_ _ AYDIN IL SAGLIK MUDURLUGU
IL GENELI KIRTASIYE MALZEMESI ve TONER ALIM iHALESI
TEKNIK SARTNAMES]

1-2-3. ASETAT KALEMI:

1.
2.
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J.

Siyah veya mavi renklerde olmalidir.
Silgili, kalin uglu-ince u¢lu ve su bazh olmalidir.
CD/DVD, cam ve kumasa yazi yazabilmeli, yazilan yazilar kolay silinmeyen &zellikte olmalidir.

4. ATACLAR:

1.
2.
3.

No:8 ebatlarinda olmalidir.
No:8 i¢in ataglar kutu igerisinde 25° er adetli olmalidir.
Kolay kirilmamali, biikiilme ve yamulmalara direngli olmahdir.

. A3 FOTOKOPI KAGIDI:

Kagitlar 1 sinif hamur kagittan olmalidir.

Kagitlar A3 boyunda olmali fotokopi ve baski makinesinde kullanilabilir olmahdir.
Kagit kalinlig1 80gr/m? klorsuz olmalidir.

inkjet ve lazer baski igin uygun ve paketler 500 adetli olmalidir.

. A4 FOTOKOPI KAGIDI:

Kagitlar 1 simif hamur kagittan olmalidir.

Kagitlar A4 boyunda (210x297 mm) olmali fotokopi ve baski makinesinde kullanilabilir olmalidir.
Kagit kalinligi 80gr/m? klorsuz olmalidir.

inkjet ve lazer baski igin uygun ve paketler 500 adetli olmalidir.

. A5 FOTOKOPI KAGIDI:

Kagitlar 1. sinif hamur kagittan ve A5 boyutunda olmalidir.
Kagitlar 80gr/m? agirliginda olmalidir.
inkjet ve lazer baski igin uygun ve paketler 500 adetli ambalaj seklinde olmalidir.

.PAKET LASTIK:

%100 Kauguk lastik

%100 Rubber bands

Boy 80 mm-Kalinlik 1,2 mm-Geniglik 1,4 mm
500 gr’lik paket

9-10-11-12-13-14. BARKOD ETIKETI

1.

2

3.
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Etiketler kendiliginden yapiskanli olup, cam, kagit ve plastik gibi kullanilan yiizeylere kolayca
yapisabilmelidir.

Ebatlari, 28%40, 3090, 35%90 ve 40*90, 73*35 mm olup her iki kenarinda etiketi styirmak igin
styirma boslugu olmalidir.

Etiketler rulolar halinde olmali ve her ruloda 1.000 adet etiket bulunmalidir. Teklifler RULO
tizerinden verilecektir.

Etiket beyaz, etiket tasiyici rengi agik sar1 olmalidir.

Etiketler tagtyici kagittan kullanici tarafindan kolayca ayrilabilir 6zellikte olmali ve kendiliginden
ayrilmamalidir. Ferforeli olmahdir.

Uzerindeki yazilar hemen dagilmamali ve hemen ¢ikmamalidir.

Etiketler lamine termal olmahdir.

Kurumlardaki cihazlara uyumlu olmalidir.

28*40 ebatlarinda PEMBE renkli olmalidir.

5.BOS CD (52x HIZLI):

700 MB kapasiteli ve CD yazici ve DVD yazicilarla uyumlu olmalhidir.
En az 50°li paketler halinde olmalidir.
CD iizerinde kapasitesi ve yazma hizi basili olmalidir.
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16. KARELI-CIZGILI BUYUK BOY DEFTER:
1. 100 yaprakli ve A4 boyutunda olmalidir.
2. Birinci hamur, 60 gr kareli veya ¢izgili ve dikisli olmahdir.

17. DOSYA RAPTIYES:

1. Metal olmalidir.

2. 7cm veya 8 cm uzunlugunda olmalidir.

3. Paketler 15 adetlik raptiyeden olusacaktir.
4. Dosyalama ve arsivleme i¢in kullanilacaktir.

18. BOS DVD:
1. 8,5GB kapasiteli ve DVD yazicilarla uyumlu olmalidir.

2. En az 5’li paketler halinde orijinal kutusunda olmalidir.
3. DVD iizerinde kapasitesi ve yazma hizi basili olmalidir.

19. EVRAK RAFI (besli) :
1. 5 lievrak raflar1 hareket ettirilebilir olmalidir.
2. Raflar seffaf renkte ve kaliteli malzemeden olmalidir.

20. FAKS KAGIDI TERMAL (30 METRE):

1. 210 mm * 30 m ebatlarinda, termal olmalidur.

21. HESAP MAKINASI:

1. Giines enerjisi ve batarya ile ¢alisabilmelidir.

2. 12 haneli ve tuslart iyi ¢alisan dzellikte olmahdir.

3. Biiro tipi olmali ve en az 2 yil garantili olmalidir.

4. “Gerisilme tusu”, “% tusu” ve “Cift sifir tusu” ve “off tusu” bulunmalidir.
5. Kullanilan plastik malzeme, saglam olmalidir.

22. IMZA DOSYASI (20 SAYFA)

20 yaprak kapasiteli olmalidir.

Alt ve iist kapaklari cilt bezli kapli veya bez astarli PVC kapli olmalidir.

Kériikler cilt bezinden ara yapraklan dosyalik kartondan mamul ciltli malzeme olmalidir.
Renk siyah, mavi veya bordo tonlarinda olacaktir A4 evraklarina uygun olmahdir.
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3. IMZA KALEMI (1.00 mm)
Ug kalinhigr 1mm. olmalidir.

Su gegirmez olmalidir.

Mavi renkte olmalidir.
Kalemler Roller uglu olmahdir.
Uglar1 miirekkep akitmamalidir.
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4. ISTAMPA MUREKKEBI:

Kirmizi renkte olmalidir.

50 mI’lik ambalajlarda olmalidir.

Homojen goriiniimde ve tortusuz olmalidir.
Yagsiz olmalidir.

5. ISTAMPA

ABS yastig1 latex malzemeden imal edilmis olmalidir.

Miirekkep akitmamalidir

Govdesi kirillmaz yapida ve kapakli olmali, kapak boliimii kilitli sistem olmalidir.
En az 10*13cm boyutlarinda olmalidir.
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26. JAPON YAPISTIRICISI TUP:
1. Yapistiricilar en az 20 gr olmalidir.
2. Yapstiricilar gok kuvvetli yapistirma 6zelligine sahip olmalidir.

3. Stk D'RGENH, porselen vb. yapistirmaya uygun olmalidir.
_ Tasinir Kayit Yetkifisi Sefika ASLAN
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27. KARELI-CIZGiLi KUCUK BOY DEFTER:
1. 100 yaprakli ve A5 boyutunda olmalidir.
2. Birinci hamur ve kareli veya ¢izgili ve dikisli olmalidir.

28. MAKET BICAGI :
1. Ergonomik yapida Plastik govdeli olmalidir.
2. Kilit sistemi bulunmali ve genis yapida olmalidir.

29. PERSONEL KIMLIGI STICKER(8,5*5,5 CM)
1. Saghk Bakanligi logolu, 8,5 *5,5 cm ebatlarinda olmalidir.
2. Uzerine personel kimligi bilgileri yazilabilir olmalidir.

30. PERSONEL YAKA KARTI ASKI iPi
1. Saghk Bakanliginmn belirlemis oldugu renkli, logolu ve ucu kancali olmalidir.

31. KALEM PIL-ORTA BOY (SARJ EDILEBILIR):
Piller alkalin 6zellikte olmalidir.

Kalem Pil AA ve orta boy pil ebatlarinda olmaldir.
En az 1800 Mah. NI-MH olmalidir.

Sarj edilebilir 6zellikte olmalidir.

Son kullanma tarihi lizerinde olmalidir.
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32. PIL SARJ CIHAZI:

Kablolu 220 V ile ¢alisabilir olmalidir.

Tiirkiye prizlerine uyumlu olmalidir.

Ayni anda en az 4 adet AA kalem pil sarj edebilir olmalidir.

Sarj edilme aninda kirmizi ve yesil yanan uyari led lambasi olmalidir.
Pil Sarj oldugunda akimi otomatik olarak kesme &zelligi olmalidir.
Sarj Siiresi en fazla 8 saat olmalidir.
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33. PIL — AAA (SARJ EDILEBILIR)

. Piller alkalin 6zellikte olmalidir.

Ince boy pil ebatlarinda olmalidir.

En az 800 Mah. NI-MH olmalidur.
Sarj edilebilir 6zellikte olmalidir.

Son kullanma tarihi tizerinde olmalidir
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34.35.36. PILOT KALEM :

Kalemler cep tipi roller olmalidir.

Yazim esnasinda kesiklik yapmamali, iyi yazmalidir.

Yumusak ve akici yazmali, miirekkep seviyesi goriilebilmelidir.
Déner, paslanmaz bilyeli olmalidir.

Siyah veya Mavi veya Kirmizi renkte olmahidir.
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37. PLASTIK TELLI DOSYA:

1. 235x310 mm ebatlarinda ve iist kapag: seffaf naylon olmalidir.
2. Alt kismi kirmizi veya mavi yumusak plastikten olmalidir.
3
4

Ortasinda telleme sistemi olmalidir.
Klasorlere takilabilir 6zellikte olmalidir.

38. REFAKATCI YAKA KARTI ASKI POSETI:
1. Aski takilabilir, degistirilebilir ve seffaf renkte olmalidir.
2. 6*9cm ebatlarinda olmalidir.

39. REFAKATCI YAKA KARTI ASKISI IPi :
% Refakat kartr aski ipleri baskisiz metal mandalli olmalidir.
e
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2. Askripleri (90 cm,+/-2cm ) boyunda olmalidir.

40. SELEFON BANT:

1.
2

Bant selefonpp olmalidir.
12mm x 10 m ebatlarinda ( ofis tipi - kiigiik boy ) olmalidir.

41-42-43-44-45, SEFFAF KIiLITLI POSET (NAYLON TORBA):

1.

2.

Kilitli posetler 09*11 cm, 21*27 cm, 15*18 cm, 30*40 cm, 5*5 cm, 8%¥10 cm, 10*14 cm boyutlarinda
dayanikli seffaf posetler seklinde olmalidir.
Kilitli boliimleri diizgiin agilip kapanabilmelidir.

46-47-48. ZIMBA MAKINESI:

Lol ol

Alt ve iist mekanizma kismi metal olmali, dis kaplama plastik olmalidir.
No: 24/6 -23/10 — 23/13 ebatlarinda zimba teli kullanmaya uygun olmalidir.
Seri zimbalamalarda teli sikistirmamali ve tutukluk yapmamalidir.

Biiro tipi olmalidir.

Her seferinde problemsiz zimbalama imkani saglamalidir.

49- TERMAL BASKISIZ ETIKET 100%100 MM (1000Li)

1.
1
2.

100mm x 100mm Eko Termal olmalidir.

Her etiket arasi kolay kopmasi i¢in Perforeli olmalidir.

Etiketler rulolar halinde olmali ve her ruloda 1.000 adet etiket bulunmalidir. Teklifler RULO
izerinden verilmelidir.

50- TERMAL BASKISIZ ETIKET 45%25 MM (1000L1)

1.
2.
3.

45mm x 25mm Eko Termal olmalidir.

Her etiket arasi kolay kopmasi i¢in Perforeli olmalidir.

Etiketler rulolar halinde olmali ve her ruloda 1000 adet etiket bulunmalidir. Teklifler RULO iizerinden
verilecektir.

51. TOPLU IGNE:

1. 50gr. gr'lik plastik agzi kapakli kutularda teslim edilmelidir.
2. 25-28mm olmaldir.

52. TORBA ZAREF:

1. Zarflar 260*350mm ebatlarinda olmalidir.

2. 50°li paketler halinde olmahdir.

3. Agzi yapigkanl olmalidir.

4. Sari kagittan imal olmalidir.

53. ZIMBA TELI:

1.
2.
3.
4.

Zimba telleri No: 23/13 ebatlarimnda olmalidir.
Zimba telleri kii¢iik ebatlarinda olmalidir.

Tel, paslanmaya dayanikli olmalidir.

Zimba telleri her bir kutuda 2000 adet olmalidir.

54. 60%90 CM MANTAR PANO

1.

2.
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Ofis ortamlari i¢in A kalite malzemeden fiiretilmis, 60x90 cm ebatlarinda duvar tipi metal gerceve
mantar pano olmalidir.
Mantar yiizeyi 3 mm kalinlikta olmalidir.
Mantar yiizey arkasinda destek olarak 6 mm kalinlikta karton olmalidir.
Mantar pano askilikli olup duvara monte etmek igin diibel, vida, kapak vb. malzemelere ihtiyag
olmamalidir.
Mantar pano arka kisminda destek olarak 3 mm kalinlikta sert MDF ile kapli olmalidir.
Mantar panoya raptiye, harita ¢ivisi gibi kagit tutturmaya yarayan cisimler mantar panoya sonuna
kadar saplanabilecek standart derinlikte olmalidir.
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57.BASKI MAKINASI MASTERI

RicohPriportlnkDx 2430 baski makinesine uyumlu olmalidir.
Baski kalitesi yiiksek olmalidir.

Uriinler orijinal olmalidir.

Olgiiler 280mmx50mmx35mm olmalidir.

Cekim 6mrii 100 kalip olmalidir.
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63. ETIKET 24MM :

1. 24 mm Mat Giimiis Uzeri Siyah Laminasyonlu Etiket olmalidir.
2. Brother marka yaziciya uyumlu olmalidir.

FOTOKOPI, YAZICI VE FAKS MAKINASI TONERLERI

1. Uriinler orijinal veya muadil olacaktir. Dolum iiriin kabul edilmeyecektir.62,71 ve 72. Kalemler
orijinal iirlin olacaktir. Malzeme adinda yer alan faks, yazici veya fotokopi cihazlarina uyumlu
olacaktir.

2. Kullanim esnasinda faks, fotokopi makinesi veya yazicilardan tonerin orijinal olmadigina dair bir

uyari geldiginde veya kullanim esnasinda tonerle ilgili bir hata olugtugunda yiiklenici firma tarafindan

toner birebir degistirilecektir.

En az 2000 sayfa ¢ikt1 vermelidir,

4. CE standardina uygun olmaldir, renkler koyu ve net olmali dagiimamalidir, tonerler en az 2(iki) yil
garantili olmalidir, kullanim siiresi igerisinde herhangi bir iiretim hatasi vb. durum tespit edildiginde
firma 15 giin i¢erisinde yenisi ile degistirecektir.

5. Orijinal veya dengi ve makineye uyumlu toner olmali, dolum toner olmamalidir.

W

Sira No Mal/Hizmet/Yapim Isi Adi Olgii
55 |HP PRO 200 LAZER JET (4 RENKLI) TK
56 |MFX 1950 SHARP MARKA TONER AD
58 | CANON PG-40SIYAH KARTUS (ENDOSKOPI) AD
59 | CANON CL 41 RENKLI KARTUS (ENDOSKOPI) AD
60 YAZICI TONERI (HP 1050A-301 SiYAH) AD
61 YAZICI TONERI (HP 1050A-301 RENKLI) K
62 TOSHIBA 5560C RENKLI AD
64 TRIUMPH - ADLER P-3522DW YAZICI TONERI AD
65 OKI ES8473MFP SiYAH TONER AD
66 OKI ES8473MFP SARI TONER AD
67 OKI ES8473MFP KIRMIZI TONER AD
68 OKI ES8473MFP MAVIi TONER AD
69 TOSHIBA E-STUDIO3508A SIYAH TONER AD
70 RICOH SP277 TONER a - Y. \ AD
Sermin D — st -
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71 EPSON BASKI MAKINESI RENKLI TONER (T9742,T9743,T9744) Al
72 EPSON BASKI MAKINESI SiYAH TONER (T9741) AD
; . AD
73 TRIUMPH-ADLER 25401 MFP TONER
74 PANASONIC FP-7835 FOTOKOPI MAKINASI TONERI AD
75 SHARP AL 2051 TONER "I
GENEL HUKUMLER:

1. Numune degerlendirmeleri, 1 adet numune iizerinden yapilacaktir. Ancak tonerler icin numune
istenmeyecek katalog istenecek, sozlesmeden sonra firmanin idareye teslim ettigi tonerler
muayene kabul asamasinda denenecek uygun bulunmayanlar tutanak tutularak geri iadesi
edilecektir.

2. Numune degerlendirme sirasinda numuneler teknik sartnameyi karsilasa dahi numuneler,
kullanim kolayligi ve saglamlik agisindan uygun olup olmadiina bakilarak degerlendirme
yapilacaktir.

3. Uriinler teslim sirasinda ihale komisyonumuzca onaylanan sahit numuneler ile ayn1 marka ve
model iiriin olarak teslim edilecektir.

4. Ihale edilen kalemler, Idaremizin ve saglik tesislerimizin talepleri dogrultusunda sayilarak eksiksiz
bir sekilde depolara teslimi yapilacak, teslimi yapilan malzeme kadar fatura edilecektir.

5. Talebi yapilan malzemeler mesai saatleri iginde yiiklenici firma tarafindan depoya teslimi
yapilacaktir.
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