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Poz No - llmalatin Cinsi : ; - | Birim | Miktar I
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! |200zISiK-2 | LED AMPUL 9 W E27 DUYLU L Adet
Teknik Tarifi: ) e i ‘ Y !
Modeli  Klasik Ampul o 1l : ; i1 i
Isik Rengi Beyaz Isik: ' i . g
Duy Tipi E27 Duylu : ! o oo i
Watt 9 Watt LA , L anl [
Kelvin 6500 k :
| Enerji Tasarruflu ~ LED : booon : . ]
210ZEL- - T j
? lalins  |4LULNB i gy (et R
Teknik Tarifi; Diglk Faz Gurdlttsu,DVB-S2 (HD ve UHD) uyumlu
Gok disik Guriltt Rakam|
Dustk gug tuketimi TERY
Yiksek Gapraz Polarizasyon Izolasyonu Byo 150
Yuksek Frekans kararliligi o ab
Giri frekansi araligi 10.7 GHz ~12|75GHz . ol iy
Cikis frekans araligi R i R D | R ,
950 MHz ~ 2150 MHz . i ‘
Dusik bant LO frekans; i : , 1'
| 9,75 GHz ' |
Yiksek bant LO frekans| A :
10,6 GHz ;
Gurtltu figirt : ‘ g : : i
0,2 dB tip. (En fazla 0,7:dB) | ¢ ; oo _ ; . 1 |
25 ° C'de LO frekans dogrulugu 3 : i ;
; i ]
Adet J‘ j

£ 500 kHz maks. 1 '
210ZEL- B A : :

3 90CMC ANTN 90 CM PASLA_NMAZ CANAK ANTEN:

Teknik Tarifi; Dikey Cap : 910 mm :

Yatay Cap : 850 mm

Odak Boyu : 570 mm

Sac Kalinligi: 0.55-0.60 mm

Lnb Tutucu Gapi : 20 x 20'rm Profil

Govde Malzemesi : 0.70 mm Elektrg Galveniz Sac e

F/D:0.60 | .

Verimlilik : Min 81

b SO ‘ —
4 lserTkuTUSU | TEKLI SIGORTA [KUTUSU | : Adet [ [ ]
“T}aknik Tarifi: TEKLI W OTOMAT SIGORTA KUTUSU

5 135.100.1105 ' | En 8lgusii en a ﬁOO mm olan galvanizli dikili tip sac pano, Derinlik en f Adet | !
teooo ) 82400 mm (1. pano) PP Py e T U ETE U, SRR, U R -
Teknik Tarifi: Pano iskeleti, kapisi, kapaklar, gévdesi ve igerisinde kullanilan tim i¢ montaj konstriiksiyon elemaniar ve kaidesi en
az 2 mm kalinhiginda hazir galvanizlisacdan imal edilecek olup, ytiksekligi en az 2000 mm olacaktir. Tum baglantilar civata- i
somun, pergin gibi baglanti elemanldri kullanilarak yapilacaktir.. Ayrica pano kaidesi en az 100 mm. yuksekliginde olacak ve dért |
kdsesinden ankraj ve galvanizli civata ile panoya tespit edilecektir, Pano igi, digi ve iskeleti elektrostatik toz boya ile boyanacaktir,

e e

gore mekanik darbelere kargi koruma defecesi eh az IK 10 olacaktir. - TS EN 61439-1/2 standartiarina gére “Tip testler” yaptirilarak,
buna ait test sonuglari Idareye verilecektir. Boya, izolatsr baglanti iletkenleri, (bakir bara, parafudur bedeli harig olarak) birinci
galyaniz $ac pano yapilmasi, isyerine nakli ve montaji her bir cihaz igin gereKkli etiketler, her nevi malzeme, klemensler ve isgilik

SR 0,20-0,30 m*ye kadar (0,30 m? dahil), Siva Ustll sac tablolar (TS 3367 |

6 [35.100.6403 ' |EN 60439-1) Not:|"Tip testler" yaptirilarak,buna ait test sonuglari Adet

| ldareye verilecektlr .. . " T T ..

Teknik Tarifi: En az 1 mm, kalinliginda DKP, sacdan siva ustd tablo tesis edilecektir. Tablo U¢ kisimdan mitesekkil olacaktir.

Kilitlenebilir bir kapagl, késebent veya profil iskeletli sac kutu ve anahtarla agilabilen kilidi, tablo tzerine konulacak cihazlari tasiyan

sasi Uzerinde tablodaki cihazlara:kuny anda igin gerekli delikler bulunan i¢ kapak, sac kutu kaynakli olarak yapilacak ve (izerinde

sasinin kolayca takilip ¢ikariimasini saglayacak irtibat imkanlari bulunacaktir. Kutunun projesine gére gesitli iletkenlerin girecegi

I tarafta bir agikiik bulunacak ve bu dc klik kutuya vidali olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatilacaktir. Kablo girigleri igin gerekli

| delikler kapak| tizerinde agllacakve dglik agizlarina iletken izolesinin bozulmamasi icin bakalit veya plastik rakor monte edilecektir.

| Sasi késebent veya Kivrilarak profil veriimis DKP, sacdan yapilacak tablo Uzerine konulacak. Butin cihazlari, klemensleri v.b.

| malzemeyi lzerine tespit'etmek mimkin olacaktr. Tablodaki cihazlara kumanda igin Uzerinde delikler bulunan i¢ kapak sasi

v_LUz‘erine kolayca tespit edilir durumda |olacaktir. I¢ kapak sékuldugunde tablo icindeki Butun baglantilar ve cihazlar meydana .
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Imalatin Cinsj

gikacak, ayrica bu kapak Uzerine
birbirinden a
idareye onatilacak bundan sonra i
gri, siyah ve kahverengi renklerle

| iletkenle ana gévdeye baglanip top
i dahil isler halde teslimi. Olgu: Ic ka

tesisati bedeli ayrica ¢denir.

h
yrilmasi mumkaun dlac'Ektlr. Tablonun Uzerindeki cihazlar,

baralar bulunacak, bitin demir'kl?

pak alani, onanli projedeki degerle
yapilacaktir. Bu bedele her turlt.ufak malzeme, boya, baglanti, montaj

r cihaz igin etiketler bulunacaktir! Yukarida adiar verilen g kismin ta
‘ yerlestirimesine ait projeler tip-projelere gére hazirlanacak
alata gegilecektir. Tablo Uzerindeki faz hatlar igin gerekli sayida TS EN 60445 uygun olarak
oyall yanmayan tipte klamenis veya bara, agik mavi boyali-nétr ve yesil/sari boyal topraklama
imlarbir kat stlyen ve iki kat mat tabanca boyasi ile boyanacak ve tablo kapagi bikiilgen
raklanacaktir. Tablonun temini, isyerine nakli ve montaji.Her nevi malzeme, klemensler ve isgilik
kargilagtiriidiktan sonra bu alanin m2'sine gbre édeme
dahildir. Tablo Uzerindeki sigorta salter.v.b. ile topraklama

3x10A'den 3x63

35.110.1201 AC'de en az Icu

Kompakt tip term

0,8:1) In, 3 kutuplu, 400 V
50 kA, Termik Koruma:ayarl; Manyetik Koruma Sabit,
ik ve manyetik koruyuculu:salterler

fe kadar, Icu: 50.KA; 11,
Adet

Teknik Tarifi: Kompakt tip, haval o
| manyetik kisa devre korumasi bulu
‘ standardina uygun CE uygunluk isd
agma akimi, I3: Sabit veya ayarlan:

Not: Tip testleri yapilmis olacaktir.

Isletme kisa devre kesme kapasitesi

tamda kesme yapan, ‘el.hareketlntpen bagimsiz agtirma mekanizmali, termik asir akim ve
nan akim sinirlama 8zelligi dlan Ics degeri en az %50 Icu degerine esit olan, TS EN 60947-2
reti ile piyasaya arz edilmis kompakt salter temin ve montaji (11: Ayarlanabilen termik koruma
abilen man'yetik koruma‘agma akimi, In: Anma akimi, Icu: Kisa devre kesme kapasitesi, Ics:

" i
i

=

i

4x16 A'den 63 A
AC'de en az Icu:
Kompakt tip tern

8

35.110.1601

e kadar Iou; 50 KA, 1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400V | T
50 kA, Termik Koruma ayarli, Manyetik Koruma Sabit, | Adet
ik ve manyetik koruyuculu salterler i

Teknik Tarifi; Kompakt tip, havals orf
manyetik kisa devre korumasi bulu
: standardina uygun CE uygunluk isa
| agma akimi, I3: Sabit veya ayarlang
Isletme kisa devre kesme kapasites
_Not; Tip testleri yapiimis olacaktir.

tamda kesme yapan, el hareketinden bagimsiz agi.lr—ma mekanizmal,
an akim sinirlama 6zelligi glan |cs degeri en az %50 Icu degerine esit olan, TS EN 60947-2
reti ile pjyasaya arz edilmis kompakt salter temi

n ve montaji (I1: Ayarlanabilen termik koruma
bilen manyetik koruma agma akimi, In: Anma akimi, leu: '}glga deyre kesme kapasitesi, Ics:
i) VR ) g AR ; wle ek 4 15 : ; a it

the ¢ i

35.115.1021 - 4x40 A'e kadar (

v | 1/TS EN:61008-2-1)

",A;det’

&610

30 mA); Kagak akim 08-
) T R T T R oY o

RN A
koruma salterleri-(TS E
i T 6 b taern s T

Teknik Tarifi: Elektrik I¢ Tesisat Y&
hangi bir kagak oldugundaifazlar ve
suretiyle can ve mal guvenligini §ag
‘sistemin galigip calismadigini kontrg
korumali, hayat koruma igin.30 mA,
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 ;Stan
__| salterinin temini montaji, her nevi m

etmeliklerine, sartnamelereive standartiara uyguniolarak yapiimrs ele

notr hatti Uzerinde olugan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. sUresinde devreyi kesmek
ayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli,
l'igin Gzerinde test-butonu;bulunan, tablo igi tag
yanging karsi koruma igin 300.m A,
dartlarina uygun olarak CE :uyg

Alzere ve iscilik dahil isler halde teslim.

-degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile galisabilen, TS
unluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak; akim koruma

35.115.1061 « | 440 A'e kadar (3

£l T LA S i

L

00 mA), Kagak akim korumasalterieri (1S EN 61008- | P dét": e

z l

| sss . 1:11/TS EN 61008-
Teknik Tarifi: Elektrik I Tesisat-Yon
hangi bir kagak oldugunda fazlar.ve
suretiyle can ve mal guvenligini'sag};
sistemin gali
korumali, hayat koruma igin 30 mA,
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 :‘s:tan

$ip calismadiginy kontral

(-salterinin temini montaji, her nevi malzeme e iscillk dahil isler halde teslimi.

ol H v 3 [ HITEERL & S i
tmeliklerine, sartnamelere ve s.t_gndarﬂara uygun; olarak yapilmis elektrik tesisatiarinda her -
notr hatti Uzerinde olugan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siresinde devreyi kesmek

yan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze, devrelerde 380 V.da galisan diferansiyel bobinli,
igin Uzerinde test butonu. bulunan, tablo jci tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi

angina karsi koruma i(}in',?(OQ,m';'A.,de.geflerinde'hdtr hatti kopuklugunda bile galisabilen TS
fiile piygsaya arz edilmis, kagak akim koruma

artlarina uygun olarak CE uygunluk isare

400 V'a'kadar, O
36.130.1101 30 kVAr'a kadar

11

tomatik kuman

dali merkezi kempanzasyon Bataryaian | 7

| Tekni

antaktbr]gne;kumanda eden:pako s
montaji,isler halde teslimi.(Reaktif gt

k Tarifi: Kondansatérieri, devreye soku
alterleri, réle i

i f re ait sigortalan,‘kumaﬁ"dé devresi s
¢in gerekli akim trafosu dahil u¢ fazli kompanzasyon bataryasinin temini yerine

¢ kontrolrles] termik e manye

_| kondansatérun segilen gerilim deger;

ndeki KVAr cinsinden giic deger] dikka’te alinir)” ;

35.130.2201 | En az 12 kademe

li Reaktif Gug Kontrol Rélesi; ... . . , . | Adet ] L

Teknik Tarifi::Reaktif gugrsleleri, ko
olan gt katsayisinin degerini kullan
3 X380V AC Beslemeli;
kompanzasyon sistemin

degerlerini 8lgebilen ve pano montaji

| malzeme ve iscilik isler halde tes|imi

mpanzasyon:tesisinin reaktif: glcling kontrol edérek Aktif:G
lekrandd en|az' g elektriksel degef ayni.angai

| 1deki kondansatérie
duzeltimesi igin ikaz ederek sistémi devre

( Var), Gerlinur gucu (VA), Harmonikler; Aktif Enerji

etin’(W), Gérinar'gtce: (VA) orani
calisan 'cihazlardir,'3 Akim Trafolu,
eaktif gug kontrol rolesi; bagl oldugu
gerilim baglantilarindaki hatalarin’
Greiihtiyag olah kondansatsr kademelerini

cf tarafiridan ayarlanan gugKatsayisi degerine! getirmeye
gdrulebilecek R
otomatik dlarak lger. Akim ve

rin; guglerinit _
birakarak koruyabilen; yUk durdniuna.g

digl

agliioldugu sisteme ait fazin gerilimin degeri |
yisini (PF), sistemin gektigi Aktif Glicu (W), |

(kVVh); Induktif Reaktif —Kapasitif Reaktif Engrji,(kVArh)

n,; isyerine, temini,projesing uygun ©larak montaji, ve. her. nevi

4 Lds sy R T

gerini, sistemin giic katsa

na.uygun ebatlardaki cihazi
; b

i sy sg g [

131851051110 . | 16 Aterkadar (3 kA

). Anahtarli Otomatik Sigortala
IR R R L &

ik{ko‘ruyupylu salter,pano bedeli harigtir.)Ol¢u birimi olarak ’

Sayfa2/5

Pursantaj |

termik asiri akim ve . |

ktrik tesisatlarinda her

ma raylarina monte edilebilen dis etkilere kargi |

i
|
|

i

blo yerinden sékilmeden
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Isin Adi: DIDIM |LGES NI‘ZAMI}SENTETIKC};‘[M?Y?%EY, |'FYTBOL SAHASI SOYUNMA ODALARI YAPIM IS|
Is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisat) = (1 i ke g [ g - Sayfa3/s
T L T T e T Pursantaj |
! ... Imalatin Cinsi. o Birim | Miktari :‘
kapasiteli) Sl oepiha ol e i ' - ‘ 7

‘Teknik Tarifi: Ayni zamanda ‘anahtgr i)“éii'fééif§'8f¢'ri"§ka"Ei§é’ dévre -Eé'siﬁé_" kapasiteli,-2 ve 4 kutupiulan néir ve faz kesme. .
Ozelligine haiz, B veya C egrisi, TS|5018-1 EN 69898;.1;'s,ta‘ndar'tl_ar|n$ uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
| edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her:n’ev‘,i ma'lzeme_ ve Is}‘g;j,l_i_l;_ggm_l:_____,_.___;‘,_____'___,_"____M_. A )
25 A'e kadar (3 KA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme
14 135.105.1111 kapasiteli) - ; Lo v
| Teknik Tarifi: Anahtarhi Otomati Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) (Olgt: Adet) Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3kAkisa
devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme ¢zelligine haiz, B veya Ciegrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina
uygun olarak Uretilmis, CE, uygunluk isareti ile! piyasaya ﬁr;;edj![nﬁ,otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve
| sgilik dahil. : AL TR T DA N e '
L1 5 |35.105.1133 E;;p?;lt; %3 A'e kadar (3 kA), Anahtarli Ot(?matni'k Sigortalar (3 kA kesme ’ Adet 1
[ Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahiaF vazifesi goren 3 KA kséa:dévr_'e;v@' sme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nstrve faz kesme |
ozelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 sa}andqnlg.[_ln;»uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis otomatik sigortanin temin v mohtajl,!har!n,e\n'j m . Izier‘nq"- ve iscillk dahil; i . X
16 [35.105.1381 | | U fazli 25 A'e k .daf'(1'95§<A)5. Aqahfla?rll,Oﬁqma;}Ik Sigortalar (10 kA Adat'| |
. kesme kapasiteli ! A DNV e L
Teknik Tarifi’Ayni zamarnda anahtaf vazifesi goren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme: *
| ozelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 sl'tandaﬂlarma uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
- £dilmis otomatik sigortanin temin ve montaj., her nev'i malzeme ve isgilik dahil. ; :

o e S R P

J Topraklama hatti[16 mm? Ciplak érgulu veya dolu bakir tel, Borusuz
| 17 [35.140.1304 olarak serbest kansol, krose lUzerine désenen topraklama hatlari her m J
,,,,,,,,,,,,, | —__Lnevimalzeme temini ve isgilik dahil | © - ! o ,

Teknik Tarifi; Borusuz olarak serbes
S i@?L"ﬂl_ iR i T A A

18 [35.140.3005 |4x16 mm?, 1KV yeralti k blqlan';‘i.l’ef‘kc:'qlon,jvfe.'bésl.g'eme hatt) tesisi YVV
e NYY) (TS IEC 6 S02-1%ALY + s i e ' wety 1o . .
| Teknik Tarifi; TS [EC 605‘02-1+A1 s 'endartla_rlna.‘uygun' YVV (N;Y[YI) tipi 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesis ]
i edilmesi. Bina icinden siVa UStdnde, konsollar 'veyé'kfo‘selléfd_i'ér'iqqefd duvara, tavana veya kandllar igires; bina' disinda kanallar
icine dosénmek tzere yer 4lti kablosunun igyérinde'terni 11, 'gegit \’(élqhvehlikboru[arl. her nevi malzeme kroge-ve iscilik dahil. Ole:
Kablonun kofre ve bagliklar arasind ki'boyu letlur. Ayni k"anél‘iéih'e-;d‘ds'e'hen’b‘i'rd'en fazla kablo, gegis yerlerifide her biri'ayri ayri
gerekli ¢cap ve boyda biiz veya boru cerisinde muhafaza altina lalmaéalgt_l_r.‘.Kofre baslik, buat, konsol, kablo kanall ve régar. bedeli
:ayrica édenir, Demir imalat birir:fiyat No, Y52'3.176-',‘dan qd,enir-'.'!Gecié bUzlve borulari jgin toplam 10 metreye kadar ayrica (icret
8denmez. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/201 1/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak
Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piygsaya arz:edilmis 've bre.ticir;wlri :peflformana, beyanive Avrupa Birllgi tarafindan akredite edilmis
| kuruluslardan:alinmis Perf ‘ Gie e o WS B R e b ;

konsol. kroge Uzerine dogenen .t'opra'ﬁa_r'ﬁé"hatlarl her nevi maTzZﬁé'ténﬂﬁ??)é?éﬁliﬁéﬂﬁf
wil s Ve e 3 I o i, twg & Ll s % g it

m

‘ rmars ‘D¢ gismgz’ik Sprtifikasing sahip-olacaktir:, ;i (i ;. 2FNER02E S L AN O ST
| 19 [351160.1101 . | Normal sorti, Aydinlatma:sortisi | " [ R IR el L | Adet | |5
Teknik Tarifi: PVC boru It erisinde linye hatlari'eh a2 2 5 mm? sorti Ratfari &h'az 1.5 min? a5 ve nétr iletkenleri TS EN 60445e gére |

| renklendiriimis plastik izo el cinsindeh olmak tzere buat, klemens, anahtar, armatdr, tespit.takozu, her nevi malzeme temini,
‘ Isyerine nakli ve isgilik dahil Kornple siva sty veya siva'd
20 %

_ . h ' ti aydjnlatma softisi yapilas (armatur harig), Duvat kalinliklar|
|.normalden fazla °|9'_l£§!_h§,|!§_f_9iﬁ[€£I?.[‘SLQQ.QDQE&Q' B"”Eﬁ.ﬂ@l.NF?;.']_?’_‘?,;ZQ,Q..Q.i.b.iqi[.‘_.v;l1__ SLELSEANE

e

o [ Adet

22991601102 | Komitater sorti, Aydinlatma sorfsi B B T

‘ Teknik Tarifi; PVC boru igerisinde Tin e hatlari.en az 2,5 mrrTﬁsglni,Hz? fé"‘rfit'%ﬁ“éz'fé_iﬁhﬁ; faz vé*hbé'tF?l&l?énféﬁ'“fS_"EN-édti'ifS.e"gbrr»e
.renkllendxrllm]s plgshk lzolerli:cin,s_inde olmak L}'ze;ej,b §t,;kl_e'mens, anahtar, armatir, tespit takozu, her nevi malzeme temini,

ISyerine nakli ve isgilik dlahil'komlple Iva Ustd veya ${yg;1}lt|’ aydinlatma sortisi yapilmasi (armatur haric). Duvar kalinliklar

-~ Normalden fazla oldugu hallerdé i farki ddenmez. Olcu: Birim Fiyat No. 734- 20 Qb ;| ETEE T . |

21381601500 | Guvenlik hattt priz| sortisi, Prizsqrtis] [, ,

Teknik Tarifi; PVC bory igerisinde linye ve sorti hatlar) en'az 2,5 mm ikesitte faz, Bi?\}é"g‘ﬁ\'/‘e.ﬁﬁ_kwh'atlj pfizdé_"f_é'iv,_ﬁé?r"’Véféﬁ'ife-ﬁii'k" )
ieeonen TS EN 60445'a gore e ( plastik;‘izol‘eli:_cin.sindeq Olmak (izefe buat, klamens, priz, her nevi majzeme temini,
I§yerine nakil ve iggilik dahil, komple gtivenlik hatli priz sortisi yaplimasi. Olgu: Linye hatti:35 mt.den fazla, olunca besleme hatty
—{-0larak birim fiyat No. 727-000'den 6dbme BN sty g oy P R 0GR o

g ] Linye ve sortj hatlar| kursunsuz antigron {ngvin@e‘n;r,nalzem'ejke-n_ormal

|:priz sortisi, ETANJ PRIZ SORTISI ( Yivenlik hatl) (TSiuygunluk belgeli:
r malzeme ile)! " | v ik | L L

] Teknik Tarifi: Linye ve sbfti hatlaninin sts'sek_ll‘\_'/e'r[lrﬁi?? T tap amen &ldn] aizema (buat, Klamens'vb) ile prizierin dig Kapakii
ve guvenlik hatir olarak tesis edilies linye v sori it a?. @na? 2,5 M Kesitts'etanj; priz softis| yapilmasi, her nevi malzeme
~—1.82 1000 Im, armatir isiksal verimi en az 1
T

temini, isyerine nakli ve isgilik dahil, - : ety
A _ 100 i [
eknik Tarifi: LED Tavan'Armatrleri (Ol¢ Ade

GETEIR

Olot: Birim Fiyat No.: 7354100 gibidir, | . : SRy
~|.Not: lletkenler TS 6429a gore renklengirilecektir,

HGovdesi én az sien az 0,7 mm DKP sa dan imal éd%l?nis} en az I
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|3 F-‘?O-T"m Siva Gstli; min. 30%30 ebatlarinda LED Ii tavan armatiiru {131k akisi en ’ Adet”
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Adi: DIDIM ILCESI NIZAMI'S

TEKNIK $
ENTETIK G
satl | |

“Makam

IMYUZEYLI F

ARTNAME (is Kal

alemleri) -
UTBOL SAHASI SOYUNMA ODALARI YAPIM IS
TREE Sayfa4/5

S.

No

rubu: Ana Grup>Elektrik Tesi

Poz No

i 1 )
| v !

Ima
|

v

latin Cinsi ¢

e

Pursantaj |

Birim Miktar

o i

(%) |
1

. 24

1 mm kalinliginda opal PMMA difliz
|isgilik ve montaji dahil calisir halde

8110, 6n az 1P

40
teslimi. - ;

koruma dereces

Siva Usti, min. 3
351701103 | a7 1500 Im, arm

0x60 ebatlarinda LED i tavan

atlr isiksal verimi en az 100 Im/w olan).

 Teknik Tarifi: Bitiin led armaturler;
belgesine haiz olan slrticulu ve s
Armatirlerin kullanim émri TM-21
az 80 olacaktir ve homojen 1sik dag
standartlarina, armatur strtctler
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile.ilg
akredite bir labaratuvardan alinrriig|
derecesi testleri TS 3033 EN 6052¢
Ayrica armatrler Atik Elektrikli ve B
pozlarinda belirtilen 1sik akisi (Im) g
DKP sacdan imal edilmis, en az 1 1
temini her nevi malzeme, iscilik ve

montaji dahil calisir halde tésli

Ine sahip armatii

run is yerinde temini, her nevi malzeme,

armaturti (1sik akisi en (;det[ R

ENEC sertifikall veya TSE Gr(n belgeli veya-akredite bir beigelendirme kurulugu tarafindan tiriin |
Ucl PFC degeri.en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. i

hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, armatir renksel geriverim degeri (CRI) en

limina sahip olacaktir. Armatirlef
S EN 61347-1 ve TS EN 61347-2¢
ili yénetmelige uyggiq:o(arq‘ﬁ !

IESNA LM-79 standaltlarind uygy
standardina, IK koruma defeces|

Flektronik Esyalarin Kontrol Y6né
egerleriLED Tavan Armat(r|eri; (®
nm kalinliginda opal PMMA dif

CE dygunluk isaretiyle piyasaya arz‘edilmis ‘olacaktir. Armattirler
n fotometrik:8lclim raporuna sahip olacak, IP koruma

Uz¢rll, en az
mi. i "

TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2
13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli:Gerilim Sinirlari lgin |

testleri TS EN 62262 standardina gére yaptiriimig olacaktir.
tmellgine uygun: tretilmis olacaktir. Not: Led armatur

Igt: Adet) Gévdesi en az 0,5 mm, gergevesien az 0,7 mm
IP:40 koruma derecesine sghip armaturiin is yerine

25

105 | | Siva Ustll,.min. 6
B5AT0.105 | |- a00 i i

0x80 ebatlarinda, LED Jitavan;

atUr 1g1ksal verimi en az.100 Im/w olan).

armatuirt (sik akisi en i

Adet’

“Teknik Tarifi: Butin led armatarier;
belgesine haiz olan strtctll ve sr
Armatirlerin kullanim émri TM-21

standartlarina, armatir strtclleri

Tasarlanan Elektrikli Ekipman ilg'i
akredite bir labaratuvardan alin

Ayrica armatiirler Atik Elektrikli ve
pozlarinda belirtilen 1s1k akisi’
DKP sacdan imal edilmis,.en az:1'
temini her nevi malzeme,:iscilik Ve

Ucl PFC degerien a
az 80 olacaktir ve homojen i1sik dagi

Igili yén

ENEC sertifikali veya TSE (irln bg

esaplama tablosuna gére en az 5
limina sahip olacaktir. Armattrlet

TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-213 st
etmelige ygun:olarak CE Uyguni
s IESNA LM-79 standartlarina uygun fot
derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardin

a, IK koruma derecesi

/e Elektronik:Esyalarin Kontrolii'Yénétmel
(Im) degerleriLED ‘Tavan.Armiatrleri:

©

m kalinliginda opal RMMA diftiz¢

2 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM:80 bel

: \ rlu, 'en '8z IPi40 koruma derecesine
ontaji dahil:¢aligir-halde teslimi.{i -« .1 E o BRESE g

urulusu tarafindan Grin

geli olacaktir.

L70) saat, armatlr renksel geriverim degeri (CRI) en

N 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 |

andartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari igin |

ukigaretiyle piyasaya'arz.edilmis olacaktir. Armatarler |

ometrik 6lglim raporuna sahip olacak, IP koruma

eri TS EN 62262 standardina gdre yaptiriimis olacaktir.

igine' uygun Uretilmis olacaktir. Not: Led armatiir i

lot: Adet) Govdesi en az 0,5 mm, gergevesi en azi0;7 mm |
:sahip armatiirtin is yerine |

R ! |

Igeli veya akredite bir belgelendirme k

0000 (
TSE

testl

EouY b
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fe o m EnE T g 1 53 T
35.170,1601 , | LED siva Ustiet

:

nj armatlr (polikarbon gévdel
| veriml ‘en

az'100 Im/w. * -

T T

) 11k 'akisi eén az 1800 |
fa Filindid ) I : ! ol I

Tpirep

| 27

s Im, armattr 1siks
TeKnik Tarlfi: BUttn led armaturlbr;
belgesing haiz olan strtictilu ve $u
Armatdrlerin kullanim émrd TM-21

s\tandvartlar!nq; armatur strtictlerj T,

akredite:bir labar.
derecesi testleri TS'3033 EN'6052
Ayrica armatUrler Atik Elektrikli Ve
pozlarinda belirtilen 1gikiakisi (In) d
opal polikarbon kapakli,'eni az IP65
|.¢alisir hialde teslimi.

rlict PFC degeri.en az

. PFesédlam’a‘.tabl
az 80 olacaktir ve homojen isik dag)

Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile;ilgjl i
atuvardan alinmis |ESNA L
gLstanaa'rdm

NEC sertifikalr veya:

Ly

dsuna gdre en az
}aqaktu'r.,;ﬁrrﬁétﬁrlet

7-1Ve TS EN 61847-21

limina sahip o
'EN'6134
i y8netme| I
79 stahdattianin
d;' IK Koruma'd
lektroniki Esyalatin 'Kontro
JerleriLED'Siva Usti Eta
koruma'dérecesine sa

gl

4 Uygy
efe

t 1

TSE Urtn belgell veya
0,95 olataktir. Kullani|

: EN 61347
lige uygun ofarak CE uyguniuk
‘gun fotometrik i6lgtim-ra
ces} testleri TS EN 62262
(' Yénétmeligine!
anj Armator (
hip“atmatuirin |
B A

yé akredite bir Belgelendirme kurlilusu targfindan trdin
an ledler IESNA LM-80 belgell olacaktir,
0000 (L70) saat, armatr renksel geriverim deger| (CRIyen
TS EN 60598-1, TS 8698 EN 080598-2-1, TS EN 60598-2-2

) niflar lgin -+

13 standartlanina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Siniflan
matdrler |

\: rik poruna sahip-olacak, IP koruma

Iuk isaretiyle' piyasaya arz'¢dilmis olacaktir, Ar

'standardina:gére yaptirimis olacaktir.
uygun; Urefilmis olacaktir. Not: Led armatir
Rdlikartion gsvdeli): (Olgl:Adet) Rolikarbon govdeli ve
$.yerine itemini her ndvi malZems,{isgilik ve montaji dahil
ol g ARl o poin b

s

35.170.5202 | 360° tavan tipi si

va Ustil hareket sens

Haréket Sensorleri

: Hy
i J det L}

Teknik Tarifi: 220 - 240 volt sebék
akkor flamanli lambalarda 1000 wat]
I$1g1 ayar| yapilabilen, en az IP 44 K

Belirli Gerilim Sinirlari Igin Tasar;lan

¢l geriliminde, -20°C ve,+40°C-arag) sicaklikta.

a kadar yuk baglanabilen, senséy
oruma:sinifii, Atik.Elektrikli.ve Ele

an Elektrikli Ekjpman ilerilgilj yonet

Uretilmis ye CE uygunluk i$aretiy]e 5
alanda, tavan tipi olanda 360° gevre
isyerine nakli, baglantilarinin ve aya

iyasaya arz edilmis; duvar fipi olénda opt
sindeki alanda a!gllam(? yetenegine sahip olan, dyvartipi s\va
rlarinin yapiimasj her nevi:malzeme ve is

ktronik Egyalar

calisabilen, fliioresan tipi lambalarda 400 wat'a,

Uzerinden trimpotlarla devrede k Ima stiresi ayari ye giin

alarin Kontrolu Yonetmeligiine, (2014/35/AB) }

&.TS EN 60668-2-1 standartlarina uygun olarak I

ik-algilayicisi dijital yapida ve 1180° én tarafindaki |
Ustl:hareket senséruntin temini, |

meligin

cilik dahil isler halde

28

| Teknik Tarifi: Go e},
iscilik ve montaji dahil caligir halde teslimi.

351701801 | LED glop armat

{
100 Im/w (en az{P 40 koruma derecesine sahi

Isik akisi en.az 1800 Im, arm

atlrisiksal verimi en az
polan).. ! 1 :

teslimi.

Adet

1

vdesi aliminyurrjv

BUtdn led armaturler; ENEC sertifik
olacaktir..Armattrlerin kullanim ¢mr.
(CRI) en §z 80 olacaktir've homojen
60598:2-2 standartlarina,, armatiir s
Sinjrlari. [gin ,Tas.ar,lanan}E[ektrikﬁ,Ek
Armaturler akredite birlabaratuvard
koruma derecesi testleri.TS.3033 EN
olacaktir. Ayrica; armatrler Atik Ele

a sacdan ima] ediimis; opal polikarbon kapaKi,
HIP A R i

0 I

I SUrUStild e strucd AFG
0 TM-21 hesaplama tablog

' r

ructleri TS'EN 6134741 ve
ipman ile ilgili yonetmelige
AN alinmis IESNA LM-79 standan|
N 60529 standardina, I koruma
trikli, ve Elektronik:E

eIy O R TN
eger] en az 0,95 ola
: . ".?921.. aat, ar
JIsik'dagilimina: sahip: dlac: ktﬁlr,_Ar;manL,l_rl‘e'nTl’;$3ENJGOS\Q&-J, TS,
TS EN.61
Hygur ola '
arina uygun fotometrik $leim rapgruna sahip olacak; IP
gerece

armatdrdin islyet;jhgltemjni' her nevimalzeme,

bk, LR TUR (I : B
ullapilan:ledler, ESNA LM-80 belgeli
matlir renksel geriverim degeri
_ 8698.EN 60598-2-1, TS EN
347:-2-13 standartlarina ve, (207 4/(35/AB) Belirli: Gerilim
raki CE;uygunluk isaretiyle piyasaya arzjedilmig,olacaktir,

caktir, K

€-enigz:50000 (L70):saat,:

gitestleri T

! S.EN 62262 standardina gére yaphiriimis
bnetmeliging.uygun Uretiimis. olacaktr..Not:;Led

Y,

.l armatdr pozlarinda belirtilen 1sikiaki

.

51 (Im).degerleri.arma

syalarip Kontrolt:
tlﬁUn»clkjs degerid
] : l 3

Ir. {iiketim glicl isg' armatirin,sebekeden gaktigi

FiOskal e
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Isin Adi: DIDIM ILCESI-NIZAMI“%ENTITE'T K GIM YUZEYLIFUTBOL SAHAS| SOYUNMA ODALARI YAPIM |
Is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati | ' (i ||| AR L B Sayfa5/5
S. R T D B e R ~ ; i | [Pursantaj |

Poz No- Sl imatatinCingt S © I Birim | Miktar
No i 0 RN s G LRV BT 0 AR TSI B LA L B Lo |

toplam guicl ifade eder.

29 |35.185.1201 | G&mme toprakli|priz (TS}40), AYRI YAPILAN TESISAT KISIMLARI | Adet | -
Teknik Tarifi: PRIZLER (Olgu: Aqet%TS-t}_‘O'a Hygun, en az 250 V. ve gn az 10 A.e dayanabilecek-sekilde kontaklari ve vidali
baglanti uglari ve gvenlik:hattina taglaﬁabilecek kontaklari buIUnan’g yanmayan-malzemeden gévdeli normal priz temini, kasas|,
| |hernevi ,ufa,kmg_.!;em@,,v,e__ﬁ_qlim.qah_il_y_e.rin_e.mqntajl- ST LT NS A L N
5 | 4x16 mm?, 1 kV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatt tesisi [
| ) ! } : | |
I Teknik Tarifi: N2XH tipi 1KV yer alt| kablolariile kolon ve besleme hatti tesisi: (Olgt: m.) ~ TS HD 604 S1 standardina ;
uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iqindg’h siva UStL;qui.ansp,ll'vriveya krogeler Gizérinden duvara, tavana veya kanallar igine, |
bina diginda kanallar icine désenmek Uzere yer alti kal:zlosQnumigjygrfn‘de temini, .gegit ve giivenlik borulari, Her nevi malzeme krose
ve iggilik dahil. Not; TS EN 50575 ve TS EN §057:5/A1 stan;dar:‘t[ar,ma;] 305/2011/AB Yap! Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak
Uretilmis, CE uygunluk isaretlyleiplyasayé arz edilmis ve Qrétic:hl:\ln p_i{formarjs_ beyaniive AvrupaBirligitarafindan akredite edilmis
kuruluslardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikastng sahip Bldcaktir. i L ' :
5x2.5 mmz, 1 kV, 'y;er;altl"(,abl‘olar"l ile kolon ve besleme hatti tesisi 3 »
T PIOZ | (Naxi, gt kv e Yol Lot L m. . o
Teknik Tarifi: N2XH tipi 1KV yer alti kablol'ai'iﬂe kolon ve besléme hati'tesis| (Gict: m) TS HD'604 81 standardina uygUr, N2XH, |

0,6/1kV k,ab!o'ar ile bina iginden $1vg UStilnd . konsollar veya krogélg uzerinden duvara, tavana veya kanallar'igine, bina disinda

kanallar igine désenmek Uzere yer alti kablosunun is 'yerinde temini, gegit vei givenlik borulari, her nevi malzefe kroge ve isgilik

dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 stahdartlar|né.-305/201,’;1/ABIYap| Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak!tretiimis, 5

CE uyguniluk igaretiyle piyasayajarz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve: Avrupa Birligi tarafmdaz;vakr,e"di_te' edilmig!-
kuruluslardan alinmis Performans [0 egismezlik Sertifikasina sahip olécaktlr. Powilds g i’ ! L
T T . ] : ~og ' f i LEERY

32 [36.510.2000 | Telefon tesisali dortisi | | Adet |

Teknik Tarifi: Pesel, bergn}an veya PVC igerisinde piastik jzolell.0,50/mm. capinda iletkenli, plastik kilifli telefon kablosu (TS EN
60708) ile siva alti veya'siva USt,L)‘télefon sortisi'yapilmasi. Buat bzelitelefon prizi fisi ve kasasi her nevi ‘ufak:malzeme ve isgilik
dahil. (Ana'hat ve makina harig, toprak hatti dahil, kat dagitim kutusuhdan her‘telefon'igin mustakil hat gekilecektir.) Ol Sorti i
hatti'uzunlugu 20 m.yi gegmedikée Ryrica bir bedei Sdenmez. Sortl hattinin 20'm.ten sonras; i¢in.BRTINo0.1818-000'dan 6deme |
yapihr:+ el L 21 i ;

|
|
S L E— [
{
|
|

1l
L

| 33 35.5.10,150"1'” 1_10 Q,ﬂeka da r ,TeTefSn dééﬁlm&u{d'a”,_-h S e :Ad';t] R ——— J—‘ :

| Teknik Tarifi: Her katta bir tane tbsi s edilmek (izere menteseii '{_/é,ki')iti%n‘ebi’:’ir"ika'p_éjkj.,'"ﬁ mm. kaliniikta, DKP sacdan, siva (st veya
duvara gomuld, istenilen,r,enklte,wtabanca; boyali dagitim kutular Ve blinlara ait ufak tespit ve baglanti malzemesi, ¢zel telefon
kl_elmensi, kutuya gelen kgblo_{ari}ﬁ uGlarinin‘usultine dygun-blar K acifip sekilléndiriimesi lehimle baglanmasi her névi ufak malzeme
| veliscilik dahil, " T Cbisce ot e W BSRIE B EO I TR i
i T T R R N IR SR H 10 I T o IR S 9y 4 e 7 i R LI T
34 [35.480.1000 ]Telewzyon,soms,ANTE ,-:TEI$,II,SATI;;;. R T ';u.l’,ﬁ:: i ;@:,‘:M"ﬁi iy L i ;:',2-:
Teknik Tarifi: Teknik sartnamesifie | ygun PVC boru iginde koaksiyal ablo; (blendajli mikrofon kablosu:kullaniimaz) ile anten inis
hatti, 6zel priz dagltgc: klemeps, gper nevigufak;malz‘emq veilsgilik dahili yerine mqr?talllwesisler halde teslimi. Oli;u:,Soni hatti
uzunlugu 20 metreyi gegmedikea ayrica bir bedel 6denmez. Sorti'hattinin 20 metreden sonrasi ig:in,Bfrfm Fiyat:No: 880-400den
__| 8deme yapilrr. s gyl g n o S A T R R v e e
35 [35.750.3002 | | 30%3,5 mm ebad nda sartnamesine uygun,min 501 ginko jle k mig. [
e 1| galvanizli geliki lama, Bina:ihata iletkeni tesisat{ :/ | i RS T B Ty O L
Teknik Tarifi: Tietkenlerden bina l|hata iletkeni tesisati yapiimasf, bira dig gevresiride:en az 60 - 80 crmdérinlikte hercins toprakta
ggml aglimasi, iletken fersi've kana|in kapatl'lmasr,ip’erc;in veya:kaynakla elektrotlara:baglanmasi hetinevi ufak malzeme ve isgilik
L5 5 TR | ot ek :;, 3:"'I}|.i'. : : s ! '

[ s

Sl

aplan

t i H ol Tt ¥ T : ) T + Tr—
36 [35.750.4002 | Toprak elektradu (gubuk) elektrolitik bakir: (Olcu: Ad.)) , | Adet
! ' Teknik Tarlfi: TS 435771, standardina uygun, lo 20 mm. gapindaien az 8,5.m: uzunlugunda elektrolitik bakir ¢ubugun isyerinde
: temini, topraga ¢akilabilmesi Igir,uclina koni ‘bi¢iminde bir bagligin vi@alahmasz:.‘cubuk 2:pargadan mititesekkil olacaksa irtibatin 4
cm. boyunda dis agilarak t_emini,?toprak@e.viyesihden’ tibaren ¢n ‘az 60 km.ideflnlige gftﬁmUlmesi,rihdiyrﬁe iletkenlerine veibina ihata
] lletkenlerine gimus kaynag veya kikzildan 6z¢l tespit kelepgesi ile baglanmasi,: her nevi isfak malzeme ve'igiilik dahil.Not::Zeminin
- Kayalik olmasi halinde civarinda uygun toprak aranr, :

| 37_[0Z7-LEDARM [ 60 CM 18 W 5 [ED BAND ARMATOR 1

s T

I

|| Teknik Tarifi: 60 M 18W LAMBA GMRD 30,000 SAAT % T T g
i P : =
i e BT
: i | i;[l it .
h HEL L - TR
| | !' s l
I bt
i} L is ! l ;
' ERI o L o ;o
! i i ‘g:: s i i
b et R for e ekt e iy,
; I . i
! I i
‘ u. 4 i OskalO
; (l Iy | e}
| ‘ 6
' Vb n



