ROMORK KARAVAN SATIN ALINMASI iSINE AIT
TEKNIK SARTNAME

ISIN ADI : Romork karavan satin alinmasi isi.
ISIN NEVI NITELiGi VE MIKTARI : Azami yiiklii agirligi 3500 kg gegmeyecek O2 tip ¢ift
dingilli, minimum 6,00 mt ile maksimum 6,50 mt uzunlugunda ve minimum 2,50 mt ile maksimum

2,55 mt genigliginde, 8 adet ¢at1 kat1 alaniyla beraber asgari 20 m2 kullanim alanh romork karavan

iSIN SURESI : Isin siiresi kismi teklife esas, sozlesmenin imzalanmasina miiteakip 15 er
giin ara ile 2 adet rémork karavan olmak kaydiyla, toplamda 60 takvim giindiir.

TEKNIK DONANIM VE OZELLIiKLER

Romorka ait ozellikler

e Mekanik, torsiyonlu fren sistemi olmalidir.

e Treyler ile ¢ekici arag arasinda acil durum pimi olmalidr.

e Ust yapimn kiitlesine gore uygun “frenli kaplin” kullanilmas1 zorunludur.

e Kullanilacak Frenli kaplin/dingi kombinasyonunun uyumluluk hesaplari, firmanm tip onay
belgesinde olmak durumundadir.

e Yol giivenligi i¢in Ceki Oku’na diisen yiik kaplinin kapasitesinin igerisinde olmalidir. Kiitle
dagilimi hesaplarinin Ceki Oku’na diisecek optimal agirhiga gore yapilmahidir.

e Aks aralig1 78 santimetreyi gegmemelidir.

e 02 kategorisi ¢ift dingil olmalidir.

e Akslarm kaplin ile uyumluluk hesaplari Firma’nin tip onay belgesinde olmalidir ve bu
belgeye gore kaplin-dingil kombinasyonu kullaniimalidir.
Akslar, iist yapinin kiitlesine gore uyumlu olmalidir.
Aks bagina diisen yiikiin aksin tagima kapasitesiyle uyumlu olmalidir. Kiitle dagilimi
hesaplarinin dingillere diisecek optimal agirhiga gore yapilmalidir.

e Lastikler yiik lastigi (C sinifi) olmak zorundadir.

e Kullanilan lastikler Firmanin Tip Onay belgesindeki fren testleriyle ve kaplinlerle uyumlu
olmak zorundadir.

e Lastiklerin tasima kapasiteleri iist yapinin toplam kiitlesiyle uyumlu olmalidur.

e Birimlerde kullanilacak lastikler, yedek lastiklerde dahil olmak {izere boyut ve tip olarak
ayni evsafta olacaktir.

e Sasi hot dip galvanize edilmis gelikten yapilmalidir.

e Sasi ebatlar1 Firma’nin tip onay dosyasinda sunulmus olan ebatlarin igerisinde kalmig
olmalidir. Bu ebatlar “Motorlu araglar ve romorklan ile bunlarin aksam, sistem
ve ayn teknik iinitelerinin tip onay1 ve piyasa gdzetimi ve denetimi hakkinda yonetmelikte"
(ab/2018/858) belirtilen ebatlarla uyumlu olmahdir.

e Sasi kaynakli veya ankrajli olarak tiretilebilir ancak Firma Tip Onay belgesinde hangi
islemle tretildigi belli olmalidir.

Ust vapl, diger donanimlar ve imalatlara dair ozellikler

e Firmanin kullandig tist yapi tip onay belgesinde isli olmalidir ve secilmis iist yap1
alternatifinin uzunluklan igerisinde olmalidir.

e Ust Yapinin ebatlar1 “Motorlu araglar ve romorklari ile bunlarin aksam, sistem




ve ayr1 teknik tinitelerinin tip onay1 ve piyasa gozetimi ve denetimi hakkinda
yonetmelikte" belirtilen ebat kisitlamalarini agamaz.

Ust Yapida cam kullanilmasi halinde (kapilarda ve pencerelerde) ECE R43 sertifikal,
temperli emniyet camu ve 1s1 cam kullamlmahdir. (minimum 4+12+4 olacak sekilde)

Ust Yapida kullanilan camlarin ECER43 sertifikasyonlar1 firmanm Tip Onay belgesinde isli
olmalidir.

Ust yapinin toplam kiitlesi 3500 kg’1 gegmemelidir.

Ust yapida kullamilan biitiin 1s1iklar ve sinyalizasyonlar “Motorlu araglar ve romorklar ile
bunlarin aksam, sistem ve ayri teknik iinitelerinin tip onay1 ve piyasa gozetimi ve denetimi
hakkinda yonetmelikte" belirtilen esaslarla uyumlu olmals, eksiksiz bir gekilde ist yap1 ve
romorkunda konumlandirilmis olmal ve sertifikali olmalidir ayrica bu sertifikalar Firma Tip
Onay Belgesinde isli olmalidir

Doseme:

Déseme tasiyict kalmligi: 100 mm sicak daldirma ile galvenize edilmis hafif ¢elik elemanlar
kullanilacaktir.

Yalitim malzemesi olarak 100 mm mineral yiin ya da minimum 50 mm tag yiinii malzeme
kullanilacaktir.

Doseme Yiizey Kaplama: 15 mm wbp marin suya dayanikh tutkalli gam kontra kaplama (en
az 9 katmanli) + parke alt1 polietilen silte + laminant parke (en az 31AC3. Sinif)

Doseme alt1 galvanizli diiz sac ile kaplanilacaktir.

Duvar

Dis Duvar tasiyici kalinligi: 70 mm sicak daldirma ile galvenize edilmis hafif gelik
elemanlar kullamilacaktir.

Yalitim malzemesi olarak 100 mm mineral yiin ya da minimum 50 mm tas yiinii malzeme
kullanilacaktir.

Dis Duvar Dis Yiizey Kaplama: RAL 7016 (Antrasit Gri) renginde 0.7 mm kalinhginda
Coat Coil Aliminyum Sac dan Kenet Dig Cephe kaplamas1 +Dupont Tyvek +8 mm WBP
marin suya dayamkli tutkalli Cam kontra kaplama (en az 5 katmanli) veya Thermowood
agacim korumak igin tiim yiizeyine renklendirilmis dogal yag uygulamasi + Kalinlk:19-
20mm x genislik 42-55 mm profil kesitli Thermowood Finlandiya Cami1 Ahsap Cephe
kaplamas1 + Dupont Tyvek + 8 mm WBP marin suya dayamkh tutkalli Cam kontra kaplama
(en az 5 katmanlh)

ic Duvar karkas kaliligi: 70 mm veya 50 mm sicak daldirma ile galvenize edilmis Hafif
Celik elemanlar kullanilacaktir.

Dis Duvar ¢ Yiizey Kaplama: 6 mm WBP marin suya dayanikl tutkalli BB/BB smifi Hus
kontra kaplama (en az 5 katmanli)
I¢c Boya: Su bazli astar + 2 kat su bazli mat ahsap boyasi

Tavan

70 mm sicak daldirma ile galvanize edilmis Hafif Celik + 100 mm mineral yiin ya da
minimum 50 mm tas yiinii malzemesi + 6 mm WBP marin suya dayamikh tutkallh BB/BB
sinifi Hus kontra kaplama (en az 5 katmanlr)

Tavan Boyasi: Su bazl astar + 2 kat su bazl1 mat ahsap boyasi
Siipiirgelik: 6cm yiiksekliginde RAL 7016 (Antrasit Gri)renginde aliiminyum siipiirgelik




e BANYO+WC
Déoseme : 15 mm WBP marin suya dayamkli tutkalli Cam kontra kaplama (en az 9 katmanli)
+ Solvent icermeyen, ¢ift komponentli, yitksek performansli, su yalitimi saglayan, ¢ok
amach poliiiretan esash yapistirict +5mm fileli seramik levha doseme kaplamasi
Duvar :I¢ Duvar karkas kalinligi: 70 mm veya 50 mm sicak daldirma ile galvanize edilmis
Hafif Celik elemanlar kullanilacaktir.
I¢ Duvar i¢ Yiizey Kaplama: 6 mm WBP marin suya dayanikh tutkalli BB/BB simifi Hug
kontra kaplama (en az 5 katmanli)+ Su bazl ahsap igin astar boya+2 kat su bazli mat ahsap
boyasi
i¢ Duvar i¢ Yiizey Dus i¢i Kaplama: 6 mm WBP marin suya dayanikli tutkalli BB/BB sinifi
Hus kontra kaplama (en az 5 katmanh)+ Solvent igermeyen, ¢ift komponentli, yiiksek
performansh, su yalitimi saglayan, cok amagh poliiiretan esasl yapistiric: +3 mm filel
seramik levha duvar kaplamasi

Tavan : 70 mm sicak daldirma ile galvanize edilmis Hafif Celik +100 mm mineral yiin ya da
minimum 50 mm tas yiinii malzemesi+ 6 mm WBP marin suya dayanikli tutkalli BB/BB
smifi Hus kontra kaplama (en az 5 katmanli)

Tavan Boyasi: Su bazli astar + 2 kat su bazli mat ahsap boyasi

Dus I¢i Tavan Kaplamasi: Solvent igermeyen, ¢ift komponentli, yliksek performansli, su
yalitimi saglayan, ¢ok amagli poliiiretan esash yapistirict +3 mm fileli seramik levha tavan
kaplamasi

Siipiirgelik: 6cm yiiksekliginde RAL 7016 (Antrasit Gri) renginde aliminyum stiplirgelik.

Esik : Eloksal (elektrokimyasal yiizey islem ¢esidi )renkli Aliiminyum ¢ita kullanimi
Dusa kabin : Smm temperli seffaf cam , parlak eloksalli aliiminyum profildir.
Dus teknesi: Akrilik derin dug teknesi.

e Ic Kapilar:
Kapi kasalari: Ral 7016 (Antrasit Gri) renginde aliiminyum kapi kasasi

Kapi Kanatlari: Antrasit renkte 12 mm HPL levhadan kapi kanatlan iiretilecektir.
Mentese sistemi olarak paradus mentese sistemi kullanilacaktir. Cubicle sistemindeki
kapu kilitleri kullanilacaktir.

e Kapi ve pencere dogramasi:
Sistem et kalinlig1 1,8 mm, kasa genislik 62cm , Aliminyum dograma profilleri

kullanilacaktir. Giris kapilarina kilitlenebilir sekilde ispanyolet tertibati takilacaktur.
4+12+4 ECE R43 sertifikali icten ve distan temperli 1s1 cam kullamilacaktir.

Cat1 Penceresi:

Temperli Low-e cami ve pencere kapaliyken havalandirma 6zelligi olan

f¢ taraf ¢ift kat verniklenmis ahsap, dis yiizey elektrostatik boyali aliminyum yiizeye sahip
Orta aks kullammli minimum 75 x 90 cati penceresi kullanilacaktir. Pencere iizerinde hem
stor hem de plise perde ozellikli ¢ift perde kullanimi olacaktir.

e Mutfak :
Kapaklar ve govde 15 mm WBP marin suya dayamikli tutkallh BB/BB siift Hus kontra
kaplama (en az 11 katmanl) + Su bazh astar + 2 kat su bazli mat ahsap boyasi
Kapaklara 2 adet yayli mentese (task mentese) kullanilacaktir.
Mutfak tezgahi laminant tezgah olacaktir.
Evye damlalikl gelik evye olacaktir.
2 1i elektrik ocag: olacaktir.




Diger dolaplar:

Kapaklar ve gévde 15 mm WBP marin suya dayanikh tutkalll BB/BB sinifi Hug kontra
kaplama (en az 11 katmanl) + Su bazh astar + 2 kat su bazli mat ahsap boyasi

Temiz su tesisatinda kompozit PPRC su borular1 kullanilacaktir.

Konut Tipi Klasik Rezervuarli WC (1.Smf ), Ankstre dus Seti ve Banyo Lavabosu, Konut
Tipi Mekanik Ekipmanlar (1.S1nif) kullamlacaktir.

Halogen Free 220Volt Elektrik Tesisati ,LED Dig ve I¢ Aydinlatma Ekipmanlari
kullanilacaktir.

DiGER HUSUSLAR

Gerek romork gerekse de iist yapi, diger donanimlar ve imalatlarda kullanilan tiim bilesenler
“Motorlu araclar ve romorklari ile bunlarin aksam, sistem ve ayr1 teknik tinitelerinin tip
onay! ve piyasa gozetimi ve denetimi hakkinda yonetmelikte" belirtilen regililasyonlara
uyumlu olmali ve uyumlu olmayan bilesenler kullaniimamalidur.

Yiiklenici firma sézlesmenin imzalanmasina takip eden 5 giin igerisinde tip onay belgelerini
ve bu belgesindeki bilgileri notere tasdik ettirerek idareye sunmak zorundadir.

Teslimat kismi teklife esas olmak kaydiyla yiiklenici i yerinde eksiksiz noksansiz olarak
teslim edilecek olup, romork karavanlarin nakliyesi idareye aittir. Teslim alman her parti
romork karavanda o parti malin kabulii yapilacaktir.

Romork karavanlarin Idareye teslim edilmesinden itibaren, 2 yil boyunca gerek tastyict yapi
sistemi, gerekse yiiriir aksamn yiiklenici garantisinde olacaktir. Garanti siiresi boyunca higbir
sekilde ticret talep edilmeyecektir.

HAZIRLAYAN TETKIK EDEN
Ziya Tolga BAYSOY Alper SEKERLER . Oggiir AL
ins.Yiik.Miih. G en:r V/

— -

I - -

e



TR
e

- || \
e
1[40




