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Poz No imalatin Cinsi Birim | Miktan
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1 PTI Her tirld, sac, pve, ginko vb. yagmur olugu sékiilmesi M
77.100.1017 TR )

Her tiirli sac, pve, ¢inko vb. yagmur olugu sokiilmesi, ¢ikan
malzemelerin istifi, inaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tasima
Teknik Tarifi her tiirlii iscilik, arag ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri ve
kér1 dahil, her turlii sac, pve, ginko vb. yagmur olugu sokiilmesinin 1
m fiyat1: OLCU : Sekiilen malzemelerin uzunlugu yerinde 6lgiilerek
hesaplanir. NOT : S¢kiimden ¢ikan malzemeler idareye aittir.

]

5 PTT Cinko ve sacdan her tiirlii siva etegi, baca kenari, gati muayene

77.100.1020 | pencereleri ve ¢at1 feneri dipleri vb. sokillmesi A

Teknik Tarifi : Cinko ve sacdan her tiirlii siva etegi, baca kenari, gati muayene pencereleri ve cat1 feneri dipleri vb.
sokulmesi, gikan malzemelerin istifi, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, her tiirlii iscilik, arag ve
gereg giderleri, mitteahhit genel giderleri ve kari dahil, ¢inko ve sacdan her tiirlii stva etegi, baca kenart, gat1
muayene pencereleri ve ¢ati feneri dipleri vb. sokillmesinin 1 m fiyat:

3 77100.1029 Cat1 ortiileri altindaki su yalitim ortiileri ve bitiimli karton sokiilmesi | M2

Cati ortiileri altindaki su yalitim ortiileri ve bitiimlii karton sokilmesi,
¢ikan malzemelerin istifi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey
Teknik Tarifi | tagima, her tirlii igcilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel
giderleri ve kar1 dahil, at: ortiileri altindaki su yalitim ortiileri ve
bitiimli karton sokilmesinin 1 m? fiyati

PTT 1 g .
4 771001014 Her tiirli ahgap ¢at1 sokiilmesi. M2

Teknik Tarifi: Her ttirli ahsap gatinin ve gat1 6rtiisii malzemelerinin itinali bir sekilde sokiilmesi, ¢ikan
malzemelerin cins ve ebatlarina gore ayri ayri, boy boy muntazam bir sekilde tasnif edilmes, istifi, ingaat yerindeki
yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii ig¢ilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve
kar1 dahil, her tiirlii ahsap ¢ati sokiillmesinin 1 m? fiyati

5 21.220 Cat1 ortiisii altina rendesiz tahta kaplama yapilmas: (mevcut M2
ANALIZ mertekler {izerine)

Idarece onanmis projesine gore en az 18 mm kalinlikta II. stnif cam
tahtalarin mevcut mertekler iizerine, araliksiz olarak ¢akilmasi, bu is
i¢in lizumlu tahta, civi ve zayiati, iscilik, ingaat yerindeki yiikleme,
Teknik Tarifi| yatay ve dusey tagima, bosaltma, yiiklenici genel giderleri ve kar
dahil, 1 m? fiyati : OLCU : Projesinden tahta ile kaplanmisg yatay
diizlemdeki izdiistimiiniin alani hesaplanir. NOT : Bu fiyat, mevcut
mertekler lizerine yalniz tahta kaplama, yapildig: takdirde uygulanir.

PTT

6 77 100.1028 Cati ortiisii altindaki ahsap kaplama tahtas: sokiilmesi M3

Teknik Tarifi: Cat1 ortist altindaki ahsap kaplama tahtas: sokiilmesi, gikan malzemelerin istifi, ingaat yerindeki
yikleme, yatay ve disey tagima, her tirlii isgilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil,
Gati ortiisii altindaki ahsap kaplama tahtas sokiilmesinin 1 m? fiyati: OLCU : Sokiilen kaplama tahtasinin yatay
alami hesaplanir. NOT : Sékiimden gikan malzemeler idareye aittir. Bu poz sadece kaplama tahtas: sokildiigiinde
Odenir.

PTT Lo i .
7 77.100.1013 Her tuirlii dis stva sokiillmesi. M2

Teknik Tarifi Her tiirlii dis siva sokiilmesi, molozlarin bir yere toplanmast, atilmasi, insaat yerindeki yikleme, ya-
tay ve disey tasima, bosaltma, her tiirlii iscilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, her
tiirla dis s1iva sokiilmesinin 1 m? fiyati: OLCU :Sekiilen dis siva yerinde dlgiilerek hesaplanir. NOT : 1) Sékiilen
yere dis stva yapilmayacaksa iskele bedeli ayrica 6denir. 2) Yikilacak duvar ve tavan yiizlerindeki sivalar i¢in bu

birim fiyat uygulanmaz.
8 15.300.1001 | Ahsaptan oturtma cat1 yapilmast (¢at1 Ortiisii alti tahta kaplamali) | M2 I ;

|
Teknik Tarifi:

Idarece onanmis projesine gore IL simif gam kerestesinden rendesiz ahsap oturtma gat1 yapilmasi, iizerine araliksiz
olarak en az 18 mm kalinlikta tahta désenmesi, bu igler igin lizumlu lata, mertek, asik dikme, payanda kusak, givi,
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demir baglant1 malzemesi ve zayiati, arag, gere, iscilik, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima,
bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dhil, 1 m? fiyati: OLCU : 1) Catinin onanmis projesinden yatay
diizlemdeki izdugimii sagak disindan sagak disina (oluk harig) olgiilerek m2 olarak hesaplanir. 2) Gizli dereli
catilarda 6l¢ui aynidir. 3) Baca bosluktan disiilmez. 4) Cati kapag: bedeli ¢ati fiyatina dahildir. NOT : 1) Cati
elemanlar1 diginda kalacak imalat kendi pozlarindan édenir. 2) Atika duvarli gatilarda babalarin boy farklari igin
ayrica bir zam verilmez. 3) 1/3 ten fazla meyilli ¢atilarda bu birim fiyat % 10 artirilarak uygulanir.

Egimli gatilarda, cat1 6rtiisii altina, 3 mm kalinlikta plastomer esasls,
15.330.1004 | cam tiilii tastyicili polimer bittimlii 6rtii (-10 °C sogukta biikiilmeli) ile | M2
su yalitimi yapilmasi

Teknik Tarifi:

Onaylanmus detay projesine uygun, egimli gat1 yiizeyinin temizlenmesi, 3 mm kalinlikta plastomer esasli cam tiilii
tastyicili polimer bitimlii 6rtiintin sagak ¢izgisine paralel olarak ve birbiri lizerine en az 10 ¢m binecek sekilde
serilmesi, ek yerlerinin altindan en fazla 10 cm araliklarla genis basli galvanizli givilerle gakilmasi ve ek yerlerinin
saliimo alevi ile yapistiriimasi, ingaat yerinde yiikleme, yatay diigey tasima ve bosaltma, her tiirlii malzeme ve
zaiyaty, is¢ilik arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyat:: OLCU: Projedeki olgiilere
gore yalitim yapilan yiizeyler hesaplanir.

10

Yan ve ust kenarindan kenetlenebilen kiremit ile gat1 ortiisii yapilmast
15.305.1004 | (S1zdirmazlik Sinifi: Grup 1) (90 donma-g¢oziilme gevrimine M2

|
dayanikli) (2 Latali sistem) |

Teknik Tarifi: Mevcut ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, 6ndékiimlii hazir beton plak yada egimli betonarme
doseme lizerine, 5x5 cm Olgiilerinde ahgap latalarin sagak hattina dik olacak sekilde ortalama 60 cm araliklarla gati
altyapisina ¢ivi veya vida ile sabitlenmesi, bu latalarin iizerine 3x5 cm o6lgiilerinde ahsap latalarin sacak hattina
paralel olacak sekilde ve ortalama 33 cm araliklarla ¢ivi veya vida ile sabitlenmesi, standardina gore sizdirmazlik
smifi Grup 1 olan ve 90 donma ¢6ziilme gevrimine dayanikli yan ve ist kenarindan kenetlenebilen kiremitlerin
projesine uygun olacak sekilde ahsap latalar tizerine désenmesi, sagak ve yan sagak hattinda yer alan ilk iki sira
kiremitin ¢ivi veya vida ile sabitlenmesi, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii
malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyati: OLCU:
Egimli alanlar projesi iizerinden hesaplanir. 0,10 m2 ve daha kiigiik bosluklar diisiilmez. NOT: 1- %20 den kiigiik
¢at1 egiminin oldugu yerlerde uygulanmaz. Egimin %20-29.99 arasinda oldugu yerlerde kiremit 6rtiisti altina su
yalitimi yapilmalidir. 2- Etkili riizgara sahip bolgelerde ve/veya egimin %100 den fazla oldugu detaylarda
kiremitler yukaridaki agiklamalara ek olarak birer sira atlayarak ¢ivi ile sabitlenir. Bolgenin etkin riizgar alani
sayillmasi idarenin yazili iznine tabidir. 3- Catida yapilacak 1s1 ve/veya su yalitimlari kendi pozlarindan ayrica
odenecektir. 4- Ilk sira latalar arasina 1s1 yalitim malzemesi uygulanmasi halinde, lata yiiksekligi 1s1 yalitim
malzemesi kalinligindan 2,5 cm yukarida olacak sekilde belirlenmelidir. 5- Tkinci sira latalarin sagak hattina gelen
ilk parcasi diger latalardan 2cm daha yiiksek olmalidir. 6- Ahgap altyapiya sahip catilarda, sagak hattina dik olarak
uygulanan ilk sira latalar, mertekler iizerine gelecek sekilde monte edilmelidir. 7- Imalat tarifinde belirtilen 2. sira
lata araliklari kullanilacak kiremitin boyutlarina gore ayarlanmalidir.

11

PTT

77 100.1015 Her turlii kiremit ortiilii gatilarda kiremit aktarilmas: M2

Teknik Tarifi:

Mevcut her tiirli kiremit'in ( mahya déhil ) ¢at1 yiizeyinden sokiilmesi, kirik ve gatlak olanlarin ayrilmast,
saglamlarin temizlenerek cat1 yiizeyinde belli yerlerde istiflenmesi, ait oldugu birim fiyat tariflerindeki belirtilen
sartlarda tekrar yerlerine tespiti, kirtk ve ¢atlak olanlarin yenileri ile degistirilmesi igin her turlii montaj malzemesi
ve zayiat, ig¢ilik, igyerinde yiikleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel
giderleri ve kéri dahil, 1 m2 fiyati : OLCU : 1)Aktarilan gat1 yiizeyi izdiigiimii izerinden hesaplanir. Biitiin
bosluklar digiiliir. 2)Yenilenen yiizeyler ait oldugu birim fiyatlarindan ¢denir. Bu takdirde aktarma bedeli olarak
Poz No: 18.196 nin fiyatinin % 60 1 uygulanir.

12

15.305.1006 Mahya klremnltlf:rl ile mapye} yapilmasi (Sizdirmazlik Simifi: Grup 1) MT
(90 donma-¢oziilme ¢evrimine dayanikli)

Teknik Tarifi:. Ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, 6ndékiimlii hazir beton plak yada egimli betonarme déseme
ile olusturulmus, mevcut mahya gizgisi tizerine, asik tasima profillerinin diizgiin bir hat olusturacak sekilde
ortalama 60 cm araliklarla sabitlenmesi, agik tasima profillerinin tizerine 5x5 olgiilerinde ahsap latanin konulmast
ve asik tagima profiline en az iki noktadan sabitlenmesi, iizerine her iki kenar1 kendinden yapiskanli ve yapistig1
yuzeyin seklini alabilen mahya havalandirma bandinin agik latasini ortalayacak sekilde yapistiriimasi, gerektiginde
agtk latasi tizerinden sabitlenmesi ve el ile sikistiriimast, standardina gore sizdirmalik sinifi Grup 1 olan 90 donma
¢ozilme gevrimine dayanikli mahya kiremitinin, mahya tespit aparati ve tespit malzemeleri ile projesine uygun

sekilde dosenmesi, insaat yerindeki, yilkleme, yatay ve diigey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyati,
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is¢ilik, arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kiri dahil 1 m fiyati: Ol¢ii: Egimli/egimsiz mahya
uzunlugu projesi tizerinden hesaplanir. Not: Mahya havalandirma bandimn iki kenarimin yapisacagi kiremit
yiizeylerinin, toz, kir, nem, su, ¢apak ve benzeri yapismay: onleyici etkenlerden arindirilmis olmasi gerekmektedir.

13

15.315.1101(} 0.50 mm kalinlikta, sicak daldirma galvaniz iizeri boyah diiz sacdan MT
70 CM eksiz oluk yapilmasi ve yerine montaji (Sac genisiligi toplam 70 cm)

Teknik Tarifi

0.50 mm kalinlikta sicak daldirma galvaniz izeri boyal: sacin eksiz oluk makinasi ile islenip montaja hazir hale
getirilmesi, oluklarin monte edilecekleri alana taginmasi, en fazla 50 cm araliklarla oluk kelepgelerinin takilmast,
oluklarin egiminin ayarlanarak kelepgelerin gakilmasi, oluk ile aym 6zellikte en az 20 cm genislikte cati bandimin
detayina uygun gekilde monte edilmesi, inis borularina baglant1 igin deliklerin agilmasi, kése birlesim yerlerinin
kesilmesi ve birbirine tam olarak yapistirilmasi, biitiin birlesim yerlerinde sizdirmazligin saglanmasi, ingaat yerinde
yukleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyati, isgilik arag ve gereg giderleri ile miiteahhit
genel giderleri ve kari dahil 1 m fiyat:: Olgii: Yerine takilmis oluk ekseninin boyu iizerinden 6lgiiliir

14

. Sicak daldirma galvanizli diiz ile sag siva etegi, baca kenari, ¢at1
Analiz 1 ; Sy . MT
muayene penceresi, dere, fener dibi vb. yapilmasi ve yerine konulmasi

Teknik Tarifi:. Projesine gore sicak daldirma galvanizli diiz sacin galvanizli ¢ivi ile belirtilen imalatlara hazir hale
getirilmesi, ¢italama yapilarak yerine konulmasi igin gerekli her tirlii is¢ilik, malzeme ve zaiyati, isyerindeki yatay
- diisey tasima, yiiklenici kart ve genel giderler dahil 1 m fiyati.......................... TL. dir. OLCU : Yapilan imalat
yerinde metre tul olarak 6lgiilerek ddenir.

15

Dista ve igte tamir gerektiren siva veya giplak beton yiizeylere siva

27.530/5 ; e e X 8
lizi filesi takviyeli ¢imento esasli kuru karigim tamir ve diizeltme sivasi M2
ana (kalin) ile 10 mm kalinlikta siva yapilmasi (Duvar ve tavan yiizeylere)

Teknik Tarifi : Sivanacak ytzeyler iyice temizlenip 1slatildiktan sonra gimento esash kuru karigim tamir ve
duzeltme sivasinin (kalin), karisim suyu ile kangtirilarak elde edilen hargla ortalama 10 mm kalinliginda siva
yapilmast, siva yas iken siva filesinin dis yiizeye yakin olacak sekilde siva igine gomiilmesi ve stva ylizeyinin
diizeltilmesi igin her tirli malzeme ve zayiati, ig¢ilik, aligma sehpalari insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey
tasima, bosaltma, yiiklenici genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyat1 : OLCU : Siva yapilan yiizeyler lgiiliir. NOT :
+25 derece uizeri sicakliklarda gimento esasl tamir harcinda ani su kaybi ve mukavemet diisikligiinii onlemek igin

16

uygulama sonrasi yiizeyler 3 giin boyunca sabah aksam su piiskiirtiilerek nemlendirilmelidir.
On yapiml1 bilesenlerden olusan tam giivenlikli, tavanlar igin ig '
15.185.1012 iskelesi yapilmasi. (0,00-21,50 m arasi) M3

Teknik Tarifi: Yapilarin tavanlarinda yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullanilmak iizere, mevzuatina, (is saghig
ve giivenligi kanunu, yapi islerinde is sagli1 ve giivenligi yonetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve
guvenlik sartlar: yonetmeligi, ahsap ve 6n yapiml gelik ile aliminyum alagimli bilesenlerden olusan dig cephe
iskelelerine dair teblig vb. tiim mevzuat) malzeme ve tasarim standartlarina, projesine uygun, 6n yapimli
bilesenlerden olusan ve yiik sinifi min. 4 olan tam giivenlikli tavanlar igin i iskelesinin gerekli giivenlik onlemleri
alinarak kurulmas: ve sokiilmesi, her tiirlii malzeme ve zayiaty, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve disey tagima,
bosaltma is¢ilik, arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kart dahil, 1 m? fiyati: Olgii: Iskelenin
oturdugu yiizey ile tavan arasindaki yiiksekligin 1,50 m noksan, iskele yiiksekligi olarak kabul edilir ve bulunan bu
yukseklik ile iskelenin oturdugu yiizey alammn garpimu is iskelesi hacmi olarak hesaplanir. Not: 1) Bir mahali
gevreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan i¢in iskele bedeli
verilir ayrica, duvarlar igin ig iskelesi bedeli verilmez. 2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o mahalde yapilacak olan
ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tiim imalatlarin yapimi igin kuruldugu kabul edilir ve bu mahal igin iskele
bedeli bir kere verilir. 3) Bu poz 3,00 metreden yiiksekteki tavan insaati ile bu nitelikteki miinferit ingaatlara
uygulanir. 4) Yiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asag: olan insaatlara i iskelesi bedeli verilmez. 5) Gerekli
durumlarda file, branda vb. ile giivenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel 6denmez. 6) Iskelenin standartlarina,
mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildig1 hususu, yap: denetim gorevlisi ve yiiklenici ile birlikte tutanaga
baglanacak ve bu tutanak idarenin onayimna sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gosterecek sekilde
CD'ye aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 6deme evraklarina eklenmesi
gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli 6denmez. 7) Iskeleden ¢ikan malzeme yiikleniciye
aittir.

17

Briit beton, sivali veya eski boyali yiizeylere, astar uygulanarak silikon

15.540.1304 esashi su bazli boya yapilmasi (dig cephe)

M2

Teknik Tarifi: Boyanacak yiizeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tast ile diizeltilmesi, capaklarin ve fazla
grenli kisimlarin bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar siiriilmesi, tizerine 1.katina 0,180 kg, 2.katina 0,120 kg
isabet etmek iizere istenilen renkte silikon esasli su bazli boyanin firga veya rulo ile yiizeye uygulanmasi igin
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gerekli her tirli malzeme ve zayiaty, issilik, yiiklenici genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyat:: Olgi: Projesi
uzerinden boya yapilan yiizeyler 6lgiiliir. Tiim bosluklar diigiiliir. Not: 3 m'den yitksek duvar ve tavanlarda ayrica is
iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

18.198/02

18 | Analiz Her tiirla sac, pve, ginko vb. yagmur borusu sokiilmesi MT
giincelleme
Teknik Tarifi. Her tiirlii sac, pve, ¢inko vb. yagmur borusu sokiilmesi, ¢ikan malzemelerin istifi, ingaat yerindeki
yiikleme, yatay ve diisey tagima, her tiirlii iscilik, arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kéin dahil, her
tirlis sac, pve, ¢inko vb. yagmur borusu sokiilmesinin 1 metre fiyati OLCU : Sokiilen malzemelerin uzunlugu
yerinde ol¢tilerek hesaplanir. NOT : Sokiimden ¢ikan malzemeler idareye aittir.

19 115.315.1002 } © 100 mm capinda bir ucu muflu sert PVC yagmur borusu temini ve MT (

| yerine tesbiti

Teknik Tarifi: PVC’den @100 mm ¢apinda borunun temin edilmesi, kelepgelerin duvara tespit edilmesi, borularin
oluktan itibaren dirseklerde dahil olarak monte edilmesi, kelepgelerin galvanizli somunlu vida ile sikilarak yagmur
borularimin duvara baglanmasinin tamamlanmas, her tiirlii baglant, dirsek ve miiteferrik parcalan, malzeme ve
zayiat, is¢ilik, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, yiiklenici genel giderleri ve kart dahil, 1
m fiyati: Olgii: Yerine takilmis boru ekseninin boyu tizerinden dlgiilir ve egri kisimlara bir misli zam verilir.
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DIiDIM DEVLET HASTANESiI CATI ONARIM YAPIM iSi MAHAL LiSTESI

INSAAT ISLERI

1.) Didim Devlet Hastanesi Al, B1, A2, P2,B2,P1 bloklart mevcut gatilarmin yagmur oluklar1 ve yagmur inis borulari
sOkiilecektir.Baca, parapet etekleri ve dere kenar saglar sokiilecektir. (poz no: PTT 77.100.1017,PTT 10.100.1020,
18.198/02 analiz)

2.) Didim Devlet Hastanesi Al, Bl, A2, P2,B2,P1 bloklart mevcut gatilarnin kiremitleri, gat yalitimi ve ¢ati Srtiisii
ahsap kaplamasi sokiilecektir. Kirik ve gatlak olan kiremitler ayrilarak istiflenecektir. Ahsap oturtma gatmin tasiyict
sisteminin deformasyona ugramis idarece gosterilen %20 lik kismimn ahgap oturtma gatist yeniden yapilacak ve tiim
catimin tahta kaplamas: yenilenerek iizerine yalitim malzemesi dogenecektir. (poz no: PTT 10.100.1014, PTT
10.100.1029, PTT 77.100.1028, 15.300.1001, 21.220 Analiz, 15.330.1004 )

3.) Cat1 kiremiti aktarilmasi sonrast istiflenen ve yeni temin edilen kiremitlerle gati ortiisii dogenecek ve mahya
kiremitleri ile mahyas1 yapilacaktir. Parapet kenarlari, dere, baca kenarlan sac etekleri yapilacaktir. Yeni yatay
yagmur oluk ve inig borular1 montaji yapilacaktir. (poz no: 15.305.1004, PTT 77.100.1015, 15.305.1006,
15.315.1101, analiz 1, 15.315.1002)

4.) P1 Blok cephesi stva dokiilmiis alanlarin diger kismundaki sivalarda dokiilerek yenisi siva yapilarak dis cephe boyasi
yapilacaktir. (poz no: PTT 77.100.1013, 27.530/5 analiz, 15.185.1012, 15.540.1304)

---Tiim isler Cevre ve $ehircilik Bakanlig ve ilgili kurum poz ve teknik sartnamelerine uygun olarak yapilacaktir.

---I§ yeri ingaat galismas temizligi yiiklenici tarafindan yapilacak molozlar didim belediyesi tarafindan gosterilen atim dokiim sahasina
dokilecektir ve gikan hurda malzemeler istiflenerek idareye tutanakla teslim edilecektir.
---Kullanilan tiim malzemeler TSE veya TSEK belgesine haiz olacaktir.
--- Malzeme kullanim: 6ncesi malzeme kalite, renk ve deseniyle ilgili yiiklenici idare onayini alacaktir.
--- Yiiklenici 6331 sayili i saghig1 ve giivenligi kanunu hiikiimleri uyarinca gerekli tedbirleri almak zorundadir.
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