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1 BOLUM
TANITIM VE OZET
1.1 TANITIM

1.1.1 Projenin Tanitimi

Bolge Muduarlagu : DSI 21. Bélge Mudurlugi
Sube MudurlGgu : Planlama Sube Mudarlaga
ili : Mugla

iicesi : Yatagan

Kasaba, Belde veya kdyu : Bayir Mahallesi
Harita durumu : 1/25 000
Harita indeksi : AYDIN N20-b4 ile AYDIN N20-c3

1.1.2 Projenin Amaci

Proje ile; Kalem Dere’nin sulari regllator ile derlenerek, Mugla ili, Yatagan ilcesi

Bayir mahallesine ait brut 70 ha tarimsal alanlarin sulanmasi amacglanmigtir.

Projenin bir diger amaci da sulama sezonu hari¢ aylarda Bayir Barajina kis
akimlarini derive etmektir. Derivasyon kapasitesi yapilan kisa sureli muteferrik

6lgimlere gore 0,500 m3/s olarak kabul edilmistir.

1.1.3 Projenin Kapsaminda Yapilan Etiitler

Kuruagac YUS (Yer Ustii Sulamasi) icin; talvegden 3.00 m yiiksekliginde, beton dolu
govdeli bir adet regulator onerilmis ve bu raporun galismalari planlama rapor
kademesinde devam ettirilerek sonuglandiriimistir.

Aks yerinin ve sulama sahasinin 1/25 000 6lgekli haritalar kullaniimigtir.

Proje caligmalari kapsaminda bu asamada Hidroloji Planlama Raporu, Planlama
Asamasi Dogal Yapi Malzemeleri Raporu, Planlama Asamasi Jeoteknik Etut Raporu,
Kamulastirma Planlama Raporu ve Tarimsal Ekonomi Planlama Raporu hazirlanmis
olup idare tarafindan onaylanmistir. Projenin planlama diizeyinde c¢alismalar

tamamlanarak nihai asamada “Kuruaga¢ YUS Planlama Raporu” sunulmustur.

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi 1-1
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1.2 RAPOR OZETi

1.2.1 Projenin Yeri

Proje alani Mugla ili, Yatagan ilgesi, Bayir mahallesi sinirlari igerisinde kalmakta olup
1/25 000 olgekli Aydin N20-b4 ve Aydin N20-c3 paftasinda yer almaktadir.

Kuruaga¢ Regulatér Yeri, Bayir mahallesinin 10 km kuzeydogusunda, Yumakh
mahallesinin 1.3 km glneybogusunda, Kalem Dere’nin 780 m. talveg kotunda, 616
265 D, 4 130 090 K koordinatlarinda yer alir.

Kuruagag Regiilatér Yerine ulasim icin Mugla ilinden Aydin Mugla Yolu/D550 yoluna
cikilir. Gékova’da D400 yoluna sapilir. D400 karayolu takip edilir Bayir mahallesine
ulasmadan Baraj Caddesine dogru saga donulur. Baraj Caddesi boyunca devam
edilir. Bayir baraji sagda kacak sekilde bu yolda devam edilir. Yumakli mahallesi
gegcildikten sonra saga dogru toprak yola sapilir. Toprak yol boyunca 3.5 km devam
edilerek regulator aksina ulasilir. Kuruagag regulatdor aksina ulasimda herhangi bir
sorun yoktur. Yumakl’dan regullatér aksina giden yol tek seritli toprak yol
oldugundan kis mevsiminde ulagimda sorun yasanabilir. Proje tesisleri insa edilirken

bu yolun iyilestiriimesi gerekir.
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1.2.2 Proje Karakteristikleri

1.2.2.1 Kuruaga¢ Regiilatori
Talveg kotu : 780.00 m
Kret kotu : 783.00 m
Kret uzunlugu :10.00 m
Tipi : Tirol, tabandan aligli
Maksimum su seviyesi : 785.10 m (Qs00)
Normal su seviyesi : 783.00 m
Cevre Duzenleme Kotu :785.10 m
100 yillik feyezan debisi (Q100) :49.90 m¥/s
500 yillik feyezan debisi (Qso0) :65.33 m¥/s

1.2.2.1.1 Cakil Gegidi

Cakil gecidi esik kotu : 780.00 m

Cakil gecidi temel kotu : 778.00 m

Cakil gecidi kapak adedi 1

Cakil gecidi genigligi :1.00m

Cakil gecidi kapak boyutlari :1.00 m x 1.00 m (1.00 m yukseklik)

1.2.2.1.2 Su alma Yapisi ve Cokeltim Havuzu

Su alma tipi : Tirol, tabandan aligli

Su alma yapisi genisligi :10.00 m

Tekne taban genigligi :0.25m

Tekne taban yuksekligi :0.80m

Izgara egimi :10.33°

Izgara uzunlugu :0.50m

Cokeltim havuzu boyu :15.00 m

Cokeltim havuzu genigligi :3.00m

Coken dane c¢apl :0.10 mm

Sualma yapisi isletme kapagi ad. 1

isletme kapak aralig boyutu :0.50 m x 1.00 m (1.00 m yukseklik)
1.2.2.2 Sulama Sistemi

Net sulama sahasi :63.00 ha

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi
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Brut sulama sahasi : 70.00 ha
Sulama suyu ihtiyaci : 5 316.18 m¥halyil
Sulama modulu :0.73 I/s/ha
Sulama sistemi : Borulu (Yagmurlama+Damla)
Ana boru uzunlugu 10230 m

1.2.2.3 Maliyet ve Ekonomi
Kesif Bedeli 16253371 TL
Tesis Bedeli :6 878 708 TL
Proje Bedeli : 7581463 TL
Yatirim Bedeli : 7986 423 TL
Proje toplam yillik geliri 1721 234 TL
Proje toplam yillik gideri 19535445 TL
Gelir — Gider orani :1.35

Net Buglinkt Dederler Yéntemine Gére
Toplam Gelir (NBD)

Toplam Gider (NBD)

Gelir / Gider Orani

ic Karlilik Orani

:11942 672 TL
: 8647 907 TL

: 1.38

% 7.75
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2 BOLUM
PROJE ALANININ TANITILMASI

2.1 COGRAFYA

2.1.1 Projenin Yeri

Proje alani Mugla ili, Yatagan ilgesi, Bayir mahallesi sinirlari igerisinde kalmakta olup
1/25 000 olgekli Aydin N20-b4 ve Aydin N20-c3 paftasinda yer almaktadir.

Kuruaga¢ Regulatér Yeri, Bayir mahallesinin 10 km kuzeydogusunda, Yumakh
mahallesinin 1.3 km glneybogusunda, Kalem Dere’nin 780 m. talveg kotunda, 616
265 D, 4 130 090 K koordinatlarinda yer alir.

Kuruagag Regiilatér Yerine ulasim icin Mugla ilinden Aydin Mugla Yolu/D550 yoluna
cikilir. Gékova’da D400 yoluna sapilir. D400 karayolu takip edilir Bayir mahallesine
ulasmadan Baraj Caddesine dogru saga donulur. Baraj Caddesi boyunca devam
edilir. Bayir baraji sagda kacak sekilde bu yolda devam edilir. Yumakli mahallesi
gegcildikten sonra saga dogru toprak yola sapilir. Toprak yol boyunca 3.5 km devam
edilerek regulator aksina ulasilir. Kuruagag regulatdor aksina ulasimda herhangi bir
sorun yoktur. Yumakl'dan regullatér aksina giden yol tek seritli toprak yol
oldugundan kis mevsiminde ulagimda sorun yasanabilir. Proje tesisleri insa edilirken
bu yolun iyilestiriimesi gerekir.

2.1.2 Topografya

Kuruagac YUS (Yer Ustli Sulamasi) Projesi; Ege Bdlgesi'nin Mugla ili, Yatagan ilcesi

sinirlarinda, Bayir mahallesinde yer almaktadir.

Proje alaninda yer alan yerlesim birimleri olan Akgedik ve Bayir mahallelerinin
sirasiyla Yatagan ilce merkezine 10 km ve 10,4 km, Mugla il merkezine ise 14,3 km

ve 14,1 km uzaklikta yer almaktadir.

Tarkiye’nin guneybatisinda, Aydin-Mugla karayolu kavsaginda yer alan Yatagan
ilcesi, Bodrum ve Milas’a giden yol Uzerindedir. Mugla’'ya 27 km, komsu il Aydin’a 79
km. uzakliktadir. Denize kiyi geridi olmayip, kirsal karakterde cografyaya sahiptir.
Kuzeyde Gokbel ve Yatagan daglari, doguda Goktepe Daglari, giineyde Oren’e

(Milas) kadar uzanan Marcgal Dagi ile buna paralel giden ve Milas ilge sinirina kadar
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uzanan Bencik Daglari, batisinda Aldag ve Kurukimes Daglari ile ¢evrilidir. Yatagan
ilce merkezinin guneyinde Mentese, kuzeybatisinda Cine, batisinda Milas,
dogusunda Kavaklidere ilgesi bulunmaktadir.

2.1.3 Sulanabilir Alan

Mugla ili, Yatagan ilgesi, Akgedik mahallesi ile Mentese ilgesi Bayir mahallesi sinirlari
icerisinde, Akgedik mahallesi yerlesim alaninin yaklasik 10,0 km. kuzeydogusunda,
Kalem mevkiinde, Kalem deresi Uzerine yapilacak olan regulatdrden (su alma yapist)
alinacak su ile Akgedik mahallesine ait brat 70 ha tarimsal arazilerinin yer Ustl

sulamasi olarak sulanmasi planlanmaktadir.

Sulama sahasi Akgedik Mahallesi kuzeybatisindan baslayip, kuzeyde Kuruagagsari
Tepesi, batida Camlikahve Mevkii, guneyde Bayir mahallesi ve doguda Devedldu
Tepesi arasinda kalan tarim arazilerini kapsamaktadir. Sulanacak araziler guney
yonunden kuzeye dogru meyilli olup, deniz seviyesinden yuksekligi 474-510 m. ve
37° 17.227°, 37° 16. 452’ kuzey enlemleri ve 28°13.151’, 28° 13. 756’ dogu

boylamlari arasinda kalmaktadir.

Yilda sulamaya 334 919 m3 su vererek briit 70 ha, net 63 ha alanin sulanmasi

saglanacaktir.

2.1.4 iklim

Proje alaninin yer aldigi Yatagan ilgesi bolgesinde Akdeniz iklimi etkilidir. Yazlar
sicak ve kurak, kiglar ik ve yagisli gecer. En sicak aylari Temmuz-Agustos, en
soguk aylarn ise Ocak-Subattir. Yillik ortalama sicakligi 16,10C’dir. Yillik ortalama
yagis miktari 805 mm. Yagislar genellikle Kasim ve Mart aylarinda yogunlagir. Kig

aylarinda yaz aylarindan ¢ok daha fazla yagis dusmektedir.

2.1.5 Niifus

Akgedik mahallesi dikkate alindiginda 16 yillik suregte ndfusta artan bir yapi
goOrulmektedir. Koyden ve topraktan kesin kopus sinirli olmakta, tarimsal slrecte

kesintilerle de olsa kdyde kalinmaktadir.

Etat alaninda toplu iskdn gorulmektedir. Evier % 80 betonarme, % 20 kagir yapi

Ozelligindedir.
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2.1.6 Kultarel Durum

Proje alaninda yer alan Bayir mahallesinde 4 yillik ilkokul bulunmakta, Akgedik
mahallesinde ise ilkogretim tasimali olarak Bayir mahallesinde surdurulmektedir.

Egitimin devami ilgedeki okullar ile saglanmaktadir.

Yatagan ilgesi merkez ve kdylerinde, 1 anaokulu, 24 ilkokul, 10 ortaokul, 2 Anadolu

lisesi, 1 imam hatip lisesi ile egitim ogretim surdurulmektedir.

Mentese ilgesi merkez ve koylerinde, 2 anaokulu, 36 ilkokul, 22 ortaokul, 13 lise, 2

imam hatip lisesi ile egitim 6gretim strduriimektedir

Mugla Sitki Kogman Universitesi bugiin 13 fakiilte, 4 enstitli, 6 ylksekokul, 13
meslek yuksekokulu, 18 arastirma ve uygulama merkezi ile 208.000 metrekare kapali
alan Uzerinde 30.000'den fazla 6grencisi, 1000’i asan ogretim elemani ve 800’e
yaklasan idari personeliyle hizmet veren gen¢ ama hizla gelisen bir Universite

olmustur.

Proje alaninda halkin egitim seviyesi yuksek olup, yeniliklere agiktir.

2.1.7 Saghk Durumu

Proje alaninda yer alan mahallelerden Bayir Mahallesinde saglik ocagi
bulunmaktadir. Akgedik mahallesinde ise saglik ocagi bulunmamak ancak personel
yetersizliginden rutin saglik hizmetleri, aile hekimligi uygulamasi ile Bayir

Mahallesinde surdurulmektedir.

Onemli saglik sorunlari igin ise 6ncelikli olarak Yatagan ve Mentese ilgesinde
bulunan devlet hastanesi basta olmak Uzere, Mugla il merkezindeki saglik

kuruluglarindan yararlaniimaktadir.

Proje alaninda tarimsal ig gucini olumsuz yonde etkileyecek yaygin bir hastalik

bulunmamaktadir.

2.1.8 Ulasim ve Haberlesme

Kuruagac Regiilatér Yeri'ne ulasim igin Mugla ilinden Aydin Mugla Yolu/D550 yoluna
cikilir. Gokova’da D400 yoluna sapilir. D400 karayolu takip edilir Bayir mahallesine
ulasmadan Baraj Caddesine dogru saga donulur. Baraj Caddesi boyunca devam
edilir. Bayir baraji sagda kacak sekilde bu yolda devam edilir. Yumakli mahallesi
gecildikten sonra saga dogru toprak yola sapilir. Toprak yol boyunca 3.5 km devam

edilerek regulator aksina ulasilir. Kuruagag regulatdor aksina ulasimda herhangi bir

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi 2-3
(MUGLA YATAGAN KURUAGAC YUS PLANLAMA RAPORU)



FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

sorun yoktur. Yumakl’dan regullatér aksina giden yol tek seritli toprak yol
oldugundan kis mevsiminde ulagimda sorun yaganabilir. Proje tesisleri insa edilirken
bu yolun iyilestiriimesi gerekir.

Mahallede altyapi donanimlari (igme suyu, elektrik, kanalizasyon vb.)mevcuttur.

2.2 EKONOMiIK DURUM

2.2.1 Tarim

Mugla ili genelinde tarim onemli gelir kaynaklari arasinda yer almakta olup, turizm,
orman urunleri, yeralti kaynaklari igletmeciligi ve geleneksel el sanatlari uretimi

onemli ekonomik faaliyetlerdendir.

Mugla iline genel olarak baktigimizda ekonomik yapisinin turizm ve tarim sektérine
dayali oldugu gorulmektedir. Yatagan ilgesi bu genellemenin aksine, ilge merkezi

olarak, turizm etkili bir gelisme gostermemistir.

Nufusun yaklasik %50 si is¢i, %20 si Kamu Kurum ve Kuruluslarinda ¢alisan, % 10 u

esnaf, % 20 si tarim hayvancilik ile ugrasmaktadir.

Yore halki ilge merkezinde garsamba ve cumartesi gunleri kurulan hafta pazarinda
koyde Urettigi ihtiyag fazlasi sut, yumurta, bal, yas sebze, meyve, zeytin, ceviz vb.
urtnleri satarak degerlendirmekte ve aile ekonomisine katki saglamaktadir.

Ayrica zeytincilik alaninda son yillarda bir canlilik gézlenmektedir. iiceye bagh koyler
16 adet Tarimsal Kalkinma Kooperatifi, 9 adet Tarimsal Sulama Kooperatifi, 2 adet

Tarim Kredi Kooperatifi olmak tUzere 27 adet tarimsal amagli kooperatif mevcuttur.

2.2.2 Sanayi

Yatagan ilgesi ekonomik sektorinin ana unsurlari; mermercilik, enerji Gretimi, linyit

komurl ¢ikartilmasi, tarim, ormancilik, hayvancilik ve nakliyecilikten olusmaktadir.

Nufusun yaklasik %50 si is¢i, %20 si Kamu Kurum ve Kuruluslarinda g¢alisan, % 10 u
esnaf, % 20 si tarim hayvancilik ile ugrasmaktadir. iigenin en énemli sanayi
kuruluslar; 1 Yatagan Termik Santrali, 50 adet Mermer Ocagi, 31 adet Mermer
Fabrikasi, 3 adet Kémiir Ocagi, 1 adet Siit isleme tesisi, 9 adet Zeytinyag Fabrikasi,
1 adet kendi markasina sahip zeytin yagi isletmesi vardir. ilgemizde Akbank, Halk
Bankasi, Yap! Kredi Bankasi, Ziraat Bankasi, Garanti Bankasi, Vakiflar Bankasi, i§
Bankas! ve Denizbank olmak Uzere 8 adet banka, 2 adet Taslyicilar Kooperatifi

mevcuttur.
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2.2.3 Turizm

Ege Bolgesi'nin guneybatisinda Ege ve Akdeniz Bolgelerinin i¢c ice gegctigi cografi
bolgede yer alan Mugdla ili, Toroslarin bati Anadolu kivrim sisteminin daglik ve
engebeli Mentese yoresinde yer almakta olup, kiyiya inen ormanlari, ovalari, kiyilari
ve kendine 6zglu mimarisi ile Ulkemizin édnemli turizm merkezlerindendir. Bdlgenin
antik gaglardaki adi KARYA'dir. Misir, Bizans, Bergama, Lidya, Pers ve Roma gibi
bircok imparatorluklarin egemenligi altinda kalmistir. M.S. 1300’lu yillarda Osmanli

topraklarina katiimigtir.

Yatagan ilgesi cografi konumu agidan da turistik ilgelere koprii vazifesi gérmektedir.

2.2.4 Madencilik

Mugla iline genel olarak baktigimizda ekonomik yapisinin turizm ve tarim sektorune
dayali oldugu gorulmektedir. Yatagan ilgesi bu genellemenin aksine, ilge merkezi
olarak, turizm etkili bir gelisme gdstermemis, ilcede 1977"de kurulmaya baslanan
termik santralin ve diger isletmelerin neden oldugu kentlesme slreci yasanmistir.
Bunun yaninda, Yatagan ekonomisinde onemli yer tutan bir diger sektor ise mermer
madenciligidir. Turkiye'nin mermer ihtiyacinin yaklagsik % 60’1 Yatagan ilgesinden
karsilanmaktadir. ilcede énemli mermer yataklari yer almakta, madencilik ve tas

ocakgihgi sektorunin ilge istihdaminda énemli payi bulunmaktadir.

2.3 HAVZADA YAPILMIS ETUTLER
Kuruagac YUS havzasinda Hidroloji Planlama Raporu, Planlama Asamasi Dogal

Yap! Malzemeleri Raporu, Planlama Asamasi Jeoteknik Etut Raporu, Kamulastirma
Planlama Raporu ve Tarimsal Ekonomi Planlama Raporu hazirlanmis olup idare
tarafindan onaylanmigtir. Projenin planlama duzeyinde c¢aligmalar tamamlanarak

nihai asamada “Kuruagac YUS Planlama Raporu” sunulmustur.

2.4 GELISTIRMEYi GEREKTIREN NEDENLER
Proje alaninda mevcut durumda tarim alanlarinda son derece yetersiz sulama

yapilmasi, gelismeyi gerektiren sebep olmaktadir.

Projenin uygulanmasiyla yérede modern tarim yapilacak, bununla birlikte hem gé¢
onlenecek hem de proje alani ve gevresinde yasayan vatandaslarin gelir seviyesi
yukselecektir.
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2.5 HAVZADA YAPILMIS TESISLER
Kuragag YUS'lin projelendirildigi Kalem Deresi mansabinda Bayir Baraji yer

almaktadir.

Proje su kaynagini su alim yerinden mansaba dogru, suyun denize dokuldigu yere
kadar olan mesafe oldukga uzun olup, proje su kaynagi ¢cok sayida kaynak, dere ve
caylarla birlesmekte; bu kaynak, dere ve ¢aylar Uzerinde ¢ok sayida tesis ve proje yer
almaktadir. Bunlarin en énemlileri sirasiyla su sekilde siralanabilir; Bayir Baraji ve
Sulamalari, Kazan Goleti ve Sulamasi, Yatagan Baraji Sulamasi (Planlama
asamasl), Girme Sulamasi (insa halinde), Hayirli Sulamasi (Planlama asamasi),
Yatagan Nebikdy Sulamasi, Dipsiz kaynaklar sulamalari, Cine Baraji ve Sulamasi,
DSi Cine Topgam Sulamasi ve DSi Séke Kogarli Bagarasi Sulamalaridir. Germencik
incirliova Aydin Sulamasindan mansaba, Ege Deniz'ine kadar Biyik Menderes

lizerinde ¢ok sayida DSI sulamalari ile Halk sulamalari bulunmaktadir.

2.6 PROJENIN DIGER PROJELERE ETKIsSi
Kuraga¢c YUS'iin projelendirildigi Kalem Deresi mansabinda Bayir Baraji yer

almaktadir. Bayir Baraji membasinda fazla su bulunmasina ragmen, baraja gelen

akimlar beklenenin altinda kalmaktadir.

Kuruagac YUS ile sulamaya su verilmeyen aylar haricinde c¢evrilen sular Bayir
Baraj’'na membaindan baraj gdline takviye edilecektir. Kuruaga¢ YUS'Un

mansabindaki Bayir Baraji’'na olumlu etki yapmasi beklenmektedir.

2.7 YERALTISUYU DURUMU
Proje alaninda, DSi tarafindan yer alti suyu etiidii yoktur.

2.8 PROBLEMLER

2.8.1 Taskin ve Rusubat

Proje sahasinda tagskin ve rusubat bakimindan herhangi bir problem
bulunmamaktadir. Havzada 6nceki yillarda 6nemli 6l¢gude zarara yol agan taskin ve

rusubat olaylarina rastlanmamistir.

2.8.2 igme ve Kullanma Suyu

Kalem Dere, icme ve kullanma suyu kaynagi olarak kullaniimamaktadir.
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2.8.3 Su Haklari

Mugla Yatagan Kuruagag YUS Su Haklari konusu, bu proje igin hazirlanan “Mugla
Yatagan Kuruagag YUS Su Haklari Raporu”ndan aynen alinmig olup, bu projede su

haklarinin s6zkonusu olmadigi sonucuna variimistir.

Mugla Yatagan Kuruagac YUS Projesi kapsaminda Su Kullanim Haklarina konu
Tarimsal Sulamalar i¢in, Hazirlanan Su Kullanim Haklari Planlama Raporu, DSI
Genel MuaduarlGgu Etuat Planlama ve Tahsisler Daire Bagkanligl standartlarina gore,

hazirlanmistir.

Mugla Yatagan Kuruaga¢c YUS Projesi ile Kalem deresi (zerindeki akislardan
yararlanilarak énceleri KHGM YUS beton kanallarla sulama yapilan 700 da arazide
daha verimli ve efektif sulama yapilmasi amacglanmaktadir.

Proje sahasi mansabinda halihazir durumda, proje su kaynagi Uzerindeki KHGM
YUS tesisleri ile énceden sulama yapilan alanlarda kanallardaki tahribatlar vb.
nedenlerle sulama yapilmamaktadir. Mansapta Bayir Baraji ve Sulamasi yer
almaktadir.

Proje su kaynagini su alim yerinden mansaba dogru, suyun denize dokuldugu yere
kadar olan mesafe oldukga uzun olup, proje su kaynagi ¢ok sayida kaynak, dere ve
caylarla birlesmekte; bu kaynak, dere ve ¢aylar (zerinde ¢ok sayida tesis ve proje yer
almaktadir. Bunlarin en onemlileri sirasiyla su sekilde siralanabilir; Bayir Baraji ve
Sulamalari, Kazan Goleti ve Sulamasi, Yatagan Baraji Sulamasi (Planlama
asamasl), Girme Sulamasi (insa halinde), Hayirli Sulamasi (Planlama asamasi),
Yatagan Nebikdy Sulamasi, Dipsiz kaynaklari sulamalari, Cine Baraji ve Sulamasi,
DSi Cine Topgam Sulamasi ve DSi Séke Kogarli Bagarasi Sulamalaridir. Germencik
incirliova Aydin Sulamasindan mansaba, Ege Deniz'ine kadar Bilyik Menderes
Uzerinde( Ekte listede verilen ) cok sayida DSi sulamalari ile Halk sulamalari

bulunmaktadir.

Bitki su tiiketim miktarlari Tarimsal Ekonomi Teknik Sartnamesine gére DSIi Genel
MadarlGgunun kabul ettigi Blanney Criddl'e metoduna goére hesaplanmaktadir.
Bugiinkii kosullarda Mugla Yatagan Kuruagac YUS mevcut bitki desenine gére
sulama suyu ihtiyaci 7762.04 m3/ha, projeli bitki desenine gore sulama suyu ihtiyaci

5316.18 m%ha olarak hesaplanmig olup rapor ekinde verilmistir.
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Proje sahasindaki giftcilerin, uzun yillara dayanan sulama kultariine sahip olduklari
gibi sulamaya olan ilgilerinin de fazla oldugu tespit edilmigtir. Proje sahasinin
mevcutta ¢ok zor sartlarda ve duzensiz, given vermeyen sularla sulama yapmaya

calismasi, bu boélgenin suya ve sulamaya verdigi 6nemin en guizel goéstergesidir.

Hazirlanan Su Kullanim Haklari Raporu, dogal hayatin devami icin dere yatagina
birakilmasi gereken su (can suyu) digindaki, tarimsal amacgh ve diger su
kullanimlarini kapsamakta olup, can suyu hesabini kapsamamaktadir.

2.8.4 Kamulastirma

Mugla Yatagan Kuruaga¢ YUS Projesi Kalem Dere’den mevcutta Akgedik
mahallesine ait tarim arazilerinin basingli-borulu sulama sistemi ile modern bir

sulama olanagina kavusmasi igin geligtirilmis bir projedir.

Kamulastirma planlama raporu sonucuna goére toplam kamulastirma bedeli 2017 yil

birim fiyatlariyla belirlenmis 70 548.30 TL olarak belirlenmistir.

2.8.5 Ulasim Yolu

Kuruagacg Regiilatér Yerine ulasim icin Mugla ilinden Aydin Mugla Yolu/D550 yoluna
cikilir. Gokova’da D400 yoluna sapilir. D400 karayolu takip edilir Bayir mahallesine
ulasmadan Baraj Caddesine dogru saga donulur. Baraj Caddesi boyunca devam
edilir. Bayir baraji sagda kacak sekilde bu yolda devam edilir. Yumakli mahallesi
gegcildikten sonra saga dogru toprak yola sapilir. Toprak yol boyunca 3.5 km devam
edilerek regulator aksina ulasilir. Kuruagag regulator aksina ulagimda herhangi bir
sorun yoktur. Yumakl'dan regullatér aksina giden yol tek seritli toprak yol
oldugundan kis mevsiminde ulagimda sorun yasganabilir. Proje tesisleri inga edilirken

bu yolun iyilestiriimesi gerekir.
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3 BOLUM
HIDROLOJI

3.1 PROJE ALANININ TANITILMASI
Proje alani, 07 nolu Blyuk Menderes Havzasinda Mugla ili Yatagan ilgesi Kuruagag

Mahallesi sinirlari i¢cinde bulunmaktadir. Ege bdlgesinde yer alan Mugla ili yaklasik
olarak 37° 12’ 55 Kuzey, 28° 21’ 48 Dogu boylamlarindadir.

Regulator Yatagan ilgesinin yaklasik 25 km dogusunda Sirainler Deresinin
menbainda Kalem Deresi Uzerindedir. Regulatorin drenaj alani 16,1 km*dir. Proje
alani N20b4, N20a3 paftasinda bulunmaktadir.

Kuruaga¢ YUS nin su kaynadi Kalem Deresi yaklasik 1880 m kotlarinda Gok Tepe
ile yaklagik 1670 m. kotlarinda Kervaugtu Tepelerinden dogmakta ve yine yaklagik
1657 m. kotlarindan dogmakta olan Kuguksu Deresi ile birlestikten sonra regulator
yerine ulagsmaktadir. Dere mansapta Sirainler Deresi adini almakta ve Bayir Barajina

mansaplanmaktadir.
Proje alaninin ortalama kotu 1277 m’dir.

3.2 IiKLiMm
Proje sahasi Ege Bdlgesi'nin Akdeniz iklimi 6zelliklerini tagimaktadir. Yazlari sicak ve

kurak, kiglari 1lik ve yagishdir.

3.2.1 Meteoroloji Gdzlem istasyonu

Kuruagac YUS proje yakini ve yagis alaninda isletilen meteoroloji istasyonlari MGM
tarafindan igletilen Kavaklidere, Karakuyu Koyl ve Yatagan ile DSi tarafindan
igletilen Kozagag(Mugla) istasyonudur. Meteoroloji istasyonlarinin ozellikleri Tablo
3.1°de, konumlari KURUAGAG-HID-01'de gdsterilmistir.

3.2.2 Yagis

Kuruagac YUS projesi yagdis alanini Thiessen Poligonuna gére Kozaga¢c MGI temsil
ederken, sulama sahasini Kozagac ve Karakuyu Kéyli MGI lari temsil etmektedir.
Kozada¢ MGI aylik toplam yagislar Tablo 3.2a’da, Karakuyu Koyii aylik toplam
yagislari Tablo 3.2b’de verilmistir.
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Kozagac MGI nun 1961-2004 periyodundaki ortalama 1141,2 mm iken, Karakuyu
Koyl MGI nun 1965-1985 periyodundaki ortalama aylik toplam yagisi 987,4 mm’dir.

3.2.3 Sicakhk

Proje sahasina en vyakin mesafede sicaklik rasatlari Yatagan meteoroloji

istasyonunda yapilmaktadir. istasyonun sicaklik degerleri Tablo 3.3'te verilmistir.

Yatagan MGi'de 1967-2016 periyodunda yillik ortalama sicaklik 16,3°C gézlenmistir.

3.2.4 Buharlagsma

Proje sahasi yakininda Yatagan meteoroloji istasyonunda buharlagsma gozlemleri
yapiimaktadir. Yatagan MGi'nun buharlasma gdézlemleri Tablo 3.4’te verilmistir.
Mevcut 1986-2011 periyodunda ortalama aylik toplam buharlagsma miktari 1384,6

mm’dir.

3.2.5 Ruzgar ve Nisbi Nem

Proje alaninin riizgar ve nisbi nem rasatlari icin yine Yatagan MGi'nun rasatlarindan
faydalanilmigtir. Yatagan meteoroloji gdzlem istasyonunun rizgar verileri Tablo
3.5'te, aylik ortalama bagil nem degerleri Tablo 3.6’da verilmistir. En hizli rlzgar 24,8
m/s ve yonu ESE, yillik ortalama bagil nem %61 olarak tespit edilmistir.

3.3 SU TEMINI

Proje Blyuk Menderes Havzasi iginde Cine alt havzasinda ve isletmedeki Bayir
Baraji menbainda yer almaktadir. Kuruagag YUS projesinin su kaynagi Sirainler
Deresidir. Sirainler Deresi 1880 m. kotlarinda Goktepe, 1663 m. kotlarinda
Kervanugctu Tepesi, 1557 m. kotlarinda Sugikti Tepesinden dogan dereler birleserek
Kalem Deresi olusturmakta ve bu dere de mansapta Sirainler Deresi adini

almaktadir. YUS igin yapilacak olan su alma yapisi Kalem Deresi tizerindedir.

Kuruagac YUS regiilatér yeri ve alani KURUAGAG-HID-02'de gdsterilmistir.

3.3.1 Akim Gézlem istasyonlari ve Karakteristikleri

Projede su temini ¢alismalarinda kullanilacak olan Akim Gézlem istasyonlari(AGI)
Sirainler Deresi lizerinde DSI Genel Mudirliigl tarafindan isletiimekte olan DO7A098
Sirainler Deresi-Bayir ile E07A001 Cine Cayi-Cayirli AGi dur. Bunun yani sira, proje
yerinin mansabinda 2009 yilinda isletmeye acilan Bayir Baraji bulunmaktadir. Barajin

giris akimlari da AGI akimlari gibi degerlendirilmis ve ¢alismalarda kullaniimistir.
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Proje sahasi ve civarindaki AGI lari ve 6zellikleri Tablo 3.7’de verilmistir.

3.3.2 Su Potansiyeli Hesabi

Kuruaga¢ YUS regilatériniin su potansiyeli, AGI gézlemlerinden ve sentetik
yontemler (her ne kadar yagis alani buylk olsa da, bu proje i¢in bazi kabuller
agisindan sentetik yontem c¢alismasina gerek duyulmustur). kullanilarak

hesaplanmigtir.

3.3.3 Akim Gozlemlerine Gore Su Potansiyeli

Projede kullanilacak olan AGi 1 D07A098 Sirainler Deresi-Bayir, EO7A001 Cine Cay-
Cayirli, DO7A099 Alisar Deresi-Alisar ile Bayir Baraji girisi olarak duasunulmustar.
Ancak, ilerleyen bélimlerde de aciklanacagi lizere bu AGI larinin bazilariyla, bu

proje kapsaminda ¢alismak mumkun olmamistir.

Havzadaki AGI lari miidahaleli akimlari élgtimekte olup; calismalarda kullaniimadan
dénce akimlarinin dogal hale getirimesi gerekmektedir. Oncelikle istasyonlarin ve

barajin gézlenmis giris akimlari Tablo 3.8 ile Tablo 3.11 arasinda verilmigtir.

istasyonlarin dogal akimlarinin elde edilmesinde faydalanilacak olan menba su
kullanimlari igin gerekli bilgiler onayli Buyuk Menderes Havza Master Planlamasi

Hidrololi Raporundan alinmistir.

DO7A098 Sirainler Deresi-Bayir AGI ile Bayir Baraji menbainda su kullanim haklari
raporunda da verildigi Uzere yaklasik 70 ha'hk Kuruaga¢ sulamasi(bu proje
kapsaminda sulanacak arazi) ile icmesuyu tuketimleri mevcuttur. Bayir Barajinin
menbainda mevcut durumda DSi ile eski Topraksu ya ait sulama kanallari
mevcuttur. Kanallarda 2008-2010 periyodunda sulama sezonunda o6lgim alinmis
olmakla birlikte; sulama kanallarinda anlk olarak yapilan ve sureklilik arz etmeyip,
hidrometrik degerlendirme formatina da uygun olmadigindan c¢aligsmalarda
kullaniimasi uygun bulunmamistir. Sulamada kullanilan akimlar i¢in su kullanim
haklarinda verilen saha ile mevcut bitki desenine gére hesaplanan sulama suyu
ihtiyaglar kullanilarak, yaklasimda bulunulmustur. igmesuyu tiiketimleri Tablo 3.12,
mevcut bitki desenine gore hesaplanan su ihtiyaglari Tablo 3.13, 70 ha lik alan igin
su kullanimlari Tablo 3.14’te verilmistir. igmesuyu kullanimlarinin %80 i geri dénen
akim olarak degerlendirilirken, sulama amacgh kullanimlarin istasyona ve baraja
dénmedigi(yetersiz sulama) kabulii yapiimistir. DO7A098 AGI dogal akimlari Tablo
3.15, Bayir Baraji dogal giris akimlari Tablo 3.16’da verilmistir.
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E07A001 Cine Cayi-Cayirli AGi menbaindaki tesisler ve dzellikleri Tablo 3.17’de
verilmigtir. istasyonun menbainda DSi ne ait depolama tesislerinden Bayir Baraji giris
akimlari Tablo 3.11'de verilmigken, barajin ¢ikis akimlari(kullanilan tam akimlara
gore elde edilmistir) Tablo 3.18, Kazan Goéleti giris akimlari Tablo 3.19, Kazan Goéleti
cikis akimlari Tablo 3.20°de verilmistir. il Ozel idaresine ait tesislerin net tiiketimleri
Tablo 3.21, halk sulamari ihtiyaglari ve net tuketimleri Tablo 3.22’de verilmistir.
Sulama amagli tuketimlerin yil bazinda degerlendirilebilmesi igin tum tesislerin
isletmeye gegcis tarihleri toplu olarak Tablo 3.23, yil bazindaki tlketimler Tablo
3.24’te verilmigtir. 1980-2017 periyodundaki igmesuyu kullanimlari Tablo 3.25'te
(degerler B. Menderes Havza Master Plan Raporundan alinmis olup; 2013 sonrasi
sabit kabul edilmigtir(2013 tuketimi degeri)), net tuketimleri Tablo 3.26’da verilmigtir.
istasyonun menbaindaki 1998 yilinda sona eren, Yatagan ilgesi yapilan icme
kullanma suyu net tlketimleri Tablo 3.27°de verilmigtir. TUum kullanimlarin net
tuketimlerinin istasyonun gozlenmig akimlarina ilavesiyle elde edilen EO7A001 Cine
Cayi-Cayirli AGI dogal akimlari Tablo 3.28°de verilmistir.

DO7A099 Alisar Deresi-Alisar AGi nun menbainda sadece halk sulamalari mevcut
olup; bu sulamalarin net tiiketimi Tablo 3.29'da verilmistir. istasyonun Tablo 3.10’da
verilen gozlenmis akimlarina bu menba tuketimlerinin ilavesiyle elde edilen DO7A099
AGI dogal akimlari Tablo 3.30’da verilmistir.

Proje sahasindaki ve civarindaki AGi akimlari dogal hale getirildikten sonra, hangi

istasyonlarin bu projede saglikli olarak kullanilabilecegi hususu degerlendirilmigtir.

Sulama amagl regulatoran bir diger amaci da mevcut Bayir Barajina derivasyondur.
Bolge Mudurlugumuiz tarafindan yapilan etudler esnasinda Bayir Baraji aksi ile
menbada duslunllen regulatér arasinda kayiplar tesbit edilmis oldugu bilgisi
tarafimiza verilmigtir. Ayrica yine Bolge MudurlGgimuz tarafindan reguletor yeri ile
Bayir Baraji girisi icin es zamanli miteferrik akim élgimleri yapilmigtir. Olglimler
Tablo 3.31°de verilmistir. Kisa periyoddaki olgumler irdelendiginde regulator yerinde
yaklasik 0,500 m®/s’nin altindaki akimlarin mansaba ulasmadidi gorilmektedir. 0,500
m?3/s’nin Gzerindeki akimlar ise mertebesi tesbit edilememekle birlikte Bayir Barajina
ulasmaktadir. iki nokta arasinda ikiskiyi ortaya koyacak yeterlilikte 6lgim
bulunmadigindan dogallastirmalarda yapilan oOlgimler dikkate alinmamistir. Ancak
regulator yerinden Bayir Barajina yapilacak olan derivasyon icin, amag Ozellikle

maksimum akimlarin derivasyonu olarak duasunuldiginde derivasyon kapasitesinin
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0,500 m3/s (Glglimlerle 6ngdrilen maksimum kayip) secilebilecedi disliiniimektedir.
Bu deger tamaiyle yaklagim olup; Akim Suireklilik Egrisi yontemi ¢aligilarak bir kanal
kapasitesinin ortaya konmasi bu rapor asamasinda yetersiz veri yuzunden mumkun
degildir. Konunun nihai hale gelebilmesi i¢cin muteferrik élgimlere devam edilmesive
isletilebilirliginin  mUimkin olmasi durumunda her iki noktaya da Akim Gdzlem

istasyonun tesis edilmesi dnerilmektedir.

Regulator yeri akimlarinda hangi istasyonun segilecegi konusunda yine asagidaki

irdelemeler yapilmistir.

Mevcut ve dlcimii olan iki nokta DO7A098 AGi ile Bayir Barajidir. Her iki tesisin ortak
periyodda akim olgumUu mevcut degildir. Ancak, gozlem surelerindeki akimlarin aylik
ortalamalarinin karsilastiriimasi uygun bulunmustur. DO7A098 AGi'nu ile Bayir Baraji
girisi aylik dogal akimlari Tablo 3.32'de verilmigtir. Yagis alanlar birbirine ¢ok yakin
olan iki tesis arasinda yaklasik 2 hm¥Iik bir kayip gérinmektedir. Bu nedenle her iki
tesisin de aylik toplam akimlari yeniden irdelenmis ve seride farklilik arzettiren bazi
akimlar sistemden c¢ikariimistir. Bayir Baraji igin yapilan degerlendirme Tablo 3.33'te
verilmistir. DO7A098 AGIi icin bu degerlendirmeye gerek duyulmamistir. Diizenlenen
ortalama akimlarla yapilan menba-mansap ikiskisi degerlendirmesi Tablo 3.34'te
verilmistir. Akimlar irdelendiginde Ozellikle akimlarin dustugu aylarda bir kayip goze
carpmaktadir. Bu nedenle projede DO7A098 AGI akimlarinin kullaniimamasi, Bayir
Baraji akimlarindan faydalaniimasi uygun bullunmus olup; 2009-2017 periyodundaki
g6zlem degerleri calisma igin yeterli gériimustir. Her ne kadar regulator yeri ile Bayir
Baraji arasinda da yapilan akim dlgumlerine gore kayiplar da tesbit edilmis olsa da,
bu kayiplarin mertebe olarak Bayir Barajina ilavesi bu asamada uygun
bulunmamistir(Yukarida agiklanan sebeplerle). Bu nedenle en azindan regulator yeri
akimlari olusturulurken akimin dusik oldugu aylarda alansal tasima yapilmayip;
baraj giris akimlarinin regulator yeri akimlari olarak kabul edilmesi uygun
bulunmustur. Bu yaklasimla; Oncelikle Bayir Baraji igin ekstrem degerlerin
cikariimasiyla duzenlenen akimlar Tablo 3.35'te verilmigtir. Bayir Baraji akimlarinin
1980-2016 periyoduna getirimesi icin E07A001 AGi ile korelasyon calismasi
yapiimigtir. En uygun iligki;

y=0,0005x?+0,0191x ; R?=0,8464 R=0,92'dir. Korelasyon grafigi Sekil 3.1'de

verilmigtir.
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Bu bagintiyla tamamlanan 2009 su yili dncesi akimlariyla birlikte tUm seri akimlari
Tablo 3.36’da verilmistir. Bayir Baraji akimlarinin Ekim, Mayis-Eylul periyodu
akimlarinin aynen alinip, diger aylara ait akimlarin alansal tagima yapilarak elde

edien reguletor yeri akimlari Tablo 3.37°de verilmistir.
AGI na gére Proje Yeri Yillik Toplam Akimi=4,34 hm®tiir.

%50 ihtimalli akim degerinin yani sira regulator yeri i¢in olusturulan 1980-2017
periyodu akimlariyla diger ihtimalli akimlar da elde edilmis ve Tablo 3.38'de

verilmigtir.

Ozellikle diisiik akimlarin oldugu aylarda regllator yeri ile Bayir Baraji arasindaki
kayiplarin olustugu ve bu aylara ait akimlarin sadece yaklagimla elde edildigi
dusundldugunde, regulator yeri igin sulama aylarinda guvenilir akim tesbiti igin Akim
Sureklilik Egrisi ¢alismasi yapilmasi bir sonu¢ vermeyecek olup; raporda yine de bu
calisma bilgi amacli olarak yapilmistir. Oncelikle can suyu akimlari Tablo 3.39'da
tesbit edilmis, sonra net akimlar elde edilerek Tablo 3.40ta verilmistir. Net akimlarda
olusan negatif akimlar O(sifir) olarak duzenlenmigtir. Net akimlarla yapilan ASE

calismasinin sonuglari Tablo 3.41'de, grafikleri Sekil 3.2 ile 3.8 arasinda verilmigtir.

3.3.4 Miiteferrik Akim Olgiimlerine Gére Su Potansiyeli

Proje yerinde yapilan muteferrik akim olgiimleri daha énce Tablo 3.31’de verilmistir.
Mevcut dlgumlerle regulator yeri igin gunluk akim olusturma islemi yapiimamis olup;
Olcimlerin ortalamasi aylik ortalama akim alinarak igletme ¢alismalarinda

degerlendirilmistir.

3.3.5 Hidrolojik Benzesim Yoluyla Hesaplanan Regulator Yeri
Akimari

Kuruagac YUS su kaynaginin yan havzasinda Alisar deresi (zerinde isletilen
DO7A099 Alisar Deresi-Alisar AGi nun akimlarinin bu ydéntem icin kullanilmasi uygun

bulunmustur.

istasyonun gézlenmis dogal akimlari Tablo 3.30°da verilmistir. istasyonun eksik
akimlarinin tamamlanmasi amaciyla E07A001 Cine Cayi-Cayirli AGi akimlariyla

korelasyon caligmasi yapilmistir.

E07A001 AGi ile en uygun iliski;
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y=00864x-0,0171; R?=0,8457; R=0,92 seklindedir. Korelasyon grafigi Sekil 3.9'da
verilmigtir.
Bu baglanti kullanilarak tamamlanan DO7A099 AGIi akimlari Tablo 3.42, bu akimlarin

alansal tagsinmiyla elde edilen Kuruagac YUS Regiilatér yeri akimlari da Tablo 3.43

de verilmistir.
Havza Benzesim Yontemine gore Proje Yeri Yillik Toplam Akimi= 4,06 hm®'tiir.

%50 ihtimalli akim degerinin yani sira regulator yeri igin olusturulan 1980-2016
periyodu akimlariyla diger ihtimalli akimlar da elde edilmis ve Tablo 3.44'te

verilmigtir.

3.3.6 Ampirik Formiillerle Su Potansiyeli Hesabi

Kuruagag¢ YUS Reglilatoériiniin su potansiyeli hesaplarinda Turc ve Coutagne amprik
yontemleri  kullaniimistir.  Proje alanini  Thiessen poligonuna goére %100
Kozagac(Mugla) MGI temsil etmektedir. Regilatér yagis alaninin havza ortalama
kotu hesaplanmis ve Tablo 3.45’te verilmigtir. Yagis alani ortalama kotu 1277 m
hesaplanmistir. Havza ortalama kotuna sicaklik tasimasi igin Yatagan MGI' nin
sicaklik degerleri kullanilmigtir. Thiessen oranlarinda MGI larinin gézlem siiresinde
Olculen yillik toplam yagiglarindan lineer ve logaritmik yontemle %90 ihtimalli havza
yagisi hesaplanmistir. Elde edilen degerlere Turc ve Coutagne formdulleri
uygulanarak, regulator yerine gelecek %50, %80, %85 ve %90 ihtimalli akimlar
hesaplanmigtir.

Turc Yontemi (LogP%50)= 8,48 hm3/yil
= 5,67 hm3/yl
= 5,13 hm3/yil
Turc Yontemi (LogP%90)= 4,51 hm3/yil

Coutagne Yontemi (LogP%50)= 8,14 hm3/yil
Coutagne Yontemi (LogP%80)= 5,36 hm?3/yil
Coutagne Yontemi (LogP%85)= 4,86 hm3/yil
Coutagne Yontemi (LogP%90)= 4,31 hm3/yil

Logaritmik yontemle hesaplanan ihtimalli havza yadisi hesaplari Kozagag¢(Mugla)
MGI icin Tablo 3.46’'da, Turc ve Coutagne ydntemleriyle hesaplanan ihtimalli

regulator yeri su potansiyeli hesaplari Tablo 3.47°de verilmigtir.
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3.3.7 Projeye Esas Su Temini ve Aktif Hacmin Hesabi

Kuruagag YUS reglilatér yeri igin farkli yontemlerle hesaplanan yillik ortalama akim
degerleri Tablo 3.48'de verilmistir. Tabloda goruldigu Uzere; amprik ydntemle
hesaplanan ihtimalli potansiyeller gézlenmis akimlarla hesaplananlara oranla ¢ok

yuksek kalmistir.

Gozlenmig verilere dayanan %50 ihtimalli akim degerleri ile sentetik yontemlerin %90

ihtimalli akim degeri mertebe olarak birbirine yakin gikmigtir.

Verilerin irdelenmesi asamasinda, sentetik yontemle elde edilen en disuk %90
ihtimalli akimin alansal taginimiyla Bayir Baraji girisi dogal akimi 7,33 hm?® olarak
hesaplanmigtir ((27,81/16,1)*4,24). Hesaplanan bu akim Bayir Barajinda olgulen fiili

akimlarin %50 ihtimalli akimina yakindr.

Ayni dere Uzerinde yer almalari nedeniyle, Bayir Baraji akimlarina gore elde edilen
Regulator yeri akimlarinin proje yeri akimlari olarak degerlendiriimesi uygun

bulunmustur.

Mevcutta sulanan 70 ha’llk arazinin sulanabilir olmasi nedeniyle, projeye esas

akimlarin seg¢iminde regulator isletme ¢alismasinin da 6nemi vardir.

isletme galismalarinda kullanilmak (izere tiim ihtimalli akimlara gére can suyunun
tesbiti yapilmistir. Bunun igin oncelikle Tablo 3.49°’da tum ihtimalli akimlarin aylk
dagihimlan Tablo 3.36'da verilen aylik ortalama akimlara gére yapilmistir. Can suyu
tesbiti amaciyla yapilan calisma Tablo 3.50a ile Tablo 3.50d arasinda verilmistir.
Projeli durumda, proje yeri dogal akimlarindan can suyu ile igmesuyu ¢ekimlerinin
dusuldugu regulator yeri intimalli net akimlari ise Tablo 3.51a ile Tablo 3.51d

arasinda verilmigtir.

3.3.8 Mansap Su Haklari

Mansap su haklari raporuna gore; Mugla Yatagan Kuruagag YUS ile Kalemli deresi
lizerindeki akislardan yararlanilarak énceleri KHGM YUS beton kanallarla sulama

yapilan 700 da arazide daha verimli ve efektif sulama yapilmasi amaglanmaktadir.

Su haklari raporuna gére mansapta su hakki bulunan net 70 ha arazinin kullanimi

isletme calismalarinda dikkate alinmistir.

Proje yerinden mansaba birakilacak olan can suyu hesaplari da, alternatifli su

potansiyelleri igin yapiimis ve igletme galismalarinda dikkate alinmigtir.
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3.4 SEDIMENT VERIMi VE OLU HACMIN HESAPLANMASI
Regulatorin Uzerine yapilacagr Kalem deresi Uuzerinde sediment gozlemi

yapillmamistir. Regulatérin yagis alani topografyasi, ylzey bitki értlsd, toprak cinsi
ve erozyon durumu ve mevcut projelerde kullanilan sediment verimi miktarlari dikkate
alinarak km?den gelebilecek toplam sediment miktari 250 m3/km?/yil kabul edilmistir.

Bu durumda yilik sediment verimi;

Vsediment=250*16,1= 4025 m3 =0,004 hm?3 hesaplanmistir.

3.5 PROJE KAYIPLARI
Regulatér projelerinde depolama yapilmayacagindan su kayiplari(buharlasma,

sizma) dikkate alinmamistir.

3.6 SUIHTIYAGLARI

3.6.1 igmesuyu ihtiyaglari

Proje icme suyu amaci tagimamaktadir.

3.6.2 Sulama Suyu ihtiyaci

Kuruagag YUS sulama suyu ihtiyaglari mevcut ve projeli durum igin hesaplanmigtir.
Hesaplamalarda Yatagan MGI sicakliklar ile Kozada¢ ve Karakuyu Kéyi MGi
yagdis(Thiessen Poligonuna gore sulama sahasini ¢ogunlukla Karakuyu Kéyi MGI
temsil etmektedir.) de@erleri kullaniimigtir. Mevcut ve projeli sartlar igin belirlenen bitki
paterni Tablo 3.52a ve Tablo 3.52b’de verilmistir.

Ciftlik randimani hesaplama galismasi Tablo 3.53’te

Sulama alani sicaklik dizeltmesi ve KAR hesabi Tablo 3.54a ve Tablo 3.54b’de
Sulama suyu ihtiyaci veri formu Tablo 3.55a ve Tablo 3.55b’de,

Sulama suyu ihtiyaclari ¢iktisi Tablo 3.56a ve Tablo 3.56b’de verilmigtir.

Kuruagac Cavdir YUS sulama suyu ihtiyaci mevcut durum icin 7762,04 m3ha ve

modil 0,87 iken projeli durum igin 5316,18 m%ha ve modiil Temmuz ayinda 0,73 dr.

3.6.3 Enerji Suyu ihtiyaci

Proje enerji amaci tagimamaktadir.
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3.7 iISLETME CALISMALARI

Projede aylik toplam akimlarin dagihimlari gézénine alinarak, net akimlar ile
regulator igletme g¢alismasi yapiimistir. Tablo 3.51a ile Tablo 3.51d arasinda verilen
pojeli durum ihtimalli net akimlari ve Tablo 3.56b’de verilen projeli durum sulama

suyu ihtiyaglari kullanilnarak yapilan isletme ¢alismasi Tablo 3.57’de verilmigtir.

Yapilan igletme calismasinda proje yerinde mevcutta sulanan net 70 ha’lik arazinin
de icinde sulanabildigi sahayi veren calisma %50 ve %80 ihtimalli akimlarla elde
edilmigtir.

Muteferrik Olcimler dikkate alinarak yapilan isletme calismasi ise Tablo 3.58’de
verilmistir. Ayni aya ait 6lgimleri ortalamasi dikkate alinarak g¢alisma yapilmis olup;
mevcut olgumlere gore sulanabilir saha net 21, brut 23 ha’dir. Ancak olguimlerin
yapildigi yillarin kurak sezona ait oldugu dikkate alinmahdir.

3.8 PROJE TASKINLARI
Kuruagag YUS taskin yinelenme pikleri ve hacimleri DSi’nin 27 Ocak 2006 tarihli

2006/1 genelgesi geregince hesaplanmistir.

Kuruagac YUS taskin yinelenmeleri, Bélgesel Taskin Frekans Analizi Yéntemi,
Sentetik ydntemlerden (yagis alani buyikligine gére) DSi Sentetik Yontemi ve
Superpozesiz Mockus yontemi kullanilarak hesaplanmigtir. Hesaplanan tagkin
yinelenme degerleri karsilastirimis ve projelendirme c¢aligsmalarinda kullanilacak

taskin yinelenme degerleri dnerilmigtir.

3.8.1 Yagis Analizi

Kuruagac YUS vyagdis alani ve civarindaki meteoroloji gdzlem istasyonlari
KURUAGAG-HID-01’de gésterilmistir. Kuruagac YUS civarinda yer alan Kavaklidere
DMi ve Kozagag (Mugla) DSi arasinda Thiessen Poligonu cizilmistir. Yagis alanini
%100 Kozadag(Mugla) DSi temsil etmektedir. Bu istasyonun gozlem siresindeki
maksimum yagislari Tablo 3.59°da ve Thiessen poligonu da KURUAGAG-HID-03'te
verilmigtir. Bu istasyonun yilda gunlik maksimum yagislarinin (Tablo 3.59) ekstrem
dagilimlar hesaplanarak, uygun dagiim tipinden yinelenmeli yagis degerleri

bulunmus ve Tablo 3.60’ta verilmistir.
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Kuruagac YUS in kritik yagis siresindeki (KYS) yagislari, dizeltiimis pliviograf
oranlari (DPLV), maksimize faktoru (MF), Thiessen oranlari ve yagis alan dagihm
katsayisi (YADK) ile carpilarak hesaplanmis ve Tablo 3.61°de verilmistir.

Taskin hesaplarinda Mugla meteoroloji istasyonunun standart zamanlarda gézlenen
en biyilk yagislarindan hesaplanan pliviograf oranlari kullaniimistir. Mugla MGIi

duzeltilmis plaviograf oranlari asagida ve Sekil 3.10'da verilmistir.

T (dakika) 5 10 15 30 60[ 120] 180] 240f 300( 360 480] 720| 1080 1440

DPLV 0,13] 0,18 0,22 0,29] 0,38| 0,48] 0,54 0,59 0,63| 0,66| 0,72 0,82 0,92 1,00

3.8.2 Havza Yagis-Akis Egri Numarasinin Tayini

Kuruagac YUS yagis alaninin topografik yapisi, bitki értiist, arazi kullanimi, toprak
cinsi ve egimi g0z onune alinarak yagis-akis egri numarasi hesaplanmistir. Yagis-
akis egri numarasi CNi=74 olarak hesaplanmigtir.

3.8.3 Havza Fiziksel Ozelliklerinin Tespiti

Kuruagac YUS yagis alani A = 16,1 km2, en uzun akarsu kol boyu L = 8,8 km, yagis
alani agirlik merkezinin, en uzun akarsu kolu Uzerindeki izdugumu ile proje kesiti
arasindaki mesafe Lc = 5,6 km olarak 1/25 000 Olgekli haritalardan olgulmustar.

Kuruagac YUS birim hidrograf karakteristikleri Tablo 3.62’de verilmistir.

3.8.4 Proje Yeri Tagskin Hesablari

Regulatér yeri taskin yinelenmeleri, Bodlgesel Taskin Frekans Analizi, Sentetik

yontemlerden DSi Sentetik ve Mockus yéntemi kullanilarak hesaplanmistir.

3.8.5 DSi Sentetik Yontemi ile Taskin Debilerinin Hesabi
Kuruagac YUS'(in 2, 4, 6, 8, 12, 18 ve 24 saat slreli yagislarindan, DSi Sentetik

yontem ile 100 yil yinelenmeli tagkinlari hesaplanmisg, en buyuk tagkin pikini 4 saat
sureli yagisin verdigi tespit edilmistir. 4 saat sureli yinelenmeli yagis degerleri
CNi=74 nolu, yagis-akis egrisinden akisa gegirilip sizmalar hesaplanarak yagistan
akisa gegen deg@erler bulunmustur.

Kuruagac YUS yagis alani baz akimi, regiilatér yeri ortalama akimlarindan 1,1 m%/s

olarak olarak hesaplanmistir. Tablo 3.63'te Kuruaga¢ YUS igin Subat-Nisan aylari
ortalama akimlarindan hesaplanan baz akim gosterilmigtir.
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DSi Sentetik ydntemiyle hesaplanan baz akim ilaveli taskin pikleri asagida ve Tablo

3.64’te verilmigtir.

Yagis Eari $:,tllk Yinelenme Debileri (m/s)
Alani 9 . 9 §_ Yontem
2 No | Siiresi
(km®) Q; Qs Q1o Qzs Qso Q100
(sa)
16,1 74 4 DSi Sentetik 9,9 16,1 20,8 27,2 32,1 37,3

3.8.6 Mockus Yontemi (Superpozesiz)

Kuruagag YUS (in taskin yinelenmeleri Siperpozesiz Mockus Ydntemi ile Op
(m3/s/mm) ve D(saat) etkili yagis suresi dikkate alinarak hesaplanmistir. Kuruagag
YUS yagis alaninin Siiperpozesiz Mockus yéntemi ile etkili yagis siresi D=2,0 saat,
piki Op=2,157 (m3s/mm) (K=0,208), Op=1,690 (m3%s/mm) (K=0,163) saat olarak
hesaplanmigtir. K katsayisi Efelerli yontemine goére 0,208 ve 0,163 alinarak

hesaplamalar yapilmistir.
Baz akim hesabi Tablo 3.63’te anlatiimistir.

Kuruagag YUS’Gn Slperpozesiz Mockus Yoéntemi ile hesaplanan baz akim ilaveli
taskin yinelenme degerleri asagida ve Tablo 3.65’te verilmistir.

Kritik

Yagig Eari | Yain Yinelenme Debileri (m*/s)
Alani g g Yoéntem
2 No | Siiresi
(km") (sa) Q Qs Q1o Q25 Qso Q100 Qs00 Q1000 Q10 000
*Mockus(K=0,208) 12,6 21,2 27,6 36,2 429 49,9 65,4 72,0 94,1
16,1 74 2,0
*Mockus(K=0,163) 10,1 16,9 21,9 28,6 33,9 39,4

3.8.7 Noktasal Taskin Frekans Analizi

Kuruagag YUS noktasal tagkin frekans analizi, DO7A098 Esencay-Kavaklidere AGI
(ya@is alani 546,8 km?) noktasal tagkin dederlerinden;

QkuURUAGAG YUs=QDo7A098* (AKURUAGAC YUs /Aposaocgs)'?6® alan oraniyla tasinmis ve Tablo

3.66’da verilmistir.

Yagis Yinelenme Debileri (m?/s)
Alani Yontem
(kmz) Q; Qs Q1o Q25 Qso Q100
16,1 NTFA(DO7A098 5,9 138 | 199 | 278 | 335 | 390
AGl'den tagsima)
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3.8.8 Bolgesel Taskin Frekans Analizi

Bolgesel taskin frekans analizine giren AGl'lerin yilda anlik maksimum debilerinin
ekstrem dagilimlari hesaplanmig, uygun dagilim tekerrirli taskin debileri
hesaplanmis ve Tablo 3.67a ve Tablo 3.67b‘de verilmistir. Noktasal yinelenme
analizi sonunda bulunan standart zamanlardaki taskinlarin pik degerleri Q2
degerlerine bolunerek boyutsuz hale getirilmigtir. Yinelenmeler i¢in hesaplanmig
boyutsuz degerlerin ortalamasi alinarak havza igin ortalama boyutsuz yinelenme
degerleri bulunmus ve Tablo 3.68'da verilmistir. AGi'lerin yagis alanlarina karsi,
noktasal analiz sonucu bulunan Q2 degerleri logaritmik k&gida noktalanmis, yagis
alani (A-Qz2) zarf egrisi cizilmis ve $Sekil 3.11'de gOsterilmistir. Zarf egrisinden
regulator yeri kesiti yagis alanina karsi gelen Q2= 14 m?/s degeri okunmus ve havza
icin hesaplanan ortalama boyutsuz degerlerle carpilarak cgesitli sikliktaki taskin

yinelenme degerleri bulunmusgtur.

Regulator yeri bolgesel tagkin frekans analizi yontemiyle (BTFA) hesaplanan tagkin
pikleri Tablo 3.68’de verilmistir.

Yagis Yinelenme Debileri (m®/s)

Alani Yéntem

(kmz) Q. Qs Q1o Qzs Qso Q100
16,1 BTFA 14,0 23,0 29,4 37,7 44,0 50,4

3.8.9 Hesaplanan Proje Taskin Debilerinin Karsgilastirilmasi

Kuruagag YUS igin gbzlenmis akimlardan elde edilen Bolgesel Taskin Frekans
Analizi ve Noktasal Tasin Frekans Analizi, Sentetik ydntemlerden DSi Sentetik ve
Superpozesiz Mockus yontemleri ile hesaplanan taskin debileri Tablo 3.69’da
kargilastiriimistir. Siperpozesiz Mockus ile Bolgesel Taskin Frekans Analizi yontem

sonucu birbirine yakin bulunmustur.

Projelendirme c¢alismalarinda Superpozesiz Mockus Yoéntemi(K=0,208) ile
hesaplanan tagkin yinelenme degerlerinin kullaniimasi uygun bulunmusgtur. Asagida
projelendirme c¢alismalarinda kullaniimasi Onerilen taskin yinelenme debileri

gOsterilmisgtir.
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Tablo 3.69 Yatagan Kuruagag YUS Tagkin Hesap Sonuglari (m3/s)

Yagig Eairi 5:.""( Yinelenme Debileri (m?/s)
Aani g . 9 §_ Yontem
2 No | Siiresi
(km ) (sa) Q2 QS Q10 Q25 Q50 Q100 Q500 Q1000 Q10 000
BTFA 14.0 23.0 294 37.7 44.0 50.4
NTFA(D07A098
AGHden tasima) 59 13.8 19.9 27.8 33.5 39.0
16.1 74 4 DSi Sentetik 9.9 16.1 20.8 27.2 32.1 37.3
*Mockus(K=0,208) 12.6 21.2 27.6 36.2 429 49.9 65.4 72.0 94.1
2.0
*Mockus(K=0,163) 10.1 16.9 219 28.6 33.9 39.4
NOTLAR:

Noktasal Frekans Analizi igin mansaptaki D07A098 AGI den yararlanildi.(n=0,66) alind.
Mockus Yontemi (K=0,208) sonuglari kabul edilmistir.
Baz akim 1,1 m®/s olarak hesaplanmistir.

Regulator yeri oldugu icin yani depolama durumu olmadigi igin grafiklerinin

cizilmesine gerek gorulmemistir.

3.9 SONUC ve ONERILER
Projenin, isletme bélimiinde de agiklandidi (izere, iki amaci bulunmaktadir. ilk olarak

belirlenen potansiyel baz alinarak maksimum saha sulanacak ve sonrasinda kis
akimlari da baraja derive edilecektir. Yapilan kisa sureli muteferrik dlgimlere gore
menba ve mansap arasindaki maksimum kaybin 0,500 m®/s oldugu dikkate alinarak
derivasyon kapasitesi i¢in yaklasimda bulunulabilecektir. Kesin kapasite ve buna
gOre baraja gevrilebilecek akimlar i¢in uzun sureli 6lgumlere devam edilmeli ve
mimkinse Akim Goézlem istasyonu isletiimelidir. Acak bu asamalardan sonra
belirlenecek olan kapasiteye gbre mansaptaki Bayir Baraji akimlari yeniden

irdelenebilecek ve isletme ¢alismalari revize edilebilecektir.

Yapilan galigmalar neticesinde mevcutta su hakki olan sahanin sulanabilmesi anack

ihtimalli akim(%50 ve %80) yaklagimlariyla mimkun gérinmektetir.

Projede daha net neticeler Uretebilmek igin, dzellikle sulama aylarinda bu ve benzeri
projeler igin en azindan muteferrik akim dlgumlerinin hem regulatér dugunulen yerde
hem de varsa mevcutta su alinan kanallar Uzerinde uzun surecgte yapilmasi buyuk

onem arzetmektedir.
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Tablo 3.1 Proje Alani ve Komsu Havzalarda isletilen MGi Karakteristikleri
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Tablo 3.2a Kozagag(Mugla) DSi Aylik Toplam Yagislar (mm)
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Tablo 3.2b Karakuyu DMi Aylik Toplam Yagislar (mm)
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Tablo 3.3 Yatagan (DMi) Aylik Ortalama Sicakliklar (oC)
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Tablo 3.4 Yatagan DMIi Aylik Toplam Buharlagmalar (mm)
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Tablo 3.5 Yatagan (DMi) En Kuvvetli Riizgar Hizi (m/s) ve Yénii
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Tablo 3.6 Yatagan (DMi) Ortalama Nisbi Nem Degerleri (%)
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Sekil 3.1 EO7A001 AGI- Bayir Baraji Girisi Korelasyonu
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Sekil 3.2 Kuruagag YUS Reglilatérii ASE Grafigi(Nisan Ay1)
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Sekil 3.3 Kuruagag YUS Reglilatérii ASE Grafigi(Mayis Ayi)
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Sekil 3.4 Kuruagag YUS Reglilatérii ASE Grafigi(Haziran Ayi)
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Sekil 3.5 Kuruagag YUS Reglilatérii ASE Grafigi(Temmuz Ayi)
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Sekil 3.6 Kuruagag YUS Reglilatérii ASE Grafigi(Agustos Ayi)

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-27
(MUGLA YATAGAN KURUAGAG YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Sekil 3.7 Kuruagag YUS Reglilatérii ASE Grafigi(Eylil  Ayi)
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Sekil 3.8 Kuruagag YUS Reglilatérii ASE Grafigi(Ekim Ayi)
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Sekil 3.9 E07A001 AGI - D07A099 AGI Korelasyonu
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Tablo 3.7 Proje Alani AGi Degerlendirme Durumu
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Tablo 3.8 DO7A098 Sirainler Deresi-Bayir AGI Aylik Toplam Akimlari
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Tablo 3.9 E07A001 Cine Cayi-Kayirh AGi GOZLENMIS Aylik Toplam Akimlari
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Tablo 3.10 DO7A099 Alisar Deresi-Alisar AGI GOZLENMIS Aylik Toplam Akimlari

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-34
(MUGLA YATAGAN KURUAGAG YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.11 Bayir Baraji Girisi Aylik Toplam Akimlari
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Tablo 3.12 DO09A098 Sirainler Deresi-Bayir AGi ile Bayir Baraji Menbaindaki
Icmesuyu Kullanimlari ve Net Tuketimleri
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Tablo 3.13 D09A098 Sirainler Deresi-Bayir AGi ile Bayir Baraji Menbaindaki
Sulama Alani Mevcut SSi
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Tablo 3.14 70 ha Sulama Sahasi Mevcut Durum Su Kullanimlari
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Tablo 3.15 D07A098 Sirainler Deresi-Bayir AGI DOGAL Aylik Toplam Akimlari
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Tablo 3.16 Bayir Baraji Girisi DOGAL Aylik Toplam Akimlari
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Tablo 3.17 E07A001 Cine Cayi-Kayirli AGi Menbaindaki Tesisler
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Tablo 3.18 Bayir Baraji Cikis Aylik Toplam Akimlari( istasyon Dogallastirmasi igin
Gerekli Olan)
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Tablo 3.19 Kazan Goleti Girigi Aylik Toplam Akimlari
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Tablo 3.20 Kazan Goleti Cikist Aylik Toplam Akimlari
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Tablo 3.21 E07A001 Cine Cayi-Kayirli AGI Menbaindaki YUS Ait Tesislerin NET
TUKETIMLERI
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Tablo 3.22 E07A001 Cine Cayi-Kayirl AGI Menbaindaki Halk Sulamalari Su
Kullanimlari
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Tablo 3.23 E07A001 Cine Cayi- Kayirli AGI Menbaindaki Sulama Amagli Projelerin
Isletmeye Gecis Tarihleri
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Tablo 3.24 E07A001 Cine Cayi-Kayirli AGI Menbaindaki Sulama Amagl Net
Tuketimler
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Tablo 3.25 E07A001 Cine Cayi-Kayirli AGi Menbaindaki igmesuyu Kullanimlari
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Tablo 3.26 E07A001 Cine Cayi-Kayirli AGI Menbaindaki igmesuyu Net Tiiketimler
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Tablo 3.27 E07A001 GCine GCayi-Kayirli AGi Menbaindaki IKES NET
Tuketimleri(Yatagan Igmesuyu)
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Tablo 3.28 E07A001 Cine Cayi-Kayirli AGI DOGAL Aylik Toplam Akimlari
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Tablo 3.29 DO7A099 Alisar Deresi-Alisar AGI Menbaindaki Halk Sulamalari Su
Kullanimlari
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Tablo 3.30 DO7A099 Alisar Deresi-Alisar AGI DOGAL Aylik Toplam Akimlari
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Tablo 3.31 Reglilatér Yeri ve Bayir Baraji Girigi Muteferrik Akim Ogliimleri
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Tablo 3.32 DO07A098 Sirainler Deresi-Bayir AGi ile Bayir Baraji Girig Akimlari
Karsilastirmasi
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Tablo 3.33 Bayir Baraji Girisi DOGAL Aylik Toplam Akimlari
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Tablo 3.34 DO07A098 Sirainler Deresi-Bayir AGi ile Bayir Baraji Girig Akimlari
Karsilastirmasi
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Tablo 3.35 Bayir Baraji DUZENLENEN DOGAL Aylik Toplam Akimlari
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4 BOLUM
MUHENDISLiK JEOLOJiSi VE DOGAL YAPI GEREGLERI

4.1 GENEL JEOLOJIi
inceleme alaninda, sedimanter kayaclardan olusan bir istif ile bu istifin temelini

olusturan kayacglar bulunmaktadir. Temel kayaglari; stratigrafik olarak en altta
gnayslar, onlarin Uzerinde gistler ve mermerler, en Ustte de karbonatli kayaglar
(kiregtaslar) olmak Uzere dizilmislerdir (Okay, 2001). Gnays, sist ve mermer
Menderes Masifine ait litolojilerdir. Gnayslar, calisma alaninin kuzeyinde genis
alanlarda yiizeylenmektedir. inceleme alani ve yakin cevresinde bu gnayslar yer
almayip, Menderes masifine ait metamorfik birimler ve bu birimler Uzerinde Ortu

kayalarina ait sedimanter birimler yer almaktadir.

4.1.1 Stratigrafik Jeoloji

Calisma alani ve c¢evresinde yluzeylenen Menderes Masifinin sist ve mermerleri

uyumsuz olarak 6rten Neojen yasl sedimanter kayaglar; yaslidan gence dogru
sirasiyla, Turgut Formasyonu, Sekkdy Formasyonu, Yatagan Formasyonu ve Milet
Formasyonu bagliklari altinda incelenmigtir (Goktag, 1982, 1998). Bu formasyonlar,
stratigrafik-yapisal batunlik sunmalari nedeniyle ayni arastirmaci tarafindan grup
seviyesinde ele alinmis ve “Mugla Grubu” olarak adlandiriimiglardir. Neojen yasli

kayaclar Kuvaterner ¢okelleriyle ortulmustar.

4.1.1.1 Menderes Masifi
Menderes masifinin inceleme alanina sokulan metamorfik ortistntn alt bolimuinu

olusturan Devoniyen?-Erken Permiyen yasli, yesil sist fasiyesi kayalar (gesitli sistler,
mermer ve fillatlar) Kavaklidere grubu adi altinda toplanmistir. Ust bélimde yer alan
fusulinli kiregtasi mercek ve ara katmanl kuvarsitlerden olusan Olukbagi formasyonu
Ge¢ Permiyen'e kadar ¢ikar. Sistler Gzerine bir taban gakiltagi (Gevenez formasyonu)
ile uyumsuz olarak oturan Jura-Kretase karbonatlari, Mugla mermerleri olarak bilinir

ve Kazikli formasyonu tarafindan uyumsuz olarak Ustlenir.
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Proje Alani ve Cevresi Genel Jeoloji Haritasi
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4.1.1.1.1 Kavaklidere Grubu (Pzk)
Menderes masifinin g¢ekirdegi ile guneydeki karbonat kusagi arasinda bir serit

seklinde uzanan, yesil sist fasiyesindeki ortu kayalari Konak ve digerleri (1987)
tarafindan Kavaklidere grubu adi ile tanimlanmigtir. Grup altindaki ¢gekirdek kayalari

ve ustundeki karbonatlardan uyumsuzluk duzlemleriyle ayrilir.

inceleme alaninin KB sinda yiizeylenen pelitik-pisamitik sistler (kuvars sist, mikasist,
fillit-fillat. kloritoyid-disten sist, kloritoyid sist, granat sist vb.), kuvarsit ve mermerden
olusan Kavaklidere grubu yer yer metagakiltasi, metabazik kaya, metagort mercekler
icerir. Kavaklidere dolayinda c¢ekirdek kayalari Uzerine bir taban gakiltagi ile gelen
birim genellikle kalin bir kuvarsit tabakasiyla baglar, Uste dogru giderek artan
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karbonat bant ve mercekli degisik sistlerle devam eder. Fasiyesler yanal ve disey
yonde sik degisime ugrar. Genellikle, altta granatli sistler, ortada kuvarsitler ve Ustte
klorit-kalksistler devamlilik gosteren seviyeler olusturur, 6zellikle Ust seviyelerde fillat
ve kloritoyid sistler yaygindir. Birim yesil sist fasiyesinin dusuk-orta-kismen ylksek
kosullarinda metamorfizma gegcirmistir. Kizil renkli, kaba yapraklanmali biyotit

sistlerde stavrolit ve biyotitin yaninda kuvars, plajiyoklas, apatit ve zirkon gozlenir.

Kavaklidere grubunun sistleri, dalga etkisindeki sig deniz ortaminda (gel-git dizlGgu)

¢cokelmis ilksel kumtasi-kiltagsi-marn ve karbonat ardigigindan taremis olmalidir.

Denizli dolayinda Rhysocamax sp. ve Fenesteluna sp. fosilleri bulan Caglayan ve
digerleri (1980) granath gist ve kuvarsitlerin Devoniyen?-Karbonifer yasinda oldugunu
saptamiglardir. Ancak genellikle birimin Erken Permiyen'e kadar ¢iktigi kabul edilir
(Onay, 1949: Schuiling, 1962; Boray ve digerleri, 1973; Caglayan ve digerleri, 1980).

4.1.1.1.2 Olukbagi Formasyonu (Po)
Menderes masifinde 6rtu sistlerinin Ust bdlimunu olusturan karbonat-kirintili ardisigi

seviyesi Olukbasi formasyonu adi ile ayirtlanmigtir. Tip kesiti batida Oluk Derede
izlenen birimin inceleme alanindaki tanitici kesit yeri Irmasa Dere'dir. Formasyon;
ustte, orta tabakalanmali, metasilttagi/seyl, kuvarsit, kuvars sist, klorit-serizit sist ara
katmanh, bol fusulinli, alg ve bryozoa Kalintih siyaha yakin koyu renkili,
kristalizasyona ugramig, biyosparitik, biyopelsparitik kiregtaglarindan ve altta kalksist
mercekli, kirmizi metasilttasi-kuvarsit-seyl ardisigindan olusur. Alt seviyelere dogru
ince taneli kirintililarin egemen duruma gegisi ve azalan kiregtagi merceklerindeki

fusulin kaliplarinin daha iri olusu dikkati geker.

Kavaklidere grubu sistleri ile iligkisi net olarak go6zlenemeyen Olukbasi
formasyonunun taban iligkisi uyumsuzluga karsilik gelir. Birim mor renkli
metacakiltasi-metakumtasi ile (Gevenez formasyonu) baslayan Mesozoyik

karbonatlari tarafindan uyumsuz olarak ortalir.

Karadan beslenmenin etkin oldugu durayli ve sig bir ortamda ¢okelmis olan Olukbasi
formasyonunun inceleme alani kuzeybatisindaki yuzeylenimlerinde Erken-Orta
Permiyen yasini belgeleyen formlar bulunmus ve bu bulgular ile Ust seviyelerden
alinan orneklerde tanimlanan formlara (Tanimlayan: E. Catal) dayanilarak Olukbasi

formasyonuna Permiyen yasi verilmistir.
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4.1.1.1.3 Gevenez Formasyonu (Jg)
Menderes masifini c¢evreleyen Mesozoyik karbonatlarinin tabaninda yer alan

morumsu renkli kirintili fasiyesi Gevenez formasyonu adi ile ayirtlanmigtir. Yatagan
guneyindeki Gevenez koyu dolayinda (Karakaya Tepe KB'si) tip kesit veren birim,

Korteke guneybatisinda kuglk bir mercek seklinde yluzeylenir.

Genellikle deformasyona bagh dusuk dereceli metamorfizma etkileri tasiyan
metacakiltasi, metakumtagsi, metasilttagi-kiltasi, killi-kristalize kiregtagi ve dolomitler
ile temsil edilir. Cakiltaginin kit koseli, yuvarlak kuvarsit, beyaz kuvars, gnays, siyah
¢cort, metamorfik kaya ve kristalize kiregtasi parcalarindan olusan kaba kum-iri ¢akil
boyutundaki tanelerinin arasi daha ince taneli kuvars, feldispat, kloritlesmis mika
kirintilari ve serizit pulcuklarindan olusan bir matriks ile doldurulmustur. Yer yer sert,
siki gimentolu ve orta-kotu boylanmalidir. Cogunlukla deformasyon sonucu ezilmis ve
uzamis olarak gézlenen cakillar matriks desteklidir. Uste dogru kétii katmanlanmali,
mor, alacali renkli arkozik kumtaslarina, bunlar da kirectasi mercekli silttasina

derecelenir.

Sistler Uzerine net bir uyumsuzlukla gelen formasyon, genel gérunumu ile altvyal
yelpazelerdeki birikimi hatirlatir. Bolgesel kesitlerinde, Ustteki kristalize kiregtaslari

(Mugla mermerleri) ile gegislidir.

Gevenez formasyonu, Yatagan guneyindeki Kavakbeleni Mahallesi'nde olgulen
kesitinde derlenen Orneklere gore, Resiyen-Erken Liyas yasindadir (Konak ve
digerleri, 1987a).

4.1.1.1.4 Mugla Mermerleri (JKmu)
Tabanda dolomit-dolomitize kiregtagi (Dolomit Uyesi) ve Ustte kristalize

kiregtaglarindan olusan Mugla mermerleri, batida (Milas dolayi) boksit mercekleri
icerir ve ust seviyesi rudist kirintihdir. Mugla mermerleri, beyazdan mavimsi siyaha
kadar degisen renk tonlarinda, kaba-orta, yer yer ince kristalli kristalize kiregtaslaridir.
Altta az belirgin Ustte dizenli orta tabakalanmali olan mermerlerde yer yer
laminalanma, sisti yapilar, akma kivrimciklari gézlenir. Taze kirik ylzeylerinin sekersi
dokusu karakteristiktir. Genellikle kirildiginda ¢uruk yumurta kokusu yayar, duzenli
eklemli, eklem duzlemleri boyunca erimelidir. Yayilim alani icinde fazla degisim
gOstermeyen mermerler bazen c¢ok iri kristallidir. Mermerler batida bir bazen iki

seviye halinde dizilmis boksit/zimparatasi mercekleri kapsar.

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi 4-5
(MUGLA YATAGAN KURUAGAC YUS PLANLAMA RAPORU)



FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Dolomit Uyesi (JKmud): Catal Tepe-Teke Tepe batisinda, sistler ile mermerler
arasinda guneye dogru daralan bir serit seklinde uzanan dolomitler, tabanda sarimsi,
uste dogru acgik-koyu gri, kul rengi, yer yer beyaz renkli, ince-kaba kristalli, orta-kalin
katmanlanmali, yer yer masif gérunamli, yuvarlagimsi asinmali, puttrlt yazeylidir.
Kaba kristalli dolomitler ve ara katmanlar seklindeki dolomitize kirectaslari eklemler
boyunca karstik erimeli, ince kristalli dolomitler sert, dayanimli, dizensiz kirikhdir.
Ozellikle kaba kristalli dolomitler kirildiginda ciriik yumurta kokusu yayar, sekersi

ayrismalidir. Ustten koyu bantli mermerlere gecer.

Birim, Kazikli formasyonu tarafindan uyumsuz olarak ustlenir. Birimin inceleme

alanindaki kalinhg1 350-400 m dolayindadir.

ilksel dokulari bozulmakla birlikte Mugla mermerleri si§ platformda ¢okelmis neritik
karbonat istifinin 6zelliklerini tasir. Batida yaygin olan ve metamorfizma sonucu
diyasporite (zimpara tasi) donismus boksit mercekleri, Mugla mermerlerinin tropikal

iklimlerdeki sig ortamlarda ¢okeldigine isaret eder.

Siddetli rekristalizasyona ugramis mermerlerde organizma kalintilari korunamamigtir.
Tabana yakin kesimlerdeki dolomitize kiregtaglarinda (JKmud) alg. bryozoa ve
mercan izlerine rastlanir. Ustte organik yapilari tamamen bozulmus rudist kavki
kaliplari ve bolgesel yayilim alanlarindan derlenen 6rneklerinde, Jura-Kretase (Liyas-
Senomaniyen) yasjni belirleyen formlar bulunur (Tanimlayan: M. Serdaroglu).

4.1.1.2 Ortii Kayalari
inceleme alaninda gériilen Menderes masifine ait birimler (izerine gelen Likya

naplarinin (karbonat ve ofiyolit naplari) yerlesiminden sonra c¢okelen ve naplari
transgresif olarak orten neo-otokton konumlu birimlerdir. Genis yayiliml olan Neojen
cokelleri; Mugla grubunda toplanir (Hakyemez ve orgen, 1982; Hakyemez, 1989).
Kuvaterner'de birikmis gegici gol ¢okelleri ile morenler, yamag¢ molozu, birikinti konisi,

altivyal yelpaze ve alivyon ¢okelleri olusumlarini ginimuzde de surdirmektedir.
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Neojen ¢okellerinin genellestiriimis stratigrafi kesiti (Hakyemez,1989'den).
MUGLA GRUBU

Ge¢ Astarasiyen-Pliyoseri yas araliginda birikmis golsel-karasal ¢okellerin

olusturdugu Mugla grubu; Turgut, Sekkdy, Yatagan ve Milet formasyonlarini kapsar.
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4.1.1.2.1 Turgut Formasyonu (Tmt)
Goktepe-Kemer Baraji cevresinde yuzeylenen Turgut formasyonu altta cakiltasi.

ustte bir ka¢ santimetre kalinhga ulasan linyit mercekleri igeren kumtasi-silttagi-kiltasi
ardalanmasindan olusur. Paleozoyik yash sist, kuvarsit, kuvars ve mermerlerin ¢ok
kotl boylanmali, késeli, ¢akil ve bloklarindan yapili, gri renkli, ¢akiltagi allvyon
yelpazesine, yari yuvarlak-yuvarlak cakilli, orta-iyi boylanmali gakiltagi mercekleri
iceren gri renkli, siltli kumtasi, yesilimsi-grimsi silttasi ve komurla ince kirintililar
menderesli irmak c¢okellerine yorumlanir. Katman tabanlarinda kazima yapilari,
teknemsi ve duzlemsel c¢apraz tabakalanmalar, tirmanma ripillari yaygindir
(Hakyemez, 1989).

Metamorfik temel Uzerine uyumsuzlukla olarak oturan Turgut formasyonu, Sekkoy
formasyonu ile uyumlu-gecisli olarak ortulur. Mikro fosil igermeyen birim Atalay

(1980)'in buldugu omurgali fosillerine gore orta Astarasiyen'de ¢okelmistir.

4.1.1.2.2 Sekkdy Formasyonu (Tms)
Tip kesiti Narli kdyu kuzeyindeki Kuru Dere'de izlenen birim; alttan Uste dogru linyit

ara katmanli silttasi, kirintili kiregtasi ve Kkilli kiregtagi-mikritik kirectasi-karbonatli
silttagi ardalanmasindan olugsur. Gri renkli, ince-orta paralel katmanli ve laminali

silttaglarinda bitki kalintilari, gastropod kavkilari ve canli eselemesi yogundur.

Sekkody formasyonu; Kinar ve Yenidere formasyonlari Gzerinde uyumsuzdur, Turgut

formasyonu Uzerine uyumlu ve gegigli olarak oturur.

Atalay (1980)'In omurgali fosil verileri ile Becker-Platen ve digerleri (1977)'nin
radyometrik yaslandirmalarina dayanilarak birimin ge¢ Astarasiyen (Orta Miyosenin

ustl) yasinda oldugu kabul edilmistir (Hakyemez, 1989).

4.1.1.2.3 Yatagan Formasyonu (Tmy)
Genel olarak kizil kahverengi renkte, ¢ok kotu boylanmali gakiltasi ve gamurtasi,

capraz ve paralel katmanh gakiltagi-kumtasi, iyi boylanmali gakiltasi, gapraz katmanli
kumtagi, daginik jips kristalli, kalis yumrulu ve kuruma c¢atlakli, ince katmanli
camurtasl ardalanmasindan olusan Yatagan formasyonu yer yer tuf ve tifit ara

katmanlari da igerir.

Kurak-yari kurak tipte bir alivyon yelpazesinde birikmig olan Yatagan formasyonu
alttan Sekkdy ve ustten Milet formasyonu ile uyumlu ve gegislidir.

Atalay (1980)'In omurgal fosil verilerine ve Becker-Platen ve digerleri (1977)'nin
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radyometrik yas hesaplamalarina goére Vallesiyen-Turoliyen (Ge¢ Miyosen)

yasindadir.

Madanlar Uyesi (Tmym): Yataganin giineydogusundaki Madanlar kéyinin
Madanlar deresinde ylzeylemektedir. Alttan Gste dogru; Gri yesil renkli killi kum; gri,
acik beyaz renkli kumlu-gakil; gri, agik turuncu renkli tufit; gri renkli ince taneli kil; gri,
yesil renkli, gevsek, dokulu marn; agik beyaz, killi beyaz renkli kiregtasi yer
almaktadir. Bu (yenin kalinhg 30 m dolayindadir. Madanlar Uyesi, Yatagan
bdlgesinde yalniz Madanlar deresinde ve Milas-Ulas kdyu dolayinda kiguk yuzlekler
vermektedir. Cogu yerde Madanlar Uyesi, genc allivyonlar tarafindan ortilmistir.
Madanlar Uyesi'nin tabani gdzlenememistir. Tavanda ise Bayir Uyesi ile tedrici

gegislidir. Uyenin yasi igerdigi fosillere gore Turoliyendir.

4.1.1.2.4 Milet Formasyonu (Tmm)
Tip kesiti Yukari Gorle kdyunde izlenen Milet formasyonu; yer yer ince Killi kiregtasi

ara katmanli, beyaz renkli mikritik kiregtaslarindan olusur. Tabanda bazen 1-2

metrelik bir linyit ara katmanli silttagi duzeyi yer alir.

Yatagan formasyonu uzerinde uyumlu ve gegisli olan birim, Kuvaterner ¢okelleri ile
uyumsuz olarak ortulir. Gol ortaminda ¢okelmis olan birimde yalnizca kristalize
olmus gol gastropodlari bulunur. Atalay (1980)'in omurgah fosil bulgularina goére

Turoliyen (Geg¢ Miyosen'in Ustu)-Pliyosen yasindadir.

4.1.1.3 Kuvaterner Cokelleri

4.1.1.3.1 Yamag¢ Molozu, Birikim Konisi (Qym)

Dusuk egimli yamagclarda, sev 6nlerinde veya yuksek edimli yamaclarin eteklerinde
birikmis boylanmasiz, kaba taneli, kdseli, yigisim malzemesinden olusur. Tane boyu
cakil ile kaba blok arasinda degisir.

4.1.1.3.2 Aliivyon (Qal)
Proje alani yakin ¢evresinde Yatagan Bayir arasinda uzanan genis Kamis Cayi dere

yataginda gorulen birikinti malzeme c¢evredeki en genis allvyon birikimdir. Kum gakil
ve kil boyutunda malzeme igeren allvyon temel birim Uzerine uyumsuz gelmektedir.
Proje alaninda bulunan kuguk dereler Uzerinde yayillimi ve derinligi gok az
miktardadir.
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4.1.2 Yapisal Jeoloji

inceleme alani B. Menderes masifinin giiney kanadi ile Giineybati Toroslarin (Likya
Toroslar) dokanaginda kalmaktadir. Menderes masifinin temel kayacini olugturan
Paleozoyik yasli metamorfik kayaclar uzun bir dénem boyunca kita kalkani olarak
kalmis ve Miyosen donemine kadar ¢okelim olusmamigtir. Orta Miyosenden sonra
tum Anadolu’da egemen olan genlegsmeli Neotektonik rejim o doneme kadar rijid bir
kutleye donusmus, Menderes masifini dogu-bati dogrultulu derin hatlar boyunca
kirarak bati Anadolu’nun Unli grabenlerini meydana getirmistir. Masif igerisinde blok
tektonigine kosut olarak graben yénunu denetleyen ve graben uzantisina gapraz

buayuk, dusey faylarda mevcuttur.

Orta Miyosenden sonra tum Anadolu’da egemen olan genlesmeli Neotektonik rejim o
déneme kadar rijid bir kitleye dénlismus, Menderes masifini dogu-bati dogrultulu
derin hatlar boyunca kirarak Bati Anadolu’nun bulylUk grabenlerini meydana

getirmistir.

Miyosenden beri devam etmekte olan Neotektonik rejim sonucu olusan antitetik
faylar gunumizde de Ege Bolgesi'ndeki sikisma ve gerilmeler sonucu depremleri

olusturmaktadir.

Bolgemiz dahilinde Hersinien ve Alpin orojenik hareketler rol oynamistir. Kristalin
sistlerin Hersiniyen orojenezi esnasinda veya daha eski hareketler neticesinde
kivrilmis olduklarini, bunlar arasinda yer alan granitlerin de bu orojenik hareketler
esnasinda veya bu hareketleri takiben, adi gegen kristalin gistler arasina yerlesmis
olduklari dustnulmektedir. Kristalin sistlerde yapilan olgller genellikle dogu — bati
dogrultusunda olup, egimleri 10 — 52 derece arasinda degismekle beraber, genellikle
25 — 35 derece arasinda bulunmustur. Bolgemizde tektonik yapiyl kontrol eden
hareketlerin, Neojen’den sonra da devam eden Alpin hareketlerin bir neticesi olarak
olustugu dusunulmektedir. Miyosenden beri devam etmekte olan Neotektonik rejim
sonucu olugan antitetik faylar ginumuzde de Ege Bolgesi'ndeki sikisma ve gerilmeler

sonucu depremleri olusturmaktadir.

4.1.3 Deprem Durumu

Calisma alani; T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanligi Afet isleri Genel Mudurliigi
Deprem Arastirma Dairesi tarafindan hazirlanan Tuarkiye Deprem Bolgeleri
Haritasr'na (1996) gore, 1. Dereceden deprem bdlgesinde yer almaktadir.
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Proje Alaninin Deprem Bolgeleri Haritasindaki Yeri

Tarkiye Diri Fay Haritasina gore inceleme alaninin yaklasik 90 km kuzey dogusunda
Denizli Fay zonu, yaklasik 60 km kuzeyinde Blylk Menderes grabeni fay zonlari,
yaklasik 90 km guney dogusunda Cameli-Gdlhisar Fay zonu, yaklagik 40 km batida
Milas Fayi ile yaklasik 30 km guneyinde Gdkova Fay zonu bulunmaktadir. Projeye en
yakin diri faylar ise yaklasik 5 km guney batida Yatagan Fayi ile yaklasik 10 km
guney doguda Mugla Fayidir.
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Proje Alani ve Cevresinin Diri Fay Haritasi

Deprem arastirma kayitlarina gore; odak merkezi yaklagik olarak ana boru hattinin
orta noktasi olacak sekilde 100 km yaricapindaki dairesel alan icerisinde, 1900 -
2017 yillari arasinda, magnitudi 4.5 — 6.6 arasinda degisen 192 adet deprem

izlenmis olup, icmali agagida verilmigtir.

45<M<5.0 50=sM<5.5 55=sM<6.0 6.0sM<6.5 6.5sM<7.0

122 ad 52 ad 13 ad 3 ad 2 ad
(%63.5) (%27.1) (%86.8) (%1.6) (%1.0)
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S6z konusu kaydedilmis bu depremler agirlikli olarak proje alaninin yaklasik 90 km
guney dogusunda Cameli-Gdélhisar Fay zonu, yaklagik 40 km batida Milas Fayi ve
yaklagik 30 km guneyinde bulunan Gokova Fay zonu ile iligkilidir. Depremlerin odak
merkezleri 10 - 30 km derinlikte olup proje alanini etkileyebilecek en yakin aktif fay

inceleme alaninin yaklasik 5 km guiney batisinda bulunan Yatagan Fayidir.

Proje alani ve gevresinde 5 ve daha buyluk magnitide sahip depremlerin donemlere
gore gerceklesme olasiliklari agagidaki tabloda verilmigtir.

Depremlerin Donemlere Gore Gergeklesme Olasiliklari

BlUyukluk 1 10 25 50 100 Tekrarlama

(M) Yil Yil Yil Yil Yil Periyodu
5 56.8 100.0 100.0 100.0 100.0 1

5.5 22.8 92.5 99.8 100.0 100.0 4

6 7.7 55.0 86.4 98.1 100.0 13

6.5 24 21.8 45.9 70.8 91.5 41

7 0.8 7.3 17.3 31.6 53.1 132
7.5 0.2 2.3 5.7 11.0 20.8 428

Kuruagac YUS projesinde, temel birim (izerinde gelecek zaman periyotlari igerisinde
etkili olmasi beklenen maksimum yer hareketi ivmelerinin belirlenmesi igin ilk etapta
sismolojik veriler incelenmistir. inceleme sahasinda 1900-2017 yillari arasinda
olusmus magnitidi doért buguk ve dort buguktan buylik (M> 4.5) depremler Bogazigi
Universitesi Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenmistir. Risk analizi ¢caligmasinin
ikinci safhasinda Tulrkiye Diri Fay haritasi Uzerinde mevcut tektonik o6zellikler ve
sismolojik veriler korelasyona tabi tutularak bolgeye ait sismo-tektonik harita
hazirlanarak harita Uzerinde cizgisel ve alansal deprem kaynaklari belirlenmistir.
Deprem Risk Analizi hesaplamalarinda Yrd.Dog¢.Dr. Ferhat OZCEP (istanbul
Universitesi, Mihendislik Fak, Jeofizik Mihendisligi) tarafindan poisson olasilik
kuramina goére hazirlanmis bilgisayar programi kullaniimistir. Alansal ve gizgisel
deprem kaynaklari igin belirlenmis olan kaynak parametreleri, kaynaklarin konumlari,
yap! yerlerinin koordinatlari ve azalm iligkisi katsayilari bilgisayar programina

verilerek ivme-risk degerleri genis bir yelpazede elde edilmistir.
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1. derecede deprem bdlgesi i¢cinde yer alan proje alani igin yapilan deprem risk

analizi galigmalari sonuglarina gore;

e Enerji Esaslh Deprem (EED) degeri olarak 0.36 g pik yer ivmesinin,

e isletmeye Esas Deprem (IED) degeri olarak 0.28 g pik yer ivmesinin,

e Maksimum Deprem $iddeti (MDS) igin Richter Magnitidi M=7.5 olan
depremin hazirlanacak olan baraj muhendislik projesinde dikkate alinmasi

onerilir.

Yukarida verilen EED ivme degerinin geri doniis periyodu (return period) 475 yil, IED
ivme degerinin geri donus periyodu ise 144 yil dederlerine karsi gelmektedir.
Maksimum diisey yer hareketi ivme degerleri olarak EED ve IED icin yukarida verilen
maksimum yatay yer ivmesi degerlerinin (2/3) U dikkate alinabilir.

Enerji Esasli Deprem (EED) : Sulama projesinin dizayn edildigi veya analizlerinin

yapildigi magnitid degeri olan, en ylksek seviyede yer hareketi yaratmasi beklenen
bir depremdir. EED igin tavsiye edilen 50 yillik ekonomik omdur icerisinde %10 agiima
olasiligi ile beklenen yer hareketi ivmesidir. Bdyle bir hareket i¢in ortalama 475 yillik
geri donlus periyodu dikkate alinmaktadir. EQer tesisin hasar gérmesi blyuk bir
sosyal tehlikeye yol agacaksa bu taktirde EED, asagida tariflenen MDS dederine esit

alinmalidir.

isletmeye Esas Deprem (iED) : IED kavrami tesis lizerinde yalnizca kiigiik hasarlar

yaratabilecek bir yer hareketi seviyesini tarif eder. Golet yapilari islevlerini IED
seviyesinde bir deprem sonrasinda siirdiirebilecektir. IED degerine yakin fakat onu
asmayan depremlerin olusmasi halinde hasarlar kolaylikla giderilebilecek seviyede
olacaktir. Diger bir ifade ile IED 100 yillik bir periyot igerisinde %50 olasilikla
asllamayacak olan yer hareketini tanimlar. Bdyle bir hareketin geri dénus periyodu

ise 144 yila karsi1 gelmektedir.

Maksimum Deprem Siddeti (MDS) : Bu kavram sismo-tektonik bolge veya fay zonu

uzerinde olugmasi muhtemel en siddetli depremi tarif eder. Meydana gelme
olasiliginin énemi fazla degildir zira bu deprem 100 yil ile 10 000 yillik ¢ok genis bir
periyotta gerceklesebilir.
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4.2 HIDROJEOLOJi
Proje kapsaminda sulanacak olan alan, Bayir mahallesinin kuzeyinde Kuruagac¢

mevkiinde bulunan Ust Miyosen yagsl Yatagan formasyonuna ait sedimanter birimleri
ile bu birimlerin ayrismasi sonucu olusan yamag¢ molozu ve reziduel toprak ortl
birimlerinden olusmaktadir. Proje kapsaminda Bayir mahallesinin kuzey dogusunda
Kalem Deresi Uzerinde 780 m kotunda yapilacak olan regulator yapisi ile alinacak
olan su 10 230 m uzunlugundaki ana boru hatti ile brit 70 ha sahanin basingli olarak
sulanmasi saglanacaktir. Regulatér aks yerinden sulama sahasinin sonuna kadar
devam eden ana boru hattinin blyuk bir kisminda temel kayayr Yatagan
Formasyonuna ait sedimanter birimler olugturmaktadir. Regulator aks yeri ve
glzergahin baslangi¢c kisimlarinda Permiyen yasli Olukbasi Formasyonuna ait sist
birimleri devaminda ise glzergahin bazi kisimlarinda ylzeylenen Jura-Kretase yasl
Mugla mermerlerine ait kiregtaglari izlenmektedir. Guzergah boyunca bu temel
kayalarin Uzerileri 6zellikle Yatagan Formasyonuna ait birimlerde yama¢ molozu ve

ayrismis kaya ortu birimleri ile kaphidir.

Ana boru hatti jeoloji calismalari kapsaminda ana iletim hatti Gzerinde agilan
arastirma ve gozlem gukurlarindan yalnizca AC-14 nolu gukurda 3.00 m derinliginde
yeraltt suyu seviyesine rastlanmigtir. Bunun disindaki c¢ukurlarda vyeralti suyu
(YAS)na rastlanmamistir. AC-14 nolu ¢ukurun bulundugu kisimda hendek kazisi
derinligi 181,5 cm oldugundan regulator aks yerinde dere kotuna yakin kisimlar
haricinde guzergah boyunca vyapilacak olan kazilarda yeralti suyu ile
karsilagiimayacaktir. Fakat yagisli mevsimlerde Ozellikle ana boru hattinin dusuk
kotlardan gectigi kisimlarda kazi tabanina su girigi olabilecektir. Bu nedenle kazilarin
¢ok uzun sure acikta birakilmamasi ve kazi tabanina gelebilecek olan suyun ingaat

sirasinda pompaj ile digar1 atilmasi gerekir.

Ana boru hatti guzergahinin buyuk bir kisminin temel kayasini olusturan Yatagan
Formasyonuna ait kumtasi, kiltasi cakiltaslari genel olarak az gecirimli, glzergah
boyunca yer yer gozlenen Mugla mermerlerine ait kiregtaslari ¢cok gegirimli, regulator
aks yeri ve guzergahin baslangi¢ kisimlarinin temel kayasini olusturan Olukbasi
Formasyonuna ait sistler az gegcirimli-gecgirimli 6zelliktedir. Ana boru hattinda

gozlenen ortl birimleri ile ayrigmis kayalar az gegirimli gecirimsiz ozelliktedir.
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4.3 EKONOMIK JEOLOJi
Proje alani ve yakin gevresinde bulunan Jura-Kretase ve Paleozoik yagh kiregtasi-

mermer birimleri igerisinde 6zel sektor tarafindan mermer ve tas ocagi Uretimleri
yapilmaktadir. Ana boru hatti guzergahinin da bazi kisimlarda igerisinden gectigi
kiregtag! birimlerinde, Bayir mahallesinin kuzey dogusunda Devedldu tepe civarinda
belediye tarafindan kullanilan tag ocagi bulunmaktadir. Ana boru hatti gizergahi bu
tas ocaginin hemen guneyinden gecgen yol kenarindan gegmektedir. Belirtilen bu
sahanin disinda, proje glzergahi boyunca ekonomik deger tasiyan maden ocagi
yada igletme bulunmamaktadir. Proje alaninin Mugla ili Maden Haritas’'ndaki

konumu asagida verilmigtir.

MUGLA L] MADEM HARITASI | MNERAL MAF CF LLIELA
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Mugla Ili maden haritasi (MTA’dan alinmigtir)
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4.4 MUHENDISLIK JEOLOJiSI
Kuruagag YUS projesi kapsaminda yer alan borulu sistem ana iletim hatti

guzergahinin muhendislik jeolojisi degerlendirmesi; gézlemsel arazi galismalarina,
acllan arastirma-g6zlem c¢ukurlarina ve bu gukurlardan alinan numuneler Uzerinde

yapilan laboratuvar deneyleri sonuglarina dayanilarak hazirlanmigtir.

4.4.1 Arastirma CGukurlari

Projeye ait ana boru hatti glizergahinda arastirma (AC) ve gozlem (GC) c¢ukurlar
actinlarak kaya ve zemin turleri saptanmigtir. Arastirma ve gdzlem cgukurlarinda
gorulen zemin tarlerinin muhendislik jeolojisi 6zelliklerinin tespiti icin gbzlemsel
incelemenin yani sira gerek gorulen aragtirma cukurlarinda orselenmis numuneler
alinarak laboratuvar deneyleri ile incelemeler yapilmistir. Projenin iletim hatlari
glzergahinda goérulen kaya ve zemin birimleri igerisinde yapilacak olan hendek

kazilarina klas verilmigtir.

iletim hatlari glizergahlarinda 12 adet arastirma cukuru (AC), 7 adet gézlem gukuru
(GC) actinimis ve laboratuvar incelemesi i¢in 12 adet arastirma c¢ukurundan
orselenmis numune alinmistir. Alinan numuneler Uzerinde asagidaki deneyler

yaptiriimis ve arka sayfadaki tabloda arastirma gukurlarinin 6zellikleri belirtilmigstir.

Orselenmis numuneler lizerinde yapilan deneyler
*Tane boyu dagihmi (elek analizi)

*Atterberg Limitleri (LL, PL, PI)

*Birim agirlik

*Dogal Su igerigi

*Ozgl agirlik

*Standart proktor deneyi

*Direk kesme deneyi (UU)

*Ug eksenli basing deneyi

*Konsolidasyon deneyi
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Boru Hatlari Uzerinde Agilan Arastirma ve Gézlem Cukurlarinin Ozellikleri

Koordinat
X
< (ED50-6°)
Gwéur Cukur Yeri (Km) -%g Jeolojik Birim | Numune
m) X Y
GC-02 | Anaboru 1850 | 0.30 vatagan |\ adi | 614846 | 4130249
hatti Formasyonu
Gc-03 | Anaboru |, 451 | 1.00 Yatagan | Alnmadi | 614439 | 4129839
hatti Formasyonu
AC-04 | Anaboru | 5,519 | 310 Yatagan Alindi | 613789 | 4129888
hatti Formasyonu
AC-05 | Anaboru |, 579 | 250 Yatagan Alindi | 613071 | 4129553
hatti Formasyonu
Gc-06 | Anaboru |, e84 | 280 Yatagan | A nmadi | 612720 | 4129270
hatti Formasyonu
AC-07 | Anaboru |5 431 | 310 Yatagan Alindi | 612247 | 4129069
hatti Formasyonu
AC-08 | Anaboru | s.066 | 3.20 Yatagan Alindi | 611822 | 4128663
hatti Formasyonu
AC-09 | Anaboru | g.208 | 270 Yatagan Alindi | 611266 | 4128337
hatti Formasyonu
Gg-10 | Anaboru 12,059 | 0.80 Yatagan | ajnmadi | 611090 | 4127920
hatti Formasyonu
AG-11 | Anaboru 12,918 | 3.20 Yatagan Alindi | 610925 | 4127334
hatti Formasyonu
GC-12 | Anaboru | gisaq | 2.90 Yatagan | ) 0madi | 610589 | 4126908
hatti Formasyonu
AC-13 | Anaboru | g4 | 570 Yatagan Alindi | 610461 | 4126451
hatti Formasyonu
AC-14 | Anaboru | g6 | 390 Yatagan Alindi | 610047 | 4126043
hatti Formasyonu
GC-15 | Anaboru | yn,005 | 120 Yatagan | Ajnmadi | 609503 | 4126219
hatti Formasyonu
AC-16 | Anaboru 44,001 | 1.00 Yatagan Alindi | 608947 | 4126289
hatti Formasyonu
AC-17 | Anaboru 144501 | 3.00 Yatagan Alindi | 608617 | 4126337
hatti Formasyonu
Gg-18 | Anaboru 45,037 | 2.70 Yatagan | anmadi | 608441 | 4126730
hatti Formasyonu
AC-19 | Anaboru 15,530 | 270 Yatagan Alindi | 608067 | 4126935
hatti Formasyonu
AG-20 | Anaboru 3,600 | 2.50 Yatagan Alindi | 608119 | 4127367
hatti Formasyonu
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4.5 KAYA VE ZEMIN MEKANIGi CALISMALARI
Sulama projesi kapsaminda; sulama hatti guzergahinda arastirma/géziem c¢ukuru

acilmig, acilan gukurlarda kaya/zemin tanimlamasi yapiimis ve zemine ait jeoteknik
verilerin elde edilmesi amaciyla laboratuvar deneyleri igin arastirma gukurlarindan

orselenmis numuneler alinmistir.

4.5.1 Laboratuvar Deneyleri

Projenin sulama alani ve iletim hatlari gizergahinda 12 adet arastirma gukuru (AC),
7 adet go6zlem cgukuru (GC) actinimis ve laboratuvar incelemesi icin 12 adet
arastirma gukurundan oOrselenmis numune alinmisgtir. Laboratuvara verilen
orselenmis numuneler Uzerinde asagidaki deneyler yaptirimis ve arka sayfadaki

tabloda alinan numuneler Uzerinde yapilan laboratuvar deney sonuglari verilmistir.

Orselenmis numuneler lizerinde yapilan deneyler
*Tane boyu dagihmi ( elek analizi )

*Atterberg Limitleri (LL, PL, PI)

*Birim agirlik

*Dogal Su icerigi

*Qzgll agirlik

*Standart proktor deneyi

*Direk kesme deneyi(UU)

*Ug eksenli basing deneyi

*Konsolidasyon deneyi
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iletim Hatti Uzerinde Alinan Numunelere Ait Laboratuvar Deney Sonuglari

c Direk - .
o ~ == Kesme Uc Eksenli
~ = = Elek Analizi Atterberg Limitleri S (% Standart Proctor Deneyi Basing Deneyi Konsolidasyon Deneyi
= > > _ | P (V)
o~ | T <& <5 uu
cur | SB| 8F| 5| ES 32|zE i £ :
No | 3| 57| £3| @] No4 No.200 cS|58xq ¢ —~ 0T |osd 2 5
O n o 2 |Kalan| Kum | Gegen | LL | PL | Pl | oo 35 X T S5 o8| @ of |©| EBIESS Bc| ¢
= | 2 | Caki| (%) |Ki+Silt| (%) | (%) | (%) E2IX3EREY B0 < 0| aRle83 s | 2
(%) (%) o=@ | = > &
AC-4 | 270 | 58 | 213|186 |26.0|37.7| 36.3 |268| 134|134 | SC 14.8 | 18.293 | 0.31 |17
AC-5 | 268 | 6.2 | 208 | 1.78 | 15.7 | 36.4 | 48.0 | 36.7 | 16.6 | 20.1 SC 17.2 | 17.549 | 0.36 | 16
AC-7 | 263 | 93 | 217|191 | 6.6 | 36.6| 56.8 | 209 | 12.3 | 8.6 CL 13.3 | 18.859 85.54 | 18| 0.66 | 25.7 | 0.298 | 0.420
AC-8 | 264 | 13.3 | 208 | 178 | 7.8 [41.2| 51.0 | 326|152 174 | CL 16.5 | 17.499 85.19 |14 0.83 | 26.6 | 0.325| 0.473
AC-9 | 265 | 84 | 204|174 |136 326 | 539 (322|163 169 | CL 17.0 | 17.099 89.58 |14 0.91 | 27.4 1 0.342| 0.512
AC-11 | 264 | 11.3 | 206 | 1.79 | 5.2 | 421 | 526 |276|146|13.0| CL 15.7 | 17.498 86.53 |15] 0.74 | 25.9 | 0.324| 0.473
AC-13 | 265 | 16.8 | 2.01 | 1.73 | 3.8 [ 36.1| 60.0 [ 351|152 |199| CL 16.2 | 17.022 98.42 |12| 0.84 | 26.6 |{0.345| 0.516
AC-14 | 262 | 285 | 1.83 | 141 | 0.7 [ 379 | 615 488 |19.1|29.7| CL 30.1 | 13.887 95.73 | 8 | 1.08 | 26.2 | 0.477 | 0.900
AC-16 | 266 | 104 | 210 | 1.79 | 224 | 414 | 36.2 | 36.0| 16.6 | 194 | SC 17.3 | 17.546 | 0.32 |17
AC-17 | 2.67 | 299 | 2.05 | 1.77 | 13.6 | 521 | 34.3 |428|18.1|24.7| SC 16.4 | 17.343 | 0.39 | 16
AC-19 | 261 | 100 | 2.04 | 1.77 | 22 | 136 | 84.2 | 33.8|13.3|205| CL 15.7 | 17.318 98.76 | 13| 0.99 | 27.2 | 0.333| 0.488
AC-20 | 264 | 109 | 205|176 | 79 | 26.0| 66.0 |[299|16.3|13.6| CL 16.2 | 17.287 80.34 |16 0.91 | 26.7 | 0.334 | 0.489
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4.6 DOGAL YAPI GEREGLERI
Proje kapsaminda ihtiya¢ duyulacak dogal yapi gereglerinin sartname geregi en az

1.5 kati kadarinin temin edilecedi sahalari belilemek amaciyla, firmamizin teknik

elemanlari tarafindan dogal yapi gerecleri ¢calismalari yapilmistir.

2017 yilh Aralik ayinda yapilan bu galigmalar kapsaminda; 3 adet kaya (K-1, K-2 ve
K-3) malzeme alani gahsilmigtir. Fakat Orman Boélge Midurliigiu ve il Tarim’'dan
gelen olumsuz goérusler nedeniyle K-2 ve K-3 sahalari kullanilamayacaktir. Bu
sahalara ek olarak proje kapsaminda satin alma yoluyla hazir beton ve kum-cgakil
malzeme temin edilebilecek Urantas insaat tarafindan isletilen 1 adet kirma-eleme
tesisi belirlenmigtir. Belirlenen kaya malzeme sahalarindan yeteri sayida ornek
alinarak, gereglerin fiziksel ve jeomekanik 06zelliklerinin belirlenmesine yoénelik

laboratuvar deneyleri yaptiriimigtir.

4.6.1 Malzeme ihtiyaci

Mugla Yatagan Kuruagag¢ YUS (Yer Ustli Sulamasi) Projesi kapsaminda yapiimasi
planlanan yapilar igin ihtiya¢ duyulacak dogal yapi gereglerinin tlri ve miktar

asagidaki tablolarda verilmigtir.

Tablo 4.1: Yer Ustii Sulama (YUS) projesi icin intiya¢ duyulan malzeme miktarlari

IHTIYAC DUYULAN MALZEME CiNSi VE MIKTARI
Yastik-Gomlek Beton Agrega Yol Stablize
Malzemesi Malzemesi Malzemesi
(m?) (md) (md)
TOPLAM 12 002 950 1473
1.5 Kati 18 003 1425 2210

Proje kapsaminda insa edilecek tesislerde, sulama iletim hatlarinda ve servis
yollarinda kullanilacak gecirimli, tivenan, beton agregasi, yol stablize ve yastik-
gbmlek malzeme ihtiyaci toplami 14 425 m?3 olarak belirlenmistir. Dogal yapi
malzemeleri galismalari kapsaminda sarthname geregi toplam ihtiyacin 1.5 kati olan

21 638 m3 goz 6niinde bulundurularak galismalar tamamlanmistir.
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4.6.2 Malzeme Sahalari

Kuruagag YUS (Yer Ustli Sulamasi) Projesi kapsaminda yapilacak olan tesislerde
kullanilacak malzemeler igcin Aralik 2017 tarihinde calisilarak arastirma yapilmistir.
Projenin ihtiya¢ duydugu malzemeler icin K-1, K-2 ve K-3 Kaya malzeme sahalari
calisiimigtir. Ayrica satin alma yoluyla hazir beton ve kum-g¢akil malzeme temin
edilebilecek Urantas Insaat tarafindan isletlen 1 adet kirma-eleme tesisi

belirlenmistir.

Tablo 4.2: Sulama Projesi icin ¢alisilan malzeme sahalarinin karakteristikleri

s |5 ET [® |2 £ %
s |= =] s E = E o S o ©
< ol £ N — = Q2 - N cx O =
3 g_c_:,_ 35 _ §§ > __ .ﬂ“g’,\gaA @ i= E n
o |53F ZE | S<|SE|REE|SEE| gsc £
5 |o= 3 22 | E |84 |22 | 53¢ S
3 (e > 512 |8 |8 |=° 2
= (o > 0 ”n o >
K-1 7200 Stablize+ )
K 7600 | 300 Ham yol+ | 41400 | 1.00 5.00 (207 000 | Kiregtas! 2. Oncelikli
aya :
100 Yeni yol
Orman ve
K-2 5000 Stablize+ Tarimdan gelen
K 5500 | 300 Ham yol+ | 99 600 | 1.00 5.00 |498 000 | Kiregtas! |olumsuz gérigler
aya . :
200 Yeni yol nedeniyle
kullanilamayacak
. Tarimdan gelen
K-3 600 Stablize+ . olumsuz goéris
K 2100 | 1300 Ham yol+ | 45100 | 1.00 5.00 (225 500 | Kiregtas! .
aya 200 Yeni yol nedeniyle
kullanilamayacak
Aorega |14 300| 11900 Astats Kiregtast | 4 oncelikli
Tgesigi 2400 Stablize (Kirmatas) |

Malzeme alanlart 1/25 000 Olgekli AYDIN N20-a3 ve b4 topografik haritalari
icerisinde yer alir. Dogal yapi malzemelerinin temin edilebilecedi alanlar 1/25 000
(Pafta No: DYM-01) ve 1/5000 (Pafta No: DYM-02) dlgekli topografik haritalar
uzerinde gosterilmigtir. Kaya malzeme sahasindan alinan blok numuneler tUzerinde,
sartnamesi geregi istenilen tim deneyler eksiksiz olarak TURKAK Onayli, Kaya ve

Zemin Mekanigi Kalite Kontrol ve Laboratuvarlarinda yaptiriimigtir.
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4.6.2.1 Gegirimli Malzeme Alanlari
Kuruagac YUS (Yer Ustii Sulamasi) Projesi insaatinda kullaniimak lzere ihtiyac

duyulacak olan yastik, gdmlek ve beton agrega malzemesinin temini i¢in proje alani
ve cevresinde gerekli olan arastirmalar yapilmis fakat proje alanina yakin mesafede
bulunan gecirimli malzeme niteligindeki malzemeler genel olarak Akcay dere
yataginda bulunan tarim arazisi olarak kullanilan malzemelerden olugmaktadir. Fakat
Akcay dere yatagindan gegen dogalgaz boru hattindan dolayr BOTAStan olumlu
gOris alinamayacagindan burada bulunan malzeme igin herhangi bir arastirma
yapiimamistir. Kuruagac YUS projesi kapsaminda ihtiyag duyulacak olan gegirimli
malzeme Urantas Insaat tarafindan isletilen kirma-eleme tesisinden satin alma
yoluyla ya da belirlenen kaya malzeme sahasindan kirmatas seklinde temin
edilecektir.

4.6.2.2 Kaya Malzeme Sahalari
Proje kapsaminda kullanilacak olan gegirimli malzemenin kirma tas seklinde temin

edilebilmesi amaciyla kaya malzeme sahasi olarak K-1, K-2 ve K-3 kaya malzeme
sahalari belirlenmigtir. Belirlenen bu sahalardan K-2 ve K-3 kaya malzeme sahasinda
bulunan kaya malzeme kullanilabilir nitelikte olmasina ragmen Mugla Orman Bolge
Mudiriligi ve Mugla il Gida Tarim ve Hayvancilik Midirliginden gelen olumsuz
gorusler nedeniyle kullanilabilir malzeme sahasi olarak gdsterilmemistir. K-1 ve K-3
kaya malzeme sahalarindan alinan blok uUzerinde gerekli laboratuar deneyleri
yaptirlmistir.  Kuruagag YUS projesi kapsaminda calisilan kaya malzeme
sahalarindan kullanilabilir 6zellikteki K-1 malzeme sahasina ait 6zellikler asagida
verilmigtir.

4.6.2.2.1 K-1 Kaya Malzeme Sahasi
Yeri:
1/25 000 Olgekli AYDIN N20-b4 topografik paftasinda 613°%0 - 61590 jle 4131000 -
413290 grid gizgileri arasinda kalmaktadir ( Pafta No : DYM-2).

lyelik Durumu :

Arastirma yapilan alan proje alaninin kuzeyinde, Yumakh mahallesinin kuzey
batisinda bulunan devletin hukum ve tasarrufu altindaki hazine arazisinden

olusmaktadir.

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 4-23
(MUGLA YATAGAN KURUAGAG YUS PLANLAMA RAPORU)



FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Proje Alanina Uzakhgi:

Malzeme alani; Kuruaga¢ Sulama sahasinin yaklasik 7 km kuzey batisinda olup,
proje kapsaminda yapilacak olan ana iletim hattinin yaklasik orta noktasindaki Bayir

Baraji takviye noktasi baz alinarak ortalama yol mesafesi 7.6 km olarak belirlenmigtir.

Yol Durumu :

Proje alani ile malzeme sahasi arasindaki ulagim; 7 200 m’lik stablize, 300 m'lik ham
ve 100 m’lik yeni agilacak yollar ile saglanacaktir. Yeni acgilacak yollarin yani sira
ham yollarin yagish mevsimde ulagima elverigli olmayan kisimlarinin da iyilestiriimesi

gerekmektedir.

Malzeme Arastirma Yontemi:

Jura-Kretase yash Mugla Mermerleri formasyonuna ait kiregtasi litolojisindeki
birimden olusan malzemeye ait mostradan Kuruaga¢c YUS projesi kapsaminda
laboratuvar incelemesi i¢cin 2 adet blok numune (T-1/1 ve T-1/2) alinmisg ve
laboratuvarda gerekli deneyler yaptiriimigtir. Ayrica malzeme sahasinda tarafimizdan

alinan blok numuneler Uzerinde petrografik analiz degerlendiriimesi de yapiimistir.

Malzeme Sahasinin Kullanilma Olanagqi:

Arastirma yapilan alandan alinan 2 adet blok numune Uzerinde yapilan laboratuvar

deneylerine ait sonuglar asagidaki tabloda verilmistir.

K-1 Kaya malzeme sahasinin numunelerine ait laboratuvar deney sonugclari

Numune No T-11 T-1/2
Su Emme Kitlece % 0.492 0.282
Hacimce % 1.310 0.752
Dogal Birim Hacim Ag. ¥n glcm? 2.68 2.66
Kuru Birim Hacim Ag. Yg g/lcm? 2.68 2.66
Goranir Yogunluk Gs - 2.66 2.66
Gergek Yogunluk Gs - 2.70 2.69
Gorunar Porozite (Hacimce Su Emme) % 1.31 0.752
Gergek Porozite % 1.39 0.839
Bosluk Orani \ e % 1.33 0.757
Tek Eksenli Basing Dayanimi MPA 75.84 60.56
Dona Dayanikhligin Sodyum Siilfat ile % 2 99
Tayini (Na2S04) '
Los Angeles 100 devir % 6.3 7.5
Asinma Kaybi 500 devir % 33.6 34.6
Petrografik Analiz Rz!mstallze
irectasi
Alkali Agrega Reaktivitesi | Degerlendirme A Bolgesi
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Deney sonuglarinin kullanilmis ve tavsiye edilen limit degerlerle karsilastiriimasi

Tek Su Emme Dona Los Angeles Asinma
Numune | EXsenli (%) Dayanikliligin ‘i(a o ¥
No Basing Na2S04 ile y
Dayanimi . . Tayini
(kgffcm?) | Kutlece | Hacimee (%) 100 Devir | 500 Devir
D"lm't > 500 <% 1,80 <% 10 <% 10 < % 40
egerler
T-1/1 773.35 0.492 1.310 2.22 6.3 33.6
T-1/2 617.54 0.282 0.752 7.5 34.6
Uygun limitler arahginda.
Uygun limitlere yakin degerlerde (Kullanim olasiligi diger parametrelerle
birlikte

K-1 Kaya malzeme sahasindan alinan 2 adet érnek numunenin;

“Serbest Basing Deneyi” (DSi Teknik Biilteni/T.E.B.D.>500 kgf/cm?2), “Kiitlece ve
Hacimce Su Emme” (DSI Teknik Biilteni/K.S.E.<%1,8), “Na2S04 Don Kaybi” (DSI
Teknik Builteni/S.S.D.K.<%10) ve “Los Angeles” (DSI Teknik Biilteni/L.A,100
Devir<%10, 500 Devir <%40) deg@erleri uygun limitler arahdindadir.

Proje kapsaminda kullanilacak olan gecirimli malzeme icin;

Proje kapsaminda ihtiya¢ duyulan gecirimli malzeme, kaya malzeme sahasindan
kirma/eleme yoluyla temin edilebilecektir. K-1 kaya malzeme sahasindan alinan 2
adet 6rnek numunelerin laboratuvar sonuglarina gére Kirma/Eleme yoluyla uygun
gradyasyon sagdlanildigi takdirde K-1 kaya malzeme sahasinda bulunan malzeme

gegirimli malzeme olarak kullanilabilir 6zelliktedir.

Beton agregada kullanilacak olan malzeme icin;

K-1 Kaya malzeme sahasindan alinan 2 adet blok 6rnek numunenin “Kitlece ve
Hacimce Su Emme” (DSI Teknik Bilteni/K.S.E.<%1,0), “Los Angeles” (DSIi Teknik
Biilteni/L.A,100 Devir<%8, 500 Devir <%40) ve "Na2S0O4 Don Kaybi” (DSi Teknik
Bllteni/S.S.D.K, ince agregada <%15, iri agregada <%18) degerleri uygun
araliktadir. Burada bulunan malzemenin beton agregasinda kullaniimasinda sakinca

yoktur.
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K-1 Kaya malzeme sahasindan alinan 2 adet 6rnek numunenin Laboratuvar
sonuclari toplu olarak degerlendirildiginde; sahada bulunan malzeme kirmatas
seklinde gecirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanilabilir 6zelliktedir.
Hazine arazisi vasfindaki 41 400 m? lik K-1 Kaya malzeme sahasindan, 1,00
m’lik ayrismis kismin siyrilmasindan sonra ortalama 5 m kalinliktaki isletme
derinliginde 207 000 m® malzeme alinabilecektir. Proje kapsaminda insa
edilecek tesislerde, sulama iletim hatlarinda ve servis yollarinda kullanilacak
beton agregasi, yol stablize ve yastik-gémlek malzeme ihtiyaci toplami 14 425
m? olup bu malzemenin kirmatas seklinde kaya malzeme sahasindan temin
edilmesi durumunda, kaya malzeme rezervi ihtiyacin 1.5 katindan (21 638 m?®)
¢ok daha fazlasini kargilamaya tek basina yeterli olacaktir. Ihtiyacin az olmasi
sebebiyle kaya malzeme sahasinda yeni bir kirma-eleme sisteminin
kurulmasinin daha maliyetli olacagi diisiiniilerek Akgcaova mahallesinde
bulunan agrega tesisinden satin alma yoluyla temin edilmesinden sonra

projede kullanilacak gecirimli malzeme temini igin 2. 6ncelikli kullaniimasi

Onerilmektedir.

R 'r:'jﬂ o

'K-1 Kaya Malzeme Sahasindan Gérindm
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4.6.3 Urantas insaat Agrega Tesisi

Proje kapsaminda kullanilacak olan gecirimli malzemenin satin alma yoluyla temini
icin yakin gevrede bulunan 0Ozel sektor tarafindan igletilen kirma-eleme tesisleri
arastinimis olup proje yerine en yakin mesafede bulunan Akgaova mahallesinde
bulunan Urantas insaat tarafindan isletilen agrega tesisi belirlenmistir. Agrega tesisi
proje alaninin yaklasik 7 km kuzey dogusunda ve 14.3 km yol mesafesinde
bulunmaktadir. Proje alani ile santral arasindaki ulagim; 11 900 m’lik asfalt ve 2 400

m’lik stablize yollar ile saglanabilmektedir.

Urantas insaat tarafindan isetilen agrega malzemesi Akgaova mahallesinin
kuzeyinde bulunan Jura-Kretase yash Mugla Mermerleri formasyonuna ait kiregtasi
litolojisindeki birimlerden kirmatas seklinde temin edilmektedir. Beton yapiminda
kullanilan agreganin uygunlugunun belirlenmesi amaciyla Urantas insaat tarafindan

yaptirilan laboratuar deney sonugclari agagidaki tabloda verilmigtir.

Urantas Agrega Tesisi Laboratuar Deney Sonuglari

Agrega Sinifi 0/4 4/11.2 11.2/22.4
Birim Hacim Agirhk Gevsek (Mg/m?) 1.64 1.41 1.38
Dane Yogunlugu (Mg/m3) 2.65 2.64 2.65
Su Emme (%) 1.3 0.5 0.4
32.00 mm 100 100 100
22.40 mm 100 100 99
g 16.00 mm 100 100
g 12.50 mm 100 100
2 11.20mm 100 o7
Elek Analizi % Gegen &" 6.30 mm 100
N 5.60 mm 100
© 4.00 mm 99
= 1.00 mm
0.25 mm
0.063 mm
ince Madde Orani Tayini % 11.6 0.6 0.5
Iri Agregalarin Donma /
Coziilme Etkisine Kargi | Kutlece Kayip (%) 11 11
Direnci
Los Angeles Asinma Kaybi 24 24
Alkali-Silika Reaktifligi Degerlendirme Tehlikesiz
Metilen Mavisi MB (g/kg) 0.75
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Urantas Agrega Tesisinde Bulunan Agerega Malzemenin Deney Sonuglarinin
Kullanilmis ve Tavsiye Edilen Beton Agrega Malzemesi Limit Degerleri ile

Karsilastirilmasi

i _ iri Agregalarin
) Birim Ince Madde Donma/
S Hacim Su (I:I)/n;me :ﬁf\rﬁ:%(ealezl Orani Tayini Coziilme
o Agirlik ° $ y (%) Etkisine Karsi
< Direnci
Limit Dg. >1.60 <% 1 <% 40 < %5 <15
0/4 1.64 1.3 11.6
4/11.2 1.41 0.5 24 0.6 11
11.2/22.4 1.38 04 24 0.5 11

Uygun limitler araliyinda.

Uygun limitlere yakin degerlerde
(Kullanim olasiligi diger parametrelerle birlikte degerlendirilmeli).

Uygun limitler disinda

Gecirimli Malzeme Olarak Kullanilma Olanadi :

Tesiste Uretilen agrega malzemeleri Uzerinde yapilan deney sonuglari toplu olarak
degerlendirildiginde malzemeye ait laboratuar deney sonuglari genel olarak uygun
limit araligindadir. Yalnizca ince agrega icerisinde bulunan ince malzeme miktarinin
dusurilip su emme degerlerinin limit degerlere getiriimesi gerekmektedir. Bu
sartlarin saglanmasi durumunda santralde bulunan kiregtasindan kirmatas seklinde
uretilen beton agrega malzemesi; proje kapsaminda hem beton agregasi olarak hem

de gecirimli malzeme olarak kullanilabilir niteliktedir.

Yapilan c¢aligmalar sonucunda Urantas Agrega Tesisinde l(retilen agrega
malzemenin kullanilmasinda herhangi bir sakinca olmadigi belirlenmistir.
Santralde kirmatas seklinde iiretilen c¢akil ve kum malzemeler proje
kapsaminda ihtiya¢ duyulan gecgirimli malzeme olarak satin alma yoluyla temin
edilerek kullanilabilir. Tasima mesafesi olarak kaya malzeme sahalarindan daha
uzakta olmasina ragmen ihtiyacin ¢ok az olmasi sebebiyle kaya malzeme

sahalarinda yeni bir kirma-eleme sisteminin kurulmasinin daha maliyetli
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olacagi diigiiniilerek gegirimli malzemenin 1. 6ncelikli olarak Urantas Agrega

Tesisinden satin alma yoluyla temin edilmesi 6nerilmektedir.

4.6.4 Kazilardan Cikan Malzeme

Proje kapsaminda yapilacak olan tesislerin ve iletim hatti temel kazilari genel olarak
Yatagan Formasyonuna ait c¢akiltasi, kumtagi, ¢camurtagi birimleri ve Menderes
Masifine ait metamorfik birimler ile bu birimlerin ayrismasi sonucu olugsmus oOrtl
birimler icerisinde yapilacaktir. Genel olarak az cakilli ve kumlu kilden olugsan ortl
birimleri igerisinde yapilacak olan kazilardan c¢ikacak olan malzeme genel olarak
proje kapsaminda ihtiya¢g duyulacak malzemeler igin uygun nitelikte degildir. Proje
kapsaminda insaa edilecek ana iletim hattinin ¢gok az bir kisminda yer alan
kiregtaglari icerisinde yapilacak olan kazilardan c¢ikacak olan kiregtasi pargalari
kirmatas seklinde uygun granulometreye getirilerek gecirimli malzeme olarak

kullanilabilir 6zelliktedir.

4.7 JEOLOJIK/JEOTEKNIK KOSULLARIN DEGERLENDIRILMESI

4.7.1 Boru Hatti Guzergahinin Gegirimliligi

Proje kapsaminda sulanacak olan alan, Bayir mahallesinin kuzeyinde Kuruagac¢
mevkiinde bulunan Ust Miyosen yasli Yatagan formasyonuna ait sedimanter birimleri
ile bu birimlerin ayrismasi sonucu olusan yamag¢ molozu ve reziduel toprak ortl
birimlerinden olugmaktadir. Proje kapsaminda Bayir mahallesinin kuzey dogusunda
Kalem Deresi uzerinde 780 m kotunda yapilacak olan regulator yapisi ile alinacak
olan su 10 230 m uzunlugundaki ana boru hatti ile brit 70 ha sahanin basingli olarak
sulanmasi saglanacaktir. Regulatér aks yerinden sulama sahasinin sonuna kadar
devam eden ana boru hattinin buyldk bir kisminda temel kayaylr Yatagan
Formasyonuna ait sedimanter birimler olugturmaktadir. Regulator aks yeri ve
guzergahin baslangi¢ kisimlarinda Permiyen yash Olukbagi Formasyonuna ait gist
birimleri devaminda ise glizergahin bazi kisimlarinda ylzeylenen Jura-Kretase yasl
Mugla mermerlerine ait kiregtaglari izlenmektedir. Glzergah boyunca bu temel
kayalarin Uzerleri 6zellikle Yatagan Formasyonuna ait birimlerde yamag¢ molozu ve

ayrismig kaya ortu birimleri ile kaphidir.

Ana boru hatti glizergahinin blyuk bir kisminin temel kayasini olusturan Yatagan
Formasyonuna ait kumtasi, kiltasi ¢akiltaslari genel olarak az gecirimli, glizergah

boyunca yer yer gozlenen Mugla mermerlerine ait kiregtaglari cok gecirimli, regulator
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aks yeri ve glzergahin baslangi¢ kisimlarinin temel kayasini olusturan Olukbasi
Formasyonuna ait sistler az gecirimli-gecirimli 6zelliktedir. Ana boru hattinda
gozlenen ortl birimleri ile ayrigmis kayalar az gegirimli gecirimsiz 6zelliktedir.

iletim hatlarinin kapali sistem boru seklinde projelendiriimesi sebebiyle gecirimlilik
herhangi bir sorun teskil etmeyecektir. Fakat yagisli mevsimlerde yapilacak olan kazi
calismalarinda hendek kazisi gukuruna gelebilecek olan suyun gecirimli kisimlarda
artabilecegi g6z oOnunde bulundurularak, gelecek suyun miktarina bagh olarak

pompajla su tahliyesi gerekebilir.

Ana boru hatti jeoloji g¢alismalari kapsaminda ana iletim hatti Uzerinde agilan
arastirma ve gozlem gukurlarindan yalnizca AC-14 nolu ¢ukurda 3.00 m derinliginde
yeraltt suyu seviyesine rastlanmistir. Bunun disindaki cukurlarda yeralti suyu
(YAS)'na rastlanmamistir. AC-14 nolu gukurun bulundugu kisimda hendek kazisi
derinligi 181,5 cm oldugundan regulatér aks yerinde dere kotuna yakin kisimlar
haricinde guzergah boyunca yapilacak olan kazilarda yeraltt suyu ile
kargilagiimayacaktir. Fakat yagdisli mevsimlerde ozellikle ana boru hattinin dusuk
kotlardan gectigi kisimlarda kazi tabanina su girisi olabilecektir. Bu nedenle kazilarin
¢ok uzun sure agikta birakilmamasi ve kazi tabanina gelebilecek olan suyun ingaat

sirasinda pompaj ile digar1 atilmasi gerekir.

4.7.2 Ana Boru Gilizergahinin Durayhiligi

Proje kapsaminda Bayir mahallesinin kuzey dogusunda Kalem Deresi Uzerinde 780
m kotunda yapilacak olan regulatér yapisi ile alinacak olan su 10 230 m
uzunlugundaki PE 100 borulardan olusan sulama sahasi ana boru hatti ile sulama
sahasinin sonuna kadar iletilecektir. Ana boru hattinda borulu iletim hattinin hendek
kazisi derinligi 162,5-181,5 cm arasindadir. Regulator aks yerinin ve sulama sahasi
ana boru hatti guzergahi baslangi¢ kisimlarinin temel kayasini Olukbasi
Formasyonuna ait sistler olusturmaktadir. Glizergahin devaminda yer yer ylzeyleyen
kiregtaglari ve guzergahin ¢ogunlugunda izlenen kumtasi, kiltasi, ¢akiltasi birimleri
guzergahin geri kalan kisminda temel kayalari olusturmaktadir. Glzergah boyunca
takip edilen kiregtasi ve sist birimleri genel olarak ylzeye yakin olarak gdzlenmistir ve
hendek kazilari bu kisimlarda genel olarak temel kayalar igerisinde yapilacaktir. Bu
kisimlarda yapilan gozlemsel incelemelerde duraylilik yoninden olumsuz bir durum
belirlenmemistir. Guzergahin genelinde temel kayay! olusturan ve Uzeri genel olarak

yamag¢ molozu ve ayrismis kayalar ile ortlli olan Yatagan Formasyonuna ait
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sedimanter birimlerin bulundugu kisimlarda acilan aragtirma gukurlarinda temel kaya
genel olarak izlenememis ya da tamamen ayrismis yapida zemin Ozelliginde
izlenmigtir. Bu kisimlarda yapilan incelemelerde diger kayalara gore durayhlik
agisindan daha az durayli olarak gézlenmistir. Glizergah boyunca acgilan arastirma
ve gozlem cukurlarinda gdézlenen ve temel kayayi olusturan bu birimler ile bu
birimlerin ayrismasi sonucu olusmus yamag¢ molozu ve ayrismisg kayalar EK-1'de

verilen arastirma ve gozlem gukuru loglarinda gosterilmigtir.

Sulama sahasi iletim hatlarinda derinlikleri 0.30-3.20 m arasinda degisen 19 adet
arastirma ve goézlem c¢ukuru agilmistir. Acilan gukurlarda temel kayayi olusturan
birimler ile allvyon ve yamag¢ molozu ortu birimlerinin tamami goézlenmistir. Agilan
arastirma cukurlarindan ayrismis kaya ve ortu birimlerinin 6zelliklerini ortaya koymak

amaciyla érselenmis numuneler alinarak laboratuvar deneyleri yaptiriimigtir.

Ana boru guzergahinda acilan arastirma ve goézlem cukurlarinda izlenen zemin
Ozelligindeki yamag¢ molozu ve ayrismig kaya birimler icerisinde yapilan kazilarda
kazi duvarlarinda kuguk c¢apl dokulmeler disinda herhangi bir duraylilik problemi
g6zlenmemigtir. Bu kisimlarda insaat esnasinda yapilacak olan hendek kazilarinda
duraylilik agisindan 6nemli bir problem beklenmemektedir. Ancak agilan kazilarin
uzun sure agcikta birakilmamasi ve yagisli mevsimlerde oOrtu birimlerin suyla
temasinda sorun tegkil edebilecedi goz onunde bulundurularak 6nlemlerin alinmasi

gerekmektedir.

Sulama sahasi boru hatti giizergahi genel olarak az egimli arazide ve mevcut yollar
uzerinde acilacaktir. Bu kisimlarda buydk boyutta kalici gevlendiriimeler
yapiimayacaktir. Fakat regulator aks yerinden itibaren guzergahin baslangi¢ kisimlari
oldukga dik topografik Ozellikte ve vyapilacak kazilarda sev yuksekliklerinin
glzergahin son kisimlarina goére daha fazla olacaktir. Bu kisimlarda genel olarak
temel kayay sistler, kirectaglari ve biraz da gakiltaglari olusturmaktadir. Bu birimler
icerisinde yapilacak olan kazilarda uygun sevlendirmeler yapilmasi durumunda
blayuk ¢apl bir problem beklenmemektedir.

4.7.2.1 Ortii Birimleri ve Ayrismis Kaya Tirlerinin Siniflandirilmasi
Proje kapsaminda yeni yapilacak olan regulator aks yerinin ve sulama sahasi ana

boru hatti glizergahi baslangi¢ kisimlarinin temel kayasini Olukbasi Formasyonuna
ait sistler olusturmaktadir. Gizergahin devaminda yer yer yuzeyleyen kiregtaslari ve
guzergahin ¢ogunlugunda izlenen kumtasi, kiltasi, ¢akiltagi birimleri glizergahin geri

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 4-31
(MUGLA YATAGAN KURUAGAG YUS PLANLAMA RAPORU)



FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

kalan kisminda temel kayalari olusturmaktadir. Glzergah boyunca bu temel
kayalarin Uzerleri ¢cogu kisimda yamag¢ molozu oOrtu birimleri ve ayrismis kaya ile
kaplidir. Bu ortu birimlerinin kalinhd1 gliizergah boyunca bazi kisimlarda oldukga kalin
olup acilan arastirma c¢ukurlarinda c¢ogu kisimda temel kayaya ulasilamamistir.
Temel kaya Uzerinde bulunan yamag¢ molozu ve ayrismis kaya birimleri ince ve iri
taneli zeminlerden olugmaktadir. Guzergah boyunca yapilacak olan hendek kazilari
genel olarak bu orta birimleri igerisinde yapilacaktir. Guzergahin baglangig
kisimlarinda gorllen sistler ve glzergahin bazi kisimlarinda goézlenen kiregtasi
birimlerinin oldugu kisimlarda kazilar bu temel kayalar igerisinde yapilacaktir. Boru
hatti gluzergahlarinda gozlenen orta birimlerin muhendislik o6zellikleri asagidaki
gibidir.

Ayrismis kaya ve 0Ortlu birimleri icin;

Temel olusturma agisindan : Zayif

Zemin Sinifi : SC-CL

Birim hacim agirhigi : 1.83 - 2.17 gr/lcm?
Kohezyonu :0.31 — 1.01 kg/cm?

icsel siirtiinme agisi : 8-18°

Gecirimlilik : Az gecirimli — Gegirimsiz

Kazi sinifi : Yumusak toprak — Sert toprak
Uygulanacak sev orani :1Y/MD

4.7.2.2 Kaya Turleri
inceleme alaninda sulama sahasi ana iletim ve yedek hattin gectigi giizergahlarda

yapilan c¢alismalarda temel kayayl olusturan sistler, kiregtaslari ve Yatagan
Formasyonuna ait sedimanter birimler ile bu birimler Gzerinde uyumsuz olarak yamag
molozu ve ayrismis kaya birimleri yer almaktadir. Proje kapsaminda yapilacak olan
iletim hatlar hendek kazilari genel olarak bu ortu birimleri icerisinde yapilacaktir.
Guzergahin baslangi¢c kisimlarinda gorulen sistler ve glzergahin bazi kisimlarinda
gozlenen kiregtasi birimlerinin oldugu kisimlarda kazilar bu temel kayalar igerisinde
yapilacaktir. Regulator aks yerinde ve guzergahin ilk kisimlarinda temel kayayi
olusturan sistler genel olarak ylzeye yakin sekilde bulunmakta olup az dayanimli,
yuzeyde tamamen altere olmus, kolay kazilabilir, az gecirimli-gecirimli 6zelliktedir.
Guzergah boyunca yer yer takip edilen ve genelde mostra veren kiregtaslari orta
dayanimli, az altere olmus, kazilabilirligi orta-zor derecede olan, ¢ok gegirimli

Ozelliktedir. Glzergahin sonuna kadar genelinde temel kayay! olusturan Yatagan
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Formasyonuna ait kumtasi, camurtasi, c¢akiltasi birimleri ylzeyde genel olarak
saglam sekilde mostra vermeyip ya Uzeri tamamen ortU birimleri ile kapli ya da Ust
kisimlari tamamen ayrismig zemin ozelligindedir. Bu nedenle kazilar sirasinda bu
birimler o6zellikle guzergahin son kisimlarinda kaya olarak rastlanmayacaktir.
Yalnizca glzergahin baglangi¢ kisimlarina yakin yerlerde gakiltasi seklinde bulunan
kisimlarda kazilarda temel kaya olarak karsilasilacaktir. Yatagan Formasyonuna ait
bu birimler genel olarak yluzeyde tamamen ayrismis yapida, az dayanimli, kolay

kazilabilir, gegirimsiz-az gegirimli 6zellikte oldugu gbézlemlenmistir.

4.7.2.3 Kazi Siniflamasi
Kuruagac YUS projesi kapsaminda belirlenen boru hatti glizergahlarinda acilan

arastirma ve gozlem gukurlarinda inceleme alani temel kayasini olusturan birimler ve
bu birimlerin ayrismasi sonucu olugan Ortu birimlerinin durumlar ve oOzellikleri
belirlenmis olup agilan bu gukurlar ve gézlemsel incelemeler sonucu glizergaha ait

kazi klas degerleri verilmistir.

Kuruagag YUS boru hatlari tGizerinde yapilacak olan kazilara ait agirlikh ortalamaya
gore belirlenmis kazi klaslari %55 toprak, %15 kusku ve %30 kaya olarak verilmistir.

Belirlenen kazi klaslarina ait detaylar asagidaki tabloda verilmigtir.
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Ana Boru Hattina Ait Kazi Klas Degerleri

ZEMIN CIiNSI
= Toprak Kiskii Kaya
< X X X +
= Sl «| 8| | 3| | 3
= = =
£ £ E| 8| E| 8| E| & | x
= S S S o
E > > > o
5 Kazi Sinifi
a1l a2 b1 b2 c1 c2 c3
Orani %
0+000 — 2+700 - 10 - 30 30 30 -
2+700 — 7+000 40 40 10 - 10 - -
7+000 — 7+600 - - 25 25 - 50 -
Ana Boru
Hatt
7+600 — 10+000 70 30 - - - - -
10+000 — 11+000 - 10 20 20 20 30 -
11+000 — 13+000 60 30 - - 10 - -
ILETIM HATLARI ORTALAMA
KAZI KLASLARI 35 20 5 10 15 15 -
(Agirhkh ortalama alinmistir)

4.7.2.4 Tasima Giicu
Kuruagac YUS projesi borulu iletim hatlari glizergahinin temel kayasini sistler,

kirectaslari ve Yatagan Formasyonuna ait sedimanter birimler olugturmaktadir. Bu
birimlerden sistler ve kiregtaslarinin bulundugu kisimlar ile Yatagan Formasyonuna
ait birimlerin guzergahin baslangicina yakin olan kisimlarinda boru tabani genel
olarak temel kayalar Uzerine oturtturulacaktir. Temel kayalarda tasima gulcu
yonunden olumsuz bir durum beklenmemektedir. Guzergahin genelinde temeli
olusturan Yatagan Formasyonuna ait birimler genel olarak ylzeye yakin olmayip ust
kisimlari ya tamamen ayrismig zemin 6zelliginde ya da kalin orta birimleri kaphdir.

Arastirma cukurlarinda temel kayaya ulasilamayan kisimlarda boru tabani bu orta
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birimleri ve ayrismis kayalar Uzerine oturacaktir. Borulu iletim hatlarinda hendek

kazisi tabanina gelen proje yiiki < 0,50 kg/cm? dir.

Guzergah boyunca yapilacak olan hendek kazisi derinlikleri 162,5-181,5 cm olup,
boru tabani bazi kisimlarda temel kaya Uzerine otururken bazi kisimlarda ayrismis

kaya ve ortl birimleri Gzerine oturacaktir.

Boru temelinin Ort4 birimleri ve zemin 0Ozelligindeki ayrismig kaya Uzerine
oturtturulmasi durumunda tasima gucunun belirlenmesi amaciyla bu birimlerden
alinan numuneler Uzerinde vyapilan laboratuvar deney sonuglarina dayanarak
hesaplanan tasima gucu degerleri; Terzaghi'nin serit temeller igin gelistirmis oldugu
“tagsima gucu” formuline go6re hesaplanmis olup hesaplamalarda kullanilan

parametreler asagidaki tablolarda ve grafikte verilmigstir.

Nihai tagima gucu= quit=(c X Nc) + ( Yn X Dfx Ng )+ (0.5 X Ynx B X Ny)
(Terzaghi 1943)

C = kohezyon Yn = Dogal Birim Hacim Agirlik
@ = igsel sirtiinme agisi Nc,Ng,Ny = Tasima gucu faktorleri
B = Temel genisligi Ds = Temel kazi derinligi

Emniyetli tagima giicii = qa= qQuit / F

F = Gulvenlik Katsayisi (proje tipi ve elde edilen verilere gbre 3 olarak
alinmsgtir)

Tasima gucl hesaplarinda kohezyonlu zeminler igin igsel surtinme agisi

degeri 0° alinmistir.
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icsel siirtinme agisindan hesaplanan tasima glicii parametreleri tablosu

Nyt
0 5.70 1.00 26 27.09 14.21 9.84
1 6.00 1.10 0.01 27 29.24 15.90 11.60
) 6.30 1.22 0.04 28 31.61 17.81 13.70
3 6.62 1.35 0.06 29 34.24 19.98 16.18
4 6.97 1.49 0.10 30 37.16 22.46 19.13
5 7 34 1.64 014 31 40.41 25.28 22.65
6 7.73 1.81 0.20 32 44.04 28.52 26.87
7 B.15 2.00 0.27 ' a3 18.09 32.23 31.94
8 8.60 z.21 0.35 3a 52.64 36.50 38.04
9 .09 2.44 0.44 35 57.75 41.44 45.41
10 2.61 2.69 0.56 36 63.53 47.16 54.36
11 10.16 2,98 0.69 . 37 70.01 53.80 65.27
12 10.76 3.29 0.85 38 77.50 61.55 78.61
13 11.41 3,63 1.04 39 85.97 70.61 95.03
14 12,11 4.02 1.26 40 95.66 81.27 1‘.1_5.31
15 12.86 4.45 1.52 41 106.81 93.85 140.51
16 13.68 4.92 1.82 42 119.67 108.75 171.99
17 14.60 545 2.18 43 134 58 126.50 211.56
18 15.12 6.04 2.59 44 151.95 147,74 261.60
19 16.56 .70 3.07 45 172.28 173.28 325,34
20 17.69 7.44 3.64 a6 196.22 204,19 407.11
21 18.92 2.26 4.31 477 224.55 241.80 512.84
22 20.27 2.19 5.09 48 258.28 287.85 650.67
23 21.75 10.23 6.00 49 298,71 344,63 §31.99
24 23.36 11.40 7.0% 50 347.50 41514 1072.80
25 25.13 12.72 8.34 [* Kumbhojkar (1993)
I¢sel strtlinme agisindan hesaplanan tagsima glcu parametreleri grafigi
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Buna gore; u¢ eksenli basing deneyi yapilabilen numunelerden min kohezyon
degerine sahip AC-20 nolu gukur igin yapilan ornek hesaplama asagida verilmistir.
Diger ¢ukurlar igin yapilan tagima gucu hesaplamalarinin verileri ve emniyetli tasima

gucu degerleri asagidaki tabloda verilmistir.
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AC-20 icin;
B (cm) : 80

c (kg/cm?) : 0,82
yn (g/cm?3) : 2,05

quit=(c X Nc) + ( Yn X Dfx Ng)+ (0.5 x Ynx B x Ny) (Terzaghi 1943)

Df (cm) : 162,5
@ (derece) : 0° (Kohezyonlu zeminler igin)
@=0° icin Nc=5,70 Ng=1,00 Ny=0

quit= (0,82 x 5,70) + (0,00205 x 162,5 x 1,00) + (0,5 x 0,00205 x 80 x 0,00)

quit= 5,01 kg/cm?

Ja=Qut/F =5,01/3 = 1,67 kg/cm?

Arastirma gukurlarina gore tagima gucu hesaplari

| Yas | UgEksenliBasing s |22 | Emniyeti

Cukur / Zs?m:*? ,E”I?rrl]:k Kesange}gllljt/usu -||:-’a$lmatGL:CU' % 5 gg Tagima
S?\lnodaj (g?cm?’) Deneyi (UL) arametreleri % :/: é ; Glci

USCs | (glem?) | o /((::mZ) (f% Ne | Ng | Ny E 2 E = (kg7:m2)
AC-4 SC 2.13 0.31** 17+ 14.60 545|218 |181.5| 91.5 2.28
AC-5 SC 2.08 0.36** 16* 13.68 |4.92]|1.82 |181.5| 91.5 2.32
AC-7 CL 217 0.87 18* 570 |1.00| 0.00 |181.5| 91.5 1.79
AC-8 CL 2.08 0.87 14* 5.70 [1.00| 0.00 |[181.5| 91.5 1.78
AC-9 CL 2.04 0.91 14* 570 |1.00| 0.00 |181.5| 91.5 1.85
AC-11 CL 2.06 0.88 15* 570 |1.00| 0.00 |181.5| 91.5 1.80
AC-13 CL 2.01 1.00 12* 5.70 [1.00| 0.00 [181.5| 91.5 2.02
AC-14 CL 1.83 0.98 8* 570 |1.00|0.00 |181.5| 91.5 1.97
AC-16 SC 2.10 0.32** 17+ 14.60 545|218 |181.5| 91.5 2.32
AC-17 SC 2.05 0.39** 16** 13.68 [4.92|1.82|175.0| 85.0 2.42
AC-19 CL 2.04 1.01 13* 5.70 |1.00| 0.00 |170.0| 80.0 2.03
AC-20 CL 2.05 0.82 16* 5.70 [1.00| 0.00 |162.5| 80.0 1.67

* Tagima gucl hesaplamalarinda kil igin i¢sel strtiinme agisi 0 olarak alinmistir.

** ¢ ve @ degerleri direk kesme deneyinden alinmigtir.

Buna gore ince taneli kil sinifi zeminlerden alinan numuneler Uzerinde yapilan ug¢

eksenli basing deneyi ve iri taneli ¢akilli killi kum sinifi zeminlerden alinan numuneler

Uzerinde yapilan kesme kutusu deney sonuglarina gore hesaplanan tasima gugleri
1,67-2,42 (kg/cm?) arasindadir.
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Ayrica zeminlerin laboratuvar sonuglarindan yararlanilarak zemin siniflamasi ve

kivamlilk indisine gore NAVFAC (1986) tarafindan belirlenen tasima gugleri

alinmigtir. Zeminlerin siniflamasina ve kivamlihgina bagli olarak birimlerin izin

verilebilir tagsima gugleri degerleri asagidaki tablolarda verilmigtir.

Malzeme Cinsine Gére Musaade Edilebilir Tagsima Basinci Degeri (NAVFAC 1986)

Temel Altindaki Tasiyic1 Madde

Kivamhhk

Miisaade Edilebilir Tasima Basinci
qa(kg/cm?)

Kullamim i¢in

qa . .
< tavsiye edilen
Arahigi deger
Masif kristalize magmatik ve metamorfik
kayag: granit, diorit, bazalt, gnays, ¢imentolu Sert, saglam kayag 60-100 80
konglomera (Saglam)
Yapvraklanmah metamorfik kaynak, gist Orta sert saglam kayag 30-40 35
(Saglam)
Tortul kayag: Siki ¢gimentolu seyl, kumtas, -
silt tag1, bosluksuz kirectast Orta sert saglam kayag 15-25 20
Ayrigmis ve parcalanmig herhangi bir kayag
(Seyl gibi agir1 killi kayaglar hari¢) ROD<25 Yumusak kayag 8-12 10
Siki seyl veya saglam sartlarda diger killi Yumusak kayac 312 10
kayaglar
Iyi derecelenmis ince ve iri taneli zemin Cok siki 8-12 10
karigimi: (GW-GC,GC,SC)
Cakil, ¢akil-kum karigimu, iri ¢akil-gakil Cok stk 6-10 7
karisimi (GW, GP, SW, SP) Orta siki - siki 4-7 5
Gevsek 2-6 3
. Cok sik1 4-6 4
Iri — Orta daneli kum, az ¢akilli kum (SW,
SP) Orta siki - siki 2-4 3
Gevsek 1-3 1.5
ince-orta kum, siltli veya killi orta-iri k Gok sika > :
nce-orta kum, siltli veya killi orta-iri kum
(SW, SM, SC) Orta siki - siki 2-4 2.5
Gevsek 1-2 1.5
Cok kati - Sert 3-6 4
Homojen organik olmayan kil, kumlu veya
siltli kil (CL,CH) Orta kat1 - kat1 1-3 2
Yumusak 0.5-1 0.5
Cok kat1 - Sert 2-4 3
Organik olmayan silt, kumlu veya killi silt
(ML, MH) Orta kati - kat1 1-3 1.5
Yumusak 0.5-1 0.5
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Zemin Sinifi ve Kivamhga Goére Belirlenen Tasima Gugleri

K[:l’z” Zemin Sinifi Kivamlilik Be"r'egzr(‘kgj‘fr'n”;‘)a Guicd
AC-4 SC Orta siki - siki 2.5
AC-5 SC Orta siki - siki 2.5
AC-7 CL Orta kati - kati 2
AC-8 CL Orta kati - kati 2
AC-9 CL Orta kati - kati 2
AC-11 CL Orta kati - kati 2
AC-13 CL Orta kati - kati 2
AC-14 CL Orta kati - kati 2
AC-16 SC Orta siki - siki 2.5
AC-17 SC Orta siki - siki 2.5
AC-19 CL Orta kati - kati

AC-20 CL Orta kati - kati

Sulama sahasi iletim hatlari glizergahinda agilan arastirma g¢ukurundan alinan
numuneler Uzerinde yapilan laboratuvar deneylerinden zemin sinifi ve kivamhliklara
gore belirlenen tagima gict degerleri 2,00-2,50 kg/cm? civarinda kabul edilebilir.
Hendek kazisi tabanina gelen proje yiki < 0,50 kg/cm? dir. Bu nedenle iletim hatti
temellerinin zemin sinifi értd birimleri Gzerine oturtturulmasi durumunda tagima gucu

acisindan bir sorun beklenmemektedir.

4.7.2.5 Oturma ve Sisme Potansiyeli
Guzergah boyunca yapilan galigmalarda boru tabaninin bir kisminin temel kayalar

Uzerine, bir kisminin ise yamag¢ molozu ve ayrismis kayalardan olusan orta birimleri
Uzerine oturacagi belirlenmigtir. Glzergahin baslangi¢c kisimlarinda 6rta birimlerinin
daha az oldugu kisimlarda ve guzergah boyunca kiregtaglarinin bulundugu
kisimlarda boru tabani temel kaya Uzerine oturtturulacaktir. Boru tabaninin temel
kaya Uzerine oturacagl kisimlarda oturma ve sisme gibi olumsuz durumlar
beklenmemektedir. Yamag¢ molozu ve zemin 6zelligindeki ayrismis kayalardan alinan
numuneler Uzerinde yapilan laboratuvar deney sonuglarina gore bu birimler genel
olarak CL ve SC sinifi zeminlerden olugmaktadir. Bu zeminlerden kohezyonlu

zeminler sinifina giren CL sinifi zeminler i¢in konsolidasyon deney sonuglarinda 0,5
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kg/cm? yik altinda my deg@eri 0.0166 ile 0.0277 cm?/kg arasindadir. Temel altinda

kalacak olan 2.00 m kalinligindaki zemine gelecek 0,5 kg/cm? ylk artigi olmasi

durumunda maximum myv degerine gore yapilan oturma hesabi asagida verilmigtir.

Sc= my x Ao x H bagintisindan;

Sc: Konsalidayon oturmasi

mv: Hacimsel sikisma katsayisi = 0.0277 cm?/kg (max mv degeri)
Ao: Dusey gerilme artigl = 0.5 kg/cm?

H : Sikisabilir tabaka kalinhgi = 200 cm

AC-14 numunesi i¢in (max mv degeri);
Sc=0,0277 x 0,5 x 200
Sc= 2,77 cm konsolidasyon oturmasi

SC sinifi gibi kumlu zeminlerde hacim degismesi olmadan ani oturmalar meydana

gelmektedir. Ani oturmalar zeminin yuklenmesi ile beraber ¢ok ¢gabuk meydana gelir

ve genel olarak asagidaki bagintidan hesaplanir (Schleicher, 1962, 1975; Ulusoy ve

Gokgeoglu,2001).

Pi=qxBx[(1-u?)/Ey] x

Pi= Ani Oturma

q = Net taban basinci = max. 0,50 kg/cm?

B = Taban genigligi = 91,5 cm (max)

u = Poisson orani = 0,20

E.= Elastisite (deformasyon) modili = 10 MN/m? = 101,97 kg/cm?
Is = YUKIG alanin gekline ve rijitligine bagh tesir faktora = 3,47

“ "

Zemin cinsine gore yaklasik “Eu” ve “u” ile yukli alanin gekli ve rijitligine bagh “Is”

degerleri agsagidaki tablolardan verilmistir.

Zemin Cinsi u Zemin Cinsi (MlE;lmz)
Doygun kil 0,4-0,5 | Yumusak kil 2-5
Doygun olmayan kil veya kumlu kil | 0,2-0,4 | Kat1 kil 4-8
Kum, ¢ = 40° 0,3-0,4 | Sert kil 7-20
Kum, ¢ = 20° 0,1-0,2 | Kumlu kil 30-40
Silt 0,3-0,4 | Siltli kil 7-20
Kaya 0,1-0,4 | Gevsek kum 10-25

- - Sik1 kum 50-90

- - Siki ¢akil/kum 100-200
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Sekil Biikiilebilir Rijit
Merkez Kose Ortalama
Daire 1,00 0,64 0,85 0,79
Dikdortgen
L/B 1,00 1,122 0,561 0,946 0,82
1,5 1,358 0,679 1,148 1,06
2,0 1,532 0,766 1,300 1,20
3,0 1,783 0,892 1,527 1,42
4,0 1,964 0,982 1,694 1,58
5,0 2,105 1,052 1,826 1,70
10,0 2,540 1,270 2,246 2,10
100,0 4,010 2,005 3,693 3,47

Pi=qxBx[(1-u?)/ Eu] x Is
Pi= 0,50 x 91,5 x [(1-(0,20)2) / 101,97] x 3,47
Pi=1.49 cm

Zemine intikal edecek max. yuke gore ince taneli kohezyonlu zeminde meydana
gelecek konsolidasyon oturmasi max 2.77 cm, killi kumdan olusan zeminde meydana
gelecek ani oturma 1.49 cm olarak hesaplanmigtir. Bu tir zeminlerde munferit

temeller icin izin verilebilir max. oturma miktari 2.5 cm oldugundan, konsolidasyon

oturmasi fazla olan ince taneli kisimlarda yastik malzeme kalinliginin artiriimasi

uygun olacaktir.

iletim hatlari giizergahinda acilan arastirma gukurlarindan alinan numunelerin arazi
ve laboratuvar deneyleri ile incelemesinde; “iri taneli topraklar’ grubunda SC
karakterindeki diisiik kohezyonlu zeminlerin icerdigi killer ile “ince taneli topraklar’
grubundaki sigen killerin (CL) muhtemel hacim degigsikliklerini gosterir tablo agagida
verilmigtir (Chen, 1975).

Laboratuvar ve arazi verileri
Sisme Sisme basinci Sisme
200 nolu Likit limit SPT darbe yiizdesi % (KN/m?) derecesi
elekten gecen o
0 (LL) % sayisl
%
>95 > 60 >30 >10 > 1000 Cok yiiksek
60-95 40-60 20-30 5-10 250-1000 Yiiksek
30-60 30-40 10-20 1-5 150-250 Orta
<30 <30 <10 <1 <150 Diisiik
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iletim hatlari gilizergahinda agcilan arastirma c¢ukurlarindan alinan numuneler
uzerinden vyapilan konsolidasyon deneyi sonucu belirlenen sisme yuzdesi ve

basincina gore zeminin sisme dereceleri agagidaki tabloda verilmigtir.

Laboratuvar ve arazi verileri
Nuﬁz)une Ze(igl?t(e)ilu Likit limit dSaI:ge y?ii;c?;:i Sisme ba521n01 dzizlglei,i
gecen % (LL) % sayisl % (KN/m’)

AC-4 36.3 26.8 - - - Dlguk-Orta

AC-5 48.0 36.7 - - - Orta

AC-7 56.8 20.9 - 0.66 25.7 Dusuk

AC-8 51.0 32.6 - 0.83 26.6 Dusuk

AC-9 53.9 32.2 - 0.91 27.4 Dusuk
AC-11 52.6 27.6 - 0.74 259 Dusuk
AC-13 60.0 35.1 - 0.84 26.6 Dasuk
AC-14 61.5 48.8 - 1.08 26.2 Dusuk
AC-16 36.2 36.0 - - - Orta
AC-17 34.3 42.8 - - - Orta-Yuksek
AC-19 84.2 33.8 - 0.99 27.2 Dusuk
AC-20 66.0 29.9 - 0.91 26.7 Dusuk

Yapilan incelemeler sonucunda o6rtu birimleri olusturan ince ve iri taneli zeminlere ait
sisme yuzdesi ve sisme basinci degerlerinin degerlendiriimesi sonucu birimlerin

sisme derecesinin genel anlamda dusuk-orta oldugu belirlenmisgtir.

Guzergah boyunca ince taneli birimlerin agirlikli olarak izlenmesi nedeniyle kazi
tabanina gelecek sizintilarin ¢amurlagsmaya meydan vermemesi igin gerekli
onlemlerin alinmasi, atmosferik kosullarin etkisiyle ayrigsma o0zelligindeki birimler
icerisinde dokulme ve kopmalara karsi 6nlem olarak yapilacak kazilarin uzun muddet

acikta birakilmamasi gerekecektir.

4.7.2.6 Sivilagma Potansiyeli
Proje alaninda ana iletim hatti glzergahi ve yapi yerleri temel kayasini sistler,

kiregtaglari ve Yatagan Formasyonuna ait sedimanter birimler olugturmaktadir. Bu
birimlerden sistler ve kiregtaslarinin bulundugu kisimlar ile Yatagan Formasyonuna

ait birimlerin glzergahin baslangicina yakin olan kisimlarinda boru tabani genel
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olarak temel kayalar Uzerine oturtturulacaktir. Temel kayada sivilasmadan sz
edilemez. Guzergahin genelinde temeli olusturan Yatagan Formasyonuna ait birimler
genel olarak yuzeye yakin olmayip Ust kisimlari ya tamamen ayrismis zemin
Ozelliginde ya da kalin ortld birimleri kaphdir. Arastirma gukurlarinda temel kayaya
ulasilamayan kisimlarda boru tabani bu 6rtd birimleri ve ayrismis kayalar Uzerine
oturacaktir. Ortli birimleri ve zemin 6zelligindeki ayrismis kaya birimlerinden alinan
numunelerin laboratuvar sonuglarina goére birimler CL ve SC sinifi kil ve Kkilli
kumlardan olugsmaktadir. Bu tur zeminlerin igerdigi kil oraninin fazla olmasi sebebiyle

ortl birimler igerisinde sivilasma problemi beklenmemektedir.

4.7.2.7 Heyelanlar
Sulama sahasi ana iletim hatti glizergahlari boyunca heyelan ve kutle hareketleri gibi

benzeri akmalar gozlenmemigtir. Regulator aks yerinin ve sulama sahasi ana boru
hatti glizergahi baslangi¢c kisimlarinin temel kayasini Olukbasi Formasyonuna ait
sistler olusturmaktadir. Guzergahin devaminda yer yer yuzeyleyen kiregtaglari ve
guzergahin ¢ogunlugunda izlenen kumtasi, kiltasi, ¢akiltagi birimleri gizergahin geri
kalan kisminda temel kayalari olusturmaktadir. Guzergah boyunca takip edilen
kiregtas! ve sist birimleri genel olarak yluzeye yakin olarak gézlenmistir ve hendek
kazilari bu kisimlarda genel olarak temel kayalar igerisinde yapilacaktir. Bu
kisimlarda yapilan gozlemsel incelemelerde duraylilik yoninden olumsuz bir durum
belirlenmemistir. Guzergahin genelinde temel kayay! olusturan ve Uzeri genel olarak
yamag¢ molozu ve ayrismis kayalar ile ortlli olan Yatagan Formasyonuna ait
sedimanter birimlerin bulundugu kisimlarda acilan aragtirma gukurlarinda temel kaya
genel olarak izlenememis ya da tamamen ayrismis yapida zemin Ozelliginde
izlenmistir. Bu kisimlarda go6zlemsel olarak yapilan incelemelerde ve acilan
cukurlarda blyuk capta akma, kayma ve heyelan olusumuna rastlanmamigtir. Fakat
bu birimlerin bulundugu kisimlarda topografik edimin fazla oldugu yerlerde yapilacak
olan kazilarda herhangi bir kutle hareketinin belirlenmesi durumunda gerekli nlemler

alinmali ve bu birimler igerisinde daha dusuk agili sevler uygulanmalidir.

4.7.2.8 Sev Duraylilik Analizi
Proje sahasinda, ana boru hatlarinin glizergahlari boyunca dogal sevleri etkileyecek

herhangi bir kiitle hareketi beklenmemektedir. Kuruagac YUS ana hatlarinda kazilar,
genel olarak mevcut yol Uzerinde is makinasi marifeti ile yapilacak olup, gecici

kazilardir. Kazilar sandik kazi geklinde olacak ve borular yerlestirildiginde
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kapatilacaktir. Bunun diginda regulatér aks vyeri ve glzergahin baslangi¢
kisimlarinda daha fazla egimli arazi Uzerinde yapilacak olan kazilarda kalici olarak
olusturulacak sevlerde yamag¢ molozu ve ayrigmis kaya birimleri gibi ince madde
orani fazla olan zeminler igerisinde 1Y/1D sev oranlari uygulanmalidir. Glzergah
boyunca temel kayayi olusturan saglam sedimanter birimler ile sist birimleri igerisinde
1Y/2D sev uygulamasi alinmasi yeterli olacaktir. Guzergahin bazi kisimlarinda
izlenen ve bu kisimlarda temeli olusturan saglam yapili kiregtaslarda yapilacak olan
kalici sevlendirmelerde ise 1Y/3D gibi daha dik sev acilari uygulanabilir. Proje
asamasinda halihazir haritalar yapildiktan sonra kazi sev yuksekliginin ¢ok fazla
olabilecek kesimlerde potansiyel risk gorulmesi halinde kazi sevlerinin stabilitesi
yeniden degerlendiriimelidir. Bunun haricinde kazi kesitlerinde duraysizlik sorunu
beklenmemektedir. Yapilacak olan hendek kazilarinin uzun muaddet acikta
birakiimamasina 6zen gdsterilmeli ve kazilarin uzun sdreli agikta birakilmasi
durumunda ortu birimleri ve ana kaya icin verilen sev uygulamalari uygulanmalidir.
Yagisli mevsimlerde kazi temeline gelecek olan suyun kazi sevlerinde duraysizliklar
olusturabilecegi g6z 6nunde bulundurularak bu gibi durumlarda gerekli énlemler

alinmaldir.

4.7.2.9 Don Tehlikesi
Proje alaninin bulundugu Mugla ili dogu kesimindeki don derinligi; “Karayollari Genel

Miidirligu Don indeksi ve Don Penetrasyon Derinligi Haritasi’na gore, 40 cm’den
daha azdir. Proje kapsaminda boru sistemleri bu derinligin daha altina gémdulecegi

icin herhangi bir don sorunu yasanmayacaktir.
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4.7.3 Diger Yapi Yerlerinin Duraylilig:

Kuruagac YUS projesi kapsaminda sulama sahasina kapall boru sistemle iletilecek
olan suyun alinacagi Kalem Deresi Uzerine su alma yapisi olarak 1 adet regulator
yapisi ingaa edilecektir. Proje kapsaminda yapilacak olan regulator aks yeri J-02

paftasinda gdsterilmistir.

4.7.3.1 Regiilator Aks Yerinin Duraylhiligi
Proje kapsaminda belirlenen regulator aks yeri Kalem Deresinin 780 m talveg

kotunda ve 3 m yuksekliginde yapilmasi planlanmaktadir. Yapilacak olan regulator
yapisi ile alinan su kendi cazibesi ile basingh bir sekilde kapali boru sistemi ile
sulama sahasina iletilecektir. Belirlenen regullatér aks yeri temel birimini Permiyen
yasli Olukbasi Formasyonuna ait sistler olusturmaktadir. Bu birim yamaglarda yuzeye

yakin olup dere yatagi seviyesinde sig ve az yayilim gosteren allvyon birim ile
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kaphdir. Regullatdor aks yerine ulasim yolu olmamasi sebebiyle burada gdzlemsel
incelemeler yapilmig olup elde edilen gozlemsel verilere bagli kalarak kazi derinligi,
kazi klasi verilmistir. Yapilan gozlemsel incelemelerde regulator aks yerinde
yamagclarda yaklasik 1 m yamag¢ molozu, ayrigmis kaya ile talvegde yaklasik 2 m
alivyon malzeme bulundugu ©ongoériimustir. Regulator aks yeri temel kazisi
derinliginin ortu birimlere bagh olarak yamaclarda 1 m, talvegde 2 m alinmasi yeterli
olacaktir. Bu kisimda yapilacak olan regulator yapisi i¢in alivyonun tamamen
kaldirithp yapi temelinin temel kayayl olusturan sgistler Uzerine oturtturulmasi
durumunda tasima gucu yonunden olumsuz bir durum beklenmemektedir. Ayrica
yap! temeli ana kaya Uzerine oturtturulacag! igin oturma ve sisme gibi problemler de

olusmayacaktir.

Temel kayayi olusturan sistler ilk hallerinde az gegcirimli 6zellikte olsa da yuzeye
yakin ayrismis kisimlari gecirimli 6zellik gostermektedir. Ana kaya igerisinde derinlere
inildikge ayrismanin  azalmasina bagli olarak gecirimliligin de azalacagdi
dusundlmektedir. Fakat aks yerinde ¢ok derin kazilar yapiimayacak olup yapi temeli
yaklasik 1-2 m derinligindeki alGvyon ve ayrismis kayalarin kaldirilarak Ust kisimda
gecirimli 6zellikte olan ana kaya Uzerine oturtturulacaktir. Bu nedenle regulatér
yapisinin bu gegirimlilik durumlari gz 6ntinde bulundurularak projelendiriimesi uygun

olacaktir.

Regulatér aks yerinde yapilacak olan kazilarda kazi klasi olarak %20 sert toprak,
%40 sert kisku ile %40 yumusak kaya belirlenmistir. Aks yerinde bulunan o6rti ve
ayrismis kaya birimleri igerisinde yapilacak kazilarda uygulanacak olan sev orani en
az 1Y/1D seklinde alinmalidir. Saglam temel kaya icerisinde 1Y/2D sev oranlari
uygulanabilir. Proje asamasinda harita aliminin yapilmasinin ardindan yapi yerleri ve
yap! karakteristiklerinin  kesinlesmesinden sonra, regulatdér yerinde detayl

arastirmalarla jeoteknik degerlendirmeler yeniden yapilmalidir.

4.8 SONUGC VE ONERILER
Kuruagac YUS (Yer Ustii Sulamasi) Projesi kapsaminda Mugla ili, Yatagan ilge’si,

Bayir mahallesine ait brit 70 hektar tarim arazisinin damlama/yagmurlama yapilarak
sulanmasi igin, Bayir mahallesinin yaklagik 9 km kuzey dogusunda, Yumakli
mahallesinin 1,3 km guney dogusunda, Kalem Deresi uzerinde 780 m kotunda

yapilacak olan regulator yapisi ile alinacak olan su 10 230 m uzunlugundaki ana boru

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 4-46
(MUGLA YATAGAN KURUAGAG YUS PLANLAMA RAPORU)



FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

hatti ile sulama sahasina iletilerek sulama sahasina dagitilacaktir. Alinan suyun bir

kismi da Bayir barajina birakilacaktir.

Yapilan c¢alismanin amaci; sulama sahasina suyu iletecek olan ana iletim hatti
glzergahlarinda yuzeyleyen birimlerin jeolojik ve jeoteknik 6zellikleri ile temel kazi

klas degerlerin belirlenmesidir.

inceleme alaninin bulundugu Bayir mahallesi; Mugla ilinin kuzey batisinda il
merkezine 15 km yol mesafesindedir. Bayir mahallesinin kuzey dogusunda bulunan
Yumakli mahallesi yakinlarinda Kalem deresi Uzerinde yapilacak olan regulator
yapisi ile alinan suyun ana boru hatti ile iletildigi sulama sahasini ise Bayir

mahallesine ait tarim arazileri olusturmaktadir.

1. Mugla Yatagan Kuruagag¢ YUS projesi kapsaminda yapilacak olan regllator aks
yeri ve guzergahin baslangi¢ kisimlarinda temel kayayl Permiyen yash Olukbasi
Formasyonuna ait sist birimleri devaminda ise glzergahin bazi kisimlarinda
yuzeylenen Jura-Kretase yagli Mugla mermerlerine ait kirecgtaslari ile guzergahin
genelinde izlenen Yatagan Formasyonuna ait sedimanter birimler olusturmaktadir.
Guzergah boyunca bu temel kayalarin Uzerileri 6zellikle Yatagan Formasyonuna

ait birimlerde yamag¢ molozu ve ayrismis kaya orta birimleri ile kaphdir.

AT

2. Proje alani T.C. Cevre ve $ehircilik Bakanhigr “Turkiye Deprem Bolgeleri Haritasi”
na gore 1. derece deprem bolgesi sinirlari icerisinde kalmaktadir.

proje alani igin yapilan deprem risk analizi galismalari sonuglarina gore;
e Enerji Esasli Deprem (EED) degeri olarak 0.36 g pik yer ivmesinin,
e isletmeye Esas Deprem (IED) degeri olarak 0.28 g pik yer ivmesinin,

e Maksimum Deprem Siddeti (MDS) icin Richter Magnitidi M=7.5 olan
depremin hazirlanacak olan baraj muhendislik projesinde dikkate alinmasi

onerilir.

3. Projenin sulama alani ve iletim hatlari gizergahinda 12 adet aragtirma cukuru
(AC), 7 adet gozlem cgukuru (GC) actinlmigtir. Aragtirma ve godzlem cgukurlarinda
goOrulen zemin tdrlerinin muhendislik jeolojisi 6zelliklerinin tespiti icin gbézlemsel
incelemenin yani sira gerek goérulen arastirma gukurlarindan érselenmis numuneler
alinarak laboratuvar deneyleri ile incelemeler yapilmistir. Projenin iletim hatlari

guzergahinda gorulen kaya ve zemin birimleri icerisinde yapilacak olan hendek
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kazilarina klas verilmigtir.

4. Ana boru hatti jeoloji ¢alismalari kapsaminda ana iletim hatti Uzerinde agilan
arastirma ve gozlem gukurlarindan yalnizca AC-14 nolu ¢ukurda 3.00 m derinliginde
yeraltt suyu seviyesine rastlanmigtir. Bunun digindaki c¢ukurlarda vyeralti suyu
(YAS)'na rastlanmamistir. AC-14 nolu ¢ukurun bulundugu kisimda hendek kazisi
derinligi 181,5 cm oldugundan regulator aks yerinde dere kotuna yakin kisimlar
haricinde guzergah boyunca yapilacak olan kazilarda yeraltt suyu ile
karsilagiimayacaktir. Fakat yagdisli mevsimlerde 6zellikle ana boru hattinin disuk
kotlardan gectigi kisimlarda kazi tabanina su girisi olabilecektir. Bu nedenle kazilarin
cok uzun sure acgikta birakilmamasi ve kazi tabanina gelebilecek olan suyun ingaat
sirasinda pompaj ile digar1 atilmasi gerekir.

5. Kuruaga¢ YUS boru hatlan (izerinde yapilacak olan kazilara ait agirlikli
ortalamaya gore belirlenmis kazi klaslari %55 toprak, %15 kuskiu ve %30 kaya olarak

verilmigtir.

6. Guzergah boyunca yapilan calismalarda temel kayayi sistler, kirectaslarn ve
Yatagan Formasyonuna ait sedimanter birimlerin olusturdugu belirlenmigtir. Bu
birimlerden sistler ve kiregtaslarinin bulundugu kisimlar ile Yatagan Formasyonuna
ait birimlerin guzergahin baslangicina yakin olan kisimlarinda boru tabani genel
olarak temel kayalar Uzerine oturtturulacaktir. Temel kayalarda tasima gucu
yonunden olumsuz bir durum beklenmemektedir. Guzergahin genelinde temeli
olusturan Yatagan Formasyonuna ait birimler genel olarak ylzeye yakin olmayip Ust
kisimlari ya tamamen ayrismig zemin 6zelliginde ya da kalin orta birimleri kaphdir.
Arastirma cukurlarinda temel kayaya ulagilamayan bu kisimlarda boru tabani 6rtu
birimleri ve ayrismis kayalar tizerine oturacaktir. Ortii birimlerinden alinan numuneler
Uzerinde yapilan laboratuar deney sonuglarina gore hesaplanan tasima gugcleri 1,67-
2,42 (kg/lcm?) arasindadir. Hendek kazisi tabanina gelen proje yiki < 0,50 kg/cm?
dir. Bu nedenle tagima gucu agisindan bir sorun beklenmemektedir.

7. Guzergah boyunca yapilan galismalarda boru tabaninin bir kisminin temel
kayalar Uzerine, bir kisminin ise yamag¢ molozu ve ayrismis kayalardan olusan ortl
birimleri Gzerine oturacagi belirlenmistir. Boru tabaninin temel kaya Uzerine oturacagi
kisimlarda oturma ve sisme gibi olumsuz durumlar beklenmemektedir. Yamag
molozu ve zemin Ozelligindeki ayrismis kayalardan alinan numuneler Uzerinde

yapilan laboratuvar deney sonugclarina gére bu birimler genel olarak CL ve SC sinifi
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zeminlerden olusmaktadir. Boru temellerinin 6rti birimler UGzerine oturtturulmasi
durumunda Zemine intikal edecek max. yuke gore ince taneli kohezyonlu zeminde
meydana gelecek konsolidasyon oturmasi max 2.77 cm, killi kumdan olugan zeminde
meydana gelecek ani oturma 1.49 cm olarak hesaplanmistir. Bu tir zeminlerde
manferit temeller igin izin verilebilir max. oturma miktari 2.5 cm oldugundan,
konsolidasyon oturmasi fazla olan ince taneli kisimlarda yastik malzeme kalinhginin

artinlmasi uygun olacaktir.

8. Yapilan incelemeler sonucunda ortu birimleri olusturan ince ve iri taneli zeminlere
ait sisme yuzdesi ve sisme basinci degerlerinin degerlendiriimesi sonucu birimlerin

sisme derecesinin genel anlamda dusuk-orta oldugu belirlenmigtir.

9. Sulama sahasi ana iletim hatti gizergahlari boyunca heyelan ve kutle hareketleri
gibi benzeri akmalar gézlenmemistir. Glizergah boyunca takip edilen kiregtasi ve sist
birimleri genel olarak ylzeye yakin olarak gézlenmistir ve hendek kazilari bu
kisimlarda genel olarak temel kayalar icerisinde yapilacaktir. Bu kisimlarda yapilan
gOzlemsel incelemelerde durayliik yonunden olumsuz bir durum belirlenmemigtir.
Guzergahin genelinde temel kayayi olusturan ve Uzeri genel olarak yamag¢ molozu ve
ayrismis kayalar ile ortlli olan Yatagan Formasyonuna ait sedimanter birimlerin
bulundugu kisimlarda agilan aragtirma gukurlarinda temel kaya genel olarak
izlenememis ya da tamamen ayrismig yapida zemin Ozelliginde izlenmigtir. Bu
kisimlarda gdzlemsel olarak yapilan incelemelerde ve agilan gukurlarda buylk gapta
akma, kayma ve heyelan olusumuna rastlanmamigtir. Fakat bu birimlerin bulundugu
kisimlarda topografik egimin fazla oldugu yerlerde yapilacak olan kazilarda herhangi
bir kitle hareketinin tespit edilmesi durumunda gerekli onlemler alinmali ve bu

birimler icerisinde daha dusuk agili sevler uygulanmahdir.

10. Kuruaga¢ YUS ana hatlarinda kazilar, genel olarak mevcut yol lzerinde is
makinasi marifeti ile yapilacak olup, gegici kazilardir. Kazilar sandik kazi seklinde
olacak ve borular yerlestirildiginde kapatilacaktir. Bunun disinda regulator aks yeri ve
guzergahin baslangi¢c kisimlarinda daha fazla egimli arazi Uzerinde yapilacak olan
kazilarda kalici olarak olusturulacak sevlerde yamag¢ molozu ve ayrismis kaya
birimleri gibi ince madde orani fazla olan zeminler igerisinde 1Y/1D sev oranlari
uygulanmalidir. Guzergah boyunca temel kayayi olusturan saglam sedimanter
birimler ile gist birimleri icerisinde 1Y/2D gev uygulamasi alinmasi yeterli olacaktir.

Guzergahin bazi kisimlarinda izlenen ve bu kisimlarda temeli olusturan saglam yapili
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kiregtaglarda yapilacak olan kalici sevlendirmelerde ise 1Y/3D gibi daha dik sev
acilari uygulanabilir. Proje asamasinda halihazir haritalar yapildiktan sonra kazi sev
yuksekliginin ¢ok fazla olabilecek kesimlerde potansiyel risk gorulmesi halinde kazi

sevlerinin stabilitesi yeniden degerlendiriimelidir.

11. Yapilacak olan hendek kazilarinin uzun muddet agikta birakiimamasina 6zen
gosterilmeli ve kazilarin uzun sureli agikta birakilmasi durumunda ortl birimleri ve
ana kaya icin verilen sev uygulamalari uygulanmahdir. Yagigh mevsimlerde kazi
temeline gelecek olan suyun kazi sevlerinde duraysizliklar olusturabilecedi goz

onunde bulundurularak bu gibi durumlarda gerekli 6nlemler alinmalidir.

12. Proje alaninin bulundugu Mugla ili dogu kesimindeki don derinligi; “Karayollari
Genel Mudirligiu Don indeksi ve Don Penetrasyon Derinligi Haritasi’na gore, 40
cm’den daha azdir. Proje kapsaminda boru sistemleri bu derinligin daha altina

gOémulecegi icin herhangi bir don sorunu yasanmayacaktir.

13. Belirlenen regulator aks vyeri temel birimini Permiyen yagh Olukbasi
Formasyonuna ait sistler olusturmaktadir. Bu birim yamaglarda yuzeye yakin olup
dere yatagi seviyesinde si§g ve az yayilim gdsteren allvyon birim ile kaphdir. Yapilan
g6zlemsel incelemelerde regulator aks yerinde yamaclarda yaklasik 1 m yamag
molozu, ayrismig kaya ile talvegde yaklagik 2 m alivyon malzeme bulundugu
ongorulmustir. Regulator aks yeri temel kazisi derinliginin ortu birimlere bagli olarak
yamaglarda 1 m, talvegde 2 m alinmasi yeterli olacaktir. Bu kisimda yapilacak olan
regulator yapisi i¢in allvyonun tamamen kaldirllip yapi temelinin temel kayayi
olusturan sistler Uzerine oturtturulmasi durumunda tagsima gucu yonunden olumsuz
bir durum beklenmemektedir. Ayrica yapi temeli ana kaya Uzerine oturtturulacagi igin

oturma ve sigsme gibi problemler de olugsmayacaktir.

14. Regulator aks yerinde yapilacak olan kazilarda kazi klasi olarak %20 sert toprak,
%40 sert kusku ile %40 yumusak kaya belirlenmigtir. Aks yerinde bulunan ortu ve
ayrismis kaya birimleri igerisinde yapilacak kazilarda uygulanacak olan sev orani en
az 1Y/1D seklinde alinmalidir. Saglam temel kaya icerisinde 1Y/2D sev oranlari
uygulanabilir. Proje asamasinda harita aliminin yapilmasinin ardindan yapi yerleri ve
yap! karakteristiklerinin  kesinlesmesinden sonra, regulatdér yerinde detayl

arastirmalarla jeoteknik degerlendirmeler yeniden yapilmalidir.

15. Proje kapsaminda ihtiya¢ duyulacak dogal yapi malzemeleri i¢in; 3 adet kaya (K-
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1, K-2 ve K-3) malzeme alani ¢alisiimistir. Fakat Orman Bélge Mudurligi ve i
Tarim’dan gelen olumsuz gorusler nedeniyle K-2 ve K-3 sahalari kullanilamayacaktir.
Bu sahalara ek olarak proje kapsaminda satin alma yoluyla hazir beton ve kum-gakil
malzeme temin edilebilecek Urantas insaat tarafindan isletilen 1 adet kirma-eleme
tesisi belirlenmistir. Belirlenen kaya malzeme sahalarindan yeteri sayida o6rnek
alinarak, gereclerin fiziksel ve jeomekanik Ozelliklerinin belilenmesine yonelik

laboratuvar deneyleri yaptiriimistir.

16. Kuruagac YUS projesi kapsaminda, yapilacak olan tesislerde, servis-ulagim
yollarinda ve sulama iletim hatlarinda kullaniimak (izere; 18 003 m3 yastik-gdomlek
malzemesi, 2 210 m?3 yol stablize malzemesi ve 1425 m?3 beton agrega malzemesi

ihtiyaci bulunmaktadir.

17. Kuruagac¢ YUS (Yer Ustii Sulamasi) Projesi insaatinda kullaniimak (izere ihtiyag
duyulacak olan yastik, gdmlek ve beton agrega malzemesinin temini igin proje alani
ve cevresinde gerekli olan arastirmalar yapilmis fakat proje alanina yakin mesafede
bulunan gegirimli malzeme niteligindeki malzemeler genel olarak Akcay dere
yataginda bulunan tarim arazisi olarak kullanilan malzemelerden olugmaktadir. Fakat
Akcay dere yatagindan gegen dogalgaz boru hattindan dolayr BOTAS$’tan olumlu
goris alinamayacagindan burada bulunan malzeme igin herhangi bir arastirma

yapilmamistir.

18. Proje kapsaminda kullanilacak olan gecirimli malzemenin kirma tas seklinde
temin edilebilmesi amaciyla kaya malzeme sahasi olarak K-1, K-2 ve K-3 kaya
malzeme sahalar belirlenmistir. Belirlenen bu sahalardan K-2 ve K-3 kaya malzeme
sahasinda bulunan kaya malzeme kullanilabilir nitelikte olmasina ragmen Mugla
Orman Bélge Miduriligi ve Mugla il Gida Tarim ve Hayvancilik Midirligiinden
gelen olumsuz gobrusler nedeniyle kullanilabilir malzeme sahasi olarak

gOsterilmemigtir.

19. K-1 Kaya malzeme sahasi olarak belirlenen alan proje alaninin kuzeyinde,
Yumakli mahallesinin kuzey batisinda bulunan devletin hukim ve tasarrufu altindaki
hazine arazisinden olusmaktadir. Proje alani ile malzeme sahasi arasindaki ulagim; 7
200 m’lik stablize, 300 m'lik ham ve 100 m’lik yeni agilacak yollar ile saglanacaktir.
Yeni acilacak yollarin yani sira ham yollarin yagish mevsimde ulasima elverisli
olmayan kisimlarinin da iyilestiriimesi gerekmektedir.
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20. K-1 Kaya malzeme sahasindan alinan 2 adet 6rnek numunenin Laboratuvar
sonuglari toplu olarak degerlendirildiginde; sahada bulunan malzeme kirmatas
seklinde gecirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanilabilir 6zelliktedir. 41 400
m? lik K-1 Kaya malzeme sahasindan, 1,00 m’lik ayrismis kismin siyriimasindan
sonra ortalama 5 m kalinliktaki isletme derinliginde 207 000 m* malzeme
alinabilecektir. Bu miktar, proje kapsaminda insa edilecek tesislerde, sulama iletim
hatlarinda ve servis yollarinda kirmatas seklinde kullanilacak olan gegirimli, tivenan,
beton agregasi, yol stablize ve yastik-gdomlek malzeme ihtiyacinin 1.5 katindan daha
fazladir. Gegirimli malzemenin, Urantas Agrega Tesisinden satin alma yoluyla temin

edilmesinden sonra K-1 malzeme alanindan 2. oncelikli kullaniimasi dnerilmektedir.

21. Proje kapsaminda kullanilacak olan gegirimli malzemenin satin alma yoluyla
temini icin yakin ¢gevrede bulunan 6zel sektor tarafindan igletilen kirma-eleme tesisleri
arastinimis olup proje yerine en yakin mesafede bulunan Akgaova mahallesinde
bulunan Urantas insaat tarafindan isletilen agrega tesisi belirlenmistir. Agrega tesisi
proje alaninin yaklasik 7 km kuzey dogusunda ve 14.3 km yol mesafesinde
bulunmaktadir. Proje alani ile santral arasindaki ulasim; 11 900 nm’lik asfalt ve 2 400

m’lik stablize yollar ile saglanabilmektedir.

22. Yapilan c¢alismalar sonucunda Urantas Agrega Tesisinde duretilen agrega
malzemenin kullaniimasinda herhangi bir sakinca olmadigi belirlenmigtir. Santralde
kirmatas seklinde Uretilen ¢akil ve kum malzemeler proje kapsaminda ihtiya¢ duyulan
gecirimli malzeme olarak satin alma yoluyla temin edilerek kullanilabilir. Tagima
mesafesi olarak kaya malzeme sahalarindan daha uzakta olmasina ragmen ihtiyacin
¢ok az olmasi sebebiyle kaya malzeme sahalarinda yeni bir kirma-eleme sisteminin
kurulmasinin daha maliyetli olacadi dusuUnulerek gecirimli malzemenin 1. oncelikli

olarak Urantas Agrega Tesisinden satin alma yoluyla temin edilmesi 6nerilmektedir.

23. Proje kapsaminda yapilacak olan tesislerin ve iletim hatti temel kazilari genel
olarak Yatagan Formasyonuna ait ¢akiltasi, kumtagi, gamurtagsi birimleri ve Menderes
Masifine ait metamorfik birimler ile bu birimlerin ayrismasi sonucu olugsmus oOrtl
birimler icerisinde yapilacaktir. Genel olarak az cakilli ve kumlu kilden olusan ortl
birimleri igerisinde yapilacak olan kazilardan c¢ikacak olan malzeme genel olarak
proje kapsaminda ihtiya¢ duyulacak malzemeler icin uygun nitelikte degildir. Proje
kapsaminda insaa edilecek ana iletim hattinin ¢gok az bir kisminda yer alan

kirecgtaslari igerisinde yapilacak olan kazilardan ¢ikacak olan kiregtagi pargalari
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kirmatas seklinde uygun granulometreye getirilerek gecirimli malzeme olarak

kullanilabilir 6zelliktedir.
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5 BOLUM
TOPRAK KAYNAKLARI

5.1 ARAZIi SINIFLANDIRMA ALANININ NIiTELIKLERI

5.1.1 Arazi Siniflandirma Etiit Alaninin Tanitimi

Mugla - Yatagan - Kuruaga¢ YerUstu Sulamasi Planlama Arazi Siniflandirma ve
Drenaj etiitleri, DSi 21. Bélge Mudurligi'nin 2017 yili programina uygun olarak,
“Buylik Menderes Havzasi Yerustiu Sulamalari Planlama Mihendislik
Hizmetleri” isi kapsaminda “Hepp Muh. Mus. Ltd. $ti.” tarafindan 2017 yili Kasim ayi
icerisinde yapilmigtir.

Arazi siniflandirma ve drenaj etut calismalari sonucu; toplanan doneler ile toprak ve
su oOrneklerinin laboratuvar analiz sonuglar birlikte degerlendirilerek planlama
kademesinde “Mugla - Yatagan - Kuruagac¢ Yerustl Sulamasi Planlama Arazi
Siniflandirma ve Drenaj Raporu” 2018 yili Eylal ayi iginde yazilmigtir. Proje
kapsaminda 812 ha arazi etut edilmistir. Etut alaninin deniz seviyesinden yuksekligi
380-550 m kotlarn arasindadir. Toprak kaynaklari bolimi s6z konusu rapordan

yararlanilarak hazirlanmistir.
Proje kapsaminda Kuruagag¢ Regulator'inden sulanacak alan brut 70 ha'dir.

Proje alaninin; Mugla ili Yatagan ilgesi Akgedik Koyi ile Mentese ilgesi Bayir
Koyu’'nin yerlesim alanlarinin yaklasik 10,0 km kuzey dogusunda Kalem Dere
Uzerine insa edilecek Kuruaga¢ Regulatori’nden (su alma yapisi) sulanmasi

planlanmaktadir.
Etat alanindaki yerlesim yerlerinin ekonomisi buyuk olgude tarima dayanmaktadir.

Mevcut durumda proje alaninda, kuru kosullarda hububat ve zeytin yetigtiriciligi

yapiimaktadir.

5.1.2 Topografik Nitelikler

Proje alani gogunlukla egimli ve egimli terasli arazilerden olusmaktadir.

Deniz seviyesinden yuksekligi 480-540 m kotlar arasindadir. Proje alani guneyde
Sirainler Dere, batida Mandagumui mevki, kuzeyde Kuruagacgasari Tepe ve doguda

Cumagedigi ile sinirlidir.
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Etut alaninda sulanabilir alan icerisinde; 30 ha alan (genel alanin % 42,86’sinda) 2.
sinif limitlerde (% 2-6) (g2), 40 ha alan (genel alanin % 57,14’Gnde) 3. sinif limitlerde

( % 6-10) (g3) normal 6zellikte egim belirlenmigtir.
Etat alanindaki egim durumunun dagilimi Tablo 5.1'de verilmistir.

Tablo 5.1 EGim durumunun dagilimi

Unite @ 23
ha 30 40
% 42,86 57,14

Proje alaninda yuzeyde ¢ali ve agag ortusu ile yuzeytasi yetersizligi belirlenmemistir.

5.1.3 Toprak Nitelikleri

5.1.3.1 Fiziksel Nitelikler
Etat alani topraklarinda Ust ve alt blinyede 2 farkh banye grubuna agir (h) blinye ve

orta (m), grubuna rastlanmistir.
Topraklarin genel bunye dagilimi Tablo 5.2'de verilmistir.
Ust toprak biinyesi; 70 ha alanda (genel alanin % 100’(inde) alanda orta (m)'dir.

Alt toprak bunyesi 68 ha alanda (genel alanin % 97,14’Gnde) agir (h), 2 ha alanda

(genel alanin % 2,86’sinda) orta (m)’dir.

Tablo 5.2 Topraklarin banye dagilimi

Biinye ha %
m/h 68 97,14
m/me 2 2,86
6.s1m1f - -
Genel toplam 70 100,00

Proje alaninda profil derinligini kisitlayan etmenlerin dagihmi Tablo 5.3’Gnde, hidrolik

gegirgenligin dagihmi Tablo 5.4’te verilmigtir.

Proje alanindaki topraklarinda profil derinligini kisitlayici etmen, (e) (toprakla karigik
tas ve cakil katmani) olarak belirlenmistir. Proje alaninda toprak profili; 2 ha alanda
(genel alanin % 2,86’sinda) 1. sinif limitlerde (60-150 cm’de) toprakla karigik tag ve

cakil katmani (e) ile sinirlidir.
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Tablo 5.3 Profil derinligini kisitlayan etmenlerin dagilimi

Unite €1
ha 2
% 2,86

Proje alani topraklarinda, toprak gegirgenligi bozulmus toprak &rneklerinde

belirlenmistir.

Toprak gecirgenligi 42 ha alanda (genel alanin % 60,00’inda) 2. sinif limitlerde (0,30-
0,50 cm/h) belirlenmigtir.

Tablo 5.4 Hidrolik gegirgenligin dagilimi

Unite h
ha 42
v 60,00

Ust ve alt toprak rengi o©ncelikli olarak kirmizimsi kahverengi olup sirasiyla

kahverengi ve sarimsi kahverengidir.
Ust toprak yapisi graniiler, alt toprak yapisi tekseldir.

Etlat alaninda topraklarin infiltrasyon degerlerini saptamak amaciyla, 1 adet (3’ I
test) orta (m) bunyede ve 1 adet (3’lu test) hafif (L) bunyede yapilmigtir. Grafikler
incelendiginde orta bunyede (m) gercek su alma hizi ortalama 2,36 cm/saat, hafif

banyede (L) gercek su alma hizi 4,97 cm/saattir.

5.1.3.2 Kimyasal Nitelikler
EtGt alani topraklarinda yapilan kimyasal analiz sonuglarina goére tuzlu, tuzlu

sodyumlu ve sodyumlu alanlara rastlanmamigtir.

Toprak Laboratuvar Analiz Raporu sonuglarina gore; toprak saturasyonu (su tutma

kapasitesi) % 41-83 arasindadir.

Toprak pH’si saturasyon ¢amurunda 7,54-8,49 degerleri, 1/5’lik toprak ¢dzeltisinde

8,15-9,28 degerleri arasinda belirlenmisgtir.
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5.2 SULAMA SUYU
Etut alani Kalem Dere Uuzerine insaa edilecek Kuruaga¢ Regulatori’nden

sulanacaktir. Kalem Dere’den alinan su numunesi sulama suyu sinifinin belirlenmesi
icin DSI Genel Mudirligu Etit, Planlama ve Tahsisler Dairesi Baskanligi Su ve

Toprak Laboratuvari’nda analiz edilmigtir.

17-0617-2 Kalem Dere’den alinan su numunesi Uzerinde yukarida adi gegen
laboratuvarda yapilan sulama suyu analiz sonuglarina goére; pH=8,13, 25 °C’de
Elektriksel iletkenlik (EC)= 45,70 mS/m bulunmustur.

Katyon analizleri sonuglari; Na+ = 0,21 meg/L, K + = 0,01 meg/L, Ca+ + = 3,70
meq/L ve Mg + + = 1,26 meq/L’dir.

Anyon analiz sonuglari; (COs)= =0,00 meq/L, (HCOs)- = 3,97 meq/L, CI- = 0,23
meq/L, (SO4)= = 0,96 megqg/L’dir. % Na=4,03, SAR=0,13, Bor=0,12 mg/L bulunmustur.
Sulama suyu sinifi T2A1 olarak degerlendirilmistir.

Orta tuzlu su (T2): Bu sinif sulama suyu igerisinde orta derecede tuz bulundurur.
Tuza orta derecede dayanikli bitkiler icin kullanilabilir. Tuza hassas bitkilerde

yilkamaya énem verilmelidir.

Dusuk sodyumlu su (A1): Bu sinif sulama suyu, her toprak ve bitki i¢in uygundur.
Sodyum sorunu dogurmadan sulamada kullanilabilir. Sadece sodyuma hassas

bitkilerin sulanmasinda dikkatli davraniimalidir.

5.3 DRENAJ ALANININ NIiTELIKLERI

5.3.1 Drenaj etut alaninin tanitimi

Proje alanina iligkin drenaj calismalari, DSi 21. Bélge Mudirligi'nin 2017 yili
calisma programina uygun olarak, Arazi Siniflandirma ve Drenaj etutleri “Hepp Muh.
Mus. Ltd. S$ti.” tarafindan 2017 yili Kasim ayinda igerisinde tamamlanmistir. Arazi
calismalari ile toprak ve su O&rneklerinin laboratuvar analiz sonuglarinin
degerlendiriimesi ile “Mugla - Yatagan — Kuruagag¢ Yerustli Sulamasi Planlama Arazi

Siniflandirma ve Drenaj Raporu” 2018 yili Eylul ayi iginde yazilmigtir.

5.3.2 Drenaj gereksinimi ve etmenleri

Etat alani genellikle egimli yamag¢ arazilerden ve bir kismi da egimli terash

arazilerden olusmaktadir.
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Etlt alaninda ylUzeysel drenaj kuru ve sulu dere yataklari ve onlara baglanan yan
kollar ile yapiimaktadir. Bu dereler tabana indiginde Sirainler Dere ile birleserek

bolgeyi terk etmektedir.

Proje alani, genel olarak yamacg arazi karakterinde olmasi, etit alani igindeki
derelerin yeterli boyut ve siklikta olmasi, ayrica mansap kosullarinin yeterli olmasi

mevcut dogal drenaj sistemini yeterli kilmaktadir.

Yagisli donemlerde olugan yamag sularinin ve alanin dogal bosaltimi mevcut dere

yataklari tarafindan saglanmaktadir.

Proje alaninda, yuzey alti (giftlik) drenaj sistemini gerektirecek ylksek taban suyu

sorunu ile toprak tuzlulugu ve sodyumlulugu sorunu saptanmamisgtir.

5.3.3 Yagislar

Etit alanina ait meteorolojik degerleri; Kuruagac YUS projesi yagis alanini Kozagac
MGI temsil ederken, sulama sahasini Kozaga¢ ve Karakuyu Kéyiu MGI lar temsil

etmektedir.

Yillik yagis toplami 1002,82 mm’dir. Yagis en fazla 229,02 mm ile aralik ayinda, en

az 4,74 mm ile temmuz ayinda belirlenmigtir.

Yillik sicaklik ortalamasi 16,10°C’dir. En ylUksek sicaklhk 27,28°C ile temmuz ayinda,

en dusuk sicaklik 6,52°C ile ocak ayinda dlgulmustar.

Yillik buharlagsma ortalamasi 1384,6 mm’dir. En yuksek buharlagsma 283,9 mm ile

temmuz ayinda, en dusuk buharlagsma 33,6 mm ile kasim ayinda olgulmustar.

Proje alaninda vyadislarin ¢ogunlukla ilkbahar ve kis aylarinda dusmesi,
buharlasmanin 6zellikle yaz aylarinda yagislardan ¢ok yulksek olmasi, bitki gelisim

surecinde sulamayi zorunlu kilmaktadir.

5.3.4 Ylizey sulari

Proje alaninda yamag suyu sorununa sebep olabilecek yetersizlik belirlenmemigtir.

5.3.5 Taskinlar

Proje alaninin topografyasi egimli, dalgali ve terasli bir yapidadir.

Proje alaninin dogal bosaltimini saglayan Sirainler Dere tagkinlar tasiyabilecek
yatak ve kapasiteye sahiptir.

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi 5-5
(MUGLA YATAGAN KURUAGAC YUS PLANLAMA RAPORU)



FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Proje alaninda herhangibir tagkin sorunu belirlenmemigtir.

5.3.6 Sulamalar

Proje alaninda projeli kosullarda sulu tarima gegildiginde, sulama suyu miktari,
sulama zamani ve sulama araliklarinin belilenmesi amaci ile su denge bilangosunun
hazirlanmasi igin bitkisel Uretim disinda Penman yodntemine goére, bitkisel Uretim
surecinde Blaney-Criddle yontemine gore belirlenen evapotranspirasyon degerleri
alinarak, agirlikl ortalama ile potansiyel evapotransprasyon hesaplanmistir.

Proje alaninda sulama suyu miktarinin belirlenmesi amaciyla, laboratuvar TAM analiz
sonuglari degerlendirilmigtir. Tum bunyelerde kritik zonun toprak profilinin ilk 4’luk
kismi oldugu kabul edilmigtir. Kritik zon RAM degeri orta (m) bunye i¢in 4,81 cm/120
cm, hafif (L) banye i¢in 5,03 cm/120 cm degeri kullaniimigtir.

Sulama alani icin RAM 77 mm olarak bulunmustur.

Proje alani igin sulama suyu gereksinimlerinin belirlenmesinde topraktaki faydali
suyun % 70’i kullanildiginda sulamaya baslanacagi ve kok derinliginin ilk %2’ Itk
kisminin bitki su ihtiyacinin % 40’ in1 karsilayacagi esasindan hareket edilmigtir.

Sulama sistemi borulu basingli, sulama yontemi yagmurlama ve damlama sulama

yapilacaktir.

Sulanacak alanda, sulama suyu gereksinimi mayis ayi sonlarinda baslamakta, ekim
ay! basglarina kadar devam etmektedir. Mayis, haziran ve ekim ayinda 1, temmuz
ayinda 3, agustos ayinda 2 defada yapilacak sulamanin, bitki su ihtiyaci

gereksinimini karsilayacagi hesaplanmistir.

Ciftlik sulama randimani % 95 alinarak c¢iftlik sulama suyu gereksinimi 81 mm,

diversiyon randimani % 98 alinarak diversiyon gereksinimi 83 mm hesaplanmistir.

Hazirlanan su denge bilangosu sonuglarina gore sulamanin her defasinda 77 mm
olmak Uzere 25 Mayis, 15 Haziran, 1-14-27 Temmuz, 12-30 Agdustos ve 3 Ekim

tarihlerinde 13-21 gun gibi aralikla 8 kez sulamanin yapilmasi gerekmektedir.

5.3.7 Sizmalar

Proje alaninda yapilan arazi etlutlerinde her hangi bir sizma sorunu belirlenmemigtir.
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5.3.8 Artezyenik besleme

Proje alaninda artezyenik beslenmenin varligi belirlenmemistir.

5.3.9 Taban suyu durumu

Proje alaninda yapilan arazi siniflandirma ve drenaj calismalarinda etkili kok

derinliginde taban suyu sorununa rastlanmamigtir.

5.3.10 Bosaltim olanaklari

Etut alaninda yagislar ve sulamadan donecek sularin drenaji oncelikle Sirainler Dere
ile saglanmaktadir.

Mevcut dereler alanin bogaltimi igin yeterli yatak ve kapasiteye sahiptir.

5.3.11 Drenaj olgutleri

Proje alaninda yapilan arazi siniflandirma ve drenaj etutlerinde drenaj sorunu olan

herhangi bir alan belirlenmemigtir.

Proje alaninda sulanabilir alanin tamamina karsilik gelen 70 ha alanda (gs, g2 egime
sahip alanlar ile terash alanlar ve profil derinligi 75 cm’den az alanlarda) yltzeysel

drenaj ciftci hendekleri ile ve ciftgi imkanlari ile gergeklestirilecektir.

Proje alaninda sulama suyunun kullanim araligi zamani ve drenaj katsayilarinin
belirlenmesi i¢in hazirlanan su denge bilangosu sonuglarina gore; yagistan derine
sizma en fazla ocak ayinda 2,65 mm/gun, sulamadan derine sizma en fazla 0,31
mm/gln, sulamadan yuzeysel akis 0,10 mm/gln, sebeke kayiplari ise en fazla 0,06

mm/gun ve derin drenaj katsayisi ise 2,65 mm/gun olarak bulunmusgtur.

5.3.12 Proje olgiitleri

Ciftciler tarafindan agcilabilecek c¢ift¢ci hendeklerinin ortalama proje dlgutleri; hendek
araliklari parsellerin buyuklugu ve genigligine goére belirlenmeli, hendek taban
genisligi 0,15-0,30 m, hendek derinligi 0,35-0,45 m ve sevler 1/5-1/6 olarak aciimasi
uygun olacaktir.
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5.4 ARAZi SINIFLANDIRMA SONUGLARI

5.4.1 Var Olan Kosullarda Arazi Siniflandirma Sonuglari

Sulama alani briat 70 ha olarak belirlenen proje alaninda topraklarin bunye, renk,
yapl, derinlik gibi fiziksel; arazilerin egim, yuzey taslilik gibi topografik ozellikleri,
yuzey ve derin drenaj durumlari ile ilgili veriler toplanmigtir. Arazi gézlemleri ile toprak
numuneleri analiz sonuglar degerlendirilerek, planlama arazi siniflandirma, bunye

dagilim ve drenaj sistemi haritalari dizenlenmigtir.

Yapilan arazi siniflandirma ve drenaj ¢alismalarinda toplam alan 70 ha olup bu alan
icerisinde 20 ha alan (genel alanin % 42,86’s1) 2. sinif teras, 26 ha alan (genel alanin
% 37,14°0) 3. sinif, 14 ha alan (genel alanin % 20,00’si ) 3 sinif teras alan olmak
uzere 70 ha alan (genel alanin % 100,00'U) sulanabilir 6zellikte (1.,2.,3.,4. T sinif)

belirlenmistir.

Varolan kosullarda arazi siniflari dagilimi Tablo 5.5’te verilmistir.

Tablo 5.5 Var olan kogullarda arazi siniflari dagilimi

Arazi simiflar1 dagilim tablosu

Sulanabilir alan Gegcici
Sulanamaz
sulanamaz
alan Genel
Siniflar alan tonl
14243+ optam
T2 3 T3 4 5 6
ha 30 | 26 | 14 70 ; ; 70
%
42,86 | 37,14 | 20,00 100,00 - - 100,00

5.4.2 Projeli Kosullarda Arazi Siniflandirma Sonuglari

Projeli kosullara gecildiginde, sinif degisikligi yaratacak yetersizlik belirlenmedigi icin

projeli kosullarda arazi siniflandirma haritasi hazirlanmamistir.

Projeli kosullara gecildiginde arazi kullanim durumu; kuru tarimi ifade eden
“L”sembolu, sulu tarimi ifade eden “C” sembolu ile kuruda meyve tarimini ifade eden
“‘M” semboll suluda meyve tarimini ifade eden “F” sembolu ile degistiriimesi yeterli

olacaktir.
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5.5 MALIYET
Proje alaninda tarla ici gelistirme hizmeti gerektirecek her hangi bir yetersizlik tespit

edilmediginden maliyet veriimemigtir.
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6 BOLUM
TARIMSAL EKONOMI
6.1 GIiRIS

6.1.1 Proje ve Proje Sahasinin Tanitiimasi

Mugla ili, Mentese ilgesi Bayir mahallesi sinirlari igerisinde, Bayir mahallesi yerlegsim
alaninin yaklagik 9,5 km. kuzeydogusunda, Kalem mevkiinde, Kalem deresi Uzerine
yapilacak olan regulatérden (su alma yapisi) alinacak su ile Bayir mahallesine ait bir

Kisim tarimsal arazilerinin yer Ustl sulamasi olarak sulanmasi planlanmaktadir.

Bu proje ile brut 70 ha tarim arazisi basingli-borulu sulama sistemi ile modern bir
sulama olanagi ile tanisacak, birim alandan elde edilecek 6nemli tarimsal gelir artigi
ile basta yore ciftcisi olmak Uzere, bdlge ekonomisi ve sonugcta llke ekonomisi adina

onemli sayilabilecek katkilar saglanacaktir.

Salt sulama amagli olarak 6ngdrulen goletten alinacak su ile basingl borulu sistem
yagmurlama ve damlama sulama yontemi ile daha entansif bir tarim seklinin gtncellik
kazanabilecegi gercegi yaninda, daha efektif bir sulamanin da ydére ciftgisinin sulama

aligkanliklarinin degistiriimesine katki olumlu katki yapmasi kaginilmaz olacaktir.

Proje alani Buyuk Menderes Havzasinda, Mugla ili, Mentese ilgesi Bayir mahallesi
sinirlari igerisinde kalmakta olup 1/25 000 olgekli Aydin N20-a3 ve Aydin N20-b1

paftasinda yer almaktadir.

Sulama sahasi kuzeybatida Kuruagagasari Tepesi, kuzeydoguda Cumagedigi mevki
ile guneyde Deveodldu Tepesi arasindaki Bayir Mahallesine ait tarim arazilerini
kapsamaktadir. Sulanacak araziler kuzey yonunden guneye dogru meyilli olup, deniz
seviyesinden yuksekligi 480-540 m. ve 37°17°05.47”, 37°17°09.24” kuzey enlemleri
ve 28°13'24.07”, 28°13'569.70” dogu boylamlari arasinda kalmaktadir.

Yapilmasi planlanan Kuruagag¢ YUS su alma yapisi (regilatér) yeri; Bayir mahallesi
yerlesim alaninin yaklagik 9,5 km. kuzeydogusunda, Kalem mevkiinde, Kalem deresi

Uzerinde yer almaktadir.

Proje alaninda yer alan yerlesim birimi olan Bayir mahallesi Mentese ilce merkezine
20 km, Yatagan ilge merkezine 10,4 km, Mugla il merkezine ise 14,1 km uzaklkta yer
almaktadir.

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi 6-1
(MUGLA YATAGAN KURUAGAC YUS PLANLAMA RAPORU)



FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Bayir mahallesi Mentege ilgesine baglh olmasina ragmen Yatagan ilce merkezine
daha yakindir. Bu yuzdende iklim tipi Yatagan ilgesi iklim tipine yakindir.Yatagan
ilgesi bolgesinde Akdeniz iklimi etkilidir. Yazlar sicak ve kurak, kiglar ihk ve yagisli
gecger. En sicak aylari Temmuz-Agustos, en soguk aylari ise Ocak-Subattir. Yillik
ortalama sicakligi 16,1°C’dir. Yillk ortalama yagis miktart 805 mm. Yagislar
genellikle Kasim ve Mart aylarinda yogunlagir. Kig aylarinda yaz aylarindan ¢ok daha
fazla yagig dusmektedir.

Tarkiye’nin guneybatisinda, Aydin-Mugla karayolu kavsaginda yer alan Yatagan
ilcesi, Bodrum ve Milas’a giden yol Uzerindedir. Mugla’ya 27 km, komsu il Aydin’a 79
km. uzakliktadir. Denize kiyi geridi olmayip, kirsal karakterde cografyaya sahiptir.
Kuzeyde Gokbel ve Yatagan daglari, doguda Goktepe Daglari, gineyde Oren’e
(Milas) kadar uzanan Margal Dagi ile buna paralel giden ve Milas ilge sinirina kadar
uzanan Bencik Daglari, batisinda Aldag ve Kurukimes Daglari ile ¢evrilidir. Yatagan
ilce merkezinin guneyinde Mentese, kuzeybatisinda Cine, batisinda Milas,
dogusunda Kavaklidere ilgesi bulunmaktadir.

Mugla ili; 12.11.2012 tarihinde kabul edilen ve 06.12.2012 tarih ve 28489 sayili
Resmi Gazetede yayimlanarak yudrurlige giren 6360 sayili Kanun’la buylksehir
statiisiine dahil olmustur. idari agidan yeniden yapilanarak, Mugla’nin merkez ilgesi
olan Mentese doguda Denizli ili, batida Milas ilgesi, kuzeyde Kavaklidere ile Yatagan

ilceleri ve glneyde ise Ula, Kdycegiz ilgeleri ve Ege Denizi ile gevrilidir.

Arazi Siniflandirma ve Drenaj Raporundan alinan bilgilere gére; Ust ve alt toprak
rengi oncelikli olarak kirmizimsi kahverengi olup sirasiyla kahverengi ve sarimsi

kahverengidir. Ust toprak yapisi granller, alt toprak yapisi tekseldir.

Etat alani topraklarinda Ust ve alt blinyede 2 farkh banye grubuna agir (h) blinye ve

orta (m), grubuna rastlanmistir.
Topraklarin genel bunye dagilimi Tablo 5.2’de verilmigtir.
Ust toprak biinyesi; 70 ha alanda (genel alanin % 100’(inde) alanda orta (m)'dir.

Alt toprak bunyesi 68 ha alanda (genel alanin % 97,14’Gnde) agir (h), 2 ha alanda

(genel alanin % 2,86’sinda) orta (m)’dir.
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Topraklarin Biinye Dagilimi

Bunye ha %
m/h 68 97,14
m/me 2 2,86
6.sinif - -
Genel toplam 70 100,00

Etut alaninda sulanabilir alan icerisinde; 30 ha alan (genel alanin % 42,86’sinda) 2.
sinif limitlerde (% 2-6) (g2), 40 ha alan (genel alanin % 57,14’Gnde) 3. sinif limitlerde (
% 6-10) (g3) normal 6zellikte egim belirlenmisgtir.

Egim durumunun dagilimi

Unite 92 gs
ha 30 40
% 42,86 57,14

Proje alaninda yuzeyde cali ve agag ortusu ile yuzeytasi yetersizligi belirlenmemistir.

Proje alanindaki topraklarinda profil derinligini kisitlayici etmen, (e) (toprakla karigik
tas ve cakil katmani) olarak belirlenmistir. Proje alaninda toprak profili; 2 ha alanda
(genel alanin % 2,86’sinda) 1. sinif limitlerde (60-150 cm’de) toprakla karigik tas ve

cakil katmani (e) ile sinirlidir

Profil derinligini kisitlayan etmenlerin dagilimi

Unite e
ha 2
% 2,86

Toprak gecirgenligi 42 ha alanda (genel alanin % 60,00’inda) 2. sinif limitlerde (0,30-
0,50 cm/h) belirlenmigtir

Kuruaga¢ YUS su kaynagindan alinan sulama suyu 6rnedinin sinifi T2A1 olarak
degerlendirilmistir
EtGt alani topraklarinda yapilan kimyasal analiz sonuglarina goére tuzlu, tuzlu

sodyumlu ve sodyumlu alanlara rastlanmamigtir.

Yapilan arazi siniflandirma ve drenaj ¢alismalarinda toplam alan 70 ha olup bu alan
icerisinde 20 ha alan (genel alanin % 42,86’s1) 2. sinif teras, 26 ha alan (genel alanin

% 37,14°0) 3. sinif, 14 ha alan (genel alanin % 20,00’si ) 3 sinif teras alan olmak
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uzere 70 ha alan (genel alanin % 100,00'U) sulanabilir 6zellikte (1.,2.,3.,4. T sinif)

belirlenmistir.

Varolan kosullarda arazi siniflari dagilimi

Arazi siniflari dagilimi tablosu
Sulanabilir alan Gegici

sulanamaz Sulanamaz Gonel

alan ene

Siniflar alan toplam

112 T2 3 T3 1+2+3+4 5 6

ha - |- 30 26 14 70 - - 70
% - | -142,86|37,14| 20,00 100,00 - - 100,00

Sulama alani 1/25000 o&lgekli genel vaziyet plani haritasi raporun sonuna ilave

edilmistir.

6.1.2 Arastirma Metodu ve Bilgi Kaynaklari

“Buyuk Menderes Havzasi Yerustu Sulamalari Planlama Muhendislik Hizmetleri” igi
Mugla Yatagan Kuruaga¢ YUS Tarimsal Ekonomi Planlama Raporu; DSi Genel
MadarlGgu Etat, Planlama ve Tahsisler Dairesi Baskanligi Tarimsal Ekonomi Sube
Maduarlagu “ Sulama Projelerinin Planlama Rapor Asamasinda Tarimsal Ekonomi
Planlama Muhendislik Hizmetleri Teknik Sartnamesi” kriterlerine gére hazirlanmistir.

Raporda, proje sahasi igerisine arazisinin tamami ya da bir bdlimd giren
isletmelerden, yerinde yapilan incelemeler ve anket yoluyla toplanan veriler ile ilgili
kurum ve kuruluglardan elde edilen yazili s6zIU bilgi ve dokimanlar, materyal olarak

kullaniimistir.

Arazi calismalari sonucunda mevcut bitki deseni, mevcut hayvan sayilari, tarim
isletmelerinin ortalama mulk ve isletme arazi dagilimlari tam sayim metoduyla,

verimler, Uran ve girdi fiyatlari tesadufi 6rnekleme ydntemiyle belirlenmistir.

Ayrica tarimla ilgili kuruluslarin, yazili ve sozlu bilgileri ve yoreye iligkin ongoruler
derlenerek ilgili hesaplamalarda ve degerlendirmelerde kullaniimistir.

Rapor 2017 yili iiretim fiyatlariyla hazirlanmisgtir.
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6.2 SOSYAL DURUM

6.2.1 Niifus

Tablo 6.1'de, Mugla Yatagan Kuruagag YUS sulama alani igerisinde yer alan Bayir
mahallesi yerlesim birimine ait 2000 yili Genel Nufus Sayimi ile 2010 ve 2016 yili

ADNKS sayim sonuglari verilmektedir.

Tablodan da gorulecegi gibi Bayir mahallesinde 16 vyillik slregte nufusta artan bir
yapi gorulmektedir. Kdyden ve topraktan kesin kopus sinirli olmakta, tarimsal suregte
kesintilerle de olsa kdyde kalinmaktadir.

Etdt alaninda toplu iskan gorulmektedir. Evler % 80 betonarme, % 20 kagir yapi

Ozelligindedir.

Mahallede altyapi donanimlari (igme suyu, elektrik, kanalizasyon vb.)mevcuttur.

6.2.2 Egitim

Proje alaninda yer alan Bayir mahallesinde 4 yillik ilkokul bulunmaktadir. Egitimin

devami ilgelerdeki okullar ile saglanmaktadir.

Mentese ilcesi merkez ve kdylerinde, 2 anaokulu, 36 ilkokul, 22 ortaokul, 13 lise, 2

imam hatip lisesi ile egitim ogretim surdurulmektedir

Proje alanina yakin Yatagan ilgesi merkez ve koylerinde ise, 1 anaokulu, 24 ilkokul,

10 ortaokul, 2 Anadolu lisesi, 1 imam hatip lisesi ile egitim égretim surduriimektedir.

Mugla Sitki Kogman Universitesi bugiin 13 fakiilte, 4 enstitli, 6 ylksekokul, 13
meslek yuksekokulu, 18 arastirma ve uygulama merkezi ile 208.000 metrekare kapali
alan Uzerinde 30.000'den fazla 6grencisi, 1000’i asan ogretim elemani ve 800’e
yaklasan idari personeliyle hizmet veren gen¢ ama hizla gelisen bir Universite

olmustur.

Proje alaninda halkin egitim seviyesi yuksek olup, yeniliklere agiktir.

6.2.3 Saghk

Proje alaninda yer alan mahallelerden Bayir Mahallesinde saglik ocagi

bulunmaktadir.

Onemli saglik sorunlari igin ise 6ncelikli olarak Yatagan ve Mentese ilgesinde
bulunan devlet hastanesi basta olmak Uzere, Mugla il merkezindeki saglik

kuruluslarindan yararlaniimaktadir.
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Proje alaninda tarimsal is gucini olumsuz yonde etkileyecek yaygin bir hastalik

bulunmamaktadir.

6.3 EKONOMiIK DURUM

Ege Bdlgesi'nin glineybatisinda Ege ve Akdeniz Bolgelerinin i¢ ice gectigi cografi
bolgede yer alan Mugla ili, Toroslarin bati Anadolu kivrim sisteminin daglik ve
engebeli Mentese yoresinde yer almakta olup, kiyliya inen ormanlari, ovalari, kiyilari
ve kendine 6zglu mimarisi ile Ulkemizin dnemli turizm merkezlerindendir. Bdlgenin
antik caglardaki adi KARYA’dir. Misir, Bizans, Bergama, Lidya, Pers ve Roma gibi
bircok imparatorluklarin egemenligi altinda kalmistir. M.S. 1300’lu yillarda Osmanli

topraklarina katilmigtir.

Mugla ili genelinde tarim 6énemli gelir kaynaklari arasinda yer almakta olup, turizm,
orman drunleri, yeralti kaynaklari igletmecili§i ve geleneksel el sanatlar uretimi

onemli ekonomik faaliyetlerdendir.

Mentese ilgesinin gecim kaynaginin buyuk bolumu tarim, hayvancilik ve orman
isciligine dayanmaktadir. iicede 6zellikle genc niifus, yaz aylarinda turizme bagli

olarak Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilgelerine ¢alisma amaciyla gitmektedir.

Son yillarda Mugla Sitki Kogman Universitesindeki dgrencilerin sayisindaki artisa
baglh olarak Ozellikle Kotekli Mahallesinde ogrenci ihtiyaglarina yonelik olarak
barinma ve yiyecek ihtiyaclarini karsilamak Uzere apart daireler, kafeterya, lokanta

vb. isletmeler acilmaktadir.

Bolge Tirkiye’'nin giiney batisinda yer alan gézde bir turizm merkezidir. ilgelerde
turizm sektorunun yani sira tarim ve sanayi sektorleri de ekonomilerine blyuk katki
saglamaktadir. Her yil dizenli olarak boga guresleri ve mermercilik festivalleri

yapiimaktadir.

Yerli ve yabanci turistlerin gézde mekanlari Mugla Sokaklari, Saburhane Meydani,
Ulu Camii, Kurgunlu Camii, Sahid Camii, Seyh Bedrettin Camii, Sehbal-Hilmi Serif
Baydur Cocuk Kitiiphanesi, Mugla Miizesi, Mugla Ozliice Fosil Yatag:, Kdltiir Evi,
Ozbekler Evi, Saatli Kule, Hacikadi Evi, Arasta, Apostol Han, Mabolla Kalesi,

Sekibasi Hamami ilge sinirlari icerisindedir.

Aphrodisias Antik Kenti ilgeye 12 km. uzaklikta yer almaktadir. ilgede énemli

ekonomik faaliyetler igerisinde tarimdan sonra turizm onemli yer tutmaktadir
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Ayrica proje alanina yakin Yatagan ilgesi turizm etkili bir gelisme géstermemis, ilcede
1977°de kurulmaya baslanan termik santralin ve diger igletmelerin neden oldugu
kentlesme sureci yasanmigtir. Bunun yaninda, Yatagan ekonomisinde onemli yer
tutan bir diger sektdr ise mermer madenciligidir. Turkiye’nin mermer ihtiyacinin
yaklasik % 60’1 Yatagan ilgesinden karsilanmaktadir. ilcede dnemli mermer yataklari
yer almakta, madencilik ve tas ocakgiligi sektorinun ilge istihdaminda onemli payi

bulunmaktadir.

Yatagan ilgesi ekonomik sektorinin ana unsurlari; mermercilik, enerji Gretimi, linyit
komurla cikartilmasi, tarim, ormancilik, hayvancilik ve nakliyecilikten olusmaktadir.

Cografi konumu agidan da turistik ilgelere kdprii vazifesi gérmektedir.

Nufusun yaklagik %50 si is¢i, %20 si Kamu Kurum ve Kuruluslarinda ¢alisan, % 10 u
esnaf, % 20 si tarim hayvancilik ile ugrasmaktadir. ilgenin en énemli sanayi
kuruluslar; 1 Yatagan Termik Santrali, 50 adet Mermer Ocagi, 31 adet Mermer
Fabrikasi, 3 adet Kémiir Ocagi, 1 adet St isleme tesisi, 9 adet Zeytinyagi Fabrikasi,
1 adet kendi markasina sahip zeytin yagi isletmesi vardir. ilgemizde Akbank, Halk
Bankasl, Yapi Kredi Bankasi, Ziraat Bankasi, Garanti Bankasi, Vakiflar Bankasi, is
Bankasi ve Denizbank olmak Uzere 8 adet banka, 2 adet Taslyicilar Kooperatifi

mevcuttur.

Yore halki ilge merkezinde garsamba ve cumartesi gunleri kurulan hafta pazarinda
koyde Urettigi intiya¢ fazlasi sut, yumurta, bal, yas sebze, meyve, zeytin, ceviz vb.

urtnleri satarak degerlendirmekte ve aile ekonomisine katki saglamaktadir.

Ayrica zeytincilik alaninda son yillarda bir canlilik gézlenmektedir. iiceye bagh kdyler
16 adet Tarimsal Kalkinma Kooperatifi, 9 adet Tarimsal Sulama Kooperatifi, 2 adet

Tarim Kredi Kooperatifi olmak tzere 27 adet tarimsal amacli kooperatif mevcuttur.

6.4 SU KAYNAKLARI VE MEVCUT SULAMALAR VE SU KULLANIM
HAKLARI

6.4.1 Giris

Mugla ili, Yatagan ilgesi, Bayir mahallesi sinirlari igerisinde, Bayir mahallesi yerlesim
alaninin yaklasik 10,0 km. kuzeydogusunda, Kalem mevkiinde, Kalem deresi Uzerine
yapilacak olan regulator (su alma yapisi) den alinacak su ile Akgedik ve Yeni
Karakuyu mahallelerine ait brut 70 ha tarimsal arazilerinin yer Ustu sulamasi olarak

sulanmasi planlanmaktadir.

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi 6-7
(MUGLA YATAGAN KURUAGAC YUS PLANLAMA RAPORU)



FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Bu proje ile 70 ha tarim arazisi basingli- borulu sulama sistemi ile modern bir sulama
olanagi ile tanisacak, birim alandan elde edilecek 6nemli tarimsal gelir artigi ile basta
yore c¢iftcisi olmak Uzere, bolge ekonomisi ve sonugta Ulke ekonomisi adina 6nemli

sayilabilecek katkilar saglanacaktir.
Su kullanim haklari rapor hazirlama ¢alismalari iki asamada yuruttlmastur.

Birinci asamada, proje alaninda arazi etut c¢alismalari ile su kullanimlarina iligkin

veriler yerinde tespit edilmis,

ikinci asamada ise, arazi calismalar ile elde edilen veriler; biiro calismalari
kapsaminda yapilan degerlendirmeler ve hesaplamalar ile proje alaninda yer alan
tarim arazilerinde yetistirilen bitkilerin, ihtiyaci olan sulama suyu miktarlari, aylara
gore (1 /s) ve toplam (m3) olarak belirlenmesi seklinde yapilmistir. Ayrica mevcutta
tespit edilen tarimsal sulamalar varsa bu tarimsal su kullanimlarina ait tazminat

hesaplamalari yapilacaktir.

6.4.1.1 Etidin Amaci
Mugla Yatagan Kuruaga¢ YUS Su Kullanim Haklari Ara Raporu caligmalarinin

amaclarini agagidaki gibi siralanabilir.

. Projenin su kaynagi olan Kalem deresi su alma yapisi aks yerinden memba ve
mansap yonlerine dogru incelenerek, bu su kaynagindan cesitli sekilde (toprak arklar,
motopomp, beton kanal, boru vb. ) alim yapilarak mevcut durumda sulanan tarim

arazilerini tespit etmek,

. Mevcut durumda su kullanim haklarina konu olan tarimsal sulamalarin
yapildig1 alanlardaki bitki desenini tespit ederek, bu alanlarin ihtiya¢g duyduklari su

miktarlarini aylara gore belirlemek,

. Su Kullanim Haklarina konu olan arazilerin toplam su ihtiyaclarini tespit

ederek aylara gore gereksinim duyulan sulama suyu debilerini belirlemek,

. Projenin su kaynagi olan Kalem deresi Uzerinde tarimsal sulamalar disinda

var ise diger su kullanimlari ( degirmen, balik ¢iftligi, sanayi tesisi vb.) tespit etmek,

. Projeyi gerceklestirecek kurum ya da tuzel kisi tarafindan ureticiye su hakki
ayrilmamasi kosulunda, dogacak tazminat miktarlarini etidun yapildigr yildaki bitki

deseni ve Urun fiyatlarina gore global olarak belirlemektir.
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6.4.1.2 Calisilan ve Hazirlanan Haritalar
Proje sahasi ile ilgili olarak; su kullanim haklarini belilemek amaciyla 1/25 000

Olcekli Mugla N20 —a3 ve N20 — b4 paftalarindan yararlanilimigtir.

6.4.1.3 Sulama Suyu Kanallar ve Arklar
Raporda proje sahasi olarak, Mugla Yatagan Kuruaga¢ YUS projesi su kaynagi

Kalem deresi su alim yerinden memba ve mansap ydénunde incelenmistir.

Proje su kaynagi Kalem deresi; proje su alma yapisi Regulatérden membaya dogru,
Bayir mahallesi yerlesim alaninin yaklasik 10,0 km. kuzeydogusundan baslayarak,
Kalem mevkiinde, kuzeydogu yonunde Goktepe Ormanlari igerisinden dogmaktadir.
Regulatér aks yerinden membaya dogru yer alan araziler orman alani olup,

membada tarim arazisi ve tarimsal sulamalar bulunmamaktadir.

Kuruagag projesinin su kaynagi olan Kalem deresi, su alim noktasindan membaya

dogru su kullanim haklarina konu olan herhangi bir su kullanimi s6z konusu degildir.
Proje su kaynagdi olan Kalem deresinde surekli akis bulunmaktadir.

Proje su kaynagi Kalem deresi, proje su alma yapisi Regulatdor aks yerinden
mansaba dogru, Sanlisu deresi ve yan derelerle birleserek Sirainler deresi adini
alarak Bayir Barajina mansaplanmaktadir. Bayir Baraji aks yerinden mansaba dogru
Sirainler deresi, Bati yoninde Kazan gdleti mansabindan gelen Kazan deresi ile
birleserek Kamig cayi adini almaktadir. Kamis c¢ayl Yatagan ilgce merkezi yerlesim
alani guneyinden gegerek, guneyden Bencik mahallesi yonunden gelen Bencik
deresi ile birleserek Bencik deresi adini almakta, Bencik deresi mansap yonunde
Yava Mahallesi yerlesim alani batisinda, Dipsiz ¢ayi ile birlesmekte ve Kayirli deresi
adini alarak Cine Barajina mansaplanmaktadir. Cine Baraji aks yerinden Cine c¢ayi
olarak, Aydin Merkez Ciftlikkdy mahallesinde Buylk Menderes Nehrine
baglanmaktadir.

Proje su alma yapisi yerinden mansaba dogru, proje ile onerilen su alma yapisi
yerinde, 1970 yilinda Mulga Toprak Su- KHGM tarafindan yapilan bent ile su alimi
yapilarak beton kanallarla YUS sulama tesisi yapiimistir. Bu YUS sulama tesisi ile
Akgedik Mahallesi kuzey dogusu ile Yeni Karakuyu Akgedik mahalleleri arasinda
300-400 ha arasinda arazide agik kanallarla sulama yapildigi ifade edilmigtir. Ancak
zaman igerisinde kanalardaki tahribatlar ve bozulmalar ile birlikte mevcut sulamanin

kullanilmaz hale geldigi ve sulama yapilmadigi tespit edilmistir. S6z konusu bu
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alanlar Bayir Baraji Sulamasi Ek Sulamasi kapsaminda degerlendiriimesi
ongorulmastur. Ancak, bu alanlarin bir bolimU Bayir Baraji sulamasi kapsaminda
deg@erlendirilmigtir. Bir bolumde ise Bayir Baraji Ek sulamasi kapsaminda sulama
uygulama calismalari hayata geciriimedigi icin etit sahasinda halihazirda sulama
yapilmamaktadir. Bu proje ile onerilen su alma yapisi ve Bayir Baraji rezervuar alani
arasinda kalan dere yatagi bolumumde jeolojik formasyonun ortaya koydugu yapi
nedeniyle 6zellikle yaz aylarindaki akiglar yer altina inmektedir. Baraj beslenmesine
katkisi olamayan bu akimlarin sulama sezonunda degerlendiriimesi ve sulamada
kullanilmasi amaciyla, bu proje kapsamina énceden sulama yapilan KHGM YUS
alanlarinin alinmasi planlanmigtir. Dolayisiyla bu proje ile dnceden sulama yapilan
KHGM YUS alanlari sulama sahasi kapsamina alindi§i igin Su Kullanim Haklarina
konu olan alanlar proje ile kapall boru basingh yagmurlama ve damlama sulama

sistemlerine donusecektir.

Yukarida belirtilen Kalem — Sirainler deresi Uzerinde 6nceden var olan tarimsal
sulamalar, Proje Su kaynag! ile dogrudan ilgili ve Su Kullanim Haklarina konu olan
tarimsal sulamalar olup, s6z konusu bu sulamalar proje sulama sahasi igerisinde

kalmaktadir.

Proje su kaynagini su alim yerinden mansaba dogru, suyun denize dokuldugu yere
kadar olan mesafe oldukga uzun olup, proje su kaynagi ¢ok sayida kaynak, dere ve
caylarla birlesmekte; bu kaynak, dere ve ¢aylar (zerinde ¢ok sayida tesis ve proje yer
almaktadir. Bunlarin en énemlileri sirasiyla su sekilde siralanabilir; Bayir Baraji ve
Sulamalari, Kazan Goleti ve Sulamasi, Yatagan Baraji Sulamasi (Planlama
asamasli), Girme Sulamasi (insa halinde), Hayirli Sulamasi (Planlama asamasi),
Yatagan Nebikdy Sulamasi, Dipsiz kaynaklari sulamalari, Cine Baraji ve Sulamasi,
DSi Cine Topgam Sulamasi ve DSi Soke Kogarli Bagarasi Sulamalaridir. Germencik
incirliova Aydin Sulamasindan mansaba, Ege Deniz'ine kadar Bilyik Menderes
Uzerinde( Ekte listede verilen ) ¢ok sayida DSi sulamalar ile Halk sulamalari

bulunmaktadir.

Yukarida belirtilen sulamalardan Kalem Deresi Uzerindeki tarimsal sulamalar, Proje
Su kaynagi ile dogrudan ilgili ve Su Kullanim Haklarina konu olan tarimsal sulamalar
olup, s6z konusu bu sulamalar proje sulama sahasi igerisinde kalmaktadir.
Dolayisiyla proje sahasinda Su Kullanim Haklarina konu sulamalar

bulunmamaktadir.
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6.4.1.4 Degirmenler ve Diger Tesisler
Yerinde vyapilan etlit calismalarinda, su kullanim haklarina konu olan proje

sahasinda, su ile galisan degirmen vb. gibi tesislerin bulunmadigi tespit edilmigtir.
Ancak mansapta yer alan tesisler rapor ekinde verilmigtir.

6.4.1.5 Onerilen Tesislere Gére Su Kullanim Haklari
Proje sahasinda mevcut sulamalarin agik kanal ve salma sulama ydnteminden,

kapall boru ve Damlama sulama sistemine c¢evrilmesi galismalari yapilmasi, proje
formulasyonunda  Onerilen  tesislerin  boyutlandiriimasi,  hidrolojik  verilerin
degerlendiriimesi sonucu elde edilen somut verilere gore yapilmaktadir. Ancak
mevcut hidrolojik verilerde bulunmayan, tarimsal amagcli sulamalarda kullanilan su
tuketimleri; (Mulga Toprak Su-Kdy Hizmetleri sulamalari, halk sulamalari ve diger su
kullanimlarr); onerilen tesislerin gerek boyutlandiriimasinda gerekse boyutlandirmaya
bagli hesaplanacak maliyetlerin belilenmesine etki edecektir.

Planlamas! yapilan Kuruagac YUS projesi ile mevcutta acik kanallar (izerinde
bozulma ve tahribatlar nedeniyle sulanamayan alanlarin, daha az su tlketilerek,
basingli borulu sistemle sulanmasi hedeflenmektedir. Proje ile sulanacak alanlar ile
mevcut durumda Onceden sulama yapilan alanlar ¢akismaktadir. Bir baska deyigle
Proje ile 6nceden acik kanallarla salma sulama ydntemi ile sulanan alanlar, kapali
borulu sistemle damlama yagmurlama sulama yontemleri ile sulanmasi
planlanmaktadir. Proje ile sulanmasi planlanan alanlar ile 6nceden sulama yapilan
alanlar ayni alanlardir. Proje kapsaminda mevcut bitki desenine gore sulama suyu
ihtiyact 7762.04 m3ha, projeli bitki desenine gore sulama suyu ihtiyaci 5316.18

m3/ha olarak hesaplanmis olup rapor ekinde verilmistir.

6.4.1.6 Su ihtiyaglari Hesabinda Kullanilan Blanney Criddl’e
Yontemi

Mevcut durumda proje alaninda tarim arazilerinin sulanmasinda; ciftcilerin tarimsal
sulama igin aldiklari suyun kontrolsiiz durumda olmasi, yagislar ve bitki turlerinin su
ihtiyaclarindaki farklliklari, kullanilan suyun olgulerek belirlenmesini zorlastirdigi gibi,
aylk hatta gunluk alinan su miktarlarinda degisiklikler olabilmektedir. Ayrica bunlara
ek olarak yuzeysel ve asirn sulamalarin yapildigi géz 6nune alindiginda, kullanilan
suyun Olgllerek bulunabilmesinin veya bir kabulden gidilerek hesaplanmasinin

gercekgi olmadigi gértlmektedir.
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Su Kullanim Haklari Planlama Raporu DSIi Genel Mudirliigi Etiit ve Plan Daire
Bagkanligi kabul ve standartlarina goére hazirlanmistir. Bu cergevede DSi Genel
MaduarlGgunun kabul ettigi mevcut kosullardaki, su tuketim hesaplamalarinda tarla
sulama denemeleri yerine Blanney Criddl'’e metoduyla hesaplanan bitki su tliketim

degerleri esas alinmistir.

6.4.2 Proje Sahasinda Arazi Miktari, Bitki Dagilim ve Aylara Gore
Ilhtiyac Dutulan Su Tiiketim Miktarlari

6.4.2.1 Ekim Alanlari Ve Bitki Dagilimlari
Bugiinkii kosullarda Mugla Yatagan Kuruagac YUS projesi regulatérii mansap

kisminda kalan tarim arazilerine ait su kullanim haklarina konu olan tarim arazileri
mevcut projeyle sulanacagi i¢in bu konuyla ilgili herhangi bir hesaplama

yapilmamistir.

Mevcutta bulunan tarimsal sulamalar, bu projeden olumlu yonde etkilenecegdi ve
daha rantabl bir sulama sekline kavusacaktir. Proje kapsaminda su kullanim
haklarina konu olabilecek sulama alanlari ile proje kapsaminda sulanacak sahalar
aynidir. Proje kapsaminda mevcut bitki desenine gore sulama suyu ihtiyaci 7762.04
m3ha, projeli bitki desenine gore sulama suyu ihtiyaci 5316.18 m3ha olarak
hesaplanmig olup rapor ekinde verilmistir.

6.4.2.2 Aylara Gore Sulamaya Verilecek Su Tuketim Miktarlari
Proje sahasinda, mevcut kosullarda miktar olarak kullaniimasi gerekli olan su

Blanney Criddl'e metoduna gore, bitki su tlketimleri tablosu esas alinarak
hazirlanmasi ve Blanney Criddl'’e metoduna gore hesaplanan bitki su ihtiyaglarinin,
toprak bunye dagilimina bagh olarak belirlenen randimanh miktarlari ilgili tablolarda

gOsterilmelidir.

Bitki sulama suyu ihtiyaglarinin hesaplanmasinda toprak blnyeleri buylk énem arz
etmektedir. Bunye dagilimlarina gore (hafif, orta ve agir bunye) topragin gecirgenligi
azalis veya artis gostermektedir. Hafif bunyelerde gegirgenlik arttigi icin bitkilerin
sulama suyu tuketimleri de artmaktadir. Gegirgenlik azaldik¢a bitkilerin su tuketimleri

azalmakta ve topragin su tutma kapasitesi artmaktadir.

Proje kapsaminda su kullanim haklarina konu olabilecek sulama alanlari ve bitki
dagihmi olmadigi igin aylara gore bitki su tuketim miktari hesabi yapiimamisgtir.
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6.4.3 Tazminat Hesaplamalari

Bolumun hazirlanis amaci Mugla Yatagan Kuruagag¢ projesi regulator mansabinda
kalan, fakat projenin uygulanmasi halinde olumsuz etkilenecek tarimsal sulama
alanlarinin tespit edildikten sonra, bu alanda kuru sartlarda yetistirilen trlnlerle elde
edilen geliri mevcut sulu sartlardaki gelirden cikardiktan sonra, belirlenen farkin
dekar basina tazminat( zarar) olarak belirlenmesidir. Mevcut durumunda, Giftci
sartlarinda yapilan sulu tarim, sulama suyunun verilememesi halinde kuru tarim
tarzina donusecektir. Bu durum bdlge ciftgisinin yasam standardini degistirecektir.

Yasam standardindaki disus nedeniyle ciftciye bir tazminatin 6denmesi gerekecektir.

Projenin sulayacagi alanla, mevcut sulama alani ayni olacagindan tazminat hesabi
yapiimamistir. Mevcutta kullanilan suyun miktari ve sulanan alan miktari degismedigi
icin proje mansabinda bulunan su kullanicilari zarar gérmeyecektir. Bu nedenle

herhangi bir tazminat hesaplamasi yapilmamisgtir.

6.4.4 Sonug

e Mugla Yatagan Kuruagac YUS Projesi kapsaminda Su Kullanim Haklarina
konu Tarimsal Sulamalar icin, Hazirlanan Su Kullanim Haklari Planlama
Raporu, DSi Genel Midirligi Etiit Planlama ve Tahsisler Daire Bagkanlig

standartlarina gore, hazirlanmistir.

e Mugla Yatagan Kuruagac YUS Projesi ile Kalem deresi tizerindeki akiglardan
yararlanilarak dnceleri KHGM YUS beton kanallarla sulama yapilan 700 da

arazide daha verimli ve efektif sulama yapiimasi amacglanmaktadir.

e Proje sahasi mansabinda halihazir durumda, proje su kaynagi Uzerindeki
KHGM YUS tesisleri ile 6nceden sulama yapilan alanlarda kanallardaki
tahribatlar vb. nedenlerle sulama yapilmamaktadir. Mansapta Bayir Baraji ve

Sulamasi yer almaktadir.

e Proje su kaynagini su alim yerinden mansaba dogru, suyun denize dokuldagu
yere kadar olan mesafe olduk¢a uzun olup, proje su kaynagi ¢ok sayida
kaynak, dere ve cgaylarla birlesmekte; bu kaynak, dere ve gaylar Gzerinde ¢ok
sayida tesis ve proje yer almaktadir. Bunlarin en énemlileri sirasiyla su sekilde
siralanabilir; Bayir Baraji ve Sulamalari, Kazan Goaleti ve Sulamasi, Yatagan
Baraji Sulamasi (Planlama asamasi), Girme Sulamasi (insa halinde), Hayirli

Sulamasi (Planlama asamasi), Yatagan Nebikdy Sulamasi, Dipsiz kaynaklari
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sulamalari, Cine Baraji ve Sulamasi, DSi Cine Topcam Sulamasi ve DSi Séke
Kocarli Bagarasi Sulamalardir. Germencik incirliova Aydin Sulamasindan
mansaba, Ege Deniz'ine kadar Buyuk Menderes Uzerinde (Ekte listede

verilen) ¢ok sayida DSi sulamalari ile Halk sulamalari bulunmaktadir.

e Bitki su tiiketim miktarlari Tarimsal Ekonomi Teknik Sartnamesine gére DSi
Genel Mudurliguanian kabul ettigi Blanney Criddle metoduna gore
hesaplanmaktadir. Buglinkii kosullarda Mugla Yatagan Kuruagac YUS mevcut
bitki desenine gore sulama suyu ihtiyaci 7762.04 m3ha, projeli bitki desenine
gbre sulama suyu ihtiyaci 5316.18 m3ha olarak hesaplanmis olup rapor

ekinde verilmigtir.

e Proje sahasindaki ciftgilerin, uzun yillara dayanan sulama kuilturine sahip
olduklari gibi sulamaya olan ilgilerinin de fazla oldugu tespit edilmistir. Proje
sahasinin mevcutta ¢ok zor sartlarda ve dizensiz, given vermeyen sularla
sulama yapmaya g¢alismasi, bu boélgenin suya ve sulamaya verdigi 6nemin en

guzel gostergesidir.

e Hazirlanan Su Kullanim Haklari Raporu, dogal hayatin devami igin dere
yatagina birakilmasi gereken su (can suyu) disindaki, tarimsal amagli ve diger

su kullanimlarini kapsamakta olup, can suyu hesabini kapsamamaktadir.

6.5 TARIMSAL EKONOMI
Proje alaninin yer aldigi Bayir mahallesinde ekonomi tarim ve hayvancilik ile mermer

ve tag ocakgiligi sektorlerine dayahdir.

Bayir mahallesinin gecim kaynagi Ozellikle zeytincilik, tutin ve mermerdir. Tarim

artnlerinde zeytin, ceviz, incir, arpa, bugday, yulaf, Gzim basta gelir.

Proje alaninda tarimsal faaliyetler toprak, iklim ve sulama kosullarinin elverdigi

Olcude sekillenmektedir.
Mevcut durumda proje alaninda, tamami kuru kosullarda hububat ve zeytin
yetistiriciligi yapiimaktadir.

Yoérede kugukbas hayvancilik agirlikli olarak ivme kazanma c¢abasinda oldugu
izlenmekte, bu baglamda bu uretime yonelik yem bulma ¢abalari da etkin kilinmaya

calisiimaktadir.
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Proje alanindaki mahallelerde toplam 400 adet buylkbas, 800 adet ise kuglkbas

hayvan mevcuttur.

Proje alaninda mevcut tarimsal yaplya uygun olarak, tarimsal mekanizasyon
sekillenmis olup, degisik BG’lU traktdr sayisi Bayir mahallelerinde yaklasik olarak 100

adettir. Donanimlari gecerli tarim dlgegine uygun olarak yapilandiriimigtir.

Gubre kullaniminda arzu edilen seviye yakalanabilmigtir. Gubre kullanimi gerek ¢esit
ve gerekse de miktar olarak gecerli tarim Glgegine uygun olarak sekillenmektedir.
Yaygin kullanimda kompoze gubrelerden taban gubresi olarak DAP, takviye gubre

olarak ise A. Nitrat, 3*20, Ure, agirlikli olarak tercih edilen gubre c¢esitleridir.

Gubre fiyatlarinda oOzellikle son yillarda asiri bir degisim ve dalgalanma
gorulmektedir. Bu degisim 2009-2015 genelinde aylar bazinda daha bir etkin

yagsanmigtir.

Proje alaninda Uretimi yapilan Urtnlerde kullanilan kimyasal gubrelerin 2017 yili birim

fiyatlari ile su sekildedir:

3720 1,25 TL/da,
% 33 Nitrat 1,10 TL/da,
DAP 1,40 TL/da,
Ure 1,15 TL/da

A. Sulfat 0,70 TL/da olarak alinmistir.
Proje alaninda Uretimi yapilan UrUnlerde kullanilan zirai micadele 2017 yili birim

fiyatlari ile su sekildedir:

Herbisit 30,00 TL/da,

Bordo Bulamaci 20,00 TL/da,

Sinek ilaci 30,00 TL/da

Kirmizi Orimcek 105,00 TL/da

ic Kurdu 69,00 TL/da

Fungusit 65,00 TL/da,

insektisit 75,00 TL/da, olarak alinmigtir

Gerek gubre ve gerekse de ilag kullanimi sulu tarim kosullarinin gelisimine paralel

olarak mutlak bir artis gosterecektir.
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Proje alani asfalt yollarla ilge merkezlerine bagl olup, her mevsim trafige acgik
bulunmaktadir. Proje alaninda uretilen tarimsal drunlerin gerekli pazarlara

ulastirimasinda her hangi bir sorun bulunmamaktadir.

6.5.1 Bugunki Kosullarda Tarimsal Durum

6.5.1.1 Arazi Mulkiyet Durumu
Etut alanindaki tarim igletmelerinin arazi mulkiyet durumu, mulk arazi dagilimlari

Tablo 6.2'de gosterilmistir. Saptanabilen igsletme adedi 70 olarak bulunmus olup,
frekans dagilim tablosuna goére ortalama mualk arazi genigligi 14 dekardir.
isletmelerin biyiik cogunlugu 1-20 dekar arasinda yer almaktadir. isletme % 78,58'i
1-20 dekar arasinda, % 21,43’U 21-50 dekar arasindadir.

6.5.1.2 isletme Sekilleri
Proje sahasinda 6nemli duzeyde kiracilik ortakgilik bulunmamaktadir. Bu nedenle

mulk ve igsletme arazi dagilimlari ayni kabul edilmigtir.

6.5.1.3 Bitki Cesitleri ve Ekilis Oranlari
Mevcut kosullarda ekilen bitkiler ve ekilis oranlari Tablo 6.4 ‘te gosterilmigtir. Mevcut

kosullarda % 32 hububat, % 45 zeytin ve % 23 bos alanlar yer almaktadir.

6.5.1.4 Bugiinkii Kosullarda Bitkisel Uretim Degeri
Bugunkd kosullarda yetistirilen Granlere ait dekara verimler, birim fiyatlar ve tartih

ortalama ile Uretim degerleri Tablo 6.4‘te verilmistir. Tablo 6.4‘ten goruldugu gibi

mevcut kosullarda tretim degeri 684,00 TL/da olarak hesaplanmistir.

6.5.1.5 Bugiinkii Kosullarda Bitkisel Uretim Giderleri
Tarim igletmelerinin Uretim yili igerisinde elde ettikleri Uretim degerini elde etmek igin

yaptiklari harcamalarin isgilik giderleri harig toplami, igletmelerin Uretim giderlerini
belirlemektedir. Buglnkl kosullarda yetistirilen bitkiler icin dekara yapilan dretim

giderleri 181,01 TL/da olarak hesaplanmigtir.

6.5.1.6 Bugunku Kosullarda Ulusal Tarim Geliri

Dekara elde edilen toplam Uretim degerinden, bu Uretime ulasmak igin yapilan dretim
giderlerinin ¢ikarilmasiyla elde edilen ulusal tarim geliri Tablo 6.6'da gosterilmigtir.

Mevcut kosullarda dekara ulusal tarim geliri 502,99 TL/da’dir.
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6.5.2 Projeden Sonra Beklenen Tarimsal Geligsme

6.5.2.1 Projeli Uriin Deseni

Kaltar bitkileri yetigtiriciligi yagis, sicaklik, glines gibi iklim gartlari yaninda, toprak
Ozellikleri gibi dogal sartlara da bagldir. Bu dis sartlar yaninda yetistirme teknigi
bitkisel Uretimde verimlilik ve kaliteyi direk etkileyen nedenlerdir. Yetistirme teknigi
olarak tohum kullanimi, mekanizasyon dizeyi, glibre kullanimi, toprak isleme teknigi,
ilag kullanimi ve Ozellikle sulama sistemleri gibi Ozellikler sayilabilir. Tarimda
verimliligi etkileyen yetistirme tekniginin bir ayaginin eksikligi kullanilan diger girdi ve

uygulanan teknigin olumlu etkilerini de azaltmakta, Ureticilerin gelirini azaltmaktadir.

Sulama projesinin gergeklesmesi durumunda, yetistirilecek Urtnler ve ekilis oranlari

belirlenirken asagidaki konular dikkate alinmistir.
Bunlar;

- Bolgenin iklim sartlari,

- Tarkiye’nin genel tarim politikalari,

- Ortalama mulk arazi genigligi,

- Yakin sulamalarin bitki deseni,

- Ureticilerin egilimleri,

- Bitkilerin nispi avantajlari ile yetisme sureleri,

- Uriinlerin i¢ ve dig pazar talepleri,

- Etlt sahasinin isglict potansiyeli,

- Tarimsal arastirma ve yayin kuruluglarinin arastirma sonuglari,

- Tarimsal finans kurumlarinin Grinler bazindaki kredileri ile etidi yapan teknik
elemanlarin dngoruleri gibi temel veriler belirleyici olmaktadir.

Proje sahasinda mevcuttaki kuru tarimda yetigtirilen Uranler, projeli bitki deseninde
sulama kosullarinin iyilestiriimesi durumunda yerini agirlikli olarak sabit tesislere

birakacaktir.

Zeytin; ulke ekonomisi ve halkin beslenmesi yoninden Onemi buyuk olan bir

tarimsal Grindur.

Tarkiye’de mevcut tarim alanlarinin yaklasik % 4’0 zeytinliklerden olugmaktadir.
Uretilen zeytinin yaklasik % 80’i yaglik, % 20’si ise sofralik; sofralik zeytininde % 80’i

siyah, % 20’si yesil olarak degerlendiriimektedir.
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Ege, Marmara, Akdeniz ve Guneydogu Anadolu bdlgelerinde zeytin agaci yetismekte
ve sahile yakin bu bdlgelerimizi suslemektedir. 90 milyon civarinda bulunan zeytin
agaglarinin % 75 Ege; %9,3 Marmara, % 14'U Akdeniz ve % 1,7 Guney Dogu

Anadolu Bdlgesinde bulunmaktadir.

Zeytin; su, protein, yag, seluloz, fosfor, kukurt, kalsiyum, klor, demir, bakir, manganez
A, C ve E vitaminlerinden meydana gelir. 100 gram zeytinde 224 kalori vardir. 100 gr

zeytinyaginda 30 miligram E vitamini bulunur.

Tarkiye’de zeytin ve zeytinyadi Uretimi daha ¢ok Ege ve Marmara bdlgesinde
yapiimaktadir. Aydin, izmir, Mugla, Balikesir, Manisa ve Canakkale (retimin

gerceklestigi baglica illerdir.

Projeli paternde mevcut paterndeki oran korunarak % 45 orani ile paternde yer

almistir.

Karisik Meyve; iklim ve toprak tirleri nedeniyle, diinyada mevcut meyve tirlerinin
yarisindan gogu Turkiye'de yetistiriimektedir. Turkiye’de, dikili alanlarin yaklagik %
40’1 meyvelere ayriimistir. Bu da gosteriyor ki meyvecilik, tarim hayatinin 6nemli

kollarindan biridir.

Meyveler sagladiklari kalori, vitamin, madensel maddeler ve guzel goérinUmleri
sayesinde insan sagligi Uzerine yaptiklar etkiler bakimindan beslenmemizde ¢ok
onemli bir yer tutmaktadir. Birgok meyve turinun ana vatani ve bag-bahge kulturinin
besigi olan Turkiye’de hem yabani olarak hem de kultire alinmis meyve tirlerinin
sayisi 75'in Uzerindedir. Turkiye’de bir yandan sicak iiman ve soguk iliman iklim
bolgelerinde yetisen meyve turleri genis bir ¢esit zenginligiyle yabani olarak ve
kultare alinmis halde yetigtirilirken, Ote yandan subtropikal ve tropikal iklim

bdlgelerinden gelmis meyve tirleri de yer almaktadir.

Proje alaninda halkin gelir ve refah seviyelerini yukseltmek, nifusun dengeli ve
duzenli beslenerek daha saglikl bir yasam surmelerine imkén saglamak ve kirsalda
yerel Urunlerin iglenerek markalagmalarina yardim etmek amaciyla meyveli agaclara

verilen 6nem her gegen gun artmaktadir.

Proje sahasinda, mevcuttaki hububat ekim alanlari bir kismi yerine meyve
disundimus olup, cesitli oranlarda tercih edilen meyve karisik meyve adi altinda

genel olarak degerlendirilerek % 5 oraninda onerilmistir.
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Yonca; Genis bir ortama uyma kabiliyetine sahip, kuraga ve soguga dayanikli, asit
topraklar diginda her toprakta yetisebilen, ot verimi yuksek, ¢ok yillik degerli bir
bitkidir. Yapisinda 10’a yakin vitamin bulunmasi yaninda, mineral maddeler
bakimindan da zengindir. Yonca, ortlicu yesil glibre veya toprak islah edici bitki
olarak da kullanilir. Koklerin ¢ok derinlere inmesiyle (2-3 m), derinlerdeki su ve besin
maddelerinden kolayca vyararlanilir ve bitki besin maddelerini topragin Ust
katmanlarina tasir. Kendisinden sonra ekilen ylzlek koklu bitkiler i¢in organik madde

ve azotga zengin iyi bir tarla topragi birakir.

Mevcut kosullarda yapilan hububat tarimi projeli kosullarda proje disi sahaya
kaydirilacagi dusunulmus, bu sebeple proje disi sahaya Ozellikle sulama kosullarinin
iyilegtirilecegi dusuncesi ile hayvancilik icin dnemli olan yonca tarimi ongorulmuasgtar.
Yem bitkilerinin kraligesi olarak adlandirilan yonca, yuksek bir yem degerine sahiptir.
Yonca genellikle, kuru ot Uretimi, otlatma veya silo yemi yapmak amaciyla yetigstirilir.
Ayrica, bugdaygiller yem bitkileri ile iyi karigimlar meydana getirir. Birim alana protein
verimi de yuksek olan yoncanin kuru ve yesil otu her turli hayvan icin lezzetli ve
besleyicidir. Otu vitaminlerce ¢ok zengindir. Yoncanin hayvan beslemedeki 6nemi ve
toprak teksturine yaptigi katkilar sebebi ile tum dinyada yem bitkileri ekimine blyuk

onem verilmektedir.

Yore hayvanciligina yonelik olarak iyi ve kaliteli bir hayvan besleme Grunu olan yonca
tariminda da mevcut kosullara gére énemli artis olacagdi beklenmelidir. Son yillarda
hayvanciliga dayali Uretim kolunda yeni yeni yakalanmaya ¢aligilan gelisim trendi bu

tarimin tetikleyicisi olacaktir. Projeli patern i¢in % 5 orani uygun bulunmustur.

Ceviz: Proje alaninda halkin gelir ve refah seviyelerini yukseltmek, nufusun dengeli
ve duzenli beslenerek daha saglikli bir yasam sirmelerine imkan saglamak ve
kirsalda yerel Urunlerin iglenerek markalasmalarina yardim etmek amaciyla meyveli
adaclara verilen 6nem her gegen gin artmaktadir. Ozellikle hizli geligimi, ilkbahar
ge¢ donlarindan diger ceviz turlerine gbre ge¢ yapraklanmasi nedeniyle az
etkilenmesi ve meyve Kkalitesi iyi ve yag oraninin % 65lerde olmasi o6nemli

Ozellikleridir. Ceviz projeli paternde % 5 oraninda 6ngorulmustur.

Hububat; Hizla artan Ulke nifusunun beslenme sorunlarinin ¢ézimunde, sinirli olan
tarim alanlarindaki bitkisel Uretimin verimliligini artirmak blyuk 6nem tasimaktadir.
Suphesiz insan beslenmesinde en on sirada gelen bitkilerden birisi hububat

grubudur. Hububat UrlGnlerinden elde edilen un, bulgur, makarna, nisasta insan
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beslenmesinde; bugday bitkisinin saplar ise kagit-karton sanayinde ve hayvan

beslenmesinde kullaniimaktadir.

Turkiye’de hububat Uretimi, tarim sektorinin oldugu kadar genel ekonominin de
temelini olusturmaktadir. Hububatin insan beslenmesinde temel gida maddesi olarak
onemli bir yere sahip olmasi, milyonlarca ureticinin yillik gelirini saglayan énemli bir
kaynak olmasi ve c¢ok sayida sanayi kurulugunun ham maddesi olmasi
Ozelliklerinden dolayr ekonomik ve sosyal yasantida diger tarim urunlerine gore
onemi buyuktlr. Turkiye’de hububat UGretiminin tarimsal gelire katkisi bitkisel Grin

turleri icerisinde en ylksek dizeydedir.

Mevcut kuru kosullarda buylk paya sahip olan hububat yetigtiriciligine projeli
kosullarda da yer verilmis ancak oransal olarak azaltilmigtir. Projeli kosullarda

hububat ekim orani % 10 ile sinirlandiriimigtir.

Silaj Misir; Genetik kapasiteleri ve gevre sartlari ne kadar iyi olursa olsun bakim ve
besleme iyi olmadigi surece istenilen yuksek verimi almak mumkin degildir. Yesil
otun olmadigi kig aylarinda hayvanlara yesil, sulu ve ekonomik olarak verilebilecek
tek kaba yem silajdir. Silaj yapilacak bitkilerin basinda misir gelir. En kaliteli silaj
misirdan yapilir. Silaj yapilarak degerlendirildiginde bu bitkinin tim toprak Ustl
aksamlarindan yararlanilmis olur. Misir gesitleri iginde dane ve sap verimi yuksek
herhangi biri silajlik olarak yetistirilebilir.

Silajdan saglanan protein, fabrika yemlerinden bes kat daha ucuza mal oldugu
bilinmektedir. Hayvanciligin daha fazla gelismesi yem maliyetinin dusurtlmesine

bagldir. Silajla bunu bagsarmak mumkundur.

Yorede hayvanciligin gelisimi agisindan 6nem kazanan silaj misir ekim alanlari,

tarimsal destekler sayesinde de gelisim gostermektedir.
Silaj misir projeli desende ilk trtin % 10 ve ikinci urin % 5 oraninda énerilmistir.

Sebze; Uretim ve tiiketiminin Tlrkiye'de yillara gore dizenli olarak arttigi dikkati
cekmektedir. Bu artisa sebep olarak, hayat standartlarinin yukselmesi ve nufus

artigina paralel olarak sebzeye olan talebin artmasi gosterilebilir.

Sebzeler icerdikleri vitaminler, mineral maddeler, karbonhidrat, yag ve proteinler

sayesinde beslenmeye yardimci olmaktadir.
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Mevcut kosullarda kiguk Olceklerde daha c¢ok aile ihtiyacina yodnelik sebze tarimi
yapiimaktadir. Bu tarimin onundeki en buyuk etken sulama suyu temininde yagsanan
dar bogazlardir. Son zamanlarda sulama olanaklarinin elverdigi Olgide sebze
tariminin da ivme kazandigi goriilmektedir. ilge genelinde ise sebze lretimi énemli
bir yere sahiptir. Sebzenin g¢esit yelpazesi genis olup, proje sahasinda her turli sebze

uretimine 6nem verilmektedir.

Sulama kosullarinin iyilegtiriimesi durumunda, sebze sabit tesislerden sonra kalan

arazide % 10 oraninda dngorulmustar.

Ayrica proje sahasinda hububattan sonra ikinci Grtin olarak kiglik sebze %5 oraninda

ongorulmasgtur.

Bostan, Kavun ve karpuz dunyada ve Turkiye’de en ¢ok uretilen sebzelerin basinda
gelmektedir. Her iki sebze de tek yillik, sicak ve iliman iklim bitkisidir. Kavun ve
karpuz acgikta yetistiriimekle birlikte 6rti altinda da Uretilmektedir. Kavunun ortl

altinda Uretimde pay1 % 3, karpuzun ise % 2’dir.

Tarkiye, uygun iklim kosullari nedeni ile 6nemli sebze Uretici Ulkelerden birisi olma
Ozelligi yaninda, nufus artisi ve yapisi nedeni ile talep bakimindan da 6nemli
ulkelerden biridir. Kavun ve karpuz Uretiminde Cin’den sonra 2. sirada yer alan
Tarkiye’de yillar itibariyle ekim alanlarindaki azalmaya karsin kulturel onlemlerle
verimde meydana gelen artigstan dolayi uretimde de artis saglanmistir. Paternde %

10 oraninda yer bulmustur.

Projeli kosullarda ikili minavebe sistemi asagidaki gibi tasarlanmistir;

Sabit Tesis: K. Meyve (% 5), Zeytin (% 45), Yonca (% 5), Ceviz (% 5)

Capa Bitkileri: Hububat (% 10), Silaj misir (% 10)

Sebze Grubu: Sebze (% 10), Bostan (% 10)

2.0run Silaj Misir (% 5)

2.0ran Kighk Sebze (% 5)

Projeli kosullarda gerceklesmesi beklenen, bitki deseni Tablo 6.7 ‘de gosterilmigtir.

Bu grup urunler yerel pazarlarda ve dogrudan dogruya ureticisi tarafindan ya da yore

pazarcilari tarafindan pazarlanabilecektir. Buna bagli olarak pazarlama sureci de
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uzun sayilabilecek bir evreye yayilldigi igin pazarlamada bir sorunla

karsilagiimayacaktir.

Bu projedeki sulama yontemi kapal basingl sistem halinde damla sulama gseklinde
onerilmektedir. Projeli bitki deseni belirlenirken basing-denge degerlerine yonelik

irdelemeler planlama agsamasinda dikkate alinacaktir.

Onerilen bitkilere ait verimler uygulanacak olan sulama yéntemlerinin getirileri dikkate
alinarak bolge ortalamalarina uygun olarak alinmig, ayrica toprak yapisi, sulama
olanaklarinin durumu, mevcut tarimsal yapi ile giftgi bazindaki eylemsel pratikler gibi

genel savlardan hareketler de degerlendirilmigtir.

6.5.2.2 Gelisme ve Adaptasyon Siuresi
Projeli kosullarda ongorulen bitki deseni bitki gesitliligi adina farklihk gostermese de,

gerek bitkisel bazda saha acgilimi ve gerekse de verimlere ulasmak icin gerekli bir
adaptasyon suresine gerek duyulacaktir. Yapilan bu degerlendirmelere gore;
developman periyodu faktéri 0,867 olarak hesaplanmis ve ilgili tablolarda

kullaniimistir.

6.5.2.3 Arazi Developman Giderleri
DSi Genel Midirligi Etit, Planlama ve Tahsisler Dairesi Bagkanligi, “Kiiglik Su

isleri Teknik Sartnamesi” kriterlerine gore, ciftci yatinmlari degerlendirilemedigi igin

raporumuzda dikkate alinmamigtir.

6.5.2.4 Projeli Kosullarda Bitkisel Uretim Degeri
Bitkisel Uretim degeri projeli kosullarda elde edileceg@i varsayilan ortalama verim ve

fiyatlarin carpimiyla hesaplanarak Tablo 6.7‘de gosterilmigtir. Projeli kosullarda

bitkisel Uretim degeri 2321,50 TL/da olarak hesaplanmistir.

6.5.2.5 Projeli Kosullarda Bitkisel Uretim Giderleri
Projeli kosullardaki Uretim de@erine ulasmak igin yapilmasi gereken masraflarin

toplami hesaplanarak Tablo 6.8’de gosterilmigtir. Projeli giderlere esas olusturan
maliyet cetvelleri, borulu sulama sistemine gore hazirlanmistir. Projeli kosullarda

bitkisel Uretim gideri 449,71 TL /da olarak hesaplanmistir.

6.5.2.6 Projeli Kosullarda Ulusal Tarim Geliri
Projeli kosullardaki Uretim degerinden Uretim giderlerinin ¢ikariimasiyla bulunan

ulusal tarim geliri hesaplanarak Tablo 6.10'da 1871,79 TL/da olarak bulunmustur.
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6.5.2.7 Proje ile Mimkiin Olabilecek Ulusal Tarim Geliri Artisi
Projeli kosullarda ulusal tarim geliri hesaplanmig, developman periyodu faktoriyle

carpilarak indirgenmistir. indirgenmis projeli ulusal tarim geliri 1622,84 TL / da, olarak
hesaplanmistir. indirgenmis projeli ulusal tarim gelirinden mevcut ulusal tarim
gelirinin ¢ikariimasiyla ulusal tarim geliri artisi hesaplanmaktadir. Ulusal tarim geliri

artisi 1119,84 TL/da olarak hesaplanmistir.

Sulama sahasinin tamami i¢in hesaplanan ulusal tarim geliri ve artiglar
Tablo 6.11'de hesaplanarak gosterilmigtir. Ulusal tarim geliri artisi sahanin
tamaminda 670 291,92 TL’ dir.
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Tablo 6.1 Etlt Sahasindaki Yerlesim Birimlerinin Muhtelif NUfus Sayimlari
Niifus
sayim
Yerlesim yerinin adi yillan
2000 2010 2016
BAYIR 3726 3976 4246
Nufus Artis Nifus Tahminleri
Hizi %o 2026 2036 2066
TOPLAM 3726 3976 4246
Tablo 6.2 Mulk Arazisi Dagihmi
isletme Genisligi | isletme isletme | Kapladig: Alan
da Adedi % si Alan (da) % si
1-20 da arasi 55 78.58 325 46.43
21-50 da arasi 15 21.43 375 53.57
51-100 da arasi
101-150 da arasi
151-200 da arasi
201-500 da arasi
501 da dan yukari
TOPLAM 70 100 700 100
X= 14 da
Tablo 6.3 isletme Arazisi Dagilimi
isletme Genigligi | Isletme isletme | Kapladigi | Alan
da Adedi % si Alan (da) % si
1-20 da arasi 55 78.58 325 46.43
21-50 da arasi 15 21.43 375 53.58
51-100 da arasi
101-150 da arasi
151-200 da arasi
201-500 da arasi
501 da dan yukari
TOPLAM 70 100 700 100
X= 14 da
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Tablo 6.4 Buglnku Kosullarda Etut Alaninda Ekilis Oranlari, Dekara Verimler
Birim Fiyatlari ve Tartili Ortalama lle Uretim Degeri

Uriiniin Cinsi Ekilis Verim Birim Uretim Tartili Ortalama ile
Orani Fiyati Degeri Uretim Degeri
(%) | Kg/dam®/da | TL/IKg.TL/m? TL/da TL/da

HUBUBAT K |32 300 1.00 300.00 96.00

ZEYTIN K 145 400 3.00 1200.00 540.00

BOS 23

TOPLAM 100 636.00

TALI URUNLER

HUBUBAT SAMANI 32 300 0.50 150.00 48.00
TOPLAM 48.00

GENEL TOPLAM 684.00

(X) Yetersiz sulu kosullarda yetistirilen Granler
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Tablo 6.5 Buglnkd Kosullarda Dekara Tartili Ortalama Gider

Uriiniin Cinsi Ekilis Dekara Tartili Ortalama
Orani Gider ile Gider
(%) ( TL/da) (TL/da)
HUBUBAT 32 265.94 85.10
ZEYTIN 45 213.13 95.91
BOS 23
TOPLAM 100 181.01

Tablo 6.6 Bugunku Kosullarda Dekara Ulusal Tarim Geliri

Degerin Cinsi TL/da
Uretim Degeri 684.00
Uretim Gideri 181.01
Net Ulusal Tarim Geliri 502.99
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Tablo 6.7 Projeli Kosullarda Etut Alanindaki Ekilis Oranlari, Dekara Verimler
Birim Fiyatlari ve Tartili Ortalama ile Uretim Degeri

Uriiniin Cinsi Ekilis Verim Birim Uretim Tartih Ortalama ile
Orani Fiyati Degeri Uretim Degeri
(%) | Kg/damd/da | TL/Kg.TL/m3 TL/da TL/da
SEBZE 10 2500 1.30 3 250.00 325.00
SILAJ MISIR 10 5000 0.25 1 250.00 125.00
ZEYTIN 45 600 3.00 1 .800.00 810.00
YONCA 5 1300 0.85 1105.00 55.25
K.MEYVE 5 2000 1.50 3 000.00 150.00
CEViz 5 500 15.00 7 500.00 375.00
HUBUBAT 10 500 1.00 500.00 50.00
BOSTAN 10 3000 0.75 2 250.00 225.00
SILAJ MISIR (2. URUN) |5 4500 0.25 1125.00 56.25
K.SEBZE (2. URUN) 5 2500 1.00 2 500.00 125.00
TOPLAM 110 2 296.50
TALI URUNLER
HUBUBAT
SAMANI 10 500 0.50 250.00 25.00
TOPLAM 25.00
GENEL TOPLAM 2 321.50
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Tablo 6.8 Projeli Kosullarda Dekara Ortalama Tartili ile Gider

Uriiniin Cinsi Ekilis Dekara Tartih Ortalama
Orani Gider ile Gider
(%) ( TL/da) (TL/da)
SEBZE 10 1080.74 108.07
SILAJ MISIR 10 501.03 50.10
ZEYTIN 45 227.71 102.47
YONCA 5 319.11 15.96
K.MEYVE 5 643.34 32.17
CEViz 5 382.11 19.11
HUBUBAT 10 299.69 29.97
BOSTAN 10 366.37 36.64
SILAJ MISIR (2. URUN) |5 459.65 22.98
K.SEBZE (2. URUN) 5 645.06 32.25
TOPLAM 110 449.71
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Tablo 6.9 Proje Sahasinda Developman Periyodu Katsayisinin Hesabi
Mevcut Artan
Bitkiler Oran| Projeli Projeli Tart. Kosul. Proje ile | Gelis. | Geligsme Degerin Ort.
Artan
Uretim Ort. ile Tart.Ort.ile Uret. | Siireci | Periyodu | indirgenmis | Gelis.
Uretim Uretim
Degeri Degeri Degeri Degeri Katsay. Kiymeti Per.
% TL/da TL/da TL/da TL/da Yil TL/da Katsay.
HUBUBAT (M) |32 750.00 240.00 144.00 96.00 5 0.901 86.50
HUBUBAT (P) |-22 750.00 165.00 165.00 |5 0.901 - 148.67
SEBZE(P) 10 3 250.00 325.00 325.00 |5 0.901 292.83
SILAJ MISIR
(P) 10 1250.00 125.00 125.00 |5 0.901 112.63
BOSTAN 10 2 250.00 225.00 225.00 |5 0.901 202.73
K.MEYVE(P) |5 3 000.00 150.00 150.00 |10 0.793 118.95
CEViz(P) 5 7 500.00 375.00 375.00 |10 0.793 297.38
ZEYTIN(M) 45 1 800.00 810.00 540.00 270.00 |5 0.901 243.27
YONCA(P) 5 1105.00 55.25 55.25 5 0.901 49.78
SiLAJ MISIR
(2. URUN) 5 1125.00 56.25 56.25 5 0.901 50.68
K.SEBZE (2.
URUN) 5 2 500.00 125.00 125.00 |5 0.901 112.63
TOPLAM 110 2 321.50 684.00 1 637.50 1418.69 |0.867
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Tablo 6.10  Projeli Durumda Etit Sahasinda Ulusal Tarim Gelir Artisi

Projeli Uretim Degeri (TL/da) 2 321.50
Projeli Uretim Gideri (TL/da) 449.71
Projeli Ulusal Tarim Geliri

(TL/da) 1871.79
Mevcut Ulusal Tarim Geliri

(TL/da) 502.99
Developman Periyodu Katsayisi 0.867
Projeli Ulusal Tarim Gelirinin indirimli Kiymeti (TL/da) 1622.84
Dekara Ulusal Tarim Geliri Artisi (TL/da) 1119.84

Tablo 6.11 Proje ile Elde Edilen yillik Ulusal Tarim Geliri Artisi

Mevcut Durumda Ulusal Tarim Geliri (TL/da) 502.99
Brut Proje Sahasi (da) 700
Mevcut Brut Sahadaki Ulusal Tarim Geliri (TL) 352 095.96
Projeli Durumda Ulusal Tarim Geliri (TL/da) 1871.79
Net Proje Sahasi (da) 630
Projeli Net Sahadaki Ulusal Tarim Geliri (TL) 1179 224.77
Developman Periyodu Katsayisi 0.867
Proje Sahasindaki Ulusal Tarim Gelirinin indirimli Kiymeti (TL) 1022 387.88
Proje ile Elde Edilen Yillik Ulusal Tarim Geliri Artigi (TL) 670 291.92
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EK-1

Kuruagac YUS Projesi, Projeli Bitki Deseni ve Yetistirme Siireleri

MUGLA -YATAGAN KURUAGAG YUS PROJELI BITKi DESENI VE YETISME SURELERI

PROJELI _ ) _
5 GELISME SURECI
URUNLER DAGILIM
SULAMA YONTEMI
(%) (Giin / Ay)
HUBUBAT 10 YAGMURLAMA 25/10-25/06
SEBZE 10 DAMLA 05/05-20/09
SILAJ MISIR 10 YAGMURLAMA 05/04-05/08
ZEYTIN 45 DAMLA 20.04/30.09
YONCA 5 YAGMURLAMA 28.02/30.11
K.MEYVE 5 DAMLA 28.02/30.09
CEViz 5 DAMLA 28.02/30.09
BOSTAN 10 DAMLA 10/05-25/08
SILAJ MISIR (2. URUN) 5 YAGMURLAMA 01.07/25.09
K.SEBZE (2. URUN) 5 YAGMURLAMA 05.07/09.11
TOPLAM 110

DSi Aydin Bolgesi Kabulu dogrultusunda sabit tesislerde ilk ve son don tarihleri yerine
sulama sezonu dikkate alinmigtir.
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TARIMSAL EKONOMI SUBE MUDURLUGU
KUGUKSU iSLERI PROJE OZET FORMU
Proje Adi YATAGAN- KURUAGAG YUS.
Havza
Bolgesi - Etiit Yili - Kademesi DSi 21. BOLGE MUDURLUGU2017 PLANLAMA RAPORU
Kullanilan Birim Fiyat Yili 2017
Sulama Sahasi - Briit (ha) 70
Sulama Sahasi - Net (ha) 63
Projeden Istifade Edecek isletme Adedi 70
isletme Arazisi Genisiligi (da) 14 da
Proje ici Arazi Orani % 3
Proje Digi Arazi Orani % 97
Projesiz Milli Ziraat Geliri (TL/da) 502.99
Projeli Milli Ziraat Geliri (TL/da) 1871.79
Developman Katsayisi 0.867
Projeli Milli Ziraat Geliri Artisinin indirimli Kiymeti(TL/da) 1622.84
Dekara Milli Ziraat Geliri Artigi (TL/da) 1119.84
Yillik Toplam Milli Ziraat Geliri Artisi (TL) 670 291.92
URUN DESENI VE VERIMLER
URUNLER PROJESIZ PROJELI GELISME SURECI
DAGILIM VERIM DAGILIM VERIM
(%) (kg/da) (%) (kg/da) (gin/ay)
HUBUBAT 32 300 10 500 25/10-25/06
SEBZE 10 2500 05/05-20/09
SILAJ MISIR 10 5000 05/04-05/08
ZEYTIN 45 400 45 600 20.04/30.09
YONCA 1300 28.02/30.11
K.MEYVE 5 2000 28.02/30.09
CEViz 500 28.02/30.09
BOSTAN 10 3000 10/05-25/08
SILAJ MISIR (2. URUN) 5 4500 01.07/25.09
K.SEBZE (2. URUN) 2500 05.07/09.11
BOS 23
TOPLAM 100 110

BOLGE KABULU DOGRULTUSUNDA SABIT TESISLERDE SULAMA SEZONU DIKKATE ALINMISTIR.

YONCADA ISE ILK DON SON DON TARIHLERI DIKKATE ALINMISTIR.
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6.6 KAMULASTIRMA

6.6.1 Giris

Mugla ili, Mentese ilgesi Bayir mahallesi sinirlari igerisinde, Bayir mahallesi yerlegim
alaninin yaklagik 9,5 km. kuzeydogusunda, Kalem mevkiinde, Kalem deresi Uzerine
yapilacak olan regulatérden (su alma yapisi) alinacak su ile Bayir mahallesine ait bir

Kisim tarimsal arazilerinin yer Ustl sulamasi olarak sulanmasi planlanmaktadir.

Bu proje ile brut 70 ha tarim arazisi basingli-borulu sulama sistemi ile modern bir
sulama olanagi ile tanisacak, birim alandan elde edilecek 6nemli tarimsal gelir artigi
ile basta yore ciftcisi olmak Uzere, bdlge ekonomisi ve sonugcta tlke ekonomisi adina

onemli sayilabilecek katkilar saglanacaktir.

Salt sulama amagli olarak 6ngdrulen goletten alinacak su ile basingl borulu sistem
yagmurlama ve damlama sulama yontemi ile daha entansif bir tarim seklinin gtncellik
kazanabilecegi gercegi yaninda, daha efektif bir sulamanin da yoére ciftgisinin sulama

aligkanliklarinin degistiriimesine katki olumlu katki yapmasi kaginilmaz olacaktir.

Kamulastirma raporunda incelenen proje alani; sulama ana boru hattini ve malzeme

alanlarini icermektedir.

Sulama Ana Boru Hatti: Boru hatti toplam uzunlugu 10230 m’dir. Bu hattin 7533
m’si mevcut kanal ve yolu takip ettigi icin kamulastirma ¢alismasi yapilmasina gerek
gorulmemistir. Geri kalan 2697 m’lik i¢in geniglik 4 m olup, kamulastirma alani 2697 x
4= 10788 m?= 11 da'dir. Bu alanin 10 da’i orman arazisi, 1 da’'i orman topragi,

hazine arazisi vasfindadir.
Malzeme Alanlari:

K-1 Kaya Malzame Alani: Proje alaninin kuzeyinde, Yumakli mahallesinin kuzey

batisinda bulunmaktadir. Alani 41 da’dir. Bu alanin tamami orman arazisi vasfindadir

Urantas insaat Agrega Tesisi: Akgaova mahallesinin kuzeyinde, proje alaninin
yaklasik 7 km kuzey dogusunda ve 14.3 km yol mesafesinde bulunmaktadir. Bu alan
icin malzeme temini satin alma yolu ile olacagi i¢in kamulastirma c¢aligmasi

yapilmamistir.
Kuruagag Regulatora Karakteristikleri;

Amaci :Sulama
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Talveg Kotu : 780,00 m
Kret Kotu : 783,00 m
Normal Su Kotu : 783,00 m
Maksimum Su Kotu : 785,10 m

Proje kamulastirma alanlarini gosteren; 1/ 25000 o6lgekli harita ekte verilmistir.
Rapor 2017 yili uretim fiyatlariyla hazirlanmigtir.

Kuruagag¢ Regulatoru sulama amagclidir. Regulatorin yapimiyla Bayir mahallesine ait

bir kisim tarimsal arazilerinin yer Ustl sulamasi olarak sulanmasi planlanmaktadir.

Kamulastirma c¢alismalarinin amaci proje alaninda yer alan tarimsal alanlarin ve
diger tasinmazlarin kamulastirma, fiili 6ddeme ve net gelir kayip degerlerinin yaklasik

olarak saptanmasidir.

Arazi galismalari sirasinda, kamulastirma sahasinda yer alan, tarim arazileri ve diger
tasinmazlarin siniflamasi yapilmig, buro calismalari ile de arazide yapilan bu

siniflamalarin degerlendirilimesi gergeklestirilmistir

6.6.2 Kamulastirma Degerlerinin Saptanmasinda izlenen Yéntem ve
Dokumanlarin Yorumu

6.6.2.1 Kapitalizasyon Faiz Oraninin Hesaplanmasi
Kapitalizasyon faiz orani, topraga yatirilmis karsiligi bizzat toprak olan sermayenin

riskidir. Kapitalizasyon faiz oraninin hesaplanmasinda, caligilan alan iginde yada
civarinda alim — satim yapilmis benzer arazilerden bulunacak rant, arazinin satig
fiyatina bolunmesiyle elde edilir. Proje sahasinda kapitalizasyon faiz orani, tarim
arazileri icin % 7, diger taginmazlar i¢in % 10 olarak belirlenmigtir.

Tarimsal alanlarin degerlendiriimesinde gelirlerin kapitalizasyonu yontemi ile pazar
fiyati kriteri birlikte degerlendirilerek ayrica arazi calismalari sirasinda yapilan

anketlerde dikkate alinarak gergege en yakin kamulastirma degerleri kullaniimistir.
Kapitalizasyon faiz oraninin tespitinde agagidaki kosullar dikkate alinmistir.
—Iklim kosullari( dolu, don, kuraklik v.b),

—Cevredeki saglik kosullari,

—Dogal felaketlerin sikhg,
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—Pazara uzaklik, yol durumu ve tagima olanaklari,
—Topragin verimliligi,

—Arazi geniglidi,

—Arazi bigimi,

—Arazinin pargalilik durumu,

—Ndufus yogunlugu v.b. gibi kriterlerdir.

Surekli gelir saglayan tasinmaz mallarin kamulastirma degerleri analitik yontemle
hesaplanmigtir. Bu yodntemin esasi tasinmaz malin ekonomik Omri boyunca

kendisinden elde dilecek tim gelirlerin degerlendirmenin yapilacagi zamana
biriktiriimesidir. Bu islem gelirlerin kapitalizasyonu olup bu yoéntem igin Po = R

formulu kullaniimaktadir.

Rapor yaziminda kullanilan her tiirlii veri DSI kriterleri cercevesinde elde edilen bilgi

bulgu ve kisisel gortslerimiz dogrultusunda degerlendirilmigtir.

6.6.2.2 Her Turlu Tagsinmaza Uygulanan Degerlendirme Sonuglari
6.6.2.2.1 Tarimsal Taginmazlar

6.6.2.2.1.1 Tarim Arazileri

Kuruagag YUS, proje alanindaki tarim arazilerinin saptanmasi i¢in tam sayim yontemi
ile 6n calisma foyleri doldurulmustur. Ureticiden alinan bilgilerle belirlenen araziler,
1/25000 Olgekli topografik haritalarla yapilan olgimler birlikte degerlendirilerek arazi

siniflari, hektarajlari ve bunlarin Griin desenleri belirlenmisgtir.

Asagidaki Tablo 6.12'de proje kamulastirma alanlarindaki arazilerin siniflari,

kapladiklari saha ile dagilim oranlari verilmistir.
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Tablo 6.12 Kuruaga¢c YUS Proje Alaninda Arazi Siniflari, Kapladiklari Alan ile
Dagilim Oranlari

Kapladig1 Alan Dagilhim

Arazi Siifi (da) (%)

Sulama Ana Boru Hatti

Orman 10 91
Orman topragi, hazine 1 9
TOPLAM 11 100

K-1 Kaya Malzeme Alanm

Orman 41 100

Urantas insaat Agrega Tesisi

Satin alma - -

Proje alaninda kamulastirmaya s6z konusu olacak tarim arazisi bulunmamaktadir.

6.6.2.2.2 Tarim Dig1 Taginmazlar
Proje sahasinda tarim disi herhangi bir taginmaz bulunmamaktadir.

6.6.2.2.3 Kamu Tiizel Kisiligine Ait Tasinmazlar

6.6.2.2.3.1 Orman Alanlari

Orman alanlan igin toprak bedeli s6z konusu olmayip ilgili kuruluglar arasinda
kullanim hakkinin devir igslemleri yapilmaktadir. Ozellikle baraj gél sahalarinda kalan
orman alanlarinin temizlenmesi ve c¢ikan emvalin belli bir yere nakledilmesi igin

gereken gider DSI tarafindan karsilanmaktadir.

Orman emvalinin araziden temizlenmesi ve elde edilen Uranun belli bir uzakhga
goturulmesi islemleri icin gerekli bedel, kamulastirma tespitlerinin yapildigr yilda

gegerli olan birim fiyatlar kullanilarak, ilgili orman dairesince hesaplanmaktadir.

Kamulastirma alani icerisinde yer alan orman alanlarinin tespitinde ilgili Orman
isletme Sefligi verilerinden yararlaniimistir. Orman isletme Sefliginden alinan bilgilere
gore, proje alaninda yer alan orman emvali igin ortalama 87,00 m3/ha servet ile 4,00

m?3/ha servet artisi verilmistir.

Servet ve servet artiglarinin yaklagik, % 70’inin yapacak, % 30’unun yakacak olarak

alinabilecegi belirlenmistir.
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Bir ster 0,60 m?/ ha olarak verilmistir.

2017 yili birim fiyatlari ile;

Ortalama olarak yapacak satis fiyatt = 300,00 TL / m®ddir.

Yapacakta; kesme+sUritme+ ilk depoya nakil masraflar tutari = 150,00 TL / m3
Ortalama olarak yakacak satis fiyati = 95,00 TL / ster'dir.

Yakacakta; kesme+surutme+ ilk depoya nakil masraflari tutari = 55,00TL / ster

Fiili 6deme degeri, 1 m? yapacagin ve 1 ster yakacagin ilk depoya kadar, kesme,
slyirma, aktarma ve nakil igin gerekli olan temizleme giderlerinin o yilin birim fiyatlari

ile garpimindan elde edilen degerdir.

Net Gelir Kaybi ise; yillik servet artisinin, yapacak ve yakacak miktarlarinin satis
fiyatlariyla ¢arpimi sonucu bulunan degerden, yakacak icin yapilan masraflarin
dusulmesi ile bulunan degerlerin toplamini ifade etmektedir. Bu bilgiler dogrultusunda

asagidaki hesaplamalar yapiimigtir.
Fiili Odeme Degeri:
Orman  emvalinin  proje  sahasindan temizlenme Dbedeli olarak da
adlandirilabilecegimiz bu degerin hesaplanma sekli agagida ayrintilariyla verilmigtir.
Yapacak = 60,90 m3/ ha ( 87,00 x 0, 70= 60,90 m3/ha )
Yapacagin (kesme+ siritme+ ilk depoya nakil) masrafi = 150,00 TL/ m3
Yapacak Degeri = 60,90 m3/ ha x 150,00 TL / m3
=9135,00 TL/ ha
=913,50 TL/da

Yakacak tartilh ortalama ile = 43,50 ster / ha (87,00 x 0.30= 26,10 /0.60= 43,50
ster/ha)

Yakacagin (kesme+ surtitme+ ilk depoya nakil) masrafi = 55,00 TL/ ster
Yakacak Degeri = 43,50 ster / ha x 55,00 TL / ster

=2392,50 TL/ ha

= 239,25 TL/da

Fiili Odeme Degeri= 913,50 + 239,25 =1152,75 TL/da
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Net Gelir Kaybi: Yillik servet artiginin, yapacak ve yakacak miktarinin satis fiyatlariyla
carpimi sonucu bulunan degerden, yapacak ve yakacak ig¢in yapilan masraflarin
dugulmesi ile bulunan degerlerin toplamini ifade etmektedir.

Yillik servet artisi yapacak miktari: 0,28 m?3 /da / yil ( 0,4 m3/da Yil x,0,70=0,28
m3/da/yil )

Yillik servet artisi yakacak miktari: 0,20 ster /da / yil (0,4 m3/da Yil, x
0,30=0,12/0,60=0,20 ster /da Yil)

Yillik servet artigi yapacak satis fiyati: 300,00 TL / m3

Yillik servet artis1 yakacak satis fiyati: 95,00 TL / ster

Yillik servet artigi yapacak tretim masrafi: 150,00 TL/ m3

Yillik servet artis1 yakacak Uretim masrafi: 55,00 TL/ ster

Yapacak Satis Fiyati: 0,28 x 300,00 = 84,00 TL/da
Yapacak uretim masrafi: 0,28 x 150,00= 42,00 TL/da

Toplam Fark: 84,00-42,00= 42,00 TL/da

Yakacak Satis Fiyati: 0,20 x 95,00 = 19,00 TL/da

Yakacak uretim masrafi: 0,20 x 55,00= 11,00 TL/da

Toplam Fark: 19,00-11,00 = 8,00 TL/da

Net gelir Kaybi= 42,00+8,00= 50,00 TL/dalyil

6.6.3 Kamulastirmaya Konu Olan Mallarin Toplu Olarak
Kiymetlendirilmesi

6.6.3.1 Kamulastirma Tespit Tablolari
Kamulastirma tablolari proje alaninda bulunan, kamulastirma bedeli 6denmesi s6z

konusu olan ya da olmayan tum tasinmaz mallarin kaydedildigi tablolardir. Bu
tablolar fiili 6deme ve net gelir kayiplar tablolarinin olusturulmasina esas olan

anahtar tablolar niteligindedir.

SOz konusu tablolar proje alanindaki tasinmazlar igin hazirlanmigtir. Proje alani

kamulastirma degerlerinin ayrintisi Tablo 6.13’te gosterilmigtir.
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6.6.3.2 Fiili Odeme Degeri Tablolari
Kamulastirmayi yapacak olan kurumun etidin yapildigi yil itibari ile kamulastirma

icin harcayacagi tutari, yaklasik olarak belirlemek icin hazirlanan tablolardir.

SOz konusu tablolar proje alanindaki tagsinmazlar igin hazirlanmigtir. Proje alani fiili

o0deme degerlerinin ayrintisi Tablo 6.14’te gosterilmigtir.

6.6.3.3 Net Gelir Kaybi Tablolari
Projenin uygulamaya ge¢mesi ve beklenen faydayi saglayabilmesi i¢in gereken

yatirnmlarin  projenin ekonomik Oomru igerisindeki faydalar ile karsilagtirarak
yatirrmdan beklenen fayda oraninin bulunmasi gerekmektedir. Projeden amagclanan
fayda hesaplanirken, kamulastirma alaninda kalan milli servetin yillik gelirleri bu
faydadan dusulmektedir. Net gelir kayiplar i¢ karlihk oraninin bulunmasinda

kullaniimaktadir.

SOz konusu tablolar proje alanindaki taginmazlar igin hazirlanmigtir. Proje alani net

gelir kayip degerlerinin ayrintisi Tablo 6.15'te gdosterilmistir.

6.6.3.4 Fiili Odeme ve Net Gelir Kaybi Ozet Tablolari (Kiimiilatif)

Tablo 6.16°da fiili 6deme degerleri toplam olarak gosterilmistir. Tablo 6.17 net gelir
kaybi 6zet tablosunda ise ve tarim disi tasinmaz mallarin net gelir kayiplari ayri ayri

verilmigtir.
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Tablo 6.13

Kuruagac YUS Proje Alanindaki

Degerleri

Tasinmazlarin

Kamulastirma

KOT

KAMULASTIRILAN
TASINMAZIN CINSI

MIKTARI
(da-adet-km)

BiRIM FiYATI
(TL/da/adet)

TUTARI
(TL)

780,00-785,10 m

Sulama Ana Boru Hatti

Orman 10
Orman topragi, hazine 1
TOPLAM 11
K-1 Kaya Malzeme Alani
Orman 41
Urantas insaat Agrega Tesisi
Satin alma -
Tablo 6.14  Kuruagac YUS Proje Alanindaki Tasinmazlarin Fiili Odeme Degerleri
KOT KAMULASTIRILAN MIKTARI BIRIM FiYATI TUTARI
TASINMAZIN CINSI | (da-adet- km) (TL/da/adet) (TL)
780,00-785,10 m Sulama Ana Boru Hatti
Orman 10 1,152.75 11,527.50
Orman topragi, hazine 1
TOPLAM 11 11,527.50
K-1 Kaya Malzeme Alani
Orman 41 1,152.75 47,262.75
Urantas insaat Agrega Tesisi
Satin alma -
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Tablo 6.15 Kuruagac YUS Proje Alanindaki Tasinmazlarin Net Gelir Kayip
Degerleri
KOT KAMULASTIRILAN MIKTARI | BIRIM FIYATI|  TUTARI
TASINMAZIN CiNSi | (da-adet- km) | (TL/da/adet) (TL)
780,00-785,10 m Sulama Ana Boru Hatti
Orman 10 50.00 500.00
Orman topragi, hazine 1
TOPLAM 11 500.00
K-1 Kaya Malzeme Alani
Orman 41 50.00 2,050.00
Urantas insaat Agrega Tesisi
Satin alma -
Tablo 6.16  Kuruagag YUS Proje Alanindaki Taginmazlarin Fiili Odeme Degerleri
(Sonug Tablosu)
KOT FiiLi GDEME EMNiYE'I_'_ TOELAM FiiLi
780.00-785.10 m TUTARI FAKTORU ODEME
’ ’ (TL) (% 20) (TL)
Sulama Ana Boru Hatti 11,527.50 2,305.50 13,833.00
K-1Kaya Malzeme 47,262.75 9,452.55 56,715.30
Alani
TOPLAM 70,548.30

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi
(MUGLA YATAGAN KURUAGAC YUS PLANLAMA RAPORU)

6-41




| | —

HEPP Miihendislik Musavirlik Ltd. Sti.

Tablo 6.17 Kuruagac YUS Proje Alanindaki Tasinmazlarin Net Gelir Kayip
Degerleri (Sonug¢ Tablosu)

Tarimsal Net Gelir .
Kaybi Tarim Disi Net Gelir Kaybi
KOT . .
780,00-785,10 m Alan Net Gelir Tasinmazin Alan Net Gelir
Kaybi s Kaybi
(da) (TL) Cinsi (da) (TL)
Orman 10 500.00
Sulama Ana Boru Hatti
Orman toprag, 1
hazine
K-1 Kaya Malzeme Alani Orman 41 2050.00
Urantas ingaat Agrega Satin alma )
Tesisi
TOPLAM 2,550.00
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7 BOLUM
CEVRESEL ETKi DEGERLENDIRMESI

7.1 GiRiS
DSi 21. Bélge Miidirltigu tarafindan, Mugla ili, Yatagan ilgesi, sinirlari dahilinde yer

alan Bayir Mahallesinde Kuruagac YUS (Yer Ustii Sulamasi) Projesi yapilmasi

planlanmaktadir.

Kuruaga¢ YUS (Yer Ustii Sulamasi) Projesi kapsaminda Mugla ili, Yatagan ilgesi,
Bayir mahallesine ait brit 70 hektar tarim arazisinin damlama/yagmurlama yapilarak
sulanmasi icin, Bayir mahallesinin kuzey dogusunda bulunan Yumakli mahallesi
yakinlarinda Kalem deresi uUzerinde 780 m talveg kotunda ingaa edilecek olan
regulator yapisi ile alinan su 10 230 m uzunlugundaki ana boru hatti ile sulama
sahasina iletilerek sulama sahasina dagitilacaktir. Alinan suyun bir kismi da Bayir

barajina birakilacaktir.

inceleme alaninin bulundugu Bayir mahallesi; Mugla ilinin kuzey batisinda il
merkezine 15 km yol mesafesindedir. Bayir mahallesinin kuzey dogusunda bulunan
Yumakli mahallesi yakinlarinda Kalem deresi Uzerinde yapilacak olan regulator
yapisi ile alinan suyun ana boru hatti ile iletildigi sulama sahasini ise Bayir
mahallesine ait tarim arazileri olusturmaktadir. Mugdla ilinden Bayir mahallesine
ulagim Aydin yolu Uzerinden saglanmakta olup, mahalleden sulama sahasina mevcut
yollar ile ulagsmak mumkindur. Su alma yapisinin yapilacagi Kalem deresinin
yakininda bulundugu Yumak mahallesine Bayir baraji yolundan devam eden stablize
yollar ile ulasmak mumkundur. Regulator yerine ise belli bir kisma kadar ham yollar
ile ulasihrken bu kisimdan sonra regulator yapisinin bulundugu yere mevcut yol

bulunmamaktadir.

Ayrica proje kapsaminda ingaat faaliyetleri sirasinda gerekli malzemenin temini
amaciyla malzeme sahalari belirlenmis ve kurum gorusleri sorulmustur. Ancak
bazi kurum gorislerinin olumsuz olmasi nedeniyle ve yapilan incelemeler
neticesinde malzemenin satin alinarak temin edilmesine karar verilmis

oldugundan malzeme ocaklarinin igletilmesinden vazgeg¢ilmistir.
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Mugla ili, Yatagan ilgesi, Bayir Mahallesi Kuruagac YUS (Yer Ustii Sulamasi) Projesi;
25.11.2014 tarih ve 29186 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yururlige giren
Cevresel Etki Degerlendirmesi YoOnetmeligi'ndeki yerine iligkin bilgiler asagida

verilmigtir;

- Proje kapsaminda sulanacak olan brat alan 70 ha olup, sulama alanlari CED

Yonetmeligi Ek | ve Ek Il listesinde bulunmamaktadir.

MEVCUT GEVRENIN OZELLKLERI

7.1.1 Projenin Ozellikleri

Projenin genel karakteristik dzelllikleri agsagida verilmektedir.

Kuruagag¢ Regulatoru

Talveg kotu : 780.00 m
Kret kotu : 783.00 m
Kret uzunlugu :10.00 m

Tipi

Maksimum su seviyesi

: Tirol, tabandan alisli
: 785.10 m (Qs00)

Normal su seviyesi : 783.00 m
Cevre Duzenleme Kotu : 785.10 m
100 yillik feyezan debisi (Q100) :49.90 m¥/s
500 yillik feyezan debisi (Qso0) : 65.33 m¥/s
Cakil Gegidi

Cakil gecidi esik kotu : 780.00 m
Cakil gecidi temel kotu :778.15m
Cakil gecidi kapak adedi 1

Cakil gecidi genisligi :1.00 m

Cakil gecidi kapak boyutlari

Su alma Yapisi ve Cokeltim Havuzu

©1.00 m x 1.00 m (1.00 m yiikseklik)

Su alma tipi : Tirol, tabandan aligli

Su alma yapisi genisligi :10.00 m

Tekne taban genigligi :0.25m

Tekne taban yuksekligi :0.80m

lzgara egimi : 10.330
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Izgara uzunlugu :0.50m
Cokeltim havuzu boyu :15.00 m
Cokeltim havuzu genisligi :3.00m
Coken dane capi :0.10 mm
Sualma yapisi isletme kapagi ad. 1
isletme kapak arali§i boyutu :0.50 m x 1.00 m (1.00 m yukseklik)

Sulama Sistemi

Net sulama sahasi : 63.00 ha

Brut sulama sahasi : 70.00 ha

Sulama suyu ihtiyaci : 5 316.18 m¥halyil

Sulama modulu :0.73 I/s/ha

Sulama sistemi : Borulu (Yagmurlama+Damla)
Ana boru uzunlugu 10230 m

7.1.2 Fiziksel GCevrenin Ozellikleri

Topografya ve Arazi Kullanimi
Kuruagag YUS (Yer Ustli Sulamasi) Projesi; Ege Bdlgesi'nin Mugla ili, Yatagan ilgesi

sinirlarinda, Bayir Mahallesinde yer almaktadir.

lice yizélciimi 1772 km?2, denizden yiksekligi 365 m.dir. Aydin-Mugla ve Milas’a
giden karayollari kavgaginda olup, Mugla’'ya 28 km, komsu il Aydin‘’a 79 km
uzakliktadir. Yatagan ilge merkezinin guneyinde; Mugla-Ula, kuzeybatisinda Cine ve
Selimiye (Milas), batisinda Milas, dogusunda Kavaklidere ilgesi bulunmaktadir. ilge,
cografi koordinatlari; Yatagan (Merkez) 37°20°31” enlem (Kuzey) 2808’24 boylam
(Dogu).

Proje kapsaminda sulama alanlari tarim arazilerinden meydana gelmektedir.

Proje kapsaminda kullanilacak tarim alanlari i¢in; sahis mulkiyetinde bulunan tarim
alanlarinda gerekli kamulastirma iglemleri yapilacak olup, proje ingaatina

baglamadan 6nce; 5403 Sayili Toprak Koruma ve Arazi Kullanimi Kanunu haktdmleri
dogrultusunda gerekli izinler Mugla il Tarim ve Orman Mudurliigi'nden alinacaktir.
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Hidroloji

Kalem deresi Uzerinde 780 m talveg kotunda ingsaa edilecek olan regulator yapisi ile
alinan su 10 230 m uzunlugundaki ana boru hatti ile sulama sahasina iletilerek

sulama sahasina dagitilacaktir.

Bolge, Buylik Menderes Nehir Havzasrnin beslenme alaninda yer almaktadir.
Yaklasik 500 km. uzunluga sahip olan Buyluk Menderes Nehri'nin drenaj alani
26137,8 km? dir.

Blylk Menderes Nehir Havzasi, Afyon, Aydin, Burdur, Denizli, Isparta, izmir, Mugla

ve Usak llleri idari sinirlarini kapsamaktadir.
iklim
Yatagan llcesi sicak ve iliman iklim gériilmektedir. Kis aylarinda yaz aylarindan gok

daha fazla yagis dismektedir. Yatagan ilgesinin yillik ortalama sicakligi 16.1 °C'dir.
Yillik ortalama yagis miktari: 805 mm

Korunan Alanlar

Proje sahasi ve yakin cevresinde CED Yonetmeligi Ek-5’'de verilen; Duyarli Yoreler

listesi dikkate alinarak koruma alanlari durumu asagida verilmistir.

1. Ulkemiz mevzuati uyarinca korunmasi gerekli alanlar

a) Milli Parklar Kanunu’nun 2 nci maddesinde tanimlanan ve bu Kanunun 3 Uncu
maddesi uyarinca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat Parklari", "Tabiat Anitlar" ve

"Tabiat Koruma Alanlar" bulunmamaktadir.

b) Kara Avciigi Kanunu uyarinca belirlenen "Yaban Hayati Koruma Sahalari ve

Yaban Hayvani Yerlestirme Alanlar" bulunmamaktadir.

c) Kultir ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu'’nun 3 uUncu maddesinin birinci
fikrasinin "Tanimlar" bagslikli (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 Uncu ve 5 inci alt bentlerinde
"Kaltar Varliklar”, "Tabiat Varliklar", "Sit" ve "Koruma Alani" olarak tanimlanan ve
ayni Kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayili Kanunun (2863 sayili Kultur ve Tabiat
Varliklarini Koruma Kanunu’nun Bazi Maddelerinin Degistiriimesi ve Bu Kanuna Bazi
Maddelerin Eklenmesi Hakkinda Kanun) ilgili maddeleri uyarinca tespiti ve tescili

yapilan alanlar bulunmamaktadir.
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¢) Su Uriinleri Kanunu kapsaminda olan Su Uriinleri istihsal ve Ureme Sahalari,

bulunmamaktadir.

d) Su Kirliligi Kontrol Yonetmeligi'nin 17 nci, 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddelerinde

tanimlanan alanlar, bulunmamaktadir.

e) Hava Kalitesi Degerlendirme ve YoOnetimi Yénetmeligi'nde tanimlanan alanlar,

bulunmamaktadir.

f) Cevre Kanunu'nun 9 uncu maddesi uyarinca Bakanlar Kurulu tarafindan "Ozel

Cevre Koruma Bolgeleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlar, bulunmamaktadir.
g) Bogazici Kanunu’na gére koruma altina alinan alanlar, bulunmamaktadir.
g) Orman Kanunu uyarinca orman alani sayilan yerler, bulunmaktadir.

h) Kiy1 Kanunu geregince yapi yasagi getirilen alanlar, bulunmamaktadir.

1) Zeytinciligin Islahi ve Yabanilerinin Asilattinimasi Hakkinda Kanunda belirtilen

alanlar, bulunmamaktadir.
i) Mera Kanununda belirtilen alanlar, bulunmamaktadir.
j) Sulak Alanlarin Korunmasi Yonetmeligi'nde belirtilen alanlar, bulunmamaktadir.

2. Ulkemizin taraf oldugu uluslararasi sdzlesmeler uyarinca korunmasi gerekli

alanlar

a) "Avrupa’nin Yaban Hayati ve Yasama Ortamlarini Koruma Sozlesmesi" (BERN
Soézlesmesi) uyarinca koruma altina alinmig alanlardan "Onemli Deniz Kaplumbagasi
Ureme Alanlari"nda belirtilen I. ve Il. Koruma Bdlgeleri, "Akdeniz Foku Yasama ve

Ureme Alanlari" bulunmamaktadir.

b) "Akdeniz'in Kirlenmeye Karsi Korunmasi Sozlesmesi" (Barcelona Sozlesmesi)

uyarinca korumaya alinan alanlar bulunmamaktadir.

1) "Akdeniz’de Ozel Koruma Alanlarinin Korunmasina Ait Protokol" geregi llkemizde

"Ozel Koruma Alani" olarak belirlenmis alanlar bulunmamaktadir.

2) Cenova Bildirgesi geregi segilmis Birlesmis Milletler Cevre Programi tarafindan
yayimlanmig olan "Akdeniz’de Ortak Oneme Sahip 100 Kiyisal Tarihi Sit" listesinde

yer alan alanlar bulunmamaktadir.
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3) Cenova Deklerasyonu’'nun 17 nci maddesinde yer alan "Akdeniz’e Has Nesli
Tehlikede Olan Deniz Turlerinin" yasama ve beslenme ortami olan kiyisal alanlar

bulunmamaktadir.

c) "Dinya Kdaltir ve Tabiat Mirasinin Korunmasi Sézlesmesi"'nin 1 inci ve 2 nci
maddeleri geregince Kultur Bakanhgi tarafindan koruma altina alinan "Kultirel Miras"

ve "Dogal Miras" statusu verilen kulturel, tarihi ve dogal alanlar, bulunmamaktadir.

¢) "Ozellikle Su Kuslari Yasama Ortami Olarak Uluslararasi Oneme Sahip Sulak
Alanlarin Korunmasi Soézlesmesi" (RAMSAR Soézlesmesi) uyarinca koruma altina

alinmig alanlar, bulunmamaktadir.
d) Avrupa Peyzaj S6zlesmesi kapsaminda alanlar, bulunmamaktadir.
3. Korunmasi gereken alanlar

a) Onayli Cevre DuUzeni Planlarinda, mevcut ézellikleri korunacak alan olarak tespit
edilen ve yapillasma yasagi getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan,

biogenetik rezerv alanlari, jeotermal alanlar ve benzeri) bulunmamaktadir.

b) Tarim Alanlari: (Tarimsal kalkinma alanlari, sulanan, sulanmasi mumkuin ve arazi
kullanma kabiliyet siniflari I, 11, 1ll ve IV olan alanlar, yagisa bagh tarimda kullanilan I.

ve Il. sinif ile 6zel mahsul plantasyon alanlarinin tamami): alanlar bulunmaktadir.

c) Sulak Alanlar: Dogal veya yapay, devamli veya gegici, sularin durgun veya akintili,
tath, aci veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin gekilme devresinde 6 metreyi
gecmeyen derinlikleri kapsayan, basta su kuslari olmak Uzere canlilarin yasama
ortami olarak dnem tasiyan butun sular, bataklik sazlik ve turbiyeler ile bu alanlarin
Kiyl kenar gizgisinden itibaren kara tarafina dogru ekolojik agidan sulak alan kalan

yerler: bulunmamaktadir.
¢) Goller, akarsular, yeralti suyu isletme sahalari, bulunmamaktadir.

d) Proje alani ve yakin g¢evresinde; Bilimsel arastirmalar i¢cin 6nem arz eden ve/veya
nesli tehlikeye dusmuis veya dusebilir turler ve ulkemiz i¢in endemik olan tarlerin
yasama ortami olan alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanlari,
benzersiz Ozelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik olusumlarin bulundugu alanlar

bulunmamaktadir.

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi 7-6
(MUGLA YATAGAN KURUAGAC YUS PLANLAMA RAPORU)



FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

7.1.3 Biyolojik Gevrenin Ozellikleri

SOz konusu proje alanlarinin gevresinde, tarim alanlari yer almaktadir. Bolgedeki
flora ve fauna turleri, insaat islemlerden kaynakli olarak gegici bir sure ile etkilencek

olup, insaat faaliyetlerinin sona ermesi ile bu etkiler sona erecektir.

7.1.4 Sosyo-Ekonomik GCevrenin Ozellikleri

Nifus

TUIK verilerine gére Mugla ilinin 2017 yil niifusu 938.751 olup, Yatagan ilgesinin
2017 yih nufusu ise 44.515 kisi olup, nufusun 22.214 kisisi erkek ve 22.111 Kigisi ise
kadindan olusmaktadir.

Projenin planlandigi Yatagan ilcesi genel egitim verileri, Yatagan ilge Milli Egitim
Mudurlugu’nden temin edilerek asagida verilmektedir.

Okul/Kurum 44
Derslik : 429
Ogrenci : 7.079
Ogretmen : 472

Derslik Basina Diisen Ogrenci

ilkokul + Ortaokul : 14

Genel Ortadgretim : 27

Mesleki ve Teknik : 24

Ekonomi

Mugla ekonomisinin ana eksenleri 6zellikle turizm ve tarimdir. Enerji ve madencilik

tesisleri disinda sanayiye donuk buyuk girisimler bulunmamaktadir.

Turizm

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi Dlnya’ca unli destinasyonlari; artik birer
uluslararasi marka haline gelmis Datca, Kdycegiz, Milas, Seydikemer gibi ilgeleri;
Dalyan, Olideniz, Kayakdy, Akyaka, Saklikent, Kelebekler Vadisi, Sedir Adasi gibi
secgkin turizm alternatifleri; 1.500 km’ye yakin kiyi bandi ve ¢ogu mavi bayrakh
yuzlerce plaji ile tam bir turizm cenneti olan Mugla’da turizm sektoru, 400’0 Turizm
isletme Belgeli olmak lizere 3.600’(n (stiinde konaklama tesisi ve toplam 260.000
uzerinde yatak kapasitesi ve yillik ortalama 3,5 milyona yakin yabanci turist girdisi ile
on binlerce kigiye istihdam olanag! yanisira, dogrudan ve dolayli aligveris iginde
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oldugu diger sektorlere ticaret hacmi yaratmakta ve 6nemli miktarda doviz geliri

saglamaktadir.

Tarim
Mugla ili tarimsal Urlanlerinin gesitliligi ile dikkati gekmektedir. Dinya’da ariciligin en
dnemli merkezlerindendir. Ozellikle Marmaris ilgesi gam bal ile (inlii olup “Diinya

Cam Bali Uretiminin Bagkenti” olarak aniimaktadir.

Deniz Kultur Balik¢ihgr dretiminde Turkiye'de birinci sirada olan ilimizde, zeytincilik
de gelismis olup, yadlik zeytin alaninda Turkiye’de ikinci siradadir. Ortaca, Fethiye,
Dalaman ve Dalyan ilgelerinde ise yaygin bir sekilde narenciye tarimi (portakal,

limon, mandalina, greyfurt) yapilmaktadir.

Endiistri
Yatagan’da Yatagan Termik Santrali, Yenikdy'de Yenikdy Termik Santrali ve

Kemerkdy’'de Kemerkdy Termik Santrali vardir.

ilin maden yataklari zengindir. Bu sektérde Yatagan linyit rezervleri ve Fethiye krom
yataklari ilk kalemde sayilabilir. Ayrica 6nemli bir mermer yataklarina sahiptir.

7.2 PROJENIN GEVRESEL ETKILERI VE ALINACAK ONLEMLER

7.2.1 Projenin Fiziksel Gevreye Etkileri ve Alinacak Onlemler

Projenin ingaati sirasinda kazi, dolgu, duzeltme, vb. islemler nedeniyle mevcut

arazinin topografik yapisinda degisiklik olacaktir.

Proje kapsaminda hafriyat malzemesinin nitelikleri géz Onune alinarak, sulama
kanallarinin geri dolgusunda kullaniimasi proje ekonomisi ve gevresel etki agisindan

onemli gorllerek planlanmistir.

Proje kapsaminda vyapilacak hafriyat islemleri icin Oncelikle gerekli yerlerde
yuzeydeki bitkisel toprak siyrilacaktir. Kazi sirasinda yuzeyden alinacak olan bitkisel
toprak tabakasi peyzaj calismalarinda yuzey kaplamasi amagli olarak kullaniimak
lizere proje kapsaminda biriktirilecektir. insaat faaliyetleri tamamlandiktan sonra

bitkisel topraklar peyzaj calismalarinda ylizey kaplamasi amagli olarak kullanilacaktir.

Proje kapsaminda vyapilacak kazilar sonucu ortaya ¢ikacak hafriyat artigi
malzemeler, 09.09.2006 tarih ve 26284 sayih R.G.’de yayimlanan 2006/27 sayili
Bagbakanlik genelgesi hukimlerine goére hafriyat atiklari dere ve kuru dere

yataklarina dokilmeyecektir.
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Hafriyat atiklarin depolanmasinda ve geri kullaniimasinda 18.03.2004 tarih, 25406
saylll R.G.de yayimlanarak yirirliige giren Hafriyat Topragi, insaat ve Yikinti

Atiklarinin Kontrolu Yonetmeligi'nin ilgili hUkUmlerine uyulacaktir.

Kati Atiklar
Proje kapsaminda arazinin hazirlanmasi, ingaat asamasinda galisacak personelden

kaynakli evsel nitelikli kati atik olusacaktir.

Kuruagag YUS (Yer Ustli Sulamasi) Projesi kapsaminda 20 personel galisacagi
ongorulmekte olup, calisacak personelden kaynakli evsel nitelikli 39,4 kg/gun kati
atik olusacaktir (Evsel nitelikli kati atik miktari; TUIK 2016 Mugla ili Kisi Basi
Ortalama Belediye Atk Miktart olan 1,97 Kg/Kisi-Gun verisi kullanilarak
hesaplanmigtir).

T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhgi, 2011 Tarkiye Cevre Durum Raporu, Cevresel Etki
Degerlendirmesi izin ve Denetim Genel Miudirligu, Yayin no 11 isimli calismada (4.3
Ambalaj Atigi) evsel nitelikli kati atiklarin agirlikga % 30’unun ambalaj atiklarinin
olusturdugu belirtilmistir. insaat calismalarinda acgiga c¢ikacak belediye atiklarinin %
30'unun ambalaj atigi olarak acgida c¢ikacagi kabul edilerek, ambalaj atik hesabi

asagida yapilmistir.

Ambalaj Atig1 Miktari = Evsel Nitelikli Kati Atik Miktar1 x 0,30

=39,4 kg/gun x 0,30 = 11,82 kg/gun olarak hesaplanmistir.
Proje kapsaminda meydana gelecek evsel nitelikli kati atiklar igerisinde;
degerlendirilebilir (kdgit, cam, plastik, metal kutular vb.) sinifina girenleri tekrar
kullanilabilirlikleri g6z onunde bulundurularak Ambalaj Atiklarin  Kontrolu
Yonetmeligi'nin 26. maddesi geregi ayri ayri toplanacak, biriktirilecek ve 27.12.2017
tarih ve 30283 sayil R.G'de yayimlanan Ambalaj Atiklarin Kontroli
Yoénetmeligi'nin ilgili hUkdmleri dogrultusunda gevre lisansli geri donusim tesislerine

verilecektir.

Proje kapsaminda meydana gelecek evsel nitelikli kati atiklar, 02.04.2015 tarih ve
29314 sayih R.G.de yayimlanan “Atik Yonetimi Yonetmeligi”nde belirtildigi Uzere
ingaat alaninda adzi kapali konteynirlarda biriktirilecek ve diizenli olarak, ilgili

Belediye’nin kati atik depolama sahasina gonderilerek uzaklastirilacaktir.
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Sivi Atiklar
SOz konusu projenin ingaat agsamasinda galisan personelden kaynakli evsel nitelikli
atiksu meydana gelecektir.

Mugla ili, Yatagan ilgesi, Kuruagac YUS (Yer Ustii Sulamasi) Projesi kapsaminda 20
personel ¢alisacagl 6ngdrulmekte olup, ¢alisacak personelden kaynakli evsel nitelikli
sivi atik 3 m3/giin olacaktir (Evsel nitelikli atik su miktari; Kisi bagina glnliik ortalama
su tiiketimi 150 litre (iller Bankasi) ve kullanilacak suyun %100’Unin atiksuya

donusecegi kabullyle hesaplanmistir).

insaat asamasinda calisacak personelden kaynakli olusacak atik sular, santiye
tesisinin bulundugu saha uzerinde 19.03.1971 tarihli ve 13783 sayilli Resmi
Gazete’de yayimlanan “Lagim Mecrasi insasi Mimkiin Olmayan Yerlerde Yapilacak
Cukurlara Ait Yonetmelik” hikumlerine gore insa edilecek sizdirmaz fosseptiklerde

toplanarak dolmasina yakin en yakin belediyeye ait vidanjorler ile gektirilecektir.

insaat asamasinda meydana gelecek evsel nitelikli atik sularin bertarafinda
31.12.2004 tarihli ve 25687 sayili R.G.’de yayinlanan Su Kirliligi Kontrola Yonetmeligi

hiakumlerine titizlikle uyulacaktir.

Su Kalitesi ve Su Kaynaklarn Uzerine Etkiler

ingaat agsamasinda herhangi bir yeralti suyu kullaniimayacak olup, yeralti sularinin
Kirliligi s0z konusu degildir.

isletme asamasinda ise proje sulama projesi oldugu icin sulamaya bagli yeralti

sularinda kirlenme s6z konusu olacaktir. Cunklu sulama ve kimyasallarin (gubre)

kullanimina bagli olarak yeralti sularinin kirliligi s6z konusudur.

En iyi nitelikteki sulama suyu bile tuz getireceginden, su bitki tarafindan kullanilirken
ve buharlasirken tuz kalintilari, bitki kok bdlgesinde birikir. Bitki istemini gegen
yagmur ve sulamanin her ikisi de tuz kalintilarini profil icerisinde daha derinlere yikar
ve boylece kalintilar bu yolla yeralti sularina gegerler. Bu nedenle proje kapsaminda
bitki isteminin Uzerinde sulama yapilmayacak sulama sistemleri (yuksek basingli
borulu) kullanilacaktir. Ayrica tarim arazilerinde gereginden fazla gubre kullanimi

sulama sonucu gubre igerisinde eriyikler (azot vb.) yer alti sularina karismaktadir.

Proje tamamlandiginda isletmesini yiiriitecek Sulama Birlikleri veya isletme ve Bakim
Sube Mudurligu tarafindan su kullaniminin optimal seviyede tutulmasi ve igletme

programlarina uyulmasi yonunde galismalar yapilacaktir.
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Tarim ve Orman Bakanligi il ve ilge Mudirlikleri tarafindan zaman zaman
dizenlenen ciftci egitim programlarinin halkin bilinglenmesine katki saglayacagi,
boylece tarim kimyasallari kullaniminin rantabl aralikta tutulmasi ve asir su

tuketiminin 6ndne gecilmesinde faydali olacagi dustunulmektedir.

Proje kapsaminda, personelin icme ve kullanma suyu ihtiyaglarinin gideriimesinde,

yaz aylarinda yollarda olugsacak tozu dnlemek maksadiyla su kullanilacaktir.

Projenin ingaati sirasinda c¢alisacak personelin igme-kullanma suyu mahalle
cesmelerinden temin edilecektir. Gerektiginde ise personelin igme suyu ihtiyaci proje
alanina en yakin su satig istasyonlarindan damacanalarla temin edilecektir. Projedeki

diger kullanma sularinin civardaki yuzeysel sulardan temin edilmesi planlanmaktadir.

Toz c¢ikisini dnlemek icin kullanilan su, buharlasma ile bertaraf olacagindan, bu
kullanimdan kaynakh bir atik su s6z konusu degildir. Bu nedenle yalnizca sosyal
ihtiyaclar icin personelin icme ve kullanma suyundan kaynakli atik suyun bertarafi

sOz konusu olacaktir.

Proje kapsaminda meydana gelecek olan personelden kaynakli evsel nitelikli atik
sular santiye sahasinda agilacak sizdirmaz fosseptikte toplanacak, doldugunda en

yakin Belediyenin vidanjorleri ile g¢ektirilerek bertaraf edilecektir.

Arazinin hazirlanmasi ve insaat agsamasinda meydana gelecek atiksularin
bertarafinda 31.12.2004 tarihli ve 25687 saylli R.G.'de yayinlanan Su Kirliligi

Kontroll Yénetmeligi hikimlerine titizlikle uyulacaktir.

Toz ve Gaz Emisyonu Olusumu
Toz Emisyonu

Proje ingaat asamasinda;

a) Proje Unite sahalarinda arazinin hazirlanmasi ve ingaat asamasinda yapilacak
calismalar sirasinda,
b) Tasima ve depolama iglemleri sirasinda,
c) Araglarin proje alaninda hareketleri sirasinda toz emisyonu meydana
gelecektir.
insaat asamasinda santiye tesislerinden insaat alanina giden giizergah Ulzerinde
seyredecek olan tasima araglarinin UGzerleri ortllecek, kamyonlara bosaltma ve

doldurma vyapilirken yukseklik minimum seviyede tutulmaya calisilacaktir. Ayrica
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calisma sahasi, malzeme ocaklari sahasinda ve nakliye guizergahlari arazozlerle

belirli periyotlarda sulanacaktir.

Proje kapsaminda; 03.07.2009 tarih ve 27277 sayih R.G yayimlanan Yurarluge giren
Sanayi Kaynakh Hava Kirliliginin Kontrolt Yonetmeligi ve 06.06.2008 tarih ve 26898
saylll R.G.” de 06.06.2008 tarih ve 26898 sayili R.G.” de (degisiklik: 05.05.2009 tarih
ve 27219 sayili R.G.) yayimlanarak yururluge giren Hava Kalitesi Degerlendirme ve

Yonetimi Yonetmeligi hukumlerine uyulacaktir.

Gaz Emisyonu
insaat asamasinda is makinelerinde akaryakit kullanimindan kaynakli gaz

emisyonlari olusumu s6z konusu olacaktir.

is makinelerinde yakit olarak motorin yakiti kullanimdan kaynakli baglica NOx, CO ve
SOx emisyonlari meydana gelecektir. Bu yuzden yasal dizenlemelerle emisyon
seviyesinin belirli sinirlar dahilinde olmasi istemektedir. Proje kapsaminda
kullanilacak olan ig makinelerinden kaynakli emisyonlarin yonetmelik sinir degerleri

asmamasi i¢in gerekli tim onlemler alinacaktir.

insaat asamasinda is makinelerinden kaynaklanan emisyonun kontrol edilmesi igin
yeni ve bakimli araglar kullanilacak ve tim ekipmanlarin egzoz gazi olgimleri belirli

periyotlarda yaptirilacaktir.

Proje kapsaminda; 03 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayih Resmi Gazetede
yayimlanarak Yururlige giren Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontroli Yénetmeligi
ve 06.06.2008 tarih ve 26898 sayili R.G.’de yayimlanarak yururlige giren Hava
Kalitesi Degerlendirme ve Yonetimi Yonetmeligi ve 30.11.2013 Tarih ve 28837 Sayili
Resmi Gazete’de yayimlanan “Egzoz Gazi Emisyonu Kontrolii ile Benzin ve Motorin

oy

Kalitesi Yonetmeligi” hikimlerine uyulacaktir.

Gurulta
insaat asamasinda kullanilacak is makinelerinden kaynakli giiriiltii ve kaya malzeme

ocaklarinda patlatmaya bagli vibrasyon olusumu s6z konusu olacaktir.

Arazinin hazirlanmasi ve insaat asamasinda Cevresel Gurultinin Degerlendiriimesi
ve Yonetimi Yonetmeligi'nin 22. Maddesi ve 23. Maddesinde belirtilen kriterlere
uyulacaktir. Ayrica, proje alaninda, insaat asamasinda meydana gelecek gurulti

konusunda “Cevresel Gurultinin Degerlendiriimesi ve Yonetimi Yonetmeligi"nin Ek-
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7, Tablo-5’de yer alan “santiye alanlari igin gurulti sinir degerlerine” dikkat

edilecektir.

Gerektiginde, yuksek seviyede gurlltuye neden olan iki faaliyetin ayni anda

yurutilmesine kisitlama getirilerek esdeger gurultl seviyesi digurulecektir.

insaat asamasinda makine ve ekipmanlarda meydana gelecek giriiltiiden calisanlari
koruyabilmek ve gerektiginde; 6331 sayil is Saghgr ve Givenligi Kanunu

hakumlerine uyulacaktir.

insaat asamasinda 04.06.2010 tarih ve 27601 sayili R.G.’de yayimlanarak yurirlige

giren “Cevresel Gurultinin Degerlendiriimesi ve Ydnetimi Yonetmeligi” hukimlerine

titizlikle uyulacaktir.

7.2.2 Biyolojik Cevreye Etkileri ve Alinacak Projenin Fiziksel
Cevreye Etkileri ve Alinacak Onlemler

ingaat faaliyetleri sirasinda olusacak guriiltii nedeniyle karasal fauna elemanlari
alandan gegcici olarak uzaklasabilmektedir. Ancak olusacak gurultu seviyelerinden
etkilenmesi beklenen memeli ve kus turlerinin kullanabilecedi alternatif habitatlar

proje alaninin yakin ¢gevresinde mevcuttur.

Proje alani ve yakin gevresinde var oldugu belirlenen fauna elemanlarindan Bern
Sozlesmesi Ek Listelerinde (Ek-Il ve Ek-Ill) bulunanlarin korunmasi igin ayni
sozlesmenin ilgili maddelerinde yer alan hukimlere kesinlikle uyulmasi

gerekmektedir.

Projenin insaat asamasinda Bern Sozlesmesi, 4915 sayili Kara Avciligi Kanunu ve
Yonetmeliklerine ve diger ulusal ve uluslar arasi s6zlesme hukumlerine ve 2017-

2018 Av Donemi Merkez Av Komisyonu Kararr’ hukumlerine uyulmasi gerekmektedir.

7.2.3 Projenin Sosyo-Ekonomik Yapiya Etkileri

Onerilen tesislerin gergeklestiriimesi ile yéredeki su ve toprak kaynaklari tilkemiz ve

bdlge ekonomisi yararina en uygun bir sekilde gelistiriimis olacaktir.

Projenin gergceklesmesiyle halen tarimi yapilan bitkilerin verimlerinin artacagi,
mulnavebe sisteminin uygulanacagi, sulu kosullarin gerektirdigi girdi (gubre, ilag)
kullaniminin yayginlik kazanacagi ve yeterli suyun zamaninda bulunabilecegi

beklenmektedir. Projeli kosullarda bdlge ekolojik kosullarinda ekimi yapilabilecek,
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ancak sulama suyu olmadigi igin ekimi yapilamayan bitkilerin, proje sahasinda ekim

sansli bulacagi dusunulmektedir.

Boylece projenin gerceklestiriimesi ile sulama sahasindaki tarimsal Gretim miktari ve
dolayisiyla ciftcilerin gelirlerini arttirmis olacak bdylece iftginin yasam duzeyi

yukselecektir.

Sonug olarak, projenin uygulanmasi ve igletiimesi ile proje sahasinda ekonomik ve
sosyal yonden buyuk kazanglar saglanacaktir. Gelisme suresi sonunda projenin

saglayacagi bu olumlu etkiler hemen gorilecektir.

7.3 PROJENIN YER TETKIKI IiLE iLGILIi HUSUSLAR
Proje alani Mugla ili, Yatagan ilgesi, Bayir Mahallesi sinirlari igerisinde yer

almaktadir. Sulama sahasinda tarim alanlari bulunmaktadir.

Proje kapsaminda kullanilacak tarim alanlari i¢in; sahis mulkiyetinde bulunan tarim
alanlarinda gerekli kamulastirma islemleri yapilacak olup, proje ingaatina
baglamadan 6nce; 5403 Sayili Toprak Koruma ve Arazi Kullanimi Kanunu haktdmleri

dogrultusunda gerekli izinler Mugla il Tarim ve Orman Midurligi’'nden alinacaktir.

Kuruagac YUS (Yer Usti Sulamasi) Projesi kapsaminda Orman ve Su isleri IV.
Bolge Mudirligi, Mugla Valiligi Cevre ve Sehircilik il Mudarligia, Mugla Kdltar
Varliklarini Koruma Bélge Kurulu Midirligi, Mugla YIKOP, Mugla il Gida, Tarim ve
Hayvancilk Muadarligi (Milga), Maden isleri Genel Midirligi'ne kurum gorisi

sorulmustur. Kurum gorusleri asagida verilmektedir.

Ayrica proje kapsaminda insaat faaliyetleri sirasinda gerekli malzemenin temini
amaciyla malzeme sahalari belirlenmis ve kurum gorusleri sorulmustur. Ancak bazi
kurum goruslerinin olumsuz olmasi nedeniyle ve yapilan incelemeler neticesinde
malzemenin satin alinarak temin edilmesine karar verilmis oldugundan malzeme

ocaklarinin igletimesinden vazgegilmistir. ilgili kurum gérigleri agagida verilmektedir.
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NErre

SULAMA SAHASI KURUM GORUSLERI

o . a
1. Orman ve Su Isleri IV. Bélge Miidiirliigii: Projelerin gergeklesmesinde sakinc

bulunmadidi gerektigi ifade edilmistir.

L)

T.C.
ORMAN VE SU ISLER] BAKANLICT
IV.Bilze Miiel it rl i

Saye  28640755-045.0] -121931 23.05.2018
Konu:  Mugla ili, Bilyiik Menderes Havzas:
Yeriistll Sulamalan Projesi

MOMENT CEVRE DAN, MiIH. TiC.LTD.STI
(I5¢i Bloklar Mah. Muhsin Yaziciofilu Cad. Akman Plazg No:61/29 Balgat)
Cankaya/ANKARA

fgi  :pis KURUMLAR'IN 01.03.2018 tarihli vie 222 savili vazisi,

lgi yazi ile Devler sy Isleri Genel Mudiligt, DSi 2y, Bilge Midiirlogi tarafindan
"Bliyiilk  Menderes Havzast  Yertisti Sulamalan Projesi”  kapsanungda yapilmas)
Plantanan Mugla ilj, Seydikemer ilgesinge Bogalar Yeriisti Sulama Projesi, Kavakhdere
ilgesinde Cavdir Yeriisig) Sulama Projesi. Merker ilgesinde Gazeller Yerfistl Sulama Projesi,
Merkez ve Yatagan ilcelerinde Kuruagae Yeriist Sulamas: projelering iliskin kurum
gorlgimilz istenmektedir,

Yapilan inceleme Sonucunda; stz konusu alan 2873 sayil Ml Parklar Kanuny
kapsaminda yer alan korunan alanlardg (Milli Park, Tabiat Park;, Tabiat Koruma Alam,
Tabiat Anitr), ilan edilmis sulak alanlar icerisinde ver almamaky ve 4915 savil Kara Aveiligy
Kanunu kapsammdaki fasl, alanlarda (Yghan Hayat Koruma ve Greliglirme Alaninda)
kalmamakta olup,04/04/201 4 tarihli ve 28962 sayih  Sulak  Alanfann Korunmasi
Yinetmeligine uyulmas; sarmivla 562 konusy projelerin - gerpeklestiriimesinde Bilge
Mudiirligiimilzce sakinea bulunmamaltade,

Bilgilerinizj ve gerefini rica ederim,

Kerim GENCOGLD
Bilge Miidilrii

e#

Ba evrak 5070 sayih Elektronik imza Kanunu'na gire elektronik olarak imzalanmistir,
Evrak Dogrulama Kudu:[“’YﬂLDNJIXlTKXHi YX96 Evrak Dogrulama Adresi:
ttps:ifwww, tu rkiye.gov.ir

_— —
Adres | Tewtikiye Mahalles) 1808 Sokak Nec 2 430 - MANISH Ayl Bidg | Blvin KAYA YARDIMC] Jealaji Muhendis
Teledon | 0238 237 [0 51 Fakz |0 236 237 04 03
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2. Mugla Gevre ve Sehircilik il Miidiirliigii, Tabiat Varliklari Koruma Sube

Middirlaga: Projenin herhangi bir koruma alaninda kalmadigi belirtilmigstir.

1]}
~

GEYRE VE SEHIRCE K

i
BAKANLIE] MUGLA VALILIG]

Cevre ve Behircilik {1 Midirloga

3ay (EOO02622-250-E 2815

Eonu  :Seydikemer, Kavakhidere, Merkez ve
Yatagan Ilgeleri DSI Swlama Sshalar
Sit Crariisdl

05.03.2018

MOMENT CEVRE DAN. MUH, TIC.LTD.STINE
Isci Bloklari Mah.Muhsin Yazicioflu Cad.Akman Plaza No:61/29 Balgat Cankaya/ANKARA

lgi ¢ 19.02.2018 taribli ve 190 savilt dilekgeniz,

llgi dilekgeniz ile 351 Genel Midirliiga, DST 21. Bélge Miudiirligd tarafindan "Biylik
Menderes Hovzas Yertstii Sulamalan Projesi” kapsaminda: Mugla 1, Sevdikemer ligesi
sinirlarinda Bogalar Yeriisti Sulamg Projesi'nin, Kavakhidere leesi simirlarinda Cavdir Yertstii
Sulama Projesinin, Merkez ligesi simrlarinda Gazeller Yeriistll Sulama Projesi'nin ve Merkez ve
Yatagan llgesi sinirlarinda Kurvagag Yeriisti Sulama Projesi'nin planlandidi 6z konusu proje
sahalarinin Dogal Sit ve Tabiat Varhig ststiisd bulunan alanlar olup olmadiimin bildiriimesi
istenilmektedir,

Valiligimiz (Cevre ve Sehireilik || Mildiirl5F4) sesivinde vapilan incelemede: DS] 21, Balge
Miidiirligit tarafindan "Bliyitk Menderes Havzas Yertisti Sulamalan Projesi" kapsaminda; Mugla
1, Sevdikemer livesi simirlarnda ver alan Bofalar Yerlstl Sulama Projesi'nin, Kavakiders fipesi
sinielarinda ver alan Cavdir Yeriisti Sulama Projesi'nin, Merkez [Igesi ssmirlaninda yer alan Gazelier
Yeriistl Sulama Projesinin ve Merkez ve Yatagan ligesi sinirlaninda ver alan Kuruagag Yeriistl
Sulama Projesi'nin dilekgeniz ekinde bulunan CD'deki verilerde iareth yerlerine gire 2872 sayils
Cevre Kanunu'nun 9, maddesine plire ilan edilen "Ozel Cevre Koruma Biilgesi” ve 2863 Sayili
Killtlr ve Tabist Varliklanm Koruma Kanung kapsaminda teseil edilen dogal sit alami sinirlar
diginda kaldids hususlan tespit edilmistir.

Lieredini rica ederim,

R a=imzaldir
Mehmet Fikret CAVUS
Valia,

Vali Yardimerst
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3. Mugla Kiltir Varhklarini Koruma Bolge Kurulu Midurluagu: Sakinca
bulunmadigi ifade edilmigtir.

iap ﬁg‘ T
sl TRSY

T.C. )
KOLTUOR VE TURIZM BAKANLIGI
Kiiltiir Varliklari ve Milzeler Genel Mildiirliga
Mugla K ihir Varliklann Koruma Bélge Kuralu Midirligi

Sayl 1 OOTHZ052-169.99-E.419367 15.05.2018
Konu : Mugla lli, Yatagan ilgesi, Kuruagac

Mahallesi, ¥erlistil Sulama Projesi

Hk.(48.08.840)

MOMENT CEVRE DANISMANLIK MUOHENDISLIK TIC. LTD. $TLNE
Isgi Bloklar Mahallesi Muhsin Yazicioglu Caddesi Akman Plaza Nao:61/29
Balgat/Cankaya-ANKARA ANKARA

flgi @ a)05.01.2018 tarih ve 110 sayil yazimiz ve ekleri.
b) 19.02.2018 tarih ve 191 sayil yazimiz ve ekleri.
¢) 24.04.2018 tarih ve 254 sayih yazimz ve ekleri.

Mugla [li, Yatagan llcesi. Kuruagag Mahallesi sinrlarinda "Yeriistii Sulama Projesi”
talebine iliskin Kurum gérilsiimiizin istendigi ilgi 2), b) ve ¢) yazilar ve ekleri incelenmigtir.

Sz konusu alan tescilli Arkeolojik ve/veya Kentsel Sit sirlar iginde kalmamakta olup,
Mudirligtmiz uzmanlannca verinde vapilan incelemede, yiizeyde 2863 sayili Kanun kapsamnda
kalan herhangi bir kithir varhgina rastlanmamistir,

Bu nedenle yapilan caligmalar sirasinda 2863 sayihh Kanun kapsammda kalan kilidr
varhigima rastlanmas: halinde Madirligiimilze ve/veya Miize Miidiirliigiine bildirilmesi kosuluyla
siz konusu alanda ilgi basvurularda belirtilen amagta "Yerlistl Sulama Projesi®  yapimasinda
Mildiirligtimiizee sakinca bulunmamaktadir.

Geregini bilgilerinize rica ederim.

ﬂ a=imzalidir
Burcu IRGAT ERGIN
Koruma Bilge Kurulu Midir V.

- S
c'l1n"'-'5"""§'L
Mo 3070 savili Elkektronik ooz knmame gerefi be |"u. i L:J\'.L.l)llﬂ\. inken e insmbanmsie :.\{j."p -w‘ll.LG
Earak Dogrulama Rodu | DRWEVMGEVVPGEYPTRPHH Brmk Tokip Adrear: hipelpadopmiem kuli o art 7
EMIRBEY AZIT MAH, (CLER 50K, NO A2 MENTESEMUGLA Bilgi iurn:l:hin.-'-Ii-ﬁlf’lbf.‘-’l.ﬂ ,}‘IA’E"
muglskuryEakoliur gov.ir Arkenhog > |
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,;927,

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 7-17
(MUGLA YATAGAN KURUAGAG YUS PLANLAMA RAPORU)



o [ HEPP Muhendislik Misavirlik Ltd. Sti.

| | —

4. Mugla YiKOP:

T.C.
MUGLA VALILIG
Yaunm lzleme ve Koordinasyon Baskanlig

Sayl :55371914-000-E.4900 07/03/2018
Konu :Kurum Gisriist HE.

) Moment Cevre Dan, Miih. Tic. Ltd, S,
Izci Bloklar Mah Muhsin Yazicioglu Cad.Akman Plaza Na:61/29 Balgai
Cankava - ANKARA

llgi: 21.02.2018 tarihli ve 192 savili yazi.

3213 Sayih Maden Kanunu kapsaminda [sletme Ruhsath maden sahalar ve Kamu Kurum ve Kuruluslan
tarafindan yapilan projelerde ihtivag duyulan malzemenin temini amaciyla dilzenlenen Hammadde Uretim
izin Belgeli sahalara Kanunun 7.Maddesi kapsaminda lsyeri Agma ve Cabsma Ruhsatlar Baskanhgimiz
tarafindan ditzenlenmektedir,

llgi yazinizda hahsedilen, Bilyik Menderes Havzas: Yeriistd Sulamalar Projesi kapsamindaki malzeme
ocaklan igin yetkili Kurum olan Maden isleri Genel Mdiirlagii tarafindan Hammadde Uretim fzin belgesi
diizenlenmesi halinde, ilimiz simirlan dahilinde ver alan sahalara, 3213 Savilh Maden Kanunu 7 Maddesi
kapsaminda Isveri Acma ve Cahsma Ruhsati igin Bagkanhgimiza miiracaat edilmesi gerekmekiedir,

Geregini rica ederim,

Fethi OZDEMIR
Vali a.
Vali Yardimeisi
Yatuwim lzleme ve Koordinasyon Bagkam

AL e
'\.-,:h - ; i

w‘—;s_fn [l.'lR!'EI:!I

“Bu belge elektronik imzalidir. imzal; suretinin ashne gormek igin dune i Loieisler), gov fr EvrakDopralmng adresing airerek
[GUERIO-EwAn+3-6/0aif-// Rael-/aS/Gv01) kodunu YAZINIZ,
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5. Mugla il Gida Tarim Ve Hayvancihk Midiirligii (Milga): Gerekli izinlerin
alinmasi kaydiyla sakinca bulunmadigi ifade edilmigtir.

TA, Lo
) MUGLA VALILIGE
Il Gada Tanm ve Hayvvancihk MidGrligi

Savi 1466363 13-249-E.1492238 16.05.2018

Konu  :RKorum Gorislkuroagag, Gazeller,
Cavdir ve BoZalar Sulama Projesi

Hhk)

MOMENT CEVRE DANISMANLIK MUHENDISLIE TIC, LTD STLNE
{sgi bloklan mah.Muhsin YAZICIOGLL Cad. Akman Plaza No:61/29 ANKARA

ilgi ¢ 19.02.2018 tarh ve 189 sayih yanimz,

Mugla i1, Yaeagan [gesi, Korpagag Sulams Projesi, Mentese ilgesi Gazeller Sulama Projesi
Kavaklidere {lgesi Cavdir Sulama Projesi ve Sewdikemer flcesi Bogialar Sulama Projesi hakkinda
kurum goriisil istenmigtir,

{1 niidéir g imize sunmug oldedunue vax ve ekinde yer alan bilgi ve belgeler dogrultusunda
arazide yapilan incelemelerde; 4 adet sulama projesi ile ilgili olarak Su lletim Hatlanmin bir
kismuimn ormanhik, bir kismunio meveot yol kenardarndan bir Kisminin da tanm parsellerinden
gectigi anlasthmgtir, Su fletim Hatlanmin yol kenarlarmdan, ormanbk alanlardan veya dere
kenarlanndan gecirilmesi, zorunhaluk hallerinde tanm parsellerinden (dzel miilkivet, hazine
arazilori, sapulama harici alanlsr) gegirilmek-isienical duramiunda, parselierie igili olarak, htiyag
olmas: halinde ilgili bakanhktan Kamu Yaram almmasi, Kamulastirma veya Irtifak Hakks
kurulmas: ayrica, faalivet dncesi ilgili lummdan, Miidirligimize gdnderilmek tdzers, ¢alislacak
alanlarla lgili, parsellerin kadastral althklan ile birlikte, 3403 sayili Toprak Komma ve Arazi
Kullamm Kanuno, 3573 savili Zevtinciligin Islahi ve Yabanilerinin Asilattirilmas) Hakkandaki
Kanun ve 4342 Sayih Mera Kanunu kapsamunds, {1 Midérigimiizden kurum gorlisit almmasi
kaydi ile, Yamfan llcesi Kuniagag Sulama Projesi, Mentese llpesi Gazeller Sulama Projesi,
Kavaklidere flgesi Cavdir Sulama Projesi ve Seydikemer llgesi Bogalar Sulama Projesi
yvapiimasinda kurumumuzes bir salanca bulunmamaktadir,

Bilgilerinizi rica ederim.

! a=imzabidir

Kamil KOTEM
Vali a.
" WVali Yardunces
16 mﬁ_maﬂ
O

Mo, A7 =ay ih Eleltrondle bmas Kamono garegi o belge
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6. Maden isleri Genel Midiirliigii: Proje sahasi MIGEM kayitlarina sulama sahasi
olarak islenmigtir.

T
—) ENERJI VE TABIl KAYNAKLAR BAKANLIGI
Tl kenkLan g Maden Isleri Genel Midiirliigi
Sayi  91510499-101 27 05-F 419856 24/04/2018

Konu © Kunuafag Yerlistt Sulamasi Projesi

MOMENT CEVRE DANISMANLIK MUHENDISLIK TiC. LTD. STi.
Iyci Bloklan Mah. Muhsin Yazicioglu Cad, Akman Plaza No:61/29 Balgat,
Cankaya/ ANKARA

figi 19022018 trikli ve 20675 kurum sayih yazm,

Egi'de kayith dilekgenizde dzetle; Mugla ili, Merkez ve Yatagan ilgelen dahilinde DSI 21,
Balge MudarkiZi tmfindan vapilmas planlanan “Ruruagag Yeristi Sulamas:™ ile ilgili olarak Genel
Miidtiritiiimitz giivisi talep edilmistir

Mugla ili, Merkez ve Yatagan iloslert dahilingda vapimas: planlanan “Kuruagae Yaristi
Sulamast™ igin Genel Mudirlagomiz bilgi iglem kinvetlarmda 11 03,2018 w@rihinde yapitan
incelemede; lalep edilen 182,08 hektarlk alanin 3 adet arama ruhbsat sahas:, 2 adet Jeotermal
Kaynaklar ve Minesalli Sular arama sahasy 2 adet detay prama donemi ruhsat sahasy, 1 adet ihalelik
i?&lﬂil?h!'-ﬂmtlih saha, | adet igletme sahasi ve 2 adet haminadde tretim izin sahas: ile cakistim tespil

T,

07/03/2018 tarih ve 300491 sayili olur ile edreviendirilen heyet raporuna istinaden
“Roruadisg Yerlisi Sulamasi™ projesmin gergeklesmesi halinde leaynak kaybi olusmayacaf ve
madencilik faliyveterinin olumsuz olarak etkilenmeyeceg, “Kursagag Yeristi Sulamas” projesinin
talep edilen koordinatlarda uygulanmasinda sakmea bBulunmadiZima karar verihmistir. “Ky I
Yertstd Sulamasi™ alani Genel Mudirdngimis kayitlannda madencilige kapali alan haline

etirilmeyerek ER:3370323 sayili “Kuruagac Yeriistl Sulamast” Ozel Tzin Alam olarak {182 08
tar) islenmistir,

Bu alanlara yapilacak olan maden rubsat miracaatlanna 3213 say1h Maden Kanununun 7 nci
miaddesi tiglined {ikrast geredi, ilgili kurumlardan izin alinmas: igin | (bir) vil stire verilecek ve ha
alanda madencilik faalivetlennde bulunulmasimm istenilmesi halinde ise DST Cienel Modirligi veya
Gienel Mldirl igimiteden izin alimmadin faaliyette bulunulmayaca konusunda ruhsat ve tnlep
sahiplering bilgl verilecekir

Aynica ekte pafia ve koordinatian verilen FR:3370324 sayili Sulama Proje Alanmin Bilgi
Ibern kavtlaninda madencilige kapal alan haline getinilmeyerek kayilara “Bilgt Armach Alan” olarak
islenmesi v ibarenin by alanla ilgili bilgr dokiimleninde, Thale ilanlaninda, ilk miiracast asamasinda
gorilmesi ile verilecek ruhsatlann arkasina, fihsat sahas déhilinge Sulama Alonmm bulundugung
daur not difgiilmesi hususlan eygun gélmiistir.

Bilgilerinizi rica ederim,

:hi'._mt:lhd'lr |
Murat Halit DURCEYLAN
Bakan .
Daire Baskam

Adres: Meviana Halvan Moo 76 Begtepo ANK AR A
Tebelum: 03 122128000 Fakss 030221 3845 | Eeppsta; mEGETHE migem. goy, tr

ST syl Elektronik bnes Kenuso'na uygten olarek Givenli Elzkerondk lmzn ile reti it
Earak toyudi e/ me bays mbgem.gov it sar g ufso reuknaspx adresinden | 300- ASVS-BUSL kodu ile yamlabilar.
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MALZEME SAHALARI KURUM GORUSLERI

1. Mugla Gevre ve Sehircilik il Miidiirliigii: Projelerin OCK ve dogal sit alanlarinin
disinda bulundugu ifade edilmigtir.

CVRE VE SEHiRClLK T e,
BERLAMLI MUGLA VALILIGH
Cevre ve Sehircilik [ Maddrlt &

Sayi THOON2G62Z-250- 100 23.01.2018
Konu  cIlimiz, Mentese ligesi, Gazeller

Sulamas: Malzeine Ocafi ve Yatagan

Hgesi, Koruagap Sulamas) Kaya

Malzema Ocagi, CGirlls.

MOMENT CEVRE DAN. MUH. TIC.LTD.STINE
Isei Bloklarn MahMuhsin Yazicioglu Cad. Akman Plaza Na:6 129 Cankaya/ ANKARA ANKARA

ilgi : Moment Cevee Dan, Mih. Tie Ltd. St nin 05,0120 18 taribli ve 109 savile yazis,

igi vozmiz ile, [limizin Mentese {lgesi simrlaninda Gazeller Sulamas: igin 3 adet Gegirimli
Malzeme OcaZi ve YataBan llgesi sinirlanmda Koruagag Sulamas: igio 3 adet Kaya Malzeme
Ccagimin isletilmesinin planlandi@ befirtilerek ilzi yaziniz ckinde yer alan talep konusu alanlarin
Dogal Sicalanlar igerisinde ver alip almadigonn bildirilmess talep edilmigtir.

lgi yazaniz ve eki bilgitbelgelerin incelenmesi sonucunda Lalep kenusy alanm Diogal Sicve
Ozel Cevre loruma biilpesi sinurlan digimda kaldig gdedhmdistlir,

Bilgilerinize rica ederim

H e-imizalidar
Yeysel Semsi GUNER
Yalia.
Cevre ve Sehircilik |1 Misdir ¥,

tminenin ksl Eleitrondk mzzbdy

Kokso! TiLmns
Byrmk Mot 5

truaiik mile islonmigie,
e s 1 -pakenhip -
Bilpi iginCklay TOK SIS
Harita Mihendizi
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2. Mugla YiKOP: Ruhsat basvurusu yapilmasi gerektigi belirtilmistir.

Tl
 MUGLA VALILIGI
Yatrm [zleme ve Koordinasvon Baskanlig:

Say1 :55371914-000-E.1290 T3

Konu :Malzeme Ocaklan Hk.

MOMENT CEVRE DANISMANLIK MUH. TIiC. LTD. $Ti.
isci Bloklar Mah. Muhsin Y AZICIOGLU Cad. Akman Plaza No:61/29
Cankaya/ AMKARA

llgi: 08012018 tarihli ve 111 sayili yaze

32131 Savih Maden Kanunu kapsaminda isletme Ruhsath maden sahalan ve Kamu Kurum ve
Kuruluslan tarafindan vapilan projelerde ihtiyag duyulan malzemenin temini amaciyla  diizenlenen
Hammadde Urctim lzin Belgeli sahalara Kanunun 7.Maddesi kapsammnda Isyeri Agma ve Cahyma
Ruhsatlan Bagkanlifimiz tarafindan dilzenlenmekiedir,

itgi yamnzda bahsedilen, Yatafian ve Mentese ilcelerinde planlama asamasinda olan & adet saha igin
vetkili Kurum olan Maden Isleri Genel Midtrlugii tarafindan Hammadde Uretim Izin belgesi diizenlenmesi
halinde, 3213 Sayili Maden Kanunu 7.Maddesi Kapsaminda lsyeri Apma ve Caligma Ruhsat igin
Baskanhgimiza miracaal edilmesi gerekmekiedir.

Geregini rica ederim.

Fethi OZDEMIR
Vali a.
Vali Yardmmcisi
Yatirim lzleme ve Koordinasyon Bagkam

G “vsﬁﬁm 12 Ramagan/ropan

e Hexfite [Peknibe |

*y belge elekwonik imzalndir. imzah surctinin ashm tirmiek igin futnss ww gojcisfierd gov. i vk Dopradamng sdresine girerck
(£028EB-pBCTHS~mi LYBF-BILBYL=gGputoV) kodunu yaziniz

Cirhamiye Bah Sehin Astedmen Yiklizay Celiliogio Cd. No:52 468100 Meniege | Mugla Bilgl wgin: lsnnil FAHAN
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3. Karayollan 2. Bolge Mudurlugu: Proje alanlarinin herhangi bir yola cephe

olmadigi belirtilmistir.

L.
EARAYOLLARI GENEL MUDURLUGU
2. Bolge Midirligi

Smn : 86141515-611.02 / E.26184 19.01.2018
Konu ; Biiyiik Menderes Havzas: Yerdlstil
Sulamalan Projesi Hk.

MOMENT CEVRE DANISMANLIK MUHENDISLIK TiC LTD.STLYE
tsei Bloklan Mah Muhsin Yazieiwoglu Cad. Akman Plaza Mo:61/29 Balgat Cankava/ANEARA

lgi: Moment Cevre Damgmanhk Mithendislik Tie.Ltd. 5t in (05/01/2018 tarihli ve 113
sayili yaz.

Deviet Su Isleri Genel Midirlugn, DSI 21. Bélge Mudirligd tarafindan " Biiviik
Menderes Havzasi Yeristi Sulamalan Projesi” kapsanunda Mugla ili, Mentese ilgesi,
Gareller Sulamasi ve Mugla 11i, Yatagan ilgesi, Kuruagag Sulamasi igin Malzeme Ocaklanmn
kullamlmas: ile ilgili olarak kurum  gdriglmilzin wmlep edildigi ilgi yam ve ekleri
incelenmistir.

Biiyitk Menderes Havzasi Yerist! Sulamalan Projesi kapsamunda Mugla i,
Mentese ve Yatagan Ilgeleri simrlan igerisinde igletilmesi planlanan Malzeme Ocaklan
alanlar , Kurumumuz sorumluluk alanmda bulunan giizergahlara cephe teskil etmemektedir.
Proje galigmalan kapsaminda, vapilacak tagimalarn 2918 Sayih Karayollan Trafik Kanununa
uygun olarak yapilmasi, bakim agmmizda bulunan yollarda vapilacak tagimalarda kanun ve
yonetmeliklerde belirtilen izinlerin Snceden alinmas ve yolumuza meveut baglantilar dignda
veni bir baglanti yapilmamas:, tesisin ulagimimn meveut vol ve kavsaklanndan yapilmasi
perekmektedir,

(rere@ini bilgilerini rica ederim.

Ziht DUZEN
Bilge Midiri a.
Bilge Mildiir Yardimecis:

BELGENIN ASLI
ELEKTRONIK IMZALIDT
iatice AYDOGAN

—] __ Pl
"R belge, gavenli eektronil imza ile imalanmgtr.”
httpediwww. kgmgov.ir aresinden, mhnd STEEGE" DYE Na ve evrak tarifii ile erizcbilirsinfz.
Wagym Drigik hsbesllesi Sanmyt Cad. Mo 4l BommovalZMIR Bilg: lgin; Soyma YALALUG CAKIR
Cewre, k#in ve Kontred Mihendisi

@ Telefon Mo 1232 4853000 Faks; 2324627277 Tel - Faks: 154]5-
-

:"Iy.nﬁl_rltﬁlﬂdmu - v EE L0 T KEF: kgm2hobgeahs] kep.r epostn - scaknrkakgmpey i
N Bkl Tzl Barinm - Fiitt, Proje Ve Cevre Rasmibendisligs -

[P, 11

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi
(MUGLA YATAGAN KURUAGAG YUS PLANLAMA RAPORU) § 23



o [ HEPP Mihendislik Misavirlik Ltd. Sti.

NErre

Orman ve Su isleri IV. Bodlge Midiirliigii: Basvurunuin Orman Bélge
Mudurlugune yapilmasi gerektigi beliritimistir.

T.C.
ORMAN VE SU ISLER] BAKANLIGT
IV.Bislge Miidiirliigi

Sayi: 28640755-045.01-32808 07.02.2018
Konu: DSL21 Bojge MildiirligiMugla i,

Yatagan ilgesi Gazeller Sulamast Kaya

Oeagn)

MOMENT CEVRE DAN. MU, TIC.LTD.STI.
(isgi Bloklar Mah.Muhsin Yazicioglu Cad.Akman Plaza No:61/29 Balgat)
Cankaya/ANKARA

flgi  : Moment Cevre Dan, Mih, Tie.Ltd. 5ti. TN 65.01_207 8 tarihli ve 112 sayili yazisy,

Deviet Su [sleri Genel Middrngn, Dsi 21, Bolge Midirlizn tarafindan "Biiynk
Menderes Havzasi Yertcti Sulamalari  Projesi® kapsaminda, Mugla ili, Yatafan ilpes|
simrlarindak; Kuruafac Sulamas igin 0g  adet Kaya malzeme oeafinin  isletilmesinin
planlandigs belirtilerek kurym gorligimile talep ediimektedir,

Yapulan inceleme sonucunda: Mugla ili, Yatagan ilcesi simrlarindalki Kuruagag Sulamas:
igin planlanan ii¢ ader Kaya malzeme ocagimin orman miilkiyetinde oldugu tespit edilmistir,
Mulkiyeti orman arazisi olan prajelerde kurum gorlsleri igin bagvurular Orman Bélge
Midirliklerine vapilmaktadar, Orman  Bolge Mudirlikier ihtivag duymas: halinde
Kurumumuzdan proje sahas: igin giirls talep etmektedir,

Bilgilerinizi ve Beregini rica ederim.,

Kerim GENCOGLU
Bilge Miid@rii

detranih IMED
Gi 1 i Symd
- 3 BLYILY,

| =lgtmerid

SaEsayal Uy

g

Bu evrak 5070 sayih Elektronik fmza Kanunu'na gére elektronik olarak imzalanmeytir,
Evrak Dogrulama Kodu: EZKDOISKMKY XON23PVZI Evrak Dogrulama Adresi;

https:/fwww.ty rkiye.gov.tr

Adlres - Teviilcive Maballesi 3308 Sokak Moo 2 43000 - MANIEA Axrmtila Bidgi : Fivin KAYA "r'.-'l.RI!.II'-{CI!J'tu.Iiul Dbiitvendia)
Telefon : 0236 253 19 sj Faks : 01 236 370803
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5. Mugla Orman Bodlge Midurligi: Kaya 2 sahasi igin olumsuz gorus
verilmigtir.
/'i."EE"--‘ér."m _F
If\q;i; ORMAN GENgiCrl-r[':D{'mLEG{T ot 0T
= ' ' be Milditrlign < OSHEGFH

Sayi + 41964787-255.03-E.462859 ~ 24 § =37

Konu ; Gorig =291 1

IADELI TAAHHUTLU
(05.00.201% tarihli ve 108 savih yaziniz,

[l

Maddesine gore izin almmas kosulu ile sakmea clmadig,

Bilgi ve geregini tica ederim,

Ek - FiZIKSEL EK: Inceleme Raporu ve Eki

internet

e=pastazmuglaobnaldicogm.gev i

Mugla Orman Bilge MOdirlégi Lz ve [ritak Su

MOMENT CEVRE DANISMANLIE MUH.LTD.$TINE
Is¢i Bloklar Mah.Muhsin Yaziciogin Cad Akman Plaza No:61/29 Balgat'Cankaya-Ankara

llgide kayith yazimiza konu, Mugla [li, Yatagan llgesi simrlaninda Kuruagag Sulamasi i§in
3 adet kava malzeme ocag yerine ait, gerekli incelemele arazide ve bliroda yapilmistir,
Garis sorulan Kaya 1 ve Kaya 3 sahalarmdn 6%31 Sy Orman Kanununun |6'ne

Mahallesine yakin olmas: sebebiyle uygun ghrillmedigl goriis ve kanaatine varimistic

| 1ol clekdranik g b amgulanmigan,_
- Evrmg Dog R Banib Takip Adnzi Ritprfwiwes harkipe. g S10gm ol s
},\ 1 i-.f-r:? of Mugls t_l.—'slu& Filge Mo igiklzin ve [rutak Sube Miidinlig Bilg u;{l:lt&l': NGLIE'w?I:'.
L R g MerkeaMILIGL A 5 iluasayar lgletr
= Tebefon Mo:0(152) 214 12 02-1130 Belgegeier MoU2 521 214
1SOARE TR TS ERn

13.03.2008

Kaya 2 sghasimn ise Yumakls

R e-imzaldir

Semibh Umit PORTAKAL
Balge Midin Yardimes V.
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6. Mugla Tarim. Kaya 2 ve Kaya 3 sahalari igin olumsuz goérus verilmistir.

T.C.
MUGLA VALILIGIH
e 11 Chda Tarim ve Hayvaneihik MUdirlligi

1

Sayi (46656313-249-E.1472068 15052018
Konu  :Kurum Giriistl.

MOMENT CEVRE DANISMANLIK MUHENDISLIK TiC. LTD.STI.NE
isci bloklan mah Muhsin YAZICIOGLU Cad. Akman Plaza No:61/29 ANKARA

1gi : 05012018 tarih ve 106 sayth yaziniz.

krum ziriisi istenmigtir,

kusurrmmeezes bir sakimea bulunmamakiadr,

Woi: 5070 = |l.||| Elekins |1||\. | [T} i Ko anidigi ¢ ST 3 I belge elkekfmnik s I ||-\. | __II (L] =S,
Tirernke Craprodiinns Eods | WIKEW VL ASCIIRE B &S I_'I_l“ Furak Taksp Adsenil bipaldwnin tebiye gov o ipde-gwn- Iu:n- i lik-bakns

F-Posta: muglnfameim_gow. e Fepd muglaifpibbhsll kepoir

Mugla ili, Yatagan llgesi, Kurvagac Sulama Projesi igin 3 adet Kaya Malzeme Ocaf
Isletmesi ile Mentese ilcesi Gazeller Sulama Projesi icin 3 adet Gegirimli Malzeme Ocafi hakkinda

11 Miidiirligimiize sunmus oldugunuz yaz: ve ekinde yer alan bilgi ve belgeler
dogirultusunda arazide yapilan incelemelerde; Malzeme Ocaklaninin bulundugu alanlar ormanhk
makilik ve fondahk, egim %10-30 arasinda tashik kayalhk tepe ve yamag komununda olan
alanlardir. Kus ucumu Yatagan [lge merkezine 12-13 km, Destin mahallesing 4-5 km uzakhktadir,
Kaya 2 nolu alamm gincyinde ve giiney dogusunda 600-1000-1500 metre mesafeler iginde
ckonomik verim gaginda zeytin agaglin ve zeyiniik alaniar meveattur ve en yakin yerlegim alamna
450 metre mesafededir. Kava 3 nolu alamn kuzeyvine bansinda, gimeyinde 400-750- 1230 metre
mesafeler iginde ekonomik verim gagimda reytin agaclon ve zeytinlik alanlar mevouliur. 3573
sayill Zeytineiligin Islahi ve Yabanilerinin Agilathnimas: Hakkinda ve degizik 4086 sayih Yasanm
20, ve yonetmeligin 23, Maddeleri uyaninca “zeytinlik sahalar iginde ve bu sahalara en 2z 3 km
mesafede zeytinyagn fabrikasi hari¢ zeytnlerin vegetatif ve generatif geligmesine mani olacak
kimyevi atik birakan toz, duman gikaran tesis yapilamaz ve igletilemez" denilmektediv, bu nedenle
vapilacak olan faaliyct, 3573 sayih Zeytineilik kamunu kapsaminda degerlendirilmis olup, Kays 2
nolu ve Kaya 3 nolu alanlar uygun girilmemis olup, 9.8 ha'hk Kaya | Malzeme Ocafimn
bulundugu alanda ise Yatagan ilcesi, Kuruagag Sulama Projesi icin malzeme ahm vapilmasinda

Mentese llpesi, Gazeller Sulama Projesi icin 3 adet Gegirimli Malzeme alanlan dere i¢inde
ve kenannds we derenin etkisi alinda bulunan alanlan igermektedir. 3 adet malzeme alanlar
taglik-cakullik ve kumluk alanlardir. B alam en yvakin yerlegim yerine 630, C alam ise 400 metre
uzakhkta olup D alam Yorikoglu mahallesine 1200 metre mesafededir, S0z konusu alanlar, 1380
Sayih Su Uriinleri kanunu, 4342 Sayili Mera Kanunu, 3403 sayih Toprak Koruma ve Arazi
Kullamm Kanunu ve 3573 sayih Zevtineiligin Islabu ve Yabanilerinin Agilattinlmasi Hakkindaki
kanun kapssminds olan yerlerden degildir, B ve C Geginmli Malzeme alanlarinm kuzey bahsinda
yogun bir sekilde tarumsal fivetim yapilan tanm alanlart bulunmaktadir, Faaliyet esnasmnda tarm
alanlarma ve wrmsal iiretimi engelleyici faaliyvetlerden kagimilmas:, faaliyel alanlarma komsu olan
tanm parsellerine yanagilmamas: ve bu konuda gerekli dnlemlerin almmasi, tanm parsellerinde

rgri-ckam
Sduslibittin Mokallesi Hasat Sokak Mol 48050 Mendege | MUGELA Bilgi igin:Gimgtir KAEEQGLL
al; (2523 204 12 50 Faks: (0252) 214 12 42 Mihendiz
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T.E.
MUGLA VALILIGI

I thda Tarm ve Hayvancihk Mdirligd

Sayl 146636313-249-E. 1472068 15.05.2018
Konu  :Kurum Gorisil.

gahgrimak stenmest duromuonda aynea, 5403 syl Toprak Kormma ve Arazi Kollanmi Kannmn
kapsarminda 1 Mudirlggumieden goris ahnmass kaydr ile Gazeller Sulama Projest igin 3 ade

alandan Gegirimli Malzeme alimimda kummumuzca bir salanca bulonmamaktadir.
Hing!Er-'ﬁi?i rica ederim

! @-umzalidir
Kamil KOTEN
Walia
Vali Yardmmecisi

1 6 Mo i
~a j. 1

el

Evrak Dicprulama Kedi - WTK1 AXIE HXRTR WG Eyrak Tokip Sdres: bipe:Swowe; turkive gos o phe-ianm -higyvos coh b -bakande -2 by

Muslihitiin Mahnllesi Hasas Sokak Mo:] 48050 Mentese / MUGLA Balgi igim:Cilingfr KOSEQGEL
Tel: (2523 214 12 50 Faks: (02323214 12 42 Mdhendiz
E-FPosta: muglai@arim gov.or Bepr mugladighbohsed kepor

syl Elekirimik lineu Kaiiunu geredi bu helge elekinmik o Db imzntanmigtr
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7. Mugla Kiltuar Varliklarini Koruma Bolge Kurulu Mudirlaga: Sakinca

bulunmadigi belirtilmigtir.

£y

a %

TLC,
KULTUR VE TURIZM BAKANLIGI
K iiltiir Yarliklar ve Miizeber Genel Midrlogi
Mugia Kiiltiir Varlik larim Koruma Bélge Kurulu Mildirlagi

Sayr - 66TR2052-169.99-E.419367 [505.2018
Konu : Mugle ili, Yatagan llgesi, Kuruagag

hahallesi, Yeriisth Sulama Projesi

Hik.(48.08.840}

MOMENT CEVRE DANISMANLIK MUHENDISLIK TIC. LTD. STINE
isci Bloklar Mahallesi Muhsin Yazicioglu Caddesi Akman Plaza Moo 1/29
Balpat/Cankaya-ANKARA ANKARA

Hlegi ) 05.00.2018 tarih ve |10 savili yazimiz ve ekleri,
by 19.02.2018 tarih ve 191 savili yazimz ve ckleri.
©) 24.04.201 8 tarih ve 254 sayih yazinz ve ekleri.

Mugla Bli, Yatafan llgesi, Kuruagag Mahallesi simrlarinda "Yeriistii Sulama Projesi”
talehine iliskin Kurum gdrisiimilzin istendigi ilgi a), b) ve o) yazilar ve eklen incelenmistir.

Stz konusa alan tescilli Arkeolojik vedveyva Kentsel Sit simirlan iginde kalmamakia olup,
Midiiehgimiiz uzmanlannca verinde yapilan incelemede, ylizevde 2863 sayii Kanun kapsaminda
kalan herhangi bir killtir varh@ing rastlanmanmigur.

Bu nedenle vapilan galismalar swasinda 2863 sayvili Kanun kapsaminda kalan kiiltiir
varhigmna rastlanmasi halinde Miidiirligiimilze ve/veya Milze Midirligiine bildirilmesi kosuluyla
stiz konusu alanda ilei basvurularda belirtilen amagta "Yeriisti Sulama Projesi”  yapmasinda
Midiirltgiimiizee sakinca bulunmamaktadie.

Geregini bilgilerinize rica ederim.

H a=imzalider
Burcu IRGAT ERGIN
Keruma Balge Kurul Mildiir V.

{:.'\hﬁ'(‘“:? ]
= — W ayih Elekironik | men knnunu pereii bu be lge elektrondk inea il imenlanmigis —ﬁ'!.tt' y G
vk Dagrulama Bode : DR IUAOEY YPOKVPTRMHE Evlke Tl Adica Irm hlmnlnp'-llllu".uhu Ay i FFT
EMIBEBEY ALTT MAH, UCLER SO, 042 MENTESEMUGLA Bilazi igin:Ekin MJ.M%“[H!‘-'IR ﬁ',{)ﬂ
muglakurakEkukur pov.ir Ak oy |
28221431 RadZi2142217

Talefon Mo:(252) 213 1 51-129

o
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8 BOLUM
ONERILEN TESISLER

8.1 DEPOLAMA TESIiSi

8.1.1 Depolama Yerinin Segilme Nedeni

Kuruagag¢ Regulatoru, Kalem Deresi Uzerinde, jeolojik ve topografik agidan en uygun
yere yerlestiriimistir. Regulator yeri; sulama alanina hakim kotta ve basing¢li sualmaya
imkan verecek kisimda secilmistir Regulator talveg kotu 780.00 m, normal su
seviyesi 783.00 m’dir. Regulatér yeri AYDIN N20-b4 Nolu 1/25 000 olgekli haritada,
4 130 090 kuzey, 616 265 dogu koordinatlari arasinda yer almaktadir.

Kuruaga¢ Regiilator yeri KURUAGAG-02 ve KURUAGAG-03 Nolu paftalarda,

gOsterilmisgtir.

8.1.2 Regulator Karakteristikleri

Kuruaga¢g Regulatoria, beton dolu govdeli ve tabandan ahlgh (Tirol) tipte
projelendiriimigtir. Vahsi dere niteliginde akan Kalem derede buyuk c¢aph surunti
maddesi gelmesi beklenebileceginden tirol tipte (tabandan aligh) bir regulator
projelendirilmistir. Talveg kotu 780.00 m, kret kotu 783.00 m olup talvegden 3.00 m.
yuksekliktedir.

Regulator yeri, Kalem Deresi’nin su potansiyelinin degerlendiriimesi agisindan akarsu
yataginin yapi sartlarina; topografik, jeolojik ve yorenin sosyal sartlarini da igeren,

cevresel ve ekonomik yonden en uygun kesimde segilmisgtir.

Regulatérin normal isletme su seviyesi 783.00 m’dir. Beton dolu godvdeli sabit
regulator tipinde secilmigtir. Regulator govdesi 10.00 m genigliginde olup, ¢evre
duzenleme kotu 785.10 m olarak hesaplanmigtir.

Kret boyu 10.00 olan regulatérden 100 yil tekerrirli taskin gecgerken (Qio0) su
seviyesi 784.75 m. olmakta, 500 yil tekerrlrli tagkinda ise (Qso0) maksimum su
seviyesi 785.10 m. olmaktadir. Bu kot esas alinarak Regulator ¢cevre kotu 785.10 m.
olarak belirlenmistir. Regulatorle gevrilen su, ¢Okeltim havuzundan sonra basingli

calisacak sulama ana boru hattina alinacaktir.

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi 8-1
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10.0 m genisliginde, 783.00 m kotunda dolusavaga sahip regulatérin dolusavagi
altinda 0.25 m taban genisgliginde ve %2 egime sahip sualma teknesi yer almaktadir.
Regulator dolusavak genigligi ve ¢evre duzenleme kotu, 100 yil tekerrir sureli tagkin
piki olan 49.90 m?/s’i 35 cm hava payli, 500 yil tekerrirli tagkin debisi olan 65.33
m3/s’i ise hava paysiz olarak gegirecek sekilde planlanmistir. Dolusavak eteginde
akarsu yataginda 7.00 m uzunlugunda enerji kirici dusu havuzu yapimi

ongorulmasgtur.

Regulatoérin cakil gecidi sag sahilde projelendirilmistir. Cakil gegidi kapaklari igletme
ve batardo kapaklari olarak (1 takim) 1.00 m. genislikte 1.00 m. yukseklikte olup
zaman zaman agllarak iceride biriken sediment dere yatagina bosaltilacaktir (Pafta
No: KURUAGAG-03 ve KURUAGAG-04-1).

Regulatérden dogal hayatin devami igin birakilacak can suyu igin c¢alis gecidine
bitisik sekilde sag sahilde balik gegidi planlanmigtir. Balik gegidi boy Kkesiti
KURUAGAG-04-2 nolu paftada verilmistir.

Kuruagag Regulatoru ozellikleri agagida verilmigtir.

Talveg kotu : 780.00 m

Kret kotu : 783.00 m

Kret uzunlugu :10.00 m

Tipi : Tirol, tabandan aligli

Maksimum su seviyesi : 785.10 m (Qs00)

Normal su seviyesi : 783.00 m

Cevre Duzenleme Kotu :785.10 m

100 yillik feyezan debisi (Q100) :49.90 m¥/s

500 yillik feyezan debisi (Qs00) :65.33 m¥/s

Cakil Gegidi

Cakil gecidi esik kotu : 780.00 m

Cakil gecidi temel kotu : 778.00 m

Cakil gecidi kapak adedi 1

Cakil gecidi genigligi :1.00m

Cakil gecidi kapak boyutlari :1.00 m x 1.00 m (1.00 m yukseklik)
B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi 8-2
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8.1.3 Su Alma Yapisi ve Cokeltim Havuzu

Tirol tipte planan Kuruaga¢ Regulatori 10.0 m genisliginde, 783.00 m kotunda
dolusavagin altinda 0.25 m taban genisliginde ve %2 egime sahip sualma teknesi yer
almaktadir. Kalem Dere sularinin savak Uzerindeki 1zgaralar vasitasi ile sualma
teknesine alinmaktadir. Tekneye alinan sular %2 egimle c¢okeltim havuzuna
iletiimektedir. Sualma teknesi ile ¢okeltim havuzu arasinda 1.00 m. genigliginde 1.00
m. yuksekliginde bir adet kapak bulunmaktadir.

Su alma yapisi ile alinan sular 3.00 m. genigligindeki tek gézli ¢odkeltim havuzuna
iletilecektir. Cokeltim havuzunun taban egimi 0.01 olarak alinmigtir. 20.00 m.
uzunluktaki ¢okeltim havuzunda 0.10 mm. dane ¢apina kadar olan suruntd maddesi

cokeltilebilecektir.

Havuz baslangicinda taban kotu 781.10 m, sonunda ise 780.90 m.'dir. Cdkeltim
havuzu sonunda havuzda biriken sedimentin akarsu yatagina desarjini saglayacak
bir desarj borusu inga edilecektir. Havuz sonunda Kalem Dere sulari, basingli sulama
ana borusuna alinacaktir. (Pafta No: KURUAGAG-03, 04-1, 04-2)

Su alma Yapisi ve Cokeltim Havuzu

Su alma tipi : Tirol, tabandan aligli
Su alma yapisi genisligi :10.00 m

Tekne taban genisligi :0.25m

Tekne taban yuksekligi :1.50m

Izgara egimi :10.330

Izgara uzunlugu :0.50m

Cokeltim havuzu boyu :20.00 m

Cokeltim havuzu genisligi :3.00m

Coken dane capi :0.10 mm

Sualma yapisi isletme kapagi ad. 1

isletme kapak arali§i boyutu :1.00 m x 1.00 m (1.00 m yukseklik)

8.2 BASKA HAVZADAN DERiIVASYON TESISi
Regulatér, Kalem Deresi Uzerinde ingsa edilecektir. Kalem Dere kapasitesi

potansiyelinin tamami degerlendirilmis olup, gerek teknik yonden gerekse ekonomik
boyutta baska havzadan derivasyon imkani bulunmamaktadir.
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(MUGLA YATAGAN KURUAGAC YUS PLANLAMA RAPORU)



FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Projenin, isletme bolimiinde de aciklandigi Gizere, iki amaci bulunmaktadir. ilk olarak
belirlenen potansiyel baz alinarak maksimum saha sulanacak ve sonrasinda kis
akimlari da baraja derive edilecektir. Yapilan kisa sureli muteferrik dlgumlere gore
menba ve mansap arasindaki maksimum kaybin 0,500 m®/s oldugu dikkate alinarak
derivasyon kapasitesi igin yaklasimda bulunulabilecektir. Kesin kapasite ve buna
gOre baraja gevrilebilecek akimlar i¢in uzun sureli 6lgumlere devam edilmeli ve

mimkinse Akim Gézlem Istasyonu isletilmelidir.

8.3 SULAMA TESISLERI

8.3.1 Sulamaya Verilecek Su ve Sulama Alani

Kuragac¢ Regulatort ile sulanmasi planlanan brit 70.0 ha tarim arazisinde, projeli
olarak uygulanacak bitki paterni tespit edilmis ve su ihtiyaci hesaplari yapilimigtir.
Buna gore; sulama modulii 0.73 I/s/ha, yillik bitki su ihtiyact 5 316.18 m3 /ha /yil'dir.

Sulama Sahasi : 70.0 ha (brut)
: 63.0 ha (net)

Sulama Moduli :0.73 I/s/ha

Sulamaya verilecek su miktari  : 334 919 m3/yil

Sulama sahasi ve sebeke plani KURUAGAG-02 numaral paftalarda verilmistir.
Kuruagag Regulator( ile sulamaya su verilmedigi kis aylarinda 0.500 m3/s derivasyon

kapasitesi ile gelen sular Bayir Baraji’na takviye edilecektir.

8.3.2 Sulama Tesisleri

Kuragag YUS kapsaminda, Kalem Deresi lzerinde insa edilecek olan regulatorle
dizenlenecek olan sularla brit 70 ha ve net 63 ha arazinin sulanabilecegi

hesaplanmigtir. Sulama sebekesinde iletim ve dagitim tesislerinin tamami boruludur.

Damla ve yagmurlama sulama ile sulanmasi planlanan sahalarinin basing tespitinde,
Nisan 2009 tarihinde DSI Genel Mudrliigii Proje ve insaat Dairesi Baskanliginin
hazirlamis oldugu seminer notlari dikkate alinmistir. S6z konusu seminer notlarinda
damla sulamanin gergeklestirilebilmesi i¢in sulama vanasi (hidrant) tGzerinde 18 - 25
m su basincinin olmasi gerektigi ifade edilmektedir. Hazirlanmis olan bu rapor
kapsaminda, sulama gebekesinde damla sulamaya hizmet verebilecek olan

hidrantlarin dinamik basinci 18 m ile 25 m arasinda olacak sekilde projelendirilmistir.

Cazibeli sulama c¢alisma suresi katsayisi ; (/24)*1000 t = 20 saat
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Rapor kapsaminda, arazide agilmis arastirma ¢ukuru sonuglarina gére hazirlanan
arazi tasnif haritas| baz alinarak su imkanlarina ve topografyaya bagli olarak sulama
sebekesi projelendiriimigtir. Bu c¢alisma sirasinda, planlanan sebeke sinirlari
iceresinde kalan 6. sinif sulanamaz sahalar ¢ikartilmis ve sebeke sulanabilir arazileri

icerecek sekilde sulama sebekesi dizayn edilmigtir.
8.3.2.1 Su Alma Yapisi

Tirol tipte planan Bogalar Regulatori dolusavagin altinda 0.25 m taban genisliginde
ve %2 egdime sahip sualma teknesi yer almaktadir. Kalem Dere sularinin savak
Uzerindeki 1zgaralar vasitasi ile sualma teknesine alinmaktadir. Tekneye alinan sular
%2 egimle g¢okeltim havuzuna iletiimektedir. Sualma teknesi ile ¢Okeltim havuzu
arasinda 1.00 m. genisliginde 1.00 m. yuksekliginde bir adet kapak bulunmaktadir.

Su alma yapisi ile alinan sular 3.00 m. genigligindeki tek gézli ¢odkeltim havuzuna
iletilecektir. Cokeltim havuzunun taban egimi 0.01 olarak alinmigtir. Cdkeltim havuzu

sonunda Kalem Dere sulari, basingli sulama ana borusuna alinacaktir.
8.3.2.2 Sulama Sebekesi

Kuruagac YUS sulama sebekesi, toplam 1023.00 m PE borudan olusmakta olup
borular en az 8 atl basinca dayanikh olacak sekilde tasarimlandiriimistir. Sulama
sebekesinde kullanilan borularin, ¢aplarina ve basinglarina gére uzunluklari Tablo
8.1'de verilmigtir.
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Tablo 8.1 Kuruagac YUS Basinclarina Gére Boru Uzunluklari

BORU | CAP Boru Uzunlugu (m)

TIPI | (mm) | 4ati 5 ati 6 atl 8 atl 10 atl 12,5 atli 16 atl
PE 110 0 0 0 0 0 0 0
PE 125 0 0 0 0 0 0 0
PE 140 0 0 0 0 0 0 0
PE 160 0 0 0 0 100 0 0
PE 180 0 0 0 0 139 0 0
PE 200 0 0 0 0 285 0 0
PE 225 0 0 0 0 325 0 0
PE 250 0 0 0 0 348 0 0
PE 280 0 0 0 0 3531 0 0
PE 315 0 0 0 0 0 0 0
PE 355 0 0 0 0 0 0 0
PE 400 0 0 0 0 0 0 0
PE 450 0 0 0 0 0 0 0
PE 500 0 0 0 0 0 0 0
PE 560 0 0 0 0 0 0 0

CTP 600 0 0 0 5502 0 0 0

CTP 700 0 0 0 0 0 0 0

CTP 800 0 0 0 0 0 0 0

CTP 900 0 0 0 0 0 0 0

CTP | 1000 0 0 0 0 0 0 0

CTP | 1100 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 10230

Kalem Deresi Uzerinde insa edilecek olan golette dizenlenecek olan sularla brat 70
ha ve net 63 ha arazinin sulanabilecedi hesaplanmistir. Bu hesaplamada, brit

alandan net alan geviri katsayisi olarak 0.90 alinmigtir.

Sulama sebekesindeki sulama vanalari (hidrantlar) DSi Genel Midurligi'nin 14
Nisan 2006 tarih ve B 15 1 DSi 011 01 150 (520 Gen) 1608 sayili genelgesine uygun
olarak projelendirilmigtir. S6z konusu genelgeye goére; sulama vanalarinin her bir
cikisindan en fazla 10 I/s su c¢ekilebilmekte ve 10 I/s’lik debi ile orta ve yuksek
basin¢li sulama sebekelerinde 8 ha mertebesinde alan sulanabilmektedir. Bu
baglamda, orta ve yuksek basingli olarak projelendirilen Bogalar yer Ustu
sulamasinda sulama sebekesi icin sulama vanasinin bir ¢ikisindan 10 /s olmak
Uzere, toplamda iki ¢ikisindan 20 I/s su ¢ekilebilecegi ve bir sulama vanasindan
toplam 16 ha sulanabilecegi kabul edilerek projelendirme yapilmistir. Bu durum
asagida Ozet olarak verilmigtir.

Orta ve Yiiksek Basingl Sebeke Teorik parsel biiyuklugu

Tek cikis icin : 8ha-101/s
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Cift cikis igin :16ha-201/s

Ana iletim hatlarindan alinan sular, priz noktalarindaki su alma agzi ve hidrantlar
vasitasi ile sebekeye verilecek olup, basingl olarak g¢alisan yedek, tersiyer ve hidrant

baglanti hatti niteligindeki PE cinsi borular ile sulama sahasina ulastirilacaktir.

Boru guizergahi ve sebeke ¢ozumleri ile ilgili galismalar maliyet tahminine esas olup,

detaylar proje asamasinda belirlenecektir.

Patlak ve arizalarin Online ge¢mek amaciyla, borulu sulama gebekelerinin
tamaminda CTP ile HDPE borularin en az 6 bar basing dayaniml olacak sekilde

tasarlanmistir.

Statik basinglar 100.00 m’yi astigi icin Bayir Baraji takviye noktasinda Basing
Sabitleyici Vana (BSV) kullaniimigtir.

Sebeke ¢dziimleri DSi Network programina uygun olarak yapilmistir.

Fleksibilite katsayilari i¢in asagida verilen formul kullaniimigtir.

dxt, a

)
24<A0xq Ay

f:i4><(1+1,645< \/(

1

Programda hidrolik ¢ézimler Colebrook formulu ile hesaplanmistir.
J=(Lx QM xD™N)/1000

Yukarida verilen formulde;

Q : Debi (m?/s)

D : Boru ¢api (m)

J : Hidrolik egim ( m/m)

L,M,N : K katsayisina baglh olarak degisen katsayilar

(K=0.50 alnirsa, L =1.4, M =1.96, N = 5.19 alinmaktadir.)

®= < 710 mm g¢apa kadar PE ( polietilen ) boru kullaniimigtir.

Bogalar YUS sulama sebekesi hidrolik ¢éziimleri Tablo 8.2'de verilmistir.

8.3.3 Yan Dere Sanat Yapilari

Sulama projeleri yapilirken proje ve kontrol mihendislerinin uygun gérecedi yerlere

brangman gibi sanat yapilari yapiimalidir.
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8.3.4 Servis Yollari

Kuruagag Regiilatér Yerine ulasim icin Mugla ilinden Aydin Mugla Yolu/D550 yoluna
cikilir. Gokova’da D400 yoluna sapilir. D400 karayolu takip edilir Bayir mahallesine
ulasmadan Baraj Caddesine dogru saga donulir. Baraj Caddesi boyunca devam
edilir. Bayir baraji sagda kacak sekilde bu yolda devam edilir. Yumakli mahallesi
gegcildikten sonra saga dogru toprak yola sapilir. Toprak yol boyunca 3.5 km devam
edilerek regulator aksina ulasilir. Kuruagag regulator aksina ulagsimda herhangi bir
sorun yoktur. Yumakl'dan regullatér aksina giden yol tek seritli toprak yol
oldugundan kis mevsiminde ulagimda sorun yaganabilir. Proje tesisleri inga edilirken

bu yolun iyilestiriimesi gerekir.

8.3.5 Santiye Tesisleri

Santiye tesisleri hesabinda 6n inceleme asamasinda : 200 m? lik santiye alani

dusundlmustir. Buna gore santiye tesisleri maliyeti; 381 242 TL'dir.

8.4 INSAAT SIRASINDA GIKABILECEK SORUNLAR

8.4.1 Temel ve Govde insaati

Uzerine reglilatdr yapilmasi diistiniilen Kalem Dere sulari, temel ve gdvde ingaati
sirasinda oOncelikle sad sahil kuruda kalacak sekilde memba batardosu inga
edilecektir. Sag sahilde yer alan ¢akil gecidi, balik gecidi insa edilecektir. Daha sonra
seddenin memba kismi kaldiralarak dere sularinin ¢akil gecidi igerisinden
gegirilecektir. Bu drumda da sol sahil tesisleri insa edilecektir. Temel ve gévde insaati

sirasinda herhangi bir sorun beklenmemektedir.

8.4.2 insaat Sirasinda Kullanma Suyu Saglanmasi

insaat icin gerekli su Kalem Dere’sinden saglanacaktir.

8.4.3 insaat icin Gerekli Enerjinin Saglanmasi

insaat icin gerekli enerji Yumakli mahallesinden saglanacaktir.

8.4.4 Makine Parki

Kuruagac YUS, ihale edilerek yapilacaktir. Gerekli insaat makineleri miteahhit firma
tarafindan saglanacak, DSi’'nin yapacagd is olmasi halinde ise, DSi'nin mevcut

makineleri kullanilacaktir.
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8.4.5 is Programi

Projenin iki yilda tamamlanacagi tahmin edilmis ve yillara gére is programi buna gore

yapilmistir. is programi Sekil 8.1’de yatirimin yillara dagilimi verilmistir.
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Tablo 8.2  Kuruagac Yer Ustii Sulama Sebekesi Hidrolik Hesap Tablosu
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9 BOLUM
TESIS MALIYETLERI

9.1 MALIYETLER

9.1.1 Maliyet ve Yillik Giderlerin Hesaplanmasindaki Esaslar

B.Menderes Havzasi YUS Planlama Miihendislik Hizmetleri isi kapsaminda
Kuruaga¢c YUS'Un; regiilatér ve sulama tesislerinin teknik ve ekonomik
yapilabilirliligi kapsaminda yapilacak tesislere ait maliyetler, kesif ve metrajlar

cikarilarak hesaplanmigtir.

Gelir-gider ve maliyet hesaplarinda DSi Genel Midirliigii Barajlar Dairesi
2018 yili Birim Fiyatlar ve diger ilgili birim fiyat degerleri kullaniimigtir.

Doéviz kuru Hazine ve Maliye Bakanhdi tarafindan 2018 yili ortalama degeri

olarak yayinlanmis olan 1 ABD Dolari = 3.7335 TL olarak alinmistir.

Proje muhtevasindaki tesisler, ilgili bolumlerde detaylari ile agiklanan hidrolojik
ve hidrolik sonuglara gére boyutlandinimistir. Hesaplanan boyutlar ile derleme
tesislerinin (regulatér, sualma yapisi ve c¢akil gecidi) ile sulama tesislerinin
1/25 000’lik haritalar Uzerinde yerlesimi yapilmigtir.

Sulama tesisleri maliyetleri icin 1/25 000 Olgekli haritalar Uzerinde sebeke
calismalari yapilarak metraja esas teskil edecek borularin debileri ve bu
debilere bagh olarak boyutlari ortaya ¢ikariimistir. Maliyet hesaplari bu dl¢uler
dikkate alinarak yapilmistir. Sulamalarda 2018 yili DSi Proje insaat Dairesi
birim fiyatlari heniiz yayinlanmadigi icin 2015 yih DSI Proje insaat Dairesi
birim fiyatlarn kullanilmig, deflator orani ile c¢arpilarak 2018 fiyatlarina

getirilmigtir.

Tesislerinin insaatinda kullanilacak olan betonun gimento dozaji 300 kg/m?®

olarak alinmistir.

DSi Genel Midirligiince yayimlanan “2015/5 Planlama Kriterleri Konulu
Genelge” ile planlama asamasinda kesif bedelleri %10 beklenmeyen giderler
karsiligr olarak artirilarak tesis bedelleri bulunmus, tesis bedellerine
(0-100 000 000 TL arasindaki projelerde) %10 etut — proje - kontrollik masrafi,
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kamulastirma ilaveleri yapilarak proje bedelleri tesbit edilmigtir. Proje

bedellerine ingaat suresince faiz eklenerek yatirrm bedelleri hesaplanmistir.

e Faiz orani olarak sulama maksath projeler icin %5 degeri kullaniimigtir.
Projede, pompajli sistem bulunmadigindan pompaj enerji giderleri ve pompa

elektromekanik donanim maliyetleri bulunmamaktadir.

e Kamulastirma bedelinin tespitinde, Ziraat muhendisi tarafindan Kamulagtirma
Planlama Raporu'nda tespit edilen degerler kullaniimistir. Sulama ana boru
guzergahi buyuk cogunlukla mevcut yolu takip ettigi icin bu kisimlar igin

kamulastirma bedeli alinmamistir.

e Sulamada kullanilacak PE 100 borularin izmirr'deki fabrikadan (222 km) temin
edilecegi kabul edilmigtir.

e Kuruagag YUS is Programi Sekil 8.1'de, tesislerin kesif icmali Tablo 9.1‘de ve
yapilarin ayrintili bir sekilde metrajlari Tablo 9.2-4 araliginda verilmistir.

e Sanat yapilan (hat vanasi, tahliye yapisi, vantuz vb.) kesif bedeli olarak
toplam boru bedelinin %15’i kabul edilmigtir.

e Kesif bedellerinin bulunmasinda ingsaat demirinin izmir Aliaga Demir Celik
Fabrikasi’'ndan, ¢cimentonun ise Soke’deki yerel ¢cimento fabrikalarindan temin
edilecegi, tagsimalarin ise karayolu ile yapilacagi kabul edilmistir.

e Malzemelerin proje alanina ortalama nakliye mesafeleri;

Cimento : 141.0 km (Soke Cimento)

Demir : 256.0 km (Aliaga D.C.)

Gegirimli malzeme : 14.30 km (Urantas Hazir Beton Tesisleri)
PE borular : 222.0 km (izmir)

9.1.2 Tesis Bedeli

Kuruagag YUS sulama uniteleri igin ingaat isleri kesif ve maliyetleri yukarida
aciklandigi sekilde ve detayda tespit edilmistir. Bu kesif maliyetlerine %10 olarak
kabul edilen bilinmeyenler kaleminin ilave edilmesi neticesinde ise, tesis maliyeti

bulunmus ve Tablo 9.8'de verilmistir.

Yapilan c¢alismalar sonucunda projenin tesis bedeli 6 878 708 TL olarak
hesaplanmigtir.
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9.1.3 Proje Bedeli

Proje Bedeli, tesis bedeline muhendislik ve genel giderler (etut-proje ve kontrolluk) ile
kamulastirma bedelinin ilave edilmesiyle elde edilmistir. Tesis bedeli 6 878 708 TL
olarak hesaplanmigtir. Tesis bedeli, “2015/5 Planlama Kriterleri konulu Genelge”de
yayimlandigdi Gzere 0-100 000 000 TL araliginda oldugundan Etud-proje ve kontrolluk
hizmetleri i¢in yapilan harcamalarin, tesis bedelinin %10’u oldugu kabul edilmistir.

Yapilan c¢aligmalar sonucunda projenin proje bedeli 7 581 463 TL olarak

hesaplanmis ve Tablo 9.6’da verilmistir.

9.1.4 Yatirim Bedeli

Proje bedeline ingaat suresince faizin eklenmesi ile de toplam yatirnm maliyeti tespit
edilmistir. insaat sirasindaki faizlerin hesaplanmasinda, faiz orani projenin sulama
maksatli olmasi sebebi ile % 5 olarak alinmigtir. Yatirrm bedeli, Tablo 9.6'da verilmis

olup, 7 986 423 TL'dir. insaat siiresi faizi ise Tablo 9.9'da verilmistir.

9.2 YILLIK GIDERLER
Yilik giderler faiz amortisman, yenileme, isletme ve bakim giderlerinden

olusmaktadir.

Yillik faiz amortisman gideri toplam yatirrm bedeli ile faiz amortisman katsayisinin

carpilmasi ile bulunur. Faiz amortisman faktort formulu asagida verilmigtir.

. Fx(1+F)"
1+ F)" -1

olup; sulama amacl tesislerde 0,05478 olarak alinmistir.

isletme bakim giderleri tesis bedellerinin isletme bakim gider katsayisi ile
carpiimasiyla hesaplanmigtir. Yenileme gideri ise yenileme katsayisi ile garpiimasiyla

hesaplanmistir.

9.2.1 Faiz ve Amortisman Giderleri

Kuruagag YUS Projesi faiz amortisman gideri yillik 437 470 TL'dir.

9.2.2 isletme ve Bakim Giderleri

Kuruagac YUS Projesi isletme ve bakim gideri yillik 86 216 TL'dir.
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9.2.3 Yenileme Giderleri

Kuruagag YUS Projesi yenileme gideri hesabi Tablo 9.6’da verilmig olup yillik 11 758
TL’dir.

9.3 PROJE EKONOMISI

9.3.1 Faydalar

Tarimsal ekonomi galismalari 2017 yili fiyatlarina gére yapilmistir. 2018 yili fiyatlar
eskalasyon orani ile 2018 yili fiyatlarina getirilmistir. Sulama alaninda projeli ulusal
tarim geliri 2014.04 TL/da (2018 yili) olarak hesaplanmigtir. Net 630 dekarlik sulama
alani icin developman katsayisi ile projeli gelir;

2014.04 x 630 x 0.867 =1 100 089 TL bulunmustur.

Sulama alaninda mevcut gelir 541.22 TL/da (2018 yil) olarak hesaplanmistir. Brit
700 dekarlik sulama alani i¢in mevcut gelir;

541.22 x 700 = 378 855 TL hesaplanmistir.

Buna gore, projenin toplam yillik faydasi ise; (Net saha-da x Projeli net gelir x

Developman katsayisi) — (Brut saha-da x mevcut gelir) formalinden;
1100 089 — 378 855 = 721 234 TL (2018 yilina gore) bulunmustur.

Projenin saglayacagi sulama faydasi Tablo 9.11°de verilmigtir.

9.3.2 Giderler

Projenin gergeklesmesinden sonra islerligini surdurebilmek icin her yil yapilmasi

gereken yillik giderler toplami 535 445 TL olup, Tablo 9.6’da sunulmustur.

9.3.3 Projenin Savunulmasi

9.3.3.1 Gelir-Gider Orani

Projenin yillik toplam geliri 721 234 TL, yilhk gideri ise 535 445 TL olup, gelir / gider
orani 1.351ir.

9.3.3.2 Gelir-Yatirim Orani

Projenin toplam yatirnm bedeli 7 986 423 TL toplam geliri ise 721 234 TL olup gelir /
yatirim orani (721 234 TL / 7 986 423 TL) = 0.09°dur.
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9.3.3.3 Gelir-Artis Orani

Proje sahasinda; buglnkd kosullardaki toplam gelir 378 855 TL, projeli kogsullardaki
toplam gelir ise 1 100 089 TL olup, gelir artis orani (1 100 089 / 378 855 TL) =
2.90°drr.

9.4 PROJE EKONOMIiSi(BUGUNKU DEGERLER YONTEMINE GORE)
50 yillik bir surede gelir ve giderlerin nakit akimlarini belli bir iskonto orani ile (bu

proje icin % 5) birinci yila tasiyip bu degerleri oranlayarak hesaplanmasi sonucunda
proje rantabilitesi 1.38 olarak bulunmus ve Tablo 9.12’de verilmigtir. Tablo 9.12’den
goruldugu Uzere, tarimsal gelir kaybi alindigindan sulama ve rezervuar kamulastirma

maliyetleri proje bedeline dahil edilmemistir.

Toplam Giderlerin Buglnkl Degeri : 8647 907 TL
Toplam Gelirlerin Buguinki Degeri 111942672 TL
Rantabilite : 1.38 (Tablo 9.12)
Dahili Karlihk Orani ( IRR ) . % 7.75 (Tablo 9.13)

9.5 NAKIT IHTiYACI
ihale usulliyle yapilacak olan projenin yaklagik 7 581 463 TL nakit ihtiyaci
bulunmaktadir.

9.6 DUYARLILIK ANALIZLERI

9.6.1 Gelirlerin %10 Azalmasi Durumu

Projede toplam gelirin % 10 azalmasi durumunda; Rantabilite 1.24 ve Dabhili Karlilik
Orani (IRR) gelirlerin %10 azalmasi durumunda %6.90'dir. (Tablo 9.14-15).

9.6.2 Giderlerin %10 Artmasi Durumu
Projede toplam giderin % 10 artmasi durumunda; Rantabilite 1.26 ve Dahili Karllik
Orani (IRR) %6.88 olmaktadir (Tablo 9.16-17).
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Tablo 9.1 Mugla Yatagan Kuruagag YUS Kesif icmali
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Tablo 9.2 Mugla Yatagan Kuruagac YUS insaat isleri - Regtilatér Kesfi
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Tablo 9.3 Mugla Yatagan Kuruagag YUS insaat isleri - Sulama Sebekesi Kesfi
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Tablo 9.4 Mugla Yatagan Kuruagagc YUS insaat isleri - Santiye Tesisleri ve Yollar
Kesfi
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Tablo 9.5 Mugla Yatagan Kuruagag YUS Nakliye Analizleri
(2018 Birim Fiyatlari ile)
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Tablo 9.6 Mugla Yatagan Kuruagac YUS Tesis Maliyetleri ve Yillik Giderleri
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Tablo 9.7 Mugla Yatagan Kuruaga¢ YUS Proje Alanindaki Taginmazlarin Net Gelir
Kaybi

Tablo 9.8 Mugla Yatagan Kuruagac YUS Kamulastirma Alanindaki Tasinmazlarin
Fiili Odeme Degerleri
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Tablo 9.9 Mugla Yatagan Kuruagac YUS insaat Siresi Faizi
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Tablo 9.10 Mugla Yatagan Kuruagag YUS Yenileme Bedelleri
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Tablo 9.11 Proje ile Elde Edilen Yillik Ulusal Tarim Geliri Artig|
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Tablo 9.18 Mugla Yatagan Kuruagac YUS Ekonomik Analiz Sonuglari (2018 BF)
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10BOLUM
ALTERNATIFLER

10.1 TESIiS YERiI ALTERNATIFi
Kuruagac YUS Reglilator aks yeri; DSi'ce ydrede 6n inceleme asamasinda yapilan

etit ve calismalar sonucunda tespit edilmistir. Regulator; Yatagan ilgesi Akgedik
mahallesine ait toplam 70 ha (brut) sulanabilir alanlarin projeli olarak sulanmasi igin
tek alternatiftir. Kuruaga¢ Regulator yerinin segiminde topografik ve jeolojik nedenler
g6zénune alinmistir.  Yukaridaki aciklamalar dogrultusunda, regulatér vyeri
topografyaya bagli olarak ekonomik sartlarda genel yerlesim plani i¢in fazla alternatif
imkani vermemektedir. Bunun disinda, baska bir kaynaktan sulanmasi igin alternatif

bir tesis bulunmamaktadir.

Kuruagag¢ Regulatori Kalem Dere Uzerinde gerek topografik gerek teknik gerekse de

jeolojik acgilardan en uygun konumda yer almaktadir.
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11BOLUM
SONUG VE ONERILER

11

1 SONUG

.1.1 Teknik YOnden

. Kuruaga¢ Regulatorid Kalem Dere Uuzerinde talvegden 3.00 m yukseklikte

planlanmigtir.

. Tabandan alisli regllatér beton dolu gévde seklindedir. ,

Proje ile Akgedik mahallesine ait net 63.00 ha, brit 70.00 ha arazi

sulanabilecektir.
Regulatore su, Uzerine inga edilecegi Kalem Dere’sinden saglanacaktir.

Sulamaya su alinmayan doénemlerde Kuruaga¢ Regulatord ile alinan sular iletim
hattinin 5+502 km’sinde insa edilecek ayrim yapisindan Bayir Baraji membasina

aktarilacaktir.

Mugla Yatagan Kuruagag YUS projesi kapsaminda yapilacak olan regilatér aks
yeri ve guzergahin baslangi¢ kisimlarinda temel kayayl Permiyen yash Olukbasi
Formasyonuna ait sist birimleri devaminda ise glzergahin bazi kisimlarinda
yuzeylenen Jura-Kretase yagli Mugla mermerlerine ait kirecgtaslari ile guzergahin
genelinde izlenen Yatagan Formasyonuna ait sedimanter birimler olusturmaktadir.
Guzergah boyunca bu temel kayalarin Uzerileri 6zellikle Yatagan Formasyonuna

ait birimlerde yamag¢ molozu ve ayrismis kaya orta birimleri ile kaphdir.

AT 3

. Proje alani T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhgi “Turkiye Deprem Bolgeleri Haritasr’

na gore 1. derece deprem bolgesi sinirlari icerisinde kalmaktadir.

proje alani igin yapilan deprem risk analizi galismalari sonuglarina gore;
e Enerji Esasli Deprem (EED) degeri olarak 0.36 g pik yer ivmesinin,
e isletmeye Esas Deprem (IED) degeri olarak 0.28 g pik yer ivmesinin,

e Maksimum Deprem Siddeti (MDS) icgin Richter Magnitidi M=7.5 olan
depremin hazirlanacak olan baraj muhendislik projesinde dikkate alinmasi

onerilir.
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8. Projenin sulama alani ve iletim hatlari gizergahinda 12 adet arastirma cukuru
(AC), 7 adet gozlem cgukuru (GC) actinimigtir. Arastirma ve gozlem cgukurlarinda
gorulen zemin tarlerinin muhendislik jeolojisi oOzelliklerinin tespiti icin gozlemsel
incelemenin yani sira gerek goérulen arastirma cukurlarindan érselenmis numuneler
alinarak laboratuvar deneyleri ile incelemeler yapilmistir. Projenin iletim hatlan
guzergahinda gorilen kaya ve zemin birimleri icerisinde yapilacak olan hendek

kazilarina klas verilmigtir.

9. Ana boru hatti jeoloji ¢calismalari kapsaminda ana iletim hatti Uzerinde agilan
arastirma ve g6zlem gukurlarindan yalnizca AC-14 nolu ¢ukurda 3.00 m derinliginde
yeraltt suyu seviyesine rastlanmistir. Bunun disindaki cukurlarda yeralti suyu
(YAS)'na rastlanmamistir. AC-14 nolu ¢ukurun bulundugu kisimda hendek kazisi
derinligi 181,5 cm oldugundan regulatér aks yerinde dere kotuna yakin kisimlar
haricinde guzergah boyunca yapilacak olan kazilarda yeraltt suyu ile
karsilagiimayacaktir. Fakat yagisli mevsimlerde Ozellikle ana boru hattinin dusuk
kotlardan gegctigi kisimlarda kazi tabanina su girigi olabilecektir. Bu nedenle kazilarin
¢ok uzun sure agikta birakilmamasi ve kazi tabanina gelebilecek olan suyun ingaat

sirasinda pompaj ile digari atilmasi gerekir.

10. Kuruaga¢ YUS boru hatlari (zerinde vyapilacak olan kazilara ait agirlikh
ortalamaya gore belirlenmig kazi klaslari %55 toprak, %20 kusku ve %30 kaya olarak

verilmigtir.

11. Gulzergah boyunca yapilan galismalarda temel kayayi sistler, kiregtaslar ve
Yatagan Formasyonuna ait sedimanter birimlerin olusturdugu belirlenmigtir. Bu
birimlerden sistler ve kiregtaslarinin bulundugu kisimlar ile Yatagan Formasyonuna
ait birimlerin glzergahin baslangicina yakin olan kisimlarinda boru tabani genel
olarak temel kayalar Uzerine oturtturulacaktir. Temel kayalarda tasima gulcu
yonunden olumsuz bir durum beklenmemektedir. Glzergahin genelinde temeli
olusturan Yatagan Formasyonuna ait birimler genel olarak yuzeye yakin olmayip ust
kisimlari ya tamamen ayrismig zemin 6zelliginde ya da kalin orta birimleri kaphdir.
Arastirma cukurlarinda temel kayaya ulasilamayan bu kisimlarda boru tabani 6rta
birimleri ve ayrismis kayalar tizerine oturacaktir. Ortii birimlerinden alinan numuneler
uzerinde yapilan laboratuar deney sonuglarina gore hesaplanan tasima gugleri 1,67-
2,42 (kg/cm?) arasindadir. Hendek kazisi tabanina gelen proje yiki < 0,50 kg/cm?

dir. Bu nedenle tagsima gucu agisindan bir sorun beklenmemektedir.
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12. Guzergah boyunca yapilan calismalarda boru tabaninin bir kisminin temel
kayalar Uzerine, bir kisminin ise yamag¢ molozu ve ayrismis kayalardan olusan Orti
birimleri Uzerine oturacagi belirlenmistir. Boru tabaninin temel kaya tzerine oturacagi
kisimlarda oturma ve sisme gibi olumsuz durumlar beklenmemektedir. Yamag
molozu ve zemin Oozelligindeki ayrismis kayalardan alinan numuneler Uzerinde
yapilan laboratuvar deney sonuglarina gore bu birimler genel olarak CL ve SC sinifi
zeminlerden olugmaktadir. Boru temellerinin ortl birimler Gzerine oturtturulmasi
durumunda Zemine intikal edecek max. ylike goére ince taneli kohezyonlu zeminde
meydana gelecek konsolidasyon oturmasi max 2.77 cm, killi kumdan olusan zeminde
meydana gelecek ani oturma 1.49 cm olarak hesaplanmistir. Bu tur zeminlerde
munferit temeller igin izin verilebilir max. oturma miktari 2.5 cm oldugundan,
konsolidasyon oturmasi fazla olan ince taneli kisimlarda yastik malzeme kalinhiginin

artirlilmasi uygun olacaktir.

13. Yapilan incelemeler sonucunda ortu birimleri olusturan ince ve iri taneli zeminlere
ait sisme yuzdesi ve sisme basinci degerlerinin degerlendiriimesi sonucu birimlerin

sisme derecesinin genel anlamda dusuk-orta oldugu belirlenmisgtir.

14. Sulama sahasi ana iletim hatti guzergahlari boyunca heyelan ve kitle hareketleri
gibi benzeri akmalar gozlenmemigtir. GUzergah boyunca takip edilen kiregtasi ve sist
birimleri genel olarak yuzeye yakin olarak gozlenmigtir ve hendek kazilari bu
kisimlarda genel olarak temel kayalar igerisinde yapilacaktir. Bu kisimlarda yapilan
g6zlemsel incelemelerde durayliik yénunden olumsuz bir durum belirlenmemigtir.
Guzergahin genelinde temel kayayi olusturan ve Uzeri genel olarak yamag¢ molozu ve
ayrismis kayalar ile ortuli olan Yatagan Formasyonuna ait sedimanter birimlerin
bulundugu kisimlarda acilan arastirma c¢ukurlarinda temel kaya genel olarak
izlenememis ya da tamamen ayrismis yapida zemin o6zelliginde izlenmistir. Bu
kisimlarda gozlemsel olarak yapilan incelemelerde ve agilan gukurlarda buylk gapta
akma, kayma ve heyelan olusumuna rastlanmamigtir. Fakat bu birimlerin bulundugu
kisimlarda topografik egimin fazla oldugu yerlerde yapilacak olan kazilarda herhangi
bir kitle hareketinin tespit edilmesi durumunda gerekli 6nlemler alinmali ve bu

birimler icerisinde daha dusuk agili sevler uygulanmahdir.

15. Kuruaga¢ YUS ana hatlarinda kazilar, genel olarak mevcut yol lzerinde is
makinasi marifeti ile yapilacak olup, gegici kazilardir. Kazilar sandik kazi seklinde

olacak ve borular yerlestirildiginde kapatilacaktir. Bunun disinda regulator aks yeri ve
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glzergahin baslangi¢c kisimlarinda daha fazla egimli arazi Uzerinde yapilacak olan
kazilarda kalici olarak olusturulacak sevlerde yamag¢ molozu ve ayrismis kaya
birimleri gibi ince madde orani fazla olan zeminler igerisinde 1Y/1D sev oranlari
uygulanmalidir. Guzergah boyunca temel kayayi olusturan saglam sedimanter
birimler ile sist birimleri igerisinde 1Y/2D sev uygulamasi alinmasi yeterli olacaktir.
Guzergahin bazi kisimlarinda izlenen ve bu kisimlarda temeli olusturan saglam yapili
kiregtaglarda yapilacak olan kalici sevlendirmelerde ise 1Y/3D gibi daha dik sev
acllari uygulanabilir. Proje asamasinda halihazir haritalar yapildiktan sonra kazi sev
yuksekliginin ¢ok fazla olabilecek kesimlerde potansiyel risk gorulmesi halinde kazi

sevlerinin stabilitesi yeniden degerlendirilmelidir.

16. Yapilacak olan hendek kazilarinin uzun muddet agikta birakilmamasina 6zen
gosterilmeli ve kazilarin uzun sureli agikta birakilmasi durumunda ortl birimleri ve
ana kaya icin verilen sev uygulamalari uygulanmalidir. Yagisli mevsimlerde kazi
temeline gelecek olan suyun kazi sevlerinde duraysizliklar olugturabilecegi goz

onunde bulundurularak bu gibi durumlarda gerekli 6nlemler alinmalidir.

17. Proje alaninin bulundugu Mugla ili dogu kesimindeki don derinligi; “Karayollari
Genel Mudirligi Don indeksi ve Don Penetrasyon Derinligi Haritasi’na gére, 40
cm’den daha azdir. Proje kapsaminda boru sistemleri bu derinligin daha altina
gOmulecegi icin herhangi bir don sorunu yagsanmayacaktir.

18. Belirlenen regulatér aks vyeri temel birimini Permiyen yash Olukbasi
Formasyonuna ait sistler olusturmaktadir. Bu birim yamaglarda ytzeye yakin olup
dere yatag! seviyesinde sig ve az yayilim gosteren allvyon birim ile kaphdir. Yapilan
gOzlemsel incelemelerde regulator aks yerinde yamaglarda yaklasik 1 m yamag
molozu, ayrismis kaya ile talvegde yaklasik 2 m alivyon malzeme bulundugu
ongorulmastur. Regulator aks yeri temel kazisi derinliginin 6rtl birimlere bagh olarak
yamagclarda 1 m, talvegde 2 m alinmasi yeterli olacaktir. Bu kisimda yapilacak olan
regulator yapisi icin alivyonun tamamen kaldirihp yapi temelinin temel kayayi
olusturan sistler Uzerine oturtturulmasi durumunda tasima gucu yonunden olumsuz
bir durum beklenmemektedir. Ayrica yapi temeli ana kaya Uzerine oturtturulacagi igin

oturma ve sigsme gibi problemler de olugsmayacaktir.

19. Regulator aks yerinde yapilacak olan kazilarda kazi klasi olarak %20 sert toprak,
%40 sert kusku ile %40 yumusak kaya belirlenmigtir. Aks yerinde bulunan ortu ve

ayrismis kaya birimleri igerisinde yapilacak kazilarda uygulanacak olan sev orani en
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az 1Y/M1D seklinde alinmaldir. Saglam temel kaya icerisinde 1Y/2D sev oranlari
uygulanabilir. Proje asamasinda harita aliminin yapiimasinin ardindan yapi yerleri ve
yap! karakteristiklerinin  kesinlesmesinden sonra, regulator yerinde detayh

arastirmalarla jeoteknik degerlendirmeler yeniden yapilmahdir.

20. Proje kapsaminda ihtiya¢ duyulacak dogal yapi malzemeleri igin; 3 adet kaya (K-
1, K-2 ve K-3) malzeme alani calisiimistir. Fakat Orman Boélge Mudirligi ve il
Tarim’dan gelen olumsuz gorusler nedeniyle K-2 ve K-3 sahalari kullanilamayacaktir.
Bu sahalara ek olarak proje kapsaminda satin alma yoluyla hazir beton ve kum-gakil
malzeme temin edilebilecek Urantas insaat tarafindan isletilen 1 adet kirma-eleme
tesisi belirlenmigtir. Belirlenen kaya malzeme sahalarindan yeteri sayida ornek
alinarak, gereclerin fiziksel ve jeomekanik Ozelliklerinin belilenmesine yonelik

laboratuvar deneyleri yaptiriimigtir.

21. Kuruagac YUS projesi kapsaminda, yapilacak olan tesislerde, servis-ulagim
yollarinda ve sulama iletim hatlarinda kullaniimak Uzere; 12 002 m? yastik-gomlek
malzemesi, 1 473 m? yol stablize malzemesi ve 950 m® beton agrega malzemesi

ihtiyaci bulunmaktadir.

22, Kuruagac YUS (Yer Ustii Sulamasi) Projesi insaatinda kullaniimak tizere ihtiyac
duyulacak olan yastik, gdmlek ve beton agrega malzemesinin temini i¢in proje alani
ve cevresinde gerekli olan arastirmalar yapilmis fakat proje alanina yakin mesafede
bulunan gecirimli malzeme niteligindeki malzemeler genel olarak Akcay dere
yataginda bulunan tarim arazisi olarak kullanilan malzemelerden olugmaktadir. Fakat
Akcay dere yatagindan gegen dogalgaz boru hattindan dolayr BOTAStan olumlu
gorus alinamayacagindan burada bulunan malzeme igin herhangi bir arastirma

yapiimamistir.

23. Proje kapsaminda kullanilacak olan gegirimli malzemenin kirma tas seklinde
temin edilebilmesi amaciyla kaya malzeme sahasi olarak K-1, K-2 ve K-3 kaya
malzeme sahalar belirlenmistir. Belirlenen bu sahalardan K-2 ve K-3 kaya malzeme
sahasinda bulunan kaya malzeme kullanilabilir nitelikte olmasina ragmen Mugla
Orman Bélge Miduriligi ve Mugla il Gida Tarim ve Hayvancilik Midirligiinden
gelen olumsuz gobrusler nedeniyle kullanilabilir malzeme sahasi olarak

gOsterilmemigtir.

24. K-1 Kaya malzeme sahasi olarak belirlenen alan proje alaninin kuzeyinde,
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Yumakli mahallesinin kuzey batisinda bulunan devletin hikim ve tasarrufu altindaki
hazine arazisinden olusmaktadir. Proje alani ile malzeme sahasi arasindaki ulagim; 7
200 m’lik stablize, 300 m'lik ham ve 100 m’lik yeni agilacak yollar ile saglanacaktir.
Yeni acilacak yollarin yani sira ham yollarin yagigh mevsimde ulagima elverigli

olmayan kisimlarinin da iyilestiriimesi gerekmektedir.

25. K-1 Kaya malzeme sahasindan alinan 2 adet 6rnek numunenin Laboratuvar
sonuglari toplu olarak degerlendirildiginde; sahada bulunan malzeme kirmatas
seklinde gecirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanilabilir 6zelliktedir. 41 400
m? lik K-1 Kaya malzeme sahasindan, 1,00 m’lik ayrismis kismin siyriimasindan
sonra ortalama 5 m kalinhktaki isletme derinliginde 207 000 m*® malzeme
alinabilecektir. Bu miktar, proje kapsaminda insa edilecek tesislerde, sulama iletim
hatlarinda ve servis yollarinda kirmatas seklinde kullanilacak olan gegirimli, tivenan,
beton agregasi, yol stablize ve yastik-gdomlek malzeme ihtiyacinin 1.5 katindan daha
fazladir. Gegirimli malzemenin, Urantas Agrega Tesisinden satin alma yoluyla temin

edilmesinden sonra K-1 malzeme alanindan 2. oncelikli kullaniimasi dnerilmektedir.

26. Proje kapsaminda kullanilacak olan gecirimli malzemenin satin alma yoluyla
temini icin yakin ¢gevrede bulunan 6zel sektor tarafindan igletilen kirma-eleme tesisleri
arastinimis olup proje yerine en yakin mesafede bulunan Akgaova mahallesinde
bulunan Urantas insaat tarafindan isletilen agrega tesisi belirlenmistir. Agrega tesisi
proje alaninin yaklasik 7 km kuzey dogusunda ve 14.3 km yol mesafesinde
bulunmaktadir. Proje alani ile santral arasindaki ulasim; 11 900 nm’lik asfalt ve 2 400

m’lik stablize yollar ile saglanabilmektedir.

27. Yapillan c¢alismalar sonucunda Urantas Agrega Tesisinde duretilen agrega
malzemenin kullanilmasinda herhangi bir sakinca olmadigi belirlenmistir. Santralde
kirmatas seklinde Uretilen ¢akil ve kum malzemeler proje kapsaminda ihtiya¢ duyulan
gecirimli malzeme olarak satin alma yoluyla temin edilerek kullanilabilir. Tagima
mesafesi olarak kaya malzeme sahalarindan daha uzakta olmasina ragmen ihtiyacin
¢ok az olmasi sebebiyle kaya malzeme sahalarinda yeni bir kirma-eleme sisteminin
kurulmasinin daha maliyetli olacadi dustnulerek gecirimli malzemenin 1. oncelikli

olarak Urantas Agrega Tesisinden satin alma yoluyla temin edilmesi 6nerilmektedir.

28. Proje kapsaminda yapilacak olan tesislerin ve iletim hatti temel kazilari genel
olarak Yatagan Formasyonuna ait ¢akiltasi, kumtagi, gamurtagsi birimleri ve Menderes

Masifine ait metamorfik birimler ile bu birimlerin ayrismasi sonucu olugsmus ortl
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birimler icerisinde yapilacaktir. Genel olarak az cakilli ve kumlu kilden olugsan 6rtl
birimleri igerisinde yapilacak olan kazilardan g¢ikacak olan malzeme genel olarak
proje kapsaminda ihtiya¢c duyulacak malzemeler icin uygun nitelikte degildir. Proje
kapsaminda ingaa edilecek ana iletim hattinin ¢ok az bir kisminda yer alan
kirecgtaslari igerisinde yapilacak olan kazilardan ¢ikacak olan kiregtagi pargalari
kirmatas seklinde uygun granulometreye getirilerek gecirimli malzeme olarak
kullanilabilir 6zelliktedir.

11.1.2 Ekonomik Yonden

Kuruagac YUS tesislerinin 2018 yili fiyatlariyla tesis bedeli 6 878 708 TL, proje bedeli
7 581 463 TL ve yatirnm bedeli 7 986 423 TL'dir. Projenin yillik geliri 721 234 TL,
yillik gideri 535 445 TL, rantabilitesi ise 1.38’dir.

11.2 ONERILER
Projenin rantabilitesinin 1’in Ustinde olmasi, gog¢un Onlenebilmesi igin ve yore

halkinin refah duzeyini artirabilmesi i¢in projenin uygulanmasi uygun gérunmektedir.

Sulamaya su alinmayan donemlerde Kuruaga¢ Regulatért ile alinan sular iletim
hattinin 5+502 km’sinde insa edilecek ayrim yapisindan Bayir Baraji membasina

aktarilacaktir.

Su ekonomisi ve isletme kolayligi saglamak amaciyla, son yillarda yogun bir
uygulama alani bulmus olan sulama sistemlerindeki basingh borulu sistemlere ait
teknolojik gelismeler géz 6nlne alinarak, proje sahasinda sulama sistemi borulu
olarak Onerilmistir. Bunun igin ciftcilere yeni sulama teknikleri konusunda egitim

verilmelidir.

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 11-7
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12BOLUM
EKLER

12.1 HESAPLAMALAR

12.1.1 Sulama Suyu Hesaplamalari

Sulama suyu hesaplari BOLUM 3'te verilmigtir.

12.1.2 Regililator Hesaplari

Kalem Dere’den akan sudan maksimum fayda saglanabilmesi igin bir regulator tesisi

uygun gorulmastur. Regulator hesaplari asagida verilmigtir.

12.1.2.1 Regillator Govdesi Hesaplari

Dolusavak Kret Kotu : 783.00 m
Regiilator Talveg Kotu : 780.00 m

L (Regtlator Boyu) : 10.00 m

P = 783,00 - 780,00 = 3.00 m
ho (kabul) : 1.746 m
P/ho=3,00/175= 1.7182

Co = 2.163

Qio0 = | 49.90 1’/
L (Regtlator Boyu) : 10.00 m

g =49,90/ 10,00 = 4.990 1 %/s/m
q= Coho”

4.990 = 2.163 x ho3/2

ho = 1.746 ~

Hava Payi | 0.35 m

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 12-8
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Q100 Rezervuar Kotu :
= 783,00 + 1,75 = 784.75 m

Cevre Diizenleme Kotu :
=783,00 + 1,75+ 0,35 = 785.10 m

Qs icin kontrol :

Qs00 = 65.33 m’/s

q = 65,33/ 10,00 = 6.533 3 /s/m
ho (kabul) : 2.091 m
P/ho=6,53/2,09= 1.4347

Co = 2.160

q= Coh?

6.533 = 2.160 x ho3/2
ho= 2091 =~

Q500 i¢in hava pay1 = 0.00 m

12.1.2.2 Cakil Gecgidi Hesaplari

K1

vl
K3
K5 \V4
7
KL
VA
K72 =7
7 RIS
‘NS agetage
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Cakil Gegidi Kapagi Ust Kotu= | 787.00 m  (K5)
Cakil Gegidi Yaklasim Kotu= | 780.00 m  (K4)
Mansap Su Kotu = Wm (K3) (Q100 igin)
Regulatér Nap Kotu = 784.75 m (K1)
Cakil Gegidi Kapak Yuksekligi = 1.00 m
Cakil Gegidi Kapak Ackligi= | 1.00 m
Cakil Gegidi Kapak Sayisi = _1
Cakil Gegidi Kapak Agikhgr = .00 m (1,00x1,00x 1)
Ht = 783,00 - 781,00 = 3.75m
V) = m 8.573 m/s
Q=V,;xA, 5.57 md/s (Cakil Gegidi Debisi)
K, -K, =d, +£+0.1E
2g 2g

K2 (Kabul) = | 779.40 m (K2)

3,60 =d1+ 1.1x 5,572/ [1,00> x 19.62 x d17]

d1'in bulunan kokleri : 3.454 ; -0.641; 0.787

a 1
b -3.60
c 0
d 1.74095
Kokler : 3.454077 -0.640728 0.78665
d1 = 0.787 m
Vi=Q/A
V1 =5.57/(0.787 x 1.000) = 7.08 m/s
Fri=V,/ g.d, = 2.55
‘;—2: ;—(«/1 +8Fr? —1)
1
d2/d1 = 3.141
d2 =3.141 x 0.787 = 2471 m
K3 -d2 =781.89 -2.47 = 779.415 m 779.40
Kz Ks—dz Taban Kotu Uygundur
B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI ISi 12-10
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12.1.2.3 Diusu Havuzu Hesaplari

K

A

) éQ%Q%Q%Q%Qj%

K1= 784.75 m
Mansap Su Kotu = | 781.89 m (100 yillik feyezan igin)

K3 = | 778.90 m (KABUL) 778.89

784,75 - 778,90 = [49,90 / 10,00 / V1] + [V12/ 19.62]
V12 -114,699V1 + 97,904 = 0

V1'in bulunan koékleri : 10.254 ; -11.113; 0.859

a 1
b 0
c -114.699
d 97.904
Kékler : 10.25431 -11.11342  0.8591
V1 = 10.254 m/s
di=q/Vi= 0.487 m
Fri=V, / {Jgd, = 4.69
%L:%+w+8ﬂz—n
1
d2/d1 = 6.156 FR = 4.69
V= 10.25 m/s
d2 =6.156 x 0.487 = 3.00 m
d=781,89-778,90 = 2.99 m

d2=d Segilen Kot Uygundur

0 2.5 <FR Radyeden ayrica 6zel bir hawz tipine ihtiyag yoktur.
0.1

0 2.5 < FR < Tip | Enerji Kirici Hawz
0.1

1 FR> 4.5 Tip Il Enerji Kirici Hawz
1.1V < 18.29 m/s (60 ft/s)
" 0 FR> 4.5 Tip lll Enerji Kirici Hawz

0.1 V> 18.29 m/s (60 ft/s)

FR> 4.5 Tip Il Enerji Kirici Havuz
V < 18.29 m/s (60 ft/s)

Li/ds= | 2.24 (Abaktan)l Li= 7.ooo|m

hy/d1= I 1.37 (Abaktan) hs = 0.669| 0.70 m
ha / d1 = | 1.28 (Abaktan) hy = 0.625| 0.65 m

0.8d2 (giris-orta blok arasi)

240 m

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi
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12.1.2.4 Dolusavak Profil Hesaplari

P = 783,00 - 780,00 = 3.00 m
q=49,90/ 10,00 = 4.99 3/ /m
he = 1.75 m
2
PR
a 2 ha = 0.056 m
2g(P+h)
ha/Ho = 0,05600 / 1,80200 = 0.0311
(Design of Small Dams, e Edition) K= 0.5397
(P.366; Fig.9.21) n=|  1.7654
H, = 1.80
D g Zy
HO HO
1.7654
= -0.3439 x

(Design of Small Dams, i Edition)

X./Ho= | 0.1979 s»X.=  0.3566 m
Y./H,= | 0.0440 5Y.=  00793m
R, /H,= | 0.4582 _sR;= 08257 m
R,/H,= | 0.1703 sR,=  0.3069 m

(P.367; Fig.9.21)
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12.1.2.5

i

Dolusavak Profili

0.00 0.000 783.00
0.20 -0.020 782.98
0.40 -0.068 782.93
0.50 -0.101 782.90
Dolusavak Ho q Q
Uzeri Su P/Ho Co a 3
Kotu (m) (m“/s/m) (m°/s)
783.000 0.000 - - - 0.000
783.500 0.500 6.000 2.180 0.771 7.707
784.000 1.000 3.000 2.180 2.180 21.800
784.500 1.500 2.000 2.167 3.980 39.804
785.000 2.000 1.500 2.161 6.112 61.122
785.500 2.500 1.200 2.154 8.514 85.144
786.000 3.000 1.000 2.147 11.156 111.561
786.500 3.500 0.857 2.137 13.993 139.929
787.000 4.000 0.750 2.131 17.048 170.480
787.500 4.500 0.667 2.126 20.295 202.947
788.000 5.000 0.600 2.120 23.702 237.023
DOLUSAVAK DESARJ EGRISI
789.0
788.0 /—
787.0 —
e
E 7860 /
E —
Q /
c.?J 7850 /,/
7840 /
783.0
7820
0 50 100 150 200 250
Debi (m3/s)
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12.1.2.6 Su alma Prizi Hesaplari

Proje debisinde hesap :

Enerji seviyesi sabit hipotezi ( Kapali ¢6ziim )

Q= 011 |m¥sn m=| 50.00
B=[ 10.00 m n=| 15.00
q=| 0.011 [m%sn/m c=| 0.901
he=| 0.030 |m e= 10
h,s=| 0.018 |m
L= 0.17 m

lzgara uzerindeki akim uzunlugu:

<
]

0.17 m
0.00 m

LZ

Mansaba gegen birim debi miktan:

Toplama kanalina giren birim debi miktari (q,):

Toplama kanalina giren toplam debi :

DEBI YETERLIDIR

IZGARA BOYU UYGUNDUR, DEBiI KONTROL EDILMELI !

mm wp=| 0.300
mm n=| 0.914

A=| 1.205
derece

Denklemin kokleri:

hy= 5.15E-06 m
h,= 0.036035 m
secilen h2=  0.000 'm
Mansaba su gegmemektedir.
0.00 m3/sn/m
0.011 m3/sn/m
[ 0110 m¥sn

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI ISI
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Max. Debide ( Qqg0) hesap :
Enerji seviyesi sabit hipotezi ( Kapali ¢6ziim )
Q=| 49.90 [m%*sn m=| 50.00 [mm =| 0.300
B= 10.00 |m n=| 15.00 [mm n=| 0.539
q=| 4.990 [m%sn/m c=| 0.901 =| 0.710
hy= 1.746 |m e= 10 derece
h= 1.049 |m
L= 0.17 m
lzgara uizerindeki akim uzunlugu:
L= 17.56 m
So= 17.39 m
Denklemin kokleri:
s,? h, h,2 hy= 0.903204 m
= 2x - hy= 1.194324 m
L2 h, h,? secilen h2=  0.90
Mansaba su ge¢mektedir
Mansaba gegen birim debi miktan: 4.87 m3/sn/m
Toplama kanalina giren birim debi miktan (qa): 0.123 'm%sn/m
Toplama kanalina giren toplam debi: | 1.228 m°/sn
( MINIMUM IZGARA BOYU ) Lmin = 026 m
( UYGULANACAK IZGARA BOYU ) Luy = 0.50 |m
TOPLAMA KANALI TAHKIKi
1- Proje debisinde toplama kanali tahkiki:
Q = 0.11  m%sn
c = 0.65
Orifis taban kotu = 782.1 m
Orifis tavan kotu = 782.81 |m
Orifis genisligi = 0.25 [m
Orifis ylksekligi = 0.71 m
A = 0.1775 m2
Cokeltme hawzu isletme kotu = | 782.65 |m
Q=cxAx(2xgxAh)"? — Ah= 0.05 m
vV=Q/A = V= 0.62 m/s
Kayiplar= 0.5 x (V2 / 2g) - k= 001 m
Toplama kanalinda su kotu= 782.71 m
Kanal taban kotu = 7821 m
KANAL DERINLIGI UYGUNDUR.
B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi 12-15
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2- Feyezan debisinde toplama kanali tahkiki:

Q=Q100= 49.90 m¥sn

Izgara Gzerinde ortalama su yuksekligi = 098 m
Izgara Ust kotu ( savak kotu ) = 782.90 |m
Izgara alt kotu = 782.81 m
Toplama kanali zerinde su kotu = 783.83 m
Cokeltim hawizu savak kotu = 782.650 [m
Kanal ve havuz su kotlan farki = Ah= 118 m
Q=cxAx(2xgxAh)"? - Q= 056 m¥sn
Cokeltim havuzundan savaklanacak debi= 0.45 m%sn
12.1.3 Cokeltim Havuzu Hesaplari

° Sinir dane capi : Cokeltim hawzunda sudan ayrilacak minimum dane ¢api tesisin dislsine

bagli olarak 0,20 mm olarak segilmigtir.

d =| 0.20 mm (d : havuzda ¢okeltilecek dane capi)

h =| 3.75|m (h : havuz sonu esik yliksekligi)

Havuzda su kotu : | 782.65 m h (lletim Kanali Baslangig taban kotu oluyor!!)

Havuzda Taban min. Kotu : | 778.90 m
Priz Yapis1 Esik Kotu : | 782.65 m

e Izgara Oniinde hiz Bizgara= Tm Izgara Y uksekligi= 3.0
0, 0.11 = 0.052 m/s < 0.50 m/s
y = = *
4 (3*1) Uygundur 4

12.1.3.1 Cokelme Teorisi ile Havuz Boyu Hesabi

12.1.3.1.1 Klasik Metod ile Havuz Boyu Hesabi

e Budane ¢apma bagh olarak ¢okelme hiz1 ise w=5 cm/sn (High Head Power Plants V2. E.Masony P.23) olarak tespit edilmistir.

w =i 216 m/saat = 0.06000 m/sn = 6.00 cm/sn
2

e Havuzdaki ortalama su hiz ;

u (cm/sn) = a /d(mm) a=44 d= 0.20 mm
u= 19.68 cm/sn
W 0.132u (Retarding effect)  (h : havuz sonu esik yiiksekligi)
Vh
w'=0.132x 0,20/ \// 3,75 = 0.0134
ni
L=—"
w—w
L =3,75x 0,20/ (0,0600 - 0,0134) = 15.84 m

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi
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12.1.3.1.2 Cokelme Teorisi ile Havuz Boyu Hesabi

K
K9

B,
K= 1.10
Q = 0.1 m3/s
B= 3.00 m
V, = 0.060 s

L=1,10x 0,11/ (3,00 x 0,060) =

(Glivenlik katsayisi)

(Proje debisi)

(Havuz genisligi)

(Kritik ¢okelme hizi)

0.67 m

Secilen Cokeltim Havuzu Boyu =

20.00 m
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