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T.C.
AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI
SU VE KANALIZASYON iDARESi GENEL MUDURLUGU

OTOMATIK DEPO — KUYU KONTROL SISTEMi SATIN ALINMASI iSi
TEKNIK SARTNAMESi

MADDE 1 : KONU VE KAPSAM

Bu teknik gartname AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI sinirlart icerisindeki ASKi GENEL

MUDURLUGU sorumlulugunda bulunan igme suyu kuyulari ile icme suyu depolari arasindaki
haberlesmeyi saglayacak otomasyon cihazlarinin teknik &zelliklerini  ve genel hususlarim
kapsamaktadir.

MADDE 2 : GENEL HUSUSLAR
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Tum cihazlar tretim ve yazilim hatalarina karsi 2 yil garantili olacaktir.

Uretici firma 10 yil boyunca yedek parca garantisi sunmahdir.

Tum cihazlar BTK'nin belirlemis oldugu yasal frekans bantlarinda ve yasal cikis glglerinde
calismaldir.

Tedarikgi s6zlesme tarihinden itibaren 45 giin icerisinde mali tek parti olarak teslim edecektir.
Malin nakliyati ve idarenin gésterdigi yere indirme islemi yiikleniciye aittir.

Tim otomasyon panolari ve tiim pargalari bina ici ve bina digi montajina uygun olmahdir.
Radyo Frekans (RF) calisan Depo cihazlari, depo tarafinda sebeke enerjisi olan ve olmayan
yerlere uygun olacak sekilde 2 farkl versiyona sahip olacaktir.

GSM calisan cihazlanin panolari, depo tarafinda sebeke enerjisi olan ve olmayan yerlere
uygun olacak sekilde 2 farkli versiyona sahip olacaktir.

Teslim edilecek tim cihazlar takim olarak ve tek tek karton kutu icerisinde (samandira,
montaj malzemeleri dubel, vida, cihaz montaj kablosu, antenler, kullanma kilavuzu, proje
dosyasi vb.) bulunacak sekilde olacaktir.

Kutu Gzerinde cihaz tipine gore Rf elektrik, Rf Solar-GSM Elektrik, GSM Solar gibi ibareler
belirtilecektir. Ayrica her kutunun {izerinde igerisinde bulunan cihazlarin seri numaralar kutu
Uzerine yazilacaktir.

Yiklenici s6zlesme imzalanmasina miiteakip 15 giin ierisinde ilk Gretimleri tamamlayacak ve
uretilen cihazlar ara muayene igin iretici imkanlari dahilinde idarenin muayene komisyon
uyeleri tarafindan test edilecektir.

Otomasyon cihazlan elektronik kartlarinda neme ve oksitlenmeye karsi dnlemler alinmig
olmalidir.

Garanti suresi boyunca teslim edilecek tiim cihazlar yaziim hatalarina karsi glincellenebilir
olmalidir. GSM ile caligan tim cihazlar, cihazin yanina gitmeye gerek kalmadan uzaktan
guncellenebilmelidir. Ayrica GSM alt yapisi ile calisan tim cihazlar icin kuruma 6zel
gelistirilecek olan ara yiiz programi iizerinden cihaza ait tiim ayarlamalar parametreler
ayarlan yapilabilmelidir. Ara yiiz tzerinde idarenin logosu olmalidir, ara yiizde olusabilecek
yazilim hatalarina karsi garanti siiresi boyunca yiiklenici firma gerekli yazihm sorunlarini en
ge¢ 15 ig giinu icerisinde bir Ucret talep etmeden diizeltmelidir. Bu ara ylz programi igin
herhangi bir licret talep edilmemeli ve ara yiiz siiresiz lisans olmalidir.

Tim otomasyon panolari iizerinde dikkat elektrik tehlikesi, yetkiliden baskasi dokunamaz gibi
yapistirmal ikaz logolu olarak teslim edilecektir.

Arizall veya hatali cihazlanin tim parcalanimi kargo ile gonderilirken ve alinirken kargo
ucretlendirilmesi firma tarafindan karsilanacaktir.
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Tim otomasyon panolarinin dis 6n yiiziinde kurum logosu, kurum ismi,depo veya pompa
otomasyon panosu,manuel-otomatik-kapal,pompa devrede gibi ifadelerin uygun Olcllerde
uygun renklerde sticker’li olarak teslim edilecektir.

Tum otomasyon panolarinin kapaklarinin i¢ kisminda, kullanilan cihaza gore baglanti semasi,
cihazin tim bilgileri, montaj tarihi, montaj yapan personel ve seri numarasi gibi bilgiler
sticker’li olarak teslim edilecektir.

Pano icerisinde kullanilacak olan tim malzemelerin teknik 6zellikleri idarenin istemesi
durumunda belgeleri ile sunulmaldir.

Teslim edilecek tiim cihazlarin igerisinde proje dosyasi ile kuruma teslim edilecektir.

Teslim edilecek her bir depo cihazinin yaninda teknik &zellikleri belirtiimis olan 10mt
samandiralar ile teslim edilecektir.

Otomasyon panolarinda kullanilan tiim kablolar numaratér ile numaralandiriimaldir.

Teslim edilecek tiim pompa otomasyon panolarinda pompa devrede lambasi olacaktir. Bu
lamba 220 V AC olup yesil renkte olacaktir. Konum olarak otomasyon panolarinin 6n yuziinde
olacaktir. Sadece pompa galistiginda lamba devreye girip/devreden ¢ikacak sekilde olacaktir.
Teslim edilecek tiim otomasyon cihazlarinin panolarinin icinde proje dosyalari olup tiim
teknik cizim ve kullanilan malzemeler gibi bilgiler yer alarak dosya seklinde teslim edilecektir.

MADDE 3 : iCME SUYU DEPO VE KUYULARINI KONTROL EDEN OTOMASYON CiHAZLARININ TEKNiK
OZELLIKLERI

1.

POMPA ( Motopomp / Dalgigc Motor ) ile ( Su/Sivi ) Deposu/Havuzu Arasinda Kablosuz
(Radyo Frekans) Kontrollii Otomatik Depo Dolum Kontrol Sistemleri Teknik Ozellikleri:

a) Pompa ve Depo cihazlari BTK kurumunun KET yonetmeligine uygun olarak 500mw
(0.5W) yasal ¢ikis giiciinde olmali ve 869.400 — 869.650MHz ISM frekans bandinda
haberlesmelidir.

b) Pompa ve Depo cihazlarn arasinda RF teknigi ile kablosuz haberlesme saglanmal ve
depo seviyesine gére pompa motorunu devreye alip, devreden cikartarak otomatik
depo dolumu yapmalidir.

¢) Depo ve Pompa cihazlari ortam kosullarina bagl olarak, acik alanda 10 km mesafeye
kadar birbirleri arasinda haberlesebilir olmalidir.

d) Cihazlarin sinyal seviyelerinin disiik olabilecegi noktalar icin cihaz iizerinde anten
baglantisi icin SMA konnektérii olmali, kurum istedigi noktalarda yiiksek kazangh
anten ile haberlesme kalitesini yiikseltebilmelidir.

e) Depo cihazi depo doluluk oranini samandira, sivi seviye rolesi gibi sensérlerden
okuyabilmeli, doluluk oranina gére hicbir insan miidahalesine gerek duymadan
pompayi devreye alip, devreden gikartabilmelidir.

f) Cihazlar Gzerinde bulunacak kayit butonu araciligiyla Pompa ve Depo cihazlar
birbirlerine kolayca tanitilabilir olmalidir. Takim cihazlar birbirine kayit edilmis sekilde
teslim edilecektir.

g) Cihazlar birden fazla frekans kanalinda calisabilmelidir. Cihazlarin frekans kanal,
cihaz lizerinde bulunan frekans ayar butonu iizerinden ayarlanabilmelidir.

h) Cihazlar tzerinde, montaj ve ariza tespitini kolaylastirmak igin (RSSI) sinyal dlgiim
ozelligi bulunmalidir. Sinyal 6l¢iimii islemi cihaz Uzerinde bulunan buton iizerinden
yapilabilmelidir.

i) Depo cihazi Uzerinde birbirinden bagimsiz kontroller icin 2 adet dijital giris
(samandira, sivi seviye rélesi baglantilari icin) bulunmalidir. Depo tarafi enerjili
modellerde dijital girisler elektriksel giiriiltii ve statik bosalma gibi durumlara karsi 2
KVrms izole korumali olmalidir.
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i)

k)

n)

u)

Pompa cihazi Uzerinde birbirinden bagimsiz kontroller icin 2 adet kuru kontak role
¢ikist bulunmalidir. Bu gikislar pompa cihazina kayit edilmis depo iinitesinde bulunan
dijital giriglere gore kontrol edilebilmelidir. Réle cikiglari en az 220VAC/5A ve cam
sigorta(5A) ile korumali olmalidir. Role gikiglari smd bir led ile aktif ya da pasif oldugu
tespit edilebilmelidir.

RF ile ¢alisan depo cihazlan 1 depo 3 pompa veya 1 depo 2 pompa olarak calisma
senaryosunu da desteklemelidir.

Depo tarafinda enerji bulunmayan uygulamalar igin giines paneli gerektirmeden
depo cihazi dahili batarya ile en az 3 wyil calisabilir olmalidir. Kullanilacak
batarya/akii/pil icin raf omrii minimum 5 yil olmali ve iretim yih 2021’dan eski
olmamalidir. Yiiklenici firma kullanilacak batarya/pil/akii icin iiretim yilini belge ile
sunmalidir. Yiklenici firma aki kullanacaksa bu aki tek ve 12V 18A jel akiiden asag|
olmamalidir.

Enerjili calisacak olan cihaz modelleri beslemeleri ters beslemeye karsi korumali
olmalidir.

Cihazlar(depo-pompa) izerinde ekran bulunmalidir. Kayit, frekans ayari ve sinyal
glicti(0-100 arasi) sorgulama islemleri ve samandira dolu bos durumlari(yazisi
ekranda dolu bos seklinde) ve batarya doluluk(0-100 arasi) orani cihaz lzerinde
bulunacak ekran Uzerinden takip edilebilmelidir. Ayrica pompa cihazlarinda gercek
zamanl saat, tarih ayan vyapilabilmelidir.Pompa cihazindan son haberlesme
zamanini,deponun akii seviyesini sinyal glicti gibi degerleri gérebilmeliyiz.

Cihazlar uzerinde bulunacak ekran grafik ekran olmalidir. Led gdsterge, 7 segment
display kabul edilmeyecektir.

Cihazlar tek parga halinde olup, kolay kuruluma imkan vermelidir.

Uriinlerde PMR El telsizi kullanilmamalidir.

Pompa ve Depo cihazlari muhafaza kutusu IP67 koruma sinifina sahip olmaldir.
Kutularin kablo ¢ikiglari IP65 standardinda rakor kullamlimabdir.

Pano kapagi icerisinde pano igerisinde baglantilan gésteren baglanti semasi
bulunacaktir. Ayrica seri numarasi yazili bir sekilde ve montaj tarihi yazilabilmesi
icinde bog etiket bulunacaktir.

Cihazlar yaninda gonderilecek antenler minimum 6dBi kazanca sahip omni-direction
anten olmali ve cihaz tarafi SMA konnektorli olmalidir. Anten kablosu 5 metre
olmaldir ve antenden ayn olmalidir.Antenlerin dis ortam koruma sinifi IP 68
standardinda olmalidir. Yiklenici firma antene ait Radiation Pattern, SWR, Frekans
Bandi ve empedans teknik belgeleri ile birlikte kurumun istemesi durumunda kuruma
sunmalidir.

Cihazlar yaninda gonderilecek antenler 860 — 870 MHz frekans bandi araliginda
calisabilmeli, RG-58 ve 50 ohm empedans sahip olmahdir.

Antenlerin dig ortam montaji icin baglanti aparatlari ve anten montaji icin antenin
baglanacagi profil ve ekipmanlari cihazlar ile birlikte kuruma teslim edilmelidir.
Kullanilacak olan profil 1 metre’den az olmayacak ve anten baglanti aparati profil
uzerine takilmis sekilde génderilecektir.

Depo ve pompa cihazlar kurum tarafindan herhangi bir programlamaya gerek
duymadan kullanilabilir olmalidir.

Depo ve pompa cihazlari sartnamede belirtilen pano igerisine monte edilmis ve tiim
baglantilari saglanmis bir sekilde kuruma teslim edilecektir.

Cihazlarin her birinin yaninda kurulum ve kullanim kilavuzu bulunacaktir.

Depo tarafinda kurulacak olan cihazlarin her birinin samandirasi kuruma teslim
edilecektir. Samandira en az 10 metre kablolu olmalidir. Her kutuda bir adet olacak
sekilde koyulmahdir.
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aa) Cihazlar, diger kablosuz ¢aligan cihazlardan etkilenmeyecektir.

bb) Farkl yerlerde ¢alisan aym cihazlar birbirinin  frekansini  ve calismasini
etkilememelidir.

cc) Depo tarafinda herhangi bir ariza sebebiyle haberlesmenin kesilmesi durumunda,
pompa tarafindaki cihaz belirli bir siire icerisinde kontak gikislarini kapatmali ve ekran
tzerinden haberlesme olmadigini belirterek sadece haberlesme hatasi yazacaktir.

dd) RF cihazlarin pompa otomasyon panolarinda outputlar(gikislar) ici harici ray tipi role
220 V 8A AC role bulunmalidir. Kullanilacak role 8 pinli olup role ve kasa sokiiliir
takilir sekilde olmaldir.

ee) Her bir takim cihaz tizerinde seri numarasi, depo cihazi, pompa kontrol birimi gibi
bilgilendirmeler olmalidir.

ff) Gonderilecek olan tiim cihazlarin seri numaralan bir dosya halinde kuruma teslim
edilmelidir.

gg) Cihazlarin iginde bulunacagi otomasyon panolari, 40x50cm ebatlarinda plastik,
galvaniz taban sach olacaktir. Depo-Pompa otomasyon panolarinda 6n kapagi opak
kapakli olarak olarak teslim edilecektir. Pano iizerinde gerekli tim baglantilar icin
IP65 koruma sinifina sahip uygun sayida rakor bulunacaktir.

hh) Enerjili olarak calisacak otomasyon sistemleri icin pano icerisinde ray tipi montaja
uygun 24VDC2.5A SMPS gii¢ kaynagi bulunacaktir.

ii) Enerjili olarak galisacak otomasyon sistemleri icin kullanilacak olan SMPS evrensel
giris 6zelligi olan 100-240VAC ve 90-350VDC arasinda calisabilmelidir. Yiiklenici iriine
ait teknik dokiimani kuruma verecektir. Led siiriicii, Adaptér kesinlikle kabul
edilmeyecektir.

ji) Pompa cihazlarinin konulacag panonun 6n yiiziinde 1-0-2 pako salter bulunmalidir.
Pako salter ile otomatik-kapali-manuel mod ayari yapilabilmelidir.

kk) Enerjili calisacak otomasyon sistemleri igin pano igerisinde iki kutuplu (faz-noétr)
uygun akimda C tipi AC sigorta kullanilacaktir.

I} RF(Radyo Frekans) olarak tiim cihazlarda pano icerisindeki tiim kablolar kanal
icerinden ge¢melidir. Cihazlarin input ve output’larinda ray tipi sirali klemensler
kullanilmahdir. Bu ray tipi klemenslerin iizerinde giris ve gikislarin isimleri yazilmalidir,
Klemenslerin kaymasini engellemek icin sonlandirma klemensi kullanilmalidir.

mm) Teslim edilecek tim cihazlarin pano ici kablolamasi tam ve eksiksiz olarak
yapiimis olmalidir.

nn) Rf(Radyo Frekans) olarak teslim edilecek pompa cihazlarinin elektrik panosu
baglantisi icin 5 metre olarak 5x1.5 TTR kablo ile ray tipi klemenslere montaji yapiimis
ve pano digina rakordan gikariimis olarak kuruma teslim edilecektir. Klemensler her
iki tarafindan izoleli olmalidir.

00) Depo ve kuyu cihazlar karsilikli RF sinyalleri ile birbirini onaylayarak galismalidir.
Sinyal iletisimi cift yonlG olmalidir ve depo cihazindan génderilen sinyalin pompa
cihazina ulagip ulagsmadigini tespit edilebilmelidir. Bu cihazlarin kendi arasindaki
haberlesme siiresi en az 10 dakika olmalidir.

2. POMPA ( Motopomp / Dalgi¢c Motor ) ile ( Su/Sivi ) Deposu/Havuzu Arasinda Kablosuz GSM
Kontrollii Otomatik Depo Dolum Kontrol Sistemleri Teknik Ozellikleri:



b)

c)

d)

f)

)

k)

Pompa ve Depo cihazlan arasinda GSM altyapisini kullanarak GSM baz istasyonlari
uzerinden kablosuz haberlesme saglanmali ve depo seviyesine gore pompa
motorunu devreye alip, devreden cikartarak otomatik depo dolumu saglanmalidir.
Pompa ve Depo arasinda mesafe siniri olmaksizin GSM altyapisinin oldugu tim
bélgelerde calisabilmelidir.

GSM cihazlari kendi arasinda SMS ile calismalidir. Ancak GSM cihazlari idarenin Scada
sistemlerine yonelik yapabilecegi caligmalar icin Modbus TCP/IP Protokolii ve MQTT
protokoliinii desteklemelidir. Modbus TCP/IP, MQTT veya SMS fonksiyonlari ihtiyaca
gore acilabilir veya kapatilabilir olmalidir. Turkiye’deki tim GSM operatérleri ile
uyum igerisinde ¢alisabilmelidir.

Cihaz ara yiiz programi kullanarak cihaz MQTT, MODBUS TCP/IP ve SMS
konfigiirasyonlari yapilabilmelidir. SMS parametreleri, cihaz depo veya pompa olarak
ayarlanmasi, haber alma numaralar, giris ve cikislarin agiklamasi, depo- pompa
numara kayd, cihazlarin haberlesme siireleri, cihaz modu (manuel-otomatik), SMS
sayisini baglama tarihi, mesaj kayitlari, cihaza isim verilmesi, samandira veya
hidrostatik seviye sensdrii sec¢imi ara yiiz programina ihtiyac duymadan SMS
mesajlan géndererek de yapilabilmelidir. Cihazlar her tiirli marka ve model
telefondan SMS alabilmeli ve her tiirli marka ve model telefona SMS
gonderebilmelidir. Cihaz ara yiz programi kullanarak MQTT broker, publish ve
subscribe topic'leri ayarlanabilmelidir. ~ Cihaz ara yiiz programi kullanilarak,
ModbusTCP/IP slave ayarlar, ModbusRTU-RS485 gateway ayarlar yapilabilmelidir.
Cihaz bilgisayar baglantisi USB ile yapiimalidir.

Cihazlarin USB iizerinden parametre ayarlarinin yapilabilmesi icin Windows, Linux
veya MacOS tabanl bilgisayarda ¢alisabilecek cihaz ara yiiz programi yiiklenici firma
tarafindan bedelsiz olarak saglanmalidir.

Cihazlar, depo doluluk oranini samandira, s seviye rélesi ve hidrostatik seviye
sensorinden okuyabilmelidir ve pompa kontrolii istenilen sensor ile otomatik olarak
yapilabilmelidir.

Cihazlar SMS ile gerekli goéruldiginde manuel/otomatik kullanim moduna
alinabilmelidir. Manuel mod cihazin iizerinde bulunan gikislarin SMS ile kontrol
edilebilmesini saglar. Manuel moda alinan cihazlar depo tarafindan gelecek ag/kapat
sinyallerini isleme almamalidir.

Cihazlar MQTT veya ModbusTCP/IP calisirken ayni anda SMS servisini kullanarak
kendi aralarinda haberlesebilmelidir.

Cihazlar uzerinde bulunan dijital girisler elektriksel giiriiltii ve statik bosalma gibi
durumlara karsi en az 2KVrms izole korumali olmalidir,

Cihazlar tzerinde en az 3 adet digital giris, 2 adet kuru kontak role ¢ikis, 1 adet 4-
20mA analog girig ve 1 adet RS485 portu bulunmalidir. Kuru kontak réle cikislari en az
220VAC/5A olmalidir.

Cihazlarin her biri yapilan parametre ayarlarina gére pompa veya depo cihazi olarak
calisabilmelidir. Cihazlar izerindeki donanim ve yazilim, cihazlarin pompa veya depo
cihazi olacak sekilde calismasina uygun olmalidir. Bunun icin harici bir yazilim
glincellemesine gerek duyulmamaldir.

Cihazlar 24VDC ile calisabilmelidir. Anlik gerilim dalgalanmalarina karsi cihaz tizerinde
koruma elemani bulunmalidir.

Cihaz beslemeleri, ters beslemeye karsi korumali olmalidir.

Cihazlarin calisma durumu, giris ve ¢ikis durumlar, samandira durumu,
alarm(termik,elektrik kesintisi,pompa ¢alisiyor/duruyor durumu), sinyal seviyesi,
alinan/génderilen SMS sayisi, kayith personel numarasi ve eger tanimlanmig ise
hidrostatik  seviye sensoriinden okunan seviye bilgisi SMS iizerinden
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sorgulanabilmelidir. Ayar olarak girilen her parametre SMS ile sorgulanabilmelidir. Bu
sorgulama iglemi tek mesaj ile ve tek tek her bir parametre icin sorgulama olarak iki
sekilde sorgulama olanagi saglamalidir.

Cihazlar tek parga halinde olup, kolay kuruluma imkan vermelidir. Cihazlara herhangi
bir telefon baglanmamali, sadece sim kart baglantisi yapilarak kullanilabilmelidir.
Cihazlar ray ve siva Ustl montajina uygun olmalidir. Her iki &zelligi icinde
barindirmalidir.

Cihazlar tUzerinde bulunan girisler, SMS ve bilgisayar ara yiiz yazilimi izerinden haber
alma girisi olarak kullanilacak sekilde ayarlanabilmelidir. Haber alma girislerine, en az
10 personele kadar desteklemelidir. Haber alma girisi aktif oldugunda cihaz tim
kayith personellere, kayith SMS bilgi mesajini iletmelidir. Personel numaralarini
kurum istedigi zaman degisiklik yapabilmelidir. istenilen durumda cihazin giris ve
¢ikiglardan haber alma 6zelligi aktif ve pasif hale getirilebilir 6zellikte olmahdir. Her
bir girig ve ¢ikis icin ayri ayn aktif ve pasif yapilabilmelidir.

Cihazlarin her birinin yaninda kurulum ve kullamim kilavuzu bulunacaktr.

Depo veya Pompa tarafinda herhangi bir ariza sebebiyle haberlesmenin kesilmesi
durumunda, pompa tarafindaki cihaz belirli bir siire icerisinde kontak cikislaring
kapatmali ve tanimlanmig olan baglanti hata mesajini kayith olan gérevli personele
cihazin mesaj olarak daha once kaydedilmis olan konum bilgisi ile SMS iizerinden
bildirmelidir. ~ Cihazlarin  birbiri ile haberlesme siresini  kurum kendisi
ayarlayabilmelidir.

Cihazlar yaninda gonderilecek antenler minimum 9dBi kazanca sahip, magnet tip
GSM frekans bantlarinda galisabilen anten olmali ve 3 metre anten kablosuyla birlikte
olmaldir. Antenin cihaza baglantisi erkek tip SMA konnektoér izerinden
saglanmahdir.

Cihazlarin sinyal seviyelerinin diigiik olabilecegi noktalar icin cihaz lizerinde anten
baglantisi icin SMA konnektorii olmali, kurum istedigi noktalarda yiiksek kazancgh
anten ile haberlesme kalitesini yiikseltebilmelidir.

Cihazlar kurum tarafindan herhangi bir programlamaya gerek duymadan, parametre
yapilandirmasi yapilarak kolaylikla kullanilabilir olmalidir. Ayrica personele iletilecek
mesaj yapisi, mesaj sorgulama islemi(depo durumu,pompa durumu alarm
durumlar,samandira durumu, depo seviyesi vb. parametreler) idarenin istedigi
sekilde acik ve net olmalidir,

Depo ve pompa cihazlari sartnamede belirtilen pano icerisine monte edilmis ve tiim
baglantilari saglanmig bir sekilde kuruma teslim edilecektir.

Cihazlarin her birinin tiim montaj malzemeleri ( celik diibel, vida, vb. ) kuruma teslim
edilecektir.

Her bir takim cihaz iizerinde seri numarasi, depo cihazi, pompa kontrol birimi gibi
bilgilendirmeler olmalidir.

Gonderilecek olan tiim cihazlarin seri numaralari bir dosya halinde kuruma teslim
edilmelidir.

Cihazlarin depo olarak yapilandirimasinda hidrostatik seviye sensérii secilmesi
durumunda; pompanin galistirma ve durdurma, kritik diigiik ve kritik tasma(yiiksek)
seviyeleri bilgisi SMS veya cihaz ara vyiiz programi Gzerinden cihaza
tanimlanabilmelidir. Depo olarak ayarlanan cihaz, ayarlanmis seviye bilgilerine gore
herhangi bir insan miidahalesine gerek duymadan pompay: devreye alip, devreden
¢ikartabilmelidir.  Belirlenen  kritik seviyelerde ise kayith personele SMS
gondermelidir.

bb) Depo seviyesini ( cm cinsinden ) gorevli personel istedigi zaman SMS ile sorgulama

yapabilmelidir. Gonderilecek 6rnek SMS formati: DURUM -Gelen SMS cevabi:
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*Cihazin oldugu konum DEPO SEVIVESi: 250 cm normal seviye(ayarlanan seviye
durumuna gore) seklinde olacaktir. Depo cihazi ¢alistirma-durdurma seviyesi arasinda
ise normal seviye,lizerinde ise yiiksek seviye,altinda ise diisiik seviye yazacak sekilde
SMS génderecektir.

cc) Cihazlarin iginde bulunacagi pano, 40x50cm ebatlarinda plastik, galvaniz taban sacli
olacaktir. Depo ve Pompanin otomasyon panosunun &n kapagl opak kapakh olarak
olarak teslim edilecektir.Pano iizerinde gerekli baglantilar icin IP65 koruma sinifina
sahip uygun sayida rakor bulunacaktir.

dd) Enerjili olarak calisacak otomasyon sistemleri icin pano icerisinde ray tipi montaja
uygun 24VDC 2.5A SMPS gii¢ kaynagi bulunacaktir.

ee) Enerjili olarak calisacak otomasyon sistemleri icin kullanilacak olan SMPS evrensel
girig 0zelligi olan 100-240VAC ve 90-350VDC arasinda calisabilmelidir. Yiiklenici triine
ait teknik dokimani kuruma verecektir. Led siiriicii, Adaptor kesinlikle kabul
edilmeyecektir.

ff) Pompa cihazlarinin konulacag: panonun 6n yiiziinde 1-0-2 pako salter bulunmalidir.
Pako salter ile otomatik-kapali-manuel mod ayari yapilabilmelidir.

g8) Enerjili calisacak otomasyon sistemleri icin pano icerisinde iki kutuplu(faz-n6tr) uygun
akimda C tipi AC ray tipi sigorta kullanilacaktir.

hh) Enerjisiz ¢alisacak otomasyon sistemi igin depo tarafindaki pano icerisinde tek olarak
12V/14A jel akii bulunacaktir. Akii Gretim yili minimum 2021 yil ve sonrasinda
olmalidir.

ii) Enerjisiz calisacak otomasyon sistemi icin depo tarafindaki pano igerisinde 12V/5A
aku sarj regilatérii bulunacaktir. Kullanilacak olan regiilatér dijital ekranl olup akii
voltaj degeri okunabilmelidir.

ji) Enerjisiz calisacak otomasyon sistemleri igin depo tarafinda 40W Polikristal giines
paneli olmalidir. Glineg paneli yaninda baglanti ekipmanlari (agisi ayarlanabilir glines
paneli montaj aparati) bulunmalidir. Giines panelleri en az 10 metre 2x1.5 TTR kablo
ile panelin girisine lehimlenmis sekilde ve montaj aparatlari takilmis hazir sekilde
teslim edilecektir.

kk) GSM olarak teslim edilecek pompa cihazlarinin otomasyon panosunun baglantisi igin
> metre olarak 7x1.5 TTR kablo girig ve ¢ikislar ray tipi klemenslere montaji yapilmis
ve rakordan pano digina gikarilmis olarak kuruma teslim edilecektir. Kullanilacak olan
kablo i¢ kismindaki kablolarin hepsi farkli renkte olmalidir.

I} GSM olarak teslim edilecek depo cihazlarinin otomasyon panosunun baglantisi icin 5
metre olarak 2x1.5 TTR kablo ile ray tipi samandira klemensine montaji yapilmig ve
rakordan pano disina gikarilmig olarak kuruma teslim edilecektir. Kullanilacak olan
kablo i¢ kismindaki kablolarin hepsi farkli renkte olmalidir.

mm) Kurum teslim edilecek iriinlerde SMS &zelligi disinda ModbusTCP/IP
protokoli ve MQTT protokoliinii cihazlarin destekleme durumunu kendi saglayacagi
yazihmlar iizerinden test edecektir. Modbus TCP/IP testleri igin cihaza ait sabit IP ve
Modbus TCP/IP portu kullanilarak, saglanacak olan TCP/IP client yazilimindan veri
okuma ve yazma islemleri yapilacaktir. Cihazin RS485 portu iizerinde bagl olan
ModbusRTU slave cihazlara ModbusTCP/IP {izerinden gateway testleri yapilacaktir.
MQTT testleri icin MQTT 3 ve lzerini destekleyen bir broker tercih edilecektir. Broker
uzerinden belirlenen topic'lerde yayin dinlememe (subscribe) ve yayin yapma
(publish) fonksiyonlari test edilecektir.

nn) GSM pompa cihazlarinin inputlar igin elektrik kesintisi, termik att bilgisi ve pompa
¢ahsti / durdu bilgisini almak igin pano icerisinde ray tipi 220VAC réle bulunacaktir.
Ayrica pompa kontrolii igin cihaz Uzerindeki outputlar haricinde ray tipi montaja
sahip roleler kullanilacaktir. Bu roleler 220 V 8A AC 8 pinli 6zellikte olmalidir.

s P J{ﬁ



00) Teslim edilecek tiim cihazlarin pano ici kablolamasi tam ve eksiksiz olarak yapilmis
olmaldir.

pp) GSM ile calisan depo cihazlari 1 depo 3 pompa veya 1 depo 2 pompa olarak calisma
senaryosunu desteklemelidir.Bir depo cihazindan farkli konumda bulunan 3 veya 2
ayri pompayi devreden alip devreden cikarma 6zelligi olmalidir.Bu ézellik secilmedigi
strece 1 depo 1 pompa olarak ¢alismayi siirdiirmelidir.

qq) GSM cihazlarda seviye 6lger 6zelligi 6 mt derinlige kadar 6lciim yapabilecek donanim
ve yazihmda olmalidir.

rr) GSM cihazlarin input(giris) ve output(gikis)’lar ray tipi klemensler ile montaji hazir
halde tasarlanmis olarak kuruma teslim edilecektir. Bu klemensler ayni sirada
olacaktir ve klemens agiklamalari iizerinde bulunmalidir. Klemensler her iki
tarafindan izoleli olmalidir.

MADDE 4 : TEMIN EDILECEK EKIPMANLAR VE TEKNIK OZELLIKLERI

1. Daldirma Tip Hidrostatik Sivi Seviye Sensérii Teknik Ozellikleri:

1 | Ol¢iim Prensibi Piezorezistif
2 Besleme Gerilimi 8-30 vV DC
3 | Membran 1.4404(AIS1 316L)
4 O -Ring NBR
5 Maksimum Basing %200 FS
6 Hassasiyet %0,3
0,22 mm2 kablo Kablo d 3755 30,2 Tahli
7 | Elektriksel Baglanti i m o Rabin dig gapt= /2 2 i Tabiive
borusu ¢api: 2 mm
4..20 mA (2 telli)
8 Cikis Sinyali
0..10 VDC (3 telli)
9 Calisma Sicakhig -20°C... +70°C
10 | Depolama Sicakhgi -20°C .. +70°C
11 | Koruma Sinifi IP68
Govde: 1.4404 (AlSI 316L paslanmaz celik)
12 | Malzeme
Kablo: PE (Polietilen)
13 | EMC Korumasi Emisyon: EN/IEC 61000-6-3 Bagisiklik: EN/IEC 61000-6-2
14 | Sensor Kablo Boyu 6 mt
15 | Sensor basing 600mBar(6 mt) kadar dlgmelidir.

a) Daldirma Tip Hidrostatik Sivi Seviye Sensdrii Asiri gerilim ve ters polarite korumasi
olmalidir. Elektriksel dalgalanmalardan ve ters baglantilardan etkilenmemelidir.
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b) Temin edilecek tum cihazlar icin gegerlidir.

2. Cihazlarda Kullanilacak $amandira (Sivi Seviye Kontrol Flatorii) Teknik Ozellikleri:

1 Tip Ampul

2 Kablo 10 metre

3 Faz Sayisi 1 faz

4 Kontak Akimi(le) 6A(250V AC)

5 Kullanim Kategorisi AC15

6 | Mekanik Omiir(min adet) 30000

7 | Elektriksel Omiir(min adet) 10000

8 Galisma sikhgi(Agma Kapama/Saat) Mek.120 EIk.120
9 Yalitim Gerilimi(Ui) 660V

10 | Darbe Dayanim Gerilimi(Uimp) 2.75kv

11 | Dielektrik Mukavemeti(Gévde-Kontak) 2750V AC

12 | Dielektrik Mukavemeti(Kontak-Kontak) 1890V AC

13 | izolasyon Direnci 10 MQ min.(500 V DC)
14 | Calisma Sicaklig -15 /+80 °C

15 | Koruma Sinifi IP 68

16 | Kontak Malzemesi AgNi

17 | Kablo Baglanti Kesiti 3x1 mm Kablo
18 | Kablo tipi PVC

19 | Standartlar/ Belgeler TS EN 60730-2-15

a) Temin edilecek tiim cihazlar igin gecerlidir.

3. Cihazlarda(RF-GSM) Kullanilacak Olan SMPS’lerin Teknik Ozellikleri:

1 | Cikis gerilimi-Akimi 24VDC-2.5A

2 | Verimlilik (Tipik) 230 VAC giris 88%

3 | Giris Gerilimi 100-240 VAC, 90-350 VDC (izin verilen aralik: 85-264 VAC)
4 | Girig Frekans 50/60 Hz (47 - 450 Hz)
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115 VACgiris-1.0 A

5 | Akim (Tipik)
230 VAC giris-0.7 A
6 | Giig faktori (Tipik) 230 VAC giris- 0.44
7 | Harmonik akim emisyonu EN61000-3-2"ye uygun
115 VAC giris-0.19 mA
8 | Sizinti akimi (Tipik)
230 VAC giris -0.34 mA
115 VAC giris-16 A
9 | Yigilma akim (Tipik)
230 VAC girig-32 A
10 | Gerilim ayar aralig -% 10 ve % 15 (V,ADJ ile)
11 | Dalgalanma 20 MHz'de (Tipik) 70 mvV
12 | Giris degisiklik etkisi % 0,5 maks, (85 ila 264 VAC giriste, % 100 yiik)
YUk degisim otkisi inal Giri
13 | YUk degisim etkisi (Nominal Girls || .o 006 - 100% yiikde
gerilimi)
14 | Sicaklik degisiklik etkisi 0.05%/°C max.
15 | Asinyik korumasi Nominal ylik akiminin% 105 ila% 160’
16 | Agsinigerilim korumasi Mevcut olacak
17 | Cevre calisma sicakhg —-25 to 60°C
18 | Depolama sicakhg -25t0 65°C
19 | Cevre calisma nemi 20% ile 90%
kika icin 3.0 kVAC (tiim giri kisl d
Dielektrik giic (akim algilama: 20 1 dakika igin (tim giris ve ¢ikislar arasinda)
mA) 1 dakika i¢in 2,0 kVAC(tum girisler ve PE terminali
20 arasinda)
1 dakika icin 1,0 kVAC (tiim gikislar ve PE terminali
arasinda)
100 MQ min. (tim gikiglar ve tim girisler / PE terminalleri
21 | izolasyon direnci arasinda) 500 VDC'de
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Her biri X, Y ve Z yonlerinde 2 saat siireyle 10 ila 55Hz,
0,375 mm tek genlik

22 80 dakika igin 10 ila 150 Hz, 0,35 mm tek genlik (60W,
Vibrasyon direnci 120W, 240 W igin maksimum 5 G, 480 W i¢in 3 G
maksimum)her biri X, Y ve Z yénlerinde
23 | Sok direnci 150 m / s2, her biri £ X, + Y ve + Z yonlerinde 3 kez
24 | Cikig gostergesi Var (renk: yesil), nominal gerilimin % 80-% 90'i ya da daha
fazlasi aydinlatma.
EMI Yonetilen emisyon
25 EN61204-3 EN55011 Sinif A'ya uygun ve FCC Sinif A'ya
goreEN61204-3 EN55011 Sinif A'ya uygundur
Yayilan emisyon
26 | EMS EN61204-3 yiiksek emniyet seviyelerine uyar
27 | Koruma derecesi EN/IEC60529 UYARINCA IP 20
28 | SEMI F47-0706 (200 ila 240 VAC)
29 | DC cikis terminali Negatif(-) icin li¢ adet pozitif(+) icin iki adet

a) Tum cihazlar igin gecerlidir.

GSM Cihazlarda kullanilacak olan Antenlerin Teknik Ozellikleri:

Frekans Araligi 698 ~ 960/1710 ~ 2655MHz
1
Polarizasyon Dogrusal
2
3 Kazang 9dBi
4 V.SW.R <2.0
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’ ic direng >00
6 Kablo Rg 58
Sicaklik
7 -40°C~+85°C
8 Titresim 1,5 mm genlik 2 saatile 10ila 55 Hz
9 | Ortam Dig ortama uygun
10 | Bagil Nem % 95'e Kadar
11 | Tip Magnetic

MADDE 5 : DIGER HUSUSLAR:

1. Teklif edilen cihaz ve aksesuarlarla ilgili her tiirlii dokiiman idareye teslim edilecektir.
2. Teslim edilecek cihazlarin tagima esnasinda olugabilecek kirilma, kopma ve kaybolma gibi
sorunlar yiiklenici firmanin sorumlulugundadir.

Dilan Zehra PEZUKOGLU Hidayet Tugay SARIKAYA

Enj.Sis.Miih. Elk.EIkt.Mih.
W M
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