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1 BOLUM
TANITIM VE OZET
1.1 TANITIM

1.1.1 Projenin Tanitimi

Bolge Muduarlagu : DSI 21. Bélge Mudurlugi
Sube MudurlGgi : Planlama Sube Muadarlagua
ili : Mugla

iicesi : Seydikemer

Kasaba, Belde veya kdyu : Bogalar Mahallesi
Harita durumu : 1/25 000
Harita indeksi : FETHIYE 023-a2 ile FETHIYE 023-a3

1.1.2 Projenin Amaci

Proje ile; Yilanliz Dere sulari regiilator ile derlenerek, Mugla ili, Seydikemer ilgesi

Bogalar Kéylne ait brit 100 ha tarimsal alanlarin sulanmasi amacglanmigtir.

1.1.3 Projenin Kapsaminda Yapilan Etitler

Bogalar YUS (Yer Ustli Sulamasi) igin; talvegden 3.00 m yiiksekliginde, beton dolu
govdeli bir adet regulator ile bir adet depolama havuzu Onerilmis ve bu raporun

calismalari planlama rapor kademesinde devam ettirilerek sonuclandiriimigtir.
Aks yerinin ve sulama sahasinin 1/25 000 olgekli haritalar kullaniimigtir.

Proje calismalari kapsaminda bu agsamada Hidroloji Raporu, Dogal Yap1 Malzemeleri
Raporu, Jeoteknik Etut Raporu, Kamulastirma Raporu, Tarimsal Ekonomi Raporu,
Su Kullanim Haklar Raporu hazirlanmis olup idare tarafindan onaylanmistir.
Projenin planlama dizeyinde c¢alismalar tamamlanarak nihai asamada “Mugla

Seydikemer Bogalar YUS Planlama Raporu” sunulmustur.
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1.2 RAPOR OZETi

1.2.1 Projenin Yeri

Proje alani Mugla ili, Seydikemer ilgesi, Bogalar mahallesi sinirlari igerisinde
kalmakta olup 1/25 000 Olgekli Fethiye O23—-a2 ve Fethiye O23-a3 paftasinda yer

almaktadir.

Bogalar Regulatér Yeri, Bogalar mahallesinin 2.8 km glneydodusunda, Athdere
Yaylasinin 600 m guneyinde, Yilanlioz Dere’nin 1353 m. talveg kotunda, 739 790 D,
4 082 635 K koordinatlarinda yer alir.

Bogalar Regiilatér Yeri'ne ulasim icin Mugla ilinden Aydin Mugla Yolu/D550 yoluna
cikilir. Gokova’da D400 yoluna sapilir. D400 karayolu takip edilerek Koycegiz,
Ortaca, Dalaman ve Fethiye gecilir. Seydikemer ilge merkezinden Bogalar
Mahallesi’'ne ulasmak igin Antalya Fethiye Yolu/D350'nda 50 km devam edilir.
Bogalar Mahallesinden Atlidere Yaylasina devam edilir. Athdere Yaylasinin iginden
gecitikten sonra toprak yol 600 m takip edilerek aks yerine ulasilir. Bogalar Mahallesi
ve regulator aksina ulagsimda herhangi bir sorun yoktur. Atlidere Yaylas’'ndan
regulator aksina giden yol tek seritli toprak yol oldugundan kis mevsiminde ulagimda
sorun yasanabilir. Proje tesisleri inga edilirken bu yolun iyilestiriimesi gerekir.
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MUGLA ILI HARITASI cografyaharita com
Sekil 1.1 Bogalar YUS Projesi Tesis Yerleri
1.2.2 Proje Karakteristikleri
1.2.2.1 Bogalar Regulatori
Talveg kotu : 1353.00 m
Kret kotu : 1356.00 m
Kret uzunlugu :15.00m
Tipi : Tirol, tabandan alisgli
Maksimum su seviyesi : 1358.24 m (Qs00)
Normal su seviyesi : 1356.00 m
Cevre Duzenleme Kotu : 1358.25 m
100 yillik feyezan debisi (Q100) : 78.30 m¥/s
500 yillik feyezan debisi (Qso0) : 108.61 m3/s
1.2.2.1.1 Cakil Gegidi
Cakil gecidi esik kotu :1353.00 m
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Cakil gecidi temel kotu :1351.00 m
Cakil gecidi kapak adedi 1
Cakil gecidi genisligi :1.00 m
Cakil gecidi kapak boyutlari :1.00 m x 1.00 m (1.00 m yukseklik)

1.2.2.1.2 Su alma Yapisi ve Cokeltim Havuzu

Su alma tipi : Tirol, tabandan aligli
Su alma yapisi genisligi :15.00 m
Tekne taban genisligi :0.25m
Tekne taban yuksekligi :1.50 m
lzgara egimi :10.330
Izgara uzunlugu :0.50 m
Cokeltim havuzu boyu :15.00 m
Cokeltim havuzu genigligi :3.00m
Coken dane capi :0.10 mm
Sualma yapisi isletme kapagi ad. 1
isletme kapak arali§i boyutu :0.50 m x 1.50 m (1.50 m yukseklik)
1.2.2.2 iletim Hatti -1 (Regiilatér — Depolama Havuzu Arasi)
Boru tipi : PE 100
Boru capi : 315 mm
Boru uzunlugu ;770 m
1.2.2.3 iletim Hatti -2 (Kaynak — Depolama Havuzu Arasi)
Boru tipi : PE 100
Boru capi : 315 mm
Boru uzunlugu :150 m
1.2.2.4 Depolama Havuzu
Taban kotu : 1350.00 m
Duvar ust kotu :1359.00 m
Havuzda su kotu :1358.70 m
Y Uksekligi :9.00 m
Hava payi :0.30m
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Taban alani : 3770 m?
Kapasitesi : 32 800 m3

1.2.2.5 Sulama Sistemi
Net sulama sahasi :90.00 ha
Brit sulama sahasi : 100.00 ha
Sulama suyu ihtiyaci : 4 595.17 m¥halyil
Sulama modulu :0.570 I/s/ha
Sulama sistemi : Borulu (Yagmurlama+Damla)
Ana boru uzunlugu 14215 m

Yedek boru uzunlugu

: 2 070 m (1810+260)

1.2.2.6 Maliyet ve Ekonomi

Kesif Bedeli 17257975 TL
Tesis Bedeli 17983773 TL
Proje Bedeli : 8872534 TL
Yatirim Bedeli 19293196 TL
Proje toplam yillik geliri 12393208 TL
Proje toplam yillik gideri 595 650 TL
Gelir — Gider orani :4.02

Net Bugtinkti Degerler Yontemine Gére
Toplam Gelir (NBD)

Toplam Gider (NBD)

Gelir / Gider Orani

ic Karlilk Orani

139628 327 TL
19567 537 TL

1 414

% 23.81
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2 BOLUM
PROJE ALANININ TANITILMASI

2.1 COGRAFYA

2.1.1 Projenin Yeri

Proje alani Mugla ili, Seydikemer ilgesi, Bogalar mahallesi sinirlari igerisinde
kalmakta olup 1/25 000 Olgekli Fethiye O23—-a2 ve Fethiye O23-a3 paftasinda yer

almaktadir.

Bogalar Regulatér Yeri, Bogalar mahallesinin 2.8 km glneydodusunda, Athdere
Yaylasinin 600 m guneyinde, Yilanlioz Dere’nin 1353 m. talveg kotunda, 739 790 D,
4 082 635 K koordinatlarinda yer alir.

Bogalar Regiilatér Yeri'ne ulasim icin Mugla ilinden Aydin Mugla Yolu/D550 yoluna
cikilir. Gokova’da D400 yoluna sapilir. D400 karayolu takip edilerek Koycegiz,
Ortaca, Dalaman ve Fethiye gecilir. Seydikemer ilge merkezinden Bogalar
Mahallesi’ne ulasmak igin Antalya Fethiye Yolu/D350'nda 50 km devam edilir.
Bogalar Mahallesinden Atlidere Yaylasina devam edilir. Athdere Yaylasinin iginden
gecitikten sonra toprak yol 600 m takip edilerek aks yerine ulasilir. Bogalar Mahallesi
ve regulator aksina ulagsimda herhangi bir sorun yoktur. Atlidere Yaylas’'ndan
regulator aksina giden yol tek seritli toprak yol oldugundan kis mevsiminde ulagimda

sorun yasanabilir. Proje tesisleri inga edilirken bu yolun iyilegtiriimesi gerekir.

2.1.2 Topografya

Bogalar YUS (Yer Usti Sulamasi) Projesi; Ege Bdlgesi'nin Mugla ili, Seydikemer
ilgesi sinirlarinda, Bogalar mahallesinde yer almaktadir.

iicenin kuzeybatisinda, Cameli, kuzeyinde Altinyayla, kuzeydogusunda Korkuteli ve
Elmali; glineydogusunda Kas, giineyinde Akdeniz ve batisinda da Fethiye ilcesi yer
almaktadir. ilge, 36° 17' - 37° 02' kuzey enlemleri ile 29° 07' 29° 48' dogu boylamlari
arasinda, 2028,37 km? yuz dlgime sahiptir.

Seydikemer lgesi’'nin en yliksek kesimleri kuzeyinde ve dodusunda bulunmaktadir.

Kuzeyinde Boncuk Daglar’nin bir devami olan Kelebekli Dagi, dogusunda Erendag
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ile Akdag dikkat c¢eken vyukseltilerdir. Guneybati kesimde Almacik Dagi yer

almaktadir.

iice sahasi dag, plato, ova ve kiyi kesiminden olusmaktadir. Mugla ili sinirlari iginde,
Akdeniz Bolgesinin Antalya iline sinir bir konumda yer alan Seydikemer ilgesi; en
yuksek yeri dogudaki Akdaglar (3024 m), en algak yeri ise glineydeki Delta ovasi
boyunca uzanan kiyi olmak uzere, dag, plato, ova ve kiy1 cografyalarin goraldugu bir

yerlesim alanidir.

Seydikemer ilgesi 2013 yilindan énce Kemer adi ile Fethiye’ye bagl bir belde iken

2013 yilinda ilge statisline gecerek adi Seydikemer olmustur.

2.1.3 Sulanabilir Alan

Mugla ili, Seydikemer ilgesi, Bogalar mahallesi sinirlari igerisinde, Bogalar mahallesi
yerlesim alaninin giineydogusunda, Kurbagalik mevkiinde, Yilanliéz deresi Uzerine
yapilacak olan regulatérden (su alma yapisi) alinacak su ile Bodalar mahallesine ait

brit 100 ha tarimsal arazilerinin yer Ustu sulamasi olarak sulanmasi planlanmaktadir.

Sulama alani iki pargali olup, ilki Bogalar mahallesi kuzeydogusunda Bozarmut
mahallesi guneyinde, Turkmenler mahallesi kuzeyinde, Kapankaya Deresi Uzerinde
kalan tarim arazilerini kapsamaktadir. Sulanacak araziler kuzey yonudnden
guneydoguya dogru meyilli olup, deniz seviyesinden yuksekligi 1235-1315 m. ve
36°53.283’, 36°52.873" kuzey enlemleri ve 29°40.406’, 29°40.603’ dogu boylamlari
arasinda kalmaktadir.

Bogalar mahallesinin dogusunda kalan ikinci sulama alani ise, kuzeyde Coldurum
mevKkii, kuzeydoguda Katmerkaya mevkii ve guneyde So6gdutézli mevkii arasinda,
Yilanliéz deresi sol sahilinde kalan arazileri kapsamaktadir. Sulanacak araziler kuzey
yonunden guneydoguya dogru meyilli olup, deniz seviyesinden yuksekligi 1243-1338
m. ve 36° 51.788, 36° 51.936' kuzey enlemleri ve 29°40. 290’, 29°40.934’ dogu

boylamlari arasinda kalmaktadir.

Yilda sulamaya 413 565 m?3 su vererek briit 100 ha, net 90 ha alanin sulanmasi

saglanacaktir.
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2.1.4 iklim

Proje sahasi Akdeniz Bolgesinde yer almasina ragmen i¢ kesimlerde yer aldigindan
Akdeniz iklimi 6zelliklerinden uzaklagmistir. Akdeniz Bolgesinin daglik kesimlerinde

gOrilen nisbeten biraz daha soguk ve kurak iklim 6zelliklerine yakindir.

2.1.5 Nifus

Yoérede 16 yillik suregte nufusta dalgali bir yapi gorilmekte, gé¢ olgusu basta Mugla
ve diger buyuk sehirler olmak Uzere varhigini stirdiurmektedir. Ancak kdyden ve
topraktan kopus sureklilik gostermemekte, koyle olan organik bag devamlilk
gOstermektedir. Kdyden ve topraktan kesin kopus sinirli olmakta, tarimsal sirecte
kesintilerle de olsa kdyde kalinmaktadir. Gog¢in en &énemli nedeni ekonomik
nedenlerdir. Ayrica 6zellikle gen¢ nufusun daha nitelikli ve yaygin egitim ve o6gretim
gereksinimleri bu gé¢ olgusunu guglendirmektedir.

Proje sahasinda toplu iskan gértlmektedir. Evler betonarme yapi 6zelligindedir.

2.1.6 Kultarel Durum

Proje alaninda yer alan Bogalar mahallesinde ilk ve orta 6gretim tasimali olarak
Bekgiler mahallesinde surdurulmektedir. EQgitimin  devami ilgedeki okullar ile

saglanmaktadir.

Seydikemer ilgesi merkez ve kdylerinde, 28 adet ilkokul, 21 adet ortaokul, 1 adet
imam hatip ortaokulu, 3 adet gok programl lise ve 2 adet Anadolu lisesi ile egitim

ogretim surdurtlmektedir.

Mugla Sitki Kogman Universitesi bugiin 13 fakiilte, 4 enstitli, 6 ylksekokul, 13
meslek yuksekokulu, 18 arastirma ve uygulama merkezi ile 208.000 metrekare kapali
alan Uzerinde 30.000'den fazla 6grencisi, 1000’i asan ogretim elemani ve 800’e
yaklasan idari personeliyle hizmet veren gen¢ ama hizla gelisen bir Universite

olmustur.

Proje alaninda halkin egitim seviyesi yluksek olup, yeniliklere agiktir.

2.1.7 Saghk Durumu

Proje alaninda yer alan Bogalar mahallesinde saglik ocagi bulunmakta ancak
personel yetersizliginden rutin saglik hizmetleri, aile hekimligi uygulamasi ile

surdurdlmektedir.

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi 2-3
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Onemli saglik sorunlari icin ise dncelikli olarak Seydikemer ilgesinde bulunan devlet
hastanesi basta olmak Uzere, Mugla il merkezindeki saglik kuruluslarindan

yararlaniimaktadir.

Proje alaninda tarimsal is gucini olumsuz yonde etkileyecek yaygin bir hastalik

bulunmamaktadir.

2.1.8 Ulasim ve Haberlesme

Bogalar mahallesi Seydikemer ilge merkezine 80 km, Mugla il merkezine ise 205 km

uzaklikta yer almaktadir.

Bogalar Regiilatér Yeri'ne ulasim icin Mugla ilinden Aydin Mugla Yolu/D550 yoluna
cikilir.  Gokova’da D400 yoluna sapilir. D400 karayolu takip edilerek Kodycegiz,
Ortaca, Dalaman ve Fethiye gecilir. Seydikemer ilge merkezinden Bogalar
Mahallesi’ne ulasmak igin Antalya Fethiye Yolu/D350’'nda 50 km devam edilir.
Bogalar Mahallesinden Atlidere Yaylasina devam edilir. Athdere Yaylasinin iginden
gegitikten sonra toprak yol 600 m takip edilerek aks yerine ulasilir. Bogalar Mahallesi
ve regulator aksina ulagsimda herhangi bir sorun yoktur. Atlidere Yaylas’'ndan
regulator aksina giden yol tek seritli toprak yol oldugundan kis mevsiminde ulagimda

sorun yasanabilir. Proje tesisleri inga edilirken bu yolun iyilegtiriimesi gerekir.

Kdyde ulasim, elektrik, su ve PTT iletisime yonelik alt yapi tesisleri mevcuttur.

2.2 EKONOMiIK DURUM

2.2.1 Tarim

Mugla ili genelinde tarim onemli gelir kaynaklari arasinda yer almakta olup, turizm,
orman drunleri, yeralti kaynaklari igletmecili§i ve geleneksel el sanatlari uretimi

onemli ekonomik faaliyetlerdendir.

ilgedeki temel ekonomik faaliyetler, tarim, hayvancilik, turizm seklinde siralanabilir.
Seydikemer ilgesi tarimsal alan buyukligu acisindan Mugla ilinin Milas’tan sonra
ikinci ilcesidir. ilcedeki tarim alanlarinin % 50’sinde kuru, % 50’sinde ise sulu tarim
yapilmaktadir. Bitkisel Uretimde ise tarla bitkileri, zeytin ve meyve yetistiriciligi ile

aclkta sebze uretimi ve seracilik en dnemli dretim alanlarndir.

Proje alaninin yer aldigi Bogalar Mahallesi ekonomisi tarim, hayvanciliga dayalidir.
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2.2.2 Sanayi

Proje sahasinda tarima dayali herhangi bir sanayi kurulusu yoktur.

2.2.3 Turizm

Seydikemer ilgesi sinirlari icinde geg¢misten gunimuize bir¢ok uygarligin izlerine
rastlanmaktadir. Bunlar; Lukkalar, Likyahlar, Persler, Bizanslilar, Romalilar,

Menteseogullari ve Osmanlilar seklinde siralanabilir.

iicede cok sayida dogal, arkeolojik, kentsel ve tarihsel sit alanlar (Tlos, Letoon,
Pinara, Sidyma vb.) ile onemli sivil mimari Ornekleri bulunmaktadir. Letoon

(Seydikemer) antik kenti 1988 yilinda Dlnya Mirasi listesine alinmistir.

2.2.4 Madencilik

Proje sahasinda maden ve madencilige dayali tesisler bulunmamaktadir.

2.3 HAVZADA YAPILMIS ETUTLER
Bogalar YUS havzasinda Hidroloji Planlama Raporu, Planlama Asamasi Dogal Yapi

Malzemeleri Raporu, Planlama Asamasi Jeoteknik Etut Raporu, Planlama Arazi
Siniflandirma ve Drenaj Raporu, Kamulastirma Planlama Raporu ve Tarimsal
Ekonomi Planlama Raporu hazirlanmis olup idare tarafindan onaylanmistir. Projenin
planlama diizeyinde calismalar tamamlanarak nihai asamada “Bogalar YUS

Planlama Raporu” sunulmustur.

2.4 GELISTIRMEYi GEREKTIREN NEDENLER
Proje alaninda mevcut durumda tarim alanlarinda son derece yetersiz sulama

yapilmasi, gelismeyi gerektiren sebep olmaktadir.

Projenin uygulanmasiyla yorede modern tarim yapilacak, bununla birlikte hem gog¢
Onlenecek hem de proje alani ve gevresinde yasayan vatandaslarin gelir seviyesi

yukselecektir.

2.5 HAVZADA YAPILMIS TESISLER
Bogalar YUS’lin projelendirildigi Yilanlidz Deresi izerinde projelendirilen herhangi bir

gllet veya taskin koruma projesi mevcut degildir.

Bogalar YUS'ln mansabinda planlama calismalari devam eden Seki Baraiji
bulunmakta olup, Boglar YUS’lin bu tesise olumusuz bir etkisi olmayacaktir.
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2.6 PROJENIN DIGER PROJELERE ETKIsSi
Bogalar YUS'in mansabinda planlama c¢alismalari devam eden Seki Baraiji

bulunmakta olup, Boglar YUS’lin bu tesise olumusuz bir etkisi olmayacaktir.

2.7 YERALTISUYU DURUMU
Proje alaninda, DSI tarafindan yer alti suyu etiidii yoktur.

2.8 PROBLEMLER

2.8.1 Taskin ve Rusubat

Proje sahasinda taskin ve rlUsubat bakimindan herhangi bir problem
bulunmamaktadir. Havzada 6nceki yillarda énemli 6l¢gude zarara yol agan taskin ve

rusubat olaylarina rastlanmamistir.

2.8.2 igme ve Kullanma Suyu

Yilanliéz Dere, igme ve kullanma suyu kaynagi olarak kullanilmamaktadir.

2.8.3 Su Haklari

Mugla Seydikemer Bogalar YUS Su Haklari konusu, bu proje igin hazirlanan “Mugla
Seydikemer Bogalar YUS Su Haklari Raporu’ndan aynen alinmig olup, bu projede su

haklarinin s6zkonusu olmadigi sonucuna variimistir.

Mugla Seydikemer Bogalar YUS Projesi kapsaminda Su Kullanim Haklarina konu
Tarimsal Sulamalar i¢in, Hazirlanan Su Kullanim Haklari Planlama Raporu, DSI
Genel MuaduarlGgu Etuat Planlama ve Tahsisler Daire Bagkanligl standartlarina gore,

hazirlanmistir.

Mugla Seydikemer Bogalar YUS ile Yilanhéz deresi Uizerindeki akislardan
yararlanilarak onceleri toprak kanalarla sulama yapilan 1000 da arazide daha verimli
ve efektif sulama yapilmasi amaglanmaktadir.

Mugla Seydikemer Bogalar YUS Projesi kapsaminda Su Kullanim Haklarina konu

olan Yilanhoz deresinde surekli akis bulunmaktadir.

Proje su alim yerinden mansaba dogru suyun denize dokuldugu yere kadar olan
mesafe olduk¢a uzun olup, bu mesafede proje su kaynagi ¢cok sayida kaynak ve
dereler birlesmektedir. Proje su kaynagi Yilanlidéz deresi Koca dere ile birleserek,
Esen cayl adini almaktadir. Koca deresi Uzerinde Yilanliéz deresi ile birlesmeden

once insaat calismalari devam eden Cataoluk Baraji ve Sulamasi bulunmaktadir.
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Yilanliéz ve Koca deresinin birlesmesi ile olusan Esencgay Uzerinde mansaba dogru
¢ok sayida halk ve kurum sulamalari mevcuttur. Bunlar igerisinde 6nemli olanlar
mansaba dogru sirasiyla; Seki Baraji ve Sulamasi, DSI Fethiye Esen sulamasi, 4
adet 6zel HES ile halk sulamalari, igme suyu alimlari ile balik dretim ciftlikleri

bulunmaktadir.

Bitki su tiiketim miktarlari Tarimsal Ekonomi Teknik Sartnamesine gére DSIi Genel
MadarlGgunun kabul ettigi Blanney Criddl'e metoduna goére hesaplanmaktadir.
Bugiinkii kosullarda Mugla Seydikemer Bogalar YUS mevcut bitki desenine gére
sulama suyu ihtiyaci 4753.63 m3/ha, projeli bitki desenine gore sulama suyu ihtiyaci

4595.17 m3/ha olarak hesaplanmis olup rapor ekinde verilmistir.

Proje sahasindaki ¢iftcilerin, uzun yillara dayanan sulama kuiltariine sahip olduklari
gibi sulamaya olan ilgilerinin de fazla oldugu tespit edilmistir. Proje sahasinin
mevcutta ¢cok zor sartlarda ve duzensiz, given vermeyen sularla sulama yapmaya

calismasi, bu bolgenin suya ve sulamaya verdigi onemin en guzel gostergesidir.

Hazirlanan Su Kullanim Haklari Raporu, dogal hayatin devami icin dere yatagina
birakilmasi gereken su (can suyu) disindaki, tarimsal amacgh ve diger su

kullanimlarini kapsamakta olup, can suyu hesabini kapsamamaktadir.

2.8.4 Kamulastirma

Mugla Seydikemer Bogalar YUS Projesi, Yilanlidz Dere’den mevcutta Bogalar
mahallesine ait tarim arazilerinin basingli-borulu sulama sistemi ile modern bir

sulama olanagina kavusmasi igin gelistirilmis bir projedir.

Kamulastirma planlama raporu sonucuna goére toplam kamulastirma bedeli 2017 yil

birim fiyatlariyla belirlenmis 84 000 TL olarak belirlenmistir.

2.8.5 Ulasim Yolu

Bogalar Regiilatér Yeri'ne ulasim icin Mugla ilinden Aydin Mugla Yolu/D550 yoluna
cikilir.  Gokova’da D400 yoluna sapilir. D400 karayolu takip edilerek Kodycegiz,
Ortaca, Dalaman ve Fethiye gecilir. Seydikemer ilge merkezinden Bogalar
Mahallesi’ne ulasmak igin Antalya Fethiye Yolu/D350'nda 50 km devam edilir.
Bogalar Mahallesinden Atlidere Yaylasina devam edilir. Athdere Yaylasinin iginden
gecitikten sonra toprak yol 600 m takip edilerek aks yerine ulasilir. Bogalar Mahallesi

ve regulator aksina ulagsimda herhangi bir sorun yoktur. Atlidere Yaylas’'ndan
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regulator aksina giden yol tek seritli toprak yol oldugundan kis mevsiminde ulasimda

sorun yasanabilir. Proje tesisleri inga edilirken bu yolun iyilestiriimesi gerekir.
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3 BOLUM
HIDROLOJI

3.1 PROJE ALANININ TANITILMASI
Proje alani, 07 nolu Buyuk Menderes Havzasinda Mugla ili Seydikemer ilgesi Bogalar

Mahallesi sinirlari i¢cinde bulunmaktadir. Ege bdlgesinde yer alan Mugla ili yaklasik
olarak 37° 12’ 55 Kuzey, 28° 21’ 48 Dogu boylamlarindadir.

Regulatér Seydikemer ilgesinin yaklasik 40 km kuzeydogusunda Yilanhoz Deresi
Uzerindedir. Regulatérin drenaj alani 54,6 km*dir. Proje alani O23a1 paftasinda

bulunmaktadir.

Bogalar YUS Regulatoriiniin su kaynagi, regilatérin tizerinde Yilanliéz dere yaklagik
2156 m kotlarinda Oluksivri tepesinden dogar ve kaynak beslenimlerinin de yer aldigi
pek c¢ok irili ufakli derenin birlesiminden sonra proje yerine ulagmaktadir. Dere Esen

Cayina mansaplanmaktadir.

Proje alaninin ortalama kotu 1630 m’dir.

3.2 IiKLiMm
Proje sahasi Akdeniz Bolgesinde yer almasina ragmen i¢ kesimlerde yer aldigindan

Akdeniz iklimi 6zelliklerinden uzaklasmistir. Akdeniz Bdlgesinin daglik kesimlerinde

gorulen nisbeten biraz daha soguk ve kurak iklim 6zelliklerine yakindir.

3.2.1 Meteoroloji Gézlem istasyonu

Bogalar YUS proje yakini ve yagis alaninda isletilen meteoroloji istasyonlari MGM
tarafindan isletilen Seki, Elmali ile DSi tarafindan isletilen Gigi(Elmal)
istasyonlaridir. Meteoroloji istasyonlarinin 6zellikleri Tablo 3.1’de, konumlari
BOGALAR-HID-01'de gésterilmistir.

3.2.2 Yagis

Bogalar YUS projesi yagdis alanini Thiessen Poligonuna gore Seki ve Gugu(Elmali)
MGi temsil ederken, sulama sahasini sadece Seki MGi temsil etmektedir. Seki MGI
aylk toplam yagislari Tablo 3.2a’da, Gugu(Elmali) aylik toplam yagislari Tablo
3.2b’de verilmigtir.
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Seki MGI nun 1964-1986 periyodundaki ortalama 589,9 mm iken, Gugi(Elmal) MGi
nun 1964-2009 periyodundaki ortalama aylik toplam yagis1 718,2 mm’dir.

3.2.3 Sicakhk

Proje sahasina en yakin mesafede sicaklik rasatlari EImali meteoroloji istasyonunda

yapiimaktadir. istasyonun sicaklik degerleri Tablo 3.3‘te verilmistir.

Elmal MGi’'de 1953-2016 periyodunda yillik ortalama sicaklik 13,0 °C gdzlenmistir.

3.2.4 Buharlagsma

Proje sahasi yakininda Elmali meteoroloji istasyonunda buharlasma gozlemleri
yapiimaktadir. EImali MGi nun buharlasma goézlemleri Tablo 3.4'te verilmistir. Mevcut

1964-2011 periyodunda ortalama aylik toplam buharlagsma miktar1 1412,7 mm’dir.

3.2.5 Ruzgar ve Nisbi Nem

Proje alaninin riizgar ve nisbi nem rasatlari igin yine ElImali MGi’'nun rasatlarindan
faydalaniimistir. ElImali meteoroloji gézlem istasyonunun rizgar verileri Tablo 3.5'te,
aylik ortalama bagil nem degerleri Tablo 3.6'da verilmistir. En hizli rizgar 28,3 m/s

ve yonu NNW, yillik ortalama bagil nem %56 olarak tespit edilmistir.
3.3 SU TEMINI

Proje Bati Akdeniz Havzasi icinde yer almaktadir. Bogalar YUS projesinin su kaynagi
Yilanliéz Deresidir. Yilanhdz dere yaklasik 2156 m kotlarinda Oluksivri tepesinden
dogar ve kaynak beslenimlerinin de yer aldigi pek ¢ok irili ufakli derenin birlesiminden
sonra proje yerine ulagmaktadir.

Bogalar YUS regiilatér yeri ve alani BOGALAR-HID-02'de gésterilmistir.

3.3.1 Akim Gézlem istasyonlari ve Karakteristikleri

Projenin Uzerinde yapilacagi dere Uzerinde herhangi bir Akim Godzlem
istasyonlari(AGI) bulunmasa da proje yakinlarinda DSi Genel Midirliigi tarafindan
isletimekte olan DO08A106 Cataloluk Deresi-Karaguha, D08A107 Buyuk Dere-
Karahasantasi, DO8A100 Karabalcik Dere-Cobanisa AGI lari mevcuttur. Bu

istasyonlarin akimlarindan havza benzesim yonteminde faydalanilacaktir.

Proje sahasi ve civarindaki AGI lari ve 6ézellikleri Tablo 3.7°de verilmistir.
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3.3.2 Su Potansiyeli Hesabi

Bogalar YUS regiilatériinin su potansiyeli, AGI gdzlemlerinden ve ve sentetik
yontemler (her ne kadar yagis alani buylk olsa da, bu proje i¢in bazi kabuller
agisindan sentetik yontem c¢alismasina gerek duyulmustur). kullanilarak

hesaplanmigtir.

3.3.3 Akim Gozlemlerine Gore Su Potansiyeli

Projede regiilatériin yapilacag dere iizerinde herhangi bir AGI isletiimediginden bu
konuda galisma yapilmamistir.

3.3.4 Miiteferrik Akim Olgiimlerine Gére Su Potansiyeli

Proje icin 6n inceleme raporlarinin hazirlandigi dénem iginde Bdlge Mudurligumuz
tarafindan, dusunulen regualator yeri ile hali hazirda sulamanin yapildigi mevcut bent
yapisinda muteferrik akim olgumleri yapilmig olup; dlgumler Tablo 3.8a da verilmigtir.
25.07.2018 ile 17.09.2018 tarihleri arasinda yapilan olguimlerle gunlik ve aylik
akimlarin elde edilmesi uygun bulunmamis olup; dlcim degerlerinin kesitlerdeki en
dusuk akim degerleri oldugu kabull yapilarak, isletme bolimunde degerlendirilmigtir.
Bogalar YUS havzasinda menbada Zorlar Yaylasi sulamasi mevcuttur. Sulama
kaynaklardan yapilmakta olup; bu proje kapsaminda mansapta yapilan muteferrik
akim dl¢gumleri mevcut sulamanin kullandigi akimlari da igerdiginden, yani dlgulen
akimlarin igcinde zaten sulama ihtiyaglari dusulmus oldugundan(su kullanimlarindan
artan akimlar 6lgimun igindedir), yeniden bu hususda bir ¢alisma yapiimasina gerek
duyulmamistir. Zorlar Yaylasi su kullanimlari netice itibariyle, yapilan akim
Olcimlerine 6nce eklenip sonrasinda su hakki olarak g¢ikarailacagindan, yapilan akim

Olgum sonuglarinda bir degigiklik yapmayacaktir.

Yapilan akim olgumlerinin direkt kullaniminin disinda ayrica bir baska yaklasim daha
geligtirilerek igletme calismalarinda degerlendirilmistir. Bilindigi Gzere 2016, 2017 ve
2018 yillari tim havzalarda oldukga kurak yillar olarak gézlenmistir. Ve bu yillara ait
akimlar ortalamasinin genel olarak, su kaynaklarinin %80-%90 ihtimalli akimlari
olusturdugu yaklasimiyla, proje yerinin Olgilmis akim degerlerin %50/%85 lik
kalibrasyonla ortalama yaklastiriimasi hedeflenmistir. ilgili kalibrasyon proje yeri igin
calisilan sentetik yontem sonuglari(Coutagne Logaritmik) kullanilarak yapiimis olup;
belirlenen katsayi ile dizenlenen yeni akim olgimleri Tablo 3.8b’de verilmistir(Sizinti

Olgtimleri yaklagik 0,001 m3/s olarak alinmistir).
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3.3.5 Hidrolojik Benzesim Yoluyla Hesaplanan Regulator Yeri
Akimari

Bogalar YUS su kaynagdi olan Yilanhéz Deresinin karsi sahilinde DSIi Genel
Mudirligl tarafindan isletilen 3 adet AGI mevcuttur. DO8A106 Cataloluk Deresi-
Karaguha, DO0O8A107 Buyuk Dere-Karahasantasi, DO08A100 Karabalgik Dere-
Cobanisa AGI larinin gézlenmis akimlari Tablo 3.9 ile Tablo 3.11 arasinda
verilmistir. istasyonlarin akimlari incelendiginde 6ncelikle yagdis alani mertebesi
agisindan sonra da hem yaz akimlari olmasi hem de daha uzun sureli gézleme sahip
olmasi agisindan D08A107 AGI akimlarinin tamamlanarak proje icin kullanimasi
uygun bulunmustur. Tum istasyonlarin gézlenmis akimlari ayni zamanda dogal akim

olarak kabul edilmistir(Onayl Cataloluk Baraji Raporu).

istasyonun akimlariyla DO8A100 Karablgcik Dere-Cobanisa akimlari arasina

korelasyon galismasi yapiimigtir.
D08A100 AGi ile en uygun iligki;
y=1,2813x+0,2707; R?>=0,7387; R=0,86 ile,

y=-0,2548x%+1,8859x+0,1759; R?=0,7659; R=0,88 seklindedir. Korelasyon grafigi
Sekil 3.1’de verilmigtir.

Grafikten de gorllecegi tizere her iki egrinin kesistigi yaklasik 2,2 m3/s mertebesi baz
alinarak, bu akim degerinden kuguk akimlar i¢in logaritmik, buyuk akimlar igin lineer

esitliklikler kullanilarak tamamlanan D08A107 AGi akimlari Tablo 3.12'de verilmistir.

Tablo 3.12’de verilen goézlenmis akimlarla, korelasyonla tamamlanan akimlarin
ortalamasina bakildiginda, tamamlanan akimlar oOzellikle Ekim, Temmuz-Eylul
periyodunda gozlenmis akimlara oranla fazladir. Bu akimlari gozlenmiglere
yaklastirmak amaciyla, aralarindaki oranti kullaniimig (Ekim gézlenen ort./Ekim
tamamlanan ort. gibi) ve bu sekilde duzenlenen akimlar Tablo 3.13’te verilmigtir.
D08A107 AGI na ait diizenlemis akimlarin alansal taginmiyla Regiilator yeri akimlari
elde edilmis ve Tablo 3.14a’da verilmigtir.

Havza Benzesim Yontemine gore Proje Yeri Yillik Toplam Akimi= 12,92 hm?3 tiir.

Tablo 3.14a’da verilen proje yeri aylik toplam akimlariyla sadece sulama aylari igin
Akim Sureklilik EQrisi(ASE) ¢alismasi yapilmis ve sonuglari Tablo 3.14b’de, grafikleri
ise Sekil 3.2 ile Sekil 3.8 arasinda verilmigtir. Proje yerinde Temmuz-Eylul

periyodunda yapilan muteferrik akim délgumleri ile havza benzesim yontemi ihtimalli
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akimlari irdelendiginde, havza benzesim ydntemi akimlarinin gézlenmis degerlere
gore nertebesinin yuksek olmasindan dolayi, bu yontem sonuglari ileri asamalarda

kullaniimamigtir.

3.3.6 Ampirik Formiullerle Su Potansiyeli Hesabi

Bogalar YUS Reguilatériiniin su potansiyeli hesaplarinda, yagis alaninin ¢ok buyik
olmasina bagh olarak mertebe olarak fazla bir su potansiyeliyle karsilasilacagi
bilinmesine ragmen, Turc ve Coutagne amprik yontemleri kullaniimigtir. Proje alanini
Thiessen poligonuna gére %33 Elmali(Gugi) ve %67 Seki MGI temsil etmektedir.
Regulatér yagis alaninin havza ortalama kotu hesaplanmis ve Tablo 3.15te
verilmistir. Yagis alani ortalama kotu 1630 m hesaplanmigtir. Havza ortalama kotuna
sicaklik tagimasi icin Elmali MGI' nun sicaklik degerleri kullaniimistir. Thiessen
oranlarinda MGi larinin gézlem siiresinde dlgiilen yillik toplam yagislarindan lineer
ve logaritmik yontemle %90 ihtimalli havza yagisi hesaplanmistir. Elde edilen
degerlere Turc ve Coutagne formulleri uygulanarak, regulator yerine gelecek %50,
%80, %85 ve %90 ihtimalli akimlar hesaplanmigtir.

Turc Yontemi (LogP%50)= 9,23 hm3/yil
= 5,31 hm3/yil
= 4,62 hm3/yil
Turc Yontemi (LogP%90)= 3,86 hm3/yil

Coutagne Yontemi (LogP%50)= 9,16 hm3/yil
Coutagne Yontemi (LogP%80)= 5,93 hm?3/yil
Coutagne Yontemi (LogP%85)= 5,36 hm?3/yil
Coutagne Yontemi (LogP%90)= 4,72 hm3/yil

Logaritmik yéntemle hesaplanan ihtimalli havza yagdisi hesaplari Giigi(Elmali) MGI
icin Tablo 3.16, Seki MGI icin Tablo 3.17°'de, Turc ve Coutagne ydntemleriyle

hesaplanan ihtimalli regulator yeri su potansiyeli hesaplari Tablo 3.18’de verilmistir.
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3.3.7 Projeye Esas Su Temini ve Aktif Hacmin Hesabi

Bogalar YUS regulatér yeri igin farkl yontemlerle hesaplanan yillik ortalama akim
degerleri Tablo 3.19'da verilmistir. Sentetik yontem sonuglari tim yil i¢in toplam akim
degerini ifade ederken, havza benzesim yontemi sonuglari sadece sulamanin oldugu
Nisan-Ekim periyodu aylarinin toplam akimini ifade etmektedir. Proje yerinde yapilan
muteferrik akim oOl¢gumlerinin kalibrasyonlu degerleriyle dahi aylik toplam akmlari,
havza benzegim yontemi sulama aylari akimlarina gore dugsuk kalmaktadir. Bu
nedenle isletme galismalarinda sadece muteferrik akim délglim sonuglari ile yaklagim

olarak sentetik yontem sonuglari irdelenmisgtir.

Sentetik yontem ihtimalli akimlarin aylik dagilimlari, havza benzesim yontemi ile elde
edilen proje yeri aylik akimlarinin dagilimi baz alinarak elde edilmis ve Tablo 3.20°de

verilmigtir.

isletme calismalarinda kullaniimak sentetik ydntem ihtimalli akimlarinin can suyu
hesaplar Tablo 3.21 altinda, net akimlari ise Tablo 3.22 altinda verilmistir. isletme
calismalarinda tum yontem sonuglari birarada degerlendirilecektir.

3.3.8 Mansap Su Haklari

Mansap su haklari raporuna gore; Mugla Seydikemer Bogalar YUS ile Yilanlidz
deresi Uzerindeki akislardan yararlanilarak énceleri toprak kanalarla sulama yapilan

1000 da arazide daha verimli ve efektif sulama yapilmasi amaglanmaktadir.

Proje yerinden mansaba dogru halk sulamalari ile kurum sulamalari mevcut olup;
mevcutta kullanilan akimlar sézkonusu oldugundan su hakki olusumu s6z konusu
deqidir.

Proje sahasinda, su ile galigan degirmen vb. gibi tesislerin bulunmadigi tespit
edilmistir.

Su haklari raporuna goére mansapta su hakki bulunan net 100 ha arazinin kullanimi

isletme calismalarinda dikkate alinmistir.

3.4 SEDIMENT VE SU KALITESI
Regulatérin Gzerine yapilacagr Yilinhéz deresi Uzerinde sediment gozlemi

yapillmamistir. Regulatérin yagis alani topografyasi, ylzey bitki 6rtlsa, toprak cinsi

ve erozyon durumu ve mevcut projelerde kullanilan sediment verimi miktarlari dikkate
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alinarak km?den gelebilecek toplam sediment miktari 250 m3/km?/yil kabul edilmistir.

Proje yerinin yillik sediment verimi;

VSediment=250*56,4= 14100 m® =0,014 hm?3 /yil hesaplanmistir.

3.5 PROJE KAYIPLARI
Regulatér projelerinde depolama yapilmayacagindan su kayiplari(buharlasma,

sizma) dikkate alinmamistir.

3.6 SUIHTIYAGLARI

3.6.1 igmesuyu ihtiyaglari

Proje igme suyu amaci tasimamaktadir.

3.6.2 Sulama Suyu ihtiyaci

Bogalar YUS sulama suyu ihtiyaglari igletme galismalarinda kullaniimak Uzere
mevcut ve projeli durum igin hesaplanmistir. Hesaplamalarda Eimali MGi sicakliklari
ile Seki MGI yagis degerleri kullaniimistir. Mevcut ve projeli sartlar icin belirlenen bitki
paterni Tablo 3.23a ve Tablo 3.23b de verilmistir.

Ciftlik randimani hesaplama galismasi Tablo 3.24’te
Sulama alani sicaklik duzeltmesi ve KAR hesabi Tablo 3.25a ve Tablo 3.25b’'de

Sulama suyu ihtiyaci veri formu mevcut sulama icin Tablo 3.26a, projeli tarla

sulamasi igin Tablo 3.26b de ve projeli sera sulamasi i¢in Tablo 3.26c’de,

Sulama suyu ihtiyaglari ¢iktisi mevcut sulama igin Tablo 3.27a, projeli tarla sulamasi
icin Tablo 3.27b ve projeli sera sulamasi igin ve Tablo 3.27c’de,

Projeli durum tarla +sera sulama suyu ihtiyaci Tablo 3.28’de verilmistir.

Bogalar YUS sulama suyu ihtiyaci mevcut durum icin 4753,63 m3ha ve modiil 0,75
iken projeli durum tarla+sera sulamasi igin 4595,17 m3/ha ve modil Temmuz ayinda
0,57 dir.

3.6.3 Enerji Suyu ihtiyaci

Proje enerji amaci tagsimamaktadir.
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3.7 iISLETME CALISMALARI
Projede alternatif isletme galismalarina yer verilmistir.

Go6zlenmis akimlar, sentetik yontem sonuglarinin aylik akim dagilimlari, mevcut ve
projeli durum sulama suyu ihtiyaglari kullanilarak yapilan c¢aligsmalar asagida

verilmigtir.

Gozlenmis akimlara dayali isletme calismalarinda, proje yerinde ve mevcut bentte

yapilan akim dl¢gimleri ile kalibre edilen akim degerleri kullaniimigtir.

Tablo 3.29’da verilen isletme ¢alismasinda, 6nce yeni reguletor yeri ile mevcut bent
yerinde yapilan akim olgimleri mevcut ve projeli durum sulama suyu ihtiyaglar ile
degerlendirilmigtir. Calismadan da gorulecegi Uzere yeni proje yerinde mevcut ve
projeli durum sulama suyu ihtiyaglari ile mansap su hakki bulunan 100 ha lik arazi
sulanamazken, mevcut bent yerinde mevcut sulama suyu ihtiyaci ile yaklasik 75 ha
alan sulanabilmigtir. Kalbrasyonlu akim degerleri ile ayni irdeleme yapildiginda; yine
yeni proje yerinde tesbit edilen sulama sahasi ¢ok kiguk bir mertebede iken, mevcut
regulator yerinde sadece mevcut su ihtiyaci ile mansap su hakki olan alanin

sulanabildigi tesbit edilmigtir.

Tablo 3.30 ve Tablo 3.31'de sentetik yontem sonuglarn isletme calismalarinda
kullaniimis olup, su teminleri yine mevcut ve projeli durum sulama suyu ihtiyaclari ile
irdelenmigtir. Her iki tablodan da gorulecegdi Uzere projeli durum sulama suyu ihtiyaci
ile mansap su hakki sahasi sulanamazken, mevcut durum sulama suyu ihtiyaci ve
%50 ihtimalli sentetik yontem sonucu akimi kullanildiginda mansap su hakki olan
sahanin sulanabildigi tesbit edilmigtir.

3.8 PROJE TASKINLARI
Bogalar YUS taskin yinelenme pikleri ve hacimleri DSi’nin 27 Ocak 2006 tarihli

2006/1 genelgesi geregince hesaplanmistir.

Bogalar YUS taskin yinelenmeleri, Bélgesel Taskin Frekans Analizi Ydntemi, Sentetik
yontemlerden (yagis alani biyiikligine gére) DSi Sentetik Yontemi ve Siiperpozesiz
Mockus yontemi kullanilarak hesaplanmistir. Hesaplanan tagkin yinelenme degerleri
kargilastiriimis ve projelendirme c¢alismalarinda kullanilacak tasgkin yinelenme

degerleri onerilmigtir.
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3.8.1 Yagis Analizi

Bogalar YUS yagis alani ve civarindaki meteoroloji gézlem istasyonlari BOGALAR-
HiD-01°de gésterilmistir. Bogalar YUS civarinda yer alan Seki DMi ve Elmal (G6gi)
DSi arasinda Thiessen Poligonu cizilmistir. Yagis alanini %67,4 Seki DMIi, %32,6
Elmali (Gégii) DSI temsil etmektedir. Bu istasyonlarin gdzlem siiresindeki maksimum
yagislari Tablo 3.32'de ve Thiessen poligonu da BOGALAR-HID-03'de verilmistir.
Bu istasyonlarin yilda gunlik maksimum vyagislarinin (Tablo 3.32) ekstrem
dagilimlart hesaplanarak, uygun dagihm tipinden yinelenmeli yagis degerleri
bulunmus ve Seki DMi icin Tablo 3.33'te ve Elmal (G6gi) DSi igin Tablo 3.34'te

verilmigtir.

Bogalar YUS (n kritik yagis siresindeki (KYS) yagislari, dizeltiimis pliviograf
oranlari (DPLV), maksimize faktori (MF), Thiessen oranlari ve yagis alan dagilim

katsayisi (YADK) ile carpilarak hesaplanmis ve Tablo 3.35’te verilmistir.

Taskin hesaplarinda Elmali meteoroloji istasyonunun standart zamanlarda gozlenen
en blylk yagislarindan hesaplanan pliiviograf oranlari kullaniimistir. Elmali MGi
duzeltilmis plaviograf oranlari asagida ve Sekil 3.9 da verilmistir.

T (dakika) 5 10 15 30 60 120] 180| 240f 300( 360| 480| 720| 1080 1440

DPLV 0,15| 0,22 0,26 0,34 0,43] 0,51} 0,58 0,63 0,67| 0,71| 0,77 0,85 0,93| 1,00

3.8.2 Havza Yagis-Akis Egri Numarasinin Tayini

Bogalar YUS yagis alaninin topografik yapisi, bitki 6rtlisti, arazi kullanimi, toprak
cinsi ve edimi géz énune alinarak yagis-akis egri numarasi hesaplanmistir. Yagis-

akis egri numarasi CNiy=78 olarak hesaplanmistir.

3.8.3 Havza Fiziksel Ozelliklerinin Tespiti

Bogalar YUS yagis alani A = 54,6 km2, en uzun akarsu kol boyu L = 11,6 km, yagis
alani agirlik merkezinin, en uzun akarsu kolu Uzerindeki izdugumu ile proje kesiti
arasindaki mesafe Lc = 3,9 km olarak 1/25 000 Olgekli haritalardan oélgulmustar.

Bogalar YUS birim hidrograf karakteristikleri Tablo 3.36’da verilmistir.

3.8.4 Proje Yeri Taskin Hesablari

Regulator yeri taskin yinelenmeleri, Bolgesel Tagkin Frekans Analizi, Sentetik

yontemlerden DSi Sentetik ve Mockus yéntemi kullanilarak hesaplanmistir.
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3.8.5 DSi Sentetik Yontemi ile Taskin Debilerinin Hesabi

Bogalar YUS'in 2, 4, 6, 8, 12, 18 ve 24 saat sireli yagislarindan, DSi Sentetik
yontem ile 100 yil yinelenmeli tagkinlari hesaplanmisg, en buyuk tagkin pikini 8 saat
sureli yagisin verdigi tespit edilmistir. 8 saat sureli yinelenmeli yagis degerleri
CNi=78 nolu, yagis-akis egrisinden akisa gecirilip sizmalar hesaplanarak yagistan

akisa gegen degerler bulunmustur.

Bogalar YUS yagis alani baz akimi, aylik ortalama akimlardan ve 1,62 m3/s olarak
olarak hesaplanmistir. Tablo 3.37'de Bogalar YUS igin Ocak-Nisan aylari ortalama

akimlarindan hesaplanan baz akim gdsterilmistir.

DSi Sentetik ydntemiyle hesaplanan baz akim ilaveli tagkin pikleri agadida ve Tablo
3.38'de verilmigtir.

Yagis | s;'f:k Yinelenme Debileri (n?/s)
Alani 9 . 9 §_ Yontem
2 No | Siiresi
(km®) Q; Qs Q1o Qzs Qs Q100
(sa)
54,6 78 8 DSi Sentetik 13,4 25,3 34,8 48,0 58,9 711

3.8.6 Mockus Yontemi (Superpozesiz)

Bogalar YUS'in taskin vyinelenmeleri Siiperpozesiz Mockus Yéntemi ile Op
(m3/s/mm) ve D(saat) etkili yagis stresi dikkate alinarak hesaplanmistir. Bogalar
YUS yagis alaninin Siiperpozesiz Mockus yontemi ile etkili yagis stresi D=2,0 saat,
piki Op=4,003 (m3¥s/mm) (K=0,208), 0p=3,137 (m3s/mm) (K=0,163) saat olarak
hesaplanmigtir. K katsayisi Efelerli yéntemine goére 0,208 ve 0,163 alinarak

hesaplamalar yapilmistir.
Baz akim hesabi 9.5’de anlatiimigtir.

Bogalar YUS Un Siiperpozesiz Mockus Yontemi ile hesaplanan baz akim ilaveli

taskin yinelenme degerleri asagida ve Tablo 3.39’da verilmistir.

Yagis | $:,t'lk Yinelenme Debileri (m¥/s)
Alani g . 9 §_ Yontem
2 No | Siiresi
(km”) (sa) Q Qs Q1o Q25 Qso Q100 Qs00 Q1000 Q10 000
*Mockus(K=0,208) 10,5 23,5 34,5 50,6 64,0 78,3 108,7 121,8 165,2
54,6 78 3,0
*Mockus(K=0,163) 8,6 18,8 274 40,0 50,5 61,7
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3.8.7 Noktasal Taskin Frekans Analizi

Bogalar YUS yagis noktasal tagkin frekans analizi, EOBA009 Esencay-Kavaklidere
AGI (yagis alani 546,8 km?2) noktasal tagkin degerlerinden;

QBoGALAR YUS=QE08A009*(ABOGALAR YUs /Aeosac0s)’®®® alan oraniyla tasinmis ve Tablo

3.40’ta verilmistir.

Yagis Yinelenme Debileri (m®/s)
Alani Yontem
(kmz) Q; Qs Q1o Q25 Qso Q100
sap | NTFA(EOBAC09 12,1 20 | 207 | 405 | 493 | 587
AGl'den tagsima)

3.8.8 Bolgesel Taskin Frekans Analizi

Bolgesel taskin frekans analizine giren AGl'lerin yilda anlik maksimum debilerinin

ekstrem dagilimlari hesaplanmig, uygun dagilim tekerrirli taskin debileri
hesaplanmig ve Tablo 3.41'de verilmistir. Noktasal yinelenme analizi sonunda
bulunan standart zamanlardaki tagkinlarin pik degerleri Q2 dederlerine bolunerek
boyutsuz hale getirilmistir. Yinelenmeler icin hesaplanmig boyutsuz degerlerin
ortalamasi alinarak havza igin ortalama boyutsuz yinelenme degerleri bulunmus ve
Tablo 3.41°de verilmistir. AGl'lerin yagdis alanlarina karsi, noktasal analiz sonucu
bulunan Q2 degerleri logaritmik kagida noktalanmis, yadis alani (A-Q2) zarf egrisi
cizilmis ve $Qekil 3.10'da gdsterilmistir. Zarf egrisinden regulatdr yeri kesiti yagdis
alanina kargi gelen Q2= 21,1 m3s degeri okunmus ve havza igin hesaplanan
ortalama boyutsuz degerlerle carpilarak gesitli sikliktaki taskin yinelenme degerleri

bulunmustur.

Regulator yeri bolgesel tagkin frekans analizi yontemiyle (BTFA) hesaplanan taskin

pikleri Tablo 3.42’de verilmistir.

Yagis Yinelenme Debileri (m?/s)

Alani Yéntem

(kmz) Q; Qs Qo Qs Qs Q100
54,6 BTFA 21,1 35,4 454 58,4 68,3 78,4
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3.8.9 Hesaplanan Proje Taskin Debilerinin Karsilastirilmasi

Bogalar YUS igin gézlenmis akimlardan elde edilen Bélgesel Taskin Frekans Analizi
ve Noktasal Tagin Frekans Analizi, Sentetik yéntemlerden DSi Sentetik ve
Superpozesiz Mockus yontemleri ile hesaplanan taskin debileri Tablo 3.43'te
karsilastirimistir. DSI Sentetik, Sitiperpozesiz Mockus ile Bolgesel Tagkin Frekans

Analizi yontem sonucu birbirine yakin bulunmustur.

Projelendirme ¢alismalarinda Superpozesiz Mockus Yontemi(K=0,208) ile
hesaplanan tagkin yinelenme degerlerinin kullaniimasi uygun bulunmusgtur. Asagida
projelendirme c¢alismalarinda kullaniimasi &nerilen taskin vyinelenme debileri

gOsterilmisgtir.

Tablo 9.12 Fethiye Bogalar YUS Taskin Hesap Sonuglan (m3/s)

vads Egri $:“t:k Yinelenme Debileri (m®/s)
Alami J 2918 Yoéntem
2 No | Siiresi
(km?®) (sa) Q; Qs Q1o Qzs Qso Q100 Qs00 Qio00 Q10 000
BTFA 21,1 35,4 454 58,4 68,3 78,4
NTFA(EO08A009
AGl'den tagima) 121 22,0 29,7 40,5 49,3 58,7
546 | 78 8 DSI Sentetik 134 | 253 | 348 | 480 | ss9 | 711
*Mockus(K=0,208) 10,5 23,5 34,5 50,6 64,0 78,3 108,7 121,8 165,2
3,0
“Mockus(K=0,163) 8,6 188 | 274 | 400 | 505 | 617
NOTLAR:

Noktasal Frekans Analizi igin EO8A009 Esen Cayi- Kavaklidere AGl'den yaralanildi. (n=0,66 alindi)
Mockus Yéntemi (K=0,208) sonuglari kabul edilmigtir.
Baz akim 1,62 m®/s olarak hesaplanmistir.

Regulator yeri oldugu igin yani depolama durumu olmadigi igin grafiklerinin

cizilmesine gerek gorulmemistir.

3.9 SONUG ve ONERILER
Projede sulama yapilabilecek sahalar ve bu sahalarin ihtiyaglarini karsilayacak

potansiyeller isletme bolimunde verilmigtir.

Yapilan akim o&lgumlerinin yetersizligi nedeniyle raporun su temini ve isletme
calismalarinda yaklagsimlardan faydalanilmak durumunda kalinmistir. Bu ve benzeri
tum su yapilan projelerinde yeterli akim olgumlerinin mevcudiyeti buyuk 6nem

arzetmektedir.
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Tablo 3.1 Proje Alani ve Komsu Havzalarda isletilen MGi Karakteristikleri
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Tablo 3.2a Seki MGI Aylik Toplam Yagislar (mm)
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Tablo 3.2b Gégi (Elmal) MGI Aylik Toplam Yagislar (mm)
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Tablo 3.3 Elmali (DMi) Aylik Ortalama Sicakliklar (oC)

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)

3-16



el e 1
| | —

HEPP Mihendislik Misavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.4 Elmali DMi Aylik Toplam Buharlasmalar (mm)
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Tablo 3.5 Elmali (DMIi) En Kuvvetli Riizgar Hizi (m/s) ve Yén(
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Tablo 3.6 Elmali (DMi) Ortalama Nisbi Nem Degerleri (%)
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Sekil 3.1 DO8A100- DO8A107 AGI Korelasyonu Grafigi
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Sekil 3.2 Bogalar YUS Ekim Ayi Grafigi
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Sekil 3.3 Bogalar YUS Nisan Ayi Grafigi
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Sekil 3.4 Bogalar YUS Mayis Ayi Grafigi
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Sekil 3.5 Bogalar YUS Haziran Ayi Grafigi
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Sekil 3.6 Bogalar YUS Temmuz Ay Grafigi
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Sekil 3.7 Bogalar YUS Agustos Ayi Grafigi
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Sekil 3.8 Bogalar YUS Eylil Ayi Grafigi
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Tablo 3.7 Proje Alani AGi Degerlendirme Durumu

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-28
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.8a Proje Amagl Yapilan Miteferrik Akim Olgimleri

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-29
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.8b Proje Amagl Yapilan Dizenlenen Miteferrik Akim Olgiimleri

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-30
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.9 DO8A106 Cataloluk Deresi-Karaguha AGIi Aylik Toplam Akimlari

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-31
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.10 DO8A107 Biiyiik Deresi-Karahasantasi AGi Aylik Toplam Akimlari

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-32
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.11 DO8A100 Karabalgik Deresi-Cobanisa AGI GOZLENMIS Aylik Toplam
Akimlari

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-33
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.12 DO8A107 Bilyilk Deresi-Karahasantasi AGI Tamamlanan Aylik Toplam
Akimlari

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-34
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.13 D08A107 Bliyiik Deresi-Karahasantagi AGI Diizenlenen Aylik Toplam
Akimlari

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-35
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.14a Bogalar YUS Regiilatérii Aylik Toplam Akimlari

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-36
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.14b Bogalar YUS Regiilatéril ASE Calismasi Sonuglari

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-37
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.15 Bogalar YUS Regilatéri Yagis Alani Ortalama Kot Hesabi

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-38
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.16 Gugu(Elmal)) MGI ihtimalli Yagis Hesabi

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-39
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.17 Seki MGi intimalli Yagis Hesabi

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-40
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.18 BOGALAR YUS Sentetik Ydéntemlerle Hesaplanan Su Potansiyelleri

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-41
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.19 Bogalar YUS Farkli Yontemlerle Hesaplanan Su Potansiyelleri

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-42
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.20 Bogalar YUS Regiilatérii Amprik Yéntem ihtimalli Akimlari Aylik Dagilimi

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-43
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.21 Bogalar YUS Can Suyu Hesabi

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-44
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.22 Bogalar YUS Net Akim Hesabi

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-45
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.23a Bogalar YUS Mevcut Bitki Deseni

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-46
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.23b Bogalar YUS Mevcut Bitki Deseni

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-47
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.24 Bogalar YUS Ciftlik Randimani Hesabi(Projeli Durum)

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-48
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.25a Bogalar YUS Sulama Alani Sicaklik Diizeltmesi ve KAR Hesabi(Mevcut
Durum)

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-49
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.25b Bogalar YUS Sulama Alani Sicaklik Diizeltmesi ve KAR Hesabi(Projeli
Durum)

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-50
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.26a Bogalar YUS Mevcut Sulama BSi Veri Formu

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-51
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.26b Bogalar YUS Projeli Sulama BSi Veri Formu

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-52
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.26¢ Bogalar YUS Projeli Sulama BSi Veri Formu(Sera)

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-53
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.27a Bogalar YUS Mevcut Sulama BSi Sonuglari

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-54
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H 1 e e
| m 1 1 el HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.
B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI /$f 3-55

(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.27b Bogalar YUS Projeli Sulama BSi Sonuglari(TARLA)

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-56
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H 1 e e
| m 1 1 el HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.
B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI /$f 3-57

(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.27¢ Bogalar YUS Projeli Sulama BSi Sonuglari(SERA)

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-58
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.28 Bogalar YUS Projeli Sulama BSi Sonuglari(TARLA+SERA)

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-59
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.29 Bogalar YUS Muteferrik Akim Olglimleri ile isletme Calismalari (Mevcut
ve Projeli SSI na gore)

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-60
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.30 Bogalar YUS igletme Calismalari(Pojeli SSi)(Sentetik Yéntem Sonuglari)

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-61
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.31 Bogalar YUS igletme Caligmalari (Mevcut SSi na gére)(Sentetik Yéntem
Sonuglar)

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-62
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Sekil 3.9 Elmali DPLV Orani

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-63
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Sekil 3.10 Seydikemer Bogalar YUS A-Q: Zarfi

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-64
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.32 Meteoroloji Gézlem istasyonlarinin 24 Saatlik Maksimum Yagislari (mm)

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-65
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.33 Seki DMi Yilda Giinliikk Maksimum Yagislarinin Ekstrem Dagilimi

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-66
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.34 Elmali Gégl DSI Yilda Giinlik Maksimum Yagislarinin Ekstrem Dagilimi

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-67
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.35 Bogalar YUS 24 Saatlik Havza Yagislar ve Kiritik Yagis Surelerindeki
Yagislari (mm)

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-68
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.36 Seydikemer Bogalar YUS Birim Hidrograf Analiz Hesabi

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-69
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.37 Bogalar YUS Baz Akim Hesabi

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-70
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.38 Seydikemer Bogalar YUS DSi Sentetik Yéntemi Tagkin Yinelenme
Debileri

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-71
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.39 Seydikemer Bogalar YUS Mockus Yontemi Tagkin Yinelenme Debileri

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-72
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.40 Bogalar YUS NTFA YONTEM Sonuglari

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-73
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.41 Akim Gézlem istasyonlari Yilda Anlik Maksimum Debileri (m3/s) ve
Uygun Dagilim Fonksiyonlari

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-74
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.42 Bolgesel Taskin Frekans Analizi Calismasi

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-75
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



H I e
FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 3.43 Seydikemer Bogalar YUS Tagkin Hesap Sonuglari (m3/s)

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 3-76
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



J

m
1
1l

HEPP Mihendislik Misavirlik Ltd. Sti.

4 BOLUM
MUHENDISLiK JEOLOJiSi VE DOGAL YAPI GEREGLERI

4.1 GENEL JEOLOJi
Bati ve Orta Toroslar'da gunumuize kadar yuzlerce Formasyon adlamasi yapiimistir.

Toros Kusagi'nda lejant birlikteligi saglamak amaciyla, ilk tanimlamalar géz énlinde
tutularak, az ¢ok es yash benzer kaya turleri i¢in, belli bir dizen icinde adlamalar teke

indirilmeye calisiimistir.

Bati Toroslar'da Teke yarimadasinin i¢ kesiminde bulunan galisma alani, genelde
platform tipi c¢okeller kapsayan Beydaglari otoktonu ile birbirinden farkli ortam
kosullarinda gelismis yapisal birimlerden (tektonostratigrafi birimleri) olugsan Likya
naplan ve paraallokton konumlu kaya birimleri bulunur. Ayrica bélgede Likya naplari
ile Beydagdlari otoktonu arasinda, uzun mesafeler boyunca devamlilik gosteren

Yesilbarak napi yer alir.

Pliyosen ve Kuvaterner yasl olusuklar bdlgede neootokton orti kaya birimlerini

olusturur.

inceleme alaninin da igerisinde bulundugu boélgede Likya naplarina (allokton) ait
birimler ile neo-otokton 6rtliye ait kaya birimleri yer almaktadir. Likya naplarindan
Bodrum napi, Marmaris Ofiyolit napi ve Gulbahar napina ait formasyonlari olusturan
birimler ¢alisma alanindaki temel birimleri olusturmaktadir. Bu birimler Uzerine
yerlesmis olan Ortu kayalar proje alani yakin gevresinde gorilmekte olup proje

alaninda altivyon ve yamag molozlari olarak gozlenir.

4.1.1 Stratigrafik Jeoloji
Proje alani ve gevresinde temel birimi olusturan Likya naplari Tavas napi, Bodrum

napi, Dumanlidag napi, Marmaris ofiyolit napi, Gulbahar nap! ve Domuzdag napi ile
temsil edilir. Likya naplari GUzerindeki Monsiyen-Tanesiyen yasli Mamatlar
formasyonu ile Ust Liitesiyen-Priaboniyen yasl Varsakyayla formasyonu Paraalokton
konumlu kaya birimlerini olugturur. Proje alani yakin gevresinde, bu naplardan
Bodrum napi, Marmaris ofiyolit napi ve Gulbahar napina ait bazi formasyonlari
olusturan birimler yer almaktadir. Pliyosen-Kuvaterner yasli goélsel ve karasal

olusuklar bélgede neootokton ortli kaya birimleri olusturur.

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi 4-1
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

4.1.1.1 Likya Naplari

4.1.1.1.1 Bodrum Napi
Arastirma alaninda olasi yanal yonde birbirleriyle gegisli Cokek ve Eskihisar birimleri
ile temsil edilen Bodrum napi yapisal olarak Tavas napi, Tavas napinin olmadigi
alanlarda Yesgilbarak napinin Uzerinde, Marmaris ofiyolit napinin veya Gulbahar ve
Domuzdag Naplarinin altinda yer alir. Arastirma alaninda Eskihisar birimine ait
Karabogurtlen formasyonu yuzeylenir.

Karabogiirtlen Formasyonu (Kka)

Bloklu flis karakterinde olan birim, Philipson (1915) tarafindan adlandirilmistir. Likya
naplarini olusturan yapisal birimlerin ¢ogu Ust Senoniyen yagh, disey ve yanal
yonlerde sik kaya turu degisimi gosteren filislerle sonlanir. Arastirma alaninda

Bodrum ve Gllbahar napinda izlenir.

Birim, ince-orta-kalin tabakali, gri, siyahimsi gri, yesil, yesilimsi gri, Kirli san, yersel
pembe, kirmizi renklerde ve konglomera, kumlu-killi kiregtasi, ¢ortll kiregtasi,
kalsiturbidit, bres vb. ara duzeyli kumtagli, kiltagi ve silttaglarindan olusur. Yanal
yonde cok sik kaya turu degisimi gosterir. Yer yer olistostromal fasiyeste olan
birimde, degigik olistolitler bulunur. Kumtaslari bazen mikahdir. Kil ve silttaglar yer

yer yapraklanmis ve seyl gorunimu almigtir.

Bodrum napindaki Goggedigi ve Gugucay formasyonlari; Gulbahar napi, Orhaniye
formasyonu Uzerinde olasi uyumsuz olarak bulunur. Ust iligkisi tektoniktir. Yanal

yonde Karanasiflar formasyonuna gecger. En ¢ok 450 metre kalinh@i goralur.

Ender fosilli olan birimin tabanindaki formlara gore Karabdgurtlen formasyonu Ust
Senoniyen yasl kabul edilmistir. Birim, duraysiz havza ortaminda ¢okelmistir. Seyrek
de olsa izlenen bazik volkanitler, zaman zaman ¢okellere bazik volkanizmanin eslik
ettigini gosterir.

4.1.1.1.2 Marmaris Ofiyolit Napi

Bu alanda yapisal olarak Gulbahar ve Domuzdag naplari altinda bulunan Marmaris
ofiyolit napi, Marmaris peridoditi ile Kizilcadag melanj ve olistostromu ile temsil edilir.

Marmaris Peridotiti (Kmo)

Capan (1980) tarafindan adlanan Marmaris ofiyoliti, genelde harzburgit, serpantinit

ve serpantinlesmis harzburgitlerden olusur. Az oranda dunit kapsar. Egemen kaya
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turlnU olusturan harzburgitlerin agsinma yuzeyi kizil, kizil kahve, yesilimsi gri renklidir.
Orta-iri taneli harzburgitlerde yesil ve cam parlakhigindaki olivin kristalleri ile gimusi
renkli piroksen Kkristalleri belirgindir. Serpantinittesme nedeniyle yer yer olivinler,
parlakhdini kaybetmis ve matlasmistir. Serpantinitler, yesil, yesilimsi siyah veya siyah
renklerde olup, cam parlakhdi gosterirler. Az oranda bulunan ve ayirtlanamayan
dunitler, daha diiz topografyaya sahiptir ve agik yesil, yesilimsi gri renklidir. ince
taneli duzensiz kirilmal olup, ¢cogun kromit tanelidir. Yer yer kromit mercekleri de
icerir. Serpantinitler fay ve bindirme zonlarinda belirgindir. Birim icinde makaslanma

nedeniyle blok gérinimu almis izole diyabaz ve gabro filonlarina sikg¢a rastlanir.

Birimin alt ve Ust iligkisi tektonik olup gergek kalinhgi dlgulememigtir. Bu alanda en
fazla 1000 metre kalinhda sahip oldugu dusunulmektedir.

Thuizat ve dig.(1981);ne goére (K-Ar yas tayinleri) yaklasik 114 milyon yil (Apsiyen-
Albiyen) olusum yaslidir. Birimin kitasal kabuk (zerine bindirmesi Ust Senoniyen'de,
gerceklesmistir. Tavandan eksikli ofiyolit istifini temsil eden Marmaris peridoditi,
Neotetis okyanusun kuzey kolundan kaynaklanmistir.

Kizilcadag Melanj ve Olistostromu (Kkzm)

Ofiyolitli melanj ve olistostromla temsil edilen birim, Poisson (1977) tarafindan
adlandiriimigtir. Genelde Marmaris peridoditi Uzerinde, Gulbahar ve Domuzdag
naplari altinda yer alir.

Serpantinit bir hamur icinde Permiyen vyasli karbonat, Triyas-Kretase zaman
araliginda olusmus radyolarit, ¢ort, ¢ortli kirecgtasi, neritik kiregtasi, bazalt, spilit, tuf,
tufit, gabro, diyabaz vb. bloklardan olusur. Cogu yerde bu ofiyolitli melanjdan
ayirtlanmayan Ust Senoniyen yagh bloklu flis de, bu birimle birlikte haritalanmistir.
Bazi alanlarda Kizilcadag melanj ve olistostromu igindeki flig, ikizpinar flis Uyesi

olarak yer yer ayirtlanmistir.
ikizpinar Flis Uyesi (Kkzmi)
Senel ve dig. (1989) tarafindan adlanan birim, Karabogurtlen formasyonuna kismen

benzer ozelliktedir.

Birim, ince-orta-kalin tabakali, gri, yesil, kirmizi vb. renklerde kumtasi, kiltagl, silttas!,
konglomera, ¢ortli kiregtasi, marn ve konglomeratik kirectaslarindan olusur. Yer yer
bloklar da kapsayan birimin, alt iligkisi belirlenememistir. En ¢ok 250 metre kalinhgi
gorlir. igerdigi formlara gére iye Ust Senoniyen (Maastrihtiyen) yashdir.
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Olasi Marmaris peridoditi Uzerinde kiregtasi naplarinin yerlesimine bagli olarak
gelisen Kizilcadag melanj ve olistostromu, ustte Gulbahar ve Domuzdag naplari
tarafindan tektonik olarak Uzerlenir. Kalinigi 0-300 metre arasinda degisir. Ust
Senoniyen doneminde gelisen birim, daha sonra Eosen ve Alt Langiyen

suruklenimleri sirasinda da tekrar deformasyona ugramistir.
Andezit (a)

Birim, masif goérunumlud, sik ¢atlakh, siyah, yesil ve koyu kahve renkli olup mat beyaz
renkli feldispatli, irili ufakli gaz bosluklu ve bosluklar, yesil, kirmizi, sari, beyaz renkli
saydam hidrotermal silis dolgulu andezitlerden olusur. Silislesme 6zellikle kenar
zonlarda yaygindir. Genelde porfirik yer yer intersertal dokuludur. Andezitler yan
kayaclarla olan iligkisi, alt-uUst dokanaklari ve yasi belirsizdir.

4.1.1.1.3 Giilbahar Napi
Marmaris ofiyolit napi Uzerinde, ofiyolit napinin bulunmadigi alanlarda Bodrum ve

Dumanlidag naplarinin Gzerinde, Domuzdag napinin altinda yer alan Gulbahar napi
bu alanda Turung birimi ile temsil edilir. Turung birimi, inceleme alani gevresinde
Jura-Kretase yasli Orhaniye formasyonu ve Ust Senoniyen yagh Karabogirtlen

formasyonlarindan olusur.
Orhaniye Formasyonu (JKo)

Radyolarit ve ¢ort araduzeyli ¢ortla mikritlerden olusan birim i¢indeki radyolarit, ¢ort
ve seyller, yer yer Tabakali ¢ort Uyesi olarak ayirtlanmistir.

ince-orta tabakali, gri, krem, yesilimsi gri, pembe, krem, bej renklerde, ¢ért yumru ve
bantli, cok fazla kivrimh ¢ortli mikritlerden olusan formasyon icinde, yer yer bazik
volkanit, volkanik elemanli kumtasi, kiltasi ile radyolarit, ¢ort ve seyller izlenir. Yer yer
degisik kalinlikta kalsiturbidit ara duzeyleri de igeren Orhaniye formasyonunun
Toarsiyen evresinde yer yer ammonitli, yumrulu yapili, kirmizi renkli kiregtasglari da
(Ammonitieo-rosso fasiyesi) gorilir. Ustte yesil, kirmizi, pembe, kirli san renkli

globotruncanali mikritlerle sonlanir.
Tabakali Coért Uyesi (JKor)

Kizil, kizil kahve, bazen gri, yesil, kirli sari renkli, ince-orta tabakali, yer yer mangan
mercekli radyolarit, ¢ort ve seyllerden olusur. Orhaniye formasyonu icinde Ust Jura

evresinde belirgin bir seviye olusturan Tabakali ¢ort Uyesi icinde volkanik ara
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seviyeleri ya da kirmizi mikrit seviyeleri gorulebilir. Kalinhdi 20-60 metre arasinda
degisir.
Orhaniye formasyonu, Ustte Karabogurtlen ve Karanasiflar formasyonu tarafindan

uyumsuz olarak ortultr. Yaklasik 650 metre kalinhgi izlenir.

Ender Fosilli olan formasyon icerdigi formlara gore Jura-Kretase yaslidir. Birim,

zaman zaman bazik volkanizmanin etkin oldugu havza ortaminda ¢okelmistir.
Karabogiirtlen Formasyonu (Kka)

Bu formasyon Bodrum napinda anlatildidi i¢in burada tekrarlanmayacaktir.

4.1.1.2 Neootokton Ortii Kayalari
Bolgedeki Pliyosen-Kuvaterner yasl gesitli karasal fasiyeslerdeki tortullar neootokton

ortl kaya birimlerini olusturur. Neootokton ortii kayalari Pliyosen yagh Cameli, Ust
Pliyosen?-Pleyistosen vyasli Sekicaylr formasyonlari, Kuvaterner yash yamag

molozlari ve allvyon dolgulari ile temsil edilir.

4.1.1.2.1 Pliyosen
Cameli Formasyonu (plg)

Golsel tortullarla temsil edilen formasyon, ince-orta-kalin tabakali, kirli beyaz, Kirli

sarl, acilk gri, yesil vb. renklerde kiltagi, kumtagi, marn, konglomera ve

kumtaslarindan olusur. Bazi alanlarda gl kiyi fasiyesleri kapsar.

Likya naplar Uzerinde agisal uyumsuz olarak bulunan formasyon, Ustte Kuvaterner
yasli oluguklar tarafindan uyumsuz olarak ortaltr. Birimin kalinhgi, ¢galisma alaninda

0-350 metre arasinda degisir.

Pliyosen yasl kabul edilen formasyonun bulunan fosillere gore yasinin Ust Miyosenle
basladigi belirtiimistir. Golsel ortamda ¢okelmis olan formasyon yer yer akarsu-

bataklik ve gol kiyi fasiyesleri kapsar.

4.1.1.2.2 Kuvaterner
Sekicayr Formasyonu (Qls)

Seki ovasinda ylzeyleyen akarsu c¢okelleri, Sekigayr formasyonu olarak

adlandiriimistir.

Formasyon gri, kizil, kizil kahve, yesil vb. renkli c¢amurtasi. kumtasi ve

konglomeralardan olusur Birimde fosil tespit edilememistir. Yaklasik 100 metre
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kalinlik gosterir. Ust Pliyosen-Pleyistosen yash kabul edilen birim akarsu ortaminda

cokelmistir.
Yamac Molozu ve Birikinti konileri (Qym)

Dag etek ve yamaglarinda yer alan koseli ¢akilli ve bloklu, gevsek yamag¢ molozu ve

birikinti konileri ile temsil edilir.
Aliivyon (Qal)

Akarsu yataklarinda, ¢okuntu alanlarinda ve ovalarda depolanmis olan g¢akil, kum ve

camur birikintileridir.
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4.1.2 Tektonik

Allokton konumlu (Likya naplari) kaya birimlerinin ylUzeylendigi bdlgede, birbirinden

farkl deformasyon izleri tagiyan yapisal birimler yer alir. Ust Senoniyen'de gelismig
olan olasi K-G yonlU sikisma rejimine bagh olarak Gllbahar ve Domuzdag naplari ile
Marmaris ofiyolit napi bir araya gelmigler ve Senoniyen sonlarinda devam eden ayni
Ozellikteki sikisma rejimine bagh olarak bu kutleler Bodrum napi Uzerine
yerlesmislerdir. Eosen sonlarinda tekrar olasi K-G yonlu sikisma rejimine bagl olarak
bu allokton kutleler, altlarina Bodrum napini da alarak Tavas napi Uzerinde

suruklenmiglerdir.

Alt Miyosen'de, boélgede benzer K-G yoénll sikisma rejimi tekrar gelismis, tim bu
allakton kutleler kuzeyden guneye dogru altlarina Yegilbarak napini da alarak Alt

Langiyen 'de Beydaglari otoktonu Uzerine bindirmislerdir.

4.1.3 Deprem Durumu

Calisma alani; T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanligi Afet isleri Genel Mudurliigi Deprem
Arastirma Dairesi tarafindan hazirlanan Turkiye Deprem Bolgeleri Haritasi’'na (1996)
gore, 1. Dereceden deprem bolgesinde yer almaktadir.
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Turkiye Diri Fay Haritasina gore inceleme alaninin yaklasik 50 km kuzey batisinda
Cameli-Golhisar Fay zonu ile yaklasik 80 km kuzey dogusunda Burdur Fayi

bulunmaktadir. Projeye en yakin fay ise yaklasik 20 km mesafedeki Altinyayla
Fayidir.

inceleme Alan
P [

Proje Alani ve Cevresinin Diri Fay Haritasi

Deprem arastirma kayitlarina gore; odak merkezi yaklasik olarak sulama alaninin
merkezi olacak sekilde 100 km yarigapindaki dairesel alan igerisinde, 1920 - 2017

yillari arasinda, magnitudid 4.5 — 6.3 arasinda degisen 201 adet deprem izlenmis
olup, icmali agagida verilmistir.

45=M<5.0 50=sM<55 | 55=sM<6.0 | 6.0=sM<6.5 | 65=sM<7.0

135 ad (%67.1) | 55 ad (%27.4) | 7 ad (%3.5) | 4 ad(%2.0) -
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S6z konusu kaydedilmis bu depremler agirlikh olarak proje alaninin yaklasik 50 km
kuzey batisinda bulunan Cameli-Golhisar Fay Zonu ve yaklasik 80 km kuzey
dogusunda bulunan Burdur Fayi ile iligkilidir. Depremlerin odak merkezleri 10 - 40 km
derinlikte olup proje alanini etkileyebilecek en yakin aktif fay inceleme alaninin

yaklagik 20 km kuzey batisinda bulunan Altinyayla Fayidir.

Proje alani ve gevresinde 5 ve daha buyluk magnitide sahip depremlerin donemlere

gore gerceklesme olasiliklari agagidaki tabloda verilmigtir.

Depremlerin Donemlere Gore Gergeklesme Olasiliklari

Bayuklak 1 10 25 50 100 Tekrarlama

(M) Yil Yil Yil Yil Yil Periyodu
5 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0 0

5.5 61,9 100,0 100,0 100,0 100,0 1

6 22,0 91,7 99,8 100,0 100,0 4

6.5 6,2 47,4 79,9 96,0 99,8 16

7 1,6 15,3 33,9 56,4 81,0 60

7.5 0,4 4,2 10,1 19,3 34,8 234

Bogalar YUS projesinde, temel birim (izerinde gelecek zaman periyotlari icerisinde
etkili olmasi beklenen maksimum yer hareketi ivmelerinin belirlenmesi igin ilk etapta
sismolojik veriler incelenmistir. inceleme sahasinda 1920-2017 yillari arasinda
olusmus magnitidi doért buguk ve dort buguktan buylik (M> 4.5) depremler Bogazigi
Universitesi Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenmistir. Risk analizi ¢caligmasinin
ikinci safhasinda Tulrkiye Diri Fay haritasi Uzerinde mevcut tektonik ozellikler ve
sismolojik veriler korelasyona tabi tutularak bolgeye ait sismo-tektonik harita
hazirlanarak harita Uzerinde cizgisel ve alansal deprem kaynaklari belirlenmistir.
Deprem Risk Analizi hesaplamalarinda Yrd.Dog¢.Dr. Ferhat OZCEP (istanbul
Universitesi, Mihendislik Fak, Jeofizik Mihendisligi) tarafindan poisson olasilik
kuramina goére hazirlanmis bilgisayar programi kullaniimistir. Alansal ve gizgisel
deprem kaynaklari igin belirlenmis olan kaynak parametreleri, kaynaklarin konumlari,
yap! yerlerinin koordinatlari ve azalm iligkisi katsayilari bilgisayar programina

verilerek ivme-risk degerleri genis bir yelpazede elde edilmistir.
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1. derecede deprem bdlgesi i¢cinde yer alan proje alani igin yapilan deprem risk

analizi galigmalari sonuglarina gore;

e Enerji Esaslh Deprem (EED) degeri olarak 0.30 g pik yer ivmesinin,

e isletmeye Esas Deprem (IED) degeri olarak 0.23 g pik yer ivmesinin,

e Maksimum Deprem $Siddeti (MDS) igin Richter Magnitidi M=7.5 olan
depremin hazirlanacak olan baraj muhendislik projesinde dikkate alinmasi
Onerilir.

Yukarida verilen EED ivme degerinin geri doniis periyodu (return period) 475 yil, IED
ivme degerinin geri donus periyodu ise 144 yil dederlerine karsi gelmektedir.
Maksimum diisey yer hareketi ivme degerleri olarak EED ve IED icin yukarida verilen
maksimum yatay yer ivmesi degerlerinin (2/3) U dikkate alinabilir.

Enerji Esasli Deprem (EED) : Sulama projesinin dizayn edildigi veya analizlerinin

yapildigi magnitid degeri olan, en ylksek seviyede yer hareketi yaratmasi beklenen
bir depremdir. EED igin tavsiye edilen 50 yillik ekonomik omdur icerisinde %10 agiima
olasiligi ile beklenen yer hareketi ivmesidir. Boyle bir hareket i¢in ortalama 475 yillik
geri donlus periyodu dikkate alinmaktadir. EQer tesisin hasar gérmesi blyuk bir
sosyal tehlikeye yol agacaksa bu taktirde EED, asagida tariflenen MDS dederine esit

alinmalidir.

isletmeye Esas Deprem (iED) : IED kavrami tesis lizerinde yalnizca kiigiik hasarlar

yaratabilecek bir yer hareketi seviyesini tarif eder. Golet yapilari islevlerini IED
seviyesinde bir deprem sonrasinda siirdiirebilecektir. IED degerine yakin fakat onu
asmayan depremlerin olusmasi halinde hasarlar kolaylikla giderilebilecek seviyede
olacaktir. Diger bir ifade ile IED 100 yillik bir periyot igerisinde %50 olasilikla
asllamayacak olan yer hareketini tanimlar. Bdyle bir hareketin geri dénus periyodu

ise 144 yila kars1 gelmektedir.

Maksimum Deprem Siddeti (MDS) : Bu kavram sismo-tektonik bolge veya fay zonu

uzerinde olugmasi muhtemel en siddetli depremi tarif eder. Meydana gelme
olasiliginin énemi fazla degildir zira bu deprem 100 yil ile 10 000 yillik ¢ok genis bir
periyotta gerceklesebilir.
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4.2 HIDROJEOLOJI
Proje kapsaminda sulanacak olan alan Bogalar mahallesinin dogusunda genel olarak

Ust Senoniyen yash Kizilcadag Melanjina ait ofiyolit birimlerin ayrismasi sonucu
olusmus olan yamag¢ molozu ve reziduel toprak birimlerinden olusmaktadir. Proje
kapsaminda Yilanliéz Deresi Uzerine ingaa edilecek olan regulator yapisi ile alinan su
4 646 m uzunlugundaki sulama ana boru hatti ile brit 100 ha sahanin basingli olarak

sulanmasi saglanacaktir.

Ana boru hatti jeoloji calismalari kapsaminda ana iletim hatti Uzerinde agilan
arastirma ve gozlem cukurlarindan su alinan dereye yakin kotlarda olan GC-01 ve
GC-03 nolu gukurlarda 1,50 m, AC-04 nolu gukurda ise 3,40 m derinliginde yeralt
suyu (YAS)na rastlanmigtir. Agilan diger arastirma ve gozlem cgukurlarinda yeralti
suyuna rastlanmamistir. Boru hatlarinda yapilacak olan kazilarda suyun alinacagi
derenin alt kotlar1 diginda genel olarak yeralti suyu ile karsilasilmayacaktir. Regulator
yeri ve dere yatagi kotlarinda yapilacak olan kazilarda kargilagilacak olan yeralti

sularinin ingaat sirasinda pompaj ile disari atilmasi gerekebilir.

Regulator aks yeri ve boru hatlari gizergahlarinin temel kayasini olusturan ofiyolit ve
kiregtags! birimlerinden regulator aks yerinde de mostra veren kiregtaslari genel olarak
gecirimli 6zelliktedir. Boru hatlari guzergahinda yaygin bir sekilde yer alan ofiyolit
birimleri ise az gecirimli 6zeliktedir. Temel kaya Uzerine uyumsuz sekilde yerlesmis
alivyon ve yamacg¢ molozu birimleri ile temel kayanin yerinde ayrismasi sonucu

olusan reziduel toprak birimleri gegirimli ve az gecirimli olarak gozlenmistir.

4.3 EKONOMIK JEOLOJI
Proje alani yakin ¢evresinde bulunan Jura-Kretase yasli Orhaniye Formasyonuna ait

kiregtag! birimleri igerisinde mermer uretimi yapilmaktadir. Sulama sahasi genel
olarak kiregtaslarinin degil ofiyolit birimleri icerisinde kalmaktadir. Bu nedenle sulama
sahasi olarak belirlenen alanlar icerisinde mostra veren kiguk capl kiregtasi birimleri
disinda, ekonomik deger tagiyan maden ocagi ya da igletme bulunmamaktadir. Proje

alaninin Mugla ili Maden Haritasi’'ndaki konumu asagida verilmistir.
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4.4 MUHENDISLIK JEOLOJiSI
Bogalar YUS projesi kapsaminda yer alan borulu sistem ana iletim hatti glizergahinin

muhendislik jeolojisi degerlendirmesi; gobzlemsel arazi c¢alismalarina, acilan
arastirma-goézlem c¢ukurlarina ve bu gukurlardan alinan numuneler Uzerinde yapilan

laboratuvar deneyleri sonuglarina dayanilarak hazirlanmistir.

4.4.1 Arastirma CGukurlari

Projeye ait regllatdr yerinden itibaren sulama sahasinin sonuna kadar boru hatti
guzergahinda arastirma (AC) ve gdézlem (GC) c¢ukurlar agtirilarak kaya ve zemin
turleri saptanmistir. Arastirma ve go6zlem cgukurlarinda goérilen zemin tirlerinin
muhendislik jeolojisi 6zelliklerinin tespiti igin gozlemsel incelemenin yani sira gerek
gorulen arastirma cgukurlarinda drselenmis numuneler alinarak laboratuvar deneyleri
ile incelemeler yapilmistir. Projenin iletim hatlari glizergahinda goértlen kaya ve zemin

birimleri igerisinde yapilacak olan hendek kazilarina klas verilmistir.

Regulator aks yeri ve iletim hatlari gluzergahinda 6 adet arastirma cukuru (AC), 5
adet gézlem cukuru (GC) actiriimis ve laboratuvar incelemesi i¢cin 6 adet arastirma
cukurundan 6rselenmis numune alinmistir. Ayrica regulatér aks yerinde mostra veren
temel kaya Uzerinde 1 adet gbozlem noktasi (GN) belirlenmis olup burada bulunan
temel kayadan da blok numune alinmistir. Laboratuvara verilen Oorselenmis
numuneler Uzerinde asagidaki deneyler yaptirlmis ve arka sayfadaki tabloda

arastirma cukurlarinin 6zellikleri belirtilmistir.

Orselenmis numuneler lizerinde yapilan deneyler
*Tane boyu dagihmi ( elek analizi )

*Atterberg Limitleri (LL, PL, PI')

*Birim agirlik

*Dogal Su icerigi

*Ozgl agirlik

*Standart proktor deneyi

*Direk kesme deneyi(UU)

*Ug eksenli basing deneyi

*Konsolidasyon deneyi
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Boru Hatlari Uzerinde Agilan Arastirma ve Gézlem Cukurlarinin Ozellikleri

Koordinat (ED50-
. N 6°)
in;ur Cukur Yeri (Km) D((T:])"k Jg?rlic::]'k Numune
X Y
Ana boru hatt
GC-01 (Regulator aks 0+000 | 3,00 | Aluvyon | Ahinmadi | 739787 | 4082636
yeri)
Altere
AC-02 Ana boru hatti 0+266 3,50 Ofiyolit Alindi 739737 | 4082913
GGC-03 Ana boru hattl 0+510 | 2,50 | Aluvyon | Alinmadi | 739569 | 4083093
AC-04 | Anaboruhatti | 1+349 | 3,50 R(Aama‘? Alindi | 739059 | 4083637
olozu
AC-05 | Anaboruhatti | 1+878 | 3,90 R(Aama‘? Alindi | 738632 | 4083809
olozu
GC-06 Ana boru hatt 2+541 0,50 | Kiregtas! | Alinmadi | 738517 | 4084310
Altere
AC-07 Ana boru hatti 3+166 1,00 A Alindi 738777 | 4084803
Ofiyolit
AC-08 | Anaboruhatti | 3+884 | 3,50 R(Aama‘? Alindi | 738603 | 4085343
olozu
GC-09 Ana boru hatt 4+589 | 0,50 Ofiyolit | Alinmadi | 738353 | 4085845
Y1 yedek boru Altere
YGG-01 y hatti 0+659 | 1,50 | Ofiyolit+ | Alinmadi | 738840 | 4083365
Kiregtasi
YAC-02 | Ylyedekboru | 4 o5 | 580 | Altere | angi | 738635 | 4083079
hatti Ofiyolit
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4.5 KAYA VE ZEMIN MEKANIGi CALISMALARI
Sulama projesi kapsaminda; sulama hatti gizergahinda arastirma/géziem c¢ukuru

acilmig, acilan gukurlarda kaya/zemin tanimlamasi yapiimis ve zemine ait jeoteknik
verilerin elde edilmesi amaciyla laboratuvar deneyleri igin arastirma gukurlarindan

orselenmis numune alinmigtir.

4.5.1 Laboratuvar Deneyleri

Projenin sulama alani ve iletim hatlari glzergahinda 6 adet arastirma gukuru (AC), 5
adet gézlem c¢ukuru (GC) actirilmis ve laboratuvar incelemesi igin 6 adet arastirma
cukurundan Orselenmis numune alinmigtir. Ayrica regulator aks yerinde mostra veren
temel kaya uUzerinde 1 adet gozlem noktasi (GN) belirlenmis olup burada bulunan
temel kayadan da blok numune alinmistir. Laboratuvara verilen érselenmis ve blok
numuneler Uzerinde asagidaki deneyler yaptiriimis ve arka sayfadaki tabloda alinan

numuneler Uzerinde yapilan laboratuvar deney sonuglari verilmistir.

Orselenmis numuneler tizerinde yapilan deneyler
*Tane boyu dagilimi ( elek analizi )

*Atterberg Limitleri (LL, PL, PI)

*Birim agirlik

*Dogal Su igerigi

*Qzgl agirlik

*Standart proktor deneyi

*Direk kesme deneyi(UU)

*Ug eksenli basing deneyi

*Konsolidasyon deneyi

Blok numune Uzerinde yapilan deneyler
*Dogdal birim hacim agirhk

*Tek eksenli basing dayanimi
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iletim Hatlari Uzerinde Alinan Numunelere Ait Laboratuvar Deney Sonuglari

c = Direk Oc Eksenli o
- | EE Kesme ¢ =ksent . , @
o « Elek Analizi Atterberg Limitleri @ & | Standart Proctor . Basing Konsolidasyon Deneyi ®
= = N Deneyi D . m
~ = = eneyi (UU) -
= — = 5 (UU) c -
= =) < <& o E 4
) o~ o ™ (32] 0w =
Cukur | <3| 8| E§| E5 c 5§ O
No 2 37| 52 0D 3~ €= = c x g
N %) ~| 5 ~| No.4 No.20 N M= & X _ o © 20
O @ 5 Kala 0 ET| 2 2%F S © 27 2280 W ° ©
> 2 n Kum Gegen LL | PL PI uscs| 2 55| o8| @ on |[P| 58| 582 oc & |o
(%) | iesie| (%) | (%) | (%) S5 <E3 20O SO oR|a8F 8 2 |=
Cakil Kil+Silt 88 %8 < S o ] T
(%) (%) °=) &z g S
AC-2 (269 | 6.5 |1.99|1.67 | 6.4 |39.4| 542 [291|144|14.7| CL | 19.7 | 16.548 - - | 8798 (11| 1.9 | 112.2 | 0.379 | 0.589 -
AC-4 (268 |11.5|199|1.64 | 4.2 |349| 60.9 [421|175|246| CL |21.3]| 16.122 - - 110282 (12| 1.98 | 117.6 | 0.387 | 0.611 -
AC-5 (261 |17.5|1.87 | 151 | 2.8 |22.2| 751 [53.2120.1|33.1| CH | 23.8 | 14.796 - - 110593 10| 2.25 | 131.6 | 0.423 | 0.711 -
AC-7 (271 59 | 214 |1.88|15.2|55.1| 29.7 [29.8|15.1|14.7| SC 14 | 18.474 | 0.35 |16 - - - - - - -
AC-8 | 27 | 95 |221|192| 11 |514| 376 [41.8|17.8| 24 SC | 15.2|18.870 | 0.47 |13 - - - - - - -
YAC-2|268| 78 {198 |165| 83 | 30 | 61.7 |40.6|17.2|23.4| CL | 20.6 | 16.112 - - | 89.17 [13|1.92 | 120.5 | 0.386 | 0.608 -
GN-01
(Blok - - 2.63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55.81
Numune)
18
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4.6 DOGAL YAPI GEREGLERI
Proje kapsaminda ihtiya¢ duyulacak dogal yapi gereglerinin sartname geregi en az

1.5 kati kadarinin temin edilecedi sahalari belilemek amaciyla, firmamizin teknik

elemanlari tarafindan dogal yapi gerecleri ¢calismalari yapilmistir.

2017 yilh Aralik ayinda yapilan bu galigmalar kapsaminda; 3 adet kaya (K-1, K-2 ve
K-3) malzeme alani belirlenmistir. Ayrica satin alma yoluyla hazir beton ve kum-cakil
malzeme temin edilebilecek Yigit Beton tarafindan igletilen 1 adet kirma-eleme tesisi
ve hazir beton santrali belirlenmigtir. Belirlenen kaya malzeme sahalarindan yeteri
sayida ornek alinarak, gereglerin fiziksel ve jeomekanik 6zelliklerinin belirlenmesine

yonelik laboratuvar deneyleri yaptiriimigtir.

4.6.1 Malzeme ihtiyaci

Mugla Seydikemer Bogalar YUS (Yer Ustii Sulamasi) Projesi kapsaminda yapilmasi
planlanan yapilar igin ihtiya¢c duyulacak dogal yapi gereglerinin tira ve miktari

asagidaki tablolarda verilmistir.

Tablo 4.1: Yer Ustli Sulama (YUS) projesi icin intiya¢ duyulan malzeme miktarlari

IHTIYAC DUYULAN MALZEME CiNSi VE MIKTARI
Yastik-Gomlek Beton Agrega Yol Stablize
Malzemesi Malzemesi Malzemesi
(m?) (m?) (m?)
TOPLAM 5411 7 876 1038
1.5 Katl 8 117 11 814 1 557

Proje kapsaminda insa edilecek tesislerde, sulama iletim hatlarinda ve servis
yollarinda kullanilacak gecirimli, tivenan, beton agregasi, yol stablize ve yastik-
gbmlek malzeme ihtiyaci toplami 14 325 m3 olarak belirlenmistir. Dogal yapi
malzemeleri ¢calismalari kapsaminda sartname geregi toplam ihtiyacin 1.5 kati olan

21 488 m?® gz 6nlinde bulundurularak galismalar tamamlanmistir.
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4.6.2 Malzeme Sahalari
Bogalar YUS (Yer Ustli Sulamasi) Projesi kapsaminda yapilacak olan tesislerde
kullanilacak malzemeler igcin Aralik 2017 tarihinde calisilarak arastirma yapilmistir.

Projenin ihtiya¢ duydugu malzemeler icin K-1, K-2 ve K-3 Kaya malzeme sahalari

calisiimigtir. Ayrica satin alma yoluyla hazir beton ve kum-gakil malzeme temin
edilebilecek Yigit Hazir Beton tarafindan isletilen 1 adet kirma-eleme tesisi ve hazir

beton santrali belirlenmigtir.

Tablo 4.2: Sulama Projesi icin ¢alisilan malzeme sahalarinin karakteristikleri

N o) O = =
© = o = = © = )
» ] = - c n ©
Q= E& € x5T| £ © .S x =< cx O =
Eo |g® S »n £ ry Eo S | o= E 7]
TE |o="" Q- s £ & gv £t~ | sE=| N9 E c
=0 93 5 >8<| E |oE |>§ s 5| =
= > - S ] - = ° S
a > ] > 2 © -
= N o = X
Mermer
K-1 Kaya | 2 100 1%%%2?;1'}; o | 44400 - 200 | 88800 | Pasa -
Malzemesi
9 800 Asfalt+
K-2 Kaya | 11 200 |1 100 Stablize+| 100 000 1.00 10.00 |1 000000| Kiregtasl 2
300 Ham Yol
6 700 Asfalt+ Mermer
K-3 Kaya | 10 600 |3 600 Stablize+| 17 200 - 2.00 34 400 Pasa 3
300 Ham Yol Malzemesi
Yigit
Beton .
33 300 Asfalt+ Kiregtasi
Kirma- 134 4001 4709 stablize (Kirmatag) | |
Eleme
Tesisi

Malzeme alanlari 1/25 000 odlgekli FETHIYE 023-a2 ve a3 topografik haritalari
icerisinde yer alir. Dogal yapi malzemelerinin temin edilebilecegi alanlar 1/100 000,
1/25 000 (Pafta No: DYM-01) ve 1/5000 (Pafta No: DYM-02) olcekli topografik
haritalar Gzerinde gosterilmistir. K-1, K-2 ve K-3 kaya malzeme sahasindan alinan
blok numuneler Uzerinde, sartnamesi geregi istenilen tim deneyler eksiksiz olarak
TURKAK Onayli, Kaya ve Zemin Mekanigi Kalite Kontrol ve Laboratuvarlarinda
yaptiriimigtir.
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4.6.2.1 Gegirimli Malzeme Alanlari
Bogalar YUS (Yer Ustli Sulamasi) Projesi insaatinda kullaniimak Uizere ihtiyag

duyulacak olan yastik, gdmlek ve beton agrega malzemesinin temini i¢in proje alani
ve cevresinde gerekli olan arastirmalar yapilmig fakat proje alanina yakin mesafede
bulunan gegirimli malzeme niteligindeki malzemeler genel olarak ingaati devam eden
Seki Baraji gol alaninda kalmakta ve burada bulunan malzemenin tamami Seki
Baraji ingaatinda kullanilacagindan Bogalar YUS projesi igin galisilamamigtir.
Cevrede yapilan daha sonraki arastirmalar sonucunda da kullanilabilir gegirimli
malzeme sahasi tespit edilememistir. Bogalar YUS projesi kapsaminda ihtiyac
duyulacak olan gecirimli malzeme Yigit Beton tarafindan igletilen kirma-eleme
tesisinden satin alma yoluyla ya da belirlenen kaya malzeme sahalarindan kirmatas
seklinde temin edilecektir.

4.6.2.2 Kaya Malzeme Sahalari

Proje kapsaminda kullanilacak olan gegirimli malzemenin kirma tas seklinde temin
edilebilmesi amaciyla kaya malzeme sahasi olarak yakin gevrede bulunan mermer
pasa dokiim alanlari arastiriimis olup K-1 ve K-3 kaya malzeme sahalari ile DSi
ruhsatlh K-2 kaya malzeme sahasi belirlenmigtir. Belirlenen bu sahalardan blok

numuneler alinarak gerekli laboratuar deneyleri yaptiriimistir.

4.6.2.2.1 K-1 Kaya Malzeme Sahasi
1/25 000 dlgekli FETHIYE 023-a2 topografik paftasinda 738°00 - 739900 jle 4085000 -
4086°% grid gizgileri arasinda kalmaktadir ( Pafta No : DYM-1).

iyelik Durumu:

Arastirma yapilan alan proje alaninin hemen dogusunda, Turkmenler ve bozarmut
mahallelerinin Ust kisimlarinda Ekoltas Mermer tarafindan isletilen mermer ocaginin

pasa dokum alanindan olugmaktadir.

Proje Alanina Uzakhqi:

Malzeme alani; Bogalar Sulama sahasinin hemen dogusunda olup, proje
kapsaminda yapilacak olan ana iletim hattinin orta noktasi baz alinarak ortalama yol
mesafesi 2.1 km olarak belirlenmisgtir.
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Yol Durumu:

Proje alani ile malzeme sahasi arasindaki ulagim; 500 m’lik asfalt ve 1 600 m’lik

stablize yollar ile saglanabilmektedir.

Malzeme Arastirma Yontemi:

Orhaniye Formasyonu kiregtags! litolojisine ait mermer ocagi pasa malzemesinden
olusan sahadan Bogalar YUS projesi kapsaminda laboratuvar incelemesi icin 2 adet
blok numune (T-1/1 ve T-1/2) alinmig ve laboratuvarda gerekli deneyler yaptiriimistir.
Ayrica malzeme sahasinda tarafimizdan alinan blok numuneler Gzerinde petrografik

analiz degerlendiriimesi de yapilimistir.

Malzeme Sahasinin Kullanilma Olanaqi:

Arastirma yapilan alandan alinan 2 adet blok numune Uzerinde yapilan laboratuvar

deneylerine ait sonuglar asagidaki tabloda verilmistir.

K-1 Kaya malzeme sahasinin numunelerine ait laboratuvar deney sonuclari

Numune No T-11 T-1/2
Kitlece % 0.066 0.014
Su Emme
Hacimce % 0.176 0.038
Dogal Birim Hacim Ag. ¥n g/lcm3 2.69 2.64
Kuru Birim Hacim Ag. Yd g/lcm? 2.68 2.64
Gorunur Yogunluk Gs - 2.67 2.61
Gergek Yogunluk Gs - 2.70 2.64
Gorunur Porozite (Hacimce Su Emme) % 0.176 0.038
Gergek Porozite % 0.978 1.03
Bosluk Orani e % 0.177 0.038
Tek Eksenli Basing Dayanimi MPA 59.04 46.91
Dona Dayanlkl_lll_gln Sodyum Stilfat lle o 1.74
Tayini (Na2S04)
Los Angeles 100 devir % 6.2 5.6
Asinma Kaybi 500 devir % 29.5 28.2
Petrografik Analiz Kl\i/iz(gritgl;
Alkali Agrega Reaktivitesi Degerlendirme A Bolgesi
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Deney sonuglarinin kullanilmis ve tavsiye edilen limit degerlerle karsilastiriimasi
Tek Dona
Eksenli Su Eomme Dayanikhligin Los Angeles Asinma
Numune (%) .
N Basing Na2SOuqile Kaybi
o] -
Dayanimi Tayini
2 .. . 0
(kgf/lcm?) | Kiitlece | Hacimce (%) 100 Devir | 500 Devir
Dle't > 500 <% 1,80 <% 10 <% 10 <% 40
egerler
T-1/1 602.04 0.066 0.176 1.74 6.2 29.5
T-1/2 478.35 0.014 0.038 5.6 28.2
Uygun limitler araliginda.
Uygun limitlere yakin degerlerde (Kullanim olasiligi diger parametrelerle
birlikte

K-1 Kaya malzeme sahasindan alinan 2 adet érnek numunenin;

“Serbest Basing Deneyi” (DSI Teknik Biilteni/T.E.B.D.>500 kgf/cm?2) degerleri limit
degere Ustiinde ya da yakin degerde olup, “Kiitlece ve Hacimce Su Emme” (DSI
Teknik Bulteni/K.S.E.<%1,8), “Naz2S04 Kayb1” (DSI Teknik
Biilteni/S.S.D.K.<%10) ve “Los Angeles” (DSi Teknik Bilteni/L.A,100 Devir<%10,
500 Devir <%40) degerleri uygun limitler araligindadir.

Don

Proje kapsaminda kullanilacak olan gecirimli malzeme icin;

Proje kapsaminda ihtiya¢g duyulan gegirimli malzeme, mermer ocagi pasa malzemesi
dokim alanindan olugsan kaya malzeme sahasindan kirma/eleme yoluyla temin
edilebilecektir. K-1 kaya malzeme sahasindan alinan 2 adet 6rnek numunelerin
laboratuvar sonuglarina gore Kirma/Eleme yoluyla uygun gradyasyon saglanildigi
takdirde K-1 kaya malzeme sahasinda bulunan malzeme gecirimli malzeme olarak

kullanilabilir 6zelliktedir.

Beton agregada kullanilacak olan malzeme icin;

K-1 Kaya malzeme sahasindan alinan 2 adet blok drnek numunenin “Kutlece ve
Hacimce Su Emme” (DSI Teknik Bilteni/K.S.E.<%1,0), “Los Angeles” (DSIi Teknik
Biilteni/L.A,100 Devir<%8, 500 Devir <%40) ve "Na2SOs Don Kaybi” (DSI Teknik
Bilteni/S.S.D.K,

arahktadir. Burada bulunan malzemenin beton agregasinda kullaniimasinda sakinca

ince agregada <%15, iri agregada <%18) degerleri uygun

yoktur.
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K-1 Kaya malzeme sahasi olarak isimlendirilen mermer ocagi pasa doékiim
alanindan alinan 2 adet 6rnek numunenin laboratuvar sonuglari toplu olarak
degerlendirildiginde; sahada bulunan mermer pargalarindan olusan malzeme
kirmatas seklinde gecirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanilabilir
6zelliktedir. Ekoltas Mermer Sanayi tarafindan isletilen mermer ocagina ait
yaklasik 44 400 m? lik pasa dékiim alanindan, ortalama 2 m kalinhikta malzeme
alinmasi durumunda 88 800 m*® malzeme alinabilecektir. Proje kapsaminda insa
edilecek tesislerde, sulama iletim hatlarinda ve servis yollarinda kullanilacak
beton agregasi, yol stablize ve yastik-gémlek malzeme ihtiyaci toplami 14 325
m? olup bu malzemenin kirmatas seklinde kaya malzeme sahasindan temin
edilmesi durumunda, kaya malzeme rezervi ihtiyacin 1.5 katindan (21 488 m?®)

daha fazlasini karsilamaya tek bagina yeterli olacaktir.

Fakat yapilan arastirmalar sonucunda Bogalar YUS projesi planlama asamasi
calismalarinin yapildig: siralarda igletilen mermer ocaginin ilerleyen
doénemlerde kapatilma ihtimalinin oldugu ortaya ¢cikmistir. Bu nedenle bu saha
Bogalar YUS projesi igin kullanilabilir malzeme sahasi olarak gésterilmemistir.
Projenin uygulama asamasina gecgildiginde mermer ocaginin kapatiimanmis
olmasi durumunda malzeme sahasi tagsima mesafesi az olmasi nedeniyle diger

kaya malzeme sahalarindan daha énce kullanilabilir.

4.6.2.2.2 K-2 Kaya Malzeme Sahasi
1/25 000 6lgekli FETHIYE 023-a3 topografik paftasinda 73690 - 73799 jle 408000 -
40819 grid gizgileri arasinda kalmaktadir ( Pafta No : DYM-1).

lyelik Durumu:

Aragtirma yapilan alan proje alaninin guney batisinda, Bogalar mahallesinin
guneyinde bulunan devletin hikim ve tasarrufu altindaki hazine arazisinden
olusmaktadir. Malzeme sahasi ingaati devam eden Seki Barajinda kullaniimak tzere
DSi tarafindan 48/2012-03 nolu ruhsat altina alinmistir.

Proje Alanina Uzakhqi:

Malzeme alani; Bogalar Sulama sahasinin yaklagik 3-4 km glney dogusunda olup,
proje kapsaminda yapilacak olan ana iletim hattinin orta noktasi baz alinarak

ortalama yol mesafesi 11.2 km olarak belirlenmistir.
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Yol Durumu:

Proje alani ile malzeme sahasi arasindaki ulagim; 9 800 m’lik asfalt, 1 100 m’lik
stablize ve 300 m'lik ham yollar ile saglanabilmektedir. Ancak ham yollarin yagish

mevsimde ulasima elverigli olmayan kisimlarinin iyilegtiriimesi gerekmektedir.

Malzeme Arastirma Yontemi:

Orhaniye Formasyonuna ait kiregtagsi litolojisindeki birimden olugsan malzemeye ait
mostradan Bogalar YUS projesi kapsaminda laboratuvar incelemesi igin 2 adet blok
numune (T-2/1 ve T-2/2) alinmig ve laboratuvarda gerekli deneyler yaptiriimistir.
Ayrica malzeme sahasinda tarafimizdan alinan blok numuneler Uzerinde petrografik

analiz degerlendiriimesi de yapilmistir.

Malzeme Sahasinin Kullanilma Olanagqi:

Arastirma yapilan alandan alinan 2 adet blok numune Uzerinde yapilan laboratuvar

deneylerine ait sonuglar asagidaki tabloda verilmigtir.

K-2 Kaya malzeme sahasinin numunelerine ait laboratuvar deney sonuclari

Numune No T-2/1 T-2/2
Su Emme Katlece % 0.016 0.034
Hacimce % 0.043 0.09
Dogal Birim Hacim Ag. ¥n glcm? 2.66 2.67
Kuru Birim Hacim Ag. Yd glcm? 2.66 2.67
Gorunur Yogunluk Gs - 2.66 2.66
Gergek Yogunluk Gs - 2.68 2.69
Gorunur Porozite (Hacimce Su Emme) % 0.043 0.090
Gercgek Porozite % 0.757 1.015
Bosluk Oran | e % 0.043 0.09
Tek Eksenli Basing Dayanimi MPA 58.77 63.09
Dona Dayanikliligin Sodyum Slfat ile % 316
Tayini (Na2S04)
Los Angeles 100 devir % 4.9 5.0
Asinma Kaybi 500 devir % 24.3 24.0
Petrografik Analiz KM'kr't'k
irectasi
Alkali Agrega Reaktivitesi | Degerlendirme A Bolgesi
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Deney sonuglarinin kullanilmis ve tavsiye edilen limit degerlerle karsilastiriimasi
Tek Su Emme Dona Los Angeles Asinma
Numune | Eksenl (%) Dayanikliligin ‘i(a o ¥
NG Basing Na2S04 ile y
Dayanimi . . Tayini
(kgflcm?) | Kutlece | Hacimee (%) 100 Devir | 500 Devir
Limit o o o o
Degerler > 500 <% 1,80 <% 10 <% 10 <% 40
T-2/1 599.29 0.016 0.043 3.16 4.9 243
T-2/2 643.34 0.034 0.09 5.0 24.0
Uygun limitler arahginda.
Uygun limitlere yakin degerlerde (Kullanim olasiligi diger parametrelerle
birlikte

K-2 Kaya malzeme sahasindan alinan 2 adet érnek numunenin;

“Serbest Basing Deneyi” (DSi Teknik Biilteni/T.E.B.D.>500 kgf/cm?), “Kitlece ve
Hacimce Su Emme” (DSI Teknik Biilteni/K.S.E.<%1,8), “Na2S04 Don Kaybi” (DSI
Teknik Bulteni/S.S.D.K.<%10) ve “Los Angeles” (DSI Teknik Blteni/L.A,100
Devir<%10, 500 Devir <%40) degerleri uygun limitler arahdindadir.

Proje kapsaminda kullanilacak olan gecirimli malzeme icin;

Proje kapsaminda ihtiya¢ duyulan gecirimli malzeme, kaya malzeme sahasindan
kirma/eleme yoluyla temin edilebilecektir. K-2 kaya malzeme sahasindan alinan 2
adet 6rnek numunelerin laboratuvar sonuglarina gére Kirma/Eleme yoluyla uygun
gradyasyon saglanildigi takdirde K-2 kaya malzeme sahasinda bulunan malzeme

gegirimli malzeme olarak kullanilabilir 6zelliktedir.

Beton agregada kullanilacak olan malzeme icin;

K-2 Kaya malzeme sahasindan alinan 2 adet blok 6rnek numunenin “Kitlece ve
Hacimce Su Emme” (DSi Teknik Blilteni/K.S.E.<%1,0), “Los Angeles” (DSI Teknik
Biilteni/L.A,100 Devir<%8, 500 Devir <%40) ve "Na2SO4 Don Kaybi” (DSi Teknik
Bulteni/S.S.D.K, ince agregada <%15, iri agregada <%18) degerleri uygun
araliktadir. Burada bulunan malzemenin beton agregasinda kullaniimasinda sakinca

yoktur.

K-2 Kaya malzeme sahasindan alinan 2 adet 6rnek numunenin Laboratuvar

sonuglari toplu olarak degerlendirildiginde; sahada bulunan malzeme kirmatas
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seklinde gecirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanilabilir 6zelliktedir.
Hazine arazisi iginde kalan ve DSI ruhsath (Ruhsat no: 48/2012-03) 100 000 m?
lik K-2 Kaya malzeme sahasindan, 1,00 m’lik ayrismis kismin siyrilmasindan
sonra ortalama 10 m kalinliktaki isletme derinliginde 1 000 000 m?® malzeme
alinabilecektir. Proje kapsaminda insa edilecek tesislerde, sulama iletim
hatlarinda ve servis yollarinda kullanilacak beton agregasi, yol stablize ve
yastik-gémlek malzeme ihtiyaci toplami 14 325 m? olup bu malzemenin kirmatag
seklinde kaya malzeme sahasindan temin edilmesi durumunda, kaya malzeme
rezervi ihtiyacin 1.5 katindan (21 488 m®) cok daha fazlasini karsilamaya tek
bagina yeterli olacaktir. ihtiyacin ¢ok az olmasi sebebiyle kaya malzeme
sahasinda kirma-eleme sisteminin kurulmasinin daha maliyetli olacagi
diisiiniilerek Seydikemer ilgesine baglh Bayir mahallesinde bulunan Hazir Beton

santralinden satin alma yoluyla temin edilmesinden sonra projede kullanilacak

gecirimli malzeme temini igin 2. 6ncelikli kullanilmasi 6nerilmektedir.
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4.6.2.2.3 K-3 Kaya Malzeme Sahasi
Yeri:
1/25 000 6lgekli FETHIYE 023-a3 topografik paftasinda 7350 - 73699 jle 408200 -
4084°0 grid gizgileri arasinda kalmaktadir ( Pafta No : DYM-1).

lyelik Durumu:

Arastirma yapilan alan proje alaninin batisinda, Bogalar mahallesinin Ust kisminda
Fethiye Mermer Sanayii tarafindan isletilen mermer ocaginin pasa dokim alanindan

olusmaktadir.

Proje Alanina Uzaklhiqi:

Malzeme alani; Bogalar Sulama sahasinin 2-3 km batisinda olup, proje kapsaminda
yapilacak olan ana iletim hattinin orta noktasi baz alinarak ortalama yol mesafesi

10.6 km olarak belirlenmistir.

Yol Durumu:

Proje alani ile malzeme sahasi arasindaki ulagsim; 6 700 m’lik asfalt, 3 600 m’lik
stablize ve 300 m'lik ham yollar ile saglanabilmektedir. Ancak ham yollarin yagigh

mevsimde ulagima elverigli olmayan kisimlarinin iyilestiriimesi gerekmektedir.

Malzeme Arastirma Yontemi:

Arastirma yapilan alandan alinan 2 adet blok numune Uzerinde yapilan laboratuvar

deneylerine ait sonuglar asagidaki tabloda verilmistir.
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K-3 Kaya malzeme sahasinin numunelerine ait laboratuvar deney sonuclari

Numune No T-3/1 T-3/2
Su Emme Kitlece % 0.068 0.120
Hacimce % 0.179 0.321
Dogal Birim Hacim Ag. Yn g/lcm3 2.68 2.68
Kuru Birim Hacim Ag. Yd g/lcm3 2.68 2.67
Gorunur Yogunluk Gs - 2.65 2.67
Gergek Yogunluk Gs - 2.69 2.70
Gorunar Porozite (Hacimce Su Emme) % 0.179 0.321
Gergek Porozite % 1.433 1.325
Bosluk Orani e % 0.18 0.322
Tek Eksenli Basing Dayanimi MPA 69.46 74.40
Dona Dayanikliigin Sodyum Silfat lle o 2 80
Tayini (Na2S04)
Los Angeles 100 devir % 5.0 4.7
Asinma Kaybi 500 devir % 25.9 24.6
Petrografik Analiz Kl\i/:!(gritg;
Alkali Agrega Reaktivitesi Degerlendirme A Bolgesi

Deney sonuglarinin kullanilmis ve tavsiye edilen limit degerlerle karsilastiriimasi

Tek Dona
SuE
Numune Eksenli N (o/zr;me Dayaniklligin Los Angeles Agsinma
N Basing Na2SOusile Kaybi
0 .
Dayanimi Tayini
(kgf/lcm?) | v : (%)
Kltlece | Hacimce 100 Devir | 500 Devir
D'-lm't > 500 <% 1,80 <% 10 <% 10 < % 40
egerler
T-3/1 728.29 0.068 0.179 2.80 5.0 25.9
T-3/2 758.67 0.120 0.321 4.7 24.6

Uygun limitler arahginda.
Uygun limitlere yakin degerlerde (Kullanim olasiligi diger parametrelerle

birlikte
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K-3 Kaya malzeme sahasindan alinan 2 adet érnek numunenin;

“Serbest Basing Deneyi” (DSi Teknik Biilteni/T.E.B.D.>500 kgf/cm?), “Kitlece ve
Hacimce Su Emme” (DSi Teknik Biilteni/K.S.E.<%1,8), “Na2SO4 Don Kaybi” (DSI
Teknik Bulteni/S.S.D.K.<%10) ve “Los Angeles” (DSI Teknik Blteni/L.A,100
Devir<%10, 500 Devir <%40) degerleri uygun limitler arahdindadir.

Proje kapsaminda kullanilacak olan gecirimli malzeme icin;

Proje kapsaminda ihtiya¢ duyulan gecirimli malzeme, mermer ocagi pasa malzemesi
dokim alanindan olugsan kaya malzeme sahasindan kirma/eleme yoluyla temin
edilebilecektir. K-3 kaya malzeme sahasindan alinan 2 adet érnek numunelerin
laboratuvar sonuglarina gore Kirma/Eleme yoluyla uygun gradyasyon saglanildigi
takdirde K-3 kaya malzeme sahasinda bulunan malzeme gecirimli malzeme olarak

kullanilabilir 6zelliktedir.

Beton agregada kullanilacak olan malzeme icin;

K-3 Kaya malzeme sahasindan alinan 2 adet blok ornek numunenin “Kutlece ve
Hacimce Su Emme” (DSi Teknik Blilteni/K.S.E.<%1,0), “Los Angeles” (DSI Teknik
Biilteni/L.A,100 Devir<%8, 500 Devir <%40) ve "Na2SOs Don Kaybi” (DSI Teknik
Bulteni/S.S.D.K, ince agregada <%15, iri agregada <%18) degerleri uygun
arahktadir. Burada bulunan malzemenin beton agregasinda kullaniimasinda sakinca

yoktur.

K-3 Kaya malzeme sahasi olarak isimlendirilen mermer ocagi pasa doékiim
alanindan alinan 2 adet 6rnek numunenin laboratuvar sonuglari toplu olarak
degerlendirildiginde; sahada bulunan mermer pargalarindan olusan malzeme
kirmatas seklinde gecirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanilabilir
6zelliktedir. Fethiye Mermer Sanayii tarafindan isletilen mermer ocagina ait
yaklagik 17 200 m? lik pasa d6kiim alanindan, ortalama 2 m kalinlikta malzeme
alinmasi durumunda 34 400 m® malzeme alinabilecektir. Proje kapsaminda insa
edilecek tesislerde, sulama iletim hatlarinda ve servis yollarinda kullanilacak
beton agregasi, yol stablize ve yastik-gémlek malzeme ihtiyaci toplami 14 325
m?3 olup bu malzemenin kirmatas seklinde kaya malzeme sahasindan temin
edilmesi durumunda, kaya malzeme rezervi ihtiyacin 1.5 katindan (21 488 m3)
daha fazlasini karsilamaya tek basina yeterli olacaktir. ihtiyacin ¢ok az olmasi

sebebiyle kirma-eleme sisteminin kurulmasinin daha maliyetli olacagi
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diisiiniilerek Yigit Beton tarafindan isletilen kirma-eleme tesisinden satin alma
yoluyla ve DSi adina ruhsatli K-2 kaya malzeme sahasindan kirmatas seklinde
temin edilmesinden sonra projede kullanilacak gegirimli malzeme temini igin 3.

oncelikli kullanilmasi1 6nerilmektedir.

4.6.3 Yigit Hazir Beton Santrali
Proje kapsaminda kullanilacak olan beton igin yakin ¢evrede bulunan hazir beton

santralleri arastirlmis olup proje yerine en yakin mesafede bulunan Seydikemer
ilcesine bagl Bayir mahallesinde bulunan Yigit Hazir Beton Santrali belirlenmistir.
Beton santrali proje alaninin yaklagsik 25 km guney batisinda ve 34.4 km yol
mesafesinde bulunmaktadir. Proje alani ile santral arasindaki ulagim; 33 300 m’lik

asfalt ve 1 100 m’lik stablize yollar ile saglanabilmektedir.

Hazir beton santralinde kullanilan beton agrega malzemesi Bayir mahallesinin
batisinda bulunan kiregtaslarindan kirmatas seklinde temin edilmektedir. Beton
yapiminda kullanilan agreganin uygunlugunun belirlenmesi amaciyla beton firmasi

tarafindan yaptirilan laboratuar deney sonuglari asagidaki tabloda verilmistir.

Yigit Hazir Beton Santrali Agregasi Laboratuar Deney Sonuglari

Agrega Sinifi 0/4 4/11.2 11.2/22.4
Birim Hacim Agirlik Gevsek (Mg/m?) 1.65 1.35 1.34
Dane Yogunlugu (Mg/m?3) 2.64 2.66 2.67
Su Emme (%) 1.1 0.7 0.4
32.00 mm 100 100 100
—_ 22.40 mm 100 100 99
€ 16.00 mm 100 100
:é; 12.50 mm 100 100
i~ 11.20 mm 100 99
Elek Analizi % Gegen | & 6.30 mm 100
N 5.60 mm 100
o 4.00 mm 98
S 1.00 mm 46
w 0.25 mm 21
0.063 mm 12 0.7 0.7
ince Madde Orani Tayini % 12 0.7 0.7
iri Agregalarin Donma /
Cozilme Etkisine Kars1 | Kitlece Kayip (%) 6 6
Direnci
Los Angeles Asinma Kaybi 23 23
Alkali-Silika Reaktifligi Degerlendirme Tehlikesiz
Metilen Mavisi MB (g/kg) 0.75
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Yigit Beton Santralinde Bulunan Agerega Malzemenin Deney Sonuglarinin
Kullanilmis ve Tavsiye Edilen Beton Agrega Malzemesi Limit Degerleri ile
Karsilastiriilmasi

E _ iri Agregalarin
n Birim Ince Madde Donma/
S Hacim Su (IE/n;me :ﬁf\rﬁ:%(eale; Orani Tayini Coziilme
o Agirhik ° $ y (%) Etkisine Karsi
3:1 Direnci
Limit Dg. >1.60 <% 1 <% 40 < %5 <15
0/4 1.65 1.1 12
4/11.2 1.35 0.7 23 0.7 6
11.2/22.4 1.34 0.4 23 0.7 6

Uygun limitler araliyinda.

Uygun limitlere yakin degerlerde
(Kullanim olasiligi diger parametrelerle birlikte degerlendirilmeli).

Uygun limitler disinda

Gecirimli Malzeme Olarak Kullanilma Olanadi :

Beton santrali agrega malzemeleri Uzerinde yapilan deney sonugclari toplu olarak
degerlendirildiginde malzemeye ait laboratuar deney sonuglari genel olarak uygun
limit araligindadir. Yalnizca ince agrega icerisinde bulunan ince malzeme miktarinin
dugurulip su emme degerlerinin limit degerlere getiriimesi gerekmektedir. Bu
sartlarin saglanmasi durumunda santralde bulunan kiregtasindan kirmatas seklinde
uretilen beton agrega malzemesi; proje kapsaminda hem beton agregasi olarak hem

de gecirimli malzeme olarak kullanilabilir niteliktedir.

Yapilan ¢alismalar sonucunda Yigit Hazir Beton Santralinde kullanilan beton
agregasinin kullanilmasinda herhangi bir sakinca olmadigi belirlenmistir. Proje
kapsaminda beton agraga malzemesi hazir beton santralinden beton agregasi
ya da hazir beton geklinde satin alma yoluyla temin edilebilecektir. Ayrica
santralde kirmatas seklinde (iretilen c¢akil ve kum malzemeler de proje
kapsaminda ihtiya¢ duyulan gegirimli malzeme olarak satin alma yoluyla temin
edilerek kullanilabilir. Tasima mesafesi olarak kaya malzeme sahalarindan daha

uzakta olmasina ragmen ihtiyacin ¢ok az olmasi sebebiyle kaya malzeme
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sahalarinda yeni bir kirma-eleme sisteminin kurulmasinin daha maliyetli
olacagi diigiiniilerek gegirimli malzemenin 1. éncelikli olarak Yigit Hazir Beton

Santralinden satin alma yoluyla temin edilmesi 6nerilmektedir.

4.6.4 Kazilardan Cikan Malzeme

Proje kapsaminda yapilacak olan tesislerin ve iletim hatti temel kazilari genel olarak
Kizilcadag Melanjina ait ofiyolit birimleri ve Orhaniye Formasyonuna ait kirectasi
birimlerinin ayrismasi sonucu olusmusg ortu birimler igerisinde yapilacaktir. Genel
olarak az cakilli ve kumlu kilden olusan orti birimleri icerisinde yapilacak olan
kazilardan ¢ikacak olan malzeme genel olarak proje kapsaminda ihtiya¢ duyulacak
malzemeler i¢in uygun nitelikte degildir. Proje kapsaminda ingaa edilecek regulator
yapisi ve ana iletim hattinin bazi kisimlarinda mostra veren kiregtaslar igerisinde
yapilacak olan kazilardan gikacak olan kiregtasi parcalari kirmatas seklinde uygun

granlilometreye getirilerek gecirimli malzeme olarak kullanilabilir.

4.7 JEOLOJIK/JEOTEKNIK KOSULLARIN DEGERLENDIRILMESI

4.7.1 Boru Hatti Guzergahinin Gegirimliligi

Mugla Seydikemer Bogalar YUS projesi kapsaminda sulanacak olan alan Bogalar
mahallesinin dogusunda genel olarak Ust Senoniyen yasl Kizilcadag Melanjina ait
ofiyolit birimlerin ayrismasi sonucu olusmus olan yamag¢ molozu ve reziduel toprak
birimlerinden olugsmaktadir. Regullatdr aks yerinden sulama sahasinin sonuna kadar
devam eden boru hatti temel kayasini genel olarak Kizilcadag Melanjina ait ofiyolit
birimleri ve Orhaniye Formasyonuna ait kiregtagi birimleri olugturmaktadir. Guzergah
boyunca bu birimler ile bu birimlerin ayrigmasi sonucu olusmus olan yamag¢ molozu

ve reziduel toprak birimler gozlenmisgtir.

Guzergah boyunca agilan arastirma ve gozlem gukurlarinda yapilan incelemelerde,
regulator aks yeri ve boru hatlar guzergahlarinin temel kayasini olugturan ofiyolit ve
kiregtas! birimlerinden regulatér aks yerinde de mostra veren kiregtaslari genel olarak
gegcirimli olarak gbézlenmistir. Boru hatlari gizergahinda yaygin bir sekilde yer alan
ofiyolit birimleri ise az gecirimli 6zeliktedir. Temel kaya Uzerine uyumsuz sekilde
yerlesmis allvyon ve yamag¢ molozu birimleri ile temel kayanin yerinde ayrismasi

sonucu olusan reziduel toprak birimleri gegirimli ve az gegirimli olarak gézlenmisgtir.

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 4-33
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

iletim hatlarinin kapali sistem boru seklinde projelendiriimesi sebebiyle gecirimlilik
herhangi bir sorun teskil etmeyecektir. Fakat yagish mevsimlerde yapilacak olan kazi
calismalarinda hendek kazisi gukuruna gelebilecek olan suyun gecirimli kisimlarda
artabilecegi g6z oOnunde bulundurularak, gelecek suyun miktarina baglh olarak

pompajla su tahliyesi gerekebilir.

Ana boru hatti jeoloji calismalari kapsaminda ana iletim hatti Uzerinde agilan
arastirma ve gozlem cukurlarindan su alinan dereye yakin kotlarda olan GC-01 ve
GC-03 nolu gukurlarda 1,50 m, AC-04 nolu ¢ukurda ise 3,40 m derinliginde yeralt
suyu (YAS)na rastlanmistir. Acilan diger arastirma ve goézlem cukurlarinda yeralti
suyuna rastlanmamigtir. Boru hatlarinda yapilacak olan kazilarda suyun alinacagi
derenin alt kotlar1 diginda genel olarak yeralti suyu ile karsilasilmayacaktir. Regulator
yeri ve dere yatagi kotlarinda yapilacak olan kazilarda karsilagilacak olan yeralti

sularinin ingaat sirasinda pompaj ile disari atilmasi gerekebilir.

4.7.2 Ana Boru Gilizergahinin Durayhiligi

Proje kapsaminda Yilanliéz deresinden regulator yapisi ile alinan su, 315 mm c¢apla
baslayip 110 mm ¢apla biten ve 4 215 m uzunlugundaki PE 100 borulardan olusan
sulama sahasi ana boru hatti ile sulama sahasinin sonuna kadar iletilecektir. Ana
boru hattinda borulu iletim hattinin hendek kazisi derinligi 1.66-1.86 m arasindadir.
Sulama sahasi ana boru hatti guzergahi temel kayasini genel olarak Kizilcadag
Melanjina ait ofiyolit birimleri ve Orhaniye Formasyonuna ait kiregtasi birimleri
olusturmaktadir. Glzergah boyunca bu birimler ile bu birimlerin ayrismasi sonucu
olusmus olan yamag¢ molozu ve rezidlel toprak birimler gézlenmistir. Regulatér aks
yerinde mostra veren kiregtas! birimleri glizergah boyunca yer yer ylizeylenmekte ve
guzergahin bir kisminda boru hattinin temelini olusturmaktadir. Bunun diginda
glzergah temel kayasini olusturan ofiyolit birimleri genel olarak ylzeyde ayrismis
sekilde gozlenmektedir. Glzergah boyunca agilan arastirma ve gézlem gukurlarinda
gozlenen temel kayayi olugsturan bu birimler ile bu birimlerin ayrismasi sonucu
olusmus yamag molozu ve reziduel topraklar EK-1’de verilen arastirma ve gozlem

cukuru loglarinda gosterilmistir.

Sulama sahasi iletim hatlarinda derinlikleri 0.50-3.50 m arasinda degdisen, 9 tanesi
ana boru hattinda ve 2 tanesi de yedek hat Uzerinde olmak Uzere toplam 11 tane
arastirma ve gozlem gukuru agilmistir. Acilan gukurlarda temel kayay! olusturan
kiregtag! ve ofiyolit birimleri ile yama¢ molozu ve reziduel toprak orta birimlerinin
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tamami goézlenmistir. Agilan arastirma cukurlarindan zemin sinifindaki birimlerin
Ozelliklerini ortaya koymak amaciyla numuneler alinarak laboratuar deneyleri

yaptiriimigtir.

Ana boru glizergahinda agilan arastirma ve goézlem cgukurlarinda izlenen altivyon,
yamag¢ molozu ve rezidlel toprak ortl birimleri icerisinde yapilan kazilarda kazi
duvarlarinda kuguk caph dokulmeler disinda herhangi bir duraylilik problemi
gozlenmemigtir. Regulator aks yerinde gozlenen alivyon birimde yeralti suyunun
yluzeye daha yakin olmasi ve aliivyonun daha iri taneli zeminden olusmasi sebebiyle
dere yataginda bulunan birimler durayliik yoninden diger birimlere gbre daha
sorunludur. Ana iletim hatti gizergahinin genel olarak temel kaya igerisinde ve temel
kayanin yerinde ayrismasi sonucu olusmus olan reziduel toprak ortusu igerisinde yer
aliyor olmasi sebebiyle insaat esnasinda yapilacak olan hendek kazilarinda durayllik
agisindan 6nemli bir problem beklenmemektedir. Ancak acilan kazilarin uzun sure
acgikta birakilmamasi ve yagish mevsimlerde 6rtu birimlerin suyla temasinda sorun

teskil edebilecegi gz dnunde bulundurularak énlemlerin alinmasi gerekmektedir.

Sulama sahasi boru hatti guzergahi boyunca genel olarak buylk boyutta
sevlendiriimeler yapilmayacak olup sev yuksekliklerinin arttigi kisimlar genel olarak
topografyanin diklestigi, kirectaslarinin yuzeylendigi kisimlar olacaktir. Guzergah
boyunca yer yer yuzeylenen saglam Kkiregtaslar igerisinde olusturulacak olan
sevlendirimelerde buyuk c¢apli kayma, heyelan gibi duraylihlk problemleri

beklenmemektedir.

4.7.2.1 Ortii Birimleri ve Ayrigsmis Kaya Tiirlerinin Siniflandirilmasi
Proje kapsaminda belirlenen sulama sahasi ana boru hattinin gegtigi guzergah

boyunca genel olarak kiregtagi ve ofiyolit temel kayalari ile bu birimlerin ayrigmasi
sonucu olugsmus olan c¢akil, kum ve kilden olusan yamag¢ molozu ve reziduel toprak
ortl birimleri izlenmigtir. Bu 6rtd birimlerin altinda da temel kayayi olusturan birimler
yer almaktadir. Guzergahin bitis kismina yakin yerde agilan AC-08 nolu arastirma
cukurunun oldugu kisimda yamag¢ molozundan olugan ortu birimi kalinhigi biraz fazla
olup diger kisimlarda bu kalinlik daha azdir. Guzergah boyunca yapilacak olan
hendek kazilari bu ortu birimleri icerisinde yapilacaktir. Boru hatti glizergahlarinda

gOzlenen o6rtu birimlerin muhendislik 6zellikleri asagdidaki gibidir.
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Kohezyonlu zeminler icin;

Temel olusturma agisindan : Zayif

Zemin Sinifi : CL-CH

Birim hacim agirhigi - 1.87 — 1.99 gr/cm?
Kohezyonu :0.90 - 1.08 kg/cm?

icsel siirtiinme agisi :10-13°

Gecirimlilik : Az gecirimli - Gegirimsiz

Kohezyonsuz zeminler icin;

Temel olusturma agisindan : Zayif

Zemin Sinifi : SC

Birim hacim agirligi :2.14 - 2.21 gr/lcm3

Kohezyonu : 0.35 — 0.47 kg/cm? (Direk kesme Deneyi)
igsel siirtiinme agisi : 13 - 16° (Direk kesme Deneyi)
Gecirimlilik : Az gecirimli - Gegirimli

4.7.2.2 Kaya Turleri
inceleme alaninda sulama sahasi ana iletim ve yedek hattin gectigi giizergahlarda

yapilan c¢alismalarda temel kayayi olusturan kiregtaslari ve ofiyolit birimleri ile bu
birimler Uzerinde uyumsuz olarak yama¢ molozu ve reziduel toprak birimleri yer
almaktadir. Proje kapsaminda ingaa edilecek olan regulator aks yerinde ve
guzergahin bir kisminda yuzeylenen kiregtaslari ile guzergahin gcogunlugunda temeli
olusturan fakat Uzeri genel olarak orti birimleri kapli olan ofiyolit birimleri temel
kayalari, acilan arastirma ve gdézlem cukurlarinda izlenmistir. Acilan gukurlarda ve
temel kayalarin mostra verdigi kisimlarda yapilan incelemelerde kiregtaslarinin genel
olarak sert yapili, dayanimi yuksek, kazilabilirligi zor olan, gecirimli 6zellikte oldugu,
ofiyolit birimlerin ise daha az dayanimli, kazilabilirligi 6zellikle yuzeyde ayrismis
kisimlarinda daha kolay, az gecirimli 6zellikte oldugu belirlenmistir. Regulator aks
yerinde temel kayay! olusturan kiregtaslarinin mostra verdigi kisimdan alinan blok
numune Uzerinde yapilan laboratuar deney sonuglarina gére numunenin Dogal birim
hacim agirhgi 2.63 gr/cm3, Tek eksenli basing dayanimi 55.81 MPA c¢ikmistir.
Guzergah boyunca boru temelinin bu temel kayalar tzerine oturtulmasi her hangi bir

sorun olusturmayacaktir.
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4.7.2.3 Kazi Siniflamasi
Bogalar YUS projesi kapsaminda belirlenen boru hatti glizergahlarinda acilan

arastirma ve gozlem gukurlarinda inceleme alani temel kayasini olusturan kiregtaglari
ile ofiyolit birimleri ve bu birimlerin ayrigmasi sonucu olugan Ortu birimlerinin
durumlari ve 6zellikleri belirlenmis olup acilan bu gukurlar ve gézlemsel incelemeler
sonucu glizergaha ait kazi klas degerleri verilmistir. inceleme alaninda bulunan
kiregtaglari kazi klaslarinda sert-cok sert kaya sinifinda, ofiyolit birimleri ise genel
olarak yumusak kaya sinifinda gosterilmigtir. Kiregtaglarinin mostra verdigi 6zellikle
gluzergahin baslangic kisimlarinda kazi c¢alismalarinin oldukga zor olacagi
dusundlmektedir. Kazi zorlugu beklenen kisimlar glzergah jeoloji haritasinda genel
olarak kiregtasi olarak gosterilen kisimlardir. Bunun disinda kalan ofiyolit birimleri
icerisinde yapilacak olan kazilar nispeten daha kolay olacaktir. Guzergah boyunca
izlenen ofiyolit birimlerinin Gst kisimlari genel olarak tamamen ayrismis olup zemin

sinifi birimler 6zelligindedir.

Bogalar YUS boru hatlari lzerinde yapilacak olan kazilara ait agirlikli ortalamaya
gore belirlenmis kazi klaslari %30 toprak, %25 kusku ve %45 kaya olarak verilmistir.

Belirlenen kazi klaslarina ait detaylar asagidaki tabloda verilmigtir.

Boru Hattlarina Ait Kazi Klas Degerleri
ZEMIN CIiNsi
[ Toprak Kiiskii Kaya
5 4 4 4 ‘:
| g\ 3‘ v g\ + 4
< £ S E 3 ° S S "
u o £ ) £ ”n S n =
~ 5 5 5 o
= > > > o
E Kazi Sinifi
-
= at [ a2 | b1 | b2 | c1 | c2 | ¢c3
Orani %
0 - 0+300 15 20 25 25 10 5 -
0+300 — 1+100 - 10 - 10 10 40 30
1+100 — 2+400 20 30 15 15 15 5 -
Ana Boru Hatt 2+400 - 2+900 - 20 - 25 10 35 10
2+900 — 3+700 15 15 20 20 30 - -
3+700 — 4+300 50 40 10 - - - -
4+300 — 4+646 10 15 15 10 30 20 -
0 — 0+600 - 10 - 15 15 35 25
Y1 Yedek Hat
0+600 — 1+846 20 15 20 20 25 - -
ILETIM HATLARI ORTALAMA
KAZI KLASLARI 10 20 10 15 20 15 10
(Agirhikli ortalama alinmistir)
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4.7.2.4 Tasima Giicu
Bogalar YUS projesi borulu iletim hatlari glizergahinin bir kismi yamag molozu ve

temel kayanin yerinde ayrismasi sonucu olusan reziduel toprak gibi ortu birimleri
icerisinde bir kismi ise sert-cok sert Ozellikteki kiregtagi ile yumusak ofiyolit birimler
icerisinde kalmaktadir. Guzergah boyunca hendek kazisi bu birimler igerisinde

acilacak olup boru tabani bu birimler Gzerine oturacaktir.
Borulu iletim hatlarinda hendek kazisi tabanina gelen proje yiiki < 0,50 kg/cm? dir.

Guzergah boyunca yapilan galismalarda boru tabaninin bir kisminin temel kayayi
olusturan kiregtasi ve ofiyolit birimleri Uzerine, bir kisminin ise yama¢ molozu ve
rezidUel topraktan olusan Orti birimleri Gzerine oturacagi belirlenmistir. Boru
tabaninin temel kaya Uzerine oturacagi kisimlarda tagsima gucu yonunden herhangi
bir olumsuzluk olugsmayacaktir. Yamag¢ molozu ve rezidlel topraktan olusan ortl
biriminden alinan numuneler Uzerinde vyapilan laboratuar deney sonuglarina
dayanarak hesaplanan tasima gucu degerleri; Terzaghi'nin serit temeller igin
gelistirmis oldugu “tasima gucu” formuline goére hesaplanmis olup hesaplamalarda
kullanilan parametreler agsagidaki tablolarda ve grafikte verilmistir.

Nihai tagima gucu= quit=(c X Nc) + ( Yn X Dfx Ng )+ (0.5 X Ynx B X Ny)
(Terzaghi 1943)

C = kohezyon Yn = Dogal Birim Hacim Agirlik
@ = igsel sirtiinme agisi Nc,Ng,Ny = Tasima gucu faktorleri
B = Temel genisligi Ds = Temel kazi derinligi

Emniyetli tagima glicii = qa= qQuit / F

F = Guvenlik Katsayisi (proje alani 1. derece deprem bdlgesi oldugundan
dolayi guvenlik katsayisi 3 alinmigtir)

Tasima gucl hesaplarinda kohezyonlu zeminler igin igsel surtinme agisi

degeri 0° alinmistir.
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icsel siirtinme agisindan hesaplanan tasima glicii parametreleri tablosu

ki T
0 5.70 1.00 26 27.09 14.21 9.84
1 6.00 1.10 0.01 27 29.24 15.90 11.60
-2 6.30 1.22 0.04. 28 31.61 17.81 13.70
3 6.62 1.35 0.06 29 34.24 19.98 16.18
4 6.97 1.49 0.10 30 37.16 22.46 19.13
5 7 34 1.64 014 31 40.41 25.28 22.65
6 7.73 1.81 0.20 32 44.04 28.52 26.87
7 B.15 2.00 0.27 ' a3 18.09 32.23 31.94
8 8.60 z.21 0.35 3a 52.64 36.50 38.04
9 .09 2.44 0.44 35 57.75 41.44 45.41
10 2.61 2.69 0.56 36 63.53 47.16 54.36
11 10.16 2,98 0.69 . 37 70.01 53.80 65.27
12 10.76 3.29 0.85 38 77.50 61.55 78.61
13 11.41 3,63 1.04 39 85.97 70.61 95.03
14 12,11 4.02 1.26 40 95.66 81.27 11_5.31
15 12.86 4.45 1.52 41 106.81 93.85 140.51
16 13.68 4.92 1.82 42 119.67 108.75 171.99
17 14.60 545 2.18 43 134 58 126.50 211.56
18 15.12 6.04 2.59 44 151.95 147,74 261.60
19 16.56 .70 3.07 45 172.28 173.28 325,34
20 17.69 7.44 3.64 a6 196.22 204,19 407.11
21 18.92 2.26 4.31 477 224.55 241.80 512.84
22 20.27 2.19 5.09 48 258.28 287.85 650.67
23 21.75 10.23 6.00 49 298,71 344,63 §31.99
24 23.36 11.40 7.0% 50 347.50 41514 1072.80
25 25.13 12.72 8.34 [* Kumbhojkar (1993)
I¢sel strtlinme agisindan hesaplanan tagsima glcu parametreleri grafigi
40 I < S -
] ; i b //'
— ;'Vq N ‘ ~ \i\q 7 .'\'7 MMW
MM "'“"“"w...,!\' Y N N\ 4 / A
. W, W 5, /!

30 < \ \\- /‘ ¥y, ]

b= 45" N, = 240

i
W
A

=
_~
g——
———

60 50 40 30 20 | t 0 20 060 80

N, ove .-\v’q RRE SN .

Buna gore; U¢ eksenli basing deneyi yapilabilen numunelerden AC-02 nolu gukur igin
yapilan érnek hesaplama asagida verilmistir. Diger ¢ukurlar igin yapilan tasima gucu
hesaplamalarinin verileri ve emniyetli tasima gucu degerleri asagidaki tabloda

verilmigtir.
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AC-02 igin;

B (cm) : 96 Df (cm) : 186

c (kg/cm?) : 0,90 @ (derece) : 0° (Kohezyonlu zeminler igin)
¥n (g/cm3) : 1,99 @=0° igin Nc=5,70 Ng=1,00 Ny=0

Quit=(c X Nc) + (Yn X Dix Ng)+ (0.5 x Ynx B x Ny) (Terzaghi 1943)
quit= (0,90 x 5,70) + (0,00199 x 186 x 1,00) + (0,5 x 0,00199 x 96 x 0,00)
quit= 5,50 kg/cm?

Ja=Qut/F =5,50/3 = 1,83 kg/cm?

Arastirma gukurlarina gore tagsima guclu hesaplari

Ug Eksenli
Yas Basing o o
Zemin | Birim Deneyi / Tasima Gucu S o Emniyetli
g : = o~ = Tasima
Sinifi | Agirhk | Kesme Kutusu Parametreleri I D~ Gici
Cukur / (g/cm?) Deneyi G g c £
Sondaj (UV) a —| O 3
No. g = “E’ @
O o
= —
3 c ) qa
USCS | (g/cm?®) (kglcm?) | (°) Nc Ng Ny (kg/om?)

AC-2 CL 1,99 | 0,90 | 11* | 570 [1,00|0,00 | 186 | 96 1,83

AC-4 CL 1,99 | 1,056 | 12* | 5,70 [1,00|0,00 | 178 | 88 2,11

AC-5 CH 1,87 | 1,08 | 10* | 5,70 [1,00| 0,00 | 178 | 88 2,16

AC-7 SC | 2,14 | 0,35 |16 | 13,68 | 4,92 | 1,82 | 178 | 88 2,28

AC-8 SC 221 (047" |13**| 11,41 | 3,63 | 1,04 | 175 | 85 2,29

YAGC-2 | CL 1,98 | 0,91 | 13* | 570 [1,00|0,00 | 168 | 78 1,84

* Tagima gucu hesaplamalarinda kil i¢in i¢sel surtiinme acisi 0 olarak alinmistir.

** ¢ ve @ degerleri direk kesme deneyinden alinmigtir.

Buna gore ince taneli kil sinifi zeminlerden alinan numuneler Uzerinde yapilan ug¢
eksenli basing deneyi ve iri taneli kum sinifi zeminlerden alinan numuneler Gzerinde
yapilan kesme kutusu deney sonuglarina gére hesaplanan tasima gugleri 1,83-2,29

(kg/cm?) arasindadir.
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Ayrica zeminlerin laboratuar sonuglarindan yararlanilarak zemin siniflamasi ve
kivamlilk indisine gore NAVFAC (1986) tarafindan belirlenen tasima gugleri
alinmigtir. Zeminlerin siniflamasina ve kivamlihgina bagli olarak birimlerin izin

verilebilir tagsima gugleri degerleri asagidaki tablolarda verilmigtir.

Malzeme Cinsine Gore Musaade Edilebilir Tagima Basinci Degeri (NAVFAC 1986)

Miisaade Edilebilir Tasima Basinci
qa(kg/cm?)
Temel Altindaki Tasiyic1t Madde Kivamhhk
qa Kullanim i¢in
Arah@ tavsiye edilen deger
Masif kristalize magmatik ve
metamorfik kayag: granit, diorit, -
bazalt, gnays, ¢imentolu konglomera Sert, saglam kayag 60-100 80
(Saglam)
Ya;iraklanmah metamorfik kaynak, sist Orta sert saglam kayag 30-40 35
(Saglam) & Y
Tortul kayag: Siki ¢cimentolu seyl, -
kumtasy, silt tasi, bosluksuz kirectast Orta sert saglam kayag 15-25 20
Ayrigmig ve par¢alanmig herhangi bir
kayac (Seyl gibi asir1 killi kayaglar Yumusak kayag 8-12 10
hari¢) ROD<25
Ellﬁi liz}}llng;a saglam sartlarda diger Yumusak kayac 312 10
Iyi derecelenmis ince ve iri taneli
zemin karisimi: (GW-GC,GC,SC) Cok stk 8-12 10
Cakil, cakil-kum karigimu, iri ¢akil- Cok siki 6-10 /
gakil karistmn (GW, GP, SW, SP) Orta stk1 - sik1 4-7 5
Gevsek 2-6 3
) Cok sik1 4-6 4
Iri — Orta daneli kum, az ¢akilli kum
(SW, SP) Orta siki - siki 2-4 3
Gevsek 1-3 1.5
) Cok siki 3-5 3
Ince-orta kum, siltli veya killi orta-iri
kum (SW, SM, SC) Orta siki - siki 2-4 2.5
Gevsek 1-2 1.5
Cok kat1 - Sert 3-6 4
Homojen organik olmayan kil, kumlu
veya siltli kil (CL,CH) Orta kat: - kati 1-3 2
Yumusak 0.5-1 0.5
Cok kat1 - Sert 2-4 3
Organik olmayan silt, kumlu veya killi
silt (ML, MH) Orta kati - kat1 1-3 1.5
Yumusak 0.5-1 0.5
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Zemin Sinifi ve Kivamhga Goére Belirlenen Tasima Gugleri

e Zemin Sinif Kivamlilik Be"”er(‘g(‘kgj‘fr:‘;‘f Gicd
AC-2 CL Orta kati - kati 2
AC-4 CL Orta kati - kati 2
AC-5 CH Orta kati - kati 2
AC-7 SC Orta siki - siki 2,5
AC-8 sC Orta siki - siki 2,5
YAC-2 CL Orta kat - kati 2

Sulama sahasi iletim hatlari glzergahinda agilan arastirma g¢ukurundan alinan
numuneler Uzerinde yapilan laboratuar deneylerinden zemin sinifi ve kivamliliklara
gore belirlenen tasima gicl degerleri 2,00-2,50 kg/cm? civarinda kabul edilebilir.
Hendek kazisi tabanina gelen proje yiki < 0,50 kg/cm? dir. Bu nedenle tagima gicl

acisindan bir sorun beklenmemektedir.

4.7.2.5 Oturma ve Sisme Potansiyeli
Guzergah boyunca yapilan galismalarda boru tabaninin bir kisminin temel kayayi

olusturan kiregtasi ve ofiyolit birimleri Uzerine, bir kisminin ise yamag¢ molozu ve
rezidiel topraktan olusan Orti birimleri Uzerine oturacagr belirlenmistir. Boru
tabaninin temel kaya uzerine oturacagl kisimlarda oturma ve gisme gibi olumsuz
durumlar beklenmemektedir. Yamag¢ molozu ve rezidlel topraktan olusan Ortl
biriminden alinan numuneler Uzerinde yapilan laboratuar deney sonuglarina goére
genel olarak CL, CH ve SC sinifi zeminlerden olugmaktadir. Bu zeminlerden
kohezyonlu zeminler sinifina giren CL ve CH sinifi zeminler i¢in konsolidasyon deney
sonuglarinda my degeri 0.0120 ile 0.0132 cm?/kg arasindadir. Temel altinda kalacak
olan 2.00 m kalinligindaki zemine gelecek 0,5 kg/cm? yiik artisi olmasi durumunda

maximum my degerine gore yapilan oturma hesabi asagida verilmistir.

Sc= myv x Ao x H bagintisindan;

Sc: Konsalidayon oturmasi

mv: Hacimsel sikisma katsayisi = 0.0132 cm?/kg (max mv degeri)
Ao: Dusey gerilme artisi = 0.5 kg/cm?

H : Sikisabilir tabaka kalinhgi = 200 cm
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YAC-02 numunesi igin (max mv degeri);
Sc=0,0132 x 0,5 x 200
Sc= 1,32 cm konsolidasyon oturmasi

SC sinifi gibi kum zeminlerde hacim degismesi olmadan ani oturmalar meydana
gelmektedir. Ani oturmalar zeminin ylklenmesi ile beraber ¢ok ¢abuk meydana gelir
ve genel olarak asagidaki bagintidan hesaplanir (Schleicher, 1962, 1975; Ulusoy ve
Gokgeogdlu,2001).

Pi=qxBx[(1-u?)/Ey] x

Pi= Ani Oturma

q = Net taban basinci = max. 0,50 kg/cm?

B = Taban genigligi = 85 cm (ortalama)

u = Poisson orani = 0,20

Eu= Elastisite (deformasyon) moduili = 10 MN/m? = 101,97 kg/cm?
Is = YUKIG alanin gekline ve rijitligine bagh tesir faktora = 3,47

“ "

Zemin cinsine gore yaklasik “Eu” ve “u” ile yukli alanin gekli ve rijitligine bagh “Is”

degerleri asagidaki tablolardan verilmistir.

Zemin Cinsi u | Zemin Cinsi (Mll\?;mz)
Doygun kil 0,4-0,5 | Yumusak kil 2-5
Doygun olmayan kil veya kumlu kil | 0,2-0,4 | Kat1 kil 4-8
Kum, ¢ = 40° 0,3-0,4 | Sert kil 7-20
Kum, ¢ = 20° 0,1-0,2 | Kumlu kil 30-40
Silt 0,3-0,4 | Siltli kil 7-20
Kaya 0,1-0,4 | Gevsek kum 10-25

- - Sik1 kum 50-90

- - Siki ¢akil/kum 100-200
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Sekil Biikiilebilir Rijit
Merkez Kose Ortalama

Daire 1,00 0,64 0,85 0,79
Dikdortgen

L/B 1,00 1,122 0,561 0,946 0,82

1,5 1,358 0,679 1,148 1,06

2,0 1,532 0,766 1,300 1,20

3,0 1,783 0,892 1,527 1,42

4,0 1,964 0,982 1,694 1,58

5,0 2,105 1,052 1,826 1,70

10,0 2,540 1,270 2,246 2,10

100,0 4,010 2,005 3,693 3,47

Pi=qxBx[(1-u?)/Ey] x I
Pi=0,50 x 85 x [(1-(0,20)%)/ 101,97] x 3,47
Pi=1,39 cm

Zemine intikal edecek max. yuke gore ince taneli kohezyonlu zeminde meydana

gelecek konsolidasyon oturmasi max 1,32 cm, kumdan olugan zeminde meydana

gelecek ani oturma 1,39 cm olarak hesaplanmigtir. Bu tur zeminlerde munferit

temeller icin izin verilebilir max. oturma miktari 2,5 cm oldugundan, sulama

glzergahinda oturma agisindan bir sorun yagsanmayacaktir.

iletim hatlari giizergahinda acilan arastirma gukurlarindan alinan numunelerin arazi

ve laboratuvar deneyleri ile incelemesinde; “iri taneli topraklar’ grubunda SC

karakterindeki diisiik kohezyonlu zeminlerin icerdigi killer ile “ince taneli topraklar’

grubundaki sisen killerin (CL ve CH) muhtemel hacim degisikliklerini gosterir tablo

asagida verilmigtir (Chen, 1975).

Laboratuvar ve arazi verileri

. Sisme .
isme isme
200 nolu e "$d$ i % basinci ds ¥ .
Likit limit SPT darbe | Yyuzdesl 7 KN/m?2 erecesli
elekten (LL) % savis! (KN/m?)
gecen % ° y
> 95 > 60 > 30 >10 > 1000 Cok yuksek
60-95 40-60 20-30 5-10 250-1000 Yuksek
30-60 30-40 10-20 1-5 150-250 Orta
<30 <30 <10 <1 <150 Dusuk
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iletim hatlari gilizergahinda agcilan arastrma c¢ukurlarindan alinan numuneler
uzerinden vyapilan konsolidasyon deneyi sonucu belirlenen sisme yuzdesi ve

basincina gore zeminin sisme dereceleri agagidaki tabloda verilmigtir.

Laboratuvar ve arazi verileri
NUT: " Ze()lgkrtlgLu Likit limit yS-u-ifd";ii Sisme basinc d*:'li?fsi
gecen % (LL) % o (KN/m?)

AC-2 54.2 29.1 1.9 112.2 Disik-Orta
AC-4 60.9 42.1 1.98 117.6 Dusuk-Orta
AC-5 75.1 53.2 2.25 131.6 Orta
AC-7 29.7 29.8 - - Disuk
AC-8 37.6 41.8 - - Orta

YAC-2 61.7 40.6 1.92 120.5 Dlsuk-Orta

Yapilan incelemeler sonucunda ortl birimleri olusturan ince ve iri taneli zeminlere ait
sisme yuzdesi ve sisme basinci degerlerinin degerlendiriimesi sonucu birimlerin

sisme derecesinin genel anlamda dusuk-orta oldugu belirlenmigtir.

4.7.2.6 Sivilagma Potansiyeli
Sulama alani ana boru guzergahlarina gelen kisimlardaki temeli, “orta-dusiik

derecede” sigsme potansiyeline sahip Kkiller ve ince taneli malzeme igeren kumlar
olusturmaktadir. Sulama sahasinda sivilasma riski tagiyan temiz kum ve silt sinifi
zeminlere ¢ok rastlanilmamigtir. Ana boru guzergahlarinda sivilagma riski

bulunmamaktadir.

4.7.2.7 Heyelanlar
Sulama hatti gluizergahlari boyunca heyelan ve kitle hareketleri gibi benzeri akmalar

g6zlenmemigtir. Regullatér aks yeri ve boru hatti guzergahlarinda go6zlenen
anakayayi olusturan kiregtaslar ve ofiyolit birimleri genel olarak durayl bir 6zellik
sergilemektedir. Temel kaya Uzerinde bulunan ortu birimleri ise kiiguk ¢apli akmalar
ve kaymalar disinda projeyi etkileyecek boyutta o6nemli duraysizliklar tespit
edilmemigtir. Heyelan olusumu olabilecek 6rta birimlerinin kalin oldugu kisimlarda
tabi zeminin egimi az olmasi sebebiyle buylk sevler olusturulmayacak ve buna bagli
olarak zemin igerisinde heyelan olusumlari beklenmemektedir. insaat sirasinda kazi
yapilacak kisimlarda akma ve kaymalarin olusabilecegi kisimlarin tespit edilmesi

durumunda gerekli 6nlemlerin alinmasi gerekmektedir.
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4.7.2.8 Sev Duraylilik analizi
Proje sahasinda, ana boru hatlarinin glizergahlari boyunca dogal sevleri etkileyecek

herhangi bir kitle hareketi beklenmemektedir. Bogalar YUS ana ve yedek boru
hatlarinda kazilar is makinasi marifeti ile yapilacak olup, gegici kazilardir. Kazilar
sandik kazi seklinde olacak ve borular yerlestirildiginde kapatilacaktir. Bunun diginda
yapilacak olan kazilarda kalici olarak olusturulacak sevlerde allvyon, yama¢ molozu
ve ayrismis kaya birimleri igerisinde 1Y/1D, saglam kaya igerisinde 1Y/3D sev
uygulamasi alinmasi yeterli olacaktir. Proje asamasinda halihazir haritalar
yapildiktan sonra kazi sev yuksekliginin ¢ok fazla olabilecek kesimlerde potansiyel
risk gorilmesi halinde kazi sevlerinin stabilitesi yeniden degerlendiriimelidir. Bunun

haricinde kazi kesitlerinde duraysizlik sorunu beklenmemektedir.

4.7.3 Don Tehlikesi

PERATOLLAR GENEL MODURLLGL
TEMHH ARASTMMA DAIRES] BAJHANLIGI
Uefyams Suibael Mg ogei {06 )
Con indeksi Do P 10 ot
i, S gin) Durindig foe]
W 700-1eea 5 - 180
[ ] 15000 - V00 14 - 120
. 1300 - 800 10 o 100
o Bo0 < 53¢ 100 - 8¢
| | 500 - 350 B3 - §0
(7] 280 100 & - 40
; . 1 <4
inceleme Yeri -

TORKIYE DO INDEKS] VE DON PEMETRASYON DERIMLIG HARITASE
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Proje Alaninin bulundugu Mugla ili kuzey dogu kesimindeki don derinligi; “Karayollar
Genel Midirligi Don indeksi ve Don Penetrasyon Derinligi Haritasi’na gére, 40-60
cm derinligindedir. Proje kapsaminda boru sistemleri bu derinligin daha altina

gOémulecegi icin herhangi bir don sorunu yasanmayacaktir.

4.7.4 Diger Yap1 Yerlerinin Duraylihgi

Bogalar YUS projesi kapsaminda sulama sahasina kapali boru sistemle iletilecek
olan suyun alinacagi Yilanliéz Deresinin Uzerine su alma yapisi olarak 1 adet
regulator yapisi ingaa edilecektir. Proje kapsaminda yapilacak olan regulator aks yeri

J-02 paftasinda gosterilmigtir.

4.7.4.1 Regulator Aks Yerinin Durayliligi
Proje kapsaminda belirlenen regulator aks yeri Yilanlioz deresinin 1353 m talveg

kotunda ve 3 m yuksekliginde yapilmasi planlanmaktadir. Yapilacak olan regulator
yapisi ile alinan su kendi cazibesi ile basingl bir sekilde kapali boru sistemi ile
sulama sahasina iletilecektir. Belirlenen regulator aks yeri temel birimini Jura-Kretase
yasli Orhaniye Formasyonuna ait kiregtagi birimleri olusturmaktadir. Bu birim
yamagclarda yuzeylenmekte olup dere yatagi seviyesinde altvyon birim ile kaplidir.
Regulatér aks yeri dere yataginda acilan GC-01 nolu goézlem cgukurunda 3 m
kalinhginda altivyon tespit edilmis olup, bu derinlikten itibaren temel kayayi olusturan
kiregtaglari yer almaktadir. Regulatoér yeri belirlenirken allvyon birikiminin en az
derinlik ve geniglikte oldugu kisim dikkate alinarak aks yeri yamagclarda temel kaya
uzerine oturtulacak sekilde yer secilmigtir. Bu kisimda yapilacak olan regulator yapisi
icin alivyonun kaldiriip yapi temelinin temel kayayi olusturan kiregtaslari Uzerine
oturtulmasi durumunda tasima gucl yonlinden olumsuz bir durum

beklenmemektedir.

Aks yerinde temel kayaya ait mostradan belirlenen gozlem noktasindan (GN-01)
alinan blok numune Uzerinde yapilan tek eksenli basing dayanimi deneyi sonucu
569,10 kg/cm? olarak belirlenmistir. Laboratuarda yaptirilan deney sonuglarina goére
tasima gucu degerlerinin belirlenmesinde Hoek-Brown sabitlerini igeren Wyllie (1992)
tarafindan onerilen esitlik kullaniimistir.
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GN-01 G6zlem Noktasina Ait Gorinum
Hoek-Brown sabitlerini kullanarak Wyllie (1992)a gére (GN-01 nolu gozlem
noktasindan alinan blok numune Uzerinde) yapilan tek eksenli basing dayanimindan

hesaplanan tasima glcu dederi asagida verilmistir.

Formdul:
ga = [Cf1.s %5.Sc.[1+(mb.s05+1)05] / FS

Temel tipine gore diizeltme faktort (Cf1) * 1.05
Saglam kayanin tek eksenli sikisma dayanimi (Sc) (MPa) 55.81
Kayag¢ malzemesi igin (mi) sabiti ** 8
(mo/mi) orani *** 0.29
Ampirik katsay! (mb) 2.32
Ampirik katsayi (s) *** 0.021
Guvenlik faktora (FS) 3
Kaya kiitlesi icin emniyetli tagima giicii (qa) (kg/cm?) 147.91

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI ISI 4-48
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



——— =

m——@

(1: ~ HEPP Miihendislik Misavirlik Ltd. Sti.
e —

Kayag Malzemesi icin mi Sabiti Degerleri (Hoek vd. 1995)
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Regulatér aks yerinde temel kayayi olusturan kiregtaslarina ait mostradan alinan
numune Uzerinde yapilan laboratuar deney sonuglarina gore regulator yapisi igin
hesaplanan tagima glici dederi 147.91 kg/cm? olarak belirlenmistir. Yapi temelinin bu
kiregtas! birimleri Gzerine oturtulmasi durumunda tagima glcu yéninden bir problem
olusmayacaktir. Ayrica yapi temeli temel kaya Uzerine oturacagi igin oturma ve sisme

gibi problemler de beklenmemektedir.

Temel kayay! olusturan kiregtaslari genel olarak gecirimli-gok gecirimli 6zelliktedir. Bu
nedenle regulatér yapisinin bu gecirimlilik durumlari géz 6ninde bulundurularak

projelendiriimesi gerekmektedir.

Regulator aks yerinde yapilacak olan kazilarda kazi klasi olarak %30 yumusak
toprak, %40 sert kisku ile %30 sert kaya belirlenmistir. Aks yerinde bulunan altvyon
birimi icerisinde yapilacak kazilarda uygulanacak olan sev orani en az 1Y/1D
seklinde alinmalidir. Temel kaya igerisinde daha dik sev oranlari uygulanabilir. Proje
asamasinda yapi karakteristiklerinin kesinlesmesinden sonra, regulator yerinde
detayli aragtirmalarla jeoteknik degerlendirmeler yeniden yapilmalidir.

4.8 SONUC VE ONERILER
Bogalar YUS (Yer Ustii Sulamasi) Projesi kapsaminda Mugla ili, Seydikemer ilge’si,

Bogalar mahallesine ait brut 100 hektar tarim arazisinin damlama/yagmurlama
yapilarak sulanmasi i¢in, Bogalar mahallesinin dogusunda bulunan Atlidere yaylasi
yakinlarinda Yilanliéz deresi Uzerinde 1353m talveg kotunda insaa edilecek olan
regulator yapisi ile alinan su 4215 m uzunlugundaki ana boru hatti ile sulama

sahasina iletilerek sulama sahasina dagitilacaktir.

Yapilan c¢alismanin amaci; sulama sahasina suyu iletecek olan ana iletim hatt
glzergahlarinda yuzeyleyen birimlerin jeolojik ve jeoteknik 6zellikleri ile temel kazi

klas degerlerin belirlenmesidir.

inceleme alaninin bulundugu Bogalar mahallesi; Mugla ilinin batisinda il merkezine
195 km, Seydikemer ilgesine vyaklasik 50 km yol mesafesindedir. Bogalar
mahallesinin dogusunda bulunan Athdere yaylasi yakinlarinda Yilanlidéz deresi
Uzerinde yapilacak olan regulator yapisi ile alinan suyun ana boru hatti ile iletildigi

sulama sahasini ise Bogalar mahallesine ait tarim arazileri olusturmaktadir.

1. Bogalar YUS projesi kapsaminda yapilacak olan regllator aks yerinden sulama

sahasinin sonuna kadar devam eden boru hatti temel kayasini genel olarak
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Kizilcadag Melanjina ait ofiyolit birimleri ve Orhaniye Formasyonuna ait kiregtasi
birimleri olusturmaktadir. Guzergah boyunca bu birimler ile bu birimlerin ayrigmasi

sonucu olugmus olan yamag¢ molozu ve reziduel toprak birimler gozlenmistir.

4 113

2. Proje alani T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanligi “Turkiye Deprem Bolgeleri Haritas1”

na gore 1. derece deprem bolgesi sinirlari icerisinde kalmaktadir.

proje alani igin yapilan deprem risk analizi galismalari sonuglarina gore;

e Enerji Esaslh Deprem (EED) degeri olarak 0.30 g pik yer ivmesinin,

e isletmeye Esas Deprem (IED) degeri olarak 0.23 g pik yer ivmesinin,

e Maksimum Deprem S$iddeti (MDS) igin Richter Magnitudi M=7.5 olan
depremin hazirlanacak olan baraj muhendislik projesinde dikkate alinmasi
Onerilir.

3. Projenin sulama alani ve iletim hatlar glizergahinda 6 adet arastirma cgukuru
(AC), 5 adet gozlem cgukuru (GC) actinlmistir. Arastirma ve gézlem gukurlarinda
gorulen zemin tarlerinin muhendislik jeolojisi oOzelliklerinin tespiti icin gozlemsel
incelemenin yani sira gerek gorulen arastirma gukurlarinda orselenmis numuneler
alinarak laboratuvar deneyleri ile incelemeler yapilmistir. Projenin iletim hatlan
glzergahinda gorllen kaya ve zemin birimleri icerisinde yapilacak olan hendek

kazilarina klas verilmigtir.

4. Ana boru hatti jeoloji ¢alismalari kapsaminda ana iletim hatti Uzerinde agilan
arastirma ve goézlem cukurlarindan su alinan dereye yakin kotlarda olan GC-01 ve
GC-03 nolu gukurlarda 1,50 m, AC-04 nolu gukurda ise 3,40 m derinliginde yeralt
suyu (YAS)'na rastlanmistir. Agilan diger arastirma ve gozlem cukurlarinda yeralti
suyuna rastlanmamigtir. Boru hatlarinda yapilacak olan kazilarda suyun alinacagi
derenin alt kotlari disinda genel olarak yeralti suyu ile kargilagiimayacaktir. Regulator
yeri ve dere yatagi kotlarinda yapilacak olan kazilarda karsilagilacak olan yeralti

sularinin ingaat sirasinda pompaj ile disari atilmasi gerekebilir.

5. Bogalar YUS boru hatlari (izerinde yapilacak olan kazilara ait belirlenmis

ortalama kazi klaslari %30 toprak, %25 kisku ve %45 kaya olarak verilmistir.

6. Sulama sahasi iletim hatlarn glzergahinda agilan arastirma g¢ukurundan alinan
numuneler Uzerinde yapilan laboratuar deneylerinden zemin sinifi ve kivamhliklara

goére belirlenen tagima gict degerleri 2,00-2,50 kg/cm? civarinda kabul edilebilir.
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Hendek kazisi tabanina gelen proje yiki < 0,50 kg/cm? dir. Bu nedenle tasima giici

acisindan bir sorun beklenmemektedir.

7. Zemine intikal edecek max. yuke gore ince taneli kohezyonlu zeminde meydana
gelecek konsolidasyon oturmasi max 1,32 cm, kumdan olugan zeminde meydana
gelecek ani oturma 1,39 cm olarak hesaplanmigtir. Bu tlr zeminlerde munferit
temeller icin izin verilebilir max. oturma miktari 2,5 cm oldugundan, sulama

glzergahinda oturma agisindan bir sorun yaganmayacaktir.

8. Yapilan incelemeler sonucunda ortu birimleri olusturan ince ve iri taneli zeminlere
ait sisme yuzdesi ve sisme basinci degerlerinin degerlendiriimesi sonucu birimlerin

sisme derecesinin genel anlamda dusuk-orta oldugu belirlenmigtir.

9. Sulama hatti guzergahlari boyunca heyelan ve kutle hareketleri gibi benzeri
akmalar gézlenmemigstir. Regulator aks yeri ve boru hatti glizergahlarinda gézlenen
anakayay! olusturan kiregtaslar ve ofiyolit birimleri genel olarak durayl bir 6zellik
sergilemektedir. Temel kaya Uzerinde bulunan ortu birimleri ise kiiguk ¢apli akmalar
ve kaymalar disinda projeyi etkileyecek boyutta Onemli duraysizliklar tespit

edilmemistir.

10. Proje sahasinda, boru hatlarinin guzergahlari boyunca dogal sevleri etkileyecek
herhangi bir kitle hareketi beklenmemektedir. Bogalar YUS ana ve yedek boru
hatlarinda kazilar is makinasi marifeti ile yapilacak olup, gegcici kazilardir. Kazilar
sandik kazi seklinde olacak ve borular yerlestirildiginde kapatilacaktir. Bunun diginda
yapilacak olan kazilarda kalici olarak olusturulacak sevlerde alivyon, yama¢ molozu
ve ayrismis kaya birimleri icerisinde 1Y/1D, saglam kaya igerisinde 1Y/3D sev

uygulamasi alinmasi yeterli olacaktir.

11. Proje kapsaminda yapilacak olan regulator aks yeri dere yataginda agilan GC-01
nolu gézlem gukurunda 3 m kalinliginda allvyon tespit edilmis olup, bu derinlikten
itibaren temel kayay! olusturan kiregtaslari yer almaktadir. Yamagclarda ise temel
kaya yuzeyde gorulebilmektedir. Regulator aks yerinden kiregtaglarina ait mostradan
alinan numune uzerinde yapilan laboratuar deney sonuglarina gore regulator yapisi
icin hesaplanan tasima glici degeri 147.91 kg/cm? olarak belirlenmistir. Yapi
temelinin bu kiregtas! birimleri Gzerine oturtulmasi durumunda tagsima glcu yonunden

bir problem olusmayacaktir.
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12. Temel kayayl olusturan kiregtaslari genel olarak gecirimli-cok gecirimli
Ozelliktedir. Bu nedenle regulator yapisinin bu gecirimlilik durumlari goéz oninde
bulundurularak projelendiriimesi gerekmektedir. Regulator yerinde yapilacak olan
kazilarda kazi klasi olarak %30 yumusak toprak, %40 sert kusku ile %30 sert kaya
belirlenmistir. Aks yerinde bulunan allvyon birimi igerisinde yapilacak kazilarda
uygulanacak olan sev orani en az 1Y/1D seklinde alinmalidir. Temel kaya igerisinde
daha dik sev oranlari uygulanabilir. Proje asamasinda yap! karakteristiklerinin
kesinlesmesinden sonra, regulator vyerinde detayli arastirmalarla jeoteknik

degerlendirmeler yeniden yapilmahdir.

13. Proje Alaninin bulundugu Mugla ili kuzey dogu kesimindeki don derinligi;
“Karayollari Genel Mudurliigi Don indeksi ve Don Penetrasyon Derinligi Haritasi’na
gore, 40-60 cm derinligindedir. Proje kapsaminda boru sistemleri bu derinligin daha

altina gémulecegi igin herhangi bir don sorunu yagsanmayacaktir.

14. Proje kapsaminda ihtiya¢ duyulacak dogal yapi malzemeleri i¢in; 2 adet kaya (K-
2 ve K-3) malzeme alani belirlenmistir. Ayrica satin alma yoluyla hazir beton ve kum-
cakil malzeme temin edilebilecek Yigit Hazir Beton tarafindan igletilen 1 adet kirma-
eleme tesisi ve hazir beton santrali belirlenmistir. Belirlenen kaya malzeme
sahalarindan yeteri sayida ornek alinarak, gereglerin fiziksel ve jeomekanik
Ozelliklerinin belilenmesine yonelik laboratuvar deneyleri yaptiriimistir.

15. Bogalar YUS projesi kapsaminda, yapilacak olan tesislerde, servis-ulasim
yollarinda ve sulama iletim hatlarinda kullaniimak Gzere; 5 411 m? yastik-gomlek
malzemesi, 1 038 m?3 yol stablize malzemesi ve 7 876 m3 beton agrega malzemesi

ihtiyaci bulunmaktadir.

16. Bogalar YUS (Yer Usti Sulamasi) Projesi ingaatinda kullanilmak (izere ihtiyag
duyulacak olan yastik, gdmlek ve beton agrega malzemesinin temini i¢in proje alani
ve cevresinde gerekli olan arastirmalar yapilmis fakat proje alanina yakin mesafede
bulunan gecirimli malzeme niteligindeki malzemeler genel olarak ingaati devam eden
Seki Baraji gol alaninda kalmakta ve burada bulunan malzemenin tamami Seki

Baraj insaatinda kullanilacagindan YUS projesi igin ¢alisilamamustir.

17. K-1 Kaya malzeme sahasi olarak belirlenen alan proje alaninin hemen

dogusunda, Turkmenler ve bozarmut mahallelerinin Ust kisimlarinda Ekoltag Mermer
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tarafindan igletilen mermer ocaginin pasa dékim alanindan olusmaktadir. Proje alani
ile pasa dokum alani arasindaki ulagim; 500 m’lik asfalt ve 1 600 m’lik stablize yollar
ile saglanabilmektedir.

18. K-1 Kaya malzeme sahasi olarak isimlendirilen mermer ocagl pasa dokim
alanindan alinan 2 adet 6rnek numunenin laboratuvar sonuglari toplu olarak
degerlendirildiginde; sahada bulunan mermer pargalarindan olusan malzeme
kirmatas seklinde gegirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanilabilir
dzelliktedir. Fakat yapilan arastirmalar sonucunda Bogalar YUS projesi planlama
asamasl calismalarinin yapildigi siralarda igletilen mermer ocaginin ilerleyen
donemlerde kapatiima ihtimalinin oldugu ortaya c¢ikmigtir. Bu nedenle bu saha
Bogalar YUS projesi igin kullanilabilir malzeme sahasi olarak gésteriimemistir.

19. K-2 Kaya malzeme sahasi olarak belirlenen alan proje alaninin guney batisinda,
Bogalar mahallesinin guneyinde bulunan devletin hikim ve tasarrufu altindaki
hazine arazisinden olugsmaktadir. Malzeme sahasi ingaati devam eden Seki
Barajinda kullaniimak iizere DSI tarafindan 48/2012-03 nolu ruhsat altina alinmistir.
Proje alani ile malzeme alani arasindaki ulasim; 9 800 m’lik asfalt, 1 100 m’lik

stablize ve 300 m'lik ham yollar ile saglanabilmektedir.

20. K-2 Kaya malzeme sahasindan alinan 2 adet 6rnek numunenin Laboratuvar
sonuglari toplu olarak degerlendirildiginde; sahada bulunan malzeme kirmatas
seklinde gecirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanilabilir 6zelliktedir. 100
000 m? lik K-2 Kaya malzeme sahasindan, 1,00 m’lik ayrismis kismin siyrilmasindan
sonra ortalama 10 m kalinlktaki isletme derinliginde 1 000 000 m*® malzeme
alinabilecektir. Bu miktar, proje kapsaminda insa edilecek tesislerde, sulama iletim
hatlarinda ve servis yollarinda kirmatas seklinde kullanilacak olan gegirimli, tivenan,
beton agregasi, yol stablize ve yastik-gdomlek malzeme ihtiyacinin 1.5 katindan daha
fazladir. Gegirimli malzemenin, hazir beton santralinden satin alma yoluyla temin

edilmesinden sonra K-2 malzeme alanindan 2. oncelikli kullaniimasi dnerilmektedir.

21. K-3 Kaya malzeme sahasi olarak belirlenen alan proje alaninin batisinda,
Bogalar mahallesinin Ust kisminda Fethiye Mermer Sanayii tarafindan igletilen
mermer ocaginin pasa dokim alanindan olusmaktadir. Proje alani ile pasa dokim
alani arasindaki ulagim; 6 700 m’lik asfalt, 3 600 m’lik stablize ve 300 m'lik ham yollar
ile saglanabilmektedir.
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22. K-3 Kaya malzeme sahasi olarak isimlendiriien mermer ocagi pasa dokim
alanindan alinan 2 adet 6rnek numunenin laboratuvar sonuglari toplu olarak
degerlendirildiginde; sahada bulunan mermer pargalarindan olusan malzeme
kirmatag seklinde gecirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanilabilir
Ozelliktedir. Fethiye Mermer Sanayii tarafindan igletilen mermer ocagina ait yaklasik
17 200 m? lik pasa dokim alanindan, ortalama 2 m kalinlikta malzeme alinmasi
durumunda 34 400 m*® malzeme alinabilecektir. Bu miktar, proje kapsaminda inga
edilecek tesislerde, sulama iletim hatlarinda ve servis yollarinda kirmatag seklinde
kullanilacak olan gegcirimli, tivenan, beton agregasi, yol stablize ve yastik-gdémlek
malzeme ihtiyacinin 1.5 katindan daha fazladir. Gegirimli malzemenin, hazir beton
santralinden satin alma yoluyla ve DSi adina ruhsatli K-2 kaya malzeme sahasindan
kirmatas seklinde temin edilmesinden sonra projede kullanilacak gegirimli malzeme

temini icin K-3 malzeme alaninin 3. 6ncelikli kullaniimasi énerilmektedir.

23. Proje kapsaminda kullanilacak olan beton i¢in yakin gevrede bulunan hazir beton
santralleri arastirimis olup proje yerine en yakin mesafede bulunan Seydikemer
ilcesine bagl Bayir mahallesinde bulunan Yigit Hazir Beton Santrali belirlenmistir.
Beton santrali proje alaninin yaklagsik 25 km guney batisinda ve 34.4 km yol
mesafesinde bulunmaktadir. Proje alani ile santral arasindaki ulagim; 33 300 m’lik
asfalt ve 1 100 m’lik stablize yollar ile saglanabilmektedir.

24. Yapilan calismalar sonucunda Yigit Hazir Beton Santralinde kullanilan beton
agregasinin kullaniimasinda herhangi bir sakinca olmadigi belirlenmistir. Proje
kapsaminda beton agraga malzemesi hazir beton santralinden beton agregasi ya da
hazir beton sgeklinde satin alma yoluyla temin edilebilecektir. Ayrica santralde
kirmatas seklinde Uretilen ¢akil ve kum malzemeler de proje kapsaminda ihtiyag
duyulan gecirimli malzeme olarak satin alma yoluyla temin edilerek kullanilabilir.
Tasima mesafesi olarak kaya malzeme sahalarindan daha uzakta olmasina ragmen
ihtiyacin ¢cok az olmasi sebebiyle kaya malzeme sahalarinda yeni bir kirma-eleme
sisteminin kurulmasinin daha maliyetli olacagi dusunulerek gegcirimli malzemenin 1.
oncelikli olarak Yigit Hazir Beton Santralinden satin alma yoluyla temin edilmesi

onerilmektedir.

25. Proje kapsaminda yapilacak olan tesislerin ve iletim hatti temel kazilari genel

olarak temel birimlerin ayrismasi sonucu olugmus ortu birimler icerisinde yapilacaktir.
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Genel olarak az c¢akilli ve kumlu kilden olusan ortu birimleri igerisinde yapilacak olan
kazilardan ¢ikacak olan malzeme genel olarak proje kapsaminda ihtiya¢ duyulacak
malzemeler i¢in uygun nitelikte degildir. Proje kapsaminda ingaa edilecek regulator
yapisi ve ana iletim hattinin bazi kisimlarinda mostra veren kiregtaglari igerisinde
yapilacak olan kazilardan g¢ikacak olan kiregtasi parcalari kirmatas seklinde uygun

grantlometreye getirilerek gegirimli malzeme olarak kullanilabilir.
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5 BOLUM
TOPRAK KAYNAKLARI

5.1 ARAZIi SINIFLANDIRMA ALANININ NIiTELIKLERI

5.1.1 Arazi Siniflandirma Etiit Alaninin Tanitimi

Mugla — Seydikemer Bogalar Yerustu Sulamasi Planlama Arazi Siniflandirma ve
Drenaj etiitleri, DSi 21. Bélge Mudurligi'nin 2017 yili programina uygun olarak,
‘Buyuk Menderes Havzasi Yerustii Sulamalari Planlama Miihendislik Hizmetleri”
isi kapsaminda “Hepp Muh. Mus. Ltd. $ti.” tarafindan 2017 yilh Kasim ayi igerisinde

yapilmigtir.

Arazi siniflandirma ve drenaj etut ¢calismalari sonucu; toplanan doneler ile toprak ve
su oOrneklerinin laboratuvar analiz sonuglar birlikte degerlendirilerek planlama
kademesinde “Mugla — Seydikemer - Bogalar YerlUsti Sulamasi Planlama Arazi
Siniflandirma ve Drenaj Raporu” 2018 yih Ekim ayi i¢inde yazilmistir. Proje
kapsaminda 409 ha arazi etut edilmistir. Toprak kaynaklari bolimu s6z konusu
rapordan yararlanilarak hazirlanmistir. Proje kapsaminda Bogalar Regulatér'anden

sulanacak alan brit 179 ha’'dir.

Etit alani; Akdeniz Bolgesi Bati Akdeniz Havzas’nda Mugla ili Seydikemer ilgesi

sinirlari igerisinde Seydikemer ilgesinin 36,5 km kuzey dogusunda yer almaktadir.
EtGt alaninin deniz seviyesinden yuksekligi 1215-1360 m kotlari arasindadir.
Etat alanindaki yerlesim yerlerinin ekonomisi bluytk olglide tarima dayanmaktadir.

Mevcut durumda proje alaninda, kuru kosullarda hububat, yetersiz sulanabilen

alanlarda ise sebze yetigtiriciligi yapilmaktadir.

5.1.2 Topografik Nitelikler

Etat alani genellikle egimli yamag arazilerden ve bir kismida egimli terasl arazilerden

olusmaktadir.

Genel egim dogudan batiya dogru Esen Cayi yonundedir. Deniz seviyesinden
yuksekligi 1215-1360 m kotlari arasindadir.
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Etlt alaninda sulanabilir alan igerisinde; 50 ha alan (genel alanin % 27,93’Unde) 3.
sinif limitlerde (% 6-10) (gs), 50 ha alan (genel alanin % 27,93'Unde) 5. sinif
limitlerde (> % 10) (gs) normal Ozellikte egim belirlenmisgtir.

Etat alanindaki genel topografik yetersizliklerin dagilimi Tablo 5.1 ve 5.2'de

verilmigtir.

Tablo 5.1 Genel topografik yetersizliklerin dagilimi

Unite 23 gs
ha 50 50
% 27,93 27,93

Etut alaninda topografik yetersizlik olarak ylzey tasi ve ¢ali temizligi gereksinimi de

belirlenmistir.

Etdt alaninda 50 ha alanda (genel alanin % 27,93’Unde) 1.sinif limitlerde (5-10
m3/da) (r1) ylzey tasi ve 46 ha alanda alanda (genel alanin % 25,70’inde) 1.sinif

limitlerde (% 0-75) (c1) cali temizligi gereksinimi belirlenmistir.

Tablo 5.2 Genel topografik yetersizliklerin dagilimi

Unite r1 C1
ha 50 46
% 27,93 25,70

5.1.3 Toprak Nitelikleri

5.1.3.1 Fiziksel Nitelikler
Etut alani topraklarinda Ust ve alt bunyede 2 farkh banye grubuna agir (h) binye ve

orta (m), grubuna rastlanmistir.
Topraklarin genel blinye dagilimi Tablo 5.2'de verilmigtir.

Ust ve alt toprak biinyesi; 89 ha alanda (genel alanin % 49,72’sinde) alanda agir (h),
11 ha alanda (genel alanin % 6,14’inde) orta (m)'dir.

Tablo 5.3- Topraklarin bunye dagilimi

Biinye ha %
h/he 89 49,72
m/me 11 6,14
6.smi1f 79 44,14
Genel toplam 179 100,00
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Proje alanindaki topraklarin tamaminda profil derinligi ve profil kisitlayici etmen, (e)
(Toprakla karisik tas ve c¢akila olan sig derinlik) olarak belirlenmistir. Sulanabilir alan
icinde; 100 ha alanda (genel alanin % 100’Unde) profil (e) ile sinirhdir.

Proje alaninda Ust toprak yapisi graniler, alt toprak yapisi genelde masiftir.

Etlt alanindaki topraklarda toprak toprak saturasyonu (su tutma kapasitesi) % 55-83

arasindadir.
Genel toprak yetersizliklerinin dagihmi Tablo 5.4’te verilmistir.

Etat alaninda topraklarin infiltrasyon degerlerini saptamak amaciyla, 1 adet (3’ I
test) agir (h) blinyede yapiimistir ve agir bluinyede gergek su alma hizi ortalama 2,44

cm/saat olarak bulunmustur.

Tablo 5.4 Genel toprak yetersizliklerinin dagilimi

Unite €1
ha 100
% 100,00

Etat alanina bozulmus toprak numunelerinde yapilan gegirgenlik testlerinde hidrolik
gecirgenlik; 49 ha alanda (genel alanin % 27,37’sinde) (0,30-0,50 cm/h) 2. sinif (hp2)

Ozellikte bulunmustur.
Hidrolik gegirgenligin dagilimi Tablo 5.5'de verilmistir.

Tablo 5.5- Hidrolik gecirgenligin dagilimi

Unite hp>
ha 49
% 27,37

5.1.3.2 Kimyasal Nitelikler
Etat alaninda Toprak pH’sI saturasyon ¢camurunda 7,68-8,29 degerleri, 1/5’lik toprak

¢ozeltisinde 8,16-8,89 degerleri arasinda belirlenmigtir.
Toprak tuzlulugu ve sodyumlulugu sorununa rastlanmamistir.

5.2 SULAMA SUYU
Etat alani Yilanhéz Deresi Uzerine insaa edilecek Bogalar Regulatornden

sulanacaktir.  Yilanlhiéz Deresinden alinan su numunesi sulama suyu sinifinin
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belirlenmesi icin DSI Genel Mudiirligi Etit, Planlama ve Tahsisler Dairesi Baskanligi

Su ve Toprak Laboratuvar’'nda analiz edilmigtir.

SN-1 Yilanhoz Deresi’nden alinan su numunesi Uzerinde yukarida adi gegen
laboratuvarda yapilan sulama suyu analiz sonuglarina gore; pH=7,80, 25 °C’de
Elektriksel iletkenlik (EC)= 43,50 mS/m bulunmustur.

Katyon analizleri sonuglari; Na+ = 0,28 meqg/L, K + = 0,02 meg/L, Ca+ + = 3,76
meq/L ve Mg + + = 0,64 meqg/L’dir.

Anyon analiz sonuglari; (COs)= =0,00 meqg/L, (HCOs)- = 4,40 meqg/L, CI- = 0,19
meq/L, (SO4)= = 0,16 meqg/L’dir. % Na=6,04, SAR=0,19, Bor=0,21 mg/L bulunmustur.
Sulama suyu sinifi T2A1olarak degerlendirilmistir.

Orta tuzlu su (T2): Bu sinif sulama suyu igerisinde orta derecede tuz bulundurur.
Tuza orta derecede dayanikli bitkiler icin kullanilabilir. Tuza hassas bitkilerde

yilkamaya énem verilmelidir.

Dusuk sodyumlu su (A1): Bu sinif sulama suyu, her toprak ve bitki i¢in uygundur.
Sodyum sorunu dogurmadan sulamada kullanilabilir. Sadece sodyuma hassas

bitkilerin sulanmasinda dikkatli davraniimalidir.

5.3 DRENAJ ALANININ NIiTELIKLERI

5.3.1 Drenaj etut alaninin tanitimi

Proje alanina iligkin drenaj calismalari, DSi 21. Bélge Mudirligi'nin 2017 yili
calisma programina uygun olarak, Arazi Siniflandirma ve Drenaj etutleri “Hepp Muh.
Mus. Ltd. S$ti.” tarafindan 2017 yili Kasim ayinda igerisinde tamamlanmistir. Arazi
calismalari ile toprak ve su Oorneklerinin laboratuvar analiz sonuglarinin
deg@erlendiriimesi ile “Mugla - Seydikemer - Bogalar YerUstu Sulamasi Planlama

Arazi Siniflandirma ve Drenaj Raporu” 2018 yili EKim ayi icinde yazilmistir.

Proje alani ile proje alaninin yagis havzasini olusturan alanlar drenaj ettt alani olarak

degerlendirilmistir.

5.3.2 Drenaj gereksinimi ve etmenleri

Etut alan genellikle egimli yamac arazilerden ve bir kismi da egimli terasl

arazilerden olugmaktadir.
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Etlt alaninda ylUzeysel drenaj kuru ve sulu dere yataklari ve onlara baglanan yan

kollar ile yapiimaktadir. Bu dereler tabana indiginde Esen Cayr’na baglanmaktadirlar.

Etit alanindan icinden Sarlayik, Kapankaya, inderesi, Yilanlidz ve Yarikpinari

dereleri gegcmektedir.

Proje alani, genel olarak yamacg arazi karakterinde olmasi, etit alani igindeki
derelerin yeterli boyut ve siklikta olmasi, ayrica mansap kosullarinin yeterli olmasi

mevcut dogal drenaj sistemini yeterli kilmaktadir.

Etat alani da, sulanabilir alanin tamamina karsilik gelen 100 ha alanda ( g3, gs egime
sahip alanlar ile terash alanlar ve profil derinligi 75 cm’den az alanlarda) ytzeysel

drenaj ¢iftci hendekleri ile ve ciftgi imkanlari ile gergeklestirilecektir.

Yagisli donemlerde olugan yamag sularinin ve alanin dogal bosaltimi mevcut dere

yataklari tarafindan saglanmaktadir.

Proje alaninda, yuzey alti (giftlik) drenaj sistemini gerektirecek ylksek taban suyu

sorunu ile toprak tuzlulugu ve sodyumlulugu sorunu saptanmamisgtir.
Proje alanina ait iklim verileri Seki ve Elmali DMi'den alinmistir.

Yillik yagis ortalamasi 589,93 mm’dir. Yagis en fazla 117,85 mm ile ocak ayinda, en

az 4,76 mm ile agustos ayinda belirlenmigtir.

Yillik sicaklik ortalamasi 12,22 °C’dir. En ylksek sicaklik 23,45 °C ile temmuz

ayinda, en dusuk sicaklik 1,55 °C ile ocak ayinda dlgulmustar.

Yillik buharlagsma ortalamasi 1412,7 mm’dir. En yUksek buharlagsma 248,0 mm ile

temmuz ayinda, en disuk buharlagsma 20,7 mm ile ocak ayinda dlgulmustar.

Yillik nispi nem ortalamasi 56 mm’dir. En yuksek nispi nem 72 mm ile aralik ve ocak

aylarinda, en dusuk nispi nem 40 mm ile temmuz ayinda olguimustuar.

Proje alaninda yagislarin ilkbahar ve kis aylarinda dismesi, buharlagsmanin 6zellikle
yaz aylarinda yagislardan c¢ok ylksek olmasi, bitki gelisim sdrecinde sulamayi

zorunlu kilmaktadir.

5.3.3 Ylizey sulari

Proje alaninda yamag suyu sorununa sebep olabilecek yetersizlik belirlenmemigtir.
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5.3.4 Taskinlar

Proje alaninin topografyasi egimli, dalgali ve terasli bir yapidadir.

Proje alaninin dogal bosaltimini Etiit alanindan gegen Sarlayik, Kapankaya, inderesi,
Yilanliéz ve Yarikpinari dereleri Uzerinde bu dereler olusabilecek taskinlari

tasiyabilecek yatak ve kapasiteye sahiptirler.

Proje alaninda herhangi bir tagkin sorunu belirlenmemigtir

5.3.5 Sulamalar

Proje alaninda yagislarin ilkbahar ve kis aylarinda dasmesi, buharlagsmanin ozellikle
yaz aylarinda yagislardan c¢ok ylksek olmasi, bitki gelisim sdrecinde sulamayi

zorunlu kilmaktadir.

Projeli kogullarda sulu tarima gegcildiginde, sulama suyu miktari, sulama zamani ve
sulama araliklarinin belirlenmesi amaci ile su denge bilangosunun hazirlanmasi igin
bitkisel Uretim disinda Penman ydntemine gore, bitkisel Uretim surecinde Blaney-
Criddle yontemine goére belirlenen evapotranspirasyon degerleri alinarak, agirlikli

ortalama ile potansiyel evapotransprasyon hesaplanmigtir.

Proje alaninda sulama suyu miktarinin belirlenmesi amaciyla, laboratuvar TAM analiz
sonuglari degerlendirilmigtir. Tum bunyelerde kritik zonun toprak profilinin ilk 4’luk
kismi oldugu belirlenmistir. . Kritik zon RAM degeri agdir (h) bunye i¢in 6,07 cm/120
cm, orta (m) bunye igin 4,67 cm/120 cm degeri kullaniimistir.

238 ha tarla tarimi yapilacak sulama alani igcin RAM 87 mm olarak bulunmustur.
59 ha sera tarimi yapilacak sulama alani icin RAM 59 mm olarak bulunmustur.

Proje alani igin sulama suyu gereksinimlerinin belirlenmesinde topraktaki faydali
suyun % 70’i kullanildiginda sulamaya baslanacagi ve kok derinliginin ilk %2’ luk
kisminin bitki su ihtiyacinin % 40’ in1 karsilayacagi esasindan hareket edilmigtir.

Tarla tarimi yapilacak sulanacak alanda, sulama suyu gereksinimi haziran ayi
sonlarinda baslamakta, eylil ayi sonlarina kadar devam etmektedir. Haziran,
temmuz, agustos ve eylul aylarinda 1’er defada toplam 4 kez sulamanin bitki su
gereksinimini kargilayacagi hesaplanmistir.

Ciftlik sulama randimani % 98 alinarak ciftlik sulama suyu gereksinimi 89 mm,

diversiyon randimani % 98 alinarak diversiyon gereksinimi 91 mm hesaplanmistir.
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Hazirlanan su denge bilangosu sonuglarina gore sulamanin her defasinda 87 mm
olmak Uzere 26 Haziran, 20 Temmuz, 14 Agustos ve 26 Eylul tarihlerinde 24-43 gun
gibi araliklarla 4 kez sulamanin yapilmasi gerekmektedir.

Sera olarak sulanacak alanda, sulama suyu gereksinimi haziran ayi sonlarinda
bagslamakta, eylll ayl sonlarina kadar devam etmektedir. Temmuz ve eylul aylarinda

1’er defada, yapilacak sulamanin bitki su gereksinimini karsilayacagi hesaplanmigtir.

Ciftlik sulama randimani % 100 alinarak c¢iftlik sulama suyu gereksinimi 59 mm,

diversiyon

Hazirlanan su denge bilangosu sonuglarina gore sulamanin her defasinda 59 mm
olmak Uzere 7 Temmuz ve 7 Eylul tarihlerinde 61 gun gibi aralik ile 2 kez sulamanin
yapilmasi gerekmektedir.

5.3.6 Sizmalar

Proje alaninda yapilan arazi etltlerinde sizma sorunu belirlenmemistir.

5.3.7 Artezyenik besleme

Proje alaninda artezyenik beslenmenin varligi belirlenmemistir.

5.3.8 Taban suyu durumu

Proje alaninda yapilan arazi siniflandirma ve drenaj c¢alismalarinda etkili kok

derinliginde taban suyu sorununa rastlanmamigtir.

5.3.9 Bosaltim olanaklari

Etut alaninda yagiglar ve sulamadan donecek sularin drenaji oncelikle Sarlayik,
Kapankaya, inderesi, Yilanlidz ve Yarikpinari dereleri ile saglanmaktadir.

Mevcut dereler alanin bogaltimi igin yeterli yatak ve kapasiteye sahiptir.

5.3.10 Drenaj olgutleri

Proje alaninda yapilan arazi siniflandirma ve drenaj etutlerinde drenaj sorunu olan

herhangi bir alan belirlenmemigtir.

Proje alaninda sulanabilir alanin tamamina karsilik gelen 100 ha alanda ( g3, g5
egime sahip alanlar ile terash alanlar ve profil derinligi 75 cm’den az alanlarda)

yuzeysel drenaj ciftci hendekleri ile ve ¢iftci imkanlari ile gerceklestirilecektir.
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Tarla tarimi yapilan alanlar igin yagistan derine sizma en fazla kasim ayinda 2,89
mm/gun, sulamadan derine sizma en fazla 0,10 mm/gun, sulamadan yuzeysel akis
0,07 mm/gun, sebeke kayiplari ise en fazla 0,06 mm/gun ve derin drenaj katsayisi

ise 2,89 mm/gln olarak bulunmustur.

Sera alanlari igin yagistan derine sizma belirlenememis, sulamadan derine sizma en
fazla 0,04 mm/gun, sulamadan yuzeysel akis belilenmemis, sebeke kayiplari ise en
fazla 0,04 mm/gun ve derin drenaj katsayisi ise 0,04 mm/gun olarak bulunmustur.

5.3.11 Proje odlgitleri

Ciftciler tarafindan agcilabilecek c¢ift¢ci hendeklerinin ortalama proje dlgutleri; hendek
araliklar parsellerin buyuklugu ve genigligine gore belirlenmeli, hendek taban
genisligi 0,15-0,30 m, hendek derinligi 0,35-0,45 m ve sevler 1/5-1/6 olarak aciimasi

uygun olacaktir.

5.4 ARAZi SINIFLANDIRMA SONUGLARI

5.4.1 Var Olan Kosullarda Arazi Siniflandirma Sonuglari

Sulama alani brat 179 ha olarak belirlenen proje alaninda 409 ha alanin arazi
siniflandirma ve drenaj etutleri yapilmigtir. Topraklarin bunye, renk, yapi, derinlik gibi
fiziksel; arazilerin egim, yuzey taslilik gibi topografik 6zellikleri, yizey ve derin drenaj
durumlari ile ilgili veriler toplanmistir. Arazi goézlemleri ile toprak numuneleri analiz
sonuglari degerlendirilerek, planlama arazi siniflandirma, binye dagilim ve drena;j

sistemi haritalari dizenlenmistir.

Yapilan arazi siniflandirma ve drenaj galismalarinda toplam alan 179 ha olup bu alan
icerisinde 50 ha alan(genel alanin % 27,93’U) 3.sinif ve dolayisiyla toplam sulanabilir,
50 ha alan (genel alanin % 27,93’U) gegici sulanamaz 5. sinif 6zellikte ve 79 ha alan

(genel alanin % 44,14°G ) sulanamaz (6. sinif) 6zellikte belirlenmigtir.
Varolan kosullarda arazi siniflari dagilimi Tablo 5.6'da verilmistir.

Tablo 5.6- Varolan kosullarda arazi siniflari dagilimi

Sinif Sulanabilir alan Gegici | Sulanam | Genel
sulanamaz | az alan | toplam
alan
1| TL 2 | T2 | 3 | T3 | 4 | 1+2+3+4 5 6
ha -l - - - 50 - - 50 50 79 179
% -l - - - 127,93 - - 27,93 27,93 44,14 | 100,00
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5.4.2 Projeli Kosullarda Arazi Siniflandirma Sonuglari

Projeli kosullara gegildiginde, 7, 8 ve 13 no’lu kuyularin temsil ettigi ve gs egime

sahip

toplam 50 ha’lik alan,

projeli

kosullara gegcildiginde 4 sinif olarak

degerlendirilecektir. Diger parsellerde ise projeli kosullara gegildiginde; kuru tarimi”

ifade eden “L” sembolunidn “sulu tarimi” ifade eden “C” semboll ile degistiriimesi

yeterli olacaktir.

Projeli kosullarda arazi siniflari dagihmi Tablo 5.7°de verilmigtir.

Tablo 5.7- Projeli kosullarda arazi siniflari dagilimi

Siif Sulanabilir alan Gegici | Sulanam | Genel
sulanamaz | az alan | toplam
alan
1| T T2 | 3 | T3 | 4 |1+2+3+4 5 6
ha -l - - 50 - 50 100 - 79 179
% -l - - 127,93 - [27,93] 55,86 - 44,14 | 100,00
5.5 MALIYET

Proje alaninda tarla ici geligtirme hizmeti gerektirecek her hangi bir yetersizlik tespit

edilmediginden maliyet verilmemisgtir.
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6 BOLUM
TARIMSAL EKONOMI
6.1 GIiRIS

6.1.1 Proje ve Proje Sahasinin Tanitiimasi

Mugla ili, Seydikemer ilgesi, Bogalar mahallesi sinirlari igerisinde, Bogalar mahallesi
yerlesim alaninin gineydogusunda, Kurbagalik mevkiinde, Yilanliéz deresi Uzerine
yapilacak olan regulatérden (su alma yapisi) alinacak su ile Bodalar mahallesine ait

bir kisim tarimsal arazilerinin yer Ustl sulamasi olarak sulanmasi planlanmaktadir.

Bu proje ile brat 100 ha tarim arazisi basingh-borulu sulama sistemi ile modern bir
sulama olanagi ile tanisacak, birim alandan elde edilecek 6nemli tarimsal gelir artigi
ile basta yore ciftcisi olmak Uzere, bdlge ekonomisi ve sonugcta Ulke ekonomisi adina

onemli sayilabilecek katkilar saglanacaktir.

Salt sulama amagh olarak ongorulen regulatérden alinacak su ile basingh borulu
sistem yagmurlama ve damlama sulama yontemi ile daha entansif bir tarim geklinin
guncellik kazanabilecedi gercedi yaninda, daha efektif bir sulamanin da yodre
cgiftgisinin sulama aligkanliklarinin degistiriimesine katki olumlu katki yapmasi

kacinilmaz olacaktir.

Proje alani Mugla ili, Seydikemer ilgesi, Bogalar mahallesi sinirlari igerisinde
kalmakta olup 1/25 000 dlgekli Fethiye O23—-a2 ve Fethiye 023-a3 paftasinda yer

almaktadir.

Sulama alani iki pargali olup, ilki Bogalar mahallesi kuzeydodusunda Bozarmut
mahallesi guneyinde, Turkmenler mahallesi kuzeyinde, Kapankaya Deresi Uzerinde
kalan tarim arazilerini kapsamaktadir. Sulanacak araziler kuzey yoénudnden
glneydoguya dogru meyilli olup, deniz seviyesinden yuksekligi 1235-1315 m. ve
36°53.283’, 36°52.873" kuzey enlemleri ve 29°40.406’, 29°40.603’ dogu boylamlari
arasinda kalmaktadir.

Bogalar mahallesinin dogusunda kalan ikinci sulama alani ise, kuzeyde Coldurum
mevKkii, kuzeydoguda Katmerkaya mevkii ve guneyde So6gdutézi mevkii arasinda,
Yilanliéz deresi sol sahilinde kalan arazileri kapsamaktadir. Sulanacak araziler kuzey
yonunden guneydoguya dogru meyilli olup, deniz seviyesinden yuksekligi 1243-1338
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m. ve 36° 51.788’, 36° 51.936" kuzey enlemleri ve 29°40. 290’, 29°40.934’ dogu

boylamlari arasinda kalmaktadir.

Bogalar mahallesi Seydikemer ilge merkezine 80 km, Mugla il merkezine ise 205 km

uzaklikta yer almaktadir.

Seydikemer ilgesinde tipik Akdeniz iklim 6zellikleri gorulur. Yazlari sicak ve kurak,
kiglari 1hk ve yagisli, yillik sicaklik ortalamasi 18 C°'dir. Yillik yagis miktari 600-1000
mm arasinda degismektedir. En fazla yagis kis, en az yagis ise yaz aylarinda
gOrulur. Karakteristik bitki ortlsu kizilgam ormanlarinin tahrip edilmesiyle ortaya
cikan maki bitki toplulugudur. Proje alaninin deniz seviyesinden yuksekligi 1200 m.
uzerinde oldugu igin proje alaninda Akdeniz dag iklim ozellikleri etkilidir. Yaz aylari

serin ve hafif nemli, kis aylari ise bol yagish olup, yagislar cogunlukla kar seklindedir.

Mugla ili sinirlari i¢cinde, Akdeniz Bdlgesinin Antalya iline sinir bir konumda yer alan
Seydikemer ilgesi; en yuksek yeri dogudaki Akdaglar (3024 m), en algak yeri ise
guneydeki Delta ovasi boyunca uzanan kiyi olmak Uzere, dag, plato, ova ve Kiyi
cografyalarin goruldugu bir yerlesim alanidir.

Seydikemer ilgesi 2013 yilindan dnce Kemer adi ile Fethiye’ye bagl bir belde iken

2013 yilinda ilge statisline gegerek adi Seydikemer olmustur.

Seydikemer ilgesi sinirlari icinde gecmigten gunumuze birgok uygarligin izlerine
rastlanmaktadir. Bunlar; Lukkalar, Likyallar, Persler, Bizanslilar, Romalilar,

Menteseogullari ve Osmanlilar seklinde siralanabilir.

iicede cok sayida dogal, arkeolojik, kentsel ve tarihsel sit alanlari (Tlos, Letoon,
Pinara, Sidyma vb.) ile onemli sivil mimari Ornekleri bulunmaktadir. Letoon

(Seydikemer) antik kenti 1988 yilinda Dunya Mirasi listesine alinmistir.

Arazi Siniflandirma ve Drenaj Raporundan alinan bilgilere goére; Proje alaninda Ust

toprak yapisi grantler, alt toprak yapisi genelde masiftir.

Etut alani topraklarinda Ust ve alt bunyede 2 farkh banye grubuna agir (h) binye ve

orta (m) , grubuna rastlanmistir

Ust ve alt toprak biinyesi; 89 ha alanda (genel alanin % 49,72’sinde) alanda agir (h),

11 ha alanda (genel alanin % 6,14’inde) orta (m)'dir.
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Topraklarin Biinye Dagilimi

Blnye ha %
h/he 89 49,72

m/me 11 6,14
6.sinif 79 44 14
Genel toplam 179 100,00

Proje alanindaki topraklarin tamaminda profil derinligi ve profil kisitlayici etmen, (e)
(Toprakla karisik tas ve c¢akila olan sig derinlik) olarak belirlenmistir. Sulanabilir alan
icinde; 100 ha alanda (genel alanin % 100’Unde) profil (e) ile sinirhdir.

Etlat alaninda topraklarin infiltrasyon degerlerini saptamak amaciyla, 1 adet (3’ I
test) agir (h) blinyede yapiimistir ve agir bluinyede gercek su alma hizi ortalama 2,44

cm/saat olarak bulunmustur

Genel toprak yetersizliklerinin dagilimi

Unite e
ha 100
% 100,00

Etut alanina bozulmus toprak numunelerinde yapilan gegirgenlik testlerinde hidrolik
gecirgenlik; 49 ha alanda (genel alanin % 27,37’sinde) (0,30-0,50 cm/h) 2. sinif (hp2)

Ozellikte bulunmustur.

Genel toprak yetersizliklerinin dagilimi

Unite hp2
ha 49
% 27,37

Etut alaninda sulanabilir alan igerisinde; 50 ha alan (genel alanin % 27,93’Unde) 3.
sinif limitlerde (% 6-10) (gs),

limitlerde (> % 10) (gs) normal 6zellikte egim belirlenmigtir

50 ha alan (genel alanin % 27,93’Unde) 5. sinif

Genel topografik yetersizliklerin dagilhimi

Unite g3 gs
ha 50 50
% 27,93 27,93
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Etat alaninda topografik yetersizlik olarak yluzey tasi ve ¢ali temizligi gereksinimi de

belirlenmistir.

Etut alaninda 50 ha alanda (genel alanin % 27,93’Unde) 1.sinif limitlerde (5-10
m3/da) (r1) ylzey tasi ve 46 ha alanda alanda (genel alanin % 25,70’inde) 1.sinif

limitlerde (% 0-75) (c1) cali temizligi gereksinimi belirlenmistir

Genel topografik yetersizliklerin dagilimi

Unite re C1
ha 50 46
% 27,93 25,70

Bogalar YUS su kaynagindan alinan sulama suyu &rneginin sinifi T2A1 olarak

degerlendirilmigtir

Sulama alani brut 179 ha olarak belirlenen proje alaninda 409 ha alanin arazi
siniflandirma ve drenaj etltleri yapiimistir. Topraklarin banye, renk, yapi, derinlik gibi
fiziksel; arazilerin egim, ylzey taslilik gibi topografik 6zellikleri, yizey ve derin drenaj
durumlar ile ilgili veriler toplanmistir. Arazi gbézlemleri ile toprak numuneleri analiz
sonuglari degerlendirilerek, planlama arazi siniflandirma, banye dagihm ve drenaj

sistemi haritalar dlizenlenmisgtir.

Yapilan arazi siniflandirma ve drenaj ¢alismalarinda toplam alan 179 ha olup bu alan
icerisinde 50 ha alan (genel alanin % 27,93'U) 3.sinif ve dolayisiyla toplam
sulanabilir, 50 ha alan (genel alanin % 27,93’0) gegici sulanamaz 5. sinif 6zellikte ve

79 ha alan (genel alanin % 44,14’G ) sulanamaz (6. sinif) 6zellikte belirlenmisgtir.

Varolan kosullarda arazi siniflari dagilimi

Gegici
. Sulanamaz| Genel
Sulanabilir alan sulanamaz
Sinif alan alan toplam
1 T1 T2 3 T3 1+2+3+4 5 6
ha - - - 50 - 50 50 79 179
% - - - 27,93 | - 27,93 27,93 44 14 100,00

Sulama alani 1/25000 o&lgekli genel vaziyet plani haritasi raporun sonuna ilave

edilmistir.
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6.1.2 Arastirma Metodu ve Bilgi Kaynaklari

“Buyuk Menderes Havzasi Yerustu Sulamalari Planlama Muhendislik Hizmetleri” igi
Mugla Seydikemer Bogalar YUS Tarimsal Ekonomi Planlama Raporu; DSi Genel
MadarlGgu Etat, Planlama ve Tahsisler Dairesi Baskanligi Tarimsal Ekonomi Sube
MadarlGgt © Sulama Projelerinin Planlama Rapor Asamasinda Tarimsal Ekonomi

Planlama Muhendislik Hizmetleri Teknik Sartnamesi” kriterlerine gére hazirlanmistir.

Raporda, proje sahasi igerisine arazisinin tamami ya da bir bolumu giren
isletmelerden, yerinde yapilan incelemeler ve anket yoluyla toplanan veriler ile ilgili
kurum ve kuruluglardan elde edilen yazili s6zIU bilgi ve dokimanlar, materyal olarak

kullaniimistir.

Arazi calismalari sonucunda mevcut bitki deseni, mevcut hayvan sayilari, tarim
isletmelerinin ortalama mulk ve isletme arazi dagilimlari tam sayim metoduyla,

verimler, Uran ve girdi fiyatlari tesadufi 6rnekleme ydntemiyle belirlenmistir.

Ayrica tarimla ilgili kuruluslarin, yazili ve sozlu bilgileri ve yoreye iligkin ongoruler
derlenerek ilgili hesaplamalarda ve degerlendirmelerde kullaniimistir.

6.2 SOSYAL DURUM

6.2.1 Nifus

Tablo 6.1'de, Mugla Seydikemer YUS sulama alani icerisinde yer alan Bogalar
mahallesi yerlesim birimine ait 2000 yili Genel Nufus Sayimi ile 2010 ve 2016 yil

ADNKS sayim sonuglari verilmektedir.

Tablodan da gorulecegi gibi 16 yillik surecte nufusta dalgali bir yapi gorulmekte, gog
olgusu basta Mugla ve diger buylk sehirler olmak Uzere varhgini sirdirmektedir.
Ancak koyden ve topraktan kopus sureklilik gostermemekte, kdyle olan organik bag
devamlilik gostermektedir. KOyden ve topraktan kesin kopus sinirli olmakta, tarimsal
surecte kesintilerle de olsa kdyde kalinmaktadir. Gogun en dnemli nedeni ekonomik
nedenlerdir. Ayrica 6zellikle gen¢ nufusun daha nitelikli ve yaygin egitim ve dgretim

gereksinimleri bu gé¢ olgusunu guglendirmektedir.
Etut alaninda toplu iskan gorulmektedir. Evler betonarme yapi 6zelligindedir.

Mahallede altyapi donanimlari (igme suyu, elektrik, kanalizasyon vb.)mevcuttur.
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6.2.2 Egitim

Proje alaninda yer alan Bogalar mahallesinde ilk ve orta 6gretim tasimali olarak
Bekgiler mahallesinde surdurulmektedir. Egitimin  devami ilgedeki okullar ile

saglanmaktadir.

Seydikemer ilgesi merkez ve kdylerinde, 28 adet ilkokul, 21 adet ortaokul, 1 adet
imam hatip ortaokulu, 3 adet gok programl lise ve 2 adet Anadolu lisesi ile egitim

ogretim surdurtlmektedir.

Mugla Sitki Kogman Universitesi bugiin 13 fakiilte, 4 enstitli, 6 ylksekokul, 13
meslek yuksekokulu, 18 arastirma ve uygulama merkezi ile 208.000 metrekare kapali
alan Uzerinde 30.000'den fazla 6grencisi, 1000’i asan ogretim elemani ve 800’e
yaklasan idari personeliyle hizmet veren gen¢ ama hizla gelisen bir Universite

olmustur.

Proje alaninda halkin egitim seviyesi yluksek olup, yeniliklere agiktir.

6.2.3 Saghk

Proje alaninda yer alan Bogalar mahallesinde saglik ocagi bulunmakta ancak
personel yetersizliginden rutin saglik hizmetleri, aile hekimligi uygulamasi ile

surdurdlmektedir.

Onemli saglik sorunlari icin ise dncelikli olarak Seydikemer ilgesinde bulunan devlet
hastanesi basta olmak Uzere, Mugla il merkezindeki saglik kuruluslarindan
yararlaniimaktadir.

Proje alaninda tarimsal is gucuni olumsuz yonde etkileyecek yaygin bir hastalik

bulunmamaktadir.

6.3 EKONOMiIK DURUM

Ege Bodlgesi'nin glineybatisinda Ege ve Akdeniz Bolgelerinin i¢ ice gectigi cografi
bdlgede yer alan Mugla ili, Toroslarin Bati Anadolu kivrim sisteminin daglik ve
engebeli Mentese yoresinde yer almakta olup, kiyliya inen ormanlari, ovalari, kiyilari
ve kendine 6zgu mimarisi ile onemli turizm merkezlerindendir. Bolgenin antik
caglardaki adi KARYA'dir. Misir, Bizans, Bergama, Lidya, Pers ve Roma gibi birgok
imparatorluklarin egemenligi altinda kalmistir. M.S. 1300’10 yillarda Osmanlh

topraklarina katilmigtir.
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Mugla ili genelinde tarim 6énemli gelir kaynaklari arasinda yer almakta olup, turizm,
orman urunleri, yeralti kaynaklari igletmeciligi ve geleneksel el sanatlari uretimi

onemli ekonomik faaliyetlerdendir.

iicedeki temel ekonomik faaliyetler, tarim, hayvancilik, turizm seklinde siralanabilir.
Seydikemer ilgesi tarimsal alan buyuUkligu agisindan Mugla ilinin Milas’tan sonra
ikinci ilgesidir. ilgedeki tarim alanlarinin % 50’sinde kuru, % 50’sinde ise sulu tarim
yapiimaktadir. Bitkisel Uretimde ise tarla bitkileri, zeytin ve meyve yetistiriciligi ile

acikta sebze uretimi ve seracilik en énemli dretim alanlarndir.

Proje alaninin yer aldigi Bogalar Mahallesi ekonomisi tarim, hayvanciliga dayalidir.

6.4 SU KAYNAKLARI VE MEVCUT SULAMALAR VE SU KULLANIM
HAKLARI

6.4.1 Giris

Mugla ili, Seydikemer ilgesi, Bogalar mahallesi sinirlari igerisinde, Bogalar mahallesi
yerlesim alaninin giineydogusunda, Kurbagalik mevkiinde, Yilanliéz deresi Uzerine
yapilacak olan regulator (su alma yapisi) den alinacak su ile Bogalar mahallesine ait

brit 100 ha tarimsal arazilerinin yer Ustu sulamasi olarak sulanmasi planlanmaktadir.

Bu proje ile 100 ha tarim arazisi basingli- borulu sulama sistemi ile modern bir
sulama olanagi ile tanisacak, birim alandan elde edilecek 6nemli tarimsal gelir artigi
ile basta yore ciftcisi olmak Uzere, bdlge ekonomisi ve sonugcta llke ekonomisi adina

onemli sayilabilecek katkilar saglanacaktir.
Su kullanim haklari rapor hazirlama galigmalari iki agamada yurutulmuagtur.

Birinci asamada, proje alaninda arazi etut c¢alismalari ile su kullanimlarina iligkin

veriler yerinde tespit edilmis,

ikinci asamada ise, arazi calismalar ile elde edilen veriler; biiro calismalari
kapsaminda yapilan degerlendirmeler ve hesaplamalar ile proje alaninda yer alan
tarim arazilerinde yetistirilen bitkilerin, ihtiyaci olan sulama suyu miktarlari, aylara
gore ( 1/ s) ve toplam (m?3) olarak belirlenmesi seklinde yapilmistir. Ayrica mevcutta
tespit edilen tarimsal sulamalar varsa bu tarimsal su kullanimlarina ait tazminat

hesaplamalari yapilacaktir.

Rapor, DSi Genel Midirligi “Su Kullanim Haklari Planlama Raporu Hazirlama

Teknik Sartname” si kriterlerine uygun olarak hazirlanmigtir.
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6.4.1.1 Etudun Amaci
Mugla Seydikemer Bogalar YUS Su Kullanim Haklari Planlama Raporu

caligmalarinin amaglarini agagidaki gibi siralanabilir

. Projenin su kaynagi olan Yilanloz deresi su alma yapisi aks yerinden memba
ve mansap yonlerine dogru incelenerek, bu su kaynagindan cesitli sekilde ( toprak
arklar, motopomp, beton kanal, boru vb. ) alim yapilarak mevcut durumda sulanan

tarim arazilerini tespit etmek,

. Mevcut durumda su kullanim haklarina konu olan tarimsal sulamalarin
yapildig1 alanlardaki bitki desenini tespit ederek, bu alanlarin ihtiya¢g duyduklari su

miktarlarini aylara gore belirlemek,

. Su Kullanim Haklarina konu olan arazilerin toplam su ihtiyaclarini tespit
ederek aylara gore gereksinim duyulan sulama suyu debilerini belirlemek,

. Projenin su kaynagdi olan Yilanliéz deresi Uzerinde tarimsal sulamalar disinda

var ise diger su kullanimlari ( degirmen, balik ¢iftligi, sanayi tesisi vb.) tespit etmek,

. Projeyi gerceklestirecek kurum ya da tuzel kisi tarafindan dreticiye su hakki
ayrilmamasi kosulunda, dogacak tazminat miktarlarini etidun yapildigr yildaki bitki

deseni ve Urun fiyatlarina gore global olarak belirlemektir.

6.4.1.2 Calisilan ve Hazirlanan Haritalar
Proje sahasi ile ilgili olarak; su kullanim haklarini belilemek amaciyla 1/25 000

Olcekli Fethiye O23 — a3 paftasindan yararlaniimigtir

6.4.1.3 Sulama Suyu Kanallar ve Arklar
Raporda proje sahasi olarak, Mugla Seydikemer Bogalar projesi su kaynagi Yilanlioz

deresi su alim yerinden memba ve mansap yonunde incelenmigtir.

Membada; Su alma yapisi yerinden membaya dogru Yilanliéz deresi su toplama
havzasi kayabasi mahallesi dogusunda yer alan Gogubeli sirtlari ve Kayabasi
Mahallesi tarim arazileridir. Kayabagi mahallesi guneyinde Comak ve Mahmutlar Kkiri
mevkilerinde kaynak ve pinarlardan dogan Yilandz deresi, proje su alma yapisina
dogru ¢ok sayida kuru yan dere ve kaynaklarla birlesmektedir. Membada tarim
arazileri bulunmaktadir. Bu araziler Uzerindeki tarimsal sulamalar Su kullanim
Haklarina konu sulamalar olamayip, Hidrolojik agidan degerlendiriimesi gereken su

kullanimlarndir.
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Bogalar projesinin su kaynagi olan Yilanhéz deresinde su alim noktasindan
membaya dogru su kullanim haklarina konu olan herhangi bir su kullanimi s6z

konusu degildir.

Bogalar projesi su kaynagi Yilanliéz deresi su alim yerinden mansaba dogru, Bogalar
mahallesi yerlesim alani dogusunda, kuzeyde Caltilar mahallesi yéninde gelen
Koca dere ile birlesmekte ve Esen ¢ayi adini almaktadir. Esen gayl mansap yonunde
yan dere ve kaynaklarla birleserek, Seydikemer ilge merekezi icinden gegtikten sonra

Fethiye Kumluova beldesinde denize dokulmektedir.
Projenin su kaynagi Yilanhéz deresinde yaz aylarinda su akimi bulunmaktadir.

Proje su alma yapisi olarak planlanan regulator yapisinda mansaba dogru yaklagik
1,0 km mesafede, Atlidere yaylasi yerlesim alani guneybatisinda, Katmerkaya
mevkiinde 1970 li yillarda yapiimig olan ve derenin sag ve sol sahilinde yer alan iki
adet toprak kanal bulunmaktadir. Kanallarin faaliyete gectigi yillardan itibaren bu
kanallar ile proje sulama sahasi igerisinde kalan Mercimekli mevkiindeki tarim
arazileri ile halihazir durumda uygulama c¢alismalari baglayan Seki baraji rezervuar
alani altinda kalan onceki yillarda, yaklasik 1000 da arazide tarimsal sulama

yapildigi tespit edilmigtir.

Ancak zaman igerisinde toprak kanallardaki tahribat ve bozulmalar ile Seki baraji
rezervuar alani kamulastirmalari ve inga faaliyetleri nedeniyle bu alanlarda halihazir
durumda son yillarda sulama faaliyetlerinin yapilmadigi tespit edilmistir. S6z konusu
sulama yapilan bu alanlar proje sulama sahasi kapsaminda kalmaktadir. Proje
uygulamaya gectiginde acik kanallarla yapilan sulamalar kapali boru basingh

yagmurlama ve damlama sulama sistemlerine donusecektir.

Ayrica proje sulama alaninin kuzeyinde Bozarmut mevkiinde DSI YAS sulamasi ile

sulanan 300 da’lik arazi bulunmaktadir.

Proje Su alim yerinden mansaba dogru suyun denize dokuldugu yere kadar olan
mesafe olduk¢a uzun olup, bu mesafede proje su kaynagi ¢cok sayida kaynak ve
dereler birlesmektedir. Proje su kaynagi Yilanlioz deresi Koca dere ile birleserek
Esen cayl adini almaktadir. Koca deresi Uzerinde Yilanliéz deresi ile birlesmeden
Oonce insaat calismalari devam eden Cataoluk Baraji ve Sulamasi bulunmaktadir.
Yilanliéz ve Koca deresinin birlesmesi ile olusan Esencgay Uzerinde mansaba dogru

¢ok sayida halk ve kurum sulamalari bulunmaktadir. Bunlar igerisinde dnemli olanlar
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mansaba dogru sirasiyla; Seki Baraji ve Sulamasi, DSIi Fethiye Esen sulamasi, 4
adet O0zel HES ile halk sulamalari, igme suyu alimlari ile balik dretim ciftlikleri

bulunmaktadir.

6.4.1.4 Degirmenler ve Diger Tesisler
Yerinde vyapilan etlit calismalarinda, su kullanim haklarina konu olan proje

sahasinda, su ile galisan degirmen vb. gibi tesislerin bulunmadigi tespit edilmistir.

Ancak mansapta yer alan tesisler rapor ekinde verilmigtir.

6.4.1.5 Onerilen Tesislere Gére Su Kullanim Haklari
Proje sahasinda mevcut sulamalarin agik kanal ve salma sulama yonteminden,

kapali boru ve Damlama sulama sistemine c¢evrilmesi galismalari yapilmasi, proje
formllasyonunda &nerilen tesislerin  boyutlandiriimasi,  hidrolojik  verilerin
degerlendiriimesi sonucu elde edilen somut verilere gore yapiimaktadir. Ancak
mevcut hidrolojik verilerde bulunmayan, tarimsal amagcli sulamalarda kullanilan su
tiketimleri; (Mulga Koy Hizmetleri sulamalari, halk sulamalari ve diger su
kullanimlari); énerilen tesislerin gerek boyutlandiriimasinda gerekse boyutlandirmaya

bagli hesaplanacak maliyetlerin belirlenmesine etki edecektir.

Planlamasi yapilan Bogalar projesi ile mevcutta acik kanallar Gzerinde bozulma ve
tahribatlar nedeniyle sulanamayan alanlarin, daha az su tuketilerek, basingh borulu
sistemle sulanmasi hedeflenmektedir. Proje ile sulanacak alanlar ile mevcut
durumda 6nceden sulama yapilan alanlar ¢akismaktadir. Bir bagka deyigle Proje ile
onceden acik kanallarla salma sulama yontemi ile sulanan alanlar, kapali borulu
sistemle damlama yagmurlama sulama ydntemleri ile sulanmasi planlanmaktadir.
Proje ile sulanmasi planlanan alanlar ile énceden sulama yapilan alanlar ayni
alanlardir. Proje kapsaminda mevcut bitki desenine goére sulama suyu ihtiyaci
4753.63 m3ha, projeli bitki desenine gore sulama suyu ihtiyaci 4595.17 m3/ha olarak

hesaplanmistir.

6.4.1.6 Su ihtiyaglari Hesabinda Kullanilan Blanney Criddl’e
Yontemi

Mevcut durumda proje alaninda tarim arazilerinin sulanmasinda; ciftcilerin tarimsal
sulama icin aldiklari suyun kontrolsuz durumda olmasi, yagislar ve bitki turlerinin su
ihtiyaclarindaki farkhliklari, kullanilan suyun dlgulerek belirlenmesini zorlastirdigi gibi,
aylhk hatta gunlik alinan su miktarlarinda degisiklikler olabilmektedir. Ayrica bunlara

ek olarak yuzeysel ve asirn sulamalarin yapildigi géz 6nune alindiginda, kullanilan
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suyun Olgllerek bulunabilmesinin veya bir kabulden gidilerek hesaplanmasinin

gercekgi olmadigr gorulmektedir.

Su Kullanim Haklar Planlama Raporu DSi Genel Mudirligi Etiit ve Plan Daire
Baskanh§l kabul ve standartlarina gére hazirlanmistir. Bu cercevede DSi Genel
MuadarlGginin kabul ettigi mevcut kosullardaki, su tiketim hesaplamalarinda tarla
sulama denemeleri yerine Blanney Criddl'’e metoduyla hesaplanan bitki su tuketim

degerleri esas alinmistir.

6.4.2 Proje Sahasinda Arazi Miktari, Bitki Dagilim ve Aylara Gore
Ilhtiyag Dutulan Su Tiiketim Miktarlari

6.4.2.1 Ekim Alanlari Ve Bitki Dagilimlari
Bugiinkii kosullarda Mugla Seydikemer Bogalar YUS projesi regiilatérii mansap

kisminda kalan tarim arazilerine ait su kullanim haklarina konu olan tarim arazileri
mevcut projeyle sulanacagi i¢in bu konuyla ilgili herhangi bir hesaplama bu asamada

yapiimamistir.

Mevcutta bulunan tarimsal sulamalar, bu projeden olumlu yonde etkilenecegdi ve
daha rantabl bir sulama sekline kavusacaktir. Proje kapsaminda su kullanim
haklarina konu olabilecek sulama alanlari ile proje kapsaminda sulanacak sahalar
aynidir. Proje kapsaminda mevcut bitki desenine gore sulama suyu ihtiyaci 4753.63
m3/ha, projeli bitki desenine gbre sulama suyu ihtiyaci 4595.17 md3ha olarak

hesaplanmistir.

6.4.2.2 Aylara Gore Sulamaya Verilecek Su Tuketim Miktarlari
Proje sahasinda, mevcut kosullarda miktar olarak kullaniimasi gerekli olan su

Blanney Criddl'e metoduna gore, bitki su tuketimleri tablosu esas alinarak
hazirlanmasi ve Blanney Criddl'’e metoduna gdre hesaplanan bitki su ihtiyaclarinin,
toprak blnye dagilimina bagli olarak belirlenen randimanh miktarlari ilgili tablolarda

gOsterilmelidir.

Bitki sulama suyu ihtiyaglarinin hesaplanmasinda toprak bunyeleri buyuk énem arz
etmektedir. Blinye dagilimlarina gore (hafif, orta ve agir bliinye) topragin gegirgenligi
azalis veya artis gostermektedir. Hafif blnyelerde gecirgenlik arttigi icin bitkilerin
sulama suyu tuketimleri de artmaktadir. Gegirgenlik azaldikg¢a bitkilerin su tuketimleri
azalmakta ve topragin su tutma kapasitesi artmaktadir.
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Proje kapsaminda su kullanim haklarina konu olabilecek sulama alanlari ve bitki

dagihmi olmadigi igin aylara gore bitki su tuketim miktari hesabi yapiimamigtir.

6.4.3 Tazminat Hesaplamalari

Bolumun hazirlanis amaci Mugla Seydikemer Bogalar projesi regulatér mansabinda
kalan, fakat projenin uygulanmasi halinde olumsuz etkilenecek tarimsal sulama
alanlarinin tespit edildikten sonra, bu alanda kuru sartlarda yetistirilen trtnlerle elde
edilen geliri mevcut sulu sartlardaki gelirden cgikardiktan sonra, belirlenen farkin
dekar basina tazminat (zarar) olarak belirlenmesidir. Mevcut durumunda, ciftci
sartlarinda yapilan sulu tarim, sulama suyunun verilememesi halinde kuru tarim
tarzina donusecektir. Bu durum bdlge ciftgisinin yasam standardini degistirecektir.
Yasam standardindaki dusus nedeniyle ciftciye bir tazminatin 6denmesi gerekecektir.

Projenin sulayacagi alanla, mevcut sulama alani ayni olacagindan tazminat hesabi
yapiimamistir. Mevcutta kullanilan suyun miktari ve sulanan alan miktari degismedigi
icin proje mansabinda bulunan su kullanicilari zarar gérmeyecektir. Bu nedenle

herhangi bir tazminat hesaplamasi yapiimamisgtir.

6.4.4 Sonug

e Mugla Seydikemer Bogalar YUS Projesi kapsaminda Su Kullanim Haklarina

konu Tarimsal Sulamalar icgin, Hazirlanan Su Kullanim Haklari Planlama
Raporu, DSi Genel Midirligi Etiit Planlama ve Tahsisler Daire Baskanligi

standartlarina gore, hazirlanmistir.

e Mugla Seydikemer Bogalar YUS ile Yilanlidz deresi Uzerindeki akiglardan
yararlanilarak dnceleri toprak kanalarla sulama yapilan 1000 da arazide daha

verimli ve efektif sulama yapilmasi amaclanmaktadir.

e Mugla Seydikemer Bogalar YUS Projesi kapsaminda Su Kullanim Haklarina

konu olan Yilanlhdz deresinde surekli akis bulunmaktadir.

e Proje su alim yerinden mansaba dogru suyun denize dokuldugu yere kadar
olan mesafe olduk¢a uzun olup, bu mesafede proje su kaynadi ¢ok sayida
kaynak ve dereler birlesmektedir. Proje su kaynagi Yilanliéz deresi Koca dere
ile birleserek, Esen cayi adini almaktadir. Koca deresi Uzerinde Yilanloz
deresi ile birlesmeden 6nce ingaat ¢aligmalari devam eden Cataoluk Baraji ve

Sulamasi bulunmaktadir. Yilanlioz ve Koca deresinin birlesmesi ile olusan
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Esencay Uzerinde mansaba dogru ¢ok sayida halk ve kurum sulamalari
mevcuttur. Bunlar igerisinde onemli olanlar mansaba dogru sirasiyla; Seki
Baraji ve Sulamasi, DSi Fethiye Esen sulamasi, 4 adet dzel HES ile halk

sulamalari, icme suyu alimlari ile balik tretim ¢iftlikleri bulunmaktadir.

e Bitki su tiketim miktarlari Tarimsal Ekonomi Teknik Sartnamesine gére DSi
Genel Mudurligunan kabul ettigi Blanney Criddle metoduna gore
hesaplanmaktadir. Bugiinkii kosullarda Mugla Seydikemer Bogalar YUS
mevcut bitki desenine gore sulama suyu ihtiyaci 4753.63 m3ha, projeli bitki
desenine goére sulama suyu ihtiyaci 4595.17 m3ha olarak hesaplanmis olup

rapor ekinde verilmigtir.

e Proje sahasindaki ciftgilerin, uzun yillara dayanan sulama kulturine sahip
olduklari gibi sulamaya olan ilgilerinin de fazla oldugu tespit edilmistir. Proje
sahasinin mevcutta ¢ok zor sartlarda ve dizensiz, given vermeyen sularla
sulama yapmaya g¢alismasi, bu boélgenin suya ve sulamaya verdigi 6nemin en

guzel gostergesidir.

e Hazirlanan Su Kullanim Haklari Raporu, dogal hayatin devami icin dere
yatagina birakilmasi gereken su (can suyu) disindaki, tarimsal amacli ve diger

su kullanimlarini kapsamakta olup, can suyu hesabini kapsamamaktadir.

6.5 TARIMSAL EKONOMI
Seydikemer ekonomisi, dort mevsim boyunca tarimsal ve hayvansal urUnleri ile

tiiketim degil tretim merkezi bir ilgedir. ildeki tarim arazilerinin yaklasik %'l ilgededir.
Seydikemer 502.166 dekar ekilebilir tarim arazi ile 755.919 dekar arazisi olan
Milas’tan sonra ikinci bilyiik tarim arazisine sahiptir. iicenin 2/3 (i orman ve makilerle
kaphdir. Tarim arazilerinin kullaniminda tarla bitkileri % 51,42’lik oranla en fazla
alana sahiptir. Bunu sirasiyla: meyvecilik (% 19,03), nadas (%18,96), sebzecilik (%
7,04), ortu alti yetigtiricilik (% 2,57), tarima elverigli olup kullanilmayan arazi (% 0,96)
ve sus bitkileri (% 0,001) takip eder.

Bolge Turkiye'nin gliney batisinda yer alan gézde bir turizm merkezidir. ilgelerde
turizm sektorunun yani sira tarim ve sanayi sektorleri de ekonomilerine blyuk katki

saglamaktadir.
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Doért mevsim boyunca tarimsal ve hayvansal Urunleri ile tiketim degil Gretim merkezi
bir ilcedir. Yerli ve yabanci turistlerin gézde mekanlari Saklikent Kanyonu, Eren Dagi
Kayak Merkezi ilge sinirlari igerisindedir.

Ancak gecmis yillara dayanan geleneksel tarimsal Uretim sekli, uygulanan tarim
teknikleri ve girdi kullanimi anlaminda degisim gecirmektedir. Ozellikle tarimda
sulama suyu temininde karsilasilan sorunlar geligsimi sinirlayan baglica etken olarak
gOrulmektedir.

Yoérede hayvancilik Uretimine dayal etkinliklerinde 6zellikle son yillarda kiigukbas sut
hayvani agirlikli olarak ivme kazanma ¢abasinda oldugu izlenmekte, bu baglamda bu

uretime yonelik yem bulma ¢abalari da etkin kilinmaya galisiimaktadir.

Yorede buyukbas hayvancilik agirlikli olarak ivme kazanma c¢abasinda oldugu
izlenmekte, bu baglamda bu UGretime yénelik yem bulma ¢abalari da etkin kilinmaya

calisiimaktadir.

Proje alaninda tarimsal faaliyetler toprak, iklim ve sulama kosullarinin elverdigi
Olcude sekillenmektedir.

Mevcut durumda proje alaninda, kuru kosullarda hububat, yetersiz sulanabilen

alanlarda ise sebze yetistiriciligi yapiimaktadir.

Gubre kullaniminda arzu edilen seviye yakalanabilmigtir. Gubre kullanimi gerek ¢esit
ve gerekse de miktar olarak gecerli tarim Glgegine uygun olarak sekillenmektedir.
Yaygin kullanimda kompoze gubrelerden taban gubresi olarak DAP, takviye gubre

olarak ise A. Nitrat, 3*20, Ure, agirlikl olarak tercih edilen gubre c¢esitleridir.

Gubre fiyatlarinda oOzellikle son yillarda asirn bir degisim ve dalgalanma
gorulmektedir. Bu degisim 2009-2015 genelinde aylar bazinda daha bir etkin

yagsanmigtir.

Proje alaninda Uretimi yapilan tarla trtnlerinde kullanilan kimyasal gubrelerin 2017

yili birim fiyatlari ile su sekildedir:

3720 1,25 TL/da,

% 33 Nitrat 1,10 TL/da,

DAP 1,40 TL/da,

Organik Gubre 4,00 TL/da,

Ure 0,15 TL/da olarak alinmigtir.
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Sera urunlerinde ise:

18*18+16*8*24 1,40 TL/da,

Koklendirici 6,00 TL/da,

Ca-Mg-Fe 18,00 TL/da

Potasyum Nitrat 1,40 TL/da olarak alinmigtir.

Proje alaninda Uretimi yapilan tarla Granlerinde kullanilan zirai mucadele 2017 yih

birim fiyatlari ile su sekildedir:

Herbisit 30,00 TL/da,

Bordo Bulamaci 15,00 TL/da,

Fungusit 60,00 TL/da,

insektisit 70,00 TL/da olarak alinmistir.
Sera urunlerinde ise:

Fungusit 55,00 TL/da,

Kirmizi Orimcek 105,00 TL/da,

ic Kurdu 69,00 TL/da,

Tirtir 84,00 TL/da,

Karasinek 15,00 TL/da,

Tuta 65 TL/da olarak alinmigtir.

Gerek gubre ve gerekse de ilag kullanimi sulu tarim kosullarinin gelisimine paralel

olarak mutlak bir artis gosterecektir.

Proje alanindaki mahallelerde toplam 110 adet blytkbas, 5000 adet ise kuglkbas

hayvan mevcuttur.

Proje alaninda mevcut tarimsal yapilya uygun olarak, tarimsal mekanizasyon
sekillenmis olup, degisik BG'IU traktdr sayisi Bogalar mahallesinde yaklasik olarak

200 adettir. Donanimlari gegerli tarim dlgegine uygun olarak yapilandiriimistir.

Aphrodisias Antik Kenti ilgeye 12 km. uzaklikta yer almaktadir. ilgede énemli

ekonomik faaliyetler igerisinde tarimdan sonra turizm onemli yer tutmaktadir.

Proje alani asfalt yollarla ilge merkezlerine baglh olup, her mevsim trafige acik
bulunmaktadir. Proje alaninda dUretilen tarimsal Urlnlerin gerekli pazarlara

ulastirimasinda her hangi bir sorun bulunmamaktadir.
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6.5.1 Bugunki Kosullarda Tarimsal Durum

6.5.1.1 Arazi Milkiyet Durumu
Etat alanindaki tarim igletmelerinin arazi mulkiyet durumu, mulk arazi dagilimlar

Tablo 6.2’de gosterilmistir. Saptanabilen isletme adedi 120 olarak bulunmus olup,
frekans dagilim tablosuna gore ortalama mulk arazi genigligi 10,1 dekardir.
isletmelerin tamami kiigiik-orta isletme grubu olan 1-20 dekar arasinda vyer

almaktadir.

6.5.1.2 isletme Sekilleri
Proje sahasinda 6nemli duzeyde kiracilik ortakgilik bulunmamaktadir. Bu nedenle

mulk ve igletme arazi dagilimlari ayni kabul edilmistir.

6.5.1.3 Bitki Cesitleri ve Ekilis Oranlari
Mevcut kosullarda ekilen bitkiler ve ekilis oranlar Tablo 6.4'te gosterilmistir. Mevcut

kosullarda % 65 hububat, % 15 sebze tarimi yapilirken, % 20 bos alanlar

bulunmaktadir.

6.5.1.4 Bugiinkii Kosullarda Bitkisel Uretim Degeri
Bugunkd kosullarda yetistirilen Granlere ait dekara verimler, birim fiyatlar ve tartih

ortalama ile Uretim degerleri Tablo 6.4'te verilmistir. Tablo 6.4'ten goruldugu gibi
mevcut kosullarda uretim degeri 543,75 TL/da olarak hesaplanmistir.

6.5.1.5 Bitkisel Uretim Giderleri
Tarim isletmelerinin Uretim yil icerisinde elde ettikleri Gretim degerini elde etmek igin

yaptiklari harcamalarin isgilik giderleri hari¢ toplami, isletmelerin Uretim giderlerini
belirlemektedir. Bugunkl kosullarda yetistirilen bitkiler icin dekara yapilan dretim
giderleri 343,77 TL/da olarak hesaplanmigtir.

6.5.1.6 Bugiunkiu Kosullarda Ulusal Tarim Geliri

Dekara elde edilen toplam uretim degerinden, bu Uretime ulasmak igin yapilan dretim
giderlerinin g¢ikariimasiyla elde edilen ulusal tarim geliri Tablo 6.6'da gosterilmigtir.

Mevcut kosullarda dekara ulusal tarim geliri 199,98 TL/da’dir.
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6.5.2 Projeden Sonra Beklenen Tarimsal Geligsme

6.5.2.1 Projeli Uriin Deseni
Kaltur bitkileri yetistiriciligi yagis, sicaklik, gines gibi iklim sartlari yaninda, toprak

Ozellikleri gibi dogal sartlara da baglidir. Bu dis sartlar yaninda yetistirme teknigi
bitkisel Uretimde verimlilik ve kaliteyi direk etkileyen nedenlerdir. Yetistirme teknigi
olarak tohum kullanimi, mekanizasyon duzeyi, gubre kullanimi, toprak isleme teknigi,
ilag kullanimi ve Ozellikle sulama sistemleri gibi Ozellikler sayilabilir. Tarimda
verimliligi etkileyen yetistirme tekniginin bir ayaginin eksikligi kullanilan diger girdi ve

uygulanan teknigin olumlu etkilerini de azaltmakta, Ureticilerin gelirini azaltmaktadir.

Sulama projesinin gergeklesmesi durumunda, yetistirilecek urtnler ve ekilis oranlari

belirlenirken dikkate alinmasi gerekli olan;

- Bolgenin iklim sartlari,

- Tarkiye'nin genel tarim politikalari,

- Ortalama isletme arazi genisligi,

- Yakin sulamalarin bitki deseni,

- Ureticilerin egilimleri,

- Bitkilerin nispi avantajlari ile yetisme sureleri,

- Uriinlerin i¢ ve dig pazar talepleri,

- Etut sahasinin isgucu potansiyeli,

- Tarimsal arastirma ve yayin kuruluglarinin arastirma sonuglari,

- Tarimsal finans kurumlarinin Grinler bazindaki kredileri ile etidl yapan teknik
elemanlarin 6ngoruleri, gibi temel veriler belirleyici olmaktadir.

Proje sahasinda mevcutta tarimi agirlikli olarak yapilan hububat alanlarin yogunlugu
projeli bitki deseninde sulama kosullarinin iyilestirimesi dustnuldiginde vyerini

agirlikh olarak sabit tesislere birakacaktir.

Ceviz; Proje alaninda halkin gelir ve refah seviyelerini yukseltmek, nufusun dengeli
ve duzenli beslenerek daha saglikh bir yasam surmelerine imkan saglamak ve
kirsalda yerel Grunlerin iglenerek markalasmalarina yardim etmek amaciyla meyveli
adaclara verilen énem her gegen giin artmaktadir. Ozellikle hizl gelisimi, ilkbahar
ge¢ donlarindan diger ceviz turlerine gbre ge¢ yapraklanmasi nedeniyle az
etkilenmesi ve meyve Kkalitesi iyi ve yag oraninin % 65’lerde olmasi o6nemli

ozellikleridir.
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Ceviz projeli paternde % 15 oraninda dngdrulmustar.

Elma, Turkiye’de uzun yillardan beri yetigtiriciligi yapilan, uretim ve alan bakimindan
oteki iliman iklim meyvelerinin baginda gelen bir meyve turudur. Turkiye’de elma

uretimi yaklasik 2,5 milyon ton civarinda olup, dinyada ilk siralarda yer almaktadir.

Anadolu, elmanin ana vatani olmasinin yaninda énemli bir elma Uretim merkezidir.
Bugun Turkiye'nin hemen her bdlgesinde elma yetistiriciligi yapiimaktadir. Fakat en
uygun kualtir merkezleri yabanisinin yayillma alanlarina paralel olarak Kuzey

Anadolu’da bulunmaktadir.

Yumusak ¢ekirdekli meyve turlerinin en énemlisi olan elmanin yazlik, kislik ve guzlik
cesitleri bulunmaktadir. Bilhassa kiglik gesitlerin iyi saklanma sartlari altinda uzun
sure dayanabilmesi, nakliyeye elverigliligi, taze tuketim yaninda kurutularak, meyve
suyu, komposto, marmelat ve sirke seklinde de degerlendirilebilmesi 6nemini daha
da artirmaktadir. EIma vitamince zengin meyvelerdendir. A ve C vitaminleri oldukga

fazla miktarda bulunur. Projeli desende % 20 oraninda dusundlmustar.

Plastik Sera (Domates): Etut alaninda seracilik son yillarda talep gormeye
baslamistir. Her gecen gin ekim alanlari artmaktadir. Mevcut desende orana

girmeyen sera alanlari, projeli desende % 20 oraninda 6nerilmigtir.

Hububat; Hizla artan Ulke nifusunun beslenme sorunlarinin ¢ézimunde, sinirli olan
tarim alanlarindaki bitkisel Uretimin verimliligini artirmak blyuk 6nem tasimaktadir.
Suphesiz insan beslenmesinde en 6n sirada gelen bitkilerden birisi hububat
grubudur. Hububat UrlGnlerinden elde edilen un, bulgur, makarna, nisasta insan
beslenmesinde; bugday bitkisinin saplari ise kagit-karton sanayinde ve hayvan
beslenmesinde kullaniimaktadir.

Tarkiye’de hububat dretimi, tarim sektérinin oldugu kadar genel ekonominin de
temelini olusturmaktadir. Hububatin insan beslenmesinde temel gida maddesi olarak
onemli bir yere sahip olmasi, milyonlarca ureticinin yillik gelirini saglayan 6nemli bir
kaynak olmasi ve c¢ok sayida sanayi kurulugunun ham maddesi olmasi
Ozelliklerinden dolayr ekonomik ve sosyal yasantida diger tarim urlnlerine gore
onemi buyuktur. Turkiye’de hububat UGretiminin tarimsal gelire katkisi bitkisel Grin

turleri icerisinde en ylksek dizeydedir.

Mevcut kuru kosullarda buylk paya sahip olan hububat yetistiriciligine projeli
kosullarda da yer verilmis ancak oransal olarak azaltilmigtir.
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Projeli kosullarda hububat ekim orani % 10 ile sinirlandiriimistir.

Sebze; Uretim ve tiiketiminin Tlrkiye'de yillara gore dizenli olarak arttigi dikkati
cekmektedir. Bu artisa sebep olarak, hayat standartlarinin yukselmesi ve nufus

artisina paralel olarak sebzeye olan talebin artmasi gdosterilebilir.

Sebzeler icerdikleri vitaminler, mineral maddeler, karbonhidrat, yag ve proteinler

sayesinde beslenmeye yardimci olmaktadir.

Mevcut kosullarda kuguk Olgeklerde daha ¢ok aile ihtiyacina yonelik sebze tarimi
yapilmaktadir. Bu tarimin 6ntindeki en blyuk etken sulama suyu temininde yasanan
dar bogazlardir. Son zamanlarda sulama olanaklarinin elverdigi Olgide sebze
tariminin da ivme kazandigi gorilmektedir. lige genelinde ise sebze Uretimi énemli
bir yere sahiptir. Sebzenin gesit yelpazesi genis olup, proje sahasinda her turlt sebze

Uretimine 6nem verilmektedir.

Sulama kosullarinin iyilestiriimesi durumunda, sebze sabit tesislerden sonra kalan
arazide % 20 oraninda, iki ayak seklinde ongorulmastir. Sebze cesitleri kendi
icerisinde munavebeye girmektedir.

Projeli kosullarda Ggli minavebe sistemi asagidaki gibi tasarlanmistir;

Sabit Tesis: EIma(% 20), Kiraz (% 15), Ceviz (% 15), Sera (Domates) (% 20)
Hububat (% 10)

Sebze (% 20) kendi icinde munavebeye girmektedir.

Projeli kosullarda gerceklesmesi beklenen, bitki deseni Tablo 6.7‘de gosterilmigtir.

Bu grup urunler yerel pazarlarda ve dogrudan dogruya ureticisi tarafindan ya da yore
pazarcilari tarafindan pazarlanabilecektir. Buna bagli olarak pazarlama sureci de
uzun sayilabilecek bir evreye vyaylldigi igin pazarlamada bir sorunla

kargilasiimayacaktir.

Bu projedeki sulama yontemi kapali basingli sistem halinde yagmurlama-damla
sulama seklinde Onerilmektedir. Projeli bitki deseni belirlenirken basing-denge
degerlerine yonelik irdelemeler dikkate alinmigtir.

Onerilen bitkilere ait verimler uygulanacak olan sulama yéntemlerinin getirileri dikkate

alinarak bdlge ortalamalarina uygun olarak alinmisg, ayrica toprak yapisi, sulama
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olanaklarinin durumu, mevcut tarimsal yapi ile giftgi bazindaki eylemsel pratikler gibi

genel savlardan hareketler de degerlendirilmigtir.

6.5.2.2 Gelisme ve Adaptasyon Siuresi
Projeli kosullarda ongorulen bitki deseni bitki gesitliligi adina farklihk gostermese de,

gerek bitkisel bazda saha acgilimi ve gerekse de verimlere ulasmak igin gerekli bir
adaptasyon suresine gerek duyulacaktir. Yapilan bu degerlendirmelere gore;
developman periyodu faktért 0,867 olarak hesaplanmig ve ilgili tablolarda

kullaniimistir.

6.5.2.3 Arazi Developman Giderleri
DSi Genel Midurligu Etit, Planlama ve Tahsisler Dairesi Baskanlgi, “Kigik Su

isleri Teknik Sartnamesi” kriterlerine gore, ciftci yatinmlari degerlendirilemedigi igin

raporumuzda dikkate alinmamistir.

6.5.2.4 Projeli Kosullarda Bitkisel Uretim Degeri
Bitkisel Uretim degeri projeli kosullarda elde edileceg@i varsayilan ortalama verim ve

fiyatlarin carpimiyla hesaplanarak Tablo 6.7‘de gosterilmistir. Projeli kosullarda

bitkisel Uretim degeri 4.511,38 TL/da olarak hesaplanmistir.

6.5.2.5 Projeli Kosullarda Bitkisel Uretim Giderleri
Projeli kosullardaki Uretim degerine ulagsmak igin yapilmasi gereken masraflarin

toplami hesaplanarak Tablo 6.8‘de gosterilmigtir. Projeli giderlere esas olusturan
maliyet cetvelleri, 1.404,68 TL/da olarak hesaplanmistir.

6.5.2.6 Projeli Kosullarda Ulusal Tarim Geliri
Projeli kosullardaki Uretim degerinden Uretim giderlerinin ¢ikariimasiyla bulunan

ulusal tarim geliri hesaplanarak Tablo 6.10°‘da 3.106,70 TL/da olarak bulunmustur.

6.5.2.7 Proje ile Miumkiin Olabilecek Ulusal Tarim Geliri Artisi
Projeli kosullarda ulusal tarim geliri hesaplanmig, developman periyodu faktoruyle

carpilarak indirgenmistir. indirgenmis projeli ulusal tarim geliri 2.693,51 TL/da olarak
hesaplanmistir. indirgenmis projeli ulusal tarim gelirinden mevcut ulusal tarim
gelirinin ¢ikarilmasiyla ulusal tarim geliri artisi hesaplanmaktadir. Ulusal tarim geliri
artigl dekara 2.493,52 TL/da olarak hesaplanmistir.
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Sulama sistemi dikkate alinarak tim saha igin hesaplanan ulusal tarim geliri ve
artiglar Tablo 6.11'de hesaplanarak gosterilmistir. Ulusal tarim geliri artigi sahanin

tamaminda

2.224.171,19 TL ‘dir.
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Tablo 6.1 Etlt Sahasindaki Yerlesim Birimlerinin Muhtelif NUfus Sayimlari
Nifus
sayim
Yerlesim yerinin adi yillar
2000 2010 2016
BOGALAR 354 521 411
Niifus Artis Nifus Tahminleri
Hizi %o 2026 2036 2066
TOPLAM 354 521 411
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Tablo 6.2 Mulk Arazisi Dagihmi
isletme Genigligi | Isletme isletme | Kapladigi | Alan
da Adedi % si Alan (da) % si
1-20 da arasi 120 100 1000 100
21-50 da arasi
51-100 da arasi
101-150 da arasi
151-200 da arasi
201-500 da arasi
501 da dan yukari
TOPLAM 120 100 1000 100
X= 10,1 da
Tablo 6.3 isletme Arazisi Dagilimi
isletme Genigligi | Isletme isletme | Kapladigi | Alan
da Adedi % si Alan (da) % si
1-20 da arasi 120 100 1000 100
21-50 da arasi
51-100 da arasi
101-150 da arasi
151-200 da arasi
201-500 da arasi
501 da dan yukari
TOPLAM 120 100 1000 100
X= 10,1 da
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Tablo 6.4

Birim Fiyatlari ve Tartili Ortalama ile Uretim Degeri

Buglnkid Kosullarda Etat Alaninda Ekilis Oranlari, Dekara Verimler

Uriiniin Cinsi Ekilis Verim Birim Uretim Tartili Ortalama ile
Orani Fiyati Degeri Uretim Degeri
(%) | Kg/dam?®da | TL/IKg.TL/m? TL/da TL/da
HUBUBAT K 65 300 0.90 270.00 175.50
SEBZE Y.S 15 2000 1.00 2 000.00 300.00
BOS 20
TOPLAM 100 475.50
TALI URUNLER
HUBUBAT SAMANI 65 300 0.35 105.00 68.25
TOPLAM 68.25
GENEL TOPLAM 543.75
(X) Yetersiz sulu kosullarda yetistirilen Griinler
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Tablo 6.5 Buglnkd Kosullarda Dekara Tartili Ortalama Gider

Uriiniin Cinsi Ekilis Dekara Tartili Ortalama
Orani Gider ile Gider
(%) ( TL/da) (TL/da)
HUBUBAT 65 263.49 171.27
SEBZE 15 1149.97 172.49
BOS 20
TOPLAM 100 343.77

Tablo 6.6 Buglnki Kosullarda Dekara Ulusal Tarim Geliri

| Degerin Cinsi TL/da

Uretim Degeri 543.75
Uretim Gideri 343.77
Net Ulusal Tarim Geliri 199.98
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Tablo 6.7

Projeli Kosullarda Etut Alanindaki Ekilis Oranlari, Dekara Verimler
Birim Fiyatlari ve Tartili Ortalama ile Uretim Degeri

Uriiniin Cinsi Ekilis Verim Birim Uretim Tartil Ortalama ile

Orani Fiyati Degeri Uretim Degeri
(%) Kg/da m®da | TL/Kg.TL/m3 TL/da TL/da
HUBUBAT 10 475 0.90 427.50 42.75
SEBZE 20 2500 1.00 2 500.00 500.00
ELMA 20 1600 1.10 1760.00 352.00
KIRAZ 15 1400 2.00 2 800.00 420.00
CEViz 15 400 9.00 3 600.00 540.00
SERA (

DOMATES) 20 12000 1.10 13 200.00 2640.00
TOPLAM 100 4 494.75
TALI URUNLER

HUBUBAT

SAMANI 10 475 0.35 166.25 16.63
TOPLAM 16.63
GENEL TOPLAM 4 511.38
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Tablo 6.8 Projeli Kosullarda Dekara Ortalama Tartili ile Gider

Uriiniin Cinsi Ekilis Dekara Tartih Ortalama

Orani Gider ile Gider

(%) ( TL/da) (TL/da)
HUBUBAT 10 297.11 29.71
SEBZE 20 1.098.56 219.71
ELMA 20 605.33 121.07
KIRAZ 15 667.44 100.12
CEViz 15 346.42 51.96
SERA ( DOMATES) 20 4 410.56 882.11
TOPLAM 100 1404.68
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Tablo 6.9 Proje Sahasinda Developman Periyodu Katsayisinin Hesabi
Mevcut Artan
Bitkiler Oran Projeli Projeli Tart. Kosul. Proje ile | Gelis. | Gelisme Degerin Ort.
Uretim Ort. ile Tart.Ort.ile ?Jr::tr.l Siireci | Periyodu | indirgenmis | Gelis.
Uretim Uretim
Degeri Degeri Degeri Degeri Katsay. Kiymeti Per.
% TL/da TL/da TL/da TL/da Yil TL/da Katsay.
HUBUBAT (M) 65 593.75 385.94 243.75 142.19 5 0.901 128.11
HUBUBAT (P) -55 593.75 - 326.56 - 326.56 5 0.901 - 294.23
SEBZE(M) 15 2 500.00 375.00 300.00 75.00 3 0.949 71.18
SEBZE(P) 5 2 500.00 125.00 125.00 5 0.901 112.63
MEYVE(ELMA)(P) 20 1760.00 352.00 352.00 10 0.793 279.14
MEYVE(KIRAZ)(P) 15 2 800.00 420.00 420.00 10 0.793 333.06
MEYVE(CEViZ)(P) 15 3 600.00 540.00 540.00 10 0.793 428.22
SERA(DOMATES) 20| 13200.00 2 640.00 2 640.00 5 0.901 2 378.64
TOPLAM 100 4511.38 543.75| 3967.63 3436.73| 0.867
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Tablo 6.10  Projeli Durumda Etit Sahasinda Ulusal Tarim Gelir Artisi

Projeli Uretim Degeri (TL/da) 4511.38
Projeli Uretim Gideri (TL/da) 1404.68
Projeli Ulusal Tarim Geliri (TL/da) 3106.70
Mevcut Ulusal Tarim Geliri (TL/da) 199.98
Developman Periyodu Katsayisi 0.867
Projeli Ulusal Tarim Gelirinin indirimli Kiymeti (TL/da) 2 693.51
Dekara Ulusal Tarim Geliri Artigi (TL/da) 2 493.52
Tablo 6.11 Proje ile Elde Edilen yillik Ulusal Tarim Geliri Artig!

Mevcut Durumda Ulusal Tarim Geliri (TL/da) 199.98
Brut Proje Sahasi (da) 1000
Mevcut Brut Sahadaki Ulusal Tarim Geliri (TL) 199 984.05
Projeli Durumda Ulusal Tarim Geliri (TL/da) 3106.70
Net Proje Sahasi (da) 900
Projeli Net Sahadaki Ulusal Tarim Geliri (TL) 2796 026.81
Developman Periyodu Katsayisi 0.867
Proje Sahasindaki Ulusal Tarim Gelirinin indirimli Kiymeti (TL) 2424 155.24
Proje ile Elde Edilen Yillik Ulusal Tarim Geliri Artigi (TL) 222417119
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EK-1

Bogalar YUS Projesi, Projeli Bitki Deseni ve Yetistirme Siireleri

SEYDIKEMER BOGALAR YUS PROJELI BiTKi DESENIi VE YETISME SURELERI (

GEGici)
PROJELI
» GELISME SURECI
URUNLER DAGILIM
SULAMA YONTEMI
(%) (Giin / Ay)
HUBUBAT 10 YAGMURLAMA 20/10-10/07
SEBZE 20 DAMLA 25/04-10/10
ELMA 20 DAMLA 15/05-15/10
KIRAZ 15 DAMLA 15/05-15/10
CEViz 15 DAMLA 15/05-15/10
SERA ( DOMATES) 20 DAMLA 25/04-25/10
TOPLAM 100

DSi Aydin Bélgesi Kabulu dogrultusunda sabit tesislerde ilk ve son don tarihleri yerine
sulama sezonu dikkate alinmigtir.
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TARIMSAL EKONOMi SUBE MUDURLUGU
KUGUKSU iSLERI PROJE OZET FORMU
Proje Adi SEYIKEMER BOGALAR YUS.
Havza

Bolgesi - Etut Yili - Kademesi
Kullanilan Birim Fiyat Yili
Sulama Sahasi - Briit (ha)
Sulama Sahasi - Net (ha)

Projeden Istifade Edecek isletme Adedi

isletme Arazisi Genisiligi (da)
Proje igi Arazi Orani

Proje Digi Arazi Orani

Projesiz Milli Ziraat Geliri (TL/da)
Projeli Milli Ziraat Geliri (TL/da)
Developman Katsayisi

Projeli Milli Ziraat Geliri Artiginin indirimli Kiymeti(TL/da)
Dekara Milli Ziraat Geliri Artisi (TL/da)

Yillik Toplam Milli Ziraat Geliri Artisi (TL)

2017
100

90

120

10,1 da
% 17

% 83
199.98
3 106.70
0.867

2 693.51
2 493.52

2224 171.19

URUN DESENI VE VERIMLER

DSi 21. BOLGE MUDURLUGU-2017-PLANLAMA RAPORU

URUNLER PROJESIZ PROJELI GELISME SURECI

DAGILIM VERIM DAGILIM VERIM

(%) (kg/da) (%) (kg/da) (guin/ay)

HUBUBAT 65 300 10 475 20/10-10/07
SEBZE 15 2000 20 2500 25/04-10/10
ELMA 20 1600 15/05-15/10
KIiRAZ 15 1400 15/05-15/10
CEViz 15 400 15/05-15/10
SERA ( DOMATES) 20 12000 25/04-25/10
BOS 20
TOPLAM 100 100

BOLGE KABULU DOGRULTUSUNDA SABIT TESISLERDE SULAMA SEZONU DIKKATE ALINMISTIR.
PROJELI DESENDE IK | AYAK SEBZE BIR AYAK HUBUBAT ALINMISTIR.

SERA ORTU ALTI URETIM YAPILMAKTADIR.

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi
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6.6 KAMULASTIRMA

6.6.1 Giris

Mugla ili, Seydikemer ilgesi, Bogalar mahallesi sinirlari igerisinde, Bogalar mahallesi
yerlesim alaninin giineydogusunda, Kurbagalik mevkiinde, Yilanliéz deresi Uzerine
yapilacak olan regulatérden (su alma yapisi) alinacak su ile Bogalar mahallesine ait

bir kisim tarimsal arazilerinin yer Ustl sulamasi olarak sulanmasi planlanmaktadir.

Bu proje ile brat 100 ha tarim arazisi basingh-borulu sulama sistemi ile modern bir
sulama olanagi ile tanisacak, birim alandan elde edilecek 6nemli tarimsal gelir artigi
ile basta yore ciftcisi olmak Uzere, bdlge ekonomisi ve sonugcta Ulke ekonomisi adina

onemli sayilabilecek katkilar saglanacaktir.

Salt sulama amagh olarak ongorulen regulatérden alinacak su ile basingh borulu
sistem yagmurlama ve damlama sulama yontemi ile daha entansif bir tarim geklinin
guncellik kazanabilecedi gercedi yaninda, daha efektif bir sulamanin da yodre
cgiftgisinin sulama aligkanliklarinin degistiriimesine katki olumlu katki yapmasi

kacinilmaz olacaktir.

Yapilmasi planlanan Bogalar YUS su alma yapisi (Regiilator) yeri; Atlidere Yaylasi

yerlesim alani ile Kizilca mevki arasinda, Yilanlidz deresi Uzerinde yer almaktadir.

Kamulastirma raporunda incelenen proje alani; depolama havuzunu, sulama ana

boru hattini, iletim hatlarini ve malzeme alanlarini igermektedir.

Depolama Havuzu: Kamulagtirma alani 3 da olup tamami KT (kuru tarla) arazisi
vasfindadir.

Sulama Ana Boru Hatti: Boru hatti toplam uzunlugu 4215 m’dir. Bu hattin 3890 m’si
mevcut kanal ve yolu takip ettigi icin kamulagtirma c¢alismasi yapiimasina gerek
gorulmemigstir. Geri kalan 325 m’lik igin genislik 4 m olup, kamulastirma alani 325 x
4= 1300 m?= 1 da’dir. Bu alanin tamami KT (kuru tarla) arazisi vasfindadir.

iletim Hatti-1: iletim hatti-1 toplam uzunlugu 780 m, genisligi 4 m’dir. Kamulastirma
alani 780 x 4= 3120 m?= 3 da’dir. Bu alanin 1 da’i KT (kuru tarla) 1 da’i arsa, 1 da’i
orman topragi vasfindadir.

iletim Hatti-2: iletim hatti-2 toplam uzunlugu 105 m, genisligi 4 m’dir. Kamulastirma
alani 105 x 4= 420 m?= 0,4 da’dir. Bu alanin tamami hazine arazisi, orman topragi

vasfindadir.
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Malzeme Alanlari:

K-1 Kaya Malzame Alani: Mugla ili Seydikemer ilgesine bagli Bogalar mahallesinin
2,3 km kuzeydogusunda yer almaktadir. Alan1 44 da’dir. Bu alanin tamami Ekoltas
Mermer Sanayi tarafindan isletiimektedir. Bu mermer ocaginin ilerleyen zamanlarda
kapatima olasiligi olmaktadir. Eger proje yapim agsamasinda kapatilmamig olur ise bu
alan icin malzeme temini satin alma yolu ile olacagi igin kamulastirma c¢alismasi

yapilmamistir.

K-2 Kaya Malzame Alani: Mugla ili Seydikemer ilgesine bagli Bogalar mahallesinin
3,5 km guneyinde yer almaktadir. Alani 100 da’'dir. Malzeme sahasi insaati devam
eden Seki Barajinda kullaniimak (izere DSi tarafindan 48/2012-03 nolu ruhsat altina

alinmigtir. Bu yuzden bu malzeme alani igin kamulastirma galismasi yapiimamigtir.

K-3 Kaya Malzame Alani: Mugla ili Seydikemer ilgesine bagli Bogalar mahallesinin
1,8 km glneybatisinda yer almaktadir. Alani 17 da’dir. Bu alanin tamami Fethiye
Mermer Sanayi tarafindan igletiimektedir. Bu alan i¢in malzeme temini satin alma

yolu ile olacagi i¢in kamulastirma galismasi yapilmamistir.

Bogalar Regulatori Karakteristikleri;

Amaci : Sulama

Talveg Kotu : 1353.00 m
Normal Su Kotu : 1356.00 m
Maksimum Su Kotu :1358.24 m

Proje kamulastirma alanlarini gésteren; 1/ 25000 o6lgekli harita ekte verilmistir.
Rapor 2017 yili uretim fiyatlariyla hazirlanmigtir.

Bogalar Regulatora sulama amaglidir. Regulatorin yapimiyla Bogalar mahallesine ait

bir kisim tarimsal arazilerinin yer Ustl sulamasi olarak sulanmasi planlanmaktadir.

Kamulastirma c¢alismalarinin amaci proje alaninda yer alan tarimsal alanlarin ve
diger tasinmazlarin kamulastirma, fiili 6ddeme ve net gelir kayip degerlerinin yaklasik

olarak saptanmasidir.

Arazi calismalari sirasinda, kamulagtirma sahasinda yer alan, tarim arazileri ve diger
tasinmazlarin siniflamasi yapilmig, buro calismalari ile de arazide yapilan bu

siniflamalarin degerlendirilmesi gergeklestiriimistir
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6.6.2 Kamulastirma Degerlerinin Saptanmasinda izlenen Yéntem ve
Dokumanlarin Yorumu

6.6.2.1 Kapitalizasyon Faiz Oraninin Hesaplanmasi
Kapitalizasyon faiz orani, topraga yatirilmis karsiligi bizzat toprak olan sermayenin

riskidir. Kapitalizasyon faiz oraninin hesaplanmasinda, c¢aligilan alan iginde yada
civarinda alim — satim yapilmis benzer arazilerden bulunacak rant, arazinin satig
fiyatina boélinmesiyle elde edilir. Proje sahasinda kapitalizasyon faiz orani, tarim

arazileri icin % 7, diger taginmazlar i¢in % 10 olarak belirlenmigtir.

Tarimsal alanlarin degerlendiriimesinde gelirlerin kapitalizasyonu yontemi ile pazar
fiyati kriteri birlikte degerlendirilerek ayrica arazi calismalari sirasinda yapilan

anketlerde dikkate alinarak gergege en yakin kamulastirma degerleri kullanilmistir.
Kapitalizasyon faiz oraninin tespitinde agagidaki kosullar dikkate alinmistir.
—iklim kosullari( dolu, don, kuraklik v.b),

—Cevredeki saglik kosullari,

—Dogal felaketlerin sikhg,

—Pazara uzaklik, yol durumu ve tagima olanaklari,

—Topragin verimliligi,

—Arazi genigligi,

—Arazi bigimi,

—Arazinin pargalilik durumu,

—Nufus yogunlugu v.b. gibi kriterlerdir.

Surekli gelir saglayan tasinmaz mallarin kamulastirma degerleri analitik yontemle
hesaplanmigtir. Bu yodntemin esasi tasinmaz malin ekonomik Omri boyunca

kendisinden elde dilecek tim gelirlerin degerlendirmenin yapilacagi zamana
biriktiriimesidir. Bu islem gelirlerin kapitalizasyonu olup bu yontem igin Po = ?

formulu kullaniimaktadir.

Rapor yaziminda kullanilan her tiirlii veri DSI kriterleri cercevesinde elde edilen bilgi

bulgu ve kisisel gortslerimiz dogrultusunda degerlendirilmigtir.
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6.6.2.2 Her Turli Tasinmaza Uygulanan Degerlendirme Sonuglari
6.6.2.2.1 Tarimsal Tagsinmazlar

6.6.2.2.1.1 Tarim Arazileri

Bogalar Regulatoru, proje alanindaki tarim arazilerinin saptanmasi igin tam sayim
yontemi ile 6n galisma foyleri doldurulmustur. Ureticiden alinan bilgilerle belirlenen
araziler, 1/25000 Olgekli topodrafik haritalarla yapilan Olgimler birlikte

degerlendirilerek arazi siniflari, hektarajlari ve bunlarin trln desenleri belirlenmistir.

Asagidaki Tablo 6.12 ve 6.13’de proje kamulastirma alanlarindaki arazilerin siniflari,

kapladiklari saha ile dagilim oranlari verilmistir.

Tablo 6.12 Bogalar Regulatéri Proje Alaninda Arazi Siniflari, Kapladiklari Alan ile
Dagilim Oranlari

Kapladigr Alan Dagilim
(da) (%)

Depolama Havuzu

Arazi Sinifi

KT 3 100

Sulama Ana Boru Hatti

KT 1 100

iletim Hatti-1

KT 1 333

Arsa 1 333
Orman topragi 1 33,4
TOPLAM 3 100

iletim Hatti-2

Hazine, orman topragi 0,4 100

K-1 Kaya Malzeme Alanm

Ekoltas Mermer Sanayi 44 100

K-2 Kaya Malzeme Alani

DSI Ruhsatli Sahasi 100 100

K-3 Kaya Malzeme Alam

Fethiye Mermer Sanayi 17 100
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Tablo 6.13 Bogalar Regulatori Proje Alaninda Arazi Siniflari, Uretim Kollari,
Kapladiklari Saha lle Dagilim Oranlari

. o Ekim Sahasi Dagilim
Arazi Sinifi Uretim Kollar (da) (%)
KT Hububat 5 100

Bu arazilerde yetisen drlnler igin maliyet foyleri doldurulmus ve bu fdylerin

degerlendiriimesi ile arazi siniflarina gore rant hesaplanmigtir. Bu rantin Po = ?

formulu ile kapitalize edilmesi sonucunda arazi degerleri bulunmustur. Bulunan bu
degerler o arazi sinifi igin fiili 6deme degeri olarak kullaniimistir. Bogalar Regulatoru
proje alanindaki tarim arazileri icin kamulastirma degerleri hesaplanirken, bu araziler
icin dekara hesaplanan rant degerlerinin kapitalizasyon faiz orani ile kapitalize
edilmesi yontemi kullanilmig, ancak degerler gercedi yansitmadigi i¢in pazar fiyati

kullaniimistir.

Yapilan etltler sonucunda proje alaninda bulunan tarim arazilerinin siniflari ve her

sinif arazi i¢in dekara ortalama rant degerleri de Tablo 6.14‘te gOsterilmistir.

Tablo 6.14 Bogalar Regulatori Proje Alaninda Yetistirilen Bitkilerin Ranti ve
Kamulagtirma Degerleri

Rant Toplam | Kapitalizas | Kamulastir | Arazi Rayi¢

Arazi Uretim | Dagilim (TL/ Rant yon Faiz ma Degeri Degeri

L))
Smifi | Kolu %) | Dekar) | (TL) | Oram (%) | (TL/Dekar) | (TL/Dekar)
e 10.000
KT | Hububat | 100 7379 | 73,79 7 1054,14 00(%)

e Pazar Fiyati

(*) Seki Barajindan dolay1 arazi fiyatlar1 ¢ok yiiksek seyretmektedir.
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Tarim arazilerinde fiili 6édeme degerleri kamulastirma degerlerinin aynisi kabul

edilmektedir.

Net gelir kayiplarinin hesaplanmasinda ise, arazi siniflarina goére hesaplanan rant

degerleri esas alinmistir.

6.6.2.2.2 Tarim Dig1 Taginmazlar

6.6.2.2.2.1 Arsa

Proje sahasindaki iletim hatti-1’nin 1 da’i arsa niteliginde tasinmazdan ge¢gmektedir.
Arsa bedeli proje sahasindaki Seki Baraji yuzinden vyiksek olup 20.000,00
TL/da’dr.

6.6.2.2.3 Kamu Tiizel Kisiligine Ait Tasinmazlar
Proje sahasinda kamu tuzel kisiligine ait herhangi bir taginmaz bulunmamaktadir.

6.6.3 Kamulastirmaya Konu Olan Mallarin Toplu Olarak
Kiymetlendirilmesi

6.6.3.1 Kamulastirma Tespit Tablolari
Kamulastirma tablolari proje alaninda bulunan, kamulastirma bedeli 6denmesi s6z

konusu olan ya da olmayan tum tasinmaz mallarin kaydedildigi tablolardir. Bu
tablolar fiili 6deme ve net gelir kayiplari tablolarinin olugturulmasina esas olan
anahtar tablolar niteligindedir.

S6z konusu tablolar proje alanindaki tasinmazlar igin hazirlanmigtir. Proje alani

kamulastirma degerlerinin ayrintisi Tablo 6.15’te gosterilmigtir.

6.6.3.2 Fiili Odeme Degeri Tablolari
Kamulastirmayi yapacak olan kurumun etidin yapildigi yil itibari ile kamulastirma

icin harcayacagi tutari, yaklasik olarak belirlemek icin hazirlanan tablolardir.

S6z konusu tablolar proje alanindaki tasinmazlar igin hazirlanmistir. Proje alani fiili

o0deme degerlerinin ayrintisi Tablo 6.16’da gosterilmigtir.

6.6.3.3 Net Gelir Kaybi1 Tablolari
Projenin uygulamaya geg¢mesi ve beklenen faydayl saglayabilmesi igin gereken

yatirnmlarin  projenin ekonomik omru igerisindeki faydalar ile karsilagtirarak
yatirrmdan beklenen fayda oraninin bulunmasi gerekmektedir. Projeden amaglanan

fayda hesaplanirken, kamulastirma alaninda kalan milli servetin yillik gelirleri bu
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faydadan dusulmektedir. Net gelir kayiplar i¢ karlihk oraninin bulunmasinda

kullaniimaktadir.

SOz konusu tablolar proje alanindaki taginmazlar i¢in hazirlanmigtir. Proje alani net

gelir kayip degerlerinin ayrintisi Tablo 6.17’de gdsterilmistir.

6.6.3.4 Fiili Odeme ve Net Gelir Kaybi Ozet Tablolari (Kiimiilatif)

Tablo 6.18‘de fiili 6deme degerleri toplam olarak gdsterilmistir. Tablo 6.19’da net
gelir kaybi 6zet tablosunda ise ve tarim disi tagsinmaz mallarin net gelir kayiplari ayri

ayri verilmigtir.
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Tablo 6.15 Bogalar Regulatéri Proje Alanindaki Tasinmazlarin Kamulastirma
Degerleri
KOT KAMULASTIRILAN MIKTARI BiRIM FiYATI TUTARI
(1353,00-1358,24 m)| TASINMAZIN CINSI | (da-adet-km) | (TL/da/adet) (TL)
Depolama Havuzu
KT 3 10,000.00
Sulama Ana Boru Hatt
KT 1 10,000.00
iletim Hatti-1
KT 1 10,000.00
Arsa 1 20,000.00
Orman topragi 1
TOPLAM 3
iletim Hatti-2
Hazine, orman topragi 0.4
K-1 Kaya Malzeme Alani
Ekoltas Mermer Sanayi 44
K-2 Kaya Malzeme Alani
DSi Ruhsatl Sahas 100
K-3 Kaya Malzeme Alani
Fethiye Mermer Sanayi 17
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Tablo 6.16  Bogalar Regiilatéri Proje Alanindaki Tasinmazlarin Fiili Odeme
Degerleri
KOT KAMULASTIRILAN MIKTARI BIiRIM FiYATI TUTARI
(1353,00-1358,24 m)| TASINMAZIN CINSI | (da-adet-km) | (TL/da/adet) (TL)
Depolama Havuzu
KT 3 10,000.00 30,000.00
Sulama Ana Boru Hatt
KT 1 10,000.00 10,000.00
iletim Hatti-1
KT 1 10,000.00 10,000.00
Arsa 1 20,000.00 20,000.00
Orman topragi 1
TOPLAM 3 30,000.00
iletim Hatti-2
Hazine, orman topragi 0.4
K-1 Kaya Malzeme Alani
Ekoltas Mermer Sanayi 44
K-2 Kaya Malzeme Alani
DSi Ruhsatl Sahas 100
K-3 Kaya Malzeme Alani
Fethiye Mermer Sanayi 17
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Tablo 6.17  Bogalar Regulatori Proje Alanindaki Tasinmazlarin Net Gelir Kayip
Degerleri
KOT KAMULASTIRILAN MIKTARI BIiRIM FiYATI TUTARI
(1353,00-1358,24 m)| TASINMAZIN CINSI | (da-adet-km) | (TL/da/adet) (TL)
Depolama Havuzu
KT 3 73.79 221.37
Sulama Ana Boru Hatt
KT 1 73.79 73.79
iletim Hatti-1
KT 1 73.79 73.79
Arsa 1
Orman topragi 1
TOPLAM 3 73.79
iletim Hatti-2
Hazine, orman topragi 0.4
K-1 Kaya Malzeme Alani
Ekoltas Mermer Sanayi 44
K-2 Kaya Malzeme Alani
DSi Ruhsatl Sahas| 100
K-3 Kaya Malzeme Alani
Fethiye Mermer Sanayi 17
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Tablo 6.18

Degerleri (Sonug¢ Tablosu)

Bogalar Regiilatérii Proje Alanindaki Tasinmazlarin Fiili Odeme

KOT FiiLi ODEME TUTARI | EMNIYET FAKTORU | TOPLAM FiiLi ODEME
(1353,00-1358,24 m) (TL) (% 20) (TL)
Depolama Havuzu 30,000.00 6,000.00 36,000.00
Sulama Ana Boru Hatti 10,000.00 2,000.00 12,000.00
iletim Hatti-1 30,000.00 6,000.00 36,000.00
TOPLAM 84,000.00
Tablo 6.19  Bogalar Regulatoru Proje Alanindaki Tasinmazlarin Net Gelir Kayip

Degerleri (Sonug Tablosu)

Tarimsal Net Gelir Kaybi

Tarim Dis1 Net Gelir Kaybi

KOT
(1353,00-1358,24 m) ?;f)' Net G(eTl:f)Kaybl Tasinmazin Cinsi ?::r)r Net G(eTl:f)Kaybl
Depolama Havuzu 3 221.37
Sulama Ana Boru Hatti 1 73.79
Arsa 1
fletim Hatti-1 1 73.79
Orman topragi 1
letim Hatti-2 Hazine, orman topragi 0.4
K-1 Kaya Malzeme Alani Ekoltas Mermer Sanayi 44
K-2 Kaya Malzeme Alani DSiRuhsatli Sahasi 100
K-3 Kaya Malzeme Alani Fethiye Mermer Sanayi 17
TOPLAM 368.95
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7 BOLUM
GEVRESEL ETKi DEGERLENDIRMESI

7.1 GIRIS
DSi 21. Bdlge Mudurliigi tarafindan, Mugla ili, Seydikemer ilgesi, sinirlari dahilinde

yer alan Bogalar Mahallesinde Bogalar YUS (Yer Ustii Sulamasi) Projesi yapilmasi

planlanmaktadir.

Bogalar YUS (Yer Ustii Sulamasi) Projesi kapsaminda Mugla ili, Seydikemer ilgesi,
Bogalar mahallesine ait brit 100 hektar tarim arazisinin damlama/yagmurlama
yapilarak sulanmasi i¢in, Bogalar mahallesinin dogusunda bulunan Atlidere yaylasi
yakinlarinda Yilanlioz deresi Uzerinde 1353 m talveg kotunda ingaa edilecek olan
regulator yapisi ile alinan su 4215 m uzunlugundaki ana boru hatti ile sulama

sahasina iletilerek sulama sahasina dagitilacaktir.

inceleme alaninin bulundugu Bogalar mahallesi; Mugla ilinin batisinda il merkezine
195 km, Seydikemer ilgesine vyaklasik 50 km yol mesafesindedir. Bogalar
mahallesinin dogusunda bulunan Atlidere yaylasi yakinlarinda Yilanliéz deresi
uzerinde yapilacak olan regulator yapisi ile alinan suyun ana boru hatti ile iletildigi
sulama sahasini ise Bogalar mahallesine ait tarim arazileri olusturmaktadir. Mugla
ilinden Bogalar mahallesine ulagsim Seydikemer ilgesi Uzerinden saglanmakta olup,
mahalleden sulama sahasina mevcut yollar ile ulasmak mumkundir. Sulama
sahasinin bulundugu Bogalar mahallesine asfalt yollar ile her mevsimde ulagim

muimkunddr.

Mugla ili, Seydikemer ilcesi, Bogalar Mahallesi Bogalar YUS (Yer Ustii Sulamasi)
Projesi; 25.11.2014 tarih ve 29186 sayili Resmi Gazete’'de yayimlanarak yururluge
giren Cevresel Etki Degerlendirmesi Yonetmeligi'ndeki yerine iliskin bilgiler agsagida

verilmigtir;

- Proje kapsaminda sulanacak olan brut alan 100 ha olup, sulama alanlari CED

Yonetmeligi Ek | ve Ek Il listesinde bulunmamaktadir.
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MEVCUT GEVRENIN OZELLKLERI

7.1.1 Projenin Ozellikleri

Projenin genel karakteristik 6zelllikleri agagida verilmektedir.

Bogalar Regulatoru

Talveg kotu

Kret kotu

Kret uzunlugu

Tipi

Maksimum su seviyesi
Normal su seviyesi

Cevre Duzenleme Kotu

100 yillik feyezan debisi (Q100)
500 yillik feyezan debisi (Qso0)
Cakil Gegidi

Cakil gecidi esik kotu

Cakil gecidi temel kotu

Cakil gecidi kapak adedi

Cakil gecidi genigligi

Cakil gecidi kapak boyutlari
Su alma Yapisi ve Cokeltim Havuzu
Su alma tipi

Su alma yapisi genisligi
Tekne taban genigligi

Tekne taban yuksekligi

Izgara egimi

Izgara uzunlugu

Cokeltim havuzu boyu
Cokeltim havuzu genisligi
Coken dane capi

Sualma yapisi isletme kapagi ad.
isletme kapak araligi boyutu
iletim Hatti-1

Boru tipi

:1353.00 m

: 1356.00 m

:15.00 m

: Tirol, tabandan alisli
: 1358.24 m (Qs00)

: 1356.00 m
:1358.25 m

: 78.30 m¥/s

: 108.61 m3/s

:1353.00 m

:1351.00 m

1

:1.00 m

:1.00 m x 1.00 m (1.00 m yukseklik)

: Tirol, tabandan alisli
:15.00 m

:0.25m

:1.50 m

:10.339

:0.50m

:15.00 m

:3.00m

:0.10 mm

1

:0.50 m x 1.50 m (1.50 m yUkseklik)

: PE 100
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Boru capi : 315 mm
Boru uzunlugu ;770 m
iletim Hatti-2
Boru tipi : PE 100
Boru capi : 315 mm
Boru uzunlugu : 150 m
Depolama Havuzu
Taban kotu : 1350.00 m
Duvar Ust kotu : 1359.00 m
Havuzda su kotu :1358.70 m
Yiksekligi :9.00 m
Hava payi :0.30m
Taban alani : 3770 m?
Kapasitesi : 32800 m3
Sulama Sistemi
Net sulama sahasi : 90.00 ha
Brut sulama sahasi : 100.00 ha
Sulama suyu ihtiyaci : 4 595.17 m¥halyil
Sulama modulu :0.570 I/s/ha
Sulama sistemi : Borulu (Yagmurlama+Damla)
Ana boru uzunlugu 14215 m
Yedek boru uzunlugu : 2070 m (1810+260)

7.1.2 Fiziksel GCevrenin Ozellikleri

Topografya ve Arazi Kullanimi
Bogalar YUS (Yer Ustii Sulamasi) Projesi; Akdeniz Bélgesi'nin Mugla ili, Seydikemer

ilcesi sinirlarinda, Bogalar mahallesinde yer almaktadir.

iicenin kuzeybatisinda, Cameli, kuzeyinde Altinyayla, kuzeydogusunda Korkuteli ve
Elmali; giineydogusunda Kas, giineyinde Akdeniz ve batisinda da Fethiye ilgesi yer
almaktadir. ilge, 36° 17' - 37° 02' kuzey enlemleri ile 29° 07' 29° 48' dogu boylamlari

arasinda, 2028,37 km? yuz olgime sahiptir.

Seydikemer lgesi’'nin en yliksek kesimleri kuzeyinde ve dodusunda bulunmaktadir.
Kuzeyinde Boncuk Daglar’nin bir devami olan Kelebekli Dagi, dogusunda Erendag
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ile Akdag dikkat c¢eken vyukseltilerdir. Guneybati kesimde Almacik Dagi yer
almaktadir.

iice sahasi dag, plato, ova ve kiy kesiminden olugsmaktadir. En yiiksek yeri dogudaki
Akdaglar Uzerindeki Uyluk T (3024 m); en algak yeri ise, guneydeki delta ovasi

boyunca uzanan kiyi bolgesidir.
Proje kapsaminda sulama alanlari tarim arazilerinden meydana gelmektedir.

Proje kapsaminda kullanilacak tarim alanlari igin; sahis mulkiyetinde bulunan tarim
alanlarinda gerekli kamulastirma iglemleri yapilacak olup, proje ingaatina
baslamadan énce; 5403 Sayili Toprak Koruma ve Arazi Kullanimi Kanunu hakimleri

dogrultusunda gerekli izinler Mugla il Tarim ve Orman Midirliigi'nden alinacaktir.
Hidroloji

Bogalar mahallesinin dogusunda bulunan Atlidere yaylasi yakinlarinda Yilanliéz
deresi Uzerinde yapilacak olan regulator yapisi ile alinan suyun ana boru hatti ile

iletildigi sulama sahasini ise Bogalar mahallesine ait tarim arazileri olugturmaktadir.

Bolge, Buyuk Menderes Nehir Havzasrnin beslenme alaninda yer almaktadir.
Yaklasik 500 km. uzunluga sahip olan Buylk Menderes Nehri'nin drenaj alani
26137,8 km? dir. Blylk Menderes Nehir Havzasi, Afyon, Aydin, Burdur, Denizli,
Isparta, izmir, Mugla ve Usak illeri idari sinirlarini kapsamaktadir.

iklim

Seydikemer ilgesinde sicak ve iliman iklim gorulmektedir. Kis aylarinda yaz

aylarindan c¢ok daha fazla yagis dusmektedir. Seydikemer ilinin yillik ortalama

sicakligr 17.3'dir. Yillik ortalama yagis miktari: 902 mm.dir.
Korunan Alanlar

Proje sahasi ve yakin cevresinde CED Yonetmeligi Ek-5'de verilen; Duyarli Yoreler

listesi dikkate alinarak koruma alanlari durumu asagida verilmistir.

1. Ulkemiz mevzuati uyarinca korunmasi gerekli alanlar

a) Milli Parklar Kanunu’nun 2 nci maddesinde tanimlanan ve bu Kanunun 3 Uncu
maddesi uyarinca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat Parklari", "Tabiat Anitlari" ve

"Tabiat Koruma Alanlar" bulunmamaktadir.
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b) Kara Avciigi Kanunu uyarinca belirlenen "Yaban Hayati Koruma Sahalari ve

Yaban Hayvani Yerlestirme Alanlar" bulunmamaktadir.

c) Kultir ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu’nun 3 uUncu maddesinin birinci
fikrasinin "Tanimlar" bagslikli (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 Uncu ve 5 inci alt bentlerinde
"Kaltar Varliklar", "Tabiat Varliklar", "Sit" ve "Koruma Alani" olarak tanimlanan ve
ayni Kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayili Kanunun (2863 sayili Kultur ve Tabiat
Varliklarini Koruma Kanunu’'nun Bazi Maddelerinin Degistiriimesi ve Bu Kanuna Bazi
Maddelerin Eklenmesi Hakkinda Kanun) ilgili maddeleri uyarinca tespiti ve tescili

yapilan alanlar bulunmamaktadir.

¢) Su Urlinleri Kanunu kapsaminda olan Su Uriinleri istihsal ve Ureme Sahalari,

bulunmamaktadir.

d) Su Kirliligi Kontrol Yénetmeligi’'nin 17 nci, 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddelerinde

tanimlanan alanlar, bulunmamaktadir.

e) Hava Kalitesi Degerlendirme ve Yonetimi Yonetmeligi'nde tanimlanan alanlar,

bulunmamaktadir.

f) Cevre Kanunu'nun 9 uncu maddesi uyarinca Bakanlar Kurulu tarafindan "Ozel

Cevre Koruma Bolgeleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlar, bulunmamaktadir.
g) Bogazici Kanunu’'na gore koruma altina alinan alanlar, bulunmamaktadir.
g) Orman Kanunu uyarinca orman alani sayilan yerler, bulunmaktadir.

h) Kiy1 Kanunu geregince yapi yasagi getirilen alanlar, bulunmamaktadir.

1) Zeytinciligin Islahi ve Yabanilerinin Asilattinimasi Hakkinda Kanunda belirtilen

alanlar, bulunmamaktadir.
i) Mera Kanununda belirtilen alanlar, bulunmamaktadir.
j) Sulak Alanlarin Korunmasi Yoénetmeligi’'nde belirtilen alanlar, bulunmamaktadir.

2. Ulkemizin taraf oldugu uluslararasi sdzlesmeler uyarinca korunmasi gerekli

alanlar

a) "Avrupa’nin Yaban Hayati ve Yagsama Ortamlarini Koruma Sozlesmesi" (BERN
Sézlesmesi) uyarinca koruma altina alinmig alanlardan "Onemli Deniz Kaplumbagasi
Ureme Alanlari"nda belirtilen I. ve Il. Koruma Bdlgeleri, "Akdeniz Foku Yasama ve

Ureme Alanlar" bulunmamaktadir.
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b) "Akdeniz'in Kirlenmeye Karsi Korunmasi Soézlesmesi" (Barcelona Sézlesmesi)

uyarinca korumaya alinan alanlar bulunmamaktadir.

1) "Akdeniz’de Ozel Koruma Alanlarinin Korunmasina Ait Protokol" geregi llkemizde

"Ozel Koruma Alani" olarak belirlenmis alanlar bulunmamaktadir.

2) Cenova Bildirgesi geregi secilmis Birlesmis Milletler Cevre Programi tarafindan
yayimlanmig olan "Akdeniz’de Ortak Oneme Sahip 100 Kiyisal Tarihi Sit" listesinde

yer alan alanlar bulunmamaktadir.

3) Cenova Deklerasyonu’'nun 17 nci maddesinde yer alan "Akdeniz’e Has Nesli
Tehlikede Olan Deniz Turlerinin" yasama ve beslenme ortami olan kiyisal alanlar

bulunmamaktadir.

c) "Dunya Kdultur ve Tabiat Mirasinin Korunmasi Sozlesmesi"'nin 1 inci ve 2 nci
maddeleri geregince Kultur Bakanhgi tarafindan koruma altina alinan "Kultirel Miras"

ve "Dogal Miras" stattsu verilen kulttrel, tarihi ve dogal alanlar, bulunmamaktadir.

¢) "Ozellikle Su Kuslari Yasama Ortami Olarak Uluslararasi Oneme Sahip Sulak
Alanlarin Korunmasi Soézlesmesi" (RAMSAR So6zlesmesi) uyarinca koruma altina

alinmig alanlar, bulunmamaktadir.
d) Avrupa Peyzaj S6zlesmesi kapsaminda alanlar, bulunmamaktadir.
3. Korunmasi gereken alanlar

a) Onayli Cevre Duzeni Planlarinda, mevcut 6zellikleri korunacak alan olarak tespit
edilen ve yapillasma yasagi getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan,

biogenetik rezerv alanlari, jeotermal alanlar ve benzeri) bulunmamaktadir.

b) Tarim Alanlari: (Tarimsal kalkinma alanlari, sulanan, sulanmasi mumkuin ve arazi
kullanma kabiliyet siniflari I, 11, Il ve IV olan alanlar, yagisa bagli tarimda kullanilan I.

ve Il. sinif ile 6zel mahsul plantasyon alanlarinin tamami): alanlar bulunmaktadir.

c) Sulak Alanlar: Dogal veya yapay, devamli veya gegici, sularin durgun veya akintili,
tath, aci veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin gekilme devresinde 6 metreyi
ge¢meyen derinlikleri kapsayan, basta su kuslari olmak Uzere canlilarin yasama
ortami olarak 6nem tasiyan butun sular, bataklik sazlik ve turbiyeler ile bu alanlarin
Kiyl kenar ¢izgisinden itibaren kara tarafina dogru ekolojik agidan sulak alan kalan
yerler: bulunmamaktadir.

¢) Goller, akarsular, yeralti suyu isletme sahalari, bulunmamaktadir.
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d) Proje alani ve yakin g¢evresinde; Bilimsel arastirmalar i¢cin 6nem arz eden ve/veya
nesli tehlikeye dusmuis veya dusebilir turler ve ulkemiz i¢in endemik olan tarlerin
yasama ortami olan alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanlari,
benzersiz o6zelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik olusumlarin bulundugu alanlar

bulunmamaktadir.

7.1.3 Biyolojik Cevrenin Ozellikleri

SOz konusu proje alanlarinin gevresinde, tarim alanlari yer almaktadir. Bolgedeki
flora ve fauna tirleri, ingaat islemlerden kaynakh olarak gecici bir sure ile etkilencek

olup, insaat faaliyetlerinin sona ermesi ile bu etkiler sona erecektir.

7.1.4 Sosyo-Ekonomik Cevrenin Ozellikleri

Nifus

TUIK verilerine gére Mugla ilinin 2017 yili niifusu 938.751 olup, Seydikemer ilgesinin
2017 yih nufusu ise 59.994 kisi olup, nufusun 30.896 kisisi erkek ve 29.098 Kisisi ise
kadindan olusmaktadir.

Projenin planlandiyi Seydikemer ilgesi genel egitim verileri, Seydikemer ilce Milli

Egitim Mudurligi’nden temin edilerek asagdida verilmektedir.

Okul/Kurum : 84
Derslik : 525
Ogrenci : 8.883
Ogretmen  : 637

Ekonomi
Mugla ekonomisinin ana eksenleri ozellikle turizm ve tarimdir. Enerji ve madencilik

tesisleri disinda sanayiye donuk buyuk girisimler bulunmamaktadir.

Turizm

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi Dlnya’ca Unlu destinasyonlari; artik birer
uluslararasi marka haline gelmig Datca, Koycegiz, Milas, Seydikemer gibi ilgeleri;
Dalyan, Olideniz, Kayakdy, Akyaka, Saklikent, Kelebekler Vadisi, Sedir Adasi gibi
seckin turizm alternatifleri; 1.500 km'’ye yakin kiyi bandi ve ¢ogu mavi bayrakl

yuzlerce plaji ile tam bir turizm cenneti olan Mugla’da turizm sektora, 400’0 Turizm
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isletme Belgeli olmak lizere 3.600’Un Ustiinde konaklama tesisi ve toplam 260.000
uzerinde yatak kapasitesi ve yillik ortalama 3,5 milyona yakin yabanci turist girdisi ile
on binlerce kisiye istihdam olanag! yanisira, dogrudan ve dolayli aligveris iginde
oldugu diger sektorlere ticaret hacmi yaratmakta ve 6nemli miktarda doviz geliri

saglamaktadir.

Tarim

Mugla ili tarimsal Uranlerinin gesgitliligi ile dikkati cekmektedir. Dunya’da ariciligin en
dnemli merkezlerindendir. Ozellikle Marmaris ilgesi gam bal ile (inlii olup “Diinya
Cam Bali Uretiminin Baskenti” olarak anilmaktadir. Deniz Kiiltir Balik¢iligi Gretiminde
Turkiye'de birinci sirada olan ilimizde, zeytincilik de gelismis olup, yaglik zeytin
alaninda Turkiye’de ikinci siradadir. Ortaca, Fethiye, Dalaman ve Dalyan ilgelerinde
ise yaygin bir sekilde narenciye tarimi (portakal, limon, mandalina, greyfurt)

yapiimaktadir.

Endiistri

Yatagan'da Yatagan Termik Santrali, YenikOy'de YenikO0y Termik Santrali ve
Kemerkdy'de Kemerkdy Termik Santrali vardir. ilin maden yataklari zengindir. Bu
sektorde Yatagan linyit rezervleri ve Fethiye krom yataklari ilk kalemde sayilabilir.

Ayrica 6nemli bir mermer yataklarina sahiptir.

7.2 PROJENIN GEVRESEL ETKILERi VE ALINACAK ONLEMLER

7.2.1 Projenin Fiziksel Gevreye Etkileri ve Alinacak Onlemler

Projenin ingaati sirasinda kazi, dolgu, duzeltme, vb. islemler nedeniyle mevcut

arazinin topografik yapisinda degisiklik olacaktir.

Proje kapsaminda hafriyat malzemesinin nitelikleri géz 6nlne alinarak, sulama
kanallarinin geri dolgusunda kullaniimasi proje ekonomisi ve gevresel etki agisindan

onemli gorulerek planlanmigtir.

Proje kapsaminda vyapilacak hafriyat islemleri icin Oncelikle gerekli yerlerde
yuzeydeki bitkisel toprak siyrilacaktir. Kazi sirasinda ytuzeyden alinacak olan bitkisel
toprak tabakasi peyzaj calismalarinda yuzey kaplamasi amagli olarak kullaniimak
lizere proje kapsaminda biriktirilecektir. insaat faaliyetleri tamamlandiktan sonra

bitkisel topraklar peyzaj calismalarinda ylizey kaplamasi amagli olarak kullanilacaktir.
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Proje kapsaminda vyapilacak kazilar sonucu ortaya c¢ikacak hafriyat artigi
malzemeler, 09.09.2006 tarih ve 26284 sayih R.G.’de yayimlanan 2006/27 sayili
Bagbakanlik genelgesi hukumlerine gore hafriyat atiklari dere ve kuru dere

yataklarina dokilmeyecektir.

Hafriyat atiklarin depolanmasinda ve geri kullaniimasinda 18.03.2004 tarih, 25406
saylll R.G.de yayimlanarak yirirliige giren Hafriyat Topragdi, insaat ve Yikinti

Atiklarinin Kontrolt Yonetmeligi'nin ilgili hUkUmlerine uyulacaktir.

Kati Atiklar
Proje kapsaminda arazinin hazirlanmasi, ingaat asamasinda galisacak personelden

kaynakli evsel nitelikli kati atik olusacaktir.

Bogalar YUS (Yer Ustli Sulamasi) Projesi kapsaminda 20 personel galisacagi
ongorulmekte olup, calisacak personelden kaynakli evsel nitelikli 39,4 kg/gun kati
atik olusacaktir (Evsel nitelikli kati atik miktari; TUIK 2016 Mugla ili Kisi Basi
Ortalama Belediye Atk Miktari olan 1,97 Kg/Kisi-Gun verisi kullanilarak

hesaplanmigtir).

T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhgi, 2011 Tarkiye Cevre Durum Raporu, Cevresel Etki
Degerlendirmesi izin ve Denetim Genel Midirligu, Yayin no 11 isimli calismada (4.3
Ambalaj Atigi) evsel nitelikli kati atiklarin agirlikga % 30’unun ambalaj atiklarinin
olusturdugu belirtilmistir. insaat calismalarinda acgiga c¢ikacak belediye atiklarinin %
30'unun ambalaj atigi olarak acgida c¢ikacagi kabul edilerek, ambalaj atik hesabi

asagida yapilmistir.

Ambalaj Atig1 Miktari = Evsel Nitelikli Kati Atik Miktari x 0,30

=39,4 kg/guin x 0,30 = 11,82 kg/gun olarak
hesaplanmigtir.
Proje kapsaminda meydana gelecek evsel nitelikli kati atiklar igerisinde;
degerlendirilebilir (kagit, cam, plastik, metal kutular vb.) sinifina girenleri tekrar
kullanilabilirlikleri g6z onunde bulundurularak Ambalaj Atiklarin  Kontrolu
Yonetmeligi'nin 26. maddesi geregi ayri ayri toplanacak, biriktirilecek ve 27.12.2017
tarih ve 30283 sayii R.G'de yayimlanan Ambalaj Atiklarin Kontroli
Yoénetmeligi'nin ilgili hUkdmleri dogrultusunda gevre lisansli geri donusim tesislerine

verilecektir.
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Proje kapsaminda meydana gelecek evsel nitelikli kati atiklar, 02.04.2015 tarih ve
29314 sayih R.G."de yayimlanan “Atik Yonetimi Yonetmeligi”’nde belirtildigi Uzere
ingaat alaninda agzi kapali konteynirlarda biriktirilecek ve dizenli olarak, ilgili

Belediye’nin kati atik depolama sahasina gonderilerek uzaklastirilacaktir.

Sivi Atiklar
SOz konusu projenin ingaat agsamasinda galisan personelden kaynakli evsel nitelikli

atiksu meydana gelecektir.

Mugla ili, Seydikemer ilgesi, Bogalar YUS (Yer Ustii Sulamasi) Projesi kapsaminda
20 personel galisacagi ongoérulmekte olup, galisacak personelden kaynakh evsel
nitelikli sivi atik 3 m3®/giin olacaktir (Evsel nitelikli atik su miktari; Kisi bagina glnlik
ortalama su tiiketimi 150 litre (iller Bankasi) ve kullanilacak suyun %100’Unin

atiksuya donusecegi kabulliyle hesaplanmistir).

insaat asamasinda calisacak personelden kaynakli olusacak atik sular, santiye
tesisinin bulundugu saha uzerinde 19.03.1971 tarihli ve 13783 sayilli Resmi
Gazete’de yayimlanan “Lagim Mecrasi ingasi Mimkiin Olmayan Yerlerde Yapilacak
Cukurlara Ait Yonetmelik” hikumlerine gore insa edilecek sizdirmaz fosseptiklerde

toplanarak dolmasina yakin en yakin belediyeye ait vidanjorler ile gektirilecektir.

insaat asamasinda meydana gelecek evsel nitelikli atik sularin bertarafinda
31.12.2004 tarihli ve 25687 sayili R.G.’de yayinlanan Su Kirliligi Kontroli Yonetmeligi

hiakUmlerine titizlikle uyulacaktir.

Su Kalitesi ve Su Kaynaklar Uzerine Etkiler

ingaat agsamasinda herhangi bir yeralti suyu kullaniimayacak olup, yeralti sularinin
Kirliligi sz konusu degildir.

isletme asamasinda ise proje sulama projesi oldugu icin sulamaya bagli yeralti

sularinda kirlenme s6z konusu olacaktir. Cunklu sulama ve kimyasallarin (gubre)

kullanimina bagli olarak yeralti sularinin kirliligi s6z konusudur.

En iyi nitelikteki sulama suyu bile tuz getireceginden, su bitki tarafindan kullanilirken
ve buharlagirken tuz kalintilari, bitki kok bolgesinde birikir. Bitki istemini gegen
yagmur ve sulamanin her ikisi de tuz kalintilarini profil icerisinde daha derinlere yikar
ve bdylece kalintilar bu yolla yeralti sularina gecerler. Bu nedenle proje kapsaminda

bitki isteminin Uzerinde sulama yapilmayacak sulama sistemleri (yuksek basingh
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borulu) kullanilacaktir. Ayrica tarim arazilerinde geredinden fazla glbre kullanimi

sulama sonucu gubre igerisinde eriyikler (azot vb.) yer alti sularina karismaktadir.

Proje tamamlandiginda isletmesini yiiriitecek Sulama Birlikleri veya isletme ve Bakim
Sube Muduarligu tarafindan su kullaniminin optimal seviyede tutulmasi ve igletme
programlarina uyulmasi yonunde c¢alismalar yapilacaktir. Tarim ve Orman Bakanhgi
il ve llge Muidirliikleri tarafindan zaman zaman dizenlenen ciftgi egitim
programlarinin halkin bilinglenmesine katki saglayacagi, boylece tarim kimyasallari
kullaniminin rantabl aralikta tutulmasi ve asiri su tiketiminin 6nidne gecilmesinde

faydali olacagi dusunulmektedir.

Proje kapsaminda, personelin icme ve kullanma suyu ihtiyaclarinin giderilmesinde,
yaz aylarinda yollarda olugsacak tozu dnlemek maksadiyla su kullanilacaktir.

Projenin ingaati sirasinda c¢alisacak personelin igme-kullanma suyu mahalle
cesmelerinden temin edilecektir. Gerektiginde ise personelin igme suyu ihtiyaci proje
alanina en yakin su satig istasyonlarindan damacanalarla temin edilecektir. Projedeki

diger kullanma sularinin civardaki yuzeysel sulardan temin edilmesi planlanmaktadir.

Toz cikisini dnlemek icin kullanilan su, buharlasma ile bertaraf olacagindan, bu
kullanimdan kaynakh bir atik su s6z konusu degildir. Bu nedenle yalnizca sosyal
ihtiyaclar icin personelin icme ve kullanma suyundan kaynakli atik suyun bertarafi

sOz konusu olacaktir.

Proje kapsaminda meydana gelecek olan personelden kaynakl evsel nitelikli atik
sular santiye sahasinda agilacak sizdirmaz fosseptikte toplanacak, doldugunda en

yakin Belediyenin vidanjorleri ile gektirilerek bertaraf edilecektir.

Arazinin hazirlanmasi ve insaat agsamasinda meydana gelecek atiksularin
bertarafinda 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayii R.G.'de yayinlanan Su Kirliligi

Kontroll Yénetmeligi hikimlerine titizlikle uyulacaktir.

Toz ve Gaz Emisyonu Olusumu
Toz Emisyonu

Proje ingaat asamasinda;

a) Proje Unite sahalarinda arazinin hazirlanmasi ve ingaat asamasinda yapilacak
calismalar sirasinda,
b) Malzeme ocaklarinda uretim faaliyetleri sirasinda (malzeme sokme, yukleme,

tasima, kaya malzeme ocaklarinda yapilacak patlatma vb.),
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c) Tasima ve depolama islemleri sirasinda,
d) Araglarin proje alaninda hareketleri sirasinda toz emisyonu meydana
gelecektir.
insaat asamasinda santiye tesislerinden insaat alanina giden giizergah Ulzerinde
seyredecek olan tasima araglarinin UGzerleri ortllecek, kamyonlara bosaltma ve
doldurma vyapilirken yukseklik minimum seviyede tutulmaya calisilacaktir. Ayrica
calisma sahasi, malzeme ocaklari sahasinda ve nakliye guzergahlari arazozlerle

belirli periyotlarda sulanacaktir.

Proje kapsaminda; 03.07.2009 tarih ve 27277 sayili R.G yayimlanan YUrurlige giren
Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolu Yonetmeligi ve 06.06.2008 tarih ve 26898
saylh R.G.” de 06.06.2008 tarih ve 26898 sayili R.G." de (degisiklik: 05.05.2009 tarih
ve 27219 sayili R.G.) yayimlanarak yururlige giren Hava Kalitesi Degerlendirme ve

Yonetimi Yonetmeligi hUkimlerine uyulacaktir.

Gaz Emisyonu
insaat asamasinda is makinelerinde akaryakit kullanimindan kaynakli gaz

emisyonlari olusumu s6z konusu olacaktir.

is makinelerinde yakit olarak motorin yakiti kullanimdan kaynakl baslica NOx, CO ve
SOx emisyonlari meydana gelecektir. Bu yuzden yasal dizenlemelerle emisyon
seviyesinin belirli sinirlar dahilinde olmasi istemektedir. Proje kapsaminda
kullanilacak olan is makinelerinden kaynakli emisyonlarin yénetmelik sinir degerleri

asmamasi i¢in gerekli tim onlemler alinacaktir.

insaat asamasinda is makinelerinden kaynaklanan emisyonun kontrol edilmesi igin
yeni ve bakimli araglar kullanilacak ve tUm ekipmanlarin egzoz gazi olgumleri belirli

periyotlarda yaptirilacaktir.

Proje kapsaminda; 03 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayilh Resmi Gazetede
yayimlanarak Yururlige giren Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontroli Yonetmeligi
ve 06.06.2008 tarih ve 26898 sayili R.G.’de yayimlanarak yururlige giren Hava
Kalitesi Degerlendirme ve Yonetimi Yonetmeligi ve 30.11.2013 Tarih ve 28837 Sayili
Resmi Gazete’de yayimlanan “Egzoz Gazi Emisyonu Kontrolii ile Benzin ve Motorin

Kalitesi Yonetmeligi” hikimlerine uyulacaktir.

Guraltu
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insaat asamasinda kullanilacak is makinelerinden kaynakli guriiltii ve kaya malzeme

ocaklarinda patlatmaya bagli vibrasyon olusumu s6z konusu olacaktir.

Arazinin hazirlanmasi ve insaat asamasinda Cevresel Gurultinin Degerlendiriimesi
ve Yonetimi Yonetmeligi'nin 22. Maddesi ve 23. Maddesinde belirtilen kriterlere
uyulacaktir. Ayrica, proje alaninda, insaat asamasinda meydana gelecek gurulti
konusunda “Cevresel Gurultinin Degerlendiriimesi ve Yonetimi Yonetmeligi"nin Ek-
7, Tablo-5de yer alan “santiye alanlari igin gurult sinir degerlerine” dikkat

edilecektir.

Gerektiginde, yuksek seviyede gurlltiye neden olan iki faaliyetin ayni anda

yurutulmesine kisitlama getirilerek esdeger gurultu seviyesi dusurulecektir.

insaat asamasinda makine ve ekipmanlarda meydana gelecek giriiltiden galisanlari
koruyabilmek ve gerektiginde; 6331 sayih is Saghg ve Guvenligi Kanunu

hakUmlerine uyulacaktir.

insaat asamasinda 04.06.2010 tarih ve 27601 sayili R.G.’de yayimlanarak yirirlige

giren “Cevresel Gurultinun Degerlendiriimesi ve Yonetimi Yonetmeligi” hukumlerine

titizlikle uyulacaktir.

7.2.2 Biyolojik Cevreye Etkileri ve Alinacak Projenin Fiziksel
Cevreye Etkileri ve Alinacak Onlemler

ingaat faaliyetleri sirasinda olusacak guriiltii nedeniyle karasal fauna elemanlari
alandan gecici olarak uzaklasabilmektedir. Ancak olusacak gurulti seviyelerinden
etkilenmesi beklenen memeli ve kus turlerinin kullanabilecedi alternatif habitatlar

proje alaninin yakin ¢gevresinde mevcuttur.

Proje alani ve yakin gevresinde var oldugu belirlenen fauna elemanlarindan Bern
Sozlesmesi Ek Listelerinde (Ek-Il ve Ek-Ill) bulunanlarin korunmasi igin ayni
s6zlesmenin ilgili maddelerinde yer alan hikumlere Kkesinlikle uyulmasi

gerekmektedir.

Projenin insaat agsamasinda Bern Sozlesmesi, 4915 sayili Kara Avciligi Kanunu ve
Yonetmeliklerine ve diger ulusal ve uluslar arasi s6zlesme hikdmlerine ve 2017-

2018 Av Donemi Merkez Av Komisyonu Karari’ htikimlerine uyulmasi gerekmektedir.
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7.2.3 Projenin Sosyo-Ekonomik Yapiya Etkileri

Onerilen tesislerin gerceklestiriimesi ile yoredeki su ve toprak kaynaklari tlkemiz ve
bdlge ekonomisi yararina en uygun bir sekilde gelistiriimis olacaktir.

Projenin gerceklesmesiyle halen tarimi yapilan bitkilerin verimlerinin artacagi,
mulnavebe sisteminin uygulanacagi, sulu kosullarin gerektirdigi girdi (gubre, ilag)
kullaniminin  yayginhk kazanacagi ve vyeterli suyun zamaninda bulunabilecegi
beklenmektedir. Projeli kosullarda bdlge ekolojik kosullarinda ekimi yapilabilecek,
ancak sulama suyu olmadigi igin ekimi yapilamayan bitkilerin, proje sahasinda ekim

sansi bulacagi dusunulmektedir.

Boylece projenin gerceklestiriimesi ile sulama sahasindaki tarimsal Gretim miktari ve
dolayisiyla ciftcilerin gelirlerini arttirmig olacak bdylece iftginin yasam duzeyi

yukselecektir.

Sonug olarak, projenin uygulanmasi ve igletiimesi ile proje sahasinda ekonomik ve
sosyal yonden buyuk kazanglar saglanacaktir. Gelisme suresi sonunda projenin
saglayacagi bu olumlu etkiler hemen gorulecektir.

7.3 PROJENIN YER TETKIKI iLE ILGILIi HUSUSLAR
Proje alani Mugla ili, Seydikemer ilgesi, Bogalar Mahallesi sinirlari icerisinde yer

almaktadir. Sulama sahasinda tarim alanlari bulunmaktadir.

Proje kapsaminda kullanilacak tarim alanlari igin; sahis mulkiyetinde bulunan tarim
alanlarinda gerekli kamulastirma iglemleri yapilacak olup, proje ingaatina
baslamadan énce; 5403 Sayili Toprak Koruma ve Arazi Kullanimi Kanunu hakimleri

dogrultusunda gerekli izinler Mugla il Tarim ve Orman Midurliigi'nden alinacaktir.

Bogalar YUS (Yer Ustii Sulamasi) Projesi kapsaminda Orman ve Su isleri IV. Bélge
Mudirligi, Mugla Valiligi Cevre ve Sehircilik il Madarliigi, Mugla Kiltir Varliklarini
Koruma Bolge Kurulu Midirligi, Mugla YIKOP, Mugla il Gida, Tarim ve Hayvancilik
Midarlagi (Milga), Maden isleri Genel Miidiirliigi'ne kurum gériisii sorulmustur.

Kurum gorusleri agsagida verilmektedir.

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 7-14
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



o [ HEPP Mihendislik Misavirlik Ltd. Sti.

TNEr-re

o . a
1. Orman ve Su isleri IV. Bélge Midiirligii: Projelerin gergeklesmesinde sakinc
. bulunmadigi gerektigi ifade edilmistir.

T.C.
ORMAN VE SU iSLER] BAKANLICT
IV Biilze Miditrliigii

Sayr  28640755-045.01 -121931 23.05.2018
Komu:  Mugila ilj, Bilyiik Menderes Havzas:
Yerlistil Sulamalan Projesi

MOMENT CEVRE DAN, MiIH. TiC.LTD.STI.
(I5¢i Bloklar Mah. Muhsin Yaziewglu Cad. Akman Plazg No:61/29 Balgat)
Cankaya/ ANKARA

flgi  :pis KURUMLARIN 01.03.2018 tarihj ve 222 savili vazs,

lgi yazi ile Devlet Sy Isleri Genel Mudirlign, DSP 21, Biilge Midurlogi tarafindan
"Bllylk  Menderes Havrast  Yertisti Sulamalant  Projesi” kapsamunda  yapilmas
Planlanan Mugla ili, Seydikemer ilgesinge Bogalar Yeriisti Sulama Projesi, Kavakhdere
ilgesinde Cavdir Yeriistii Sulama Projesi, Merker ilgesinde Gazeller Yertistl Sulama Projesi,
Merkez ve Yatafan ilcelerinde Kuruagae Yeriist Sulamas projelering iliskin kurum
gorlgimilz istenmekiedir,

Yepilan inceleme sonucunda; stz konusy alan 2873 sayth Milli Papklar Kanunu
kapsaminds ¥er alan korunan alanlarda (Milli Park, Tahiat Park, Tabiat Koruma Alam,
Tabiat Anitr), ilan edilmis sulak alanlar iverisinde yer almamakrs ve 4915 savil Kara Aveiligy
Kanunu kapsammdaki fasitl alanlarda (Yahan Hayati Koruma ve Geligtirme  Alaninda)
Kalmamakta  olup,04/04/201 4 tarihli ve 28062 sayill Sulak  Alanlarm Korunmasi
Yinetmeligine uyulmas; gartiyvla sbz  konuosy projelerin - gerpeklestiriimesinge Bilge
Mildirliigimiizce sakinea bulunmamaltade,

Bilgilerinizi v geregini rica ederim,

Kerim GENCOQGLY
Biilge Miidiirii

o

Ba evrak 5070 sayil Elektronik imza Kan unu'na gire elektronik olarak imzalanmistr,
Evrak Dogrulama Kudu:[“’YﬂLDNJIXlTKXHi YX96 Evrak Dogrulama Adresiz
ttps:ifwww. tu rkiye.gov.ir

dhefres | Tevfikive Midallei 1808 Soiak Nor 243000 - MANISA Ayl Bidg | Blvin KAYA YARDIMC] Jealaji Muhendis
Teledon | 0238 237 [0 51 Fakz |00 236 237 04 g3
S-pasty : dn-anruunmwonmmuguv tr Elgkeranil Ap- bt budped aTmESH GOy i

J MUHENDISLIK HIZMETLERI IS
ES HAVZASI YUS PLANLAMA
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2. Mugla Gevre ve Sehircilik il Miidiirliigii, Tabiat Varliklari Koruma Sube

Middirlaga: Projenin herhangi bir koruma alaninda kalmadigi belirtilmigstir.

1]}
~

GEYRE VE SEHIRCE K

i
BAKANLIE] MUGLA VALILIG]

Cevre ve Behircilik {1 Midirloga

3ay (EOO02622-250-E 2815

Eonu  :Seydikemer, Kavakhidere, Merkez ve
Yatagan Ilgeleri DSI Swlama Sshalar
Sit Crariisdl

05.03.2018

MOMENT CEVRE DAN. MUH, TIC.LTD.STINE
Isci Bloklari Mah.Muhsin Yazicioflu Cad.Akman Plaza No:61/29 Balgat Cankaya/ANKARA

lgi ¢ 19.02.2018 taribli ve 190 savilt dilekgeniz,

llgi dilekgeniz ile 351 Genel Midirliiga, DST 21. Bélge Miudiirligd tarafindan "Biylik
Menderes Hovzas Yertstii Sulamalan Projesi” kapsaminda: Mugla 1, Sevdikemer ligesi
sinirlarinda Bogalar Yeriisti Sulamg Projesi'nin, Kavakhidere leesi simirlarinda Cavdir Yertstii
Sulama Projesinin, Merkez ligesi simrlarinda Gazeller Yeriistll Sulama Projesi'nin ve Merkez ve
Yatagan llgesi sinirlarinda Kurvagag Yeriisti Sulama Projesi'nin planlandidi 6z konusu proje
sahalarinin Dogal Sit ve Tabiat Varhig ststiisd bulunan alanlar olup olmadiimin bildiriimesi
istenilmektedir,

Valiligimiz (Cevre ve Sehireilik || Mildiirl5F4) sesivinde vapilan incelemede: DS] 21, Balge
Miidiirligit tarafindan "Bliyitk Menderes Havzas Yertisti Sulamalan Projesi" kapsaminda; Mugla
1, Sevdikemer livesi simirlarnda ver alan Bofalar Yerlstl Sulama Projesi'nin, Kavakiders fipesi
sinielarinda ver alan Cavdir Yeriisti Sulama Projesi'nin, Merkez [Igesi ssmirlaninda yer alan Gazelier
Yeriistl Sulama Projesinin ve Merkez ve Yatagan ligesi sinirlaninda ver alan Kuruagag Yeriistl
Sulama Projesi'nin dilekgeniz ekinde bulunan CD'deki verilerde iareth yerlerine gire 2872 sayils
Cevre Kanunu'nun 9, maddesine plire ilan edilen "Ozel Cevre Koruma Biilgesi” ve 2863 Sayili
Killtlr ve Tabist Varliklanm Koruma Kanung kapsaminda teseil edilen dogal sit alami sinirlar
diginda kaldids hususlan tespit edilmistir.

Lieredini rica ederim,

R a=imzaldir
Mehmet Fikret CAVUS
Valia,

Vali Yardimerst

Nelksol ¥ii iz
Evral: Werret i

Batgenin Ash Elekdtronik Imzs ot
|'I { s 1
f f ¥

J E ;
“f" I'r/

Mt SO syl Elekironi brzs Banume werest b lsel

elekinusik imzn (b rmralanmgier,

Eveftk: Dogrulame Ko ; Y HEPCSIRON, LLErrak Tk Adeas]: Anpeteas nurkbve i, infeavre-¥ gk inciiik- bkl

Adres: Muslihitizn Mab. Haeat Sok, Mo:3 48000 Mentese ¢ .'«.1|_:G!|_.-1

Tel: 02523214 12 35 Pox: & (252) 214 31 09

E-posts: muglaiesh.gov.ir Elektronik B higefiwww csb po trfiller mupla

Bilgiigin:Basak CAHAN
Hehir Plangis:

= = — 5]
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3. Mugla Kiltir Varhklarini Koruma Bolge Kurulu Midurluagu: Sakinca
bulunmadigi ifade edilmigtir.

- %
ey FROY
al T.C:
KULTUR VE TURIZM BAKANLIGI
Kiiliiir Varlik lar1 ve Miizeler Genel Mildiirliigi
Mugla Kiiltir Varliklarim Koruma Biilge K urulu Mid iirli gii
Sayr  : 60T8I052-169.99.E 405972 1052018

Konu 2 Mugla [li Seydikemer ilgesi Bogalar
Yeriistl Sulamasi Projesi Hakkenda K urum
Cibriisll (48.03.2806)

MOMENT CEVRE DANISMANLIK MOH.TIC.LTD.STI.NE
I5C1 BLOKLARI MAH.MUHSIN YAZICIOGLU CAD.AKMAN PLAZA 6129 06460
CANEAY A/ ANKARA

lgi  :a)Moment Ceyre Danigmanlik Miih. Tic.L TD.Sti.'niin 19.02.2018 tarihli ve 191 zayili
yazisi,
byMoment Cevre Danismanlik Miih. Tic.L'TD.$ti 'ntin 02.05.2018 tarikli ve 254 sayili
YAFIS,

Mugla ili, Seydikemer llgesi, Bogalar Mahallesi yeristll sulama projesi kapsaminda
planlanan sulama sahasina iliskin tgi a) ve ilgi b) yazilar ve ckleri incelenmistir,

Bz konusu alan wrafimizea verinde incelenmis ve sahanin yilzevinde 2863 sayib Yasa
kapsamuina giren korunmasi gerekli tasimir ve taginmaz herhangi bir kiltir varligina
rastlanmamigtir. Ancak bu slanda yaplaeak olan galismalar 4irasinda herhangi bir kiilttir varh@ina
rastlamilmast durumunda aligmalarin derhal durdurularak en vakin Milze Midirligine veya
Mudirligiimiize bilgi verilmesi kosuluyla Hai vazr eki 1725000 sleekli haritada isaretli glzergahta
ilgi yazida belinilen amagta islem yapilmasinda Misdiirligtimizee sakinea bulunmamaktadir,

Geregini bilgilerinize rica ederim.

R a=imzalsdir
Bureu IRGAT ERGIN
Koruma Bdlge Kurulo Midiir v.

¥
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Sarat Tarhgi
D222 130151 fucl2 5221422007
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4. Mugla YiKOP:

T.C.
MUGLA VALILIG
Yaunm lzleme ve Koordinasyon Baskanlig

Sayl :55371914-000-E.4900 07/03/2018
Konu :Kurum Gisriist HE.

) Moment Cevre Dan, Miih. Tic. Ltd, S,
Izci Bloklar Mah Muhsin Yazicioglu Cad.Akman Plaza Na:61/29 Balgai
Cankava - ANKARA

llgi: 21.02.2018 tarihli ve 192 savili yazi.

3213 Sayih Maden Kanunu kapsaminda [sletme Ruhsath maden sahalar ve Kamu Kurum ve Kuruluslan
tarafindan yapilan projelerde ihtivag duyulan malzemenin temini amaciyla dilzenlenen Hammadde Uretim
izin Belgeli sahalara Kanunun 7.Maddesi kapsaminda lsyeri Agma ve Cabsma Ruhsatlar Baskanhgimiz
tarafindan ditzenlenmektedir,

llgi yazinizda hahsedilen, Bilyik Menderes Havzas: Yeriistd Sulamalar Projesi kapsamindaki malzeme
ocaklan igin yetkili Kurum olan Maden isleri Genel Mdiirlagii tarafindan Hammadde Uretim fzin belgesi
diizenlenmesi halinde, ilimiz simirlan dahilinde ver alan sahalara, 3213 Savilh Maden Kanunu 7 Maddesi
kapsaminda Isveri Acma ve Cahsma Ruhsati igin Bagkanhgimiza miiracaat edilmesi gerekmekiedir,

Geregini rica ederim,

Fethi OZDEMIR
Vali a.
Vali Yardimeisi
Yatuwim lzleme ve Koordinasyon Bagkam

AL e
'\.-,:h - ; i

w‘—;s_fn [l.'lR!'EI:!I
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5. Mugla il Gida Tarim Ve Hayvancihk Midiirligii (Milga): Gerekli izinlerin
alinmasi kaydiyla sakinca bulunmadigi ifade edilmigtir.

TA, Lo
) MUGLA VALILIGE
Il Gada Tanm ve Hayvvancihk MidGrligi

Savi 1466363 13-249-E.1492238 16.05.2018

Konu  :RKorum Gorislkuroagag, Gazeller,
Cavdir ve BoZalar Sulama Projesi

Hhk)

MOMENT CEVRE DANISMANLIK MUHENDISLIE TIC, LTD STLNE
{sgi bloklan mah.Muhsin YAZICIOGLL Cad. Akman Plaza No:61/29 ANKARA

ilgi ¢ 19.02.2018 tarh ve 189 sayih yanimz,

Mugla i1, Yaeagan [gesi, Korpagag Sulams Projesi, Mentese ilgesi Gazeller Sulama Projesi
Kavaklidere {lgesi Cavdir Sulama Projesi ve Sewdikemer flcesi Bogialar Sulama Projesi hakkinda
kurum goriisil istenmigtir,

{1 niidéir g imize sunmug oldedunue vax ve ekinde yer alan bilgi ve belgeler dogrultusunda
arazide yapilan incelemelerde; 4 adet sulama projesi ile ilgili olarak Su lletim Hatlanmin bir
kismuimn ormanhik, bir kismunio meveot yol kenardarndan bir Kisminin da tanm parsellerinden
gectigi anlasthmgtir, Su fletim Hatlanmin yol kenarlarmdan, ormanbk alanlardan veya dere
kenarlanndan gecirilmesi, zorunhaluk hallerinde tanm parsellerinden (dzel miilkivet, hazine
arazilori, sapulama harici alanlsr) gegirilmek-isienical duramiunda, parselierie igili olarak, htiyag
olmas: halinde ilgili bakanhktan Kamu Yaram almmasi, Kamulastirma veya Irtifak Hakks
kurulmas: ayrica, faalivet dncesi ilgili lummdan, Miidirligimize gdnderilmek tdzers, ¢alislacak
alanlarla lgili, parsellerin kadastral althklan ile birlikte, 3403 sayili Toprak Komma ve Arazi
Kullamm Kanuno, 3573 savili Zevtinciligin Islahi ve Yabanilerinin Asilattirilmas) Hakkandaki
Kanun ve 4342 Sayih Mera Kanunu kapsamunds, {1 Midérigimiizden kurum gorlisit almmasi
kaydi ile, Yamfan llcesi Kuniagag Sulama Projesi, Mentese llpesi Gazeller Sulama Projesi,
Kavaklidere flgesi Cavdir Sulama Projesi ve Seydikemer llgesi Bogalar Sulama Projesi
yvapiimasinda kurumumuzes bir salanca bulunmamaktadir,

Bilgilerinizi rica ederim.

! a=imzabidir

Kamil KOTEM
Vali a.
" WVali Yardunces
16 mﬁ_maﬂ
O

Mo, A7 =ay ih Eleltrondle bmas Kamono garegi o belge

elekironlk i ilo imealomingher.
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Muslihinin Malalkesi Hasat Sokak Mo | 48030 Mensese | MUGLA Bilgi iginctsingsds KOSECHTLL
Tel: (02352 214 12 M Paks (0252) 2140 1242 Miiherdis
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6. Maden isleri Genel Miidiirliigii: Projenin yapilmasinda sakinca bulunmadig
ifade edilmigtir.

T.C.
' ENERJL VE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI

Maden Tsleri Genel Miidiirliigi

Sayr  :91510499-101.27.05-E 403860 220022018
Konu  Bodalar Yerlistd Sulimas)

g MOMENT CEVRE DANISMANLIK MUHENDISLIK TiC. L'TD. $Ti.
Isci Bloklars Mah, Muhsin Yaziciedly Cad, Akman Plaza No:61/29 Balgat,Cankaya-
ANKARA

ilgi ;19022018 tarithh ve 21675 kurum sevilh vaemn:

ilgide kayule dilekgenizde dzetle; Mugla ili, Seydikemer ilgesi dahilinde Dsi 21. Bolge
Mibdiirligi ralindan vambmas pianl.inan “Boﬂalar Yeriistii Sularmas: Projesi™ ile ilgili olarmk Genel
MiidiiriEimie aeist talep edilmisti

Mugla ili, Seydikemer ilgesi dahilinde yapilmasi planlanan Bogalar Yertisii Sulamas: Projesi
icin Gienel Modarldgumue hilgi islem kayilanoda 20,02, 2018 tarihinde vapilan sorgulamacda,
Bogalar Yeartistl Sulama Regilaitr alan ile gakagan ve yirtirlikie olan herhang bir maden ralisat
sahasimn bulunmadigs beliclendiginden projenin gerceklesmesi halinde kaynak kayb olugmayacad
ve madencilik taaliyetlennin olumsuz olamk ethilenmeyecegi, Bogalar Yertisti Sulamasi projesinin
ttlep edilen koordinatiarda wypulanmasinda sakmcs bulunmadi@na karar venilmistir,

Bogalar Yertstt Sulanw Ri:gi'llalﬂr alam Genel Midarligimitz kayitlannda madencilige kapal
alan haline getinlmeyerek ER:3369822 savili Bogalar Yeristi Sulama Ozl Lein Alans olarad (0,23
hekdar) tglenmigtie. Bu alanlara yapilacak olan maden ruhsal miracaatlarina 3213 sayili Maden
Kanununun 7 nel maddesi Oglinet [kras: geregi, ilzili kurumlardan izin alinmasi icin 1 (bir) yil stire
verilecek ve bu alanda madencilik Faahyellarinds bulunulmasinin stenilmesi halinde ise DE] Genel
Midorlagno veva Genel Modiclo gimitzden tean abnmadan falivette bulunulmayvacagn konusunda
rubsal v talep sahiplerine bilgi verilecektir

Aymica ckie pafta ve koordimatlart verilen ER:3369821 savili Sulama Proje Alaninin Bilgi
Istem kayitlannda madencilige kapah alan haline getinlmeverek kayitlara “Bilgi Amach Alan” olark
islenmesi ve ibarenin bu alanta ilgili bilgr dkimierinde, thale lantannda, ik miiracaat asamasinda
giritlmesi ile verilecels Tuhsatlann arkasing, ruhsal sahas: dahilindz Sulama Alammn butunduguna
cair pot dijgilmest hususlan uygun gérilmistir,

Bilgtlerinia nea edernm.

[eimzahdir
Murat Halit DURCEYLAN

Bakan a.
Daire Bagkam

Ek: BOGALAR YERUSTU SULAMASI PROJE ALANI
KOORDINATLARI

Adees: Moy lonn Bailvar Mot 76 Bagiepe AMKARA )
T, i - E Inimm WLESTEL
Telefon: D1 I22128000 Fals=0312213845] Eo=pos L i pemie migem, g i
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8 BOLUM
ONERILEN TESISLER

8.1 SU DERLEME YAPILARI

8.1.1 Regiulator Yeri, Secilme Nedeni ve Amaci

Bogalar Regulatord, Yilanlioz Deresi Uzerinde, jeolojik ve topografik agidan en uygun
yere yerlestiriimistir. Regulator yeri; sulama alanina hakim kotta ve basing¢li sualmaya
imkan verecek kisimda segcilmistir Mevcut regulator ile mevcut sulama sahasinda
basingll sulama yapma imkani olmamaktadir. Bu sebeten o6tlrd regulator daha
yuksek kotlara alinmistir. Regulator talveg kotu 1353.00 m, normal su seviyesi
1356.00 m’dir. Regdilatér yeri FETHIYE 023-a3 Nolu 1/25 000 dlgekli haritada, 4 082
645 kuzey, 739 790 dogu koordinatlar arasinda yer almaktadir.

Bogalar Regiilator yeri BOGALAR-02 ve BOGALAR-03 Nolu paftalarda,
gOsterilmisgtir.

8.1.2 Regiulator Karakteristikleri

Bogalar Regulatéri, beton dolu goévdeli ve tabandan ahlgh (Tirol) tipte
projelendiriimigtir. Vahsi dere niteliginde akan Yilanhidéz derede buylk capl strinti
maddesi gelmesi beklenebileceginden tirol tipte (tabandan aligh) bir regulator
projelendirilmigtir. Talveg kotu 1353.00 m, kret kotu 1356.00 m olup talvegden 3.00
m. yuksekliktedir.

Regulatoér yeri, Yilanliéz Deresi'nin su potansiyelinin dederlendiriimesi agisindan
akarsu yataginin yapi sartlarina; topografik, jeolojik ve yorenin sosyal sartlarini da

iceren, cevresel ve ekonomik yonden en uygun kesimde segilmistir.

Regulatérin normal igletme su seviyesi 1356.00 m’dir. Beton dolu godvdeli sabit
regulator tipinde secilmistir. Regulatér goévdesi 15.00 m genigliginde olup, ¢evre

dizenleme kotu 1358.25 m olarak hesaplanmistir.

Kret boyu 15.00 olan regulatorden 100 yil tekerrarli taskin gegerken (Q1o0) su
seviyesi 1357.80 m. olmakta, 500 yil tekerrurlu taskinda ise (Qso0) maksimum su

seviyesi 1358.24 m. olmaktadir. Bu kot esas alinarak Regulator ¢evre kotu 1358.25

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi 8-1
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m. olarak belirlenmigstir. Regulatdrle ¢evrilen su, ¢okeltim havuzundan sonra basingl

calisacak sulama ana boru hattina alinacaktir.

15.0 m genigliginde, 1356.00 m kotunda dolusavaga sahip regulatorun dolusavagi
altinda 0.25 m taban genigliginde ve %2 egime sahip sualma teknesi yer almaktadir.
Regulatoér dolusavak genisligi ve ¢evre duzenleme kotu, 100 yil tekerrlr sureli tagkin
piki olan 78.50 m3/s’i 45 cm hava payl, 500 yil tekerrirlii tagkin debisi olan 108.61
m?3/s’i ise 1 cm hava payli olarak gegirecek sekilde planlanmistir. Dolusavak eteginde
akarsu yataginda 7.00 m uzunlugunda enerji kirici disid havuzu yapimi

ongorulmastar.

Regulatoérun cakil gegidi sag sahilde projelendirilmistir. Cakil gegidi kapaklari igletme
ve batardo kapaklar olarak (1 takim) 1.00 m. geniglikte 1.00 m. yukseklikte olup
zaman zaman agcllarak iceride biriken sediment dere yatagina bosaltilacaktir (Pafta
No: BOGALAR-03 ve BOGALAR-04-1).

Regulatérden dogal hayartin devami igin birakilacak can suyu i¢in ¢alig gegidine
bitisik sekilde sag sahilde balik gecidi planlanmigtir. Balik gecidi boy kesiti
BOGALAR-04-2 nolu paftada verilmistir.

Bogalar Regulatoru 6zellikleri asagida verilmigtir.

Talveg kotu :1353.00 m

Kret kotu : 1356.00 m

Kret uzunlugu :15.00m

Tipi : Tirol, tabandan aligli
Maksimum su seviyesi : 1358.24 m (Qs00)
Normal su seviyesi : 1356.00 m

Cevre Duzenleme Kotu : 1358.25 m

Enerji Kirici Tipi : Enerji Kirici Havuz

100 yillik feyezan debisi (Q100) : 78.30 m¥/s
500 yillik feyezan debisi (Qso0) : 108.61 m3/s

Cakil Gegidi
Cakil gecidi esik kotu : 1353.00 m
Cakil gecidi temel kotu :1351.15m
Cakil gecidi kapak adedi 1
Cakil gecidi genisligi :1.00 m
B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSI 8-2
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Cakil gecidi kapak boyutlari :1.00 m x 1.00 m (1.00 m yukseklik)

8.1.3 Su Alma Yapisi ve Cokeltim Havuzu

Tirol tipte planan Bogalar Regulatori 15.0 m genisliginde, 1356.00 m kotunda
dolusavagin altinda 0.25 m taban genisliginde ve %2 egime sahip sualma teknesi yer
almaktadir. Yilanliéz Dere sularinin savak Uzerindeki 1zgaralar vasitasi ile sualma
teknesine alinmaktadir. Tekneye alinan sular %2 egimle c¢okeltim havuzuna
iletiimektedir. Sualma teknesi ile ¢okeltim havuzu arasinda 0.50 m. genigliginde 1.50

m. yuksekliginde bir adet kapak bulunmaktadir.

Su alma yapisi ile alinan sular 3.00 m. genigligindeki tek goézli ¢dkeltim havuzuna
iletilecektir. CoOkeltim havuzunun taban egimi 0.01 olarak alhinmigtir. 15.00 m.
uzunluktaki ¢okeltim havuzunda 0.10 mm. dane ¢apina kadar olan suruntd maddesi

cokeltilebilecektir.

Havuz baslangicinda taban kotu 1640.80 m, sonunda ise 1640.50 m.’dir. Cdkeltim
havuzu sonunda havuzda biriken sedimentin akarsu yatagina desarjini saglayacak
bir desarj borusu insa edilecektir. Havuz sonunda Yilanliéz Dere sulari, basingh
sulama ana borusuna alinacaktir. (Pafta No: BOGALAR-03, 04-1, 04-2)

Su alma Yapisi ve Cokeltim Havuzu

Su alma tipi : Tirol, tabandan aligli

Su alma yapisi genisligi :15.00 m

Tekne taban genisligi :0.25m

Tekne taban yuksekligi :1.50m

lzgara egimi :10.330

Izgara uzunlugu :0.50m

Cokeltim havuzu boyu :15.00 m

Cokeltim havuzu genigligi :3.00m

Coken dane capi :0.10 mm

Sualma yapisi isletme kapagi ad. 1

isletme kapak arali§i boyutu :0.50 m x 1.50 m (1.50 m yukseklik)
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8.2 BASKA HAVZADAN DERIVASYON TESIiSi
Regulator, Yilanhoz Deresi Uzerinde inga edilecektir. Yilanhoz Dere kapasitesi

potansiyelinin tamami degerlendirilmis olup, gerek teknik ydonden gerekse ekonomik

boyutta bagska havzadan derivasyon imkani bulunmamaktadir.

Bogalar YUS Projesi icin planlama raporlarinin hazirlandiyi dénem icinde Bdlge
MuaduarlGgumuz tarafindan, dusunulen regulator yeri ile hali hazirda sulamanin
yapildigi mevcut bent yapisinda muteferrik akim olgiimleri yapilmis olup; asagidaki

tabloda verilmistir.

) MEVCUT BENT )
TARIH YERI PROJE YERI
25.07.2018 0.021 0.005
09.08.2018 0.017 0.003
17.08.2018 0.016 0.003
29.08.2018 0.022 0.005
07.09.2018 0.017 SIZINTI
17.09.2018 0.017 SIZINTI

Mevcut bent ile mevcut sulama sahasinda basingli sulama yapma imkani
olmamaktadir. Bu sebeten o6tlrl regllatdér daha ylksek kotlara alinmistir. Ancak
yukarida verilen muteferrik akimlar incelendiginde, regulator yeri yukari kotlara
alindiginda, Yilanoz derede Olgllen su miktarinin azaldigi gézlemlenmigtir. Mevcut
bent yeri ile bu rapor kapsaminda énerilen regulator yeri arasinda (yaklasik 850 m’lik
kisimda) Yilan6z Dere’ye herhangi bir yan dere katilmamaktadir. Ancak s6z konusu
derenin sol sahilinde Kizilca mevkiinden dogan kaynaklar yer almaktadir. Projenin su
potansiyelinde dusus olmamasi igin bu kaynaklarin proje kapsamina alinmasi
gerekmektedir. Kaynaklar Gzerinde insa edilecek bir su alma yapisi ile alinacak sular
150 m uzunlugundaki PE boru ile inga edilecek depolama havuzuna aktarilacaktir.
Bdylece Bogalar YUS su potansiyelinde azalma olmayacaktir. Mevcut Bent yerinde
olgllen akimlar Bogalar YUS depolama havuzu giris akimlari degerlendirilebilir.

iletim Hatti-2 (Kaynak-Depolama Havuzu Arasi)

Boru tipi : PE 100
Boru capi : 315 mm
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Boru uzunlugu :150 m

8.3 BOGALAR REGULATORU - DEPOLAMA HAVUZU DERiIVASYON
HATTI

Yilan6z dere Uzerinde 1353 m. talveg kotunda insa edilecek regulator ile alinan sular
sag sahilden 315 mm. ¢apindaki PE boru ile alinacaktir. 770.00 m. uzunlugundaki

boru araciligiyla Bogalar Depolama Havuzu’na derive edilecektir.

Boru tipi : PE 100
Girig taban kotu :1352.05 m
Boru capi : 315

Boru uzunlugu ;770 m

8.4 BOGALAR YUS DEPOLAMA HAVUZU
Bogalar YUS Projesi kapsaminda alternatif isletme calismalari yapilmistir. Gzlenmis

akimlar, sentetik ydontem sonuglarinin aylik akim dagilimlari, mevcut ve projeli durum
sulama suyu ihtiyaclari kullanilarak yapilan c¢alismalar 3.Bolim’de  verilmigtir.
Go6zlenmis akimlara dayali isletme calismalarinda, proje yerinde ve mevcut bentte
yapilan akim ol¢gimleri ile kalibre edilen akim degerleri kullaniimigtir.

Asagidaki tabloda (Tablo 3.29) verilen isletme ¢alismasinda, énce yeni regulator yeri
ile mevcut bent yerinde yapilan akim élguimleri mevcut ve projeli durum sulama suyu
ihtiyaclari ile degerlendirilmistir. Calismadan da gorulecegdi uUzere yeni proje yerinde
mevcut ve projeli durum sulama suyu ihtiyaclari ile mansap su hakki bulunan 100 ha

lik arazi sulanamamistir.
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PROJELi |MEVCUT
OLCUM DEGERLERI ILE; L/s L/s
PROJELI SSi MEVCUT SSi EKIM 0.02 0.18
TARIH | BENTYERi | PROJE YER | BENTHA | PROJEYERIHA | BENTHA |PROJE YERI HA| KASIM 0.00)
25.07.2018|  0.021 0.005 37 9 75 18 TEMMUZ ARALIK 0.00)
09.08.2018|  0.017 0.003 38 8 100 20 AGUSTOS OCAK 0.00)
17.08.2018]  0.016 0.003 SUBAT 0.00)
29.08.2018]  0.022 0.005 MART 0.00|
07.09.2018|  0.017 SIZINTI 81 5 198 12 EYLUL NISAN 0.01
17.09.2018]  0.017 SIZINTI MAYIS 0.12] 0.48|
HAZIRAN 0.33] 0.75)
TEMMUZ 0.57, 0.28
*** SU KULLANIM HAKLARI RAPORUNDA YAKLASIK 100 HA LIK ARAZi MEVCUTTA SULANMAKTADIR DENILMEKTEDIR. AGUSTOY 0.48 0.18
EYLUL 0.21 0.09|

BENTTEKi MEVCUT SULAMA 75 HA, %85 iHTIMALLI SENTETIK YONTEM VE MEVCUT SULAMA BSi iLE YAKALANMIS
KALIBRASYONLU OLGUM DEGERLERI iLE;

PROJELI SSi MEVCUT SSi
TARIH | BENTYERi | PROJE YER | BENTHA | PROJEYERIHA | BENTHA |PROJE YERI HA|

25.07.2018|  0.036 0.009 63 15 129 31 TEMMUZ
09.08.2018|  0.029 0.005 65 13 172 34 AGUSTOS
17.08.2018|  0.027 0.005

29.08.2018 0.038 0.009

07.09.2018|  0.029 0.002 139 5 338 12 EYLUL
17.09.2018]  0.029 0.002

PROJEDE SULANABILECEK ALAN

Mevcut bent yerinde mevcut sulama suyu ihtiyaci ile yaklasik 75 ha alan
sulanabilmigtir. Kalbrasyonlu akim degerleri ile ayni irdeleme yapildiginda; yine yeni
proje yerinde tesbit edilen sulama sahasi ¢ok kiguk bir mertebede iken, mevcut
regulator yerinde sadece mevcut su ihtiyaci ile mansap su hakkl olan alanin
sulanabildigi tesbit edilmigtir.

Bu durumda elverissiz ay olan Agustos ayi igin depolama havuzu ingasina gerek

duyulmustur. (Temmuz ayinda tek Olcim oldugu icin Agustos ayina goére hesap
yapimistir.)

Boliim 8.2'de de anlatildigi izere Bent yeri akimlari Bogalar YUS depolama havuzu

giris akimlari olarak alinmigtir.

Bogalar YUS mevcut sulama sahasi briit 100 ha'dir. Basingli sistem sulamaya
gegildiginde net 90, brat 100 ha sulanmasi planlanmaktadir. Elverigsiz ay olan
Agustos ayi ihtiyaci bu durumda 90 x 1294.04 = 116 463 m3 olmaktadir.
Kalibrasyonlu miteferrik 6lgim degerlerine gore AJustos ayi ortalama 0.031 m3/s

olarak hesaplanmistir.

Q giren Agustos :0.031 m3/s

\Y giren Agustos : 83 968 m3

V bitki su tiketimi Agustos : 1294.04 m3/ha
Agustos ayl sulama modulu : 0.48 I/s/ha
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Brat 100 ha igin Agustos ayi toplam su ihtiyaci :116 463 m3
(90 x 1294.04)
Agustos ayi oncesi depolama ihtiyaci : 32495 m?

Bogalar YUS isletme calismasina bakildiginda en elverissiz ayin Agustos ayi oldugu
gorulmektedir. Depolama havuzu boyutlari Agustos ayinin ihtiyacini karsilayacak
sekilde boyutlandiriimigtir.

DSi sulama projelerinde sulamanin 20 saat yapilacagi kabul edilerek sulama
sebekeleri projelendiriimektedir. Bogalar sulamasinin su kaynaginin Yilanlhéz Dere
olmasi nedeniyle golet veya baraj ile depolamak mumkun olmadigi igin dereden
cekilecek su sulamaya verilecektir. Bu durumda sulamaya su c¢ekilmedigi ginde 4
saat depolama yaparak, sulama suresi disindaki sular kiguk bir depolama ile

guvenilir hale getirilebilmektedir.

Q giren Agustos :0.031 1/s

V giren Agustos : 83 968 m3

V bitki su tiketimi Agustos : 1294.04 m3/ha
Agustos ayl sulama modulu : 0.48 I/s/ha

A net :64.9 ha

A briit . 72.1 ha

20 saatlik sulama suresi boyunca sulamaya verilen su 169973 m3

20 saatlik sulama suresi boyunca net sulama alani :54.1 ha

Sulama kaynagindan regdilatér araciligiyla, depolama yapmadan 20 saat boyunca 54

ha net alan sulanabilmektedir.

20 Saatin disinda kalan 4 saatlik donemde su depolanirsa;

(1 Glnde) 4 saatlik stire boyunca depolanacak su : 466 m3

(1 Ayda) 4 saatlik sure boyunca depolanacak su : 13995 m?3

(1 Ayda) 4 saatlik siire boyunca depolanacak su ile sulanan net saha : 10.8 m?

Bu durumda Bogalar YUS regilatorii ve depolama havuzunun giinliik depolama
yapmasi halinde net 64.9 ha (10.8+54.1) alan sulanabilmektedir. Ancak mevcut
durumda su haklari kapsaminda Bogalar YUS sulama sahasi brit 100 ha’dir.
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Yukarida da anlatildigi lzere AJustos ayi Oncesi 32 495 m3 su depolanmasi
gerekmektedir. Ayrica giinlik depolama ihtiyaci da 466 m¥tir. Bu durumda Bogalar
YUS Depolama Havuzu gerekli depo hacmi 32 961 m3 olarak hesaplanmistir.

Bogalar YUS depolama havuzu topografyanin el verdigi en uygun konuma
yerlestirilmistir. 1/25000’lik harita Uzerinden yapilan galismaya gére havuz taban
alani 3770 m? olarak hesaplanmistir. Bu durumda havuzdaki su ylksekligi
(32961/3770) 8.74 m olarak hesaplanmistir.

Havuzdaki su yuksekligi :8.75m
Havuz taban alani : 3770 m2

Depolama havuzu boyutlari aylik ihtiyaca gore yapilirsa Agustos ayindan artan suyla
da Eylul ayinin eksik kalan ihtiyaci karsilanabilir. Depolama havuzunun Nisan ayi
basinda dolu olarak sulamaya baslanmasinin, Bogalar YUS isletmesi icin daha

uygun oldugu dusunilmektedir.

8.5 SULAMA TESISLERI

8.5.1 Sulamaya Verilecek Su ve Sulama Alani

Bogalar Regulatoru ile sulanmasi planlanan brut 100.0 ha tarim arazisinde, projel
olarak uygulanacak bitki paterni tespit edilmis ve su ihtiyaci hesaplari yapilimigtir.
Buna gore; sulama modulii 0.57 I/s/ha, yillik bitki su ihtiyaci 4 595.17 m3 /ha /yil'dir.

Sulama Sahasi : 100.0 ha (brut)
: 90.0 ha (net)

Sulama Moduli :0.57 I/s/ha

Sulamaya verilecek su miktari  : 413 565 m3/yil

Sulama sahasi ve sebeke plani BOGALAR-02 numarali paftalarda verilmistir.

8.5.2 Sulama Tesisleri

Bogalar YUS kapsaminda, Yilanh6éz Deresi lzerinde inga edilecek olan regulatorle
dizenlenecek olan sularla brit 100 ha ve net 90 ha arazinin sulanabilecegi

hesaplanmigtir. Sulama sebekesinde iletim ve dagitim tesislerinin tamami boruludur.

Damla ve yagmurlama sulama ile sulanmasi planlanan sahalarinin basing tespitinde,
Nisan 2009 tarihinde DSI Genel Mudrliigii Proje ve ingaat Dairesi Bagkanliginin

hazirlamis oldugu seminer notlari dikkate alinmistir. S6z konusu seminer notlarinda
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damla sulamanin gergeklestirilebilmesi i¢in sulama vanasi (hidrant) tGzerinde 18 - 25
m su basincinin olmasi gerektigi ifade edilmektedir. Hazirlanmis olan bu rapor
kapsaminda, sulama sebekesinde damla sulamaya hizmet verebilecek olan

hidrantlarin dinamik basinci 18 m ile 25 m arasinda olacak sekilde projelendirilmistir.
Cazibeli sulama c¢alisma suresi katsayisi ; (/24)*1000 t = 20 saat

Rapor kapsaminda, arazide agilmis arastirma ¢ukuru sonuglarina gore hazirlanan
arazi tasnif haritas| baz alinarak su imkanlarina ve topografyaya bagli olarak sulama
sebekesi projelendiriimistir. Bu c¢alisma sirasinda, planlanan sebeke sinirlari
iceresinde kalan 6. sinif sulanamaz sahalar ¢ikartilmis ve sebeke sulanabilir arazileri

icerecek sekilde sulama sebekesi dizayn edilmistir.
8.5.2.1 Su Alma Yapisi

Tirol tipte planan Bogalar Regulatori dolusavagin altinda 0.25 m taban genisliginde
ve %2 edime sahip sualma teknesi yer almaktadir. Yilanhéz Dere sularinin savak
uzerindeki 1zgaralar vasitasi ile sualma teknesine alinmaktadir. Tekneye alinan sular
%2 egimle g¢okeltim havuzuna iletiimektedir. Sualma teknesi ile ¢Okeltim havuzu
arasinda 0.50 m. genisliginde 1.50 m. yuksekliginde bir adet kapak bulunmaktadir.

Su alma yapisi ile alinan sular 3.00 m. genigligindeki tek goézli ¢dkeltim havuzuna
iletilecektir. Cokeltim havuzunun taban egimi 0.01 olarak alinmigtir. Cokeltim havuzu

sonunda Yilanhoz Dere sulari, basingli iletim borusuna alinacaktir.
8.5.2.2 Sulama $ebekesi

Bogalar YUS sulama sebekesi, toplam 6285.00 m PE borudan olusmakta olup
borular 8 atl basinca dayanikli olacak sekilde tasarimlandiriimistir. Sulama
sebekesinde kullanilan borularin, ¢aplarina ve basinglarina gére uzunluklari Tablo

8.1’de verilmistir.
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Tablo 8.1 Bogalar YUS Basinglarina Gére Boru Uzunluklari
BORU CAP
TIPI (mm) Boru Uzunlugu (m)
4 atl 5 atl 6 atl 8 atll 10 atli 12,5 atli 16 atl
PE 110 0 0 0 620 0 0 0
PE 125 0 0 0 0 199 0 0
PE 140 0 0 0 0 367 0 0
PE 160 0 0 0 0 132 0 0
PE 180 0 0 0 243 855 0 0
PE 200 0 0 0 245 341 0 0
PE 225 0 0 0 239 0 0 0
PE 250 0 0 0 2154 0 0 0
PE 280 0 0 0 0 0 0 0
PE 315 0 0 0 890 0 0 0
PE 355 0 0 0 0 0 0 0
PE 400 0 0 0 0 0 0 0
PE 450 0 0 0 0 0 0 0
PE 500 0 0 0 0 0 0 0
PE 560 0 0 0 0 0 0 0
CTP 600 0 0 0 0 0 0 0
CTP 800 0 0 0 0 0 0 0
CTP 1000 0 0 0 0 0 0 0
CTP 1200 0 0 0 0 0 0 0
CTP 1400 0 0 0 0 0 0 0
CTP 1600 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 6285

Yilanliéz Deresi Uzerinde inga edilecek olan regulatorler dizenlenecek olan sularla
brit 100 ha ve net 90 ha arazinin sulanabilecedi hesaplanmigtir. Bu hesaplamada,

brut alandan net alan geviri katsayisi olarak 0.90 alinmigtir.

Sulama sebekesindeki sulama vanalari (hidrantlar) DSi Genel Midurligi'nin 14
Nisan 2006 tarih ve B 15 1 DSi 011 01 150 (520 Gen) 1608 sayili genelgesine uygun
olarak projelendirilmigtir. S6z konusu genelgeye goére; sulama vanalarinin her bir
cikigsindan en fazla 10 I/s su c¢ekilebilmekte ve 10 I/s’lik debi ile orta ve yuksek
basin¢li sulama sebekelerinde 8 ha mertebesinde alan sulanabilmektedir. Bu
baglamda, orta ve vyiksek basingli olarak Bogalar YUS sulamasinda sulama
sebekesi icin sulama vanasinin bir c¢ikisindan 10 I/s olmak Uzere, toplamda iki
cikisindan 201I/s su cekilebilecegi ve bir sulama vanasindan toplam 16 ha
sulanabilecedi kabul edilerek projelendirme yapilmistir. Bu durum asagida oOzet

olarak verilmigtir.
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Orta ve Yiiksek Basingli Sebeke Teorik parsel biiyuklugu
Tek ¢ikig igin : 8ha-101/s
Cift cikis igin :16ha—-201/s

Ana iletim hatlarindan alinan sular, priz noktalarindaki su alma agzi ve hidrantlar
vasitasi ile sebekeye verilecek olup, basingl olarak galisan yedek, tersiyer ve hidrant

baglanti hatti niteligindeki PE cinsi borular ile sulama sahasina ulastirilacaktir.

Boru guzergahi ve sebeke ¢ozumleri ile ilgili galigmalar maliyet tahminine esas olup,

detaylar proje agsamasinda belirlenecektir.

Patlak ve arizalarin 6nline ge¢mek amaciyla, borulu sulama sebekelerinin
tamaminda CTP ile HDPE borularin en az 8 bar basing dayaniml olacak sekilde

tasarlanmistir.

Statik basinglar 100.00 m’yi asmadigi icin Basing Sabitleyici Vana (BSV)

kullaniimamistir.
Sebeke ¢oziimleri DS Network programina uygun olarak yapilmigtir.

Fleksibilite katsayilari i¢in asagida verilen formul kullaniimigtir.

fF=2H (141645 \/( o, a)
f, 24xAxq Ay

Programda hidrolik ¢gozimler Colebrook formulu ile hesaplanmigtir.
J=(Lx Q" xD™N)/1000

Yukarida verilen formulde;

Q : Debi (m3/s)

D : Boru ¢api (m)

J : Hidrolik egim ( m/m )

L,M,N : K katsayisina bagli olarak degisen katsayilar
(K=0.50alnirsa, L =1.4, M =1.96, N = 5.19 alinmaktadir.)

®= < 710 mm ¢apa kadar PE ( polietilen ) boru kullaniimigtir.

Bogalar YUS sulama sebekesi hidrolik ¢éziimleri Tablo 8.2'de verilmistir.
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8.5.3 Yan Dere Sanat Yapilari

Sulama projeleri yapilirken proje ve kontrol mihendislerinin uygun gérecegi yerlere

brangman gibi sanat yapilari yapiimalidir.

8.5.4 Servis Yollari

Bogalar Regiilatdér Yerine ulasim igin Mugla ilinden Aydin Mugla Yolu/D550 yoluna
cikilir.  Gokova’da D400 yoluna sapilir. D400 karayolu takip edilerek Kodycegiz,
Ortaca, Dalaman ve Fethiye gecilir. Seydikemer ilge merkezinden Bogalar
Mahallesi’ne ulasmak igin Antalya Fethiye Yolu/D350’'nda 50 km devam edilir.
Bogalar Mahallesinden Atlidere Yaylasina devam edilir. Atlidere Yaylasinin iginden
gegitikten sonra toprak yol 600 m takip edilerek aks yerine ulasilir. Bogalar Mahallesi
ve regulator aksina ulasimda herhangi bir sorun yoktur. Atlidere Yaylas’'ndan
regulator aksina giden yol tek seritli toprak yol oldugundan kis mevsiminde ulasimda

sorun yasanabilir. Proje tesisleri inga edilirken bu yolun iyilestiriimesi gerekir.

8.5.5 Santiye Tesisleri

Santiye tesisleri hesabinda 6n inceleme agsamasinda : 200 m? lik santiye alani
dusundlmustur. Buna gore santiye tesisleri maliyeti; 381 242 TL'dir.

8.6 INSAAT SIRASINDA GIKABILECEK SORUNLAR

8.6.1 Temel ve Govde insaati

Uzerine reglilatdr yapilmasi diisiiniilen Yilanlidz Dere sulari, temel ve gdvde ingaati
sirasinda oOncelikle sad sahil kuruda kalacak sekilde memba batardosu inga
edilecektir. Sag sahilde yer alan ¢akil gecidi, balik gecidi insa edilecektir. Daha sonra
seddenin memba kismi kaldiralarak dere sularinin ¢akil gecidi igerisinden
gegirilecektir. Bu drumda da sol sahil tesisleri insa edilecektir. Temel ve gévde insaati

sirasinda herhangi bir sorun beklenmemektedir.

8.6.2 insaat Sirasinda Kullanma Suyu Saglanmasi

insaat igin gerekli su Yilanh6éz Dere’sinden saglanacaktir.

8.6.3 insaat icin Gerekli Enerjinin Saglanmasi

insaat icin gerekli enerji Bogalar mahallesinden saglanacaktir.
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8.6.4 Makine Parki

Bogalar YUS, ihale edilerek yapilacaktir. Gerekli ingaat makineleri miteahhit firma
tarafindan saglanacak, DSi’'nin yapacagd is olmasi halinde ise, DSi'nin mevcut

makineleri kullanilacaktir.

8.6.5 is Programi

Projenin iki yilda tamamlanacagi tahmin edilmis ve yillara gére is programi buna gore

yapilmistir. Is programi Sekil 8.1’de yatirimin yillara dagilimi verilmistir.
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Tablo 8.2  Bogalar Yer Ustli Sulamasi Ana Boru Hatti Sebekesi Hidrolik Hesap
Tablosu
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Tablo 8.2.1 Bogalar Yer Ustii Sulamasi Y1 Hatti Sebekesi Hidrolik Hesap Tablosu
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Tablo 8.2.2 Bogalar Yer Ustii Sulamasi Y2 Hatti Sebekesi Hidrolik Hesap Tablosu
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9 BOLUM
TESIS MALIYETLERI

9.1 MALIYETLER

9.1.1 Maliyet ve Yillik Giderlerin Hesaplanmasindaki Esaslar

B.Menderes Havzasi YUS Planlama Miihendislik Hizmetleri isi kapsaminda
Bogalar YUS’Uin; regilatér ve sulama tesislerinin teknik ve ekonomik
yapilabilirliligi kapsaminda yapilacak tesislere ait maliyetler, kesif ve metrajlar

cikarilarak hesaplanmigtir.

Gelir-gider ve maliyet hesaplarinda DSi Genel Midirliigii Barajlar Dairesi
2018 yili Birim Fiyatlar ve diger ilgili birim fiyat degerleri kullaniimigtir.

Doéviz kuru Hazine ve Maliye Bakanhdi tarafindan 2018 yili ortalama degeri

olarak yayinlanmis olan 1 ABD Dolari = 3.7335 TL olarak alinmistir.

Proje muhtevasindaki tesisler, ilgili bolumlerde detaylari ile agiklanan hidrolojik
ve hidrolik sonuglara gére boyutlandinimistir. Hesaplanan boyutlar ile derleme
tesislerinin (regulatér, sualma yapisi ve c¢akil gecidi) ile sulama tesislerinin
1/25 000’lik haritalar Uzerinde yerlesimi yapilmigtir.

Sulama tesisleri maliyetleri icin 1/25 000 Olgekli haritalar Uzerinde sebeke
calismalari yapilarak metraja esas teskil edecek borularin debileri ve bu
debilere bagh olarak boyutlari ortaya ¢ikariimistir. Maliyet hesaplari bu dl¢uler
dikkate alinarak yapilmistir. Sulamalarda 2018 yili DSi Proje insaat Dairesi
birim fiyatlari heniiz yayinlanmadigi icin 2015 yih DSI Proje insaat Dairesi
birim fiyatlarn kullanilmig, deflator orani ile c¢arpilarak 2018 fiyatlarina

getirilmigtir.

Tesislerinin insaatinda kullanilacak olan betonun gimento dozaji 300 kg/m?®

olarak alinmistir.

DSi Genel Midirligiince yayimlanan “2015/5 Planlama Kriterleri Konulu
Genelge” ile planlama asamasinda kesif bedelleri %10 beklenmeyen giderler
karsiigr olarak artirilarak tesis bedelleri bulunmus, tesis bedellerine
(0-100 000 000 TL arasindaki projelerde) %10 etut — proje - kontrollik masrafi,
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kamulastirma ilaveleri yapilarak proje bedelleri tesbit edilmigtir. Proje

bedellerine ingaat suresince faiz eklenerek yatirrm bedelleri hesaplanmistir.

e Faiz orani olarak sulama maksath projeler icin %5 degeri kullaniimigtir.
Projede, pompajli sistem bulunmadigindan pompaj enerji giderleri ve pompa

elektromekanik donanim maliyetleri bulunmamaktadir.

e Kamulastirma bedelinin tespitinde, Ziraat muhendisi tarafindan Kamulagtirma
Planlama Raporu'nda tespit edilen degerler kullaniimistir. Sulama ana boru
guzergahi buyuk cogunlukla mevcut yolu takip ettigi icin bu kisimlar igin

kamulastirma bedeli alinmamistir.

e Sulamada kullanilacak PE 100 borularin izmirr'deki fabrikadan (410 km) temin
edilecegi kabul edilmigtir.

e Bogalar YUS is Programi Sekil 8.1'de, tesislerin kesif icmali Tablo 9.1‘de ve
yapilarin ayrintili bir sekilde metrajlari Tablo 9.2-7 araliginda verilmistir.

e Sanat yapilan (hat vanasi, tahliye yapisi, vantuz vb.) kesif bedeli olarak
toplam boru bedelinin %15’i kabul edilmigtir.

e Kesif bedellerinin bulunmasinda ingsaat demirinin izmir Aliaga Demir Celik
Fabrikasi’'ndan, c¢imentonun ise Burdur'daki yerel ¢imento fabrikalarindan
temin edilecegi, tagsimalarin ise karayolu ile yapilacagi kabul edilmigtir.

e Malzemelerin proje alanina ortalama nakliye mesafeleri;

Cimento : 127.0 km (Burdur AS Cimento)

Demir :443.0 km (Aliaga D.C.)

Gegirimli malzeme : 34.40 km (Yigit Hazir Beton Tesisleri)
(

PE borular : 410.0 km (izmir)

9.1.2 Tesis Bedeli

Bogalar YUS sulama Uniteleri igin ingaat isleri kesif ve maliyetleri yukarida agiklandig
sekilde ve detayda tespit edilmistir. Bu kesif maliyetlerine %10 olarak kabul edilen
bilinmeyenler kaleminin ilave edilmesi neticesinde ise, tesis maliyeti bulunmus ve

Tablo 9.6’da verilmistir.

Yapilan c¢aligmalar sonucunda projenin tesis bedeli 7 983 773 TL olarak
hesaplanmigtir.
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9.1.3 Proje Bedeli

Proje Bedeli, tesis bedeline muhendislik ve genel giderler (etut-proje ve kontrolluk) ile
kamulastirma bedelinin ilave edilmesiyle elde edilmistir. Tesis bedeli 7 983 773 TL
olarak hesaplanmigtir. Tesis bedeli, “2015/5 Planlama Kriterleri konulu Genelge”de
yayimlandigdi Gzere 0-100 000 000 TL araliginda oldugundan Etud-proje ve kontrolluk
hizmetleri i¢in yapilan harcamalarin, tesis bedelinin %10’u oldugu kabul edilmistir.

Yapilan c¢aligmalar sonucunda projenin proje bedeli 8 872 534 TL olarak

hesaplanmis ve Tablo 9.9’da verilmistir.

9.1.4 Yatirim Bedeli

Proje bedeline ingaat suresince faizin eklenmesi ile de toplam yatirnm maliyeti tespit
edilmistir. insaat sirasindaki faizlerin hesaplanmasinda, faiz orani projenin sulama
maksatli olmasi sebebi ile % 5 olarak alinmigtir. Yatirrm bedeli, Tablo 9.9'da verilmis

olup, 9 293 196 TL'dir. ingaat siresi faizi ise Tablo 9.12’de verilmistir.

9.2 YILLIK GIDERLER
Yilik giderler faiz amortisman, yenileme, isletme ve bakim giderlerinden

olusmaktadir.

Yillik faiz amortisman gideri toplam yatirrm bedeli ile faiz amortisman katsayisinin

carpilmasi ile bulunur. Faiz amortisman faktort formulu asagida verilmigtir.

. Fx(1+F)"
1+ F)" -1

olup; sulama amacl tesislerde 0,05478 olarak alinmistir.

isletme bakim giderleri tesis bedellerinin isletme bakim gider katsayisi ile
carpiimasiyla hesaplanmigtir. Yenileme gideri ise yenileme katsayisi ile garpiimasiyla

hesaplanmistir.

9.2.1 Faiz ve Amortisman Giderleri

Bogalar YUS Projesi faiz amortisman gideri yillik 509 051 TL'dir.

9.2.2 isletme ve Bakim Giderleri

Bogalar YUS Projesi isletme ve bakim gideri yillik 81 022 TL'dir.
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9.2.3 Yenileme Giderleri

Bogalar YUS Projesi yenileme gideri hesabi Tablo 9.9'da verilmis olup yillik 5 577
TL’dir.

9.3 PROJE EKONOMISI

9.3.1 Faydalar

Tarimsal ekonomi galismalari 2017 yili fiyatlarina gére yapilmistir. 2017 yili fiyatlari
eskalasyon orani ile 2018 yili fiyatlarina getirilmistir. Sulama alaninda projeli ulusal
tarim geliri 3342.81 TL/da (2018 yili) olarak hesaplanmigtir. Net 900 dekarlik sulama
alani icin developman katsayisi ile projeli gelir;

3342.81 x 900 x 0.867 = 2 608 391 TL bulunmustur.

Sulama alaninda mevcut gelir 215.18 TL/da (2018 yil) olarak hesaplanmistir. Brit

1000 dekarlik sulama alani igin mevcut gelir;
215.18 x 1000 = 215 183 TL hesaplanmistir.

Buna gore, projenin toplam yillik faydasi ise; (Net saha-da x Projeli net gelir x

Developman katsayisi) — (Brut saha-da x mevcut gelir) formalinden;
2608 391 — 215183 =2 393 208 TL (2018 yilina gére) bulunmustur.

Projenin saglayacagi sulama faydasi Tablo 9.14’te verilmigtir.

9.3.2 Giderler

Projenin gergeklesmesinden sonra islerligini surdurebilmek icin her yil yapilmasi

gereken yillik giderler toplami 219 135 TL olup, Tablo 9.9’da sunulmustur.

9.3.3 Projenin Savunulmasi

9.3.3.1 Gelir-Gider Orani

Projenin yillik toplam geliri 2 393 208 TL, yillik gideri ise 595 650 TL olup, gelir / gider
orani 4.02'dir.

9.3.3.2 Gelir-Yatirim Orani

Projenin toplam yatirim bedeli 9 293 196 TL toplam geliri ise 2 393 208 TL olup gelir /
yatirim orani (2 393 208 TL /9 293 196 TL) = 0.26'dr.
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9.3.3.3 Gelir-Artis Orani

Proje sahasinda; buglnkd kosullardaki toplam gelir 215 183 TL, projeli kogullardaki
toplam gelir ise 2 608 391 TL olup, gelir artis orani (2 608 391 / 215 183 TL) =
12.12'dir.

9.4 PROJE EKONOMIiSi(BUGUNKU DEGERLER YONTEMINE GORE)
50 yillik bir surede gelir ve giderlerin nakit akimlarini belli bir iskonto orani ile (bu

proje icin % 5) birinci yila tasiyip bu degerleri oranlayarak hesaplanmasi sonucunda
proje rantabilitesi 4.14 olarak bulunmus ve Tablo 9.15te verilmistir. Tablo 9.15’ten
goruldugu uUzere, tarimsal gelir kaybi alindigindan sulama kamulastirma maliyetleri

proje bedeline dahil edilmemigtir.

Toplam Giderlerin Buglnkl Degeri : 9 567 537 TL

Toplam Gelirlerin Buguinki Degeri : 39628 327 TL
Rantabilite : 4.14 (Tablo 9.15)
Dahili Karlihk Orani ( IRR ) . % 23.81 (Tablo 9.16)

9.5 NAKIT IHTiYACI
ihale usulliyle yapilacak olan projenin yaklagik 8 872 534 TL nakit ihtiyaci

bulunmaktadir.

9.6 DUYARLILIK ANALIZLERI

9.6.1 Gelirlerin %10 Azalmasi Durumu

Projede toplam gelirin % 10 azalmasi durumunda; Rantabilite 3.73 ve Dahili Karlilik
Orani (IRR) gelirlerin %10 azalmasi durumunda %21.54'tur. (Tablo 9.17-18).

9.6.2 Giderlerin %10 Artmasi Durumu

Projede toplam giderin % 10 artmasi durumunda; Rantabilite 3.77 ve Dahili Karhlik
Orani (IRR) %21.75 olmaktadir (Tablo 9.19-20).
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Tablo 9.1 Mugla Seydikemer Bogalar YUS Kesif icmali
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Tablo 9.2 Mugla Seydikemer Bogalar YUS insaat Isleri - Regiilatér Kesfi
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Tablo 9.3 Mugla Seydikemer Bogalar YUS insaat isleri - Depolama Tesisi Kesfi
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Tablo 9.4 Mugla Seydikemer Bogalar YUS ingaat igleri - iletim Hatti-1 (Lboru-1=770
m) Kesfi
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Tablo 9.5 Mugla Seydikemer Bogalar YUS ingaat igleri - iletim Hatti-2 (Lboru-2=150
m) Kesfi
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Tablo 9.6 Mugla Seydikemer Bogalalar YUS insaat isleri - Sulama Sebekesi Kesfi
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Tablo 9.7 Mugla Seydikemer Bogalar YUS ingsaat isleri - Santiye Tesisleri ve Yollar
Kesfi
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Tablo 9.8 Mugla Seydikemer Bogalar YUS Nakliye Analizleri
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Tablo 9.9 Mugla Seydikemer Bogalar YUS Tesis Maliyetleri ve Yillik Giderleri
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Tablo 9.10 Mugla Seydikemer Bogalar YUS Proje Alanindaki Tasinmazlarin Net Gelir
Kaybi

Tablo 9.11 Mugla Seydikemer Bogalar YUS Kamulagtirma Alanindaki Tagsinmazlarin
Fiili Odeme Degerleri
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Tablo 9.12 Mugla Seydikemer Bogalar YUS ingaat Siiresi Faizi
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Tablo 9.13 Mugla Seydikemer Bogalar YUS Yenileme Bedelleri
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Tablo 9.14  Proje ile Elde Edilen Yillik Ulusal Tarim Geliri Artis
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Tablo 9.15 Mugla Seydikemer Bogalar YUS Gelir/Gider Orani
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Tablo 9.16 Mugla Seydikemer Bogalar YUS i¢ Karlilik Orani
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Tablo 9.17  Mugla Seydikemer Bogalar YUS Gelir Gider Orani (Gelirlerin %10
Azalmasi Halinde)

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI i 9-21
(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



FlIEr-rr HEPP Miihendislik Miisavirlik Ltd. Sti.

Tablo 9.18  Mugla Seydikemer Bogalar YUS i¢ Karlihk Orani (Gelirlerin %10
Azalmasi Halinde)
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Tablo 9.19 Mugla Seydikemer Bogalar YUS
Gelir Gider Orani (Giderlerin %10 Artmasi Halinde)
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Tablo 9.20 Mugla Seydikemer Bogalar YUS ¢ Karlihik Orani (Giderlerin %10
Artmasi Halinde)
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Tablo 9.21 Mugla Seydikemer Bogalar YUS Ekonomik Analiz Sonuclari
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10BOLUM
ALTERNATIFLER

10.1 TESIiS YERiI ALTERNATIFi
Bogalar YUS Regiilatér aks yeri; DSi'ce yorede 6n inceleme asamasinda yapilan

etlt ve galismalar sonucunda tespit edilmistir. Regulator; Seydikemer ilgesi Bogalar
mahallesine ait toplam 100 ha (brat) sulanabilir alanlarin projeli olarak sulanmasi igin
tek alternatiftir. Bogalar Regulator yerinin segiminde topografik ve jeolojik nedenler
g6zénune alinmistir.  Yukaridaki acgiklamalar dogrultusunda, regulatér yeri
topografyaya bagli olarak ekonomik sartlarda genel yerlesim plani i¢in fazla alternatif
imkani vermemektedir. Bunun disinda, baska bir kaynaktan sulanmasi igin alternatif

bir tesis bulunmamaktadir.

Bogalar Regulatoru Yilanliéz Dere Uzerinde gerek topografik gerek teknik gerekse de

jeolojik acgilardan en uygun konumda yer almaktadir.
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11BOLUM
SONUG VE ONERILER

11

1 SONUG

.1.1 Teknik YOnden

7.

. Bogalar Regulatort Yilanlioz Dere Uzerinde talvegden 3.00 m olarak

planlanmigtir.
Tabandan aliglh regulator beton dolu gévde seklindedir.

Proje ile Bogalar mahallesine ait net 90.00 ha, brat 100.00 ha arazi

sulanabilecektir.
Regulatore su, Uzerine inga edilecegi Yilanlioz Dere’sinden saglanacaktir.

Bogalar YUS projesi kapsaminda yapilacak olan regiilatér aks yerinden sulama
sahasinin sonuna kadar devam eden boru hatti temel kayasini genel olarak
Kizilcadag Melanjina ait ofiyolit birimleri ve Orhaniye Formasyonuna ait kiregtasi
birimleri olusturmaktadir. Guzergah boyunca bu birimler ile bu birimlerin ayrigmasi

sonucu olugmus olan yamag¢ molozu ve rezidUel toprak birimler gézlenmistir.

4 “*

Proje alani T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanligi “Turkiye Deprem Bdlgeleri Haritas!”

na gore 1. derece deprem bolgesi sinirlari icerisinde kalmaktadir.

proje alani igin yapilan deprem risk analizi galismalari sonuglarina gore;
e Enerji Esash Deprem (EED) degeri olarak 0.30 g pik yer ivmesinin,
e isletmeye Esas Deprem (IED) degeri olarak 0.23 g pik yer ivmesinin,

e Maksimum Deprem S$iddeti (MDS) igin Richter Magnitudi M=7.5 olan
depremin hazirlanacak olan baraj muhendislik projesinde dikkate alinmasi

onerilir.

Projenin sulama alani ve iletim hatlari glizergahinda 6 adet arastirma cukuru

(AC), 5 adet gozlem gukuru (GC) actinlmigtir. Arastirma ve godzlem cgukurlarinda

gorulen zemin tarlerinin muhendislik jeolojisi oOzelliklerinin tespiti icin gozlemsel

incelemenin yani sira gerek gorulen arastirma gukurlarinda érselenmis numuneler

alinarak laboratuvar deneyleri ile incelemeler yapilmistir. Projenin iletim hatlar

guzergahinda gorulen kaya ve zemin birimleri icerisinde yapilacak olan hendek
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kazilarina klas verilmigtir.

8. Ana boru hatti jeoloji ¢calismalari kapsaminda ana iletim hatti Uzerinde agilan
arastirma ve gozlem cukurlarindan su alinan dereye yakin kotlarda olan GC-01 ve
GC-03 nolu gukurlarda 1,50 m, AC-04 nolu gukurda ise 3,40 m derinliginde yeralt
suyu (YAS)na rastlanmistir. Agilan diger arastirma ve gbézlem gukurlarinda yeralt
suyuna rastlanmamigtir. Boru hatlarinda yapilacak olan kazilarda suyun alinacagi
derenin alt kotlari diginda genel olarak yeralti suyu ile kargilasilmayacaktir. Regulator
yeri ve dere yatagi kotlarinda yapilacak olan kazilarda karsilagilacak olan yeralti

sularinin ingaat sirasinda pompaj ile disari atilmasi gerekebilir.

9. Bogalar YUS boru hatlari (izerinde yapilacak olan kazilara ait belirlenmis
ortalama kazi klaslari %30 toprak, %25 kusku ve %45 kaya olarak verilmistir.

10. Sulama sahasi iletim hatlari gizergahinda agilan arastirma g¢ukurundan alinan
numuneler Uzerinde yapilan laboratuar deneylerinden zemin sinifi ve kivamliliklara
goére belirlenen tagima gicl degerleri 2,00-2,50 kg/cm? civarinda kabul edilebilir.
Hendek kazisi tabanina gelen proje yiki < 0,50 kg/cm? dir. Bu nedenle tagima gicli

acisindan bir sorun beklenmemektedir.

11. Zemine intikal edecek max. yuke gore ince taneli kohezyonlu zeminde meydana
gelecek konsolidasyon oturmasi max 1,32 cm, kumdan olugan zeminde meydana
gelecek ani oturma 1,39 cm olarak hesaplanmigtir. Bu tur zeminlerde munferit
temeller icin izin verilebilir max. oturma miktari 2,5 cm oldugundan, sulama

glzergahinda oturma agisindan bir sorun yagsanmayacaktir.

12. Yapilan incelemeler sonucunda ortu birimleri olusturan ince ve iri taneli zeminlere
ait sisme yuzdesi ve sisme basinci degerlerinin degerlendiriimesi sonucu birimlerin

sisme derecesinin genel anlamda dusuk-orta oldugu belirlenmisgtir.

13. Sulama hatti glzergahlari boyunca heyelan ve kuitle hareketleri gibi benzeri
akmalar gozlenmemigtir. Regulator aks yeri ve boru hatti gizergahlarinda gozlenen
anakayay! olusturan kiregtaslar ve ofiyolit birimleri genel olarak durayl bir 6zellik
sergilemektedir. Temel kaya Uzerinde bulunan ortu birimleri ise kiiguk ¢apli akmalar
ve kaymalar disinda projeyi etkileyecek boyutta oOnemli duraysizliklar tespit

edilmemistir.

14. Proje sahasinda, boru hatlarinin guzergahlari boyunca dogal sevleri etkileyecek
herhangi bir kitle hareketi beklenmemektedir. Bogalar YUS ana ve yedek boru
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hatlarinda kazilar is makinasi marifeti ile yapilacak olup, gegici kazilardir. Kazilar
sandik kazi seklinde olacak ve borular yerlestirildiginde kapatilacaktir. Bunun diginda
yapilacak olan kazilarda kalici olarak olusturulacak sevlerde aluvyon, yamag¢ molozu
ve ayrismis kaya birimleri icerisinde 1Y/1D, saglam kaya igerisinde 1Y/3D sev

uygulamasi alinmasi yeterli olacaktir.

15. Proje kapsaminda yapilacak olan regulator aks yeri dere yataginda agilan GC-01
nolu gozlem gukurunda 3 m kalinliginda alivyon tespit edilmis olup, bu derinlikten
itibaren temel kayay! olusturan Kiregtaglari yer almaktadir. Yamaglarda ise temel
kaya yuzeyde gorulebilmektedir. Regulatdr aks yerinden kiregtaslarina ait mostradan
alinan numune uzerinde yapilan laboratuar deney sonuglarina gore regulator yapisi
icin hesaplanan tasima glici dederi 147.91 kg/cm? olarak belirlenmistir. Yapi
temelinin bu kiregtas! birimleri Gzerine oturtulmasi durumunda tasima glcu yonunden

bir problem olugmayacaktir.

16. Temel kayay! olusturan kiregtaglari genel olarak gecirimli-cok gegirimli
Ozelliktedir. Bu nedenle regulator yapisinin bu gecirimlilik durumlari goéz oninde
bulundurularak projelendiriimesi gerekmektedir. Regulatér yerinde yapilacak olan
kazilarda kazi klasi olarak %30 yumusak toprak, %40 sert kusku ile %30 sert kaya
belirlenmistir. Aks yerinde bulunan altvyon birimi igerisinde yapilacak kazilarda
uygulanacak olan gsev orani en az 1Y/1D seklinde alinmalidir. Temel kaya igerisinde
daha dik sev oranlar uygulanabilir. Proje asamasinda yapi! karakteristiklerinin
kesinlesmesinden sonra, regulator vyerinde detayli arastirmalarla jeoteknik

degerlendirmeler yeniden yapilmahdir.

17. Proje Alaninin bulundugu Mugla ili kuzey dogu kesimindeki don derinligi;
“Karayollari Genel Miidirliigii Don indeksi ve Don Penetrasyon Derinligi Haritasi’na
gore, 40-60 cm derinligindedir. Proje kapsaminda boru sistemleri bu derinligin daha

altina gomulecegi igin herhangi bir don sorunu yaganmayacaktir.

18. Proje kapsaminda ihtiya¢ duyulacak dogal yapi malzemeleri i¢in; 2 adet kaya (K-
2 ve K-3) malzeme alani belirlenmistir. Ayrica satin alma yoluyla hazir beton ve kum-
cakil malzeme temin edilebilecek Yigit Hazir Beton tarafindan igletilen 1 adet kirma-
eleme tesisi ve hazir beton santrali belirlenmistir. Belirlenen kaya malzeme
sahalarindan yeteri sayida ornek alinarak, gereglerin fiziksel ve jeomekanik

Ozelliklerinin belilenmesine yonelik laboratuvar deneyleri yaptiriimistir.
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19. Bogalar YUS projesi kapsaminda, yapilacak olan tesislerde, servis-ulagim
yollarinda ve sulama iletim hatlarinda kullaniimak Gzere; 5 411 m?3 yastik-gdmlek
malzemesi, 1 038 m?3 yol stablize malzemesi ve 7 876 m3 beton agrega malzemesi

ihtiyaci bulunmaktadir.

20. Bogalar YUS (Yer Ustii Sulamasi) Projesi insaatinda kullaniimak iizere ihtiyac
duyulacak olan yastik, gdmlek ve beton agrega malzemesinin temini i¢in proje alani
ve gevresinde gerekli olan arastirmalar yapilmis fakat proje alanina yakin mesafede
bulunan gegirimli malzeme niteligindeki malzemeler genel olarak ingaati devam eden
Seki Baraji gol alaninda kalmakta ve burada bulunan malzemenin tamami Seki

Baraji ingaatinda kullanilacagindan YUS projesi igin galisilamamugtir.

21. K-1 Kaya malzeme sahasi olarak belirlenen alan proje alaninin hemen
dogusunda, Turkmenler ve bozarmut mahallelerinin Ust kisimlarinda Ekoltas Mermer
tarafindan igletilen mermer ocaginin pasa dékim alanindan olusmaktadir. Proje alani
ile pasa dokum alani arasindaki ulagim; 500 m’lik asfalt ve 1 600 m’lik stablize yollar
ile saglanabilmektedir.

22. K-1 Kaya malzeme sahasi olarak isimlendiriien mermer ocagi pasa dokim
alanindan alinan 2 adet 6rnek numunenin laboratuvar sonuglari toplu olarak
degerlendirildiginde; sahada bulunan mermer pargalarindan olusan malzeme
kirmatas seklinde gegirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanilabilir
dzelliktedir. Fakat yapilan arastirmalar sonucunda Bogalar YUS projesi planlama
asamasi calismalarinin yapildigi siralarda igletilen mermer ocaginin ilerleyen
donemlerde kapatiima ihtimalinin oldugu ortaya c¢ikmigtir. Bu nedenle bu saha
Bogalar YUS projesi igin kullanilabilir malzeme sahasi olarak gdsteriimemistir.

23. K-2 Kaya malzeme sahasi olarak belirlenen alan proje alaninin gliney batisinda,
Bogalar mahallesinin guneyinde bulunan devletin hikim ve tasarrufu altindaki
hazine arazisinden olugsmaktadir. Malzeme sahasi ingaati devam eden SekKi
Barajinda kullaniimak iizere DSI tarafindan 48/2012-03 nolu ruhsat altina alinmistir.
Proje alani ile malzeme alani arasindaki ulasim; 9 800 m’lik asfalt, 1 100 m’lik

stablize ve 300 m'lik ham yollar ile saglanabilmektedir.

24. K-2 Kaya malzeme sahasindan alinan 2 adet 6rnek numunenin Laboratuvar
sonuglari toplu olarak degerlendirildiginde; sahada bulunan malzeme kirmatas
seklinde gecirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanilabilir 6zelliktedir. 100
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000 m? lik K-2 Kaya malzeme sahasindan, 1,00 m’lik ayrismis kismin siyrilmasindan
sonra ortalama 10 m kalinlktaki isletme derinliginde 1 000 000 m*® malzeme
alinabilecektir. Bu miktar, proje kapsaminda insa edilecek tesislerde, sulama iletim
hatlarinda ve servis yollarinda kirmatas seklinde kullanilacak olan gegirimli, tivenan,
beton agregasi, yol stablize ve yastik-gdomlek malzeme ihtiyacinin 1.5 katindan daha
fazladir. Gegirimli malzemenin, hazir beton santralinden satin alma yoluyla temin

edilmesinden sonra K-2 malzeme alanindan 2. oncelikli kullaniimasi dnerilmektedir.

25. K-3 Kaya malzeme sahasi olarak belirlenen alan proje alaninin batisinda,
Bogalar mahallesinin Ust kisminda Fethiye Mermer Sanayii tarafindan igletilen
mermer ocaginin pasa dokim alanindan olusmaktadir. Proje alani ile pasa dokium
alani arasindaki ulagim; 6 700 m’lik asfalt, 3 600 m’lik stablize ve 300 m'lik ham yollar

ile saglanabilmektedir.

26. K-3 Kaya malzeme sahasi olarak isimlendirilien mermer ocagi pasa dokim
alanindan alinan 2 adet 6rnek numunenin laboratuvar sonuglari toplu olarak
degerlendirildiginde; sahada bulunan mermer pargalarindan olusan malzeme
kirmatag seklinde gecirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanilabilir
Ozelliktedir. Fethiye Mermer Sanayii tarafindan igletilen mermer ocagina ait yaklasik
17 200 m? lik pasa dokim alanindan, ortalama 2 m kalinlikta malzeme alinmasi
durumunda 34 400 m*® malzeme alinabilecektir. Bu miktar, proje kapsaminda inga
edilecek tesislerde, sulama iletim hatlarinda ve servis yollarinda kirmatag seklinde
kullanilacak olan gegcirimli, tivenan, beton agregasi, yol stablize ve yastik-gdémlek
malzeme ihtiyacinin 1.5 katindan daha fazladir. Gegirimli malzemenin, hazir beton
santralinden satin alma yoluyla ve DSi adina ruhsatli K-2 kaya malzeme sahasindan
kirmatas seklinde temin edilmesinden sonra projede kullanilacak gegirimli malzeme

temini icin K-3 malzeme alaninin 3. 6ncelikli kullaniimasi énerilmektedir.

27. Proje kapsaminda kullanilacak olan beton i¢in yakin gevrede bulunan hazir beton
santralleri arastirimis olup proje yerine en yakin mesafede bulunan Seydikemer
ilgesine bagl Bayir mahallesinde bulunan Yigit Hazir Beton Santrali belirlenmistir.
Beton santrali proje alaninin yaklagsik 25 km guney batisinda ve 34.4 km yol
mesafesinde bulunmaktadir. Proje alani ile santral arasindaki ulasim; 33 300 m’lik

asfalt ve 1 100 m’lik stablize yollar ile saglanabilmektedir.

28. Yapilan calismalar sonucunda Yigit Hazir Beton Santralinde kullanilan beton

agregasinin kullaniimasinda herhangi bir sakinca olmadigi belirlenmistir. Proje
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kapsaminda beton agraga malzemesi hazir beton santralinden beton agregasi ya da
hazir beton sgeklinde satin alma yoluyla temin edilebilecektir. Ayrica santralde
kirmatas seklinde Uretilen c¢akil ve kum malzemeler de proje kapsaminda ihtiyag
duyulan gecirimli malzeme olarak satin alma yoluyla temin edilerek kullanilabilir.
Tasima mesafesi olarak kaya malzeme sahalarindan daha uzakta olmasina ragmen
ihtiyacin cok az olmasi sebebiyle kaya malzeme sahalarinda yeni bir kirma-eleme
sisteminin kurulmasinin daha maliyetli olacagi dusunulerek gegirimli malzemenin 1.
oncelikli olarak Yigit Hazir Beton Santralinden satin alma yoluyla temin edilmesi

onerilmektedir.

29. Proje kapsaminda yapilacak olan tesislerin ve iletim hatti temel kazilari genel
olarak temel birimlerin ayrismasi sonucu olugmus ortu birimler icerisinde yapilacaktir.
Genel olarak az c¢akilli ve kumlu kilden olusan ortu birimleri igerisinde yapilacak olan
kazilardan ¢ikacak olan malzeme genel olarak proje kapsaminda ihtiya¢ duyulacak
malzemeler i¢in uygun nitelikte degildir. Proje kapsaminda ingaa edilecek regulator
yapisi ve ana iletim hattinin bazi kisimlarinda mostra veren kiregtaslar igerisinde
yapilacak olan kazilardan g¢ikacak olan kiregtasi parcalari kirmatas seklinde uygun

granlilometreye getirilerek gecirimli malzeme olarak kullanilabilir.

11.1.2 Ekonomik Yonden

Bogalar YUS tesislerinin 2018 yili fiyatlariyla tesis bedeli 7 983 773 TL, proje bedeli
8 872 534 TL ve yatirnm bedeli 9 293 196 TL'dir. Projenin yillik geliri 2 393 208 TL,
yillik gideri 595 650 TL, rantabilitesi ise 4.14’tur.

11.2 ONERILER
Projenin rantabilitesinin 1’in Ustinde olmasi, gog¢un Onlenebilmesi igin ve yore

halkinin refah dlizeyini artirabilmesi i¢in projenin uygulanmasi uygun gérunmektedir.

Su ekonomisi ve igletme kolayligi saglamak amaciyla, son yillarda yogun bir
uygulama alani bulmus olan sulama sistemlerindeki basingl borulu sistemlere ait
teknolojik gelismeler gbz 6nune alinarak, proje sahasinda sulama sistemi borulu
olarak Onerilmistir. Bunun igin ciftcilere yeni sulama teknikleri konusunda egitim

verilmelidir.
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12BOLUM
EKLER

12.1 HESAPLAMALAR

12.1.1 Sulama Suyu Hesaplamalari

Sulama suyu hesaplari BOLUM 3'te verilmigtir.

12.1.2 Regililator Hesaplari

Yilanlioz Dere’den akan sudan maksimum fayda saglanabilmesi igin bir regulator

tesisi uygun gorulmustur. Regulator hesaplari agagida verilmigtir.

12.1.2.1 Regillator Govdesi Hesaplari

Dolusavak Kret Kotu : 1356.00 m
Regiilator Talveg Kotu : 1353.00 m

L (Regiilator Boyu) : 15.00 m

P =1,356.00 - 1,353.00 = 3.00 m
ho (kabul) : 1.799 m
P/ho=23.00/1.80= 1.6676

Co = 2.163

Q100 = | 78.30 ny'/s
L (Regiilator Boyu) : 15.00 m
q=78.30/15.00 = 5.220 1} /s/m
q= Coho”

5.220 = 2.163 x ho3/2

ho = 1.799 ~

Hava Payi | 0.45 m
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Q100 Rezervuar Kotu :
=1,356.00 + 1.80 = 1357.80 m

Cevre Diizenleme Kotu :
= 1,356.00 + 1.80 + 0.45 = 1358.25 m

Qs icin kontrol :

Qs00 = 108.61 1,’/g

g =108.61/15.00 = 7.241 1} s/m
ho (kabul) : 2.241 m
P/ho=7.24/224= 1.3387

Co = 2.158

q= Co.hom

7.241 = 2.158 x ho3/2

ho = 2241 » 2241 m

Qso0 i¢in hava payr = 0.01 m Yeterli v

12.1.2.2 Cakil Gecgidi Hesaplari

K1

2
K3
K5 \Y%
v
KL
v
g g
7 SRS
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Cakil Gegidi Kapagi Ust Kotu = 1354.00 m (K5)
Cakil Gegidi Yaklagim Kotu = 1353.00 m (K4)
Mansap Su Kotu = 1354.94 m (K3) (Qu0 igin)
Regulatér Nap Kotu = 1357.80 m (K1)
Cakil Gegidi Kapak Yiksekligi = 1.00 m
Cakil Gecidi Kapak Agikligi = 1.00 M
Cakil Gegidi Kapak Sayisi = 1
Cakil Gecidi Kapak Agikligi = .00 m (1,00x1,00x 1)
Ht = 1,356.00 - 1,354.00 = 3.80 m
— 8.633 m/s
Vi= J2g.Ht
Q=V;x A 5.61 m3/s (Cakil Gegidi Debisi)
v’ V2
K, -K,=d, +—-—+0.1-"
2g 28
K2 (Kabul) = 1352.50 m (K2)

3.50 =d1+1.1x5.612/[1.00% x 19.62 x d1?]

d1'in bulunan kékleri : 3.342 ; -0.652 ; 0.810

a 1
b -3.50
c 0
d 1.76559
Kokler : 3.341912 -0.652095 0.81018
d1 = 0.810 m
V1 = Q / A1
V1 =15.61/(0.810 x 1.000) = 6.93 m/s
Fri =V, / g.d1 = 2.46
Z—Z: %(\/1 +8Fr 2 —1)
1
d2/d1 = 3.010
d2=3.010 x 0.810 = 2439 m
K3 -d2 =1,354.94 - 2.44 = 1352.504 m 1352.50
K:zKs-do Taban Kotu Uygundur
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Cakil Gegidinden gesitli rezervuar su kotlarinda gegebilecek olan debi

Blanket Kotu | 1353.00 m

Kapak Alt Kotu 1354.00 m

C.Gegidi Esik Yik. 1.00 m
Su kotu hkr q=(ghi.)>® | Vkr=g/hkr | hvkr=v,,2/2g| V=qg/h hv=v?/2g h+hv | hkr+hvkr| Q=B*q
1353.25 0.25 0.589|  1.4151 2.4034 0.2944| 5.6604 1.6330 1.883 1.883| 1.42
1353.50 0.50 1.000] 3.1321 3.1321 0.5000| 6.2642 2.0000 2.500 2.500) 3.13
1353.75 0.75 1.376] 5.0527 3.6734 0.6878| 6.7370 2.3133 3.063 3.063| 5.05
1354.00 1.00 1.732| 7.1393 4.1220 0.8660 7.1393 2.5978 3.598 3.598| 7.14
1354.25 1.25 2,077 9.3720 45134 1.0383 7.4976 2.8651 4.115 4115 9.37
1354.50 1.50 2.412| 11.7328 4.8643 1.2060[ 7.8218 3.1183 4.618 4.618| 11.73
1355.00 2.00 3.064| 16.7984 5.4825 15320 8.3992 3.5956 5.596 5.596| 16.80
1355.25 2.25 3.384| 19.4932 5.7613 1.6918|  8.6637 3.8256 6.076 6.075| 19.49
1355.50 2.50 3.705| 22.3366 6.0288 1.8525| 8.9346 4.0687 6.569 6.558| 22.34
1356.00 2.50 Orifis 4.55
1356.50 3.00 Orifis 4.99
1357.00 3.50 Orifis 5.39

12.1.2.3 Dusu Havuzu Hesaplari

K1
N,
N
/v ....... Q
VY ASASASISASIAS
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B e p— —
Fl=R-r-
2
ko7
LV, 2g

K3=

1,357.80 - 1,351.90 = [78.30 / 15.00 / V1] + [V12/ 19.62]

1357.80 m

1351.90 m

Mansap Su Kotu = | 1354.94 m

V12-115.738V1 + 102.416 = 0

V1'in bulunan koékleri : 10.285 ; -11.176 ; 0.891

(100 yillik feyezan igin)

(KABUL)

1351.88

0.250

4.61
10.28 m/s

a 1

b 0

c -115.738

d 102.416
Kokler : 10.28496 -11.17597 0.89101
V1 = 10.285 m/s
di=q/Vi= 0.508 m
Fri=V; / \gd, = 4.61
‘;—2= %(\/1 +8FFC — 1)

1

d2/d1 = 6.038
d2 =6.038 x 0.508 = 3.06 m
d=1,354.94 - 1,351.90 = 3.04 m

d2 =d Segilen Kot Uygundur

0 2.5 <FR Radyeden ayrica 6zel bir hawz tipine ihtiya¢ yoktur.

0.1

0 2.5 < FR < Tip | Enerji Kirici Hawiz
0.1

1 FR> 4.5 Tip Il Enerji Kinci Hawz
1.1 V <18.29 m/s (60 ft/s)

0 FR> 4.5 Tip lll Enerji Kinci Hawz
0.1V >18.29 m/s (60 ft/s)

FR> 4.5 Tip Il Enerji Kirici Havuz

V < 18.29 m/s (60 ft/s)

Li/d = | 2.22 (Abaktan)| Ly =

hy / d1

7.000|m

= I 1.36 (Abaktan) h; =

h4 /d1 = I 1.28 (Abaktan) hs =

0.690

0.650

T
e

0.8d2 (girig-orta blok arast)
| 2.50 m |

.65 m
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12.1.2.4 Dolusavak Profil Hesaplari
-
ha

P =1,356.00 - 1,353.00 = 3.00 m
q=78.30/15.00 = 5.22 m3/s/m
ho = 1.80 m
2

h o= q

a 2 ha = 0.060 m

2g(P+h))
ha/Ho = 0.06000 / 1.85900 = 0.0323
(Design of Small Dams, I1I" Edition) K= 0.5393
(P.366; Fig.9.21) n=|  1.7646
H, = 1.86
Y gLy
H, H,
1.7646
y = -0.3357 x

(Design of Small Dams, I1I" Edition) (P.367; Fig.9.21)
X./Ho= | 0.1978 ,X.—  03677m
Y./Ho= 0.0440 > Y.= 0.0818 m
Ri/Ho= | 0.4585 LR,= 08523 m
Ry/Ho= | 0.1707 SR,= 03173 m
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12.1.2.5

Dolusavak Profili

0.00 0.000| 1356.00
0.20 -0.020| 1355.98
0.40 -0.067| 1355.93
0.50, -0.099| 1355.90
32
q=Co.Ho
Q:qL L= 15.00 m P= 3.00 m
Dolusavak Ho 9 e
Uzeri Su P /Ho Co 5 .
Kotu (m) (m“/s/m) (m°/s)
1356.000 0.000 - - - 0.000
1356.250 0.250 12.000 2.180 0.273 4.088
1356.500 0.500 6.000 2.180 0.771 11.561
1356.750 0.750 4.000 2.180 1.416 21.239
1357.000 1.000 3.000 2.180 2.180 32.700
1357.250 1.250 2.400 2.173 3.037 45.560
1357.500 1.500 2.000 2.167 3.980 59.706
1357.750 1.750 1.714 2.163 5.008 75.116
1358.000 2.000 1.500 2.161 6.112 91.683
1358.250 2.250 1.333 2.158 7.283 109.249
DOLUSAVAK DESARJ EGRISI
1363.0
1362.0
1361.0
= 13600 |
E 1359.0
=3 - ——
k4
@ 1358.0 /__./
1357.0 -
1356.0
13550 + -
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Debi (mdis)
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12.1.2.6 Su alma Prizi Hesaplari

Proje debisinde hesap :

Enerji seviyesi sabit hipotezi ( Kapali ¢6ziim )

Q= 0.10 |m¥sn m=| 50.00
B=[ 15.00 m n=| 15.00
q=| 0.007 [m%sn/m c=| 0.901
he=| 0.021 m e= 10
h,=| 0.013 |m
L= 0.12 m

lzgara uzerindeki akim uzunlugu:

<
]

0.12 m
0.00 m

LZ

Mansaba gegen birim debi miktan:

Toplama kanalina giren birim debi miktari (q,):

Toplama kanalina giren toplam debi :

DEBI YETERLIDIR

IZGARA BOYU UYGUNDUR, DEBiI KONTROL EDILMELI !

mm wp=| 0.300
mm n=| 0.957

A=| 1.262
derece

Denklemin kokleri:

hy= 8.58E-08 m
hy= 0.025228 m
secilen h2=  0.000 'm
Mansaba su gegmemektedir.
0.00 m3/sn/m
0.007 m3/sn/m
| 0100 m¥sn

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI ISI
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Max. Debide ( Qqg0) hesap :
Enerji seviyesi sabit hipotezi ( Kapali ¢6ziim )
Q=| 7830 [m%sn m=[ 50.00 [mm =| 0.300
B=| 15.00 |m n=| 15.00 |mm pn=| 0.535
q=| 5.220 [m%sn/m c=| 0.901 =| 0.705
hy= 1.848 |m e= 10 derece
h=| 1110 [m
L= 0.12 m
lzgara uizerindeki akim uzunlugu:
L= 17.99 m
So= 17.87 m
Denklemin kokleri:
s,? h, h,2 hy= 0.982043 m
= 2x - hy= 1.238021 m
L2 h, h,2 secilen h2=  0.98
Mansaba su ge¢mektedir
Mansaba gegen birim debi miktan: 5.13 m3/sn/m
Toplama kanalina giren birim debi miktari (q.): 0.091 m3sn/m
Toplama kanalina giren toplam debi: | 1.363  m°/sn
( MINIMUM IZGARA BOYU ) Lmin = 018 m
( UYGULANACAK IZGARA BOYU ) Luy = 0.50 |m
TOPLAMA KANALI TAHKIKi
1- Proje debisinde toplama kanali tahkiki:
Q = 0.10 m%sn
c = 0.65
Orifis taban kotu = 1354.4 1m
Orifis tavan kotu = 1355.81 [m
Orifis genisligi = 0.25 [m
Orifis ylksekligi = 141 m
A = 0.3525 m2
Cokeltme hawzu isletme kotu = | 1355.7 |m
Q=cxAx(2xgxAh)"? — Ah= 0.01 m
V=Q/A = V= 0.28 m/s
Kayiplar= 0.5 x (V2 / 2g) -~ A= 000 m
Toplama kanalinda su kotu= 1355.71 m
Kanal taban kotu = 1354.4 m
KANAL DERINLIGI UYGUNDUR.
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2- Feyezan debisinde toplama kanal tahkiki:
Q=Q100= 78.30 m%/sn
Izgara Gzerinde ortalama su yuksekligi = 105 m
Izgara Ust kotu ( savak kotu ) = 1355.90 [m
Izgara alt kotu = 1355.81 m
Toplama kanali Uzerinde su kotu = 1356.90 m
Cokeltim hawizu savak kotu = 1355.300 |m
Kanal ve havuz su kotlari farki = Ah= 160 m
Q=cxAx(2xgxAh)"? = Q= 128 md¥sn
Cokeltim havuzundan savaklanacak debi= 1.18  m%sn
12.1.3 Cokeltim Havuzu Hesaplari
° Sinir dane capi : Cokeltim hawzunda sudan ayrilacak minimum dane ¢api tesisin dislsine

bagli olarak 0,20 mm olarak segilmigtir.

d =| 0.20 mm (d : havuzda ¢okeltilecek dane gapi)

h =| 3.35'm (h : havuz sonu esik yiiksekligi)

Havuzda su kotu : | 1355.30 m h (iletim Kanali Baglangig taban kotu oluyor!!)

Havuzda Taban min. Kotu : | 1351.95 'm
Priz Yapis1 Esik Kotu : | 1355.30 m

e Izgara Oniinde hiz Bizgara= 0.5 m Izgara Y uksekligi= 3.0
0, 0.10 = 0.095 m/s < 0.50 m/s
) = — = *
4 (30.5) Uygundur v

B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI iSi
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12.1.3.1 Cokelme Teorisi ile Havuz Boyu Hesabi

12.1.3.1.1 Klasik Metod ile Havuz Boyu Hesabi
e Budane ¢apma bagh olarak ¢okelme hiz1 ise w=5 cm/sn (High Head Power Plants V2. E.Masony P.23) olarak tespit edilmistir.

w =i 216 m/saat = 0.06000 m/sn = 6.00 cm/sn
2
e Havuzdaki ortalama su hizi ;

u (cm/sn) = a /d(mm) a=44 d= 0.20 mm
u= 19.68 cm/sn
W 0.132u (Retarding effect)  (h : havuz sonu esik yitksekligi)
Jh
w'=0.132x 0.20/\/ 3.35 = 0.0142
hu
L=
w—w'
L =3.35x 0.20/ (0.0600 - 0.0142) = 14.39 m

12.1.3.1.2 Cokelme Teorisi ile Havuz Boyu Hesabi

K
KO
BV,
K= 1.10 (Giivenlik katsayis)
Q= 0.10 m?/s (Proje debisi)
B= 3.00 m (Havuz genisligi)
Vg = 0.060 m/s (Kritik ¢okelme hizr)
L=1,10x 0,10/ (3,00 x 0,060) = 0.61 m
Secilen Cokeltim Havuzu Boyu = 15.00 m
B.MENDERES HAVZASI YUS PLANLAMA MUHENDISLIK HIZMETLERI ISi 12-11

(MUGLA SEYDIKEMER BOGALAR YUS PLANLAMA RAPORU)



