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2022 YILI TIBBI GAZLAR TEKNIiK SARTNAMESI

1- OKSIJEN (GAZ) TEKNIK SARTNAMESI

Ihale konusu, tibbi amagli Oksijen gaz1 olup, bu gaz hastanelerde kullanilacag: igin
asagidaki teknik sartlar1 eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekmektedir.

1 - Tibbi oksijen gazi 50 Lt.lik en az 12’li palet sisteminde olup, paletlerin diginda ihtiyaca
gére 10 ve 50 Ltlik tiiplerle saglanacak, basinci 150 Bar’dan az, 230 Bar’dan fazla
olmayacaktir. Ilgili tiiplerin igindeki gaz miktar ise, basincina uygun m?> hesab1 basing ve tiip
hacmine gore yapilis1 TSE Belgesiyle belirlenmelidir.

2- T1bbi oksijen gazimin saflig1 %99.5 olacaktir.

3- Istekli firma, Saglik Bakanligi’ndan medikal amagl Oksijen {iretme izin belgesine sahip
olacak ve ihaleye istirak ettiginde ibraz edecektir. Istekli firma direk iretici degil bayi ise
bayisi bulundugu firmanin Saglik Bakanligi'ndan almig oldugu Medikal amagli Oksijen dolum
izin belgesini ve bayi kendisinin yine Saglik Bakanligi'ndan almis oldugu medikal amagh
oksijen dolum izin belgesini ibraz edecektir. Ayrica bayi, halen bagli bulundugu iiretici
firmanin yetkili bayisi olduguna dair bir yaziy1 ibraz edecektir.

2- OKSIJEN (SIVI ) TEKNIK SARTNAMESI
1- Hastanenin tibbi amagl Oksijen gazi ihtiyacini temin etmek icin Likit Oksijen 6zel bir
tanka konularak karsilanacaktir.

2- Likit Oksijen gaz1 % 99.5 saflikta olup rutubet igermeyecektir.

3- Yiklenici firma, tank ve evaporatériin herhangi bir nedenle hizmet dis1 kalmasi
durumunda, onarim tamamlanincaya kadar, hastanenin Oksijen gazi ihtiyacim tiiplerle
karsilamaya baslayacaktir. Tesisatin saglam olmasi durumunda tankerle tank yerine takviyede
bulunmalidir.

4- Olaganiistti durumlar haricinde mesai saatleri igerisinde olmak iizere, resmi ve bayram
tatillerinde de Likit gaz teslimi gergeklestirilecektir.

5- Hastanenin Likit Oksijen ihtiyacimi karsilayacak yiiklenici firma Saglik Bakanligi'ndan
medikal amaghi Oksijen Uretme Izin Belgesi'ne sahip olacak ve ihaleye katildiginda bunu
ibraz edecektir. Istekli firma direk tretici degil bayi ise bayisi bulundugu firmamin Saglik
Bakanligi'ndan almis oldugu Medikal amagli Oksijen dolum izin belgesini ve bayi kendisinin
yine Saglk Bakanligi'ndan almis oldugu medikal amaghi oksijen dolum izin belgesini ibraz
edecektir. Ayrica bayi, halen bagli bulundugu tiretici firmamn yetkili bayisi olduguna dair bir
yaziy1 ibraz edecektir.

6- Kriyojenik Likit Oksijen tankina ulasan yolun tankere devamli agitk tutulmasi, tankin
muhafazasi ve emniyet tedbirlerinin alinmasi hastane idaresince saglanacaktir.

7- Kiriyojenik Likit Oksijen tankina, Likit Oksijen dolduracak tanker hastane idaresince
belirlenecek bir kantara girecek, dolum sonrasi tekrar kantardan gececek ve aradaki fark
verilen Likit Oksijen miktar1 olarak kabul edilecektir.

8- Merkez Oksijen santrali sorumlu teknisyenin telefon teyidi ile yiiklenici firma en ge¢ 24
saat igerisinde hizmeti aksatmayacak sekilde karsilayacaktir.
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9- Kriyojenik Likit Oksijen tanki ve evaporatdr sistemi hakkinda bilgi sahibi personelden
bagka hi¢ kimse tanka miidahale etmeyecektir.

10- Medikal gazlar ISO 9000 serisi belgelerden ilgili olanina sahip olmali veya AQAP-110 /
AQAP-120 kalite giivence belgelerinden herhangi birine sahip kuruluglarca imal edilmis
olmal1 ve bu belge yiiklenici firma tarafindan ihale komisyonuna ibraz edilmelidir.

11- Yiklenici firma medikal gaz imalatinda yasal olarak zorunlu olan ve Saglik Bakanligi'nca
verilmig bulunan Mesul Miidiirliik Belgesi'ni ihale komisyonuna ibraz edecektir.

12- TS 3192 standardina uygunlugu belirtilen TSE kalite uygunluk belgesine sahip olacak ve
ihale komisyonuna ibraz edecektir.

13- Tibbi gazlarin kesintisi s6z konusu olmadigi igin ihaleyi alan firma higbir gerekge altinda
ihtiya¢ teminini durduramayacagini taahhiit eder. '

14- 24 saat igerisinde siparis edilen gazlar teslim edilemedigi takdirde ihtiyag, sozlesmeli
miiteahhit adina piyasadan kargilamr. Karsilanan gazlarin bedeli sozlesmeli miiteahhidin
hakedisinden mahsup edilir.

15- Tank saflik 6lgtimii, ventil testi ve kontrolii, ventil agma kapatma fiberi kontrolii, kiriksa
fiber degisimi her tank dolumunda yapilmalidir ve belgelenmelidir.

16- Sizdirmazlik, basing direnci testi belirlenen siirede standartlara uygun sekilde yapilacaktir.
17- Tank 6 ayda bir kapsamli sekilde kontrol edilmeli ve bu kontrol belgelenmelidir.
18- Yiiklenici firma nakliye ve tarti igin herhangi bir ticret talep etmeyecektir.

19- Kriyojenik Likit Oksijen tankini, ihaleyi alan firma hastanelerin ihtiyaglari dogrultusunda
5 - 10 ton kapasite araligindaki tanklara uygun olarak Evopator buharlastirici ekipman ile
beraber Atatiirck Devlet Hastanesi, Aydin Devlet Hastanesi, Kadin Dogum ve Cocuk
Hastaliklari Hastanesi, Soke Fehime Faik Kocagéz Devlet Hastanesi, Kusadas1 Devlet
Hastanesi ve Nazilli Devlet hastanelerinde hizmeti aksatmayacak sekilde kurup teslim
edecektir.

20- Kriyojenik stv1 oksijen tankinin dzellikleri asagidaki sekilde olacaktir.
-D1g tank ST37 karbon ¢eligi, i¢ tank L kalite paslanmaz celikten imal edilmis olacaktir.
-Is1 yalitimi, perlit ve vakum izolasyonu ile temin edilecektir.

-Basing gdstergesi, seviye gostergesi, vanalar, emniyet vanasi ve i¢ tank patlama diski
emniyet donanimlar1 tanka monteli halde saglam ve noksansiz olacaktir.

-Aerodinamik yap1 ve uygun hava almay: saglamak igin, dikey depo tank sistemi ve iicayak
sistemi mevcut olacaktir.

21- Likit Oksijen tanka dolum yapilirken, istenmeyen herhangi bir olumsuzluk durumuyla
kargilasmamak i¢in, ihaleyi alan firma dolum esnasinda doluma uygun emniyet tedbirlerini
alarak dolumu gergeklestirecektir.

3- AZOT PROTOKSIT (GAZ) TEKNIiK SARTNAMESi
Ihale konusu, tibbi amagli Azot Protoksit gaz1 olup, bu gaz hastanelerde kullanilacag:
i¢in agagidaki teknik sartlar1 eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekmektedir.
1- Azot Protoksit Gazi 40 ve 50 litrelik tiiplerle saglanacaktir.
2- Tupler ihtiya¢ dogrultusunda getirilecektir ve kilogram bazinda hesaplanacaktir.
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3- Ihaleye katilan firmalar 40 ve 50 litrelik tiipteki azot protoksit gazinin net kilogramim TSE
standartlarina gore belgeleyecektir.

4- Yuklenici firma medikal gazlan firmaya ait tiiplerle teslim edecektir. Azot Protoksit gazi 50
It su hacimli ve 345 test basincina dayamkli, ISO 9000 serisi belgelerinden ilgili olanina sahip
Kalite Giivence Belgeli tiiplerle temin edilecektir.

5- Istekli firma, Saglik Bakanligi'ndan medikal amagli Azot Protoksit iiretme izin belgesine
sahip olacaktir. Thaleye istirak eden firma tiretici olmayip, bayi ise bayisi bulundugu firmanin
Saglik Bakanligi'ndan almis oldugu medikal amagli Azot Protoksit tiretme izin belgesini ve
bayisi bulundugu tiretici firmanin yetkili bayisi olduguna dair bir yaziy: ibraz edecektir.

6- Istekli firma Azot Protoksit gazina ait TSE imalata yeterlilik belgesini ve TSE kalite
uygunluk belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.

4- KARBONDIOKSIT GAZI TEKNIK SARTNAMESI

Ihale konusu, tibbi amagh Karbondioksit gazi olup, bu gaz hastanelerde kullanilacag1 icin

asagidaki teknik sartlar eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekmektedir.

1- Karbondioksit gazimn saflig1 TSE standart ve normlarina uygun olacaktir. (TS2603)

2- Karbondioksit gazimin saflik derecesi %99,9’dan az olmamalidir.

3- Renksiz, kokusuz, zehirsiz olmalidir.

4- 10 Lt.lik tiiplere doldurulmalidir.

5- Tiipler ihtiyag dogrultusunda getirilecektir ve kilogram bazinda hesaplanacaktr.

6- Thaleye katilan firmalar 10 litrelik tipteki karbondioksit gazinin net kilogramini TSE
standartlarina gére belgeleyecektir.

5- SIVI AZOT (Yiiksek Saflikta) TEKNiK SARTNAMESI

1. Idarenin tibbi amagli likit azot gazi ihtiyacini temin etmek i¢in likit azot &zel bir tanka
konularak karsilanacaktir.

2. Likit azot gaz1 %99.99 saflikta olup rutubet igermeyecektir.

3. Yiklenici firma likit az gazi ikmalini her sevkiyat i¢in diizenlenmis analiz sertifikas
ile beraber yapacaktir.

4. Hafta i¢i ve hafta sonunda ek olarak resmi ve bayram tatillerinde de gaz teslimi
gerceklesecektir.

5. 20 TL’lik Siv1 azot kriyokabin muhafazas: ve dolumu esnasinda emniyet tedbirlerinin
alinmas: yiiklenici firma tarafindan saglanacaktir. Dolumu ve teslimi asamasinda
herhangi bir olumsuzluk yasandiginda sivi azot kriyo kabinda olusabilecek (kirilma
yamulma deformasyon) yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

6. Kiriyojenik likit azot kabina likit azot doldurulduktan sonra tartilarak muayene kabul
komisyonu tarafindan kabul edilecektir.

7. Sivi azot gazi talebi siparis verildigi tarih itibari ile normal sartlar altinda en geg 24
saat i¢inde ytiklenici tarafindan karsilanacaktir.

8. Kriyojenik likit azot kabma ve sistemi hakkinda bilgi sahibi personelden baska hig
kimse s1v1 azot kabina tanka miidahale etmeyecektir.

9. Medikal gazlarin ISO 9000 serisi belgelerinden ilgili olanina sahip olmali veya
AQAP-110 /AQ.AP-120 kalite giivence belgelerinden herhangi birine sahip kuruslarca
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imal edilmis olmali ve bu belge istekli firma tarafindan sdzlesme sonrasi , mal teslimi
Oncesi muayene kabul komisyonuna ibraz edilecektir.

10. T1bbi gazlarin kesintisi s6z konusu olmadig: igin ihaleyi alan firma higbir gerekge
altinda ihtiya¢ teminini durdurmayacaktir.

11. TS 3192 standardina uygunlugu belirten TSE Kalite Uygunluk Belgesine sahip olacak
ve sozlesme sonrasi, mal teslimi 6ncesi muayene kabul komisyonuna ibraz edilecektir.

KURU HAVA TEKNIK SARTNAMESI

Basinca dayanikli gelik tiiplere dolum yapilmis olmalidir.

Gazlan yiiksek saflikta olmali belgelenmelidir.

Saflik derecesi en az %99,999 olmalidir.

Ttplerin tizerinde dolum tarihi ve parti nosu bulunmalidir.

Tiiplerin boslari hastanemizden alinarak en geg 24 saat igerisinde hastanemiz teknik

servisine dolu olarak (dolum standartlarina uygun olarak) irsaliye fisiyle teslim edilmelidir.

6-

2 litrelik oksijen tiiplerine oksijen gazinin doldurulmasi da firmanin yikiimliiliigiindedir.

7-8-9- ARGON-HELYUM-AZOT GAZLARI (Yiiksek Saflikta) TEKNIK
SARTNAMESI

Tiip I¢cerisindeki Tiip I¢erisinde Olmasi

3 0,
Talep edilen gaz saflik (%) Basin¢ (Bar) Gereken Hacim (m?)

N 12,06 (biiyiik)
Yiiksek Saflikta Argon 99,999 230 2 (kiigiik)

Yiiksek Saflikta Helyum 99,999 230 9,06

Yiiksek Saflikta Azot 99,999 230 10,5

. Tiup dolumu, ihtiya¢ siiresince diizenli olarak peyderpey kurum tarafindan talep

edilecektir.

Kuruma ait tlipler ve yiiklenici firmaya ait tiipler degisimli olarak doldurulup, kuruma ait
tiiplerin kontrolleri de yiiklenici firma tarafindan yaptirilacaktir. S6zlesmenin sona
ermesiyle birlikte kuruma ait tiipler yiiklenici firma tarafindan tam ve hasarsiz olarak
teslim edilecektir.

Gaz tedarifi yapacak yiiklenici firma Avrupa Sanayi Gazlari Birligi (EIGA) iiyesi
olmalidir.

Gaz tedarigi yapacak yiiklenici firmanm ISO 9001 Kalite Yonetim Sistemi, ISO 14001
Cevre Yonetim Sistemi, OHSAS 18001 Is Giivenligi ve Saglig1 Yonetim Sistemi belgeleri
olmalidir.

Yiiklenici firmamn Sanayi ve Ticaret Bakanligi'ndan Basingli Gaz Tiipleri Periyodik
Muayene, Deney, Bakim ve Tamiri yeterlilik belgesi olmalidir.

Tupler TSE standartlarina gore testleri yapilmis, boyali, bakimli, etiketleri tam olarak

teslim edilecektir. /
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7. Tiplerin teslimat1 sirasinda analiz sertifikasi birlikte verilmelidir. Analiz sertifikasinda tiip
igerigine iligkin gazlarin safligi, dolum tarihi, analiz tarihi ve seri numarasi, igerisinde
bulunan gaz miktari, dolum 6ncesi kontroller (boya/etiket kontrolii, vakum kontrolii, i¢
kontrol) ve dolum sonras: kontroller (vana kagag: kontroli, etiket kontrolii, baslik kontrolii,
soguk damga kontrolii) yetkili imza (yetkili kisi ismi agikca belirtilecektir) ile
diizenlenmelidir.

8. Gazlarin safsizlig1 ya da benzeri durumlardan dolay1 gazin kullanildigx cihazda olugan
zarar, yetkili teknik servis raporuyla tespit edildiginde yiiklenici firma zaran
karsilayacaktir.

9. Hizmet verecek yiiklenici firmanin getirdigi gaz tiiplerinin baglig1 iizerinde ve vana
ventilitinde firma orijinal isimli plastik kontrol seridi yer alacaktir.

10. Hizmet verecek yiiklenici firmanin getirdigi gaz tiiplerinin bagligi meveut kurumumuzda
bulunan sisteme higbir aparat gerektirmeden direkt olarak baglanabilmelidir.

11. Tiipler talep edildikten sonra maksimum 24 saat icerisinde teslim edilecektir.

12. Anizali veya eksik dolumu yapilmis tiipler kurum tarafindan tespit edilirse 24 saat
igerisinde yenisi ile degistirilecektir. 24 Saat icerisinde degisimi yapilmayan tiipler i¢in
yasal islemler hemen baglatilacaktir. Acil istekler s6z konusu oldugunda en ge¢ 4 saat
igerisinde teslimat garanti edilmelidir.

13. Beyan ettigi tarihte eksik veya zamaninda gelmeyen tiipler laboratuarda is kaybina neden
olacagindan zararin tazmini firma tarafindan o aya ait aylik ortalama (test/giin)
faturalandirma fiyat: iizerinden karsilanacaktir.

14. Gazlari tedarik eden firma ana bayi veya ana bayi tarafindan yetkilendirilmis olmalidir.

15. Firmanin teslim evraklar kargilikli yetkili kisiler tarafindan imzali olarak teslim
alinacaktir.

DIGER HUSUSLAR

1- Medikal gaz tiipleri TS 11169 "gelik gekme dikigsiz tiipler" standardina uygun olarak imal
edilmis olup halen kullamlmakta olan tiiplerin TS 7450 'ye uygun test ve bakimlar
yapilacaktir. Istekli firmalar bu standartla ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanligi'nca verilmig
bulunan yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz edeceklerdir.

2- Tuplerin nakliyesi, hastanenin gésterecegi yere bosaltilmasi firmaya aittir.

3- Tipler gazlarin cinsini bildirir sekilde etiketlenecek, tiiplerin iizerinde imal yili, {iretici
firma adj, test basinci, dolum basinct, son test tarihi agik sekilde yazili olacaktir

4- Istekli firma medikal gaz imalatinda yasal olarak zorunlu olan ve Saglik Bakanligi'nca
verilmis bulunan Mesul Miidiirliik Belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.

S- Tibbi gazlarin kesintisi s6z konusu olmadig1 i¢in ihaleyi alan firma higbir gerekge altinda
ihtiyag teminini durduramayacagini taahhiit eder.

6- Bolumlerdeki 6zel cihaz tiiplerinin TSE 'ye uygun olarak medikal 6zellikte gaz dolumu
yapilacaktir. Hastane 6zel cihaz tiiplerinin yetmemesi ya da uygun olmamasi durumunda
yiiklenici firma standartlara uygun tiipleriyle hastane ihtiyaci karsilanacaktir.

7- Yiiklenici firma tiip ventillerinin kullanim cihazlarina uymasini saglayacak ara elemanini
licretsiz karsilayacaktir.

8- Tibbi gazlarin kesintisi s6z konusu olmadig i¢in ihaleyi alan firma higbir gerekg¢e altinda
ihtiya¢ teminini durduramayacagini taahhiit eder. 20- 24 &ngerisinde siparig verilen gazlar
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teslim edilemedigi takdirde ihtiyag, sozlesmeli miiteahhit adima piyasadan Kkarsilanir.
Karsilanan gazlarin bedeli sézlesmeli miiteahhidin hak edisinden mahsup edilecektir.

9- Isteklilerin Saglik Bakanliginca verilen Medikal Gaz Uretim- Depolama ya da Saglik
Mudiirligtince verilen Medikal Gaz Depolama-Dagitim Belgeleri olmalidur.

10- Bu gazlar igin kullanilms tiipler sadece tibbi amacla ayrilmis olup, tiiplerin renkleri buna
gore boyanmus, vanalar1 TSE standartlarinda olmasi sarttir.

11- Thaleye katilan firmalar T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanligi Olgiiler ve Standartlar Genel
Midirligiince verilen test bakim yeterlilik belgesine haiz, tiiplerin testini yapabilecek bir tiip
test atdlyesine sahip olacaklardir ve belgelendireceklerdir.

12- Thaleye katilan firmalar gazlari 345 Bar test basmcina dayanikli ve 50 Lt. Su hacimli
tiiplerle hastaneye vereceklerdir. Test neticelerini belirten belgeyi Hastane idaresinin istedigi
her zaman ibraz edeceklerdir.

13- Tipler Hastaneye kapakli ve kontrol edilmis olarak sevk edilecektir. Tipler standart
boyda ve yeni olacaktir. Yipranmus eski tiipler kabul edilmeyecektir.

14- Thaleye katilan firma azot protoksit gazi igin TSE belgesini Ihale Komisyonuna ibraz
edecektir.

15- lhaleye konu olan her tiirlii gerekli tiipler ihaleyi alan firma tarafindan miilkiyeti
kendilerine ait olmak iizere temin edilecek, bunun igin ayrica ticret talep edilmeyecektir. Thale
siiresi bitiminde tiipler firmaya iade edilecektir.

16- Thaleye katilan firmalarda Uluslararasi Standart (ISO) Belgesi olmalidur.

17- Thaleyi alan firma iicretsiz olarak tiip contalarini ve baglanti ekipmanlari temin edecektir.
(Tup contalar: fiber veya teflon) Baglanti ekipmanlar: (basinca dayanikli rekorlu bakir boru,
basinca dayanikli spiralli ¢elik hortum gibi malzemeler v.b.) olacaktir.

18- Teslimat 10:00-15:00 arasi mesai giinlerinde yapilmalidir.

19- Teslimat hastane idaresinin talepleri dogrultusunda olacaktir.

20- Acil istekler s6z konusu oldugunda en geg 4 saat igerisinde teslimat garanti edilmelidir.
21- Acil durumlarda mesai diginda da talebimiz olabilecegi g0z Oniline alinarak resmi
tatillerde de ihtiyacinin karsilanabilecegi nakliyat garantisi olmalidar. (365 giin 24 saat gibi)
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