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MADENI YAG, ANTIFRIiZ VE ADBLUE ALIMI TEKNIiK SARTNAMESI
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Bu teknik sartname Aski Genel Miidiirliigiine ait tiim araglarda, is makinelerinde ve
ekipmanlarinda kullanilacak olan Madeni Yaglar, Antifriz ve Adblue’ ya ait teknik 6zellikleri
kapsar.

Teklif verecek firmalar teklif edecegi her iiriin icin iiriin adlari, markalarn ve modellerini
tekliflerinin ekinde agikga belirtecektir.

Ihaleye katilacak firmalar ISO kalite sistem belgesi (Uretimi de kapsayan) ve Petrol iiriinlerinin
her tiirlii test analizlerini yapabilecek nitelik ve kapasitede TS EN/ISO/IEC 17025 standardina
gore akredite edilmis TURK AK onayl herhangi bir laboratuvardan alinmis belgenin suretini
teklifleri ekinde vereceklerdir.

Ihaleye katilacak firmalar teklif etmis olduklar iiriinlerin teknik sartnameye uygun oldugunu
gosteren belgelerini ihale dosyasinda teklif mektubuyla beraber idareye teslim edecektir.
Almacak madeni yaglar teknik sartnamede belirtilen performans degerlerini, standart ve
onaylarini saglayacaktir,

Uriinler teslim tarihinden en fazla 1 (bir) yil 6nce imal edilmis olacaktir.

Nakliyesi ve depoya teslimi ile depoya istiflenmesi yiiklenici firmaya ait olan {iriinlerin teslim
yeri Aski Genel Miidiirligii Balikkdy Igmesuyu Aritma Tesislerinde bulunan Ambarlardir.
Madeni yag, antifriz ve Adblue ambalajlar1 yikleme, bosaltma ve depolama kolayliklar
agisindan palet tizerinde olacaktir. Ayrica ambalajlarda ezik, delik, pas gibi kusurlar
bulunmayip, bosaltma kapaklari muhafazali olacaktir. Muayene kabul heyetince kusurlu
oldugu tespit edilen tiriinler yiiklenici tarafindan degistirilecektir.

Idare gerekli gordiigii takdirde tiim masraflan yiikleniciye ait olmak iizere iiriinlerden
laboratuvar analizi isteyecektir.

Yiiklenicinin teslim edecegi iiriinler, ihtiyag fisinde “LITRE” olarak belirtilenler bidon ya da
teneke olarak “KG” olarak belirtilenler iiretimi olmasi halinde en az 170 kg lik varillerde,
olmamasi halinde ise idarenin uygun gérecegi miktardaki ambalajlarda teslimati yapilacaktir.

1.10. Malzemelerin teslim siiresi 20 (virmi ) giindiir.

2.0 TEKNIK OZELLIiKLER

2.1. 15W-40 DIiZEL MOTOR YAGI

En az API CI4 / SL, ACEA E7, Volvo VDS-3, CAT ECF-1-a, RLD-2, MB-APPROVAL
228.3, MAN 3275, MACK EO-N standart ve onaylarmm karsilamalidir.

Akma noktas1 maksimum -29 °C olacaktur.

Parlama noktas1 minimum 235 °C olacaktir.

Viskozite indeksi minimum 135 olacaktir.

Yogunluk 15°C de minimum 0,886 g/ml olacaktir.
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2.2. 20W-50 DIZEL MOTOR YAGI

23.

2.4.
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2.6.

En az API CF-4 standardini karsilamalidir.
Parlama noktas1 minimum 200 °C olacaktir.
Viskozite indeksi minimum 127 olacaktir.
Yogunluk 15°C de minimum 0,889 g/ml olacaktir.

Akma noktas:1 maksimum —23 °C olacaktir.

10W-40 DIZEL MOTOR YAGI

En az ACEA E6,E7, API CI-4, MB APPROVAL 228.51, MAN M3477, RLD-2, MACK EO-
N, VOLVO VDS-3/4 standart ve onaylarini karsilamalidir.

Akma noktas1 maksimum —32 °C olacaktir.

Viskozite indeksi minimum 152 olacaktir.

Yogunluk 15°C de minimum 0,850 g/ml olacaktir.

Parlama noktas1 minimum 232 °C olacaktir.

5W-30 DIZEL MOTOR YAGI

Enaz ACEA A5/B5, API CF, FORD WSS-M2C913-C, FORD WSS-M2C913-D, FORD WSS-
M2C913B standart ve onaylarim karsilamalidir.

Akma noktas1 maksimum —35 °C olacaktir.

Parlama noktas1 minimum 229 °C olacaktir.

Viskozite indeksi minimum 165 olacaktir.

Yogunluk 15°C de minimum 0,848 g/ml olacaktir.

MOBIL 424 TRANSMIiSYON YAGI

En az ZF TE ML 17E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 03E, VOLVO, standart ve onaylarini
karsilamalidir.

Akma noktas1 maksimum —42 °C olacaktir.

Viskozite indeksi minimum 145 olacaktir.

Is makinelerinin transmisyon sistemlerinde kullanima uygun olacaktir.

ATF DIREKSIYON YAGI

En az DEXRON II, MAN 339 Z-1/V1, MB-APPROVAL 236.9/236.1, standart ve
onaylarim karsilamalidir.

Akma noktas1 maksimum —41 °C olacaktir,

Parlama noktas: minimum 193 °C olacaktir,

Viskozite indeksi minimum 168 olacaktir.

Yogunluk 15°C de minimum 0,860 g/ml olacaktir.

2.7. 85W-140 DiSLi YAGI
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En az API GL-5 standardim karsilamalidir.
Akma noktas: maksimum —12 °C olacaktir.
Viskozite indeksi minimum 91 olacaktir.

Yogunluk 15°C de minimum 0,900 g/ml olacaktir.



2.8. 75W-90 DISLI YAGI

API GL-5, MT-1, MIL-L-2105D onaylarim karsilayacaktir
Yogunluk 15°C de min. 0,860 kg/m3 olacaktr.

Viskozite 40 °C de 90-100 mm2/s araliginda olacaktir.
Viskozite 100°C de 10-20 mm?2/s aralifinda olacaktir.

2.9. 80W-90 DiSLi YAGI

2.11.

En az API GL-5, MAN 342 TYPE M1/M2 /M3, ZF TE-ML 17B/19B standart ve onaylarin:
karsilamalidir.

Akma noktast maksimum -23 °C olacaktir,

Parlama noktasi minimum 207 °C olacaktir.

Viskozite indeksi minimum 100 olacaktir.

Yogunluk 15°C de minimum 0,890 g/ml olacaktir.

46 NUMARA HIDROLIK YAGI

En az DIN 51524 P2, CINCINNATI P68,P69,P70 standart ve onaylarim karsilamalidir.
Akma noktas: maksimum —-24°C olacaktir.

Parlama noktas: minimum 224°C olacaktir.

Viskozite indeksi minimum 99 olacaktir.

Yogunluk 15°C de minimum 0,876 g/ml olacaktir.

DOT 3 FREN HIDROLIK YAGI
Enaz SAE J 1703, FMVSS 116 DOT-3, standart ve onaylarm karsilamalidir.
Kuru kaynama noktas1 minimum 204 °C olacaktir .

Yogunluk 15 °C de minimum 1,03 g/ml olacaktir.
Viskozite 100 °C 1,4 - 2 araliginda olacaktir.

2.12. DOT 4 FREN HIiDROLIK YAGI

En az MAN, SAE J 1703, FMVSS 116 DOT-4, standart ve onaylarini karsilamalidir.

Yogunluk 20°C de min.1.070 g/ml
Viskozite -40°C de 1000 - 1500 mm2/s araliginda olacaktir.

2.13. GRES EP2

[ ]

En az DIN 51 502:KP2K veya DIN 51 825:KP2K standart ve onaylarini karsilamalidir.
Alinacak gres ¢ok amagl gres olmalidir.

NLGI numarasi 2 olmalidir.

Damlama noktas1 minimum 180 °C olmalidir.

Sabun cinsi lityum/Kalsiyum olmalidir.

. 75W — 80 SANZIMAN YAGI

API GL-4 onayim karsilayacaktir.

Yogunluk 15°C de en az 0,850 kg/m3

Viskozite 40°C de 40 — 50 mm2/s araliginda olacaktir.
Viskozite 100°C de 7 — 10 mm2/s aralifinda olacaktir.



2.15. YESIL ANTIFRIZ
e FEnaz BS 6580 standardim1 karsilamalidir.
e Phdegeri %50 karisimda 8-9,10 araliginda olacaktir.
e Ozgiil agirhk 15°C de minimum 1 g/ml olacaktir.

2.16. HLC ORGANIK ANTIFRIZ
e SAE J1034, MB APPROVAL 325.3, FORD WSS-M97B44-D, MAN 324 TYP SNF,
KOMATSU standart ve onaylarini karsilamalidir.
¢ Kaynama noktasi seyreltilmemis minimum 166 °C olacaktir.
e Donma noktas1 %50 Antifiriz + %50 su karisimi halinde maksimum -36 °C olacaktir.

2.17. TMS OIL 500 TRANSMISYON YAGI
e APIGL-4, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F, AGCO Massey-Ferguson M1135/
M1141 onaylarini kargilayacaktir.
e  Yogunluk 15°C de en az 0,890 kg/m3 olacaktr.
e Viskozite 40°C de 60-65 mm2/s arasinda olacaktir.

2.18. TMS OIL 971 TRANSMISYON YAGI
e GM Allison C4, Caterpillar TO-4, Komatsu Micro-Clutch, API CF-2, Caterpillar 1M-

PC, ZF TE-ML 01, 03 onaylarini karsilayacaktir.
e Yogunluk 15 °C de en az 0,880 kg/m3 olacaktir.
e Viskozite 40 °C de 6 — 7 mm2/s aralifinda olacaktir.

2.19. AD-BLUE
e EnazISO 22241-1 ve DIN 70070 standardim karsilamalidir.

e VDA Sertifikali olacaktir.
e ADBLUE sivis1 idarenin ambarinda hazir halde bulunan 1.000 litrelik bos tanklara

doldurulabilecektir.( En fazla 5 adetle sinirli olmak sartiyla ; hasarli gikabilecek teslim
asamasinda doldurmaya elverisli olmadigi anlagilan tank tespit edilmesi halinde yeni dolu

adblue yiiklenici tarafindan temin edilecektir.)

e Ure igerigi % 31-34 arahginda olacaktir.

Hazirlavanlar:

Emre ARSLAANOGLU
Maki ihendisi




