KUSADASI SEVGi PLAJI KUTUPHANESI TEFRISAT IS
TEKNiK SARTNAMESI
S.NO POZ NO Uriin Kaleminin Adi ve Kisa Agiklamasi BIRIM
1 OzEL-01 ZEMIN PVC DECK KANALLI DOSEME ADET

Deck Uygulama yapilirken deck aralarindaki agikhigin minimum 5 mm olacak sekilde monte edilmesi gerekmektedir. Deckler karkasa
klipslerle Ustten vidalanarak da monte edilse, ses ve oynamaya engel olmak iin derz mastigi ile yapigtiriimahdir. Deck Montaj i¢in
mutlaka paslanmaz gelik vida kullanilmahidir. Deck uygulamasi igin 2 deck arasindaki genisligin minimum 5 mm, derinligin 7 mm bosluk
olacak sekilde birakilmasi ve arasi derz mastigi ile doldurulmasi gerekmektedir. Karkaslarin tizerine deck malzeme cakilarak , isten
vidali kavelali , deck klipsi ile ( poli propilen veya paslanmaz kalvaniz metal klips ) yardimiyla dosemesi yapilir. Son olarak tizerine teak
yag ( teak oil ) yada daha onerilen ultraviyole deck koruyucusu ile cilalanacaktir. Uriinler bulundugu yerde kesme yada teknik
midahaleye izin verilmeyecektir.(montaj kisminda yerine uymayan urunler, tekrar imal edilecektir, herhangi bir iyilestirme santiyede
yapllmayacaktlr.) Uriin idarenin teslim ettigi gorsellere uygun olarak yapilacaktir, idare onayinin ardindan uygulamaya gecilecektir.
Uruin imalat, montaj, her turlt tasima, ambalaj, nakliye sorumlulugu iiretici firmaya aittir. Montaji yapilan drin teslim onay! alinana
kadar sorumlulugu dretici firmaya aittir.

S.NO POZ NO Uriin Kaleminin Adi ve Kisa Agiklamasi BIRIM

2 OZEL-02 KUTU PROFIL ILE YUKSELTILMIS DOSEME YAPIMI ADET

Yiikseltilmis Dégeme Sistemi tamamen modiler (tastyic altyap! elemanlari dahil) yapida olacak, paneller kullanici tarafindan kolayca
kaldirihp yerleri degistirilebilecek dzellikte olacaktir. Yiikseltilmis Dogeme Sistemi yangina ve korozyona dayanikli, nemden
etkilenmeyen ozellikte, zehirli ve insan saghgina zararl maddeleri ihtiva etmeyecek, kokma, pislik ve toz tutma ozelligi
bulunmayacaktir. Yiiksekligi ayarlanabilir ayak sistemi, beton zemine ozel yapistirici ile teknigine uygun sekilde yapistirilacaktir. Uriin
idarenin teslim ettigi gorsellere uygun olarak yapilacaktir, idare onayinin ardindan uygulamaya gecilecektir. Urtin imalat, montaj, her
turlt tasima, ambalaj, nakliye sorumlulugu iiretici firmaya aittir. Montaji yapilan urin teslim onay! alinana kadar sorumlulugu Uretici
firmaya aittir.

S.NO POZ NO Uriin Kaleminin Adi ve Kisa Aciklamasi BIRIM

3 OZEL-03 DIS BUDAK THERMOWOOD KUTUPHANE YAPI ( 600x400) MASIF ADET

ThermoWood Ahgap ahsaplar bircok mantar curiimesine kars dayanmimli olacaktir. Urtinler ahsap pargalayan basidiyomiketlere karsi
dayanimli olacaktir. Ahsap Digbudak triinlerinin CEN/TS 15083-1:2005 teknik normlarina gore toprak ile temasinda ve malzeme
stirekli slak iken zemin uygulamalarinda asgari 25yl biyolojik dayanikliliga sahip oldugu TMT Sertifikasi olacaktir. ThermoWood
Ahsap Cam irtinlerinin 6zgil agirhgi 350 -480 kg/m3 araliginda olmaktadir. Bu durum nem muhteviyati %6 oldugunda, %65 Bagil nem
ve 20°C ortam sicakhiginda gegerli olmaktadir. ThermoWood Ahsap Uriinlerin civi/vida tutma gici normal ahsaplarla karsilagtiginda
onemli bir fark ortaya glkarmamaktadlr. Ancak hiicre duvarinin Thermowood iglemi esnasinda degistirilmesi sebebiyle vida/civi tutma
glcl %20 oraninda azalmaktadir. Dogru ve paslanmaz celik vida kullamimi ile bu eksiklik kolaylikla giderilebilmektedir. Avrupa
Normlari EN 13501 (SBI-Test) sonuglarina gore Thermowood urinlerin yangina karsi reaksiyon sinift “Sinif D” olarak tanimlanmisgtir.
ThermoWood Ahgap Griinlerin nem muhteviyati Fabrikamizda paketlenmesi esnasinda %4-6 arasinda olmaktadir. Bu oran
malzemenin uygulanacag alanin atmosfer ortamina gore +/- degerler gosterebilir. Uriinler bulundugu yerde kesme yada teknik
mudahaleye izin verilmeyecektir.(montaj kisminda yerine uymayan trunler, tekrar imal edilecektir, herhangi bir iyilestirme santiyede
yapllmayacaktlr.) Urin idarenin teslim ettigi gorsellere uygun olarak yapilacaktir, idare onayinin ardindan uygulamaya gecilecektir.
Uruin imalat, montaj, her turli tasima, ambalaj, nakliye sorumlulugu iiretici firmaya aittir. Montaji yapilan uriin teslim onay! alinana
kadar sorumlulugu dretici firmaya aittir.

S.NO POZ NO Uriin Kaleminin Adi ve Kisa Agiklamasi

ALUMINYUM MANUEL KEPENK SISTEMLI METAL KASA VE RAFLI
KITAPLIK CIFT TARAFLI 400x230

50x50x1.5mm demir profiller ile projesinde belirtilen dlgii ve ebatlarda iskelet sistemi yapilacak, elektrostatik toz boya ile
boyanacaktir. Yapilan iskelet etrafina projesinde belirtildigi gibi 3mm sac ile kaplama yapilacaktir. Manuel kepenk sistemi kitaphk
kismint komple kapatacak ve koruma saglayacaktir. Uriinler bulundugu yerde kesme yada teknik mudahaleye izin
verilmeyecektir.(montaj kisminda yerine uymayan urinler, tekrar imal edilecektir, herhangi bir iyilestirme santiyede yapllmayacaktlr.)
Urtin idarenin teslim ettigi gorsellere uygun olarak yapilacaktir, idare onayinin ardindan uygulamaya gecilecektir. Uriin imalat,
montaj, her tirld tagima, ambalaj, nakliye sorumlulugu Uretici firmaya aittir. Montaji yapilan urin teslim onayi alinana kadar
sorumlulugu Uretici firmaya aittir.

4 OZEL-04 ADET
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S.NO POZ NO Urun Kaleminin Adi ve Kisa Aciklamasi

5 OZEL-05 ANKRAJ BETON ISLERI C-30 ( 0.50x0.50 h:1.00 ) ADET

Projesine uygun olarak c-30 beton ile ankraj yapilacaktir. Urtinler bulundugu yerde kesme yada teknik miidahaleye izin
verilmeyecektir.(montaj kisminda yerine uymayan Grinler, tekrar imal edilecektir, herhangi bir iyilestirme santiyede yapilmayacaktir.)
Uriin idarenin teslim ettigi gorsellere uygun olarak yapilacaktir, idare onayinin ardindan uygulamaya gecilecektir. Uritin imalat,
montaj, her tirli tagima, ambalaj, nakliye sorumlulugu tretici firmaya aittir. Montaji yapilan Grin teslim onayi alinana kadar
sorumlulugu Uretici firmaya aittir.

w

.NO POZ NO Uriin Kaleminin Adi ve Kisa Agiklamasi

6 OZEL-06 ELEKTRIK ISLERI ADET

Projesinde belirtilen elektrik iglerinin tamami malzeme dahil olmak lzere yiiklenici firmaya aittir. Uriin imalat, montaj, her tarld
tasima, ambalaj, nakliye sorumlulugu {iretici firmaya aittir. Montaji yapilan Gran teslim onayi alinana kadar sorumlulugu tretici
firmaya aittir.

S.NO POZ NO Uriin Kaleminin Adi ve Kisa Aciklamasi BIRIM

7 OZEL-07 ALUMINYUM DOGRAMA ADET

Altiminyum profillerle imalatta 452 lik kose birlesmeleri ve diger baglantilar i¢ ve dis profillerde ayr elemanlar kullanilacaktir.
Dogramalarin hareketli bélumlerinde dograma sistemine gore icte digta 452 derece kesilerek yapistiriimahdir. Kullanilan fitiller
kanatlarda kasiima meydana getirmemelidir. Yatay veya diisey profil birlesmelerinde silikon mastik kullanilacak, ozellikle yatay
elemanlar tizerinde bulunan vida ve perginler silikonlanmig olacaktir. Dogramalar mevcut bir demir kor kasaya monte edilecekse, iki
malzemenin temasini dnleyecek (Boya, Duvar kagidi vb.) tedbir alinacaktir. Dogramalarda, kor kasalarin veya kargirin icteki
aliminyum profile direk temasi &nlenecektir. Dogrudan beton alinlarina takilacak dogramalar icin metal diibel, kagir alinlarda metal
kenet kullanilacaktir. Montajda kullanilacak baglanti elemanlari gizli olacak, vida pergin vb.

goriilmeyecektir. Dograma ile bina arasl bosluklari hava kosullarindan etkilenmeyen doldurucu ve yapigkan ozelligini kaybetmeyen
silikon macun ile kapatilarak hava ve su sizdirmazligi kesin olarak saglanacaktir. Uriin idarenin teslim ettigi gorsellere uygun olarak
yapilacaktir, idare onayinin ardindan uygulamaya gecilecektir. Uriin imalat, montaj, her turld tagima, ambalaj, nakliye sorumlulugu
tretici firmaya aittir. Montaji yaptlan Grin teslim onayi alinana kadar sorumlulugu uretici firmaya aittir.

S.NO POZ NO Uriin Kaleminin Adi ve Kisa Agiklamasi

8 OZEL-08 4+16+4 IS DAYANIMLI LAMINE CAM ADET

4+4 mm kalinhkta, 16 mm ara bosluklu, 1s! kontrol kaplamali, cift camli pencere tinitesinin takilacagi yerin dlglistine gore hazirlanmasi,
cam yuvasina takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama takozlari ile Gnitenin
dengelenmesi, profillerin birlesim yerlerine puntalama seklinde notral (asitsiz) silikon cekilmesi. Uriin imalat, uygulama her turlu
tasima, ambalaj, nakliye sorumlulugu iiretici firmaya aittir. Uygulamasl yapilan triin teslim onay! alinana kadar sorumlulugu uretici
firmaya aittir.

S.NO POZ NO Uriin Kaleminin Adi ve Kisa Agiklamasi BIF

9 OZEL-09 GUNES KIRICI TENTE ADET

glnes kirici pergoleler hafif malzemeden uretilecek, glinese ve 1siya dayaniklik olacaktir. Projesinde belirtilen dlcli ve ebatlarda
yapilacaktir, {iretimden dnce idareye numune sunularak onay alindiktan sonra iretime gecilecektir. Uriinler bulundugu yerde kesme
yada teknik midahaleye izin verilmeyecektir.(montaj kisminda yerine uymayan Uriinler, tekrar imal edilecektir, herhangi bir
iyilestirme santiyede yapiimayacaktir.) Uriin idarenin teslim ettigi gorsellere uygun olarak yapilacaktir, idare onayinin ardindan
uygulamaya gecilecektir. Uriin imalat, montaj, her turl tagima, ambalaj, nakliye sorumlulugu tretici firmaya aittir. Montaji yapilan
iirtin teslim onayi alinana kadar sorumlulugu Uretici firmaya aittir.
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S.NO POZ NO Uriin Kaleminin Adi ve K

a Aciklamasi BIRIM

10 OZEL-10 DISBUDAK THERMOWOOD GORUNUMLU DIKMELER (0.8x20) ADET

ThermoWood Ahsap ahsaplar birgok mantar clirimesine kars! dayanimli olacaktir. Uruinler ahsap pargalayan basidiyomiketlere kars
dayanimli olacaktir. Ahsap Disbudak artnlerinin CEN/TS 15083-1:2005 teknik normlarina gore toprak ile temasinda ve malzeme
stirekli 1slak iken zemin uygulamalarinda asgari 25 yil biyolojik dayanikliliga sahip oldugu TMT Sertifikasi olacaktir. ThermoWood
Ahsap Gam irtinlerinin 6zgil agirhg 350 -480 kg/m3 araliginda olmaktadir. Bu durum nem muhteviyati %6 oldugunda, %65 Bagil nem
ve 20°C ortam sicakhginda gecerli olmaktadir. ThermoWood Ahsap Uriinlerin givi/vida tutma giicii normal ahsaplarla karsilagtiginda
dnemli bir fark ortaya ctkarmamaktadir. Ancak hiicre duvarinin Thermowood islemi esnasinda degistirilmesi sebebiyle vida/civi tutma
glicu %20 oraninda azalmaktadir. Dogru ve paslanmaz celik vida kullanimi ile bu eksiklik kolaylikla giderilebilmektedir. Avrupa
Normlari EN 13501 (SBI-Test) sonuglarina gore Thermowood trlnlerin yangina kars: reaksiyon sinifi “S;nif D” olarak tanimlanmistir.
ThermoWood Ahsap {rinlerin nem muhteviyati Fabrikamizda paketlenmesi esnasinda %4-6 arasinda olmaktadir. Bu oran
malzemenin uygulanacagi alanin atmosfer ortamina gore +/- degerler gosterebilir. Uriinler bulundugu yerde kesme yada teknik
miidahaleye izin verilmeyecektir.(montaj kisminda yerine uymayan riinler, tekrar imal edilecektir, herhangi bir iyilestirme santiyede
yapllmayacaktlr.) Uriin idarenin teslim ettigi gorsellere uygun olarak yapilacaktir, idare onayinin ardindan uygulamaya gegilecektir.
Uruin imalat, montaj, her turli tasima, ambalaj, nakliye sorumlulugu iiretici firmaya aittir. Montaji yapilan urin teslim onay! alinana
kadar sorumlulugu uretici firmaya aittir.

S.NO POZ NO Uriin Kaleminin Adi ve Kisa Agiklamast BIRIM

11 OZEL-11 CALISMA MASASI (CM-02) ADET

RAL kodu 9016 1. Sinif A kalite 30 mm MDFLAM ile belirtilen dlcli ve ebatlarda yapilacaktir. Ayaklar 100x201.5 mm kutu profil tzeri
cift kat statik boya ile boyanacaktir. Ayak igin boya RAL kodu 7004 olacaktir. Ayak ve tabla birlesiminde akilli civata sistemi kullanilacak
sokumi kolay aginmayi 6nleyen baglanti elemanlari kullanilacaktir. Teknik detay projeleri ve gorseller referans olarak kullanilacaktir.
Uriin idarenin teslim ettigi gorsellere uygun olarak yapilacaktir. idare onayinin ardindan uygulamaya gegilecektir. Uriin imalat,
montaj, her tirli tagima, ambalaj, nakliye sorumlulugu Uretici firmaya aittir. Montaji yapilan drin teslim onay alinana kadar
sorumlulugu Uretici firmaya aittir.

S.NO POZ NO Uriin Kaleminin Adi ve Kisa Aciklamast BIRIM

12 OZEL-12 CALISMA SANDALYE (S-01) ADET

40mm kalinliginda gorsellerde belirtildigi gibi demir ayaklar ile koltuk isteleti yapilacaktir, Elektrostatik toz boya ile RAL 9005 renk
kodunda boyanacaktir. Olusturulan iskelet iizerine, oturma kisminda 50 DNS dokme siinger kullanilacaktir, aginma ve yanma dayanimi
yuksek, gunlik kullanima uygun kumas kullanilacaktir. Renk segimi idarece belirlenecek olup, idare onayinin ardindan uygulamaya
gecilecektir. Urin imalat, montaj, her turll tagima, ambalaj, nakliye sorumlulugu Uretici firmaya aittir. Montaji yapilan Grin teslim
onay! alinana kadar sorumlulugu Uretici firmaya aittir.

S.NO POZ NO Uriin Kaleminin Adi ve Kisa Agiklamasi BIRIM

13 OzEL-13 KITAPLIK (KTP-01-2-3-4) ADET

Dis kisimlar 1. Sinif A Kalite 30 mm MDFLAM ile belitilen dlci ve ebatlarda yapilacaktir. i¢ kisimda bulunan raflar 1. Sinif A kalite 18mm
MDF ile uretilecek, RAL 9016 renk kodunda boyanacaktir. Baza kismi 30mm MDF ile yapilacak, zemin ile temasta bulunan
kisimlarinda plastik papug kullanilacak, aginma ve kayma &nlenecektir. Genel birlesim aparatlarinda birlestirmesi kolay ve ergonomik T
baglant profili kullanilacaktir. Teknik detay projelerive gorseller referans olarak kullanilacaktir. Uriin idarenin teslim ettigi gorsellere
uygun olarak yapilacaktir. idare onayinin ardindan uygulamaya gegilecektir. Urtin imalat, montaj, her turli tasima, ambalaj, nakliye
sorumlulugu tretici firmaya aittir. Montaji yapilan Grun teslim onay! alinana kadar sorumlulugu tretici firmaya aittir.
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S.NO POZ NO Uriin Kaleminin Adi ve Kisa Aciklamasi BIRIM

14 OzZEL-14 PERSONEL MASA +KESONLU (CM-01) ADET

RAL kodu 9016 1. Sinif A kalite 30 mm MDFLAM ile belirtilen dlcii ve ebatlarda yapilacaktir. Ayaklar 100x201.5 mm kutu profil Gzeri
cift kat statik boya ile boyanacaktir. Ayak icin boya RAL kodu 7004 olacaktir. Ayak ve tabla birlesiminde akilli civata sistemi kullanilacak
sokumu kolay aginmay! dnleyen baglanti elemanlari kullanilacaktir. Teknik detay projeleri ve gorseller referans olarak kullanilacaktir.
Urin idarenin teslim ettigi gorsellere uygun olarak yapilacaktir. idare onayinin ardindan uygulamaya gecilecektir. Uriin imalat,

montaj, her tirld tagima, ambalaj, nakliye sorumlulugu Uretici firmaya aittir. Montaji yapilan Grin teslim onay! alinana kadar
sorumlulugu Uretici firmaya aittir.

S.NO POZ NO Uriin Kaleminin Adi ve Kisa Agiklamas! BIRIM

15 OZEL-15 PERSONEL SANDALYE (S-01) ADET

40mm kalinhginda gorsellerde belirtildigi gibi demir ayaklar ile koltuk isteleti yapilacaktir, Elektrostatik toz boya ile RAL 9005 renk
kodunda boyanacaktir. Olusturulan iskelet iizerine, oturma kisminda 50 DNS ddkme stinger kullanilacaktir, aginma ve yanma dayanimi
yiksek, gunlik kullanima uygun kumas kullanilacaktir. Renk segimi idarece belirlenecek olup, idare onayinin ardindan uygulamaya
gecilecektir. Uruin imalat, montaj, her turli tagima, ambalaj, nakliye sorumlulugu iiretici firmaya aittir. Montaji yapilan drin teslim
onayi alinana kadar sorumlulugu Uretici firmaya aittir.
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