KOCARLI BELEDIYESI

Fen isleri Mudiirlagii

OTOMASYON SISTEMLI DOKME AKARYAKIT ALIMI
TEKNIiK SARTNAMESI

1. AMAC/KAPSAM

Bu sartname; Belediyemiz araglarinda, 2022 yilinda (12 aylik) kullanilmak {izere; otomasyon sistemli dokme
akaryakit alimmna iligkin 6zellikleri kapsar. Kogarli Belediyesi ihtiyact olan Motorin ve Kursunsuz Benzin
iirtinlerinin teknik 6zelliklerini, Satin alma sartlarini, muayene ve kabul islemleri ile teslim ve teselliim ile ilgili

esaslar1 igcermektedir.

Bu sartnamede bundan boyle;

Kogarli Belediye Baskanligi Idare

Teklif verecek olanlar Istekli

Ihaleyi kazanan Yiiklenici
Motorin, Kursunsuz Benzin Akaryakit Uriinleri

Olarak anilacaktir.

2. AKARYAKIT URUNLERIi

Almmak istenen akaryakit ¢esitleri ve miktarlari agsagidaki tabloda belirtilmistir.

AKARYAKIT iHTIYAC LISTESI

SIRA NO AKARYAKITIN CiNSi AKARYAKIT MIiKTARI
1 Kursunsuz Benzin (95 Oktan) 12 000 Litre
2 Motorin (Eurodizel) 170 000 Litre

Kursunsuz Benzin (95 Oktan): TS EN-228 (Uygulamada bulunulan son sekliyle) Otomotiv Yakitlar1 —
Kursunsuz Benzin — Ozellikler ve Deney yontemleri standartlarini ihtiva edecektir

Motorin: TS EN 590+Al (Uygulamada bulunulan son sekliyle) Otomotiv Yakitlar1 — Dizel (Motorin)
icin Ozellikler ve Deney yontemleri standartlarini ihtiva edecektir.

> Akaryakit, idarenin istedigi tarih ve miktarda, Kogarh Belediyesi Fen Isleri Miidiirliigii makine parkma
yiiklenici tarafindan akaryakit tankina veya tanklarina, idarece istenilen miktarda teslim edilecektir.

Yiiklenici tarafindan ikmali saglanan motorin ve benzin fatura edilecek ve idareye teslim edilecektir.

» Akaryakit ilgili kurumlarca yaymnlanan Petrol Piyasasinda Uygulanan Teknik Kriterler Hakkindaki

Yonetmelik ve bagli tim yonetmeliklere uygun olacaktir.

» Yiklenici firma otomasyon sistemi ve yazilim iizerinde Motorin olan tankta kalan akaryakitin 5.000 litrenin
altina diismesi ve benzin tankinda akaryakitin idarenin uygun miktar gorisiinii alarak 2 (iki) tam giin

icerisinde akaryakit teslim edecektir.

> Akaryakit siparis edildikten sonra 2 (iki) giin icinde Idareye ait tesislere giindiiz mesai saatlerinde, yakiti
teslim alacak gorevliye bir tutanakla teslim edecektir. Tutanak, gorevli memur ve firma yetkilisi tarafindan
imzalanacaktir. Mesai saatleri diginda getirilen akaryakit, idare istemezse mesai baslangicina kadar teslim

alinmayacaktir. Bunun igin yiiklenici herhangi bir hak ve masraf talebinde bulunamaz.
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Yiiklenici, yakit ikmalini, teslim yerlerine akaryakit tankina veya tanklarina yerlesim durumlarini dikkate
alarak, uygun techizat ile donatilmig tankerlerle yapacaktwr. Ayrica iriin ikmali yapacak tankerler,
Karayollar1 "Trafik Yonetmeligi" Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Tasinmasi1 Hakkindaki Yonetmelik” vb.
yiiriirliikte olan tiim akaryakit nakil hiikiimlerine uygun olacaktir. Bu konudaki her tiirlii sorumluluk

yiikleniciye aittir.

Tanker bosaltilmadan 6nce statik elektriklenme nedeniyle dogabilecek yangimn tehlikesini dnlemek i¢in tesis-

tanker sasesi arasinda kablo baglantisiyla arag iizerindeki statik elektrigin topraga bosaltilmasi saglanacaktir.

Tankerlerin dolum ve bosaltilmasinda kullanilan tiim vanalar ile tanker g6zii kapaklar1 {izerinde koptugu
zaman bir daha kullanilmas1 miimkiin olmayan 6zel plastik miihiirler kullanilacaktir. Bu miihiirlerin tizerinde
seri numaralari ve firmanin tanitici amblemi bulunacaktir. Bosaltma dncesi miihiirlerin birinin bile herhangi
bir sekilde deforme oldugunun tespiti halinde bir tutanak tutulacak ve bosaltma islemi yapilmayarak o

tankerin getirdigi tirlin teslim alinmayacaktir.

Motorin, benzin idarenin ihtiyag durumuna gére alinacak olup, idare yiiklenicinin aranilan kriterleri saglayan
akaryakiti verip vermedigine iligkin ihale kapsami siiresince akaryakiti tahlil ettirebilir. Tahlil sonucu
akaryakit sartlara uygun olsun veya olmasin tahlil giderleri yilikleniciye ait olacaktir. Bunun igin tankerlerde
numune almak i¢in 6zel numune kabi bulunacaktir. Yakiti teslim i¢in gelen tankerin vanasindan (numuneler
bir miktar yakit bosaltildiktan sonra bosaltma isinin basgi, yarisi ve sonlarina dogru 3 farkli agsamada alinacak
ve karigtirilacaktir) numune almacaktir. Asgari 1 litrelik 3 adet kaba alman numuneler idare elemanlari ile
firma elemanlar1 huzurunda miihiirlenerek biri tahlil igin gonderilecek, diger iki kap ise ihtilaf halinde
gonderilmek iizere idarece muhafaza edilecektir. Miimkiinse yakit tahlilleri farkli laboratuvarlarda
yaptirilacaktir. Tahlilden sonra laboratuvar tarafindan tanzim edilen rapor géz 6niinde bulundurularak sonug
tespit edilecektir. Numune alinmasi, gonderilmesi ve tahlil edilmesi ile ilgili tiim masraflar yiiklenici

tarafindan karsilanacaktir. Yiiklenici, tahlil sonuglar1 gelmeden iicret talep edemeyecektir.

Tahlil sonuglart uygun olmadigi takdirde, uygun olmayan teslimata ait yakit bedeli 6denmeyecek ve
yiiklenici idareden herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktir. Ayrica iiriin teslim edilen depoda dnceden
miktar tespiti yapilmig yakit varsa bozuk iiriin mevcut olan yakitin da evsafini bozacag: i¢cin depodaki eski
iirtin miktari ile teslim edilen bozuk {iriin miktarinin toplami kadar iiriinii hi¢bir iicret talep etmeden idareye
teslim edecektir. Bozuk teslim edilen {iriin idare tarafindan yiikleniciye teslim edileceginden (iade giiniine
kadar bu triinlerin kullanilan ve eksilen kismu igin yiiklenici iade ya da ficret talebinde bulunmayacaktir.)
bozuk iiriin yerine teslim edilen iiriin i¢in bedel 6denmeyecektir. Bu {iriinlerin 1sitma, tankere geri doldurma

vb. masraflar1 yiikleniciye ait olup, yiiklenici idareden herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktir.

Akaryakit, ton olarak idareye teslim edilecektir. Yakit kantara gitmeden 6nce idareye bilgi verilerek personel
almacak, oncelikle elektronik kantarda, elektronik kantarin bulunmadigi yerlerde resmi kantarda, resmi
kantarin bulunmadig: yerlerde 6zel kantarda tartilacaktir. Tanker, yakit1 bosalttiktan sonra ayni personeller

nezaretinde bos tanker tartilarak teslim alma fisi kesilecektir. Ttim tartt masraflar1 yiikleniciye aittir.

Idarece alinacak olan yakitlarmn, 5015 Sayili Petrol Piyasas1 Kanunu'nun 18'inci maddesinde belirtilen Ulusal
Marker sart ve 6zelliklerine uygun olmasi gerekmektedir. Yiiklenici tarafindan teslim edilen akaryakit, ulusal

marker testini gegemedigi takdirde teslim alinmayacaktir ve ilgili mevzuat geregince islem tahsis edilecektir.

Sayfa2/6



KOCARLI BELEDIYESI

Fen isleri Mudiirlagii

> Isin siiresi icerisinde, akaryakit iiriinlerinin tesliminde ve tanklar ve ilgili tesisin tiim isci saglig1 ve is

giivenligi yiikiimliliiklerini yerine getirmek yiikleniciye aittir.
» Her ne sebeple olursa olsun yiiklenici, idarenin akaryakit alimlarini kisitlamayacaktir.

» Her ne sebeple olursa olsun, yiiklenici idarenin islerinin durmamasi igin akaryakit aliminin devamliligini
saglamakla yiikiimliidiir.

> lIdare tarafindan sézlesmeye iliskin 6demeler Kocarli Belediyesi Mali Hizmetler Miidiirliigii tarafindan
yapilacaktir. Yiklenici tarafindan alim konusu malin, sdzlesme ve ihale dokiimanina uygun sekilde teslim
edilmesi kosuluyla idare, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu diizenlenmesinden itibaren

yiiklenicinin yazili talebi {izerine en ge¢ 30 giin i¢inde yiikleniciye veya vekiline 6demeyi yapacaktur.

3. IDAREYE BEDELSiZ KURULACAK EMANET OTOMASYON SISTEMi MALZEMELERININ
CiNSi VE OZELLIKLERIi

a. Akaryakit Otomasyon Pompasi: 1 Adet Motorin Pompasi, 1 adet Benzin Otomasyon Uyumlu Dijital

Pompa.
b. Akaryakit Tank1— 1 Adet 15000 Litre Motorin (Eurodizel), 1 adet 5000 Litre Benzin kapasiteli Ana Tank
€. 1 Adet Otomasyon Sistemine Bagli Yakit Transfer Varili (Akill1 Varil)
d. Raporlama Sunucu Yazilim Hizmeti: Araglara verilen yakitlarin raporlandigi yazilim hizmeti.

e. Ara¢ Deposu Giivenlik Seti: Belediyemiz Ara¢ ve Is Makinalarmin depolarindan yakit ¢ekilmesini

engelleyen sistem.

f. Tasit Tanima Cipi: Belediyece belirlenecek ara¢ parkinda bulunan arag¢ depolarina yerlestirilen tasit

tanima ¢ipleri.

0. Belediyenin ig baslama ve is bitim siireleri arasinda alacagi 10 adet araca kadar olan artislarda yeni

araclara da tiim sistemler kurulacaktir.

3.1. AKARYAKIT OTOMASYON POMPASI
a.  On tanimh yakit verme islemi yapilabilecektir.
b. Akaryakit pompa sistemi dokunmatik ekrana sahip olacaktir.

c. Akaryakit otomasyon sisteminde araglara verilen yakitin sayilabilmesi i¢in Enkoder (devre doniistiiriicii,

algoritma) kullanilacaktir.
d. Sistemin internet baglantis1 Ethernet baglantisi veya GSM Sim kart kullanilarak saglanabilecektir.

e. Kablosuz tabanca okuyucu kullanilacaktir.
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f.  Pompa akaryakit tabanca hortum uzunlugu 6-8 metre uzunlugunda olacaktir.

0. Pompann iistiindeki okuyucu "Radyo Frekansi ile Tanimlama teknolojisi” ile ¢ipleri okuyabilecektir.
h.  Okuyucu iizerinde eksen bilgilerini 6lgen bir sensor bulunacaktir.

i. Sistemde kullanilacak Enkoder 6l¢iim hata pay1 en ¢ok binde 5 olacaktir.

j. Sistemde tanimli olmayan higbir ara¢ veya Tanka yakit verilmeyecektir.

k. Sistemde kullanilan Kablosuz Tabanca Okuyucu veya Enkoder sokiildiigiinde sistemde alarm olusacak ve

sistem yakit vermeyecektir.
I.  Sistemden alinan yakit miktarlart WEB yazilima iletilecektir.
m. Sistemden yakit vermenin baslayabilmesi i¢in sirasiyla;
n. Akaryakit tabancasi alinarak sistemde tanimli arag ¢ipi okutulacaktir.
0. Onaydan gecen araclara yakit verilebilecek, onaydan gegmeyen araglara yakit verilmeyecektir.

p. Akaryakit otomasyon sistemi i¢in kullanilan Elektrik Sebekesinin harmonikleri standartlara uygunlugu

idarece saglanacaktir.

g. Sahada benzin ile ¢alisan ¢im bigme makineleri, ATV, jeneratorler i¢in kart sistemleri ile akaryakit
verilebilmelidir. Yakit alacak kisilerin her birine kart tanimlamasi yapilacaktir. Ve yakit miktar

tarafimizdan sinirlandirilacaktir.
3.2. AKARYAKIT TANKI
a. Akaryakit Tank kapasitesi 1 Adet 15000 Litre Motorin (Eurodizel), 1 adet 5000 Litre Benzin olacaktir.
b. Yiiklenici tanklari ve tesisat1 idareye saglam bir sekilde tiim sistemleriyle birlikte kurmay1 taahhiit eder.

C. Akaryakit Tank kurulumunun yapilacagi yer idarenin gosterilecegi yere yapilacaktir. idareye ¢alisir

vaziyette tiim sistemleri kuracaktir.

d. Akaryakit Tank giivenligine iliskin elektrik topraklamasi yiiklenici tarafindan saglanacaktir. Paratoner

gerekliligi degerlendirilip gerek goriilmesi halinde kurulumu gerceklestirilecektir.
e. Akaryakit Tankinin {izerinde kullanim talimati ve giivenlige iligskin uyar1 levhalar1 olacaktir.
f. Akaryakit Tankina bagli pompa akaryakit tabanca hortum uzunlugu 6-8 metre uzunlugunda olacaktur.

0. Akaryakit Tanki kurulumu is saglig1 ve giivenligi standartlarma uygun bir sekilde gergeklestirilip kullanima
hazir hale getirilecek ve idarenin belirledigi personellere gerekli giivenlik ve kullanim egitimleri (teknik ve

giivenlik) verildikten sonra teslimati gergeklestirilecektir.

3.3. OTOMASYON SiSTEMINE BAGLI YAKIT TRANSFER VARILi (AKILLI VARIL)

Sahada bulunan is makinelerine igin aksamamasi i¢in, otomasyon sistemine bagli c¢alisacak yakit nakil

varili sisteme dahil edilecektir.
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3.4. RAPORLAMA SUNUCU YAZILIM HiZMETI
a. Raporlama sunucu yazilim hizmeti sozlesme siiresince Yiiklenici firma tarafindan saglanacaktir.
b. Yazilim tizerinden segilen tarih araliklarinda asagidaki raporlamalar yapilabilecektir.
i. Arag Tiiketim Raporu
ii. Filo Raporu
€. Yazilim iizerinden araclarla ilgili asagidaki islemler yapilabilecektir.
I. Arac aylik veya giinliik yakit limiti belirlenebilecektir.
Il. Kiralik araglar belirtilebilecektir.
Iii. Aracin son yakit alma tarihi girilebilecektir.

IV. Yazilim iizerinden asagidaki bilgiler izlenebilecektir.

e Tankta kalan yakit miktar1 goriilebilecektir.

e  Arag kalan yakit limiti goriilebilecektir.

e  Yazilim {izerinden farkl yetkilerde kullanici tanimlamalar1 yapilabilecektir.
e Raporlama yetkisi verilecektir.

e Arag yonetim yetkisi olacaktir.
3.5. ARAC DEPOSU GUVENLIK SETi

Yiiklenici tarafindan Tablo-1’de belirtilen Tasit Cinsi ve miktarlarina gore Arag ve Is Makinalarmin

depolarindan yakit ¢ekilmesini engelleyen sistem kurulacaktir.
3.6. TASIT TANIMA CiPi

Yiiklenici tarafindan Tablo-1"de belirtilen tasitlara depolarma tasit tanima ¢ipi yerlestirilecektir.

Bu ihale 01.01.2022 tarihinde baslayip 31.12.2022 tarihinde sona erecektir. S6zlesme sonunda tank ve otomasyon
sistemi yiiklenici tarafindan sokiilerek geri alinacaktir. Sokme ve takma islemleri icin herhangi bir {icret

alinmayacaktr.
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Tablo 1: KOCARLI BELEDIYESI TASIT CINSi VE MIKTARLARI

S/N CINSI ADET

OTOMOBIL
KAMYON
IS MAKINESI 6
TRAKTOR 13
KAMYONET 8
MINIBUS 3
2
8

OTOBUS

COP KAMYONU

MOTOSIKLET, CiM BICME
MAKINESI, ILACLAMA
MAKINESI, JENERATOR VB.
ALETLER

O|IN|OOI | IW|IN|F
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