DIiLEK YARIMADASI BUYUK MENDERES DELTASI MiLLi PARK MUDURLUGU
KAVAKLI VE KARASU KOYLARI KiLiTLi PARKE VE BORDUR iLE YOL BAKIM
ONARIMI YAPIM iSi NE AIT TEKNiK SARTNAME

TEKNIK SARTNAME
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ZEUS MAGARASI ALTYAPI, YOL, CEVRE DUZENLEME iLE KOYLARA KULE YAPIM iSi
TEKNiK SARTNAMESI

1. KONU

1.1. Bu teknik sartname TARIM VE ORMAN BAKANLIGI 4 BOLGE MUDURLUGU KAVAKLI VE
KARASU KOYLARI KIiLIiTLI PARKE VE BORDUR iLE YOL BAKIM ONARIMI YAPIM

IS1 isinin yapim 6zelliklerini, muayene metotlarini ve diger hususlarini kapsar.

2. GENEL HUSUSLAR

2.1. Ayiph ve muayene komisyonunun uygun gérmedigi malzemeler yenileriyle degistirilecektir.

2.2. Kullanilacak malzemeler daha 6nce kullanilmamis orijinal, hasarsiz, birinci sinif malzemeler arasindan
idarenin onayma sunulduktan sonra segilecektir.

2.3. insaat sahasina getirilen biitiin malzemeler olumsuz hava sartlarindan korunacaktir.

2.4. Tiim yikim, sokiim ve tasima isleri fiziki ¢evreye zarar vermeyecek sekilde yapilacaktir. Ingaat alaninda
sokiilen her tiirlii malzeme kullanici birlige tutanak karsiligi teslim edilecektir. Kullanilmayacak durumda olan
hurdalar belediyenin belirlemis oldugu dokiim alanina yiiklenici firma tarafindan taginacaktir.

2.5. Onarim veya yenileme isleri biinyesinde yapilmasi gerekecek tiim nakliye yatay ve diisey tasimalar,
yiikleme ve bosaltmalar, montaj, de montaj, iscilik, idare tarafindan istenilen yere istif ve tasnif isleri yiiklenici
firma tarafindan karsilanacaktir. Yapim sirasinda olusacak deformasyonlar ve hasarlar yiiklenici firma
tarafindan giderilecektir.

2.6. Imalati gerceklestirilecek her tiirlii yapim isinin fen, sanat ve teknik kosullara uygunlugu ve secilecek
malzemelerin uygunluklart ile kaliteleri yiklenici firma sorumlulugunda olacak. ihale kapsaminda yapimi
ve/veya onarimi istenilen her tiirlii malzeme, kullanici ile koordine edilerek uygulamaya sokulacak, kosullara
uygun yapim sartlar1 saglanip saglanmadigi idare ve idarenin gorevlendirecegi yapt denetim gorevlisi/gorevlileri
araciligiyla tespit edilecek, s6z konusu sartlara haiz olamayan imalat yeniden yaptirilacaktir.

2.7. Kullanilacak biitiin yerli ve ithal malzemenin mensei idareye Onceden bildirilecek ve idarenin onay1
almacaktir.

2.8. Ingaat sirasinda yapilmasi gerekecek tiim nakliye, yatay ve diisey tasimalar yiikleme ve bosaltmalar, montaj,
demontaj, iscilik, idare tarafindan istenilen yere istif ve tasnif isleri yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.
2.9. Yiiklenici firma g¢alisma alaninda gerekli emniyet tedbirlerini alacak, is giivenligi i¢in uygun uyan
levhalarini asacak, ayrica ¢alistig1 alanda calistirdigi personel igin is¢i sagligl ve is gilivenligi tiiziigline uygun
olarak diizenleyecektir. Onayli uygulama projelerinde ve teknik sartnamelerde gosterilen imalat tariflerine ve
saglanmas1 gereken standartlara uygun olarak imalatlar yapilacaktir.

2.10. Yiiklenici firma insaatin yeri ve teknik sartname arasinda olabilecek aykirt bir durumu ihale 6ncesi idareye
bildirecektir. Aksi halde ihalesi sonrasi s6z konusu durumdan kaynaklanan sorumluluk yiiklenici firmaya aittir.
2.11. Projede ve sartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapilmasi teknik zorunluluk gerektiren

isler idarenin On gorecegi ve isin teknigine uygun sekilde yapilacaktir. Proje, teknik sartname ve mahal
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listesinde ¢elisen teknik hususlarin ortaya ¢ikmasi durumunda nihai karar idare tarafindan verilecektir.

2.12. Yiiklenici bolge ici trafik kurallarina uyacak ve trafik yogunlugunu olabildigince az yiikleyecek sekilde
organize edecektir. Tiim gilivenlik protokolleri kullanici birlikle koordine edilecek, diizenlenecek tutanaklardan
birer suret idareye teslim edilecektir.

2.13. Yiiklenici firma tarafindan hakedis biinyesinde adi gecen is¢i temsilcinin tiim ig¢iler tarafindan segildigine
dair “ISCI TEMSILCISI TUTANAGI” ile “ISCIi TEMSILCiISI TAAHHUTNAMESI” idareye teslim
edilecektir.

2.14. Projede ve sartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapilmasi teknik zorunluluk gerektiren
isler idarenin 6n goérecegi ve isin teknigine uygun sekilde yapilacaktir. Proje, teknik sartname ve mahal
listesinde ¢elisen teknik hususlarin ortaya ¢ikmasi durumunda nihai karar idare tarafindan verilecektir.

2.15. Garanti sirasinda her tiirlii dizayn, imalat ve/veya is¢ilik hata/eksiklikleri yiiklenici firma tarafindan

onarilacak veya yenisi tarafindan degistirilecektir.

2.16. Malzemeler igin 6nce Tiirk Standartlari, daha sonra idarece kabul edilecek milletleraras: standart ve

belgeler esas alinacaktir.

2.17. Biitiin imalatlar ve santiye sahasi isletmeye devredilmeden dnce tamamen temizlenmis olacak ve her tiirlii
diizenlemeleri yapilmis, proje ve sartnamelerde belirtilmis olan fonksiyonlarini tam olarak yerine getirir (¢aligir)

vaziyette teslim edecektir
2.18. Yiiklenici imalat sirasinda zarar verdigi yerleri aslina uygun olarak diizeltecektir.
2.19. Yiiklenici, kesin kabule kadar imalatin1 yaptig1 insaatin bakimini ve onarimimi yapmakla miikelleftir.

2.20. Yapilacak biitiin imalat ve montaj islemleri idarece tasdikli projelere uygun olarak gerceklestirilecektir. Is
sirasinda karsilagilacak beklenmedik mimari, statik, elektrik, makine, peyzaj vb. proje ve detay problemleri
yiiklenici firma tarafindan c¢oziilerek, cizilecek her tiirlii proje idare tarafindan onaylandiktan sonra
uygulanacaktir.

2.21. Yiiklenici ise baslamadan 6nce yerinde yapilan Olgiimlerde réleve projeye gore ortaya gikabilecek
farkliliklar i¢in yiiklenici firma herhangi bir hak talep etmeyecektir.

2.22. S6z konusu is, s6zlesme Oncesi yliklenici tarafindan mutlaka yerinde goriilecek, dolayisiyla kesifte ve
metrajda idarece atlanmis, hatali yazilmis hususlar yiiklenici tarafindan diizeltilecek ve ileride idareye karsi one
stiriilemeyecektir.

2.23. Yiiklenici ise basladigimin ilk gilinii is programini yap1 denetim gorevlisine onaylatmak zorundadir. Yap1
denetim gorevlisinin gerekli gordiigli revizyonlar1 is programina hemen isleyecek ve uygun goriilen is
programina gore ise baslayacak ve devam edecektir. Yiiklenici, yapilacak ve/veya yapilan her imalat i¢in yap1
denetim gorevlisinin/gdrevlilerinin onayin1 alacaktir.

2.24. Yiiklenici, ekiplerindeki personel sayisim1 yapi denetim gorevlisinin uygun buldugu tarihlerde uygun
gorecegi sayiya ¢ikarilacaktir.

2.25. Yiiklenici firma kesinlikle sigortasiz ve 18 yasindan kiigiik personel c¢alistirmayacaktir, tespit edilmesi
durumunda isin feshedilecegi bilinmelidir.

2.26. Imalat yapilacak saha icerisinde cevreye verilecek deformasyon, hasar, yikim, ¢cokme, ¢atlama vb.

gibi durumlarda yiiklenici zarar vermis oldugu yerleri yapmakla yiikiimliidiir.
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calistirilmas1 zorunludur Yiiklenici asagida belirtilen teknik personelin listesini ise baslamadan (isim, brans,
diploma &rnegi) Idare’ye verecektir. Yiiklenici, sozlesmesine gore isyerinde bulundurulmas: istenen teknik
personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odas1 kayit belgesi, noterden alinan taahhiitname)
Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapildig: tarihten itibaren on giin icerisinde idareye

sunmak zorundadir.

Sira No | Gorevi Unvani Adedi
| Insaat Miihendisi |
Santiye Sefi ( En az 5 y1l deneyimli )

2.28. Taahhiidiin yerine getirilmesi siiresince vuku bulacak kazalardan ve bu kazalarin sebep olacag
zararlardan, can ve mal kaybindan ve Ug¢iincii sahislara karsi yapilacak her tirlii zararlardan yiiklenici dogrudan

dogruya sorumludur.
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3.ISTEK VE OZELLIKLER INSAAT IMALAT VE MALZEME OZELLIKLERI:

Sira No :3.1.

Poz No : Kum-Cakil Nakliye (Ozel-1)
Imalatin Cinsi : Kum ve cakil nakliyesi
Birimi : Ton

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Bankamiz karayolu tasima formiillerinin uygulandig1 tasima birim fiyatlari; yapilan her tiirlii hizmet ve masraflar dahil
(Yiiklenici kar1 ve genel giderleri, yiikkleme, bosaltma ve istif bedelleri dahil) her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, ara¢ ve
gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 ton kum ¢akil malzemesi nakil fiyati:

asagidaki bedellere gore hesap edilecektir. Formiillerde;

M : Tasima mesafesi (Degeri metre cinsinden alinacaktir )

A, B : Sabit katsayilar

k : Bayindirlik ve Iskan Bakanlig Yiiksek Fen Kurulu tarafindan "Insaat Birim

Fiyatlarina Esas Iscilik, Ara¢ ve Gereg Rayic Listesi"nde her y1l mutad olarak

yayinlanan yol cinsi, vasitanin dingil yiikii ve tonajina gore degismeyen, 02.017

poz no.lu "Her cins ve tonajda motorlu arag¢ tasima katsayisi"dir. Yol cinsi ve

vasitanin dingil yiikiine gére degisen ve 1977 yilindan itibaren rayig listesinde

yayinlanan 6zel durumlardaki "k" katsayisina ait diger degerler ise, iller

Bankasi karayolu tasima formiillerinin igine sabit katsayilarla (A, B) dahil

edilmis oldugundan dikkate alinmayacaktir.

n: 1994 yil1 02.017 poz karsilig1 719.000 TL (k) katsayis1 baz kabul edilerek,

uygulama yil1 "k" katsayis1 esas alinarak hesaplanan artig katsayisidir.

F=(MxA+B)xn(TL/ton)

Olcii : Projesi veya yerinde 6lgiim iizerinden hesaplanir.

Malzeme yogunlugu 1,8 ton/m>’tiir. Hesaplamalar sonucu birim ton fiyatidir.

Sira No :3.2.
Poz No : 15.435.1204
Imalatin Cinsi : 75 x 30 x 15 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirlii beton bordiir

dosenmesi (pahly, her renk)
Birimi : Metre
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Proje ve teknigine uygun olarak 75x30x15 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirlii beton bordiirlerin yerine montajt,
iki bordiir arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu ¢imento harci ile kapatilmasi her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik
isyerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, ara¢ ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1

metre fiyati:

Ol¢ii : Bordiir boyu projesi iizerinden hesaplanir.
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Sira No :3.3.

Poz No : Beton Bordiir Nakliye (Ozel-2)

Imalatin Cinsi : 75 x 30 x 15 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirlii beton bordiir
nakliyesi (pahl, her renk)

Birimi : Metre

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Bankamiz karayolu tasima formiillerinin uygulandig1 tasima birim fiyatlari; yapilan her tiirlii hizmet ve masraflar dahil
(Yiiklenici kar1 ve genel giderleri, yiikkleme, bosaltma ve istif bedelleri dahil) her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, ara¢ ve
gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 metre 75 x 30 x 15 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirli
beton bordiir malzemesi nakil fiyati:

asagidaki bedellere gore hesap edilecektir. Formiillerde;

M : Tasima mesafesi (Degeri metre cinsinden alinacaktir )

A, B : Sabit katsayilar

k : Bayimndirlik ve Iskan Bakanlig: Yiiksek Fen Kurulu tarafindan "Ingaat Birim

Fiyatlarina Esas Iscilik, Ara¢ ve Gereg Rayic Listesi"nde her y1l mutad olarak

yayinlanan yol cinsi, vasitanin dingil yiikii ve tonajina gore degismeyen, 02.017

poz no.lu "Her cins ve tonajda motorlu arag¢ tasima katsayisi"dir. Yol cinsi ve

vasttanin dingil yilikiine gore degisen ve 1977 yilindan itibaren rayic listesinde

yayinlanan 6zel durumlardaki "k" katsayisina ait diger degerler ise, iller

Bankasi karayolu tasima formiillerinin igine sabit katsayilarla (A, B) dahil

edilmis oldugundan dikkate alinmayacaktir.

n: 1994 yil1 02.017 poz karsiligi 719.000 TL (k) katsayis1 baz kabul edilerek,

uygulama yil1 "k" katsayis1 esas alinarak hesaplanan artig katsayisidir.

F=(MxA+B)xn(TL/ton)

Ol¢ii : Projesi veya yerinde 6lgiim iizerinden hesaplanir.

Hesaplamalar sonucu birim metre fiyatidir.

Sira No :3.4.
Poz No : 15.435.1005
Imalatin Cinsi : 8 cm yiiksekliginde normal ¢cimentolu buhar kiirlii beton parke tasi ile

doseme kaplamasi yapilmasi (her ebat, renk ve desende).
Birimi : Metrekare

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta kum serilmesi, 8cm yiiksekliginde dogru kenarli ve prizmatik
normal ¢imentolu, her ebat, renk ve desende buhar kiirlii beton parke tasinin kum tabakasi iizerine istenen egimde ve derz
araliginda désenmesi, taslarin tokmaklanmasi, derz aralarinin kumla doldurulmasi, yiizeyinin siipiiriilmesi, insaat yerindeki
yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltmalar, her tiirlii malzeme ve zayiat, is¢ilik, arag ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel

giderleri ve kar1 dahil, 1 metrekare fiyat::
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. (Parke taslari, bordiirler ve yagmur oluklar1 paletli olarak isin yapilacagi yere getirilecektir. Dokme parke
tasi,dokme bordiir ve dokme yagmur olugu kesinlikle kullandirilmayacaktir. )

Dilek Yarimadasi B.Menderes Deltas1 Milli Park Miidiirliigii Kilitli Beton Parke, ve Yagmur Olugu Désenmesi Yapim Isi
kapsaminda; Yerleri Idarece belirlenen alanlara is¢ilikli ve malzemeli olarak Kilitli Beton Parke Tas1 kaplamasi, Bordiir ve
Yagmur Olugu Temini ve Dosenmesi isi asagidaki sartlar ile yaptirilacaktir.

Malzemeler ve Iscilik, aksi belirtilmedikce gecerli olan ilgili Tiirk veya esdeger uluslararasi veya benzeri yetkili
standartlara ( en son tarihli tadillerine ) ve sirayla asagida belirtilen Teknik Sartnamelerine uygun olacaktr.

Yiiklenici bu ihale evrakinda ve eki asagidaki diger sartnamelerde belirtilen esaslara ve hususlara uygun olarak ihale

konusu isi is programinda &ngoriilen siirede Idareye teslim edecektir.

. TS 2824/436
. Yapim Isleri muayene ve kabul yonetmeligi
. Yapim isleri genel sartnamesi.

Idare yer teslimini parke, bordiir ve yagmur olugu yapilacak yollarin mevcut hali ile teslim edilecektir. Teslim Edilen
alanlarda kaz1 dolgu, tesviye, reglaj islemi gerektiginde yiiklenici tarafindan BEDELSIZ, gergeklestirilecektir. CUNKU BU
imalatlara ait bedeller birim fiyata DAHILDIR.

Birim fiyat teklifi disinda ( Proje kesitine uygun parke yol kaplamasinin yapimi esnasinda yolun kazi, dolgu tesviyelesmesi,
reglaji i¢in is makinesi tarafindan yapilacak kazi, yikma ve sokme islerinin nakliyesi yiiklenici tarafindan yapilacak olup,
bu isler i¢in ayrica bedel 6denmez. Bu nedenle Parke taginin, bordiir ve yagmur olugunun imalati, déseme is¢iligi, santiye
alanina nakliyesi ve imalat ve doseme icin gerekli her tiirlii malzeme yiikleniciye aittir. ) belirtilen tiim islerin yapimi i¢in
yiiklenici ayrica 6deme talep edemez.

Idareye her yolun en kesit egimini yiikleniciye yerinde belirtecek olup, yiiklenicinin belirtilen egim kesitine gére uygulama
yapmaya mecburdur ve itiraz edemez.

Santiyeye getirilen malzemelerden, Idaremiz tarafindan istenmesi durumunda rast gele bir yerden segilecek numuneler TSE
standartlar1 agisindan laboratuvar deneyine tabi tutulacaktir. Bu nedenle laboratuar sonuglar1 alinincaya kadar yapilacak
imalatlardaki sorumluluk yiikleniciye ait olup, uygun olmayan tas ve kaplamalar kabul edilmeyecektir. Idareye tarafindan
istenilecek laboratuvar deneylerinin bedelleri yiikleniciye aittir.

Yiiklenici, alt temel malzemesini silindir, parke kaplamasini kompaktor ile sikistirilacak olup, bu igler yapilmadan igin
devamina izin verilmeyecektir.

Yiiklenici igyerindeki trafik onlemlerini ve emniyet tedbirlerini almak zorundadir. Herhangi bir kaza durumunda sug
unsurlarindaki tiim masraflar ve 6demeler yiikleniciye aittir.

Idareye ihzari is Programindaki islerin sirasini ve kapsamini degistirebilir veya isin tamamlanmasina yonelik ilave isler
isteyebilir.

Birim fiyat i¢in ayrica fiyat farki, ihzarat ve nakliye ile bagka bir imalat kalemi 6denmeyecektir.

Isin kesin kabul siiresi 2021 y1il1 sonu olup, bu zaman iginde imalatlarda dogabilecek her tiirlii kusurlar yiiklenici tarafindan
giderilecektir.

Bu sartnamede belirtilmeyen hususlarda Yapim Isleri Genel Sartnamesi ve Kontrol Yonetmeligi gegerlidir.

Bu sartname ve eklerine aykiri olarak is yapilmasi halinde idare tebligat yapmadan isi durdurmaya ve gerekli hallerde
sozlesmeyi feshetmeye yetkili olup, yiiklenicinin buna itiraz etmeye hakk: yoktur.

Cadde ve sokaklarda bulunan rogar, kanalizasyon, PTT kapaklari ile drenaj kanallarmin parke tasi seviyesine gore yeniden

yapilmasi ylikleniciye aittir.

Sozlesme eklerinde birbiri ile ¢eligkili hitkiimler bulundugu takdirde, baski tarihi en

yeni olan ekin hiikiimleri ile4734 sayili Kamu fhale Kanunu, 4735 sayili Kamu Ihale
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Sozlesmeleri Kanunu ve Kamu Thale Kurumu tarafindan yayimlanan Yénetmelikler, Tebligler

gegerli olacaktir.

So6zlesme ve eklerinde bulunmayan veya acgikga belirtilmemis hususlarda, varsa,

oncelikle Tiirk Standartlari, yoksa EN normlar1 gecerli olacaktir. ilgili standartlarda veya

normlarda agik olarak belirtilmeyen, ihtiyari olarak birakilan hususlarda ise, Belediyenin yazili

talimatina uyulacaktir.

. Kilitli Beton Parke taglar1 636 kgf/cm2 basin direncine sahip, yollar i¢in 8.cm. kalinliginda, ¢ift baskili olacaktir.

. Kilitli Beton Parke taglar1 TSE belgeli ve TS 28243.6mpastandardina uygun olacaktir ve ilgili kalite belgelerinin
vize tarihinin gecerlilik siiresi devam ediyor olmalidir,

. Parke taslarinin yiizeylerinde catlak pullanma veya soyulma gibi bozukluklar goériilmemelidir. Donma ve

¢oziilmeye kars1 direngli olmalidir,

. Beton parke taglarinin ebatlar1 arasinda farklilik olmamalidir,

. Beton Parke taglar1 TS 500 ve TS 3830°da 6ngoriilen mukavemeti saglayacak sekilde olacaktir,

. Parke Taslar1 paletlere istif edilecek ve santiyeye paletle getirilecektir. Araglardan direk bosaltim yapilmayacaktir.
. Nakliye, Yiikleme ve Bosaltma esnasinda kirilan ve tahrip olan parke taglar tespit edilecek ve miktar1 kadar

yiiklenici tarafindan saglam olarak telafisi saglanacaktir.
. Yollarda, Kaldirimlarda Ve Refiijlerde Kullanilacak Beton parke, beton ve Yagmur olugu taslarinin asgari

Boyutlarinda, degisiklikler yapilabilecektir.

. Yollarda kullanilacak parke taslari natiirel renkte olacaktir.

Ol¢ii : Kaplama yapilan yiizey alan1 hesaplanir.

Sira No : 3.5.

Poz No : Parke Nakli (Ozel-3)

Imalatin Cinsi : 8 cm yiiksekliginde normal ¢cimentolu buhar kiirlii beton parke tasi ile

doseme kaplamasi nakliyesi (her ebat, renk ve desende).
Birimi : Metrekare

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Bankamiz karayolu tasima formiillerinin uygulandig1 tasima birim fiyatlari; yapilan her tiirlii hizmet ve masraflar dahil
(Yiiklenici kar1 ve genel giderleri, yiikkleme, bosaltma ve istif bedelleri dahil) her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik, arac ve
gerec giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 metre 75 x 30 x 15 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirlii
beton bordiir malzemesi nakil fiyati:

asagidaki bedellere gore hesap edilecektir. Formiillerde;

M : Tagima mesafesi (Degeri metre cinsinden alinacaktir )

A, B : Sabit katsayilar

k : Bayindirlik ve Iskan Bakanlig: Yiiksek Fen Kurulu tarafindan "Ingaat Birim

Fiyatlarina Esas Iscilik, Ara¢ ve Gereg Rayic Listesi"nde her y1l mutad olarak

yayinlanan yol cinsi, vasitanin dingil ylikii ve tonajina gére degismeyen, 02.017

poz no.lu "Her cins ve tonajda motorlu ara¢ tasima katsayis1"dir. Yol cinsi ve

vasttanin dingil yilikiine gore degisen ve 1977 yilindan itibaren rayic listesinde

yayinlanan 6zel durumlardaki "k" katsayisina ait diger degerler ise, iller

Bankasi karayolu tasima formiillerinin igine sabit katsayilarla (A, B) dahil
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edilmis oldugundan dikkate alinmayacaktir.

n: 1994 y1l1 02.017 poz karsilig1 719.000 TL (k) katsayis1 baz kabul edilerek,
uygulama yil1 "k" katsayis1 esas alinarak hesaplanan artis katsayisidir.
F=(MxA+B)xn(TL/ton)

F=(50,79016 x M + 0 ) x 0,0005285 ( TL / ton )

F=(7,67819 x M + 2155 ) x 0,0005285 ( TL / ton)

F=(4,78909 x M + 3311 ) x 0,0005285 ( TL / ton )

F=(2,87290 x M + 5227 ) x 0,0005285 ( TL / ton )

F=(1,20792 x M + 10222 ) x 0,0005285 ( TL / ton )

F=(0,95727 x M + 12729 ) x 00,0005285 ( TL / ton )

F=(0,86189 x M + 15590 ) x 0,0005285 ( TL / ton )

F=(0,76578 x M + 25202 ) x 0,0005285 ( TL / ton )

(")lg:ii ¢ Projesi veya yerinde O6l¢iim ilizerinden hesaplanir. Hesaplamalar sonucu birim metrekare

fiyatidir.

NOT: Yukarida verilmis olan 5 adet poz icin her tiirli iscilik, malzeme ve zayiati, is yerinde yiikleme, yatay ve

diisey tasima, bosaltma, istif, malzemelerin ocaktan, fabrikadan vb. gibi tedarik edildigi yerden, kullanilacagi

yere kadar nakliyesi miiteahhit genel giderleri DAHILDIR.

9/10



4. DENETIM VE MUAYENE

4.1. Onarimdan dolay1 bina ve miistemilatinda olusacak bozukluk hata onarim eksikleri kesifte eksik olarak
gosterilmis bile olsa yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

4.2. S6z konusu onarmm sonucu Kavakh ve Karasu Koylar1 Kilitli Parke Ve Bordiir ile Yol Bakim
Onarmm Yapim Isi ISINI eksiksiz, idareye teslim edilecektir.

4.3. Imalatlar; Yapim isleri Genel Sartnamesi, Teknik Sartname hiikiimleri ve yap1 denetim gorevlisinin 6neri,
tavsiye ve istekleri dogrultusunda yapilacaktir. Aykir1 durumlarda yapir denetim gérevlisi yapilan imalatlarin
diizeltilmesini, sokiillip veya yikilip tekrar yapilmasini isteyebilir.

4.4. Muayene ve kontroller sirasinda dogabilecek her tiirlii kaza ve hasarlardan yiiklenici sorumlu olacaktir.

4.5. Muayenelerde gerekli olabilecek arag, malzeme vb. yiiklenici firma tarafindan temin edilecektir.

4.6. Yiiklenici firma muayene esnasinda gozlemci bulundurmasi ve bu goézlemcinin muayene sonuglarin
onaylamasi gerekmektedir. Aksi takdirde, muayene raporunu yiiklenici firma da aynen kabul etmis sayilacaktir.
4.7. Muayene ve kontrol esnasinda her tiirlii masraf yiikleniciye ait olacaktir.

4.8. Yiiklenici tarafindan santiye sahasina getirilen ve/veya santiye sahasindan ¢ikarilan tiim ingaat imalat
malzeme miktarlari yapt denetim gorevlisine/gdrevlilerine tutanakla ibraz ettirilecektir. Ibraz edilmeyen
malzemelere ait imalatlar hakedise dahil edilmeyecektir.

4.9.Bu teknik sartnamede belirtilmeyen hususlar ve uygulama hususlar igin Cevre ve Sehircilik Bakanligi’nin
Insaat ve Tesisat Birim Fiyatlar1, Insaat Birim Fiyat Analizleri v.b. kitaplardaki hususlar gecerlidir.

4.10. Kavakh ve Karasu Koylar Kilitli Parke Ve Bordiir Ile Yol Bakim Onarmm Yapim Isi isinin;
muayene, kontrol ve kabulii Kamu Thale Kanunu “Yapim isleri Muayene ve Kabul Yonetmeligi” hiikiimlerine

gore yapilacaktir,

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN
UGUR ULASOGLU GURAY GOKHAN
MUHENDIS MUD.YRD.

ONAY

KORAY ASIK

MUDUR
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