TAM OTOMATIK KOAGULASYON CIHAZI TEKNIK SARTNAMESI

CIiHAZ ve CIHAZDA
KULLANILACAK REAKTIFLERIN TEKNIiK OZELLIKLERI:

1.Yiiklenici firma tarafindan, kurumun ihtiyacina gore asagidaki teknik
szelliklere sahip, saatte en az 100 test ¢aligabilen tam otomatik koagiilasyon
analizorii kuracaktir.

2.Cihaz; Protrombin zamani (PT), Aktive Parsiyel Tromboplastin Zaman
(APTT) testlerini, mekanik (bilyeli) yontem ya da optik yontemle D-dimer
testini optik yontemle, ve Fibrinojen testlerini clotting esasli dlgebilmelidir.

3.Cihaz; Fibrinojen testini PT {izerinden hesaplamayla degil, kendi Fibrinojen
kiti ile calismahdir.PT reaktifleri insan kaynakh olmali ve 1s1 degeri 0,9 - 1,1
arasinda olmalidir.

4.Cihaz; PT sonuglarini saniye, % aktivite ve INR olarak verebilmelidir.

5.Sistem; analizor, bilgi islem iinitesi, monitdr, klavye, printer ve uygun giigte
kesintisiz gii¢ kaynagindan olusmalidir.

6.Yiiklenici firma tarafindan kurulacak olan en az 100 test/saat’lik cihaza
reaktifler ve hasta drnekleri, rak ya da segmentlerle yiiklenmelidir.

7.0Ornekler primer tiiplerle dogrudan ya da bir barkod okuyucu ile cihazlara
yiiklenmeli ve cihazlar primer 6rnek tiiplerinden direkt olarak galigabilmelidir.

8.Cihazlar otomatik diliisyon yapabilmelidir.

9. PT veya APTT testlerinin birlikte ¢aligma esnasindaki hizi 100 test/saat olan
cihazlarda reaktifler cihazlar iizerinde bulunan internal barkot okuyucu
cihazlara yiiklenmelidir.

10. Cihazin {izerinde sogutmali reaktif boliimii bulunmalidir. Cihaz reaktiflerin
37 °C’ye gelmesini saglayabilmelidir.

11. Cihazin probunun seviye dedektdrii olmali ve reaktif miktari azaldiginda
kullaniciy1 uyarabilmelidir.

12. Cihazn acil (stat) modu olmalidir. Acil kan geldiginde cihazlar otomatik
olarak acil 6rnegi ¢alistiktan sonra tekrar rutin calismaya devam edebilmelidir

13.Cihaz kalibrasyon islemini tam otomatik olarak yapabilmeli, kalibrasyon
sonucu monitorden izlenebilmeli ve yazih olarak alinabilmelidir.

14.Cihaz; primer tiiple barkodlu olarak yiiklenen &rneklerin bilgilerini ¢ift tarafh
baglanabildigi kurum bilgi islem sisteminden almali, gerekli tetkikleri yapmal,

sonuglarini da kurumun bilgi iglem sistemine gondermelidir. Cihazin otomasyon
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sistemine entegrasyonu kurumlarda mevcut olan otomasyon firmast tarafindan
yapilacaktir. Tiim masraflar yiiklenici firma tarafindan karsilanacakftir.

15.Yiiklenici firma ayrica kuruma bir adet en az 2 kanalli ve en az bir yonlii LiS
baglantis1 yapilabilen yari otomatik koagiilasyon analizdrii kuracaktir.

16. Firmalar teklif ettikleri cihaz meniisiinden bulunan original kitleri teklif
etmelidir. Teklif edilen cihaz meniisiinde bulunmayan testler laboratuvar uzmaninin onay
verecegi bir marka ile tekliflendirileblir. Firmalar teklif ettikleri kit bilgileri ihale dosyasinda

sunacaktir.




