3

1 LBANK

TORKIYE'NIN YAPICI GOCO

ILLER BANKASI ANONIM SIiRKETI

ATIKSU ARITMA TESISLERI, KANALIiZASYON
SEBEKESI VE DERIN DENiZ DESARJI
TESISLERI

GAZ ALGILAMA VE GUVENLIK SiSTEMmI
TEKNIK SARTNAMESI

2014 Mx/




iller Bankasi A.S. Yonetim Kurulu’nun 05/09/2014 tarih ve 20/366 sayih karan
dogrultusunda uygun goriilmiistiir.

= '



ICINDEKILER

A T8 A TN i 550 A R39S A Ao AR AR K AP RO A E RO SRS AU 3
KONTROL PANOSU VE KONTROL UNITESI....cvcevsitiiiiniienienireensisssnesmsessesssssssssssns 4
HIDROJEN SULFUR (H2S) ALGILAMA DEDEKTORU....oooveverne. w8
OKSIJEN (02) ALGILAMA DEDEKTORTU .....ucvvircireciiseiscnssissessmscnssssesesssssssssns 10
METAN (CH4) ALGILAMA DEDEKTORIU .....cccocoeinnienssnsencnessasasessassssssssnssssnsansasanes 12
TEMIZ HAVA SILINDIRLI SOLUNUM SET I ....cuvuueeeneerrnsnscessessesssssesssssssssssessennns 14
PORTATIF GAZ DEDEKTORU ..ottt sssssesssesssssssssssssssssssssasssassssssassasssns 16
KACIS MASKEST ......ovoeueeurueniesrsreessessesssssessesssssesssssossssesssssssssssesssssssssssssseenssmssmssessnnes 19
TEHLIKE VE UYARI LEVHALARL........oueevesseeermsesssssssnessssesssssssssssssssssssssessessssses 20
BLASOR VI BIRII orecomssesssusinss i i s i s e s 20
GUVENLIK TALIMATNAMESI oo .21
PERSONEL: BGITIMI iiisi05msississsiasassisissinsrssosssissassisssorsnsssussarensrassesresronsssreressesssverasios 21
HAVALANDIRMA SISTEMI ..covuvererrerersrsreennssessnssssssssesssssssssssessssssssssessessessessassssans 22
GARANTI KOSULLARI ...ccuvutereresrensesnsnesnssessessessesssesssssssssessassassessassassasssmsssessesmesnns 26
KULLANIM TALIMATLARI VE DIGER HUSUSLAR ......coviuiuceenecsseseesseessneenns 27
BRIV ovuoscomscns s e s i e i o e 27

Ny



ATIKSU ARITMA TESISLERI, KANALIZASYON SEBEKESI VE
DERIN DENIZ DESARJI TESISLERI
GAZ ALGILAMA VE GUVENLIK SISTEMI
TEKNIK SARTNAMESI

KAPSAM

Bu teknik sartname; Atiksu Aritma Tesisleri Pompa Istasyonlarinda, Kanalizasyon Sebekesi
Terfi Merkezlerinde ve Derin Deniz Desarji Tesislerinde, ortamdaki Oksijen (O2) Hidrojen
Siilfiir (H2S) ve Metan (CH4) gazlarini siirekli izleyerek, belirlenen alarm seviyelerinde

kullaniciy: uyaracak sistemi ve havalandirma sistemini tarif etmektedir.

Teknik sartnamenin igeriginde yer alan;

“Kontrol Unitesi”; ol¢iim ortaminda kurulu bulunan detektorlerden gelen sinyalleri

degerlendiren kontrol ekipman,

“Dedektor”; ex-proof tip saha enstriimani olarak ifade edilen ve ortamdaki Hidrojen siilfiir

(H2S), Oksijen (02) ve Metan (CH4) konsantrasyonunu kontrol paneline ileten ekipmani,

“Sensor”; Dedektor ile birlikte kullanilan ve Hidrojen siilfiir (H2S), Oksijen (0O2) ve Metan

(CH4) konsantrasyonunu &l¢iip, konsantrasyonu dedektore ileten algilayici ekipmani,
olarak adlandiriimaktadir.
“Temiz Hava Silindirli Solunum Seti”; Kullanicilarin belli siire boyunca ortam havasindan

bagimsiz solunum yapmasina imkan veren, sirthk, temiz hava silindiri ve tam yiiz

maskesinden olusan solunum setidir.
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KONTROL PANOSU VE KONTROL UNITESI
TEKNIK OZELLIKLERI

KONTROL PANOSU

(Not: Resim temsilidir. )

1. Dikili tip, duvara monteli, harici ortamlarda galigmaya miisait, korozyona dayanikh en
az 1,5mm Galvanizli sacdan ( RAL 7035 piitiirlii epoksi, polyester toz boyali), CTP,
Polyester veya PVC malzemeden iiretilecektir. I¢ gergevesi ve kapak i¢i lastik contali

olacaktir.
2. Pano iskeletleri de ayni 6zellikte sacdan biikiilmiis olacaktir.

3. Tiim panolar 6nden kapakli veya 6nden cam kapakli, duvara montaja uygun olacak ve
onden kontrollii tip olacaktir. Pano igindeki cihazlar 6n yiizden sékiiliip
cikarilabilecektir.

4. Pano koruma smifi IP 66 olacaktir. Kapagi camli olan panolarin koruma sinifi IP55
olacaktir.
5. Pano 6lglisti minimum 400mm x 500mm x 200mm (G:Y:D) olacaktir.

6. Duvara monteli tip panolarin giris ve ¢ikislarinin alt taraftan yapilmasi tercih
sebebidir. Ancak gerekli durumlarda iistten ¢ikis yapilabilecektir.

7. PVC panolarda kablo giris - ¢ikis delikleri i¢in kirilabilir delikler bulunacaktir.

8. Alttan girisli panolarda kablo tespiti igin delikli profilden kelepge mesnedi
bulunacaktir.

9. Ustten girisli panolarda biiyiik kesitli kablolar (50mm? ve yukaris1) i¢in metal kablo
baghklari, kiigiik kesitli kablolar i¢inse uygun ebatta PVC veya piringten mamul kablo

rakorlan kullanilacaktir.
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10. Panoya kablo giris ve ¢ikiglari, rakorlu olacak ve tiim panolarda giris/¢ikis delikleri ve

rakorlari imalatin bitmesinden sonra macun ile kapatilacaktir.

11. Panolarda ¢ikis yoniine gore altta ve/veya iistte ray klemens grubu, nétr ve toprak

barasi bulunacaktir.

12. Sartname eki “ Gaz Algilama ve Giivenlik Sistemi Caligma Sistemi”nde belirtilen
otomasyon senaryosuna gore, sisteme ait kumanda panosu tiim salt malzemeleri ile (

kontaktor, sigorta, réle vb..) tasarlanacaktir.
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KONTROL UNITESI

(Not: Resim temsilidir. )

Kontrol Unitesi, en az 4 (dort) adet 4-20 mA analog ve dijital ¢ikis destekleyen gaz

dedektdriiniin baglanmasina imkan verecek yapida olacaktir.

Kontrol iinitesine en az 4 réle ¢ikisina sahip olmalidir. Kontrol iinitesi yazilim

kullanilarak ilgili ikaz sistemleri yonlendirilebilmelidir.

Kontrol iinitesine bagh sahadaki her bir dedektér i¢in kontrol iinitesi lizerinde 2 adet

alarm seviyesi tanimlanabilecektir.

Kontrol tinitesi {izerinde ekran, butonlar ve durum LED’leri gibi kullanici ara yiizleri

bulunacaktir.

Ekran iizerinde sisteme bagli gaz dedektdrlerinin Slglim sonuglan sirayla (tarama

seklinde) veya tek ekranda gosterilecektir.

Dedektorlerden elde edilen sonuglarin geriye doniik olarak takip edilebilmesi igin
Kontrol Panelinde bilgilerin kaydedilebilme 6zelligi olacaktir. Olgtim degerleri PLC-
SCADA otomasyon sistemine aktarilabilmelidir. ( Kontrol panelinde RS232/485 ve
Modbus RTU haberlesme portu olmalidir.)

Yetkisiz kullamimlar1 engellemek amaciyla, kontrol panelinin konfigiirasyonu, ekran
lizerinde goriilebilecek, fakat kontrol panelinin konfigiirasyonunda yapilacak bir

degisiklik igin kontrol paneline sifre ile giris yapilacaktir.
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8. Kontrol Paneli, harici tip kontrol panosu igerisinde duvara monte tipte olacaktir.

Gereken durumlarda Motor Kumanda veya Otomasyon panosu igerisine monte

edilebilecektir.

9. Kontrol {initesi, -20 ila +50 °C sicaklik, 10 ila 95 %bagil nem araliginda ¢aligabilecek

ve IP55 koruma sinifinda olacaktir.

10. Kontrol paneli ile birlikte 1 adet non-ex kombine korna — flagér verilecektir. Korna —

Flagor 220 VAC veya 24 VDC ile birbirinden bagimsiz olarak ¢alisabilmelidir.

SISTEM KABLOLAMA

L.

Sistem dahilindeki tiim enerji ve kumanda kablolari, sistem tedarikgisi firma
tarafindan saglanacak olup, kablo cins ve metraj listesini hazirlayacag teklif listesinde

ve idareye sunacagi proje kapsaminda bildirecektir.

Tim  kablolar, tesis igerisinde pvc kablo kanallari  (kapakli) veya
paslanmaya/cliriimeye karsi dayanikli kablo kanallar igerisinden gegirilecektir.
Garanti siiresi icerisinde kablo kanallarinda ve kablolarda paslanma ve ¢iiriime

oldugunda, firma tarafindan licretsiz olarak yenisi ile degistirilecektir.

3. Kablo kanallarinin ¢aligma ortami 1s1s1 -40°C ve +60°C ‘ye dayanikli olmalidir.

4. Kablo Kanallari en az 2 mm standardinda olmahidir.



HIDROJEN SULFUR (H2S) ALGILAMA DEDEKTORU
TEKNIK OZELLIKLERI

(Not: Resim temsilidir.)

. Dedektor; elektrokimyasal yapida hidrojen siilfiir sensorii ile entegre olarak ¢alisacak

ve H,S (Hidrojen Siilfiir) gazini 0-100 ppm araliginda 6lgebilecektir.

. Dedektor iizerinde LCD ekran olmali ve &lglim degerleri LCD ekranda

izlenebilmelidir.

. Hidrojen siilfiir gazi 6l¢iim sonucuna uygun olarak, dedektérde 2 adet alarm réle ¢ikigi
ve | adet hata role ¢ikisi ile 4-20 mA analog sinyal ¢ikisina sahip olacaktir. Dedektor
hem role ¢ikisl hem de 40-20 mA analog sinyal ¢ikisl olacaktir.

. Dedektér, duvara monte edilebilecek tipte olacaktir. Dedektor, duvara monte
edilebilecek tipte olacaktir. Dedektor tizerinde agik elektronik devre bulunmayacaktir.

Dedektoriin baglantisinda ex gland kullanilacaktir.

. Dedektor asagidaki ortam sartlarinda sorunsuz ¢alisabilecektir.
- -40 ile +65 °C sicaklik araliginda

- Minimum % 0-99 bagil nem araliinda

. Dedektor gévdesi korozyona dayanikli GRP (Cam katkili polyester) ya da Aluminyum
ya da Paslanmaz Celik malzemeden ve senstr gdvdesi paslanmaz celikten yapilmig

olmahdir.
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7. Dedektor IP 66 veya IP 67 tipi korumaya sahip olacaktir.

8. Dedektér ATEX’e uygun olarak gaz ortaminda Zone 1 ve Zone 2 balgelerinde

kullanima uygun II 2G kategorisinde ex-proof onaya sahip olmalidir.



OKSIJEN (02) ALGILAMA DEDEKTORU
TEKNIK OZELLIKLERI

(Not: Resim temsilidir.)

. Dedektor; elektrokimyasal yapida oksijen sensorii ile entegre olarak gahigacaktir ve

oksijen konsantrasyonunu 0- 25 % Vol araliginda &lgebilecektir.

. Dedektor iizerinde LCD ekran olmahi ve &lgiim degerleri LCD ekranda

1zlenebilmelidir.

. Oksijen gazi 6l¢lim sonucuna uygun olarak, dedektérde 2 adet alarm rdle ¢ikisi ve 1
adet hata role ¢ikisi ile 0-25% Vol dl¢tim degerlerine uygun olarak 4-20 mA analog
sinyal ¢ikigma sahip olacaktir. Dedektor hem role ¢ikishh hem de 40-20 mA analog

sinyal ¢ikish olacaktir.

. Dedektor, duvara monte edilebilecek tipte olacaktir. Dedektor iizerinde agik elektronik

devre bulunmayacaktir. Dedektoriin baglantisinda ex gland kullanilacaktir.
. Dedektor agagidaki ortam sartlarinda sorunsuz ¢alisabilecektir.

- -40 ile +65 °C sicaklik araliginda

- Minimum % 0-99 bagil nem araliginda

A< A\
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. Dedektor gévdesi korozyona dayanikli GRP (Cam katkil polyester) ya da Aluminyum
ya da Paslanmaz Celik malzemeden ve sensdr govdesi paslanmaz gelikten yapilmis

olmalidir.
. Dedektor IP 66 veya IP 67 tipi korumaya sahip olacaktir.

. Dedektér ATEX’e uygun olarak gaz ortaminda Zone 1 ve Zone 2 bélgelerinde

kullanima uygun II 2G kategorisinde ex-proof onaya sahip olmalidir.
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METAN (CH4) ALGILAMA DEDEKTORU
TEKNIK OZELLIKLERI

(Not: Resim temsilidir.)

. Dedektor, ortamda bulunabilecek methan (CH4) gazim katalitik yanma prensibiyle ¢alisan

sensor ile dlgmelidir.

. Dedektdr, ortamdaki methan (CH4) miktarini alt patlama limiti olarak % 0 — 100 LEL (0.0
— 5.0 % Vol) arahiginda Slgmelidir.

. Dedektor iizerinde LCD ekran olmali ve 6l¢iim degerleri LCD ekranda izlenebilmelidir.

. Dedektor, duvara monte edilebilecek tipte olacaktir. Dedektor lizerinde agik elektronik

devre bulunmayacaktir. Dedektériin baglantisinda ex gland kullamlacaktir.

. Metan gaz1 8lgiim sonucuna uygun olarak, dedektdrde 2 adet alarm réle ¢ikisi ve 1 adet
hata réle ¢ikisi ile 4-20 mA analog sinyal ¢ikigina sahip olacaktir. Dedektér hem réle

¢ikigl hem de 40-20 mA analog sinyal gikisli olacaktir.

. Dedektor 12 ila 32 VDC gerilim araliginda ¢alisabilmelidir.

. Dedektor agagidaki ortam sartlarinda sorunsuz ¢ahisabilecektir.
a. -40ile +65 °C sicaklik araliginda

b. Minimum % 0-99 bagil nem aralifinda

. Dedektdriin Metan (CHs) gazi igin tog tepki siiresi 30 saniyeden kisa olmalidir.
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9. Dedektor gvdesi korozyona dayanikli GRP (Cam katkili polyester) ya da Aluminyum ya

da Paslanmaz Celik malzemeden ve sensor govdesi paslanmaz ¢elikten yapilmig olmalidir.

10. Dedektériin su ve toz koruma smifi IP 66 veya IP 67 olmalidir.

11. Dedektér ATEX e uygun olarak gaz ortaminda Zone 1 ve Zone 2 bdlgelerinde kullanima

uygun II 2G kategorisinde ex-proof onaya sahip olmalidir.
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10.

11.

12.

13.

TEMIZ HAVA SILINDIRLi SOLUNUM SETI

TEKNIK OZELLIKLERI

(Not: Resim temsilidir. )

Solunum seti; maske, Demand Valf, sirtlik ve tiipden olusacaktir.

Solunum setinin sirthg antistatik kompozit malzemeden imal edilmis olacaktir.
Sirtligin ask: takimlari ve bel kismi ergonomik yapida dizayn edilmis olmalidir.
Solunum seti 6L lik celik tiipe sahip olacaktir.

Tiip igerisindeki basing 300 bar olacaktir.

Tiip igersindeki hava 30 L/dakika i¢in 55 dakika kullanilabilecek ve EN 137 (2006) Tip

2 normlarina uygun olarak imal edilmis olacaktir.

Solunum setinde, hava basincinin tehlike seviyesinin altina diistiigiinii gdsteren basing

saati ve ikaz mekanizmasi olacaktir.

Sirthga baglh basing gostergesi olacak ve bu gosterge karanlikta okumayi

kolaylastiracak sekilde fosforlu olacaktir.

Set igerisinde kullanilan tamyiiz maske yanginda kullanima uygun tip olacaktir.
Tamyiiz maske 5 noktadan ayarlanabilir yapida olacaktir.

Maske iizerinde konugma diyaframi olacaktir.

Maske pozitif basing ile ¢alisacaktir.

Maskeye takilan Demand Valf hizli baglantiy1 saglayacak sekilde gegmeli tip olacaktir.

g Ky
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14. Demand Valf ( Akciger otomati ), medium basing hortumuna bagh olacaktir.

15. Tiip igersindeki basincin 50 barin altina distiigii zaman kullaniciya sesli uyari

verecektir.

16. Solunum setinin agirligi tiip dahil 13 kilogrami gegmeyecektir.
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PORTATIF GAZ DEDEKTORU

TEKNIiK OZELLIKLERI

(Not: Resim temsilidir. )

. Portatif Gaz Dedektérii igerisinde; sensorleri ile birlikte kullamlabilen, paslanmaz
celikten veya korozyona dayanikli malzemeden imal edilmis kemerde ve cep iizerinde
taginabilir dzellikte klips ve darbeye dayanikh gévdeli dedektor, Lityum / Nimh sarj
edilebilir batarya (dedektore dahil), sarj adaptorii, kalibrasyon hortumu (1 mt),
ornekleme hortumu (min. 3 mt), dedektdre 6zel avadanlik ( anahtar, alyan takimi vs..),

yedek pompa filtreleri ( min. 2 adet) ve kullanici kilavuzu bulunmalidir.
. Olgme Prensibi : Katalitik Yanma (CH4 - Yanici Gaz igin)
Elektrokimyasal (H2S, CO ve O2 igin)

. Olgme Araligi: 0-5 %Vol CH4 (Hacim olarak) — 0-%100 LEL
0-1000ppm CO

0-100ppm H2S

0-25 % vol O2

. Portatif gaz dedektorii, 4 gazi ayni anda olgerek, anlik lgiim degerlerini ekranda aym
anda verebilmelidir. Cihazin gostergesinden hangi gaza ait alarm verildigi

izlenebilmelidir.
. Cihazm, dijital géstergeli aydinlatmali LCD ekrani olmalidir.

. Dedektoriin kapalr alanlara giriste ve uzaktan rneklemede kullanilacak sekilde dahili

veya harici pompasi bulunmalidir. Pompa g¢ekis mesafesi min. 15mt olacaktir.

g Wy
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7.

10.
11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

18.

Dedektorde 6lgiilen her gaz igin, ayarlanabilir alarm seviyesi ve 1s1kli, sesli ve titresimli
alarm mevcut olmalidir. Dedektoriin gostergesinden hangi gaza ait alarm verildigi

izlenebilmelidir.
Cihaz gii¢ kaynagi : Lion veya Nimh sarj edilebilir batarya ile min. 12 saat ¢aligma
saglamalidir.

Dedektor, -20 ila +50C’de sicakhik arahginda ve % 95 bagil nem araliginda

¢alismalidir.
Olgme Hassasiyeti : Okunan Degerin; (Hacim olarak ) max. 0,1 % Vol
Olgme Tiirti : Siirekli Olgme

Olgme Siiresi : Ortamdaki konsantrasyonu T50 15 saniye, T90 20 saniyeden daha az siirede

tespit etme.
Dedektériin koruma sinifi [P 66 veya IP67 olmahdir.

Basing ve 1s1 degigsmelerinden ve sarsintilardan etkilenmemesi icin kauguk kapl

olacaktir.

Cihaz yapilan dl¢iimleri hafizada kaydedebilecek 6zellikte olacak ve veri depolama
kapasiteleri tekliflerde belirtilecektir. Dedektoriin dahili hafizasi olacak ve bu bilgilerin
bilgisayara aktarimi saglanabilecektir. Dedektdre tamimlanan alarm degerlerinin
degistirilmesini engellemek igin sifreli koruma &zelligi olacaktir. Cihaz 1’er dakikalik
araliklarla en az 24 saat kayit yapabilir 6zellikte olacaktir. En az 30 giinlik 6l¢iim

sonuglar cihaz hafizasinda kaydedilebilecek ve goriintiilebilecektir.

Portatif gaz dedektorii, Hidrojen Siilfiir ve Metan gazli ortamlarda ¢alistirilacagindan
bu tiir ortamda kullanmaya uygun ATEX [ M1 veya Ex ia I Ma, II 2G EEX ia sertifikasi
ve CE uygunluk belgesi teklifle birlikte verilecektir. Sertifikas: ve CE uygunluk belgesi
bulunmayan ve uygun sertifika ve CE belgesi sunmayan teklifler degerlendirmeye

alinmayacaktir.

Beklenen sensér 6mrii en az 2 yil siireli olacak ve teklif veren firma tarafindan bu siire

taahhiit edilecektir.

Cihazda bulunan sensorler 2 yil garantili olacak, garanti siiresi igerisinde portatif gaz
dedektoriinde ve kullanici aparatlarinda; paslanma, korozyon, malzeme kalitesinin
uygunsuzlugu, elektrik/elektronik arizalar, batarya sarj etmeme, sarj siiresinin kisalig

vb.. diger etmenlerden otiirti olugacak her tiirli problemlerden, gaz Slgiim sistemine
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teklif veren firma sorumlu olup. s6z konusu malzemelerin bakim ve tamirat1 ile
bedelsiz olarak yenisi ile degistirilmesinden sisteme teklif veren firma sorumlu

olacaktir.
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KACIS MASKESI

(Not: Resim temsilidir. )

. Ortamda olusan ani kimyasal gaz kaynakli zehirlenme riskine karsi acil durum

kagislarini daha giivenli hale getirmek igin kullanilacaktir.

Saklama gantasi §zel aparati sayesinde belde taginabilir yapida olacaktir.
. Kagis maskesi kapali halde 360 gr’dan agir olmamaldir.

. Kagis maskesi DIN 58647-7 standardina uygun olmalidir.

. Kullanim siiresi yukarida belirtilen standarta gore 15 dakika olmalidir.

. ABEK filtresine sahip olmali ve bu sekilde zehirli gaz ve buharlara karsi koruma

saglamalidir.

. Kagig maskesi biinyesinde bir yarim yiiz maskesi bulundurmali ve zehirli gazlardan

koruma saglamalidir.

. Kagis maskesi 4 yilda bir filtre degisimi ile 12 yi1l 6mre sahip olmahdir.

g A\
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TEHLIKE VE UYARI LEVHALARI

DIKKAT
GAZ KACAGI
TEHLIKESI

Terfi Merkezleri ve Atiksu Aritma Tesisi Pompa Istasyonlarinin hem i¢ kisminda hem
de dis kisminda, idarece uygun goriilen yerlere tehlike ve uyar levhalar kullanilacaktir.
Dis ortam sartlarina ve terfi merkezleri iginde gazli ve nemli ortam sartlarinda

kullanilmaya uygun, paslanmaya karg1 dayanikl olacaktir.

FLASOR VE SIREN

Terfi Merkezleri ve Atiksu Aritma Tesisi Pompa Istasyonlarinda, gaz &lgiim
sonuglarna gére uyari ve ikaz igin flagor ve siren kullanilacaktir. Dis ortam sartlarina ve
terfi merkezleri iginde gazh ve nemli ortam sartlarinda kullanilmaya uygun, paslanmaya
karsi dayanikh olacaktir. Flagor terfi merkezlerinin i¢ ve dis kismina, siren ise sadece ig

kismina konulacaktir.

A Ay
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GUVENLIK TALIMATNAMESI

Terfi Merkezleri ve Atiksu Aritma Tesisi Pompa Istasyonlarinin hem i¢ kisminda hem
de dis kisminda, personelin rahatga okuyabilecegi boyutta ve idarece uygun goriilen
yerlere, personelin uymasi gereken giivenlik ve acil durum bilgilerini igeren giivenlik

talimatnamesi asilacaktir.

Malzemesi, dis ortam sartlarma ve terfi merkezleri iginde gazli ve nemli ortam

sartlarinda kullanilmaya uygun, paslanmaya kars1 dayanikli olacaktir.

Talimatname ile ilgili 6n taslak ¢alismasi idareye sunulduktan sonra, giivenlik

talimatnamesinin  igerigi, idare ve firma tarafindan mutabakat saglanarak

kararlagtirilacaktir.

PERSONEL EGITIMI

Gaz Algilama ve Giivenlik Sisteminin devreye alinmasina miiteakip, sistemi kuran
firma tarafindan; Belediyenin tesislerde ¢alismasina yetkili kildig1 elemanlarina ve
yiiklenici firmanin elemanlarina, sistem ekipmanlari ve sistemin ¢aligmasi hakkinda,
tesislere girip/gikarken nelere dikkat edilmesi, acil durumlarda nasil hareket edilmesi

konularinda egitimleri verilecektir.

Egitim sonunda, egitimin yapildigina dair tutanak tutulacak, egitimi veren ve egitime

katilan personel tarafindan tutanak imza altina alacaktir.
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HAVALANDIRMA SISTEMI
KANAL TiPi ASPIRATOR (EX-PROOF)

Iki kanal arasina montaji yapilabilen, gévdesi ST37 galvanizli elik sacdan yapilmis, firin
boya veya epoxy boya ile boyanmis, elektrik baglantilari fabrikada yapilmis, motoru ve
elektrik baglanti kutusu en az IP 55 koruma sinifinda, motoru uluslararas1 “Ex Standartlarina
(EN94/9, ATEX, IEC, IECEx ) goére imal edilmis olup, bu standartlarla ilgili tiretim
sertifikasina sahip olacaktir ve bu standart belgesi teklifle birlikte sunulacaktir. Kanatlar
geriye veya one egik tipte, rulmanlar dmir boyu bakim gerektirmeyen tipte olacaktir. Fan
govdesi, titresim tutucu takozlar lizerine monte edilecek, fan ¢ikis agzinda koruyucu tel kafes
bulunacaktir. Fan motorlar {izerinde standart termik koruma bulunacaktir. Trifaze 380/400V-

50Hz ¢alisma degerlerinde, Motor Izolasyon Sinifi F olacaktir.

CATI TiPi ASPIRATOR (EX-PROOF)

Cat1 tizerine monte edilebilecek sekilde, gévdesi ST37 galvanizli ¢elik sacdan yapilmis,
firin boya veya epoxy boya ile boyanmis, elektrik baglantilari fabrikada yapilmis, motoru ve
elektrik baglanti kutusu en az IP 55 koruma smmfinda ve motoru uluslararasi “Ex
Standartlarina (EN94/9, ATEX, IEC, IECEx ) gore Ex-Proof imal edilmis olup, bu
standartlarla ilgili tiretim sertifikasina sahip olacaktir ve bu standart belgelesi teklifle birlikte
sunulacaktir. Vantilatér ve motoru koruyacak sekilde ustii kaportali olacaktir. Trifaze

380/400V-50Hz ¢alisma degerlerinde, Motor Izolasyon Sinifi F olacaktir.

PENCERE TiPi ASPIRATOR (EX-PROOF)

Pencere veya duvar iizerine monte edilebilecek sekilde. gergevesi ST37 galvanizli gelik
sacdan yapilmig, firin boya veya epoxy boya ile boyanmis, kanatlar plastik, gévdesi
aliminyum malzemeden yapilmus, elektrik baglantilari fabrikada yapilmis, motoru en az IP 54
veya IP55 koruma sinifinda ve motoru uluslararas1 “Ex Standartlarina (EN94/9, ATEX, IEC,
IECEx ) gére Ex-Proof imal edilmis olup, bu standartlarla ilgili iiretim sertifikasina sahip
olacaktir ve bu standart belgesi teklifle birlikte sunulacaktir. Trifaze 380/400V-50Hz calisma

degerlerinde, Motor izolasyon Sinifi F olacaktir.
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PASLANMAZ CELIK HAVA KANALI
(KANAL TiPi ASPIRATOR ICiN)

Poz No: 261:750 Paslanmaz Celik Levha Kullamlarak Hava Kanalimin Yapilmasi
( Cevre ve Sehircilik Bakanhg Birim Fiyat Kitabi)

Flansi1 ve kanallari en az 304 kalite paslanmaz ¢elikten imal edilecek, otomatik
makinelerde iiretilecek, kendinden flansh yada kendinden mastikli flanslar ile montajlari
yapilacak, sizdirmazlik ve diger dzellikleri Poz No: 261-150 ¢ ye uygun olacaktir. Sac

kalinhgi: 1.15mm

(Poz No: 261-150: Dikdortgen kesitli havalandirma kanallari, bu is i¢in imal edilmis
otomatik makinalarda iiretilecek, kendinden flansli yada kendinden mastikli flanslar ile, kose
pargalarinin mastiklenerek monte edilmesi, kendinden yapiskanli neopren contanin flans
vanal kesiti boyunca yerlestirilmesi, G klips veya 140 mm metal sikistirma pargalari
kullanilarak uygun araliklarla sabitlenecektir. Kullanilacak paslanmaz c¢elik belirtilen
kalinliklarda, TS-EN 10346 ya uygun DX 51 D+Z 275 gr/m? Cinko Kapl Sacdan olacaktir.
Kanallar Enerji Performans: yénetmeligine ve TS-EN 1507 standartina uygun sizdirmazhk
temin etmek amaci ile tasarimcinin projede belirttigi basing sinifina gére sizdirmazlik testine
tabi tutulacaktir. Keskin doniislerde dirsek parcalarina igten egrisel kanatlar ( vane ) konmasi,
cihazlara ve apareylere baglantilarda esnek baglanti pargalari konulmasi, bilciimle birlestirme
ve tespit malzemesi dahil imal ve montaji 499 mm.den fazla genislikteki kanallarda aski ve
tespit i¢in uygun olgtide profiller kullanilarak, profil ile kanal arasina konulacak titresim
engelleyici malzeme ile montaji yapilacaktir. Vidali aski gubuklari ile tavan veya duvara

tespit edilecektir.)

FAN MENFEZLERI

Poz No: 267:100 Dagitict Menfez (Aliiminyum) ( Cift Sirali)
( Cevre ve Sehircilik Bakanhg Birim Fiyat Kitabi)

Cift yonde ayarlanabilir kanath tipte, ¢ergevesi, iki kat istenilen renkte boyali, ayar

tertibatl1, sizdirmazlik malzemesi dahil ¢ift sirali dagitici menfezdir.

e v
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Poz No: 267:200 Toplayic1 Menfez (Aliiminyum) ( Tek Siral)
( Cevre ve Sehircilik Bakanhgi Birim Fiyat Kitabi)

Tek yonde ayarlanabilir kanath tipte, cercevesi, iki kat istenilen renkte boyali, ayar

tertibat 11, sizdirmazlhik malzemesi dahil tek sirali toplayict menfezdir.

PASLANMAZ CELIK BUKULEBILIR BORUDAN HAVA KANALI
(CATI TiPi ASPIRATOR ICIN)

Poz No: 261:403 Paslanmaz Celik Biikiilebilir Borudan Hava Kanallar
( Cevre ve Sehircilik Bakanh@: Birim Fiyat Kitabi)

En az 100 mikron kalinhginda 316 L kalite safi metal paslanmaz gelik seritlerin birbirine
kenetlenmesi ile iiretilen seritlerin biizdiiriiliip birbirine kenetlenmesi ile tretilmis -30 ile
+250 °C arasinda sicakliklarda kullanilabilir azami 12500 pa kullanim basincina dayanikli ,
icinden en fazla 25 m/s hizla hava gegebilen, TS EN 13180 'e uygun, ¢ift kenet baglantili, 1s1

yalitimsiz yari esnek hava kanalidir.

GALVANIZLI SACDAN HAVALANDIRMA BACASI

Poz No: 261:250 Kenetli Spiral Yoluyla Galvanizli Sacdan Silindirik Hava Kanah
Yapilmasi
( Cevre ve Sehircilik Bakanhgi Birim Fiyat Kitabi)

TS EN 12237 ye uygun DX 51 D+Z 275 gr/m2 ginko kaph serit rulo galvanizli sacin 6zel
makinesinde S tipi spiral kenetleme ydntemi ile yuvarlak kanal haline getirilerek, sizdirmazhk
temin edecek contali fittings pargalari ile montaji yapilacak, kelepge, vidali aski gubuklar ve
benzeri aski elemanlari ile standardina uygun olarak tavan yada duvara tespit edilecektir.

TS-EN 1507 standardina uygun sizdirmazlik 6zelliginde olacaktir.

A fy
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Not:

a-) Teknik ozellikleri belirtilen havalandirma sistemi ile ilgili ekipmanlarin
kapasite ve dlgiileri, terfi merkezlerinin boyutlarina ve hacmine gore belirlenecektir.
Uygulamada, havalandirma sisteminin  kurulacagi terfi merkezine gire
boyutlandirma yapilacaktir.

b-) Tiim hava kanallarinin ve baglanti elemanlarinin fabrikasyon olmas: yani bir
atolyede veya fabrikada otomatik makinelerle kesilip biikiilmesi, kilit ve dikislerinin
yapilmasi sarttir. Santiyede el ile kanal ve baglanti elemanlari imalat1 kabul edilmez.
Dirsek, Te, Diisiiriicii gibi baglanti elemanlarini boyuna dikisleri de bu is i¢in ozel
gelistirilmis makinelerle yapilacaktir.

c-) Tiim kanal parcalari, dirsek ve baglantilar, ses seviyesi ve aerodinamik agidan
en uygun sekilde dizayn edilecek ve titizlikle monte edilecektir. Kanal parcalar
birbirlerine, iizerinde sizdirmazhk contas1 olan parcalarla birlestirilecektir. Aski
tertibati ve tiim diger montaj malzemesi aksi belirtilmedik¢e galvaniz kaplamah
olacaktir.

d-) Tiim aski ve tespit elemanlar: diibel ile bina beton elemanlarina (yada izel
baglant: elemanlar ile civatah olarak celik konstriiksiyona) tespit edilecektir. Aski ve
tespit elemanlarindan yapiya titresim ge¢cmemesi icin araya titresim onleyici ara
parcas1 konacaktir. Aski ve tespit elemanlarinin kesilen biitiin yiizeyleri ¢ok iyi
temizlendikten sonra iki kat galvaniz boya ile boyanacaktir

e-) Montaji tamamlanan Kkanallardaki tim agikhklar, yabanci madde ve toz
girmemesi icin uygun sekilde kapatilacaktir. Sistem devreye alinmadan once, kanal
icinde toz veya istenmeyen malzemeler olmadig tespit edilecektir.
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GARANTI KOSULLARI

Tedarikgi firma teklif etmis oldugu Gaz Algilama ve Giivenlik Sistemine en az 2 yil

garanti verecektir.

Gaz Algilama ve Giivenlik Sistemi icerisinde bulunan; Gaz o6l¢iim dedektorleri
(sensorleri dahil), kumanda panosu (kontrol paneli ve tiim salt malzemeleri dahil),
dedektorlerin enerji ve kumanda kablolari, kablo tagima kanallari, portatif gaz 6lgiim
cihazlan, temiz hava solunum seti, uyari levhalar, flagér ve siren malzemeleri;
korozyon, nem ve liretim hatalarindan dolayr ( hatali kullanimdan kaynaklananlar
hari¢) olusabilecek sorunlarda garantili olup, bakim/onarim ve servis iicreti talep
edilmeyecektir. Garanti siiresi i¢erisinde bu malzemelerde paslanma ve ¢iiriime olaylar
goriildiigiinde ve iiretim hatasindan dolayr malzemenin saglikli bir sekilde ¢alismadigi
tespit edildiginde, malzeme, tedarik¢i ve/veya sistemi kuran firma tarafindan bedelsiz

olarak degistirilecektir.

Garanti siiresi igerisinde ilk 1 (bir) yilda alti ayda bir olmak iizere 2 (iki) defa
kalibrasyon ayari ve periyodik bakim iicretsiz olup, garanti siiresinin kalan her bir yil
i¢in kalibrasyon ve periyodik bakim ( senede 2 defa) iicreti, teklifte ayr1 bir kalem

olarak belirtilecektir.

Gaz Algilama ve Giivenlik Sisteminin devreye almasi, montaj1 ve sistem egitimi teklif

ile birlikte ayr1 kalem olarak belirtilecektir.

Gaz Algilama ve Giivenlik Sisteminin devreye alinmasina miiteakip, Belediyesi ve
sistemi kuran/tedarik¢i firma arasinda garanti ve bakim sozlesmesi

imzalanacaktir. Firma, bakim sozlesmesi kapsaminda bu sartnamede belirtilen

tiim garanti sartlarim kabul ettigini taahhiit edecektir.

- hy
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Ek:

KULLANIM TALIMATLARI VE DIGER HUSUSLAR

Sistem dahilindeki tiim cihaz ve ekipmanlar (Havalandirma sistemi dahil), bu
sartnamede belirtilen standartlarin yam sira, TSE ve/veya CE, EN standartlar belgesine

de sahip olacaktir.

Sistem devreye alindiktan sonra sistem ile ilgili cihaz kullanim talimatlari ile cihazlarin

kalite ve garanti belgeleri idareye teslim edilecektir.

Sistemin kurulmasina miiteakip, Idare, Belediyesi, yiiklenici firma ve sistemi kuran
firma tarafindan yapilacak kabulden sonra sistem devreye alinacaktir. Garanti siiresi,

sistemin devreye alinmasina miiteakip minimum 2 yildir.

Firma, montajim yapmis oldugu elemanlarin yerlerini ve kablo detaylarini gdsterir
projeleri (mimari projeler igveren tarafindan yiikleniciye saglanabilir. ) ve kumanda
panosu tek hat semasini, igverene as-built olarak 2 kopya verecektir. Yiiklenici firma

bu is i¢in herhangi bir ticret talep etmeyecektir.

Sistemin her tiirlii montaj ve devreye alinmasinda, firma kendi ekiplerini kullanacaktir.

Bu husus dikkate alinarak teklif verilmelidir.

Sartname eki “ Gaz Algilama ve Giivenlik Sistemi Calisma Sistemi”nde belirtilen
otomasyon senaryosuna gore, sisteme ait kumanda panosu tiim salt malzemeleri ile

(kontaktdr, sigorta, role vb..) tasarlanacaktir.

1-) Gaz Algilama ve Giivenlik Sistemi Calisma Prensibi

2-) Gaz Algilama ve Giivenlik Sistemi Teknik Ozellikleri

3-) Gaz Algilama ve Giivenlik Sistemi Uygulama Tip Projeleri

A \
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ATIKSU ARITMA TESISLERI, KANALIiZASYON SEBEKESI VE
DERIN DENiZ DESARJI TESISLERI
GAZ ALGILAMA VE GUVENLIK SISTEMI
CALISMA PRENSIBI

Atiksu Aritma Tesisleri Pompa Istasyonlari, Kanalizasyon Sebekesi Terfi Merkezlerinde ve

Derin Deniz Desarj1 Tesislerinde kullanilacak olan bu sistem, 2 kisimdan olusmaktadir.

Birinci kisim; Gaz Algilama Sistemi; Terfi merkezlerinde olusan Hidrojen Siilfiir (H2S),
Metan (CH4) gazlan ile havadaki Oksijen (02) gazim siirekli 6lgen elektronik sistemdir. Bu
sistemde, gaz algilama dedektorlerinden gelen gaz dlglim sonuglara gére gerekli uyari ve ikaz

verebilen kontrol iinitesi kullaniimaktadir.

ikinci kisim; Havalandirma Sistemi; Terfi merkezlerine yerlestirilecek olan gaz algilama
dedektorlerinden gelen gaz 6lgiim sonuglarina goére terfi merkezlerinde biriken gazlarin disaniya
atilmasini saglayacak olan havalandirma sistemidir. Bu sistemde, kanal tipi, ¢at tipi ve pencere tipi

fanlar kullanilmaktadir.
DALGIC (YAS) TiP TERFI ISTASYONLARI

Gaz dedektorleri ekranli ve aym zamanda réle cikish segilmistir. Bu sayede kontrol
tinitesinde olusabilecek ariza durumunda ikaz sistemi ¢okecektir. Fakat gaz dedektoriiniin iizerinden

alarm durumu takip edilmeye devam edilerek, yedeklemeli sistem olusturulacaktir.

Kontrol iinitesinin arizasi durumunda dedektoriin réle ¢ikislari ile ikaz ve fan sistemi ¢aligir

vaziyete getirilecektir.

Hidrojen Siilfiir (H2S) gazinin 8lgiimii; terfi merkezinin alt pissu toplama haznesi taskin
seviye kotunun iizerine yerlestirilecek H2S dedektorii ile saglanacaktir. Dedektorden gelecek dl¢liim
sonucuna gore kanal tipi fan yardimiyla pissu toplama haznesinden gaz emisi yapilacaktir. Kontrol
panelinin arizalanmas1 durumunda ise, dedektoriin role ¢ikisindan fan devreye alinacaktir. Béylece

sistemde siireklilik saglanmis olacaktir.

Metan (CH4) gazinin Slgiimii; terfi merkezinin iist bliimiine tavan kismima yakin bir yere
yerlestirilecek metan (CH4) dedektorii ile saglanacaktir. Dedektorden gelecek &lgiim sonucuna gore
gat1 tipi fan yardimiyla gaz emisi yapilacaktir. Cati tipi fanin kullanilmadigi yerlerde pencere tipi

aspiratorler kullanilacaktir. Olgiim sonucuna gore pencere tipi aspiratorler devreye girecektir.
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Kontrol panelinin arizalanmasi durumunda ise, dedektériin role ¢ikigindan fan devreye

alinacaktir. Béylece sistemde siireklilik saglanmis olacaktir.

Oksijen (02) gazinin Sl¢iimii; terfi merkezinin orta béliimiine ( yiiriime platformundan
1,5mt yiikseklige) yerlestirilecek oksijen (O2) dedektorii ile saglanacaktir. Ayrica. oksijen ve
karbondioksit gazlari havada birbirlerini dengeleyen gazlar olduklarindan, oksijen gaznin &lgiimii
ile ortamdaki karbondioksit (CO2) gazinin miktar1 belirlenmis olacagindan, kontrol panelinde ve
otomasyon sisteminde oksijen/karbondioksit orani gosterilecektir. Kontrol panelinin arizalanmasi
durumunda ise, dedektoriin réle ¢ikisindan fan devreye alinacaktir. Boylece sistemde siireklilik

saglanmis olacaktir.

Yukarida bahse konu olan gazlarin, bulunduklar1 ortamda siirekli lgiimleri yapilacak,

ayarlanan degerlerin lizerinde 6l¢iim yapildiginda sesli ve 1s1kli (flagérlii) uyar yapilacaktir,

Kanal tipi, ¢at1 tipi ve pencere tipi emis fanlari, 6l¢iim sonucuna bagh kalmaksizin saatte
5dk veya mevsimsel olarak olusabilecek gaz yogunluguna gére belirlenecek herhangi bir siire kadar

emis yaparak ortamda siirekli gaz birikmesinin oniine gegilecektir.

Temiz hava solunum seti, ortamda oksijen seviyesinin %18 diizeyinin altina inmesi

durumunda kullanilacaktir.

Portatif gaz dedektorleri, gezici ekip elemanlarinin terfi merkezine veya kanalizasyon
bacalarina girmeden 6nce, dlglim hortumunu ortama uzatarak gaz dlg¢iim yapmasini saglayacaktir.
Ayrica terfi istasyonlarinda pompa béliimiinde bakim onarim yapan personelinde bu dedektorii

kullanmasi gerekmektedir.

Kumanda panosu igerisine monte edilecek kontrol paneli, terfi merkezlerinde gaz
dedektorlerinden gelen olgtimleri kaydeden, degerlendiren ve de@erlendirme sonucunda sesli ve
1sikli uyar1 yaptiran, havalandirma fanlarini devreye alip/¢ikaran, ayrica dedektérlerden gelen gaz
Slgtimlerini PLC-SCADA sistemi {izerinden haberlestiren iinitedir. Mevcut tesis otomasyon sistemi

tizerinden de bu bilgi aktarim saglanabilir.
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KURU TiP TERFI ISTASYONLARI ve UST YAPISIZ TERFIi iSTASYONLARI

Pissu toplama haznesi iizerinde bulunan sabit havalandirma bacalarindan ortamdaki gazlarin

uzaklasgtirilmasinin yani sira, kanal tipi fan yardimiyla da gaz emisi yapilacakiir.

Kanal tipi fan, sabit H2S dedektoriinden gelen sonuca gére ve ayrica saatte 5dk veya
mevsimsel olarak olusabilecek gaz yogunluguna gore belirlenecek herhangi bir siire kadar emis

yaparak ortamda siirekli gaz birikmesinin 6niine gegilecektir.

H2S dedektoriinden gelen &lgiim sonucuna gére fanin devreye alinip ¢ikarilmas: ve sesli
uyar! yapilmasi sistemi i¢in, sartnamede belirtilen kontrol panosu igerisine monte edilecek kontrol
initesi iizerinden sistemin devamlihg: saglanacaktir. Gerekli hallerde mevcut MCC panosu igerisine

montaj yapilabilir.

DERIN DENiZ DESARJI TESiSLERI

Derin deniz desarji terfi merkezinin, dalgi¢ tip veya kuru tip terfi merkezi yapisina gore,

yukarida belirtilen teknik 6zelliklerde ( dalgig tip veya kuru tip) sistem tasarlanacaktir.

TERFi MERKEZi BULUNMAYAN KANALIZASYON SEBEKELERI

Tesis kapsaminda terfi merkezi bulunmayan kanalizasyon sebekelerinde, kanalizasyon

bacalarinda olusabilecek tikanmalarda personelin kullanacag: ekipmanlar tasarlanmistir.

Bu ekipmanlar, H2S, CH4, 02 gazlarim 6lgebilen dahili/harici pompali portatif gaz

dedektorii ve filtreli gaz maskeleridir.

HAZIR TiP POMPA ISTASYONLARI ( PAKET TiPi TERFi MERKEZLERI)

Hazir Tip Terfi Merkezi olan tesislerde, terfi merkezi igerisinde biriken atiksudan &tiirii

ortaya ¢ikacak gazlarin 6lglimii i¢in, personelin kullanacagi ekipmanlar tasarlanmistir

Bu ekipmanlar, H2S, CH4, O2 gazlarini oGlgebilen dahili/harici pompali portatif gaz

dedektorii, filtreli gaz maskeleri ve temiz hava silindirli solunum setidir.

A 4
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KATI ATIK DEPOLAMA TESISLERI TERFi MERKEZLERI

Kati Atk Depolama Tesislerinde, atiklardan siiziilen sularin toplandigi ve terfi edildigi terfi
merkezlerinde, biriken atiksudan otiirii ortaya ¢ikacak gazlarin Slgiimii igin, personelin kullanacag

ekipmanlar tasarlanmigtir

Bu ekipmanlar, en az 4 gaz Sl¢iimii yapabilen (CH4, O2, ..vs.) dahili/harici pompali portatif

gaz dedektorii, filtreli gaz maskeleri ve temiz hava silindirli solunum setidir.

Not:

a-) Terfi Merkezlerine ve Kanalizasyon Sebekesi kapsaminda bulunan bacalara
girilmeden once, portatif gaz dedektorii ile ortamdaki gaz 6l¢iimii mutlaka yapilmahdir.
Ol¢iim sonuclarina gore, ortamda biriken gaz miktarinin tehlikeli seviyede olmamasi

durumunda, ilgili iinite ve bacalara personel giris yapacaktir.

b-) Sartnamede belirtilen yardimer ekipmanlarin ( Temiz hava solunum Kiti, yarim yiiz
ka¢is maskesi) herhangi bir olay aninda kolayca ulasilabilecek yerlerde muhafaza edilmesi
gerekmektedir. Ayrica, ariza ve bakim durumlarinda ilgili personeller, bu ekipmanlar ve

portatif gaz dedektorlerini yanlarinda bulunduracaktir.

¢-) Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanhgr’nin 19.08.2013 tarih ve 103 sayih tebligi
geregince, Terfi Merkezleri giris iinitelerinde yapilan temizlik ¢calismalarinda en az 3 Kisinin
gorev almas: gerekmektedir. Tehlikeli bolgelere inis ve ¢ikislarda emniyet kemeri ve emniyet

halati kullanilacaktir.
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DALGIC TIP TERFi MERKEZLERI

GAZ ALGILAMA SISTEMIi

MALZEME ADI

MIKTAR

Sabit Hidrojen Siilfiir Gaz1 (H2S) Dedektorii
(Digital Gostergeli, Hem role hem de 4-20mA Analog ¢ikisl)

1 Adet

Sabit Metan Gaz1 (CH4) Dedektirii
(Digital Gostergeli, Hem réle hem de 4-20mA Analog ¢ikisli)

1 Adet

Sabit Oksijen (O2) Dedektorii
(Digital Gostergeli, Hem réle hem de 4-20mA Analog ¢ikish)

1 Adet

Kontrol Panosu
( Sartnamede belirtilen 6zelliklerde; kontrol iinitesi ve otomasyon senaryosuna
gore sistemi ¢alistiracak tiim salt malzemeleri dahil olmak iizere komple pano.)

1 Adet

T
Uyari Levhalari
( Harici ortama ve gazli -nemli ortamlara dayanikli malzemeden imal edilmis. )

5 Adet

Flasor
( Harici ortama ve gazl -nemli ortamlara dayanikli malzemeden imal edilmis. )

2 Adet

Siren
( Harici ortama ve gazli -nemli ortamlara dayanikli malzemeden imal edilmis. )

1 Adet

Giivenlik Talimatnamesi
( Harici ortama ve gazli -nemli ortamlara dayanikli malzemeden imal edilmis.)

2 Adet

Portatif 4'lii Gaz Dedektorii

(Sensorleri ile birlikte kullanilabilen, paslanmaz ¢elikten veya korozyona
dayanikli malzemeden imal edilmis kemerde ve cep iizerinde tasinabilir
ozellikte klips ve darbeye dayanikli govdeli dedektor, Lityum / Nimh sarj
edilebilir batarya (dedektdre dahil), sarj adaptérii, kalibrasyon hortumu (1 mt),
ornekleme hortumu (min. 3 mt), dedektére 6zel avadanlik ( anahtar, alyan takimi
vs..), yedek pompa filtreleri ( min. 2 adet) Dahili veya Harici Pompali)

2 Adet

Temiz Hava Silindirli Solunum Kiti
( Tam yiiz maskesi ve aski takimi ile birlikte komple set.)

1 Adet

Yarim Yiiz Ka¢is Maskesi
(Saklama cantas1 ve 6zel aparatlh, belde taginabilir 6zellikte, DIN 58647-7

Standartina uygun, ABEK filtresine sahip.)

2 Adet

Sistem Kablolama isleri
(Kablo listesi ile birlikte, kablo kanallar1 dahil)

1 Takim

Sistemin devreye alinmasi, nakliye ve montajinin yapilmasi, sistem
thakkinda egitim verilmesi

1 Takim




KURU TiP VE UST YAPISIZ TERFi iISTASYONLARI

GAZ ALGILAMA SISTEMI

MALZEME ADI MIKTARI

Sabit Hidrojen Siilfiir Gazi (H2S) Dedektorii

(Digital Gostergeli, Hem réle hem de 4-20mA Analog ¢ikisl) I Adet

Kontrol Panosu
( Sartnamede belirtilen 6zelliklerde; kontrol {initesi ve otomasyon senaryosuna 1 Adet
gore sistemi ¢alistiracak tiim salt malzemeleri dahil olmak iizere komple pano.)

Flagbr 2 Adet
( Harici ortama ve gazli -nemli ortamlara dayanikli malzemeden imal edilmis. )

Siren | Adet
( Harici ortama ve gazli -nemli ortamlara dayanikli malzemeden imal edilmis. )

Uyari Levhalan
o ; . o 5 Adet
( Harici ortama ve gazh -nemli ortamlara dayanikli malzemeden imal edilmis. )

Giivenlik Talimatnamesi
- : . . 2 Adet
( Harici ortama ve gazli -nemli ortamlara dayanikli malzemeden imal edilmis.)

Portatif 4'lii Gaz Dedektorii

(Sensorleri ile birlikte kullanilabilen, paslanmaz gelikten veya korozyona dayanikli
malzemeden imal edilmis kemerde ve cep tizerinde tasinabilir 6zellikte klips ve
darbeye dayanikli govdeli dedektor, Lityum / Nimh sarj edilebilir batarya 2 Adet
(dedektore dahil), sarj adaptorii, kalibrasyon hortumu (1 mt), 6rnekleme hortumu
(min. 3 mt), dedektore 6zel avadanlik ( anahtar, alyan takimi vs..), yedek pompa
filtreleri ( min. 2 adet) Dahili veya Harici Pompali)

Temiz Hava Silindirli Solunum Kiti

( Tam yiiz maskesi ve aski takimu ile birlikte komple set.) L et

Yarmm Yiiz Kacis Maskesi
(Saklama gantasi ve 6zel aparatli, belde taginabilir 6zellikte, DIN 58647-7 2 Adet

Standartina uygun, ABEK filtresine sahip.)

Sistem Kablolama Isleri f e
(Kablo listesi ile birlikte, kablo kanallar1 dahil)

Sistemin devreye alinmasi, nakliye ve montajinin yapilmasi, sistem hakkinda

coas i . 1 Takim
egitim verilmesi
Garanti siiresi dahilinde ilk 1 (Bir) yil iicretsiz kalibrasyon ve bakim
hizmetlerinden sonraki her bir yil icin periyodik bakim ve kalibrasyon 1 Takim

hizmetleri

Kot: Yukarinda belirtilen malzemeler, "Atiksu Aritma Tesisleri,Kanalizasyon Sebekéﬂ%erﬁ Merkezleri ve



HAZIR TiP ( PAKET TiP) TERFi MERKEZI

GAZ ALGILAMA SIiSTEMIi

MALZEME ADI MIKTARI

Uyari Levhalan i Adat
( Harici ortama ve gazl -nemli ortamlara dayaniklhi malzemeden imal edilmis. )

Portatif 4'lii Gaz Dedektorii

(Sensorleri ile birlikte kullanilabilen, paslanmaz gelikten veya korozyona
dayanikli malzemeden imal edilmis kemerde ve cep lizerinde taginabilir 6zellikte
klips ve darbeye dayanikli gévdeli dedektor, Lityum / Nimh sarj edilebilir batarya 2 Adet
(dedektore dahil), sarj adaptorii, kalibrasyon hortumu (1 mt), 6rnekleme hortumu
(min. 3 mt), dedektore dzel avadanlik ( anahtar, alyan takimi vs..), yedek pompa
filtreleri ( min. 2 adet) Dahili veya Harici Pompalr)

Temiz Hava Silindirli Solunum Kiti 1 Adei
( Tam yiiz maskesi ve aski takimi ile birlikte komple set.)

Yarim Yiiz Kacis Maskesi

(Saklama gantasi ve 6zel aparatli, belde taginabilir 6zellikte, DIN 58647-7 2 Adet

Standartina uygun, ABEK filtresine sahip.)

Nakliye ve egitim verilmesi I Takim

Garanti siiresi dahilinde ilk 1 (Bir) y1l iicretsiz kalibrasyon ve bakim
hizmetlerinden sonraki her bir yil icin periyodik bakim ve kalibrasyon 1 Takim
hizmetleri

Not: Yukarinda belirtilen malzemeler, "Atiksu Aritma Tesisleri,Kanalizasyon Sebekesi Terfi Merkezleri ve
Derin Deniz Desarj1 Tesisleri Gaz Algilama ve Giivenlik Sistemi Teknik Sartnamesi"nde belirtilen tiim

ozellikleri saglayacaktir.
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KATI ATIK DEPOLAMA TESISLERI TERFi MERKEZI

(UST YAPISIZ)
GAZ ALGILAMA SISTEMI
MALZEME ADI MIKTARI
Uyari Levhalari 4 Aduit

( Harici ortama ve gazli -nemli ortamlara dayanikli malzemeden imal edilmis. )

Portatif 4'lii Gaz Dedektorii

(Sensdorleri ile birlikte kullanilabilen, paslanmaz ¢elikten veya korozyona
dayanikli malzemeden imal edilmis kemerde ve cep iizerinde taginabilir 6zellikte
klips ve darbeye dayanikli gévdeli dedektor, Lityum / Nimh sarj edilebilir 2 Adet
batarya (dedektore dahil), sarj adaptdrii, kalibrasyon hortumu (1 mt), érnekleme
hortumu (min. 3 mt), dedektére 6zel avadanlik ( anahtar, alyan takimi vs..),
yedek pompa filtreleri ( min. 2 adet) Dahili veya Harici Pompali)

Temiz Hava Silindirli Solunum Kiti | Adet
( Tam yiiz maskesi ve aski takimu ile birlikte komple set.)

Yarim Yiiz Kacis Maskesi
(Saklama cantasi ve 6zel aparatli, belde tasinabilir 6zellikte, DIN 58647-7 2 Adet

Standartina uygun, ABEK filtresine sahip.)

Nakliye ve egitim verilmesi I Takim

Garanti siiresi dahilinde ilk 1 (Bir) yil iicretsiz kalibrasyon ve bakim
hizmetlerinden sonraki her bir yil icin periyodik bakim ve kalibrasyon I Takim
hizmetleri

Not: 1-) Yukarinda belirtilen malzemeler, "Atiksu Aritma Tesisleri,Kanalizasyon Sebekesi Terfi Merkezleri
Derin Deniz Desarj1 Tesisleri Gaz Algilama ve Giivenlik Sistemi Teknik Sartnamesi"nde belirtilen tiim

ozellikleri saglayacaktir.

Not: 2-) Terfi Merkezinin Dalgig Tip (Ust yapili) olmasi durumunda, Dalgig Tip Terfi Istasyonunda belirtile;

ekipmanlar kullanilacaktir.
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KANALIZASYON SEBEKESi

GAZ ALGILAMA SIiSTEMI

MALZEME ADI MIKTARI

Portatif 4'lii Gaz Dedektorii

(Sensorleri ile birlikte kullanilabilen, paslanmaz celikten veya korozyona
dayanikli malzemeden imal edilmis kemerde ve cep lizerinde tasinabilir 6zellikte
klips ve darbeye dayanikli gévdeli dedektor, Lityum / Nimh sarj edilebilir batarya 2 Adet
(dedektore dahil), sarj adaptorii, kalibrasyon hortumu (1 mt), 6rnekleme hortumu
(min. 3 mt), dedektore 6zel avadanlik ( anahtar, alyan takimi vs..), yedek pompa
filtreleri ( min. 2 adet) Dahili veya Harici Pompalr)

Temiz Hava Silindirli Solunum Kiti 1 Adet
( Tam yiiz maskesi ve aski takimi ile birlikte komple set.)

Yarim Yiiz Kacis Maskesi
(Saklama cantas: ve 6zel aparatli, belde taginabilir 6zellikte, DIN 58647-7 2 Adet

Standartina uygun, ABEK filtresine sahip.)

Nakliye ve egitim verilmesi 1 Takim

Garanti siiresi dahilinde ilk 1 (Bir) yil iicretsiz kalibrasyon ve bakim
hizmetlerinden sonraki her bir yil i¢in periyodik bakim ve kalibrasyon 1 Takim
hizmetleri

Not: Yukarinda belirtilen malzemeler, "Atiksu Aritma Tesisleri,Kanalizasyon Sebekesi Terfi Merkezleri ve
Derin Deniz Desarji Tesisleri Gaz Algilama ve Giivenlik Sistemi Teknik Sartnamesi"nde belirtilen tiim

6zellikleri saglayacaktir.
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ATIKSU ARITMA TESISLERiI,KANALIiZASYON SEBEKESI TERFI
MERKEZLERI VE DERIN DENiZ DESARJI TESISLERI

GAZ ALGILAMA VE GUVENLIK SISTEMI

HAVALANDIRMA SiSTEMI
DALGIC TIP TERFI ISTASYONLARI

MALZEME ADI MIKTARI
Kanal Tipi Aspirator - Exproof
(Gaz Algilama ve Giivenlik Sistemi Teknik Sartnamesinde belirtilen 6zelliklerde 1 Adet
olacaktir.)
Cat1 Tipi Aspirator - Exproof
(Gaz Algilama ve Glivenlik Sistemi Teknik Sartnamesinde belirtilen 6zelliklerde 1 Adet

olacaktir.)

Pencere Tipi Aspiratér - Exproof

Terfi Merkezi hacmine

(Gaz Algilama ve Giivenlik Sistemi Teknik Sartnamesinde belirtilen ézelliklerde gore sayisi
olacaktir.) belirlenecektir.
Paslanmaz Celik Hava Kanah eba.{l(;f;l:/lgeglr(:?ava
(Gaz Algilama ve Giivenlik Sistemi Teknik Sartnamesinde belirtilen 6zelliklerde — -
olacaktir.) : ;
belirlenecektir.

Fan Menfezleri ( Kanal tipi - Cati Tipi Fanlar igin)
(Gaz Algilama ve Giivenlik Sistemi Teknik Sartnamesinde belirtilen 6zelliklerde

Havalandirma
Sistemine gore sayisi

olacaktir.) belirlenecektir.
Paslanmaz Celik Biikiilebilir Borudan Hava Kanah ebaﬂjif;zde;f:i!ava
(Gaz Algilama ve Giivenlik Sistemi Teknik Sartnamesinde belirtilen 6zelliklerde kanallglr)o
olacaktir.) i yu
belirlenecektir.

Not-1 : Yukarinda belirtilen malzemelerin adet, kapasite ve boyutlari, uygulama yapilacak terfi merkezinin

bovutlarina gore belirlenecektir.

Not-2 : Mevcut terfi merkezlerinde, gati tipi aspiratdr yerine, pencere tipi aspirator kullanilacaktir.

Kullanilacak aspiratér kapasitesi ve sayisi, terfi merkezinin hacmine gore belirlenecektir.

/J{,
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HAVALANDIRMA SISTEMI
KURU TIP VE UST YAPISIZ TERFI ISTASYONLARI

MALZEME ADI MIKTARI
Kanal Tipi Aspirator - Exproof
(Gaz Algilama ve Giivenlik Sistemi Teknik Sartnamesinde belirtilen 6zelliklerde 1 Adet
olacaktir.)

Tert1 Merkezi

Paslanmaz Celik Hava Kanah .
ebatlarina gore hava

(Gaz Algilama ve Giivenlik Sistemi Teknik Sartnamesinde belirtilen 6zelliklerde

kanali boyu
————— belirlenecektir,
Fan Menfezleri ( Kanal tipi fan icin) Hava kanali yapisina
(Gaz Algilama ve Giivenlik Sistemi Teknik Sartnamesinde belirtilen 6zelliklerde gore sayisi
olacaktir.) belirlenecektir.
Galvanizli Celik Havalandirma Bacasi Terfi Merkezi hacmine
(Gaz Algilama ve Giivenlik Sistemi Teknik Sartnamesinde belirtilen 6zelliklerde gore say1si
olacaktir.) belirlenecektir.

Not-1 : Yukarinda belirtilen malzemelerin adet, kapasite ve boyutlari, uygulama yapilacak terfi merkezinin

boyutlarina gore belirlenecektir.

Not-2 : Mevcut terfi merkezlerinde, gat1 tipi aspiratdr yerine, pencere tipi aspirator kullanilacaktir.

Kullanilacak aspirator kapasitesi ve sayisi, terfi merkezinin hacmine gore belirlenecektir.
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HAVALANDIRMA
—» BACASI
GALVANIZLI

| CELIK |

HAVALANDIRMA
BACASI

GALVANIZLI -

GELIK

HAVALANDIRMA
BACAS!
GALVANIZLI
GELIK

——————
|

HAVALANDIRMA |

J BACAS!
—) GALVANIZLI

GELIK

PigHAVA

| ‘ o TIS
| e

i j _ll=~=j PANJURU

KANAL TiPi
SPIRATOR-EXPROOF

#%o0V - 50Hz

KOT:
1-) HAVALANDIRMA KANALLARININ OLGOLER] ILE ASPIRATOR HACMI, TERFI MERKEZININ BOYUTLARINA
GORE BELIRLENECEXTIR.

2-) KONTROL ONITES! VE TOM SALT MALZEMELER] HARIC! TIP KONTROL PANOSU IGERISINE MONTE EDILECEKTIR.

KURU TIP TERF| ISTASYONU GAZ ALGILAMA VE GUVENLIK SISTEMI

\
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NOT:

1-) HAVALANDIRMA KANALLARININ OLCOLER! ILE ASPIRATOR HACMI, TERFI MERKEZININ BOYUTLARINA
GORE BELIRLENECEKTIR.

2-) KONTROL ONITES| VE TOM $ALT MALZEMELERI HARIC! TIP KONTROL PANOSU ICERISINE MONTE EDILECEKTIR.

KURU TIP TERF| ISTASYONU GAZ ALGILAMA VE GUVENLIK SISTEMI



PIS HAVA
| | ATIS
b PANJURU

KANAL TIPI
ASPIRATOR-EXPROOF
38%99V*50HZ

PASLANMAZ
CELIK
HAVALANDIRMA
KANALI

NOT:

1-) HAVALANDIRMA KANALLARININ OLGULER! ILE ASPIRATOR HACMI, TERFI MERKEZININ BOYUTLARINA
GORE BELIRLENECEKTIR.

2-) KONTROL ONITESI VE TOM SALT MALZEMELERI HARICI TIP KONTROL PANOSU IGERISINE MONTE EDILECEKTIR.

A KURU TIP TERFI ISTASYONU GAZ ALGILAMA VE GUVENLIK SISTEMI m(
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380/400V-50Hz
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NOT:
1-) HAVALANDIRMA KANALLARININ OLGOLERI ILE ASPIRATOR HACMI, TERF] MERKEZININ BOYUTLARINA
GORE BELIRLENECEKTIR.

2-) KONTROL ONITES] VE TOM SALT MALZEMELER! HARICI TIP KONTROL PANOSU ICERISINE MONTE EDILECEKTIR

DALGIG TIP TERFI ISTASYONU GAZ ALGILAMA VE GUVENLIK SISTEMI
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DALGIC TiP TERFI ISTASYONU GAZ ALGILAMA VE GUVENLIK SISTEMI
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KONTROL PANOSU VE KONTROL UNITESI

TEKNIiK OZELLIKLERI

KONTROL PANOSU

1.

10.

11.

12.

Dikili tip, duvara monteli, harici ortamlarda ¢aligmaya miisait, korozyona dayanikli en
az 1,5mm Galvanizli sacdan ( RAL 7035 piitiirlii epoksi, polyester toz boyali), CTP,
Polyester veya PVC malzemeden iiretilecektir. Ig cergevesi ve kapak i¢i lastik contali
olacaktir.

Pano iskeletleri de ayn1 6zellikte sacdan biikiilmiis olacaktir.

Tiim panolar 6nden kapakh veya 6nden cam kapaklh, duvara montaja uygun olacak ve
onden kontrollii tip olacaktir. Pano igindeki cihazlar ©n yiizden sokiiliip

¢ikarilabilecektir.

Pano koruma sinifi IP 66 olacaktir. Kapagi caml olan panolarin koruma sinifi IP55

olacaktir.

Pano 6lg¢iisti minimum 400mm x 500mm x 200mm (G:Y:D) olacaktir.
Duvara monteli tip panolarin giris ve ¢ikislarinin alt taraftan yapilmas:i tercih

sebebidir. Ancak gerekli durumlarda iistten ¢ikis yapilabilecektir.
PVC panolarda kablo giris - ¢ikis delikleri igin kirilabilir delikler bulunacaktir.

Alttan girisli panolarda kablo tespiti i¢in delikli profilden kelepge mesnedi

bulunacaktir.

Ustten girisli panolarda biiyiik kesitli kablolar (50mm? ve yukarisi) igin metal kablo
basliklari, kii¢iik kesitli kablolar iginse uygun ebatta PVC veya piringten mamul kablo

rakorlar1 kullanilacaktir.

Panoya kablo giris ve ¢ikislari, rakorlu olacak ve tiim panolarda giris/¢ikis delikleri ve

rakorlari imalatin bitmesinden sonra macun ile kapatilacaktir.

Panolarda ¢ikis yoniine goére altta ve/veya listte ray klemens grubu, nétr ve toprak

barasi bulunacaktir.

Sartname eki “ Gaz Algilama ve Giivenlik Sistemi Calisma Sistemi”nde belirtilen
otomasyon senaryosuna gore, sisteme ait kumanda panosu tiim salt malzemeleri ile (

kontaktor, sigorta, réle vb..) tasarlanacaktir.
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KONTROL UNITESI

1.

10.

Kontrol Unitesi, en az 6 (alt1) adet 4-20 mA analog ve dijital cikis destekleyen gaz

dedektoriiniin baglanmasina imkan verecek yapida olacaktir.

Kontrol iinitesine en az 6 role ¢ikisina sahip olmalidir. Kontrol iinitesi yazilimi

kullanilarak ilgili ikaz sistemleri yonlendirilebilmelidir.

Kontrol tinitesine bagli sahadaki her bir dedektor igin kontrol iinitesi {izerinde 2 adet

alarm seviyesi tamimlanabilecektir.

Kontrol iinitesi iizerinde ekran, butonlar ve durum LED’leri gibi kullanici ara yiizleri

bulunacaktir.

Ekran iizerinde sisteme bagli gaz dedektorlerinin &lgiim sonuglari tek ekranda

gosterilecektir.

Dedektorlerden elde edilen sonuglarin geriye doniik olarak takip edilebilmesi igin
Kontrol Panelinde bilgilerin kaydedilebilme zelligi olacaktir. Olgiim degerleri PLC-
SCADA otomasyon sistemine aktarilabilmelidir. ( Kontrol panelinde RS232/485 ve
Modbus RTU haberlesme portu olmalidir.)

Yetkisiz kullamimlar engellemek amaciyla, kontrol panelinin konfigiirasyonu, ekran
lizerinde goriilebilecek, fakat kontrol panelinin konfigiirasyonunda yapilacak bir

degisiklik i¢in kontrol paneline sifre ile giris yapilacaktir.
Kontrol Paneli, harici tip kontrol panosu igerisinde duvara monte tipte olacaktir.

Kontrol tinitesi, -20 ila +50 °C sicaklik, 10 ila 95 %bagil nem aralifinda ¢ahisabilecek

ve IP55 koruma sinifinda olacaktir.

Kontrol paneli ile birlikte 1 adet non-ex kombine korna — flagér verilecektir. Korna —

Flagor 220 VAC veya 24 VDC ile birbirinden bagimsiz olarak ¢aligabilmelidir.

SISTEM KABLOLAMA

1.

Sistem dahilindeki tiim enerji ve kumanda kablolari, sistem tedarikgisi firma
tarafindan saglanacak olup, kablo cins ve metraj listesini hazirlayacag teklif listesinde

ve idareye sunacagi proje kapsaminda bildirecektir.

Tim  kablolar, tesis igerisinde pvc kablo kanallari  (kapakh) veya

paslanmaya/ciirlimeye karsi dayanikhi kablo kanallar1 igerisinden gegirilecektir.

- Ry



Garanti siiresi icerisinde kablo kanallarinda ve kablolarda paslanma ve ¢iiriime

oldugunda, firma tarafindan iicretsiz olarak yenisi ile degistirilecektir.
Kablo kanallarinin ¢alisma ortami 1s1s1 -40°C ve +60°C ‘ye dayanikh olmalidir.

Kablo Kanallar1 en az 2 mm standardinda olmalidir.

HIDROJEN SULFUR (H2S) ALGILAMA DEDEKTORU

TEKNIK OZELLIKLERI

10.
11.

Dedektor; elektrokimyasal yapida hidrojen siilfiir sensorii ile entegre olarak ¢alisacak
ve H,S (Hidrojen Siilfiir) gazim 0-100 ppm araliginda Slgebilecektir.

Dedektor tizerinde LCD ekran olmali ve &lgiim degerleri LCD ekranda
izlenebilmelidir.

Dedektor ekrani, dedektoriin ¢alisma durumunu gosterecek sekilde renk degistirebilir
yapida olacaktir. Bu sayede giic, alarm ve hata durumlan tek bakista tespit
edilebilecektir.

Hidrojen siilflir gaz1 6l¢iim sonucuna uygun olarak, dedektdrde 2 adet alarm réle gikis
ve | adet hata réle ¢ikisi ile 4-20 mA analog sinyal ¢ikisina sahip olacaktir.

Dedektor, duvara monte edilebilecek tipte olacaktir. Dedektor lizerinde agik elektronik
devre bulunmayacaktir. Dedektoriin baglantisinda ex gland kullanilacaktir.

Dedektor 16 ila 32 VDC gerilim araliginda galisabilmelidir.

Dedektoér asagidaki ortam sartlarinda sorunsuz ¢alisabilecektir.
- -40ile +65 °C sicaklik araliginda
- Minimum % 10-99 bagil nem araliginda
- 90-110kPa basing araliginda

Dedektoriin hidrojen siilfiir (H2S) gazi igin tog tepki siiresi 50 saniyeden kisa olmahdir.

Dedektor govdesi LM25 Aluminyum ya da 316SS Paslanmaz Celik malzemeden ve
sensor govdesi paslanmaz ¢elikten yapilmis olmalidir.

Dedektor IP 66 tipi korumaya sahip olacaktir.

Dedektéor ATEX’e uygun olarak gaz ortaminda Zone 1 ve Zone 2 bdlgelerinde
kullanima uygun II 2 GD Ex d IIC Gb Té6 kategorisinde ex-proof onaya sahip

olmalidir.

A (V.



OKSIJEN (02) ALGILAMA DEDEKTORU

TEKNIiK OZELLIKLERI

10.
11.

Dedektor; elektrokimyasal yapida oksijen sensorii ile entegre olarak c¢alisacaktr ve
oksijen konsantrasyonunu 0- 25 % Vol araliginda 6lgebilecektir.

Dedektor iizerinde LCD ekran olmali ve &lgiim degerleri LCD ekranda
izlenebilmelidir.

Dedektor ekrani, dedektoriin ¢alisma durumunu gosterecek sekilde renk degistirebilir
yapida olacaktir. Bu sayede giig, alarm ve hata durumlan tek bakista tespit
edilebilecektir.

Oksijen gazi 6l¢liim sonucuna uygun olarak, dedektorde 2 adet alarm réle ¢ikisi ve 1
adet hata réle c¢ikisi ile 0-25% Vol 6lgiim degerlerine uygun olarak 4-20 mA analog
sinyal ¢ikisina sahip olacaktir.

Dedektor, duvara monte edilebilecek tipte olacaktir. Dedektor iizerinde agik elektronik
devre bulunmayacaktir. Dedektoriin baglantisinda ex gland kullanilacaktir.

Dedektor 16 ila 32 VDC gerilim araliginda galisabilmelidir.

Dedektor asagidaki ortam sartlarinda sorunsuz ¢alisabilecektir.
- -40 ile +65 °C sicaklik araliginda
- Minimum % 0-99 bagil nem araliginda
- 80-120kPa basing araliginda

Dedektoriin Oksijen (O:z) gazi igin tog tepki siiresi 30 saniyeden kisa olmalidir.

Dedektor govdesi LM25 Aluminyum ya da 316SS Paslanmaz Celik malzemeden ve
sensor govdesi paslanmaz ¢elikten yapilmig olmalidir.

Dedektor IP 66 tipi korumaya sahip olacaktir.

Dedektér ATEX’e uygun olarak gaz ortaminda Zone 1 ve Zone 2 bdlgelerinde
kullanima uygun II 2 GD Ex d IIC Gb Té6 kategorisinde ex-proof onaya sahip

olmahdir.
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METAN (CH4) ALGILAMA DEDEKTORU

TEKNIK OZELLIKLERI

10.

i

12.

Dedektor, ortamda bulunabilecek methan (CH4) gazini katalitik yanma prensibiyle ¢alisan

sensor ile lgmelidir.

Dedektor, ortamdaki methan (CH4) miktarini alt patlama limiti olarak % 0 — 100 LEL (0.0
— 5.0 % Vol) araliginda 6lgmelidir.

Dedektér tizerinde LCD ekran olmali ve 6lgiim degerleri LCD ekranda izlenebilmelidir.
Dedektor ekrani, dedektoriin c¢alisma durumunu gosterecek sekilde renk degistirebilir
yapida olacaktir. Bu sayede gii¢, alarm ve hata durumlar tek bakista tespit edilebilecektir.
Dedektér, duvara monte edilebilecek tipte olacaktir. Dedektor lizerinde agik elektronik
devre bulunmayacaktir. Dedektoriin baglantisinda ex gland kullanilacaktir.

Metan gazi &lgiim sonucuna uygun olarak, dedektorde 2 adet alarm réle ¢ikisi ve 1 adet
hata role ¢ikisi ile 4-20 mA analog sinyal ¢ikisina sahip olacaktir. Dedektor hem role
cikisli hem de 4-20 mA analog sinyal ¢ikish olacaktir.

Dedektor 16 ila 32 VDC gerilim aralifinda galisabilmelidir.

Dedektor asagidaki ortam sartlarinda sorunsuz calisabilecektir.
a. -40 ile +65 °C sicaklik araliginda
b. Minimum % 0-99 bagil nem araliginda
c. 80-120kPa basing araliginda
Dedekt6riin Metan (CHg4) gazi igin tog tepki siiresi 30 saniyeden kisa olmalidir.

Dedektor govdesi LM25 Aluminyum ya da 3168S Paslanmaz Celik malzemeden ve

sensor govdesi paslanmaz celikten yapilmis olmalidir.
Dedektor IP 66 tipi korumaya sahip olacaktir.

Dedektér ATEX’e uygun olarak gaz ortaminda Zone | ve Zone 2 bdigelerinde kullanima

uygun I1 2 GD Ex d IIC Gb T6 kategorisinde ex-proof onaya sahip olmahidir.
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TEMIiZ HAVA SILINDIRLIi SOLUNUM SETI

TEKNIK OZELLIKLERI

L.

2.

10.

1):

12.

13.

14.

15.

16.

Solunum seti; maske, Demand Valf, sirthik ve tiipden olusacaktir.

Solunum setinin sirth@ antistatik kompozit malzemeden imal edilmis olacaktir.
Sirth@in aski takimlari ve bel kismi ergonomik yapida dizayn edilmis olmalidir.
Solunum seti 6L lik ¢elik tiipe sahip olacaktir.

Tiip igerisindeki basing 300 bar olacaktir.

Tiip igersindeki hava 30 L/dakika i¢in 55 dakika kullanilabilecek ve EN 137 (2006) Tip

2 normlarina uygun olarak imal edilmis olacaktir.

Solunum setinde, hava basincinin tehlike seviyesinin altina diigtiigiinii gosteren basing

saati ve ikaz mekanizmasi olacaktir.

Sirthga bagh basing gostergesi olacak ve bu gosterge karanlikta okumayi

kolaylagtiracak sekilde fosforlu olacaktir.

Set igerisinde kullanilan tamyiiz maske yanginda kullanima uygun tip olacakuir.
Tamyiiz maske 5 noktadan ayarlanabilir yapida olacaktir.

Maske iizerinde konusma diyaframi olacaktir.

Maske pozitif basing ile ¢alisacaktir.

Maskeye takilan Demand Valf hizli baglantiy saglayacak sekilde gegmeli tip olacaktir.
Demand Valf ( Akciger otomati ), medium basing hortumuna bagh olacaktir.

Tip igersindeki basincin 50 barmm altina distiigi zaman kullaniciya sesli uyarn

verecektir.

Solunum setinin agirh: tiip dahil 13 kilogrami gegmeyecektir.
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PORTATIF GAZ DEDEKTORU

TEKNIK OZELLIKLERI

| &

10.

Portatif Gaz Dedektorii, sistemdeki sabit gaz dedektorleri ile biitlinlikk saglamasi

amaciyla ayn1 marka olacaktir.

Portatif Gaz Dedektorii igerisinde; sensorleri ile birlikte kullanilabilen, paslanmaz
¢elikten veya korozyona dayanikli malzemeden imal edilmis kemerde ve cep lizerinde
taginabilir 6zellikte klips ve darbeye dayanikli govdeli dedektor, Lityum / Nimh sarj
edilebilir batarya (dedektore dahil), sarj adaptérii, kalibrasyon hortumu (1 mt),
ornekleme hortumu (min. 3 mt), dedektére 6zel avadanlik ( anahtar, alyan takimi vs..),
partikiil filtresi ( min. 5 adet) ve nem filtresi ( min. 5 adet) kullanici kilavuzu

bulunmahdir.

Olg¢me Prensibi : Katalitik Yanma (CH4 — Yanic1 Gaz igin)
Elektrokimyasal (H2S, CO ve O2 igin)

Olgme Araligi : 0 -5 %Vol CH4 (Hacim olarak) — 0-%100 LEL
0-1000ppm CO
0-200ppm H2S
0-30 % vol O2

Portatif gaz dedektorii, 4 gaz1 aymi anda dlgerek, anlik &lgtim degerlerini ekranda ayni
anda verebilmelidir. Cihazin gostergesinden hangi gaza ait alarm verildigi

izlenebilmelidir.
Cihazin, dijital gostergeli aydinlatmali LCD ekrani olmalidir.
Cihaz agirligi 350 grami gegmemelidir.

Dedektoriin kapali alanlara giriste ve uzaktan orneklemede kullanilacak sekilde dahili

pompasi bulunmalidir. Pompa ¢ekis mesafesi min. 15mt olacaktir.

Dedektorde dlgiilen her gaz i¢in, ayarlanabilir alarm seviyesi ve 1sikli, sesli ve titregimli
alarm mevcut olmahdir. Dedektoriin gostergesinden hangi gaza ait alarm verildigi
izlenebilmelidir.

Cihaz gii¢ kaynagi: Lion veya Nimh sarj edilebilir batarya ile min. 12 saat ¢alisma

saglamahdir.
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11.

12.

13.

Dedektor, -20 ila +50C’de sicaklik arahiginda ve % 95 bagl nem araliginda

calismahdir.
Olgme Hassasiyeti: Okunan Degerin; (Hacim olarak ) max. 0,1 % Vol

Ol¢me Tiirii: Siirekli Olgme

14.0l¢me Siiresi: Ortamdaki konsantrasyonu T50 15 saniye, T90 20 saniyeden daha az

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

siirede tespit etme.
Dedektoriin koruma sinifi I[P 66 veya IP67 olmahidir.

Basing ve 1s1 degismelerinden ve sarsintilardan etkilenmemesi i¢in kauguk kaph

olacaktir.

Cihaz yapilan &lgiimleri hafizada kaydedebilecek ozellikte olacak ve veri depolama
kapasiteleri tekliflerde belirtilecektir. Dedektériin dahili hafizasi olacak ve bu bilgilerin
bilgisayara aktarimi saglanabilecektir. Dedektére tanmimlanan alarm degerlerinin
degistirilmesini engellemek igin sifreli koruma 6zelligi olacaktir. Cihaz 1’er dakikahk
araliklarla en az 24 saat kayit yapabilir 6zellikte olacaktir. En az 30 giinlik &lgiim

sonuglar cihaz hafizasinda kaydedilebilecek ve goriintiilebilecektir.
Cihaz agildiginda kendiliginden temiz hava kalibrasyonu yapabilir olmalidir.

Cihaz kapandiktan sonra, kapatma tusu birakilmadan 3 saniye siireyle daha basili

tutuldugunda kalibrasyon mentisii agtimalidir.

Portatif gaz dedektori, Hidrojen Stilfur ve Metan gazh ortamlarda ¢alistirilacagindan
bu tiir ortamda kullanmaya uygun II 1 G Ga Ex ia IIC T4 sertifikasi ve CE uygunluk
belgesi teklifle birlikte verilecektir. Sertifikas1 ve CE uygunluk belgesi bulunmayan ve

uygun sertifika ve CE belgesi sunmayan teklifler degerlendirmeye alinmayacaktir.

Beklenen sensor 6mrii en az 2 yil siireli olacak ve teklif veren firma tarafindan bu siire

taahhiit edilecektir.

Cihazda bulunan sensérler 2 yil garantili olacak, garanti siiresi igerisinde portatif gaz
dedektﬁrﬁnde ve kullanici aparatlarinda; paslanma, korozyon, malzeme kalitesinin
uygunsuzlugu, elektrik/elektronik arizalar, batarya sarj etmeme, sarj siiresinin kisahg
vb.. diger etmenlerden 6tiirli olusacak her tiirlii problemlerden, gaz &lgiim sistemine

teklif veren firma sorumlu olup, s6z konusu malzemelerin bakim ve tamirati ile
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bedelsiz olarak yenisi ile degistirilmesinden sisteme teklif veren firma sorumlu

olacaktir.

KACIS MASKESI

1. Ortamda olusan ani kimyasal gaz kaynakli zehirlenme riskine karsi acil durum

kagislarin1 daha giivenli hale getirmek i¢in kullamlacaktir.
2. Saklama cantasi 6zel aparati sayesinde belde taginabilir yapida olacaktir.
3. Kagis maskesi kapal halde 360 gr’dan agir olmamalidir.
4. Kagis maskesi DIN 58647-7 standardina uygun olmaldir.
5. Kullanim siiresi yukarida belirtilen standarta gore 15 dakika olmalidir.

6. ABEK filtresine sahip olmali ve bu sekilde zehirli gaz ve buharlara karsi koruma

saglamalidir.

7. Kagis maskesi biinyesinde bir yarim yiiz maskesi bulundurmali ve zehirli gazlardan

koruma saglamalidir.

8. Kagis maskesi 4 yilda bir filtre degisimi ile 12 yil 6mre sahip olmalidir.

TEHLIKE VE UYARI LEVHALARI

Terfi Merkezleri ve Atiksu Aritma Tesisi Pompa Istasyonlarinin hem i¢ kisminda hem de
dis kisminda, idarece uygun goriilen yerlere tehlike ve uyari levhalari kullanilacaktir. Dig
ortam sartlarina ve terfi merkezleri iginde gazli ve nemli ortam sartlarinda kullanilmaya

uygun, paslanmaya karsi dayanikli olacaktir.

FLASOR VE SIREN

Terfi Merkezleri ve Atiksu Aritma Tesisi Pompa Istasyonlarinda, gaz 6lgiim sonuglarina
gbre uyart ve ikaz i¢in flasér ve siren kullanilacaktir. Dis ortam sartlarina ve terfi
merkezleri iginde gazli ve nemli ortam sartlarinda kullanilmaya uygun, paslanmaya karsi
dayanikli olacaktir. Flasor terfi merkezlerinin i¢ ve dis kismina, siren ise sadece i¢ kismina

konulacaktir.
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GUVENLIK TALIMATNAMESI

Terfi Merkezleri ve Atiksu Aritma Tesisi Pompa Istasyonlarinin hem i¢ kisminda hem de
dis kisminda, personelin rahat¢a okuyabilecegi boyutta ve idarece uygun goriilen yerlere,
personelin uymasi gereken giivenlik ve acil durum bilgilerini igeren giivenlik

talimatnamesi asilacaktir.

Malzemesi, dis ortam sartlarina ve terfi merkezleri iginde gazli ve nemli ortam sartlarinda
kullanilmaya uygun, paslanmaya karsi dayanikli olacaktir.

Talimatname ile ilgili ©6n taslak c¢alismasi idareye sunulduktan sonra, giivenlik
talimatnamesinin  icerigi, idare ve firma tarafindan mutabakat saglanarak

kararlagtirilacaktir.



