PROJE BIiRIM FiYAT POZ TARIFLERI (ELEKTRIK TESISATI)

isin Adi: AYDIN iLi SOKE SARIKEMER SPOR AKTIVITE ALANI CEVRE DUZENLEMESi  SayfaNo :1

isi

Tarih : 18.05.2021

Sira No

1

Poz No

26.2/001

Tanmi

ALUMINYUM TEHLIKE LEVHASI, KUCUK BOY

Birimi

AD

Tarifi

a) Malzeme: Sartnamesine ve standardina uygun evsaf ve 8lciilerde emaye veya aliiminyum tehlike levhasi ile 23 Aralik 2003 tarih
25325 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Giivenlik ve Saglik [saretleri Yonetmeliginde belirtilmis olan “Elektrik Tehlikesi™ ile ilgili
TEDAS Elektrik Dagitim Sebekesi Numaralama Isleri Teknik Sartnamesinde tanimh &zelliklerde aliminyum tehlike levhast.(yeni
sartname) b) Montaj: Tehlike levhasmin nakli, nakliye icin gerekil sigorta masraflari. Tehlike levhasinin TEDAS Elektrik Dagitim
Sebekesi Numaralama Isleri Teknik Sartnamesinde belirtilen esaslara gére yerine montaji. Montaj i¢in gerekli kelepge, lama, ¢ivi,
civata ve somunun malzeme ve montaj bedeli montaj fiyatina dahildir. Tehlike levhasinin montaji paslanmaya ve korozyona dayanikli
celik klips kullanilarak da yapilabilecektir.

Sira No

2

Poz No

35.100.1251

Tanmmi

En 6l¢tisii en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano (1. pano)

Birimi

AD

Tarifi

Pano iskeleti, kapist, kapaklari, gévdesi ve icerisinde kullanilan tiim i¢ montaj konstriiksiyon elemanlari ve kaidesi en az 2 mm
kalimhginda hazir galvanizli sacdan imal edilecek olup, yiiksekligi en az 2000 mm olacaktir. Tiim baglantilar civata-somun. per¢in gibi
baglant: elemanlar kullanilarak yapilacaktir. Ayrica pano kaidesi en az 10 cm. yitksekliginde olacak ve dort késesinden ankraj ve
galvanizli civata ile panoya tespit edilecektir. Pano igi, dis1 ve iskeleti elektrostatik toz boya ile boyanacaktir. Pano tizerinde projesine
g6re konulacak biitiin cihazlar igin gerekli delik iskelet, mesnet vb. ile TS EN 60445'e uygun olarak fazlar gri, siyah ve kahverengi.
notr agik mavi renklerde boyali bara ve izolatérler yapilmis olacak ve yesil/sar1 boyali topraklama yapilacaktir. Panolar 2014/35/AB
Belirli Gerilim Sinirlar: I¢in Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmeligine, TS EN 61439-1/2 standartlarima uygun olarak
tiretilmis ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Ayrica TS EN 62262 standardina gére mekanik darbelere kars
koruma derecesi IK 10 olacaktir. TS EN 61439-1/2 standartlarina gére “Tip testler” yaptirilarak, buna ait test sonuglar: Idareye
verilecektir. Boya, izolatér baglant: iletkenleri, her nevi ufak malzeme is¢ilik ve montaj dahil (bakir bara, parafudur bedeli harig
olarak) birinci galvaniz sac pano yapilmasi, isyerine nakli ve montaji her bir cihaz i¢in gerekli etiketler, her nevi malzeme, klemensler
ve is¢ilik dahil isler halde teslimi.

Sira No

.,
9

Poz No

35.100.1255

Tamm

En 6l¢iisti en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano (1. pano)

Birimi

AD

Tarifi

Pano iskeleti, kapisi, kapaklari, gévdesi ve igerisinde kullanilan tiim i¢ montaj konstriiksiyon elemanlari ve kaidesi en az 2 mm
kalinliginda hazir galvanizli sacdan imal edilecek olup, yiiksekligi en az 2000 mm olacaktir. Tiim baglantilar civata-somun, pergin gibi
baglanti elemanlari kullanilarak yapilacaktir. Ayrica pano kaidesi en az 10 cm. yiiksekliginde olacak ve dort kdsesinden ankraj ve
galvanizli civata ile panoya tespit edilecektir. Pano i¢i, disi ve iskeleti elektrostatik toz boya ile boyanacaktir. Pano iizerinde projesine
gore konulacak biitiin cihazlar i¢in gerekli delik iskelet, mesnet vb. ile TS EN 60445'e uygun olarak fazlar gri, siyah ve kahverengi.
nétr agik mavi renklerde boyali bara ve izolatdrler yapilmis olacak ve yesil/sar1 boyali topraklama yapilacaktir. Panolar 2014/35/AB
Belirli Gerilim Sinurlar: Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmeligine, TS EN 61439-1/2 standartlaria uygun olarak
tiretilmis ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Ayrica TS EN 62262 standardina gdre mekanik darbelere karsi
koruma derecesi IK 10 olacaktir. TS EN 61439-1/2 standartlarina gére “Tip testler” yaptirilarak, buna ait test sonuglar: Idareye
verilecektir. Boya, izolator baglanti iletkenleri, her nevi ufak malzeme is¢ilik ve montaj dahil (bakir bara, parafudur bedeli harig
olarak) birinci galvaniz sac pano yapilmas, isyerine nakli ve montaji her bir cihaz icin gerekli etiketler, her nevi malzeme, klemensler
ve is¢ilik dahil isler halde teslimi.

Sira No

4

Poz No

35.100.6350

Tammi

Tel kafesli sa¢ kapi

Birimi

M2

Tarifi

Pano arkasindaki en az 75 cm. genisligindeki ge¢idin muhafazas: ve gerektiginde pano arkasina girebilmesi i¢in pano ile ayni
yiikseklikte alt kisimdan itibaren 1 mt yiikseklige kadar 2 mm. DKP sac, yukarisi @ 3 mm. gelik telden 30 mm. aralikla oriilmis kafes
muhafaza olmak tizere kapi yapilmasi, acilabilen kilidi 40 x 40 x 4 mm. kosebent veya benzeri profil demirden iskeleti. her nevi ufak
malzeme, bir kat siilyen, iki kat tabanca boyasi ile boyayip, firinlanmas: ve is¢ilik dahil tek kafesli sac kapi yapilmasy. isyerine
taginmasl, tablo tizerinde yerine montaji.

Olgii: Tel kafesli sac kapi alani m2 olarak 6lgiiliir.




PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI (ELEKTRIK TESISATI)

Isin Adi: AYDIN iLi SOKE SARIKEMER SPOR AKTIVITE ALANI CEVRE DUZENLEMES| SayfaNo :2
isi Tarih  :18.05.2021

SiraNo |5

Poz No |35.100.6351

Tammi | Tel kafesli muhafaza

Birimi | M2

Tarifi | Birim Fiyat No: 703-101 ile ayn: 6zellikte yalniz sabit tel kafesli muhafaza yapilmas, isyerine nakli ve montaju.

SiraNo |6

Poz No |35.105.1220

Tamm | Bir fazli nétr kesmeli otomatik sigorta 16 A'e kadar (6 kA) (ts 5018-1 en 60898-1)

Birimi |AD

724-400 birim fiyat no ile ayn1 6zelliklerde yanliz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montajr. her

Tarll | ey maloeme ve isgilikdahil,

Sira No |7

Poz No |35.105.1242

Tamm | Ug fazli ntr kesmeli anahtarli otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA)

Birimi | AD

724-400 birim fiyat no ile ayni 6zelliklerde yanhz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her

Tarifi nev’i malzeme ve iscilik dahil.

Sira No |8

Poz No [35.110.1602

Tamm |4 x 80 A'e kadar Icu: 50 kA, 11: (0,8-1)In,termik koruma ayarli. manyetik koruma sabit salter

Birimi |AD

Kompakt tip, havali ortamda kesme yapan, el hareketinden bagimsiz agtirma mekanizmali, termik asiri akim ve manyetik kisa devre
korumasi bulunan akim sinirlama ozelligi olan Ies degeri en az % 50 Icu degerine esit olan, TS EN 60947-2 standardina uygun CE
Tarifi uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis kompakt salter temin ve montaj (11 Ayarlanabilen termik.koruma acma akim1I3: Sabit veya
ayarlanabilen manyetik koruma agma akimy, In: Anma akimu.Icu: Kisa devre kesme kapasitesi, Ics: Isletme kisa devre kesme
kapasitesi)

Not: Tip testleri yapilmis olacaktir,

SiraNo |9

Poz No |35.115.1021

Tamm | Kagak akim koruma salteri 4*40 a.e kadar(30ma)

Birimi |AD

Elekirik I¢ Tesisat Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarnda her hangi bir kagak
oldugunda fazlar ve nétr hatt: tizerinde olusan hata akim: hissederek 10 - 30 ms. siiresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal
gtivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da calisan diferansiyel bobinli, sistemin calisip
¢alismadigint kontrol i¢in tizerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tastma raylanna monte edilebilen dis etkilere karst korumali, CEE 27
ve diger uluslararas: standartlara uygun, hayat koruma igin 30 m A, yangina kars1 koruma icin 300 m A, degerlerinde nétr hatti
kopuklugunda bile ¢aligabilen kagak akim koruma salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

Tarifi

Elekthk Teknikeri




PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI (ELEKTRIK TESISATI)

Isin Adi: AYDIN iLi SOKE SARIKEMER SPOR AKTIVITE ALANI CEVRE DUZENLEMES| SayfaNo :3

Isi Tarih  :18.05.2021

Sira No | 10

Poz No |35.115.1062

Tammi | Kagak akim koruma salteri 4*63 a.e kadar(300ma)

Birimi |AD
Elektrik I¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her hangi bir kacak
oldugunda fazlar ve n6tr hatti izerinde olusan hata akim: hissederek 10 - 30 ms. siiresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal

Tarifi glivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da calisan diferansiyel bobinli, sistemin galisip

i calismadigini kontrol i¢in lizerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tasgima raylarima monte edilebilen dis etkilere karsi korumali, CEE 27

ve diger uluslararas: standartlara uygun, hayat koruma icin 30 m A, yangina kars1 koruma i¢in 300 m A, degerlerinde nétr hatts
kopuklugunda bile calisabilen kagak akim koruma salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve is¢ilik dahil isler halde teslimi.

SiraNo |11

Poz No [35.150.1530

Tamm | 3x1.5 mm2 kursunsuz pvc izol.kablo.besleme hatt1 (nhxmh)

Birimi |[MT

Tarifi TSE K 328 standardina uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak tizere kolon veya besleme hatti tesisi, her nevi malzeme temini ve

A iscilik dahil.

Sira No | 12

Poz No |35.150.2193

Tamm |4x6 mm2 kv yeralti kabl.besleme hatti (n2xh)

Birimi |MT
TS HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva iistiinde, konsollar veya kroseler tizerinden duvara.
tavana veya kanallar i¢ine, bina disinda kanallar igine désenmek tizere yer alt kablosunun isyerinde temini, gecit ve giivenlik borulari,
her nevi malzeme krose ve iscilik dahil.

Tarifi
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve tireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

Sira No | 13

Poz No |35.150.2194

Tanmm |4x10 mm2 1kv yeralti kabl.besleme hatt: (n2xh)

Birimi |MT
TS HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina i¢inden siva iistiinde, konsollar veya kroseler Gizerinden duvara.
tavana veya kanallar icine, bina diginda kanallar icine désenmek tizere yer alti kablosunun isyerinde temini, gecit ve glivenlik borulari,
her nevi malzeme kroge ve iscilik dahil.

Tarifi

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak tretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyan: ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
ahnmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.




PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI (ELEKTRIK TESISATI)

Isin Adi: AYDIN iLi SOKE SARIKEMER SPOR AKTIVITE ALANI CEVRE DUZENLEMESi  Sayfa No : 4

isi

Tarih : 18.05.2021

Sira No

14

Poz No

35.170.4006

Tamm

Led projetér, 151k akisi en az 17000 Im, armatiir 1s1ksal verimi en az 110 Im/w

Birimi

AD

Tarifi

Govdesi ile 6n cam gergevesi enjeksiyon aliiminyum dékiimden imal edilmis, firin boya ile boyanmis, 6n cami temperlenmis. 250°C
istya ve darbelere karsi dayanikli, en az IP 635 koruma derecesine ve IK 09 koruma derecesine sahip. (-20°C ile +85C°) arasinda
calisabilen, (tavana, duvara, zemine) montaj yapilabilmesi icin gerekli montaj aparatlari bulunan, projektorler ise TS EN 60598-2-5
standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlar Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olan projektdriin is yerine temini, her nevi malzeme ve isgilik dahil isler halde teslimi. Not:
ENEC sertifikal: stirtictilit ve stiriicti PFC degeri en az 0.95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Kullanim
6mrii TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, renksel geriverim degeri (CRI) en az 65 olacaktr. Projektorler akredite
bir labaratuvardan alinmis IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6l¢iim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS
3033 EN 60529 standardna, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptirilmis olacaktir.

Sira No

15

Poz No

35.170.7304

Tanim

Tip u-2*40 w. etans floresan armatiir

Birimi

AD

Tarifi

Biitiin floresan armatiirler mutlaka gerekli kapasitede ampul basina bir adet paralel bagl kondansatérii olacak ve kondansatorler
kontrollitkge 20 - 40 W lik bir seri lamba ile saglamlig: tespit edildikten sonra monte edilecektir. (Kondansatér bedeli ayrica
ddenecektir) (Kondansatérsiiz armatiirlere armatiir bedeli 6denmeyecek ve kabule mani teskil edecektir.Kompanzasyon tesisi yapilmasi
halinde ayrica kondansator bedeli denmeyecektir.) Tip S 1 petekli flsresan armatiir; (**) En az 1.50 mm. kahnliginda demir sacdan
ozel profilli 16 - 20 cm. derinlik ampul cins ve adedine gére genislik ve uzunlukta kasasi, ayni sacdan veya plastik 2 cm. genislikte 3
cm. aralikli dikdortgen veya eskenar dortgen agilabilen petegi kaidesi ve reflektorii ile 3 kisimdan ibaret dis1 istenilen renkte 6zel firin
boyali armatiir, galvanizli tespit vidas, floresan ampulii, balastlari ve starteri, yanmayan malzemeden kilitli tip duyu, TSE belgeli
baglant1 kablolari, her nevi malzeme ve is¢ilik dahil komple armatiir yapilmast, isyerine nakli ve yerine montajt.

Tip U etanj fléresan armatiir: Contali, menteseli, agilabilen ve kulakli vidalarla sikistirilabilen buzlu beyaz diiz cam muhafazali, en az
0,75 mm. kalinhiginda 6zel altiminyum kaideli, 16 - 20 cm. derinlik, ampul cins ve adedine gore genislik ve uzunlukta kasasi kaidesi
istenilen renkte 6zel firm boyali armatiir, fléresan ampulii, Tiirk Standartlarna uygunluk belgesine haiz starteri ve balastlari, yanmayan
malzemeden kilitli tip duyu, Tiirk standartlarina uygunluk belgesine haiz baglanti kablolar1, her nevi malzeme ve iscilik dahil komple
etanj armatiir yapilmas, isyerine nakli ve yerine montaji.

Sira No

16

Poz No

35.750.1504

Tamm

Aktif yakalama ucu ortalama uyanm yolu =60 mt

Birimi

AD

Tarifi

Sartnamesinde yazili 6zellikte, erken akis uyarimli calisma sistemine sahip, Korozyon direnci yiiksek, paslanmaz veya paslanmaz
ozelligi tagtyan malzemeden (Srnegin krom kapli bakir, krom nikel, paslanmaz gelik v.b gibi) yapilmus, en yiiksek riizgar hizina
dayanikly, (-40°C ila +120°C) arasinda hatasiz galigabilen, IP 65 koruma derecesine sahip, ?T uyarim zamani en az 15 ps olan, TS EN
50164-1 de belirtilen H simfi 100 kA.'lik yildirim deney akimina dayanikli olan ve deney sonucunda gézle gériiniir bir hasar
olusturmayan, (NFC17-102) ve (UNE 21.186) standartlar: ile (TSE K 122) Belgelendirme Kriteri’ne uygun, ISO 9001 kalite ve CE
belgeli, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligi'nca onayli en az 15 yil calisma garanti belgeli Aktif paratoner bagliginin temini. nakliyesi.
direge montaj edilmesi, inis iletkenlerinin baglantilarinin yapilmasi, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil igler halde teslimi.

NOT:

I- Aktif paratoner bashg: tip deneyleri, TURKAK ’tan veya Uluslararas: bir kurulustan akredite olan laboratuarlarda yapilarak raporlari
Idareye verilecektir.

2- 1P 65 koruma sinifi testinin TURKAK 'tan veya Uluslararasi bir kurulustan akredite olmus bir kurulug tarafindan yapildigina dair
belge

idareye verilecektir.

Alaatti LU
clakiik eknikert




PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI (ELEKTRIK TESIiSATI)

Isin Adi: AYDIN iLi SOKE SARIKEMER SPOR AKTIVITE ALANI CEVRE DUZENLEMESi  Sayfa No : 5

ist Tarih  :18.05.2021

Sira No |17

Poz No |35.750.1600

Tammu | Catr diregi (aktif yakalama ucu icin)

Birimi |AD
Sartnamesinde yazili 6zellikte 80 mm.lik galvanizli borudan (1 boy) 6 m. boyunda diregin temini, iinite inis iletkeni ve diregin tespiti

Tarifi  |ile ilgili her tirlii aksesuar malzemesi dahil gatiya zarar vermeyecek sekil de yerine montaji Direk boyu, tespit mesafesi dahil, toplam
boy 6 metreyi gegtigi tak-dirde fazlast ilgili birim fiyatlardan ayrica 8denir.

Sira No | 18

Poz No |35.750.2001

Tanim | Cat1 ihata ve indirme iletkeni 50 mm?2 elektrolitik bakir iletken

Birimi [MT
Sartnamesinde yazili oldugu sekilde ¢iplak elektrolitik som bakir iletken ile cati ve iletkenleri tesisati yapilmasi kizil dékiim veya

Tarif benzeri malzemeden ucu sivri veya vidali catal tespit kroseleri, yakalama ucu veya toprak elektroduna baglant: yerlerinde korozyona

A ani olacak gerekli tedbirlerin alinmasy, iletkende gerektiginde eklerin glimiis kaynag ile yapilmasi, muayene klemensi, her nevi ufak

malzeme ve is¢ilik dahil.

Sira No | 19

Poz No |35.750.4002

Tanim | Toprak elektrodu (gubuk), elektrolitik bakir

Birimi |AD
@ 20 mm. capinda en az 3,5 m. uzunlugunda elektrolitik bakir gubugun isyerinde temini, topraga cakilabilmesi i¢in ucuna koni
bigiminde bir bagligin vidalanmasi, cubuk 2 par¢adan miitesekkil olacaksa irtibatin 4 cm. boyunda dis agilarak temini, toprak

Tarifi | seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinlige gémiilmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine glimiis kaynag: veya kizildan
ozel tespit kelepgesi ile baglanmasi, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil.Not: Zeminin kayalik olmast halinde civarinda uygun
toprak aranir.

Sira No |20

Poz No |35.750.4003

Tamm | lletken koruyucu borusu

Birimi |AD
Inig iletkenlerinin 0,5 m.si toprak iginde kalmak tizere 3 m.lik 20 mm.lik galvanizli demir boru igine alinmas: (3 m.den fazla boru
!(ullamldlgmda bedeli ayrica denir) [letkenin boru i¢inde kalan kisminin boruya temasini snlemek gayesi ile PVC veya benzeri bir

Tarifi | izolasyon maddesi ile izole edilmesi ve yildinm diismesi aninda transformatér gibi calismasini dnlemek iizere bir noktadan boruya
iletken olarak tespiti korozyona mani olacak malzemeden muayene klemensi biitiin maizemenin isyerinde temini ve montaji her nevi
ufak malzeme ve iscilik dahil.

Sira No |21

Poz No |35.750.5005

Tammi | Termokaynak eki 150 gr.kaynak tozuna kadar

Birimi |AD

Tarifi Aliiminyum bakir oksit tozunun ekzotermik reaksiyonu ile her cesit kesitteki iletkenlerin birbirine cklenmesi, pota, pota pensesi.
kaziyicy, firga, gakmak, her nevi malzeme ve iscilik dahil.

Alaati

Elektrik Teknikeri




PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI (ELEKTRIK TESISATI)

Isin Adi: AYDIN iLi SOKE SARIKEMER SPOR AKTIVITE ALANI CEVRE DUZENLEMESi Sayfa No :6

Isi Tarih  :18.05.2021

Sira No |22

Poz No |5.5.3.2.1/009

Tamm | ADI-70/15 TIPI, 80 KG.TEK KONSOLLU GALVANIZLI CELIK POLIGON AYDINLATMA DIREGH

Birimi |AD
a) Malzeme: Sartnamesine, standardina ve tasdikli statik projesine uygun olarak en az 3 mm kalinhiginda sacdan, ¢ok kaseli (poligon)
konik, sekilde ve sicak tek daldirma ¢inko ile galvanizlenmis olarak imal edilmis sag direk, 6rnek : 5.5.3.1. 'in ayni. Montajda
kullanilan; galvanizli sac tablo Civata, somun, rondela, ankraj civatast malzeme bedeline dahildir.

Tarifi | b) Montaj: Galvanizli Sag Aydinlatma Direkleri, temel segim tablosunda belirtilen temel sekli ve Olgtilerinde hazirlanan temele montaj
edilecektir. Bu direkler ankraj temelli olarak montaj edilecektir.Odemede, birim fiyat kitabindaki diregin agirlig: esas
alinacaktir.Nakliye ve nakliye sigortas:, beton temelin hazirlanmasi, ¢ikacak topragin idarece gosterilen yere atilmas, kullanilan kum,
cimento vs. malzemelerin bedeli her tiirlii kaplama ve zeminde gukur kazilmasi, bozulan tretuar ve kaldirimlarin eski hale getirilmesi
montaj birim fiyatina dahildir.

Sira No |23

PozNo |5.7.23/N

Tamm: | AYDINLATMA DIREGI KONSOL NAKLIYESI

Birimi | TxKM
a) Malzeme : Her boy ve tipte, sartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. ( Agirliklari birim
fiyat kitabinda verilmistir )

b) Nakliye : Travers konsollarin fabrikasindan tesis mahalline nakli ve istifi. ( Sigorta ve her tiirlii masraflar dahil )
1}
! ¢) Montaj  : Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk basina nakli, direklere montaji. Sabit travers ve konsollar direge

Tarifi 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT:

1. Portatif traverslerde tespiti icin liizumlu sicak daldirma galvanizli kelepge, cember, civata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli
birim fiyat cetvelinde verilmistir.

2. Travers ve konsollarin nakli icin, direklerde belirtilen sabit bedel denmez.

3. Sabit traverslerde montgj i¢in liizumlu ¢imento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar icin lizumlu malzeme ve
iscilik montaj bedeline dahildir.

Sira No |24
Poz No |8.2.1/001
Tanmm | 50 MM KABLO MUHAFAZA BORUSU 250 N (METALIK OLMAYAN, YERALTINA)
Birimi |MT
a) Malzeme: Standardina ve sartnamesine uygun evsafta, TIP 250 ve TIP 450 tiplerinde, yer altina gémiilen enerji kablolari icin
metalik olmayan kablo muhafaza borusu ve ek pargalarindan olusan boru sistemi. Ek parcalarinin malzeme bedeli, kablo muhafaza
Tarifi borusunun malzeme bedeline dahil olup ayrica bedel 6denmez. b) Montaj: Metalik olmayan kablo muhafaza borusunun ek
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