T.C.
AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI
SOSYAL HiZMETLER DAIRESI BASKANLIGI
ASEVLERI SUBE MUDURLUGU
MOBIL IKRAM ROMORK ALIMI iSi TEKNiK SARTNAMESI

1. KONU

Aydn Bityiiksehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Baskanlig1 Asevleri Sube
Miidiirligiince MOBIL IKRAM ROMORK alimui isidir. Bu teknik sartname Mobil Ikram
Romorku iist ekipmanmnin ve igerisindeki yer alacak malzemelerin teknik ozelliklerini kapsar.

2. TASIYICI ROMORK
2.1. Romork Teknik Ozellikleri

o Rémorkun boyutlari, yapi tarzi, donanimlari bu kategori igin (en az 02), Karayollar
Trafik Kanunu ve Tiirkiye teknik mevzuatinin (yasalar, yonetmelikler, tebligler vb.)
zorunlu kildig: standartlara uygun olacaktir.
Teslimatta her bir romork i¢in Tip Onay Belgesi verilecektir.
Romork 2 aksli, Merkez Dingilli Rémork tipinde olacaktir.
Romork toplam yiikii emniyetle tastyacak kapasite ve dizayn sekline sahip olacaktir.
Romork azami yiiklii agirligi 3500 kg olacaktir.
Rémork sasisi, zor ve agir ¢alisma sartlarinda dahi (yol disi, santiye ve arazi
sartlarinda) azami agirligin1 emniyetle tasiyacak ve herhangi bir deformasyon meydana
gelmeyecek mukavemet ve tarzda dizayn edilecektir.
Romorkta torsiyonlu tip aks kullanilabilecektir.
Romork mekanik ¢arpma frenli olacaktir.
Kullanilacak aksin/akslarin kapasitesi azami yiiklii agrhigm emniyetli bir sekilde
tagiyacak sekilde segilecektir.
Akslarin aksam onay1 olacak (E Belgeli), belge ara denetim ve teslimatta sunulacaktir.
Ceki tertibati/ceki oku aksam onayli (E Belgeli) olacaktur.
Ceki tertibatinin gekici araglara baglantisinda yiikseklik ayari kolay olacaktir.
Park konumu icin ceki tertibati lizerinde, aracin azami ytkli agirligina uygun
kapasitede, yiiksekligi mekanik kollu bir diizenek (kriko tip vb.) ile ayarlanabilir,
oynak tip ©n destek tekeri olacaktir. Trafikte seyir halinde yeteri kadar
kaldirilabilecektir. Ayrica gekici aragtan ayrilmis halde park ve galisma konumunda
romorku dengede tutacak, arka kisimda ve gerekiyorsa on kisunda park ayaklari
olacak, ayaklarin yiikseklikleri ayarlanabilecektir. Park ayaklar, trafikte seyir
halindeyken uygun sekilde sasi altina katlanarak muhafaza edilebilecektir.

o Birlesmis milletlerin ECE R54 direktifine uygunlugunu gosterir “E” veya AB’nin EEC
92/23 no’ lu direktifine uygunlugunu gosterir “e” onaylar1 lastikler {izerinde
goriilecektir. ‘

o Lastikler her bir aksa gelecek maksimum yiikii emniyetle tasiyabilecek ebatlarda
secilecektir.

o Lastikler radyal, C sinifi ve i lastiksiz olacaktir.

o Lastik ebatlar1 tercihen 185 R 14C veya 195 50R 13C olarak segilecek, romorklarin
sahip olunan tip onayina ve dizaynina bagh olarak degisik ebatta secilmesi zorunlulugu
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duyulmas: durumunda; lastik ebatlarinin se¢iminde lastigin yaygin {iretim ve
kullanimda olmasi, her bir aksa gelen maksimum yiikii emniyetle tasimasi gozetilerek
secim yapilacaktir.

Kullanilacak lastikler ve yedek lastik, tip ve boyut olarak 6zdes olacaktir.

Kullanilacak jantlar TSE belgeli olacak veya Jant imalat¢isinin ISO 9001:2015 Kalite
Yonetim Sistemi belgesi olacaktir. Teslimatta belgelendirilecektir.

Arag, 12 V sistem voltajina sahip kamyonlar/kamyonetler ile kullanilacak olup, sistem
bu voltaj esas alinarak yapilandirilacaktir.

Arag ve kamyon arasindaki elektrik baglantisini saglayacak (kamyona montajli standart
prize uygun) standart baglanti tertibati olacaktir. Romorkun sinyalizasyon ayarlari,
cekici kamyonlar ile senkronizasyon saglayacak sekilde olacaktir.

Aracin arkasinda teknik mevzuata uygun olmak iizere, sinyal, stop lambalari, plaka
lambasi ve her iki yan tarafta yan isaret lambalari olacaktir.

Aydinlatma elemanlart AT normlarina uygun “E” / “e” belgeli/isaretli olacaktir.
Roémork genisligi 2550 mm uzunlugu 6000 mm olacaktir.

2.2. YAN DUVAR PANELLERI OZELLIKLERI

o

Kasa yan duvar panelleri en az 1.5mm kalinliginda S355 Kalite 30x30 kare veya 40x
30 dikdortgen profilden imal edilecektir.
Kasa profilleri eksiz tek parga tirlinden imal edilecektir.
Kasa yan duvar panelleri birlesim yerleri gaz alti kaynak yontemi ile kaynatilarak
birlestirilecektir.
Kasa yan duvar panelleri kaynak ve taslama islemleri sonrasinda fosfatli temizlik
uygulamast ile temizlenecek ve malzemenin kendisinden dolay: {izerinde bulunan yag
tabakasindan arindirilacaktir.
Kasa yan duvar panelleri i¢ kisminlari temizlik islemleri sonras1 ham maddesi polistren
olan ve ekstriizyon islemi ile hat boyu ¢ekilen homojen hiicre yapisina sahip is1 yalitim
yapmak amaci ile Uiretilen ve kullanilan XPS ile kaplanacaktir.
XPS Ozellikleri agagidaki gibi olacaktir.

= Is1 yalitim katsayist Lambda = 0.030 - 0.034 w/m-K

= Mekanik mukavemeti 10-20-30 ton/m?2

*  Yogunlugu 22-26 kg/m3

= Yiksek buhar diflizyon direnci mii=100-225

=  Yangin sinifi E-B1
Kasa yan duvar panelleri i¢ kisimlar1 XPS kaplama islemi sonrasi hijyen panel
birlestirme sistemi ile dis kisimlarina CTP levha kaplama uygulamasi yapilacaktir.
Kasa yan duvar panelleri Iki ana hammaddesi bulunan doymamus polyester regine ve
cam elyafi. Cam elyafi ile tasiyici bir matriks reginenin birlestirilmesi ile elde edilen
kompozit ortam kosullarina dayanikli, esnek ama yeterli mekanik dayanima sahip
olmayan yiiksek mekanik dayanimli cam elyafinin bir araya getirilmesi ile elde edilen
tstiin nitelikli bir kompozit olacaktir.
Kasa yan duvar panelleri dis kisimlari her iki tarafi da CTP uygulamasi ile kaplanacak
uygulamada kullanilan yapistirict uluslararasi standartlarda sertifikali bir {irtin
olacaktir.

/ 2.3. TAVAN PANELI OZELLiKLERI
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o Kasa yan duvar panelleri en az 1.5mm kalinliginda S355 Kalite 30x30 kare veya 40x
30 dikdortgen profilden imal edilecektir.

o Kasa profilleri eksiz tek parga iiriinden imal edilecektir.

o Kasa yan duvar panelleri birlesim yerleri gaz alti kaynak yontemi ile kaynatilarak
birlestirilecektir.

o Kasa yan duvar panelleri kaynak ve taglama islemleri sonrasinda fosfatli temizlik
uygulamasi ile temizlenecek ve malzemenin kendisinden dolay: lizerinde bulunan yag
tabakasindan arindirilacaktir.

o Kasa yan duvar panelleri i¢ kisminlari temizlik islemleri sonras1 ham maddesi polistren
olan ve ekstriizyon islemi ile hat boyu gekilen homojen hiicre yapisina sahip 1s1 yalitim
yapmak amact ile iiretilen ve kullanilan XPS ile kaplanacaktir.

o XPS Ozellikleri asagidaki gibi olacaktir.

= [s1 yalitim katsayisi Lambda = 0.030 - 0.034 w/m-K
= Mekanik mukavemeti 10-20-30 ton/m2

=  Yogunlugu 22-26 kg/m3

= Yiiksek buhar difiizyon direnci mii=100-225

*  Yangin sinift E-B1

o Kasa yan duvar panelleri i¢ kisimlart XPS kaplama islemi sonrast hijyen panel
birlestirme sistemi ile dis kisimlarina CTP levha kaplama uygulamasi yapilacaktir.

o Kasa yan duvar panelleri iki ana hammaddesi bulunan doymamis polyester regine ve
cam clyafi. Cam elyafi ile tastyici bir matriks recinenin birlestirilmesi ile elde edilen
kompozit ortam kosullarina dayanikli, esnek ama yeterli mekanik dayanima sahip
olmayan yiiksek mekanik dayanimli cam elyafinin bir araya getirilmesi ile elde edilen
tistin nitelikli bir kompozit olacaktir.

o Kasa yan duvar panelleri dis kisimlari her iki tarafi da CTP uygulamasi ile kaplanacak
uygulamada kullanilan yapistirict uluslararast standartlarda sertifikali bir tirtin
olacaktir.

2 4. ON VE ARKA DUVAR PANELLERI OZELLIKLERI

o Kasa yan duvar panelleri en az 1.5mm kalinhginda S355 Kalite 30x30 kare veya 40x
30 dikdortgen profilden imal edilecektir.

o Kasa profilleri eksiz tek parga irlinden imal edilecektir.

o Kasa yan duvar panelleri birlesim yerleri gaz alti kaynak yontemi ile kaynatilarak
birlestirilecektir.

o Kasa yan duvar panelleri kaynak ve taglama islemleri sonrasinda fosfatli temizlik
uygulamast ile temizlenecek ve malzemenin kendisinden dolayi {izerinde bulunan yag
tabakasindan arindirilacaktir.

o Kasa yan duvar panelleri i¢ kisminlari temizlik islemleri sonrasi ham maddesi polistren
olan ve ekstriizyon iglemi ile hat boyu gekilen homojen hiicre yapisina sahip 1s1 yalitim
yapmak amact ile iiretilen ve kullanilan XPS ile kaplanacaktur.

o XPS Ozellikleri asagidaki gibi olacaktir.

= Is1 yalitim katsayist Lambda = 0.030 - 0.034 w/m-K
= Mekanik mukavemeti 10-20-30 ton/m?2

= Yogunlugu 22-26 kg/m3

= Yiiksek buhar difiizyon direnci mii=100-225

=  Yangn sinifi E-B1

o Kasa yan duvar panelleri i¢ kisimlari XPS kaplama islemi sonrasi hijyen panel
birlestirme sistemi ile dis kisumlarma CTP levha kaplama uygulamasi yapilacaktir.



|98

o Kasa yan duvar panelleri Iki ana hammaddesi bulunan doymamis polyester regine ve
cam elyafi. Cam elyafi ile tastyici bir matriks reginenin birlestirilmesi ile elde edilen
kompozit ortam kosullarina dayanikli, esnek ama yeterli mekanik dayanima sahip
olmayan yiiksek mekanik dayanimli cam elyafinin bir araya getirilmesi ile elde edilen
{isttin nitelikli bir kompozit olacaktir.

o Kasa yan duvar panelleri dis kisimlar1 her iki tarafi da CTP uygulamasi ile kaplanacak
uygulamada kullanilan yapistirict uluslararasi standartlarda sertifikal1 bir tirlin
olacaktir.

2.5. TABAN OZELLIKLERI

o Kasa tabanina en az 12mm kalinliginda plywood malzeme kapatilacaktir.

o Plywood malzeme kasa tabanina gati vidast ile sabitlenecek olas1 bir kayma veya
kalkma sorununun Oniine gegilmesi saglanacaktir.

o Kasa tabanina désenen Plywood malzemenin {ist kismi temizlenerek pliriizsiiz olan
yiizeyi agindirilacak ve kullanilacak olan yapistiricinin ylizeye yapismasini
saglayacak piirtizlilige ulastirilacaktir.

o Kasa taban plywood’ u iizerine gozyas: desenli alliminyum levha yapistirici ile
yapistirilacak olasi kalkmalara karsi kenar kisimlarindan vida ile sabitlenecektir.

o Kasa tabanina ddgemesi yapilan aliiminyum levhanin kenar kisimlarina ozel
sizdirmazlik malzemesi uygulanacak ve sizdirmazlik saglanacaktir.

GENEL OZELLIKLERI

3.1. Kasa panelleri tiim islemler tamamlandiktan sonra rémork tizerine kutu seklinde

montaj edilecek montaj esnasinda birlesim yerlerine takviye plakalar1 kaynatilarak
birbirine sabitlenecek kaynak yiizeyleri iglem sonrasi temizlenerek boya isleminden
gecirilecektir.

3.2. Kasa birlesim yerleri montaj islemi sonunda ( L ) kesitli aliiminyum profil ile

kaplanacak profil kenarlarina 6zel sizdirmazlik malzemesi uygulanacaktir.

. Kasa yan kisimlarinda bulunan ikram pencereleri ve arka girig ¢ikis kapisi gergevesi
krom malzemeden ( U ) kesitli profil veya sac ile kaplanacak estetik bir gortiniim
saglanacaktir.

3 4. Kasa tavan kisminda 2 adet E37 Onayli 43R temperli havalandirma penceresi montajt

3.5.

yapilacaktir.
Havalandirma pencerelerinin gergeveleri igeriden ve digaridan ozel sizdirmazlik
malzemesi uygulanacak ve sizdirmazlik saglanacaktir.

3.6. Kasa tavan kisminda led tavan aydinlatma armatiirleri olacaktir.
3.7. Kasa dis kismu sag ve sol tarafinda ikiger adet arka tarafinda bir adet gevre aydinlatma

amaci ile kullanilmak tizere ledli aydinlatma projektorleri olacaktir.

3.8. Kasa icerisindeki {iriinlerin galigmasi igin kasa igerisine dosenecek elektrik tesisat

siva iistii olacak ve kapali kanal igerisinden tasmacaktir.

3.9. Kasa sag ve sol tarafinda ayr1 sigorta panolar ve her tirline ait ayri sigorta

3.1

3.1

bulunacaktir.

0. Kasa icerisinde kullanilan her firtin igin 1 ( bir ) adet priz ayrica sag ve sol
tarafta fazladan 2 (iki ) adet daha priz montaj edilecektir.

1. Kasanin arka kapisinda sasi altina girebilecek 1 adet siirgiilii merdiven
olacaktir.



4. ALINACAK MALLARIN CINS, MIKTAR VE TEKNiK OZELLIKLERI

Alinacak Uriinlerin cinsleri ve miktarlari agagida belirtilmistir.

GRUP NO URUN ADI MIKTARI (ADET)
1 BENMART | 2 Adet
2 CAY MAKINASI 2 Adet
3 SOGUK MESRUBAT MAKINASI 2 Adet
4 CESMELI CORBA KAZANI 2 Adet
5 KLIMA | Adet
6 EL YIKAMA LAVABOSU ] Adet
7 TEZGAH TiPi BUZDOLABI I Adet
8 FRITOZ 1 Adet
9 ELEKTRIKLI SAC IZGARA 1 Adet
10 SEYYAR UZATMA KABLOSU 2 Adet
11 SES (ANONS) SISTEMI 1 Adet
12 TENTE 2 Adet
13 PANJUR 3 Adet
14 MERDIVENLI PLATFORM 1 Adet
15 YER FILTRESI 2 Adet
16 ARAC KAPLAMA 1 Adet
17 MDF TEZGAH 2 Adet

5. TEKNIK OZELLIKLER
5.1.BENMARI

4 adet 1/1 gastronom kiivet boyutunda olacaktir.

Boyutlari en az 135cm x 57 cm x 25 cm olmalidir.

Set st tip olmalidir.

220 V elektrik ile calismalidir. Min. 5 kW giiclinde olmalidir.
3041 krom paslanmaz celik gdvdeden olusacaktir.

Yemekleri sicak tutacak, isiticili su haznesi olacaktir.
Termostat kontrollii olacaktir.



5.2.CAY MAKINESI

e Govdesi 304 krom paslanmaz g¢elikten olmalidir.

e En az 400 kisilik ¢ay ihtiyacini karsilamalidir.

e Otomatik 1s1 kontrol sistemine sahip olmalidir.

e 2 adet musluklu ve ¢ay, su seviyesi gostergeleri olmalidir.
e Paslanmaz ¢elik tlip rezistans kullanilacaktir.

e Isiticty1 koruyan emniyet sistemi olacaktir.

e Isi Yalitimli kulplar1 olacaktir.

e (ay haznesi ve siizgeci paslanmaz gelikten olacaktir.
e Kapasitesi en az 36 litre olacaktir.

e Agirhigi en fazla 8 kg olacaktir.

e CE Belgeli olacaktir.

5.3.S0GUK MESRUBAT MAKINESI

e Enaz20lt den olusan 3 adet hazneli olacaktir.
e Dayanikli polikarbon malzemeden olacaktir.
e Elektromanyetik pompali olacaktir.

e Paslanmaz gelik On ve yan saclar olacaktir.

e CE Belgeli olacaktir.

e Agirlik en fazla 40 kg olacaktir.

5.4.CESMELI CORBA KAZANI

e Paslanmaz celik malzemeden olmalidir.

e Bain-marie tipi 1sitma sistemi olacaktir.

e Siirekli karistirma sistemi olacaktir.

e Paslanmaz gelik kazan ve rezistans olacaktir.
e [s1termostat ayarli olacaktir.

e Minimum 14 It kapasiteli olacaktir.

e Cesmeli model olacaktir.

e Agirlik en fazla 15 kg olacaktir.

5.5. KLIMA

e 9000 Btu giiciinde olmalidur.

e Sogutucu 6zellikte olmalidir.

e Sogutma ¢aligma aralig1 -10 C /46 C olacaktir.
o ¢ Unite ses giicii en fazla 50 Db olacaktir.

e Duvar tipi olacaktir.

e Inverter olacaktir.

5.6.EL YIKAMA LAVABOSU




o Temiz su tanki ve pis su tanklari olmalidir.

e Paslanmaz celikten tek gozlii evye olacaktir.

o Evye lizerinde batarya olacaktir.

o Evye iizerinde siv1 sabunluk ve kagit havluluk olacaktir.
e Suyu basmak i¢in elektrikli hidrofor olacaktir.

5.7.TEZGAH TiPi BUZDOLABI

o ¢ ve dig gbvdesi paslanmaz celik olacaktir.

e 3 kapili, minimum 360 Lt kapasiteli olacaktir.
e R134a, R404a sogutucu gaz ile caligmalidir.

e Otomatik defrost 6zelligi olmalidir.

e HACCP dijital kontrol paneli

e Calisma sicakhgr -2/+8°C

o Ozel tasarim hava kanaliyla dolap igi optimum hava dagilimi

e Maksimum hijyen i¢in yuvarlatilmig koseler

e Yiiksek verimli Mono-block sogutma sistemi

o Diisiik enerji titketimi igin 40-42 Kg/m3 yogunlukta 60 mm izolasyonlu, gevre dostu
HFC-Free poliiiretan duvarlar

o Suya dayanikli 6n tasarim (IP21)

5.8.FRITOZ

o Tezgah iistit model olmalidir.

Minimum 10Lt +10 Lt’lik 2 adet kizartma gdziinden olugmalidir.
Cikarabilir tutacakli sepet.

o 2 li termostattan olusmalidir. 2 adet yag siizme sepeti olmalidir.
Paslanmaz celik gdvdeden olusmalidir.

2 adet yag tahliye gesmesi bulunmalidir.

Agirlik en fazla 16 kg olacaktir.

2 yil garantili olmalidur.

5.9 ELEKTRIKLI SAC IZGARA

e Pleyt model olmalidur.

Minimum 700 mm x 510 mm x 220 mm boyutlarinda olmalidir.
2 y1l garantili olmalidur.

Otomatik ithal termostat olacaktir.

Paslanmaz rezistans olacaktir.

Paslanmaz celik kasa olacaktir.

Agirlik en fazla 20,5 kg olacaktir.

5.10.SEYYAR UZATMA KABLOSU




Makarali en az 50 m. uzunlugunda olacaktir.
En az 4 adet priz girisi olacaktir.
Kablo cinsi 3x2/5 olacaktir.

5.11.SES (ANONS) SISTEMI

4 adet hoparlor ve 1 adet mikrofondan olusacaktir.
Ses giicii 100 watt olacaktir.

Amfi USB bellek 6zelligine sahip olacaktir.
Mikrofon kablosuz sistem olacaktir.

5.12.TENTE

Tente kumasi hava kosullarindan etkilenmemelidir.
Yirtilmaya dayaniklr olacak ¢lirime ve cekme yapmayacaktir.
Tente kumas: akrilik tip ve su gegirmez 6zellikte olacaktir.
ikram romorkunun sag ve solunda bulunacaktir.

Manuel agilip kapanacaktir.

Sag yan, sol yan olmak lizere 2 adet olacaktir.

Tente kapali konumda gizlenmis olacaktir.

5.13.PANJUR

Romorkun sag yan, sol yan ve arka olmak tizere 3 adet olacaktir.
Yan kisimda bulunan panjurlar uzaktan kumanda ile agilip kapanacaktir.
Arka panjur manuel agilir kapanir ve kilitlenebilir olacaktir.

5.14.MERDIVENLI PLATFORM

Rémorkun penceresinden rahat servis verilmesini saglayacak boyutlarda olacaktir.
Servis penceresi dniine uygun ebatlarda demonte platform bulunacaktir.

Platform zemini paslanmaz ceta aliiminyum ile kaplanacaktir.

Platformda en az 3 basamakl katlanabilir merdiven olacaktir.

Platform, platform merdivenleri ve arka kapi merdiven kenarlarinda aliiminyum
malzemeden imal seyyar korkuluk bulunacaktir.

Korkuluklar demonte olacaktir.

5.15.YER FILTRESI

Kasa igerisinde paslanmaz malzemeden imal 2 adet yer filtresi olacaktir.
Yer filtrelerinden toplanan sular atik su deposuna iletilecektir.

5.16.ARAC KAPLAMA

ilkram Aracinin idaremiz tarafindan tasarimi yapilan digital baski ile kaplanacaktir.

Baski folyosunda en az 80 mikron solvent baski folyosu kullanilacaktir.
Yapilacak olan baski en az 1440 dpi ayarmda baski olacaktir.



e Yapilacak olan baskilarin ¢aligmada piksel bozulma olmamasi i¢in ytiksek
¢oziintirliikte ayarlanacaktir.

e Yapilan baskilarin {izerine 80 mikron laminasyon kaplama yapilacaktir.

o Baski yapilacak olan malzemenin yagmura, giinese ve silinmeye karst dayanikli
olacaktir.

5.17. MDF TEZGAH

o ikram romorkunun her iki tarafinda da bulunmak iizere iki adet MDF malzemeden alt
kisimlart kayar kapakli kilitlenebilir tezgah yapilacaktir.

o Tezgihlar bir tarafta boydan boya diger tarafta tezgah tipi buzdolabindan sonra
yerlestirilecektir.

e Tezgihlarin iizeri mermerit malzeme ile kaplanacak gerekli ¢aligma alan
olusturulacaktir.

6.TESLIMAT VE GARANTI SARTLARI

Yiiklenici firma tiriinleri istenen tarihe kadar eksiksiz garanti belgeleriyle birlikte teslim
edecektir.

6.1.ikram Araci Idaremiz tarafindan Yiiklenici firmanin agik adresinden teslim aliacaktir.
6.2.ikram Araci son teslim siiresi sézlesmenin imzalanmasini miiteakip 90(Doksan)takvim
gunuddr.

6.3.Ikram Arac yiiklenici tarafindan saglam ve galigir vaziyette igerisinde yer alacak
malzemeleri ile birlikte teslim edilecektir.

6.4.Yiiklenici Firma Ikram Aracinin Trafige kayit ve plaka islemleri i¢in gerekli olan proje ve
belgeleri onayli olarak Ikram Aract ile birlikte teslim edecektir. Ikram Aracinin tescil ve plaka
islemleri Idaremiz tarafindan yapilacaktir.

6.5.ikram Araglar1 idaremizce teslim alinma tarihinden itibaren en az 2 yil garantili olacaktir.
6.6.Garanti siiresi icerisinde imalat, montaj ve malzeme hatalarindan meydana gelebilecek
ariza ve hasarlarin bedelsiz olarak giderilmesi yiiklenici tarafindan gergeklestirilecektir.

7. DIGER HUSUSLAR

7.1. Yiiklenici firma yapilacak olan lkram Aracinin sase uzatma Uist ekipman 0lgii ve
agirliklari Karayollar: Trafik Yénetmeligine uygun tiretilerek bu yonetmelige uygun olarak
Aracin Trafik Tescil Islemleri Idaremiz tarafindan yapilacaktir.

7.2.1kram Aracinda kullanilacak olan tiim elektrik tesisat malzemeleri TSE belgeli olacaktir.
7.3.ikram Araci ile birlikte verilecek olan malzemelerin garanti ve kullanim kilavuzlart

idaremize Ikram Araci ile birlikte teslim edilecektir.

HAZIRLAYAN HAZIRLAYAN
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