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Perlitli siva algisi ve saten algi harglarinin karigimi ile ortalama 5 mm
1 |15.280.1010 kalinlikta diizeltme sivasi yapiimasi (Kaba siva, briit beton yizeyler, m?
perlitli alci ylizeyler vb. yuzeylere)

Teknik Tarifi; Sivanacak ylizeye 1/2 saten algi harci ve 1/2 perlitli algi siva harcinin karigtiriimasiyla elde edilen hargla 5 mm
kalinlikta sivanin gelik mala ile yapiimasi, her tirlt malzeme ve zaiyati, isgilik, galisma sehpalari, ingaat yerindeki yiikieme, yatay

ve diisey tasima, bosaltma yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati: . ]
2 |15.280.1011 | Saten algi kaplamasi yapilmasi (ortalama 1 mm kalinlik) i m?

Teknik Tarifi: Saten perdah yapilacak yiizeylerin dikkatle temizlenip ¢apaklarindan arindiriimasi, femizlendikten sonra hazurlanan
saten algi harcinin ortalama 1 mm kalinlikta olacak sekilde gelik mala kullanilarak ylizeye uygulanmasi, zimparalanmasi, tozlardan
temizlenmesi igin her tlrli malzeme ve zayiati, is yerinde ylikleme, yatay ve dusey tagima, bogaltma, is¢ilik, yuklenici genel
giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati.

3 |77.100.1003 | Makina ile gimento hargl kargir ve horasan ingaatin yikilmasi { m*

Teknik Tarifi: Cimento hargli kargir ve horasan ingaatin patlayici madde kullaniimadan yikilmasi, ingaat yerindeki yikleme, yatay
ve digey tagima, bosaltma, her turld isgilik, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kan dahil, gimento hargh kargir ve

horasan insaatin yikilmasinin 1 m? fiyati . . ‘
4 177.100.1031 ’ Ahsap parke ve ahsap dogseme kaplamasi s6kilmesi Pom? i

Teknik Tarifi; Ahsap parke ve ahgap déseme kaplamasi sokiilmesi, gikan malzemelerin istifi, |n$aat yermdekl ylikleme, yatay ve
dusey tasima, her turlii isgilik, arag ve gereg giderleri, mtteahhit genel giderleri ve kari dahil, ahsap parke ve ahsap ddseme
kaplamasi sokiilmesinin 1 m? fiyati

5 [77.100.1034 I Her turlli kapi ve pencere cami sokiilmesi m?

Teknik Tarifi: Her turlii kapi ve pencere cami sokilmesi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve disey tagima, her turlt iscilik, arag ve
gerec giderleri, miteahhit genel giderleri ve kan dahil, her turlt kap! ve pencere cami sékillmesinin 1 m? fiyati

6 [77.100.1040 Aliminyum, sac, algipanel, tagylnd, camyini vb. asma tavan

s e A m?
sokllmesi

Teknik Tarifi; Aliminyum, sac, algipanel, tagylinii, camyunu vb. asma tavan sokilmesi, ¢ikan malzemelerin istifi, ingaat yerindeki
yikleme, yatay ve disey tasima, her turll iggilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kar dahil, aluminyum, sac,
al¢ipanel, tasyunu, camytni vb. asma tavan sokilmesinin 1 m? fiyati

7 177.100.1041 All{mlnyum ve PVC den'yapllan her turll kapi ve pencere
dogramasinin sékulmesi

m2

Teknik Tarifi. PVC ve aliiminyum pencere dogramasini yeniden kullanilabilecek sekilde itinali olarak sdkillmesi, gikan malzemelerin
istifi, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve dusey tagima, her tiirli isgilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kan
dahil, aliminyum ve PVC den yapilan her tirlt kapi ve pencere dogramasi sékiilmesinin 1 m2 fi Fyatl

8 [3165 ‘Ahsap kapl, pencere veya kasa sokllmesi i om? |

Teknik Tarifi: Ahsap kapi ve pencerelerin etrafindaki kargir ve ahsap aksama zarar vermeden, uzermde cam varsa kinimadan
kasalan ve denizligi ile birlikte itina ile sékilmesi, givileri ayiklandiktan sonra depoya nakledilmesi ve tutanakla idareye teslim
edilmesi icin her turll iscilik, malzeme isyerindeki yatay -disey tasima, miteahhit kar ve genel glderler dahll 1m2

9 [78.115.1027 ’Salon tipi inverter klima (Qs0§:48.000 Btu/h) 1 Adet | i

Teknik Tarifi; Inverter'li Split Klima Cihazi Ozel Teknik Sartnamesi1. TEKNIK OZELLIKLER1.1. Klima cihazlar 24 saat gergek
zamanl “Agma/Kapama Zaman Ayarlama 6zelligine sahip olacaktir. 1.2. Klima cihazlari 1s1 pompali olacaktir.1.3. Teklif edilecek
klima cihazlari R-410A ve ya R-32 akigkani ile galisabilmelidir.1.4. Kanalli tip klima cihazlari kablolu kumandali, diger klimalarin
kumandalar kablosuz uzaktan kumandali olmalidir.1.5. Duvar tipi klima cihazlarinin i ve dig nitelerinin en yiiksek devirde,
cihazdan 1,5 m mesafede 6lgiilen ses basing seviyesi agagida tabloda gésterilen degerlerin tstunde olmayacaktir. SCOP-COP
degeri tabloda gosterilen degerlerin altinda bir degerde olmayacaktir. Ig, dig tinite arasi toplam bakir borulama mesafesi (yatay ve
disey dahil) tabloda gésterilen degerlerin altinda bir degerde olmayacaktir.1.6. Tiim klima cihazlarinda Otomatik Ariza Ihbar
Sistemi bulunacaktir.1.7. Teklif edilen Tum Klima cihazlari Sogutma Calismasinda -10 °C dig ortam sartlarina kadar, Isitma
Galismasinda ise -10 °C Dis ortam sartlarina kadar sorunsuz galigabilmelidir. Isbu sartlarda sorunsuz galismanin nasil saglandigi
agiklanacaktir.1.8. Teklif edilen klima cihazlar 220 (+ % 9-10 ) V AC gerilim ve 50 Hz. (+ % 5 ) frekans besleme enerjisi ile
caligabilecektir. 1.9. Tim klima cihazlar DC Inverter tip olacak ve ihtiyag duyulan kapasiteye gére kompresér devrini otomatik
degistirerek, intiyag duyulan kapasiteyi karsilayacaktir. 1.10. Klima cihazlari hava sogutmali olacaktir.1.11. Cihazlarda Otomatik
Defrost (Buz Cozme) galigmasi olacak ve bu galismalarin ne sekilde oldugu ayrintili bir sekilde agiklanacaktir.1.12. Hava filtresi
yikanabilir tip olacaktir.1.13. Filtrenin kabine takilip gikariimasinin kolay olmasi saglanacaktir.1.14. Kompresér tip ve modeli
belirtilecektir. Tum klima cihazlarninin kompresérleri DC Inverter Scroll veya DC Rotary tip olacaktir.1.15. Kompresorler termik
manyetik gecikmeli sigortalar ile beslenecektir.1.16. Fanlar statik ve dinamik olarak dengelenecektir.1.17. Duvar tipi klima
cihazlarinin Gfleme adizlarindaki kanatgiklarin saga sola yénlendirilmesi manuel veya otomatik, asagi-yukar yénlendiriimesi
otomatik olacaktir.1.18. Tum klima cihazlar bir i¢ Ginite — bir dis Unite seklinde olacaktir.1.19. Klima cihazlarinda kisa devreyi
dnlemek igin i¢ ve dis Unite de topraklama tertibati olacaktir.1.20. Cihazlarda nem alma fonksiyonu bulunacaktir.1.21. Cihazlarda
evaporasyon ve kondenzasyon, sicaklik élgen sensorler ile kontrol edilecek, evaporasyon ve kondenzasyon sicakliklar fan ve
Kompresor hizlari ile denetim altina alinacaktir. 1.22. Elektrik kesildikten sonra elektrigin tekrar gelmesi durumunda herhangi bir
miidahaleye gerek kalmadan klima cihazlarinin tekrar devreye girebilmesi igin R Start (Cihazlar elektrik kesintisinden evvel set
edildigi degerlere gére otomatik olarak tekrar galismaya baslama) bulunmasi gerekmektedir.1.23. Tum klima cihazlannin dig Unite
serpantinleri dis havada olugacak asitlere ve korozyona kargi korumall olacaktir.1.24. Cihazlarda gaz ve likit hatti badlantilan
vanali olacaktir.1.25. Klima markalarinda olabilecek kapasite farkliliklarina gére kapasiteler +/- % 5 toleranshdir.1.26. Kaset tipi
klima cihazlari dért yéne tflemeli tip olacaktir.1.27. Kaset tipi klima cihazlarinda drenaj pompasi olup basma yiksekligi minimum
600 mm SS olacaktir.1.28. Duvar Yer-tavan/Tavan tipi klima cihazlarinin ifleme agizlarindaki kanatgiklarin sada sola
yénlendirilmesi manuel veya otomatik, asagi-yukarn yonlendiriimesi otomatik olacaktir. Salon tipi klima cihazlarinin Gfleme
agizlarindaki kanatgiklarin sagda sola yénlendirilmesi otomatik, asagi-yukari yonlendirimesi manuel olacaktir.1.29. Cihazlar nakliye,
montaj, kablolama ve isgilik dahil galigir durumda teslim edilecektir.1.30. Cihazlar nakliye, montaj ve iscilik dahil galigir vaziyette
teslim edilecektir.2. MONTAJ2.1. Kondenserlerin kaide tizerine oturtulmasi, montaj sirasinda meydana gelen her tarli ingaat
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islerinin (agilan deliklerin kapatilmasi, asma tavan tadilati vb.) yapilmasi firmaya aittir. Bu igler i¢in aynca bir bedel 6denmeyecektir.
2.2. Gerekli olan durumlarda dis iinitenin (kondenser) yerlestirimesi igin demir platform kaide yapilacaktir.2.3. Cihazlar igin gerekli
olan enerjinin ana panodan montaj mahalline kablo ile getirimesi firmaya aittir.2.4. Montaj iin gerekli her turli arag, teghizat vb.
firma tarafindan saglanacaktir.2.5. Elektrik | Tesisleri Yénetmeligi dikkate alinarak tesisatin gekilmesi.2.6. Kurulacak tim klima
cihazlarnnin montaj seti, kapasitesine uygun élgulerde bakir boru gekilmesi, izolasyonunun yapiimasi, i¢ ve dig Unite arasi
haberlesme kablolarinin gekilmesi ve tizerlerinin dekoratif bantla kapatilmasi isini kapsamaktadir. 2.7. Kurulacak klima cihazlari igin
cekilecek elektrik kablolari ve bakir boru seti gerektiginde ebatlarina uygun PVC kablo kanali igine alinacaktir. TABLOCihaz Adi
Sogutma Kapasite (BTU/h) Nominal (Asgari) SCOP Degeri (Isitma) COP Degeri (Isitma) I¢ Unite Maksimum Ses Seviyesi (dbA)
Dis Unite Maksimum Ses Seviyesi (dbA) Ig-Dis Unite Arasi Minimum Borulama Mesafeleri (M) Dugey Toplam (Yatay +
Dusey)Duvar Tipi Inverter Split Klima Cihazi 9.000 3,8 55 65 5 10Duvar Tipi Inverter Split Klima Cihazi 12.000
3,8 55 65 5 15Duvar Tipi Inverter Split Klima Cihazi 18.000 3,8 65 70 5 15Duvar Tipi Inverter Split
Klima Cihazi 24.000 3,8 65 70 10 20Kaset Tipi Inverter Split Klima Cihazi 24.000 3,8 36 55 65 20
40Kaset Tipi Inverter Split Klima Cihazi 36.000 3,8 36 60 70 25 60Kaset Tipi Inverter Split Klima Cihazi 48.000

38 36 60 70 25 60Gizli Tavan Tipi Inverter Split Klima Cihazi 18.000 34 36 60 65 10 20Gizli Tavan Tipi
Inverter Split Klima Cihazi 24.000 3,8 36 50 65 20 50Gizli Tavan Tipi Inverter Split Klima Cihazi 36.000 3,8 3,6
50 65 25 60Yer-Tavan Tipi Inverter Split Klima Cihazi 24.000 3,8 3,5 60 65 20 40Yer-Tavan Tipi Inverter
Split Klima Cihaz1 36.000 3,8 3,5 65 70 25 50Yer-Tavan Tipi Inverter Split Klima Cihaz1 48.000 3,8 3,5 65 70
25 50Salon Tipi Inverter Split Klima Cihazi 24.000 38 32 55 60 15 25Salon Tipi Inverter Split Klima Cihazi
42000 36 32 65 70 5 15Salon Tipi Inverter Split Klima Cihazi 48.000 3,8 32 65 70 15 25

10 |15.465.1201 Ispanyolet takiminin yerine takilmasi (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 Adet
kavramal
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Pencere Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
11 |KTB.90.6001 | Fayans sokiilmesi | m2 | !
Teknik Tarifi: Fayanslarin etrafina ve mevcut désemeye zarar vermeden sokulmesi, harg kalintilarinin temizlenmesi igin her tarlu
iscilik, malzeme, is yerindeki yatay-dusey tagima, ytklenici kari ve genel giderler dahil m2 fiyati
12 |NAKLIYE Ingaat Nakliyesi Adet
13 |77.100.1057 Sac kapi kasasi sokllmesi kg
Teknik Tarifi; Sac kapi kasasinin arkasindaki harci ile birlikte sékilmesi igin isgilik, arag ve gereg giderleri ile ingaat yerindeki
yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, sékilen malzemenin nakli, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 kg_fiyatidir.
14 |PTT-OZEL.063 | ALUMINYUM DOGRAMALARI KAPI VE PENCERE MENTESESI Ad.
15 [PTT-OZEL.064 | ALUMUNYUM DOGRAMALARI DAR TIP KAPI KILIDI Ad.
16 |PTT-0ZEL.066 | ALUMINYUM DOGRAMALARI KAPI KOLU VE AYNALARI Ad.
17 |V.2043 Dogramaya 10 mm kalinliginda temperli cam takilmasi m?
Teknik Tarifi: 10 mm kalinlikta temperli camin takilacagi yerin élgiistine gére hazirlanmasi , cam yuvasina takozlarin konulmasi ve
camin yuvaya yerlestirilmesi , profil ve fitilinin yerine oturtulmasi , camlama takozlar ile nitenin dengelenmesi, profillerin birlegim
yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon gekilmesi, ingaat yerinde yiikleme, yatay disey tagima ve bosaltma her turlu
malzeme ve zaiyatl, isgilik arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m2 fiyatitOLGU: Projedeki élgulere gére
cam takilan alanlar hesaplanir.
18 |15.525.1002 Aliminyum gergevg!l, "pl__astlk telden sineklik yapilmasi ve yerine m2
konulmasi (takilir-sékulir)
Teknik Tarifi; Projesine gére bitiin kayitlari, aliminyum profilden, sékaldr takilir sineklik gergevesinin takilacak tel igin
hazirlanmasi, delikleri 1 mm boyutlarinda érnegi idarece begenilmis olan plastik sineklik telinin gergeveye konulmasi, sineklik
dograma ek yerlerinin gegmeli olarak yapiimasi, késelere gémme kogebent konulmasi, yekpare bir kasa ile yerine takiimasi, her
turli malzeme ve zayiat, isgilik, is yerinde yiikleme, yatay ve dusey tagima, yiklenici genel giderleri ve kan dahil, (madeni aksam
bedeli harig) 1 m? fiyati:
Plastik dograma imalati yapilmasi ve yerine konulmasi (Sert PVC
19 115.455.1001 dograma profillerinden her gesit kapi, pencere, kaplama ve benzeri kg

imalat) Not: Tum ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken
goérulmeyen ve dikkat cekmeyen bir yerde, enaz 1 m a

Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére yapilan sert PVC profillerden plastik dogramalar ve aksesuarlari ve cam gitalari her turl
hava sartlarina kargi dayanikli, yizeyleri plriizsiiz olmalidir. PVC den mamul ana profil( Standardina gére et kalinigi sinifi "A" olan ve géruntr
yiizeylerdeki et kalinlig: 2,8 mm,gérinmeyen yiizeylerde ise 2,5 mm olmalidir.) kesitlerinde gerek 1s1 gerekse ses izolasyonu ve ayrica su tahliyesini
hizlandiracak sekilde tasarlanmis 6n odacik sistemi olacaktir. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayit) gerekli mukavemeti
saglanacaktir. Metal takviye profilleri, sicak daldirma metodu ile yapiimis galvanizle pasa karg! korunmus, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki
halde de sac kalinli§i kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayitda da 2 mm den fazla olmayacaktir. (Ancak gok genis kayit ve kanatlarda yapilan
hesaplama sonucu atalet momenti yukarida belirtilen sac kalinliklarindan yiksek gikarsa gikan sonuca uyumlu kalinlikta sac kullaniimalidir.) Metal
takviyeli PVC profiller plastik kése kaynag), vida, kanat baglamasi vesair imkanlarla birlestirilerek yardimci dograma profilleri, levhalar ve diger profiller
yardimi ile her gesit pencere dogramasi, kapl, camekan ve benzeri imalat yapilir. Imalatgi firmaca 6nerilen sisteme uygun olarak kanat araliklar iki
sira EPDM kauguk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalinliklardaki camin takilmasi, cam gitalari yardimi ile olur. Imalatg!
firmaca 6nerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diger usullerle saglanacaktir. Her pencere kanat gercevesi (dogramasi) dograma
kasasina en az 2 (iki) ) kap! kanat gergevesi ise en az 3 (i) mentese ile tespit edilir. Menteseler kanadin ayarli galigmasini saglayacak mukavemette
ve dizayninda olacaktir. Plastik dograma kasa ve kanat bilesimleri 45 derece kesilerek bu is igin gelistirilmis makinalarla kaynatiimak suretiyle imalati
yapilan plastik dogramanin kargir aksama veya demir konstrilksiyona (kér kasa) tespiti yapilacaktir.

(Kargir aksama montaj 3 sekilde olabilir.

a)Kenet lamalari ile; Kenet lamalari uygun boyutta vida ile bir tarafindan dogramaya monte edilir, dojrama yerine yerlestirildikten sonra kenet lamasi
diger tarafindan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.

b)Gelik dubeller ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tzerinden kargir aksama da gegecek sekilde yuva agilir. Bu yuvaya,
uygun boyutta segilmis gelik dubel yerlestirilir ve sikilir.

c)Celik montaj vidalar ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma iizerinden kargir aksama da gegecek sekilde yuva acilir. Bu
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yuvaya, uygun boyutta segilmis celik montaj vidalari yerlestirilir ve sikilir.

Kér kasaya montaj 2 sekilde olabilir.

a) Sac vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tzerinden kér kasaya da gegecek sekilde yuva agilir. Bu yuvaya, uygun
boyutta segilmis sac vidalan yerlestirilir ve sikilir.

b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin dogramaya takilacak birinci pargasi dograma Uzerine her yénden takilir. Dograma yerine yerlestirildikten sonra, kilit
profillerinin ikinci pargasi, birinci parga ile kilitlenecek sekilde yerine yerlestirilir.)

Su, hava, ses gegirmeyecek sekilde sizdirmaziigin saglanmasi, kanat araliklarinda izolasyonu sadlayacak contalarin sisteme uygun olarak yerlerine
tespiti igin her tirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yiikkleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, iscilik, ara¢ ve gereg giderleri, muteahhit genel
giderleri ve kari dahil, yerine monte edilmis plastik dogramanin 1 kg fiyat::

20 |15.460.1001 _Naturel-mat eloksalli prqﬁllerle Isl yalitimsiz aliminyum dograma kg
imalati yapilmasi ve yerine konulmasi

Teknik Tarifi: [darece onanmis proje, detay resimleri ve begenilmis numunesine gore; siniflandirma, kimyasal bilesim, mekanik
ozellikleri, tasarim, 6lgt ve kalinlik toleranslari bakimindan mevcut standartlara ve teknik sartnamesine uygun ekstriizyonla
bicimlendirilmisg, tasiyici aliminyum dograma profilleri (kasa, kayit, kanat profilleri) naturel-mat eloksalli aliminyum profillerle; her
turlt bir veya cift eksenli, normal agilir veya siirme vs. pencere, camekan, kapi kanadi ve kasasinin v.b. fabrikada imali, her trlu
montaj malzemeleri (epdm fitili , montajin yapilacagi yerle (kor kasa vs.) dograma arasinda Isl, su, hava sizdirmazhgi yalitimini
saglamak igin PVC pestili (bitimlii folyo bant), montaj diibeli vs.) ile yerine takilmasi ve galigir halde teslimi, is yerine nakli, her trlu
malzeme ve zayiatl, iscilik, is yerinde yatay ve dusey tasima giderleri, yiklenici genel giderleri ve kérl déhll 1 kg fiyati :

21 |15.540.1201 Briit beton yiizeylerin algi veya sivaya hazirlanmasi (i¢ cephe) om?2 o

Teknik Tarifi. Boyanacak yiizeyin temizlenmesi, tozlarin supuriilmesi, m*ye 0,250 kg sarf ediimek sartlyla tek kat su bazli ¢iplak
beton astari striilmesi icin gerekli her turli malzeme ve zaiyati, iscilik, arac ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kar dahil,

29 |15.540.1216 Saten algili ve algipanel ylizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli

mat boya yapilmasi (ic cephe) i

Teknik Tarifi. Boyanacak ylizeyde temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazli astar uygulanir, bunun (izerine istenilen renkte
0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazli mat boya yapilmasi igin her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, yuklenici genel giderleri ve kari
dahil, 1 m? fiyati:

Saten algili ve algipanel ylizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli

23 n5sMRaz22 yarimat boya yapilmasi (ic cephe)

mZ

Teknik Tarifi: Boyanacak ylizeyde temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazli astar uygulanir, bunun (izerine istenilen renkte
0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazl yarimat boya yapilmasi igin her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik, miteahhit genel giderleri ve
kari dahil, 1 m?fiyati:

60x60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tirld renk, desen ve ylzey
24 115.390.1028 ozelliginde, |.kalite, parlak, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz aralikli m?
doseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Teknik Tarifi. Onaylanmig detay projesine uygun dizgin ytzeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, gapak ve benzeri kalintilardan
arindirimasi ve nemlendiriimesi, yiizey (izerine gimento esasli, yilksek performansli, kayma 6zelligi azaltiimig, agik bekletme

stiresi uzatiimis karo yapistiricinin siiriimesi ve ézel tarak ile yiviendirimesi, 60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her turlu
renk, desen ve yiizey ézelligine sahip, |.kalite, parlak, sirsiz porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz
araliklari birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, yiiksek performansli, yiksek aginma dayanimli, su

emilimi azaltilmis derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zaiyati,
iscilik arac ve gerec giderleri, is yerinde yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m?

25 115.410.1403 3 cm kalinliginda renkli mermer levha ile dis denizlik yapiimasi

(3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalr) Br

Teknik Tarifi; Sartnamesine uygun yapilmis mevcut yizeylerinin temizlenmesi, islatiimasi, 400 kg ¢imento dozlu hargla bir altlik
yapiimast, bunun izerine meyil ve damlalikli olarak yekpare sekilde hazirlanmig 3 cm kalinliginda honlu veya cilali mermer
levhadan yapilmis dis denizligin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu iglerin yapiimasinda gerekli her tiirld isgilik,
malzeme ve zayiatl, isyerinde yiikleme-bosaltma, yatay-disey tasima, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

26 |15.410.1503 3 cm kalinli§ginda renkli mermer levha ile parapet yapiimasi (3cmx30-

40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilal) m*

Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis mevcut yiizeylerinin temizienmesi, islatiimasi, 400 kg gimento dozlu hargla bir altlik
yapiimasi, bunun iizerine meyil ve damlalikli olarak yekpare sekilde hazirlanmig 3 cm kalinlidinda honlu veya cilalh mermer
levhadan yapilmis parapetin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu iglerin yapilmasinda gerekli her tiirli is¢ilik, malzeme
ve zayiati, isyerinde yiikleme-bosaltma, yatay-diusey tasima, miteahhit genel giderleri ve kari dahll 1m? flyatl

27 [15.250.1001 200 kg ¢imento dozlu tesviye tabakasi yapiimasi i om? % %

Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine gére, tesviye tabakasi yapilacak yerin temizlenmesi, ylkanmaS| 1 mS digli kuma 200 kg
gimento katilarak elde edilen hargla ortalama 3 cm kalinliginda mastarinda sikistirilarak tesviye tabakasi yapilmasi, gerektiginde
sulanmasi, harg ve benzeri artiklardan temizlenmesi igin gerekli her turlii malzeme ve zayiati, iggilik, ingaat yerindeki yiikleme,
yatay ve diisey tasima, bosaltma, yiklenici genel giderleri ve kan dahil, 1 m? fiyati :

28 [15.470.1010 PVC ve aliiminyum dogramaya profil ile 4+4 mm kalinlikta 12 mm ara

2
bosluklu cift camli pencere Unitesi takilmasi m

Teknik Tarifi: 4+4 mm kalinlikta, 12 mm ara bosluklu gift camli pencere Unitesinin takilacagi yerin 6lgisiine gére hazirlanmasi, cam
yuvasina takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama takozlari ile nitenin
dengelenmesi, profillerin birlegim yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon gekilmesi, ingaat yerinde yikleme, yatay
disey tasima ve bosaltma, her turli malzeme ve zaiyatl, isgilik arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m?
fiyati
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