2022 YILI iL GENELI TEMIZLIK MALZEMELERI ALIMI

TEKNIK SARTNAMESI

SIRA
NO

MALZEMENIN CINSi

TEKNIK OZELLIKLERI

COP POSETI DOKME
(SIYAH 75*%90 CM)

Koriiklii olmali kériik boylar1 15+15 cm olmali ve koriik hari¢ boy 45x90 cm
olmalidir.

Torbanin yiizeyi diiz, parlak goriiniimlii olmals; piitiirlii olmamalidir.

Kolay yirtilmamali ve delinmemelidir.

Sizdirmaz ve tasinmaya dayanikli, kaynak yerleri saglam olmalidir.

Cift kat kalinlik en az 100 mikron olmalidir.

Rahatsiz edici koku olmamalidir.

20 veya 25 kiloluk ambalajlarda olmalidir.

Dokme olmalidir.

COP POSETI DOKME
SIYAH (80*110 CM)

Koriiklii olmali k&riik boylar1 15+15 cm olmali ve kériik harig boy 50x110 cm
olmalidir.

Torbanin yiizeyi diiz, parlak goriiniimlii olmals; piitiirli olmamalidir.

Kolay yirtilmamali ve delinmemelidir.

Si1zdirmaz ve taginmaya dayanikli, kaynak yerleri saglam olmalidir.

Cift kat kalinlik en az 100 mikron olmalidir.

Rahatsiz edici koku olmamalidir.

20 veya 25 kiloluk ambalajlarda olmalidir.

Doékme olmalidir

COP POSETI RULO
SIYAH (75*%90 CM)

TSEK/TSE belgeli olmaly, iiriiniin veya orijinal ambalaj/etiket iizerinde
TSEK/TSE isareti ve numarasi basili olmalidir.

Evsel atiklarda kullanilacaktir.

Torbanmn yiizeyi diiz, ¢ift taban dikisli parlak gériiniimlii olmali, piitiirlii
olmamalidir.

Kolay yirtilmamali ve delinmemelidir.

Si1zdirmaz ve taginmaya dayanikli, kaynak yerleri saglam olmalidur.

En az 10 kg tasima kapasiteli olmalidir.

Ebatlar1 75*90 cm olmalidir.

10°1uk rulolar halinde teslim edilmelidir.

Her rulo en az 600 (+ 5) gram olmalidir.

COP POSETI RULO
SIYAH (80*110 CM)

TSEK/TSE belgeli olmaly, iiriiniin veya orijinal ambalaj/etiket tizerinde
TSEK/TSE isareti ve numarasi basili olmalidir.

Evsel atiklarda kullanilacaktir.

Torbanin yiizeyi diiz, ¢ift taban dikisli parlak goriiniimlii olmali, piitiirlii
olmamalidir.

Kolay yirtilmamali ve delinmemelidir.

Si1zdirmaz ve tasinmaya dayanikli, kaynak yerleri saglam olmalidir.

En az 10 kg tasima kapasiteli olmalidir.

Ebatlar1 80*110 cm olmalidir.

10’luk rulolar halinde teslim edilmelidir.

Her rulo en az 800 (+ 5) gram olmalidir.

COP POSETI RULO
MAVI (55*60 CM)

TSEK/TSE belgeli olmaly, iiriintin veya orijinal ambalaj/etiket iizerinde
TSEK/TSE isareti ve numarasi basili olmalidir.

Geri doniigiim atiklarinda kullanilacaktir.

Torbanin yiizeyi diiz, ¢ift taban dikisli parlak goriiniimlii olmali, piitiirlii
olmamalidir.

Kolay yirtilmamali ve delinmemelidir.

Si1zdirmaz ve taginmaya dayanikli, kaynak yerleri saglam olmalidir.

En az 10 kg tagima kapasiteli olmalidir.

Ebatlar1 55*60 cm olmalidir.

10’luk rulolar halinde teslim edilmelidir.

Her rulo en az 250 (£ 5) gram olmalidir.
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COP POSETI DOKME
MAVI (55%60 CM)

Koriiklii olmali kériik boylar1 10+10 cm olmali ve koriik hari¢ boy 35x60 cm
olmalidir.

Cift kat kalinlik 100 mikron olmalidir.

20 veya 25 kiloluk ambalajlarda olmalidir.

Rahatsiz edici koku olmamalidir.

Si1zdirmaz ve taginmaya dayanikli, kaynak yerleri saglam olmalidur.

Torbanin yiizeyi diiz, parlak goriiniimlii olmals; piitiirlii olmamaladir.

Kolay yirtilmamali ve delinmemelidir.

Dokme olmalidir.

COP POSETI DOKME
MAVI (75%90 CM)

Koriiklii olmali koriik boylart 10+10 cm olmali ve koriik hari¢ boy 45x90 ¢cm
olmalidir.

Cift kat kalinlik 100 mikron olmalidir.

20 veya 25 kiloluk ambalajlarda olmalidir.

Rabhatsiz edici koku olmamalidir.

Sizdirmaz ve tasinmaya dayanikli, kaynak yerleri saglam olmalidir.
Torbanin yiizeyi diiz, parlak goriiniimlii olmals; piitiirlii olmamalidir.

Kolay yirtilmamali ve delinmemelidir.

Dokme olmalhdir.,

MAVI DOKME 80X110
GERI DONUSUM MAVI

1.TSEK/TSE belgeli olacak, iiriiniin veya orijinal ambalaj/etiket {izerinde
TSEK/TSE isareti ve numarasi basili olmalidir.

2. Kagit karton ve benzeri geri déniigiim atiklari i¢in kullanilacaktir. Uzerinde
hastane (geri doniisiim) atig1 baskisi olmalidir.

3.Torbanin yiizeyi diiz, parlak gériiniimlii olmaly; piitiirlii olmamalidir.

4 Kolay yirtilmamali ve delinmemelidir.

5.Kalmlig1 en az 100 mikron olmalidir.

6.S1zdirmaz ve tasinmaya dayanikli, kaynak yerleri saglam olmalidur.

7.Ebatlar1 80x110 (£ 5) cm olmalidir.

8. 20 veya 25’er kiloluk ambalajlarda olmalidir.

COP POSETI RULO
MAVI (75%90 CM)

TSEK/TSE belgeli olmaly, iiriiniin veya orijinal ambalaj/etiket iizerinde
TSEK/TSE isareti ve numarasi basili olmalidir.

Geri doniigiim atiklarinda kullanilacaktir.

Torbanin yiizeyi diiz, ¢ift taban dikisli parlak goriiniimlii olmali, piitiirlii
olmamalidir.

Kolay yirtilmamali ve delinmemelidir.

Si1zdirmaz ve taginmaya dayanikli, kaynak yerleri saglam olmalidur.

En az 10 kg tagima kapasiteli olmalidir.

Ebatlar1 75*90 cm olmalidir.

10’luk rulolar halinde teslim edilmelidir.

Her rulo en az 600 (+ 5) gram olmalidir.

10

COP POSETI RULO
SIYAH (55*60 CM)

TSEK/TSE belgeli olmaly, iiriiniin veya orijinal ambalaj/etiket iizerinde
TSEK/TSE isareti ve numarasi basili olmalidir.

Evsel atiklarda kullanilacaktir.

Torbanin yiizeyi diiz, ¢ift taban dikisli parlak goriiniimlii olmal, piitiirlii
olmamalidir.

Kolay yirtilmamali ve delinmemelidir.

Sizdirmaz ve taginmaya dayanikli, kaynak yerleri saglam olmalidur.

En az 10 kg tagima kapasiteli olmalidir.

Ebatlar1 55*60 cm olmalidir.

10’luk rulolar halinde teslim edilmelidir.

Her rulo en az 300 (% 5) gram olmalidir.
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COP POSETI DOKME
SIYAH (55*60 CM)

Koriiklii olmali koriik boylart 10+10 cm olmali ve kériik harig boy 35x60 cm
olmalidir.

Torbanin yiizeyi diiz, parlak goriintimlii olmals; piitiirlii olmamalidir.

Kolay yirtilmamali ve delinmemelidir.

Si1zdirmaz ve taginmaya dayanikli, kaynak yerleri saglam olmalidur.

Cift kat kalinlik en az 100 mikron olmalidir.

Rahatsiz edici koku olmamalidir.

20 veya 25 kiloluk ambalajlarda olmalidir.

Cift kat kalinlik en az 100 mikron olmalidir.

Dékme olmalidir.
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COP POSETI RULO
KIRMIZI (55%60 CM)

Koriiksiiz olmali ve ¢ift taban dikisli olmalidir.

Tibbi atik torbasi; yirtilmaya, delinmeye, patlamaya ve tagimaya dayanikli; su
gecirmez ve sizdirmaz olmalidir.

En az 10 kilogram kaldirma kapasiteli olmalidr,

Orijinal orta yogunluklu polietilen hammaddeden iiretilmelidir.

Torbanin yiizeyi diiz parlak goriiniimlii olmali, piitiirlii olmamaladur.
Sterilizasyona dayanikli olmalidir.

Cift kat kalinlig1 en az 100 mikron olmalidir.

Uzerinde goriilebilecek biiyiikliikte ve her iki yiiziinde “Uluslararasi
“Biyotehlike” amblemi ile “DIKKAT TIBBI ATIK” ibaresini tasiyan kirmizi
renkli plastik torba olmalidir. Yazi silinmemelidir.

Posette yer yer yogunluk farki olmamalidir.

Artik maddelerden iiretilmemelidir.

Rahatsiz edici koku olmamalidir.

10’luk rulolar halinde teslim edilmelidir.

Her rulo en az 300 (% 5) gram olmalidir.

55*60 ebatlarinda olmalidir.

Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2017 Resmi Gazete Sayisi: 29959 yinetmelige
uygun olmalidir
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COP POSETI DOKME
KIRMIZI (55*60 CM)

Koriikstiz olmali ve ¢ift taban dikisli olmalidir.

Tibbi atik torbasi; yirtilmaya, delinmeye, patlamaya ve tasimaya dayanikli; su
gecirmez ve sizdirmaz olmalidir.

Orijinal orta yogunluklu polietilen hammaddeden iiretilmelidir.

Torbanin yiizeyi diiz parlak gériiniimlii olmali, piitiirlii olmamalidir.
Sterilizasyona dayanikli olmalidir.

Cift kat kalinlig1 en az 100 mikron olmalidir.

Uzerinde goriilebilecek biiyiikliikte ve her iki yiiziinde “Uluslararasi
Biyotehlike” amblemi ile “DIKKAT TIBBI ATIK” ibaresini tasiyan kirmiz1
renkli plastik torba olmalidir. Yazi silinmemelidir.

En az 10 kilogram kaldirma kapasiteli olmalidir.

Posette yer yer yogunluk farki olmamalidir.

Artik maddelerden iiretilmemelidir.

20 veya 25 kiloluk ambalajlarda olmalidir.

Rahatsiz edici koku olmamalidir.

55*60 cm ebatlarinda olmalidir.

Dékme olmalidir.

Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2017 Resmf Gazete Sayisi: 29959 yinetmelige
uygun olmaldr.
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¢OP POSETI RULO
KIRMIZI (75*90 CM)

Koériiksiiz olmali ve ¢ift taban dikisli olmalidir.

Tibbi atik torbas; yirtilmaya, delinmeye, patlamaya ve tasimaya dayanikls; su
gegirmez ve sizdirmaz olmalidir.

Orijinal orta yogunluklu polietilen hammaddeden iiretilmelidir.

Torbanin yiizeyi diiz parlak goriiniimlii olmali, piitiirlii olmamalidir.
Sterilizasyona dayanikli olmalidir.

Cift kat kalinlig1 en az 100 mikron olmalidir.

Uzerinde goriilebilecek biiyiikliikte ve her iki yiiziinde “Uluslararast
“Biyotehlike” amblemi ile “DIKKAT TIBBI ATIK” ibaresini tasiyan kirmizi
renkli plastik torba olmalidir. Yazi silinmemelidir.

En az 10 kilogram kaldirma kapasiteli olmalidir.

Posette yer yer yogunluk farki olmamalidir.

Artik maddelerden iiretilmemelidir.

Rabhatsiz edici koku olmamalidir.

10’1uk rulolar halinde teslim edilmelidir.

Her rulo en az 600 (£ 5) gram olmalidir.

75*%90 cm ebatlarinda olmalhdir.

Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2017 Resmi Gazete Sayisi: 29959 yonetmelige
uygun olmalidrr.
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COP POSETI DOKME
KIRMIZI (75*90 CM)

Koriiksiiz olmali ve ¢ift taban dikigli olmalidir.

Tibbi atik torbasi; yirtilmaya, delinmeye, patlamaya ve tasimaya dayanikli; su
gegirmez ve sizdirmaz olmalidir.

Orijinal orta yogunluklu polietilen hammaddeden iiretilmelidir.
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Torbanin yiizeyi diiz parlak goriiniimlii olmali, piitiirlii olmamalidir.
Sterilizasyona dayanikli olmalidir.

Cift kat kalinlig1 en az 100 mikron olmalidir.

En az 10 kilogram kaldirma kapasiteli olmalidr.

Uzerinde goriilebilecek biiyiikliikte ve her iki yiiziinde “Uluslararas
“Biyotehlike” amblemi ile “DIKKAT TIBBI ATIK” ibaresini tasiyan kirmizi
renkli plastik torba olmalidur.

20 veya 25’er kiloluk ambalajlarda olmalidir.

75*%90 cm ebatlarinda olmalidir.

Dokme olmalidir.

Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2017 Resmi Gazete Sayisi: 29959 ydnetmelige
uygun olmalidr.
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COP POSETI RULO
KIRMIZI (80*110 CM)

Koriiksiiz olmali ve ¢ift taban dikisli olmalidir.

Tibbi atik torbasi; yirtilmaya, delinmeye, patlamaya ve tagimaya dayanikli; su
gecirmez ve sizdirmaz olmalidir.

Orijinal orta yogunluklu polietilen hammaddeden iiretilmelidir.

Torbanin yiizeyi diiz parlak gériiniimlii olmals, piitiirlii olmamalidir.
Sterilizasyona dayanikli olmalidir.

Cift kat kalinlig1 en az 100 mikron olmalidir.

Uzerinde goriilebilecek biiyiikliikte ve her iki yiiziinde “Uluslararasi
“Biyotehlike” amblemi ile “DIKKAT TIBBI ATIK” ibaresini tagiyan kirmizi
renkli plastik torba olmalidir. Yazi silinmemelidir.

En az 10 kilogram kaldirma kapasiteli olmaludur.

Posette yer yer yogunluk farki olmamalidir.

Artik maddelerden tiretilmemelidir.

Rahatsiz edici koku olmamalidir,

10’luk rulolar halinde teslim edilmelidir.

Her rulo en az 800 (% 5) gram olmalidur.

80*110 cm ebatlarinda olmalidir.

Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2017 Resmi Gazete Sayisi: 29959 yonetmelige
uygun olmaldr.
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COP POSETI DOKME
KIRMIZI (80*110 CM)

Koriikstiz olmali ve ¢ift taban dikisli olmalidir.

Tibbi atik torbalari, Cevre ve Orman Bakanligi’nin 22.07.2005 tarih ve 25883
sayili Tibbi Atiklarin Kontrolii Y6netmeligi’nde tarif edilen maddelere uygun
olarak iiretilmis olmalidir.

Tibbi atik torbasi; yirtilmaya, delinmeye, patlamaya ve tasimaya dayanikli; su
gecirmez ve sizdirmaz olmalidir.

Orijinal orta yogunluklu polietilen hammaddeden iiretilmelidir.

Torbanin yiizeyi diiz parlak goriiniimlii olmali, piitiirlii olmamalidir.
Sterilizasyona dayanikli olmalidir.

Cift kat kalinlig1 en az 100 mikron olmalidir.

En az 10 kilogram kaldirma kapasiteli olmalidir.

Uzerinde goriilebilecek bityiikliikte ve her iki yiiziinde “Uluslararast
“Biyotehlike” amblemi ile “DIKKAT TIBBI ATIK” ibaresini tastyan kirmizi
renkli plastik torba olmalidir.

20 veya 25’er kiloluk ambalajlarda olmalidir.

80*110 cm ebatlarinda olmalidir.

Dékme olmalidir.

Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2017 Resmi Gazete Sayist: 29959 yionetmelige
uygun olmahdr.
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CAM ATIK POSETI
MAVI DOKME (80*110
CM)

1.TSEK/TSE belgeli olacak, iiriiniin veya orijinal ambalaj/etiket iizerinde
TSEK/TSE isareti ve numarasi basili olmalidir.

2.Cam atiklar i¢in kullanilacaktir. Uzerinde hastane (Cam Atik) baskisi olmalidir.
3.Torbanin yiizeyi diiz, parlak gériiniimlii olmals; piitiirlii olmamalidir.

4 Kolay yirtilmamali ve delinmemelidir.

5.Kalinlig1 en az 100 mikron olmalidir.,

6.S1zdirmaz ve tasinmaya dayanikli, kaynak yerleri saglam olmalidir.

7.Ebatlar1 80x110 (£ 5) cm olmalidir.

8.20 veya 25’er kiloluk ambalajlarda olmalidir.
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TEHLIKELI SARI COP
POSETI (80*110 CM)

1-TSEK/TSE belgeli olacak, iiriiniin veya orijinal ambalaj/etiket iizerinde
TSEK/TSE igareti ve numarasi basili olmalidir.

2-Tehlikeli atiklarda kullamlacaktir. Uzerinde tinlem isaretli (iiggen iginde) ve ¢
Dikkat Tehlikeli Atik’ yazisi ve diger uyarici yazilar olmalidir.

3-Torbanin yiizeyi diiz, parlak goriiniimlii olmali; piitiirlii olmamalidir.

4-Kolay yirtilmamali ve delinmemelidir.

5-Sizdirmaz ve taginmaya dayanikli, ¢ift taban kaynakli, kaynak yerleri saglam
olmalidur.

6-Ebatlar1 80x110 (= 5) cm olmalidr.

7-1 adedinin ¢ift kalinligi en az 150 mikron olmalidir

8- 20 veya 25’er kiloluk ambalajlarda olmalidir.
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DELICI-KESICI TIBBI
ATIK KOVASI 10 LT

Delinmeye, yirtilmaya, kirilmaya ve patlamaya dayanikli, su gegirmez ve
s1izdirmaz, agilmas1 miimkiin olmayan, sert plastikten imal edilmis olmalidir.
Kapak i¢gine el girmeyecek boyutlarda agilabilmeli, bu agiklik 5-6 cm olmalidur.
Uzerinde rahat goriiniir. Sekilde "Uluslararas1 Biyotehlike" amblemi ve
"DIKKAT! KESICI ve DELICI TIBBI ATIK" amblemi olmalidur.

Bu amblem yirtilabilir, kazinabilir, silinebilir olmamalidir.

Atik kabi sar1 renkli olmali, kapak kisim kirmizi olmalidir.

Kapak kisminda degisik aletler i¢in ¢entikler olmalidir.

Uzerinde % seviyesini gosteren ¢izgi olmalidir.

Kutu dolduktan sonra kesin kapatilabilir ve kapatildiktan sonra a¢ilamaz
ozellikte emniyete sahip olmalidir.

Kutu kapasitesi 10 Litre olmalidir.

Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2017 Resmi Gazete Sayisi: 29959 yinetmelige
uygun olmaldir.

Teklif edilen malzeme Saglik Bakanliginca yayinlanip yiiriirliikte bulunan tibbi
cihaz yonetmeligi hiikiimlerine uygun olmali ve iiriiniin UBB kod numarasi
olmalidir. UBB kapsami disinda olan malzemenin; kapsam dis1 oldugunu
belgelendirilmelidir.
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DELICI-KESICI TIBBI
ATIK KOVASI 1,2 LT

Delinmeye, yirtilmaya, kirtlmaya ve patlamaya dayanikli, su gegirmez ve
sizdirmaz, agilmas1 miimkiin olmayan, sert plastikten imal edilmis olmalidir.
Kapak i¢ine el girmeyecek boyutlarda agilabilmeli, bu agiklik 5-6 cm olmalidir.
Uzerinde rahat goriiniir. Sekilde "Uluslararasi Biyotehlike" amblemi ve
"DIKKAT! KESICI ve DELICI TIBBI ATIK" amblemi olmalidir.

Bu amblem yirtilabilir, kazinabilir, silinebilir olmamalidir.

Atik kabr sar1 renkli olmali, kapak kisim kirmizi olmalidir.

Kapak kisminda degisik aletler igin ¢entikler olmalidir.

Uzerinde % seviyesini gosteren ¢izgi olmalidir.

Kutu dolduktan sonra kesin kapatilabilir ve kapatildiktan sonra agilamaz
ozellikte emniyete sahip olmalidir.

Kutu kapasitesi 1,2 Litre olmalidir.

Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2017 Resmf Gazete Sayisi: 29959 yonetmelige
uygun olmaldr.

Teklif edilen malzeme Saglik Bakanliginca yayilanip yiiriirliikkte bulunan tibbi
cihaz yonetmeligi hiikiimlerine uygun olmali ve iiriiniin UBB kod numaras1
olmalidir. UBB kapsami disinda olan malzemenin; kapsam dig1 oldugunu
belgelendirilmelidir.

%10 oraninda malzemeye uygun tedavi tepsisi verilmelidir.
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DELICI-KESICI TIBBI
ATIK KOVASI25 LT

Delinmeye, yirtilmaya, kirilmaya ve patlamaya dayanikli; su gegirmez ve
sizdirmaz, a¢ilmas1 miimkiin olmayan, sert plastikten imal edilmis olmalidir.
Kapak i¢ine el girmeyecek boyutlarda agilabilmeli, bu agiklik 5-6 cm olmalidir.
Uzerinde rahat gériiniir. Sekilde "Uluslararasi Biyotehlike" amblemi ve
"DIKKAT! KESICI ve DELICI TIBBI ATIK" amblemi olmalidir.

Bu amblem yirtilabilir, kazinabilir, silinebilir olmamalidir.

Atik kabr sar1 renkli olmali, kapak kisim kirmizi olmalidir.

Kapak kisminda degisik aletler igin ¢entikler olmalidir.

Uzerinde % seviyesini gosteren ¢izgi olmalidir.

Kutu dolduktan sonra kesin kapatilabilir ve kapatildiktan sonra agilamaz
ozellikte emniyete sahip olmalidir.

Kutu kapasitesi 25 Litre olmalidir.
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Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2017 Resmi Gazete Sayisi: 29959 yonetmelige
uygun olmalidir.

Teklif edilen malzeme Saglik Bakanliginca yayinlanip yiiriirlitkte bulunan tibbi
cihaz yonetmeligi hiikkiimlerine uygun olmali ve iiriiniin UBB kod numarasi
olmalidir. UBB kapsami disinda olan malzemenin; kapsam dis1 oldugunu
belgelendirilmelidir.

DELICI —-KESICI TIBBI

Delinmeye, yirtilmaya, kirilmaya ve patlamaya dayanikli, su ge¢irmez ve
s1izdirmaz, agilmas1 miimkiin olmayan, sert plastikten imal edilmis olmalidur.
Kapak i¢ine el girmeyecek boyutlarda agilabilmeli, bu agiklik 5-6 cm olmalidir.
Uzerinde rahat goriiniir. Sekilde "Uluslararas1 Biyotehlike" amblemi ve
"DIKKAT! KESICI ve DELICI TIBBI ATIK" amblemi olmalidir.

Bu amblem yirtilabilir, kazinabilir, silinebilir olmamalidir.

Atik kabi sar1 renkli olmali, kapak kisim kirmizi olmalidir.

Kapak kisminda degisik aletler i¢in ¢entikler olmalidir.

Uzerinde % seviyesini gdsteren gizgi olmalidir.

43 ATIK KOVASIS LT |Kutu dolduktan sonra kesin kapatilabilir ve kapatildiktan sonra ag¢ilamaz
ozellikte emniyete sahip olmalidir.
Kutu kapasitesi 5 Litre olmalidur.
Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2017 Resmi Gazete Sayisi: 29959 yonetmelige
uygun olmalidir.
Teklif edilen malzeme Saglik Bakanliginca yayinlanip yiiriirliikte bulunan tibbi
cihaz yonetmeligi hiikiimlerine uygun olmali ve iiriiniin UBB kod numarasi
olmalidir. UBB kapsami disinda olan malzemenin; kapsam dist oldugunu
belgelendirilmelidir.
Polietilen malzemeden yapilmig olmalidir. I¢ kovasiz olmalidir. Koseli
olmalidir. Pedalli olmalidir. Kapak ve kova iki parga olmalidir. Kapak kovaya
tam oturmalidir. Turuncu renkte, iizerlerinde siyah renkli “Uluslararas:
Biyotehlike” amblemi ile “Dikkat Tibbi Atik” ibaresi bulunacaktir.
. Silinebilir ve yikanabilir nitelikte olmalidir.
24 TIBBI ATIK KOVASI Yiizeyi piitiirlii olmamali, keskin kenarlar1 olmamali, artik malzemeden yapilmis
40 LT (PEDALLI) . N . oo
olmamalidir. 40 It hacminde olmalidir. Kova iizerinde litre bilgisi yazili
olmalidir.
Tiirk Standartlar1 Enstitlisii Imalata Yeterlilik ve Kalite Uygunluk Belgesine
sahip olmalidir.
Istenen 6zelliklere uymayan iiriinler bedelsiz olarak yenileri ile degistirilecektir.
Sert plastikten, silindir seklinde kapakli ve pedalli olmalidir.
Sapli i¢ kovasi bulunmalidir.
Ag1z kismi kesici olmayacak ve poset gegirildiginde yirtilmayacak sekilde
25 COP KOVASI PEDALLI | olmalidir.
NO:2 (5-6 LT) Igerisine s1vi madde atildiginda sizintt olmamalidir.
No:2 ebadinda olmalidir. Pedal kismu iyi ¢alisan sikigma yapmayan tiirde
olmalidur.
Hastanenin istedigi renklerde iiriin verilecektir.
Sert plastikten, silindir seklinde kapakli ve pedalli olmalidir.
Sapli i¢ kovasi bulunmalidir.
. Ag1z kismi kesici olmayacak ve poset gegirildiginde yirtilmayacak sekilde
26 COP KOVASI PEDALLI | olmalidir.
NO:4 (19LT) Igerisine s1ivi madde atildiginda sizint1 olmamalidir.
No:4 ebadinda olmalidir. Pedal kismu iyi ¢aligsan sikisma yapmayan tiirde
olmalidir.
Hastanenin istedigi renklerde iiriin verilecektir.
Sert plastikten, silindir seklinde kapakli ve pedalli olmalidir.
Sapli i¢ kovast bulunmalidir.
. COP KOVASI PEDALLI gﬁiﬁfﬂ kesici olmayacak ve poset gegirildiginde yirtilmayacak sekilde
NO:5 (30LT) )

Igerisine s1vi madde atildiginda sizint1 olmamalidir.
No:5 ebadinda olmalidir. Pedal kismi iyi ¢alisan sikisma yapmayan tiirde
olmalidir. A




Hastanenin istedigi renklerde iiriin verilecektir.

28

COP KOVASI KOSELI
VEYA YUVARLAK iC
KOVASIZ PEDALLI
(65-80 LT)

Cop kovas1 65+2 cm, 80+2 cm ebat araliginda olmalidir.

Cop kovasi sert pve den mamiil olmali, dayanikli ve saglam olmalidir.

Cop kovasi i¢ kovasiz olmalidir.

Cop kovasinin kapagi pedalla agilir kapanir sistemli olmali ve pedal sistemi
dayanikli ve iyi ¢caligmalidir.

Cop kovasi her tiirlii tasimaya ¢arpmaya karsi saglam ve dayanikli olmalidur.
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GCOP KOVASI PEDALLI
NO:4 KROM (19 LT)

Kova govdesi ve kapag1 paslanmaz malzemeden iiretilmis olmalidir.

Uriin bilesimi belgelendirilmelidir.

Amortisor sistemi sayesinde kapak kapanirken gayet yavas ve sessiz olarak
kapanmalidir. Gizli mekanizma sayesinde iiriin sabit kalir, duvara siirtinmedigi
i¢in duvarda deformasyona neden olmaz

Kolay temizlenebilmeli, silinmeye dayanikli olmalidir.

Sapli i¢ kovas1 bulunmalidir. Kovanin agiz kismi kesici olmayacak ve poset
gegirildiginde yirtilmayacak sekilde olmalidir. I kova sert plastikten iiretilmis
olmalidir.

No:4 ebadinda olmalidir. Pedal kismui iyi ¢alisan sikisma yapmayan tiirde
olmalidir. Pedal, zorlamaya gerek kalmaksizin kolayca hareket saglamasinin
yan1 sira dayanikli olmalidir.

Numune {izerinden degerlendirilecektir.
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COP KOVASI PEDALLI
NO:5 KROM (30 LT)

Kova govdesi ve kapag1 paslanmaz malzemeden iiretilmis olmalidir.

Uriin bilesimi belgelendirilmelidir.

Amortisor sistemi sayesinde kapak kapanirken gayet yavas ve sessiz olarak
kapanmalidir. Gizli mekanizma sayesinde iiriin sabit kalir, duvara siirtiinmedigi
i¢in duvarda deformasyona neden olmaz

Kolay temizlenebilmeli, silinmeye dayanikli olmalidir.

Sapli i¢ kovasi bulunmalidir. Kovanin agiz kismi kesici olmayacak ve poset
gegirildiginde yirtilmayacak sekilde olmalidir. I¢ kova sert plastikten iiretilmis
olmalidir.

No:5 ebadinda olmalidir. Pedal kismi iyi ¢aligan sikigsma yapmayan tiirde
olmalidir. Pedal, zorlamaya gerek kalmaksizin kolayca hareket saglamasinin
yani sira dayanikli olmalidir.

Numune iizerinden degerlendirilecektir.
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COP KOVASI ITME
KAPAKLI (50-70 LT)

I¢ kovasiz olmali, Kapak kovaya tam oturmali, itme mekanizmasi rahat
calismali. Koseli olmali

[tme kapag kolay agilir kapanir olmali

Kapak kolay kirilmamali dayanikli olmali.

Cop kovasi her tiirlii tasimaya, carpmaya dayanikli olmalidir.

PVC mamiilden iiretilmis olmalt

Renklerine hastane idaresi karar verecektir. Parlak renkte olmals, yiizeyi tirtikli
olmamalidur.

Torbalarin hasarlanmasina veya delinmesine yol agabilecek keskin kenarlari
olmamalidir.

Numune iizerinden degerlendirilecektir. TSE belgesi olmalidir.
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TEMIZLIK KOVASI

5 Litrelik hacme sahip olmalidur.
Mavi, kirmizi, sar1 ve yesil renklerde dayanikli plastikten iiretilmis olmalidir.
Yiizeyi piitiirlii olmamali, parlak olmalidir.

33

ATIK KONTEYNIRI

240 LT
(SIYAH - MAVI - KIRMIZI)

Uriin DIN 30700/ EN 840°a gére imal edilmis olmalidir.

Standart 6zellik olarak disli kasnaklarla bosaltilmal1 zelligine sahip olmalidir.
Temel materyallerden imal edilmis olmalidir.

UV’ye, soguga, sicaga ve kimyasallara dayanikli olmalidir.

Kigiik tekerleklerin dig bir lastik korumasi olmalidir.

Galvanizlenmis, i¢i dolu, aksli ve gelik tekerlekleri olmalidir.

Tibbi Atik Yo6netmenligine uygun olmalidir.

Uriin AB direktiflerine gore uymals, garantili ve CE isareti tagimali

Verilen 6lgiilere uyum saglamalidir.

a) Hacim 240 Lt

b) Maksimum uzunluk 730 mm
c) Maksimum genislik 580 mm
d) Maksimum yiikseklik 1070 mm




e) Maksimum kapaga kadar yiikseklik 951t

f) Tekerler aras1 genislik 570 mm
g) Tekerlerin ¢ap1 200/250 mm
h) Agirhik 14,5 kg
1) Yiik kapasitesi 96 kg.

Degerlendirme numune veya katalog iizerinden yapilacaktir.
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ATIK KONTEYNRI
120 LT
(STYAH-KIRMIZI)

Uriin DIN 30700/ EN 840°a gore imal edilmis olmali

Standart 6zellik olarak disli kasnaklarla bosaltilmali 6zelligine sahip olmali
Temel materyallerden imal edilmis olmal

UV’ye, soguga, sicaga ve kimyasallara dayanikli olmal

Kiigiik tekerleklerin dig bir lastik korumasi olmali

Galvanizlenmis, i¢i dolu, aksli ve ¢elik tekerlekleri olmali

Tibbi Atik Y6netmenligine uygun olmali

Uriin AB direktiflerine gre uymali, garantili ve CE isareti tasimali
Verilen olgiilere uyum saglamali

120 Lt hacimli olmalidur.

Degerlendirme numune veya katalog iizerinden yapilacaktir.
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CAMASIR SUYU
(%5 SODYUM
HIPOKLORIT)

Orijinal etiket {izerinde iiretici firma ad1, markasj, iiriin ad1, kullanma talimati,
uyarici dneriler, son kullanma tarihi, yogunluk orani, ph degeri ile ilgili bilgiler
olmalidr.

Berrak s1v1 goriiniimlii olmalidir.

Temizlik amagli kullanildiginda maksimum etki saglamalidir.

Kokusu ¢ok rahatsiz edici olmamalidir. Degerlendirme numune iizerinden
yapilacaktir. En az 1 adet numune verilmelidir.

Kullaniciya toksik ve alerjen olmamalidir.

5 1t’lik ambalajlarda olmalidir.

Camagirlarin temizlenmesinde, mutfak yiizey ve malzemelerinde, genel
temizlikte hijyen amagli kullanima uygun olmalidir.

Uriin %5 oraninda sodyum hipoklorit igermelidir.

Uriin tesliminden itibaren en az 1 yil raf mrii olmalidir. Raf mriiniin
bitmesinden 1 ay 6nce firma yenisi ile degistirecektir.

Giivenlik Bilgi Formu iiriinle birlikte sunulmalidir.

Halk Sagilig1 Laboratuvarinda yapilms aktif klor miktari 0,6’dan biiyiik olmali
ve sonuglari numune ile birlikte verilmelidir.

Hastane talep ederse Halk Saglig1 Laboratuvarinda firma tarafindan analiz
yaptirilmalidir.

Isik gegirmez bidonlarda olmalidir.

Uriin iizerinde tehlike sinifin1 gosteren tehlike isaret bulunmalidir.
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CAMASIR SUYU
( %10 HIPOKLORIT
SOL{UJSYON)

Orijinal etiket iizerinde iiretici firma adi, markasi, iiriin ad1, kullanma talimati,
uyarici dneriler, son kullanma tarihi, yogunluk orani, ph degeri ile ilgili bilgiler
olmalidir.

Berrak siv1 goriintimlii olmalidir.

Temizlik amagli kullanildiginda maksimum etki saglamalidir.

Kokusu ¢ok rahatsiz edici olmamalidir.

Kullaniciya toksik ve alerjen olmamalidir.

5 1t’lik ambalajlarda olmalidir.

Camagirlarin temizlenmesinde, mutfak yiizey ve malzemelerinde, genel
temizlikte hijyen amagli kullanima uygun olmalidir.

Uriin %10 oraninda hipoklorit soliisyonu igermelidir.

Uriin tesliminden itibaren 1 yil raf 6mrii olmalidir. Raf émriiniin bitmesinden 1
ay once firma yenisi ile degistirecektir.

Giivenlik Bilgi Formu iiriinle birlikte sunulmalidir.

Halk Sagilig1 Laboratuvarinda yapilmis aktif klor miktar1 1,2’den biiyiik olmali
ve sonuglar1 numune ile birlikte verilmelidir.

Hastane talep ederse Halk Sagligi Laboratuvarinda firma tarafindan analiz
yaptirilmalidir.

Uriin {izerinde tehlike sinifini gosteren tehlike isaret bulunmalidir.
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DEZENFEKTAN KLOR
TABLETI

Uriin orijinal ambalajinda ( mithiir kapakli ) bulunmals; iizerinde formulasyonu,
kullanim gekli iiretim ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir. Uriiniin raf émrii
teslim tarihinden itibaren en az 1 y1l olmalidir. Raf émriiniin bitmesinden 1 ay
once firma yenisi ile degistirecektir.

T.C Saglik Bakanlig1 ruhsati bulunmali.

T.C Saglik Bakanlig1 Temel Saglik Hizmetleri Genel Miidiirliigii tarafindan
izinli dezenfektanlar listesinde yer almalidir.

Dezenfektan soliisyon hazirlandiginda 24 saat siirekli serbest klor agiga gikaran
sodyum dikloroizosiyaniirat (NaDCC) bilesigi igermeli ve kullanim igin
onerilen sure ve konsantrasyonlarda mikrobisidal etkinlik gdstermelidir.
Hazirlanan dezenfektan soliisyon aktivitesini 24 saat boyunca koruyabilmeli ve
etkinligi giivenceli olmalidir. Ortamda bulunabilecek organik maddelerle
inaktivasyona kargt maksimum direngli olmalidir.

Hazirlanmig dezenfektan soliisyon genis bir antimikrobiyal aktiviteye
(nozokomiyal infeksiyon etkeni olan direngli gram-negatif ve gram-pozitif
bakteriler iizerinde bakterisidal, fungisidal, sporosidal, mikobakterisidal ve
HIV, Hepatit B ve Hepatit C viruslar1 dahil virusidal) sahip tam bir biosidal
olmal ve bu konuda destekleyici literatiir bulunmalidir. 5-10 dakika gibi kisa
bir siirede tam antimikrobiyal aktivitesine ulagmalidir.

Kullanma talimatlar1 uyarinca lastik, plastik, cam, porselen, altin, paslanmaz
celik malzeme ve zeminlerde zararl etkisi olmamalidir.

Hazirlanmis dezenfektan soliisyonla deterjanlar arasinda ge¢imsizlik olmamals,
biosidal aktivite deterjanlarla karsilagtiginda azalmamali veya yok olmamalidir.
Dezenfektan tabletlerden soliisyon hazirlanmasi, kullanilmasi, kullanim alanlari
ve dozajlar1 gosteren ayrintili bir tablosu bulunmals, bu tablo tabletlerle birlikte
ticretsiz olarak temin edilmelidir.

Her bir tablet 2,5 (£1) gr NaDCC, 1, 5 gr klor igermelidir.

Tabletler suda kolay eriyebilmeli (efervesan) , tortu birakmamali, ¢ozeltisi
berrak ve renksiz olmalidir. Kotii koku ve toksik etkisi olmamalidir.

Cozeltinin pH’1 6,5-7,5 arasinda olmali, kullanilan yiizeylere uyumlu olmalidir,
kuvvetli asit ve alkali 6zellikte olmamali, siddetli koroziv etki g&stermemelidir.
Uriin ile birlikte Giivenlik Bilgi Formu verilmelidir.

Uriin iizerinde tehlike sinifim gésteren tehlike isaret bulunmalidir.

Uriin 100°liik ambalajlarda olmalidur.

Resmi Gazete Tarihi: 04.07.2019 Resmi Gazete Sayisi: 30821 Biyosidal

Uriinlerin Kullanim Usul ve Esaslart Hakkinda Yonetmelige uygun olmaldur.
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SIVI KIREC COZUCU

1 litrelik orijinal kapakli ambalaj igerisinde olmalidir.

Noniyonik yiizey aktif madde %5-15 olmalidir.

Siklikla kullanilabilecek igerikli, kuvvetli, etkili bir kireg ¢oziicii ve hijyenik
temizlik saglayan 6zelliklere sahip olmalidir.

Kireglenmis, idrar lekeleri ile sararmis veya pas tutmus yiizeylerde hemen etkin
hale gelerek, lekeleri derinden temizlemelidir.

Banyo, fayanslar, lavabolar ve duvar lekelerinde olusan kire¢ ve mineral
birikintilerini kolayca temizleyebilmelidir. Klozet ve pisuarlarda
kullanilmalidir.

Boru geperlerindeki kireglenmeleri de ¢ikarmalidir.

Uriinden kaynakli olarak karsilasilan problemlerde tiim sorumluluk satan
firmaya ait olacaktir.

Uriin ile birlikte Giivenlik Bilgi Formu verilmelidir.

Uriin iizerinde tehlike sinifin1 gosteren tehlike isaret bulunmalidir.
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GENEL TEMIZLIK
SIVISI

Renkli, kivamli, berrak gériiniimlii ve siv1 olmalidir.

Temizleme 6zelligi yiiksek olmalidir.

Cildi kurutmamall, tahris etmemeli ve alerji yapmamalidir.

Toksik ve zararli ugucu maddeler igermemelidir.

Orijinal etiket {izerinde iiretici firma adi, markasi, iiriin ad1, kullanma talimati,
uyarici &neriler, son kullanma tarihi, yogunluk orani, ph degeri ile ilgili bilgiler
olmalidir.

Yogunlugu 0,99 olmalidir.

Kullamldig: yiizeylerdeki kir, yag, kan vb. artiklar1 kolayca ¢ikarabilmeli, iz ve
yapiskanlik bimakmamali.

WW A




Hos kokulu ve dezenfektan etkili olmali

Yiizeylerdeki cilalar1 bozmamali, matlagtirmamalidir.

5 litrelik ambalajlarda olmalidir. Orijinal plastik bidonlarda olmalidur.
Raf 6mrii iiriin tesliminde en az 2 yil olmalidir.

Giivenlik Bilgi Formu iiriinle birlikte verilmelidir.

Uriin {izerinde tehlike smifin1 gésteren tehlike isaret bulunmalidir.

Demir, bakir gibi metallerin olusturdugu yikama ile ¢ikmayan pas lekelerinin
temizlenmesinde kullanilabilmelidir.

PH degeri 1 —2 Araliginda olmalidir.

Metal koruyucu ihtiva etmeli, uygulandig: alandaki kiif tarz1 kirliligi

40 PAS SOKUCU giderebilmelidir.
Uriin 1 litrelik orijinal polieliten ambalajlarda ve kapak kisimlari kilitli
olmalidir.
Uriinle birlikte giivenlik bilgi formu verilmelidir.
Uriin iizerinde tehlike sinifin1 gésteren tehlike isareti bulunmalidir.
En az 500 mI’lik ve 6zel piiskiirtme baglikli ambalaj igerisinde olmalidur.
Metal yiizeyleri ¢izmeden temizleyip parlatma 6zelligi olmali, korozyona sebep
olmamalidir.
METAL YUZEY Metal yiizeylfzrifl kirle.:nfnelerini geciktiren bir film tabakasi olusturulmalidir.
41 PARLATICI Suda kolay gozunmelldlr.. Tortu birakmamalidir. . '
Paslanmaz celik, krom, nikel alagimi1 metal yiizeylerin temizlik ve parlatmada
bakiminda kullanilmalidir.
Uriinle birlikte giivenlik bilgi formu verilmelidir.
Uriin {izerinde tehlike smifin1 gosteren tehlike isareti bulunmalidir.
Saglik bakanligi iiretim ve ithal izni olmalidir. Uriine ait TSE belgesi olmalidur.
Beyaz renkte, homojen goriiniiste, kesiksiz ve diizgiin akacaktir.
Hos kokulu olacaktir. Yiizeydeki lekeleri ¢ikaracaktir.
Igerdigi mineraller yiizeyi ¢izmeden temizlemeli, parlatmali ve sabitlesmis kaba
kirleri temizlemelidir.
42 MINERAL SIVIOVMA | Uriin igerigi iiretim tarihi, nosu, son kullanma tarihi, tiretici ad1 adresi, kullanma
MADDESI talimati, miktar1 uyarilar orijinal etikette yazilmalidir. Sonradan yapisma etiketler
kabul edilmeyecektir.
Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 1 yil olmalidir.
Numune iizerinden degerlendirilecektir.
1 litrelik orijinal kapakli ambalajlarda olmalidir.
Renkli, berrak goériiniimlii ve sivi olmalidir.
Temizleme 6zelligi yiiksek olmalidir.
Orijinal etiket lizerinde iiretici firma adi, markasi, iiriin ad1, kullanma talimati,
uyarici dneriler, son kullanma tarihi, yogunluk orani, ph degeri ile ilgili bilgiler
. .+ | olmalidir.
43 | FAYANS TEMIZLEYICI Kullanildigy yiizeylerdeki kir, yag, kan vb. artiklar kolayca ¢ikarabilmeli, iz ve
yapiskanlik birakmamali.
Hos kokulu olmali
Yiizeylerdeki cilalar1 bozmamali, matlastirmamalidir.
5 1t’lik ambalajlarda olmahdir.
Yiizeye parlaklik veren uygulanan yiizeydeki her tiir leke ve kirleri aninda
sokiip almalidir ve iz birakmamalidir.
Orijinal etiket {izerinde iiretici firma adi, markasu, iiriin ad1, kullanma talimati,
uyarici dneriler, son kullanma tarihi, yogunluk orani, ph degeri ile ilgili bilgiler
olmalidir.
44 CI%IIEZ/II\E]ZEEEAY?(??{%%{IRE 1 litrelik ambalajlarda olmalidir.

Orijinal ambalajinda olmalidir.

Hos kokulu olmalidir.

Cam, ayna ve paslanmaz ¢elik yiizeylerin temizligi i¢in uygun olmalidir.
Giivenlik Bilgi Formu iiriinle birlikte sunulmalidir.

Uriin iizerinde tehlike smifin1 gosteren tehlike isaret bulunmalidir.
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DERI KOLTUK
TEMIZLEYICI

Koltuklardaki kirleri kolayca ¢ikarmalidir.

Kirleri sagliga uygun olarak temizleyebilmelidir.

Ferah kokulu olmalidir.

Sivi olmalidir.

Deri koltuklara zarar vermemelidir.

750 mI’lik ambalajlarda, agilir kapanir kapakli olmalidir.
Bidonlarin agzinda kilitli kapak olacaktir.

Uriinle birlikte giivenlik bilgi formu verilmelidir.

Uriin iizerinde tehlike sinifin1 gosteren tehlike isareti bulunmalidir.
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BULASIK DETERJANI
(SIVI)

Goriintimii berrak ve yesil renkte, sivi, pH direkt: 6.5-9 araliginda, relatif
yogunluk (g/l, 20 santigrat derece): 1.03 olmalidir.

Tencere, tava, cam, porselen gibi biitiin mutfak ekipmanlarinda kullanilabilir
olmali ve nétral bir deterjan olmalidir.

Bulagiklardaki yag1 ve kurumus besini temizleyerek kolay durulanabilen ve
lekesiz goriiniim kazandiran anyonik yiizey aktiflerin bir karisimi olmalidur.
Igerdigi yiiksek aktif maddeler sayesinde, elde yikanan bulasiklar iizerindeki
yag ve kiri iz birakmadan kolayca temizleyebilme 6zelligi olmalidur.

5 It’lik orijinal plastik bidon ambalajlarinda olmalidur.

Kopiigii fazla ve yaglari gikartict 6zellikte olmalidir. Giivenlik Bilgi Formu
tiriinle birlikte sunulmalidir.

Uriin iizerinde tehlike sinifin1 gosteren tehlike isaret bulunmalidir.
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KiR VE CILA SOKUCU

Ahsap harig tiim sert zeminlerde kullanilabilir olmali, asinmis ve sékiilmesi
istenen cilay1 kolayca gikarmalidir.

Uriin noniyotik aktif madde, alkali madde ve organik ¢éziiciiler icermelidir.
Uriin 10-20-30 litrelik ambalajlarda ve kapak kistmlar1 kilitli olmalidur.
Kullanim sirasinda rahatsiz edici kokusu olmamalidir. Yiizeyi yeni cila
stirilmeye hazir hale getirebilmelidir.

Giivenlik Bilgi Formu iiriinle birlikte sunulmalidir.

Uriin iizerinde tehlike smifin1 gosteren tehlike isaret bulunmalidir.
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YIKAMA MAKINESI
ICIN DETERJAN

Kopiirmemelidir. Kombine yer makinelerinde ve gerektiginde mop ile de
kullanilabilmelidir.

Giiglii parfiimii ile yikama sonrasi hos koku birakmalidir.

Hizli kurumasindan dolay1 zamandan ve is¢ilikten tasarruf saglamalidir.
Igerdigi yiizey aktif badeler biyolojik olarak dogada pargalanmalidir.

[z birakmamalidir. Mamul bilesimi %5-15 noniyonik aktif maddeler <%5
organik ¢oziicii, sabun, parfiim, koruyucu igermelidir.

Uriin spesifikasyonu pH (direkt) 7 +/- 1

Yogunluk (g/ml) 1+/- 0,05 olmalidir.

5 litrelik bidonlarda olmalidir.
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POLIMER BAZLI CILA
(PVC)

Uriin 6zellikle marley, PVC gibi yiizeylerin cilalanarak korunmasi ve
parlatilmasinda cila makinesine gerek duyulmadan uygulanmalidir.
Yiizeylerin giinliik temizliginde kirleri temizlerken yiizeyde ince bir film
tabakasi olusturarak zeminleri parlatmalidir.

Temizlik otomatlari ile kullanima uygun olmalidir.

Kullanim sirasinda rahatsiz edici kokusu olmamalidir.

Uriin 5 1t’lik orijinal ambalajlarda olmalidir.

Uriinle birlikte giivenlik bilgi formu verilmelidir.

Uriin iizerinde tehlike smifin1 gosteren tehlike isareti bulunmalidir.
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CAMASIR MAKINASI
DETERJANI

Ev tipi camagir makinelerinde kullanilmak iizere hazirlanmis, az kpiiren
(koptigii kontrollii), makinede diisiik ve yiiksek sicakliklarda (25°-95° C de)
kullanima uygun, her su sertliginde ¢oziinebilir nitelikte ve en iyi sonucu
verecek sekilde hazirlanmig olmalidir.

Tiim tekstillerde kullanima uygun olmalidir.

Hos kokulu parfiim igermelidir.

Hipoallerjenik olmalidir.

Yag, protein, kan ve organik tiim lekeleri ¢ikarmalidir.

Mamul i¢indeki aktif maddeler en az % 80 oraninda ¢6ziiniir olmalidir.
Cevreye ve insan saglifina zarar vermemeli ve bununla ilgili isareti ambalajinda
bulunmalidir.

Uriin ambalaj1 beyaz poliiiretan torba olmalidir.

Uriin kurumun istegi dogrultusunda 6-10-20 kg lik paketler halinde verilecektir.

Y




Orijinal etiket iizerinde iiretici firma adi, markasi, iiriin ad1, kullanma talimat,
uyarici dneriler, son kullanma tarihi ile ilgili Tiirkge yazili bilgiler olmali, bu
bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj iizerinde (lamine baski) olmalidir. Sonradan
yapistirmalar kabul edilmeyecektir.

Saglik Bakanlig1 Uretim veya Ithal Izin Belgesi olmalidir.

Uretici firmanin TSE, ISO 9001,ISO 14001,0HSAS 18001, sanayi tipi TS
5155,0¢lii Sorumluluk ve CED rapor belgesi olmalidr.

Uygunluk degerlendirilmesi yapilacak olan 1 adet numune orijinal ambalajinda
ihale oncesi teslim edilmelidir.
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AGIR KIR, KAN, YAG
VE LEKE SOKUCU
DETERJAN

Tekstil tizerindeki inatg1 kir ve yaglari gikarmak igin kullanilabilmelidir.
Her su sicakliginda etkili olup ¢amagirlarda giivenle kullanilabilmelidir.
Endiistriyel camasir makinelerinde kullanima uygundur.
Alkalite verici kostik,soda ve kompleks yapic1 igermelidir.
Toz seklinde olmalidir
Leke sokiicii olarak 1slatma, bastirma iiriinii olarak da giivenle
kullanilabilmelidir.
10 kg PE ambalajda olmalidir.
TSE 13758 simuf 1 toz belgesi olmali ve dosyada sunulmalidir.
Uriine ait “31.10.2013 tarih ve 28087 say1l1 Resmi Gazetede yayimlanan
Kuvvetli Asit veya Baz Igeren Temizlik Uriinlerin iiretimi” hakkinda teblig
geregince Giimriik ve Ticaret Bakanlig: Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa
Gozetimi Genel Miidiirliigiine bildiriminin yapilmasi ve bu belgenin dosyada
sunulmasi zorunludur.
16 maddelik Uriin Giivenlik bilgi Formu ve hazirlayana ait TSE’den yada
TURKAK onayli akredite kuruluglardan alinmus giivenlik bilgi formu
hazirlayicr sertifikas1 bulunmalidir, MSDS raporu sertifika sahibince kaselenip
imzalanmaly, sertifika sahibinin imza beyani olmali ve isteklinin bu belgeleri
dosyada sunmasi zorunludur.
Uriiniin kullanim alanlarini, ph degerini(ph degeri 13-14 olmalidir), kullanim
oranini, kullanim talimatin1 gosteren iiriin bilgi formlart iiretici firma tarafindan
kagelenmis ve yetkilisince imzali sekilde olmali ve isteklinin bu belgeyi
dosyada sunmasi zorunludur.
Istekli firma iiretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, iiretici degilse
iireticiden alinmig yetki belgesi ve yetkiyi veren kisinin imza sirkiisii ve yetkiyi
veren liretici firmanin kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalidir ve
istekli firmanin bu belgeleri dosyada sunmasi zorunludur.
Uriine ait Tiirk Patent Enstitiisiince verilmis Marka Tescil Belgesi olmalidir ve
istekli firmanin bu belgeyi dosyada sunmasi zorunludur.
Orijinal etiket {izerinde iiretici firma adi, markast, iiriin ad1, kullanma talimat,
uyarici 6neriler, son kullanma tarihi, tiriin barkodu ile ilgili, Tiirk¢e yazili
bilgiler olmalidir. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj iizerinde (Lamine
baski) olmalidir. Uriin hos kokulu olmali ve kolayca durulama yapilabilmelidir
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CAMASIR
YUMUSATICILARI

Sanayi tipi otomatik gamagir makinelerinde ¢amagirin ana yikama deterjani ile
yikandiktan sonra durulama agamasinda, ¢amasirlar iizerinde olusan sentetik
elektriklenmeyi onleyecek sekilde 6zel olarak formiile edilmis s1v1 bir madde
olup, camasirlara yumusaklik veren, iitiilemede ve silindir kurutma
makinelerinde kolaylik saglayacak sekilde formiile edilmis olmalidir.

Parfiim igermeli, her tiirlii kumasta hos bir koku saglamali ve koku kalicilig
yiiksek olmali, kullanilan parfiimiin onayli saglik sertifikas1 olmalidir.
Formiilasyon igerigindeki boya stabil olmali ve ¢amasgirlarda boya lekesine
neden olmamalidir.

Katyonik aktif madde %:4-5, Dogada en yiiksek diizeyde pargalanabilirlige
sahip aktif madde igermelidir.

Viskozite, cps (Hake): 40—70 Dozajlama etkinligi i¢in uygun aralikta olmalidir.
(Besleme haznesinde kalint1 birakmamalr)

pH degeri 2— 4 Etkin performans i¢in uygun aralik olmalidur.

Bidon HDPE’ den imal edilmig, Bidonlar kurumun talebi dogrultusunda 5 Lt —
10 Lt —20 Lt — 30 Lt’lik seklinde olmalidur.

Orijinal plastik bidon ambalajinda olmalidir.

Uretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve Cevre
bakanligindan CED Raporu veya GSM belgelerine sahip olmalidir.
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KOPUK EL SABUNU

Cildi tahris edebilecek madde igermemeli cildi nemlendirici 6zelligi olmalidir,
Yikanmasi ve durulanmasi kolay olmalidir.

PH degeri 5-6 olmalidir.

Kalici parfiim kokular1 igermeli elde hog bir koku birakmalidir.

Uriin 5 It’lik polietilen bidonlarda olup kapak kismu kilitli olmalidir.

Uretici firma ISO 9001, ISO 14001 ve Cevre Bakanligindan CED raporu
belgelerine sahip olmalidir.

Uriiniin Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine gére hazirlanmis 16 maddelik
tiriin giivenlik bilgi formu olmalidir.

Cildi kurutmamali, tahris etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalidir.
Temizleme &zelliginde ¢ok iyi performans gostermelidir.

Orijinal etiket iizerinde iiretici firma ad1, markasi, parti/seri/kod numarasi, iiriin
adi, kullanma talimati, uyarici 6neriler, son kullanma tarihi, yogunluk orani,
icerigindeki maddelerin yiizdelik oranlari, ph degeri ile ilgili bilgiler olmalidir.
Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj iizerinde (lamine baski) olmalidir.
Sonradan yapistirmalar kabul edilmeyecektir.

Numune lizerinden degerlendirilecek olup en az bir bidon numune verilecektir.
Bidonlarin agzinda kilit sistemi olmalidir.
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SIVI EL SABUNU

Saglik Bakanligi iiretim veya ithal izni olmalidir.

TSEK/TSE belgeli olmaly, iiriiniin veya orijinal ambalaj/etiket lizerinde
TSEK/TSE isareti ve numarasi basili olmalidir.

Uretici firma ISO 9001, ISO 14001 ve Cevre Bakanligindan CED raporu
belgelerine sahip olmalidir.

Uriiniin Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine gére hazirlanmis 16 maddelik
lirlin giivenlik bilgi formu olmalidir. Bu forma gore yogunlugu 1.05(+/-0,05),
ph degeri 5,5-7 arasinda olmalidir.

Kimyasal bilesiminde %5-15 oraninda anyonik aktif madde, % 5 oraninda
noniyonik aktif madde, betain, yeterli miktarda lanolin igermelidir.

Parfiim i¢ermeli, kullanimda hos bir koku birakmalidir.

Kolay kopiirmeli ve kolay durulanabilmelidir.

Bakteri olusturucu ve tahris edici etkisi olmamali, zararli toksik madde
igermemeli tiriiniin mikrobiyolojik test raporu olmalidir.

Sivi el sabunlar1 § litrelik plastik orjinal bidonlarda teslim edilecektir.

Cildi kurutmamaly, tahrig etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalidir.
Temizleme 6zelliginde ¢ok iyi performans géstermelidir.

Orijinal etiket {izerinde iiretici firma ad1, markasi, parti/seri/kod numarasi, iiriin
adi, kullanma talimati, uyarici 6neriler, son kullanma tarihi, yogunluk orani,
icerigindeki maddelerin yiizdelik oranlari, ph degeri ile ilgili bilgiler olmalidir.
Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj iizerinde (lamine bask1) olmalidir.
Sonradan yapistirmalar kabul edilmeyecektir.

Numune iizerinden degerlendirilecek olup en az bir bidon numune verilecektir.
Bidonlarin agzinda kilit sistemi olmalidir.
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KOPUK SABUNLUK

Metal aksami piring alasimdan yapilmis olmalidir.

1,5 1t kopiik sabun haznesi olmalidir.

Plastik aksamlar dayanikli plastikten iiretilmis olmalidir.
Haznesi kolay ¢ikarilabilir ve yikanabilir. Olmalidir.
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KOPUK EL SABUNU
APARATI

ABS hammaddeden iiretilmis, 500 ml hacimli olmalidir.

Sabun haznesi ¢ikarilabilir ve kolayca temizlenebilir olmalidir.

Uriiniin igerisinde kopiik sabun haznesi olup, képiik verme tusu genis olmalidir.
Duvara monte edilmelidir.
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SIVI SABUN APARATI

ABS hammaddeden iiretilmig, 1000 ml hacimli olmalidir.
Sabun haznesi ¢ikarilabilir ve kolayca temizlenebilir olmalidir.
Duvara monte edilmelidir.
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ODA PARFUMU

500 mI’lik plastik ambalajlarda her ambalaj sprey aparatli olmalidir.
Tiim kapal1 mekanlarda kalic1 kokusuyla uzun siire etkili olmalidir.
Kullaniciya alerjen, toksik olmamalidir.

Agir olmayan hos kokulu olmalidir.

Teslim tarihinden itibaren miadi en az 1 yil olmalidir.

Uriinle birlikte giivenlik bilgi formu verilmelidir.

Uriin iizerinde tehlike smnifin1 gosteren tehlike isareti bulunmalidir.
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KOKU GIDERICI

Uriin kristalize gériiniimde olmalidir.

Uriin plastik askist ile birlikte olmalidir.

Uriin gegitli kokularda parfiim igerecek olup, tuvalette bulunan kétii kokulart
giderilmelidir.

Uriin ambalajli paketlerde ve TSE belgeli olmalidur.

Uriin 50 gr’lik (£20) paketler halinde olmalidir.

ISO-9001-2008 kalite sistem yonetimi belgesi olmalidir.
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BULASIK
SUNGERLERI

6,5-7 cm en ve 9-10 cm boy ebatlarinda olmalidir. 4 cm kalinliginda olmalidur.
Bir tarafi siinger diger tarafi yesil kegeli olmali, yesil kegeli yiizey ile tencere,
tava, 1zgara ocak iistii ve firin tepsilerinin temizligi i¢in dayanikli malzemeden
olmalidir.

61

TEMIZLIK BEZI
(MIKROFIBER)

Mikrofiber temizlik bezi olmals, leke tutmayan, kiri barindirmayan, kolay
temizlenebilen 6zellikte olmalidir.

Temizlik esnasinda iz birakmamaly,

Kuru veya nemli kullanilabilmeli,

Temizlik bezi en az 40*40 cm ebadinda olmali,

Temizleyici dzelligi yiiksek olmali ve tiiylenme yapmamali,

Polyamid ve polyesterden imal edilmis olmall,

Bezlerin rengi 4 renkli olup (mavi-yesil-sari-pembe) esit miktarda verilecektir.
Kimyasallarla temas ettiginde rengi degismemelidir.
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TEMIZLIK BEZi
(MAVI)

Toz bezi leke tutmayan, kir barindirmayan, kolay temizlenebilen 6zelliklerde
olmalidir.

Dayanikli mikro g6zenekli olmalidir.

Yiizeylerde toz ve hav birakmayan &zellikte olmalidir.

I’er m’lik hazir kesilmis ebatlarda olmalidir.
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TEMIZLIK BEZi
(SARI)

Toz bezi leke tutmayan, kir barindirmayan, kolay temizlenebilen 6zelliklerde
olmalidur.

Dayanikli mikro g6zenekli olmalidir.

Yiizeylerde toz ve hav birakmayan 6zellikte olmalidir

1’er m’lik hazir kesilmis ebatlarda olmahdir.
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TEMIZLIK BEZI
(YESIL)

Toz bezi leke tutmayan, kir barindirmayan, kolay temizlenebilen 6zelliklerde
olmalidir.

Dayanikli mikro gézenekli olmalidir.

Yiizeylerde toz ve hav birakmayan 6zellikte olmalidir

1’er m’lik hazir kesilmis ebatlarda olmalidir.
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TEMIZLIK BEZi
(TURUNCU)

Toz bezi leke tutmayan, kir barindirmayan, kolay temizlenebilen 6zelliklerde
olmalidir.

Dayanikli mikro g6zenekli olmalidir.

Yiizeylerde toz ve hav birakmayan ozellikte olmalidir

1’er m’lik hazir kesilmis ebatlarda olmalidir.
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KURU MOP PASPAS
BEZI 50 CM

40 °C de yikanabilen, lacivert renkte ve % 100 sentetik olmalidir.

50 cm uzunlugunda ve kuru mob aparatina uyumlu olmalidir.

Zemindeki tiim toz ve pamucaklari tutucu ve toparlayici 6zellikte olmalidur.
Mop mavi renkli olmalidir.

67

KURU MOP PASPAS
BEZI 60 CM

40 °C de yikanabilen, lacivert renkte ve % 100 sentetik olmalidir.

60 cm uzunlugunda ve kuru mob aparatina uyumlu olmalidir.

Zemindeki tiim toz ve pamucaklari tutucu ve toparlayici 6zellikte olmalidir.
Mop mavi renkli olmalidir.
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NEMLI MOP PASPAS
BEZI 50 CM

Uzerinde plastik ask1 tutucusu olan polyester ve pamuklu karisimi olmalidir.
50 cm uzunlugunda, nemli mob ile mob tutucu birbirine uygun olmalidir.
Sik orgiilii, 6rgiilerinin ¢6ziilmemesi, kullanim sirasinda yerde iplik
birakmamalidir.

En az 150 gr (£ %5) olmalidir. 50*15 cm ebatlarinda olmalidir.

Beyaz renkli olmalidir.
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NEMLI MOP PASPAS
BEZI 60 CM

Uzerinde plastik aski1 tutucusu olan polyester ve pamuklu karigimi olmalidir.
60 cm uzunlugunda, nemli mob ile mob tutucu birbirine uygun olmalidir.
Sik orgiilii, rgiilerinin ¢6ziilmemesi, kullanim sirasinda yerde iplik
birakmamalidir.

En az 150 gr (£ %5) olmalidir. 60*13 cm ebatlarinda olmalidir.

Beyaz renkli olrhalidur.
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NEMLI MOP PASPAS
BEZ1 80 CM

Uzerinde plastik ask1 tutucusu olan polyester ve pamuklu karisimi olmalidir.
80 cm uzunlugunda, nemli mob ile mob tutucu birbirine uygun olmalidir.
Sik orgiilii, 6rgiilerinin ¢6ziilmemesi, kullanim sirasinda yerde iplik
birakmamalidir.

Beyaz renkli olmalidir.
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NEMLI MOP TAKIMI
50 CM

Plastik palet otomatik aksamli ve takilip ¢ikarilabilir 6zellikte olmalidir. Palet
saplar1 aparatina uyumlu olmalidir.

Plastik palet uzunlugu 50 cm olmalidir.

Mop, nemli mob yedeklere uyumlu olmalidir.

Uriin sap1yla ve 1 adet mop ile birlikte teslim edilecektir.

Beyaz renkli olmalidir.
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NEMLI MOP TAKIMI
60 CM

Plastik palet otomatik aksamli ve takilip gikarilabilir 6zellikte olmalidir. Palet
saplar1 aparatina uyumlu olmalidir.

Plastik palet uzunlugu 60 cm olmalidir.

Mop, nemli mob yedeklere uyumlu olmalidir.

Uriin sapiyla ve 1 adet mop ile birlikte teslim edilecektir.

Beyaz renkli olmalidur.
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NEMLI MOP TAKIMI
80 CM

Plastik palet otomatik aksamli ve takilip ¢ikarilabilir 6zellikte olmalidir. Palet
saplar1 aparatina uyumlu olmalidir.

Plastik palet uzunlugu 80 cm olmalidir.

Mop, nemli mob yedeklere uyumlu olmalidir.

Uriin sapiyla ve 1 adet mop ile birlikte teslim edilecektir.

Beyaz renkli olmalidir.
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KURU MOP TAKIM
60 CM

Palet plastik aksamli, otomatik ¢ikarilip takilabilen 6zellikte olmalidir. Kuru
mob ile uyumlu olmalidir.

Palet 60 cm uzunlugunda olmalidir.

Uriin sapiyla ve 1 adet mop ile birlikte teslim edilecektir.

Mop mavi renkli olmalidir.
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PUSKULLU PASPAS

Dikisleri saglam (gift dikis), sik piiskiillii olmalidir.

Piiskiilii dokiilmemeli ve tily birakmamalidir.

Su emme ve temizleme 6zelligi iyi olmalidir.

Kirini kolay birakmalidir. Pamuklu,%100 koton olmalidir. En az 400 gr
agirhiginda ve 70 °C sicaklikta yikanabilir olmali, yikandiktan sonra tekrar
kullanilabilir 6zellikte olmalidir.

Piiskiil uzunlugu en az 35 cm olmalidir.
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LAVABO ACICI

Giderleri agic1 6zellikte olmalidir. Toz halinde 70gr.+- 5gr. paketlenmis
olmalidir. Aktif madde sicak suyla temas edince lavabo agic1 asidik 6zellik
kazanmalidir.

Uriinle birlikte giivenlik bilgi formu verilmelidir.

Uriin iizerinde tehlike sinifin1 gosteren tehlike isareti bulunmalidir.
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VILEDA SETI

Temizlik piiskiilti, sap1, kovasindan olugsmalidur.

Ozellikle 1slak zemin temizligine uygun olmalidir.

Kova iistii sikma ve siizge¢ aparati olmalidir.

Temizlik sonras1 nem izi birakmamalidir.

%100 pamuktan iiretilmis olmalidir.

Tiim yiizeyler i¢in etkili ve ¢ok dayanikli olmalidir.

Vidali saplara uygun olmalidir.

Vileda sap1 120 cm eloksall1 aliiminyum olmali ve vileda paspasi ile uyumlu
olmalidir.
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PASPAS IPi
(VILEDA UCU)

Paspas kiri tutmayan, 60 derece yikanabilir 6zellikte olmalidir.
Paspas burgulu metal sapa uygun olmalidir.

Orijinal posetinde olmalidir.

Islak zemin temizligine uygun olmalidir.

Temizlik sonrasi nem izi birakmamalidir.

%100 pamuktan iiretilmelidir.

Tiim yiizeyler i¢in etkili ve ¢ok dayanikli olmalidir.
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LASTIK CIZME

Astarl1 ve alt1 kauguk olmalidir.

Yarim boy olmalidir.

Bayan ve erkek i¢in olmalidir. Bayanlar i¢in 36-40 numara arasi, erkekler icin
3945 numara aras1 olmalidir.
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Beyaz, kahverengi renklerde, 1slak zeminde kaymayan i¢i astarl1 ve koku
yapmayan Ozellikte olmalidir.
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iSCI ELDIVENI

10 ve 12 numara olmalidir. Dayanikli olmali ve bilegi iyi kavramalidir. Bilek
kisma lastikli kalin 6rme olmalidir.
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TIBBI ATIK KIYAFETI

Tibbi atik Yonetmeliginde 6zellikleri belirtilen turuncu renkli kiyafet olmalidir.
Atik kiyafetinin bacak béliimiiniin yanlarinda igne batmalarini 5nlemek tizere
ekstra koruma bulunmalidir.
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TIBBI ATIK ELDIVENI

Avug i¢i ve parmaklar i¢in ekstra koruma saglamalidir. Kimyasal ve/veya
mikroorganizmalara ve mekanik risklere kars1 koruma saglamalidir. Asinmaya,
kesilmeye, yirtilmaya ve delinmeye karst uzun siire dayaniklilik gostermelidir.
Su gegirmemelidir. Yikanabilir 6zellikte olmalidir. Disaridan yabanci madde
girmesini 6nlemek i¢in 6rgii bilekli olmalidir. Kavrama kabiliyeti yiiksek
olmalidir. Esnek ve kullanimi rahat olmalidir. Kullanicida alerjiye neden
olmamalidir. EN 388 ve EN 374 standartlarini tagimalidir.
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TIBBI ATIK CIZMESI

Agiklama: Purofort Professional full safety
Numara Araligi: 3748

Standart: EN345.S5.CI

Dayaniklilik: Mineral, hayvan ve bitki yaglari, yaglar, dezenfektanlar, giibre,
coziiciiler, cesitli kimyasallar

Renk: Yesil/Kahve

Su gecirmez olmalidir.

Kalin tabanli ve ¢elik burunlu olmalidir.

Kesici delicilere kars1 mukavemeti olmahdir.
Cizme boyu diz altinda olmalidir.

Ayak numarasi hastane tarafindan belirlenecektir.
Cizme tabanlar1 pvc nitril kauguk kapli olmalidir.
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TEMIZLIK ELDIVENI
(S-M-L)

Eldive 100’liik kutularda her iki ele de uygun sekilde iiretilmis olmalidir.
Eldiven pudra igermemelidir. Mevi renkli olmalidir. Hipoallerjenik olmalidur.
Yiiksek kimyasal dayanikliligi nedeniyle nitrilden iiretilmis olmalidir.

Eldivenin manipiilasyon hassasiyeti ve kullanim kolaylig1 sebebiyle parmak ucu
kalinligi maksimum 0,14 mm olmalidir.

Avug i¢i kalinlig1 0,12 mm olmalidir.

Manson kalinlig1 0,10 mm olmalidir.

Eldivenin ebati large, medium olmalidir.

Eldiven EN 374, EN 455 standartlarina uygun olmalidir
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CAM TEMIZLEME
TAKIMI

Uriiniin agzina cam silme lastigi yerlestirilebilmelidir. Uriiniin agzi1 bu nedenle
kiskagli olmalidir.

Cam ¢ekgek 45 cm ebadinda olmalidir. Cam ¢ekgek aparati camda iz
birakmamalidir.

Cam ¢ekgek aparatinin ucundaki lastik degistirilebilir 6zellikte olmalidir.
Cam sil lastigi yumugsak olmali, camda iz birakmamali ve kaliteli olmalidir.
Cam Sil Takimi; cam pelusu, cam gekecegi, cam jileti, yedek cekecek
lastiginden olugmalidir

Cam pelusu ( cam gekgegine takilan havlu mekanizma ), gekgegi, cekgek sapi
ve cam bezi olan takim olmalidir. TSE veya ISO-9001:2008 kalite giivence
sistemine sahip firmalarin iirettigi temizlik malzemelerinden olacaktir.
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BULASIK TELI

Kurumus kirleri, yanmis yaglari, siirtiildiigiinde kolayca gikartabilmeli.
Dayanikli, ¢abuk yipranmayan &zellikte olmals,

Paslanmaz, yiizeyleri ¢izmeyen, yumusak metal telden olmalidir.

Top seklinde 6zel ambalajinda olmalidir.
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RULO KAGIT HAVLU

2’li paketler halinde olmalidir.

Saf seliilozdan iiretilmis, ekstra beyaz ve ¢ift katli olmalidir.

Yapraklar perfore yerinden kolayca kopmalidir.

Yaprak boyu 10-12 cm 21-22 c¢m (+/-1), bir ruloda en az 120 yaprak olmalidir.
Dayanikli ve yumusak olmalidir.

Siviy1 gabuk emen ve tutan, ele yapismayan ve dagilmayan 6zellikte olmalidir.
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PECETE (KARE)

Tam seliilozlu ekstra beyaz kagittan olmalidir.

100°liik paketlerde 12 cmx12 cm ebatlarinda olmalidir.

Hijyenik, emici, yumusak, ele yapismayan ve dagilmayan 6zellikte olmalidir.
Siviy1 ¢cabuk emen ve tutan 6zellikte olmalidir.
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Tuvalet kagidi alttan cekmeli, emici 6zelligi yiiksek ve suda kolay erimelidir.

TUVRLET EAGIDI Yaprak boyutlar1 en fazla 13,6x22 cm, Cift kath ve yumusak olmalidir.
89 ALTTAN CERMELI 1 rulo 120 m, 375 gr olmalidir
(MINI JUMBO) ’ '
TUVALET KAGIDI Tuvalet kagid1 Igten cekmeli, emici 6zelligi yiiksek ve suda kolay erimelidir.
: : Yaprak boyutlar1 en fazla 13,6x22 cm, Cift katli ve yumusak olmalidir.
=il JLTHN CERMELL 1 rulo 120 m, 375 gr olmalidir
(MINI JUMBO) ’ ’
Cift katli, beyaz renkte ve %100 seliilozdan imal edilmis olmahdir.
Rulo agirlig1 en az 80 gr olmalidir.
Yaklagik 12*10 cm ebatlarinda olmalidir.
Yaprak adedi en az 180 olmalidir.
91 TUVALET KAGIDI | Yapraklar perforeli olup kolay kopabilmeli ve kendinden desenli olmalidur.
24’1l veya 72’li paketler halinde olmalidir.
TSE/TSEK belgeli olmali ve iiretici firma ISO 9001 belgeli olmalidir.
Uygunluk degerlendirilmesi yapilacak olanladet numune ambalaji ihale &ncesi
teslim edilmelidir.
Uriin cift katl olacaktir. Katlar birbirinden ayrilir nitelikte olacaktir.
Uriin rulo halinde baskisiz, beyaz renkte olacaktr.
Uriin %100 seliilozdan imal edilmis olmalidir.
Uriiniin yaprak boyutu 125-150x100 mm olacaktir.
< Kopma noktalar1 esnek olmalidir.
92 TUVALET KAGIDI Has},)tanede kullanilan dispenser tuvalet kagid1 aparatlarina uyumlu olmalidur.
(DISPANSER) Uriiniin rul lus vy o
riiniin rulo uzunlugu standart Glgiilerde olmalidir.
Bir rulonun toplam agirlig1 en az (+ - %2) 800 gr olmalidir.
Paket 6’ 11 rulo seklinde olacaktir.
TSE ve ISO belgeli olmalidir.
Numune iizerinden degerlendirme yapilacaktir.
DISPANSER HAVLU | 400 yaprak kapasiteli Dispanser Z- katlama havlular i¢in uyumlu ABS
93 APARATI plastikten iiretilmis olmalidir.
(ZKATLAMA) Dayanikli uzun dmiirlii olmalidir.
MINI JUMBO ALTTAN | ABS hammaddeden iiretilmis olmalidir. Kilit sistemi olmalidir. Yaklagik
94 CEKMELI TUVALET | 13,6x22 cm ¢apinda tuvalet kagidina uyumlu ve 14 cm derinliginde olmalidir.
KAGIDI APARATI Kagidi alttan vermeli agiz kisminda kagidi koparan digleri olmalidir.
TUVALET KAGIDI Mﬁtfil kaliteli malzemeden iiretilmis olmalidir.
95 APARATI (EV TiP) Ustii kapali olmal}dlr. o ' .
2 Adet diibel ve vidalari ile birlikte verilmedir.
Cift katli, ekstra beyaz renkte olmalidir.
- Paket i¢i 200 yaprak olmalidir. 23,70x22,60 (1) cm. ebatlarinda olmalidur.
DISPANSER it . .
96 7 KATLAMA HAVLU Emis giicii yiiksek olmalidir. Kullanim sirasinda hemen pargalanip erimemeli,
(200°L07) ellere yapulsma.mahdxr-. I_)ayar'1.1k11 ve y'lfrlnusak cilma.hdlr. o .
%100 seliiloz igermelidir seliiloz igerigi paket iizerinde belirtilmelidir.
Numune {izerinden degerlendirilecektir.
Iki katli beyaz renkte olmalidr.
Saf seliilozdan imal edilmis yumusak ve emici olmalidir.
FOTOSELLI KAGIT P?ket}er 6 (altilr) rulolar halinde ve her bir rulo 120 metre 1000 gram
97 HAVLU agirliginda olmalidir.
TSE belgesi olmali rulo boyu hastanemizde kullanilan aparatlara uygun
olmalidir.
Numune iizerinden degerlendirme yapilacaktir.
Dayanikli ABS plastik malzemeden olmalidir.
Pille ve adaptorle galigmalidir.
08 FOTOSELH HAVLU | Ayarlanabilir havlu boyu 20-36 cm olmalidir.
MAKINASI Ayarlanabilir servisler arasi bekleme siiresi 1-4 sn olmalidir.

Rulo 6l¢iisti meveut sensorlii kagit havlu ile uyumlu olmalidir.
Rulp dleiisii en; 21 cm, dis ¢ap; 19 cm, i¢ ¢ap; 4 cm olmalidir.




2 y1l garantili olmalidir. Bozulmasi halinde firma tarafindan yenisi takilmalidir.
Aparat duvara gii¢lii bir sekilde monte edilebilir olmalidir.
Numune iizerinden degerlendirilecektir.
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TRAS BICAGI

Bir kez kullanilip atilir tip ve sert plastik sapli olmalidir. Viicut killarini kolayca
tirag etmeye imkéan vermeli, Ameliyat 6ncesi viicut temizligi i¢in uygun
olmalidir. Tek bigakli, paslanmaz gelikten yapilmis olmalidir. Cildi tahrig
etmemelidir.
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SUDA ERIYEN
ENFEKTE CAMASIR
POSETI

Camagsir torbalar hastane ¢alisanlarina ve ¢gamagirhane personeline kontamine
olmus ¢amasirlardan hastalik bulasma riskini ortadan kaldirmalidir.
Camagirlarin camagirhaneye naklinde dogacak bulasmayi énlemelidir.
Torbalarin i¢ine konulanlar kolayca goriilebilir olmalidir. Her bir torbanin
agzinda suda eriyebilen seffaf beyaz bir bag bulunmalidir. (Tespiti saglamak
i¢in)

Torbalar kotii kokulara ve gazlara karsi mitkemmel bir bariyer saglamali
sizdirma yapmamalidir.

40 °C suda tamamen eriyebilmeli geriye atik tortu birakmamalidir.
Torbalarin yapilmis oldugu malzeme mikrop viriis ve bakterileri
gecirmemelidir.

71 (1) cm x 99 (£1) cm 6lgiilerinde kendinden kapatmali bantlari olmalidir.
Paketleri torbay1 koruyucu 6zellikte olmalidir. Yaklagik 5 kg ¢camasir tagima
kapasitesinde olmalidir.

Cevre dostu olmali toksik atik birakmamalidir.

Uriin ile ilgili firmanin onayl test raporlar1 bulunmalidir.
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MOP SAPI

Mop sap1 sert ve dayanikli eloksalli aliiminyumdan yapilmis olmalidir
Mop sapinin uzunlugu 140 cm den az olmamalidir.

TSE standartlarina uygun olmalidir.

Numune iizerinden degerlendirilecektir.

Mop saplar1 mavi ve kirmizi renklerde olacaktir. Hangi renkten kag tane
alinacagina hastane idaresi karar verecektir.
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PASPAS ARABASI
SIKACAGI YEDEK

Mevcut temizlik set arabasina uyumlu olmalidir. Saglam ve dayanikli yapida
olmalidir.

Kimyasal maddelere dayanikli olmalidir.

Metal boliimleri paslanmayacak aliiminyumdan imal olmalidir.
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PUSKULLU PASPAS
UCU APARATI

Dayanikl: sert plastik maddeden yapilmis olmalidir.

104

PUSKULLU PASPAS
SAPI

Sap eloksall1 aliminyumdan yapilmis olmalidir.

Elle tutulan iist tarafinda plastik koruyucusu olmalidir.
Mob tutucu ve piiskiillii paspasa uyumlu olmalidir.
Sapin ucunda asma yeri olmalidir.

120’cm den az olmamalidir.

Numune iizerinden degerlendirilecektir.
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MASRAPALAR

Tuvalet, banyo vs. de kullanilmak {izere sert plastik malzemeden yapilmis,
yaklasik 1,5 — 1,7 It’lik olmalidir.

Litre gostergeli olmalidir.

Mavi ve pembe renkte olmalidir.

Hasarl1 iiriinler kabul edilmeyecektir.
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PRESLI PASPAS
ARABASI

PVC malzemeden yapilmis, kovalar 5 mm kalinliginda, iki hazneli, presli ve
tekerlekli olmalidir.

Kovalar 2*25 1t lik kirmiz1 ve mavi renklerde olacaktir. Yiizeyi piiriizsiiz, parlak
goriiniimlii olmalidir.

Govdesi dayanikli ABS plastikten yapilmis olmalidir. Stkma presi
paslanmayacak dayanikli malzemeden (aliiminyumdan) imal olmalidir.
Saglam ve dayanikli yapida olmalidir.

Kimyasal maddelere dayanikli olmalidir.

Kovalar dayanikli plastikten iiretilmis olacaktir. Kova saplar1 birinci kalite
plastik olmali, kavramasi rahat, kullanisli olmalidar.

Tekerlek aksami1 paslanmayacak aliiminyum malzemeden imal edilmis olmali,
ileri geri giderken rahat ¢aligmali tutukluk yapmamalidir.

-J*\m
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TEMIZ VE KIRLI
CAMASIR TOPLAMA
ARABASI

Arabanin Goévdesi Komple Dokme Plastikten Min. 70¥90*64 H Cm Ebadinda
olmalidur.

Uzerine Plastik Min. 3 M Kalinhiginda Kapak Tutma Kulbu Bulunmalidir.
Kapak Arabaya Celik Menteselerle Baglanmis olmalidir.

Araba en az 270 Lt. Kapasitede olmalidir.

Tabanda Sizdirmaz Bosaltma Vanasi olmalidir.

Bu Plastik Konteynirin Iskeleti Min. 25*1.5 Mm Mobilya Borusundan
Yapilmig, Ust Ve Alt Kism1 Cepegevre Bu Cergevelerde 4 Adet Sakuli
Borularla Birlestirilmistir olmahdir.

Arabanin Saginda 1 Adet Iitme Kolu olmalidir.

Alt Cergeveye 4 Adet Tablali Min. 125 Mm Capinda 2 Frenli, 2 Frensiz Bilyali
Tekerlekler Baglanmis olmalidir.

Hammaddesi dayanikli HDPE den yapilmis olmalidir. Alt1 yanlari kapali
olmali, tutma itme sap1 olmalidir. Arabanin tekerlek aksamlar1 aliiminyum
olmali paslanmamalidir.

Metal aksamlar1 paslanmayacak aliiminyum malzemeden olmalidir. Demir(toz
boyali malzeme) olmamalidir.

Doner tekerlekli olmalidir. Tekerlek aksamlari rahat hareket etmeli, saglam,
uzun Omiirlii olmalidir.

Temiz ¢amagir arabalarmin fabrikasyon hatalarina kars: garanti siiresi 2 (iki) yil
olup metal aksamlarda yapimdan kaynaklanan kaynak ve kirilmalara kars1 10
yil garanti olmalidir.

Cihaz ithal ise hangi iilkede iiretilmis oldugu belgelenmelidir.

Uriiniin Ulusal veya Uluslararas: gegerliligi olan (TSE, TSEK, ISO, CE vb.)
standartlara ve/veya normlara uygunluk belgesi olmali ve firma teklifinde
belgelenmelidir.

Degerlendirme numune veya katalog iizerinden yapilacaktir.
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GCALI SUPURGESI

Uriin bahge temizligine uygun olmalidir.

Stipiirge sap1 saglam kaliteli ahsaptan olmalidir

Calu siipiirgesi bitkisinden olmalidir.

Uriin dayanikli ve uzun 6miirlii olmali, kolayca kopmamali ve dagiimamalidur.
Teslim edilen {iriinler igerisinde, istenen niteliklere uygun olmayanlar firma
tarafindan degistirilmelidir.
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SUPURMATIK

Fir¢asy, kiiregi ve sap1 takim halinde olmalidir.
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PASPAS TUTMA
APARATI

1 “inci kalite plastikten olmalidir.

Sap takildiktan sonra bogaz kismindan sikistirma kilidi, piiskiillii paspas tutucu
mandal1 olmalidir.

Sikistirma kilidi saglam olmali, takilma sirasinda ani kirilmalar olmamalidir.
16 cm ‘lik paspasa uyumlu olmalidir.
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CEKPAS VE SAPI

Her tiirlii diiz yiizeyde siipiirme ve su ¢gekme amagli olmalidir.

Yikanarak temizlenme 6zelligine sahip olmalidir.

Kullanilan yiizeyde yiiksek performans saglamalidir.

PVC yiizeyleri boyamamalidir.

Sap1 metal ve vidali olmaly; yer gekecegiyle sap1 uyumlu olmalidir.Uriin sap1yla
beraber teslim alinacaktir.

Yiizey genisligi en az 50 cm olmalidir.

Sapiyla beraber verilmelidir. Sap uzunlugu en az 140 cm. olmalidir.
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TUVALET FIRCASI

Uriin tuvalet temizliginde kullanilmalidir.

WC fir¢as1 mutlaka plastik muhafazali olmahidir.

Uriiniin firga ile firga sap1 birbirinden ayrilmamali, sabit olmalidir.

Uriiniin firga hammaddesi PVC olmalidir.

Firga dayanikli ve uzun 6biirlii olmali, kolayca kopmamali ve dagilmamalidir.
Teslim edilen iiriinler igerisinde, istenen niteliklere uygun olmayanlar firma
tarafindan degistirilmelidir.

Fir¢a sap uzunlugu 25 cm den az olmamalidir.

Firga boliimii yuvarlak olmamals, kil yapis1 merkezden uca dogru
genislemelidir.
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LAVABO FIRCASI

Firga kismi uzunlugu en az 3 cm olmalidir.
Sap fircali bagliktan ¢ikarilip takilabilir 6zellikte olmalidir.

Lavabo i¢i kullanim 6zelliginde olmalidir.




Pembe ve mavi renklerde egit miktarda olmalidir.

Ag1z kismi oval seklinde olmalidir.

Kalite polipropilenden iiretilmis, son derece dayanikli ergonomik olmalidir.
Sap1 20 cm’den uzun olmamalidir.
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YER FIRCASI

Firga kism1 25x5 cm ebatlarinda, fir¢a kil1 5-6 cm uzunlugunda olmals, sapi ile
uyumlu, sap takma yeri egimli, firgalar1 yumusak ve sik olmalidir.

Sapi1 eloksall1 aliiminyum olmalidir.

Firca sapiyla beraber teslim edilecektir.
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LAVABO POMPASI

Vakum 6zelligi yiiksek yumusak plastikten olmalidir.
TSE standartlarina uygun olmalidir.

Malzeme seffaf muhafazali ambalajda olacaktir.
Muhtelif renklerde olabilecek.

Tuvaletlerde ve lavabolarda kullanima uygun olmalidir.
Degerlendirme numune iizerinden yapilacaktir.
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HORTUMLAR

Esnek ve darbe dayaniklilik 6zelligi yiiksek olmalidir.
Asmmaya, ozona ve hava sartlarina dayanikli olmalidir.
Ust kat 1. Sinif PVCden imal edilmis olmalidir.

Alt kat siyah PVCden imal edilmis olmalidir.

Yiiksek kaliteli polyester takviye edilmis olmalidir.
-5°C ile +65 °C arasinda sicakliga dayanikli olmalidir.
Her tiirlii sulama ve tahliye islerinde kullanilir olmalidir.
TSE belgeli olmalidir.
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TEMIZLIK ARABASI

Ortas1 malzeme koymaya elverigli 3 bolmeli raftan olusmalidir.

2 adet mavi ve kirmizi renkte 15-25 1t presli sikma aparat1 olan, propilen
plastikten paspas kovasi olmalidir. Kovalarin diismesini 6nleyecek tutucu
bulunmalidir.

Sikma pres dayanimi 25-30 kg olmalidir.

4 adet 5-6 It'lik sar1, kirmizi, mavi, yesil renklerde propilen plastikten yapilmis
kova bulunmalidir. Kovalarin diigmesini 6nleyecek tutucu olmalidir.
Iskeletteki tutucuya bagli gekmez polyester ve PVC karisimi kolay
temizlenebilir, dayanikli, delinmez ve yirtilmaz dzellikte en az 120 It kapasiteli
kapakli ¢6p torbasi olmalidir.

Sessiz ve iz birakmadan ¢alisan 4 adet doner tekerlekli olmalidir.

Temizlik arabasinin metal aksami paslanmaz malzemeden yapilmis olmalidir.
Kaygan zemin levhasi ve kuru mop takim1 temizlik arabasi iizerine
takilabilmelidir.

Ebatlar1 125-65-120 cm +10 cm olmalidir.

Degerlendirme numune veya katalog iizerinden yapilacaktir.
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SEDYE ORTUSU
(DISPOSABLE)

Uriin tek kullanimlik olmalidir.

Nonwoven sms kumastan ve yaklasik 45gr/m2 agirliginda olmalidur.
Muayene masa Ortiisii ebatlar1 90*220cm olmalidir.

Lastikli, siv1 gegirmez 6zellikte olmalidir.

Rengi beyaz olmalidir.
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PLASTIK KELEPCE

En az 3,5 mm genisliginde, 350 mm uzunlugunda olmalidir,
Saglam plastik malzemeden iiretilmis olmalidir.
Kendiliginden kilitlenebilmelidir.

Kilitlendikten sonra agilmamalidir.
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CILA PEDI
(KAHVERENGI-BEYAZ)

Sik1 orgiilii, sert olmali,

3 cm kalinliginda, koyu kahverengi veya beyaz renkte olmali,
Kir ve cilalar1 kolay ¢ikarabilir 6zellikte olmal,

Yikanabilir 6zellikte ve dayanikli olmali,

Cap1 43 cm olmalidir.
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TUVALET KAGIDI
(SANAYI TiPI ALTTAN
CEKMELI )

Uriin ¢ift katli olacaktir. Katlar bir birinden ayrilir nitelikte olacaktir.
Uriin rulo halinde, baskisiz, beyaz renkte olacaktir.

Uriin %100 seliilozdan imal edilmis olmalidir.

Uriiniin yaprak boyutu 125-150x100 mm olacaktir.

Kopma noktalari esnek olmalidir.

Hastanelerimizde mevcut takili olan aparatlara uyumlu olmalidir.
Uriiniin rulo uzunlugu standart dlgiilerde olacaktir.

Uriin 12°li paketler halinde olacaktr.

=




TSE ve ISO belgeli olmalidir.
Numune iizerinden degerlendirilecek, en az 2 rulo numune verilmelidir
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TUVALET KAGIDI
APARATI
(SANAYI TiPI ALTTAN
CEKMELI )

ABS hammaddeden iiretilmis olmalidur.
Kilit sistemi olmahdir.

Dis ¢ap: 25,50 cm

Yuva ¢ap: 5,50 cm

Yiikseklik: 26 cm

Derinlik: 16,70 cm olmalidir.

Kéagid alttan vermelidir.
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AGIR KIR, KAN, YAG
VE LEKE SOKUCU
SIVI DETERJAN

Sanayi tipi otomatik ¢amasir makinelerinde ana yikama maddesine ilave
edilerek ¢amagirlardaki kan ve protein bazli lekelerin ¢ikarilmasi amaciyla
kullanilan, kirler etkili sivi yardimc1 yikama iiriiniidiir.

Bu iiriinle "Ana Yikama Maddesi" birbirine uyumlu olmalidir. Numune
degerlendirme agamasinda her iki iiriin birlikte degerlendirilecek ve teknik
sartnameleri yani sira birbirleri ile uyumlulugu aranacaktir. Degerlendirme
sonucu uyumlu olmazsa her iki iiriinde reddedilecektir.

Uretici firma; TSE 1so 9001, 1so 14001, 1so 22000, OHSAS 18001 ve GMP
(iyi iiretim uygulamalar1) belgelerine sahip olmalidir.

Uretici firma, Cevre ve Sehircilik bakanligindan CED Raporu ile GSM
belgelerine sahip olmalidir.

TSE K 21 /Yardimci yikama maddeleri -yag ve kir sokiicii -sanayi tipi
camasir makinalarda kullanilan smif 2 (sivi) belgesi olmalidir.
Ambalaj/etiket iizerinde TSE K isareti ve numarasi basili olmalidir.

Uretici firmanm iiriin ile ilgili, Giimriik ve Ticaret Bakanligy; 31.10.2013
tarihli ve 28807 sayili resmi gazetede yayinlanarak yiiriirliige giren
"Deterjan ve Deterjanlarda Kullanilan Yiizey Aktif Maddeler Hakkinda
Teblig" geregi bildirim kayit belgesi olmalidir.

Zararh maddeler ve karigimlara iligkin giivenlik bilgi formlari hakkinda
yonetmelik R.G. 13 Aralik 2014-29204 son haline gore hazirlanmig 16 maddelik
Uriin Giivenlik Bilgi Formu olmalidir.

GBF hazirlayicisinin TSE den alinmig GBF hazirlayici sertifikasiolmalidir.
Ana yikama maddesine ve diger yardime1 yikama maddesine uyumlu olmalidir.
PH degeri (%1 soliisyonda) 9-11 olmalidir.

Goruniimii berrak akigkan sivi seklinde olmalidir.

Yogunluk (gt/cc):>1

Uriin Birlesimi: Toplam aktif madde> %15 ve ¢oziicii solvent igermelidir.
Ambalaj sekli: 20-30 Kg.lik bidonlarda agizlar1 orijinal kilitli kapakli ve
izerleri etiketli olarak teslim edilmelidir.

Orijinal ambalaj tizerinde iiretici firma adi, markasi, iiriin adi, kullanma
talimati, uyarici Oneriler, son kullanma tarihi ile ilgili bilgiler olmalidir. Bu
bilgiler orijinal ambalaj tizerinde olmalidir. Sonradan yapistirmalar kabul
edilmeyecektir.

Numune iizerinden degerlendirilecektir, en az 1 bidon numune verilmelidir.
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ALKALI YARDIMCI
SIVI YIKAMA
MADDESI

Sanayi tipi otomatik c¢amasir makinelerinde ana yikama maddesine ilave
edilerek ¢amasirlardaki kan ve protein bazli lekelerin g¢ikarilmasi amaciyla
kullanilan, lekelere etkili sivi yardimer yikama iiriiniidiir.

Bu iiriinle “Ana Yikama Maddesi” birbirine uyumlu olmalidir. Numune
degerlendirme asamasinda her iki iiriin birlikte degerlendirilecek ve teknik
sartnameleri yam sira birbirleri ile uyumlulugu aranacaktir. Degerlendirme
sonucu uyumlu olmazsa her iki iiriinde reddedilecektir. Uretici firma; TSE ISO
9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001 ve GMP (iyi iiretim uygulamalarr)
belgelerine sahip olmalidir.

Uretici firma, Cevre ve Sehircilik bakanligindan CED Raporu ile GSM
belgelerine sahip olmalidir.

TSE K 21 /Yardime1 ytkama maddeleri —yag ve kir sdkiicii —sanayi tipi gamasir

.makinalarda kullanilan smif 2 (s1v1) belgesi olmalidir. Ambalaj/etiket iizerinde
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TSE K isareti ve numarasi basili olmalidir. Uretici firmanin iiriin ile ilgili
Giimriik ve Ticaret Bakanlig1; 31.10.2013 tarihli ve 28807 sayili resmi gazetede
yaymlanarak yiiriirliige giren “Deterjan ve Deterjanlarda Kullanilan Yiizey
Aktif Maddeler Hakkinda Teblig” geregi bildirim kayit belgesi olmalidir.
Zararll maddeler ve karigimlara iliskin giivenlik bilgi formlar1 hakkinda
yonetmelik R.G. 13 Aralik 2014-29204 son haline gore hazirlanmig 16 maddelik
Uriin Giivenlik Bilgi Formu olmalidir.

GBF hazirlayicisinin TSE den alinmig GBF hazirlayici sertifikasi olmalidir.
Goriiniimii sar1 berrak s1vi seklinde olmalidir.

PH degeri 10-11 olmalidir. Yogunluk (gr/cc):1+-0,2 olmalidir.

Toplam alkali degeri >%10 olmalidir.

Uriin 20-30 Kg.lik bidonlarda agizlar1 orijinal kapakli ve iizerleri etiketli olarak
teslim edilmelidir.

Orijinal ambalaj iizerinde iiretici firma ad1, markas, iiriin ad1, kullanma talimati,
uyarict Oneriler, son kullanma tarihi, yogunluk orany, ile ilgili bilgiler olmaldir.
Bu bilgiler orijinal ambalaj iizerinde olmalidir. Sonradan yapistirmalar kabul
edilmeyecektir.

Numune iizerinden degerlendirilecektir, en az 1 bidon numune verilmelidir
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SIVI CAMASIR ANA
YIKAMA MADDESI

Deterjan, sanayi tipi ¢amasir makinelerde kullanima uygun olmalidir. Uriin
Anyonik ve noniyonik aktifler icermeli ve komple ana yikama iiriinii olmalidir.
Bu iiriinle “Yardime1 Yikama Maddesi” birbirine uyumlu olmalidir. Numune
degerlendirme agamasinda her iki iiriin birlikte degerlendirilecek ve teknik
sartnameleri yan1 sira birbirleri ile uyumlulugu aranacaktir. Degerlendirme
sonucu uyumlu olmazsa her iki iiriinde reddedilecektir.

Uretici firmanin; kapasite raporu, TSE ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000,
OHSAS 18001, GMP (iyi liretim uygulamalar1) belgesi ve Cevre ve Sehircilik
bakanligindan CED Raporu ile GSM belgeleri olmalidir. Uretici firmanin iiriin
ile ilgili, Giimriik ve Ticaret Bakanlig1; 31.10.2013 tarihli ve 28807 sayil1 resmi
gazetede yayinlanarak yiiriirlige giren “Deterjan ve Deterjanlarda Kullanilan
Yiizey Aktif Maddeler Hakkinda Teblig” geregi bildirim kayit belgesi olmalidur.
Zararll maddeler ve karigimlara iligkin giivenlik bilgi formlar1 hakkinda
yonetmelik R.G. 13 Aralik 2014-29204 son haline gore hazirlanmis 16 maddelik
Uriin Giivenlik Bilgi Formu olmalidir.

Sivi ana yikama maddesinin TSEK belgesi olmalidur.

GBF hazirlayic1 kisinin TSE den alinma GBF sertifikasi olmalidir. Yikama
sonras! tam temizlik saglanmis olmaly, tekstil iizerinde parlaklik birakmalidir.
Hos kokulu olmali, parfiim igermelidir.

Uriin Min: 20 Kg.- Max: 30Kg.lik bidonlarda, agizlari orijinal kapakli ve
tizerleri etiketli olarak teslim edilmelidir.

Orijinal ambalaj iizerinde iiretici firma adi, markast, iiriin ad1, kullanma talimati,
uyarici dneriler, son kullanma tarihi, yogunluk oran ile ilgili bilgiler olmalidir.
Bu bilgiler orijinal ambalaj tizerinde olmalidir. Sonradan yapistirmalar kabul
edilmeyecektir.

PH degeri (%1 soliisyonda) 10-12,5 olmalidr.

Suda ¢o6ziniirliigi %100 olmalidir. e Noniyonik madde miktar1 %min.2
olmalidir.

Anyonik aktif madde miktart %4-10 olmalidir.

Optik beyazlatici igermelidir.

Numune iizerinden degerlendirilecektir, en az 1 bidon numune verilmelidir
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SIVI OKSIJENLI
AGARTMA VE LEKE
CIKARMA YARDIMCI
YIKAMA MADDESI

Sanayi tipi otomatik ¢amasir makinelerinde ana yikama maddesine ilave
edilerek ¢amasirlardaki kirlerin ve lekelerin ¢ikarilmasi amaciyla kullanilan,
lekelere etkili siv1 yardimei yikama iiriiniidiir.

Bu iiriinle “Ana Yikama Maddesi” birbirine uyumlu olmalidir. Numune
degerlendirme asamasinda her iki iiriin birlikte degerlendirilecek ve teknik
sartnameleri yani sira birbirleri ile uyumlulugu aranacaktir. Degerlendirme
sonucu uyumlu olmazsa her iki iiriinde reddedilecektir. Uretici firma, TSE ISO
9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, GMP (iyi iiretim uygulamalarr)

belgesi, ile Cevre ve Sehircilik Bakanligindan alinan CED Raporu ve GSM




belgelerine sahip olmalidir. Uretici firmanin iiriin ile ilgili, Giimriik ve Ticaret
Bakanligi; 31.10.2013 tarihli ve 28807 sayili resmi gazetede yayinlanarak
yiiriirliige giren “Deterjan ve Deterjanlarda Kullanilan Yiizey Aktif Maddeler
Hakkinda Teblig” geregi bildirim kayit belgesi olmalidir. Zararli maddeler ve
karigimlara iliskin giivenlik bilgi formlar1 hakkinda y6netmelik R.G. 13 Aralik
2014-29204 son haline gore hazirlanmis 16 maddelik Uriin Giivenlik Bilgi
Formu olmalidir.

Giivenlik Bilgi Formu hazirlayan yetkili kisinin, TSE den alinmis Giivenlik
Bilgi Formu Hazirlayicr sertifikasi olmalidir.

Uriiniin TSE K 24 Agartic1—Sanayi tipi gamasir makinalarinda kullanilan / sinif
1( aktif oksijen esasli) , tip 2 (siv1) belgesi olmalidir. PH degeri (%1lm/v
Soliisyonda) 5,5-7,0 olmalidir.

Goriiniimii berrak akigkan sivi seklinde olmalidir.

Su i¢inde %100 ¢oziinebilmelidir.

Yogunluk (gr/L) : 1050 -1150 olmalidir.

Uriin bilesimi: aktif oksijen icerigi > % 10 olmalidar.

Ambalaj sekli: 20 -30 Kg.lik bidonlarda, agizlar1 orijinal kilitli kapakli ve
tizerleri etiketli olarak teslim edilmelidir.

Orijinal ambalaj iizerinde iiretici firma adi, markasu, iiriin ad1, kullanma talimati,
uyarict Oneriler, son kullanma tarihi ile ilgili bilgiler olmalidir. Bu bilgiler
orijinal ambalaj iizerinde olmalidir. Sonradan yapistirmalar kabul
edilmeyecektir.

Numune {izerinden degerlendirilecektir, en az 1 bidon numune verilmelidir.
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METAL DI$ MEKAN
COP KOVASI VE
SIGARA KULLUGU

Elektrostatik boyal1 ve dort ayakli olmalidir.

Montaj vidalar1 bulunmalidir.

Kovasinm Cap1 28 cm, Yiiksekligi 50 cm, hacmi 31 litre olmalidir.
Kasanin genisligi 43 cm, yiiksekligi 121 cm, derinligi 43 cm olmalidir.
Ust kisimda kiilliigii olmalidir.

TSE belgeli olmalidir.
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PLASTIK BARDAK

7 cm ¢apinda, 8cm yiiksekliginde, i¢ hacmi 180-200 cc olmalidir.
Plastik bardak agz1 yarim kivrik olacaktir.

Kolay biikiiliip kirilmamalidir.

Seffaf renkte olacaktur.

En az 100’likk ambalajlarda olmalidir.

129

CESET TORBASI
(YETISKIN)

PVC kapl1 polyester materyalden iiretilmis olmalidir, Ceset torbasi hi¢bir
sekilde kan, s1vi, koku vs. sizdirmamalidir. Ceset torbasinda kimlik bilgileri ve
diger bilgilerin konulabilecegi seffaf bolme bulunmalidir.

Cesedin kimlik bilgilerinin yazilacag1 kart hangi bilgilerin yazilacagini belirtir
sekilde (Kurumun Adi, Birimin Adi, Cesedin Ad1 Soyads, Oliim Tarihi, Oliim
Saati) her bir ceset torbasi i¢in seffaf bolmede ikiser adet olarak bulunmalidir,
e- Ebatlar1 80x200 cm. olmalidir,

Yan kenarlar1 dikigsiz olmalidir.

Siyah renkte olmalidir.

Tagima bantlan kesintiye ugramadan ceset torbasinin alt yiizeyinden gegirilerek
montaj1 yapilmali ve en az 6 adet tasima kulpu bulunmahdir,

Ust yiizeyindeki fermuar (boydan boya) ceset torbasinin boyunca olmalidir.
Fermuari iki tarafli agilir sistemde, dipli iki tarafi alt stoplu ¢ift kiirsorlii
olmalidir.

Fermuarlar su gegirmez olmali.
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CESET TORBASI
(YENI DOGAN)

PVC kapli polyester materyalden iiretilmis olmalidir, Ceset torbasi higbir
sekilde kan, s1v1, koku vs. sizdirmamalidir. Ceset torbasinda kimlik bilgileri ve
diger bilgilerin konulabilecegi seffaf bélme bulunmalidir.

Cesedin kimlik bilgilerinin yazilacag: kart hangi bilgilerin yazilacagini belirtir
sekilde (Kurumun Ads, Birimin Adi, Cesedin Adi Soyadi, Oliim Tarihi, Oliim
Saati) her bir ceset torbasi igin seffaf bolmede ikiser adet olarak bulunmalidir,
hastanelerin talebi dogrultusunda pediatrik 6lgiilerde olmalidir.

Yan kenarlar dikigsiz olmalidir.

Siyah reqktq olmalidir.
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Tasima bantlan kesintiye ugramadan ceset torbasinin alt yiizeyinden gegirilerek
montaj1 yapilmali ve tagima kulpu bulunmalidir,

Ust yiizeyindeki fermuar (boydan boya) ceset torbasmin boyunca olmalidir.
Fermuari iki tarafli agilir sistemde, dipli iki tarafi alt stoplu ¢ift kiirsérlii
olmalidir.

Fermuarlar su gegirmez olmali.

1. Hijyenik yatak koruyucu &rtii 3 (ii¢) b6liimden olusmalidir.

a) En alt tabaka polietilen su gegirmez ve deliksiz kistmdan ibaret
olmalidir.

b) Orta tabaka seliiloz olmalidir.

c) Ust tabaka su gegirgen hidrofilik Non Wowen materyelden
olmalidir.

2.Yatak koruyucu ortii en az 60 cm x 90 cm (2 cm ) ebatlarinda olmalidir.

131 | YATAK KORUYUCU 3.Uretici firmada CE belgesi olmalidir.

4 Hastanin cildine degen kisimlar rahatsizlik vermeyecek 6zellikte olmali

ve antiallerjik yapida olmalidir.

5.En az 10’luk paketler halinde olmalidir.

6.Teklif edilen malzeme Saglik Bakanliginca yayinlanip yiiriirlitkte bulunan

tibbi cihaz yonetmeligi hiikiimlerine uygun olmali ve iiriiniin UBB kod

numarasi olmalidir. UBB kapsami disinda olan malzemenin; kapsam dis1
oldugunu belgelendirilmelidir.
1. Saglar1 tamamen toplayabilmeli, tek kullanimlik, kenarlar ¢ift lastikli en az
2. 100’liik paketler halinde olmalidir.
3. Lastikleri uygulama esnasinda kopmamalidir.
132 | BONE (DISPOSABLE) 4. Lastikleri uygulama esnasinda kafay1 stkmamalidir.
5. Bonede yirtik, delik ve dikis araligi bulunmamali, sag¢1 iginde tasimals,
yirtilmamalidir.

1. Galos ayakkabi iizerine giyilebilecek 6zellikte olacaktir.

2. Galosun ayakkabilar1 tam olarak sarabilmesi i¢in kenarlarinda
torbalanmis sekilde biizmesi olacaktir,

3. Galos kolay yirtilmamak ve yeterli kalinlikta olacaktir.

4. Galosun bilegindeki lastik kopmaya dayanikli olmali, ayaga giyilirken
kolayca yirtilip, kopmamalidir ve giyim sirasinda kolaylikla
acilabilmelidir.

5. Galos renkleri mavi olacaktir.

133 AYAK GALOSU 6. Galos kaynak yerleri saglam olacak, agilmayacaktir.

7. Galoslarda delik ve yirtik bulunmamalidir.

8. Galoslar kiigiik ve bilyiik ayak numaralarinda giyilebilir olmalidir.

9. Teklif edilen malzeme Saglik Bakanliginca yayinlanip yiiriirlitkte
bulunan tibbi cihaz yonetmeligi hiikiimlerine uygun olmali ve iiriiniin
UBB kod numaras1 olmalidir. UBB kapsami disinda olan malzemenin;
kapsam dis1 oldugunu belgelendirilmelidir.

1. Kagit 22gr/m? veya 30 gr/m? 1.kalite beyaz olmalidir.
2. Muayene masa Ortiisii siviy1 altina gecirmemeli ve siiper emici 6zellige
sahip olmalidur.
3. Laminasyon 10 micron YYPE olmalidir.
4. Laminasyon kagittan ayrilmamalidir.
5. En 51 cm olmalidur.
6. Rulo boyu 50 m olmalidur.
JINEKOLOJIK MASA |7.Ruloda 50 cm perforajli (kopma noktali) 100 yaprak olmalidir.
134 ORTUSU 8. Her rulo ayr1 ayr1 ambalajlanip koliye konmalidir.
(DISPOSABLE) 9. Koli ¢inde 12 rulo olmalidir.

10.Kolinin tizerinde koli i¢ miktar1, toplam metre ve teknik bilgiler yer
almalidur.
11. ISO 9001, 2008 Kalite Stardartlarina Uygunluk Belgesi olmalidir.
12. Uriiniin TSE/TSEK Belgesi olmalidur.
13. Uriiniin UBB kayd1 olmalidr.
14. Degerlendirme igin kadar numune teslim edilmelidir. Numune
yermeyen firmalar degerlendirmeye alinmayacaktir.
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15. Numune orijinal ambalajlarda olmalidir. Numune teslim edilmeyen
teklifler degerlendirmeye alinmayacaktir.
16. Teknik sartnamede belirtilen 6zelliklere gore numuneler denenerek
tirtinlerin uygunluguna karar verilecektir.
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HASTA ONLUGU
(KISA KOLLU-
DISPOSABLE)

1. Tek kullanimlik olmalidir.

2. Koyu renkli, i¢ gostermez olmalidir.

3. Kisa kollu olmalidir.

4. Genis beden olmalidir.

5. Boyu 120 cm olmalidir.

6. Belden kugakli boyundan bagli olmalidir.

7. Boyunda cirt cirt bulunacaktir.

8. Alim yapilmadan 6nce numune alinip numune tizerinden
degerlendirme yapilacaktir.
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HASTA BILEKLIGI
(KIRMIZI)

1. Bilege kolay takilabilme 6zelligi olmalidir. Cit ¢itli olmalidir. Cit g1t

kapandiktan sonra tekrar agilmamalidir.

En az 8 ¢it ¢1t deligi bulunmalidir.

Yumusak olmali, kolda herhangi bir tahris meydana getirmemelidir.

Uzerine yazilan yazi higbir madde ile silinmemelidir.

Kol band1 kirmizi renkte olmalidir.

Bilekliklerin tizerinde sirali numarasi olmalidir.

Yazi direkt bileklige yazilabilmelidir.

Uzerine yazi yazilmasina veya barkod yapistirmaya elverisli genislikte

olmalidir. Plastige barkod iyi yapigmali, kaymamali, ¢ikmamalidir.

9. Teklif edilen malzeme Saglik Bakanliginca yayinlanip yiiriirliikte
bulunan tibbi cihaz yonetmeligi hiikiimlerine uygun olmal: ve iiriiniin
UBB kod numarasi olmalidir. UBB kapsami diginda olan malzemenin;
kapsam dis1 oldugunu belgelendirilmelidir.
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HASTA BILEKLIGI
(BEYAZ)

1. Bilege kolay takilabilme 6zelligi olmalidir. Cit ¢1tli olmalidir. Cit ¢it1
kolay kapanmalidir ve kapandiktan sonra tekrar agilmamalidir.
Yumusak olmaly, kolda herhangi bir tahris meydana getirmemelidir.
Uzerine yazilan yaz1 higbir madde ile silinmemelidir.

Kol band1 beyaz renkte olmalidir.

Bilekliklerin tizerinde sirali numarasi olmalidir.

Yazi direkt bileklige yazilabilmeli.

Uzerine yazi yazilmasina veya barkod yapistirmaya elverigli genislikte

olmalidir. Plastige barkod yapismali, kaymamali, ¢ikmamalidir.

8. Teklif edilen malzeme Saglik Bakanliginca yaymlanip yiiriirliikte
bulunan tibbi cihaz ydnetmeligi hiikiimlerine uygun olmali ve iiriiniin
UBB kod numarasi olmalidir. UBB kapsami disinda olan malzemenin;
kapsam dis1 oldugunu belgelendirilmelidir.

9. En az 8 ¢it ¢it deligi bulunmalidir.

O Ph s W10
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HASTA BILEKLIGI
(ANNE-BEBEK)
(MAVI)

Anne ve bebek bilekliklerinin seri nolar1 ayn1 olmalidir.

Bilege kolay takilabilme 6zelligi olmalidir. Cit ¢itli olmalidir. Cit ¢it
kapandiktan sonra tekrar agilmamalidur.

En az 8 adet ¢it ¢1t deligi bulunmalidir.

Yumusak olmalidir. Kolda herhangi bir tahris meydana getirmemelidir.
Uzerine yazilan yazilar higbir madde ile silinmemelidir.

Rengi mavi olmalidir.

Yazilar bileklik {izerine yazilmalidir. Plastige barkod yapismali,
kaymamali ve ¢gikmamalidir.

8. Teklif edilen malzeme Saglik Bakanliginca yayilanip yiiriirliikte

bulunan tibbi cihaz yonetmeligi hiikiimlerine uygun olmali ve iiriiniin
UBB kod numarasi olmalidir. UBB kapsami diginda olan malzemenin;
kapsam dis1 oldugunu belgelendirilmelidir.

9. Uzerine yazi yazilmasina veya barkod yapistirmaya elverisli olmalidir.
Plastige barkod iyi yapigmali, kaymamali, ¢ikmamalidir.
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Anne ve bebek bilekliklerinin seri nolari ayni olmalidir.
Bilege kolay takilabilme 6zelligi olmalidir. Cit ¢itli olmalidir. Cit ¢it
kapandiktan sonra tekrar agilmamalidir.

o

3. En az 8 adet ¢1t ¢it deligi bulunmalidir.
4. Yumusak olmalidir. Kolda herhangi bir tahris meydana getirmemelidir.
5. Uzerine yazilan yazilar higbir madde ile silinmemelidir.
HASTA BILEKLIGI 6. Rengi pembe olmalidir.
139 (ANNE-BEBEK) 7. Yazilar bileklik iizerine yazilmalidir. Plastise barkod yapismali,

(PEMBE) kaymamali ve ¢ikmamalidir.

8. Teklif edilen malzeme Saglik Bakanliginca yaynlanip yiiriirliikte
bulunan tibbi cihaz yonetmeligi hiikiimlerine uygun olmali ve iiriiniin
UBB kod numarasi olmalidir. UBB kapsami diginda olan malzemenin;
kapsam dis1 oldugunu belgelendirilmelidir.

9. Uzerine yazi yazilmasina veya barkod yapistirmaya elverisli olmalidir.

Plastige barkod iyi yapismali, kaymamali, gtkmamalidir.

1. Paslanmaz, piring tizeri krom kaplama olmalidir.

2. Camasir suyu vb. temizlik maddelerine karsi deforme olmamalidir.
3. Rulo havlu kagit takilan gubugu en az 26 cm en fazla 30 ¢cm arasinda
olmalidir.

4. Havlu takilan ¢gubugun ucunda rulonun diigmesini énleyen bir ¢ikinti
ya da egim olmalidir.

5. Cubuk ucu kesinlikle diiz olmamalidir.

6. Havlunun {izerinde sabit kalmasini saglayan kagitlik kapagi olmali ve
kapagin eni en az 10 cm olmalidur.

7. Duvara vida ile sabitlenmelidir.

8. 1ki (2) Adet diibel ve vidalari ile birlikte verilmeli, vidalar kesinlikle
paslanmaz olmalidir.

9. Her {irtin ayr1 saglam ambalajin i¢inde olmalidir.

HAVLU KAGIT
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