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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESi BASKANLIGI

AMAC:Alinacak olan malzemeler; Aydin Biiyiiksehir Belediyesi Ulasim Dairesi Baskanligi
Trafik Sube Miidiirliiglimiizce, sorumlulugumuzda bulunan bulvar, cadde ve sokaklarin trafik
giivenligini saglamak amaciyla “Trafik Sinyalizasyon Altyapt ve Ustyap: calismalarinda
kullanilmak {izere Sinyal verici,i¢ Unite, Flasoér, KKC, Yaya Butonu, Kompozit ek odasi,
Recine, Kangal boru mal”alimi yapilacaktir.

1- TRAFIK SINYAL LAMBALARI
1.1. Genel Ozellikler
a. Sinyal Verici Modiil (SVM) : Ongériilen anma biiyiikliik, renk, 1s1k siddeti ve sekle
sahip bir 1s1klilik tiretmek icin tasarlanmis donanimdir.
Sinyal Verici: TSD’den aldig1 enerjiyle arag ve yayalara trafik sinyal renk veya
figiirlerinden birini gosteren elemandir.

b. Trafik Sinyal Lambasi: Trafik sinyal lambas1 %100 polikarbonat malzemeden sinyal
vericilerin montajinin yapilmasina uygun bir sekilde imal edilmis sinyal verici
modiil, kamasma panosu, gévde, kapak, siperlik ve montaj ayagindan olusan
modiiler elemandir.

Trafik sinyal lambalar1 modiiler yapida ve rahatlikla sokiiltip takilabilir olacaktir.

UV isinlarina dayanimli polikarbonat malzemeden imal edilmis olacaktir.

Govde, siperlik ve montaj ayaklar: siyah renkte olacaktir.

Trafik sinyal lambalar1 TS EN 12368 veya EN 12368 Standardina sahip olacaktir.

Tiim trafik sinyal lambalar1 EN 60529 veya TS EN 60529 Standardina gore IP 65

koruma sinifina sahip olacaktir.

1.2. Fiziksel Ozellikleri

a. Trafik sinyal lambalar1 -40°C ila +60 °C (Smif A, Sinf B, Sinif C) sicakliklari

araliginda , EN 60068-2-30 veya TS EN 60068-2-30 bagil nem standardina uygun
olarak ¢alisma kosullarinda fonksiyonlarini sorunsuz olarak yerine getirebilecektir.

b. Trafik sinyal lambasinin darbeye karsi direnci TS EN 60598-1 Standardina gore

Sinif IR3’e uygun olacaktir.

c. Trafik sinyal lambalar1 Tablo 1'de belirtilen spektrum seviyelerindeki titresime

dayanikli olacaktir.

Tablo 1. Sinyal lambalarinin titresim dayanim tablosu
Rastgele Titresim Frekans Arahig: (10 Hz — 200 Hz)

TS EN 60068-2-64 ASD Spektrum Seviyeleri

0,02 g2/Hz (10 Hz ile 50 Hz)

Test Fh 0,02 g2/Hz (50 Hz ile 200 Hz, 3dB/octave egim ile)
Her 3 eksende 2 saat | Toplam RMS ivmesi 1,2 g

@ rho o

1.3.Power LED'li (High Flux) Sinyal Lambalari
1.3.1. Genel Ozellikler:
a. LED’li Tasit/Ok TSL’si yukaridan asagi kirmizi, sar1 ve yesil renkli 3(ii¢) adet
SVM’den olusacaktir.
b. LED’li yaya TSL’lar1 yukaridan asagiya kirmizi ve yesil renkli 2(iki) adet SVM’
den olusacaktir.
c. LED’li Kirmizi/Sar1 Flag TSL 1(bir) adet SVM’ den olusacaktir.
d. SVM; 15181 toplayici fresnel lens (ara lens), 15181 dagitict 6n lens ve LED’lerin
konuldugu sinyal verici mahfazadan olusacaktir.
SVM’de kullanilacak LED High Flux olacaktir.
SVM’de kullanilan LED’lerin sayisi1 her bir renk i¢in en az iicer adet olacaktir.
g. LED’ler, aliminyum PCB {izerine dizilecek ve iyi bir sogutma saglanabilmesi i¢in
SMV iginde bu PCB polikarbonat ile kaplanmis bir sogutucu {izerine monte

edilecektir.
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TSL’larinda kullanilacak vida, somun v.b malzemeler, paslanmaz ¢elikten imal
edilecektir.

TSL’larinda kullanilan ytiriiyen adam, duran adam ve ok sembolleri, uluslararasi
trafik standartlarina uygun, plastik malzemeden olacaktir.

Giig tiiketimi @200 mm i¢in en fazla 10 W, 300 mm i¢in ise en fazla 12 W olacaktir.
On lens gri olacaktir.

1.3.2. Optik Performans:

a.

LED dalga boylar1 asagida verildigi gibi olacaktir:

b. Kirmizi: 630+5 nm,

o oo

Sari/Amber: 590+5 nm,

Yesil: 50545 nm.

300 power LED’li tasit sinyal lambalarinin performans seviyesi EN 12368 6.3/6.8
esaslarina gore 3/2, tip N, sinif B olacaktir.

200 power LED’li tasit ve yaya sinyal lambalarinin performans seviyesi EN 12368
6.3/6.8 esaslarina gore 2/2, tip W, simf B olacaktir. Yaya Sinyal Lambalar1 S1
sembol sinifina sahip olacaktir.

300 power LED’li tasit sinyal lambalarinin 151k yogunlugu homojenligi EN 12368
6.5 esasina gore (L en az: L en ¢ok ) > 1:15 olacaktir.

0200 power LED’li tasit ve yaya sinyal lambalarinin 151k yogunlugu homojenligi
EN 12368 6.5 esasina gore (L en az: L en ¢ok ) > 1:10 olacaktir.

0300 power LED’li tasit, @200 tasit ve yaya sinyal lambalarinin en yiiksek yaniltici
sinyal seviyesi (Iph) EN 12368 6.6 esasina gore gri dis lens (difizor) i¢in en az sinif
5, olacaktir.

300 power LED’li tasit, @200 tasit ve yaya sinyal lambalarinin, sinyal 1siklar1 ve
gercek sinyal ile yaniltici sinyalden olusan karisik renk sinir1 EN 12368 6.7 esasina
uygun olacaktir.

200 mm oto sinyal verici grubu 3 metre 4x1 NMH kablo, 300 mm oto sinyal verici
grubu 12 metre 4x1 NMH kablo, yaya sinyal verici grubu 3 metre 3x1 NMH kablo
ile teslim edilecektir.

KAVSAK I"{ONTROL CIHAZI (24 Grup)
2.1. Genel Ozellikler

a. Cihazda kullanilan elektronik pargalarin tiimii kolaylikla bakim elemani
tarafindan degistirilebilir olmalidir.

b. Pargalar yerine takildiginda vibrasyon ve sarsintilardan etkilenmeyecek sekilde
kilitleme veya tutturma mekanizmalari ile sabitlenmis olmalidir.

c. Kilit mekanizmalar1 kolayca takilip ¢ikartilmasina engel olmamalidir.

2.2. Fonksiyonel Ozellikler

a. Flasta calisma: Bu ¢aligsma seklinde KK C sinyal gruplarini verilen flas renkleri
ile belirlenen siklikta yakip sondiirmelidir.

b. Otomatik, sabit zamanli ¢alisma: Bu calisma seklinde KKC girilen sinyal
planlar sabit siireler ile ¢alisacaktir.

c. Trafik Uyumlu ¢calisma: Bu ¢alisma seklinde KK C trafik algilayicilarindan gelen
istekler dogrultusunda calisacaktir. Trafik sayimlar1 ve talepleri sonucu sadece
talep gelen fazlar isletecek, gerekirse bulundugu fazi uzatacak veya eger talep
yoksa fazda kalacaktir. En az 32 adet manyetik algilayici KKC ye ek donanim
gerektirmeden baglanabilmelidir. Galvanik yalitimli girisler yardimi ile
kamerali algilayicilarin da baglanabilmesi ve buna uygun trafik uyumlu
calismasi miimkiin olmalidir.

d. Merkezi bilgisayar kontrollii c¢alisma: Bu calisma seklinde KKC trafik
merkezinden gelen komutlar dogrultusunda ¢alisacaktir. KKC kavsakta tespit
ettigi arizalar1 ve olay kayitlarini merkeze tarih ve saat bilgisi ile gonderecektir.
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESI BASKANLIGI

Trafik merkezine telli veya telsiz (GSM/GPRS/Ethernet) baglanti
yapilabilmelidir.

e. Kablosuz koordinasyon (GPS) ¢alismasi: Bu ¢alisma seklinde KKC, GPS ara
birimi yardimi ile saat uyumunu saglayacak, sinyal planlarinin uygun girilmesi
ile kavsaklar arasinda yesil dalga uygulamalar1 gergeklestirilecektir.

2.3. Donanim o6zellikleri ve kapasite

a. Cihaz tizerinde USB ara baglasimi olmalidir.

b. Cihaz lizerinde en az 1 adet RS232 ara baglasim olmalidir.

c. Teklif edilen kavsak kontrol cihazlarinin sinyal kapasitesi kart eklenmesi
durumunda 32 oto sinyal grubunu kontrol edebilecek sekilde olacaktir.

d. Trafik uyumlu uygulamalar i¢in ek donanim gerektirmeden manyetik
algilayic1 eklenebilmelidir. Manyetik algilayici elemanlarda olusabilecek
arizalar KK C tarafindan anlasilabilmelidir.

e. Yayabutonlari ve/veya diger trafik algilayicilarina baglanmak iizere KKC disina
cikan kablolarin KKC i¢ donanimindan tamamen izole olmamas: trafik
giivenligi icin kabul edilemez. (EN50556)

f. Cihaz lizerinde toz ve neme karsi korumali tuslar1 ve kendinden aydinlatmali
LCD ekrani olan “kullanici ara ylizii” bulunmalidir. Bu ara yiiz yardimi ile
cihaza bilgi girisi ve takibi yapilabilmelidir.

2.4. Ariza ve Olay Kayitlan

a. Cihaz calisma esnasinda olusan alarm ve ¢alisma mesajlarin1 hafizasina
kaydedecektir.

b. Hata ve ¢alisma durumu kaydini olustugu tarih, saat ve agiklayici parametre ile
hafizasinda saklayacaktir.

¢. Bu kayitlar en az asagidaki durumlar i¢erecektir;
Kapak agik \ kapali bilgisi
Modiil ariza \ saglam bilgisi
Renk ve grup numarasi ile beraber her sinyal ¢ikisinda eksik ve kopuk ampul
bilgisi
Manyetik halka ariza \ saglam bilgisi
Enerji kesildi \ geldi bilgisi
Kirmizi lamba hatalar
Yesil tehlikeli ¢akisma durumlar
Haberlesme hatt1 ariza \ saglam
Sinyal plan degisiklik zamanlari
Flasa gecme / Devreye girme zamanlari
Sebeke gerilimi degeri, sebekedeki diisiis ve ylikselmeler
Hatali sinyal gosterimi
Hatal1 sinyal serisi gosterimi
Kullanic1 miidahaleleri

2.5. Program Yiikleme ve Parametrelendirme

a. Program girisi ve cihaz ile kullanic1 arasindaki bilgi aligverisi bir bilgisayar
programi vasitasiyla yapilabilmelidir.

b. Merkez iizerinden KKC uzaktan programlanabilmelidir. Idare KKC yi (sadece
haberlesme hatt1 temin ederek) tanimli bir merkeze ek bir bedel ddemeden
baglayabilmelidir.

c¢. KKC nin harita tizerindeki konumu, ¢alisma durumu, hata takibi herhangi bir
bilgisayar, tablet veya telefon tizerinde kullanilan “internet tarayicisi” yardimi
ile yapilabilmelidir.

d. KKC de olusacak arizalarin bilgisi mail olarak tanimli mail adreslerine veya kisa
mesaj olarak tanimli telefonlara gonderilebilmelidir.

TR



AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESi BASKANLIGI

e. Akilli telefonlar lizerinde 6zel olarak hazirlanmis (yaygin kullanimli isletim
sistemine sahip olanlardan en az iki tanesine uygun) uygulamalar yardim ile
KKC leri haritalar {izerinden izlemek, ariza kayitlarini takip etmek, uzaktan
calisma seklini degistirmek miimkiin olabilmelidir.

f. Trafik sinyalizasyon giivenliginin en onemli kosullarindan biri olan yesil

tehlikeli gruplarin ve sinyal gruplari arasindaki giivenlik siirelerinin girisi

miimkiin olmalidir.

Kavsak kontrol cihazinin giivenlik ile ilgili birimleri kullanicinin programini

degistirebildigi boliimlerden bagimsiz olmalidir. Kullanicinin yapabilecegi bir

programlama hatasi ile gilivenligin tehlikeye girmesi miimkiin olamamalidir.

ENS50556 uyumluluk sertifika testlerinden gecen KKC deki giivenlik birimini

degistirmek miimkiin olamamalidir.

h. Cihaz sinyal gruplarina “Karanlik, Kirmizi, Sari, Sari-Kirmizi, Yesil, Kirmizi
flas, Sari flas, Yesil flas” renk ¢ikislarimi verebilmelidir.

aQ

2.6. Trafik Giivenlik Gereksinimleri

a. KKC, kapal1 veya flas ¢alisma durumundan sinyal planlarini ¢alistiran duruma
gecmesi veya tersi (aktif durumdan kapali veya flas ¢calismaya gegmesi) RILSA
standardina uygun olmalidir.

b. Acilis ve kapanis serileri kullanici tarafindan tanimlanmalidir.

c. Arnza takibi cihaz lizerinde bagimsiz bir denetleyici tarafindan yapilmalidir. Bu
denetleyicinin yazilimi, yapisi ve 6zellikleri sertifika testlerinde kullanilanla
aym olmalidir. Uretici, sertifika sonrasi yapacagi degisikliklerle giivenlik
tehlikesi olusturamamalidir.

d. Lamba ¢ikis anahtarlama elemanlari yari iletken olmalidir. Enerji giris
noktasindan baslayarak tiim anahtarlama elemanlarinda olusabilecek tekil hata
durumlarina karsi ¢oziim olusturulmus olmalidir. Anahtarlarin hata sonucu
hatali kisa devre veya agik devre kalmalarinin alternatif koruyucu bir ¢dziimii
olmalidir.

e. Lamba yariletken ¢ikis devrelerinde kisa devre arizasina karsi, yariiletken
olmayan ek elektromekanik kesiciler kullanilarak sinyal vericilerde hatali
sinyal goziikmesine karsi 6nlem alinmalidir.

f. KKC sinyal vericilerin bozuldugunu 300 milisaniye i¢inde anlayip tedbir
alabilmelidir. Sinyal verici lamba giicii 5W ile 200W arasi olabilmelidir. Daha
diistik gii¢ sarfiyat1 yapan sinyal vericileri fark edebilen KKC tercih sebebidir.

2.7. Merkezden ve Mobil Cihazlardan izlenebilme Ozellikleri

a. KKC, internet lizerinden yonetilebilen bir Merkezi Kontrol Sistemine (MKS)
sahip olmalidir.

b. MKS esas olarak bir WEB sayfasi olmali ve kullanicilar KKC leri veya baglh
olduklar1 MKS sunucusunu bozma imkani olmamalidir.

c. MKS; fiziksel bir sunucuya ihtiya¢ duymaksizin sanal sunucular iizerinde
calisabilecek yapida olacaktir.

d. KKC, GPRS modiilii ve gegerli bir data hattina sahip SIM kart disinda ek bir
donanima ihtiya¢ duymaksizin MKS ile uzaktan yonetilebilecek yapiya sahip
olmalidir.

e. Akilli telefonlara MKS ve kavsak control cihazlarin1 denetlemek ve
gozlemlemek i¢in O6zel uygulamalar bedelsiz olarak telefona indirilip
kurulabilmelidir.

2.8. Mekanik Ozellikler

a. Kabinde kullanilan baglanti elemanlarin tamami paslanmaz malzemeden
olacaktir.

b. Kapaklar kapali iken IP54, kumanda paneli agikken IP43, muhafaza agikken

[P23 olmalidir.
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESI BASKANLIGI

Kap kilitleri vandalizme dayanikli ispanyolet tip olacaktir.

Kabinin gévde boyasi harici tip elektro statik toz boya olacaktir.

e. KKC nin panosunda sebeke enerji girisinin yapildig1 bolge, fiziksel olarak ayri
ve korumali bir sekilde olmalidir.

aon

2.9. Cevre Calisma Sartlar:
a. Kavsak kontrol cihazinin ENS50556 standartlarina uygun oldugu
belgelenmelidir.

3- YAYA KONTROL CIiHAZI
3.1. Elektriksel Ozellikleri

a. Yaya kontrol cihazi 8 grup olacaktir.

b. Yaya kontrol cihazi, giinliik en az 10 trafik program kapasitesine sahip olacaktir.
Bir giin icinde en az 6 degisik saatte trafik programini devreye alip
cikarabilecektir.

¢. Yaya kontrol cihazinin sinyal ¢ikis kapasiteleri, ¢alisma gerilimleri, topraklama
metodlari,sahip olmasi gereken anahtarlar gibi elektriksel 6zellikleri HD 638S1
veya EN 50556standartinin Tiirkiye i¢in kabul edilen siniflarina uygun
olmalidir.

d. Enerji girisi yapilan ugbirimlerin diger kisimlardan ayrilmis sekilde korumali bir
bolmesi olmalidir. (Madde 5.1.1.6 Sinif H1) Kavsak kontrol cihazi anahtarli iki
ayr1 kapakli bdlmeden olusacaktir.llk kistm grup baglantilarinin oldugu
kisim,ikinci kisim ise dijital sayacin oldugu AC voltaj béliimii olacaktir.elektrik
sarfiyatin1 6l¢mek i¢in programli bir dijital elektrik sayaci bulunacaktir. Bu
sayacin endeksi, yaya kontrol cihazinin kapagi agilmadan disardan
okunabilecektir ve digardan sayag¢ ekraninin okunmasini saglayan camin iizerine
kirilmasini 6nleyecek bir kapak monte edilecektir.

e. Cihazlarin i¢inde ayarlanabilir termostat ve resistans,havalandirma
fani,topraklama barasi ve ampul bulunacaktir.

f. Yaya kontrol cihazi topraklama ¢ubuklari ile birlikte teslim edilecektir.

g. Yaya kontrol cihazlari, iglerindeki , tus takiminin ve ekranin ,gii¢ kartinin, CPU
kartinin ve grup kartlarinin birer tanesinin yedekleri ile birlikte teslim
edilecektir. Yaya kontrol cihazi i¢indeki grup sigortalarinin her birinin yedegi
teslim edilecektir.

h. Cihaz lizerindeki hareketli tiim metal parcalar topraklanmis olmalidir. KT toprak
u¢ noktalar1 kolayca erisilebilir olmali ve tanimlama isareti tagimalidir. Bunlar
ciplak metale temas1 saglanmali ve testere disli pullar kullanilmalidir. Baglanti
kablo ¢apina uygun bara kullanilmalidir. (Madde 5.1.5.1)

i. Disi baglant1 elemanlar1 daima gii¢ kaynagina baglanmali ve birbirlerine bagl
degilken elektrik yiiklii kisimlar1 dokunmaya karsi koruma saglamalidir. (Madde
5.1.5.3) . Herhangi bir modiil degistirilmesi durumunda agikta — bosta bir kablo
kalmamalidir. Bakim montaj elemaninin eltemasi olabilecek yerlerde agik enerji
kablo ucu kalmamalidir.

j. Cihaza takilabilecek ek donanimlarin olusturabilecegi RFI/EMI giiriiltiilere
kars1 cihazin girisinde RFI/EMI giiriiltt filtresi olmalidir.

k. Cihazin tim kontrol kartlar1 ve giic modiilleri cihazin uymasi gereken giris
gerilim-frekans sicaklik araliklarina uygun olmalidir. Ureticisi farkli olan ek
tirlinlerin uygunlugu belgelenmelidir.

1. Cihazda kullanilan modiillerin tiimii kolaylikla bakim eleman:i tarafindan
degistirilebilir olmalidir. Modiiller yerine takildiginda vibrasyon ve
sarsintilardan etkilenmeyecek sekilde kilitleme veya tutturma mekanizmalari ile
sabitlenmis olmalidir. Kilit mekanizmalar1 kolayca takilip ¢ikartilmasina engel

olmamalidir.
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m. Cihazda kullanilan modiiller, takilmasi ve/veya ¢ikartilmas: sirasinda
montaj/bakim elemaninin can giivenligini saglayacak sekilde olmalidir.
Galvanik izolasyonlu takma ve ¢ikartma kulplari olmalidir.

n. Modiillerin kilitleme, takma, ¢ikartma ySntemleri el kitabinda belirtilmelidir.

o. Cihaz kapaklar kapali iken P54, elle kumanda paneli agikken IP43, muhafaza
agikken IP23 olmalidir. (Madde 5.1.1.3 Sinif V2). Program degisikligi i¢in
tustakimi kullanilirken elektrikli ve elektronik modiillere yagmur damlalar
gelmesine engel olacak sekilde 6nlem alinmis olmalidir.

p- Yaya kontrol cihazi  Elektrik  dalgalanmalarindan  parazitlerden
etkilenmeyecektir. [dare gerek gordiigii takdirde cihazi baska marka bir cihazla
degistirme yetkisindedir.Elektrik enerji dagitim hatlarinin giiniimiiz kosullari
dikkate alindiginda cihaz sorun ¢ikarmadan ¢alismasini siirdiirebilmelidir.

3.2. Fonksiyonel Ozellikler

a. Donanim 6zellikleri ve kapasite
Cihaz lizerinde USB, Ethernet, RS232 ara baglasim imkanlar1 olmalidir

b. Ariza ve Olay Kayitlari
Cihaz calisma esnasinda olusan alarm ve ¢alisma mesajlarini hafizasina
kaydedecektir.Hata ve calisma durumu kaydinin olustugu tarih, saat ve
agiklayici parametre ile ( anlasilir sekilde) hafizasinda saklayacaktir. Bu bilgiler
geriye doniik olarak istenildiginde laptop vasitasi ile office programlarina
kopyalanabilip ¢ikt1 almaya uygun olacaktir.
Renk ve grup numarasi ile beraber her sinyal ¢ikisinda eksik ve kopuk ampul
bilgisi (SWmin gii¢ harcamasina sahip), TSE veya EN normlarina uygun LED
sinyal vericilerin de eksilmesi ve tekrar diizelmesi tespit edilecektir.Ariza ve
olay kayitlar1 en az asagidaki bilgilerden olusacaktir.
Kapak agik \ kapal1 bilgisi
Modiil ariza \ saglam bilgisi
Loop ariza \ saglam bilgisi
Enerji kesildi \ geldi bilgisi
Kirmizi lamba hatalari
Yesil tehlikeli ¢akisma durumlari
Haberlesme hatt1 ariza \ saglam
Sinyal plan degisiklik zamanlari
Flasa gecme / Devreye girme zamanlari
Sebeke gerilimi degeri, sebekedeki diisiis ve yiikselmeler
Hatal1 sinyal gdsterimi
Hatal1 sinyal serisi gosterimi
Kullanic1 muidahaleleri

3.3.Program Yiikleme ve Parametrelendirme

a. Yaya kontrol cihazlarina program girisi ve cihaz ile kullanici arasindaki bilgi
aligverisi bir bilgisayar programi vasitasiyla yapilabilmelidir. Programlama
yazilimi Windows® ortaminda g¢alisan, kullanimi kolay, tamamen Tiirkge
meniilii olmalidir. Kavsak kontrol cihazinin her tiirlii parametre ve program
bilgisi bilgisayar programi yardimiyla girilebilmelidir. Programlama yazilimi
kavsak kontrol cihazinda olugan mesajlar1 okuyabilmelidir. Trafik sinyalizasyon
glivenliginin en dnemli kosullarindan biri olan yesil tehlikeli gruplarin ve sinyal
gruplari arasindaki giivenlik siirelerinin girisi miimkiin olmalidir.

b. Hazirlanan sinyal programlari gilivenlik siireleri tablosuna uygun olmali,
glivenlik stireleri tablosuna uygun olmayan bir program karsisinda kullanici
uyarilmalidir. Kullanicinin hazirladig: sinyal planlari ve kavsak parametreleri,
cihaza gonderilmeden 6nce PC ortaminda kontrol edilecek, trafik verilerinin
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eksikligi veya gilivenlik kontrollerinde herhangi bir tutarsizlik varsa kullanici
uyarilacak ve gonderme engellenecektir.

c¢. Hazirlanan programin (sinyal zaman diyagraminin) Office programlarinda
ciktist alinabilecektir.

d. Firma sagladigi yaya kontrol cihazinin programlanmasi ile ilgili olarak her tiirlii
donanim ve yazilimi bila bedel olarak karayollarina verecektir.

e. Yaya kontrol cihazinin giivenlik ile ilgili birimleri kullanicinin programini
degistirebildigi boliimlerden bagimsiz olmalidir. Kullanicinin yapabilecegi bir
programlama hatasi ile gilivenligin tehlikeye girmesi miimkiin olmamalidir.
Onayli bir olay disinda denetleyici trafik giivenlik verilerini degistirmek
miimkiin olamamalidir (Madde 5.2.3.6).

f. Cihaz sinyal gruplarina asagidaki renk ¢ikislarini verebilmelidir.

Karanlik
Kirmizi
Sar1
Sar1-Kirmizi
Yesil
Kirmizi flag
Sar1 flas
Yesil flas

g. Sinyal ¢ikislarinin arzulanan durumuyla, kavsaktaki sinyallerin uyumlu oldugu
kontrol edilmelidir.

h. Cihaz uyumlu olmayan bir sinyal durumunu mesaj olarak hafizasina
kaydedecektir.

i. Cihazin islemci biriminin arizasi konumunda, sinyal anahtarlama birimi sinyal
gruplarinda uygun flas sinyalleri gostermelidir. Bu uygun flas sinyalleri daha
Onceden sinyal grubu bazinda ayarlanabilmelidir. Ariza durumunda gosterilecek
flas sinyalleri normal flag konumundaki sinyallerden farkli segilebilmelidir.

j. Cihaz izole ¢alisma konumunda giin listelerine yazili olan istekleri saate bagl
olarak isletecek veya bagli detektorlerden gelen isteklere gore trafik akisini
diizenleyebilecektir.

3.4. Trafik Giivenlik Gereksinimleri

a. Cihazin sinyal planlarini isletmeye baslamasi ve sinyal planindan flags moduna
gecisi agilis ve kapanis serilerinin uygulanmasi ile trafik giivenligi agisindan
emniyetli sekilde olacaktir. Acilis ve kapanis serileri kullanici tarafindan
tanimlanabilecektir.

b. Olusabilecek hatalara karsi alinmis tedbirler, ariza senaryolari ve giivenlik
algoritmalar1 ayrica idareye sunulmalidir.

c. Lamba ¢ikis anahtarlama elemanlar: yariiletken olmalidir.

d. Lamba yariiletken ¢ikis devrelerinde olabilecek arizalara karsi, yariiletken
olmayan elektromekanik kesiciler kullanilarak sinyal vericilerde hatali sinyal
goziikmesine karsi 6nlem alinmalidir.

e. Sinyal wvericileri giigleri LED teknolojilerinin gelismesi sayesinde ¢ok
azalmistir. Bu yiizden kavsak kontrol cihazi 5W lik enerji ¢eken sinyal
vericilerin varligini ve yoklugunu 6l¢ebilmelidir. Daha diisiik gii¢ 6lgiimii yapan
cihazlar tercih sebebidir.

3.5. Mekanik Ozellikler
a. Kabinde kullanilan baglanti elemanlarin tamami paslanmaz malzemeden
olacaktir.

b. Kapu kilitleri vandalizme dayanikli ispanyolet tip olacaktir.
soia | S g}(\ M
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c. Kabinin gdvde boyasi harici tip elektro statik toz boya olacaktir.

d. YKC nin panosunda sebeke enerji girisinin yapildigi bolge, fiziksel olarak ayri
ve korumali bir sekilde olmalidir.

e. Yaya kontrol cihazinin altlig1 yere gomiildiikten sonra cihazla zemin arasindaki
mesafe en az 30 cm olacak sekilde yapilip cihazla birlikte teslim edileecktir.

3.6. Cevre Calisma Sartlar
a. Cihaz EN50556 standartlarina uygun oldugu belgelenmelidir.

4. KOMPOZIT EK ODASI
4.1. Tarif
Kompozit 485mm x 485mm B-125 EK Odasi, kablo sebekelerinin birlesim
bolgelerinde, birlesim noktalarindaki ekleme ekipmanlarini dis sartlardan koruma
amagcl kullanilan, tablolarda 6lgiileri ve teknik 6zellikleri belirtilen malzemedir.

4.2.Teknik Ozellikler
Malzeme: Kapak ve Govde, 6zellikleri Tablo 1°de verilmis olan TS 1478 EN 124
standardina gére CTP Hamuru kullanilarak iiretilmelidir.

TABLO 1. Kompozit Malzemenin Ozellikleri

Testler Test Metodu Degerler
Egme Mukavemeti (Mpa) | ISO 178 Min 150
Barcol Sertligi (Kj/m?) EN 59 Min 35

Su Absorbsiyonu (%) EN ISO 62 Maks % 0,15

%60 toluen %40 n-heptan karisiminda
168 saat bekletildiginde; kiitledeki

ENISO 175 ve EN degisim %5 ten, egme direncindeki

Kimyasal Dayanim

150 14135 degisim %20 den ve egme modiiliindeki
degisim %30 dan fazla olmamali.
Yogunluk (Gr/Cm?) TS 1818 Min 1,5
Yanmazlik Sinifi EN 13501- 1 BaS |
Kompozit 485mm ek Odasi kapagi goévdeye trifon disli civata ve somun ile
sabitlenmelidir.
Kilit mekanizmasinda 10.9 Kalitesinde 12x25Trifon Civata ve Somun
kullanilmalidir.

Kompozit 485mm x 485mm B-125 EK Odasi, gévde oturma yiizeyi ile uyumlu
olabilmesi, kullanimda stabiliteyi ve sessizligi saglayabilmesi i¢in kapak alt1 yatak
malzemesi olarak asagida teknik 6zellikleri verilen conta kullanilmalidir.

TABLO 2. Kapak Contas1 Teknik Ozellikleri Tablosu

TEST BIRIM DEGER
Sertlik (shore) TS 9743 ShA 55-60
Kopma Dayanimi TS 1967 2

SO 37 N/ mm 12.5
Kopma Uzamas: TS 1967 ISO 37 % 422
Kalic1 Deformasyon | TS 4595 o 14
(ort. Sic. 70 saat) ISO 815 °
Yirtilma Dayanimi TS 4698

ISO34-1Met. B | N/mm >

< F -70

Kullanim Sicaklig1 ASTM D 1056 F 150
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Ozon  Dayaniklihlk | ASTM D 1171 o

(72 saat 50 pphm) J /050
- Kopma Dayanimi | TS 1967 o 4
Degisimi ISO 37 °

4.3. Kimyasal Bilesim

Kompozit 485mm x 485mm B-125 EK Odasi1 gévde ve kapak malzemesi Cam Elyaf
Takviyeli Doymamis Polyester olup Tablo 1' deki degerleri saglamalidir.

4.4. Tasarim Ve Boyutlar

Kompozit 485mm x 485mm Ek odas1 6l¢iileri Tablo 2'de verilen 6lgiilerle imal

edilmelidir.

TABLO 8.Kompozit 485mm x 485mm Ek Odasi ana 6lg¢iileri

Olgiiler mm. cinsinden olup toleranslar + 2 mm’dir.

Tanim Olgii
Kapak Genislik 452
Kapak Boy 452
Kapak Kalinlik 20
Govde Genislik (mm) 483
Govde Boy (mm) 420
Govde I¢ Derinlik 390
Kilit Sayisi (Adet) 1
Kapak Sabitleme ¢ikintisi (Adet) 2
Kiitlesi (Minimum Kg) 18,0

4.5. Oturma Yiizeylerinin Diizgiinliigii
Govde ve kapak temas ylizeylerinin geometrik diizglinliigii TS 2040 ISO 1302

standardina uygun olmalidir.

4.6. Goriiniis Ve Montaj

Kompozit gévde ve kapaklarin ylizeyleri diizgiin olacak; kabarcik, katmerlenme ve

catlak bulunmamalidir.

4.7. Boya

Kompozit 485mm x 485mm Ek Odas1 gévde ve kapak malzemesinin rengi yiizey

boyamasi ile degil kompozit hamurunun tiimii renklendirilerek yapilmalidir.
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5. GUNES ENERJILI ISIKLI UYARI (IUGC) CIHAZLARI

GENEL SARTLAR

1.1. Konu ve Kapsam

Isikli Uyar1 ve Guivenlik Cihazlari (IUGC), stirekli veya diizenli araliklarla tek bir renkte
151k yayarak; renkleri ve konumlari sayesinde yol kullanicilarini uyarmak ve bilgilendirmek
amaciyla kullanilan cihazlardir. IUGC’ler bir trafik isaretleme araci degildir, sadece yol

kullanicilarini ikaz ederek gerekli tedbirleri alabilmeleri i¢in kullanilan ilave bir giivenlik

tedbiridir.

2. Busartname, Karayollar1 Genel Mudiirliigii yol ag1 tizerinde kullanilacak Giines Enerjili

?¥300 mm Capli LED’li Kirmizi veya Sari1 IUGC nin teknik 6zellikleri, uygulama ve kabul

esaslarini icermektedir.

2.1. Standartlar

Bu sartname kapsamindaki [UGC’larinin teknik 6zellikleri, uygulama ve kabul sekilleri

asagidaki standartlarin ve standartlarda referans verilen diger standartlarin yiiriirliikteki en

son baskilarina uygun olarak yapilacaktir.

TSE
STANDART
NUMARASI

STANDART ADI

TS EN 12352:2006

Trafik kontrol teghizati - Isikli Uyari ve Giivenlik

Cihazlan

TS EN 62509:2011

Fotovoltaik Sistemler I¢in Pil Sarj Kontrol

Cihazlar: - Performans Ve Fonksiyonlanma

TS EN 12368:2015

Trafik kontrol donanimlari - Sinyal 1dmbalar1

UL 1564

Endiistriyel Bataryalar

UL 1642

Lityum Bataryalar

TS EN 60896-22

Akiimiilatorler - Sabit kursun asit - Bolim 22:

Valfile ayarlanan tipler - kurallar

TS EN 61215

Kristal silikon karasal fotovoltaik modiiller -

Tasarim Yeterliligi ve Tip Onay1
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2.2. Tamimlar

AGM Batarya: Emdirilmis Cam Elyaf (Absorbent Glass Mat) teknolojisine sahip batarya
FV Panel: Giines 1sinimindan dogrudan elektrik tireten fotovoltaik cihazlardir.

IUGC: Isikli Uyar1 ve Giivenlik Cihazlar

DC-VRLA Batarya: Valf Ayarli Kursun Asit (Valve Regulated Lead Acid) teknolojisine
sahip, derin desarj tipinde batarya

Batarya sarj kontrolorii (BSK): IUGC nin bataryalarinin sarj edilmesini ve bosaltilmasini
kontrol eden bir elektronik cihazi / cihazlardir. Sarj kontrol fonksiyonu IUGC i¢inde alt
sistem olarak dahil edilebilecektir.

Yogun Sarj (Bulk Charge): UIGC’nin FV panelde mevcut tiim sarj akimini veya BSK'nin
maksimum akim degerini bataryaya aktardig1, batarya sarjin1 miimkiin oldugunca hizli bir
sekilde geri yiiklemeyi amaglayan ilk sarj asamasi.

Dengeleme Sarj1 (Equalise Charge): Belirli bir siire siirdiiriilen nispeten yliksek voltaja
sahip sarj asamasi. Sarj kontrolii, sabit voltaj veya sabit akim regiilasyonu veya her ikisinin
bir kombinasyonu ile elde edilebilir. Dengeleme sarji, asir1 yiiklenmis hiicrelerdeki
elektrolit tabakalagsmasini hiicrelerin gaz {ireterek ortadan kaldirmasini amaglamaktadir.
Samandira Sarj (Float Charge): Sarj dongiisiinii tamamlamak ve akiiniin kendi kendine
desarjini telafi etmek icin akiinlin gazlama noktasinin altindaki bir voltajda tutuldugu sabit

voltaj sarj asamasidir.

1 TEKNIK OZELLIKLER

1.1 Genel

1.2 TUGC asagidaki bilesenleri igerecektir.

1.2.1 Kapak lizerine monte edilecek bir muhafaza igerisine yerlestirilmis Madde 2.3’de
belirtilen ¢ok LED’li sar1 veya kirmizi renkte 151k modiili/modiilleri

1.2.2 2 (iki) adet baglanti1 ayag1

1.2.3 Madde 2.5te belirtilen sarj edilebilir batarya

1.2.4 Madde 2.6te belirtilen [IUGC sarj ve kontrol {initesi

1.2.5 Madde 2.7°da belirtilen Mekanik yon verme aparati

1.2.6 Madde 2.8’da belirtilen FV panel

1.2.7 Madde 2.9’de belirtilen kapak, gévde ve siperlik

1.2.8 IUGC, FV Paneli bagli olmaksizin karanlikta 20 giin boyunca g¢alisabilecektir.

1.2.9 TUGC karton ambalaj igerisinde teslim edilecektir. Karton iizerinde iiretim tarihi,
IUGC’nin 151ma rengi, batarya kapasitesi, FV panel kapasitesi ve ¢ikis sayisi bilgilerini i¢ceren
etiket bulunacaktir.

1.2.10 Ambalajlanan IUGC’lar1 kutu igerisinde kopiik, hava poseti vb. malzemelerle sikica

sabitlenmis olmalidir. X\
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1.2.11 Flasorlerin polikarbonat yan govdelerine yoldan goriilebilecek sekilde 3 haneli flasor
numaralari yazilacaktir. Daha sonra bakim-isletme déneminde bu numaralar flasor sisteminin
idamesi amaciyla kullanilacaktir.

1.3 Isik Modiilii

1.3.1
Asagida belirtilen ¢aplarda 1s1ma alanina sahip [UGC kullanilacaktir.

Boyutlar

1.3.2 300mm ¢apli @300 IUGC
1.3.3 Kolorimetrik Performans (IUGC Renkleri)

1.3.4 TUGC igin 151k renkler TS EN 12352:2006 madde 4.1.4°te belirlenen kolorimetrik
degerlere uygun SARI veya KIRMIZI renkte olacaktir.

1.3.5

1.3.6 @300 IUGC’nin 151k performans seviyeleri TS EN 12352:2006 Uyar Isiklarinin
Siniflari, Cizelge-1’e gore belirlenecektir.

Isik Performansi

Table 1 — Classes of waming lights

A — prpea—— Luminous intensity —
inam ;::Tf::g:?n Nominal voltage vlglt':::g‘
cm? Horizontal Vertical A ke Tamin e e
incd (% of In_.) incd (% of In_..)
( 5 ] (See 4.1.2) 300° +5° to —5° 1 100 100 50
L2r =18 +7°to —7° +7° to —7° 25 25 100 25
L2H =18 +7°to —7° +7° to —7° 150 25 1 500 25
L3 275 +10° to —10° +5° to —5° 2 50 100 25
L4(F2) =140 +10° to —10° +5° to —5° 43 25 100 : L
LS =140 +2° to —2° +2° to —2° 500 25 2 000 25
L6 22 x 250 +10° to —10° +5° to —5° 10 25 100 12,5
L7 =250 +10° to —10° +5° to —5° 20 25 100 12,5
L8G =250 +7.,5° to —-7.5° +5° to —5° 25 25 100 12,5
L8sL 2250 +7,5° to —7,5° +5° to —5° 250 25 500 12,5
L8M =250 +7.,5° to —-7,5° +5° to —5° 500 25 1 500 12,5
L8H =250 +7,5° to —7,5° +5° to —5° 1 500 25 5 000 12,5
L9L =700 +1,5° to —1,5° +1,5°to —1,5° 500 25 2 000 125
LO9M =700 +1.,5°to —1,5° +1.,5°to —-1.5° 2000 25 8 000 12,5
LSH =700 +1,5°to —-1,5° +1.,5° to —-1.5° 20 000 25 40 000 12,5

Cizelge-1 : Boyutlara gére i1sik performans seviyeleri

1.3.7 IUGC boyutlar1 ve renklerine gore asagida belirtilen uyari 1siklarinin siniflarina uygun
olacaktir. Belirtilen siniflar cihazlarin alabilecegi minimum simif degerlerini belirtmektedir.

2.2.1.1.1. @300 IUGC - Simfi: L8L
1.4 Isima Yiizeyi Teknik Ozellikleri

1.4.1 5 mm Cok LED’li IUGC; Madde 2.2.4.2°de belirtilen optik performanslardan birini
karsilamasi i¢in tiretici tarafindan belirlenecek sayida 30° lik LED’ler kullanilarak imal
edilecektir.

1.4.2 Cok LED’li PCB dogrudan kapak tizerine degil, 6n kismi seffaf, arka kismi siyah
polikarbon malzemeden imal edilen, contal1 ve rakor girisli bir muhafaza icerisinde kapaga
monte edilecektir.

1.4.3 Cok LED’li 1s1ma yiizeylerinde 1.6 mm 1.0 oz Bakir FR-4 PCB kullanilacaktir.

1.4.4 Herhangi bir LED agik devre haline geldiginde, bagka bir LED’i etkileyemeyecek
sekilde tasarlanacaktir.

1.4.5 Uretimi tamamlanan elektronik kartlar, {iretim esnasinda olusacak soguk lehim, pasta

vs. malzemelerden temizlenecektir.
\
&
& N

1.5 Batarya Teknik Ozellikleri
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1.5.1 Batarya kapasitesi glineslenme miktari, karlanma, sis gibi meteorolojik sebeplerden
dolay1 IUGC nin kullanim yerine gore degiskenlik gosterebilecektir.

1.5.2  Asagida verilen kapasitede ve tipte bataryalar kullanilacaktir. Kullanilacak bataryanin
tipi ve kapasitesi, malzeme listesinde [UGC tanimlanirken belirtilecektir.

2.2.1.2. @300 IUGC igin 12V 18 AH DC-VRLA Batarya

1.5.3 Kullanilacak bataryalar tek basina verilen kapasiteyi destekleyecektir. Birden fazla
batarya kullanilarak ilgili kapasiteye ulastirilmayacaktir.

1.54 AGM ve DC-VRLA tip bataryalar TS EN 60896-22 Standardina sahip olacaktir.
1.5.5 Bataryalarn iretim tarihi ile teslim tarihi arasinda en fazla 6 ay olacaktir.

1.5.6 AGM ve DC-VRLA tip bataryalar tiriin igerisinde dik bir sekilde montaj edilmis
olacaktir.

1.6 IUGC Sarj ve Kontrol Modiilii Teknik Ozellikleri

1.6.1 TUGC kontrol modiilii glines enerjisi ile bataryayi sarj ederek ¢esitli frekans ve yanma
stirelerinde, senkron veya asenkron sekilde sistemi ¢alistiracaktir.

1.6.2 Idare tarafindan sistemin senkron olmast istendiginde, senkronizasyon GPS tabanl1
olacaktir.

1.6.3 TS EN 62509:2011 Madde 4.3.3.2°de belirtildigi sekilde, BSK minimum yogun sarj
ve samandira sarj asamalarini tizerinde barindiracaktir. Standartta belirtilen diger sarj
asamalar1 fazladan BSK {izerinde bulunabilecektir.

1.6.4 Baz treticiler sarj asamalarina bu sartnamede tanimlananlardan farkli adlar

vermektedir. Bu nedenle bu sartnamede kullanilan terminolojiye ¢apraz referans verilmesine
dikkat edilmelidir.

1.6.5 TS EN 62509:2011 Madde 4.3.1°de belirtildigi sekilde BSK bataryadan FV Panel’e
ters akim gitmesini engelleyecek sekilde tasarlanmis olacaktir.

1.6.6 BSK gerilim 6l¢iim toleransi £%1 ya da daha diisiik olacaktir.

1.6.7 Glines panelinden sarj ettigini veya samandira sarjda bulundugunu gésteren bir LED
indikat6r olacaktir.

1.6.8 TS EN 62509:2011°de Madde 4.3.2.2 ve Madde 4.3.2.3’de belirtildigi sekilde BSK
bataryanin asir1 desarj ya da asir1 sarj olarak zarar gérmesini engelleyecek bir koruma
devresine sahip olacaktir.

1.6.9 Asenkron IUGC’nin kontrol iinitesinin 6z tiikketimi maksimum 5 mA olacaktir.
1.6.10 Senkron IUGC’nin kontrol tinitesi 6z tiiketimi maksimum 35 mA olacaktir.

1.6.11 TS EN 12352:2006 Madde 4.2.2°de tarif edildigi gibi 4.2.2.1 Yayilan 1s181n stirekliligi
ve 4.2.2.2 Acik kalma siiresi kategorilerinde asagida belirtilen siniflari karsilayan toplam 16
mod bir dipswitch ya da buton kullanarak degistirilebilir yapida olacaktir.

1.6.12 Yayilan 15181n siirekliligi

1.6.13 F3 sinifi : 40 parlama/dakika ve 80 parlama/dakika arasinda bir parlama hizinda yanip
sOnen 1s1klar

1.6.14 F4 sifi : 120 parlama/dakika ve 150 parlama/dakika arasinda bir parlama hizinda
yanip sonen 1siklar

1.6.15 Acik kalma siiresi (tagik + tkapali = toplam periyot)

1.6.16 O2 simnifi : %10 < (tagik - tkapali) < %60 N
1.6.17 O3 smnifi : (tagik - tkapali) < %10 §§
" M
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1.6.18 TUGC kontrol modiilu giris ve ¢ikislarin isaretlerle belirtildigi, {irtiniin teknik
ozelliklerini gosteren bir etikete sahip plastik bir muhafaza igerisinde bulunacaktir.

1.6.19 TUGC kontrol modiilii gbvde igerisine sabitlenecektir.

1.6.20 IUGC’lerde kullanilacak vida, somun vb. malzemeler, paslanmaz ¢elikten imal
edilecektir.

1.7 Mekanik Y6n Verme Aparati

1.7.1 Mekanik baglant1 aparat1 giines panelini sinyal diregine ya da [UGC’nin iist kismina
monte etmek i¢in kullanilacaktir.

1.7.2 Bu aparat min. 2 mm kalinlikta galvanize ¢elikten imal edilecektir.

1.7.3 Aparatin kesim yerlerinden paslanmamasi i¢in imalat sonrasi sicak daldirma
galvanizasyon yapilacaktir. Galvanize kesilerek tiretilen aparatlar kabul edilmeyecektir.

1.7.4 Mekanik yon verme aparati solar panelin giiney yoniine gevrilmesi i¢in yatay ve diisey
yonde istenilen agida ayarlanarak sabitlenebilme mekanizmasina sahip olacaktir. Sabitleme
mekanizmasi riizgar ve titresimden etkilenmemesi icin ¢ift kilitlemeli mekanizmaya sahip
olacaktir.

1.7.5 Bataryanin IUGC govdeleri igerisine yerlestirildigi durumlarda, FV Panelin dogrudan
UIGC govdeleri lizerine monte edilmesi i¢in kullanilan gévde tizerine civatalarla monte edilen
mekanik y6n verme aparati.

1.8 FV Panel Teknik Ozellikleri — 20W

1.8.1 Kurulum lokasyonuna gore idarece belirlenecek SW, 10W ya da 20W’lik gii¢ degerini
karsilayacaktir.

1.8.2 Kullanilacak FV Panel polikristal yapida olacaktir.
1.8.3 Meteoroloji Genel Miidiirliigti Glines Radyasyon Dagilim Haritasi
1.8.4 Modiil ¢caligma sicaklik aralig: -30°C ~ +70°C olacaktir.

1.8.5 Modiilii yatay ve diisey eksende hareket ettirmeye ve saglam bir sekilde sabitlemeye
uygun yapida olacaktir.

1.8.6 Cevresel pargaciklar1 ve duisiik basingli suya karsi tam korumaya sahip su gecirmez IP
67 korumaya sahip olacaktir.

1.8.7 2400Pa’lik yiiksek hizli riizgérlara ve 5400 Pa’lik kar yiikiine dayanabilen, korozyona
dayanikli eloksal aliiminyum g¢erceveye sahip olacaktir.

1.8.8 Yansitma yapmayan temperli 3.2 mm’lik cama sahip olacaktir.

1.8.9 Pargalarin korozyonuna karsi 5 yil, nominal degerin en az %90°1nda gii¢ tiretimine
kars1 5 y1l garantiye sahip olacaktir.

1.8.10 TS EN 61215 Kiristal silikon karasal fotovoltaik modiiller — Tasarim Yeterliligi ve Tip
Onay1, belgesine sahip olacaktir.

1.8.11 FV Panel tizerinde kirik FV hiicresi bulunmayacaktir.

1.9 Kapak, Govde ve Siperlik

1.9.1 UV korumali, geri doniistiiriilmemis polikarbonat malzemeden enjeksiyon yontemi ile
tiretilmis olacaktir.

1.9.2 Enaz IP 55 sizdirmazlik sinifina sahip olacaktir.

1.9.3 Uriin bir biitiin olarak bir direge monte edilebilecek sekilde tek parca halinde olacaktir

[.9.4 Yerinde yapilacak bakim ve onarimlari i¢in, {irlin parcalarina kolay miidahale edilec
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modiiler yapida olacaktir.
1.9.5 On cam seffaf renkte olacaktir.

1.9.6 Bataryanin govde igerisine yerlestirildigi durumlarda bataryanin govdeye sabitlenmesi
icin kelepgeye sahip olacaktir.

1.9.7 Kapak ile govdenin birlesim noktasinda kaucuk ya da elastomer malzemeden {iretilmis
conta bulunacaktir.

1.9.8 Govde igerisinde kullanilan tiim kablolar lehim ya da kablo pabuglari ile
sonlandirilacaktir.

1.9.9 Govde, batarya ve diger pargalarin montaji i¢in gereken vida gibi malzemelerin montaj
edilmesi i¢in gerekli vida yuvalarina sahip olacaktir.

1.9.10 Govde’nin sabitlenmesi i¢in kullanilacak konsol aparatlar1 en az 25 kg tasima
kapasitesine sahip olmalidir.

@%\A\
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6. ERISILEBILIR VE DEGISKEN MESAJLI YAYA BUTONU

1. Tanim

e Gorme engelli insanlarin bulunduklart ¢evredeki kavsak konum bilgisinden haberdar
olabilmeleri i¢in oryantasyon ses sinyali {ireten butonlu kontrol cihazidir.

e Oryantasyon Ses Sinyali: Go6rme engelli insanlarin engelli yaya butonunun yerini
bulabilmesi i¢in, sabit frekansta iiretilen ses sinyalidir.

2. Genel Ozellikler

e (Cihazin govdesi UV isinlarina dayanikli polikarbon malzemeden veya aliiminyumdan
tiretilmelidir.

e Cihaz govdesi turuncu-siyah renkli olacaktir.

e (Cihaz hem yaya butonu hem de sesli yaya uyari cihazi iglevlerini yerine getirmelidir.

e Cihaz lizerinde yayanin hangi yone gitmesi gerektigini belirten kabartmali yapiya sahip
bir ok isareti bulunmalidir.

e Cihaz iizerinde 151kl DUR-GEC figiirleri yer alacak ve yaya sinyal lambalariyla
beraber c¢alisacaktir.

e Cihazlar mevcut sinyalizasyon direklerine kolay montaj yapilabilecek bir yapida
olmalidir. Arka kisminda kauguk montaj modiilii bulunacaktir.

3. Teknik Ozellikler

e Cihazin ¢aligma Sicakligi -40°C / +60°C olmalidir.

e C(Cihaz lizerinde yaya butonu i¢in kapasitif dokunmatik buton bulunmalidir.

e Cihazlar istenilen ses dosyasin1 gomiilii hafizasinda tutabilir ve oynatabilir kabiliyette
olmalidir.

e Cihazlarin ses ayarlari manuel olarak kontrol edilebilmelidir.

e (Cihazlarin mikrofon hassasiyeti ayari manuel olarak ayarlanabilmelidir.

e Cihaz lizerinde 2 kanal programlanabilir dijital giris olmalidir.

e Cihaz iizerinde 2 kanal programlanabilir 12V-0.5A ¢ikis olmalidir.

e Cihazlar birden fazla ses dosyasini oynatabilmelidir.

e Cihazlar tizerindeki dijital girisler DC 12V ve AC 220V ile tetiklenebilmelidir.

e Cihazlar bagli bulundugu hat tizerinden giiciinii ve lamba durum bilgisini almali, harici
bir besleme hattina ihtiya¢ duymamalidir.

e Cihazlar 3 saniyeden daha kisa gii¢ kesintilerinden etkilenmemelidir.

e Cihaz sizdirmazhk sinifi IP 65 olacak ve akredite bir laboratuvardan belgelenmis
olacaktir. Bu belge ihale teklif dosyasinda sunulacaktir.

4. Akustik Ozellikler
e Oryantasyon ses sinyalinin tekrarlama frekansi 0,5 Hz ile 1,2 Hz arasinda olmalidir.
e Oryantasyon ses sinyalinin frekansi1 800 Hz ile 2 kHz arasinda olmalidir.
e Karsidan karsiya gegme sinyali engelliler tarafindan net bir sekilde anlasilacak bigimde

300 Hz ile 3500 Hz arasinda diisiik ve yiiksek frekansli sesleri icermelidir. (K\
1d

\
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e Sesli mesajin tekrarlama araligi 0,6 Hz'den fazla olmalidir.

e Sesli mesajlar kolayca degistirilebilir bir hafiza birimi lizerinde tutulmalidir.

e Oryantasyon ses sinyali ve sesli mesaj 30 dB ile 90 dB arasinda olmalidir. Ses sinyali
cevre gliriiltiisiinden en az 5 dB en fazla 10 dB daha yiiksek olmalidir.

e Cihazlar ortam giiriiltiisiine gore ses seviyesini otomatik ayarlayabilmelidir.
7. KANGAL BORU ve EK RECINASI:

KANGAL BORU:

Kangal Borular diizgiin sekilli olacaktir ve SDR 17 PE 100 malzemesinden tiretilmis
olacaktir. TS 418-2’ye uygun olacaktir. 75°1ik borularin et kalinlig1 TS 418-2 standartlarinda
olacaktir. Caligma basinci 10,0 Bar, Debi 0,75-4,0-6,4-10,8-15,8-22,6 m3/saat olacaktir. 2 yil
garantili olacaktir. Bir adet top/dolak 100m’lik olacaktir.

EK RECINASI:

. Sinyalizasyon sistemlerinin yeralt1 kablo baglantilarini1 yapabilmek i¢in kullanilacaktir.
Istenilen malzeme TSE/CE standartlarinda iiretilmis ve 4x4 — 4x6 regineli ek kablo mufu
olacaktir. 1 adet ek reginasi, 500gr’lik olacaktir.

8. TESLIMAT VE GARANTI

a. Sozlesme tarihinden itibaren Yiiklenici 90(doksan) giin igerisinde tiim malzemeleri
idareye teslim edecektir.

b. Biitlin malzemelerin idarenin ambarina nakliyesi, indirmesi ve istiflenmesi yiikleniciye
aittir.

c. Alinan malzemeler imalat ve is¢ilik hatalarina karsi en az 2 (iki) yil yiiklenicinin
garantisinde olacaktir. Yiiklenici, garanti kapsaminda arizalanan iiriinleri iicretsiz
degistirecektir.

d. Muayene kabul islemleri neticesinde teknik sartnamede belirtilen 6zelliklere haiz
olmayan malzemelerin kesin kabulii yapilmayacaktir.

e. Gerekli goriilmesi halinde tasima ve test giderleri (tiim giderler) yiikleniciye ait olmak
lizere rastgele 6rnekleme yontemiyle alinan numune {iniversite laboratuvarlarina test
icin gonderilecektir.

f. Teknik sartname esaslarina uygun bulunmayan malzeme, idare tarafindan yapilacak
teblig tarihinden sonra en ge¢ 20 (yirmi) giin igerisinde ihaleyi alan firma tarafindan,
ayn1 miktarda ve istenilen 6zellikte olanla degistirilecektir. Yeni getirilen bu partiler de
muayene komisyonu ve gerekirse laboratuvar muayenesinden geg¢irildikten sonra
uygunluklari tespit edilerek teslim alinacaktir.

g. Talep edilen malzemeler; T.C. Aydin Biiyiiksehir Belediyesi Ulasim Dairesi Baskanlig1
Trafik Sube Miidiirliigii Santiyesine teslim edilecektir. \

&% rak ONDER
Rlektrik Teknikeri

Ahmet ACAR
Peyzaj Mimar1

& ,
Mustafa KALAYCI
Trafik Sube Miidiir V.
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