SULTANHISAR BB}LEDIYEsi ATCA MAHALLESi 896 ADA 12 PARSELDE
SOGUK HAVA DEPOSUINSAATI YAPIM ISI
OZEL TEKNIiK SARTNAMESI

GENEL SARTLAR

Insaat mahallinde mevcut yapt yer almakta olup, ihale konusu is s6z konusu yapinin
tadilat1 ve ilavesi olarak yapilacaktir. Meveut yapida gergeklestirilecek yikim ve sokiim igleri
belediye tarafindan yapilarak isi alana isyeri teslim edilecektir. S6z konusu yapinin
icerisindeki boliicii i¢ duvarlar ve asma kata ulasan merdivenler yikilacaktir. Meveut dig kapi
sokiilecektir.  Thale konusu is i¢in yapilacak elektrik tesisati ve sihhi tesisat belediye

tarafindan ger¢eklestirilecektir.

Poz No : TKDK-0078 (Ozel)

Tanim : 10cm Sandvig¢ Panel ile duvar ve tavan yapilmasi

Uzun Tanmmm : 10 cm politiretan dolgulu (her iki yiizeyi 0,50-0,55 mm kalinlikta pve kapli
veya polyester boyali) galvaniz levhalar ile soguk oda paneli yapilmasi (politiretan yogunlugu
40-42 Kg/m3)

Birimi s m2

Tarifi

10 cm poliiiretan dolgulu (her iki yiizeyi 0,50-0,55 mm kalinlikta pve kapli veya polyester
boyali) galvaniz levhalar ile soguk oda paneli yapilmasi (politiretan yogunlugu 40-42 Kg/m3),
insaat sahasina malzemenin temini, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tagima, tasiyict
iskele veya kaldirma tertibati, bosaltma, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil,

OLCU: Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanur.

Poz No : 15.325.1109

Tanim : Trapez cat1 kaplamasi

Uzun Tanmm : Celik veya 6n yapimh betonarme kirig tizerine 0.50 mm kalinlikta sicak
daldirma galvanizli oluklu/trapez sac ile ¢ati Ortiisti yapilmast.

Birimi : m2

Tarifi

Meveut ¢elik veya 6n yapimli betonarme kiris tizerine 0,50 mm kalinlikta sicak daldirma
galvanizli oluklu/trapez sac levhalarin déseme islemine hékim riizgar yoniine ters yonden
baslamak ve birbiri iizerine sartnamesine uygun olarak en az enden 10 cm ve boydan 15 cm
bindirilerek, oluklu levhalar matkapla delindikten sonra, madeni pul ve lastik conta
kullamlarak kepli kancali vidalarla , gelik veya ¢n yapimli betonarme kirise uygun sekil
verilerek, bu kirislere monte edilmesi, baca dibi ve diger siva diplerinin su sizdirmayacak
sekilde yalitilmasi, mahya elemanlari ile mahyalarim teskili, ingaat yerindeki yiikleme, yatay
ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiati, arag ve gereg giderleri, miiteahhit
genel giderleri ve kari dahil, ¢elik veya 6n yapimli betonarme Kiris tizerine 0,50 mm kalinlikta
sicak daldirma galvanizli oluklu sac levhalar ile gati 6rtiisti yapilmasinin 1 m? fiyati:

OLCU : Meyilli satihlar tizerinden hesaplanir. 0.25 m*den biiytik bosluklar diigiiliir, varsa
sagak alinlart 6l¢iiye dahil edilir.



Poz No : 15.165.1001

Tanim : Profil Celik ile karakas insaat yapilmasi

Uzun Tamim : Her tirlii profil demirlerin miinferit veya birlesik olarak hazirlanmasi ve
yerine tespit edilmesi (asik olarak yapilan mertekler, hurdi désemeler, miitemadi kirisler, basit
Alarale Lyll (i -1 ' - -1 - -d1 da - al 1

demirleri, kolonlar, dikmeli kolonlarin baglanmasinda kullanilan hatillar ve benzeri imalatlar)
Birimi : ton

Tarifi

Profil demirlerinin miinferit veya birlesik olarak hazirlanmasi ve yerlerine tespiti i¢in her tiirlii
malzeme ve zayiati, (per¢in, kaynak dahil) ingaat yerindeki ytkleme, yatay ve diisey tasima,
tastyict iskele veya kaldirma tertibati, bosaltma, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kari
dahil,(boya bedeli hari¢) yapilmasi ve yerine konulmasi, 1 ton fiyati:

OLCU: 1)Kullanilan profil demiri tespit malzemesiyle birlikte boyanmadan &énce tartilir.
2)Ancak, idareler liizum gordtigli takdirde, proje boyutlart lizerinden biitiin profillerin ve
diigiim noktalar: levhalarmin cetveldeki agirliklarina nazaran tarti agirhigini tahkik edebilir.
Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir. % 7 den
fazla agirlik dikkate alinmaz. Hesap tahkikinde pergin ve civata delikleri dolu alinir. Bu tarti
neticesinde bulunan agirlik cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul

sartiyla tart1 esas alinir.

Poz No : 15.185.1012

Tanim : Is iskelesi (tavanlar igin)

Uzun Tanmmm : On yapiml bilesenlerden olusan tam giivenlikli, tavanlar igin is iskelesi
yapilmast. (0,00-21,50 m arasi)

Birimi :m3

Tarifi

Yapilarin tavanlarinda yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullanilmak tizere, mevzuatina, (is
saghgi ve gilivenligi kanunu, yapi islerinde is saghgt ve giivenligi yonetmeligi, is
ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve giivenlik sartlar1 yonetmeligi, ahsap ve 6n yapimh
¢elik ile aliminyum alasimli bilesenlerden olugan dig cephe iskelelerine dair teblig vb. tim
mevzuat) malzeme ve tasarim standartlarina, projesine uygun, 6n yapimli bilesenlerden
olusan ve yiik smifi min. 4 olan tam giivenlikli tavanlar i¢in is iskelesinin gerekli gtivenlik
Onlemleri alinarak kurulmasi ve sokiilmesi, her tiirlii malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki
yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma is¢ilik, arag ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel
giderleri ve kart dahil, 1 m? fiyati:

OLCU: Iskelenin oturdugu yiizey ile tavan arasindaki yiiksekligin 1,50 m noksani, iskele
yiiksekligi olarak kabul edilir ve bulunan bu ytikseklik ile iskelenin oturdugu yiizey alaninin
¢arpimi is iskelesi hacmi olarak hesaplanir. NOT: 1) Bir mahali gevreleyen alandaki tavanda
is iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan i¢in iskele bedeli verilir
ayrica, duvarlar i¢in is iskelesi bedeli verilmez. 2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o mahalde
yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasmi gerektiren tiim imalatlarin yapimi i¢in kuruldugu
kabul edilir ve bu mahal i¢in iskele bedeli bir kere verilir. 3) Bu poz 3,00 metreden yiiksekteki
tavan insaati ile, bu nitelikteki miinferit ingaatlara uygulanir. 4) Yiiksekligi 3,00 metre ve 3,00
metreden asagi olan ingaatlara is iskelesi bedeli verilmez. 5)Gerekli durumlarda file, branda
vb. ile giivenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel 6denmez.




Poz No : 15.335.1507

Tanim : Zeminde 1s1 yalitim yapilmasi

Uzun Tanim : 10 cm kalinlikta ylizeyi diizgilin levhalar (xps - 300 kpa basing dayanimli) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temasli) désemelerde veya ters teras gatilarda) 1s1 yalitimi

vanilimacy

o g
Birimi :m?2
Tarifi

Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gore, 1s1 yalitim levhasinin serilecegi zemin tizerine,
10 em kalinliktaki XPS levhalarin aralarinda bosluk kalmaksizin serilmesi, ingaat yerindeki
yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlti malzeme ve zaiyati, is¢ilik ara¢ ve gereg
giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyatu:

OLCU:Projedeki dlgiilere gore yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir. NOT:1) Extriide
polistren koptigiin kalinligi yapilacak 1s1 hesabma gore tespit edilecektir. 2) Toprak temash
dosemelerin veya ters teras ¢atilarin yalittminda; a) Isi yalitim levhalarinin kenar profili binili
(lambal1) olmalidir. b) Basma mukavemeti %10 sekil bozuklugunda en az >30 N/mm? (300
Kpa) olmalidir. ¢) Difiizyon ile su emme orani 50 C ile 1 C arasinda %3 ten az olmalidir.

Poz No : 15.150.1005

Tanim : Pompa ile C25-30 hazir beton dékiilmesi

Uzun Tamim : Beton santralinde iiretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C
25/30 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir beton dékiilmesi (beton nakli dahil)
Birimi : 13

Tarifi

Beton tretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozlii agrega
bunkerli kompresorlii ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolli, min. 50 ton
kapasiteli ¢gimento silosu bulunan konveyor bant sistemli, geri kazanim tinitesi, agrega ve
beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve
mobil beton pompasi ile en az bir adet yiikleyici, katk: tanki ve katki tarti bunkeri, nem 6lger
ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmis beton tiretim
tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmig, elenmis graniilometrik kum-¢akil ve/veya
kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 25/30 sinifinda tiretilen veya bu
niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin
yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, igyerine kadar nakli, dokiim yerine beton pompasi ile
basilmasi, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistirilmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis
tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune
alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, i¢in gerekli her tiirlt is¢ilik, malzeme ve zayiati,
makine arag, gere¢ ve laboratuar giderleri, igyerindeki her tiirlii yatay ve diisey tasimalar,
yiikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum ¢akil veya kirmatasin ve
¢imentonun temin edildigi, tiretildigi veya satin alindig1 yerden tagitlara yiiklenmesi, beton
tesisine nakli, tasitlardan bosaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve
sulama i¢in kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tiim ekipmanlarin temini ve
amortisman giderleri ile her ttrlti diger giderler ve miiteahhit genel giderleri ve kéar1 dahil,
yerinde dokiilmiis ve basing dayanimi C 25/30 olan gri renkte, normal hazir betonun 1

m?fiyati:

OLCU: Projedeki boyutlar {izerinden hesaplanr.



Poz No : 15.255.1024

Tanim : Membran ile su yalittmi yapilmasi

Uzun Tanmmm : 3 mm kalinlikta plastomer esasli (-10 °C sogukta biikiilmeli) polyester kece
tastyicili polimer bittimlii 6rtii ile tek kat yalitim yapilmasi

Birimi :m2

Tarifi

Onaylanmis detay projesine uygun, yalitim yapmaya hazirlanan yiizeyin temizlenmesi ve kuru
durumda iken astar olarak m? en az 0,400 kg sarf edilecek sekilde bitiim emilsiyonun
stirtilmesi, astar kuruduktan sonra saliimo alevi ile polimer bitiimlii rtiiyii alevlendirmeden,
plastomer esasli 3 mm kalinlikta polyester kege tastyicili (-10 °C sogukta biikiilmeli) polimer
bittimlii ortiintin geritler halinde tam yapistirma usulii ile ek yerleri an ez 10 ¢cm bindirilerek
yapistirilmasi, ingaat yerinde yiikleme, yatay diisey tasima ve bosaltma, her tiirlii malzeme ve
zaiyatl, iscilik ara¢ ve gereg giderleri, gerektiginde ¢alisma sehpalar kurulmasi ve sokiilmesi
ile miiteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:

OLCU:Projedeki olgiilere gére yalitim yapilan biitin yiizeyler hesaplanir. NOT:Yalitim
ortiileri i¢in gerekli koruma tedbirleri alinmali ve bedelleri kendi pozundan 6denmelidir.

Poz No : 15.160.1001
Tanim : Celik hasir kullanilmasi

Uzun Tanmim : Nerviirlii ¢elik hasirin yerine konulmasi 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)

Birimi : ton

Tarifi :

5,00 mm ve daha biiyiik ¢aptaki St IVb evsafindaki gubuklardan nokta kaynag: ile hasir
sekline getirilmis ¢elik hasirin projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, sartname ve
detaylarma gore bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili, ingaat yerindeki yiikleme,
yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tlirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, arag, gere¢ giderleri,
miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 ton hasir ¢eligin fiyati:

OLCU: 1)Betonarme projesine gore gelik hasirin hesaplanan metre karesi agagidaki cetvelde
gosterilen agirliklarla ¢arpilarak ton olarak hesaplanir. 2)Projede gosterilmeyen ¢elik ve ekler
hesaba katilmaz. 3)Baglama teli, kg/m agilik farklari (cetvele nazaran) mesnet demiri
analizdeki zayiat i¢ine dahil edildiginden hesaba katilmaz.

CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU
CUBUK ARALARINA GORE Kg/m? (Tek yon)
Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm

40 009 197 132 099 0.66 049 039 0.33
50 0.154 3.08 206 154 1.03 0.77 0.62 0.51
55 0187 373 249 187 124 093 0.75 0.62
6.0 0222 444 296 222 148 1.11 0.89 0.74
6.5 0260 521 347 260 174 130 1.04 0.87
70 0302 6.04 4.03 3.02 201 151 121 1.0l
75 0347 694 462 347 231 1.73 139 1.16
80 0395 7.89 526 395 263 197 158 132
85 0445 891 594 445 297 223 1.78 1.48
9.0 0499 999 6.66 499 333 250 2.00 1.66



95 0.556 11.13 742 556 371 278 223 1.85
10.0 0.617 1233 822 6.17 4.11 3.08 247 2.06
10.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53 3.40 272 227
11.0 0.746 1492 995 7.46 497 373 298 249
115 0815 1631 1087 815 544 408 326 272

12.0 0.888 17.76 11.84 8.88 592 444 3.55 296

Poz No : 15.550.1001

Tanm : Profil demir ile kapi pencere yapilmasi

Uzun Tamim : Kare ve dikdortgen profillerle pencere ve kapi yapilmasi ve yerine konulmasi
Birimi : kg

Tarifi

Proje ve sartnamesine gore her ¢esit profillerden icabinda profil demir, sac ve lama ilavesiyle
kare ve dikdortgen profillerle pencere ve kapi yapilmasi, proje ve sartnamesinde belirtilen
kilit, siirme ve benzeri malzeme takilmasi, kenet demirleri ya da diger aksam ile yerlerine
tespit igin demir kaynak, per¢in, civata, her ¢esit malzeme ve zayiati, atdlye masraflar1, insaat
yerinde yilikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii ig¢ilik, miiteahhit genel giderleri
ve kér1 dahil, (madeni aksam ve boya bedeli hari¢) yapilmasi ve yerine konulmasi, 1 kg fiyat:

OLCU: Imalatin esas aksami, kilit, siirgii kollar, duvara konacak kenetlerle birlikte
boyanmadan ¢nce tartilir, atagmana kaydedilerek yerine takilir. Biitiin imalat ayn1 bedelle
6denir. NOT: 1)Ancak demirden bagka, metalden tezyinat konmasi, kilit, siirgii ya da
kollardan bazi aksama nikelaj yapilmasi halinde is¢ilik ve malzeme giderleri ayrica &denir.
2)Her tiirlii mentese ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet,
kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat tutanagi tanzimi suretiyle ayrica 6denir. 3)Madeni
aksamin (mentese, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takilmasi karsiligi fiyata dahildir. 4)Ancak
idareler ltizum gordiigli takdirde proje boyutlart {izerinden biitiin profillerin ve benzeri
levhalarinin cetveldeki agirliklarina nazaran tarti agirhigini tahkik edebilir. Bu tarti
neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agulik fazlasi da édeme yapilir, %7 den fazla agirhik
dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirhigin cetveldekinden az olmasi halinde
yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

Poz No : 15.180.1003

Tanim : B.A. kalibr yapilmasi

Uzun Tamim : Plywood ile diiz ytizeyli betonarme kalibi yapilmasi
Birimi } 2

Tarifi

Proje ve sartnamesine gore; i¢ ylizeyi yaglanmis 21 mm kalinliginda plywood (film kapli)
suni tahtalardan diiz ylizeyli beton ve betonarme kalib1 yapilmasi, gerekli goriilen vibrasyona
dayanacak gekilde takviye edilmesi, kalibin sokiilmesi, bu isler i¢in gerekli gerekli her tiirlii
malzeme ve zayiati ile is¢ilik, i yerinde yatay-diisey tasima, yiikleme-bosaltma, miiteahhit
genel giderleri ve kart dahil, 1 m? fiyati:

OLCU : Kalip géren yiizler projesinden veya yerinde 6lgiilerek hesaplanir. Bogluk hacmi
¢tkarilmayan imalat deliklerinin ¢evre kaliplart dlgiiye dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki
ytizlinden delik boslugu ¢ikarilmaz.



Poz No : 15.210.1004

Tanim : Blokaj yapilmasi

Uzun Tammm : Ocak tas ile blokaj yapilmasi
Birimi : m3

Tarifi

Blokaj yapilacak tabanin diizenlenmesinden sonra tizerine 1,100 m* ocak tasindan (Poz. No:
Y.08.021) istenen egim ve boyutlarda blokaj yapilmasi, tokmaklanmasi, insaat yerindeki
ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, tagin ocaktan yiiklenmesi, bosaltilmasi ve figiire
edilmesi (yalniz, tagin ocaktan igbagina tagima bedeli hari¢) i¢in gerekli her tiirlii malzeme ve
zayiati, is¢ilik, ara¢ ve gereg giderleri ile miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, ocak tas ile
blokajin 1 m? fiyati:

OLCU : Projesindeki boyutlar izerinden hesaplanr.

Poz No : 15.160.1004

Tanim : 14-28 mm nerviirlii insaat demiri imalata

Uzun Tammm : O 14- © 28 mm nerviirlii beton ¢elik gubugu, ¢ubuklarin kesilmesi, biikiilmesi
ve yerine konulmasi.

Birimi : ton

Tarifi

Nerviirlii beton ¢elik ¢ubugunun detay projesine gore kesilip biikiilerek hazirlanmasi yerine
konmasi, baglanmasi i¢in demir, baglama teli ve gerekli her tiirlii malzeme ve zayiat1, ingaat
yerindeki yiikleme, yatay ve dlisey tasima, bosaltma, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kar
dahil, 1 ton fiyatu:

OLCU : 1) Betonarme proje demir donati detaylarina gére kroseler ile birlikte demirin boyu
olgtiliir. 2) Celik ¢ubuklarm agirliklar: asagidaki cetvelden alinir. 3) Projede gdsterilmeyen
¢elik gubuklar ve ekler hesaba katilmaz. 4) Cetveldeki (m) agirliklart hesaba esastir. Baglama
teli, ¢elik ¢ubuk siralar arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat analizde dikkate alindigindan,

ayrica 6deme yapilmaz.

Poz No : 15.160.1003

Tanim : 8-12 mm nerviirlii insaat demiri imalata

Uzun Tanim : @ §- © 12 mm nerviirlii beton ¢elik ¢ubugu, ¢ubuklarin kesilmesi, biikiilmesi
ve yerine konulmasi

Birimi : ton

Tarifi

Nerviirlii beton ¢elik gubugunun detay projesine gore kesilip biikiilerek hazirlanmasi yerine
konmasi, baglanmasi i¢in demir, baglama teli ve gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, insaat
yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kari
dahil, 1 ton fiyati:

OLGU: 1) Betonarme detay resimlerine gére kroseler ile birlikte demirin boyu dlgiiliir. 2)
Celik ¢ubuklarin agirliklar1 asagidaki cetvelden almir. 3) Projede gosterilmeyen g¢elik
¢ubuklar ve ekler hesaba katilmaz. 4) Cetveldeki (m) agirliklari hesaba esastir. Baglama teli,



celik gubuk siralari arasinda kullanilacak c¢elikler ve zayiat analizde dikkate alindigindan,
ayrica 6deme yapilmaz.

Paz No - 15.275.1101

Tanim : kaba+ince siva yapilmasi

Uzun Tanmim : 250/350 kg ¢imento dozlu kaba ve ince hargla siva yapilmasi
Birimi :m2

Tarifi

1 m3 disli kuma 250 kg ¢imento katilmasi ile hazirlanan har¢la ortalama 2 ¢cm kalinliginda
kaba siva yapilmasi, tizerine 1 m3 mil kumuna 350 kg ¢imento ilavesiyle hazirlanan hargla
ortalama 0,8 cm kalinliginda ince siva yapilmasi, duvar ylizeyinin temizlenmesi, gerekli
zamanlarda sulanmasi, her tiirlii malzeme ve zayiati, isgilik, c¢alisma sehpalari, ingaat
yerindeki ylikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kéar1 dahil, 1

m2 fiyati:

OLCU : Sivanan biitiin yiizeyler projesi tizerinden hesaplanir.

Poz No : 15.220.1201

Tanim : yigma tugla ile duvar yapilmasi

Uzun Tamim : 190 mm kalinliginda diisey delikli tugla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar
yapilmasi (ab sinifi - 650 kg/m3)

Birimi :m2

Tarifi

Projesine gore diisey delikli tugla ile ¢imento-kire¢ karigtmi har¢ kullanilarak duvar
yapilmasi, llizumunda sulanmasi, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma,
her tiirliit malzeme ve zayiati, is¢ilik, ara¢ ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kari
dahil, I m? fiyati:

OLCU : Projesindeki boyutlar tizerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiigiik bosluklar diisiilmez.

Poz No : 15.150.1003

Tanim : Pompa ile C16-20 hazir beton dokiilmesi (demirsiz)

Uzun Tanmm : Beton santralinde tiretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C
16/20 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir beton dokiilmesi (beton nakli dahil)
Birimi :m3

Tarifi

Beton iiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gézlii agrega
bunkerli kompresorlii ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton
kapasiteli ¢imento silosu bulunan konvey6r bant sistemli, geri kazanim {initesi, agrega ve
beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve
mobil beton pompasi ile en az bir adet ytikleyici, katk: tanki ve katki tart1 bunkeri, nem 6lger
ve benzeri her turlii ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmig beton tiretim
tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis graniilometrik kum-gakil ve/veya
kirmatasg, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 16/20 sinifinda tiretilen veya bu



niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin
yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, isyerine kadar nakli, dokiim yerine beton pompast ile
basilmasi, yerlestirilmesi, vibratér ile sikistirilmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dig
tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune

alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, icin gerekli her tiirlii_iscilik, malzeme ve zaviats

makine arag, gere¢ ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tiirlii yatay ve diisey tasimalar,
yiikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum g¢akil veya kirmatagin ve
¢imentonun temin edildigi, tretildigi veya satin alindigi yerden tasitlara yiiklenmesi, beton
tesisine nakli, tagitlardan bosaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve
sulama i¢in kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tiim ekipmanlarin temini ve
amortisman giderleri ile her tiirlti diger giderler ve miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil,
yerinde dokiilmiis ve basing dayanimi C 16/20 olan gri renkte, normal hazir betonun 1
m*fiyati:

OLCU:Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanr.

Poz No : 15.540.1102

Tanim : Demir imalatin boyanmasi

Uzun Tamm : Demir yiizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi
Birimi 12

Tarifi

Demir imalat yiizeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg
2.kat (her kat farkli renkte) antipas siiriilmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte
sentetik boya ile boyanmasi, her tiirlti malzeme ve zayiati, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve
kart dahil 1 m2 fiyat :

OLCU : a) Mobilyalarda boyanan yiizeyler dlgiiliir. b) Kap1 ve bolmelerde; 1) Telaro kasali
olanlarda; sivadan sivaya iki ytizii 6lgiiliir. 2) Kasali (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya
diigey dtizlemdeki iki yiiziin 6l¢iisiine kasa alanlari dahil edilir. 3) Kasa ve pervazli olanlarda
pervazdan pervaza iki yiiziin 6l¢tistine kasa dahil edilir. 4) Biitiin 6lgiilerde, girinti, ¢ikint: ve
cam bosluklari 6lgiiye katilmaz. Pencere kenarinda ¢ita varsa, 6lgii buradan alinir. ¢) Camekéan
ve pencerelerde; 1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz disina pervazsiz pencerelerde,
siva yiizinden siva yliziine olmak tizere diisey diizlemdeki alani 6lgiiliir. Yalmiz bir satih
hesaba alinir, iki satith boyanir. Cam boslugu ¢ikarilmaz, denizlik, kasa ve kenarlari mevcut
ise ayrica Olgiilerek, alana ilave edilir. 2) Cift pencerelerde aynen &lgiiliir, iki pencere
arasindaki ahsap kasa ayri olgiiltir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yiizii boyanur,
birer yiizii hesap edilir. Cam boslugu ¢ikarilmaz. d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin
diigey diizlemdeki izdiigim alani 6lgiiliir. Bosluk diisiilmez. €) Kolon, ¢ati makasi, kiris,
kuranglez ve benzeri demir imaltta boyanan yiizler &l¢iiliir.

Poz No : TKDK-0151 (Ozel)
Tanim : Yahitimhi kapr yapilmasi (soguk hava deposuna uygun)
Uzun Tanim : 5 ¢cm politiretan dolgulu (iist 0.50 mm diiz, alt 0.40 mm diiz) fabrikasyon rulo

boyama sistemi ile boyanmuig galvaniz levhalar ile 1s1 yalitimli kap: yapilmasi
Birimi :m2
Tarifi



5 em politiretan dolgulu (iist 0.50 mm diiz, alt 0.40 mm diiz) fabrikasyon rulo boyama sistemi
ile boyanmis galvaniz levhalar ile 1s1 yalitimli kap1 yapilmasi, malzeme temini, her tiirlii
malzeme ve zayiati, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m2 fiyati :

OLCU: Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

Poz No : 15.540.1215

Tanim : I¢ cephede boya yapilmasi

Uzun Tanmm : Yeni siva yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli mat boya yapilmasi (i
cephe)

Birimi :m2

Tarifi

Boyanacak ylizeyde; zimpara, taglama ve temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazli astar
uygulanir, bunun {lizerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazli mat boya
yapilmasi igin her tiirlii malzeme ve zayiati, ig¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1

m?2 fiyati:

OLCU : Projesi tizerinden boya yapilan yiizeyler olgtliir. Ttim bosgluklar diisiiliir. NOT : 3 m
den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica
boyaya verilmez..

Poz No : 15.375.1054

Tanim : I¢ cephede boya yapilmasi

Uzun Tanmm : (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarinda, her tiirlii desen ve
ylizey Ozelliginde, 1.kalite, renkli seramik yer karolari ile 3 mm derz aralikh déseme
kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Birimi sm2

Tarifi

Onaylanmig detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismay1 engelleyici kir, toz, capak ve
benzeri kalintilardan armndirilmasi ve nemlendirilmesi, yiizey tizerine ¢imento esasli, yiiksek
performansl, kayma ozelligi azaltilmis, agik bekletme siiresi uzatilmis karo yapistiricinin
stirlilmesi ve 0zel tarak ile yivlendirilmesi, (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma
ebatlarinda her tiirlii desen ve ylizey 6zelligine sahip, Lkalite, renkli seramik yer karosunun,
mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklari birakilarak désenmesi, derzlerin
istenilen renkte ¢imento esasli, standart performansl derz dolgu malzemesi ile doldurulmast,
kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyati, isgilik arag ve gereg
giderleri, ig yerinde yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve

kar1 dahil 1 m? fiyati:

Olgii: Kaplama yapilan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi iizerindeki olgtilere gore hesaplanir.

Poz No : 15.410.1402
Tanim : Mermer denizlik ve esik yapilmasi
Uzun Tamm : 3 ¢cm kalinliginda beyaz mermer levha ile dig denizlik yapilmasi (3cmx30-40-

S0cmxserbest boy) (honlu ve cilalt harig her tiirlii yiizey islemli)



Birimi :m2
Tarifi

Sartnamesine uygun yapilmis mevcut yiizeylerinin temizlenmesi, 1slatilmasi, 400 kg ¢imento

dozlu harg¢la bir althik yapilmasi, bunun iizerine meyil ve damlalikli olarak vekpare sekilde

hazirlanmis 3 cm kalinliginda mermer levhadan (honlu ve cilali harig her tiirlii yiizey islemli)
yapilmig dis denizligin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapilmasinda
gerekli her tiirlii is¢ilik, malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme-bogaltma, yatay-diisey tasima,
miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m2 fiyati:

OLQU : Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.

Poz No : 15.535.1051

Tanim : Asma tavan yapilmasi

Uzun Tanmmm : 60 x 60 cm ebatlarinda sert pvc den yapilmis her renk ve desende asma tavan
karolar1 ile asma tavan yapilmasi

Birimi $ 12

Tarifi

Idarece onaylanmig proje ve detaylarina gore 24 mm genisliginde T ana ve ara tasiyici
profillerin, 40 cm uzunlugunda 4 mm ¢apindaki 6zel ayarl galvanizli gelik aski takimlari ile
60 cm aralikli mesafede ve istenilen kottaki diizeyde teraziye alinarak asilmasi, tavan
kenarlarina 0,50 mm kalinliginda L profillerin déntilmesi, T ana ve ara tasiyici profillerin
tizerine istenilen renk ve desende 60x60 cm ebadinda sert PVC den yapilmis asma tavan
karolarmin yerlestirilmesi, elektrik armatiirleri veya tesisat 6zelliklerine gore yerlerin agilmasi
suretiyle asmatavan teskili i¢in atdlye masraflari, ingaat yerinde yiikleme, yatay ve diisey
tagima, bosaltma, her tlirlti malzeme ve zaiyati, isgilik, arag ve gere¢ giderleri, miiteahhit
genel giderleri ve kart dahil 1 m2 fiyati:

OLQU :1) Asma tavan yapilan yiizeyler olgiiliir. 2) 0,25 m2 den kiiciik havalandirma ve
elektrik armatiirleri bogluklari ile diger bosluklar diisiilmez

Poz No : 15.455.1001
Tanim : PVC Dograma yapilmasi
Uzun Tanmm : Plastik dograma imalati yapilmast ve yerine konulmasi (sert pve dograma

profillerinden her ¢esit kap1, pencere, kaplama ve benzeri imalat)
Birimi : kg
Tarifi

[darece onaylanmis proje ve detaylaria goére yapilan sert PVC profillerden plastik dogramalar
ve aksesuarlar1 ve cam ¢italart her tiirlti hava sartlarma karsi dayanikli, yiizeyleri piiriizsiiz
olmalidir. PVC den mamul ana profil( Standardina gére et kalinligt simifi "A" olan ve goriiniir
ylizeylerdeki et kalinlig1 2,8 mm,goriinmeyen yiizeylerde ise 2,5 mm olmalidir.) kesitlerinde
gerek 1s1 gerekse ses izolasyonu ve ayrica su tahliyesini hizlandiracak sekilde tasarlanmis 6n
odacik sistemi olacaktir. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayit)
gerekli mukavemeti saglanacaktir. Metal takviye profilleri, sicak daldirma metodu ile
yapilmis galvanizle pasa karst korunmus, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac
kalinlig1 kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayitda da 2 mm den fazla olmayacaktr.
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(Ancak ¢ok genis kayit ve kanatlarda yapilan hesaplama sonucu atalet momenti yukarida
belirtilen sac kalliklarindan = yiiksek ¢ikarsa ¢ikan sonuca uyumlu kalinlikta sac
kullanilmalidir.) Metal takviyeli PVC profiller plastik kose kaynagi, vida, kanat baglamasi
vesair imkanlarla birlestirilerek yardimeir dograma profilleri, levhalar ve diger profiller

yardimi ile her cesit pencere dogramasi, kapi, camekan ve benzeri imalat yapilir, Imalatgl

firmaca Onerilen sisteme uygun olarak kanat araliklari iki sira EPDM kauguk, neopren veya
tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalinliklardaki camin takilmasi, cam ¢italari
yardimi ile olur. Imalatg1 firmaca &nerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve
diger usullerle saglanacaktir. Her pencere kanat gergevesi (dogramasi) dograma kasasina en
az 2 (iki) ) kap1 kanat gergevesi ise en az 3 (li¢) mentese ile tespit edilir. Menteseler kanadin
ayarl ¢aligmasini saglayacak mukavemette ve dizayninda olacaktir. Plastik dograma kasa ve
kanat bilesimleri 45 derece kesilerek bu is i¢in gelistirilmis makinalarla kaynatilmak suretiyle
imalati yapilan plastik dogramanin kargir aksama veya demir konstriiksiyona (kor kasa)
tespiti yapilacaktir. (Kargir aksama montaj 3 sekilde olabilir. a)Kenet lamalar: ile; Kenet
lamalar1 uygun boyutta vida ile bir tarafindan dogramaya monte edilir, dograma yerine
yerlestirildikten sonra kenet lamasi diger tarafindan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama
monte edilir. b)Celik dubeller ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma
lizerinden kargir aksama da gececek sekilde yuva agilir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis
celik dubel yerlestirilir ve sikilir. ¢)Celik montaj vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten
sonra, matkap ile dograma fizerinden kargir aksama da gegecek sekilde yuva agilir. Bu
yuvaya, uygun boyutta se¢ilmis ¢elik montaj vidalari yerlestirilir ve sikilir. Kor kasaya montaj
2 sekilde olabilir. a) Sac vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile
dograma tizerinden kor kasaya da gegecek sekilde yuva agilir. Bu yuvaya, uygun boyutta
se¢ilmis sac vidalar yerlestirilir ve sikilir. b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin dogramaya
takilacak birinci pargasi dograma tizerine her yonden takilir. Dograma yerine yerlestirildikten
sonra, kilit profillerinin ikinci par¢ast, birinci parga ile kilitlenecek sekilde yerine yerlestirilir.)
Su, hava, ses gegirmeyecek sekilde sizdirmazligi saglanmasi, kanat araliklarinda izolasyonu
saglayacak contalarin sisteme uygun olarak yerlerine tespiti igin her tiirlii malzeme ve zayiati,
ingaat yerindeki ytikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik, arag ve gere¢ giderleri,
miiteahhit genel giderleri ve kart dahil, yerine monte edilmis plastik dogramanin 1 kg fiyat::

OLCU: 1)Yalniz sert PVC plastik dograma malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar,
silikon esasli macun, tespit vidalari veya kilit profilleri, birlegim pargalari, profil i¢inde
bulunan takviyeler birlikte tartilir. 2)idare liizum gérdiigii takdirde proje boyutlar iizerinden,
profillerin tablodaki agirliklarina gore tarti agirh@imi tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde
tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tart:
neticesi bulunan agirhgin az olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla
tarti esas almir. 3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye
profillerinin metre agirliklart ile baglanti elemanlarinin birim agirliklar belirtilecektir. NOT:
1)Madeni aksamin yerine takilmasi bedeli dograma fiyatlarina dahildir. 2)Plastik dograma
aksesuar1 (ispanyolet, mentese, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve ¢arpmalari, pivot
menteseler, stirgiiler, kap1 alti firgalari, her tiirlii kap1 kollari, hidrolik mekanizmalar benzeri
agma, kapama, kilitleme mekanizmalar: vb.) tartiya déhil edilmez. Bedelleri varsa kendi
rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 miiteahhit genel giderleri

ve kér1 ilave edilerek ddenir.

Poz No : 15.470.1010
Tanim : Is1 cam takilmasi
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Uzun Tanmim : Pvc ve aliminyum dogramaya profil ile 4+4 mm kalinlikta 12 mm ara
bosluklu ¢ift camli pencere tinitesi takilmasi

Birimi : mi2

Tarifi

4+4 mm kalinlikta, 12 mm ara bosluklu ¢ift camli pencere tinitesinin takilacagi yerin 6lgiisiine
gdre hazirlanmasi, cam yuvasina takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestirilmesi, profil
ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama takozlar1 ile tinitenin dengelenmesi, profillerin
birlesim yerlerine puntalama seklinde notral (asitsiz) silikon ¢ekilmesi, ingaat yerinde
yiikleme, yatay diisey tasima ve bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyat, is¢ilik ara¢ ve gereg
giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:

OLCU: Projedeki olgiilere gore cam takilan alanlar hesaplanir. NOT: Profil ve fitil bedeli
kendi dograma pozundan 6denir

Poz No : 15.540.1301

Tanim : Dis cephede boya yapilmasi

Uzun Tanim : Briit beton, sivali veya eski boyali ylizeylere, astar uygulanarak akrilik esasl
su bazli boya yapilmasi (dis cephe)

Birimi :m2

Tarifi

Boyanacak ytizeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tasi ile diizeltilmesi, ¢apaklarin ve
fazla grenli kisimlarin bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar siiriilmesi, iizerine 1.katina
0,180 kg, 2.katina 0,120 kg isabet etmek tizere istenilen renkte akrilik esash su bazli boyanin
firga veya rulo ile ylizeye uygulanmasi igin gerekli her tiirlit malzeme ve zayiati, iscilik,
miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m2 fiyati:

OLCU : Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler 6lgiiliir. Tiim bosluklar diisiilir. NOT : 3 m
den yliksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva i¢in is iskelesi varsa, ayrica
boyaya verilmez.

Poz No : 15.315.1101

Tanim : Yagmur olugu yapilmasi

Uzun Tanim : 0.50 mm kalinlikta, sicak daldirma galvaniz tizeri boyali diiz sacdan eksiz
oluk yapilmasi ve yerine montaji (Sac genisiligi toplam 30 cm)

Birimi : mt

Tarifi

0.50 mm kalinlikta sicak daldirma galvaniz tizeri boyali sacin eksiz oluk makinasi ile iglenip
montaja hazir hale getirilmesi, oluklarin monte edilecekleri alana taginmasi, en fazla 50 cm
araliklarla oluk kelepgelerinin takilmasi, oluklarin egiminin ayarlanarak kelepgelerin
cakilmasi, oluk ile ayn1 6zellikte en az 20 cm genislikte ¢ati bandinin detayina uygun sekilde
monte edilmesi, inig borularmma baglanti i¢in deliklerin agilmasi, kose birlesim yerlerinin
kesilmesi ve birbirine tam olarak yapistirilmasi, biitiin birlesim yerlerinde sizdirmazhigin
saglanmasi, ingaat yerinde yilikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve
zaiyatl, is¢ilik ara¢ ve gereg giderleri ile miiteahhit genel giderleri ve kart dahil 1 m fiyati:

OLCU : Yerine takilmis oluk ekseninin boyu iizerinden 6l¢iiliir
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Poz No : 15.315.1002

Tanim : Yagmur inis borusu yapilmasi

Uzun Tamm : @ 100 mm ¢apinda bir ucu muflu sert PVC yagmur borusu temini ve yerine
tesbiti

Birimi : mt

Tarifi

PVC’den @100 mm c¢apinda borunun temin edilmesi, kelepgelerin duvara tespit edilmesi,
borularin oluktan itibaren dirseklerde dahil olarak monte edilmesi, kelepgelerin galvanizli
somunlu vida ile sikilarak yagmur borularinin duvara baglanmasinin tamamlanmasi, her tiirlii
baglanti, dirsek ve miiteferrik pargalan, malzeme ve zayiati, is¢ilik, insaat yerindeki yiikleme,
yatay ve diigey tagima, bogaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati :

OLCU : Yerine takilmis boru ekseninin boyu tizerinden 6lgiiliir ve egri kisimlara bir misli
zam verilir.

Poz No : 15.120.1101

Tanim : Hafriyat yapilmasi

Uzun Tamim : Makine ile her derinlik ve her genislikte yumusak ve sert toprak kazilmasi
(derin kaz)

Birimi : m3

Tarifi

Yumugak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinin yapilmasi, tagitlara yiiklenmesi, 25
metreye kadar tagmmasi, depo, imla veya sedde yerinde bosaltilmasi, serilmesi, insaat
yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarm doldurulmasi, kazilan yerin taban ve yan
cidarlarinin, depo ve dolgunun tesviyesi ve diizeltilmesi igin yapilan her tiirlii malzeme ve
zayiaty, is¢ilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, 1 m® kazi fiyati:

OLCU: Kazinin hacmi kazi projesi tizerinden hesaplanir. NOT: 1)Bu birim fiyata su zammu,
iksa, 25 metre digindaki tasima, dolgunun sulama ve sikigtirma bedelleri dahil degildir.
2)Derinlik zammi 6denmez.

#4% [STEKLININ YUKUMLULUKLERI

1. Yapilacak tiim imalatlarda kullanilacak malzeme i¢in idare onay alinacaktir.

2. B.A.imalatin yapimu siirecinde dékiilen betonlar idarenin uygun gorecegi laboratuarda
istekli tarafindan gerekli testlere tabii tutulacak ve sonuglari idareye hak edis
oncesinde teslim edilecektir.

3. Ingaatla tiim bilgileri igeren idarenin 6ngordiigii levha istekli tarafindan hazirlatilarak
insaat mahallinde asili bulundurulacaktir.

4. Yapmin inga edilecegi tasmnmazin igerisinde bulunan diger yapilar ve komsulari ile
ilgili her tiirlt giivenlik 6nlemi istekli tarafindan alinacak ve dogabilecek herhangi bir
hasar s6z konusu olursa istekli tarafindan karsilanacaktir.

5. Ingaatin yapimi esnasinda ihtiyag olunacak enerji ve su ve benzeri abone isleri istekli
tarafindan gergeklestirilecektir.

6. Sartnamede yer almayan bilgiler igin Yapim Isleri Genel Sartnamesi hiikiimleri gegerli

olacaktir.
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7. Bu sartnamede yer almayan bilgiler i¢in idare oluru alinmasinin ardindan uygulama
yapilacaktir.

8. Isbu teknik sartname ihale dosyasinin ayrilmaz biitiin pargasidir.
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