B 1 ADET CNC TORNA TEZGAHI ALIMI
TEKNIK SARTNAMESI

Ozellik Minimum Deger Birim
Minimum Cevirme Capi ' 0430
Minimum Tornalama Cap1 0330
Minimum Tornalama Boyu 500
Ayna Ebadi Minimum Inch
Minimum Cubuk Isleme Kapasitesi 51
Is Mili Rulman Capi Minimum 90 .
Is Mili Devri Minimum 3300 rpm
Is Mili Konigi A2-6
Is Mili Motor Giicti Minimum ' 15 kw
X Ekseni Hareketi Minimum 230
Z Ekseni Hareketi Minimum 570
Eksen Hareket Hizi Minimum m/dk
Takim Istasyon Sayisi en az 8 adet
Kare Takim Ebad: 25X25
Yuvarlak Takim Ebad: 040
Taret Indexleme Zamani | sn
Punta Pinolii en az MT4
Punta Pinol Capi en az : 070
Punta Pinol Hareketi en az _ 100
Yiiksek Basingli Su Pompasi en az ] bar

Stra Ozellik

Kontrol Unitesi Fanuc olmalidir.

ing degerlerine esit veya kiigiik olmalidir.
CNC kontrol iinitesi, takim émrii kontrol ve hesaplamalarini yapabilmelidir.

|
5 CNC kontrol tinitesine girilebilen niimerik degerler; 0,001 mm, 0,001, 0,0001
3

4 CNC kontrol tinitesi, ISO programlama &zelligine sahip olmalidir. 1SO
programlari istenen satirdan baglatilabilmelidir.

5 Kontrol sistemi iizerinde tezghin tiim fonksiyonlarina erisimi saglayacak tug
takimi mevcut olmalidir.

{5
6 Kontrol iinitesi ekrani en az 8” (inch) ebadinda ve renkli grafik ekram"

\ N
Ozelliginde olmalidir. - H j yrel 7
Naz
/3




Kontrol {initesi iizerinde Ethernet girisi, USB girisi ve flash kart girisi olmali

/ ve aktif olarak ¢alisabilmelidir.

3 Kontrol {iinitesi bellegi elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek hafizadaki
kayitli programlar zarar gérmemelidir.

9 Tezgéh rijit ve titresimsiz dokiim bir yapiya sahip olmalidur.

10 | Ing ve metrik programlama yapilabilmelidir.

1I Veri koruma anahtar1 bulunmalidir.

12 Tezgéahta is pargasi islenirken bagska bir is pargasi i¢in program
yazilabilmelidir.
Tezgah tzerindeki motorlarda mutlak enkoder olacak tezgah bulundugu

13 | konumu her zaman taniyabilecek ve kaldigi yerden calismaya devam
edebilmelidir.

14 | Tezgéhta el ¢arkiyla manuel eksen pozisyonlama imkani olmalidir.

15 | El Carki olmalidir.

16 | Kizak tipi lineer olmalidir.

17 | Tezgah agirlig1 en az 3.500 kg olmalidir.

18 | Talas Konveyorii Bant Tipi olmalidur.

19 | Takim 6l¢me kolu olmalidir
PUNTA ozellikleri asagidaki gibi olmalidir.
Punta Hidrolik olmalidir. Diiz banko iizerinde olmalidir.

20 | MT4, Punta g6vdesi doner olmali ve I adet Punta ucu MK4 verilecektir.
Punta pinol ¢ap1 en az 70 mm olmalidur.
Punta pinol hareketi en az 98 mm olmalidir

21 | Kap1 Emniyet Sistemleri olmalidir.

22 | Talag Konveyorii aktif ve ¢aligir durumda olmalidir. Talas arabasi olmalidir.
Tezgéh; asirt elektrik akimi gekme, gerilim yiikselmesi-diismesi ve hidrolik

23 | basingtaki agir1 yiikselme-diisme durumlari i¢in kendini koruma sistemi ve
alarm sistemine sahi olmalidur.
Tezgdh tamamen kapali ortam igerisinde olacak, galigmasi esnasinda dis

24 | ortama talag ¢ikmayacaktir. Tezgdhin hareketli kisimlarn yiiriirlikteki
mevzuata gore uygun olarak koruma altina alinmis olmalidir.

25 | Tezgéh i¢i aydinlatma olmalidir.

2% Tezgéhta otomatik yaglama sistemi olmalidir. Tiim kizaklari ve is mili
otomatik sistemle yaglanacaktir.

27 Tezgah tizerinde, talas temizligi igin soutucu s1v1 tabancasi ve hava
tabancasi olmalidir.

28 | Tezgahla birlikte hizalama kit, blok ve civatalar1 olmalidir.

29 | Tezgah takim ¢antasi, Avadanlik Seti olmalidir.

30 | Kullanma ve Bakim Kitap Seti olmalidir.

31 | Trafo olmalidir

32 | Elektrik Kabini Kap:1 Emniyet Sistemi olmalidir. a .

33 Tepe Lambas1 olmalidir. Tezgéhta ariza, uyar: ve is pargast sonunu gosteur o i
uyar1 lambasi olmalidir.

34 | Mallarin tamami 20 (yirmi) Giin Igerisine Teslim Edilmelidir. x
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Teklif veren istekliler mallara ait fotograf, katolog vb. dokiimanlari Tiirkge veya Incilizce

basil1 brogtirleri ihale dosyasinda sunmalidir.

Teklif veren istekliler Teknik Sartnamenin tiim maddelerine "Teknik Sartnameye

Uygunluk Beyani” ad: altinda teknik sartnameye cevap verilecektir.

2
Teklif veren istekliler cihazin her tiirlii fabrikasyon ve montaj hatalarina kars1 en az 2 (iki)
yil licretsiz garantili, 8 (sekiz) yll stireyle de ticretli mukabilinde yedek parga ve teknik servis
hizmet garantisine dair belgeleri ihale dosyasinda sunacaklardr.
Yiiklenici tarafindan cihaz kullanimu ile ilgili idare tarafindan belirlenen kisilere 5 (bes) is
glinii ticretsiz kullanim egitimi verilecektir.
Mallarin kabul ve muayenesi idarece belirlenecek komisyon tarafindan yapilacaktir. Kontrol
ve muayenede, sartnamede istenilen teklifte belirtilen tiim &zelliklerin uygunlugu
aragtirilacaktir. Muayene ve kabul a$amasmdé teknik sartnameye uygun olmayan, gériintii
ve kalitesi komisyonca uygun goriilmeyen mallar kabul edilmeyecektir.
Ayrica malzemelerin sayimi ve kontrolii yapilacaktir. Malzemelerin hi¢ kullanilmamis
olduBunu belirtir 6zel isaretli ambalajda teslim edilecektir. Daha énce demo amagcl olarak
kesinlikle kullanilmamus olacaktir.
Muayene ve kabul sirasinda yiikleniciden baz testlerin yapilmast istenebilir. Bu durumda

ortaya ¢ikacak masraflari yiiklenici karsilayacaktir.

Muayene ve kabulde olusacak kaza ve hasarlardan yiiklenici sorumludur.

CE BELGESI OLMALIDIR.
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