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DALGIC POMPA TEKNIK SARTNAMESI

Tanimlar

Bu teknik sartnamede ASKI GENEL MUDURLUGU AYDIN miicavir alan sinrlari
igerisinde bulunan sondaj kuyularindan su temininde kullanilmak tizere ihtiya¢ duyulan dalgig
pompa, pompa ve motor alim igine ait teknik 6zellikleri, muayene, kabul kosul ve sartlari igerir.
Bu sartnamede ASKI GENEL MUDURLUGU “Idare”, s6z konusu ise istekli olan kisi/tiizel
kisi ise “Yiiklenici” olarak anilacaktir. Pompa ifadesi dalgi¢ pompada kademe gurubunu, motor
ifadesi de dalgi¢c pompaya ait elektrik motorunu ifade etmektedir. Motopomp (dalgi¢ pompa)
ifadesi ise pompa ve motorun montajli biitiin halini ifade eder.

1. Pompa Grubu Teknik Ozellikleri
1.1. Kisim Paslanmaz Fanli Motopomp Teknik Ozellikleri;
1.2. Kademe govdesi en az AISI 304 kalite paslanmaz malzemeden tiretilmis olacak,
1.3. Fanlar en az AISI 304 kalite paslanmaz malzemeden iiretilmis olacak,
1.4. Diftuizdr en az AISI 304 kalite paslanmaz malzemeden iiretilmis olacak,
1.5. Emis ve ¢ikis haznesi AISI 304 kalite paslanmaz malzemeden iiretilmis olacak,
1.6. Kaplin paslanmaz malzemeden iiretilmis olacak,
1.7. Pompa milli paslanmaz AISI 420 kalite malzemeden imal edilecektir.

1.8. Emme siizgeci pompa gurubu ile motor arasinda yer alan emme agizindaki siizgeg,
paslanmaz AISI 304 kalite malzemeden veya paslanmaya mukavim malzemeden imal

edilecektir.
1.9. Pompada kullanilacak tiim baglanti elemanlar1 paslanmaz ¢elik malzemeden olacaktir.

1.10. Dalgi¢ pompanin basacag: suyun igerisinde bulunan izin verilen maksimum askidaki kum
miktar1 en az 30 gr/m® olmalidir.

2. Elektrik Motoru Teknik 6zellikleri
2.1. Elektrik motoru pompa ile akuple edilmis olacaktr.
2.2. Elektrik motorlar1 380V, 50 Hz trifaze alternatif akim ile ¢alisacaktir.

2.3. Elektrik motorlar1 380 Volt da, nominal degerlerde su sogutmali ¢alisabilecek sekilde
dizayn edilmis olacaktir. Elektrik motor sargilarimin yalitim direnci ve di-elektrik gerilim
dayanimi en az TS 11146 veya muadili standartlara uygun olacaktir.

2.4. Motorlarin koruma sinifi IP 68 olacak ve bu koruma sinifina ait tiim donanimlar motor
tizerinde bulunacaktir.

2.5. Motor stator govdesi komple AISI 304 paslanmaz ¢elik malzemeden olacaktir.
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2.6. Rotor ve Stator paketi silisli sacdan imal edilecektir.
2.7. Motorlarin ¢ikis kablolari en az 5 metre uzunlugunda olacaktir.

2.8. Elektrik motoru =% 10 voltaj oynamalarindan etkilenmeyecek sekilde dizayn edilmis
olacaktir.

2.9. Elektrik motorunun fazlar arasindaki akim dengesizligi +% 5'lik tolerans bandinda
olacaktir. Ayrica kullanilan motor etiket degerinden fazla akim ¢ekmeyecektir.

2.10. Rotor milinin freze disli kismi paslanmaz tretilmis olacaktir.

2.11. Elektrik motorlar1 TS 11146 standardina gore dnce yalitim direnci deneyine, daha sonra
dielektrik deneyine tabi tutulacaktir. Elde edilen sonuglar s6z konusu standartlarda istenilen
degerlere uygun olacaktir.

2.12. Dielektrik dayanimi; numune olarak secilen motorlarda deney neticesinde sargilarda koku
ve yanma gibi durumlar meydana gelmeyecektir.

2.13. Deney neticesinde motor verimini degistirecek bir durum meydana gelmeyecektir.

2.14. Gii¢ Ol¢iimii: Elektrik motorunun sebekeden ¢ektigi gii¢; pompa, motor, baglanti
kablolar1 ve pano kayiplar1 dahil, motopomp panosundan 6nce dlgiilecektir. Olgii aleti olarak,
akredite edilmis kalibrasyon kuruluslarinca kalibre edilmis kWh metre (saya¢), ampermetre,
voltmetre, ve cos @ metre kullamlacaktir. Idarece gerekli goriilmesi halinde Wattmetre veya
gii¢ analizorii ile gii¢ 6l¢iimil yapilabilecektir. Verim hesabindaki sebekeden ¢ekilen gii¢ (Nm)
olarak panoya giren gii¢ alinacaktir.

2.15. Elektrik motor gii¢leri, pompanin ¢ekebilecegi maksimum mil giiciinden en az %10 fazla
ve pompanin ¢ekebilecegi maksimum mil giiciinden en ¢ok %25 fazla olacaktir. Nominal motor
giicii bu arahiga girmiyorsa standart iiretim olan bir iist glicte motora verilecektir.

2.16. Akim dengesizligin ol¢iimii asagidaki formule gore yapilacaktir ve 6lglim yapilmadan
once motorun rejime girmesi igin beklenecektir.

Frark rmax — far

fope = Hath Akim dengesizligi =

i Iom
2.17. Kullanilan s1v1 safsu+antifriz karisimi olup -10°C dereceye kadar dayanimh olacaktir.

2.18. Dalgig tip motorlarda Yatak malzemesi olarak Seramik veya Karbon yatak olacaktir.

3. Muayene ve Kabul:

3.1. Goz muayenesi:

3.1.1. Pompalarin ve bilesenlerinin tamaminin hazir olup olmadigi,
3.1.2. Malzemelerde kirik, dokiik, boya eksikligi vb. gozle goriiliir hatalar olup olmadigi,

3.1.3. Ambalaj ve sandiklarin istenen bi¢gimde olup olmadig,

i
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3.2. Boyut Muayenesi:
3.2.1. Kablolarin istenen kesitte ve boyda olup olmadig,

3.2.2. Pompalarin tamami ile takim ve avadanliklarinin sartnamede Ongoriillen ¢ap ve
boyutlarda olup olmadiklari,

3.3. Debi Muayenesi:

3.3.1. Debi tayininde kars1 basing sabit birakilmak sartiyla 3 kez dl¢iim yapilacak ve ortalamasi
aliacaktir.

3.4. Basin¢ Muayenesi

3.4.1. Pompanin iirettigi basing degeri elektronik veya mekanik manometre ile dlgiilecektir.
3.4.2. Yapilan testlerde hiz yiiksekligi ve vana kisilmak suretiyle olusturulacak basinca kargilik

gelen yiikseklik haricinde test kosullarindan dogan basma yiiksekligi, test degerleri igerisinde
etkili olacagi kanaatine varilirsa ayrica hesaplanacak ve test degerlerine eklenecektir.

3.5. Numune se¢imi

Imalat:1 biten pompalardan her kisim igin ve her kisimdaki farkli seriler igin (Debiye gére
siralanmig) ayri ayri rastgele EK-2 de belirtilen adetler de dalgig pompa Idare tarafindan
secilerek teste tabi tutulacaktir. Performans testinden (bu sartnamenin 4. maddesinde verilen
tolerans degerleri dikkate alinarak) %100 {i gegmemesi durumunda dalgi¢ pompalarin kabulii
yapilmayacak yeni imalat istenecektir. Yeni imalat siiresi ilave siire verilmeyecek olup ikinci
imalat icinde Idare yine pompalardan her kisim igin ve her kisimdaki farkh seriler igin ayr1 ayri
rastgele EK-2 de belirtilen adetler de dalgic pompa secilip performans testine tabi tutulacak ve
bu durumda da %100 i gegmemesi durumunda Idare ihaleyi tek tarafli fesih etme yetkisine

sahiptir.

Dalgic motopomp komple sistem verimi tayini:

Pompa Performans Testleri “TS EN ISO 9906 Dalgic Pompa Performans Deneyi®
kapsaminda yapilacaktir. Deneyin yapilacag test iinitesi “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve
Kalibrasyon Yeterliligi Tiirkak Akredite Belgesine" sahip olmalidir. Deneyler kendi
biinyesinde istenilen sartlari saglayan laboratuvar var ise imalat merkezinde aksi takdirde deney
bedeli ve nakliyesi Yiiklenici ait olmak iizere bu yeterlilige sahip herhangi bir laboratuvarda

yaptirilacaktir.
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Deney sirasinda numune dalgic motopomplarin Q, Hm ve Ns degerleri &lgiilerek, asagida
agiklanan hesap metodu ile dalgi¢ motopomplarin komple sistem verimleri bulunacaktir.
Bulunan bu degerlerin sartnamede istenilen ve teklifte belirtilen degerlerle uygunlugu kontrol
edilecektir. Dalgic motopomp komple sistem veriminin hesabinda, virgiilden sonra ii¢ basamak

dikkate alinacaktir.

Dalgi¢ motopomp komple sistem verimi hesabi

Np (Q x Hm) / 102 buradan

psis = Np / Ns formiilii ile hesaplanacaktir.

Ns : Elektrik motorunun sebekeden ¢ektigi giic (kW)

Q : Dalgi¢c motopompun debisi (It/sn)

Hm: Dalgi¢ motopompun toplam manometrik yiiksekligi (mSS)
Np : Dalgi¢ motopompun suya aktardig giic (KW)

nsis : Dalgic motopompun komple sistem verimi

psis (verim)=Np/Ns=[Q(lt/sn)*Hm(mSS)/102)/[v3*U(volt) *I(amper)*Cosc/1000]

Deneyin yapilmasi:

Dalgig motopomp deney yapilirken, istenilen debi degerinin +£%5'i ile Hm degerinin £ % 5’1
sahas1 (+ %5 Q £+ % 5 Hm sahasi) iginde en az {i¢ noktada dalgi¢c motopompun Q, Hm ve Ns
degerleri olgiilecektir. Ayrica bu sahanin diginda, ancak bu sahanin altinda ve iistiinde, bu
sahaya miimkiin mertebe yakin iki noktada daha Q, Hm ve Ns degerler dlgiilecektir. Olgiilen
bu degerler yukanda verilen formiilde yerine konularak dalgic motopompun sistem verimleri
hesaplanacaktir. Hesaplanan bu degerlerden saha i¢inde (=% 5 Q-+ % 5 Hm sahas1) en biiyiik
olanm 0 numune dalgi¢ motopompun komple sistem verimi olarak kabul edilecektir.

Deneyler esnasinda dalgig motopompun kapali vana basinci ve tolerans sahasi diginda muayene
heyetince gerekli goriilen diger 6lgiimler de yapilacaktir.

Ekonomik Ag¢idan En Avantajh Teklifin Belirlenmesi:

Istekliler tekliflerinde; EK-1 Tablosunda bulunan tiim verileri eksiksiz dolduracaklardir.
Tekliflerin degerlendirilmesinde isteklilerin EK-1 Tablosunda garanti edilen komple sistem
verimleri dikkate alinacaktir.

Isteklilerin garanti edilen komple sistem verimi en az EK-1 Tablosunda belirtilen referans
sistem verim degeri kadar olacaktir. Herhangi bir motopompa ait garanti edilen komple sistem
verimi, referans sistem veriminden diigik teklif edildigi takdirde, isteklinin teklifi

degerlendirme dis1 birakilacaktir.
Vi
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Isteklilerin EK-1 tablosunda teklif edecekleri "garanti edilen komple sistem verimi" yine
EK-1 tablosunda belirtilen "referans sistem veriminden” yiiksek oldugu takdirde, sistem verimi
yiikksek olan her bir dalgic motopomp igin asagidaki formiile gore hesaplanacak bedellerin
toplamu,isteklinin teklif fiyatindan ¢ikartilacak ve elde edilen bu fiyat tekliflerin mukayesesinde
esas deger olarak alinacaktir. Sonugta buradan en ekonomik teklif belirlenecek ve belirlenen bu
teklif ekonomik agidan en avantajli teklif olacaktir. [hale, ekonomik bedeli en diigiik olan istekli

tizerinde birakilacaktir.

Al :[(QlxHml)/ 102 ] x F x Tx[(1/grl) - (1/pgl)] x nl

A2 :[(Q2xHm2)/102]x F x Tx[(1/52) - (1/9g2)] x n2

AK : [(QkxHmk) /102 ] x F x Tx[(1/9rk) - (1/9gk) ] x nk

A Al+A2+ ..+ Ak

Ekonomik Bedel : A0 - A

Q1, Q2,..., Qk : EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ....

debileri (It/sn)

Hml, Hm2,..., Hmk : EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, 3,.

manometrik yliksekligi (mSS)

yrl, nr2, ..., grk: EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, 3,.....

referans sistem verimleri

(124 9 - 0. . , ngk: EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, 3,..

garanti edilen komple sistem verimleri

., k sira nolu dalgi¢ motopomplarin

.., k sira nolu dalgi¢ motopomplarin

, k sira nolu dalgi¢ motopomplarin

..., k sira nolu dalgi¢c motopomplarin

nl, n2, .. nk : 1,2,,3,......k sira nolu dalgi¢ motopomplarin adetleri

Al,A2, ..., Ak : Isteklinin teklif fiyatindan ¢ikartilacak bedel (TL)

A: Isteklinin teklif fiyatindan ¢ikartilacak toplam bedel (TL)

i\ ‘e
L J"’!



ASKI Dalgic Pompa, Pompa ve Motor Teknik Sartnamesi

AQO: Teklif Fiyati
F: Enerji birim fiyat1 (0,65 TL/kwh)
T: Siire (2500 saat)

Not: Bu formiilasyon; birim fiyat teklif cetvelinde “Dalgi¢ pompa ve motoru" seklinde belirtilen
is kalemleri i¢in uygulanacaktir.

Deney Sonuclarimin Degerlendirilmesi

Performans deneyi sonucunda her bir gruptan segilen numune dalgi¢ motopomplar igin
bulunan "toleransli komple sistem verimi" degeri (o grup i¢in birden fazla sayida numune
alinmig ise “toleransli komple sistem verimi” degerlerinden kiigiik olani), "garanti edilen
komple sistem verim” degerinin altinda ve o numune dalgi¢ motopomp i¢in EK-1 Tablosunda
belirtilen “referans sistem verim” degerine esit veya iistiinde ¢ikmasi halinde; agagida belirtilen
ceza formiiliine gore hesaplanacak ceza bedeli yliklenicinin istihkakindan kesilecektir.

Her gruptan segilen dalgi¢ motopomp numunelerinin, o gruptaki dalgi¢ motopomplarin
tamamini temsil ettigi kabul edildiginden, bu numunelerin deney ve hesaplama sonucu bulunan
"toleransl komple sistem verim” degerleri ile bu numune dalgig motopomplara ait, yiiklenici
tarafindan "garanti edilen komple sistem verim” degerleri arasindaki fark, ceza miktarinin
hesaplanmasinda dikkate alinacaktir. Bu nedenle sz konusu debideki tim dalgig
motopomplarin sistem verimi degerleri, yukanida belirtilen farkin yiizde oram kadar diisiik
kabul edilecek ve buna gore hesaplanacak ceza bedeli yiiklenicinin toplam fatura bedelinden
diigtilecektir. Testi yapilan pompalar "toleransli komple sistem verim” degeri altinda kalmasi

durumunda pompalar kabul edilmeyecektir.

Bl : [(Q1xHmI)/102 ] x F x Tx[(1/ndl) - (1/ngl) ] x nl
B2 : [(Q2xHm2)/102 1 x F x T x[(1/nd2) - (1/pd2) ] x n2

Bk : [(QkxHmk)/ 102 ] x F x T x [(1/gdk) - (1/5gk) ] x nk

B :Bl+B2+B3 +..../+ Bk

Q1, Q2,..., Qk : EK-1 Tablosunda belirtilen ve EK-1 Tablosunda yiiklenici tarafindan garanti
edilen k sira nolu dalgig motopompun debisi (1t/sn)

~
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Hml, Hm2, ..., Hmk : EK-1 Tablosunda belirtilen ve EK-1 Tablosunda yiiklenici tarafindan
garanti edilen k sira nolu dalgic motopompun manometrik yliksekligi (mSS)

ndl, nd2,..., ndk: Deney sonucunda bulunan "toleransh komple sistem verimi” (Aym debi grubu
i¢in teste tabi tutulan numune sayismnin birden fazla olmasi halinde, bu numune motopomplarin
"garanti edilen komple sistem verim” degerleri ile deney ve hesaplama sonucu bulunan
"toleranshi komple sistem verim” degerleri arasindaki farki en biiylik olan numune dalgig
motopomp dikkate alinacaktir.)

ngl, ng2,..., ngk : EK-1 Tablosunda k sira nolu dalgi¢ motopomplarin yiiklenici tarafindan
garanti edilen komple sistem verimleri

nl,n2, ...nk: 1, 2, 3,....k sira nolu dalgi¢ motopomplarin adetleri

Bl, B2,...,Bk : k sira nolu dalgi¢ motopomp i¢in kesilecek ceza bedeli (TL)
B: Yiiklenicinin teklif fiyatindan ¢ikartilacak toplam ceza bedeli (TL)

F: Enerji birim fiyati (0,65 TL/kWh)

T: Siire (2500 saat)

Not: Yukanida ki formiilasyon sonucu ile elde edilen Toplam (B) degeri, 3 kat1 ile garpilarak
yiiklenicinin toplam fatura bedelinden ceza olarak diigiilecektir.

4. Toleranslar:
1. Debi toleransi: 5
2. Manometrik yiikseklik toleransi : £5
3. Pompanin dis ¢ap toleransi : +%?2
4. Sizdirmazlik toleransi: Yok

Not: Deneyde kullanilacak 6lgii aletlerinin kalibre edilmis ve ayarlanmis olmasi gerekir. Bu
ayarlamanin resmi veya resmen taninmig bir kurumca bir belge ile dogrulanmasi esastir. Test
stand1 ve Olgii aletleri ISO 9906 Sinif I’e uygun hassasiyet araliklarinda ¢alismalidir. Verilen
toleranslara test standi hassasiyeti dahildir.
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5. Dalgi¢c Pompa Teslim Yerleri, Sartlar1 ve Diger Hususlar:

a. Malzemelerin tamam ASKI Genel Miidiirliigii’ne ait ve idarenin uygun gordiigii depoya
indirilecekir. Motopomplar depoya pompa ve motor olarak ayirilmis ve paketlenmis sekilde
taginacak ve indirilecektir.

b. Pompalarin nakliyesi, Yiiklenici tarafindan saglanacaktir.
c. Pompalarin nakliye, yiikleme, sigorta vb. masraflar Yiikleniciye aittir.

d. Nakliye, yiikleme esnasinda meydana gelebilecek her tiirlii trafik kazasindan, is kazasindan
ve bu kazalar sonucu olusabilecek her tiirlii olumsuzluklardan 3. sahislarda olusabilecek
hasarlarin bertarafindan Yiiklenici sorumlu olacaktir. Bu tip olumsuzluklarda idaremiz taraf ve
mubhatap degildir. Yiiklenici bu sartlar1 kabul etmig sayilacaktir.

e. Yiiklenici nakliye ile ilgili her tiirlii tedbiri alacaktir. Zarar géren malzemeler firma tarafindan
ek bir ticret talep edilmeden en ge¢ 10 (on) giin i¢inde yenisi ile degistirilecektir.

f. Teslim siiresi s0zlesme imzalandiktan sonra 30 (otuz) takvim giiniidiir.

2. Muayene ve kabul komisyonu tarafindan teknik sartnameye uygun olmadig tespit edildikten
sonra kabul edilmeyen malzemeler en ge¢ 10(on) giin i¢inde yenisi ile degistirilecektir.

h. Yiiklenicinin, sartnameye uygun olarak mali sliresinde teslim etmemesi halinde gecikilen her
takvim giinii i¢in sdzlesme bedelinin %0,04'1 oraninda gecikme cezasi uygulanir.

i. Motor ve pompa ayni imalatgi tarafindan tiretilecektir.
j. Imalatta kullanilan malzemeler igme suyunda kullanima elverisli olacaktir.

k. Motopomp haricinde ihtiya¢ listesinde belirtilen pompa ve motorlar motopomplardaki
pompa ve motorlarla ayni kalite ve standartlarda iiretimi yapilmis olacaktir.

l. Alinacak malzemeler kurum KDV tesvigi kapsaminda olacaktir.

6. Garanti:

a. Alim konusu malzemelerin tamann her tiirlii malzeme ve tasarim hatalarindan kaynaklanan
arizalara karsi 2 yil siire ile garanti kapsamindadir. 10 yil {iicretli yedek parca garantisi
verilecektir. Garanti siiresi malzemelerin Idare tarafindan kabuliiniin yapilmasi ile baglar.

b. Bu garanti, kapsami1 ve siiresi itibari ile teslim edilen biitiin malzemeleri kapsar. Yiiklenici,
malzemelerin herhangi bir kisminin teknik veya herhangi baska bir sebeple garanti digi
oldugunu soyleyerek garanti yiikiimliiliiklerini yerine getirmemezlik edemez.

c¢. Garanti siiresi igerisinde kuyu ve isletme sartlarindan kaynaklananlar hari¢, meydana gelen
arizalarda veya performans degerleri diistislerinde pompalar, en ge¢ 7 is giinii igerisinde
pompalarin kurulu oldugu yere demontaj ve montaj masraflari da dahil olmak tizere igeilik,
yedek parg¢a, nakliye vb. herhangi bir iicret talep edilmeksizin yenileri ile degistirilecek veya
arizas1 giderilecektir. Bu iglemlerin Ongdriilen siire igerisinde Yiiklenici tarafindan
gerceklestirilemeyeceginin belirlenmesi ve Idare tarafindan yapilmasy/ yaptirilmas: durumunda
da tiim masraflar yiiklenicinin kesin teminatindan kesilecektir.
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d. Herhangi bir pompada meydana gelen arizanin tasarim hatasindan kaynaklandiginin
belirlenmesi ve bu arizanin diger pompalarda da olusacagi sonucuna varilmasi durumunda
yiiklenici yapilan diizeltme veya yenileme islemlerini ayni seri diger pompalarda da yapacaktir.

e. Yiiklenicinin yasal olarak diizenleyip Idareye teslim etmekle yiikiimli oldugu garanti
belgeleri ile bu sartnamede garanti ile ilgili yer alan hususlarda uyumsuzluk var ise bu gsartname
hiikiimlerine gore hareket edilir.

7. Istenilecek Belgeler
a. Thale Asamasinda
1. Pompalara ait vaat edilen verim degerleri,

2. Deney yapilacak laboratuvara ait TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Yeterliligi
Tiirkak Akredite Belgesi,

3. Paslanmaz fanh pompalara ait malzeme 6zelliklerini belirtir belge,

4. Kullanilan tiriinlere ait igme suyuna uygunluk belgeleri.

b. Teslimat asamasinda

1. Garanti belgesi

2. Uriin Kataloglar

3. Kademe grubunda kullanilan fanlarla ilgi detayl1 bilgiler.
8. Bu sartname 10 sayfa ve 7 maddeden olugmaktadir.

Ekler Ek-1 : Dalgig Pompa Listesi Ek-2: Kisim ve Serilerine Gore Test Edilecek Dalgic Pompa
Sayisi

[brahim AYDOGDU
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ASKI ASKi GENEL MUDURLUGU
Elektrik, Makine ve Malzeme ikmal Dairesi Bagkanhgi
iHTIYAC Figi

S.N. Birim Fiyata Esas Malzemenin Adi Birim Miktan
1 4" 200 MT - 0,5 LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 2
2 4" 230 MT -0,5LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 1
3 4" 270 MT - 0,5 LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 1
4 4" 210 MT - 0,75 LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 2
5 4" 245 MT - 0,75 LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 2
6 4" 285 MT - 0,75 LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 2
7 4" 120 MT - 1 LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 2
8 4" 140 MT - 1 LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 2
9 4" 160 MT - 1 LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 2
10 |[4" 180 MT -1 LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 2
11 | 4" 200 MT -1 LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 2
12 | 4" 220 MT - 1 LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 3
13 | 4" 240 MT -1 LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 3
14 |4"260 MT -1 LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 3
15 |4"280 MT - 1 LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 2
16 |4" 300 MT -1 LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 2
17 4" 320 MT -1 LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 2
18 [4" 350 MT - 1 LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 2
19 |4"160 MT -2 LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 2
20 [4"210 MT -2LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 1
21 |6"120MT-2LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 1
22 |6"145MT -2LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 1
23 [6"165MT -2 LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 1
24 (6" 185 MT -2LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 1
25 |6"100 MT -3 LT SUVEREN MOTOPOMP ADET 1
26 [6"120 MT - 3LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 1
27 6" 140 MT - 3LT SU VEREN MOTOPOMP ADET 1
TOPLAM 47
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EK-2

TEST EDILECEK DALGIG POMPA SAYISI

SIRA
NO DEBI MAX.DIS MIKTARI
(It/sn) CAP(mm) (Adet)

1 0,5 4" 1

2 0,75 4" 1

3 1 4" 3

4 2 4" 1

5 1 6" 1

6 5 6" 1

7 3 6" 1
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