MERKEZ ILCE VE MAHALLELERDE BULUNAN ICME SUYU ARITMA
TESISLERINDE KULLANILMAK UZERE 1000 KG ANTISKALANT TEKNIK
SARTNAMESI

1. Kullamlacak antiskalant; kalsiyum karbonat, kalsiyum siilfat, baryum siilfat,
stronsiyum siilfat, kalsiyum kloriir ve demire kars1 etkili olacak ve membran iizerinde
olusacak depozitleri engelleyerek hem reverseosmosis membranlarinin siirekli olarak
verimli ¢alismasini saglayacak hem de membranlarin 6mriintin uzamasim
saglayacaktir.

2. Urilin igme ve kullanma suyunda kullanilacagindan Reverseosmos antiskalantlar
katogorisinde NSF/International certification under ANSI/NSF 60 Standard belgesine
sahip olacaktir. Bu belgeye sahip olmayan {iriinler teklif edilemez.

3. Temin edilecek kimyasal malzeme orijinal ambalajinda olup, Kimyasal
tanklari/bidonlarinin kapaklari kilitli olacaktir. Kilitli olmayan malzemeler kabul
edilmeyecektir. Ambalaj {izerinde igerisindeki antiskalant ile ilgili teknik verileri
igeren orijinal bilgi etiketi olacaktur.

4. Istekliler teklif etmis oldugu Antiskalant kimyasalinin analiz sonuglarina gore dozaj
miktarini gésteren yazilim/projeksiyon raporunu idareye mal tesliminde sunacaktir.

5. Sistemlerin ¢alisma kogullan yerinde incelenecektir.

6. Ham suyun analizi yapilacaktir.

7. Segilen antiskalant membran performansini ve sistem performansint olumsuz
etkilemeyecektir.

8. Sistem performansinin %20 diismesi durumunda membranlar bedelsiz degistirilecektir

9. Urlinler Aydin ili Efeler ilgesi Topyatagi Igme suyu aritma tesisine teslim
edilecek.Uriinlerin nakliyesi ve tesislere indirilmesi yiiklenici firma tarafindan
karstlanacak olup Idare tarafindan ayrica bir 6deme yapilmayacaktir. Yiiklenici
1dareden malzeme,personel ve indirme ekipmam talebinde bulunamaz.

10. Urtinler 25kg lik plastik bidonlarla gonderilecek.



MERKEZ ILCE VE MAHALLELERDE BULUNAN ICME SUYU ARITMA
TESISLERINDE KULLANILMAK UZERE 1.000 KG DEMIR III KLORUR TEKNIK
SARTNAMESI

1. Demir III Kloriir ¢6zeltisi; kimyasal bilesimi FeCl3 igeren yogunlugu Min. 1.43 g/cm3
+0.03 g/em3 (Agirlik¢a %40°lik) olan koyu kahverengi sividir.

2. Demir III Kloriir ¢ozeltisi TS EN 888/Mart 2007 Tiirk Standardi’na uygun olacak
(saflik diizey 1, toksik maddeler tip 1) ve asagida belirtilen teknik 6zelliklere sahip
olacak.

3. Uriinler Aydmn il snirlarinda idarenin gosterecegi adrese teslim edilecek.

4. Urtinler 85kg lik plastik bidonlarla gonderilecek.

Agirlikga %40’k ¢ozelti icin Fiziksel Ozellikler:

Renk Koyu Kahverengi Sivi

Yogunluk 1.43 g/em3 £ 0.03 g/cm3

FeCl3 orani (%) 40+ 2

Kristalize olma noktasi -12 °C (Agirhikga %40’ lik ¢ozelti igin)
Viskozite ~ 10 mPa.s (20°C de)

Ph <l

Safsizlik ve Baslica Yan Urtinler:

Safsizlik Kosul Fe Agirlikg¢a % (m/m)
Mangan (Mn) En Cok 2
Demir (II) (Fe'*?) En Cok 2.5
(Coziinmeyen Maddeler En Cok 0,2
Toksik Maddeler:
Parametre Sembol Kosul Mg/kg Fe(I1I)
Arsenik As En Cok 20
Kadmiyum Cd En Cok 1
Krom Cr En Cok 50
Civa Hg En Cok 0,3
Nikel Ni En Cok 60
Kursun Pb En Cok 35
Antimon Sb En Cok 10
Selenyum Se En Cok 10
HAZIRLAYAN
Turgay BUDAK
Makine Miih.
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T.C.
AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI
AYDIN SU VE KANALIZASYON IiDARESI GENEL MUDURLUGU
ARITMA TESISLERI DAIRESI BASKANLIGI

ATIKSU ARITMA TESISLERINDEKi CAMURUN
SUSUZLASTIRILMASINDA KULLANILMAK UZERE 6000 KG KATYONIK
POLIELEKTROLIT ALINMASI ISI TEKNIiK SARTNAMESI

e Yiiklenici firma Kusadasi, Bozdogan, Didim ve Cine Atiksu aritma
tesislerinde en az 3(ii¢) iiriin ¢esiti ile jar test yapacak ve en iyi performansi
saglayan {iriinii tesislere sevk edecektir.

o Testler igin gerekli techizat ve diizenekler yiiklenici firma tarafindan
saglanacak.

e Test sonucu ¢ikan iiriin kimyasal bilgilerini igeren yazili belge firma yetkilileri
tarafindan idareye teslim edilecek.

e Denenen polielektrolitler basarili olmaz ise liriinler kabul edilmeyecektir.

e Teslimatlarin yapilacag: aritma tesisleri ve miktarlari

- Kusadas: Atiksu Aritma Tesisi:  2.500 kg

- Cine Atiksu Aritma Tesisi: 500 kg

- Didim Atiksu Anitma Tesisi: 2500 kg

- Bozdogan Akgay Atiksu Aritma Tesisi: 500 kg

e Tesislerimizde bulunan ¢amur susuzlastirma tiniteleri:

- Kusadas1 Atiksu Aritma Tesisi: Dekantor

- Cine Atiksu Aritma Tesisi: Beltpres

- Didim Atiksu Aritma Tesisi: Beltpres

- Bozdogan Akcay Atiksu Aritma Tesisi: Filtrepres

e Belt pres, dekantor ve filtrepreste kullanima uygun olmalidir.

e Uretici firmaya ait yetkili saticilik belgesi olmalidur.

e Biobozunur ve toksik olmadigina dair belge idare ye sunulacak.

e Evsel nitelikli fazla aktif camurun susuzlastirilmasina uygun olmalidir.

e Katyonik formda olmalidir.

e Kati graniil formda olmalidir.

e Beyaz renkli olmalidir.

e Yiiksek yogunluga sahip olmalidir.

e Yiiksek molekiil agirligina sahip olmalidir.

e (0-35° Depolama sicakliginda saklanabilmelidir.

e En az 24 ay raf 6émriine sahip olmalidir.

e 25 kg'lik yirtilmaya, patlamaya, rutubete dayanikli paketlerde ambalajlanmis
olmalidir.

e Isletme kosullarinda hazirlanan polielektrolit ¢ozeltileri en az bir giin 6zelligini
kaybetmeyeceklerdir. ‘

e Ambalajlarin {izerinde orijini, liretici firmaya ait bilgiler, tiretim ve son kullanim
tarihi yazili, kod numarasi ve sarj numaras1 ag¢ik yazili, okunur vaziyette
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olmalidir. Ambalajlarin tizerinde testlerde gikan sonuglart gosteren kimyasal
igerikler yazilacak.

Teklif verecek firmalar imalatgi, yetkili satic1 ya da yetkili temsilci olmalidir.
Imalatgi ise imalatg1 oldugunu gosteren belge veya belgeler,

Yetkili satic1 veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci oldugunu gosteren
belgeleri sunmak zorundadir.

Ambalajlar forklift ile yiiklemeye, nakledilmeye ve indirmeye uygun olacaktir.
Malzemeler idarenin (Aydin Biiyiiksehir Belediye ASKi Genel Miidiirltigii)
adres verecegi noktaya veya noktalara nakliyesi yapilacak.

Uriinlerin belirtilen aritma tesislerine nakliyesi, gelen iiriinlerin tesislerde
belirlenen yere indirilmesi yiiklenici firma tarafindan saglanacak olup,
belediyemiz biinyesinde bulunan ve galisan herhangi bir arag techizat ya da
personel dahil edilmeyecektir. Nakliye ve indirme islemleri i¢in ayr1 bir 6deme
Idare tarafindan yapilmayacaktir.

[haleyi alan firma en fazla 30(otuz) giin igerisinde tiim iiriinleri tesislere teslim
etmis olacak.

HAZIRLAYAN
Turgay BUDAK
Makine Miih.




