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ÇİNKO DUVAR DİBİ YAPILACAK

ÇİNKO DUVAR DİBİ YAPILACAK

ÇİNKO DUVAR DİBİ YAPILACAK
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B
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WASHBETON TRETUVAR KAPLAMASI

BİNANIN DIŞ CEPHESİ KOMPLE SİLİKON ESASLI GRENLİ BOYA İLE BOYANACAK.
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BİNANIN DIŞ CEPHESİ KOMPLE SİLİKON ESASLI GRENLİ BOYA İLE BOYANACAK.

-2,90
-1 BODRUM KAT

-2,90
-1 BODRUM KAT

+0,10
0  ZEMİN KAT

+0,10
0  ZEMİN KAT

+2,90
1 1. KAT

+2,90
1 1. KAT

+5,70
2 2.KAT

+5,70
2 2.KAT

MEVCUT PERGOLE KENARLARINA SIVA KIRILARAK ÇİNKO BAŞLIK VE SIVA TAMİRLERİ YAPILACAK

YAPILAN BAŞLIĞIN İÇERİSİNE ÇİNKO DUVAR KENARI ETEĞİ YAPILACAK

WASHBETON TRETUVAR KAPLAMASI
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WASHBETON TRETUVAR KAPLAMASI

BU ALAN TRETUVAR
KAPLAMASI İLE AYNI
KOTTA OLACAK
ŞEKİLDE MERDİVEN
MERMERİ İLE
BENZER MERMER
İLE KAPLANACAK

BİNANIN DIŞ CEPHESİ KOMPLE SİLİKON ESASLI GRENLİ BOYA İLE BOYANACAK.
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KESİT:  ASMA TAVAN  DETAYI

*Derz işlemi tamamlandıktan sonra görünür yüzeyler üzerine saten perdah
alçısı uygulanarak yüzeyler boyaya hazır hale getirilecek.

PERSPEKTİF: ASMA TAVANDA GİZLİ IŞIK DETAYI

TC Profili (ANA profil)

Klips

TC Profili (TALİ profil)

Alçıpan (12,5 mm)

DU100 Profili (38x100x38 ; 0,6 mm)

Delikli köşe profili

Bitiş U profili

Borazan vida (25 mm)TU Profili (27x28x27 ; 0,4 mm)

Borazan vida (25 mm)

Led Aydınlatma(ELEKTRİK İŞLERİ
İDARE TARAFINDAN YAPILACAK)

Dübel + vida

Bitiş U profili

DERZTEK

Delikli köşe profili Işık Kaynağı (aydınlatma işleri idare tarafından yapılacaktır.)

DU100 Profili
(38x100x38 ; 0,6
mm)

TC Profili (ANA profil)

Klips

TC Profili (TALİ profil)

Agraf Dübel + vida

ALÇIPAN IŞIK BANDI DETAYI        Ö:1/20

Alçıpan (12,5 mm)

Dübel + vida

Agraf

DU100 Profili
(38x100x38 ; 0,6

mm)

Delikli köşe profili

DERZTEK

Bitiş U profili

Led Aydınlatma(ELEKTRİK İŞLERİ
İDARE TARAFINDAN YAPILACAK)

Borazan vida (25 mm)

TU Profili (27x28x27 ; 0,4 mm)

Alçıpan (12,5 mm)

DETAY 1

10
5

2
10

16
2
5
2

120

TRETUVAR KAPLAMA  DETAYI                 Ö:1/20

TESVİYE TABAKASI

MEVCUT BETON (SAĞ YAN CEPHEDE 70 CM
OLAN ALAN İLAVE BETON İLE 120 CM
ÇIKARILACAK)

40*40CM WASHBETON

DETAY 2

MALZEME VE NiTELiGE GORE MAHAL LiSTESi
1) BİNANIN DIŞ CEPHESİ KOMPLE SİLİKON ESASLI GRENLİ BOYA İLE BOYANACAK.

2)BİNA DIŞINDA BULUNAN TRETUVARLAR 120 CM GENİŞLİĞİNDE 40*40 CM WASHBETON İLE KAPLANACAK.
(BİNA SAĞ CEPHESİNDE 70 CM GENİŞLİĞİNDE OLAN BETON KISIM YENİ BETON DÖKÜLEREK 120 CM E ÇIKARILACAK
VE ÖYLE KAPLANACAK)

3)BİNA SAĞ CEPHESİNDE ÜST KOTTAN ALT KOTA İNİŞ MERDİVEN SAHANLIĞI ; YAPILAN TRETUVAR KAPLAMASI İLE
AYNI KOTTA OLACAK ŞEKİLDE, MERDİVEN MERMERİ İLE BENZER RENKTE MERMER İLE KAPLANACAK.

4)ZEMİN KAT YEMEKHANE VE VİP SALONLARINA DETAY 1 DEKİ ALÇIPAN IŞIK BANDI YAPILARAK ALÇI SIVA YAPILACAK
VE PLASTİK BOYA İLE BOYANACAK.(İÇERİSİNDEKİ LED AYDINLATMA İÇİN GEREKEN ELEKTRİK TESİSATI İDARE
TARAFINDAN YAPILACAKTIR.)

5)ZEMİN KAT YEMEKHANE VE VİP SALONLARININ TAVAN VE DUVARLARINA ALÇI SIVA YAPILARAK PLASTİK BOYA İLE
BOYANACAKTIR.

6)MEVCUT PERGOLE KENARLARINA SIVA KIRILARAK ÇİNKO BAŞLIK VE SIVA TAMİRLERİ YAPILACAK.YAPILAN BAŞLIĞIN
İÇERİSİNE ÇİNKO DUVAR KENARI ETEĞİ YAPILACAKTIR.

MİMARİ İNCELEME STATİK İNCELEME

RUHSATYERİNDE İNCELEME

YAPI RUHSAT ŞUBE ŞEFİ İMAR MÜDÜRÜ

ÖN İNCELEME

METRAJ

TEMEL ÜSTÜ VİZESİ

BELEDİYE ONAY BÖLÜMÜ
YAPININ YERİ

İLİ

İLÇESİ

İLİ

MAHALLESİ

PAFTA

ADA

PARSEL

PROJE
MÜELLİFİ

ADI
SOYADI ÜNVANİ BAĞLI OLDUĞU

ODA ODA NO DİPL. NO İMZA

MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN ORMAN BÖLGE

ONAY

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MAKİNA VE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TASTİK EDEN

ÖVSEV TATAR MİMAR İZMİR M.O 25252 316

 MİMARİ

   P2

AYDIN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
KUŞADASI SOSYALTESİS BİNASI

TADİLAT PROJESİ

AYDIN

KUŞADASI

MİMARİ PAFTALAR LEJAND

TADİLAT
PROJESİ
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BU KENARDAKİ TRETUVAR 70 CM DEN
1M KIRMATAŞ ÜZERİNE 10 CM C16/20
BETONU DÖKÜLEREK 120 CM
TAMAMLANACAK.
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BU ALAN TRETUVAR
KAPLAMASI İLE AYNI
KOTTA OLACAK
ŞEKİLDE MERDİVEN
MERMERİ İLE
BENZER MERMER
İLE KAPLANACAK

TERAS
01
A: 79,39 m2

Ç: 49,10 m

YEMEKHANE
02
D: ALÇI SIVA VE PLASTİK BOYA YAPILACAK
T: IŞIK BANDI VE ALÇI SIVA İLE PLASTİK BOYA YAPILACAK
A: 63,13 m2

PA: 16,91 m2

Ç: 37,54 m

VİP SALON
03
D: ALÇI SIVA VE PLASTİK BOYA YAPILACAK
T: IŞIK BANDI VE ALÇI SIVA İLE PLASTİK BOYA YAPILACAK
A: 16,51 m2

PA: 10,95 m2

Ç: 16,61 m

A A
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B
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TESVİYE TABAKASI YAPILACAK
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A A KESİTİ 1:50
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