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Isin Adi: DIDIM DEVLET HASTANESI DIS CEPHE ONARIM VE BOYA [Si

is Grubu: Ana Grup>Ingaat imalatlari Sayfa1/1
| 8. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim | Miktan
No (%)
On yapimli bilesenlerden olusan tam guvenlikli, tavanlar igin is iskelesi s |
1 |15.185.1012 ' m |
yapilmasi. (0,00-21,50 m arasi) |
Teknik Tarifi: Yapilarin tavanlarinda yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullaniimak izere, mevzuatina, (is saghg: ve givenligi
kanunu, yapi islerinde i saghgi ve glivenligi yonetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglk ve guvenlik sartlari yénetmeligi,
ahsap ve 6n yapiml celik ile aliminyum alagimli bilesenlerden olusan dig cephe iskelelerine dair teblig vb. tim mevzuat) malzeme
? ve tasarim standartlarina, projesine uygun, &n yapimli bilesenlerden olusan ve yik sinifi min. 4 olan tam givenlikli tavanlar igin ig
iskelesinin gerekli gtivenlik énlemleri alinarak kurulmasi ve sékilmesi, her tiirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki ytkleme,
yatay ve dusey tasima, bosaltma iscilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
Olgii: Iskelenin oturdugu yiizey ile tavan arasindaki yiksekligin 1,50 m noksani, iskele yilksekligi olarak kabul edilir ve bulunan bu
yikseklik ile iskelenin oturdugu ylzey alaninin ¢arpimi is iskelesi hacmi olarak hesaplanir.
Not:
1) Bir mahali gevreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapiimasi s6z konusu ise; tavan igin iskele bedeli
verilir ayrica, duvarlar igin is iskelesi bedeli verilmez.
2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o0 mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tim imalatlarin yapimi igin
kuruldugu kabul edilir ve bu mahal igin iskele bedeli bir kere verilir.
3) Bu poz 3,00 metreden yuksekteki tavan ingaati ile bu nitelikteki miinferit ingaatlara uygulanir.
| 4) Yuksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden agagi olan ingaatlara ig iskelesi bedeli verilmez.
5) Gerekli durumlarda file, branda vb. ile givenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel 6denmez.
6) Iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildigi hususu, yapi denetim gérevlisi ve yiklenici ile birlikte
tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gdsterecek sekilde
CD'ye aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 6deme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu
hususlar yerine getiriimeden iskele bedeli 6denmez.
7) Iskeleden ¢ikan malzeme yiikleniciye aittir.
2 |15.540.1304 Briit beton, sivall veya eski boyali ylizeylere, astar uygulanarak silikon I m2 '
esasli su bazli boya yapilmasi (dis cephe) I R D
Teknik Tarifi; Boyanacak yiizeylerin zimpara kagidi veya mozayik siime tasi ile diizeltimesi, capaklarin ve fazla grenli kisimlarin
bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sirilmesi, tzerine 1.katina 0,180 kg, 2.katina 0,120 kg isabet etmek lzere istenilen renkte
silikon esash su bazli boyanin firga veya rulo ile ytizeye uygulanmasi igin gerekli her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, yiklenici
genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:
Olgii: Projesi (izerinden boya yapilan yiizeyler élgtliir. Tum bosluklar duslir.
| Not: 3 m'den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica i iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verimez.
3 |15.275.1101 | 250/350 kg ¢imento dozlu kaba ve ince hargla siva yapilmasi (dis

cephe sivasi) m |

Teknik Tarifi: 1 m?® digli kuma 250 kg gimento katilmasi ile hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva yapiimasi,
Gzerine 1 m* mil kumuna 350 kg ¢imento ilavesiyle hazirlanan hargla ortalama 0,8 cm kaliniginda ince siva yapiimasi, duvar

|

yiizeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanmasi, her tirlli malzeme ve zayiati, isgilik, galisma sehpalari, ingaat yerindeki
yiikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, yuklenici genel giderleri ve kart dahil, 1 m? fiyat:
Olcii: Sivanan biitin yiizeyler projesi izerinden hesaplanir.
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METRAJ iCMALI

isin Adi: DIDIM DEVLET HASTANESI DIS CEPHE ONARIM VE BOYA ISI

is Grubu: Ana Grup>insaat Imalatlari Sayfa 1/1
Poz No Tanimi Olgii GCogu
On yapimli bilegenlerden olusan tam giivenlikli, tavanlar igin is iskelesi 4
151651072 yapiimasi. (0,00-21,50 m arasl) m
15.540.1304 Brit beton, sivali veya eski boyall ytizeylere, astar uygulanarak silikon m2
esasli su bazl boya yapilmasi (dis cephe)
15.275.1101 250/350 kg gimento dozlu kaba ve ince hargla siva yapilmasi (dis cephe ni

sivasl)
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MAHAL LIiSTESI

Sayfa 1/1
isin Adi: DIDIM DEVLET HASTANESI DIS CEPHE ONARIM VE BOYA S|

is Grubu: Ana Grup>insaat Imalatlari

15.185.1012: On yapimli bilesenlerden olugan tam guvenlikli, tavanlar igin is iskelesi yapiimasi.

(0,00-21,50 m arasi)
' DIS CEPHE {SKELE KURULUMU

DIS CEPHE ISKELE KURULUMU

15.540.1304: Brut beton, sivall veya eski boyali yiizeylere, astar uygulanarak silikon esasli su bazl
boya yapilmasi (dis cephe)

DI$ CEPHE BOYASI

ACIL BINASI

MINHA

MINHA

MINHA

MINHA

MINHA

MINHA

MINHA

MINHA

MINHA

MINHA

156.275.1101: 250/350 kg gimento dozlu kaba ve ince hargla siva yapilmasi (dis cephe sivasi) m?

BAT! CEPHES]

GUNEY CEPHESI

GUNEY CEPHESI

GUNEY CEPHESI

GUNEY CEPHESI

GUNEY CEPHESI

GUNEY CEPHESI

KUZEY CEPHESI (MORG GIRISi YANI)

KUZEY CEPHESI (MORG GIRISI CATI)

DOGU CEPHESI (MORG-MESCIT ARASI)

GUNEY CEPHESI (MORG-MESCIT ARASI GATI)

KUZEY CEPHESI (DEPO GATI)

KUZEY CEPHESI (DEPO GATI)

BATI CEPHESI DIS KOLONLAR

BATI CEPHES| MERDIVEN SAHANLIK TAVAN

BATI CEPHES| MERDIVEN SAG DUVAR

BATI CEPHESI

BATI CEPHESI

BATI CEPHESI
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