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Projelere, teknik sartnamelere ve idare’nin talimatina uygun olarak, agikta her tiirlii zeminde ve her
tirli kayada kazi yapilmasi, depoya nakli ve/veya dolguya konulmasi (TL /m3)

Birim fiyata dahil olan masraflar:

Her tiirli zeminde (her tirli kayada veya su icinde) her derinlik ve genislikte dere yataginda yapilacak
tarama ve i1slah maksadiyla veya tahliye kanali kazilarinin yapilabilmesi igin glizergah Uzerine rastlayan
ve idarece yikilmasi uygun gorilen yapilarin (kargir duvar, beton, betonarme v.b.) yikilmasi, agaclarin
kesilmesi ve bitki koklerinin sékiilmesi, depo alanlarina tasinmak Uzere tasitlara yiklenmesi ve
bosaltiimasi, sokiilen agaclarin Orman idaresi'ne veya sahiplerine teslim edilecekse o zamana kadar
muhafazasi, istif yerinde yapilan her tirli iscilik, kazi kesitinde su ¢ikmasi halinde suyun tahliyesinin
saglanabilmesi icin kazinin idare’nin onayi ile belirlenecek noktadan memba yéniine dogru yapilmasi,
bunun yetersiz kalmasi halinde idare’nin onayiyla pompajla su bosaltilmasi, bataklik ve balgik
zeminlerde kazi makinasinin yiritilebilmesi icin altina kalas désenmesi, gerekmesi halinde kazi
yapilabilmesi icin her tlrli tedbirin (iksa, palplans...) alinmasi, patlatma veya kirici ile pargalama
gerektiren veya gerektirmeyen kanal taban ve yiksek egimli yamag kazilarinin, her derinlik, ylkseklik
ve genislikte yapilabilmesi icin, kazi sinirlari disinda kalan zemini 6rselemeyecek sekilde idare’ce kabul
edilen usulle uygun lagim delikleri agilmak suretiyle, kayanin sertlik derecesine gére gereken miktarda
dinamit ya da esdegeri olabilecek idare’nin onaylayacag patlayici madde kullanilarak veya
kullanilmayarak, glivenlik tedbirleri alinarak bu zeminlerin kabartilmasi, mimkiinse gerektiginde
kiricilarla pargalanmasi veya pargalanmadan sokilmesi, en uygun her gesit ve kapasitedeki alet,
ekipman ve is makinalari temin edilerek agik kanal kazisinin yapilmasi, her tirli sandik kazisinin
yapilmasi, kanal kazisindan g¢ikan malzemenin geri dolguya elverisli olan kisminin ayrilarak glizergah
kenarina servis yolu temeli teskil edilmek Gizere yerlestirilmesi, reglaji, sedde veya geri dolgu icin gerekli
olan dolgunun kazidan c¢ikan malzemenin gerekmesi durumunda ayristirilarak yapilmasi, dolgu
kisimlarinin optimum su igerigine gore sulanmasi, yeterli kalinlikta serilip sartnamede belirtilen
miktarda silindirle sikistiriimasi, dolgu igin kazidan ¢ikan malzeme uygun degilse kazi malzemesinin eski
yataklarin bos kalan kisimlarinin doldurulmasi amaciyla veya yiiklenici tarafindan her tirli bedeli
karsilanmak (izere bulunan depo sahasina tasinmak Uzere tasitlara yiklenmesi, bu maksatla gegici
servis yollarinin yapilmasi, bosaltilmasi, istiflenmesi, Gzerinin diizeltiimesi, bu maksatla kazi makinalari
ile tasima araglarinin uyumlu sekilde isletilmesi, projedeki kazi derinlik ve sinirlarina ulasildiktan sonra
temel kazi yiizeyinin temizlenmesi, diizeltilmesi, tesviye edilmesi, beton dokiim hatti, dolgu hatti gibi
proje temeline yaklasildiginda yapilacak bitin itinali kazilarin ve diizeltmelerin yapilmasi, yapinin
temelle olan temasinda zayiflik yaratabilecek tabakalarin kaldirilmasi, projede belirtilen egim ve palye
genisliklerine sahip her tiirli kazi sevlerinde gereken diizeltme islemlerinin yapilmasi, , bitiin bu sayilan
is kalemleri icin gereken her tirlu iscilik, malzeme, ekip, ekipman, is makinalari, enerji, su vs. gibi
giderler ve santiye mobilizasyonu, is zorluklari, randiman duslkllkleri ile yiklenici kari, sigorta ve genel
giderleri.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yok
Ol¢ii: Projesi tizerinden hesaplanan her m?® dere yatagi veya kanal kazisi
Odeme Sekli: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyati ile 6deme yapilir.

Not:

1- Kazidan ¢ikan malzemenin; geri dolgu icin nakli ile yliklenici tarafindan bulunup her tirlii masrafi
karsilanan ve idarenin de uygun gérdiigii depo sahalarina olan nakliye tutarlari fiyata dahil edilmis olup,
ayrica nakliye bedeli 6denmeyecektir.

2- Cikan kazinin dolgu olarak kullanilmasi, bu dolgularin sulanmasi ve sikistirilmasi birim fiyatlara dabhil
olup yiikleniciye ayrica bir bedel 6denmeyecektir. Kazi miktarindan fazla dolgu ¢ikmasi durumunda
yapilacak dolgular, kazi fiyatindan édenecektir.
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3- Kazilarin yapilmasi igin gereken her tiirlii servis-ulasim yollari ile inis ¢ikis rampalarinin kazisi fiyata
dahil olup, ayrica bir bedel 6denmeyecektir.
4- Su bosaltma, su muskilat, derinlik farki zamlari gibi tim zamlar birim fiyata dahil oldugu icin bunlar

icin ayrica bir bedel 6denmeyecektir.
5- Kargir imalatin ve/veya beton/betonarme imalatlarin yikilmasi durumunda gerekli 6deme bu pozdan
yapilacaktir.

Projelere, teknik sartnamelere ve idare’nin talimatina uygun olarak 350 dozlu ¢imento harci
kullanilarak ocak tasi ile kargir insaat ve duvar yizeyine 450 dozlu kabartma derz yapilmasi (TL/m?3)

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Proje ve teknik sartnamelerinde belirtilen 6zelliklere uygun olarak ocak/kazi tasinin temin edilmesi,
uygulamaya hazir hale getirilmesi, clriklerinin temizlenmesi, istenilen boyutlara getirilmesi, temin
edildigi sahada ve insaat yerindeki ylikleme, bosaltma, yatay ve disey tasima ve istifi, isyerine nakli,
tozdan temizlenmesi igin islatiimasi, ¢imento ve kumun temini ve isyerine nakli, her derinlik ve
yikseklikte ve her yerde projede gosterilen ¢cimento harci kullanilarak muhtelif kalinlikta kargir dolgu
yapilmasi, ylzeylerin dizenlenmesi, duvar yizeylerinin harg bulasigindan temizlenmesi, is iskelesi,
¢alisma sehpalari, indirme tertibati, sablon kullaniimasi, tas duvar ylizeylerinde tas aralarindaki harcin
3 cm derinlige kadar acgilmasi, temizlenmesi, yikanmasi ve belirtilen ¢imento dozlu hargla tas
ylzeylerine tasmaksizin derz yapilmasi duvar yizeyinin harg bulasigindan temizlenmesi icin gerekli her
turla iscilik, malzeme ve zayiat, makine ¢alisma sehpalari, cimento bedeli, cimento ve agrega nakli

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yok
Olgii: Projedeki boyutlar Gizerinden m3 tiiriinden kargir hacmi.
Odeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile 6deme yapilir.

Notlar:

1) imalatta kullanilacak olan har¢ hazir beton santralinden temin edilecek olup, temin edilemedigi
takdirde imalatta kullanilacak harcin yerinde tretimi karmiks ile yapilacaktir.

2) Kaya ocagindan temin edilen malzeme haricinde toplama tas kesinlikle kullanilmayacaktir.

3) Kargir insaatta, goriinen ve/veya gorlnebilecek ylizeylerdeki cephe zammive derz yapilmasiile birim
fiyata dahildir.

4) Kargir insaati; imalat giivenligi icin kademeli sekilde yapilacak olup idarenin uygun goérisiyle
tamamlanan kesimlerin memba dolgulari da es zamanl olarak yapilacaktir.

5) imalati yapilacak her ¢ap ve cinsteki barbakan ve dipsavak borulari birim fiyata dahildir.

CiZELGE 1 Malzeme Sarfiyat Cizelgesi

insaatin tiirii Malzeme(tas) Harg

Ocak tasindan kargir 1,200 m? 0,330 m?
CiZELGE 2 Cimento Harci Doz Cizelgesi

Harcin Kullanildigi Yer Cimento (kg) Kum(m3) Su(lt)
Kargir Duvar imalati 350 1 140
Sap ve Duvar Derzi (100 m?) 450 1 160
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Projelere, teknik sartnamelere ve idarenin talimatina uygun olarak istifli tas tahkimat yapilmasi (TL/m?3)

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Projelere, teknik sartnamelere ve idare’nin talimatina uygun olarak, kuruda ya da su icinde istifli tas
tahkimat yapilmasi icin projelerde ve teknik sartnamelerde minimum ve maksimum boyutlar
belirlenmis, minimum birim agirliklari ve 6zellikleri belirtilmis gerekli olan tasin temin edilmesi, kuruda
ya da su i¢inde istifli tag tahkimat yapilmasi icin gerekli her tirlii malzemenin temini, temin edilecegi
sahada ve insaat yerindeki yiikleme, bosaltma, yatay ve diisey tasima ve istifi ve is basina nakli ve bu
maksatla gegici servis yollarinin yapilmasi, Gst ta-bakasinin diizglince ve uygun taslarla dizenlenmesi
icin gerekli sikistirilmasi, her tirlu iscilik, malzeme, ekip, ekipman, is makineleri, enerji, su vs. gibi
giderler ve santiye mobilizasyonu, is zorluklari, randiman disklikleri ile yiklenici kari, sigorta ve genel
giderleri.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yok
Ol¢ii: Proje boyutlari tizerinden hesaplanan metrekiip cinsinden hacmidir.
Odeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile 5deme yapilir.

Notlar:
1- Birim fiyat, malzemenin dékiim metoduna veya elle yapilmasina bagh degildir.
2- Tahkimat icin toplama tasi kullanilmayacaktir.

Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 25/30 basin¢ dayanim
sinifinda betonarme betonu imalati yapilmasi (beton nakli dahil), (TL/m3)

Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:

Beton iretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?3/sa kapasiteli, dért gézli agrega bunkerli
kompresorli ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolli, min. 50 ton kapasiteli cimento silosu
bulunan konveyoér bant sistemli, geri kazanim Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek
kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet
ylukleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem olger ve benzeri her tirli ekip ve ekipmana sahip
periyodik kalibrasyonu yapilmis beton tretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis
granllometrik kum-gakil ve/veya kirmatas, cimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 25/30
sinifinda tretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin; beton
kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yliklenmesi, isyerine kadar nakli, is yerinde beton
pompasina konulmasi, bu poz tarifine gére dokilecek beton ve betonarme betonlariigin projesinde ve
sartnamesinde belirtilen her tirli ahsap, sac veya madeni yiizey sartlarini saglayan kaliplarin (diiz
yuzeyli rendeli veya rendesiz, egri ylzeyli rendeli veya rendesiz) yapilmasi, tasiyici kalip iskelelerinin
(ahsap, sac, celik veya madeni) ve her tirli is iskelelerinin yapilmasi, dokiim yerine beton pompasi ile
basilmasi, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistirilmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis
tesirlerden korunmasi, idarece istenildiginde prizi hizlandiran, prizi yavaslatan, sizdirmazlik saglayan,
dona karsi koruyucu, hidratasyon isisini yavaslatan ugucu kdl (fly-ash) ve benzeri her tirli katki
malzemelerinin ilavesi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney icin numune alinmasi ve
gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli her tirll isgilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gerec ve
laboratuar giderleri, isyerindeki her tirlG yatay ve disey tasimalar, ylikleme ve bosaltmalar, beton
blinyesine giren grantlometrik kum c¢akil veya kirmatasin ve cimentonun temin edildigi, tretildigi veya
satin alindigl yerden tasitlara ylklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltiimasi, istifi, beton
tesisine konulmasi, beton blinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve
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diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tirll diger giderler ve miteahhit genel
giderleri ve kari dahil, yerinde dékilmus ve basing dayanimi C 25/30 betonunun 1 m3 fiyati.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: Betonarme betonu imalatinda kullanilan betonarme demirleri
Olgii: Projedeki boyutlar Gizerinden m? olarak beton hacmi.
Odeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile 5deme yapilir.

NOTLAR:
1. Beton mukavemetini kontrol igin idare tarafindan istenecek; numuneler ve gerekli deneyler
tamamlanip idareye teslim edilmedikce ilgili pozdan 6deme yapilmaz.
2. lsin biinyesinde kullanilacak betonarme betonlarinin isyerine nakli transmikser ile yapilacaktir.

Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 20/25 basin¢ dayanim
sinifinda betonarme betonu imalati yapilmasi (beton nakli dahil), (TL/m3)

Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:

Beton uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60 m3/sa kapasiteli, dort gozlii agrega bunkerli
kompresorli ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolli, min. 50 ton kapasiteli cimento silosu
bulunan konveyor bant sistemli, geri kazanim Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek
kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet
yukleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem olger ve benzeri her tirlii ekip ve ekipmana sahip
periyodik kalibrasyonu yapilmis beton Gretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis
granllometrik kum-gakil ve/veya kirmatas, ¢cimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 20/25
sinifinda tretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin; beton
kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, isyerine kadar nakli, is yerinde beton
pompasina konulmasi, bu poz tarifine gére dokilecek beton ve betonarme betonlariigin projesinde ve
sartnamesinde belirtilen her tirlG ahsap, sac veya madeni yiizey sartlarini saglayan kaliplarin (diiz
ylzeyli rendeli veya rendesiz, egri ylizeyli rendeli veya rendesiz) yapilmasi, tasiyici kalip iskelelerinin
(ahsap, sac, gelik veya madeni) ve her tirli is iskelelerinin yapilmasi, dokiim yerine beton pompasi ile
basiimasi, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistirlmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis
tesirlerden korunmasi, idarece istenildiginde prizi hizlandiran, prizi yavaslatan, sizdirmazlk saglayan,
dona karsi koruyucu, hidratasyon isisini yavaslatan ugucu kil (fly-ash) ve benzeri her tirli katki
malzemelerinin ilavesi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve
gerekli deneylerin yapilmasi, icin gerekli her tirli isgilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve
laboratuar giderleri, isyerindeki her tiirli yatay ve disey tasimalar, ylikleme ve bosaltmalar, beton
blinyesine giren grantilometrik kum cakil veya kirmatasin ve ¢cimentonun temin edildigi, Giretildigi veya
satin alindigl yerden tasitlara ylklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltiimasi, istifi, beton
tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama icin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve
diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tirli diger giderler ve miiteahhit genel
giderleri ve kari dahil, yerinde dékiilmis ve basing dayanimi C 20/25 betonunun 1 m3 fiyati.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: Yok
Ol¢ii: Projedeki boyutlar Gizerinden m? olarak beton hacmi.
Odeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile 6deme yapilir.

NOTLAR:
3. Beton mukavemetini kontrol icin idare tarafindan istenecek; numuneler ve gerekli deneyler
tamamlanip idareye teslim edilmedikce ilgili pozdan 6deme yapilmaz.
4. Isin biinyesinde kullanilacak hazir betonun isyerine nakli transmikser ile yapilacaktir.
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Projelere, teknik sartnamelere ve idarenin talimatina uygun olarak, kum ve cakil, kum-kirmatas veya
konkasér kumu ve kirmatas ile hazirlanan, pompa ile veya diger vasitalarla dokiilen, uygun vasita,
makina ve ekipman kullanilarak yerlestirilen, karistirilan, dovilen, projesinde gosterilen ve imal edilen
grobeton. (TL/m3)

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Beton icin agreganin ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarindan veya tasocagi isletilerek elde edilen
kirmatas ve kirilmak suretiyle elde edilen kumun (konkasor kumu) cikarilmasi, yitkanmasi ve uygun
evsaftaki malzemelerin tasitlara yiiklenmesi, santiyede bosaltiimasi, idarece istenilen evsafta, irilikte
ve sayida gruplandirmayi temin edecek tarzda elenmesi, gruplara ayrilmis olarak depolanmasi, agrega
malzemelerinin depo yerlerinden alinarak beton tesislerine tasinmasi, suyun temin edilmesi, agrega
malzemesinin ve ¢cimentonun uygun gorilen graniilometrik analiz ve nisbetler dahilinde olmak lzere
agirhk esasi (beton santral) Uzerinden tartilarak karisim vyapilmasi, lizumlu suyun, idarece
istenildiginde prizi hizlandiran, prizi yavaslatan, sizdirmazlik saglayan, dona karsi koruyucu, hidratasyon
Isisini yavaslatan ugucu kil (fly-ash) ve benzeri her tirli katki malzemelerinin ilavesi, teknik
sartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde uygun ekipmanlarla karistirilarak betonun imal edilmesi, bu
poz tarifine gore dokiilecek beton ve betonarme betonlari icin projesinde ve sartnamesinde belirtilen
her tiirli ahsap (diz yiizeyli rendeli veya rendesiz, egri ylzeyli rendeli veya rendesiz), sac veya madeni
ylzey sartlarini saglayan kaliplarin yapilmasi, tasiyici kalip iskelelerinin (ahsap, sac, ¢elik veya madeni)
ve her tirli is iskelelerinin yapilmasi, icabinda betonun uygun vasita ve ekipman kullanilarak
dokilecegi yere uygun vasitalarla tasinmasi, her derinlik ve yikseklige, her yere ve her tirll sartlar
altinda icabinda ving, kablolu ving, asansér ve elevator kullanilarak veya beton pompasi kullanilarak
betonun segregasyonuna meydan verilmeden yerine dékiilmesi, betonun idarece tasvip edilecek vasita
ve ekipmanla doviilerek sikistiriimasi, yatay soguk derzlerin teskili icin beton ilk prizini aldiktan sonra
basincli hava ve su jeti kullanilarak veya idarece tasvip edilen diger bir metodla yikanmasi, beton yiizeyi
Ustlindeki debriz artiklarinin su jeti ile temizlenmesi, istline tekrar beton gelmeyecek beton yiizlerinin
vibratorli mastarlar kullanilarak istenilen ylizey sartlarina uygun dizgiinlige getirilmesi, dokilmus
betonun soguktan, glinesten, siddetli yagmurlardan korunmasi, kiire tabi tutulmasi, imalat esnasinda
su bosaltilmasi gerektigi takdirde debisi ne miktarda olursa olsun suyun tahliyesi, kiitle betonlari
dokimlerinde ve sonrasinda hidratasyon isisinin kontrolu ve betonun sogutulmasi icin alinmasi gerekli
her tiirli tedbirin (beton suyuna buz ilavesi, dékiimden sonra Ustiine buz serilmesi, borulu sogutma
sistemi yapilarak gerekli middet ile betonun sogutulmasi) alinmasi, beton mukavemetini kontrol i¢in
numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi, bozuk beton yizlerinin tamir edilmesi, sizdirmazlik
gereken yapilarda kalip baglanti deliklerinin uygun malzeme ile doldurulmasi, lizumlu her tirli iscilik,
malzeme, donanim, ekipman, is makinalari,enerji,su vs. masraflarla su, ¢cimento, kum-cgakil, kirmatas
ve konkasor kumu gibi agrega malzemesinin ve her tirli katki maddesinin temini ve her mesafeden
tasima bedeli, santiye mobilizasyonu, is zorluklari, randiman disuklikleri, elek artigi malzeme bedeli
ile mateahhit kari, sigorta ve genel giderleri.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yok
Ol¢ii: Projedeki boyutlar Gizerinden m? tiiriinden beton hacmi.

Odeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile 8deme yapilir

Projelere, teknik sartnamelere ve idare’nin talimatina uygun olarak her capta betonarme demirlerinin
ve ¢elik hasirin temin edilmesi, nakli ve hazirlanip yerine konmasi. (TL/ton)

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Projesinde belirtilen dayanima sahip betonarme demirlerinin temini, is yerine nakli bosaltiimasi,
projesine gore kesilip, blkillp hazirlanmasi, yerine konmasi ve baglanmasi igin gerekli her tirli iscilik,
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malzeme ve zayiat (demir ve demir baglama teli) makina, donanim, ekipman, alet ve edevat giderleri
ile is yerindeki ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is makinalari, enerji, su vs. gibi giderler ve
santiye mobilizasyonu, is zorluklari, randiman dusuklikleri ile ytklenici kari, sigorta ve genel giderleri.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: Yok

Olgii: Projelerindeki boyutlar {izerinden hesaplanan agirligina (ton) gére yapilir. Baglama teli, mesnet
demiri gibi aksam hesaba katilmaz

Odeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile 5deme yapilir.

Projelerine, teknik sartnamelerine ve idarenin talimatlarina uygun olarak her tiirlii demir kapi, kepenk,
merdiven, i1zgara, korkuluklar ve basit demir isleri yapilmasi. (TL/kg)

Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:

Projesine, teknik sartnamelere ve idarenin talimatina uygun olarak; merdivenler, sahanliklar,
korkuluklar, régarlar, kapaklar, baklavali saglar, 1zgaralar, cihaz kutulari, galeri kapilari, kose takviyeleri,
borular, vanalar, tel kafesler, cerceveler gibi vesaire ¢elik konstriksiyon ve kir dékiim madeni pargalar
icin lzumlu profil demir ve sa¢ malzemelerin fabrikalardan veya diger yerlerden alinmasi ve lizumlu
diger malzemelerin temin edilmesi, tasitlara yliklenerek is yerine tasinmasi, bosaltilmasi, istiflenmesi,
lGzumlu kaynak agizlarinin acgilmasi, deliklerin delinmesi, parcalarin kesilmesi, dislerin agilmasi,
dokimlerin yapilmasi, kaynaklarin perginlerin, civatalarin yapilmasi, tasinabilir parcalar halinde
imalatin yapilmasi, her tlrli atolye testlerinin yapilmasi, atdlyede parcalarin galvanizlenmemis
kisimlarinin bir kat stilyen boya ile boyanmasi, yer altinda veya yer Ustlinde her derinlik, her yikseklik
ve her yere projesine uygun olarak yerlestirilmesi, gerekli ankrajlarin yapilmasi, parcalarin biri birine
monte edilmesi, lizumlu santiye testlerinin yapilmasi, ankraj pargalarin Gzerindeki sllyen boyanin
basingh kum puskirtilerek kaldiriimasi, boyanmasi éngériilen kisimlarin idarenin talimatina uygun bir
sekilde 2 kat boya ile boyanmasi igin lGzumlu her turli malzeme, iscilik, teghizat, ekipman, nakliye
vesaire masraflarla Yiiklenici kari ve genel masraflar karsiligi dahil yerine konulmus basit demir islerinin
beher kilogram fiyati

Birim fiyata dahil olmayan masraflar: Yok

Olgii: Parcalar yerine konulmadan énce tartilarak bulunan agirligi iizerinden tartilacak ve bu agirliktan
gecici takviye ve tasima pargalarinin agirligi disllerek 6demeye esas agirlik bulunacaktir. Tarti
agirliklar bir tutanakla tespit edilecektir. (kg)

Odeme: Projesine gére tamamlanan imalatin tarti tutanag ile tespit edilen “kg” olarak agirlig:.

Notlar:

1) “Su Yapilari Koruyucu Glvenlik Tedbirleri Yonetmeligi” kapsaminda yapilmasi gereken kalici uyari
levhalari ile menfez Uzerine yapilacak korkuluklar, 1zgaralar ve yerlerine montajlari icin gereken her
turlt ek parca bu pozdan 6denecektir.

2) idareler lizum gordiigi takdirde proje boyutlar iizerinden biitiin profillerin ve diigiim noktalari
levhalarinin cetveldeki agirliklarina nazaran tarti agirhigini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde;
cetvellere nazaran %7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, %7 den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti
neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul edilmesi
sartiyla tarti esas alinir.
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Projelerine, teknik sartnamelerine ve idarenin talimatlarina uygun olarak panel tel ¢it yapiimasi.
(TL/metre)

Birim Fiyata Dahil Olan Giderler:

Projesine, teknik sartnamelere ve idarenin talimatina uygun olarak; betonarme duvar, beton harpusta
vb. matkap ile delinince dagilmayacak ylizey lizerine, 2,5 m mesafe ile ¢it direginin monte edilecegi
yerlerin matkap ile delinmesi, 1,20 m ylikseklikte 50 x 50x 2 mm ebatlarinda 130 x 100 x 5 mm flansli
sicak daldirma galvaniz tizeri eloktrastatik polyester toz boyali direklerin sakuliinde ve ayni dogrultuda
olmak uzere 4 yerden yerine monte edilmesi, direkler arasina 1,00 m yikseklikte @ 5 mm ¢apinda, 50
x 150 mm g6z aralikh min. 2 bikimli sicak daldirma galvaniz kaplama (zeri elektrostatik polyester toz
boyali panel halinde tellerin her direk Gzerine min. 2 noktadan montaj klipsi ile monte edilmesi her
tlrli malzeme ve zayiati, insaat yerindeki ylkleme, yatay ve disey tasima, bosaltma iscilik, ara¢ ve
gerec giderleri, miiteahhit genel giderleri

Birim fiyata dahil olmayan masraflar: Yok

Olgii: Projesine gore yerinde mesafeler dlciilerek metre cinsinden hesaplanir.

Odeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile 8deme yapilir.

Notlar:

1) Mevcut panel tel gitlerden; kullanilabilecek durumda olanlarin dizeltilerek islevsel hale getirilmesi

ve kullanilamayacak durumda olanlarin sékiilerek muntazam sekilde idareye tutanakla teslim edilmesi
birim fiyatlara dahil olup ayrica bir bedel 6denmeyecektir.



