KARPZULU BELEDIYESI

Fen Isleri Miidiirliigii
8 CM’LIiK BETON KILIiT PARKE TASI ALIMI
TEKNIiK SARTNAMESI

KONU: Ilcemize bagli mahallelerin cadde ve sokaklarin diizenlenmesi
calismalarinda kullanilmak {izere 8920 m2 8 cm’lik ’Beton Kilit Parke Tas1”’
aliacaktir.

Bu rapor yukarida gerekgesi agiklanan 8920 m2 8cm’lik beton kilit parke
tasinin teknik 6zelliklerinin belirlenmesi amaciyla hazirlanmistir.

Satin alinacak olan beton kilit parke taginin 6zellikleri agagida belirtilmistir.
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BETON KILIT PARKE TASI STANDARTLARI
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1-Uriin TSE Belgeli ve TSE 2824 EN 1338 standartlarina uygun olmali ve ilgili
belgeli vize tarihinin gegerlilik siiresi devam etmelidir.

2-8920 m2 8 cm’ lik beton kilit parke tas1 olacaktir.

3-Kilit parke taglarinin yiizeylerinde ¢atlak, pullanma ve soyulma gibi deforme
goriilmemelidir. Donmaya ve ¢6zlicii tuzlara karsi direngli olmalidir.

4-Kilit parke taglar1 yukaridaki tabloda belirtilen kriterlere uygun olmalidir.
Aralarinda 6l¢ti ve agirlik farki olmamalidir.

5-Kilit parke tasi iki tabakali olmali, Uist tabakada mil ve kum, alt tabakada ise
kirma tag kullanilmig olmalidir.

6-Kilit parke tagi tiretiminde kullanilan agrega TSE belgeli olmah ve tiretiminde
PC 42.5 normal ¢imento kullanilmalidir.
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7-Kilit parke taginin iiretiminde Bakanlik analizlerinde yer alan 400 dozajli beton
kullanilmalidir.

8-Alim1 yapilacak 8920 m2 beton kilit parke tagi idaremiz tarafindan verilecek
yazili ya da sozlii talebe miiteakip idaremiz tarafindan gosterilecek mahallelere
veya Belediye santiye sahasina yiiklenici firma tarafindan getirilerek eksiksiz
olarak bagli paletli sekilde teslim edilecektir.

9-Alinacak olan beton kilit parke taslari kesinlikle dokme nakliye olmayacak,
malin tamimi paletli olarak ihale konusu Mahallelere veya santiye alanina
tasmacaktir. Paletlerin toplanmasi Yiiklenici Firmaya ait olup, kaybolan ve zarar
goren paletlerden Belediyemiz sorumlu degildir.

10-Nakliye ve indirme sirasinda meydana gelecek her tiirli zayiat ylikleniciye ait
olacaktir.

11-Belediyenin gerekmesi halinde ihale konusu kilit konusu kilit parke taslarini
TSE standartlarina uygun olup olmadigini kontrol etmek i¢in ¢evre ve sehircilik
bakanligindan yetkilendirilmis 6zel arastirma laboratuvarlarinda kamu
dairelerinin akredite olmus laboratuvarlarinda ya da Universitenin ilgili
laboratuvarlarinda yaptirabilir. Bu durumda laboratuvar masraflarini ve diger
giderleri Yiklenici karsilayacaktir.

12-Yiklenici tarafindan teslim edilen kilit parke taslari, istenilen kalite
standartlarina uygun bulunmamasi durumunda, yiiklenici bu {iriinleri iade alarak
idaremizin istedigi kalitede mali teslim etmek zorundadir.
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