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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGL

AYDIN SU VE KANALIZASYON iDARESi- GENEL MUDURLUGU
iCMESUYU VE KANALIZASYON DAIRESI BASKANLIGI

AYDIN iLi KOCARLI ILCES] ESENTEPE MAHALLESH
GOLETTEN SULAMA SUYU TESIS]

OZEL TEKNIK SARTNAME

1.Bu ihale Teklif Birim Fiyat seklinde tarif edilmistir.

2.Bu ihalede sulama tesisi Teklif Birim Fiyat seklinde tarif edilmistir. [hale dosyas: ekinde verilen Avan
Proje niteliginde olup. zorunlu hallerde kismi revizyon veya tadilat yapilmasi gerekirse, toplam
sozlesme bedelinin %20’sini gegmeyen eksilis ve artis durumunda, Yiiklenici tarafindan herhangi bir
hak talep ctmeksizin projesi hazirlanacak ve Yapr Denetim Gorevlisinin de gorisii alinarak [dare’ve
onaylatilacaktir. Eksilis veva artis miktart oraninda ddemeye, Idare'nin de onayr alinarak karar
verilecektir. Imalatlar onayl projelere, proje kriterlerine, teknik sartnamede belirtilen hususlara bagl
olarak yiiriitiilecektir.

3-Yiklenici kendisine ver teslimi yapildigi tarthten itibaren 5 giin igerisinde fiilen ise baglamig olacaktir,
4-[sin siiresi yer teslimi tarihinden itibaren 225 (lki Vi Y Des) takvim glinidir. I yerinde
kullamilacak motor temini, tiim boru, ¢k par¢a vb malzemelerin temint ve testler i¢in ayrica siire
verilmeycecektir.

5-Bu thale kapsaminda yapilacak imalatlarin, cinslert ve boylari onayl proje metrajinda verilmektedir.
Sebekedceki diigiim nokta ara mesafeleri, proje yatay mesafeleri olup, imalat asamasinda arazinin egimh
oldugu yerlerde egik mesafeden dolayr imalatin boylarinda olabilecek artislardan dolayi, Yiiklenici
ayrica bir bedel talep etmeyecektir. Yiiklenici’nin bu durumu dikkate aldigi kabul edilecek olup, tekhif
edilen fivatlara dahil kabul edilecektir,

6- Insaat sirasinda yapilacak beton ve betonarme imalatlarinin yapiminda, boru hendegi kazi giizergahi,
ve motorevi imalatlarm dosenmesit ve yapini sirasinda ihtiya¢ duyulacak ulasim ve servis volu
(vaklagim volu) yapim i¢in ayrica bir bedel 6denmeyecek olup, bu imalatlarin bedeli teklif edilen
tiyatlara dahil kabul edilecektir.

7-Tesislerin yapiumni esnasmda bozulan ve hasar goren her tlirlii altyapi. yesil alanlar v.b. Yapi Denetim

Gorevlisinin talimatina uygun olarak eski haline getirtlerek onarilacak olup. veni malzeme kullamilmasi

halinde dahi ayrica bir bedel 6denmeyecektir,

8- Kullamilacak biitiin yverh veya ithal malzemelerin mengei, malzemeler sahaya getirilmeden énce

[dare’ve Onceden bildirilecek ve Idare nin onayr alindiktan sonra sahaya getirilecektir.

9- Bu nedenlerle. teklit verecek firmalarm teklitini hazirlamadan once, thale konusu imalatin yapilacag

bolgeyi detaylr inceledikleri ve bdlgedeki meveut altyapilar hakkinda detayl bilgiye sahip olduklan

kabul edilecektir,

10- Yiiklenici yer teslim tarihinden baslamak tizere islerin timi i¢in kesin kabul belgesinin ¢ikartildig

tarihe kadar gegecek siire igerisinde, herhangi bir sebeple islere veya islerin herhangi bir parcasma zarar

veya hasar geldigi takdirde, bu zarar veya hasart her bakimdan sozlesme hiikiimlerine uygun hale
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getirecek ve masraflarn kendisi karstlayacaktir. Yiiklenici Kusur sorumlulugu siiresi igerisinde yaptigi
isler esnasida kendisinin islerde sebep olabilecedi her tiirlii zarar ve hasardan sorumlu olacaktir.

11- Yiklenici, Thale Sartname ve Sozlesmesindeki siire igerisinde istenen Is Programm Idare’ ve
onanmak {lizere teslim etmedigi taktirde, her gegen takvim giinti igin “’Sozlesme Bedelinin binde bes’i
(%0,5)"" oraninda Gecikme Cezasi 6deyecektir.

12- Yiiklenici, ¢esitli gerekgeler ileri stirerek yapti@ imalatin her hangi bir is kalemi igin yeni birim fiyat
ve birim fiyat degisikligi talebinde bulunamaz.

13- Santiyede AYKOME ilke kararlarma ayki olarak yapilan ¢alismalar nedeniyle ABB Fen Isleri
Dairesi Bagkanhgi'na bagh AYKOME tarafindan ¢ikarilacak tiim cezai bedeller Yiiklenici tarafindan
ddenecektir.

14-Yiiklenici yapim isinin ifasinda 3 yil deneyimli 1 adet Ziraat Milhendisi veya ladet [nsaat Miihendisi
ve 3 yil deneyimli [ adet Harita Miihendisi veya | adet Harita Teknikerini saha elemani olarak
bulunduracaktir. S6z konusu Teknik personelin ismi tle niteligini tevsik eden belgeleri (Akademik
Diploma. Oda Sicil Kaydi) Teknik personel bildirimi ile birlikte yer teshiminin yapildigi tarihten ittbaren
5 glin i¢inde Idareve sunacaktir.

Ayrica agagida yer alan belgeler 1s yeri tesliminden dnce idareye teslim edileceltir,

15- Is Giivenligi talimatlarimin imzalandigina dair belge

16- Personel ise ging SGK dokimi

17-Personel saghik raporu (Agir ve tehlikeli islerde ¢alisabilir raporu)

18-Is saghgr ve Giivenligi Egitimine katildiklaria dair belge

19-Kisisel donanum zimmet tutanaklari

20-Is glivenhigr uzmamnin sozlesmelerinin birer fotokopisi ve irtibat numarasi

21- ihtilaflarm hallinde Aydin Mahkemeleri yetkilidir.

O.Sinan SK; IHALE YETKILISI

Ziraat Yiilg 1endisi




T.C.
AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI
AYDIN SU VE KANALIZASYON iDARESI GENEL MUDURLUGU

ELASTOMER YATAKLI SURGULU VANA
TEKNIK SARTNAMESI
| — Siirgiilii vanalar TS EN 1171 ve DIN 3225-F4’¢ (kisa tip) uygun olarak imal edilmig olacaktir.
2 — Siirgiilii vana imalatinda kullanilacak (gdvde, kapak, siirgii) malzeme GGG-30 sfero dékme demir

malzeme alacaktir,

3 — Imalatta kullamlacak sfero malzeme, pik dékimde kullamlan malzeme ile mukayese edildiginde;
¢ekme mukavemeti daha yiiksck, kaynak kabiliyeti daha fazla ve kirtlganhi@ daha az (daha csnek) olan
malzeme olmahdir.

4 — Vana flanslann DIN 2501 normuna uygun PNI16 standardinda olacak ancak dclikler PN10
standardina gore delinecektir.

5 — Stirgii mili paslanmaz ¢elik malzemeden imal cdilimig olacaktur.,

6 — Mil. yekpare olarak imal cdilmis olacaktir.

7 — Vana mili Gizerinde busakle takilabilmesi icin 5 mm ¢apinda delik olacaktr.

& — Siirgii. yekpare rijit olacaktr,

9 — Vana sirgiisiinin i¢i ve disi tamamiyla NBR veya EPDM (clastomer) kauguk ile kaplanmig
olacaktir. Vana siirgiisiiniin i¢inde ve disinda hicbir metal yilizey gdziikmeyccektir. Kullamlacak
elastomer malzeme belirtilen isletme basinema ve klor asmdirmalarma karsi mukavemeti olacaktir.
Kaplama kalinhigr stirgiiniin basmg altinda deforme olmasima meydan vermeyceck sckilde olmahdir.
Kaplamanm tiim viizeyleri diizgiin olmalidir. Yirtik, atlak, gézenck ve buna benzer ylizey hatalan
bulunmamahdir. Elastomer zamanla stirgii tizerinde ¢rtkmamasi i¢in clastomer, siirgii tizerine kesinlikle
iyi sekilde yapisims olmahidir. Vanalari, gerek dokiim ve gerekse talagh imalat gdren kisimlart tiim
¢apaklardan arindinlnus olacaktir. Yiizeylerin ¢ukurluk, gatlak, bosluk, gozenck, kum birikintileri gibi
dokim kusurlan bulunmayacaktir.

10 — Stirgiilii vanalarin, tilash yéntemle imal edilen kisimlarinda, islem ¢apaklar bulunmamaktadir.

I'l — Vanalarm her noktasinda et kalinhgr ayni olmahdir.

12 — Siirgiilii vanalar 16 atm. Isletme basimcina dayamkli olacaktir.

13 — Vanalann su ile temasta olan i¢ ve dis yiizevieri elektrostatik epoksi firm boya ile mavi renk
(RAL 5010) ile kaplannms olacaktir,

14 ~ Conta ve O-ringler dogal kauguktan imal edilecek ve tamamen diizgiin yiizeyli olacaktir.

I3 — Malzemeler uygun sckilde ambalajlanarak ve paketlencrek teslim edilecektir.

16 — Ihale konusu malzemelerin kabulii kontrol mithendisleri veya gerck goriiltirse idare tarafindan
olusturulacak komisyon tarafindan yapilacaktir.

17 = TSE belgeleri malzeme tesliminde yapilacak, Idare gerek gordiigii taktirde Tiim analizler Idarenin
uygun gordiigi bir laboratuarda (TSE - TUBITAK — KOSGEB — UNIVERSITELER V.S ) | {icreti
firma tarafindan karsilanmak sureti ile vaptirabilir. Sonuclarm uygun ¢ikmamasi ve TSE belgesi
olmadigr halinde mamul malzemeler reddedilecektir. Tum masratlar firmaya ait olmak tizere aym
sartlar saglamak kosulu ile yeniden teknik sartname esaslarma uygun olarak yapilacaktir..

18 — S6z konusu vanalarin teslim stirest 90 giindiir,

19 — S67 konusu vanalar, 1ki (2) yil siireyle Yiiklenici garantisinde olacaktir.

20 - Vanalann nakliyes: ile ambara bosalularak istiflenmesi ve bununla tlgith tim masraflar
Yiikleniciye aittir.

21 —Anlasmazhiklar oldugu takdirde ¢dziim yert Aydin Mahkemeleri olacaktir.

O.Sinan SEN IHALE YETKILISI

Ziraat YiukselogMuhendisi

N.kac
Temesyyu ve Kan, Daire Bgk, V.



AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI
SU VE KANALIZASYON iDARESI GENEL MUDURLUGU
HDPE BORU TEKNIK SARTNAMESI

1. PE borular TS EN 12201-2+A1 standardina, Ek pargalar TS EN 12201-3+A1 standardina uygun
olarak uretileccktir

2. PE malzemelerin tretiminde kullamlan hammaddeye iligkin malzeme sertifikasi ve test raporu ihale
makammna verilecektir.

3. Malzeme teslimatr idarenin verceei program dahilinde yapilacakur.

4, Borularin tiimii PE100 simufinda olacaktir.

5. Borular sulama suyu scbeke hattinda kullanilacakuir.

6. Borularin ¢ap ve basing simflari malzeme listesinde belirtilmistir.

7. PE borularm timii siyah renkli ve gozle kontrol edildiginde govdenin her yerinde renk ve gdrintim
homojen olacakur. Borularm dizerinde mavi gizgiler bulunacaktir, Cizgiler tdretim asamasinda
yapilmahdir. Sonradan yapilan boyama veya isarctlemcler kabul edilmeyeccktir,

8. PE borularn iizerinde tretici firma adi veya logosu. basing simfi, Gretim tarihi, parti numarasi ve
malzeme c¢api yazil olacaktir. Ayrica borularnn Gzerinde "Aydin ASKI Genel Midiirligi ibarcsi
uzantisinda Isin adh " ibaresi de silinemez sekilde yazmlacaktr.

9.  Borularn ic ve diy yiizeyi piiriizsiiz olacak, ¢ukur, bosluk, denn gizik ve iz gibi kusurlar
bulunmayacaktir.

10. PE borular kimyasallara kars: yiiksck dirence sahip olmahdr.

11, Uriinlerde kullamlan hammadde fizyolojik ve toksikolojik bakimdan Saghk Bakanhgr Gida
Maddeleri Tizigi'me uygun olacak ve iginden gegecek sulama suyunun kalitesini ctkileyerek insan,
bitki ve hayvan saghigina zarar vermeycccektir.

12, Tim malzemeler yiiklenici tarafindan proje sahasina nakledilip, istiflenerek teslim edilecektir.
Malzemeler uygun sckilde ambalajlanarak ve paketlenerck teslim edilecek ve malzemelerin yiklenmesi,
er tizerinde olusabilecek hasarlarin énlenmesi igin yiiklenicl

nakli ve istiflenmest esnasinda malzeme
tarafindan tedbirler alimacaktr,

13 Biitiin borular iclerine toprak, camur, pis su, vb. kirletici unsurlarin girmesini dnleyeeck sckilde
depolanacaktr. Yigilan borularda mesnetleme ve yigin yiiksekligi ilgili standartta belirtilen degerleri
asmayacaktir. Borularin zarara uramasi veya kaher deformasyon almalan engellenceektir. Boru yi@mi,
borularin vuvarlanmasin dnleyeeek sekilde tutturulacak. noktasal temaslar kesinlikle énlenceektir.
Borular rasgele vidilmayacak, borularnn birbiri ile temasi iniform ve boydan boya olacakutr.

14. Test masraflart yiikleniciye ait olmak iizere boru ve hammadde testleri, idarcnin belirleyceed
akredite olmus laboratuvara yaptirtlacaktir,

15. Boru deneyleri TS ve 1SO standartlart ¢ergevesinde yapilacaktir,

16. Uretici firma, 1SO kalite giivence sistemine sahip olmah ve belgelendirmelidir.

17. Malzemenin temini ve test siiresi isin siiresine dahildir, temin i¢in is durdurulmayacak,
ayrica ck siire verilmeyecektir.

18. Anlasmazliklar olustugu takdirde ¢6ziim yeri Aydm mahkemeleri olacaktr.

icmesuyll ve Kan. Daire Bsk. V.
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BETONARME TEKNIK SARTNAMESI
I - Demirsiz Beton, {1 - Demirli Beton
11.1.Demirsiz Beton :

I.1.1LAgrega :

Agrega olarak beton biinyesinde kullamlacak olan agregalar tek tip (homojen) yapida ve
Mengeyleri ayni olacakur, Ozellikle Akarsulardan temin edilen malzemelerin kalker kokenli Ve ayinl
menseyli (Farkh zaman dilimlerinde olusmamis) malzeme kullanilacaktir, Agregalar icinde de baska
kayag veya mengeylerden malzeme ( farkli malzeme) olmayacaktir.

Laboratuar testleri sonucunda ayni basinei saglasa bile farkh malzemeden olusmus
agregal beton kabul edilmeyecektir.

Tuvanen agrega . yeniden kazanilmig  agrega  ve dere  malzemesi agrega

kullamiImayacakur.

11.1.2. Dozaj :
Idare tarafindan proje metrajinda belirtilecek beton simflar. TS 206-1 de belirtilen C8/10

dan ~C100/115 ¢ kadar basing ve beton siniflar kullanilacaktir. Yerine konmug ve sikistirihms bir
metrekiip betonda bulunan ¢imentonun kilogram cinsinden miktaridir.

Cesithi dozajlarda yapilan betonun, 28 giinlik istenilen en diisiik basing kirilma direngleri
laboratuvar sartlar asagida gésterildigi gibidir. Ancak 28 giin beklenilmeyen ve 7 giinliik teeriibe ile
iktifa edilecek hallerde. 7 giinliik direng. 28 giinliik direncin % 70'in altina diigmeyeccktir.

Bu direngler ingaatm 6zellikleri gerektirdigi takdirde 6zcl fenni sartnamelerinde

kaydedilmek sartiyla artinlacaktir,

11.1.3. Betonun Karistirilimasr ;
Fabrikasyonla yapilan ve mikscrle tasian betonlar TS 206-1 deki sartlara uyulacak

Beton clile yapihirsa; kum, cakil ve ¢imento dnce kuru olarak: beton, tahta ya da sag bir
platform {izerinde iyice karigtinihir. Bu karstirma en az ti¢ defa bir yere aktartlmak surctiyle
vapldiktan sonra. gerektidi kadar su katilarak harg ile sarlmamig hig bir ¢akil ya da kirma las
gordlmeyinceye kadar karisirma ve harmanlama isine devam edilecektir,

Karistrma betonyer ile yapilirsa, betonyere konulacak ¢imento, kum, ¢akil ya da kirma tag
ve su, hep birlikte konacak ve homojen bir sekilde karistirilacaktir. Kirma isi gencllikle en az bir
dakika olmakla birlikte betonyerin kapasitesine de baghdir. Bu middet 1,5 Yd3 (1.147) m®. olan
betonyerler igin en az 1.5 dakikadur,

Kullamlacak betonyer, su ayar tertibath olacakur, Betonyer ile kanstirmada. ikinei bir
kartsim konmadan 6nce betonyer tamamiyla bosaltlacak, i bittigi ya da durduruldugu zaman isc ici
tylce temizlenceektir,

11.1.4. Beton Dékiilecek Yerin Hazirlanmas: ¢

Beton dokiileeek yiizeyler ve kaliplarin icerisi su birikintileri, camur, talas, yonga, sckerli
maddelcr. insaat artiklar ve yabaner maddelerden temizlenmis olacaktir.

Kayalik olan yerlerde, gevsek pargalar kaldirilacak, kaya yiizeyleri, yiiksck basingli hava-
su karisimu, ya daslak kum fiskiran araglar, cok sert stiptirgeler ve kazmalarla temizlenceektir.,

Su emme giict olan yiizeyler, beton suyunu emmesi igin beton dokiilmeden dnce iyice
islatibmalidir,
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11.1.5. Betonun Tasimnmas: :

Hazir betonlarda TS.206-1 de ki sartlara uyulacaktir.Ozcl karistirma aletleriyle teghiz
edilmiy kamyon ile tasimalarda siire 45 dakikayr gcememelidir.

Santiyede hazirlanan betonlarda Teknik sartlarave TS 206-1 ¢ uygun olarak hazirlanan
beton derhal ve araliksiz olarak dékiilecegi yere tasiacaktir, Tagima sirasinda beton elemanlarinm
birbirinden ayriimamast igin tagima isi sarsilma. calkanma yapmayan araclarla yapilacaktir. Bu
yapiimazsa beton tasindiktan sonra ve dokiilmeden énce 6zcl bir doéseme tzerinde de bir kere daha

kartlacaktir,

Tiim betonlarda 6ncelikle beton pompasi kullanilacaktir. Betonun serbest olarak 1,5
m.'den yiiksekten dokiilmesi kesinlikle yasakiir. Pompanm yanasmadigi yerlerde zorunlu olmas:
durumunda  beton, oluk yardimu ile dékiilecck isc ve cgim ¢ok fazla isc, olugun yer yer, palctlerle
techiz edilmesi. kisa parcalarla imal cdilip sik sik yOn degistirerck betonun hizinin kirlmasi ya da
beton dokiildigii yerde bir daha kansurlmasi temin edilecektir. Boru kullamhrsa, borunun alt ucu,
dokiilmiy beton iginde bulundurulacak ve boru her zaman dolu olacakur.

Betonun. kanldigi, ya da betonyerden ¢iktign an ile yerine dokiildiigii an arasinda gegecek
strenin 20 dakikayr asmamasima dikkat edilecektir, Daha uzun siireli tasimalar olursa, Galeri Kanal,
Tiinel, gibi yerlerde betonun dékiilecegi yerde dzel bir doseme yapilacak beton bunun fizerinde
yeniden karilacaknr. Bu takdirde de tagima siiresi 30 dakikadan fazla olmamalidir.

Havadan kablo ile veya pompaj surctiyle yapilacak tasimalarda, beton hazirlanmas: ve
tagimmasina ait tesisat yapildiktan sonra beton tasmacaktir,

11.1.6. Beton Dokiilmesi ve Sikistirilmasi :

Beton araliksiz dokiilecek vibratér ya da el ile sikistirtlarak sikiligr temin edilecektir.
Vibratorle sikistirmada. betonun homojenliginin bozulmamasina dikkat edilecek ve isin dnemine gére
Ozel yartnamesinde vibratdrin frekans adedi tespit edilecektir.

Beton kat. kat dokiileeek, vibre edilmis katlarn kalimh@i titresim aletinin igne uzunlugunun
yarsina esit olacakur, El ile sikistirmada tabaka kalinhig 15 cm. den fazla olmayacakur, Iki tabakanm
dokimii arasindaki zaman 90 dakikayr gegmeyeccktir. Vibre edilen ve prizi baslayan betonlar tekrar
vibre edilmez.

Vibratdr ignesi en son dokiilmiiy beton Igine yavas yavas ve beher metre kare ylizeye dort
defa ve esit arahiklarla batinlacaktr, Bu araliklar vibratériin ctki alanimin ¢apindan fazla olmayacaktir,
Beton: dékiimiinden 7 giin siire ile her tiirlii titresimden korunacaktir, Déseme ve kaplamalarda sauh
vibratérii kullamlacakur,

Idarc gerek gordagi taktirde 6zel katki maddeleri betona ilave edilecektir,

11.1.7. Su i¢inde Beton Dikiilmesi ;

Iginde beton dokiilecek suyun isist 410 C” nin altina diigtiigiinde dékiilecek beton en az
300 dozajh olacak ve disarida her Dz a fazla olarak S0 kg ¢imento ilave olunacaktir. 25 em. capimdaki
borular ya da alt kapakl kova ile sikigik bir kiitle halinde su altinda birakilacak. beton, hig bir sekilde
oynatilmayacaktir. Suda dalga ve akim olmamasia dikkat edilecektir. Tabanda kaynak su ¢rktig
takdirde beton dokiimiine zarar vermeyceeck sckilde tertibat alinacakr.

11.1.8. Deniz Suyu Etkisinde Olan Betonun Dikiilmesi :
Projesinde 200, 250 dozajli olarak gisterilmis olan masif beton kisimlar deniz suyu

ctkisinde kahyorsa, bu betonlar 300 dozajlt olarak dékiileccktir. Bu gibi betonlarda deniz suyunun
kimyasal etkilerine dayanikh ¢imento kullanilacaktr.
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11.1L9. Alkali ve Siilfath Sularin ve Zeminin Etkisinde Kalan Betonlarin Dékiilmesi :

Ddékme sartlariin uygulanmasinda gerekli titizlik ve duyarhk gésterilecek, beton 51
basindan sonuna kadar araliksiz dékiilecektir. Buna imkan bulunamazsa, zeminden ya da su
seviyesinden en az kirk bey santim daha yiiksek bir seviyeye kadar araliksiz dékiilecektir.

Alkall zemin ve sularin beton dokiimii bittikten 72 saat sonrasma kadar beton vizeyine
degmemesi saglanacaktir. Bundan bagka bu gibi hallerde alkali ve siilfatli sularin ve zeminin kimyasal

ctkisine dayamkli ¢imento kullanilacaktir,

11.1.10. Soguk Havada Beton Dékiilmesi :

Donmuy, kar ile karismis, kirag ilc ortiilmiis malzeme kullamlmayacak. hi¢ bir zaman
donmus zemin tzerine beton déktlmeyeccktir,

TLLI0/a - En az +3 C* ye kadar herhangi bir tedbir almmadan beton dokiilebilir,

TLLI0/b - _+ 3 C* de beton yapilmasi halinde betonun dékiilmesi ve korunmasi i¢in basit tedbirler
alinmasi gereklidir,

ILL10/c - Is1 -3 CY den asad diistiigl zaman

. - Dozaji en az 350 witulmas:,

¢.2 - Agreganin ve suyun + 40 C° ¢ kadar 1sitilmast,
¢.3 - Prizi gabuklagtiran katki malzemesinin ilavesi,
¢.4 - Suyun ¢imentova orammin 0,40 asmamasi,

¢.5 - Betonun dokiildiikten 7 giin sonrasma kadar +15 C° nin ustinde tutulmas: gibi tedbirler,

Idarenin yazili izni ile uygulanacakur.
I1L.LTL Betonun Korunmasi :

Beton 7 giin siire ile nemli tutulacak. tizeri cuval, kum, hasir ve benzeri bir malzeme ile
ortiilecek. sulanacakur. Ya da beton yiizeyine kimyevi koruyucu madde siiriillmek suretiyle
korunacaktir.

Geeeleri 151 420 °C den fazla olursa sulamaya devam edilecek beton, sarsintidan, riizgér;
yagmur, kimyasal maddelerden (gerektiginde katk: ilavesiyle) korunacaktir.

11.1.12. Dilatasyon Derzleri :
Birakilacak dilatasyon derzleri arasindaki en biiyiik arahk :
Binalarda : 40 m.
Istinat duvarlarinda : 10 m.
Kanal kaplamalarinda : 2 m.
Tretuvar ve benzeri verlerde - 20 m.'y1 geememek tizere projesinde gosterildigi gibi yapilacaktir.,
11.1.13. Betonda Ek Yerleri :

Momentlerin en az oldugu yerlerde beton 45 °C cgimli ya da disli olarak, birakilacaktir. Beton
ylizeyi piiriizlii olarak birakilacak. yeni beton dokiilecegi zaman, bu yiizey temizlenccek ve
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gerektiginde tel firga kullamlacak, yikanacak, kuvvetli dozlu ¢imento serbeti dokiildiikten sonra yeni
beton dokiileeektir. Eski beton ile yeni betonun birbirleri ile iyice kaynamasi temin edilecektir.

11.1.14. Betonlary Liizumu Halinde Maksada Uygun Katki Malzemesi [lave Edilecektir

11.1.15. Kalip ve Iskelenin Ahmmasi Miiddeti :

Beton yeter derecede prizini yapmadan, asagidaki asgari bekleme miiddetlerini doldurmadan
ve kontrol tarafindan muayene edilip iskele ve kaliplarin ahnmasina izin verilmeden hic bir iskele ve
kahp ahinamaz. Beton dékiimii bittikten sonra iskele ve kahplarm bekleme siircleri kullanilan ¢imento
ve dokiilen beton cins ve dzelligine, imalatin bitytkligtine, gerilmelerin énemine, hava sartlarina adre
degisir. Normal Portland ¢imentosu kullanilan nsaatlarda hava sicaklin +3 °C nin iistiinde kaldid
miiddetee :

A - Lento, hatl, 3.00 m. den kiigiik agikliktaki kiris ve kemer, kolon perde gibi imalatm yan
kahplan li¢ giin,

B - Kiigiik kenari 3.00 m. den kiiciik doseme. iskele ve kahplari sckiz giin,

C - Kigtik kenari 3.00 m. den daha biiyiik acikhikta désemelerin, agikhiklar 3.00 m. den biiylik
kiris ve kemerler ve rehmenlerin iskele ve kaliplart yirmi bir giin gegmeden alinamaz.

Trash ¢imento kullantimasi halinde bu bekleme siireleri bir misli arttinthr, Priz devresinde hava
15181 +3°C nin altina diistiigiinde 1simin tekrar -+3 °C dereceye ¢itkmasina kadar gecen miiddet iskele ve
kalip alma miiddetinde sayilmaz.

Diistik 1silarda 6z¢l kahp hallerinde degisik ¢imento cinslerinde., biiyiik agikhiklarda, cerceve ve
mithim insaatta idarcce lizum gortldiigiinde 6zel fenni sartnamesinde gerekli sartlar tespit edilerck bu
bekleme middeti artturlir,

11.2 Demirli Beton @ (TS 206-1)

Demirli betonun agregasi., karisimi, beton Karistirdmasi, tasima., dokiilme (su icinde deniz
suyu ctkisinde, alkali ve siilfath sularm ve zeminlerin ctkisinde. barajlarda, soguk havada).
stkistinlmasi, korunmasi dilatasyon derzleri ve ck yerleri yapilmasi gibi islemler I - Demirsiz Beton

kisminda agiklandigi ve TS 206-1 de agiklanan sckilde yapilacaktir,

Demirli beton agregast Irilik oranlar ise betonda istenilen basing sinifina, C8/10-c100-115
basing direncine gore goreTS 206-1 de belirtilen sartlar gegerli olacaktir

Yeni dékilmily betonda filizler herhangi bir scbeple darbe ctkisinde biikiilup diizeltilmez.
Filizlerin beton igindeki kisimlari oynatilmaz.

Projede, birim fiyata ve diger liizumlu yerlerde beton siifi belirtilecektir.,
Santiyede agrega su ve ¢imento ile ¢esitli denemeler yapilarak istenen direnci saglayan cn ckonomik
karisim tespit edilecektir, Agrega, yikandiktan sonra deneme sonuglarmda clde edilen uygun
grantilometriyi verceek grantilometri cgrisindeki limitlere gére en az dort gruba ayr ayr depo
cdilecektir,

Deneme raporuna uygun beton, tarti esasina gore ve betonyer, vibratér gibi mekanik vasitalarla
yaptlacaktr.

Kahba sevk cdilen betondan alinacak rmeklerle yapilan deneyler sonucunun esas rapora
uygunlugu stirekli olarak denctlenccektir, Yapilan denemelerin miktar ve zamani kontrol tarafindan
tespit edilecektir.

25 m3 den az beton kullanmilmasy durumunda numune testi yapilmasi istenmeyeccktir.

<
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Demir, ¢imento, kum: gakil. su gibi beton malzemesi nitelikleri, beton karistirma, yerine
koyma, sikistirma, yer degistirme, koruma, sicak ve sogukta beton yapma alkali ve siilfath sularda ve
zemin ctkisinde kalan betonlarn dékiilme kalip sdkme islerinde dikkat edilecek ve aramilacak hususlar
ve sartlar demirli ve demirsiz betonlarda oldugu TS 206-1 deki gibidir.
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