3.

PLAKALI ESANJOR SARTNAMESI

Plakall 1s1 degistiriciler, plaka ylzeyleri akigkani tirbllansli bir akisa zorlayacak, hizli ve
yuksek verimli isi transferi gergeklestirecek sekilde olmahdir.

Plakali 1s1 degistirici bakim, temizleme, degistirme ve kapasite artirimi gibi amaglari
karsilayacak sekilde kolayca sokiilebilir ve gerekirse tekrar monte edilebilir yapida olacaktir.

Uretici firma ISO 9001 Belgesine sahip olmalidir.

Plakal Esanjor asagida gorulen sicaklik programi ve ¢alisma sartlarina uyup , belirtilen teknik
6zelliklerde olmahdir.

Isil Kapasitesi : 450 kW

Primer Devre Sicaklik Programi : 70/ 50 °C

Sekonder Devre Sicaklik Programi : 40 /60 °C

Primer ve Sekonder Devre Maksimum Basing Dusumi : 3 mSS

Plaka Malzemesi : AlSI 316 Paslanmaz Celik , Plaka Kalinhigi : 0.5 mm
Conta Malzemesi : NITRILE - Yapigtirmasiz ( Atagl )

Baglanti Capi : Minumum DN50 Flansh

Minumum Igletme Basinci : 10 bar

Minumum Dizayn Sicakligi : 90 °C

4.

Esanjorlerde sizdirmazlik gérevini saglayan Contalar ; Atagl (clip-on) tipinde, Nitrile
malzemeden mamul conta kullanilacaktir. Contanin kanala sikistirilarak veya kanal tzerine
acllan deliklere conta tzerindeki ¢ikintilarin sikistiriimasi ile monte edilmesi veya yapistirma
conta, tercih edilmeyecektir.

Esanjorlerin kolayca sokilebilmesi icin gévde Uzerindeki saplamalarda, esanjoru tek kisinin
acip kapayabilmesini saglayacak karsi kilit sistemi bulunmalidir.

Saplama ve govde boyutlar esanjoér kapasitesini %25 arttiracak plaka ilavesine miusait
olmalidir.

Esanjor saplamalari sabit saplama kafasinda olup, ¢ift somun tercih edilmeyecektir.

Esanjorlerde gévdedeki saplama yerlesim yuvasi yandan agik olmalidir. Bu sekilde saplama
Uzerindeki somun, saplamadan tam c¢ikartlmadan, saplama esanjor gévdesinden
ayrilabilmelidir.

Sertifika ; Plakali Esanjorler AHRI Liquid to Liquid Heat Exchangers Certification Program
sartlarina uygun olarak tedarik edilmelidir. Tim esanjérlerin teknik ¢iktilari, satin alinmadan
once AHRI Amerika tarafindan tescillenmelidir. Teklif edilen modeller www.ahrinet.org

sitesinde aktif olmahdir.



