BULISLERUL, GILEE IMOILEIAannagg ngm  1uUrg S@angartarina ve imalatgt nrma
tavsiyeierlne uyulacaktir, Isitma tesisaty borulamasinda, imalat siirecinde ortaya
¢ikan tiim yiikselme noktalarma, projesinde gosterilmemis olsa bile hava tiipii
takilacaktir, Tiim cihazlarin nihai se¢imlerine gire bulundulkdan nuktada isletme
basimcina dayamkl olmas: sagilanacaktir, Ayrica;

1- KASKAD sistemine ait proje, kalite belgeleri ve teknik dokiiman idarernin
onayina sunulacaktir (kontrol heyetinin bilgisi disinda cihaz ve malzeme
alinmayacaktir), Onayt almmadan yapilan imalatlarm bedeli ve olusacak
gecikmelerden yiiklenici sorumlu olup, ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

2- Sistemle ilgili biitiin cihazlarm teknik dekiimanlari, garanti belgeleri, TSE
belgeleri ve tiim detaylar kuntrol heyetine cihazlar alinmadan d&nce
.’gostenle«cekttr. ] :

3- Kazan dairesindekl 1sitma tesisatina ait borularm imlasyun]art, MAHAL
LISTESINDE belirtilen Boru Yalitum fizeri sa¢ kaplama olarak yapilacaktir,

4- KASKAD bacas1 bafimsiz olarak yapilacak ve yatay, dikey bacalar cift cidarh olup

ve sartnamesine uygun nitelikte yapilip, uygun sekilde topraklamas: yapilacaktir,

- - KASKAD bacast yapttmadan baca rapnrlam hesap féyii ve tamtics her tiirlit bilgiler
idareye verilecek ve idarenin onayr alindiktan sonra imalat yapilacak:

- Kalorifer kazam baca firmas: baca ile ilgili yilriirliikteki standartlara haiz olacak,
baca malzemesi 316L paslanmaz celik olacak ve bununla ilgili belgeleri idareye
verecek;

- KASKAD baca sizdirmazhk raporu yetkili akredite kurulug tarafindan

‘hazirlanarak idareye teslim edilecektir.

5- Kazanin gidis ve déniis hatta projesine uygun yap:tacaktzr, pompalar ise gu:h$.
hattinda olacaktir. Segilecek Pompa caplan kiigiik 1se vana flang arasi makara-
rediiksiyon yapilacaktir. Vana gaplari projede gosterilen dlgiilerde olacaktr.
Pompa kollektbriindeki vanalar pozuna uygun flangh kiiresel vana, gekvalfler disco
tip g:ekvalf, kombi cihazl bagilant: vanalan disli kiiresel vana, denge tanki - hava
_ayinel - tortu tutucu ﬂangh tip olacaktir,

6- KASKAD hacas: Ts 12514 standardina uygun gekilde montaj yapilacaktir, Kazan
baca yugusmam en yakm passu gideri,ne baglantis: yapilacaktir,
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e) Ariza tespit servisi bakim kolayllgl olmalidir. Cihazlarda meydana gelebilecek

elektronik arizalari panel iizerinde yazili mesaj olarak goruntulemelldlr

Boylece servis-dogrudan nereye miidahale. etmesi gerektlgml bilecektir. -
“f) Salt sayisi, kontrol paneli sayesinde yillik min. seviyeye ¢ekilmelidir, = -~ =

g) Cihaz panelleri iizerinde, cihazin ¢calisma bilgileri gosterilmelidir. '

h) Calisma konumunu otomatik olarak dis hava sncakllgma gore
ayarlayabilmelidir.

i) Kontrol paneli, sistemi tek basina kontrol edebllecek nitelikte olmalidir.

j) Cihazlarin belirli bir perlyotta caligma siiresini ve durma - kalkma sayilarim
gosterebilmelidir. _

k) Kontrol paneliile; kazan, diisiik sicakliklarda gallsma halinde soguk yuzeylerl
iizerinde olusabilecek asit ve su buhar1 yogusmasinin meydana getirecegi
korozif etkilerden korumak icin, kazan su sicakliginin 55 2C’'nin, baca gazi
sicakhigiin ise 150 2C'nin altina diigiirmeyecek sekilde kumanda edilecektir.

8-Kazan dairesinde ENERYA A§ sartnamesine uygun olarak givenlik - onleml_
alinacaktir.

~ 9-Kazan dairesindeki aydinlatma armatiirleri proje ve sartnamesine uygun sekilde
olacaktir. Elektrik armatiirleri, prizler ve anahtarlar etanj tip olacaktir.

10-Servis kutusu topraklamasi yapilip topraklama raporu yetkili kurum veya
Kurulustan ¢ikartilip bir 6rnegi ldaremlze bir 6rnegi de ENERYA AS'’ye verilecektir.

11-Kazan dairesinde gaz borular1 olacagindan gerekli yerlere gerekh ol(,‘ulerde
havalandirma menfezleri yapilacaktir. :

12-Gaz tesisatinin emniyeti icin; Kazan dairesine exproof gaz alarm cihaz ve CO o
alarm cihaz yerlestmhp, gaz kacaginda gazi kesmek i¢in selenoid vanay: kumanda
edecektir.

13- Servis kutusu ¢ikisina mekanik deprem vanasi baglanacaktir.

14- Gaz tesisatina avan projede de belirtiidiéi gibi uygun s'aya’(,' takllacaktu‘ -

15- Gaz tesisatinin muayene ve kontroliit ENERYA teknik sartname esaslarma gore
yapilacaktir.

16-Bu sartnamenin ekinde dogalgaz tesisati icin Avan proje verilmigtir. Yiiklenici
firma dogalgaz tesisati i¢in uygulama projesi hazirlatacak ve ENERYA A$’nin

nnawvina ennacalrbir Mnavirnvoenlama nraiacinin hir falzimint da idarava varacralrtin
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tarafindan yapilacaktir, - -

20-Tesisatin onayl projeye uygun olarak yapildig1 anlagildiktan ve basint; ‘deneyi
uygulandiktan sonra ENERYA denetiminde sisteme gaz verilecektir.

21-Sisteme gaz verildikten sonra dogalgaz tesisati borular: antipas ve sar1 renkli-
yagh boya ile 2 kat boyanacaktir. : L

22- Tiim imalatlar ekte verilen p'rojeyé -ve mahal llstesmdeyer éla'ﬁ Birim Fiyat
numaralari kargihklarinda ifade edilen tariflere uygun olarak yapilacaktir.,
23-Uygulamay1 yapan firma, Yatirimei Kurum yetkilisi tarafindan belirlenen kisiya

da Kkisilere gaz tesisatinin ve sistem cihazlarimin kullanilmasini ve her tiirlii
ayarlarmm yapilmasim gosterecektir ve kazan dairelerine acil durum levhalari

takilacak, egitim verildigine dair tutanak ve acil durum. levhas teslim tutanag:

idareye teslim edilecek.

24- Kaskad - Kollektor baglantilarindaki vanalara projesindéki Olgiilere uygun
olmak iizere yalitim yapilmak icin vana ceketleri giydirilecektir.

25- Biitiin imalatlarda fen ve sanat kurallar disina ¢ikilmadan, bu kurallar -
cercevesinde imalatlar yapilacaktir. a : R
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DENGE KABI: lsitma ve sogutma snstemlennde ISI| dengeleme ve hldrollk dengelemeyl saglamak |g|n '

imal edilmig, prOJede belirtilen -su deblsme gore govde ici su hizy 0,2 m/sn-'yi agmayan, su girig ve Qlkls T e

' agizlan projede behrtlldlgl gibi, hava atma, duyar eleman ve bosaltma aglzlarl olan, ig kisminda su giris

agz kargisinda delikli sacdan bolmeli, 110 °C su ve maKSImum 10 bar isletme basincinda caligabilen

denge tankinin igyerine temini ve montajinin yapiimasi,

HAVA AYIRICI: Kullanma yerine tabi olarak buhardan su, sudan buhar, buhardan yag ve suyu aylracak
dzellikte, basing ve sicakliga tabi olarak dokme demir veyé gelikten cihazin igyerinde temini ve yerine
montajl. Istma sisteminde olugan havay! tahliye etmek igin piring veya TS ISO 1129 standartlarina
uygun malzemeden mamul, PN16 sinifinda-imal edilmis govdesi, hava ve-suyu aylrici bolimde
paslanmaz gelik veya muadili hava toplayici perdesi olan, gévdenin tist kisminda hava tahliyesi igin
musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar isletme basincinda galigabilen hava

ayiricisinin lsyenndetemml ve montajlnln yapllmaSI A

' ‘TORTU TUTUCU: Isitma SIstemlnde olusan tonuyutahllye etmek |t;|n TS ISO 1129 standartlarina uygun

PN16 sinifinda imal edllmls, tortu tutucu boélimde paslanmaz gehk veya muadili tortu toplaylm perdesi
olan, gévdenin alt kisminda tortu tahliyesi igin kiresel vanasi bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar

isletme basincinda galigabilen tortu ayiricisinin isyerinde temini ve montajinin yapiimasi.

ve Gaz Arzinin Yapilmasi igi

Yiklenici firma dogalgaz tesisati igin uygulama projesi hazirlatacak ve ENERYA A.§'nin onayina
sunacaktir. Onayl uygulama projesinin bir takimini daidareye verecektir. Binakazan dalresme meveut
serws kutusundan |t|baren uygulama projesi ve ENERYA tekmk sartname esaslarina uygun olarak
dogalgaz hatti gekllecektlr YuklemCI firma uygulama prOJesme gore isi tamamladiktan sonra i¢ tesisat
ENERYA teknik personel taraflnda_n sartnameye»gore muayene edilecektir. Tesisatin onayll projeye

uygun olarak yapildigi anlagildiktan ve basing deneyi uygulaﬁdlktan‘sdﬁra ENERYA denetiminde sisteme

..... v it miidms mmblinan A fav ranldi va&h haua
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D 2x16 karakterli LCD ekran ve LED gOstergeler ile santral durumunu detavll‘izlenebilﬂ“

D Gaz dedéktc'irlerinin alglladlg"l.Z seviyeyi de gb'stereb'ihhe,

D Farkli cihazlari kontrol edebilmek ve dider sistemlere isaret génderebilmek igcin 2 adet alarm: rélesi (1. ‘

cikislariile toplam8 bolge igin 16 adet réle ¢ikisi

D Uzaktan kontrol imkani ile sistemi_alarm konumuna gegirebilme, alarm durumunu iptal edebilme, sistemi

hata durumuna gegirebilme ve sistemi uzaktan resetleyebilme

D Gaz alarminin kilitlemeli _olarak secilebilmesi

D 8 adet bdlge girisi

~ Ozelliklerine_sahip _gaz alarm santralinin igsyerinde temini ve-montajinin yapiimasi




