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15.465.1201 Ispanyolet takiminin yerine takiimasi (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 Adét
kavramali v
Teknik Tarifii DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Pencere Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal ve Plastik) ;
(Idarenin yazili izni ile uygulanir.)
2 115.225.1009 19 cm kalinligindaki techizatsiz gazbeton duvar bloklari ile duvar g
— yapllmasi (gazbeton tutkal ile) (2,50 N/mm? ve 400 kg/m°) y
Teknik Tarifi: Projesine gore teghizatsiz gazbeton duvar bloklar ile gazbeton tutkali kullanilarak duvar yapilmasi igin, ingaat
yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tagima, bogaltma, her turli malzeme ve zayiati, iggilik, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel
giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat::
OLCU: Projesindeki boyutlar Uzerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiglik bogluklar dugiimez.
3 |15.550.1202 Lama ve profil demirlerden gesitli demir isleri yapilmasi ve yerine b
konulmasi
Teknik Tarifi: Gesitli celik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon képri korkuluklari, pencere ve bahge
parmakliklari, gatiya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, izgara ve benzeri iglerin yapiimasi igin demir pergin,
civata, kaynak ve her tiirlii malzeme ve zayiati, igyerinde yikleme, yatay ve digey tagima, bosaltma, igcilik, muteahhit genel
giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyat::
OLGU:
Imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan 6nce tartilir.
NOT:
Ancak idareler lizum gérdugi takdirde proje boyutlari Gizerinden bittn profillerin ve digum noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da ddeme yapilir, %7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imaléatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.
Plastik dograma imalati yapilmasi. ve yerine konulmasi (Sert PVC
4 |15.455.1001 dograma profillerinden her gesit kap!, pencere, kaplama ve benzeri I

imalat) Not: Tim ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken
gérilmeyen ve dikkat cekmeyen bir yerde, enaz 1 m a

Teknik Tarifi; Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére yapilan sert PVC profillerden plastik dogramalar ve aksesuarlari ve
cam gitalari her tirlt hava sartlarina kargi dayanikli, yiizeyleri purtizsiiz olmaldir. PVC den mamul ana profil( Standardina gére et
kalinligi sinifi "A" olan ve gorunur yuzeylerdeki et kalinh@i 2,8 mm,gérinmeyen yizeylerde ise 2,5 mm olmalidir.) kesitlerinde
gerek Isi gerekse ses izolasyonu ve ayrica su tahliyesini hizlandiracak sekilde tasarlanmig 6n odacik sistemi olacaktir. Metal
takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayit) gerekli mukavemeti saglanacaktir. Metal takviye profilleri, sicak daldirma
metodu ile yapilmis galvanizle pasa kargi korunmus, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalinlig kasa ve
kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayitda da 2 mm den fazla olmayacaktir. (Ancak gok genis kayit ve kanatlarda yapilan hesaplama
sonucu atalet momenti yukarida belirtilen sac kalinliklarindan yiiksek gikarsa gikan sonuca uyumlu kalinlikta sac kullaniimalidir.)
Metal takviyeli PVC profiller plastik kose kaynagi, vida, kanat baglamasi vesair imkanlarla birlestirilerek yardimer dograma profilleri,
levhalar ve diger profiller yardimi ile her gesit pencere dogramasi, kapi, camekan ve benzeri imalat yapilir. Imalatgi firmaca
onerilen sisteme uygun olarak kanat araliklari iki sira EPDM kauguk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve
kalinliklardaki camin takilmasi, cam gitalari yardimi ile olur. Imalat¢i firmaca énerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta,
mastik ve diger usullerle saglanacaktir. Her pencere kanat gergevesi (dogramast) dograma kasasina en az 2 (iki) ) kapi-kanat
gercevesi ise en az 3 (i) mentese ile tespit edilir. Menteseler kanadin ayarli galismasini saglayacak mukavemette ve dizayninda
olacaktir. Plastik dograma kasa ve kanat bilesimleri 45 derece kesilerek bu is igin gelistirilmis makinalarla kaynatimak suretiyle
imalati yapilan plastik dogramanin kargir aksama veya demir konstriksiyona (kér kasa) tespiti yapilacaktir.

(Kargir aksama montaj 3 sekilde olabilir.

a)Kenet lamalari ile; Kenet lamalari uygun boyutta vida ile bir tarafindan dogramaya monte edilir, dograma yerine yerlestirildikten
sonra kenet lamasi diger tarafindan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir. '

b)Celik dubeller ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tzerinden kargir aksama da gegecek sekilde yuva
agilir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis gelik dubel-yerlestirilir ve sikilir.

c)Gelik montaj vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tzerinden kargir:aksama da gegecek sekilde
yuva agilir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis gelik montaj vidalar yerlestirilir ve sikilir.

Kor kasaya montaj 2 sekilde olabilir. U
a) Sac vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kor kasaya da gegecek sekilde yuva  /
agilir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis sac vidalar yerlestirilir ve sikilir.

b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin dogramaya takilacak birinci pargasi dograma iizerine her yonden takilir. Dograma yerine
yerlestirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci pargasi, birinci parga ile kilitlenecek sekilde yerine yerlestirilir.)

Su, hava, ses gecirmeyecek sekilde sizdirmazligin saglanmasi, kanat araliklarinda izolasyonu saglayacak contalarin sisteme
uygun olarak yerlerine tespiti igin her tiirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, iscilik,
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agiriklar belirtilecektir.
NOT:
1)Madeni aksamin yerine takilmasi bedeli dograma fiyatlarina dahildir. :
2)Plastik dograma aksesuari (ispanyolet, mentese, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve garpmalart, pivot menteseler, stirgller, kapi
alti fircalan, her turlti kapi kollari, hidrolik mekanizmalar benzeri agma, kapama, kilitleme mekanizmalari vb.) tartiya dahil edilmez.
Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 muteahhit genel giderleri ve kar ilave
edilerek 6denir. ) :
3)Tim ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken gériilmeyen ve dikkat gekmeyen bir yerde, en az 1 m araliklarla okunakl
ve goriiniir sekilde profil uzunlugu boyunca isaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin isaretlenmesi en az agagidaki bilgileri
icermelidir.
- Imalatginin adi veya ticari markasi,
- Bu standardin igaret ve numarasi (TS EN 12608-1 seklinde),
- Et kalinhg@r sinifi,
- Izlenebilirligi saglamak icin yeterli olabilecek imalat kodu (8rnegin; tarih vb.)
5 ]15.540.1102 Demir yiizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi 1 m? I
Teknik Tarifi; Demir imalat yGzeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farkli renkte)
antipas siiriilmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her tiirli malzeme ve zayiati, isgilik,
miteahhit genel giderleri ve kan dahil 1 m? fiyati:
OLGU:
a) Mobilyalarda boyanan ylzeyler 6lgulr.
b) Kapi ve béimelerde;
1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki ytzi élglr.
2) Kasali (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya dusey duzlemdeki iki yuizin dl¢lisine kasa alanlari dahil edilir.
3) Kasa ve pervazh olanlarda pervazdan pervaza iki yuzin 6lgiisine kasa dahil edilir.
4) Biitun lgtlerde, girinti, gikinti ve cam bosluklari 8lgiiye katilmaz. Pencere kenarinda gita varsa, 8l¢li buradan alinir.
c) Camekan ve pencerelerde;
1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz digina pervazsiz pencerelerde, siva yliziinden siva yuziine olmak lizere diisey
duzlemdeki alani 8lgaliir. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boslugu gikariimaz, denizlik, kasa ve kenarlari
mevcut ise ayrica olgllerek, alana ilave edilir.
2) Cift pencerelerde aynen 6lgiliir, iki pencere arasindaki ahgap kasa ayr dlgllur ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yuzu
boyanir, birer yuz( hesap edilir. Cam boslugu gikarilmaz. )
d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin diisey diizlemdeki izdigtim alani dlgiliir. Bogluk diigilmez.
e) Kolon, cati makasi, kirig, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yizler 6l¢tlir.
6 |15.540.1207 Eski boyalllyUzeerre astar uygulanarak iki kat'su bazl yarimat boya m2
yapilmasi (ic cephe)
Teknik Tarifi: Eski boyal ytzeylerin tel firga, zimpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli algi tamirinin yapiimasi,
zimparalanmasi, 0,150 kg su bazl astar sirilmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat su bazl yarimat boya yapiimasi
igin her turli malzeme ve zayiatl, iggilik, miteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m? fiyati.
OLCU: Projesi izerinden boya yapilan yuzeyler élgulir. Tim bosluklar distldr.
NOT: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
40x40 cm anma ebatlarinda, her turlt desen ve ylizey 6zelliginde,
7 |15.375.1053 l.kalite, renkli seramik yer karolari‘ile 3 mm derz aralikli déseme m?2
kaplamasl! yapilmasi (karo yapistiricisi ile)
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin yuzeyin, yapigmay engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan
arindiriimasi ve nemlendirilmesi, yiizey iizerine gimento esasli, yiiksek performansli, kayma 6zelligi azaltiimig, agik bekletme
stresi uzatilmis karo yapistiricinin siriilmesi ve 6zel tarak ile yiviendiriimesi, 40 x 40 cm anma ebatlarinda her turli desen ve
ylizey 6zelligine sahip, l.kalite, renkli seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklari birakilarak
dosenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, standart performansli derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama
yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyat, isgilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve disey
tagima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyat:: _
Olcli: Kaplama yapilan ylzey ve varsa siipirgelik projesi zerindeki dlciilere gére hesaplanir. A,
(20x50 cm) veya (25x50 cm) veya (30x45 cm) veya (33x45 cm) anma / /
8 1153801057 ebatlarinda, her tirlii desen ve yiizey 6zelliginde, |.kalite, renkli - : y

seramik duvar karolar ile 3 mm derz aralikl duvar kaplamasi
yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin ylzeyin, yapigsmayi engelleyici kir, toz, gapak ve benzeri kalintilardan
arindiriimas! ve nemlendiriimesi, ylizey tizerine gimento esasli, yiuksek performansli, kayma ézelligi azaltiimig, agik bekletme
aiiraci nzatilmia kara vanistinicinin siirillmesi ve ézel tarak ile vivlendirilmesi. (20 x 50 em) veva (25 x 50 ecm) veva (30 x 45 cm)
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Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmig mevcut yiizeylerinin temizlenmesi, 1slatiimasi,-400 kg ¢imento dozlu hargla bir altlik
yapilmasi, bunun iizerine meyil ve damlalikli olarak yekpare sekilde hazirlanmig 3 cm kaliniginda mermer levhadan (honlu ve cilall
harig her tirli yuzey islemli) yapilmis dig denizligin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu iglerin yapilmasinda gerekli
her turlti isgilik, malzeme ve zayiati, isyerinde yikleme-bosaltma, yatay-disey tagima, miteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m?
fiyati:
OLCU: Kaplama yapilan yiizeyler projesi izerinden hesaplanir.

10 15.410.1504 3 cm kalinliginda renkli mermer levha ile parapet yapilmasi (3cmx30- m2

T 40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilali harig her turlil ylzey islemli)

Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmig mevcut yiizeylerinin temizlenmesi, 1slatiimasi, 400 kg gimento dozlu hargla bir altlik
yapiimasl, bunun tizerine meyil ve damialikli.olarak yekpare sekilde hazirlanmis 3 cm kalinliginda mermer levhadan (honlu ve cilali
haric her tirli yizey iglemli) yapilmis parapetin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu iglerin yapiimasinda gerekli her
tirli isgilik, malzeme ve zayiati, isyerinde yikleme-bosaltma, yatay-disey tagima, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m?
fiyati:
OLCU: Kaplama yapilan yuzeyler projesi izerinden hesaplanir,

11 115.275.1102 2_00/250 kg kire¢/cimento karigimi kaba ve ince hargla siva yapiimasi m?

(ic cephe sivasi)

Teknik Tarifi: 1 m? disli kuma 200 kg gimento ve 0,128 ton torball sénmiis kireg katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm
kalinliginda kaba siva yapilmasi, iizerine 1 m* mil kuma 250 kg gimento ve 0,076 ton torball sénmds kireg katilarak hazirlanan
hargla ortalama 0,8 cm kalinhiginda ince siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar yizeyinin temizlenmesi, her tirli
malzeme ve zayiati, iscilik, galisma sehpalari ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tagima, bogaltma, miteahhit genel giderleri
kar dahil,1 m? fiyati:
OLCU: Sivanan biitin yuzeyler projesi Uizerinden hesaplanir.

12 |15.250.1001 ‘ 200 kg gimento dozlu tesviye tabakasi yapiimasi . i m?. |
Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine gore, tesviye tabakasi yapilacak yerin temizlenmesi, yikanmasi,1 m® disli kuma 200 kg
gimento katilarak elde edilen hargla ortalama 3 cm kalinliginda mastarinda sikistirilarak tesviye tabakasi yapiimasi, gerektiginde
sulanmasi, harg ve benzeri artiklardan temizlenmesi igin gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, iggilik, ingaat yerindeki yiikleme,
yatay ve diisey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m? fiyatr:
OLCU: Tesviye yapilan yerin alani projesi lizerinden hesaplanir.

13 |15.470.1010 PVC ve aliiminyum dogramaya profil ile 4+4 mm kalinlikta 12 mm ara m2

bosluklu cift caml pencere Unitesi takiimasi

Teknik Tarifi: 4+4 mm kalinlikta, 12 mm ara bosluklu gift camli pencere tnitesinin takilacagi yerin élgiistine gére hazirlanmasi, cam
yuvasina takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestirilmesi; profil ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama takozlari ile tinitenin
dengelenmesi, profillerin birlesim yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon gekilmesi, ingaat yerinde ytikleme, yatay
diisey tasima ve bogaltma, her tirli malzeme ve zaiyat, isGilik arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m?
fiyati:

OLGU: Projedeki élciilere gére cam takilan alanlar hesaplanir.

NOT: Profil ve fitil bedeli kendi dograma pozundan &denir
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1 [25.165.3001

Debi-m?/h: 1,0, [Kapasite-m*/reg: 7,0] [Regine Miktari-Lt: 35]

[Fr.m3/reg: 210], Tam otomatik su yumusatma:cihazi (1-39 m’léaat) s

Teknik Tarifi. Tam otomatik su yumusatma cihazi (Olgu: Adet, Ihzarat: %80) (1-39 m¥saat) Asagida 6zellikleri belirtilen, regine
tanki ISO belgeli polipropilen-tizeri cam elyaf takviyeli polyester kapli malzeme veya TS basingli kaplar normlarina uygun ST 37
celikten mamul, igi ve digi TS EN ISO 1461'e uygun sicak daldirma galvaniz kaplama yapilmig, test basinci 10 ati, isletme basinci
2-8 atii olan, tuz kabi tuzlu suyun olusturacagi korozyona dayanikli polietilen malzemeden mamul, en az rejenerasyona yeterli tuz
alabilen polietilen kapakl, iginde tuzlu su emis borusu, boru agzinda filtresi, PVC borudan tuzlu su emig borusu koruyucusu, tuz
tanki tasma borusu ve bosaltma ucu olacaktir. Regine yatak yiiksekligi min. 0,7 ile max.1,2 m arasinda, regine taglyici kuars filtre
cakili yatak yiiksekligi 15-50 cm arasi olan, ¢ikis hattindaki sayagtan aldigi sinyaller ile daha 6nceden programlanan ve cihaz
kapasitesi kadar yumusak su gegtiginde tam otomatik olarak rejenerasyonu baslatan, rejenerasyon kademeleri, gerekli tuz miktari
ve siireleri fabrikasyon ayarli/ayarlanabilen, tuzlu su korozyonuna dayanikli plastik veya metal malzemeden imal edilmis,
mikroiglemcili veya elektro mekanik rejenerasyon igin gerekli tuzlu suyu hazirlayabilen, gok yollu uluslararasi kalite belgeli, otomatik
vanali iki adet numune muslugu ve giris ve gikis manometreleri bulunan, tank igindeki su dagitimi ve toplamast platform Uzerine
monteli stizgegler ve/veya ahtapot yapili siizgeg borulari vasitasiyla sadlanan, iki ucu tesisata kolalikla baglanacak sekilde disli
veya rekorlu olarak hazirlanmig su yumusatma cihazinin i yerinde temini, beton kaidesinin yapilmasi, tesisata baglanmasi, su
sertliginin 6lgim igin gerekli test kiti, Turkge isletme ve bakim kilavuzu ile birlikte igler halde teslimi. Beton kaide fiyati ilgili birim
fiyatlardan ayrica hesaplanacaktir.Not: Girig suyu sertligi 30 °Fr kabul edilmigtir. Buna gdre regine kapasitesi 6000 °Fr/litre regine
kabul edilmistir. -Su yumusgatma cihazi yatak hizi 30-35 m/saat olmalidir. -Tank ebatlari min. %40 kabarma pay! karsilanmak
Uizere boyutlandirilacaktir.

Demontaj, (350.000 kcal/h) 405 kW, 4 Atmosfer konstriiksiyon
25.202.2208/DM basincinda sivi ve gaz yakith sicak su uUretici, Celik malzemeden

2 ntj (kaynakli) kalorifer kazanlari (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN fel
12952-1,TS EN 12952-3)
Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimalidir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her tirli 6zen gosterilmelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar |darenin gésterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.
Demontaj, (400.000 kcal/h) 465 kW, 4 Atmosfer konstriiksiyon
3 25.202.2209/DM basincinda sivi ve gaz yakitli sicak su uretici, Celik malzemeden Adet
ntj (kaynakli) kalorifer kazanlari (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN
12952-1,TS EN 12952-3)
Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimalidir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her tirlil 6zen gésterimelidir. ;
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar Idarenin gosterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.
4  [25.264.1001 ﬁgg%nr?m (3/4"), DOLDURMA VE BOSALTMA MUSLUGU (TS 481'e Adet
Teknik Tarifi: Piringten rakorlu muslugu hortuma baglama rakoru gelikten karo kesitli agilip kapama anahtari ile isyerinde temini,
istenen yerlere montaji, rakorun hortuma vidali kelepge ile sikica baglanmasi.(TS.'ye uygunluk belgeli olacaktir.)
i }
5 [25.250.2102 ‘ @=100 mm 250 °C bélunttli, TERMOMETRE | Adet |
Teknik Tarifi; Belirtilen gaplarda, derece bélintiili madeni termometrenin komple olarak igyerinde temini ve projesine uygun yere
montajl.
6 |25.250.2202 l @=100 mm 4.44 Atmosfer (50 mss)'na kadar, HIDROMETRE (TS-617) ! Adet i |
Teknik Tarifi; Belirtilen gaplarda; skalasi kolay okunabilir biiyiik béluntilli su basincini gsterir ibresi ve ayrica su seviyesini gosterir
ayarlanabilir kirmizi ibresi bulunan 3 agizli muslugu ile komple hidrometrenin isyerine temini ve ye.rine montajl.
7 [25.250.2302 ] @=100 mm 3 Atmosfer kadar béliintiild, MANOMETRE | Adet | [
Teknik Tarifi: TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardi ve 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar yénetmeligine uygun olarak dretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis, belirtilen gaplarda, skalasi kolay okunabilir, 3 agizli musluklu komple manometrenin
isyerinde temini ve yerine montaji. _
8 [25.245.1204 ’ 133/4,0 8 mm. patent gelik gekme borulu kolektor L m | ‘

Teknik Tarifi; Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinhginda bombeli sacla kaynatilarak kapatilmasi,
yapilacak agiz gaplarindan daha kiigiik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak diga dogru sisirilmek suretiyle Ttrk
Standartlarina uygun élgiide flangl bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde dizgiin adizli kollektérin yapilmasi,
manometre, hidrometre, termometre; bogaltma muslugu gibi geregler igin manson kaynatiimasi kazan, duvar ve benzeri yerlere

monte edilmesi beher kollektér agzi icin 50 cm.den fazla kollektér borusu bedeli 6denmez. Fazla boy icin ilgili boru bedeli denir.
T T T T
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Teknik Tarifi; B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmig kollektér borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazirlanmig
flansh adizlarin kaynatiimasi, iki kat silyen ve iki kat yagli boya ile boyanmasi. ]

12

25,255 2010 8 At.mos.f.er l§|etme Basincinda: 750 litre, Celikten Atmosfere kapall, Adet
deg|§eb|I|r diyaframli genlesme deposu

Teknik Tarifi; TS EN 13831 'e uygun &lgt ve nitelikte celik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden)
uretilmis, atmosfere kapali genlesme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazasi su doldurma agzi, membran degistirme flansi,
en az 100 °C'ye dayanikli diyaframi (Membrani) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauguk veya
bunlarin karigimlari) ile birlikte tank gévdesi, yizey temizleme usuliine uygun temizleme banyolarinda temizlenecek tim ytizeyler
fosfatlanip dis yiizeyler elektrostatik method ile boyanip firinlanacaktir. Genlesme deposu gelik levha ve diyafram et kallnllgl en az
2 mm. olacaktir. Gaz odasi inert gazlari ile doldurulmus (Azot, Helyum v.b) tankin komple igyerinde temini ve montaji.Not: 1- PED
2014/68/EU Basingl Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis olacaktir. 2-
Deponun sizdirmazlik deneyi minimum isletme basincinin 1.5 kati basingta, basingl su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin
tizerindeki depolar yere montaji yapilabilecek sekilde ayakli olacaktir.

13

25.288.5211 @=400, Izolasyonlu Paslanmaz Celik Baca (Dig Kaplamasi Gofrajli

Aliminyum Sac) &

Teknik Tarifi: Tek cidarl bacaya 5 cm kalinlikta tag yunu izolasyon tizeri gofrajli aliminyum sac ile kaplama yapilmig; Diger
ozellikler BFT 25.288.5000'deki gibi. Yalitim malzemesinin 3 cm kalinlikta tag yint olmasi halinde BFT 25.288.5200'deki montajli
birim fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltiimeden aynen édenecektir.

14

25.300.1103/C | Dikigli siyah boru 1" (Bina iginde flansli, %40) L om

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri YOnetmellglne ve 2014/68/AB
Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak dosenerek, baglantilarinin yapiimasi, iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak Gzere ig yerinde temini ve yerine

15

montajl.
25.300.1105/C ’lel$|l siyah boru 1 1/2" (Bina iginde flansl, %40) i m ,F

Teknik Tarifi; Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine ve 2014/68/AB
Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmas, isgilik dahil, stilyen ve boya bedeli harig olmak Uzere is yerinde temini ve yerine
montajl.

16

25.300.1106/C ‘ D|k|§l| siyah boru 2" (Bina iginde flansli, %40) , ; m i

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri YOnetmeI@me ve 2014/68/AB
Basingl Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, stilyen ve boya bedeli harig olmak {izere is yerinde temini ve yerine
montajl.

17

25.300.1107/C | Dikisli siyah boru 2 1/2" (Bina iginde flansli, %40) ' m i

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe:33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmellglne ve 2014/68/AB
Basingl Ekipmanlar Y&énetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, |lg|l| sartname:ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak Uzere i yerinde temini ve yerine
montajl.

18

25.300.1109/C ‘ Dikisli siyah boru (4") (Bina icinde flansl, %40) [ 'm !

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri YOnetmethe ve 2014/68/AB
Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, stilyen ve boya bedeli harig olmak Uzere i yerinde temini ve yerine
montajl.

19

20 @ mm (3/4") vidali, Piring preste imal edilmis teflon contali, tam

253203102 | o0 icli DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331)

Adet

Teknik Tarifi; PN16 - PN25 - PN40 galisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullanilimak tzere TS 9809'a uygun, sfero veya
celik dékim gévdeli, kiiresi paslanmaz gelik dolu kireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegisli, flangh
vanalarin is yerinde temini ve yerine montaj.

20

50 @ mm (2") vidali, Piring preste imal edilmis teflon contali, tam
253203106 | oo icli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331) Adet

Teknik Tarifi PN16 - PN25 - PN40 galisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak tzere TS 9809'a uygun, sfero veya
celik dokim gévdeli, kiiresi paslanmaz gelik dolu kureli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegisli, flangli
vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.

21

25.320.3301 ‘ 65 @ mm, Dogalgaz Kuresel Vanalarl (TS 9809) ! Adet {

C A AmAAl . L _r_ ..
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23

25.345.4106 DN 65 (21/2") Flangli, Filtreli Regtlatorler 1bar'a kadar (TS 10624) Adet

Teknik Tarifi; 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretli, filtreli regilatér dogalgaz
veya LPG basincini digtirmek veya stabil tutmak gikis basincindaki sorunlarda gaz akigini durdurmakigin kullanilan filtreli emniyet
kapatmali regiilatérlerin is yerinde temini ve yerinde montajr.

24

05.345.1107 DN 65 '(21/2") flangli, Kullanim basinci 500 mbar'a kadar olan Adet
selenoidler normalde agik

Teknik Tarifi; 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yénetmelige uygun olarak tretilmis, CE sertifikall, dogalgaz ve LPG
hatlarinda kullanilan, selenoid vanalar aldig elektrik sinyaliyle gazi kesen selenoidlerin temini ve yerinde montaji.

25

Debi m¥h (3,5-7,0) basing mSS (1-3), Degisken Devirli: (Frekans
25.350.3002 Konvertdrli) Sirkillasyon Pompasi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen | Adet
sirkiilasyon pompalari '

Teknik Tarifi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen sirkilasyon pompalarinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanhdrnin "Bagimsiz ve
urtnlere entegre salmastrasiz devir daim pompalari ile ilgili gevreye duyarl tasarim tebligi"' ne gére EEI<=0,23 enerji verim
indeksine sahip PN10 basing sinifinda, motoru blokaj, agirn zorlanma ve 1sinmalara kars! kendinden korumali, dahili yada harici
frekans konvertorlu, ?p-c ve ?p-V kontrol modlarina uygun basma yiiksekligi ve anlik giig tiketimi-igletim ve ariza sinyali bilgileri
extra bir ekipman gerektirmeksizin tzerinden gériintilenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m araliklarla basma yiksekligini
ayarlama imkanina sahip otomatik regiilasyon diizeninde galisabilen sistemde kullanilacak, frekans konvertorlu 1slak rotorlu
sirkiilasyon pompalarinin gévde malzemesi asgari TS 552 EN1561/ENGJL 200 (GG20), yataklarn metal emdirilmis karbon, garki
paslanmaz gelik veya cam elyaf takviyeli polypropilen, pompa mili TS EN 10088-3 standartina uygun bir malzemeden yapilmig olup
pompa izolasyon sinifi en az IP43, motor koruma sinifi en az F sinifi, galigma sicakligi sicak su sirkilasyon pompalar sinift TF95'e
gbre -10°C /+120°C araliginda galisabilen islak rotorlu sirkiilasyon pompasinin is yerinde temini ve galisir halde yerine montajr.
NOT:

1-Pompa segimlerinde ve tedarikinde onayli uygulama projesinde belirtilen noktasal degerler dikkate alinacaktir.

2-Pozlarda belirtilen araliklar yaklasik maliyete esas pompa galisma alanlarini belitmektedir.

26

25.350.4004 Debi (mf/h“): 12-34 --—-- basn_ng"mSS: 1-17, Degisken Devirli (Frekans Adet
konvertérli) Kuru rotorlu Sirkillasyon Pompasi

Teknik Tarifi; Kuru rotorlu, diiz boruya takilabilen (inline tip) , gévdesi dokme demirden, garki kompozit malzemeden veya dékme
demirden imal edilmis, frekans konvertérli sirkilasyon pompalarinin Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanhgi'nin "Elektrik Motorlar lle
ligili Cevreye Duyarli Tasarim Gereklerine Dair Teblig"™ ne gére 0,75 kW ve tizeri motor gliglerinde trifaze olmasi durumundaki
motor verimi IE3 verim seviyesinden disik olmayacak

27

DN 65 (21/2") flansli, Kullanim basinci 2 Bar'a kadar olan flansli filtreler
25.345.2201 (TSE 10276) Adet

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak uretilmis, CE sertifikall, dogalgaz ve LPG hatlarindaki

briilér, kombi, sayag, regiilatér gibi cihazlarin gazin tagindigi partiktllerden zarar gérmemesi amaciyla kullanilan filtrelerin is
yerinde temini ve yerinde montajl.

28

25 @ mm (1"), Piring pres dékiim vidal, GERI TEPME VENTILLERI
253252103 | (Sicak ve soguk su igin) (TS EN 1074-3) Adet

Teknik Tarifi: Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dokim veya dékim gévdeli, yatay veya dik konumlarda
calisabilen, menteseli yada oturmali klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montajl.

29

25.327.1106 \ 50 @ mm (2"), Emniyet ventili, Piring, yayl tip, vidali, PN 16 1 Adet ,

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmis olup, subap,

yuvas! mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan galigacak emniyet cihazinin yerine monte edilmesi, ayarlarinin yapilip
isler halde teslimi.

30

25.214.1010 115 kW - 129,9 kW arasi, DUVARA ASILABILEN GAZ YAKITLI Adet
T YOGUSMALI KAZANLAR DOGALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI

Teknik Tarifi; 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yénetmeligine uygun olarak uretilmis; CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmisg,
TS EN 656/A1, TS EN 15502-2-2, TS EN 15502-2-1+A1 standartlarinda standartlarinda uygun donanimiara sahip, kaskad
baglantilara uygun esanjoriin yogugmaya maruz kalan kisimlari korozyona mukavim malzemeden olugan, premix tipi (tam 6n
karigimli) gaz yakici briildre sahip, modiilasyonlu fanh, yiksek ve/veya dustk sicaklik 1sitma devrelerini ve boyler devresini kontrol
eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayi, gaz ve hava ayarini modiilasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu
emniyet donanimlarina sahip, hermetik baca yapisina uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi
birisine uygun olarak baglantisi yapilabilen ve yogusma suyu gider baglantisi olan, toplam sistem giici 200 kW dan biyuk
sistemlerde harici nétralizatér eklenecektir, ayrica gerekmesi halinde dahili veya harici kontrol Uniteleriyle, dis hava, i¢ hava
kontrolli, boyler sicaklik kontrolil, haftalik programlama vb. galigabilme 6zelligine sahip duvara asilabilen kazanin igyerinde temini,
montajl ve galigir durumunda teslimi. Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidis dénig suyu sicakliklarinda verebilecegi
kapasite esas alinacaktir. 2- Hermetik baca seti fiyatlara dahil degildir. 3- Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla
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30 [25.470.1101 En genis kenari 600 mm'ye kadar (600 mm dahil) olanlarda 0,60 mm, me :

T Galvanizli sacdan projedeki 6lctilerde dikdértgen hava kanali yapiimasi

Teknik Tarifi: Dikdértgen kesitli havalandirma kanallari, bu is i¢in imal edilmis otomatik makinalarda tiretilecek, kendinden flangh
yada kendinden mastikli flanslar ile, kése pargalarinin mastiklenerek monte edilmesi,kendinden yapigkanli neopren contanin flang
yanal kesiti boyunca yerlestiriimesi, G klips veya 140 mm metal sikistirma pargalar kullanilarak uygun araliklarla sabitlenecektir.
Kullanilacak Galvanizli Saclar asagidaki kalinliklarda ve TS-EN 10346 ya uygun DX 51 D+Z 275 gr/m? Cinko Kapli Sacdan
olacaktir. Kanallar Binalarda Enerji Performansi Yénetmeligine ve TS-EN 1507 standartina uygun sizdirmazlik temin etmek amaci
ile tasarimcinin projede belirttigi basing sinifina gére sizdirmazlik testine tabi tutulacaktir: Keskin dontiglerde dirsek pargalarina
icten egrisel kanatlar (vane) konmasi, cihazlara ve apareylere baglantilarda esnek baglanti pargalari konulmasi, bilctimle
birlestirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montaji 499 mm.den fazla geniglikteki kanallarda aski ve tespit i¢in uygun 6lgiide
profiller kullanilarak, profil ile kanal arasina konulacak titregim engelleyici malzeme ile montaji yapilacaktir. Vidali aski gubuklari ile
tavan veya duvara tespit edilecektir. .

33 |25.475.1101 ‘ 100-500 cm?, Dagitici menfez (DKP sac) (Gift sira kanatl) Adet | |
Teknik Tarifi: Alimiinyumdan imal edilmig, en az 22 mm gergeveli, ¢ift sira hareketli kanatl, istenilen renkte boyali, ayar tertibati,
sizdirmazlik malzemeleri ile birlikte ¢aligir halde teslimi.

34 [25.475.1201 ‘ 100-500 cm?, Toplayici menfez (DKP sac) (Tek sira kanatl) I Adet :
Teknik Tarifi: Alimiinyumdan imal ediimis, en az 22 mm gergeveli, tek sira hareketli kanatli, istenilen renkte boyali, ayar tertibati,
sizdirmazlik malzemeleri ile birlikte ,yerine montaji yapilip galigir halde teslimi .

35 [BACA-KITI KASKAD BIRLESTIRICI BACA KITI : Adet

36 |oneheAiM | 4 DEVREYE KADAR KONVANSIYONEL GAZ ALARM SANTRALI Adet
OZEL/PROJE Enerya AydinGaz A.s, |dari ve Teknik Sartnamelerine Gére Hikiimet

37 Konagina Ait Projelerinin Hazirlanmasi,Enerya Aydingaz A.gye Adet
BEDELI s

Onaylatilmasi Bedeli
38 |OzEL2 OCI 345 KASKAD KONTROL MODULU Adet
39 |6zEL3 KALORIFER HATT!I DENGE KABI,HAVA AYIRICI, TORTU TUTUCU Adet
MALZEME VE MONTAJ IS
40 |V.1903 Dogalgaz Sayag¢ Montaj Seti Adet
41 |V.1904/4 Mekanik Deprem Emniyet Vanasi 2" digli . _ Adet
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1

35.190.1301 En az 20 x 12 mm (tek bélmeli) PVC kablo kanallari m.

Teknik Tarifi: Bina iginde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde taginmasinda kullanilimak uzere tasarlanmls, TS EN
50085-1, TS EN 500852-1, standartlarina uygun, TS EN 60695-2-11 standardina uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden.imal
ediimis, mekamk darbelere dayanikli, kendiliginden sénen PVC, atmosferik ve UV iginlarina dayanikli, IP 40.koruma sinifl, CE
uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis Atik Elektrikli Ve Elektronik Esyalarin Kontrolt (RoHS) yénetmeligine uygun,-25°C ila
+60°C ortam sicakliginda galigabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm' ye dayanikli, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve ustiindeki
ebatlardaki kanallar igten kilitlemeii ve folyo kaplamal), Kullanilan i¢ kése, dis kose ve dirsek aksesuarlari menteseli tip ve -hareketli
olan, Kanal tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlasmis dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanallarin temini,
isyerine nakli, yerine montaji, baglantilarinin yapiimasi, lg kose, d|§ kése,dirsek,sonlandirma, T dirsek ve gergeveler gibi her tirla
baglanti elemanlari dahil isler halde teslimi.

35.120.1151 12x16 A'e kadar, Ag-kapa tip pako salterler i Adet : o

Teknik Tarifi; Birim Fiyat No. 713-100 ile ayni, Yalniz iki pozisyonlu pako salter her nevi malzeme ve iggilik dahil temin ve montaji.

4x80 A'e kadar Icu: 35 kA, 11 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az
35.110.1502 lcu: 35 kA, Termik Koruma ayarli, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip | Adet
termik ve manyetik koruyuculu salterler

Teknik Tarifi: Kompakt tip, havali ortamda kesme yapan, el hareketinden ba§|m5|z agtirma mekanizmali, termik asir akim ve
manyetik kisa devre korumasi bulunan akim sinirlama 6zelligi olan Ics dederi en az %50 Icu degerine esit olan, TS EN 60947-2
standardina uygun CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis kompakt salter temin ve montaji (11: Ayarlanabilen termik koruma
agma akimi, 13: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma agma akimi, In: Anma akimi, lcu: Kisa devre kesme kapasitesi, Ics:
isletme kisa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapiimis olacaktir.

35.125.1302 3x16A'e kadar, Kuru tip termik koruyuculu kontaktérler (TS -3629) (TS

EN 60947-4-1) e

Teknik Tarifi: Uzerinde termik koruyucu rélesi bulunan kontaktor temin ve montaji.AC3 sinifi, sik sik agilip kapanmaya mahsus
tablo arkasina monte edilen tipten, koruyucu réleleri bulunmayan tablo én ytziinde monte edilecek ayri kumanda dugmeleri ile
kuru tip tg fazli kontaktor temin ve montaji, yardimei kontaklar her nevi malzeme ve iscilik dahil.

Olcii: Monte edilmis kontaktér adedi sayilir.

; 4x63 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
35.115.1022 1/TS EN 61008-2-1) Adet

Teknik Tarifi: Elektrik I¢ Tesisat Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmig elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti Uzerinde olugan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal givenligini saglayan monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da galisan diferansiyel bobinli,
sistemin caligip calismadigini kontrol igin Gzerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere kars!
korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina kars! koruma igin 300 m A, dederlerinde nétr hatti kopuklugunda bile galisabilen, TS
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk igareti ile piyasaya arz edilmig, kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

35.105.1210 16 A‘e. ka_dar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adet
kapasiteli)

Teknik Tarifi. Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme
ézelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil.

35.105.1231 Ug fazli 25 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme

kapasiteli) Adet

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi goren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme
dzelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil.

Topraklama hatti-6 mm? Ciplak 6rgiilti veya dolu bakir tel, Borusuz
35.140.1302 olarak serbest konsol, krose (izerine désenen topraklama hatlari her m
nevi malzeme temini ve iscilik dahil

Toeknik Tarifi. Borusuz olarak serbest konsol, krose Uizerine désenen topraklama hatlari her nevi malzeme temini ve isgilik dahil.
(Olei: m)

35.185.1702 2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , @ 60 mm mantar kafali | Adet |

Teknik Tarifi: Acil durdurma, acil baslatma, acil devreden gikarma, acil devreye alma lslemlerlm yapmak tizere tasarlanmig, @ 40
veya @ 60 mm g¢apli kirmizi renkli mantar kafali buton {izerine basilinca sistemin enerjisini kesen ve givenli moda gegen, buton

cevriimedikce sistemi tekrar devreve almavan. buton kafasi elle cevrildidinde vay vasitasiyla eski konumuna gecen ve sistemi
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Teknik Tarifi: NHXMH, enaz 300/500 V olmak (izere kolon veya besleme hatti tesisi, her nevi malzeme temini ve iggilik dahil.

11

4x2.5 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile'besleme hatti tesisi

35.150.1561 | (NHXMH, en az 300/500 V)

m

Teknik Tarifi: NHXMH, enaz 300/500 V olmak Uzere kolon veya besleme hatt| tesisi, her nevi malzeme temini ve isgilik dahil.

12

35.150.3161 | 4x2.5re, Aleve dayanikl N2XHFE 180 0,6/1 kV kablolar (Kablo Fiyaty) IER

Teknik Tarifi: Tek veya gok telli,bakir iletkenli,6zel sentetik yalitkanli,6zel dolgu tabakall ve 6zel sentetik d|§ kilifll, TS IEC 60331-
11/21, TS EN 61034-1/2'e gore alevde 180 dakika islevini devam ettiren,VDE 0276-604,0266 yapim standartina sahip kablolar
(boru, buat haric) her nevi malzeme ve iscilik dahil.

13

35.160.3332 Korputator Sorti, quye ve sorti hatlar kursunsuz antigron (NHXMH) Adet
nevinden malzeme ile

Teknik Tarifi: Linye ve sorti hatlarinin tesis sekli verilmis olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatlari
en az 2,5 mm? sorti hatlari en az 1,5 mm? ve IEC 60332 Part 3.1 Kat.C,TS EN 50267-1 normlarina uygun olmak tizere her nevi

14

malzeme temini, isyerine nakli ve iscilik dahil, komple etanj sorti yapilmas!, (armatiir harig). Olgi: Birim Fiyat No: 792-200 gibidir.
35.160.3503 _L|nye ve sorp hatlgr_l kursunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme Adet
ile normal priz sortisi.

Teknik Tarifi: Asagida linye ve sorti hatlarinin tesis sekli verilmis olan tamamen etanj malzeme (buat,klemens, v.b.) ile prizlerin dig
kapakli ve givenlik hatli olarak tesis edilmesi, linye sorti hatlari en az 2,5 mm? kesitte TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS
EN 61034-2 standartlarina uygun etanj priz sortisinin yapilmasi, her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve is¢ilik dahil. Olgi: Birim
fiyat no: 793-100 gibidir. Not: lletkenler TS EN 60445'e gore renklendirilmistir. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 g
standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak trretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis
ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmis Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip olacaktir.

15

35.415.1440 1Konvansiyone| sicakhk artis hizi dedektdrl S l Adet :

Teknik Tarifi; Dedektor, yar iletken sicaklik algilama teknolojisi ile ortamdaki sicakli§in.zamana gore artis hizi belirli bir esik degere
ulastiginda ve sicakligin artis hizi belirli bir degere ulagtiginda algilama yapacaktir. Dedektor sabit sicaklik detektérl yada sicaklik
artis hizi dedektorii olarak galisabilecektir. Dedektér paralel ihbar lambasi baglantisina uygun olacak ve takilip skilebilmesini
saglayan bir sokete sahip olacaktir. Dedektor TS EN 54-5 standardina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun imal
edilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmig, Greticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmisg
kuruluslardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Dedektdriin temini, igyerine nakli, her turlii ufak
malzeme dahil test edilerek ¢alisir halde teslimi.

16

35.415.1580 \ Dahili tip flagorlti elektronik yangin ihbar sireni l Adet i

Teknik Tarifi Siren flagériin minimum 100 db/1mt ses siddetinde olmalidir. Siren flagérin minimum flag enerjisi 2,5 Joule, flag
frekansi 1 Hz olmalidir. Siren flagér uzak noktada dahi gérilebilir olmahdir. Siren flagoriin koruma sinifi.en az IP 42 olmalidir. Siren
flagor TS EN 54-3 ve TS EN-23 standardina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yoénetmeligine uygun olarak tretilmig, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis ve dreticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmig
Performans Degismezlik Sertifikasina sahip siren flagériin temini; igyerine nakli her tiirl ufak malzeme dahil, test edilerek galigir
halde teslimi.

17

35.420.1350 | Dogalgaz dedektoril | Adet |

Teknik Tarifi: Dogalgazi algilayacak ve 85 db ses siddetinde alarm verecektir. Dedektor Gzerinde uzaktan gozle kontrolin
saglanabilmesi igin en az 3 adet Led 15131 olacak, Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda oldugunu gésterecektir. Dedektor
tizerindeki test butonu sayesinde Led'lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapilabilecektir. 220 V AC veya 12/24 V DC besleme
gerilimiyle galisabilecektir. Modiiliin beslemesi 833-585 birim fiyat numarasinda belirtilen teknik ézelliklere sahip 24 V DC
anahtarlamali (SMPS) gii¢ kaynagindan saglanacaktir (Aki ve SMPS anahtarlamali giig kaynagi fiyati birim fiyata dahil degildir).
TS EN 50194-1 standardina uygun ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, Ureticinin performans beyanina sahip firma
mamulii dedektsriin temini, isyerine nakli her turli ufak malzeme dahil, test edilerek galisir halde teslimi.

18

35.420.2150 ‘ Deprem hareketini algilayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazi % Adet 1

Teknik Tarifi: Deprem sarsintisinda TS standardinda belirtilenivme degerlerindeki sismik hareketleri algilayip kontrol sinyalleri
treterek binanin elektrik enerjisini, dogalgaz / Ipg gibi yanici ve parlayici gazlari yakan cihazlarin gaz besleme hatlarini otomatik

-| olarak kesen, jeneratérleri devre digi birakarak elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye girmelerini engelleyen, asansérleri

acil mod durumuna alarak deprem aninda asansérleri en yakin kata getirerek durmasini ve kapilarini agik tutarak hizl tahliye
yapilmasini saglayan, deprem sirasinda galismasi tehlike yaratabilecek diger elektrikli cihazlari otomatik olarak devreden ¢ikaran,
deprem sonrasi olusacak zararlari asgariye indiren, mikroprossesér kontrollu, asin yk koruma réle gikiglari olan, enerji
verildiginde ve reset durumunda kendi kendini test edebilen, deprem digi hafif sarsintilardan etkilenmeyen, TS 12884 standardina

uygun, CE uygunluk isaretiyli, iki eksende ivme izleyebilen sensérlti, deprem aninda sesli ve 1gikli uyari verebilen, en az 24 saatlik

 Mnememe w¥ls mos Fhoseabir i el i i ——
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istinde segilen donigtiirme uniteleri TS EN 61347-2-7, TS EN 60598-2-22 standartlarina uygun olarak uretilmig, igyerine temini,
her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi : ‘ :

20

= :
35.515.1002 2x2x0.8+0.8 mm?, JH(St) H HALOJENSIZ YANGIN ALARM

KABLOLARI (VDE 0815) . : m

Teknik Tarifi: Guvenlik sistemlerinde, haberlesmede, kapali ve kuru alanlarda kullanilan, TS EN 60228'e uygun, bakir iletkenli, DIN
VDE 0815'e uygun; galisma sicaklik araligi -30°C ile +70°C (sabit tesisat igin) olan, TS EN 50290-2-26'ya uygun halojen icermeyen
alev geciktiricili 6zellikte damar izolasyonlu, perler bikiild, toprak teliyle birlikte aliminyum folyo sanli, dig kilif RAL 7032 gri, TS
13767 standardina uygun, halojen igermeyen alev geciktiricili TS EN 50290-2-27'ye uygun izoleli yangin alarm kablosunun temini,
gegit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme ve isgilik dahil. Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir. Not: TS EN 560575 ve TS EN
50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak tretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz

edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmig Performans Degismezlik |
Sertifikasina sahip. g a

21

35.750.4002 IToprak elektrodu (gubuk) elektrolitik bakir v ' l Adet .

Teknik Tarifi: TS 435/T1 standardina uygun, @ 20 mm. ¢apinda en az 3,5 m. uzunlugunda elektrolitik bakir gubugun isyerinde
temini, topraga cakilabilmesi igin ucuna koni bigiminde bir baghigin vidalanmasi, cubuk 2 pargadan mutegekkil olacaksa irtibatin 4
cm. boyunda dis agilarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinlige gémulmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata
iletkenlerine gimiis kaynagi veya kizildan zel tespit kelepgesi ile baglanmasi, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil.Not: Zeminin

kayalik olmasi halinde civarinda uygun toprak aranir.




