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T.C.
CEVRE VE SEHIRCiLiK BAKANLIGI
Mekiinsal Planlama Genel Miidiirliigii
Yer Bilimsel Etiit Dairesi Bagkanhi

01.06.2021
DEGERLENDIRME RAPORU

Aydmn Biiytikgehir Belediye Bagkanliginin 21.04.2021 tarih ve 778422 sayili yazisina istinaden
Aydun ili, Didim Ilgesindeki yaklasik 16770 ha. alanin finar Planma Esas Mikro Bolgeleme Etiit
raporunun hazirlanmasina yonelik arazi ¢aligmalari, mahallinde Genel Miidiirliigiimiiz teknik
elemanlar tarafindan yapilmisgtir.

Yapilan arazi gozlemleri ve biiro ¢aligmalari neticesinde asagidaki caligmalar uygun
goriilmiigtiir.

- Inceleme alanimin jeolojisinin; Ust Miyosen yaglt Golsel Karbonatlar, Jura-Kretase yagh
Mermerler, Orta Jura —Kretase yash Cortlii Mermerler, Ust Paleosen —Eosen yagh Metakirmntilar
ve Metakarbonatlar, Miyosen yagh Karasal Kinntilar ve Kuvaterner yagh Ayrilmamig Kinintilar
olustugu tespit edilmigtir.

- Inceleme alaninda bulunan Ust Miyosen yagh Golsel Karbonatlar, Jura-Kretase yash
Mermerler, Orta Jura —Kretase yagh Cortlit Mermerler, Ust Paleosen —Eosen yash Metakirintilar
ve Metakarbonatlar, Miyosen yagl Karasal Kirintilarda 700x700m, Kuvaterner yash Aynlmamis
Kirmtilt birimlerde ise 300x300m boyutlarinda karelajlar yapilmalidir.

Hiicrelerin her birinde yapilacak sondaj derinligi; zemin tiirii jeolojik birimlerde en az 20
metre, alterasyon zonu harig¢ saglam kayaya girildikten sonra ana kayada en az 7 metre ilerlenecek
sekilde olacakdtr.

-Sondaj derinligi boyunca kesilecek zemin tiirii jeolojik birimlerin her 1,5 metresinde SPT
yapilacak ve SPT numunesi (6rselenmis numune) alinacaktir,

-Sondaj derinligi boyunca kesilecek zemin tilri} jeolojik birimleri temsil edecek miktarda UD
(6rselenmemiy numune alinacak) numunesi almacaktir. UD numunesi alinacak seviyeye rastlayan
SPT bagslangig seviyesi, UD seviyelerinin tabani olarak kabul edilecektir.

-Sondajlarda kesilecek kaya birimlerin mekanik 6zelliklerini temsil edecek sayida tek eksenli
basing deneyi yapilacaktir, Tek eksenli basing deneyi igin numune alinamayacak seviyclere ait
kaya birimlerden nokta yiikkleme deneyi yapilacaktir,

Zemin tiirll birimlerin mekanik 6zelliklerinin belirlenmesi amaci ile numune alinamamasi
durumunda toplam sondajin % 5 kadar agilan sondaj kuyusunda her 3.00 metrede bir, kuyu sonuna
kadar presiyometre deneyleri yapilmalidir, Presiyometre yapilacak sondaj lokasyonlan inceleme
alanindaki jeolojik birimlerin mekanik 6zelliklerini temsil edecek sekilde belirlenmelidir.

Zeminlerin fiziksel 6zelliklerinin belirlenmesi igin;

-SPT numunelerinden elek analizi, atterberg kivam limitleri, hidrometre, 5zgiil agirhik, su
muhtevasi ve dogal birim hacim agirlig1 deneyleri,

-Orselenmemis numunelerden konsolidasyon deneyleri yaptinlarak, sisme basimnci, sigme
ylizdeleri deneyleri, li¢ cksenli basing deneyleri ve/veya kesme kutusu deneyleri yapilarak
kohezyon, igsel sirtlinme ag1lan tespit edilerek egimin yiiksek oldugu yerlerde stabilite analizleri
yapilmalidir,

-Inceleme alanindan MTA 1/250.000 Olgekli Ttirkiye Diri Fay Haritas: Serisi, Aydin (NJ-35-
11) paftasinda Kuvaterner Faylarin gegtigi belirtilmistir.

Buna gore inceleme alani ve yakin gevresinde gergeklestirilecek paleosismoloji ¢aligmasi
kapsaminda;

(1) Inceleme alaninin yakimindan gegen faya ydnelik arazi ¢alismalarinin yapilarak gerekli
yapisal verilerin kayit altina alinmas: ve fay/faylarin detayh olarak haritalanmas;,
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(2) Bu segmentin karakterini, geometrisini ve giincel/Holosen birimleri ile olan
iligkisini/etkilerini ortaya koyacak biitiinciil palcosismoloji calismasimin yapilmast,

(3) Paleosismoloji gahgmast kapsaminda, inceleme alam ve gevresinde uygun yerlerde
agilacak en az 7 adet hendek galigmasinin gergeklestirilmesi ve fayin Holosen dénemi aktivitesine
yonelik somut verilerin ortaya konularak inceleme alamm etkileyip etkilemediginin net olarak
ortaya konulmas,

(4) Inceleme alam igerisinde Holosen ddnemini temsil eden aktivitenin varliginn belirlenmesi
durumunda, sakinim bandinin olugturulup-olusturulmayacag hususlaruu da belirten {iniversite
onayli raporu ilgili Imar Planina Esas Jeolojik-Jeoteknik Etit Raporuna eklenmesi,

(5) Paleosismoloji galigmast igin belirlenen ¢aligma takviminin mutlaka Genel
Mildiirliiglimilze bildirilmesi, arazi ¢aligmalarinim teknik elemanlarimz ile kararlagtirilan tarihte
birlikte yiiriitiilmesi,

(6) Fay/Fay Zonu degerlendirilmesine yonelik damigmanlik yapacak olan iiversite 63retim
iiyesinin bu konuda yetkin olmasi (Aktif tektonik konusu kapsaminda paleosismolojik ¢aligma ve
degerlendirmeler yapmus ve bu paleosismolojik galisma ve degerlendirmeleri kapsayan yurtici
ve/veya yurtdisi yaymnlaninmbulunmug olmasi) ve séz konusu ig/islemlerin mutlaka 22.05.2018
tarih ve 91460 sayili yazinuz dogrultusunda yapilmasi gerekmektedir,

Jeofizik galigmalar kapsaminda;

Inceleme alaninda bulunan Ust Miyosen yash Golsel Karbonatlar, Jura-Kretase yash
Mermerler, Orta Jura —Kretase yash Cortlit Mermerler, Ust Paleosen —Eosen yash Metakirintilar
ve Metakarbonatlar, Miyosen yasli Karasal Kirintilarda  700x700m, Kuvaterner yagh Ayrilmamigs
Kinntilar olugtugu birimlerde ise 300x300m boyutlarinda karelajlar yapilmalidir. Her bir hiicreye
en az birer galigma diigecek sekilde, MASW-Kurilma (Aktif Kaynakli Cok Kanalli Yiizey Dalgasi
Analiz Yontemi + Sismik Kirilma "P dalgas1") ve Mikrotremor (Titresimcik) yontemleri ile veri
toplanmaly, ilave olarak, aliivyon birimlerde her hiicreye en az bir caligma dilsecek sekilde ReMi
(Pasif Kaynakli ¢ok Kanalli Yiizey Dalgast Analiz) ySntemi ile veri toplanmalidir. Ayrica
stabilite sorunlarinin beklenecegi alanlarda ve faya yonelik galigmalarda, hendeklere paralel, en
az 21 profilde ERT (Elektrik Rezistivite Tomografi) yntemi ile veri toplanmalidur.

MASW-Kirilma galigmalan ile inceleme alanin zeminine ait tabakalamalari, tabaka hizlarini
(Vp, Vs) ve zeminin dinamik elastik parametrelerini belirlemek amaclyla P ve S’ler igin ayn
dlgtimler alinmali ve degerlendirmeler yapilmalidir. Ayrica ortamin S dalga hizi yapisi ortaya
konulmah, muhtemel diigitk hiz seviyeleri ve Vs30 dalga hizi degeri hesaplanmalidir. P kirilma
icin 14 Hz, S dalga hizi modellemesi igin 4.5 Hz’ lik diisey jeofonlar kullanlarak §l¢ii alinmalidir.
MASW-Kirilma galigmalarinda, ofset ve jeofonlar arasi mesafeler ile kullamlacak kaynak arazide
uygulamay: yapacak olan miihendis ile kontrol mithendislerinin istisareleri sonucunda
belirlenmelidir. Her 6lglim igin diiz, orta ve ters olmak {izere 3 noktada atis yapilarak 8lgil
alinmahdir. Sinyali giiglendirmek igin her bir atigta en az 5 yigma yapilmalidir. YERBIS
sisteminde ve raporda MASW-Kirilma baghg altinda degerlendirilmelidir.

ReMi galigmalari ile ortamin S dalga hizi yapisi ortaya konulmali, muhtemel digiik hiz
seviyeleri ve Vs30 dalga hiz degieri hesaplanmalidir. ReMi galigmalarinda, jeofonl ar aras: mesafe
arazide uygulamay: yapacak olan mithendis ile kontr-ol mithendislerinin istisareleri sonucunda
belirlenmelidir. YERBIS sisteminde ve raporda ReMi baglig1 altinda degerlendirilmelidir.

Mikrotremor ¢aligmalarinda, mutlaka giirifltiiniin en az oldugu saatlerde olgt alinmahdir,
Olgiimlere ait kayit siiresi en az 30 dakika olmalidir. Degerlendirmeler yapilirken mutlaka 3
bilesene ait genlik spektrumlari dikkate alinmali, buna gére tespit edilen frekans aralifina gore
H/V spektrumu degerlendirilmeli, zemin hakim titresim periyodu ve zemin bilylitmesi
hesaplanmalidir.

ERT ¢aligmalarinda elektrot dizilimi ve elektrotlar arasi mesafe, alandaki problemin ¢dziimiine
uygun olacak gekilde, arazide uygulamay: yapacak olan mithendis ile kontrol mithendislerinin
istisareleri sonucunda belirlenmelidir. YERBIS sisteminde ve raporda ERT baghg altinda

degerlendirilmelidir.
7 C’?



Ayni zamanda deprem risk analizi gahgmalan ile de bdlgenin depremselligi incelenmelidir.
(Risk analizinde; 4 ve daha biyiik, yarigap: 100 km. ve 1900 den giiniimilze kadar olan deprem
verileri kullanilacaktir).

Yapilacak is miktarlari, gézlemscl incelemelere dayal olarak verilmigtir. Inceleme alaninda
Imar Planina Esas Mikro Bél geleme Etiitlerinin teknigine uygun olarak tamamlanmasi igin
ihtiyag duyulacak ilave ¢aligmalar istenebilecektir.

Degerlendirme raporu dogrultusunda verilen galigmalar YERBIS' e girilmelidir. Ayrica
Jeofizik ¢alismalar, sondajlar ve numuneler video kamera ile gekilerek tarafimiza iletilmeli, fmar
Plamina Esas olarak hazirlanan rapor igerisinde sunulan tim ¢aligmalarin Cevre ve Sehircilik il
Mudiirliigii ve/veya ilgili belediyesi teknik personelleri kontroliinde yapilarak teslim alinmas:
gerekmektedir,

S6z konusu ise iligkin olarak; Genel Miidiirliiitimiiz teknik elamanlari ile irtibat halinde
galistimalidir. Imar Planina Esas Mikro Bélgeleme Etiit Raporu, Gevre ve Sehircilik Bakanhgi’mn
28.09.2011 giln ve 102732 sayili genelgesine uygun olarak hazirlanmalidir,

Salih KARAKISA
Jeofizik Y./Mithendisi




