KOCARLI BELEDIYE BASKANLIGI
Fen isleri Midiirligii

KOCARLI BELEDIYESi SPOR VE SOSYAL TESiS ALANI DUZENLEME iSi
TEKNiK SARTNAMESI

A. KONU

Kocgarh ilgesi Yeni Mahalle Arpacilar Caddesi ile Hiiseyin Sozer Caddesi arasindaki; imar planinda 225 ada,
227 ada, 229 ada, 230 ada, 232 ada, 233 ada, 234 ada ve 235 ada arasinda kalan “yesil alan” vasifl tasinmaz
tizerine Kogarh Belediyesi Spor ve Sosyal Tesis Alani Diizenleme Yapim isi.

Bu sartnamede bundan boyle;
Kogarl Belediye Baskanlig; idare - Teklif verecek olanlar; istekli - ihaleyi kazanan; Yiiklenici Olarak anilacaktir.
B. GENEL HUKUMLER

1. Ydklenici; sahanin, sahadaki biitiin is, malzeme, ekipman ve mevcut tesisleri hirsizliklara, bilingli bilingsiz
saldinlara karsi korumak ve giris cikislari kontrol altina almak, ¢ahsanlarin digindaki kisilerin g¢alisma
sahalarina girmelerini énlemek bakimindan saha sinirlarini, Yapi Denetim Gérevlisinin uygun gorecegi
sekilde uygun malzeme ile cevirerek dig cevreden ayiracak ve giivenlik altina alacaktir.
2. Galisma esnasinda her tiirlii emniyet tedbirleri Yiklenici tarafindan saglanacaktir. Yiiklenici, calisma yaptig
alanda gece-giindiiz trafik emniyetini ve gece aydinlatmasini saglayarak, her tiirli 6nlemi almak zorunda
olup bu is icin ayrica bir bedel 6denmeyecektir. Yiklenici gece caligmalarinda idarenin onayini almak
zorundadir.
3. Yapisal Peyzaj isleri
3.1. Kazi yapilmadan énce c¢alisma yapilacak alanin altyapisi incelenerek gerekli énlemler alinacaktir. Kazi
calismasi esnasinda diger kamu kurum ve kuruluslarina ait alt yapi ve Ust yapi tesisleri ile 6zel miilkiyete
haiz tasinir/tasinmazlara verilebilecek zarar/ziyanin giderilmesi ve her tirli yasal sorumlulugu
Yiikleniciye ait olacaktir.

3.2. Sert zemin malzemesi, projesine uygun olarak istenilen egimde ve kalitede d6senecektir.

4. Projeye ve teknik sartlara uygun yapiimayan imalatlar soktiiriilerek yeniden yaptirilacaktir. Yiklenici bu is
icin ek licret talep edemeyecektir.

5. imalatlar teslim alinana kadar, imalatta olusacak bozulmalar, yikilmalar ve ¢ékmelerden yiiklenici sorumlu
olup, tamiratiar igin ek {icret talep edilmeyecektir.

6. Uygulamanin baslangicinda yiklenici tarafindan alanin plankotesi ve halihazin ¢ikarlacak, Proje
aplikasyonu yapilarak kotlari verilecektir.

7. imalat sonrasinda Yiklenici tarafindan réleve alimi yapilarak uygulama projesi ¢ikarilacaktir. Ulke
koordinat sisteminde (itrf) cikanlacak roleve projesi CD ortaminda ve pafta olarak idareye ayrica
sunulacaktir. Yapilan imalatlarin élglimleri ve hakedisler sayisal ortamda hesaplanacaktir.

8. Yapilacak tim imalatlarda Yapi denetim elemanlarinin is emri olmaksizin ise baslaniimayacaktir.

9. Uygulama esnasinda projeye gore hareket edilecektir. idare gerek gordugiinde projede ve metrajlarda
degisiklik yapabilecektir.

10. Yer tesliminden itibaren sorumluluk dahilindeki ¢alisma alaninin fotograf goruntiileri Yiiklenici tarafindan
alinacak olup, isin devam eden safhalarinda her ara hakedisin ekinde, giinlik cekilmis genel alan
fotograflan ve yapilan her isin uygulama fotograflar albiim ve cd formatinda idareye sunulacaktir.

11. idarenin istedigi ebatta isi tanitan en az iki tabela idarenin onayi alinarak santiyede belirtilen yerlere
Yiiklenici tarafindan yaptirilarak monte ettirilecektir.

12. insaatta kullanilan biitiin malzemeler (parke tasi, bordiir, sev elemani, kauguk, tiim elektrik ve tim tesisat
malzemeleri vs.) 6ncelikle TSE standartlarina uygun olacaktir. idare, santiyeye getirilen malzemenin, TSE
standartlarina uygunlugunu tespit etmek iizere istedigi laboratuvarda deneylerin yapilmasini isteyebilir.

13. iste kullanilacak malzeme numuneleri idarenin onayina sunularak, onay alindiktan sonra isyerine
getirilecektir. '
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Malzemelerin nakli birim fiyatlara dahil olarak diisiinllecek idare tarafindan herhangi bir bedel
odenmeyecektir.
Beton imalatlarda kullanilacak beton C25/30 kalitesinde olacak, graniilometrik analizlere gére beton
tesislerinde beton imalati yapilacak olup, ayrismaya mani olacak araglarla nakli, serilmesi, vibrator ile
sikistiriimasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan ve diger dis tesirlerden korunmasi Yiklenicinin
sorumlulugunda olup, Belediyece talep edilecek sayida numune alinacaktir. Tereddiit halinde numunelerin
kinima deneyleri yiiklenici tarafindan yapilacak olup, bunlar igin herhangi bir ek ddeme talep
olmayacaktir.

imalati yapilacak kent donatilari, gocuk oyun elemanlar ve oyun grubu, agik hava spor aletleri zel teknik

sartnamesinde belirtilen &zelliklerde olacaktir. Kent donatilarinin, ¢ocuk oyun elemanlari ve oyun

grubunun, acik alan spor aletlerinin temini, is yerine nakli ve yerine montaji yuikleniciye aittir.

Kent donatilarinin, ¢cocuk oyun elemanlari ve oyun grubunun, agik alan spor aletlerinin yerine montaiji ve

zemine ankraji icin gerekli her tiirlii baglanti elemani ile montaj ve ankraj elemanlari bedelleri ytiklenicinin

ilgili ig kalemlerine verdigi teklif birim fiyatlarina dahil olacak, yiikleniciye ayrica baglanti elemani, montaj
ve ankraj elemani bedelleri 6denmeyecektir.

Elektrik Tesisat isleri

18.1. idare tarafindan verilecek projeye gore yapilacak elektrik ve aydinlatma tesisati ana panodan
itibaren alicilara kadar olan tesisatin timi, malzemenin temini, isyerine getirilmesi, nakliyesi, isciligi,
montaji, testlerinin yapilmasi ve sistemin ¢alisir vaziyette teslim edilmesidir.

18.2. Tesisatta proje ve sartnamesine uygun yapilan ancak sonradan kontrolii miimkiin olmayan
imalatlarda tesisatin {izeri kapatilmadan tiim dl¢tim ve kontroller yapilarak, idare onayindan sonra
kapatma islemi yapilacaktir.

18.3. Projede ve teknik sartnamede gosterilen poz numaralarinin imalat tariflerine, ilgili TSE’lerine gore
yapilmasi saglanacak ve gerekli tim testler yiklenici tarafindan vaptinlacaktir. Sartnamede
belirtiimeyen her tiirlii konuda “Elektrik Tesisleri Genel Teknik Sartnamesi Ve Uygulama Esaslar” esas
alinacaktir.

18.4. Sistem gahgir durumda teslim edilecek, teslim 6ncesi tiim testler ve kontroller idare kontrolliigiinde
yapilacaktir.

18.5. Yiklenici yapacag tesisatin ve kullanacagr malzemelerin birbirleri ile ve diger sistem ve tesisatla
uyum iginde olmasinda sorumlu olacaktir. Uyumsuzluktan dogacak tiim gecikme ve zararlar
yikleniciye ait olacaktir. Tesisatin yaptmindan sonra sistemler arasinda bir uyumsuzluk olmasi
durumunda yiiklenici tarafindan bedelsiz olarak diizeltilecektir.

Yuklenici firma ise baslamadan dnce mevcut altyapiyr (su hatti, telefon hatti, elektrik hatti, kanalizasyon

hatti, vs.) detayli bir sekilde inceleyerek alacaktir. Mevcut altyaptya zarar verilmesi halinde kontrol

tegkilatinin talimati dogrultusunda zarar géren kisim derhal onarilacak veya yenisi ile degistirilecektir.

Yiiklenici, yapacagl imalatlarda kullanacagr tim malzemeleri santiyede kullanmadan once idareye

onaylatacaktir.

Malzemeler, ilgili firmalarin en son teknolojisine gore Uretilmis malzemeler olacak kesinlikle {iretimden

kalkmis malzeme kullaniimayacaktir. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamaninda siparis edilmesi

yiklenicinin sorumlulugundadir.

Kullanilacak biitiin malzemelerin kalite, garanti ve standart belgelerini idare gerek goérdiigiinde

isteyebilecektir.

Uygulama esnasinda projeye gore hareket edilecektir.

Sihhi Tesisat isleri

24.1. Tum su tesisati, projesinde goriilecegi gibi soguk su, sicak su siva alti olarak yapilacaktir.

24.2. Projesinde belirtilen mahalle kollektér yerlestirilecek ve dagitim bu noktalardan mobil sistem
borular ile saglanacaktir. Biitin mahallerdeki panel radyatérlerde kdse tipi vana kullantacaktir. Mobil
sistem kolektérii dolap igerisine alinacaktir. Mobil sistem borularin kullanimi esnasinda kollektérlerle
radyatér arasinda borularda kesinlikle ek yapilmayacaktir. Kollektére otomatik hava atma cihaz
takilacaktir.
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25. Bu sartname ihaleye girenlerce talimatlar, s6zlesme, genel teknik sartname ve projeler ile birlikte
yorumlanacaktir. Pozlara ait birim fiyat tarifleri, ihale dokiimanlari ile birlikte degerlendirilecek ve
gosterilen veya isaret edilen tariflerin yiiklenici tarafindan kabul edildigi varsayilacaktir. imalatlar
bir bitiin olup alt imalatlariyla (imalat bilesenleri, aksesuarlari, vs...) birlikte diigtiniilecektir.

26. idare, gerek gérdigiinde, santiyeye gelen biitiin malzemelerin orijinal sevk irsaliyelerinden birer niisha
idareye verilecektir. Orijinal sevk irsaliyesi verilmeyen ve onay! alinmayan higbir malzeme kesinlikle
kullaniilmayacaktir.

C. IS DETEYLARI

1. 500 KiSiLiK KIR DUGUN ALANI

700 m’ alan iizerine yapilacak olan kir diigiin salonu beton pist etrafina ¢im serilerek yapilacaktir.

2. BASKETBOL-VOLEYBOL SAHASI

Saha beton zemin {izerine 15 m x 28 m &lgllerinde olacaktir. Akrilik zemin kaplamasinin beton yiizeye daha
iyi tutunabilmesi amaciyla, ilk dnce yiizeye 1 kat epoksi primer malzeme siiriiliir daha sonra saha yiizeyine
¢ift kompenanth vyapistici+kuvars kum+cushion malzemelerinin karigimindan olusan 6zel malzeme
uygulanir. Bu uygulama sayesinde beton yilizey (zerinde akriligin tutunmasini artiracak go6zenekler
olusturulmaktadir. Saha yiizeyini tamamen o&rtecek sekilde, Akrilik Resurfacer kuvars kumuyla belirli
oranlarda karistirihp bir kat zemin diizeltme kati olarak uygulanacaktir. Bu katin tamamen kurumasini
sagladiktan sonra {izerine 3 kat Color Base + Plexichrome belirli oranlarda karisimi olan Plexipave Color
System katlan uygulanmaktadir. Toplam 5 kattan olusan bir sistemdir.

Sistemin, tamami akrilik olup degisik katlarin uygulanmasi ile olugsmakta ve bu katlar uygulanirken ayri ayn
kuruyan zemine yayilmaktadir. Sistemi olusturan malzemeler, figilar icinde sivi-pelte kivaminda gelmekte ve
ayri katlar halinde, yagmursuz ve en az 10C-12C hava sicakliginda asfalt veya beton zemin lizerine serilmek
suretiyle uygulanmaktadir.

Cizgi Boyasi 1 Kat
Plexipave Renk Katlari 3 Kat
Acrylic Resurfacer 1 Kat
Epoksi Pirimer 1 Kat

Resim temsilidir. Dengi irtinler kabul edilecektir.

3. COCUK OYUN PARKI

Kauguk zemin Gzerine dort kuleli dort kaydirakl iki salincakl metal oyun grubu 175 m® lik alana
yerlestirilecektir. Cocuk oyun elemanlart ve oyun gruplar 2 (iki) yil garantili olacaktir. YUklenici, tiretim
tasarim ve montaj hatalarindan olusabilecek kazalar icin idareye karsi sorumludur. Uretim, tasarim, montaj
hatalarindan olusabilecek kazalardan dolay idareye agilabilecek davalar iiretici firmaya ydnlendirilecektir.
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isi uhdesinde bulunduran Yiklenici firma sdzlesmeden sonra  “Uretici Uriin Sorumluluk Sigortasi “
yaptiracaktir ve bu sigorta {iriinlerin garanti siiresince yenilenecektir.

4. FITNESS ALANI

Acik alan spor aletleri 2 (iki) yil garantili olacaktir. Yiiklenici, liretim tasarim ve montaj hatalarindan
olusabilecek kazalar igin idareye karsi sorumludur. Yetiskin Spor- Fitness Alani olarak 53 m? {izerine
tasarlanacaktir.

1T

Giftli Salimim Kol Calistirma Giftli Bacak Agma Uzay Yiirime Bel Esnetme

Bacak itme ikili Bisiklet Bel Calisbrma Step & Bel Calistirma

5. SOYUNMA ODASI

88,70 m? alan tizerine 1 adet kadin tuvaleti, 1 adet erkek tuvaleti, 1 adet engelli tuvaleti ve 2 kadin, 2 erkek
soyunma giyinme odasi yer alacak olup; bu alanlarin iginde toplam on adet dus alani bulunacaktir. Tim
detaylar projelerde mevcuttur.

Her soyunma odasina sicak su i¢in termosifon kullanilacaktir.
Kullanilacak tiim aynalarin kenarlari pahl olacaktir.

6. KAFETERYA ve MESCIT

143,90 m? alan iizerinde bebek bakim odasi, kadin-erkek abdesthane ile mescit, kadin-erkek tuvaleti ve
engelli tuvaleti yer alacaktir.

A

VA ({/ =



KOCARLI BELEDIYE BASKANLIGI
Fen isleri Midirliigi

D. POZ TARIFLERI

SiraNo |1

Tamimi | Makine ile patlayici madde kullanmadan yumusak kaya kazilmas: (serbest kazi)

Birimi | M3
Yumusak kayalik zeminde; patlayict madde kullanilmadan makina ile kayalarin kirilmasi, sokiilmesi, kazilmast, tasitlara
yiiklenmesi, 25 metreye kadar tasinmasi, depo, imia veya sedde yerinde bosaltilmas, serilmesi, insaat yapildiktan sonra kazi
yerinde kalan bosluklarin doldurulmasi, kazi yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve diizeltilmesi igin yapilan her tiirlii malzeme ve
zayiat, is¢ilik, makine, arag ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kéri dahil, 1 m? kazi fiyati:

Tarifi OLCU: Kazinin hacmi kazi projesi iizerinden hesaplanir.
NOT:
1)Bu birim fiyata 25 metre disindaki tagima, dolgunun sulama ve sikigtirma bedelleri dahil degildir.
2)Derinlik zammi 6denmez.

SiraNo |2

Tammi | Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sikistirma yapilmasi

Birimi | M3
Kumun temin edilmesi, alana dokiilmesi, motor greyderle serilmesi, sulanmast, titresimli silindir ile tabaka tabaka sikistirilmast igin
her tiirlii is¢ilik, malzeme ve zayiati, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bogaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1

Tarifi | m3 fiyati:
OLCU : Projesindeki slgiilere gore hacmi hesaplanir.

Sira No 3

Tammi | Beton santralinde tiretilen veya satin alinan ve beton pompastyla basilan, C 16/20 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir
beton dokiilmesi (beton nakli dahil)

Birimi M3
Beton iiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozlii agrega bunkerli kompresorlii ve kumanda
kabini ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli ¢imento silosu bulunan konveyor bant sistemli, geri kazanim iinitesi,
agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az
bir adet yiikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem dlger ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu
yapilmis beton {iretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis graniilometrik kum-gakil ve/veya kirmatas,
¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 16/20 sintfinda iiretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan
hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, isyerine kadar nakli, dokiim yerine beton
pompasl ile basilmast, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistirilmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve
bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmast, i¢in gerekli her tiirlii
iscilik, malzeme ve zayiat1, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tiirlii yatay ve diisey tasimalar, yiikleme ve
bosaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum gakil veya kirmatasin ve ¢imentonun temin edildigi, tiretildigi veya satin
alindig: yerden tasitlara yiiklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan bogaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde

. ve sulama i¢in kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tiim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tiirli
Tarifi p

diger giderler ve miiteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, yerinde dkiilmiis ve basing dayanimi C 16/20 olan gri renkte, normal
hazir betonun 1 m*fiyati:

OLGU:Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baslamadan dnce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste iiretilen veya satin alinan ve yiirirlitkteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tagtyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmasi miimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, iizerinde isin ad: da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica odenecektir.

4) Pompa kyllanilmamasi halinde analizden pompa bedeli diisiiliir.
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Sira No

4

Tanimi

Beton santralinde iretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 25/30 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal
hazir beton dokiilmesi (beton nakli dahil)

Birimi

M3

Tarifi

Beton tiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozlii agrega bunkerli kompresorlit ve kumanda
kabini ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli ¢imento silosu bulunan konveyor bant sistemli, geri kazanim
tinitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton
pompast ile en az bir adet yiikleyici, katks tanki ve katki tart1 bunkeri, nem 6lger ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip
periyodik kalibrasyonu yapilmis beton iiretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis graniilometrik kum-
cakil ve/veya kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 25/30 sinifinda iiretilen veya bu niteliklere sahip
beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, isyerine
kadar nakli, dskiim yerine beton pompast ile bastlmasi, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistirilmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan
ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerckli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekli
deneylerin yapilmasi, i¢in gerekli her tiirlii is¢ilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki
her tiirlii yatay ve diisey tasimalar, yiikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum ¢akil veya kirmatasin ve
¢imentonun temin edildigi, tiretildigi veya satin alindig yerden tasitlara yiiklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan
bosaltilmast, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama i¢in kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve
diger tiim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tiirlii diger giderler ve miiteahhit genel giderleri ve kér1 dahil,
yerinde dokiilmiis ve basing dayanim: C 25/30 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m*fiyati:

OLCU:Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.
NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun tretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu
belgeleri imalata baglamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve
kullamilmasina miisaade edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste tiretilen veya satin alinan ve yiriirliikteki mevzuatina gore piyasa
arz kosullarini da tagtyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmasi miimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, {izerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme
belgelerine eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica ddenecektir.

4) Pompa kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli diisiilir.
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Sira No

5

Tanmm

Nerviirlii ¢elik hasirin yerine konulmasi 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)

Birimi

TON

Tarifi

5,00 mm ve daha bitytik ¢aptaki St IVb evsafindaki ¢ubuklardan nokta kaynag: ile hasir sekline getirilmis gelik hasirin projesine uygun
olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarina gore bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili, insaat yerindeki yiikleme,
yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiat, isgilik, arag, gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1
ton hasir ¢eligin fiyati:

OLCU:

T)Betonarme projesine gore ¢elik hasirin hesaplanan metre karesi asagidaki cetvelde gosterilen agirliklarla ¢arpilarak ton olarak
hesaplanir.

2)Projede gosterilmeyen ¢elik ve ekler hesaba katilmaz.

3)Baglama teli, kg/m agirlik farklan (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat i¢ine déhil edildiginden hesaba katiimaz.

CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU
CUBUK ARALARINA GORE Kg/m? (Tek yon)
Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm !50mm 200mm 250mm 300mm

40 0099 197 132 099 0.66 049 039 0.33
50 0.154 3.08 206 154 1.03 077 062 0.5]
55 0187 373 249 187 124 093 075 0.62
6.0 0222 444 296 222 148 111 089 0.74
6.5 0260 521 347 260 174 130 1.04 0387
7.0 0302 604 403 302 201 151 121 101
75 0347 694 462 347 231 173 139 1.16
80 0395 789 526 395 263 197 158 132
85 0445 891 594 445 297 223 1.78 148
9.0 0499 999 6.66 499 333 250 200 1.66
95 0556 11.13 742 556 3.71 278 223 1.85
10.0 0.617 1233 822 6.17 4.11 3.08 247 2.06
10.5 0.680 13.59 9.06 6.80 453 340 272 227
11.0 0746 1492 995 746 497 373 298 249
11.5 0815 1631 10.87 8.15 544 4.08 3.26 2.72
120 0.888 17.76 11.84 8.88 592 444 3.55 2.96

Sira No

6

Tanimi

O 8- O 12 mm nerviirlii beton ¢elik gubugu, ¢ubuklarin kesilmesi, biikiilmesi ve yerine konulmasi

Birimi

TON

Tarifi

Nerviirlii beton gelik gubugunun detay projesine gore kesilip biikiilerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi i¢in demir, baglama
teli ve gerekli her tiirlit malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik, miiteahhit genel
giderleri ve kar dahil, 1 ton fiyat::

OLCU:

1) Betonarme detay resimlerine gére kroseler ile birlikte demirin boyu Sl¢iliir.

2) Celik cubuklarin agirliklar: asagidaki cetvelden alinir.

3) Projede gosterilmeyen gelik ¢ubuklar ve ekler hesaba katilmaz.

4) Cetveldeki (m) agirliklar: hesaba esastir. Baglama teli, ¢elik qubuk stralari arasinda kullanilacak g¢elikler ve zayiat analizde dikkate
alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.

Cap (©) Birim Agirligt

mm Kg/m
8 0,395
10 0,617
12 0,888




KOCARLI BELEDIYE BASKANLIGI
Fen isleri Miidirligi

SiraNo |7
Tanim | @ 14- @ 28 mm nervilrlii beton ¢elik cubugu, gubuklarin kesilmesi, biikiilmesi ve yerine konulmast.
Birimi | TON
Nerviirlii beton gelik gubugunun detay projesine gore kesilip biikiilerek hazirianmast yerine konmasi, baglanmast i¢in demir, baglama
teli ve gerekli her tiirlit malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik, miiteahhit genel
giderleri ve kér dahil, 1 ton fiyati:
OLCU
1) Betonarme proje demir donati detaylarina gore kroseler ile birlikte demirin boyu 6lgiiliir.
2) Celik ¢ubuklarin agirliklan asagidaki cetvelden alinir.
3) Projede gosterilmeyen ¢elik gubuklar ve ekler hesaba katilmaz.
4) Cetveldeki (m) agirliklar hesaba esastir. Baglama teli, ¢elik cubuk siralar arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat analizde dikkate
alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.
Tarifi Cap (@) Birim Agichg
mm Kg/m
14 1,208
16 1,578
18 1,998
20 2,466
22 2,984
24 3,551
26 4,168
28 4,834
SiraNo |8
Tanimi | Plywood ile diiz yiizeyli betonarme kalib1 yapilmasi
Birimi | M2
Proje ve sartnamesine gore; i¢ yiizeyi yaglanmus 21 mm kalinliginda plywood (film kaplt) suni tahtalardan diiz ytizeyli beton ve
betonarme kalibr yaptlmasi, gerekli goriilen vibrasyona dayanacak sekilde takviye edilmesi, kalibin sokiilmesi, bu isler i¢in gerekli
gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati ile is¢ilik, is yerinde yatay-diisey tasima, ylikleme-bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kéri
dahil, 1 m? fiyat::
Tarifi OLCU

Kalip goren yiizler projesinden veya yerinde lgiilerek hesaplanir. Bosluk hacmi ¢ikarilmayan imalét deliklerinin gevre kaliplan Slgliye
dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yiiziinden delik boslugu ¢ikarilmaz.

NOT
1) Kalip iskelesi ayrica ddenir.
2) Kaliptan ¢ikan malzeme miiteahhide aittir.




KOGARLI BELEDIYE BASKAN LIGI
Fen isleri Mirdiirlii3ii

Sira No

9

Tanimi

Celik borudan kalip iskelesi yapilmast (0,00-4,00 m arasi)

Birimi

M3

Tarifi

[darece liizum goritldiigiinde, standardina ve onaylanmis projesine gére yiiksekligi bu poz kapsamina giren yapt ve sinai imalata
¢elik borudan tasiyici iskelenin gerekli giivenlik 6niemleri alinarak kurulmasi ve sokiilmesi, her tiirli malzeme ve zayiati, insaat
yerindeki ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma is¢ilik, ara¢ ve gere¢ giderleri, muteahhit genel giderleri ve kirt dahil, | m?
fiyati:

OLCU :

1)Bu bl¢ii kapsamina giren yap! ve sinai imalatin kalip géren yiizii ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki bogluk hesaplanir.
Tavan meyilli oldugu takdirde vasati irtifa esas alinir.

2) Bu poz tiinel veya galerilere uygulandiginda galeri veya tiinel kemerinin alt yiizeyi ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki
bosluk hesaplanir.

3) Bu o6l¢li kapsamina giren su deposu insaati iskelelerinde bu poz uygulanir. Bu takdirde beton su deposu tavani ile iskelenin
isnat eftigi zemin arasindaki bosluk hesaplanir.

4) Doseme ile birlikte inga edilmeyen gergeve, kiris ve kolonlar i¢in gerekli tasiyici iskele genisligi idarece tespit edilir.

NOT :

1) Iskele ve kalipta kullanilan ¢elik boru ve kerestelerin hacimleri ile bosluk igindeki insaat elemanlarinim (gusseler, kiris, kolon,
perde, su deposu ve benzeri ingaat elemanlarinin ..) hacimleri iskele bogluk hacminden diistilmez.

2) Yapilarda betonarme sagak, balkon, beton, betonarme istinat duvarlari, perdeler ve benzeri imalatin kaliplarini, tutan, tasiyan
iiggen seklindeki iskele bosluk hacimleri hesaplanir. Uggen yatay boyu kalip yiiksekliginin yarisindan fazla olamaz.

3) Bir metreden az yiikseklikteki beton duvar ters kirigler genisligi 0,50 m den az olan portafo ve sagaklar ve agikligi 1,50 m den
az olan kap1 pencere lentolar igin iskele bedeli verilmez.

4) Betonarme tabliyeler i¢in kalip iskelesi kurulmus olacagindan bina icerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, miistakil
kolonlar ve benzeri imalatlar i¢in ayrica kalip iskelesi bedeli verilmez.

5) Ozel kayar kalipla yapilacak insaat veya imalatin kalip iskelesi igin bu fiyat uygulanmaz.

6) Iskeleden ¢ikan malzeme miiteahhide aittir.

Sira No

10

Tanimi

On yapimli bilesenlerden olusan tam giivenlikli, dis cephe is iskelesi yapilmasi. (0,00-51,50 m aras1)

Birimi

M2

Tarifi

Yapilarin dis cephelerinde yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullaniimak iizere, mevzuatina, (is saglig: ve giivenligi kanunu, yapi
islerinde ig saglig1 ve giivenligi y6netmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve giivenlik sartlar! yonetmeligi, ahsap ve 6n
yapimlh gelik ile aliiminyum alasimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tiim mevzuat) malzeme ve tasarim
standartlarina, projesine uygun, on yapimli bilesenlerden olugan ve yiik sinifi min. 4 olan tam giivenlikli dis cephe is iskelesinin
gerekli giivenlik nlemleri alinarak kurulmasi ve sokiilmesi, her tiirlii malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve
diisey tagima, bosaltma is¢ilik, ara¢ ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLCU:

Iskelenin yapildig1 yiizeyin, iist kotu yiikseklik, tabandaki uzunlugu ise genislik olarak alinir ve genislik ile yiiksekligin ¢arpimi
sonucu is iskelesi alani olarak hesaplanir.

NOT:

1) Bir mahali ¢evreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan igin iskele bedeli
verilir ayrica, duvarlar i¢in i iskelesi bedeli verilmez.

2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o0 mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasint gerektiren tiim imalatlarin yapimu igin
kuruldugu kabul edilir ve bu mahal igin iskele bedeli bir kere verilir.

3) Bu poz 3,00 metreden yiiksek duvar insaati ile bu nitelikteki muinferit insaatlara uygulanir.

4) Yiiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asagi olan insaatlara is iskelesi bedeli verilmez.

5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile giivenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel 6denmez.

6)Iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildig1 hususu, yap: denetim gorevlisi ve yitklenici ile birlikte
tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gosterecek sekilde CD ye
aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir, Bu tutanak ve CD'nin deme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar
yerine getirilmeden iskele bedeli 6denmez.

Sira No

11

Tanimi

© 200 mm anma ¢apli, pvc esasli koruge drenaj borusunun temini ve yerine dosenmesi

Birimi

MT

Tarifi

© 200 mm anma ¢aph PVC esasli Koruge drenaj borularinin drenaj i¢in hazirlanmig olan hendege indirilip yerine ddsenmesi, her tiirli
malzeme ve zaiyati, is¢ilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miitehait genel gideleri ve kari
dahil 1 m fiyati:

OLCU:

Projesi iizerinden drenaj borusu ddsenen alan m olarak hesaplanir.

NOT:

Drenaj borusunun désenecegi hendegin kazilmasi, drenaj temel tabanina konulacak malzeme veya beton tabakasi, drenajin yan ve
ustiiniin uygup boyutta malzeme ile doldurulmasi ve sikistirilmasi bedelleri kendi pozundan 6denir.
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KOGARLI BELEDIYE BASKANLIGI
Fen isleri Midiirliigii

SiraNo |12
Tanimi | Ocak tast ile blokaj yapilmast
Birimi | M3
Blokaj yapilacak tabanin diizenlenmesinden sonra tizerine 1,100 m® ocak tasindan (Poz. No: Y.08.021) istenen egim ve boyutlarda
blokaj yapilmasi, tokmaklanmast, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tasima, bosaltma, tagin ocaktan yiiklenmesi, bosaltiimasi
Tarifi ve figiire edilmesi (yalniz, tagin ocaktan isbasina tasima bedeli harig) i¢in gerekli her tiirlii malzeme ve zayiatt, is¢ilik, arag ve gereg
giderleri ile miiteahhit genel giderleri ve kdr dahil, ocak tas1 ile blokajin 1 m?® fiyat:
OLCU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanr.
SiraNo |13
Tanimi | 100 mm kalinliginda yatay delikli tugla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapilmasi
Birimi | M2
Projesine gore yatay delikli tugla ile ¢imento-kire¢ karigimn harg kullanilarak duvar yapilmast, liizumunda sulanmasi, insaat yerindeki
ylikleme, yatay ve dilsey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiaty, isgilik, ara¢ ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve
Tarifi | kar déhil, 1 m? fiyati:
OLCU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiigiik bosluklar duisiilmez.
SiraNo |14
Tanimi | 200 mm kalinliginda yatay delikli tugla (250 x 200 x 250 mm) ile duvar yapilmasi
Birimi | M2
Projesine gore yatay delikli tugla ile ¢imento-kireg¢ karigimi harg kullanilarak duvar yapilmasi, lizumunda sulanmasi, insaat yerindeki
yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiats, is¢ilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve
Tarifi kari dahil, 1 m? fiyat::
OLCU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiigiik bosluklar diisiilmez.
SiraNo |15
Tanim | 200 kg ¢imento dozlu tesviye tabakasi yapilmast
Birimi |M2
Proje ve detay projesine gore, tesviye tabakasi yapilacak yerin temizlenmesi, ytkanmasi, 1 m3 disli kuma 200 kg ¢imento katilarak elde
edilen hargla ortalama 3 cm kalinliginda mastarinda stkistirilarak tesviye tabakasi yapilmasi, gerektiginde sulanmasi, harg ve benzeri
. artiklardan temizlenmesi i¢in gerekli her tiirlii malzeme ve zayiaty, isgilik, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma,
Tarifi - - . . AL
miiteahhit genel giderleri ve kani dahil, 1 m2 fiyati :
OLCU : Tesviye yapilan yerin alani projesi iizerinden hesaplanir.
SiraNo |16
Tanimi | 2.5 cm kalinliginda 400 kg ¢imento dozlu sap yapilmasi
Birimi | M2
Proje ve detay projesine gore, sap yapilacak yiizeyin temizlenmesi, yikanmasi, 1 m3 kuma 400 kg ¢imento katilarak elde edilen hargla
2x2 cm kesitinde rendelenmis ¢italarla yapilan anolara sasirtmali ortalama 2,5 cm kalinliginda mala perdahli sap yapilmasi,
Tarifi gerektiginde sulanmasi, temizlenmesi, yikanmast igin gerekli her tiirlii malzeme ve zayiat, is¢ilik, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve
diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m2 fiyati:
OLCU : Sap yapilan yerin alam projesi iizerinden hesaplanir.
SiraNo |17
3 mm kalinhkta plastomer esaslt (-5 °C sogukta biikiiimeli) cam tiilii tastyicili ve 3 mm kalinlikta plastomer esasli (-5 °C sogukta
Tanim L . 5 e e T
biikiilmeli) polyester kege tasiyicili polimer bitlimlii 6rtiiler ile iki kat su yalitim yapilmast
Birimi | M2
Onaylanmus detay projesine uygun, yalitim yapmaya hazirlanan yiizeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m? en az
0,400 kg sarf edilecek sekilde bitiim emilsiyonun siiriilmesi, astar kuruduktan sonra saliimo alevi ile polimer bitiimlii 6rtiiyi
alevlendirmeden birinci kat olarak plastomer esasli 3 mm kalinlikta cam tiilii tastyicilt (-5 °C sogukta biikiilmeli) polimer bitiimlii
ortiintin seritler halinde tam yapistirma usulii ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapistiriimasy, ikinci kat olarak plastomer
Tarifi esasli 3 mm kalinlikta polyester kege tastyicili (-5 °C sogukta biikiilmeli) polimer bitiimlii Srtiiniin birinci kat ile ayn1 yénde olmak

tzere seritler halinde tam yapistirma usulii ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapistirilmasi, insaat yerinde yiikleme, yatay diisey
tagima ve bogaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyatl, is¢ilik ara¢ ve gereg giderleri, gerektiginde ¢alisma sehpalari kurulmas: ve sokiilmesi
ile miiteahhit genel giderleri ve ka1 dahil 1 m? fiyati: OLCU:Projedeki olgiilere gore yalitim yapilan bittiin yiizeyler hesaplanir.
NOT:Yahjim ortiileri icin gerekli koruma tedbirleri alinmali ve bedelleri kendi pozundan 6denmelidir.
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KOCARLI BELEDIYE BASKANLIGI
Fen isleri Miidiirliigii

SiraNo |18

Tanimi | Elastomerik regine esaslt sivt plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalinlikta su yalitimi yapilmasi

Birimi | M2
Tasdikli detay projesine gore hazirlanmis yiizeylerin oynak, kirik, gatlak pargalardan, yag, toz ve benzeri yapismay: engelleyecek
kalmtilardan arindirilmasi ve tiriin teknik uygulama sartlarina uygun sekilde yikanmasi, yiizeyler kuruduktan sonra, birinei kat olarak
elastomerik recine esasli siv1 plastik yiizey kaplama malzemesinin su ile maksimum 1/4 oraninda inceltilerek firga, rulo yada
piiskitrtme yontemi ile aym dogrultuda yiizeye uygulanmasi, firiin teknik uygulama sartlarina uygun siire gectikten sonra ikinci kat

Tarifi | olarak elastomerik regine esash sivi plastik ytizey kaplama malzemesinin inceltilmeden, birinci kat uygulamaya dik sekilde firca, rulo
yada pliskiirtme ydntemi ile yiizeye uygulanmasi, her tiirlit malzeme ve zaiyatu, is¢ilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme,
yatay ve diisey tagima, bosaltma, gerektiginde calisma schpalar kurulmasi ve sokiilmesi ile miiteahhit genel giderleri ve kari dahil |
m* fiyatt:
OLCU:Projedeki dlgilere gore yalium yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.

SiraNo |19

Tanimi | 250/350 kg kire¢/cimento karisimi kaba ve ince hargla siva yapilmast (tavan sivasi)

Birimi | M2
1 m3 kuma 350 kg ¢imento katarak hazirlanan hargla beton veya betonarme yiizler {izerine serpme atilmasi, tizerine 1 m3 mil kuma
250 kg ¢imento ve 0,076 ton torbali sénmiis kireg katilarak hazirlanan hargla bir defada ortalama 1,2 cm kalinhiginda siva yapilmasi,

. erekli zamanlarda sulanmasi, duvar yiizeyinin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zayiat, isgilik, galisma sehpalar insaat yerindeki

Tarifi |5 Y y
ylikleme, yatay ve dilsey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve ki dahil, I m2 fiyat::
OLCU : Sivanan bitiin yiizeyler projesi iizerinden hesaplanr.

SiraNo |20

Tammu | 350 kg ¢imento dozlu hargla tek kat ince siva yapilmasi

Birimi | M2
1 m3 mil kumuna 350 kg ¢imento katilmasiyla hazirlanan hargla 6nce bir tabaka serpme atilmasi ve {izerine ayni hargla bir defada
beton veya betonarme yiizeyler izerine ortalama 1,2 cm kalinliginda siva yapilmasi, duvar yiizeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda

Tarifi sulanmas, her tiirlii malzeme ve zayiat, iscilik, ¢alisma sehpalari, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma,
miteahhit genel giderleri ve kérr dahil, 1 m2 fiyat: :
OLCU : Sivanan biitiin yiizeyler projesi lizerinden hesaplanir.

SiraNo |21

Tammu | Saten al¢1 kaplamast yapilmasi (ortalama 1 mm kalinlik)

Birimi | M2
Saten perdah yapilacak yiizeylerin dikkatle temizlenip ¢apaklarindan arindirilmasi, temizlendikten sonra hazirlanan saten algi harcinin
ortalama 1 mm kalinlikta olacak sekilde gelik mala kullanilarak yiizeye uygulanmasi, zimparalanmas, tozlardan temizlenmesi igin her
tiirli malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosalima, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, 1 m2
fiyat1.

Tarifi L
OLCU :
1) Projedeki dlgiilere gore, sivanan biitiin yiizler (bosluk yanlar dahil) hesaplanir.
2) Dograma pervazlar ve varsa ahsap siipiirgelik altinda kalan siva yiizeyleri hesaba katilir,
3) Biitiin bosluklar ve diger cins kaplama yiizeyleri diisiiliir.

SiraNo |22

Tanimi | Makina algisi ile tavanlara 15 mm kalinhginda tek kat alg1 siva yapilmasi

Birimi | M2
Fabrikasinca kuru olarak hazirlanmug ve torbalar iizerinde yazili kullanma talimatina uyularak algili tek kat makine sivasi
malzemesinin uygun miktarda su ile karigtirilarak elde edilen harg ile tavan yiizeylerine ortalama 1,5 cm kalinhginda tek kat siva
yapilmas, duvar yiizeyinin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zayiat, iggilik, ¢calisma sehpalari, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve

Tarifi diisey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyat1 :

OLGU :
1) Projedeki dlgiilere gére, stvanan biitlin yiizler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir.
2) Biitiin bosluklar ve diger cins kaplama yiizeyleri diisiiliir




KOCARLI BELEDIYE BASKANLIGI
Fen isleri Miidiirliigii

SiraNo |23
Tanimi | Makina algisi ile duvarlara 20 mm kalinliginda tek kat al¢1 siva yapilmasi (Beton, tugla vb. yiizeylere)
Birimi | M2
Fabrikasinca kuru olarak hazirlanmis ve torbalar izerinde yazilt kullanma talimatina uyularak al¢ih tek kat makine sivasy
malzemesinin uygun miktarda su ile karistirilarak elde edilen harc ile duvar yiizeylerine ortalama 2 cm kalinliginda tek kat siva
yapilmasi, duvar ylizeyinin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, ¢aligma sehpalari, ingaat yerindeki ylikleme, yatay ve
diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyat: :
Tarifi }
OLCU :
1) Projedeki dlgiilere gore, sivanan biitiin yiizler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir.
2) Dograma pervazlan ve varsa ahsap siiplirgelik altinda kalan siva yiizeyleri hesaba katilir.
3) Biitlin bosluklar ve diger cins kaplama yiizeyleri diisiiliir.
SiraNo |24
Tanimi 4 cm kalinlikta expande polistren levhalar (eps - 16 kg/m3 yogunlukta) ile dis duvarlarda digtan 1s1 yalitimi ve {izerine 1s1 yalitim
sivast yaplimasi (mantolama)
Birimi | M2
Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gore, mantolama yapmaya hazir hale getirilmis dig duvarlarda 4 cm kalilikta, expande
polistren kopiik 1s1 yalitim levhalarinin m? ye 4 kg sarf olacak sekilde 1s1 yalitim levha yapistiricisi ile duvara yapistirildiktan sonra
plastik ¢ivili 1s1 yahtim diibeli ile ylizeye tespiti, levha tizerine m? ye 3 kg sarf olacak sekilde 1. kat 1st yalitim sivasinin yapilmasi,
tizerine ek yerleri birbiri izerine en az 10 cm bindirilecek sekilde siva filesinin yerlestirilmesi ve tizerine m? ye 2 kg sarf olacak sekilde
. 2. kat 1s1 yalitim sivasinin yapilmasi, insaat yerindeki ytkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zaiyati, isgilik
Tarifi . A . . - -
arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m® fiyat:
OLCU:Projedeki dlgiilere gore yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.
NOT:1) Expande polistren koptgiin kalinlig: yapilacak 1s1 hesabina gore tespit edilecektir.
2) Mantolama yapilacak cephede yer alan malzeme ozelliklerine gore kullanilacak dubel tespit edilecektir.
3) Dis cephe 1s1 yalitim sistemleri TS EN 13499 sistem standardinda veya ETAG 004 de belirtilen kriterlere uygun olmalidir.
Sira No |25
Tanim 5 cm kalinlikta yiizeyi diizgiin levhalar (xps - 300 kpa basing dayanimli) ile yatayda (zemine oturan (toprak temasli) ddsemelerde veya
ters teras catilarda) 1st yalitimi yapilmas:
Birimi | M2
Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gore, 1s1 yalitim levhasinin serilecegi zemin iizerine, 5 cm kalinhiktaki XPS levhalarin
aralarinda bosluk kalmaksizin serilmesi, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tirlii malzeme ve zaiyati,
igcilik arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kar dahil 1 m? fiyati:
OLCU:Projedeki olgiilere gore yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.
Tarifi NOT:1) Extriide polistren kopiigiin kalinlig1 yapilacak is1 hesabina gére tespit edilecektir.
2) Toprak temasli dosemelerin veya ters teras ¢atilarin yaliiminda;
a) Ist yaliim levhalarimin kenar profili binili (lambali) olmalidir.
b) Basma mukavemeti %10 sekil bozuklugunda en az >30 N/mm? (300 Kpa) olmalidir.
c) Diflizyon ile su emme orani 50 C ile 1 C arasinda %3 ten az olmalidir.
SiraNo |26
Tanimi (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarinda, her tiirlii desen ve yiizey dzelliginde, 1.kalite, renkli seramik duvar karolari ile 3 mm
derz aralikli duvar kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)
Birimi | M2
Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapigmayi engelleyici kir, toz, gapak ve benzeri kalintilardan arindirilmasi ve
nemlendirilmesi, ylizey tizerine ¢imento esasli, standart performansh, kayma 6zelligi azaltilmis karo yapistiricinin siiriilmesi ve 6zel
tarak ile yivlendirilmesi, (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarinda her tiirlit desen ve yiizey 6zelligine sahip, Lkalite, renkli
Tarifi seramik duvar karosunun, mastarina uygun olarak, 3 mm derz araliklar1 birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢imento

esasll, standart performansli derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tirlii malzeme ve
zaiyaty, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m?
fiyat::

Ol¢ii:Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerindeki dlgiilere gore hesaplanir.
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SiraNo |27
Tamm 60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirlii renk, desen ve yiizey 6zelliginde, 1.kalite, mat, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz
' | aratikh doseme kaplamas! yapilmasi (karo yapistiricisi ile)
Birimi | M2
Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismay: engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan arindiriimas: ve
nemlendiritmesi, ylizey lizerine ¢imento esasli, yiiksek performanslt, kayma ozelligi azaltilmig, agik bekletme siiresi uzatilmis karo
yapistiricinin siirilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirlii renk, desen ve yiizey
Tarifi ozelligine sahip, 1.kalite, mat, sirsiz porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklar birakilarak désenmesi,
derzlerin istenilen renkte ¢imento esasl, yiiksek performansli, yiiksek asinma dayanimli, su emilimi azaltilms derz dolgu malzemesi
ile doldurulmass, kaplama yapilan ylizeyin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyatt, is¢ilik ara¢ ve gere¢ giderleri, is yerinde
yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderteri ve kari dahil 1 m? fiyati:
Olgii:Kaplama yapilan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi tizerindeki 6l¢iilere gore hesaplanir.
SiraNo |28
Tanmimt | 3 cm kalinliginda renkli mermer levha ile dis denizlik yapilmasi (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilali)
Birimi | M2
Sartnamesine uygun yapilmig mevcut ylizeylerinin temizlenmesi, 1slatilmasi, 400 kg ¢imento dozlu hargla bir altlik yapiimasi, bunun
tizerine meyil ve damlalikl olarak yekpare sekilde hazirlanmis 3 cm kalinliginda honlu veya cilalt mermer levhadan yapiimis dis
Tarifi denizligin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yaptlmasinda gerekli her tiirtit is¢ilik, malzeme ve zayiati, isyerinde
yiikleme-bosaltma, yatay-diisey tasima, miiteahhit genel giderleri ve kar1 déhil, 1 m2 fiyatu:
OLCU : Kaplama yapilan ylizeyler projesi iizerinden hesaplanir.
SiraNo |29
Tanmmt | 50 x 20 x 10 cm boyutlarinda beyaz ¢imentolu buhar kiirlii beton bordiir dogsenmesi (pahli, her renk)
Birimi | MT
Proje ve teknigine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarinda beyaz ¢imentolu buhar kiirlii beton bordiirlerin yerine montaji, iki bordiir
arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu ¢imento harci ile kapatilmasi her tiirlti malzeme ve zayiati, is¢ilik isyerindeki yiikleme, yatay
Tarifi ve diisey tasima, bosaltma, arag¢ ve gerec giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m fiyati:
OLCU : Bordiir boyu projesi iizerinden hesaplanir,
SiraNo |30
Tanimi |50 x 20 x 10 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirlii beton bordiir dssenmesi (pahly, her renk)
Birimi |MT
Proje ve teknigine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirlii beton bordiirlerin yerine montaji, iki bordiir
arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu ¢imento harci ile kapatilmasi her tiirlii malzeme ve zayiat, is¢ilik isyerindeki yiikleme, yatay
Tarifi ve diigey tasima, bosaltma, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kir dahil, 1 m fiyati:
OLCU : Bordiir boyu projesi iizerinden hesaplanir.
StraNo |31
Tanimi 60*60 cm ebadinda 0.70 mm kalinhiginda min.20 mikron elektrostatik toz boyali (polyester esasli) delikli alimiinyum plakadan (en aw
3000 serisi) gizli tasiyicili sistem asma tavan yapilmasi
Birimi | M2
[darece onaylanmis proje ve detaylarina gére minimum 0,60 mm kalinhiginda galvanizli sacdan mamul gizli tastyici profillerin 40 cm
uzunlugunda 4 mm ¢apindaki 6zel ayarh galvanizli gelik aski takimlari ile 60 cm aralikli mesafede ve istenilen kottaki diizeyde
teraziye alinarak asilmasi, tavan kenarlarina min 1 mm kahinhiginda gizli tasiyicili sistemin aliiminyum C profillerinin doniilmesi, gizli
tastyicili profillerin altindan istenilen renkte (60x60) cm ebadinda (0,70 mm kalinhginda aliiminyum plakanin iki tarafi 20 mikron
Tarifi kalinliginda polyester esasli elektrostatik toz boyali tirnakli aliiminyum plakalarin (en aw 3000 serisi) yerlestirilmesi, elektrik

armatlirleri veya tesisat 6zelliklerine gére yerlerinin agilmasi suretiyle asma tavan teskili i¢in her tiirlii malzeme ve zayiati, atdlye
masraflari, isyerinde yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m2 fiyat::

OLCU  :1) Asma tavan yapilan yiizeyler 5lgiilir.

2) 0,25 m2 den kiigiik havalandirma ve elektrik armatiirleri bosluklar ile diger

bosluklar diisiilmez.
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SiraNo |32
Tanimi | Demir ylizeylere korozyona karst iki kat boya yaptlmas:
Birimi | M2
Demir imalat ylizeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat (her kat farkli renkte) antipas siiriilmesi,
bu islerin yapilmas i¢in her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik, miiteahhit genel giderleri ve kér dahil I m2 fiyat: :
OLCU :
a) Mobilyalarda boyanan yiizey 6l¢iiliir.
b) Kapt ve bolmelerde;
1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki yiizii 6lgiiliir.
2) Kasali (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya diisey diizlemdeki iki yiiziin 8l¢iisiine kasa alanlan déhil edilir.
3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki yiiziin 6l¢iisiine kasa dahil edilir.
Tarifi | 4) Biitiin 6lgiilerde, girinti, ¢tkint1 ve cam bosluklari 8l¢itye katilmaz. Pencere kenarinda gita varsa, 6l¢ii buradan alinir.,
¢) Camekan ve pencerelerde;
1) Camekan ve pervazl pencerelerde; pervaz disina pervazsiz pencerelerde, siva yiiziinden siva yiiziine olmak iizere diisey diizlemdeki
alani 8lgilir. Yalmz bir satth hesaba alinir, iki satth boyanir. Cam boslugu ¢ikartlmaz, denizlik, kasa ve kenarlari meveut ise ayrica
6lgiilerek, alana ilave edilir.
2) Cift pencerelerde aynen 6lgiiliir, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayri dl¢iiliir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yiizii
boyanur, birer yiizii hesap edilir. Cam boslugu gikariimaz.
d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin diisey diizlemdeki izdiigiim alani 6l¢iiliir. Bosluk diigiilmez.
) Kolon, cat1 makasy, kirig, kuranglez ve benzeri demir imalétta boyanan yiizler 6l¢iliir.
SiraNo |33
Tamimi | Demir ylizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi
Birimi | M2
Demir imalat yiizeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farkli renkte) antipas stiriilmesi,
0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her tiirli malzeme ve zayiatl, ig¢ilik, miiteahhit genel
giderleri ve kar1 déhil 1 m2 fiyati : '
OLCU :
a) Mobilyalarda boyanan yiizeyler dl¢iliir.
b) Kap1 ve bélmelerde;
1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki yiizii 6l¢iilir.
2) Kasali (pervazstz) olanlarda; kasadan kasaya diisey diizlemdeki iki yliziin 6l¢iisiine kasa alanlan dahil edilir.
Tarifi 3) Kasa ve pervazh olanlarda pervazdan pervaza iki yiiziin Sl¢iisiine kasa dahil edilir.
4) Bititn 6l¢iilerde, girinti, ¢ikinti ve cam bosluklan 8lgiiye katilmaz. Pencere kenarinda ¢ita varsa, 6l¢ii buradan alinir.
c) Camekaén ve pencerelerde;
1)Camekéan ve pervazli pencerelerde; pervaz disina pervazsiz pencerelerde, stva yiiziinden siva yiiziine olmak iizere diisey diizlemdeki
alani 6lgiiliir. Yalniz bir satth hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boslugu ¢ikarilmaz, denizlik, kasa ve kenarlari meveut ise ayrica
olciilerek, alana ilave edilir.
2) Cift pencerelerde aynen 6lgiiltir, iki pencere arasindaki ahgap kasa ayr1 8lgiliir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yiizii
boyanur, birer yiizii hesap edilir. Cam boslugu ¢ikarilmaz.
d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin diisey diizlemdeki izdiisiim alam 6lgiiliir. Bosluk diisiilmez.
¢) Kolon, ¢ati makasi. kiris, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yiizler 6lgiiliir.
SiraNo |34
Tammu | Yeni siva yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli mat boya yapilmasi (i¢ cephe)
Birimi | M2
Boyanacak yiizeyde; zimpara, taglama ve temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazli astar uygulanir, bunun {izerine istenilen renkte
0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat su bazli mat boya yapilmas igin her tiirli malzeme ve zayiats, isgilik, miiteahhit genel giderleri ve kar
Tarifi (.i.ﬁhil,_'l m?2 fiyati:
OLCU  : Projesi lizerinden boya yapilan yiizeyler 6l¢iiliir. Tiim bosluklar disiiliir.
NOT : 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez..
SiraNo |35
Tanimu | Saten al¢ili ve algipanel yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli mat boya yapilmas: (i¢ cephe)
Birimi | M2
Boyanacak ylizeyde temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazli astar uygulanir, bunun tizerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100
Tarifi kg 2.kat su bazlt mat boya yapilmasi i¢in her tiirlii malzeme ve zayiaty, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:

OLCU  : Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler 8lgiiliir. Tiim bosluklar diisiliir.
NOT : 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

> <\
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SiraNo |36
Tanimi | Yeni siva yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli yarimat boya yapilmasi (i¢ cephe)
Birimi | M2
Boyanacak yiizeyde; zimpara, taslama ve temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazl astar uygulanir, bunun {izerine istenilen renkte
0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazli yarimat boya yapilmasi igin her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve
Tari kér1 dahil, 1 m2 fiyati:
arifi
OLCU  : Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler dlgiiliir. Tum bosluklar diistiliir.
NOT : 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
SiraNo |37
Tanimi | Saten algihi ve algipanel yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli yarimat boya yapilmasi (i¢ cephe)
Birimi | M2
Boyanacak yiizeyde temizlik yapildiktan sonra, 0,130 kg su bazli astar uygulanir, bunun tizerine istenilen renkte 0,100 kg 1 kat, 0,100
kg 2.kat su bazli yarimat boya yapilmast i¢in her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m2 fiyati:
Tarifi
OLGQU  : Projesi tizerinden boya yapilan yiizeyler slgiiliir. Tiim bosluklar diisiiliir.
NOT : 3 m den yilksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
SiraNo |38
Tanimi | Briit beton, sivali veya eski boyali yiizeylere, astar uygulanarak silikon esash grenli/tekstiirli kaplama yapilmasi (dis cephe)
Birimi | M2
Boyanacak yiizeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tas: ile diizeltilmesi, ¢apaklarin ve fazla grenli kisimlarin bertaraf edildikten
sonra 0,150 kg astar siiriilmesi, iizerine 1.katina 0,600 kg, 2.katina 0,500 kg isabet etmek iizere istenilen renkte silikon esasli
grenli/tekstiirlit boyanin yiizeye uygulanmasi igin gerekli her tiirli malzeme ve zayiati, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1
Tarifi m2 fiyatt:
OLCU  : Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler slgiiliir. Tiim bosluklar diisiiliir.
NOT : 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
SiraNo |39
Tanim: | Briit beton veya sivali ylizeylere, koruma amagli su bazli seffaf uv dayanimli koruyucu yapilmast (dig cephe)
Birimi | M2
Boyanacak yiizeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tas ile diizeltilmesi, ¢apaklarin ve fazla grenli kisimlarin bertaraf edildikten
sonra 0,150 kg 1. kat, kurumast beklenmeden 0,150 kg 2.kat su bazli UV dayanimli seffaf koruyucunun ytizeye uygulanmasi i¢in
Tarifi gerekli her tiirlit malzeme ve zayiat, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve k&n dahil, 1 m2 fiyat:
OLCU  :Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler 6lgiiliir. Tiim boshuklar diisitlir.
NOT : 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva i¢in is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
SiraNo |40
Tanimi | Cesitli profil demiri ve sac levhalardan miinferit imalat yapilmasi ve yerine konulmasi (su depolar ve benzeri)
Birimi |KG
Her ¢esit profil demirlerinden, projesine gore tek veya ¢ift tarafli takviyeli sac levhalarla yapilan; su depolar: ve benzeri imalétin
yapilmasl i¢in her tiirlii malzeme ve zayiati, kaynak ve atdlye masraflari, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik,
miiteahhit genel giderleri ve kéri ddhil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyati:
OLCU: imalatin esas aksamu, kilit, siirgii kollar,, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan 6nce tartilir, atasmana kaydedilerek
yerine takilir, Biitiin imalat ayni bedelle ddenir.
Tarif NOT: 1) Ancak demirden bagka, metalden tezyinat konmast, kilit, siirgii ya da kollardan bazi aksama nikelaj yaptlmasi halinde iscilik

ve malzeme giderleri ayrica ddenir.

2) Her tiirlti mentese ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat
tutanagi tanzimi suretiyle ayrica 6denir.

3) Madeni aksamin (mentese, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takilmasi karsilig1 fiyata déhildir.

4)Ancak idareler liizum gordiigii takdirde proje boyutlar: {izerinden biitiin profillerin ve diigiim noktalar levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tartt agurhigini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlas: da 6deme yapilir, % 7
den fazla agirlik dikkate ahnmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirhigin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imaldtin idarece
kabul edilmesi sartiyla tart1 esas alinir.
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SiraNo |41
1,20 m yiikseklikte @ 4,5 mm ¢apinda 50 x 150 mm goz aralikli min. 2 biikiimli sicak daldirma galvaniz iizeri elektrostatik polyester
Tanimi ol . - . N
toz boyali panel teller ile ¢it yapilmas: (direk araligi 2,5 m olacak gekilde duvar iizeri uygulama)
Birimi | MT
Betonarme duvar, beton harpusta vb. matkap ile delinince dagilmayacak ylizey iizerine, ort. 2,5 m mesafe ile ¢it direginin monte
edilecegi yerlerin matkap ile delinmesi, 1,20 m yiikseklikte 50 x 50x 1,5 mm ebedlarinda 120 x 120 x 5 mm flansli sicak daldirma
galvaniz izeri eloktrastatik polyester toz boyal: direklerin sakiiliinde ve ayn: dogrultuda olmak iizere 4 yerden yerine monte edilmesi,
direkler arasina 1,20 m yiikseklikte @ 4,5 mm gapinda, 50 x 150 mm g6z aralikli min. 2 bitkiimlii sicak daldirma galvaniz kaplama
Tarifi | iizeri elektrostatik polyester toz boyali panel halinde tellerin her direk lizerine min. 3 noktadan montaj klipsi ile monte edilmesi her
tiirlii malzeme ve zayiat, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma is¢ilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel
giderleri ve kart dahil, 1 m fiyati:
OLGU : Projesindeki boyutlar iizerinden olgiiliir.
SiraNo |42
Tammi | Cam elyaf takviyeli kompozit rogar kapag temini ve yerine konulmasi (kapak net agiklilg minimum 600 mm)
Birimi |AD
darece onanmis projesine gore cam elyaf takviyeli kompozit rdgar kapaginin ¢ergevesi ile yerine konulmasi ve montaj elemanlar ile
gergevenin sabitlenmesi igin her tiirlii malzeme ve zayiati, isgilik insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasimalar, bosaltmalar, arag
Tarifi | ve gereg giderleri miiteahhit genel giderleri ve kar1 déhil, 1 adet fiyat: :
OLCU: Adet olarak hesaplanir.
NOT: Rogar kapagi ¢evresinin dolgu,beton ve benzeri kaplama imalatlari kendi pozundan ayrica édenir.
SiraNo |43
Tammi | Mozayik Silme Makinast'nin 1 Saatlik Ucreti
Birimi |SA
Tarifi Mozayik Silme Makinasi'nin 1 Saatlik Ucreti
SiraNo |44
Tanimi |36x44 cm Tezgah alt1 veya iistii oval lavabo
Birimi | AD
Asagidaki cins ve dlgiilerde, sabit sabunluklu, kendinden tagmali , beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidasi ile birlikte, birlikte
Tarifi isyerinde temini, yerine montaji. Not:Renkli sirli seramikten kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj
bedelleri arttirilmadan aynen uygulanacaktir.
Lavabolar 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yonetmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmig
Sira No |45
Tanimu | 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinligi en az 43 cm, en fazla 49 ¢cm olmalidir.)
Birimi |AD
Asagidaki cins ve dlgiilerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz , beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanlar ile birlikte, isyerinde
temini, yerine
Tarifi | montaji. Lavabolar 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis
olacaktir.
Not:Renkli sirli seramikten kullanilmasi durumunda montajli fivatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri arttirilmadan uygulanacaktir.
SiraNo |46
Tanimi |Lavabo tesisati gdmme tip bataryalt (piringten)1.simf
Birimi |TK
BFT.071-000'de ad1 gegen lavabolar ile birlikte kullanilmak iizere piringten kromajli veya plastik esash (acetal copolymer) kalite
belgeli, 15 mm'lik muslugu ve rozeti veya bataryasit TS-EN 274-1-2-3 'e uygun belgeli, sokiiliip temizlenebilir tipte, 6 cm. koku
Tarifi fermetiirlii en az 16 cm. uzatma pargali ve rozeti, piringten kromajl veya sert plastik esasli TS-EN 274-1-2-3 'e uygun dlgiide sokiiliip

temizlenebilen en az 80°C sicakliga ve asitlere dayanikli 32 mm. sikismali lavabo sifonu ve pis su borusuna baglanti adaptoril ile
birlikte isyerinde temini, montaji ve isler halde teslimi.(Pis su akitma borusu fiyata dahil degildir.)
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SiraNo |47
Tanmimi | Ayna takriben 40x60 cm
Birimi |AD
Cam kalinligt 5 mm, ayna kenart rodajli, ayna iizerinde seritler oldugunda, seritler bizoteli olacaktir. Duvara baglanti vidalary piring
Tarifi malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamali veya paslanmaz ¢elikten olacaktir. Ayna duvar askisi vida ve diibeller ile duvarda
yerine montaji. Aynalar 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak , CE uygunluk igareti ile piyasaya arz edilmis
{ olacaktir.
SiraNo |48
Tamimi | Bedensel engelli i¢in, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuart alafranga hela ve tesisati
Birimi | TK
Uzerine rezervuar konabilir aralikh beyaz renkte (Sirli seramikten) fayanstan, kalite belgeli, tasi; en az 13 It.lik fayanstan komple
Tarifi | Fezervuart sert plastikten oturma yeri ve kapagt; 15 It.lik piringten kromajli kalite belgeli rezervuar ara ve taharet musluklari bakir
borusu, rozetleri ve kromajlt tespit vida ve takozlari ile birlikte igyerinde temini, yerine montaji ve isler halde teslimi. Not:Renkli sirli
seramik kullanilmas! durumunda montajh fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri arttirilmadan aynen uygulanacaktir.
SiraNo |49
Tamm | Kendinden rezervuarl az su tiiketen alafranga we ve tesisati, 35 x 55 cm. (TS 800 EN 997)
Birimi |TK
4 litre ile tam y1ikama yapabilen ve iizerine rezervuar konabilir aralikli beyaz renkte (camlasmis ¢ini) fayanstan, kalite belgeli, tasi;
fayanstan komple rezervuarl, sert plastikten oturma yeri ve kapagi; piringten kromajli kalite belgeli rezervuar ara ve taharet musluklari,
Tarifi plastikten taharet borusu, rozetleri ve kromajli tespit vida ve takozlari ile birlikte isyerinde temini, yerine montaji ve isler halde teslimi.
Not: Renkli fayar_ls camlasmuis ¢ini kullaniimasi durumunda montajli fiyatlar % 15 Arttirilacak montaj bedelleri arttiriimadan aynen
uygulanacakir. Uriinler 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.
SiraNo |50
Tanim1 | Gomme rezervuarh alafranga tuvalet seti
Birimi |TK
Beyaz renkte sirli seramikten duvara asma tip, ekstra sinif asma klozet (TS EN 997+A1 ' e uygun ) ,sert plastikten veya droplast
oturma yeri ve kapagi ; TS EN 12164, TS EN 12165 standartlarina uygun hammaddeden iiretilmis, TS EN 248 yiizey standart
- gerekliliklerine TS 15 EN 1213'e uygun klasik veya seramik salmastrali, ankastre ara kesme valfi, rozet dahil; gbmme olarak duvar
Tarifl £ Y
icine monte edilen plastik ve paslanmaz gelik aksamli rezervuar TS EN 14055+A1 ,TS EN 10088-1"'e uygun ; montaj elemanlari ile
birlikte isyerine temini ve montaji.iriinler 305/2011 Yap: Malzemeleri Yonetmeligi' ne uygun , CE uygunluk isareti ile olarak
piyasaya arz edilmis olacaktir.
SiraNo |51
Tanmimi | 1 g6zl damlalikli eviye,paslanmaz ¢elik 50x100 cm
Birimi | AD
Tarifi Eviyeler 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis olacaktir.
SiraNo |52
Tanimi | Bir gozlii eviye tesisati,bataryali, piring sifonlu 1.simf
Birimi | AD
B.F. 083-100; 083-200'deki bir gozlii eviyeler ile birlikte kullanilmak iizere; TS EN 200 veya TS EN 817 'ye uygun 15 mm.lik
piringten kromajli doner veya sabit borulu veya plastik esasli (acetal copolymer'den) kalite belgeli 15 mm. eviye bataryas; sokiiliip
Tarifi temizlenebilir tipten 6 cm. koku fermetiirlii, duvara kadar uzatma pargali ve rozetli, 32 mm.lik siizgegli, piringten kromajli veya sert
plastik esasli TS-EN 274-1-2-3 'in 6l¢iilerine uygun sokiiliip temizlenebilen tipten en az 800C sicakliga dayanikl, eviye sifonu;
bakalitten tapasi, kromajli zincir ve babacigl ile birlikte isyerinde temini, yerine montaji ve isler halde teslimi (pissu bosaltma borusu)
fiyata dahil degildir ve batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli olacaktir.)
SiraNo |53
Tanimu | Dug borusu ve dus bas siizgeci ile komple banyo batarya, ( TS EN 200 ) birinci kalite.
Birimi |TK
Dus tekneleri ve kiivetlerde kullamilmak tizere, aliiminyum dus borusu, kromajli boru tespit kelepgesi. 6zel dubelleri, vidasi ve dus bas
Tarifi | stizgegli TS EN 200'e uygun piringten kromajli banyo bataryasi ve plastik esasli (Acetal copolymerden) komple bas ve el duslu
ankastre\banyo takiminin yerinde temini, yerine montaji
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SiraNo |54

Tanimi | Paslanmaz gelik kagitlik

Birimi | AD

Tarifi Paslanmaz celik sacdan kagithgin kromajh tespit vidalart ve 6zel takoz veya dubelleri ile birlikte igyerinde temini ve yerine montaji.

SiraNo |55

Tanimi | Engelliler i¢in paslanmaz gelik kagtlik

Birimi [ AD

Tarifi | Paslanmaz celik sagtan kagithigin kromajl: tespit vidalari ve 6zel takoz veya dubelleri ile birlikte isyerinde temini ve yerine montaji.

SiraNo |56

Tanimi | Engelliler i¢in 135 derece tutunma bart

Birimi | AD

Tarifi Paslanmaz celik tizeri krorp _kaplama takriben 375x. 375' mm, min @ 30'mm( krom kaplama yerine, piiskiirtme boyali oldugu takdirde
montajli fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltiimeden 6denir.)

SiraNo |57

Tanimu | Engelliler i¢in klozet tutunma bari

Birimi |AD

Tarif Paslanmu celik tzeri krom -kaplama takr?ben, 7003( 74(? mm , min @ 3Q mm( krom kaplama yerine, piiskiirtme boyali oldugu takdirde
montajli fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden 6denir.)

SiraNo | 58

Tanumi | Engelliler i¢in katlanabilir tutunma bari

Birimi |AD

Tarifi Paslan_maz celik tizeri krorp }(aplama takr.iben, 800.mm., rpin 030 mm(. krom kaplama yerine piiskiirtme boyali oldugunda takdirde
montajl fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden 6denir.)

SiraNo |59

Tammi | Yer stizgeci plastikten 15x15 cm. @ 70 ¢ikish

Birimi |AD

Tarifi Kendinden koku fermetiirli, 1zgarali ve temizleme tapali yer siizgecinin isyerinde temini ve yerine montaji.

SiraNo |60

Tanim | Flotor 1/2" 150mm.

Birimi |AD

Tarifi Kire veya agk I'(ﬁre'bigir'ninde, ig.in.e su 'c}lmayacak. seki!de muntazam sert plastikten samandirasi, piringten kolu, kapaticisi ve baglantt
rakorlan ile birlikte isyerinde temini, yerine montaji ve isler halde teslimi.

SiraNo |61

Tamimi | 10,00 m3 prizmatik modiiler galvanizli su deposu

Birimi |AD
Tamami TSE Standardlarina gore DIN 1614 kalitesinde derin ¢ekme sacindan sicak galvaniz metodu ile kaplanmis, Sicak Daldirma
Galvaniz Kapli triinler ; kesme, biikme, kivirma delme, kaynak ve sekil verme islemlerinin tamarmu bittikten sonra depoya ait tiim
pargalar iiretim sonrasinda "Sicak Daldirma Galvaniz" kaplanacaktir.Kaplama ISO 1461:2009 'e uygun yapilmahdir. Galvanizlemeden
sonra kesinlikle kaynak islemi yapilmamalidir. Tiim i¢-dig malzemeleri, gergi gubuklari, civatalari, ayagi, uygun sicak daldirma
galvanizle kaplanmus ¢elikten mamul modiiler su deposunun isyerinde temini ve tesisata baglanarak yerine montaji. Diger dzellikler

Tarifi BFT 25.150.1200 'tin aynt.

Not:- Depo sac kalinliklarina iliskin Cizelge Sihhi tesisat genel agiklamanlar bsliimiinde verilmistir.Ara degerlere ait birim fiyatlar
enterpolasyonla bulunur:

- Deponun montajindan &nce yerden en az 50 cm yiiksekliginde olacak sekilde , betornarme ya da ¢elik kaideler hazirlarlanmalidir .
-Depo igindeki suyun %100 iinii bosaltmaya uygun taban tasarimina sahip, depo i¢inde dis bitkey paneller kullanilmali , biri i¢ bitkey
drenaj paneli olmall, taban panelleri distan civatali olmalidir .

[ oy
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SiraNo |62
Tanim | Debi:0-10 m3/h, basing:30-60 mss, iki pompali diisey milli frekans konvertorlii hidrofor
Birimi | AD
Metal bir sase lizerine monte edilmis, gerekli ¢ek valf, vana, baglanti elemanlan kullanilarak emme ve basma kollektdrleri ile birbirine
baglanmus, 1 ile 6 adet ¢ok kademeli pompa ile bu pompalarin otomatik isletimini gerceklestirebilecek sekilde segilmis, biinyesinde
frekans konvertdr tnitesi entegre edilmis bir elektrik kontrol panelinden meydana gelen; basing kollektorii tizerinde bulunan analog
. basing sensorii ile pompalart sira kontrollii olarak devreye alan veya gikaran rotasyon 6zelligi, kontrol panosunda zararli gerilim
Tarifi .. - S e o T A .
dalgalanmalarini dnleyici filtreleri, dijital regiilasyon 6zclligi, programlama 6zelligi, sigortalart, motor koruma salteri, kuru ¢alisma,
kisa devre, gerilim basing sensérii arizasi gibi gitvenlik diizeni olan alfanumerik likit kristal ekrani (LCD) ve menii kontrol paneli,
elektrik motorlari IP 54 koruma sinifinda, motor yol verme Y, Y? ve termik korumasi olan frekans konvertdrlii hidroforun isyerinde
temini ve montaji. Debi:m3/h Basing: mSS
SiraNo |63
Tanimi | Soguk ve sicak su kollektor borusu 4" 1000 mm.
Birimi | MT
Tarifi Kalorifer tesisati B.F.T 173/100'deki gibi siyah borudan kollektsr borusu imalinden sonra tamami galvaniz banyosunda galvanizlenmis
kollektoriin isyerinde temini ve konsollar iizerinde, duvarda yerine montaji.
SiraNo |64
Tammi | Kollektsr agzi @ 25 mm.
Birimi | AD
Tarifi Kalorifer tesisati B.F.T 173/100'deki gibi siyah borudan kollektsr borusu imalinden sonra tamam: galvaniz banyosunda galvanizlenmis
kollektdriin isyerinde temini ve konsollar iizerinde, duvarda yerine montaji.
SiraNo |65
Tanimi | Kollekt6r agzi @ 32 mm.
Birimi |AD
Tarifi Kalorifer tesisati B.F.T 173/100'deki gibi siyah borudan kollektor borusu imalinden sonra tamam galvaniz banyosunda galvanizlenmis
kollektoriin isyerinde temini ve konsollar iizerinde, duvarda yerine montajt.
SiraNo | 66
Tanimt | Kollektor agz1 o 40 mm.
Birimi | AD
Tarifi Kalorifer tesisatt B.F.T 173/100'deki gibi siyah borudan kollektsr borusu imalinden sonra tamamu galvaniz banyosunda galvanizlenmis
kollektoriin isyerinde temini ve konsollar iizerinde, duvarda yerine montajl.
SiraNo |67
Tanmimu | Elektrikli su 1sitict 50 It 1500 watt (TS 2212 EN 60335-2-21)
Birimi | AD
- Cihazlar , 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlart igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ydnetmelige? uygun olarak tiretilmis, CE
Tarifi . . . . . S - .
isaretli olarak , piyasaya arz edilmis olacaktir. Not: Rezistans gii¢leri minimum degerlerdir.
Sira No |68
Tammi | Elektrikli su 1sitici 80 It 1800 watt ve iizeri (TS 2212 EN 60335-2-21)
Birimi |AD
. Cihazlar , 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlart igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige? uygun olarak tiretilmis, CE
Tarifi . - . . . o . .
isaretli olarak , piyasaya arz edilmis olacaktir. Not: Rezistans giicleri minimum degerlerdir.
SiraNo |69
Tanim: | Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2")
Birimi |AD
Polipropilen plastik govdeden mamul, 1,7-3,8 bar ¢alisma basingli, 4,6-9,4 metre atis mesafesinde, min 0,12-1.20 m3/h debiye sahip,
40-360° ayarlanabilir agth, 1/2" disi yivli girisli, en az 10 cm. pop-up yiiksekliginde sulama springi
Tarifi | Yesil alan sulamalarinda kullanilmak iizere, poli,propilen malzemeden mamul, rotor springin, marka, model ve 6l¢ii igin hazirlanmis
debi, basing, atis mesafesi, yiikseklik karakteristiklerini veren teknik 6zellikleri idarece onanacak, suyla yaglanan disli mekanizmaya
sahip, standart nozul seti bulunan, baslik tizerinde noziul girisi olan, opsiyonel olarak gek-valfli olabilen, rotor tip springlerin, komple
olarak isyerinde temini, yerine montaji, ayarlarinin yapilmasi, ¢alisir halde teslimi
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SiraNo |70

Tanim:i | Rotor Tip Pop-Up Spring (3/4")

Birimi |[AD
Polipropilen plastik gévdeden mamul, 1,0-5 bar ¢aligma basingli, 7-15 metre atis mesafesinde, min 0,17-2,5 m3/h debiye sahip, 40-
360° ayarlanabilir agili, % ~ disi yivli girisli, en az 10 cm. pop-up yiiksekliginde sulama springi

Tarifi Yesil alan sulamalarinda kullanilmak iizere, poli,propilen malzemeden mamul, rotor springin, marka, model ve 6l¢ii igin hazirlanmis
debi, basing, atig mesafesi, ylikseklik karakteristiklerini veren teknik 6zellikleri idarece onanacak, suyla yaglanan disli mekanizmaya
sahip, standart nozul seti bulunan, baslik iizerinde noziul girisi olan, opsiyonel olarak ¢ek-valfli olabilen, rotor tip springlerin, komple
olarak isverinde temini. verine montajs, ayarlarinin yapilmasi, ¢alisir halde teslimi

SiraNo |71

Tanimi | 6 istasyonlu kontrol {initesi

Birimi |AD
Yesil alan sulamalarinda kullanilan solenoid vanalarin galigma zamanlarini programlamak lizere, her marka, model ve &l¢ii kontrol
{initesi i¢in ayr1 hazirlanmis program sayisi, baglama zamani sayisi, istasyon saytsl, karakteristiklerini veren firmalardan temin edilecek
prospektiisleri onanmak kaydiyla ; izl programlamayi saglayan dnceden ayarlanmis programi bulunan, test programu ile sistemin test

Tarifi | edilebilme olanagi olan, elektrik kesintisinde programi 24 saat silinmeye kargi koruyan dahili pili, elektrik dalgalanmalarina kars
koruma kiti bulunan, bagimsiz programli, su tasarruf fonksiyonu ile mevsim degisikliklerinde sulama siirelerini global olarak belli
oranlarda artirtp azaltabilme 6zelligine sahip, 230 VAC, 50 Hz giris ve 24 VAC, ¢ikisinda, transformatsrlii, kendinden muhafaza
kutulu. komple olarak isverinde temini. yerine montaj 1, avarlarinin yapimasi, ¢alisir halde teslimi, Kontrol Uniteleri ; 24 VAC

SiraNo | 72

Tamimy Pn 20 polipropilen 1/2" 20/3,4 mm temiz su borular (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidali olarak d6senmis polipropilen boru
montaj malzemesi bedeli dahil)

Birimi |MT
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saghk Bakanlhigindan igme suyu .borusu olarak
kullanilmasinda sakinca bulunmadigr belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak
makinas ile baglant: parcalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi.

Tarifi Birim Fiyata Dahil:
Bina i¢i tesisatinda kullanilan, BFT 25.305.2100'deki polipropilen borularin kendi aralarinda fizyoterm kaynakli veya vana, rakor,
musluk vb. gibi malzemelerin baglantilarinda kullanilan bir tarafi kaynakli diger tarafi piring vidali olarak kullanilan polipropilen PPR-
C tip 3ten mamul dirsek manson, "T" istavroz, rediiksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi baglant1 pargalari ile plastik ve metal kelepge,
asky, kovan gibi her tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak montajli polipropilen boru tutari dahildir.

SiraNo |73
Pn 20 polipropilen 3/4" 25/4,2 mm temiz su borular1 (Bina i¢inde fizyoterm kaynak ve vidali olarak ddgenmis polipropilen boru

Tanim : . . .
montaj malzemesi bedeli dahil)

Birimi |MT
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan igme suyu .borusu olarak
kullanilmasinda sakinca bulunmadig belgelendirilmis, borularn isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak
makinast ile baglant1 pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta stkilarak kaynak edilmesi.

Tarifi Birim Fiyata Dahil:
Bina i¢i tesisatinda kullanilan, BFT 25.305.2100'deki polipropilen borularin kendi aralarinda fizyoterm kaynakli veya vana, rakor,
musluk vb. gibi malzemelerin baglantilarinda kullanilan bir tarafi kaynakl diger tarafi piring vidal olarak kullanilan polipropilen PPR-
C tip 3ten mamul dirsek mangon, "T" istavroz, reditksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi baglanti pargalar ile plastik ve metal kelepge,
aski, kovan gibi her tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak montajli polipropilen boru tutar1 dahildir.

SiraNo |74
Pn 20 polipropilen 1" @32/5,4 mm temiz su borulari (Bina i¢inde fizyoterm kaynak ve vidali olarak désenmis polipropilen boru montaj

Tanmm . . .
malzemesi bedeli dahil)

Birimi |MT
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan igme suyu .borusu olarak
kullanilmasinda sakinca bulunmadig: belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak
makinast ile baglant1 pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi.

Tarifi Birim Fiyata Dahil:

Bina i¢i tesisatinda kullanilan, BFT 25.305.2100'deki polipropilen borularin kendi aralarinda fizyoterm kaynakli veya vana, rakor,
musluk vb. gibi malzemelerin baglantilarinda kullanilan bir tarafi kaynakli diger tarafi piring vidali olarak kullanilan polipropilen PPR-
C tip 3ten mamul dirsek mangon, "T" istavroz, rediiksiyon. tapa ve inegal "T", vb gibi baglanti pargalan ile plastik ve metal kelepge,
aski, kovan gibj her tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak montajli polipropilen boru tutan dahildir.
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SiraNo |75
Tamm Pn 20 polipropilen 11/4" 40/6,7 mm temiz su borulari (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidal olarak désenmis polipropilen boru
! montaj malzemesi bedeli dahil)
Birimi |MT
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan i¢me suyu .borusu olarak
kutlanilmasinda sakinca bulunmadig belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesiimesi, fizyoterm kaynak
makinasi ile baglanti par¢alarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi.
Tarifi Birim Fiyata Dahil:
Bina i¢i tesisatinda kullanilan, BFT 25.305.2100'deki polipropilen borularin kendi aralarinda fizyoterm kaynakli veya vana, rakor,
musluk vb. gibi malzemelerin baglantilarinda kullamlan bir tarafi kaynakli diger tarafi piring vidali olarak kullanilan polipropilen PPR-
C tip 3ten mamul dirsek manson, "T" istavroz, rediiksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi baglant1 par¢alar1 ile plastik ve metal kelepge,
askt, kovan gibi her tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak montajli polipropilen boru tutar: dahildir.
SiraNo |76
T Sert pvc plastik pis su borusu dis gape 75-70/3,0 mm (gegme veya yapistirma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta
animi - A . -
karsihg1 boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birimi | MT
TS EN 1329-1'¢ uygun, sert PVC plastik pis su borularinin is yerinde temini, ge¢me veya yapistirma muflu olarak yerine montaji.
Tarifi Birim Fiyata Dahil:
PVC, ses izoleli,polipropilen plastik pis su borulari montajinda kullanilan tiim fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi vb. ve conta
karsilig1 dahildir.
SwraNo |77
T Sert pvc plastik pis su borusu dis ¢ape 100-110/3,0 mm (ge¢me veya yapistirma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve
animi ~ . . R
conta karsilig1 boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birimi | MT
TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin is yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olarak yerine montaj.
Tarifi Birim Fiyata Dahil:
PVC, ses izoleli,polipropilen plastik pis su borulari montajinda kullaniian tiim fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi vb. ve conta
karsilig1 dahildir.
FSlra No |78
Tammi | PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm (Bina i¢inde boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birimi |MT
ISO A Seri 5; uygulama sinifi 4; 95° C sicaklik, 6 bar isletme basincinda galisabilir, silan katkili, ¢apraz baglama ydntemi ile tiretilmis,
asgari %635 capraz bag oranina sahip; polietilen (PE-Xb) borularin gerekli testlerinin yapilarak, projesine uygun olmak iizere is yerinde
Tarifi | temini ve montaj.
Birim Fiyata Dahil:
Bina i¢inde montajinda gereken, tiim baglant: elemanlari, tespit malzemeleri, tiim flans ve conta karsilig1 dahildir.
SiraWNo |79
Tanimu | Piring, preste imal edilmis teflon, (P. T. F. E.) contali, 15 @ mm, 1/2" tam gegisli, vidali kiiresel vana (TS 3148)
Birimi |AD
2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanh, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz celikten, vidali,
Tarifi | wafer, lug veya flansli, gegise bir kire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiirese! vanalarin is yerinde temini ve yerine
montajl.
SiraNo |80
Tanimi | Piring, preste imal edilmis teflon, (P. T. F. E.) contali, 20 @ mm, 3/4" tam gegisli, vidah kiiresel vana (TS 3148)
Birimi | AD
2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanls, pik karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali,
Tarifi | wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine
montaji.
SiraNo |81
Tanimu | Piring, preste imal edilmis teflon, (P. T. F. E.) contali, 25 @ mm, 1" tam gegisli, vidali kiiresel vana (TS 3148)
Birimi | AD
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz celikten, vidal,
Tarifi | wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine
montajl.
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SiraNo | 82
Tanimi | Piring, preste imal edilmis teflon, (P. T. F. E.) contali, 32 @ mm, 1 1/4" tam gegisli, vidal kiirese! vana (TS 3148)
Birimi |AD
2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Y&netmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz ¢elikten, vidali,
Tarifi wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine
montajl.
SiraNo |83
Tanimi | Piring, preste imal edilmis teflon, (P. T. F. E.) contali, 40 @ mm, 1 1/2" tam ge¢isli, vidal: kiiresel vana (TS 3148)
Birimi | AD
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz ¢elikten, vidali,
Tarifi | wafer, lug veya flansl, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine
montaji.
SiraNo |84
T PN 10-16 Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu pastanmaz ¢elikten, tam gegisli, pasianmaz ¢elikten veya teflon tabak yay takviyeli contall,
ammi |, -
ii¢ pargali, flansli kiiresel vana, o 20 mm (TS 3148)
Birimi | AD
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanly, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz ¢elikten, vidaly,
Tarifi wafer, lug veya flansl, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine
montaji.
SiraNo |85
PN 10-16 Govdesi pik dokitim, kiiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay takviyeli contals,
Tanimi | . w
li¢ parcaly, flansh kiiresel vana, 0 25 mm (TS 3148)
Birimi |AD
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanly, pik karbonlu gelik veya paslanmaz ¢elikten, vidali,
Tarifi | wafer, lug veya flansli, gecise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilhip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine
montaji.
SiraNo | 86
PN 10-16 Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gegisli, paslanmaz ¢elikten veya teflon tabak yay takviyeli contali,
Tanimi | . b
{i¢ parcaly, flansgh kiiresel vana, o 32 mm (TS 3148)
Birimi | AD
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanlt, pik karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidal,
Tarifi wafer, lug veya flansli, gecise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine
montaji.
SiraNo |87
PN 10-16 Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz celikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay takviyeli contali,
Tanm | . i
{i¢ parcali, flangh kiiresel vana, @ 40 mm (TS 3148)
Birimi | AD
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz gelikten, vidali,
Tarifi wafer, lug veya flansli, gecise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine
montaji.
SiraNo |88
PN 10-16 Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay takviyeli contali,
Tanimi | .
ii¢ pargali, flansh kiiresel vana, o 50 mm (TS 3148)
Birimi | AD
2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Ydnetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz ¢elikten, vidal,
Tarifi wafer, lug veya flansli, gecise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine

montaji.
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SiraNo | 89
Tanumi | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su igin,pik dék.)e 25 mm, Vidali veya Flansh
Birimi | AD
Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakligima tabi olarak govdesi piring, bronz, sfero, dokme demir
veya gelikten, i¢ slizgeci piring veya paslanmaz gelikten, siizgeci kolayca sokiiliip temizlenebilen, flansh veya vidal pislik tutucunun is
yerinde temini ve yerine mountaj.
Tarifi | Not: Filtre hassasiyeti;
DN 20 ye kadar 500 um (0,5 mmy)'den bilyiik parcalari ge¢irmeyen,
DN 50 ye kadar 700 um (0,7 mm)'den bilyiik parcalar1 gegirmeyen,
DN 150 ye kadar 1200 pm (1,2 mm)'den biiyiik pargalar gegirmeyecek
sekilde secilecektir
SiraNo |90
Tanimt | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su igin,pik dok.)e 50 mm, Vidali veya Flanglt
Birimi | AD
Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakligina tabi olarak gévdesi piring, bronz, sfero, dokme demir
veya celikten, ig slizgeci piring veya paslanmaz ¢elikten, siizgeci kolayca sokiiliip temizlenebilen, flangli veya vidalt pislik tutucunun is
yerinde temini ve yerine montaji.
Tarifi | Not: Filtre hassasiyeti;
DN 20 ye kadar 500 pm (0,5 mm)'den biiyiik parcalar1 ge¢irmeyen,
DN 50 ye kadar 700 um (0,7 mm)'den biiyiik parcalari ge¢irmeyen,
DN 150 ye kadar 1200 pm (1,2 mm)'den biiyiik pargalari ge¢irmeyecek
sekilde secilecektir
SiraNo |91
Tanimi | @25 mm (1") Vidali veya Flansli Geri Tepme Ventilleri
Birimi | AD
Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dokiim veya dokiim govdeli, yatay veya dik konumlarda galigabilen, mentegeli
Tarifi | yada oturmali
klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaji.
SiraNo |92
Tanimi | ©40 mm (1 1/2") Vidali veya Flangli Geri Tepme Ventilleri
Birimi | AD
Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dokiim veya dokiim govdeli, yatay veya dik konumlarda ¢alisabilen, menteseli
Tarifi yada oturmali
klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montajt.
SiraNo |93
Tanim | Otomatik hava atma cihazi (su igin)e 15 mm, 1/2"
Birimi [AD
Sivi dolu kap veya borularda biriken hava ve gazlar atmak igin monte edilecek, uygun kapasitede, ¢alisma basing ve sicakligina tabi
Tarifi | olarak bronz, doskme demir piring veya ¢elikten mamiil, pasianmaz ¢elikten samandirah veya termostatli cihazin isyerinde temini,
yerine montaj1 ve isler halde teslimi.
Sira No |94
Tanimi | Cam yiinu esash prefabrik boru izolasyonu, (3/4") ¢ 27 mm, 30mm
Birimi |MT
Yalitilacak borunun korozyona karst korunmasi amaciyla siilyen boya ile boyanmasi ardindan dis ¢apina uygun olarak secilmis
camyini prefabrik boru yalitim malzemesi ile yalitilmasi, yalittim malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilmesi, ince
tel ile her 30 cm'de bir baglanmast (250 °C'den diisiik sicak akiskanli tesisat borularinda kullanilacaktir.)
Tarifi  |-Soguk akiskanh tesisat borularinda 25.400.2500 Birim Fiyat pozu kullantlacaktir.

-Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.
Cam ylinu
Boru Dis Capi Et Kalinlig

ﬂ/\\\( B
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'_Slra No |95
Tanimi | Cam yiini esasl prefabrik boru izolasyonu, (1") 0 34 mm, 30mm
Birimi | MT
Yalitilacak borunun korozyona kars korunmasi amactyla siilyen boya ile boyanmasi ardindan dis ¢apina uygun olarak secilmis
camyini prefabrik boru yalitim malzemesi ile yalitilmasi, yalitim malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilmesi, ince
tel ile her 30 cm'de bir baglanmasi (250 °C'den diisiik sicak akiskanli tesisat borularinda kullanilacaktir.)
Tarifi -Soguk akiskanl: tesisat borularinda 25.400.2500 Birim Fiyat pozu kullanilacaktir,
-Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.
Cam yiinii
Boru Dis Cap: Et Kalinlig
SiraNo |96
Tanimi | Cam yiint esashi prefabrik boru izolasyonu, (1 1/4") g 42 mm, 30mm
Birimi |MT
Yalitilacak borunun korozyona karst korunmasi amaciyla stilyen boya ile boyanmasi ardindan dis ¢apina uygun olarak se¢ilmis
camyiinii prefabrik boru yalittim malzemesi ile yalitilmasi, yahtim malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilmesi, ince
tel ile her 30 cm'de bir baglanmasi (250 °C'den diisiik sicak akigkanl tesisat borularinda kullanilacaktir.)
Tarifi -Soguk akiskanl tesisat borularinda 25.400.2500 Birim Fiyat pozu kullanilacaktir.
-Birim fiyata sitilyen boya dahil degildir.
Cam yiinii
Boru Dis Cap1 Et Kalinlig
SiraNo |97
Tanimu | Cam yiinii esasli prefabrik boru izolasyonu, ¢ 57 mm, 30mm
Birimi |MT
Yalitilacak borunun korozyona kars1 korunmasi amaciyla siilyen boya ile boyanmast ardindan dis ¢apina uygun olarak se¢ilmis
camyiinii prefabrik boru yalitim malzemesi ile yalitilmasi, yalitim malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilmesi, ince
tel ile her 30 cm'de bir baglanmasi (250 °C'den diisiik sicak akigkanl tesisat borularinda kullanilacaktir.)
Tarifi | -Soguk akiskanli tesisat borularinda 25.400.2500 Birim Fiyat pozu kullanilacaktir.
-Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.
Cam y{inii
Boru Dis Capi Et Kalinlig1
SiraNo |98
Tanimi | Vana yalitim ceketi nw 20
Birimi |AD
-30°C ile +230°C arasi sicakliklara dayanikli, yangina tepki sinifi en az zor alevlenici olan, su gegirmez silikon kapli cam elyaf
kumastan tiretilen; i¢ ve dis ylizeyinde ayn1 kumas kullanilan, soguk ve 1lik hatlarda su buhari difiizyon direng katsayisi n?7000, ist
iletkenlik katsayis1 2(40°C) ? 0,040 W/mK, sicaklik araligi -45°C ile +105°C , TS EN 13501-1"e gore yangina tepki sinifi en az normal
alevlenici, ortalama 40 - 75 kg/m® yogunlukta, 25 mm kalinliginda kauguk kopiigit izole levha; sicak hatlarda en az 40 mm kalinlkta,
80 kg/m* yogunlukta silte tipi tas yiinii, ignelenmis beyaz cam yiinii veya cam elyaf yalitim malzemeleri kullanan, yanmaz ipliklerle
dikilen, vanamn flanslarin: da igine alarak saran, iki kenarindaki ve bogaz kismindaki yanmaz ipler ve tizerindeki yapiskan seritler
vasitastyla, 100°C yi asan sicakliklarda paslanmaz kopga ve teller ile monte edilen, hafif asitlere ve ultraviyole 1sinlara dayanikh vana
yalitim ceketi ile pistonlu vana, pislik tutucu, ¢ek valf, kelebek vana, kiiresel vana, siirgiilii vana, diger disli ve flanglt armatiirlerin
yalitilmast, her tlirlii malzeme ve iscilik dahil.
Tarifi Not: Yukarida verilen yalitim malzemelerine ait yangin mukavemeti ile p ve ? degerleri, silikon kapl kumasga ait su ge¢irmezlik

belgesi (TS 257 EN 20811°¢ gore) test raporlariyla kanitlanacaktir. Ayrica yalitim malzemeleri, kumag ve kumasa kaplanan silikon ile
ilgili teknik bilgi foyleri sunulacaktir.Vana ceketi lizerinde bulunan etikette ait oldugu armatiir tipi, ¢ap, iiretici firma adt, toplam
agirligi(kg), yalitim malzemesi 6zellikleri, cam elyafi kumasin agirligi(gr/m?), silikon kaplamanin agirlig: (gr/m?) yazilacaktir.

Not:

1-Denge pistonlu, Siirgiilii ve metal koriiklii vanalar, kondenstoplar i¢in montajh birim fiyatlar %20 arttirilacaktir.

2- Iki yollu otomatik kontrol vanalari ve balans vanalar: i¢in montajli birim fiyatlar %60 arttirilacaktir.

3-Ug yollu otomatik kontrol vanalari igin montajh birim fiyatlar %80 arttirilacaktr.

4- Pislik tutucular i¢in montajli birim fiyatlar %50 arttirilacaktir

5-Tim disli armatiir gruplan ( vana, pislik tutucu,¢ekvalf..) igin montajlt birim fiyatlar %30 azaltilacaktir.

ANMA CAPI
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Sira No

99

Tanimi

Vana yalitim ceketi nw 25

Birimi

AD

Tarifi

-30°C ile +230°C aras1 sicakliklara dayantkls, yangina tepki sinifi en az zor alevlenici olan, su gegirmez silikon kaph cam elyaf kumastan
tiretilen; i¢ ve dis ylizeyinde aynt kumas kullanilan, soguk ve 1lik hatlarda su buhari diflizyon direng katsayist p?7000, 1s1 iletkenlik
katsayist 2(40°C) ? 0,040 W/mK, sicaklik araligi -45°C ile +105°C , TS EN 13501-1'¢ gore yangina tepki sinifi en az normal alevlenici,
ortalama 40 - 75 kg/m? yogunlukta, 25 mm kalinliginda kauguk képiigli izole levha; sicak hatlarda en az 40 mm kalinlhkta, 80 kg/m?
yogunlukta silte tipi tas yiinii, ignelenmis beyaz cam yiinii veya cam elyaf yaliim malzemeleri kullanan, yanmaz ipliklerle dikilen, vananin
flanglarini da igine alarak saran, iki kenarindaki ve bogaz kismindaki yanmaz ipler ve iizerindeki yapiskan seritler vasitasiyla, 100°C yi
agan sicakliklarda paslanmaz kopga ve teller ile monte edilen, hafif asitlere ve ultraviyole 1sinlara dayanikh vana yalitim ceketi ile pistonlu
vana, pislik tutucu, ¢ek valf, kelebek vana, kiiresel vana, siirgiilii vana, diger disli ve flangli armatiirlerin yalitilmasi, her tiirlii malzeme ve
is¢ilik dahil.

Not: Yukarida verilen yahtim malzemelerine ait yangin mukavemeti ile p1 ve ? degerleri, silikon kapli kumasa ait su gegirmezlik belgesi
(TS 257 EN 20811°¢ gore) test raporlariyla kanitlanacaktir. Ayrica yalitim malzemeleri, kumas ve kumasa kaplanan silikon ile ilgili teknik
bilgi fOyleri sunulacaktir.Vana ceketi iizerinde bulunan etikette ait oldugu armatiir tipi, ¢apy, tretici firma adi, toplam agirhigi(kg), valitim
malzemesi dzellikleri, cam elyafi kumasin agirligi(gr/m?), silikon kaplamanin agirligi (gr/m?) yazilacaktir.

Not:

1-Denge pistonlu, Siirgiilti ve metal koriiklii vanalar, kondenstoplar i¢in montajli birim fiyatlar %20 arttirilacaktir.

2- Iki yollu otomatik kontrol vanalari ve balans vanalar igin montajli birim fiyatlar %60 arttirilacaktir.

3-Ug yollu otomatik kontrol vanalar i¢in montajli birim fiyatlar %80 arttirilacaktir.

4- Pislik tutucular i¢in montajli birim fiyatlar %50 arttinlacaktir

5-Tum disli armatiir gruplari ( vana, pislik tutucu,¢ekvalf..) igin montajli birim fiyatlar %30 azaltilacaktir. ANMA CAPI

Sira No

100

Tanimi

Vana yalitim ceketi nw 32

Birimi

AD

Tarifi

-30°C ile +230°C aras: sicakliklara dayanikli, yangina tepki smifi en az zor alevlenici olan, su gegirmez silikon kapli cam elyaf kumastan
tretilen; i¢ ve dis ylizeyinde ayni kumas kullanilan, soguk ve 1lik hatlarda su buhan difiizyon direng katsayist p?7000, 1s1 iletkenlik
katsayis1 ?(40°C) ? 0,040 W/mK, sicaklik aralig1 -45°C ile +105°C, TS EN 13501-1'e gére yangina tepki sinifi en az normal alevlenici,
ortalama 40 - 75 kg/m?® yogunlukta, 25 mm kalinliginda kauguk képiigii izole levha; sicak hatlarda en az 40 mm kalinlikta, 80 kg/m?
yogunlukta silte tipi tas ytini, ignelenmis beyaz cam yiinii veya cam elyaf yalitim malzemeleri kullanan, yanmaz ipliklerle dikilen, vananin
flanglarini da igine alarak saran, iki kenarindaki ve bogaz kismindaki yanmaz ipler ve iizerindeki yapiskan seritler vasitasiyla, 100°C yi
asan sicakhiklarda paslanmaz kopga ve teller ile monte edilen, hafif asitlere ve ultraviyole isinlara dayanikli vana yalitim ceketi ile pistonlu
vana, pislik tutucu, ¢ek valf, kelebek vana, kiiresel vana, siirgiilii vana, diger disli ve flangh armatiirlerin yalitilmasi, her tiirlii malzeme ve
is¢ilik dahil.

Not: Yukarida verilen yalitim malzemelerine ait yangin mukavemeti ile p ve ? degerleri, silikon kapli kumasa ait su gegirmezlik belgesi
(TS 257 EN 20811°¢ gore) test raporlariyla kanitlanacaktir. Ayrica yalitim malzemeleri, kumas ve kumasa kaplanan silikon ile ilgili teknik
bilgi foyleri sunulacaktir.Vana ceketi tizerinde bulunan etikette ait oldugu armatiir tipi, ¢apy, iiretici firma adi, toplam agirligi(kg), yalitim
malzemesi 6zellikleri, cam elyafi kumasin agichgi(gr/m?), silikon kaplamanin agirligi (gr/m?) yazilacaktir.

Not:

[-Denge pistonlu, Siirgiilii ve metal koriiklii vanalar, kondenstoplar igin montajh birim fiyatlar %20 arttirilacaktir.

2- Iki yollu otomatik kontrol vanalari ve balans vanalart igin montajli birim fiyatlar %60 arttirilacaktir.

3-Ug yollu otomatik kontrol vanalari igin montajli birim fiyatlar %80 arttirilacaktir.

4- Pislik tutucular i¢in montajli birim fiyatlar %50 arttirilacaktir

5-Tiim disli armatiir gruplari ( vana, pislik tutucu,¢ekvalf..) i¢in montajli birim fiyatlar %30 azaltilacaktir. ANMA CAPI

A .
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KOGARLI BELEDIYE BASKANLIGI
Fen isleri Midiirliigi

SiraNo | 101

Tanimi | Vana yalitim ceketi nw 50

Birimi | AD
-30°C ile +230°C aras1 sicakliklara dayanikli, yangina tepki sinifi en az zor alevlenici olan, su gegirmez silikon kaplt cam elyaf
kumastan dretilen; i¢ ve dis ylizeyinde ayn1 kumas kullanilan, soguk ve 1lik hatlarda su buhan difiizyon direng katsayisi 1127000, 1s1
iletkenlik katsayis1 2(40°C) ? 0,040 W/mK, sicaklik araligi -45°C ile +105°C, TS EN 13501-1'e gére yangina tepki sinifi en az normal
alevlenici, ortalama 40 - 75 kg/m’ yogunlukta, 25 mm kalmliginda kauguk kdpiigii izole levha; sicak hatlarda en az 40 mm kalinlikta, 80
kg/m* yoBunlukta silte tipi tag ylinil, ignelenmis beyaz cam yiinii veya cam elyaf yalitim malzemeleri kullanan, yanmaz ipliklerle
dikilen, vananin flanslarini da igine alarak saran, iki kenarindaki ve bogaz kismindaki yanmaz ipler ve {izerindeki yapiskan seritler
vasitastyla, 100°C yi asan sicakliklarda paslanmaz kopga ve teller ile monte edilen, hafif asitlere ve ultraviyole ismlara dayanikli vana
yalitim ceketi ile pistonlu vana, pislik tutucu, ¢ek valf, kelebek vana, kiiresel vana, siirgiilii vana, diger disli ve flansli armatiirlerin
yalitilmasi, her turlii malzeme ve is¢ilik dahil.

Tarifi | Not: Yukarida verilen yaliim malzemelerine ait yangin mukavemeti ile p ve ? degerleri, silikon kapli kumasa ait su gegirmezlik belgesi
(TS 257 EN 20811°e gore) test raporlartyla kanitlanacaktir. Ayrica yahtim malzemeleri, kumag ve kumasa kaplanan silikon ile ilgili teknik
bilgi foyleri sunulacaktir.Vana ceketi {izerinde bulunan etikette ait oldugu armatiir tipi, ¢apy, iiretici firma adi, toplam agirligi(kg), yalitim
malzemesi Ozellikleri, cam elyafi kumasin agirhgi(gr/m?), silikon kaplamanin agirlig1 (gr/m?) yazilacaktir.

Not:

1-Denge pistonlu, Siirgiilii ve metal koriiklii vanalar, kondenstoplar igin montajli birim fiyatlar %20 arttirilacaktir.

2- Iki yollu otomatik kontrol vanalari ve balans vanalari i¢in montajli birim fiyatlar %60 arttirilacaktir.

3-Ug yollu otomatik kontrol vanalari i¢in montajlt birim fiyatlar %80 arttirilacakiir.

4- Pislik tutucular i¢in montajh birim fiyatlar %50 arttirilacaktir

5-Tim digli armatiir gruplan ( vana, pislik tutucu.gekvalf..) icin montajh birim fivatlar %30 azaltilacaktir. ANMA CAPI

SiraNo | 102

Tamm: | Kablosuz uzanktan kumanda cihazi ve algilayici

Birimi |AD

Tarifi I¢ Unitenin tiim fonksiyonlarin: i¢ tnite ile arasinda herhangi bir kablo baglantisi bulunmaksizin kontrol edebilecek kumanda cihaz1 ve
algilayici dahil, temini montaji ve ¢alisir halde teslimi

SiraNo | 103

Tanimi | Duvar tipi 1000 mm derinlik Filtresiz DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Celikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni

Birimi |MT
"Tamami 1 mm. et kalinhiginda AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz ¢elikten imal edilmis kose birlestirmeleri argon ark kaynagy ile
kaynatilmis, kaynak yerleri iz kalmayacak sekilde temizlenmis, Yag kanali ile birlikte, yag: almak icin kiiresel vanasi bulunacaktir.

Tarifi | Davlumbaz tavana montaji gelik diibellerle ve iizeri plastik kapli gelik aski halatlariyla astlacak, tek parga halinde veya moduler
pargalar halinde birlestirilerck tek parca haline getirilmis kanal baglantilart yapilmis olarak teslimi ve montaji.

Not : Onayh projesi esas olmak {izere , davlumbaz yiiksekligi 50 cm olacaktir. "

SiraNo | 104

Tammu | Abc kuru kimyasal tozlu taginabilir yangin séndiirticiiler 9kg

Birimi |AD
TS 862-7 EN 3-7+Al standartlarina uygun ve 97/23/CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis, ABC Sinifi yanginlari sondiirmeye

. uygun, kuru kimyevi tozlu, siirekli basingli veya icten kartuslu, alasimli sivama govdeli, dis korozyona karg: fosfotlanmis ve koruyucu

Tarifi - e . o R ..
boyali, govde ve etiketi EN standartlara uygun, emniyet ventilli piring vanali, taginabilir yangin séndiiriiciiniin isyerinde temini,
projesine teknik sartnamesine uygun olarak montaji, ¢calisir halde teslimi.

SiraNo | 105

Tanimi | Onden kapakli sag pano (s en 61439-1/2)

Birimi |AD
Takriben 1.800 mm. ylikseklik, 350 mm. derinlik ve 500 mm. eninde k&sebent veya profil demirden iskelet iizerine 2 mm.Iik DKP sac

Tarif kaplamus , tamamen kapaly, tablo 6n veya arka veya her iki yiiziinde kilitli kapakli cihazlarm konmasi i¢in pano iizerine projesine gore
gerekli deliklerin agilmasi, tablo i¢ ve dis iskeletin pas ve dis etkilere kars: istenilen renkte firin ve seliilozik boya ile boyanmasi cihaz
baglantilari i¢in her nevi ufak malzeme, klemensler ve iscilik dahil yerine montaj.

SiraNo | 106

Tammi | Halojensiz alev geciktirici tip siva alti tablo 24 otomatik sigortalik

Birimi | AD
TS EN 60670-24, TS IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 30266, TS EN 60754-1

Tarifi | Not:1- Tip testler yaptirilarak buna ait test sonuglart idareye verilecektir.

2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrica 6denir.

G =



KOCARLI BELEDIYE BASKANLIGI
Fen isleri Miidiirliigii

SiraNo | 107
Tanimi | Halojensiz alev geciktirici tip siva alti tablo 36 otomatik sigortalik
Birimi |AD
TS EN 60670-24, TS IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 60754-1
Tarifi | Not:1- Tip testler yaptirtlarak buna ait test sonuglari idareye verilecektir.
2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrica ddenir.
SiraNo | 108
Tammi | Ug fazli 25 A'e kadar anahtarl otomatik sigorta (3 kA)
Birimi | AD
Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4
kutuplulari nétr ve faz kesme §zelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN
Tarifi 60898-1 standartlarina uygun olarak tiretilmis, CE uygunluk isareti ile
piyasaya ars edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme
ve is¢ilik dahil.
SiraNo | 109
Tanimi | Anahtarli otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
Birimi |AD
Tarifi 724-400 birim fiyat no ile ayn1 6zelliklerde yanliz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her
! nev’i malzeme ve isgilik dahil.
SiraNo [ 110
Tantm | Ug fazli 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarli Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
Birimi |AD
724-400 birim fiyat no ile ayn1 6zelliklerde yanhz 10 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her
Tarifi nev'i malzeme
ve iscilik dahil.
SiraNo [ 111
Tanim: | Kagak akim koruma salteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Birimi | AD
Elektrik I¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak
oldugunda fazlar ve notr hatt: tizerinde olugan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siiresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal
Tarifi giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli, sistemin galisip
¢alismadigini kontrol igin lizerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi korumali, CEE 27
ve diger uluslararas: standartlara uygun, hayat koruma i¢in 30 m A, yangina kars1 koruma igin 300 m A, degerlerinde notr hatti
kopuklugunda bile ¢alisabilen kagak akim koruma salterinin temini montaj1, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.
SiraNo | 112
Tanmm | NV (NYA) kablo 1x1,5 mm2 kesitinde
Birimi | MT
TS EN 50525-1, TS EN 50395 , TS EN 50525-2-31, TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71 , TS IEC 60227-6 , TSHD 21.8 S2,
Tarifi | TTS EN 50525-2-51'e uygun kablonun
temini, isyerine nakli, montaji, her nevi ufak malzeme ve is¢ilik dahil
SiraNo | 113
Tanim [NV (NYA) kablo 1x2.5 mm2 kesitinde
Birimi | MT
TS EN 50525-1, TS EN 50395, TS EN 50525-2-31, TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71 , TS IEC 60227-6 , TS HD 21.8 S2,
Tarifi | TTS EN 50525-2-51"e uygun kablonun

temini, isyerine nakli, montaji, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil
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KOCARLI BELEDIYE BASKANLIGI
Fen isleri Midiirligi

SiraNo | 114
Tanimi | 1kv yeraltt kablosu ile kolon ve besleme hatti 3*2.5 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
Birimi | MT

Bina i¢inden siva istiinde, konsollar veya kroseler tizerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina diginda kanallar i¢ine désenmek
tizere yer alti kablosunun igyerinde temini, gegit ve glivenlik borulari, her nevi malzeme krose ve is¢ilik dahil.

Tarifi Elektrik I¢ Tesisleri Yonetmeliginde mevcut listelere gore faz ve notr iletkenleri plastik izoleli olmak tizere kolon veya besleme hatti
tesisi, boru, krose, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve is¢ilik dahil
SiraNo | 115
Tanimm | kv yeralt1 kablo.kolon ve besleme hatt1 3*35+16 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
Birimi | MT
Bina i¢inden siva istiinde, konsollar veya kroseler iizerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina diginda kanallar i¢ine désenmek
. iizere yer alt1 kablosunun isyerinde temini, gegit ve gitvenlik borulari, her nevi malzeme krose ve is¢ilik dahil.
Tarifi T S . . o ;
Elektrik I¢ Tesisleri Yonetmeliginde mevcut listelere gore faz ve notr iletkenleri plastik izoleli olmak tizere kolon veya besleme hatti
tesisi, boru, krose, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve is¢ilik dahil
SiraNo [ 116
Tanimi | 1kv yeralt1 kablo.kolon ve besleme hatti 4*4 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
Birimi |MT
Bina iginden siva iistiinde, konsollar veya kroseler iizerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina disinda kanallar i¢ine désenmek
Tarifi lizere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme krose ve is¢ilik dahil.
Elektrik I¢ Tesisleri Yonetmeliginde mevcut listelere gore faz ve nétr iletkenleri plastik izoleli olmak iizere kolon veya besleme hatt:
tesisi, boru, krose, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve is¢ilik dahil
SiraNo | 117
Tammm | 1kv yeralt1 kablo.kolon ve besleme hatt1 4*6 mm?2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
Birimi |MT
Bina i¢inden siva iistiinde, konsollar veya kroseler iizerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina disinda kanallar ig¢ine désenmek
Tarifi iizere yer alti kablosunun igyerinde temini, gegit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme kroge ve isgilik dahil.
Elektrik I¢ Tesisleri Yonetmeliginde mevcut listelere gore faz ve nétr iletkenleri plastik izoleli olmak iizere kolon veya besleme hatt:
tesisi, boru, krose, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve is¢ilik dahil
SiraNo | 118
Tanimi | 1x1,5 mm? yiiksek 1siya dayanikls silikon yalitimli kablolar
Birimi |MT

(TS EN 50525-3-31 Standardina uygun) Elekirik I¢ Tesisleri Yonetmeliginde meveut listelere gore faz ve nétr iletkenleri IEC 60332
Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarina uygun, plastik izoleli (HO7Z,07Z1,en az 300/500 V) olmak iizere kolon veya besleme hatt:
tesisi, boru, krose, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve isgilik dahil.

Beyan gerilimi en ¢ok 0,6/1,0 kV. olan, (BS 6387 standardina gore; Aleve dayaniklilik kategori B, Suya ve aleve dayaniklilik kategori
W, Mekanik darbe ile aleve dayaniklihik kategori Y) 750°C 1s1da ve alev altinda sabit ¢alismak kosuluyla 3 saat (180 dakika) ya kadar
akim iletebilen, bu siire sonunda izolasyonu bozulmayan ve akim tagima kapasitesinde degisiklik olmayan, (BS 6387, TS EN 50200,
Tarifi | TS IEC 60331-21, TS EN 50267-2-1, TS EN 502672-2-2, TS EN 61034-2, TS EN 60332-3-24, TS EN 60228) standartlarina uygun,
(brom, klor, flor, iyot v.b) halojen madde i¢ermeyen, alev yiirlitmeyen, koroziv olmayan, mekanik darbelere ve yiiksek 1siya dayanikli
FE 180/ E 90, Tek damarltlarda; tek telli (stnif 1-2) veya ¢ok telli (sinif 5-6) elektrolitik bakir iletkenler iizerine 6zel seramiklesebilen
silikon izole kapli, Cok damarlilarda; silikon kapli damarlar katlar halinde kendi aralarinda biikiilerek 6zel seramiklesebilen silikon dis
kilif kaplanan yiiksek 1s1ya ve aleve dayanikli silikon yalitimli kablolarin temini, nakliyesi, dosenmesi baglantilarinin yapilmasi ve
isler halde teslimi. (Boru fiyat: harigtir)

Not: Test raporlari Idareye verilecektir.

SiraNo | 119

Tanimi | Bos boru désemesi (14-20 mm) PVC

Birimi | MT

Tarifi Betonarme tavanda.ve duvarlarda. 14 - 20 mm. pesel, bergman veya PVC bos boru temini, dosemesi, boru igerisine kilavuz teli ¢ekilip

birakilmast her nevi malzeme ve iscilik dahil.

SiraNo | 120

Tanimi | Bos boru désemesi (26-32 mm) PVC

Birimi | MT

Tarifi Olgii: Boru bdyu olgiliir.
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KOGARLI BELEDIYE BASKANUGI
Fen isleri Midurligi

Sira No

121

Tanimi

Stva alt, min. 60x60 ebatlarinda LED li tavan armatiirii (151k akisi en az 3300 Im, armatiir i1siksal verimi en az 100 Im/w olan)

Birimi

AD

Tarifi

Biitiin led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE iiriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan {iriin be| gesine haiz
olan striictilii ve stiriicii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Armatirlerin kullanim
omrii TM-21 hesaplama tablosuna gdre en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve homojen
15tk dagilimuna sahip olacaktir. Armatiirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarina, armatiir
surictiferi TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlar1 Icin Tasarlanan Elektrikli
Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir, Armatiirler akredite bir
labaratuvardan alinmis IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6l¢iim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS
3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptirilmig olacaktir. Ayrica armatiirler Atik
Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolil Yénetmeligine uygun iretilmis olacakiir.

Not: Led armatiir pozlarinda belirtilen 1s1k akisi (Im) degerleri armatiiriin ¢ikis degeridir, tiiketim giicii ise armatiiriin sebekeden cektigi
toplam giicii ifade eder.

Govdesi en az 0,5 mm, gergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmis, en az 1 mm kalinliginda opal PMMA diflizérlii, en az IP 40
koruma derecesine sahip armatiiriin is yerine temini her nevi malzeme, is¢ilik ve montaji dahil ¢alisir halde teslimi.

Sira No

122

Tanim

Siva iistii, LED'li dairesel (downlight) armatiir (151k akisi en az 800 lm, armatiir isiksal verimi en az 100 Im/w)

Birimi

AD

Tarifi

Biitiin led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE tiriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulugu tarafindan iiriin belgesine haiz
olan siiriiciilit ve siiriicii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Armatiirlerin kullanim
omril TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve homojen
151k dagilimina sahip olacaktir. Armatiirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarina, armatiir
siiriiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinrlari i¢in Tasarlanan Elektrikli
Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatiirler akredite bir
labaratuvardan alinmis [IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik l¢iim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS
3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptiriimis olacaktir. Ayrica armatiirler Atik
Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolii Yonetmeligine uygun iiretilmis olacaktir.

Not: Led armatiir pozlarinda belirtilen 151k akisi (Im) degerleri armatiirtin ¢ikis degeridir, tiiketim giicti ise armatiiriin sebekeden gektigi
toplam giici ifade eder.

Govdesi ve sogutucu kism aliminyum dokiim olan, opal PMMA difiizorlii, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatiiriin is yerine
temini her nevi malzeme. iscilik ve montaji dahil ¢alisir halde teslimi.

Sira No

123

Tanimi

Led projetor, 151k akisi en az 8500 Im, armatiir 1siksal verimi en az 110 Im/w

Birimi

AD

Tarifi

Govdesi ile on cam gergevesi enjeksiyon aliiminyum dokiimden imal edilmis, firin boya ile boyanmus, 6n cami temperlenmis, 250°C
1s1ya ve darbelere karsi dayanikll, en az [P 65 koruma derecesine ve IK 09 koruma derecesine sahip, (-20°C ile +85C°) arasinda
¢alisabilen, (tavana, duvara, zemine) montaj yapilabilmesi i¢in gerekli montaj aparatlari bulunan, projektorier ise TS EN 60598-2-5
standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari Iin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olan projektoriin is yerine temini, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi. Not:
ENEC sertifikals striiciilii ve siiriicti PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Kullanim
Omrii TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, renksel geriverim degeri (CRI) en az 65 olacaktir. Projektdrler akredite
bir labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6lgiim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS
3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptirilmis olacakiir.

Sira No

124

Tanimi

Lcd projetor, 151k akisi en az 17000 Im, armatiir 1siksal verimi en az 110 Im/w

Birimi

AD

Tarifi

Govdesi ile n cam gergevesi enjeksiyon aliiminyum dokiimden imal edilmis, firin boya ile boyanmis, 6n carm temperlenmis, 250°C
1stya ve darbelere karsi dayanikis, en az IP 65 koruma derecesine ve IK 09 koruma derecesine sahip, (-20°C ile +85C°) arasinda
caligabilen, (tavana, duvara, zemine) montaj yapilabilmesi i¢in gerekli montaj aparatlart bulunan, projektorler ise TS EN 60598-2-5
standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Simirlart igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olan projektdriin is yerine temini, her nevi malzeme ve is¢ilik dahil isler halde teslimi. Not:
ENEC sertifikal: stirtictlii ve siiriicii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullamlan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Kullanim
Omrii TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L.70) saat, renksel geriverim degeri (CRI) en az 65 olacaktir. Projektorier akredite
bir labaratuvardan alinmis IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6l¢im raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS
3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptirilmis olacaktir.
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KOCARLI BELEDIYE BASKAN LIGI
Fen isleri Miiddirliigii

125

Tanimi

360° tavan tipi siva listil hareket sensorii

Birimi | AD
220 - 240 volt sebeke geriliminde, -20°C ve +40°C arasi sicaklikta ¢alisabilen, fliioresan tipi lambalarda 400 wat'a, akkor flamanl
lambalarda 1000 wat'a kadar yiik baglanabilen, sensor iizerinden trimpotlarla devrede kalma siiresi ayar1 ve giin 15181 ayan yapilabilen,
en az [P 44 koruma simifli, Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolti Yonetmeligi'ne, (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlar

Tarifi [¢in Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmeligine, TS EN 60669-2-1 standartlarina uygun olarak iiretilmis ve CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis, duvar tipi olanda optik algilayicisi dijital yapida ve 180° 6n tarafindaki alanda, tavan tipi olanda 360°
¢evresindeki alanda algilama yetenegine sahip olan, duvar tipi siva iistii hareket sensériiniin temini, isyerine nakli, baglantilarinin ve
ayarlarinin yapilmas! her nevi malzeme ve is¢ilik dahil isler halde teslimi.

SiraNo | 126

Tanmim: | Siva iistll normal anahtar

Birimi | AD

Tarifi Birim Fiyat No.:35.185.1110 ile ayni, yalmz siva iistit normal anahtar.

SiraNo | 127

Tamimi | Siva Ustii komitator anahtar

Birimi |AD

Tarifi Birim Fiyat No.:35.185.1101 ile ayni, yalniz komiitatér anahtar.

SiraNo | 128

Tamim: | Siva iistil vaevien anahtar

Birimi |AD

Tarifi | Birim Fiyat No.:35.185.1110 ile ayni, yalniz vaevien anahtar.

SiraNo | 129

Tanim: | G6mme toprakl priz

Birimi | AD

Tarifi | Birim Fiyat No: 35.185.1200 ile ayni, yalniz giivenlik hattina baglanabilecek kontaklari bulunan toprakli priz.

SiraNo | 130

Tanim: | Gémme buat

Birimi |AD
Siva altinda kullanilacak ve 250 V dayanabilecek sekilde ekleri yapilacak iletkenlerin kesitlerine uygun porselen halka (simit)

Tarifi | klemensleri bulunan, en az 0,35 mm. sacdan veya TS-3066'ya uygun PVC'den govdeli ve kapakli buat temini, isyerine nakli, her nevi
malzeme ve isgilik dahil montaji ile birlikte

SiraNo | 131

Tanimi | En az 20 x 12 mm (tek bolmeli) PVC Kablo Kanali

Birimi |MT
Bina iginde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde tasinmasinda kullanilmak {izere tasarlanmis, TS EN 50085-1, TS
EN 50085-2-1, standartlarina uygun, TS EN 60695-2-11 standardina uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden imal edilmis, mekanik
darbelere dayanikli, kendiliginden sénen PVC atmosferik ve UV isinlarina dayanikli, IP 40 koruma sinifli, CE uygunluk isareti ile
piyasaya arz edilmis Atik Elektrikli Ve Elektronik Esyalarin Kontrolii (RoHS) y6netmeligine uygun,-25°C ila +60°C ortam

Tarifi | sicakliginda galisabilen, dielektrik akimi1 260 kW/cm' ye dayanikh, RAL 9010 beyaz renkli,( 100 mm ve istiindeki ebatlardaki kanallar
igten kilitlemeli ve folyo kaplamah), Kullanilan i¢ kdse, dis kdse ve dirsek aksesuarlari menteseli tip ve hareketli olan, Kanal
tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlasmis dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanallarin temini, isyerine nakli,
yerine montaji, baglantilarinin yapilmasi, [¢ kose,dis kose,dirsek,sonlandirma, T dirsek ve ¢erceveler gibi her tiirlii baglant elemanlari
dahil isler halde teslimi.

SiraNo [132

Tamimu | Toprakl priz 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm)

Birimi |AD
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Tarifi

KOCARLI BELEDIYE BASKANLIGI
Fen isleri Midurliigi

Sebeke ve UPS toprakli prizleri TS IEC 60884-1+A 1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal veya 45° egimli, ¢ocuk emniyeti
korumali, [P 20 koruma simifly, prizler arasi birlegtirme barast ile barali baglant uygulamas: yapilabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde,
T568A ve T568B baglanu tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yayli toz koruma kapakli, Telefon prizleri RJ-11veya RJ-12
tipinde, yayli toz koruma kapakly, tizerlerinde etiketleme i¢in seffaf muhafaza kapakli yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 v0)
malzemeden mamul (tirnakli veya kizakli tip) prizlerin temini, igyerine nakli, montaji, kablo baglantilarinin yapilmasi, her nevi
malzeme ve isgilik dahil isler halde teslimi.Priz montaj seti ve ¢ergeve fivatlart birim fivata dahil edilmistir.)

Sira No

133

Tanimi

Telefon prizi rj-11 veya rj-12 (6 kontakli) (22,5 x 45 mm)

Birimi

AD

Tarifi

Sebeke ve UPS toprakli prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal veya 45° egimli, cocuk emniyeti
korumali, IP 20 koruma sinifly, prizler arasi birlestirme barasi ile barali baglant: uygulamasi yapilabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde,
T568A ve T568B baglant tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yayli toz koruma kapakli, Telefon prizleri RJ-11veya RJ-12
tipinde, yayli toz koruma kapakli, iizerlerinde etiketleme i¢in seffaf muhafaza kapakli yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V0)
malzemeden mamul (tirnakli veya kizak!i tip) prizlerin temini, isyerine nakli, montaji, kablo baglantilarinin yapiimast, her nevi
malzeme ve is¢ilik dahil isler halde teslimi.Priz montaj seti ve ¢ergeve fiyatlari birim fiyata dahil edilmistir.)

Sira No

134

Tanimi

Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontakli) (22,5 x 45 mm)

Birimi

AD

Tarifi

Sebeke ve UPS toprakh prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal veya 45° egimli, ocuk emniyeti
korumali, IP 20 koruma sinifly, prizler arasi birlestirme barast ile barali baglanti uygulamasi yapilabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde,
T568A ve T568B baglant: tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yayh toz koruma kapak!i, Telefon prizleri RJ-11veya RJ-12
tipinde, yayli toz koruma kapakl, tizerlerinde etiketleme igin seffaf muhafaza kapakli yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V)
malzemeden mamul (timaklr veya kizakli tip) prizlerin temini, isyerine nakli, montaji, kablo baglantilarinin yapilmasi, her nevi
malzeme ve is¢ilik dahil isler halde teslimi.Priz montaj seti ve ¢ergeve fiyatlari birim fiyata dahil edilmistir.)

Sira No

135

Tanimi

Dis Ortam Bullet Kamera Tip-1

Birimi

AD

Tarifi

Yiksek Coziiniirlikli, Renkli, Siyah/Beyaz, Gece/Gindiiz Fonksiyonlu, en az 2 MP Bullet tipi IP Kamera, en az 1/3" 6lgiistinde
CMOS goriintii sensoriine sahip olacak ve progressive taramali olacaktir. Kamera en az 30 metre gece goriislii ve mekanik IR kesici
filtreli olmali, gergek (true) Day/Night 6zellige sahip olmalidir. Coziiniirliik degeri Renkli ve Siyah/Beyaz igin en az Full HD
kalitesinde (1920x1080 pixel) her video stream i¢in, minimum saniyede 25fps (resim/sn) veya 30 fps (resim/sn) goriintii akisi
verebilmelidir. Kamera, goriis agist 3,2 mm ile 9 mm arasinda ayarlanabilen motorize lense sahip olmalidir. Kamera otomatik
backfokus (auto focus, remote focus) 6zelligine sahip olmalidir. Kamera H.265, H.264 ve MIPEG goriintii sikistirma formatlarini
desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR (Genis Dinamik [stk Arahig1), ROI, 3D-DNR, BLC 6zelliklerini desteklemelidir. Kamera
TS EN 60529 standardina gore en az IP66 koruma ve TS EN 62262 standardina gére en az IK10 mekanik dayamm derecelerine sahip
olmalidir. IEEE 802.3af veya IEEE 802.3at standartlarinda Power over ethernet (PoE veya PoE+) destegi olmalidir. Ayrica 12/24 Volt
DC harici besleme girisi olmalidir. Kamera metal kasa olmalidir. Elektromanyetik Uyumluluk Yé6netmeligi'ne ve TS EN 55032, TS
EN 55024, TS EN 50130-4 standartlarina uygun olarak CE isareti ile piyasaya arz edilmis kameranin is yerine nakli, montaji, her nevi
montaj malzemeleri dahil isler halde teslimi.

Sira No

136

Tanimi

En az 2 MP I¢ Ortam Dome Kamera

Birimi

AD

Tarifi

Yiiksek Coziniirliklii, Renkli, S/B, Gece/Giindiiz Fonksiyonlu Dome tipi [P Kamera. En az 1/3" CMOS sensére sahip, 2MP
¢oziiniirliik degerini en az 25 fps (resim/sn)/30 fps (resim/sn), 4 MP ¢oziiniirliik degerini en az 20 fps (resim/sn) olarak
desteklemelidir. Kamera mekanik IR kesici filtreli olmali, gergek (true) Day/Night 6zellige sahip olmalidir. Kamera goriis agisi 3,2
mm ile 9 mm arasinda ayarlanabilen motorize lense sahip olmalidir. Kamera otomatik backfokus (auto focus, remote focus) 6zelligine
sahip olmalidir. Kamera H.265, H.264 ve MIPEG goriintii sikigtirma formatlarini desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR (Genis
Dinamik Isik Araligi), ROL, 3D-DNR, BLC, 6zelliklerini desteklemelidir. Kamera TS EN 60529 standardina gére en az IP66 koruma
ve TS EN 62262 standardina gére en az IK10 mekanik dayanim derecelerine sahip olmalidir. 12 Volt DC harici besleme girisi
olmalidir. Elektromanyetik Uyumluluk Yonetmeligi'ne ve TS EN55032, TS EN355024, TS EN 50130-4 standartlarina uygun olarak CE
isareti ile piyasaya arz edilmis kameranin is yerine nakli, montaji, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil isler halde teslimi.

Sira No

137

Tanim

16 Kanal Ag Kayit Cihazi (Network Video Recorder)

Birimi

\
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Tarifi

KOCARLI BELEDIYE BASKANLIGI
Fen isleri Miidiirligii

Cihaz 8MP kayt destegine sahip olmali, en az 16 adet 2 MP kameranin ayni1 anda canl izlenmesine olanak vermelidir. Kayit cihazt
H.265, H.264 ve MJPEG formatlarini desteklemelidir. Cihaz en az 160 Mpbs boyutunda giris bant genisligine sahip olmalidir, Cihazin
uzerinde 10/100 Mbit ethernet portu olmalidir. Cihazin yiiksek ¢oziiniirliikli HDMI gikisi olmalidir. Cihazda en az 1 adet VGA ekran
¢ikist bulunmalidir. Cihazda en az 2 harddisk girisi olmalidir. Cihazda en az 12 TB kayit hafiza kapasitesine sahip harddisk olacaktir,
2014/35/AB Belirli Gerilim Stnirlari Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle

| piyasaya arz edilmis cihazin i5 verine nakli. montaji, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil igler halde teslimi.

Sira No '1_38
Tamimi |8 Port Yonetilebilir Poe Ag Anahtari
Birimi | AD

Anahtar tizerinde en az 8 adet 10/100/1000 Ethernet PoE port ve en az 2 adet 1000 Base-X SFP port olacaktir. Cihazin en az IEEE
802.3af ve IEEE 802.3at (PoE, PoE+) ozelligi olacaktir. Cihaz port bagina 30 Watt gii¢ saglayabilecek ve toplam PoE Bitgesi en az

Tarift 120Watt Olacaktir. Cihaz 220V AC ¢alisma voltajina sahip olmalidir. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinurlar I¢in Tasarlanan Elektrikli
Ekipman ile ilgili yénetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis cihazin is yerine nakli, montaji, her nevi ufak
montaj malzemeleri dahil isler halde teslimi.

SiraNo [139

Tanmumi | Neutrik jacklar

Birimi | AD
Sahnenin iki tarafinda 8'li stage box monte edilen gerektiginde salon igerisinden mikrofon baglantisi yapilabilen, bunun igin 8'ti

Tarifi multicore kablo gekilen, montaj igin kullanilacak olan konjektorler Neutrik ya da esdegeri olan neutrik jacklarin her nevi ufak malzeme
ve is¢ilik dahil teslimi.

SiraNo | 140

Tamimi | Rg 6/u-6a, 75 empedans koaksiyal kablolar

Birimi |MT
Radyo, TV, Radar, Atis kontrol, birgok verici cihazlarda, giivenlik uydu anten, CCTV anten ve 6lgiim sistemlerinde, sinyal kaybinin
minimum degerde tutulmast gereken veya harici karismalardan kaginilmas: mecburi olan uygulamalarda kullanilan TS EN 50117-1

Tarifi standardina uygun ve 2006/95/AT Algak Gerilim Yonetmeligi'ne uygun olarak tiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis
koaksiyal kablonun isyerine temini, gegit ve giivenlik borulari ile her nevi malzeme ve isgilik dahil. Not: Dahili tesisatta ( pesel,
bergman veya PVC boru) dahildir.

Kablo Tipi Empedans (ohm)

StraNo | 141

Tanimi | Utp cat6 kablo

Birimi |MT
Yerel alan aglarinda (LAN) yatay kurulumlar igin bilgisayarlar arasi 250 Mhz band genisligi ve 250 Mbps hizindaki veri iletisiminde
kullanilan 4 perli , 4 renk kodlu ( mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncu beyaz, yesil-yesil beyaz , kahverengi-kahverengi beyaz)

Tarifi korumasiz biikiimlii perler yildiz bigimli ayirici etrafinda hepsini kapsayan PVC dis kilif, 4 Cift Kablo, Cat 6 Standartinda , 23
AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm ¢iplak bakir kaplama 6lgiitinde, ANSI/TIA/EIA-568 , TS EN 50288-3, ISO 11801
Standartlarina uygun, ISO belgeli kablonun temini, isyerine nakli, her nevi ufak malzeme is¢ilik, montaj , test dahil
(Boru igerisinden gegiriliyor ise _boru bedelinin,kablo tavasindan gegiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan 6denmesi)

SiraNo | 142

Tanimi |Bina harici ana hat tesisatt 0.5 mm. 6 ¢ift.

Birimi |MT
Bina haricinde veya dahilinde 0,5 mm. ¢apinda TS-3930 standardina gore uygunluk belgeli olarak imal edilmis, standartlara gore
renklen dirilmis ve diyafoniyi 6nleyecek sekilde yerlestirilmis rutubete ve suya dayanikli, tavlanmis elektrolitik bakir iletkenli

Tarifi polietilen yahtkanli, polietilen i¢ kilifls, aliminyum ekranlt ve polietilen dis kilifli harici tip telefon kablolari ile bina haricinde

i biiz,betonarme kanal, PVC boru veya dogrudan toprak igerisinde, bina dahilinde pesel bergman ve, PVC boru igerisinde veya kroseler
ile anahat tesisat1 yapilmasi her nevi ufak malzeme is¢ilik dahil (bina haricinde PVC boru, biiz, kanal yapimi, tugla, briket ve kum
serilmesi bedelleri ilgili pozlardan ayrica 6denecektir.)

SiraNo | 143

Tanim | Aski telli harici tip telefon kablosu 0.5 mm 10 ¢ift

Birimi |MT

a 1.
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KOGARLI BELEDIYE BASKANLIGI
Fen isleri Miidiirligi

Bina haricinde veya dahilinde 0,5 mm. ¢apinda TS EN 60708 standardina gére uyguniuk belgeli olarak imal edilmis, standartlara gire
renklendirilmis ve diyafoniyi 6nleyecek sekilde yerlestirilmis rutubete ve suya dayanikli, tavlanmis elekirolitik bakir iletken]j

Tarifi polietilen yalitkanli, polietilen i¢ kihifli aliimenyum ekranli ve polietilen dig kilifli harici tip telefon kablolari ile bina haricinde biiz,
betonarme kanal, PVC boru veya dogrudan toprak igerisinde veya kroseler ile Anahat tesisati yapilmast her nevi ufak malzeme iscilik
dahil (bina haricinde PVC boru. biiz. kanal yapimi. tugla. biriket ve kum serilmesi bedelleri ilgili pozlardan ayrica 6denecektir.)

Sira No []44

Tanimi | Rack kabinler 9u 600 mm * 500 mm 19"

Birimi | AD
Tip testleri yapilmus ve buna ait test sonuglart idareye verilmis, arka kapaklan ve i¢ dikmeleri( 6nde 2 adet arkada 2 adet) en az 2
mm. kalinhginda, kabinetlerin ig yiizeyleri en az 1,5 mm kalinhiginda DKP sagtan mamul, dikme araliklari 19" genisliginde,
kabinetlerin alt saseleri, toz girisini engelleyici kablo giris boliimiine ve kablolar sabitleme yetenegine sahip olan, kabinetlerin 6n ve
yan kapaklari anahtarl kilitli agilabilir sokiilebilir kabinetlerin 6n kapaklari, tamperli, anti statik, secure (giivenli), fiime renkli, rodajh
kalilig1 en az 4 mm kalinliginda cam olan en 135 derece anahtarl kilitli agilabilir, sokiilebilir, yapiya sahip 6n kapak caminin

Tarifi mukavemetini artirmak i¢in camin etrafina cami tutan en az 3 cm. eninde vidali, metal gegmeli, gergeve yapist olan , elektrostatik toz
boya ile boyanmus, kabinetlerin iist kisminda ve/veya yan yiizeylerinde havalandirma mazgallar olan, iist kapak ve/veya sapka
sokiildligli zaman fan grubuna miidahale edebilecek sekilde tasarlanmis olan , kabinet dikmeleri iizerindeki kare deliklerin her bir
kenar1 en az 9,5+0.01 mm ol¢istinde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinligi boyunca hareket edebilen 6zellikteki cihazin
temini, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil isler halde yerine montaji;
(TS EN 61439-1 standardina uygun)

SiraNo | 145

Tanim: | Toprak elektrodu (¢ubuk), elektrolitik bakir

Birimi | AD
0 20 mm. ¢apinda en az 3,5 m. uzunlugunda elektrolitik bakir gubugun isyerinde temini, topraga ¢akilabilmesi igin ucuna koni
bigiminde bir baghigin vidalanmasi, gubuk 2 pargadan miitesekkil olacaksa irtibatin 4 cm. boyunda dis agilarak temini, toprak

Tarifi seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinlige gémiilmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine giimiis kaynagt veya kizildan
ozel tespit kelepgesi ile baglanmasi, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil.Not: Zeminin kayahk olmasi halinde civarinda uygun
toprak aranir.

SiraNo | 146

Birimi |AD
Teknik Ozellikler ve Yapim Sartlari:
1) Monitérler, TV veya PC kullanim amagli olmayip, giivenlik sistemleri igin {iretilmis 24 saat ¢alisma sartlarina uygun Giivenlik
amaglt dretilmis Video Monitérii olmahdir.
2) Masa lizerinde kullanilmaya uygun $zelligine sahip min 20"- max 22" LCD monitérlerdir.
3) Asgari 30.000 saat kullanim 6mrii olacaktir.
4) Parlaklik degeri min 200 cd/m2 , kontrast oran1 min 1000:1 olacaktir.
5) Min 1920x1080 ¢6ziinuirliigii destekleyecektir.

Tarifi 6) En fazla Sms, tepkime siiresi olmahidir.
7) Video girisi 1 adet VGA,1 adet HDMI,
8) Masa ayag; ile birlikte verilecektir.
9) Nokta aralig1 en fazla, 0.25*0.25mm olmalidir.
10) Monitor asagida bulunan standartlar: karstlamalt ve bunlari belgelemelidir.
Giivenlik Sertifikasi: EN60950, CE Elektromanyetik Emisyon Standardi:EN55022 class B, FCC part 15 class B Cevresel
Elektromanyetik Kirlilige Bagisiklik: EN50130-4 (CE)
Yukarida belirtilen teknik 6zelliklere sahip iiriiniin temini, i yerine nakli, montaji ve her tiirlii genel giderler ile yiiklenici kar1 dahil bir
adedinin ¢aligir halde teslim fiyatidir.

SiraNo | 147

Tanimi | Karo Kauguk Zemin Kaplama 2 ¢m kalinlikta

Birimi |M2

. Uretimde saglam ve hava sartlarina dayanikl politiretan baglayicilar kullanilan, inorganik oksitlerden olusan renk pigmentleri ile

Tarifi -
renklendirilen. 40x40 cm ebatlarinda

Sira No | 148

Tanimi | Begonit Parke Tas1 (10 x 10 cm)

Birimi |M2

Tarifi | Begonit (kemer tasi) isgilik dahil fiyat
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KOGARLI BELEDIYE BASKANLIGI
Fen isleri Miidurliigi

SiraNo | 149

Tanim | Basketbol Potasi

Birimi |AD

Tarifi | Tek direkli (4") © 114 x 4,5 metal tasiyict ayakli, akrilik cam panyali

SiraNo | 150

Tanim | Dekoratif Led Aydinlatma Diregi

Birimi |AD

Tarifi 2,5 metra boyunda elektro statik boyali dekoratif led park aydinlatma diregi

SiraNo | 151

Tanimi | Dokuzlu Fitness Spor Aletleri

Birimi | TK
Tim rulman yataklarinin disi fiber kapak ile kapatilan hareketli pargalarin govdeye montajt, hava sartlarindan etkilenmeyecek tipte ve

Tarifi bagli oldugu metal par¢a g:apm.da rulmanlar kullamlar;.ik, cift rulm.anll ve rul.manlz.inr} icine gizlendigi mafsal mekanizmalar normal
kullanim esnasinda miidahale imkani vermeyecek sekilde kapali sistem iiretilen;giftli salimm, kol galistirma, uzay yiiriime, bel
esnetme, ¢ifili bacak agma. bacak itme, ikili bisiklet, bel ¢alistirma, step-bel ¢alistirma aletleri

SiraNo | 152

Tanimi | Cocuk Oyun Grubu (4 kuleli 4 kaydirakli)

Birimi |TK

Tarifi | DORT KULELI, 4 KAYDIRAKLI METAL OYUN GRUBU

SiraNo | 153

Tanim:t | Ikili Salincak

Birimi |TK

Tarifi | Polietilen malzemeden oturak ve korumalik olarak iki par¢a ve ¢ift ¢idar ikili zincirli salincak

SiraNo | 154

Tanimi |Hazir Rulo Cim

Birimi |M2

Tarifi ¢im %35 festu.ca arunfiinacea fesnova, %35 festuca arundinacea merida, %20 lolium perene ringles, %10 poa pratensis rugby 2
karigimly, fileli, paletli ve strecle sarili

SiraNo | 155

Tanimi | Ahsap Catilh Kamelya

Birimi |AD

Tarifi | CATILI PIKNIK MASASI

SiraNo | 156

Tanimi | Geri Doniisim Kutusu (ahsap, dortlii)

Birimi |TK

Tarifi _Tz?§1y|c1 ayak konst.rijks.iyonu, kova olmak {lizere iki ana pargadan olusmaktadir. Toplam 4 adet kova plastik, metal, cam ve kagt atiklar
i¢in ahsap cerceveli geri doniisiim kutusu

SiraNo | 157

Tanimi | Ahsap Bank

Birimi |AD

Tarifi  |Oturma Banki yesil renk, ahsap

izen Zeynep

endisi




