KOGCARLI BELEDIYESi SPOR VE SOSYAL TESiS ALANI DUZENLEME iSi
OZEL POZLAR TEKNiK SARTNAMESi

1- OZEL1 (Karo Kauguk Zemin Kaplama 2 cm Kalinlikta)

Esnek Zemin Kaplama Malzemeleri (Kaucuk)

Geri doniisiimli yUksek SBR kauguk graniil ve raspa olarak liretilecektir.

Uretimde saglam ve hava sartlarina dayanikl poliiiretan baglayicilar kullanilacaktir.

Malzeme ithal inorganik oksitlerden olusan renk pigmentleri ile renklendirilecek.

Malzemenin renginde giines, tuz, vb. gibi dis etkenlerden dolayi solma ya da bozulma olusmamalidir.
Uriinde kullanilan boya ve baglayicilar sagliga zararll madde icermemeli cevre dostu malzeme
kullanlmahdir. Olgiileri 40x40 cm ebatlarinda ve 2 cm kalinliginda olmalidir.

2- (ZEL2 (Dekoratif Led Aydinlatma Diregi)

Boy2.5m

Minimum govde 89 *2 mm metal boru
Taban ¢ap1 42 cm

Renk siyah veya gri

5-elk 60 W led bashk

3- (OZEL3 (Dokuzlu Fitness Spor Aletleri)
Dis Mekan Kondisyon Aletleri; TSE den alinan TS EN 16630 Kalite Belgeli olacaktir.
imalata Yeterlilik Belgesi
ISO 9001:2008 Kalite sistem ve ISO 14001:2004 Gevre yonetim sistem belgeleri
Uriinlerin satig sonrasi servis giivencesine dair, Satis sonrast hizmetleri yeterlilik belgesi
Tam aletlerin tasiyici ana govdeleri @ 140 mm. ¢apinda ve minimum 4 mm. et kahnliginda metal
malzemeden imal edilmis olacaktir.
Yik tasiyan ve hareketli olmayan parcalar @ 60-76-89 capinda ve minimum 3 mm. et kalinliginda
metal malzemeden imal edilmis olacaktir.
Hareketli olan sallanma amagh pargalar @ 60 capinda ve minimum 3 mm. et kalinhginda metal
malzemeden imal edilmis olacaktir.
Tutunma amagh pargalar polietilen malzemeden teknik resimdeki 6l¢ii ve model uygun imal
edilecektir. Tutamaklarin kullaniimadigi aletlerde ise @ 34 x 3,5 mm boru Uzeri el kaymayi dnleyici
polietilen elcik takilacaktir.
Yiklenici firma, muayene sirasinda min. 50 mm ye kadar 6lglim yapabilen ses dalgalariyla kalinlik
6lgme cihazi getirmelidir. Bu cihazla plastik veya metal pargalarin et kalinliklari Glgiilecek olup
istenilen kriterlere uygun olmayan iiriinler kabul edilmeyecektir.
Mafsallardaki mil kahnliklart buyik aletlerde @ 40 mm kiiglik aletlerde @ 25 mm ve bilye caplar,
52*25 ve 67 * 40 olacaktir.
Tam rulman yataklarinin disi fiber kapak ile kapatilacaktir. Hareketli parcalarin gévdeye montaji, hava
sartlarindan etkilenmeyecek tipte ve bagll oldugu metal parg¢a ¢apinda rulmanlar kullanilarak, ¢ift
rulmanh ve rulmanlarin igine gizlendigi mafsal mekanizmalari ile saglanacaktir. Mekanizmalar, normal
kutlanim esnasinda miidahale imkani vermeyecek sekilde kapali sistem Gretilecektir.
Aletlerin kullanim esnasinda kullanictya zarar vermemesi igin hareket sinirlayici i¢ stoplama
kullanilacaktir.
Tum metal malzemeler asit silme islemini takiben tercih edilen renklerde polyester esash firin boya
yontemi ile boyanacak olup kullanilarak boya dis saha kullanimina uygun ve dayanikh olacaktir.
Agikta kalan tiim boru agizlan plastik kapaklar ile kapatilacaktir.
Oturma ylizeyleri ¢ift cidarh polietilen malzemeden vida monteli sekilde imal edilecektir.
Kol ve bel cevirme hareketini saglayan diskler polietilen malzemeden tek parga olarak imal edilecektir.
Bu disklerin Gst yiizeylerinde kaymayi dnleyici unsurlar bulunacaktir.
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Ayak basilan yerlerin tamami polietilen malzemeden imal edilecek olup yan kisimlari ayak kaymasini
ve ¢ikmayi engelleyici sekilde tasarlanacaktir.

Polietilenden alt kapama ankrajin lizerine kapatilacak.

Spor aletlerini meydana getiren biitiin aksamlarin her biri nakliye esnasinda yipranmayi engelleyecek
sekilde ambalajlanmis olacaktir.

Algak yogunluklu lineer polietilen (LLDPE-Lineer LowDensityPolyethylene) kullanifacaktir.
Elektriklenmeyi 6nlemek iginde polietilenin icine anti statik madde ilave edilecektir. Bu madde
polietilen malzemeler izerinde meydana gelen statik elektrigi dnlemektedir.

Uriinlerin lizerine kullanma talimatlari yazili aliiminyum levhalar bulunacaktir.
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Uriin Olciileri: Minimum 1250 x 450 x 1350 mm olacaktir.

Uriiniin tastyict ana gévdesi @ 140 mm. capinda ve minimum 4 mm. et kalinliginda metal malzemeden
imal edilmis olacaktir. Yiik tasiyan ve hareketli olmayan pargalar @ 60-76 gapinda ve minimum 3 mm. et
kalinliginda metal malzemeden imal edilmis olacaktir. Hareketli olan sallanma amaglh parcalar @ 60
capinda ve minimum 3 mm. et kalinliginda metal malzemeden imal edilmis olacaktir. Tutunma amach
parcalar 34*3,5 ve 27*3 mm malzemelerden imal edilmelidir.

Sistem, viicudun yan kaslar ile birlikte, kollardaki eklem yerlerinin ve bu bélgedeki sinir ve damarlarin
glclenmesi ve esneklik kazanmasini saglar. iki ayak alt platforma yerlestirilip, saga sola eksenel bir sekilde
hareket ettirilir.
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KOL GALISTIRMA ALETI
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Uriin Olgiileri: Minimum 1000 x 1000 x 1500 mm olacaktir.

Uriiniin tasiyici ana gévdesi @ 140 mm. ¢apinda ve minimum 4 mm. et kalinliginda metal malzemeden
imal edilmis olacaktir. Yiik tasiyan ve hareketli olmayan pargalar @ 60-76 ¢apinda ve minimum 3 mm. et
kalinliginda metal malzemeden imal ediimis olacaktir. Hareketli olan sallanma amagh pargalar @ 60
capinda ve minimum 3 mm. et kalinliginda metal malzemeden imal edilmis olacaktir. Tutunma amagh

parcalar 34*3,5 ve 27*3 mm malzemelerden imal edilmelidir.

Tamamuyla el, kol dirsek ve omuz baglanti yerlerindeki sinir ve kaslari harekete gegirmek icin tasarlanmig

olmaldir.



GIFTLI BACAK ACMA ALETi
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Uriin Olcileri: Minimum 1350 x 580 x 1350 mm olacaktir.

Uriiniin tagiyici ana govdesi @ 140 mm. capinda ve minimum 4 mm. et kalinhginda metal malzemeden
imal edilmis olacaktir. Yiik tagiyan ve hareketli olmayan pargalar teknik resimde belirtilen élgiilere gore @
60-76-89 mm capinda ve minimum 3,5 mm. et kalinhginda metal malzemeden imal edilmis olacaktir.
Hareketli olan sallanma amagh parcalar @ 60 ¢apinda ve minimum 3,5 mm. et kalinliginda metal
malzemeden imal edilmis olacaktir. Tutunma amach parcalar @ 34 x 3,5 ve @ 27 x 3 mm malzemelerden
imal edilmelidir.
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UzAY YORUME ALETi
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Uriin Qlgiileri: Minimum 1550 x 620 x 1450 mm olacaktir.

Oriiniin taglyici ana gévdesi @ 140 mm. capinda ve minimum 4 mm. et kaliniginda metal malzemeden
imal edilmis olacaktir. Yiik tasiyan ve hareketli olmayan pargalar teknik resimde belirtilen dlgiilere gére @
60-76—89 ¢apinda ve minimum 3 mm. et kalinliginda metal malzemeden imal edilmis olacaktir. Hareketli
olan sallanma amach pargalar @ 60 mm ¢apinda ve minimum 3 mm. et kahnliginda metal malzemeden
imal edilmig olacaktir. Tutunma amagh pargalar @ 34 x 3,5 ve #27 x 3 mm malzemelerden imal edilmelidir.

Sistem hem iki kisinin ayni anda hem de bireysel olarak kullanima uygun imal edilecektir. Uriindeki

pedallarin lizerine cikilarak, elciklerden tutulmastyla kullanima baslanacaktir. Tempolu sekilde yiiriyiis
islemi gergeklestirilecektir.
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BEL ESNETME ALETi
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Uriin Olgiileri: Minimum 1300 x 1250 x 950 mm olacaktir.

Uriiniin tasiyici ana gévdesi @ 140 mm. ¢apinda ve minimum 4 mm. et kalinhginda metal malzemeden
imal edilmis olacaktir. Yiik tagiyan ve hareketli olmayan pargalar @ 60-76 mm ¢apinda ve minimum 3 mm.
et kalinhginda metal malzemeden imal edilmis olacaktir. Tutunma amagli parcalar @ 34 x 3,5 mm ve @ 27 x
3 mm malzemelerden imal edilmelidir.
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Uriin Olciileri: Minimum 1900 x 600 x 2000 mm olacaktir.

Uriiniin tagiyict ana gévdesi @ 140 mm. capinda ve minimum 4 mm. et kaliniginda metal malzemeden
imal edilmis olacaktir. Yiik tasiyan ve hareketli olmayan parcalar @ 60-76 mm capinda ve minimum 3 mm.
et kalinliginda metal malzemeden imal edilmis olacaktir. Hareketli olan sallanma amach parcalar @ 60 mm
capinda ve minimum 3 mm. et kalinliginda metal malzemeden imal edilmis olacaktir. Tutunma amach
parcalar @ 34 x 3,5 ve @ 27 x 3 mm malzemelerden imal edilmelidir.

Sistem hem iki kisinin ayni anda hem de bireysel olarak kullanima uygun imal edilecektir. Uriindeki plastik
oturaklarin lizerine oturularak, ayaklarin ana gévdedeki metal ayak basma platformuna basilmasi suretiyle
sistem ¢alismaya baglar. Kullanict kendi agirhgini geriye dogru itip-birakmasiyla sistemi kullanmis olacaktir.
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iKiLi BiSIKLET ALETI
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Uriin Olciileri:Minimum 2100 x 550 x 1150 mm olacaktir.

Uriiniin taglyict ana gévdesi @ 140 mm. ¢apinda ve minimum 4 mm. et kalinhginda metal malzemeden
imal edilmis olacaktir. Yiik tasiyan ve hareketli olmayan pargalar @ 60—76 mm ¢apinda ve minimum 3 mm.
et kalinliginda metal malzemeden imal edilmis olacaktir. Hareketli olan sallanma amagli parcalar @ 60 mm

¢apinda ve minimum 3 mm. et kalinliginda metal malzemeden imal edilmis olacaktir. Tutunma amacl
parcalar @ 34 x 3,5 ve @ 27 x 3 mm malzemelerden imal edilmelidir.
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STEP ALETI
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Uriin Olgiileri: Minimum 1400 x 650 x 1350 mm olacaktir.

Uriiniin tagiyic ana gévdesi @ 140 mm. capinda ve minimum 4 mm. et kalinliginda metal malzemeden
imal edilmis olacaktir. Yiik tasiyan ve hareketli olmayan pargalar @ 60—-76 mm capinda ve minimum 3 mm.
et kalinhginda metal malzemeden imal edilmis olacaktir. Hareketli olan sallanma amacl parcalar @ 60 mm
¢apinda ve minimum 3 mm. et kalinliginda metal malzemeden imal edilmis olacaktir. Tutunma amagl
pargalar @ 34 x 3,5 ve @ 27 x 3 mm malzemelerden imal edilmelidir.

Sistemdeki step pedallarinin {izerine cikarak bacaklari ters istikamette asag yukar hareket ettirerek
calismasini saglarken, ayni zamanda karsidaki diskin tizerinde tiim gévdeyi saga sola gevirerek calisma
lizerine tasarlanacaktir.



AYAKTA VE OTURARAK BEL CALISTIRMA ALETi
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Uriin Olcileri: Minimum 1600 x 1450 x 1350 mm olacaktir.

Uriiniin tagiyici ana govdesi @ 140 mm. capinda ve minimum 4 mm. et kalinhginda metal malzemeden
imal edilmis olacaktir. Yiik tagiyan ve hareketli olmayan pargalar @ 60—-76 mm capinda ve minimum 3 mm.
et kalinliginda metal malzemeden imal edilmis olacaktir. Hareketli olan sallanma amacli parcalar @ 60 mm
¢apinda ve minimum 3 mm. et kalinliginda metal malzemeden imal edilmis olacaktir. Tutunma amacgl
pargalar @ 34 x 3,5 mm ve @ 27 x 3 mm malzemelerden imal edilmelidir

Sistemde bulunan flanglar tlizerine ¢ikilarak ayakta dik konumda bel saga sola cevrilir. Ayni sekilde
sistemdeki oturaga oturulup oturur konumda belin saga sola esnemesi saglanir. Bel ve karin bolgesi
kaslarinda etkilidir.
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KULLANILACAK OLAN YEDEK PARCALAR
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Oturak 1. Sinif polietilen malzemeden gift cidarli olarak tek parga halinde minimum 1200 g. Agirhginda
olacaktir. Oturagin imalat;; imalat esnasinda kalip Gzerine yerlestirilen baglanti somunlari Gzerine baski
seklinde olmalidir. Ergonomi agisindan 300 mm boy 420 mm genislige sahip olan oturagin yagmur suyunu
tutmamasi igin lzerindeki kanallarinin ve yiiksek mukavemet igin alt baglanti yerlerinde minimum 5 mm
genigligindeki federli sekilde dizayn edilmelidir. Oturagin dizayni kas agrilarina neden olmayacak sekilde
tasarlanmalidir. Yaralanmalara ve kazalara karsi tizerinde keskin veya sivri ylizey bulundurmayacak sekilde
dretilen oturagin bacak kisimlari komfor ve rahatlik icin R150 mm radiisli olmahdir.

ELCIK
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El tutamaglari @ 34 mm’lik boruya gére minimum 120 mm boyunda siki gegme olarak tasarlanmis elcekler
L.simif yumusak PVC malzemeden minimum 80 g. olarak plastik enjeksiyon metoduyla tiretilmis olacaktir.
Elcek tasarimi parmaklar rahatga kavrayacagi sekilde R15-R-18 arasi radiislii olmasi gerekmektedir
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TUTAMAK

Ergonomik olarak 540 x 435 x 130 mm o&lglilerinde tasarlanan tutamaklar 1. Sinif polietilen malzemeden
minimum 2500 g. olarak plastik sigirme yontemi ile tek parga olarak Uretilecektir.

Teknik resimdeki 6lgiilere uygun olarak iiretilecek olan tutamak mamuliiniin kalip dizayni estetik gdériiniim
icin baglanti flasinin alt ylizeyine oturacagl sekilde kendiliginden kanalli olacak sekilde tasarlanacak ve
yiksek mukavemetli mesnet 6zelligi saglayabilmesi igin merkezi 4 noktada M8 somun Uzerine baski
gercgeklestirilecek olup daha sonrasi Urin (Gzerinde montaj icin herhangi bir delme islemi
gergeklestirilmeyecektir.

Tutamak mamuliiniin yiizeyi kisilerin elleriyle rahatga kavrayabilecegi sekilde radislii yapida olacak olup,
lirlin yiizeyinde yaralanmalara sebebiyet verebilecek sivri ve keskin bir nokta bulundurmayacaktir.

Tutamaklar iirliin yiizeyine @ 200 mm capinda minimum 4 mm et kalinhgindaki flaglar ile baglanacak olup,
flag tutamagin alt yiizeyinde bulunan kanal igerisine girdikten sonra 4 noktadan M8 civata ile de monte
olacak sekilde montaj edilecektir.

AYAKLIK

as0

KESIT A-A

Ergonomik olarak 350 x 170 x 45 mm olglilerinde tasarlanan ayakgaklar 1. Sinif polietilen malzemeden
minimum 700 g. olarak plastik enjeksiyon yéntemi ile iiretilecektir. Uzerinde yagmur suyu tutmayacak
sekilde delikli ve gbzenekli olarak tasarlanan ayakgaklar ayak kaymasini 6nleyecek sekilde minimum 12
mm ayak koyma derinligine sahip olup 6n ve yan kisimlarinda 18 mm ekstra kanallar mevcut
edindirecektir. Ayakg¢aklar lizerinde vida baglanti yerleri {irlin ylizeyinde piirize neden olmayacak sekilde

ﬁ/, P
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Ergonomik olarak @ 440 mm ¢apinda ve 82 mm yiiksekliginde tasarlanan kol gevirme diskleri 1. Sinif
polietilen malzemeden minimum 3000 g. olarak plastik sisirme yontemi ile tek parca olarak iiretilecektir.

Teknik resimdeki él¢iilere uygun olarak tiretilecek olan kol gevirme diskinin kalip dizayni estetik gériiniim
icin baglanti flaginin alt yiizeyine oturacag sekilde kendiliginden kanalli olacak sekilde tasarlanacak ve
yiiksek mukavemetli mesnet 6zelligi saglayabilmesi igin merkezi 4 noktada M8 somun {izerine baski
gergeklestirilecek olup daha sonrasi liriin (izerinde montaj igin herhangi bir delme islemi
gerceklestirilimeyecektir.

Kol gevirme mamuliiniin yiizeyi kisilerin elleriyle rahatga kavrayabilecegi sekilde teknik resimdeki gibi
radislii bir yapida kabartmali ve topuzlu olacak olup, iiriin ylizeyinde yaralanmalara sebebiyet verebilecek
sivri ve keskin bir nokta bulundurmayacaktir.

Tutamaklar driin yiizeyine 140 x 110 mm 6lgiilerinde minimum 4 mm et kalinh§indaki flaglar ile
baglanacak olup, flas tutamagin alt yiizeyinde bulunan kanal igerisine girdikten sonra 4 noktadan M8
civata ile de monte olacak sekilde montaj edilecektir.

BiSIKLET PEDAL TAKIMI

Il
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530 x 430 mm olgiilerinde olan pedal takimi ergonomik olarak teknik resimde belirtilen olgiilere ggre
lretilecek olup meydana gelebilecek radyal ve eksenel dis kuvvetlere ve olusacak siirtinme
kuvvetlerinden meydana gelecek aslnmalérl onlemek amaciyla yatakli rulman sistemi ile galisacaktr.
Bisiklet pedal takimi yataklt rulman mekanizmasi simetrik iki noktadan 6025 zz nolu rulmanlarla galisacak
olup, rulman yatagi yiiksek mukavemetli mesnet 6zelligi gostermesi igin; bisiklet Gst baglanti (Pedal
takimina sabit) ve alt baglanti ( Montaj edilecek gévdeye sabit) flaglari ile mesnetlenecektir. Bisiklet st
baglanti flagi 140 x 80 mm olgiilerinde ve 60 mm yiiksekliginde olacak sekilde minimum 4 mm sacdan
lazerle kesilecek olup, bisiklet alt flasi ile baglanabilmesi igin 4 adet 12 mm capinda yargi delik agilacaktr.
Flagin teknik resimde de gorildigi gibi yan kisimlan yiiksek mukavemetli mesnet 6zelligi saglayabilmesi
icin; rulman yatagini saracak sekilde tasarlanacaktir. Bisiklet alt baglanti flagi ise 150 x 90 mm 6l¢iilerinde
ve 50 mm yiuiksekliginde olacak sekilde minimum 4 mm sacdan lazerle kesilecek olup, bisiklet iist flas ile
baglanabilmesi icin 4 adet 12 mm c¢apinda yarg delik agilacaktir. Flagin teknik resimde de gorildugi gibi
yan kisimlar yiksek mukavemetli mesnet &zelligi saglayabilmesi igin; montaji gergeklesecek boruyu
saracak sekilde tasarlanacaktir.

PEDAL
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KESIT A-A

Pedallar plastik enjeksiyon ydntemiyle 1. Sinif polietilien malzemeden minimum 300 g. Olarak
dretilecektir. Baglanti mil gapi @ 20 mm olan olan pedal tasarimi 130 x 90 x45 mm ebatlarinda olup
yiizeyinde ayak kaymasini engelleyici tirnaklar bulunduracak sekilde tasarlanip teknik resme uygun
olarak dretilecektir.

BiSIKLET DiSK TAKIMI
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460 x 340 x340 mm ©6lgiilerinde olan Disk takimi ergonomik olarak teknik resimde belirtilen élciilere ggre
Uretilecek olup meydana gelebilecek radyal ve eksenel dis kuvvetlere ve olusacak slrtinme
kuvvetlerinden meydana gelecek asinmalari dnlemek amaciyla yatakli rulman sistemi ile galisacaktir.

Bisiklet disk takiminda kullanilacak olan diskler @ 320 mm ¢apinda 8 mm et kalinligindaki platineden lazer
yontemi ile kesilerek tretilecektir.

Bisiklet disk takimr yatakl rulman mekanizmasi simetrik iki noktadan 6025 zz nolu rulmanlarla galisacak
olup, rulman yatag yiiksek mukavemetli mesnet ozelligi gostermesi icin; bisiklet lst baglanti (Disk
takimina sabit) ve alt baglanti ( Montaj edilecek gévdeye sabit) flaslari ile mesnetlenecektir.

Bisiklet Ust baglanti flagi 140 x 80 mm olgiilerinde ve 60 mm yiiksekliginde olacak sekilde minimum 4 mm
sacdan lazerle kesilecek olup, bisiklet alt flasi ile baglanabilmesi icin 4 adet 12 mm c¢apinda yarg! delik
acilacaktir. Flagin teknik resimde de goriildiigli gibi yan kisimlari yiiksek mukavemetli mesnet 6zelligi
saglayabilmesi icin; rulman yatagini saracak sekilde tasarlanacaktir.

Bisiklet alt baglanti flagi ise 150 x 90 mm olgllerinde ve 50 mm yiiksekliginde olacak sekilde minimum 4
mm sacdan lazerle kesilecek olup, bisiklet st flasi ile baglanabilmesi igin 4 adet 12 mm capinda yargi delik
acilacaktir. Flagin teknik resimde de goriildigu gibi yan kisimlan yiksek mukavemetli mesnet ozelligi
saglayabilmesi igin; montaji gerceklesecek boruyu saracak sekilde tasarlanacaktir.

STEP MEKANIZMASI

SOMUMLEME
TacDry

Step Mekanizmasi ana tagtyicilari 70 x 15 mm lamadan teknik resme uygun olarak iiretilecek olup,
fitness gdvdesine, ana tasiyilarin merkez noktalarindan detayda gosterildigi gibi 6008 ZZ rulmanlarla
baglantisi gergeklestirilecek olup step mekanizmasi merkezden radyal hareket edecek sekilde
uretilecektir. Step mekanizmasinin ayaklik baglanti merkezi 60 x 40 mm profilden teknik resme uygun
olarak Uretilecek olup ana tasiyicilara baglantisi 60 x 10 mm lama ile gergeklesecek olup, hareketli
baglanti noktalarinda 6004 ZZ rulmanlar kullanilacaktir. Step mekanizmasinda 4 adet 6008 ZZ ve 8
adet 6004 ZZ rulman olmak iizere toplamda 120 adet rulman kullanitacaktir.

Step mekahizmasinda giivenlik agtsindan 2 adet soniimleme takozu mevcut olacaktir.
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FRENLEME MEKANIZMASI

bulunmaktadir.

Teknik resimde verilen 8l¢li ve detaylara gore Uretilecek olan frenleme mekanizmasi kovan igerisine
kaynakh birlestirme ydntemi ile sabitlenecek kovan hareket mekanizmasinin sinirini belirlemektedir.

Mil ile kovan arasinda 2 adet soniimleyici polietilen set mevcut olacak olup, bu setler frenleme
esnasinda iki metalin birbirine ¢arpmasini engelleyip frenleme esnasinda meydana gelecek tepkiyi
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indirgeyen séniimleyici gérevini uygulayacaktir.

ANKRAJ KAPAMA

(@140 mm’lik boruya gore dizayn edilmis olan kapamalar iki par¢adan olusmakta ve bu pargalarin
biitlini 430x410 mm kare platform olusturmaktadir. Toplam yiiksekligi 140 mm olan kapamalar 1.
Sinif polietilen Malzemeden minimum 2 x 600 g. Olarak plastik enjeksiyon metoduyla iiretilecektir.
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Fitness aletlerinde giivenlik amaci ile radyal hareket eden bélimierde hareket kisitlayici mekanizma
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Tutamak Flangi teknik resimde belirtilen dlgiilere gére tasarlanip yliksek mukavemetli dayanim
ozelligi saglayabilmesi agisindan minimum 4 mm platineden lazer yontemi ile kesilerek Uretilecektir.

BEL CEVIRME DiSKi

Bel Cevirme Diskleri teknik resme uygun olarak dizayn edilecek olup belirtilen dlgiilere gére minimum
8 mm platineden dretilecektir.

Bel ¢evirme disklerinin montaji merkezi olacak sekilde radyal ve eksenel dis kuvvetlere karsi yiiksek
mukavemet saglayabilmesi igin alttan ve {istten olmak Gzere iki adet 6205 rulman ile
mesnetlenecektir.
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CIFTLI AYAK BAGLANTI FLANSI ( CiFTLi SALINIM ALETI iCiN )
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Ciftli Ayak Baglanti Flansi teknik resme uygun olarak tasarlanacak olup minimum 4 mm sacdan imal
edilecektir. Flansin yan yiizey tasarimi yiiksek mukavemet ve uzun 6miir agisindan bir yam @ 60
mm’lik boruyu sarip diger yani ise boru ucunu kapatacak sekilde dizayn edilerek iiretilecek olup, flang
ylzeyinde ayaklarin montaji icin 4 noktada 12 mm’lik delik mevcut olacaktir.

BORU GECME
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1- BORU GECME 2- BORU GECME
VE KAYNAKLI BIRLESTIRME VE KAYNAKLI BIRLESTIRME
DETAY! DETAYI
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3- BORU GECME
VE KAYNAKLI BIRLESTIRME
DETAYI

DETAY D

Yars mamullerin kaynakli birlestirme yontemi uygulamalarinda, borular yiiksek mukavemet &zelligi
gosterip uzun dmurli olmasi igin teknik resim detaylarinda belirtildigi gibi boru ve millerin birbiri
icerinden gegcirilerek yiik dagilimi orantili sekle getirilecek olup, estetik goruniim saglamasi amaci ile
DETAY D\de gosterildigi gibi kaynak islemi boru i¢ yiizeyinden gergeklestirilecektir.
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SONUMLEME TAKOZU

KO

Frenleme takozu titresim ve darbeleri abzorbe edebilecek sekilde M10 civata izerine baski olacak
sekilde 1.sinif lastikten imal edilecektir.

ANKRAJ TABLASI

350

Teknik resme gore tasarlanacak olan ankraj tablasi 8 mm platineden 350 x 350 mm &lgiilerinde 8 mm
platineden uretilecek olup yiizeyinde 8 adet @ 18 mm capinda baglanti delikleri mevcut olacaktir.




ZEMIN
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Fitness aletlerinin toprak zemine montaji teknik resimde belirtilen ters ankraj yontemi igin
tasarlanmig ankrajlarla gergeklestirilecektir. Ankrajlar minimum 350 x 350 x 500 mm dlciilerinde
teknik resme uygun olarak iiretilecek olup elektro statik toz boya yéntemi ile dis cepheye uygun
olarak boyanacaktir.

Fitness aletleri ankraj sisteminin uygulanacagi yer projede belirlendikten sonra 600 x 600 mm
olgiilerinde ve 500 mm derinliginde kazilacak olup, ankraj gukura yerlestirilip teraziye alindiktan sonra
betonlama islemi uygulanacaktir.

Ankrajlarin betonlama isleminde En diisik karakteristik silindir dayanimi 25 N/mm? ve En diisiik
karakteristik kiip dayanimi 30 N/mm? olan C25/30 beton kullanilacaktir.
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4- (OZEL4 (Cocuk Oyun Grubu)
TS EN 1176-2 Salincaklarla ilgili Genel Glivenlik Kurallar belgeli olacaktir.
TS EN 1176-3 Kaydiraklarla ilgili Genel Glivenlik Kurallari belgesi olacaktir.
TS EN 1176-6 Sallanma elemanlari ile iigili Genel Giivenlik Kurallari belgeli olacaktir
imalata Yeterlilik Belgesi
ISO 9001:2008 Kalite sistem ve ISO 14001:2004 Cevre ydnetim sistem belgeleri
TS 13578- (Yetkili servisler-salincak, tahterevalli, kaydirak vb. oyun alani elemanlan) ve TS 12427-
(Yetkili servisler-oyun, spor ve av amagli alet ve makineler) triinlerin satis sonrasi servis gilvencesine
dair, Satig sonrasi hizmetleri yeterlilik belgesi
ISO 18001:2007 is sagligi ve giivenligi belgesi
idaremizin ¢ocuk parkinda dogabilecek kazalara karsi tazminat ddememesi icin, imalatgi tarafindan
sigorta Sirketlerin den alinmis olan Uretici Uriin Sorumluluk Sigorta poligesi en az 2.000.000 TI, ihale
dosyasina konulacaktir.

5000

Tum aletlerin tagiyict ana govdeleri @ 114 mm. ¢apinda ve 2,5 mm. et kalinhginda malzemeden imal
edilmis olacaktir.

Cocuk oyun grubunda kullanilan egimlerde kesinlikle dik ve sivri ylizey bulunmayarak tim bu kdse
egimleri boru egme makinelerinde gerceklestirilecektir.

Urlin et kalinlig malzemenin basinca ve siirtiinmeye maruz kalan noktalarinda minimum > 6 mm,
herhangi bir basinca maruz kalmayan bariyer ve golgelik amagh triinlerde minimum > 4 mm olmalidir
Oyun grubu iretimi sirasinda kaynaklama isleminde gazalti kaynags kullanilacaktir.

Salincakta kullanilan rulman yataklan kesinlikle ana gévdeye kaynaklh olmayacak, kelepge sistemi ile
monte edilip ariza durumunda rahatlikla miidahale edilebilmelidir. Salincak mafsallarinda kapah ¢ift
rulman kullanilacaktir.

Salincak sepetlerinde kullanilan zincirler daldirma ve 6 mm kalibre olacaktir.

Acikta kalan tiim boru agizlan plastik kapaklar ile kapatilacaktir.

Oyun grubunu meydana getiren bitiin aksamlarin her biri nakliye esnasinda yipranmayi engelleyecek
sekilde ambalajlanmis olacaktir.

Algcak yogunluklu lineer polietilen (LLDPE-Lineer LowDensityPolyethylene) kullanilacaktir.
Elektriklenmeyi Onlemek icinde polietilenin igine anti statik madde ilave edilecektir. Bu madde
kaydiraktan kayma esnasinda meydana gelen statik elektrigi 6nlemektedir.
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SIRA NO URUN CiNsi MIKTAR | Birim
1 H:100 cm Kule 2 Adet
2 H:150 cm Kule 1 Adet
3 H:200 cm Kule 1 Adet
4 H:100 ikili Dalgah Kaydirak 1 Adet
5 H:150 S Kaydirak 1 Adet
6 H:200 Spiral Kaydirak 1 Adet
7 H:200 Egik Tup Kaydirak 1 Adet
8 Duz Kaydirak Korkulugu 1 Adet
9 Ikili Diiz Kaydirak Korkulugu 1 Adet
10 Tiip Pano Korkulugu 1 Adet
11 Spiral Kaydirak Korkulugu 1 Adet
12 Kaya Tirmanma Korkulugu 1 Adet
13 Pano Korkuluk 3 Adet
14 Fanus Pano korkulugu 1 Adet
15 H:100 cm Merdiven (Zeminden Kuleye) 1 Adet
16 H:100 cm Merdiven (Kuleden Kuleye) 1 Adet
17 Kaya Tirmanma 1 Adet
18 150 cm Tup Gegit 1 Adet
19 H:50 cm i¢ Merdiven 1 Adet
20 Kus Cati 2 Adet
21 Palmiye Figlri 1 Adet
22 Papatya Figliri 1 Adet
KARE PLATFORM
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KESIT A-A

Uzerinde yagmur sularin tasfiye etmek icin @ 25 mm delikler bulunduran 2 mm sacin biikiilmesiyle
yan duvar yiiksekligi 44 mm ust ylizeyi 1183 x 1183 mm kare haline getirilen bu platformun alt
kismina mukavemeti artirmak ve yiizeyde olusabilecek dalgalanmalari almak amaciyla 40x40x2 mm
profilden biikllerek tek pargca 1000x1000 mm’lik bir ¢ergeve olusturulup ara bolmelerle 3 parcaya
béliinecektir. Cergeve platforma 4 noktadan destek gmlekleri ile baglanacaktir. Destek gomlekleri 3
mm sagtan baglanti noktalarinda gergeveyi saricak ve playform yan yiizeylerini karsilayacak sekilde
dizayn edilip ylksek mukavemet Szelligi gosterecektir. Uygulama ( montaj ) sirasinda kullanilacak
biitiin civata ( baglama ) delikleri platform hazirlanma asamasinda agiimis olacaktir (kaydirak,
merdiven, korkuluk vs.) daha sonra herhangi bir delme islemi yapiimayacaktir.
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UZATMALI KARE PLATFORM
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Uzerinde yagmur sularini tasfiye etmek igin @ 25 mm delikler bulunduran 2 mm sacin biikiilmesiyle
yan duvar yiksekligi 40 mm iist ylizeyi 1183 x 1183 mm kare haline getirilen bu platformun yan
kismina {izerinde @ 50 mm delikler bulunduran yan duvar yiiksekligi 40 mm olan 700 x 610 mm
dikdértgen seklindeki platform uzatmasinin birlesmesiyle olugsan uzatmah platformun alt kismina
mukavemeti artirmak ve yilizeyde olusabilecek dalgalanmalari almak amaciyla 40x40x2 mm profil
bukulerek tek parga 1000x1000 mm’lik bir ¢ergeve olusturulup ara bdlmelerle 3 esit parcaya
béllinecektir ve uzatma kismunda gergeve bdlmelerine paralel 40x40x2 mm profilden destekler
atilacaktir. Cerceve platforma 4 noktadan destek gomlekleri ile baglanacaktir. Destek gomlekleri 3
mm sactan baglanti noktalarinda ¢ergeveyi saricak ve playform yan yiizeylerini karsilayacak sekilde
dizayn edilip yliksek mukavemet 6zelligi gosterecektir. Platformlarin kdseleri 114 mm g¢apinda boruyu
saracak sekilde R57 ters radis olacaktir.

H:100 iKiLi DALGALI KAYDIRAK
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e Polietilen malzemeden gift cidar olarak imal edilecektir.

e Tek parga olarak imal edilecektir.

e Agirlik = 40 kg ( %5 tolerans verilmistir.)

e 100 cm yikseklikten zemine kayacak sekilde imal edilmelidir.

e Kayma alani genisligi minimum 45 cm olacaktir. Kaydiragin inis kisminin altinda polietilenden
topuk olacak bu topuk zemine 4 adet 25 cm. uzunlugunda boru ile betonlanacaktir.

o  Ustte cocuklarin giivenle kaydiraga girisini saglayacak polietilen bariyer ve asagida gocugun hizin)
kesecek 100 cm igin 40 cm, uzunlugunda dizlemi bulunacaktir. (% 5 tolerans verilmistir.)

o iki adet min. 45 cm oturma ve kayma vyiizeyi arasindaki min. 6cm yiikseklikteki bélmeyle
ayrilacaktir.

e Yan bariyer yiiksekligi 15 cm olacaktir.

e Maksimum egim 40 / + 5 olacaktir.

e Teknik resimdeki dlcililerde lretilen kaydiragin yan yiizeyleri isleme motifli olacak olup yiizeyinde
yagmur suyunu tasfiye etmek igin su kanallari mevcut olacaktir.

H:150 S KAYDIRAK
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e Polietilen malzemeden ¢ift cidar olarak imal edilecektir.

e Tek par¢a olarak imal edilecektir.

e Agirlik = en az 35 kg ( %5 tolerans verilmistir.)

e Olgii toleransi %10

e Kaydiragin, giris yan kisimlarinin yiiksekligi en az 150 mm olacaktir..

150 cm (+10 cm) yiikseklikten zemine kayacak sekilde imal edilmelidir.

e Maksimum 40° egime sahip olacaktir.

e Kayma alani genigligi minimum en az 45 cm olacaktir.

e Kaydiragin inis kisminin altinda polietilenden topuk olacak bu topuk zemine 4 adet 25 cm.
uzunlugunda boru ile betonlanacaktir.

e Kaydirak yatay diizleminde yagmur suyu tasfiye kanallari mevcut olup tizerinde su

barindirmayacaktir.
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H:200 SPIRAL KAYDIRAK
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200 \ +10 cm yiiksekligindeki platformdan merkezindeki min. @76 mm profil boruya sarmal sekilde
kaliplanmig, kendinden renkli polietilenden imal olarak, iistte gocuklarin kaydiraga giivenli girigini
saglayacak teknik sartname ve tasarimlarda belirtilen sekilde polietilienden mamul bariyerler
bulunacaktir. Spiralin ortasindan sarmal sekilde tamamina girmis olan @ 76 lik boru, zemine 40cm.
beton atilacaktir.

Polietilen malzemeden gift cidar olarak imal edilecektir. Tek parga olarak imal edilecektir.

Agirlik = 45 kg ( %5 tolerans verilmistir.)

Olg¢ii toleransi %10

Kayilan bdlimtin yan yiizeylerinin yiiksekligi minimum 15cm olmali ve kayma egimi ortalama 40 ° i
gecmemelidir.

200 cm / 10 cm yiksekliginde zemine kayacak sekilde imal edilmelidir.

Kaydiragin ¢ikig noktasina gére donme ya da tur sayisi minimum 1,00 tur olmalidir. Gikis bélimii agisi
platforma gore 90 olacak sekilde tasarfanmalidir.

Ustte platforma, altta ise merkezindeki tasiyicinin uzantisi ankraj olarak yere monte edilerek
betonlanacaktir.

Kayma alani genisligi min. 45 cm olacaktir.

Kaydirak vyatay dizleminde yagmur suyu tasfiye kanallari mevcut olup Uzerinde su
barindirmayacaktir.

H:200 EGIK TUP KAYDIRAK




Polietilen malzemeden girig ve ¢ikis ¢ift cidar olarak imal edilecektir.

200 cm yiikseklikten zemine 40 / £+ 5 kayacak sekilde imal edilmelidir.

Tek parga veya pargali olarak imal edilecektir

Tup kaydiragin pargalarinin birlesim yeri sekil A daki gibi 4 kademe yapilacak bu sayede
kirnima engellenmis olacaktir. Ylizeylerin karsilikl baktigi tek egimli ve sonradan kelepgenin
ayn parca olarak eklendigi dayaniksiz model kabul edilmeyecektir.

e Agirhk = minimum 80 kg olmaldir.

e Kaydiragin, ic capit min. 75 cm olacaktir.

® Kaydiragin inig kisminin altinda polietilenden topuk olacak bu topuk zemine 4 adet 25 cm.
uzunlugunda boru ile betonlanacaktir.
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DUZ KAYDIRAK KORKULUGU

1200

1200 x 980 x 350 mm &lgiilerinde 1. Sinif polietilen ham mamuliinden rotasyon yéntemi ile ¢ift cidarl
olarak minimum 8 kg. agirliginda tiretilecek olan diiz kaydirak korkulugu kendinden gocuklarin ilgisini
cekecek sekilde canli renklerden iiretilmis olacaktir.

Korkulugun kaydiraga girig kismi genisligi minimum 680 mm olacak olup, alt kisminda platform
montaj kanali mevcut olarak direk baglanabilir halde dizayn edilecektir.

Korkuluk ast yizeyinin radiisli bir sekilde yari elips yapisinda olmasi ve kaydiraga giris béliimiindeki
kemerli yapi dizaynindaki feder sistemi ile yliksek dayanim kazanip gérsel zenginlik katacaktir.

Korkulugun kuleye montaji dig kuvvetlere karsi yliksek mukavemet gésterebilmesi icin teknik resimde
kismi kesitte belirtildigi gibi tirin igerisinden tiim boy boyunca gegecek olan @ 27 x 2.5 mm borunun
u¢ kisimlarindan polietilen kelepge ve kelepge aparatlart yardimi ile kuleye de monte montaji
gerceklestirilecektir.




iKiLi DUZ KAYDIRAK KORKULUGU
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1030 x 320 x 600 mm olgiilerinde 1. Sinif polietilen ham mamuliinden rotasyon yontemi ile gift cidarl
olarak minimum 10 kg. agirliginda uretilecek olan diiz kaydirak korkulugu kendinden g¢ocuklarin
ilgisini gekecek sekilde canl renklerden tretilmis olacaktir.

Korkuluk yiizeyinin dizayni iki farkh noktadan merkezi olacak sekilde radiislii kanallar mevcut olacak
sekilde tasarlanip govde yiizeyinde federler olusturularak yliksek dayanim &zelligi verecek sekilde ve
cocuklarin parmaklarini rahatga gegirip kavrayabilecegi sekilde tasarlanacaktir.

Korkuluk iist yiizeyinin radislii bir sekilde yari elips yapisinda olmasi ve kaydiraga giris bélimindeki
kemerli yapi dizaynindaki feder sistemi ile yiiksek dayanim kazanip gérsel zenginlik katacaktir.

Korkulugun kuleye montaji dis kuvvetlere karsi yliksek mukavemet gésterebilmesi igin teknik resimde
kismi kesitte belirtildigi gibi Griin igerisinden tiim boy boyunca gececek olan 2 adet @ 27 x 2.5 mm
borunun ug¢ kisimlarindan polietilen kelepge ve kelepge aparatlarn yardimi ile kuleye de monte
montaji gergeklestirilecektir.

TOP PANO KORKULUGU

027 _140_ _120_
0 et [[s0
P '
~<77 2
.b"? -~
»
= 1 \
L, 230 __ =i 108

1183 T

/[/ AN

27



930 x 105 x 1050 mm olgilerinde 1. Sinif polietilen ham mamuliinden rotasyon yontemi ile ¢ift cidarl
olarak minimum 8 kg. agirliginda tek parga halinde Uretilecek olan tiip pano korkulugu kendinden
cocuklarin ilgisini cekecek sekilde canli renklerden tiretilmis olacaktir.

Korkuluk yiizeyinin dizayni teknik resimde gorildiigi gibi @ 770 mm tiip kaydiraga giris kismi olacak
sekilde dretilecek oyun elemaninin kaydirak baglanti yeri minimum 30 mm federlenecek olup dig
kuvvetlere karsi yiiksek mukavemetli mesnet 6zelligi gosterecektir.

Korkulugun kuleye montaji dis kuvvetlere karsi yiiksek mukavemet gésterebilmesi igin teknik resimde
kismi kesitte belirtildigi gibi trlin igerisinden tiim boy boyunca gececek olan @ 27 x 2.5 mm borunun
u¢ kisimlarindan polietilen kelepge ve kelepge aparatlan yardimi ile kuleye de monte montaji
gerceklestirilecek olup korkuluk alt kisminda platforma montaj kanali mevcut olacaktir.

SPIRAL KAYDIRAK KORKULUGU
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1025 x 850 x 1150 mm olgilerinde 1. Sinif polietilen ham mamuliinden rotasyon ydntemi ile ¢ift
cidarh olarak minimum 20 kg. agirliginda tek parga halinde tretilecek olan spiral kaydirak korkulugu
kendinden cocuklarin ilgisini gekecek sekilde canli renklerden iiretilmis olacaktir.

Korkuluk yan vyiizeyinin dizayni teknik resimde gériildigii gibi cocuklarin platform uzantisi
uzerindeyken yan bogluklar tamamiyla kapatilip giivenli oyun sahasi saglayacak sekilde tasarlanip,
teknik resimde belirtildigi gibi ergonomik olarak ¢ocuklarin elleriyle rahatca kavrayip dengelerini
saglayabilecekleri 60 mm radiislii kanallar mevcut olacaktir.

Korkuluk Gst ylizeyinin sapkali kemer mimarisi seklinde gélgelik bulunacak olup cift tarafli islemesi ile
gorsel zenginlik saglayacaktir.

Korkulugun kuleye montaji dis kuvvetlere karsi yiiksek mukavemet gésterebilmesi icin teknik resimde
belirtildigi gibi uriin icerisinden tiim boy boyunca gececek olan @ 27 x 2.5 mm borunun ug
kisimlarindan polietilen kelepgce ve kelepge aparatlari yardimi ile kuleye de monte montaiji
gerceklestirilecek olup korkuluk alt kisminda iki tarafli uzatmal platforma montaj kanali mevcut
olacakti
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KAYA TIRMANMA KORKULUGU
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Kaya Tirmanma korkulugu ana konstriiksiyonu teknik resimde verilen digiilerde; el tutma yerleri @ 27
x 2.5 mm borudan bikilerek uretilecektir. Platform mesnet yerlerinde mukavemet ve estetik

kazanma amaciyla borularin u¢ kisimlari 60 tonluk basing altinda 6zel kaliplarla ezilerek 5 mm’lik
yasst hale gelecektir.

Korkulugun kuleye montaji teknik resimde belirtildigi gibi el tutma yerlerinin ug¢ kisimlarindan
polyemid kelepge ve kelepge aparatlar yardimi ile kuleye de monte montaji gerceklestirilecektir.

Korkuluk metal aksami igslemine tabi tutularak elektrostatik toz boya yontemi ile dig cepheye uygun
olarak ¢ocuklarin ilgisini ¢ekecek canh renklerde boyanacaktir.

PANO

880 x 130 x 1030 mm élgilerinde 1. Sinif polietilen ham mamuliinden rotasyon ydntemi ile ¢ift cidarl
olarak minimum 8 kg. agirliginda tek par¢a halinde tretilecek olan yeni pencere pano korkulugu
kendinden cocuklarin ilgisini gekecek sekilde canl renklerden tiretilmis olacaktir.

Korkuluk ylzeyinin dizayni teknik resimde gorildugii gibi 6 adet kare ve parca ¢ember bosluktan
olusan estetik pencere mimarisi seklinde dizayn edilirken bu bogluklar ergonomik olarak yiiksek
dayanim saglamasi agisindan ve ¢ocuklarin elleriyle rahatca kavrayabilecegi sekilde federli yapi olarak
tasarlanacaktir. Kule dis yiizeyinde gelecek alanda gorsel zenginlik icin pencere ait sarkaci dekoru
verilecektir.

FANUS PANO

930 x 105 x 1050 mm &lgilerinde 1. Simif polietilen ham mamuliinden rotasyon yéntemi ile ¢ift cidarli
olarak minimum 8 kg. agirhiginda tek parga halinde Uretilecek olan pano korkulugu kendinden
cocuklarin ilgisini gekecek sekilde canli renklerden iiretilmis olacaktir.

Korkuluk yiizeyinin dizayni teknik resimde gorildigi gibi @ 750 mm goriis kismi olacak sekilde
uretilecek oyun elemaninin fanus baglanti yeri minimum 30 mm federlenecek olup dis kuvvetlere
kars yiliksek mukavemetli mesnet dzelligi gbsterecektir.
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Oyun elemaninin fanus kismi @ 750 mm c¢apinda 5 mm et kalinligindaki mika malzemesinden
uretilecek olup robot fanusun total kalinhg estetik gériiniim ve ergonomik yapida olabilmesi i¢in
minimum 350 mm’e tekabiil etmesi gerekmektedir.

Fanus Pencere Pano Korkulugunun kuleye montaji dis kuvvetlere kargi yiiksek mukavemet
gosterebilmesi igin teknik resimde belirtildigi gibi Griin icerisinden tiim boy boyunca gegecek olan @
27 x 2.5 mm borunun ug kisimlarindan polietilen kelepge ve kelepge aparatlar yardimi ile kuleye de
monte montaji gergeklestirilecek olup korkuluk alt kisminda platforma montaj kanali mevcut
olacaktir.

H100 CM MERDIVEN (ZEMINDEN KULEYE)
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Merdivenlerin ayak basma kisimlar1 2 mm sacdan kapali sistem ve tek parga olarak imal edilecektir. Kapali ve
tek parga olarak imal edilen bu basamaklarin korozyona karsi direng saglamasi ve yiizey iizerinde neden olacag;
stirtiinme katsayisinin artis1 igin minimum 2 mm plastisol kaplama yapilacak ve bu sayede ayak kaymasim
minimum seviyelere indirerek olusan yumusak doku sayesinde diisme aninda gergeklesebilecek yaralanmalar
asgari seviyeye getirecektir. Basamak yiizeyinde yagmur sularini tasfiye etmek amagh delikler mevcut olacaktir.
Bu deliklerin parmak sikismasini énleme amagli minimum 25 mm olmasi gerekmektedir.

Merdiven korkuluklar1 27x2,5 mm borudan aralari ise 21x2,5 mm borudan oriilerek olusturulacaktir. Mukavemet
ve estetik kazanma amaciyla 21 mm’lik ara borularin ug kisimlar1 60 tonluk basing altinda 6zel kaliplarla
ezilerek 5 mm yassi hale gelecektir. Korkulugun merdivene baglant: tablas1 30x5 mm silme 1200 mm silme iken
platform baglant1 tablasinda 40x5 mm silme kullanilacaktir. Bu borularin birlesimi kaynakli birlestirme
yontemlerinde gaz alti kaynag) ile birlestirilecektir. Merdiven korkuluklari elektrostatik toz boya yontemiyle
boyanacaktir.

Merdivende min. 4 basamak bulunacak olup ekteki teknik cizimlere gére imal edilecektir. Basamak genisligi,
derinligi ve yiiksekligi sirasiyla 620 mm 220 mm 200 mm’dir.
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@ 27 mm’lik boru ile @ 114 mm baglant kelepgesini sabitleyen kizakl kelepge yatag plastik
enjeksiyon metoduyla 1.sinif polyamid malzemeden olmalidir. Kizakl kelepgenin 27 mm’lik boruyy
minimum 6 mm et kalinliginda boru yiizeyini 2200 mm? saracak bi¢imde 60 g agiriginda olmasi

gerekmektedir.

2150
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Korkuluklar sabitlemek icin @ 114 mm’lik baglanti kelepgeleri kullanilacaktir. 114’liik baglant
kelepgeleri kizak icerisinden gegerek tasiyici kule borularini min. 3500 mm? saracak bicimde dizayn

edilip plastik enjeksiyon metoduyla 1.sinif polyamid malzemeden karsilikh minimum 200 g. olarak

iiretilecektir.

H100 CM MERDIVEN (KULEDEN KULEYE)
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Merdivenlerin ayak basma kisimlari 2 mm sacdan kapali sistem ve tek parga olarak imal edilecektir.
Kapali ve tek parca olarak imal edilen bu basamaklarin korozyona karsi direng saglamasi ve yiizey

uzerinde neden olacag: slirtlinme katsayisinin artist igin minimum 2 mm plastisol kaplama yapilacak

ve bu sayede ayak kaymasini minimum seviyelere indirerek olusan yumusak doku sayesinde diisme
aninda gergeklesebilecek yaralanmalari asgari seviyeye getirecektir. Basamak yiizeyinde yagmur
sularini tasfiye etmek amagh delikler mevcut olacaktir. Bu deliklerin parmak sikismasini dnleme

amagh

inimum 25 mm olmasi gerekmektedir.
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Merdiven korkuluklart 27x2,5 mm borudan aralari ise 21x2,5 mm borudan driilerek olusturulacaktr.
Mukavemet ve estetik kazanma amaciyla 21 mm’lik ara borularin ug kisimlari 60 tonluk basing altinda
Ozel kaliplarla ezilerek 5 mm yassi hale gelecektir. Korkulugun merdivene baglant) tablasi 30x5 mm
silme 1200 mm silme iken platform baglant: tablasinda 40x5 mm silme kullanilacaktir. Bu borularin
birlesimi  kaynakh birlestirme yéntemlerinde gaz alti kaynag ile birlestirilecektir. Merdiven
korkuluklart elektrostatik toz boya yéntemiyle boyanacaktir.

Merdivende min. 4 basamak bulunacak olup ekteki teknik cizimlere gore imal edilecektir. Basamak
genisligi, derinligi ve yuksekligi sirasiyla 620 mm 220 mm 200 mm’dir.

@ 27 mm’lik boru ile @ 114 mm baglanti kelepgesini sabitleyen kizakl kelepge yatag plastik
enjeksiyon metoduyla 1.sinif polyamid malzemeden olmalidir. Kizakh kelepgenin 27 mm’lik boruyu
minimum 6 mm et kalinhginda boru yiizeyini 2200 mm? saracak bigimde 60 g agiriginda olmasi
gerekmektedir.

150

Korkuluklari sabitlemek igin @ 114 mm’lik baglanti kelepgeleri kullanilacaktir. 114’liik baglant
kelepgeleri kizak igerisinden gegerek tasiyici kule borularini min. 3500 mm? saracak bicimde dizayn
edilip plastik enjeksiyon metoduyla 1.sinif polyamid malzemeden karsilikh minimum 200 g. olarak
Uretilecektir.

KAYA TIRMANMA

Zeminden 100 cm’lik platforma tirmanma amagli tasarlanan kaya tirmanma oyun elemaninin zemin
kismi 1070 mm genisliginde baslayacak olup lst kismi 700 mm olacak sekilde estetik bitiinligi
tamamlayici daralan bir kesit biciminde dizayn edilecektir. Kaya tirmanma oyun elemani 1. Sinif
polietilen ham mamuliinden rotasyon yéntemi ile 35 kg. cift cidarli olarak cocuklann ilgisini cekecek
canli renklerde uretilecektir. Oyun elemani kalibinin; korkulugu ile birlikte {iretilebilecegi, tirmanma
basamaklarinin gocuklarin ayaklarini kolaylikla basabilip elleri ile rahat¢a tutunabilecegi ve bunun
yani sira eglenip oyun oynarken ayni zamanda da harfleri tanitici ve egitici olmayi saglayan harf
kabartmalarini da ylizeyinde bulunduracak sekilde tek parcada iiretilebilecek sekilde dizayn edilmesi
gerekmektedir.

Metal kaya tirmanma korkulugu ana konstriiksiyonu teknik resimde verilen 8lciilerde; el tutma
yerleri @ 27 x 2.5 mm borudan biikiilerek iiretilecektir. Platform mesnet yerlerinde mukavemet ve
estetik kazanma amaciyla borularin ug kisimlari 60 tonluk basing altinda 6zel kaliplarla ezilerek 5
mm’lik yassi hale gelecektir.




Korkulugun kuleye montaji teknik resimde belirtildigi gibi el tutma yerlerinin ug kisimlarindan
polyemid kelepge ve kelepge aparatlari yardimi ile kuleye de monte montaji gergeklestirilecektir.

Korkuluk metal aksami elektrostatik toz boya yontemi ile dis cepheye uygun olarak gocuklarin ilgisini
¢ekecek canli renklerde boyanacaktir.

Cocuklarin elleriyle kendilerini asilarak tirmanabilecekleri halat tirmanmalar minimum @ 18 mm ¢apinda zirhl
celik halattan 1500 mm uzunlugunda olacaktir. Halat trmanmada kullanilacak olan zirhli gelik halatin baglati
noktalar aliiminyum sikmalar ile preslenerek gergeklestirilecek olup bu sikmalar herhangi bir yaralanmaya
sebep vermeksizin plastik kapaklarla kapatilacaktir.

150 CM TUP GECIT

e Polietilen malzemeden tek cidar olarak imal edilecektir.

e 2 adet polietilen tiip pano korkulukla platforma baglanacaktir.
e 1=150cm olacaktir..

o Agirlik = 28 kg ( %5 tolerans verilmistir.)

e Tek parga olarak imal edilecektir.

e Pano ile montajlanmasi alindan degil ¢ift egim sistemiyle yandan olacaktir.

e Kaydiragin, i¢ capi min. 75 cm olacaktir.

e Estetik goriinim ve vyiiksek mukavemet icin yaprak figlrli kanallar ile islenerek
federlenecektir.

H50 iC MERDIVEN
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H50 i¢ merdiven konstriiksiyvonu 27 mm’lik borulardan ergonomik olarak teknik resimde belirtilen
Olciilerde ve yiizeyinde yaralanmalara ve darbelere karsi keskin ve sivri yilizey bulundurmayacak
sekilde dizayn edilip pargalarin de monte olmayacak birlestirmeleri gazalti kaynagi yontemiyle
gerceklesecektir. 880 mm genisliginde olan oyun grubu ekipmaninin yerden yiiksekigi 1300 mm
olacak olup baglanti yerleri 30x5 silme ile gerceklestirilecektir. Oyun elemani ekipmani elektrostatik
toz boya yontemi ile dis cepheye uygun olarak boyanacaktir.

CATI

1500 x 1500 mm olgiilerinde ve toplam yiiksekligi 700 mm olan kus ¢att 1. Sinif polietilen
malzemeden minimum 30 kg. olarak tek parga halinde rotasyon yontemi ile gift cidarl olarak
Uretilecektir.

Kulube gatisi mimarisi seklinde tasarlanan ¢atinin Gizerinde mevcut olacak kiremit ya da silte halindeki
desenler ile gergekgiligi ve gorsel zenginligi artinlacaktir.

Kus ¢ati oyun elemani kivriml kenar hatlarinin ergonomik tasarimi; estetik goriinim ve yiiksek
mukavemet dayanimi i¢in radisli olarak kendiliginden gocuklarin ilgisini ¢ekecek canli renklerde
uretilip sonradan boyanmayacaktir. Ornek cati

PALMIYE

@ 1400 mm gapinda minimum 13 kg. agirliginda 1. Sinif polietilen malzemeden rotasyon ydntemiyle
cift cidarh olarak iiretilen Palmiye Figlirliniin yapraklan dogal agac goriiniimli olabilmesi icin alth
ustli kademeli olarak dizayn edilip yaprak eksen aralari 45 ° olacak bigimde iretilecektir. Palmiye
figUrUnQn toplam yiksekligi 500 mm olup, yaprak uglarinin alt kismindan minimum 270 mm
yukseklige sahip olmasi gerekmektedir.
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1000 x 1000 mm g¢apinda ve 650 mm kalinhiginda tasarlanan papatya figlirii teknik resimde
belirtilen Sl¢iilerde 1. Sinif polietilen ham mamuliinden rotasyon yéntemi ile ¢ift cidarli olarak iki
parcadan toplamda minimum 10 kg. agirhginda g¢ocuklann ilgisini ¢ekecek canli renklerde
Uretilecektir.

Papatya baglanti aparati radiislii bir yapiya sahip olurken alt kismi gigek sapi g6ériinimiinde,
st kismi ise ¢icek poleni gériinimiinde olacak gekilde tasarlanip @ 114 mm’lik boruya takilabilecek
sekilde Uretilecektir Papatya baglanti aparati, papatya yapraklari deseninde tasarlanan radiislii yan
mamul ile birleserek gorsel zenginlik saglayacaktir.



5-OZELS(ikili Salincak)

Salincak oturag polietilen malzemeden oturak ve korumalik olarak iki pargadan ve ¢ift ¢idarli olarak
imal edilecektir. Oturak agirligi minimum 3450 g. olacaktir. Oturak yiizeyindeki agirhk ve
olusabilecek dis kuvvetlerin yayili yiik halinde dagilimi ile beraber zincir baglantisinin saglamligi igin
5x25 mm lamadan oturagin alt yiizeyini saracak bigimde iiretilmis alt destek esli§inde oturagin alt
yiizeyinden baglantisi yapilacaktir. Oyun grubunda kullanilacak olan zincirin 6 mm’lik kalibre
minimum 310 N/mm? ¢ekme gerilimine sahip daldirma galvaniz olmas1 gerekmektedir.
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Oyun elemani ana tasiyici borulari elektrostatik toz boya yontemi ile dis cepheye uygun ¢ocuklarin
ilgisini cekecek canlh renklerde boyanacaktir.
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Zincirin yatay ana taslyiciya baglantisi icin kulanilacak rulmanli mafsal minimum 3 mm sacdan @114
mm uygun bir sekilde iki noktadan minimum 750 mm? yiizey alani birbiri karsilayacak bicimde
vidalarla sabitlenecektir. Mafsalin hareketli kisminda minimum @ 20 mm (i¢ ¢ap1) olan rulman sistemi
kullanacaktir. Rulmanlt olan hareketli kismin sabit agza montaji minimum @20 mm 35 mm’lik mil ile
monte edilecektir.

@ 114 x2.5 mm borudan iretilmis yatay ana tasiyici dikey ana tasiyici lizerine teraziye alindiktan
sonra H dikey ana tasiyici ayaklar iizerine montaji kelepge ile resimdeki gibi gerceklesecektir.
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Kelepceler estetikligi saglamak ve mukavemeti artirmak amaciyla @ 114 mm’lik boruyu distan
minimum 130 mm saracak sekilde dizayn edilip 4 noktadan vidalarla demonte olacak sekilde montaj
edilecektir. Boru agik yerleri keskin hatlari ortadan kaldirmak amaci ile yiiksek mukavemetli polietilen
malzemeden Uretilmis kapak yardimi ile kapatilacaktir.

Dis kuvvetlere dayanabilmesi ve malzemenin i¢ kismini yagmur sularindan korumak amaciyla min. 2
mm eKImhémda boru ucundan 30 mm borunun i¢ kismini ve 2 mm et kalinhginda 17 mm dis
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yiizeyinden olmak Uzere borunun iki yiizeyinden destekleyen, yaralanma ve darbeleri engellemek
amaciyla oval olacak bir sekilde kapatiimas: gerekmektedir.

6- OZEL6 (Hazir Rulo Cim)
Kullantlacak olan hazir rulo ¢im %35 festuca arundinacea fesnova, %35 festuca arundinacea merida,
%20 lolium perene ringles, %10 poa pratensis rugby 2 karisimlarinda olmahdir.

- Ozel iretilen kiltir ¢imin ¢im kalip kesme makinesi ile yapilacak olup kesimin genisligi 45 cm,
uzunlugu 105 cm odl¢iilerinde olmahdir

- Kullandacak olan hazir rulo ¢im fileli olmal, icinde BERMUDA karigimlari olmamali, paletli ve strecle
saril olmali uzunlugu en fazla 4cm bigilmis olmalidir.
ihalede verilecek fiyatlar nakliye dahil olmalidir ve saha iginde idarenin istedigi yere forklift ile
taginacaktir. Kullanilacak olan hazir rulo ¢imlerin 15-15-15-N-P-K giibrelemesi yapiimis olmahdir.

- Yiiklenici hazir hale getirilmis (sulama ve elektrik tesisati isleri bitirilmis, toprak serimi yapilmig) alana
2cm temiz dere mili sermeli ve topragin iist kismina karistinlarak ince tesviye yapilmalidir.

- Yuzey drenajini saglamak igin drenaj kanallarina dogru meyil verilmelidir. Bu islem toprak tesviyesi
esnasinda yapilmalidir. Tesviye islemi esnasinda gukur, timsek yerler iyice diizlenmeli ve Uizerinden
silindir gegirilmelidir. Silindirden sonra toprak sulanmal ¢éken yerlere tekrar mil ilave yapiimalidir.

- Daha sonra tesviyesi yapilmig, drenaji yapilmis alanda rulo Cim serimi 6ncesinde Cim Baslangig
Gilbresi m”ye 25 gram gelecek gsekilde uygulanacaktir. Yavas eriyen (Slow Release) yapida
olmalidir.(Etki siiresi minimum 4-6 ay arasinda olmalidir.)

- Serme islemi sirasinda isaretlenmis olan sulama bashgi yerleri yiklenici tarafindan incelenecek ve
dosenecek olan ¢im kalinhgina gore yukseklik ayarinin yapilmasi saglanacak ve sikistirilacaktir.

- Sulama bashg etrafi 50x50 cm ebatlarinda baslk tam ortada olacak sekilde bos birakilacak. Bu
ebatlarda bir rulo ¢im tam ortasindan 5 cm g¢apinda bir delik agilarak bashk etrafi tstten gecirme
seklinde dosenecektir.

- Dosenecek zeminde bitmis ince tesviyenin bozulmamasi igin, yeterli sayida ve boyutlarda ahsap
latalar konularak is¢i ve ustalarin bunlarin tzerinde yirimesi, ¢alismasi, keseklerin el arabasiyla
bunlarin lizerinde taginmasi saglanacaktir.

- Hazir hale gelen alana kontrol mihendisinin onaylamasindan sonra alana rulo ¢im serilmeye
baglanacaktir. Rulolarin uygulanmasina sahanin kenar kismindan baglanmalidir. Gim serilirken toprak
hafif nemli olmaldir. Hazir ¢im uygulanacak alanin 8iglisii m? olarak belirlenir. Alanin en uzun
kismindan egime dik sekilde uygulamaya baslanir. Rulolar sererken aralarinda bosluk kalmamasina
ve dosenen rulolarin dst Gste binmemesine dikkat edilmelidir. Rulolarin duvar 6rgisi seklinde
serilmesi birlesme yerlerinin daha hizli kapanmasinda etkili olacaktir. Tam kapanmayan birlesme
noktalarinda ¢im hava alir ve dokusu zayiflar. Rulo gimler birlesme yerlerinde agiklik kalmayacak
sekilde serilecek ve olusabilecek aksakhklar aninda giderilecektir. Serilen cimler silindirle
sikistirilacaktir. Olusacak ¢im artiklari caligma alanindan kisa zamanda uzaklastinilacak.

- Montaj sonrasi hafif sulama ile silindir ¢ekilmeli, silindirden sonra 8-10 cm derinlige ininceye kadar
sulama yapilmahdir.

7- OZEL7 (Ahsap Gatili Kamelya)

- Kullanilan ahsap malzeme, yerli cam dan imal edilecektir.

Gati kaplamasi renkli shingle veya benzeri mebran ile kaplanacaktir.

- Kamelya élgiileri distan disa, 227c¢cm x 175¢m, yuksekligi ise 212 cm olacaktir.

- Capi148x2 mm olan dairesel boru, ekteki teknik resimde gosterildigi tizere tek parca olarak yapilacaktir. Dairesel
boru baglantisi 40x60x 2mmborudandretilipoturagaoturuldugundaayakkonulabilmemesafesinedahadnceden
Hazirlanan pergin somunlara doért noktadan baglanacaktir.

- Masa ayagi tasiyicilar 30x30x2 mm profilden, Masa latalarinin baglandigi profil ise 20x40 2 mm profil olacaktir.

- 0 raKa baglantisi 20x30 2 mm profilden, Oturak ayag tasiyicisi ise 30x40 2 mm profilden imal edilecektir.
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8- OZELS8 (Geri Doniisiim Kutusu)

COp kovasi; tagiyici ayak konstriiksiyonu, kova olmak tizere iki ana pargadan olusacaktir. Toplam 4 adet kova
plastik, metal, cam ve kagit olarak iizerlerine yazilacaktir. Tasiyici metal konstriiksiyonu; iki adet @ 27 x 1
mm  borudan @ 520 mm capinda biikiilmiis alt ve iist dis ¢cemberlerin, 24 adet 25 x 5 mm silmeden
bikilmig yanim aylar ile iki adet 40 x 5 mm silmeden @ 360 mm ¢apinda biikiilen i¢ cemberlere kaynak
yontemi ile montaj edilecektir. ig cemberler simetrik 4 noktadan minimum 500 mm uzunlugundaki 30 x 5
mm silmeler ile mesnetlenecek olup, alt i¢ ¢emberin i¢ kismi Konstriiksiyon igerisine ¢6p kovasinin
yerlestirilebilmesi i¢in “+” seklinde 5 x 30 silme ile 6riilip tasiyici konstritksiyon metal aksami
tamamlanacaktir. Kova tasiyici konstriiksiyonu minimum 17 adet 15 x 45 x 500 mm ebadinda verniklenmis
cam kereste (st ve alt i¢ cemberlere esit araliklarla vidalarla monte edilecektir. Kova taswyici ayak
konstriksiyonu metal aksam: elektrostatik toz boya yontemi ile dig cepheye uygun olarak boyanacaktir.

Kova minimum @ 275 mm capinda ve 480 mm yiiksekliginde olacak sekilde 1 mm sacdan bikiilerek
uretilecektir. Kova tabaninin dizaym kova igerisinde birikebilecek sivilar tahliye edebilecek sekilde konik
olarak tasarlanip, merkezinde @ 10~14 mm delik mevcut olacaktir. Kova yan yiizeylerinde karsilikli iki
noktada olacak bigcimde bosaltma esnasinda kolaylik ve pratiklik saglamasi agisindan elgekler mevcut
olacaktir. Kova tizerine idarenin istemis oldugu logo veya yazi etiketleri bulunacaktir.

9- (OZEL9 (Ahsap Bank)

1450 x 400 mm ol¢iilerinde olan Oturma Bankini yerden yiiksekligi 790 mm olacaktir. Oturma Bankt ana
tagiyici ayaklan @ 48 x 2 mm borudan bikiilerek iiretilecek olup, latalarin baglanti yiizeyi yiiksek
mukavemetli dayanim &zelligi saglayacak sekilde federli bicimde tasarlanip 8 mm platineden plazma ile
kesilip, oturma agisi; omurilik yapisi dikkate alinip bel ve boyun agrilarina sebebiyet vermeyecek sekilde
ergonomik olarak 118 ° + 3 ° seklinde dizayn edilip oturma yiiksekligi 400 mm olacak sekilde
uretilecektir. Metal konstriiksiyon elektrostatik toz boya ydntemi ile dis cepheye uygun olarak
boyanacaktir. Ahsap malzemenin cinsi cam olacaktir. Tomruk halindeki kereste, kullanilacak dlgiilere

uyghn olingk sartiyla serit testerede bigilerek 40 mm kalinliginda kalas haline getirilir. Bu kalastar 80x50
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mm olgiilerinde ebatlanarak 6ncelikle kurutma firinlarinda icerisindeki nem seviyesi diisiiriiliir. Firindan
cikarilan malzemeler, planya makinesinde tek yiizeyleri diizeltilerek kalinhk makinesine siriiliir. By
islemleri sonucu 90x 40 mm net dlgilerine ulasan tasiyici profiller boylarina gére ebatlanirlar. Ebatlanan
ahsaplar keskin kdselerin yumusatiimasi ve yiizeyin piiriizlerden arindinlmasi amaciyla zimpara islemine
alinir. Bu agamadan sonra baglantifarin yapilmasi amaciyla bulon hatlar digiilerine gére delinir.

10- OZEL10 (Begonit Parke Tasi)

Begonit taglan TSE tarafindan belirlenen ve “TS 2824EN 1338:2005-04 zemin dbsemesi i¢in beton
kaplama bloklarn” standartlarina uygun olacaktir. Kullanilacak 1sikh Begonit taslari asagida belirtilen
ozellikleri sahip olacaktir. 12V DC 18-35 mA ¢alisma gerilimine sahip olacaktir. Max. 80 tona kadar
agirliklara kars) dayanikh olacaktir.

11- OZEL11 (Basketbol Potasi)

Basketbol potasi tek direkli (4”) @ 114x4,5 metal tasiyici ayakl olacaktir. Akrilik Cam Panyal sabit
¢cemberli tip olacaktir. Panyanin ve ¢gemberin sabitlendigi gerceve 30x50x2,5 mm kutu profilden imal
edilecek, beyaz renkte firin boyal olacaktir. Tasiyici aksama kolayca baglanip sékilebilir olacaktir.
Sporcunun ¢emberi asilimalarinda gembere gelen basinci metal aksama aktarip gemberin ve panyanin
kiriimasini 6nleyecek sekilde olacaktir.

Bltin metal aksamlar beyaz renkte elektrostatik “Firin Boyal” olacaktir. Potanin montajt i¢in, min.50
cm’lik ankrajlar zeminin yapim asamasinda yerlerine betonla sabitlenecek, beton yeterince prizini
aldiktan sonra pota ankraja monte edilecektir. Basketbol potalari TSE belgeli olacaktir.

Basketbol gemberi sabit olacaktir. A3 baglantisi FIBA standartlarina gére olacaktir. Cember malzemesi
20 mm ¢apinda yuvarlak metalden imal edilmis olacaktir. Cemberlerin garpma levhasinin 6n yiizeyine
en yakin noktasi 15 cm olacaktir. Elektrostatik firnn boyali olacaktir. Baglanti icin dért noktadan
baglanti deligi olacaktir. Cemberlerin ig ¢api 45cm olacaktir. TSE belgeli olacaktir. Cemberlerde flos
ipten imal edilmis ag kullanilacaktir.

Garpma levhalari 105x180 cm ebatlarinda FiBA Standartlarinda olacaktir. Panya akrilik malzemeden
seffaf imal edilmis ve 10 mm kalinlikta olacaktir. Panya Uzerine isaretlenen kenar cizgileri ile
dikdortgen cizgileri beyaz renkte, topun carpmasi ile gizgilerin aginmamasi igin arkadan boyali
olacaktir.\Akrilik cam TSE belgeli olacaktir.
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12- OZEL12 (0,9 x 2,1 m PVC kapt ahsap goriiniimlii is¢ilik dahil)
OZEL13 (1,0 x 2,1 m PVC engelli wc kapisi disa agilir ahsap goriiniimlii iscilik dahil)
OZEL14 (1,8 x2,1 m PVC cift agilir kapi ahsap goriintimlii isgilik dahil)
OZEL15 (2,0 x1,4m PVC siirgiilii pencere ahsap goriintimlii iscilik dahil)
OZEL16 (1,5 x1,4 m PVC siirgiilii pencere ahsap gériiniimlii iscilik dahil)
OZEL17 (1,0 x1,4 m PVC siirgiilii pencere ahsap goriiniimli iscilik dahil)

4 mm’den 44 mm kalinliga kadar tiim cam kalinliklarina uygun olmalidir.

Su tahliyesini kolaylastiran yiiksek su sizdirmazlhigi saglamalidir.

Kanat sarkmalarini engellemek i¢in mentese destek saci uygulanabilir olmalidir.

Hava ve su sizdirmaz olmasi i¢in 3 asamali conta sistemi kullanilmal.

6 Odacikli kasasi olup 1s1 yalitim saglamalidir.

PVC profillerin gii¢

ideal mukavemet degerlerine sahip olmal ve riizgar yiikii siniflandirmasinda C3 sinifinda yer
almahdir.

TS EN ISO 10077-2 ( Kapilar, pencereler ve panjurlarin 1sil performansi) Standardina uygun
olmalidir.
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