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DENIZLI iLi YAS SULAMA SEBEKELERI PROJE YAPIMI OZEL TEKNIK SARTNAME

A. TANIMLAR

PROJE : “DENIZLI iLi YAS SULAMA SEBEKELERI PROJE YAPIMI” isinin aplikasyona miistenit projelerini,
iDARE: DSi 21. Bolge Midurliigii/Aydin,

DANISMAN: “DENIZLi iLi YAS SULAMA SEBEKELERI PROJE YAPIMI” isini Uistlenen ve sdzlesme imzalanan
Proje Firmasi veya Firmalarini,

PROJE YAPIM iSi GENEL TEKNiK SARTNAMELERi:

7

% Borulu Sebeke Sanat Yapilari Uygulama Projeleri Yapim isi Teknik Sartnamesi

X3

¢

Sanat Yapilari Uygulama Projeleri Yapim isi Teknik Sartnamesi

3

o

Islah ve Taskin Koruma Yapilari Uygulama Projeleri Yapim Isi Genel Teknik Sartnamesi

3

o

Terfi Merkezi Proje Yapim Teknik Sartnamesi

X3

S

Jeoteknik Etiit Sartnamesi

3

o

Kalite Kontrol Teknik Sartnamesi

4

R/
*

Biiyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yénetmeligi,

-,

e

A

Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Genel Teknik Sartnamesi

4

R/
*

Dogal Yapi Malzeme Etlidleri Teknik Sartnamesi

-,

R/
0.0

Kazi Isleri Teknik Sartnamesi

e

A

Dolgu isleri Teknik Sartnamesi

4

R/
*

Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Sartnamesi

-,

e

A

Arazi Toplulastirma ve Tarla i¢i Gelistirme Hizmetleri Teknik Sartnamesi
Cam Takviyeli Plastik (CTP) Borular Genel Teknik Sartnamesi
Yiiksek Yogunluklu Polietilen (PE 100) Boru ve Ekleme Parcalari Genel Teknik Sartnamesi

R/
0.0

e

A

e

A

Geotekstil-Geomembran Teknik Sartnamesi

4

R/
*

Kamulastirma Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Teknik Sartnamesi

-,

e

A

Sulama ve Drenaj Uygulama Proje Yapimi Teknik Sartnamesi

X3

%

Su Kontrol Elemanlari Genel Teknik Sartnamesi’ni
ifade eder.
(www.dsi.gov.tr/faaliyetler/teknik-sartnameler adresinden licretsiz olarak temin edilebilmektedir.)

B. iSIN TANIMI
1. igin Adi: DENIZLi iLi YAS SULAMA SEBEKELERi PROJE YAPIMI

2. Proje Alani: Denizli iline bagli Acipayam, Bozkurt, Cardak ve Civril ilceleri
3. Projenin Su Kaynagi: 79 adet YAS kuyusu

4. isin Kapsami

4.1. Sulama Tesisleri

“DENIZLI iLi YAS SULAMA SEBEKELERI PROJE YAPIMI” kapsaminda; Denizli ili sinirlari dahilindeki 11 adet YAS
sulama kooperatifi tarafindan isletilen 3 800 ha arazinin sulama sebekesi ve sanat yapilarinin
projelendirilmesi yapilacaktir.

Net Sulama
Sira No Sulama Adi Alani (ha)
1 Denizli Acipayam Gimis YAS Sulama Kooperatifi 143
2 Denizli Acipayam Karahoyikavsari YAS Sulama Kooperatifi 287
3 Denizli Acipayam Kurtlar YAS Sulama Kooperatifi 220
4 Denizli Acipayam Yesildere (Derekdy) Yas Sulama Kooperatifi 935
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5 Denizli Bozkurt Merkez YAS Sulama Kooperatifi 143
6 Denizli Bozkurt Tutluca YAS Sulama Kooperatifi 132
7 Denizli Cardak Calti YAS Sulama Kooperatifi 327
8 Denizli Civril igdir YAS Sulama Kooperatifi 407
9 Denizli Civril Kizilcas6giit YAS Sulama Kooperatifi 447
10 Denizli Civril Kogak YAS Sulama Kooperatifi 451
11 Denizli Civril Omerli YAS Sulama Kooperatifi 308

Toplam 3800

4.2. Jeolojik Calismalar
4.2.1.Jeoteknik Etiitler

Klas tayinlerinin sihhatli yapilabilmesi i¢cin Danisman arastirma ¢ukuru / el burgusu agilmasini
yonelik ¢alismalari tamamlamis olacaktir.

Kanal/boru hatti glizergdhi boyunca birimlerin jeolojik ve jeoteknik 6zelliklerini tespit edebilmek
icin minimum 500 m’de bir olmak Uizere jeolojik birimlerin degistigi yerlerde ve glizergah lizerinde jeoteknik
agidan problemli olabilecek yerlerde en az kanal/boru hatti temel kazi kotu altina inecek sekilde 30 adet
arastirma cukuru acilacaktir. Ancak IDARE arastirmalar sirasinda ihtiyag duymasi halinde érnek ve deney
sayisini artirabilir. Bunun igin ilave bir 6deme yapilmaz.

Sondaj kuyulari ve/veya arastirma cukurlari numaralandirilarak adi, kilometresi ve koordinatlari ile
birlikte en az 1/5000 o6lcekli jeoloji haritasi ve kesitleri Gzerinde gosterilecektir. Jeolojik kesitlerdeki disey
abartma en fazla 10 kat olacaktir (yatay 1/5 000, diisey 1/500 vb).

CTP Genel Teknik Sartnamesinde belirtilen hususlara gére zeminin gruplandirilmasi yapilacaktir.
Yerel zemin kosullari, YAS seviyesi gibi etmenlere bagli olarak hem kesit genisligi hem de boru tip kesitinde
uygulanmasi gerekebilecek ilave tedbirler jeolojik raporda belirtilecektir.

Arastirma gukurlarina ve sondaj kuyularina ait loglar ve fotograflar Jeoteknik Etiit Raporu”nda yer
alacaktir.

Guizergah boyunca bulunan jeolojik birimlerin yapisi, litolojik 6zellikleri, kalinlklari, dayanim
parametreleri ve yeralti suyu seviyeleri ve kaziya gelecek su miktari belirlenecektir.

Kanal/boru hatti glizergdhi boyunca oturma ve sisme potansiyeli yiiksek olan zeminlerin kil minerali
icerigi ve cinsi, tane boyu dagilimi, Atterberg limitleri, oturma-sisme miktarlari, su igerikleri, serbest sisme
ve sisme basinci arasindaki iliskiler belirlenecek ve DANISMAN hazirlanacak olan “Jeoteknik Etiit
Raporu”nda gerekli iyilestirme yontemlerini dnerecektir.

Ayrica kanal/boru hatti glizergahi boyunca tuz, jips, anhidrit gibi mineraller iceren birimlerin tespit
edilmesi halinde su muhtevasindaki degisimlere bagh olarak olusabilecek erime yiizdesi ve sikisma iligkileri
ortaya konulacak ve DANISMAN gerekmesi halinde iyilestirme yontemleri ile ilgili 6nerilerini hazirlayacagi
raporda belirtecektir. Onerilen ¢dziimlerde kullanilacak ek malzeme, maliyetler, metraj ve kesiflerde goz
onlinde bulundurulacaktir.

Sanat yapisi yerlerinde ve Kanal/boru hatti glizergahinda sivilasma riski olabilecek uygun analiz
yontemleri ile incelenerek sivilasma riskinin bulundugu bolgeler igin gerekli iyilestirme yodntemleri
Onerilecektir.

Sanat yapisi yerlerinde ve kanal/boru hatti glizergdhinda 10 m’den daha yiksek kazilarda, birimlerin
kayma mukavemeti dikkate alinarak sev stabilite analizi (niimerik, kinematik analiz vb) yapilacaktir. Mevcut
ya da kazi sonrasi olusabilecek heyelanli bélgelerde yer alan birimlerin arazi ve laboratuvar deneyleri ile
basta kayma parametreleri olmak lzere tiim jeolojik/jeoteknik 6zellikleri belirlenerek heyelanin derinligi,
kayma ylizeyi ve kayma miktari tespit edilecektir.

Sulama giizergahi boyunca yapilmasi 6ngoriilen bitlin kazi ¢calismalarina yonelik kazi siniflamasi
detayl bir sekilde rapor igeriginde agiklanacaktir.
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Kanal/boru hatti glizergahinda patlayici madde kullaniimadan kaya kazisinin yapilmasi gereken
yerler ile patlayici madde kullanilmasi gereken yerlerin kilometreleri belirlenecektir.

inceleme alaninda bina ve bina tiir( yapi bulunmasi durumunda Afet isleri Genel Midiirligiince
yapilmis Deprem Bolgelerinde Yapilacak Binalar Hakkindaki Yonetmelik (2007) geregi; yapilan arazi
calismalari ve laboratuvar calismalari, zemin profilini olusturan birimlerin kalinlklari ve tanimlamalari
sonucu elde edilen verilere gore zemin gruplari, yerel zemin siniflari, yerel zemin sinifina gére etkin yer
ivmeleri, yatak katsayilari verilecektir.

Donma olayinin beklenecegi bolgelerde don derinligi verilmelidir. Zemin ylizeyinin donmasi sonucu
kanal sev ve taban kaplamalarinda deformasyonlar gériileceginden, zeminin don olayina karsi duyarli olup
olmadigi arastirilarak ortaya konulmalidir.

Yukarida bahsi gegen tiim jeolojik ve jeoteknik etiitler tamamlandiktan sonra “DSi Jeoteknik Etiit
Sartnamesi”’ne uygun olarak en az 5 (bes) takim olarak hazirlanan Nihai Jeoteknik Etit Raporu CD’si ile
beraber IDARE’ye sunulacaktir.

Jeolojik ve jeoteknik tetkiklerdeki ihmal nedeniyle tatbikat asamasinda idare’nin ugrayacag
zararlardan DANISMAN sorumlu olacak ve idare’nin tazminat hakki sakli kalacaktir.

Yapilacak arazi ve laboratuvar galismalari ile bunlarin miktarlari asagidaki tabloda verilmistir.

TANIMLAMA Deney Standardi MIKTAR (adet)
Arastirma Cukuru Agimi 40
Orselenmemis Numune (UD)AIma TS ENISO 22475-1 4
Orselenmis Numune Alma TS EN ISO 22475-1 20
ZEMIN ve KAYA MEKANiGi DENEYLERI

Su igeriginin Bulunmasi Deneyi TS EN ISO/TSE 17892-1 20
Dane Capi Dagihmi (Elek Analizi) Deneyi TS EN ISO/TSE 17892-4 20
Dane Capi Dagilimi (Hidrometrik Analiz) Deneyi TS EN ISO/TSE 17892-4 20
Tane yogunlugunun belirlenmesi TS EN ISO/TSE 17892-3 20
Likit limit (LL) Deneyi TS 1900-1 20
Plastik limit (PL) ve Plastisite indisi (PI) Deneyi TS 1900-1 20
Standart Sikistirma Deneyi (2,5 kg Tokmak kullanarak)

(¥mak, Wopt) TS-1900-1 20
Laboratuvar deneylerine gore zemin siniflamasi TS-1500 20
Tabii Birim Hacim Agirlik Deneyi (6rselenmemis

numunelerde) TSEN ISO 17892-2 20
Zeminlerde Sisme Basinci Tayini Deneyi TS 1900-2/T1 20
Zeminlerde Sisme Yiizdesi Tayini Deneyi TS 1900-2/T1 20
Zeminlerin Maksimum Birim Agirhiginin Titresimli

Masa Kullanilarak Bulunmasi Deneyi ASTM D 4253 Metot 1B 20
Zeminlerin Minimum Birim Agirliginin Bulunmasi

Deneyi ASTM D 4254 Metot A 20
Tek Yonli Konsolidasyon Deneyi TS 1900-2 10
Gergek yogunluk, gorinlr yogunluk, toplam ve agik

gozeneklilik tayini TS EN 1936 20
Asinmaya dayaniklihk ASTM C131 10
RAPOR YAZIMI

Rapor Yazimi 1
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Not: ihtiyac halinde deney adedi %15 artirilabilecek olup bunun icin her hangi bir bedel

0denmeyecektir.

4.3 Harita Alimi
4.3.1 Harita ve Aplikasyon isleri

Bu isin 1/5000 olgekli sayisal haritalari proje sahasinin sinirda ve zorlu arazi olmasi nedeniyle

Yiklenici glincel, hizli harita Gretimini yapabilmesi icin yersel yontem veya fotogrametrik yontemlerden

birinden ve bu béliimde belirtilen hususlar dogrultusunda idarenin onayi alinarak yapilacaktir.

1.

10.

11.

12.

Harita ve Aplikasyon yapimi asamalarinda tiim calismalar DS/ Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Genel
Teknik Sartnamesi ve Biiyiik Olcekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yénetmeligi hiikkiimlerine uygun
olacaktir.

Danisman yeni Uretilecek her derecede nirengi noktasinin TKGM kontrol ve onayini yaptiracak, bu
kontroller sirasinda ve neticesinde dogabilecek tiim harg ve masraflari kendisi karsilayacaktir.
Danisman tamamlanan harita ve aplikasyon islerine ait onayl 6l¢li ve hesabi uygun boyutta 3 adet cilt
olarak idareye teslim edecek, her harita hesap cildinin icine onayli kanava ve DSi Harita ve Harita Bilgileri
Uretimi Genel Teknik Sartnamesinin 234. maddesine uygun klasér yapisinda sayisal bilgileri igerir
CD/DVD'yi ekleyecektir. Sulama sahasina ait 1/5000 6lgekli paftalar polyester altliklara basilarak 2 takim
halinde teslim edilecektir. Seritvari haritalar ise idarenin isteyecegi dlcekte 2 takim halinde polyester
altlikta rulo olarak teslim edilecektir.

Danisman ¢alismalari tamamlanmis her seyi kabul tarihine kadar muhafaza etmeye ve bunun igin gerekli
her tiirlii tedbiri almaya mecburdur. isin ifasi sirasinda olabilecek kaza, hasar ve zararlardan dogrudan
sorumlu olup; arazi ¢alismalarinda ve santiyede her tirli emniyet tedbirini almaya, isci sagligi ve is
glvenligi mevzuat ve kurallarini uygulamaya mecburdur.

Harita alimi ve aplikasyon sirasinda kullanilan 0Olgi ve hesap kliseleri ile hesaplama yontemleri
sartnamelerde belirtilen normlara uygun olacaktir.

Calismalar sirasinda Danisman’a verilen harita, kroki ve tiim belgeler is bitiminde IDARE’ye teslim
edilecektir.

Danisman harita alimina ve aplikasyona ait bitin olgi, hesap kliseleri, kanava v.b. belgeler ile gizimleri
tamamlanan paftalari ve cizim, hesap ve 6lciilere ait bilgisayar CD’lerini ve hesap ciltlerini IDARE’ye
teslim etmek zorundadir. idare’nin izni olmadan bu verilerin hicbir niishasini baska birine veremez.
Harita ve Aplikasyon isleri alt yiiklenicisinin yaptigi islerin sartname ve yénetmelige uygunlugu idare’ce
tayin edilecek Harita Kontrol Miihendisince denetlenecek, arazi ve biiro kontrolleri tamamlanan isler
tutanaga baglanarak Proje Kontroliine teslim edilecektir.

Cizimleri tamamlanmis paftalar ve bu paftalara ait hesap ciltleri IDARE’ye teslim edildikten sonra
Danisman, Alt Yiklenici veya yetkili mihendisi, kontrol mihendisi ile birlikte arazide yapilan tim isleri
ve gizilmis olan paftalari inceleyecek ve kontrol edilecektir.

iDARE’ye teslim edilecek tiim belgelerde Danisman, Alt Yiiklenici ve yetkili harita mithendisinin imza ve
kasesi bulunacaktir.

Danisman isin herhangi bir asamasinda veya kabul sirasinda yapilacak kontrollerde isin mesul miihendisi
ve gerekli bitlin eleman ve aletleri temin etmek ve bu arazilerde yapilacak her trlii masrafi karsilamakla
yakamladar.

Kabul islemlerinin sonuglanmasindan ve Danisman’in ilisiginin kesilmesinden itibaren iki yil icinde
taahhlidiin s6zlesme ve sartname hikimlerine uygun olarak yapilmamis olmasinin anlasiimasi halinde,
idare’nin yazil tebligati Gizerine Danisman hata ve noksanlarini i1slah ve ikmale mecburdur. Bu is icin
ayrica bedel ddenmez. Danisman bu isi yapmadig takdirde belirlenen hata ve noksanlar iDARE
tarafindan tamamlattirilarak masraflari Danisman’dan tahsil edilir.

4.2.2.Harita ve Aplikasyon isleri Ek Teknik Sartnameleri
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A. 1/1000 ve 1/500 Olgekli Yersel Sayisal Halihazir Harita Yapimi Ek Teknik Sartnamesi

1.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Harita yapimi asamalarinda tiim calismalar DSi Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Genel Teknik
Sartnamesi ve Biiyiik Olcekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yénetmeligi hiikiimlerine uygun olacaktir.
Tesis edilecek nirengi, poligon ve nivelman noktalarinin uygun 6lgekte istiksaf kanavalari hazirlanacak
ve idare’nin onayi alindiktan sonra tesis ve élcii islerine baslanacaktir.

idare’nin uygun goérisii ile proje sahasinin tamamina PILYE tesisli nirengi tesisi yapilmasi halinde
poligon noktasi tesisi istenmeyecektir.

Zemin tesisi yapilan nirengi ve poligon noktalarinin betonlarina “DSI” ve “nokta numaralar” kirmizi
yagh boya veya nokta lizerine monteli metal plaka Gizerine siyah renkte yazilacaktir.

Uretimi yapilacak haritalar TUTGA ve TUDKA’ya vani giincel iilke kot ve koordinat sistemine
baglanacaktir. Harita ¢alismalarda kullanilacak TUTGA, TUDKA, nirengi ve nivelman réoper noktalarinin
degerleri ilgili kurumlardan Danisman tarafindan temin edilecektir.

Tum Ol¢l, hesap ve cizimler ITRF96 datumunda yapilacak, calismalarin onayli nihai hali onayli dontisim
parametresi kullanilarak ED 50 datumuna donistirilecek ve ayri bir dosyada sayisal olarak manyetik
ortamda IDARE’ye verilecektir.

Terfi merkezi, tinel vb. tiim sanat yapilarinin oldugu yerlerde plankote (1/500 6lgekli) alinmalidir.
iletim kanallarinda, 1/1000 6lgeginde seritvari harita alimi yapilmalidir. iletim Kanali aplikasyonu
Uretilen seritvari harita Gzerinden yapilmaldir.

Ulasim yolu igin 1/1000 6lgeginde seritvari harita yapiimahdir.

Orijinal harita lzerine dokimi yapildiginda detay noktalari arasindaki mesafeler 1-1.5 cm olacak
sekilde detay alimi yapilacaktir.

Olgiilen detay noktalarinin kotlari santimetreye (cm) kadar hesaplanacak ancak, pafta Uzerine
desimetre (dm) olarak yazilacaktir.

Cizimler polyester bazli altliklara yapilacaktir.

Harita alimi sirasinda 10 m.den daha kisa araliklarla detay Olglsli yapmayi gerektiren arazi detaylari
varsa; bu detaylar Olgilecek ancak paftasina dokiimu sirasinda kot yazimlari seyreklestirilecektir.
Arazide yapilan batin olgilerin 6lgu krokisi tutulacaktir.

Calisma alanina lke nivelman roperlerinden kot tasinir iken, tesis edilecek nivelman réper noktalarinin
aralari 2 — 4 km. arasinda olacaktir. Tesis edilen nivelman roper noktalarina el GPS ile koordinat
(cografi) verilecektir. Haritasi yapilacak alana tesis edilen nivelman réper noktalari arasindaki
mesafeler 1 km’den daha uzun olmayacaktir ve bu noktalarin dengelemesi glincel sartname ve
yonetmelik hiikimlerine uygun olarak yapilacaktir.

Detay alimi igin kullanilan tiim noktalara (nirengi, poligon) geometrik nivelman ile helmert ortometrik
yuksekligi verilecektir. Geometrik nivelman ile kot verilmesi miimkiin olmayan noktalarin listesi Harita
ve Aplikasyon Kontrol Mihendisine sunulacak, Kontrol Mihendisi uygun goriisi ile geometrik
nivelman farkl yéntemlerle giincel sartname ve yonetmelik hikiimlerine uygun helmert ortometrik
yluksekligi tayini yapilmasi saglanacaktir.

Geometrik nivelman olglleri kayit Gniteli nivo ile gidis — donls seklinde yapilacak hesaplanmis
degerlerle beraber ham veriler IDARE’ye teslim edilecektir.

Sayisal arazi modeli olusturuldugunda yikseklik egrileri 1 m araliklarla cizilecektir. Ancak ¢izim
esnasinda arazinin apik oldugu yerlerde idare’nin yazili onayi alinarak miinhani seyreklestirilmesi
yapilacaktir.

Es yukseklik egrileri 1 m araliklarla ancak, harita Gizerinde egri araligi 1 cm’yi gegen yerlerde ara egriler
(0,50 m aralkh) gizilecektir.

B. Aplikasyon isleri Ek Teknik Sartnamesi

1.

Aplikasyon Isinin yapimi asamasinda tiim calismalar DSi Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Teknik
Sartnamesi ve Biiyiik Olcekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yonetmeligi hiikiimlerine uygun olacaktir.

6
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tesis edilecek nirengi, poligon ve nivelman noktalarinin uygun oOlcekte istiksaf kanavalari hazirlanacak
ve idare’nin onayi alindiktan sonra tesis ve 6lcii islerine baslanacaktir.

idare’nin uygun gériisi ile proje sahasinin tamamina PILYE tesisli nirengi yapilmasi halinde poligon
noktasi tesisi istenmeyecektir.

Zemin tesisi yapilan nirengi ve poligon noktalarinin betonlarina “DSI” ve “nokta numaralarl” kirmizi
yagh boya veya nokta lizerine monteli metal plaka Gizerine siyah renkte yazilacaktir.

Yapilacak aplikasyon calismalari TUTGA ve TUDKA'ya yani glincel Ulke kot ve koordinat sistemine
baglanacaktir. Aplikasyon calismalarda kullanilacak TUTGA, TUDKA, nirengi ve nivelman roper
noktalarinin degerleri ilgili kurumlardan Danisman tarafindan temin edilecektir.

Tum 6l¢l, hesap ve ¢izimler ITRF96 datumunda yapilacak, ¢alismalarin onayli nihai onayli dénisim
parametresi kullanilarak ED 50 datumuna doénustirilecek ve ayri bir dosyada sayisal olarak manyetik
ortamda IDARE’ye verilecektir.

Yapilan proje glizergah calismasina gore insaat asamasinda kullanilmak tizere birbirini gorecek sekilde
poligon tesis edilecektir. (Ancak idarenin uygun gériisii ile proje sahasinin tamamina uygun araliklarla
PILYE tesisli C3 noktas! tesis edilmisse poligon noktasi tesis edilmez.)

Poligonlara (eger tesis edilmisse) idare’nin goriisii alinmak kaydi ile yiizey nivelmani ile kot verilebilir.
1/1000 6lgeginde seritvari haritasi yapilmamis acik kanal ve boru giizergahi aplikasyon galismalarinda,
arazide birebir ve 25 m araliklarla piketaj noktasi okumasi yapilmalidir. Topografyanin degistigi
yerlerde mesafe dikkate alinmadan ayrica ek detay okumalari yapiimalidir.

Yapilan proje glizergah c¢alismasinin ardindan projelerdeki glizergahlar araziye aplike edilecektir.
Aplikasyon calismasina baslamadan énce IDARE’ye haber verilecektir. Tarla siniri, dere kenari, yol
kenari ve buna benzer gecislerde, sartnamede belirtilen 6lglilerde zeminle ayni seviyede ahsap kazik
cakilacak ve bulunmasini kolaylastiracak sekilde 0Obek, kire¢ ya da isaretleme seridi ile
belirginlestirilecektir. Ozel noktalara (some, dirsek, ayrim v.s.) yine sartnamede belirtilen &lgiilerde
ahsap kazik c¢akilacak, taslarla Obeklenip kireglenecek veya isaretleme seridi ile tesisler
belirginlestirilecektir.

Piketajlar bilgisayar ortamina aktarilacak ve piketaj noktalari hem text dosyasi hem de haritacilik
programi dosyasi olarak sayisal ortamda hazirlanacaktir. Piketaj defterinde 6zel noktalara ait (some,
dirsek, To, Tf, kurb elemanlari noktalari) koordinat 6zeti de ayrica bulunacaktir.

Olciilen piketaj noktalari ile olusturulan arazi boy kesitleri CD ortaminda idare’nin istedigi cizim
programinda hazirlanarak Harita ve Aplikasyon Kontrol Miihendisi’ne “Arazi Boy Kesit Olcii ve Hesap
Dosyas!” olarak teslim edilecektir.

Teslim edilen “Arazi Boy Kesit Olgli ve Hesap Dosyasi” Harita ve Aplikasyon Kontrol Miihendisi
tarafindan kontrol edilerek onaylanacaktir. Kesin projeler bu dosyadaki verilere gore DANISMAN
tarafindan yapilacaktir.

Kesin projenin onaylanmasi ardindan degisen gilizergahlar tekrar araziye aplike edilip kaziklanacaktir.
Revize piketaj olglileri mevcut degismeyenlerle birlestirilerek son halini iceren “Aplikasyon ve Piketaj
Olcii ve Hesap Dosyas!” hazirlanacaktir.

“Aplikasyon ve Piketaj Olgii ve Hesap Dosyas!” idare’ye teslim edilecektir. Teslim edilen 6lgiiler Proje
Kontroli’ niin yetkili kontrol Mihendisi ve Harita ve Aplikasyon Kontrol Miihendisi ile DANISMAN, Alt
Yiiklenici harita ekiplerince arazide beraberce yapilacaktir. Yapilan kontrol sonucu “Aplikasyon ve
Piketaj Olcii ve Hesap Dosyas!” IDARE tarafindan onaylanacaktir.

Seritvari haritasi yapilmis olsa dahi enkesit dlcileri arazide birebir yerinde okumak sartiyla, iletim kanali
ve ana kanallarda, egimin degistigi yerlerde ve ihtiya¢ duyulan yerlerde de enkesit 6l¢iileri yapilacaktir.
Arazi en kesitleri CD ortaminda idare’nin istedigi ¢cizim programinda olusturulacak, Harita ve Aplikasyon
Kontrol Mihendisi’ ne “Arazi En Kesit Olgii ve Hesap Dosyasi” olarak teslim edilecektir.
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18. Teslim edilen olgller Proje Kontroli’ niin yetkili kontrol Miihendisi ve Harita ve Aplikasyon Kontrol

Mihendisi ile DANISMAN, Alt Yiiklenici harita ekiplerince arazide beraberce yapilacaktir. Yapilan
kontrol sonucu “Arazi Enkesit Olcii ve Hesap Dosyas!” IDARE tarafindan onaylanacaktir.

C. Mevcut Sayisal Hava Fotograflardan 1/5000 Olgekli Sayisal Fotogrametrik Harita ve Renkli Ortofoto
Yapimi Ek Teknik Sartnamesi

1.

Uretilecek sayisal fotogrametrik haritalarin mevcut ugusu GSD (Yer Ornekleme Araligi) 30-45 cm arasi
olacaktir. Konum (x,y,z) hassasiyeti 1/5000 o6lcekli harita hassasiyetinde olacak ve haritalarin Gretimi
1/5000 &lcekli sayisal fotogrametrik ve renkli ortofoto harita olarak ayri ayri cizilecek ve iDARE’ye
teslim edilecektir.

Uretilecek sayisal fotogrametrik haritalar icin daha 6nce TKGM ve HGK’nin yaptirmis oldugu ucuslara
ait (GUNCEL) stereo hava fotograflari ile ydéneltme parametreleri ve kamera kalibrasyon bilgileri
idarece temin edilecektir. Fotograf, yoneltme parametresi ve kamera kalibrasyon bilgilerinin temin
ticretleri Danisman a ait olup, idare sadece temin icin gerekli yasal yazismalari yapacak ve takip
edecektir.

Fotogrametrik dengeleme raporu degerleri, Biiyiik Olcekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yonetmeligi
esaslarina uygun olmali eger bu degerleri saglamiyorsa idarenin uygun gorecegi siklikta resim
Uzerinden sabit tesislere (noktalara) GPS ile kot ve koordinat 6lglisi yapilacak ve bu yeni noktalarla
yeniden fotogrametrik dengeleme yapilacak ondan sonra kiymetlendirme g¢alismalarina baslanacaktir.
Hava fotograflarinin ¢ekim tarihleri dort yildan eski olmasi durumunda arazinin giincel durumunu
gostermesi icin bltlinleme yapilacaktir.

Nirengi ve Nivelman isleri

1.

2.

Mevcut fotograflardan sayisal fotogrametrik harita tretimi islerinde nirengi ve nivelman noktalarinin
planlamasi aplikasyon ve insaat islerine hizmet edecek sekilde ve aplikasyon isleri kapsaminda
degerlendirilir.

Tesis edilecek nirengi ve nivelman noktalarinin uygun olcekte istiksaf kanavalari hazirlanacak ve
iDARENIN onayi alindiktan sonra tesis ve 8lcii islerine baslanacaktir.

Her durumda yapilacak nirengi ve nivelman galismalari DSi Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Teknik
Sartnamesi ve Biiyiik Olcekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yénetmeligi hiikiimlerine uygun olacaktir.

D. Yeni Hava Fotografi Cekimi ile Sayisal Fotogrametrik Harita Yapimi Ek Teknik $Sartnamesi

1.

2.

Tesis edilecek nirengi ve nivelman noktalarinin uygun olgekte istiksaf kanavalari hazirlanacak ve
iDARENIN onayi alindiktan sonra tesis ve 8lcii islerine baslanacaktir. Kanava hazirlanirken yalnizca ugus
degil aplikasyon ve insaat ¢alismalari da dikkate alinarak planlama yapilacaktir.
Uretilecek sayisal fotogrametrik haritalarin ugusu

1/5000 6lcek GSD (Yer 6rnekleme araligi) 25-30 cm

1/2000 6lcek GSD (Yer 6rnekleme araligl) 10-15 cm

1/1000 6lcek GSD (Yer 6rnekleme araligl) 5-10 cm

Haritalarin Uretimi sayisal fotogrametrik ve ortofoto harita olarak ayri ayri lretilecek ve idare’ye

teslim edilecektir.
E-Mevcut Sayisal Hava Fotograflardan ve Yeni Hava Fotografi Cekimi ile 1/5000 Olcekli Sayisal
Fotogrametrik Harita ve Renkli Ortofoto Yapimi

Kiymetlendirme

1.

vy

Tum detay, DTM ve egrilerin cizimleri “Biiyik Olcekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yonetmeligi”’ne
ve “DSi Harita ve Harita Bilgileri Uretim Genel Teknik Sartnamesi” esaslarina gore yapilacaktir.
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2. Harita olgegine uygun olacak siklikta (30 metre) DTM toplanarak 2 metre siklikta egri cizdirilecektir.
Sirtlarda ve arazi egimlerinin azaldig yerlerde egimlerinin ani degistigi karakteristik bolgelerde ek kot
noktalari ve breakline cizgileri toplanacak DTM modellemesi sirasinda kullanilacaktir.

3. Uretilecek haritalar 1/5000’lik olarak cikti alinacaktir. Fakat egimin az oldugu yerlerde 1metrelik ve
gerek duyulmasi halinde yarim metrelik egriler de ¢izdirilecektir.

4. Degerlendirme sayisal sistemlerle yapilacaktir.

5. Fotogrametrik yéntemle iiretilen haritalarin kontrolii “Biiyiik Olcekli Harita Ve Harita Bilgileri Uretim
Yénetmeligine ve “DSi Harita ve Harita Bilgileri Uretim Genel Teknik Sartnamesinin kontrol hiikiimleri
esaslarina gore yapilir.

6. Danisman isin herhangi bir asamasinda veya kabul sirasinda yapilacak kontrollerde gerekli bitlin
eleman, arag ve aletleri temin etmekle yukimlidur.

7. Yapilan biitiin islerin “DSI Harita ve Harita Bilgileri Uretim Genel Teknik Sartnamesine ve “Biiyiik Olcekli
Harita Ve Harita Bilgileri Uretim Yonetmeligi” ve eklerine uygun olmasi esastir. Sartname ve yénetmelik
hitkiimlerine uygun olmayan isler kusurlu sayilacagindan IDARE tarafindan kabul edilmeyecektir.
Danisman kusurlu sayilan bitin isleri yeniden yapmak zorunda olup bu haller nedeniyle herhangi bir
hak talep edemez. isin kabulleri DSi kabul yénetmeliklerine gére yapilir.

8. Danisman bu ise ait yapmis oldugu biitiin 6lcii ve belgeler ile gizimlerin tamamini IDAREYE teslime
mecburdur. idare’nin izni olmadan ¢ogaltamaz, satamaz ve baska kimseye veremez.

9. Danisman tarafindan idare’ye teslim edilecek belgeler ve haritalar asagida belirtilmistir:

e TUm bilgilerin verileri ayri ayri CD veya tasinabilir bellekte verilecegi gibi, tek parca halindeki sayisal
arazi modeli de CD veya tasinabilir bellek icerisinde verilecektir.
e Sayisal haritalar ve DTM dosyalar Uretildigi yazilimin formatinda, DGN, DWG/DXF ve NCZ
formatlarinda idare’ye teslim edilecektir. Ayrica DTM noktalari ASCIl formatinda teslim edilecektir.
Sayisal haritalar tim proje alani ve pafta bazinda teslim edilecektir.
e Ortofoto haritalar tiim proje alani ve pafta olarak GeoTIF, MrSID formatinda sayisal ortamda teslim
edilecektir.
e 1/5000’lik haritalar 2 kopya polyester altliklarda,
e Tim Nirengi ve nivelman noktalarina ait hesaplarin oldugu hesap ciltleri IDARENIN istedigi sekilde
3 niisha halinde hazirlanacaktir. GPS hesaplarinin TKGM kontrol islemleri yaptirilacaktir. ED50-ITRF
donlisim parametreleri cilde konulacaktir.
4.4 Kamulagtirma ve Toplulagtirma Calismalari
Proje sahasinin sosyal ve cografi sartlarin toplulastirmaya ¢ok uygun olmamasi sebebiyle bu sahada
arazi toplulastirmasi yapilmayacaktir. Bu nedenle yeni tesis edilecek sulama sebekesinde miimkiin
oldugunca mevcut glizergahlar takip edilecektir. Bu sahada yapilacak olan kamulastirma planlari isi
muhtevasinda yaptiriimayacaktir.

C. IDARE TARAFINDAN MUHENDISE VERILECEK DONE VE DOKUMANLAR
1. Mevcut YAS kuyu ve sulama sahasi bilgileri
2. 1/25000 6lgekli vaziyet plani

C. MUHENDIS TARAFINDAN HAZIRLANARAK iDAREYE VERILECEK PROJELER, DOKUMANLAR
ve RAPORLAR
Danisman, Proje Yapim isi Genel Teknik Sartnamelerinde belirtilen hiikiimler ¢cercevesinde asagida

listelenen projeleri ve dokiimanlari hazirlayarak iDARE’ye teslim edecektir:
1. 1/5.000 ve 1/25.000 6lcekli Sulama Sebekesi genel vaziyet planlari
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iletim ve sulama hatlarina\kanallarina ait plan ve profil projeleri (yatay 1/5.000, diisey 1/100 6lcekli)
Ayrica idare’ce belirlenen kesimlerde 1/100 &lcekli en kesitler,

Arazi egiminin fazla oldugu kesimler icin yatayda 1/2000, diiseyde 1/100 6lcekli plan profil projeleri,
Her tiirli sanat yapisina ait aplikasyona mistenit projeler (regilator, terfi merkezi, tiinel vb. dahil) ve
bu projelere ait tim program verileri ve analizleri ile idare’nin ihtiyac duyacagi diger bilgisayar
dokiimanlari (DWG/DXF, pdf, tiff veya jpeg v.s)

DANISMAN tarafindan hazirlanan ve ilgili kurumlarca tasdiklenmis ENH uygulama projeleri (varsa)
Otomasyon sistemi uygulama projeleri (varsa)

Filtrasyon sistemine ait her tirlli uygulama projeleri ve raporlar (varsa)

Projeye ait jeolojik calismalar ve Raporlari

Projenin insaatina ait is programi (CPM, PERT vb. ile hazirlanacak)

10.Yesil dosya ile projenin insaati, techizatin temini ve montaji icin gereken teknik sartnameler

11.isin yapim ihalesi siirecinde kullaniimak tizere ise ait yaklasik maliyet cetvelini olusturan is kalemleri ve

bunlarin analizleri {izerinde, Kamu ihale Genel Tebliginin “Asir diisiik teklif sorgulamasi éngériilen
ihalelerde yaklasik maliyetin hesaplanmasi sirasinda yapilacak islemler” baslikl 38. maddesinde
belirtilen calismalarin yapilarak yine ayni Tebligin “Sinir deger tespiti ve asiri disik teklifler” baslikh 45.
maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak, teklifleri sinir degerin altinda kalan isteklilerden agiklama
istenecek is kalemleri ve bu is kalemlerinde agiklama istenmeyen girdiler tespit edilecektir. Danisman
bu islemler ile ilgili tim bilgi ve belgeleri kesif calismalari ile beraber teslim edecektir.

D. PROJELENDIRME GCALISMALARI

Danigman ise ait pafta rapor vs. dokiimanlari, Genel Teknik Sartnamelere uygun olarak hazirlayacak

ve IDARE normlarina uygun olarak iDARE’ye teslim edecektir. Proje paftalarinda bulunan yapilara ait
gdsterimler ve AO VE Al boyutundaki pafta antetleri idare’nin belirledigi tipte olacaktir.

Metraj galismalarinda idare’nin tutanaklar (nakliye tutanagi, ocak yerleri tespiti, klas tutanag,

aplikasyon galismalari vs.) esas alinacaktir.

E. PROJELERIN COGRAFI BiLGI SISTEMIi (CBS)’YE GORE HAZIRLANMASI
1.

Etlid ve Planlamaya yonelik ¢alismalarda kullanilan veya proje siiresince Uretilen tiim uydu goriintileri,
fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje gizimleri Cografi
Bilgi Sistemleri (CBS)’ye altlik olusturacak sekilde Ulusal Koordinat Sistemine uygun olarak iDARE’ye
sayisal ortamda teslim edilecektir.

Kati Proje veya Tatbikata yonelik ¢alismalarda yeristiinde ve yeraltinda kalan her tirli yapinin konum
bilgileri (X,Y,Z), kullanilan veya proje siiresince uretilen uydu goriintileri, fotogrametrik olarak elde
edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje gizimleri Cografi Bilgi Sistemlerine (CBS) althk
olusturacak yirirliikte olan ydnetmelikler ve DSi sartnamelerine uygun olarak iDARE’ye sayisal
ortamda teslim edilecektir.

Raster veriler (Taranmis Harita, Uydu Goérlintisi, Hava Fotografi), Uretildigi yazihmin formatinda ve
ayrica GeoTIFF formatinda 1. ve 2. Maddelere uygun olarak hazirlanacaktir.

Sayisal harita, planlama, proje c¢izimleri vb. mekansal tabanli vektor veriler, Uretildigi yazilim
formatinda ve Shapefile formatinda 1. ve 2. Maddelere uygun olarak verilecektir. Ayrica, mekansal
tabanli verilere ait karakteristik bilgiler 6znitelik olarak eklenecektir. Tum proje asamalarinda
gelistirilen tesislerin mimari ve proje detay ¢izimleri, tesis planlarini, kesitler, réleveler vb. CAD tabanli
cizimleri ise IDARE’ye Uretildigi yazilimin formatinda ve (*.dwg/dxf) formatinda verilecektir.

Tam Raster ve Vektor verilere ait meta verileri;

e Projenin Adi,

e Miteahhit Firmanin Ad,

10
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e Projenin Yeri,

e Projenin Muhtevasi,

e ise Baglama Tarihi,

e Koordinat Referans Sistemi (Projeksiyon, Datum),
e Olgegi,

e Veri Uretim Y&ntemi (Basili haritalardan sayisallastirma, GPS 6lcmeleri, fotogrametrik, projelendirme
vb.) bir metin dosyasi halinde (*.txt veya *.doc formatinda) diger verilerle birlikte IDARE’ye teslim
edecektir.

6. Proje silresince hazirlanilan raporlar (*.doc) formatinda, tablolar ve yapilan teknik hesaplamalar ise
uretildigi yazihmin formatinda ve (*.txt veya *.xls) formatinda IDARE’ye teslim edilecektir.

F. i$ SURESI
isin toplam siiresi yer tesliminden itibaren tasdik siireleri dahil 580 (bes yiiz seksen) giindir.
is, asagidaki tablodaki siirelerde tamamlanacaktir:

.. .. Birikimli

CALISMALAR Sure (giin) siiresi (giin)
1-ON RAPOR
1.1.0n raporun sunulmasi 30 30
1.2.0n raporun onaylanmasi 20 50
2-APLIKASYON ONCESI (50. giinden itibaren)
2.1.Aplikasyon 6ncesi sulama sebekesi planlarinin sunulmasi 60 110
2.2.Aplikasyon Oncesi sulama sebekesi planlarinin onaylanmasi 30 140
3A-HARITA CALISMALARI (1. giinden itibaren)
3A.1.Harita ¢alismalarinin sunulmasi 60 60
3A.2.Harita ¢alismalarinin onaylanmasi 30 90
3B-JEOTEKNIK CALISMALAR (140. giinden itibaren)
3B.1.Projeye ait jeolojik calismalar ve raporun sunulmasi 60 200
3B.2.Projeye ait jeolojik ¢alismalar ve raporun onaylanmasi 30 230
4-APLIKASYON SONRASI (230. giinden itibaren)
4.1.Aplikasyona mistenit sulama sebekesi planlarinin sunulmasi 60 290
4.2.Aplikasyona mistenit sulama sebekesine ait planlarin onaylanmasi 30 320
4.3.Aplikasyona mistenit plan profil projelerinin sunulmasi 60 380
4.4.Aplikasyona mistenit plan, profil projelerinin onaylanmasi 30 410
5-SANAT YAPILARI (410. giinden itibaren)
5.1.Aplikasyona mistenit sanat yapilari projelerinin sunulmasi 60 470
5.2.Aplikasyona mistenit sanat yapilari projelerinin onaylanmasi 30 500
6-ELEKTROMEKANIK CALISMALAR (410. giinden itibaren)
5.1. Elektromekanik projelerin sunulmasi 60 470
5.2. Elektromekanik projelerin onaylanmasi 30 500
7-PROJELERIN TESLiMi (500. giinden itibaren)
6.1. Proje raporunun, insaat yapimi ve kullanilacak techizatin temin ve
montajl icin gerekli teknik sartnamelerin, CBS ¢alismalari, yesil dosya, 30 530
metraj, kesif ve proje orijinallerinin onaylanmasi

11
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6.2.Aplikasyona ait proje raporunun, insaat yapimi ve kullanilacak

techizatin temin ve montaji icin gerekli teknik sartnamelerin, CBS 30 560

calismalari, yesil dosya, metraj, kesif ve proje orijinallerinin

onaylanmasi

6.3.Basim ve ¢ogaltma islerinin tamamlanarak sunulmasi 20 580
Siire Toplami= 580

isin bir kisminin (iletim hatti, isale tiineli, terfi binasi, sebeke 1. Kisim vs.) yesil dosyasiyla ve
sartnameleriyle birlikte 6ncelikle bitirilip ivedilikle insaat ihalesine ¢ikilmasi gerektigi takdirde is programi
bu duruma uygun diizenlenerek siireler ayarlanacaktir.

Yukarida belirtilen tabloda belirtilen is gruplarindan yapilmasina ihtiya¢ duyulmayan is kalemi
tablodan cikartilacaktir.

is programi yukarida belirtilen siralamaya uygun sekilde hazirlanarak IDARE’ye sunulacaktir.

G. GENEL HUKUMLER

1. DANISMAN sebekesinin ¢dziimiinde istedigi bilgisayar yazimini kullanacak ancak IDARE tarafindan
yapilacak inceleme ve degerlendirmeler idare’nin elindeki programa gére yapilacaktir.

2. Aplikasyona miistenit projelerin hazirlanmasinda, Danisman arazi galismalari yoniinden IDARE ile
devamli temas halinde olacaktir. Yiiklenicinin IDARE ile proje lizerinde yapacagi tiim gériismeler, sunumlar
vb. konularda Proje Miidiirii ve projeden sorumlu ¢alisan bulunmak zorundadir.

3. Elle veya bilgisayarla yapilan hesaplarda sistemin statik, dinamik ve hidrolik ¢6ziimleme sonuglari agik
ve kolay anlasilir bir sekilde gosterilmelidir. Analizlerde ve kesit hesaplarinda standartta verilenlerin disinda
denklemler veya abaklar kullanilmig ise bunlar belirtilmeli, kullanilan kaynak fotokopileri hesaplara ek olarak
sunulmalidir. Bilgisayarla yapilan analizlerde program girdileri acgik bir sekilde belirtilerek hesabi kontrol
eden kisinin elle veya baska bir programla sonuglari irdelemesine olanak saglanmalidir.

4. Danisman, proje yapimi icin gerekli olan aplikasyon ve harita islerini idare’nin onay verecegi, Harita ve
Kadastro Miihendisleri Odasindan tescilli Miihendis veya Serbest Miihendislik biirosuna yaptiracaktir. S6z
konusu harita islerini tstlenecek Miihendis veya Serbest Miihendislik blirosunun onaylanmasi asamasinda
Harita ve Kadastro Miihendisleri Odasindan alinmis o yila ait tescil evraklari IDARE’ye sunulacaktir.

5. Danisman tarafindan hazirlanacak tiim projeler DSi normlarina uygun olacaktir. Proje orijinalleri icin
piyasadaki iyi kalite aydinger kullanilacak ve pafta gevresi bantlandiktan sonra iIDARE’ye teslim edilecektir.

6. Projeye ait gerekli her tiirli arastirma, etiid, sondaj, veri toplama ve deney Danisman tarafindan DSi
Jeoteknik Etut Sartnamesi, Temel Sondaj ve Enjeksiyon Sartnamesi ve Dogal Yapi Geregleri Sartnamesine
uygun olarak yapilacak ve raporlari hazirlanacaktir. Jeoteknik Etlit Raporlarinda, zemine ait etkin yer ivme
katsayisi, zemin emniyet gerilmesi, yerel zemin siniflari (Z1, Z2, Z3, Z4) ve zemin yatak katsayisi net bir
sekilde belirtilecektir.

7. inceleme alaninin 1/25 000 &lcekli genel jeoloji haritasi yapilacaktir. Hafriyatlar icin arazide gerekli tim
jeolojik tetkikler Danisman tarafindan yapilacak ve heyelanli, jipsli veya sisen kil vs. gibi sorunlu bolgeler
tespit edilerek rapor hazirlanacaktir. Kanal/boru hatti glizergahinin yerlesim yerinden gectigi veya glizergah
altinda kalan ve insaat esnasinda etkilenecek yerlesim bolgeleri detayl olarak belirtilecektir. Glzergahin
sorunlu oldugu bu ve benzer boliimlerinde daha detayh raporlara esas olacak sekilde 1/2.000, 1/1.000,
1/500 &lcekli jeolojik harita ve kesitlerinin yapimini IDARE Danisman’dan isteyebilir. ilgili raporda problemli
bolgelerin gegisi icin onerilen uygulanabilir en kesitler, kesif ve maliyetler agik ve anlasilir sekilde
gosterilecektir. Danisman’in jeolojik ve jeoteknik tetkiklerindeki ihmali sebebiyle tatbikat asamasinda
idare’nin ugrayacag zararlardan Danisman sorumlu olacak ve idare’nin tazminat hakki sakli kalacaktir.

8. Proje sahasinda devlet karayolu, il yolu, demir yolu, her tirli boru hatti, ENH vs. icin rolekasyon
gerekmesi ve/veya sulama tesisleri ile kesismeleri halinde her tirli proje ilgili kuruluslarin teknik
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sartnamelerine uygun olarak Danisman tarafindan yapilacaktir.

9. Idare tarafindan Danisman’a verilen done ve dokiimanlar en geg isin kabuli sirasinda iDARE’ye iade
edilecektir.

10. Sulama ve drenaj sebekesine ait Aplikasyon Oncesi Genel Vaziyet Plani, proje yapimini (istlenen
Danisman tarafindan sulama sahasindaki yerinde ¢alismalarla meydana getirilecektir.

Danisman tarafindan hazirlanan Aplikasyon Miistenit Genel Vaziyet Plani, IDARE’ye sunulmadan énce
Sulama ve Drenaj sebeke giizergahlarinin yerinde incelenmesi icin idare ve Danisman teknik elemanlarinin
yer alacagi bir heyet olusturulacaktir. Yerinde yapilacak degerlendirmeden sonra Aplikasyon Mistenit Genel
Vaziyet Plani idare’nin onayina sunulacaktir.

Aplikasyon calismalarinin tamamlanmasinin ardindan Piketaj ve Aplikasyon Cildi hazirlanarak idare’nin
onayina sunulacaktir. Some noktalari en az U sabit noktadan réperlenecek ve krokisi aplikasyon defterine
cizilecektir. TUm aplikasyon calismalari memleket koordinat sistemine gore yapilacaktir. 1/25000, 1/5000
GVP ile Plan-profil paftalarinda koordinat bilgi sistemi notu yer almalidir (ITRF96, 3°, DM:36 gibi)

is sonunda aplikasyon calismalarina ait tiim dokiimanlar ciltli bir sekilde ve sayisal ortamda DVD’ye
kayit edilerek sifresiz ve kilitsiz olarak IDARE’ye verilecektir.

Proje orijinalleri en az 300 dpi ¢ozlintrlikte renkli olarak taranacak olup taranmis dosyalardaki
btin gizimler ve yazilar okunaklh olacaktir.

Basim ve ¢ogaltma isleri, &zel teknik sartname ve IDARE normlarina uygun olarak yapilacak ve
asagidaki miktarlarda verilecektir:

a) Jeoteknik Etiit Rapor ve Ekleri (5 adet)

b) Proje Orijinali (1 adet)

c) Proje Orijinali Ozalit Kopyalari (3 adet)

d) Proje Hesap Dosyalari (3 adet)

e) Yesil Dosya (3 adet)

f) insaat yapiminda kullanilacak teghizatin temin ve montaji igin ihtiya¢ duyulacak teknik
sartnameler (gerekli olmasi halinde, 3 adet)

g) Nihai Proje Raporu (3 adet)

h) Proje Orijinallerinin imzali ve sayisal olarak yiksek ¢ozinirlikte taranmis hali (PDF
formatinda), her tirlt aplikasyona mustenit projeler (DWG/DXF formatinda kilitsiz olarak) ile
bu projelere ait tim program verileri ve analizleri, is kapsaminda hazirlanan bitin raporlar,
hesap dosyalari, teknik sartnameler, yesil dosya ve idare’nin ihtiya¢ duyacagi diger bilgisayar
dokiimanlarini iceren DVD (DOC, XLS, DWG/DXF, PDF, TiFF veya JPEG, KML, KMZ vs.
formatinda) (3 adet)

i) Proje Albumii (3 Adet)

11. Hakedis tanziminde; o hakedis déneminde gerceklesen islere ait projelerin IDARE’ye sunulus yazilari
ile tasdik yazilari da rapor ekinde yer alacaktir.

12. DANISMAN; proje safhasindaki her tiirli sabit tesisleri ve imar planlarini 1/5.000 6lgekli genel vaziyet
planlari tGzerine isleyecektir.

13. DANISMAN; isin yapim maliyeti icin gerekli olan kesifleri, metrajlari (birim fiyat tariflerine uygun olarak)
ve idare’nin isteyecegi her tiirlii calismayi yapacaktir.

14. IDARE tarafindan gerekli gériilmesi halinde Danisman tarafindan projenin 6n rapor safhasinda sunum
yapilacaktir. Ayrica sulama sebekesinde basing kirici vana yapilarina ihtiyacin bulundugu yerlerde boru
hatlar tzerindeki fazla enerjinin degerlendirilebilecegi mikro HES tesislerinin yapilmasi durumu hakkinda
gerekli mukayeseli kesif hazirlanarak Danisman’in 6nerisini de icerecek sekilde 6n rapor asamasinda
idare’ye teslim edilecektir.

15. Tim genel vaziyet planlarinin gizimleri CBS sisteminde (Arcgis) .shp dosya formatinda hazirlanacaktir.
16. Sozlesme siiresince proje yapim isi ile ilgili her tiirlii yazisma, proje ve rapor ilk olarak IDARE’ye
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sunulacaktir.

17. ihale konusu isin kapsaminda yer alan hizmetlerin yapilmasi icin, DSi’"de mevcut hidrometrik ve
meteorolojik veriler idare’den bedelsiz olarak temin edilecektir. Meteoroloji Genel Mudiirliigii’nden (MGM)
teminine ihtiya¢ duyulan meteorolojik ve hidrometrik veriler ise, isi yapan (lstlenen) Danisman tarafindan
bedeli 6denmek suretiyle MGM’den temin edilecektir.

18. ihale konusu isin kapsaminda yer alan hizmetlerin yapilmasi icin, DSi’de mevcut haritalar idare’den
bedelsiz olarak temin edilecektir. idare’nin verecegi haritalardan daha giinceli var ise, isi yapan (iistlenen)
Danisman tarafindan bedeli 6denmek suretiyle Harita Genel Komutanhgi’ndan temin edilecektir.

19. Danigman tarafindan isin kapsaminda ihtiya¢ duyulan verilerin temini i¢in yapilacak resmi yazismalar
ile proje yapim isinin sozlesmesi siiresince diger ilgili kurum ve kuruluslardan goris, bilgi, belge temini vs.
amaciyla yapilmasi gerekebilecek her tiirlii yazisma sézlesme kapsaminda yapilacak isle ilgili olarak idare
tarafindan Danisman’a verilecek yetki belgesine istinaden Danisman tarafindan yapilacaktir. Yapilacak
yazismalarin bir sureti veya safahati bilgi icin idare’ye génderilecektir.

20. Danisman Aplikasyon Oncesi Genel Vaziyet Planlarinin tasdikinden sonra projeleri KGM, TCDD, BOTAS,
TEDAS, TPAO vb. ilgili kurumlara géndererek sulama tesisi ile ilgili kurumlarin mevcut/mutasavver
projelerinin kesisen kisimlarina ait bilgileri ve gegislerin nasil yapilacagina (yatay sondaj, acg-kapa
menfez/kopri vb.) dair detayh bilgileri resmi yazi ile temin edecektir. Aplikasyon calismalari sonucunda
glzergah degisikliginin ortaya ¢ikmasi durumunda yeni durum igin tekrar goris alinacaktir. Hazirlanan
aplikasyona mistenit sanat yapilari projeleri idare’ce tasdik edildikten sonra ilgili Kurumu ilgilendiren
kisimlari idare’nin izni dogrultusundailgili Kuruma bilgi amagl ve yazili olarak Danisman tarafindan
gonderilecektir.

21. Harita alimlarinda Uretimi yapilan yatay ve dlsey kontrol noktalarinin kontroli ve tescili igin gerekli
Tapu ve Kadastro Genel Midirlugiine 6denmesi zorunlu giderlerin Kontrollik Harglari ve Mal ve Hizmet
Alimi Giderleri, kadastrodan temin edilecek pafta bedelleri ve tarayici ile taranmasi, imar paftalarinin
belediyeden alinip taranmasi, tapu kayitlarinin g¢ikarilmasi ve bunlarin g¢ogaltilmasi; Danisman’in isin
yapilmasi i¢in yapacagl seyahat masraflari, yolluk harglari, kamulastirma plani harglari, uygulama final
projelerinin ve raporlarinin hazirlanmasi, idare’nin istedigi sayida ozalitlerinin ¢ekilmesi, basimi,
cogaltilmasi, ciltlenmesi, CD ye kaydedilmesi Danisman’in verecegi teklife dahil olup, 6zel teknik sartname
ve idare normlarina uygun olarak yapilacaktir. Danisman’in Kadastro Midiirliiklerine yapacagi 6demelerde,
DSi Genel Mudiirliigii ile Tapu ve Kadastro Genel Midiirliigii arasinda diizenlenen protokol esas alinacaktir.
22. Danisman tarafindan sunulan calismalarin, idare’ce yetersiz veya uygun bulunmayarak iade edilmesi
durumunda s6z konusu ¢alismalarin hi¢ sunulmadigl kabul edilecek, bu silire¢ S6zlesmesel uygulamalarda
idare’de gecen siire olarak dikkate alinmayacaktir.

23. Bu is kapsaminda harita ve jeoteknik hizmetler igin alt yiklenici ¢alistirilabilecektir. Danisman, ise ait
sézlesme imzalanmadan 6nce alt yiiklenicilerin listesini idare’nin onayina sunacaktir. idare’nin onayina
sunulan firmalara ait ilgili meslek odalarindan alinmis o yila ait tescil evraklari idare’ye sunulacaktir.

Proje hizmetleri'ne ait is kaleminin bedeli asagidaki pursantaj tablosuna gore édenecektir:

s Pursantaj

Sira No Odeme Asamasi Orani (%;
1 On Raporun onaylanmasi 3
2.1 Aplikasyon 6ncesi sulama sebekesi planlarinin sunulmasi 3
2.2 Aplikasyon 6ncesi sulama sebekesi planlarinin onaylanmasi 4
3.1 Aplikasyona mistenit sulama sebekesine ait genel vaziyet planlarinin sunulmasi 5
3.2 Aplikasyona mistenit sulama sebekesine ait genel vaziyet planlarinin onaylanmasi 5
33 Aplikasyona mistenit plan, profil projelerinin sunulmasi 10
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3.4 Aplikasyona mistenit plan, profil projelerinin onaylanmasi 15
3.5 Aplikasyona mistenit sanat yapilari projelerinin onaylanmasi 10
3.6 Aplikasyona miustenit sanat yapilari projelerinin onaylanmasi 15
4.1 Elektromekanik projelerin sunulmasi 5
4.2 Elektromekanik projelerin onaylanmasi 10
5 Proje orijinallerinin, yesil dosyanin onaylanmasi
Basim ve ¢ogaltma islerinin tamamlanmasi
Kesin hesap raporunun onayi (Kesin Hakediste)

TOPLAM= 100

NOT: Yukaridaki kalemlerden herhangi birinin (veya kalemin igindeki bir bélimuin) yaptiriimasina
ihtiyac duyulmaz ise veya kalemlerden herhangi birinin idare’ce kisimlara béliinerek yaptiriimasinin
istenmesi halinde o is kalemine ait pursantaj oranlama yoluyla iDARE tarafindan degistirilebilir veya alt
gruplara bolinebilir. Bu sekilde belirlenecek yeni pursantaj oranlari Gzerinden 6deme veya kesinti
yapilabilir.

Her bir bélimiin karsiliginda gosterilen bedelin Danisman’a 6dendigi anda s6z konusu bolim ile
ilgili tim galismalarin idare’ye sunulmasi ve/veya idare tarafindan onaylanmis olmasi sarti saglanacaktir.

isin bir kisminin (iletim hatti, isale tiineli, terfi binasi, sebeke 1. Kisim vs.) yesil dosyasiyla ve
sartnameleriyle birlikte oncelikle bitirilip ivedilikle insaat ihalesine ¢ikilmasi gerektigi takdirde oncelikle
yapilacak kisma ait 6deme pursantaji 6demeye imkan verecek sekilde dizenlenecektir.

24. idarenin talimati dogrultusunda, sulama sebekesi ve sanat yapilari proje yapimina yénelik Bolge
Mudurligu konferans salonunda DANISMAN tarafindan egitim, seminer vs diizenlenecektir.
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