AYDIN ILI GERMENCIK iLCESI, ISTASYON MAHALLESI, TAPUNUN 238 ADA
45 PARSELINDE KAYITLI 15.999,13 M2 LIK ALANDA YAPILMASI PLANLANAN
TSM, ASM VE ACIL ASH BINASI iCiN YAPILACAK OLAN ZEMIN VE TEMEL
ETUT CALISMASINA AIT OZEL TEKNiK SARTNAME

YAPILACAK ISLER:

1-Aydin Ili Germencik Ilgesi, Yedieyliil Mahallesi, tapunun 238 ada 45 parselinde
kayitli 15.999,13 m2. biiyiikligiindeki arsa icerisinde; TSM, ASM ve 112 ASH (Yaklasik
1300 m2) binasinin oturacagi alanda 5 adet; 3 adedi 30 m. , 2 adedi 35 m. olmak {izere
toplamda 160 m. temel zemin sondaji yapilacak ve 1 adet 4 m. derinliginde gozlem gukuru
agilacaktir. Sondaj yerleri ve aragtirma gukuru yeri yer teslimi sirasinda gosterilecektir.,

2- Sondajlar; Miilga Bayindirlik ve Iskan Bakanligi Yap: Isleri Genel Mudullugunun
Yapilar I¢in Temel Sondajlar Teknik Sartnamesine uygun olarak yapilacaktir.

3- Her sondajda yiizeyden itibaren her 1.5. metrede bir SPT deneyi yapilacak ve SPT
numunesi alinacaktir,

4-Zeminin miithendislik 6zelliklerinin ve binalarin projelendirmesine esas olacak
parametrelerinin belirlenmesi amaciyla her sondajda diisey yéndeki zemin degisimleri dikkate
alinarak (4) farkhh derinlikten almabiliyor ise (UD) numunesi alinacak; alinamamasi
durumunda ise bu seviyelerden alinan SPT numuneleri degerlendirilecektir.

5-Zeminin muhendislik 6zelliklerinin ve binalarinin projelendirmesine esas olacak
parametrelerinin belirlenmesi amaciyla (UD) numune alim veya SPT seviyeleri kontrol
muhendisinin goriisleri dogrultusunda belirlenecektir.

6-UD numuneleri veya o seviyedeki SPT numuneleri iizerinde zeminin o
derinligindeki; kuru, doygun ve dogal birim hacim agirligi, porozite, atterberg limitleri, zemin
simiflamasi(elek analizi), elastisite modili, sikisma+sisme yiizdesi, kohezyonu, igsel
sturtinme agisini belirlemek amaciyla laboratuar deneyleri yapilacaktr.

7- Alinan UD numuneleri {izerinde @i¢ eksenli ( konsolidasyonlu) sikisma deneyi( 1n
ve Wn dahil) , SPT numuneleri iizerinde ise kesme kutusu(drenajsiz yn, ys ve Wn dahil)
deneyi yapilacaktir. :

8- Zemin durumuna gore(zeminin ¢akilli ve blok ¢akilli olmasi durumuna gore) her
sondajda 3 farkh seviyede presiyometre deneyi yapilacaktir.

9- Inceleme alanda, 2 noktada Diisey Elektrik sondaji (DES), 2 noktada MASW ve
Sismik Kirillma yéntemi uygulanacak, Zemin hakim periyotu ve Zemin biiyiitme degerlerinin
elde edilerek haritalarimin hazirlanmas igin de 2 noktada mikrotremér calismasi yapilacaktir,

Jeofizik ¢aligmalarda; Inceleme alaninda yapilan ¢alismalarda kullamlan sismik oleli
teknigi ve enerji kaynagimn tiirli (patlatma, gekig, kiitle diistirme gibi) belirtilmelidir. Ol¢ii
profili uzunlugu, hedeflenen derinligin en az 2 kati olmalidir. Eger bu miimkiin degilse offset
uzakligi uzatilmahdir. Olgiiler, kesinlikle diiz ve ters atis olmak tizere profilin her iki tarafinda



alinmalhidir. Sismik ¢alismalarda en az 12 kanalli sismik cihaz kullanilacak ve 40 m derinden
bilgi alinacak sekilde 6l¢lim yapilacaktir.

Sismik galigmalarda, yer alt1 yapisinin tabaka sayisi, kalinliklari, sismik hizlar (Vp ve
Vs dalgasi hizlar1) ve zeminin dinamik elastisite parametreleri (yogunluk, poisson orani,
elastisite modiilli, kayma (shear) modiilii, zemin hakim titresim periyodu, deprem biiyiitme
katsayisi, sokiilebilirlik, zemin tasima giicii) belirlenmesi ve Jeofizik kesitlerin
olusturulabilmesi i¢in belirli araliklarla 4 profil boyunca sismik kirilma ve Masw serimleri
yapilacaktir.

MASW yontemiyle en az 30-40m derinden bilgi alinacak sekilde 6lglim yapilacak ve
Vs30 degeri verilecektir. Olgiilen iz degerlerine gore gegilen tabaka sayilari ve tabaka
kalinliklar1 yap1 kesiti, 2 (iki) boyutlu 6lgekli olarak verilecektir. Sismik yontemle belirlenen
zemin parametreleri tablo halinde verilecektir. Serimlerin haritada yerleri gosterilecek,
calismalarin fotograflar cekilecektir.

Inceleme alaninin genelinde 4 noktada dikey ve yatay serimler yapilarak, Etiit alaninin
jeolojik yapisi, taban kaya derinligi ve oOzellikleri, Hidrojeofizik ozellikleri, yeralti suyu
seviyesi ve kirliligi, potansiyel heyelan ve sivilasma analizleri, gomiili faylarin arastirillmasi,
yeraltt bosluklarinin tayini zeminin korozyon 0Ozelliklerine yonelik ¢ok elektrotlu elektrik
ozdireng calismast yapilacaktir. Yer altt katmanlarmin kalinlik, derinlik ve gercek
ozdirenglerine gore yapi kesiti, 2 (iki) boyutlu 6lgekli olarak verilecektir. Derinlikler, en az
40-50m olacaktir. Profilllerin vaziyet planinda yerleri gosterilerek, ¢alismalarin fotograflar
¢ekilecektir.

Rapor hazirlanirken, Jeofizik yontemlerin amaci, kullamlan cihazlarin adi, 6zellikleri
(cthazin detayli teknik ozelliklerine girilmemelidir), dlgiim sistemlerine ait bilgiler, her bir
6l¢li noktasi igin, Olgim yerlerinin koordinatlari, 6l¢ti ham degerleri, 6l¢iim sonuglari, elde
edilen sonuglardan olusturulan haritalar, tiim tablo, kesit ve grafikler yorumlariyla birlikte
sayisal ve grafiksel olarak verilecektir.

Zemin smiflandirmasinda, Deprem Bolgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda
Yonetmelik (DBYBHY) yaklasimi esas alinmalidir. Zemin grubu, jeofizik yontemlerle elde
edilen Vs30 a gore, 1/5000 &lgekli Yerel Zemin Siniflari Haritasi, (Kayma Dalgasi Hiz
Haritas1 (Vs30), Sivilagma Haritasi (Sivilasma tespiti yapildigi durumlarda), Zemin Biiylitme
Haritasi, Zemin Hakim Titresim Periyot Dagilim Haritas: ¢ikarilacak.

Yapilacak calismalarda kullanilacak jeofizik yontemler ve sondaj yerleri kuzey-giiney
ve dogu-bati dogrultusunda ¢ikarilacak jeolojik kesitler dogrultusunda planlanacaktir. Olcii
profilleri Sismik ve DES i¢in topografik egim dogrultusuna, elektrik ve su sebeke hatlarina
dik tutulmalidir.

10-Tiim deneyler Cevre ve Sehircilik Iskan Bakanlign belgeli laboratuarlarda
yaptirilacak, deneylere ait tiim deney foyleri hazirlanacak olan zemin etlit raporuna
cklenecektir.

11-Sondaj Kuyusunun ag¢ilmasindan sonra kuyu tabamina kadar delikli PVC boru
indirilecek ve kuyu agizlari 20x20x10 cm ebadinda betonlanip, boru agzi kapatilarak
muhafaza altina alinacaktir.

QA

AL



12-Her sondajda yeraltisuyu seviyesinin dl¢limi yapilacak, yeraltisuyu seviyesinin en
disik ve en yiiksek seviyelerinin S5(bes) giinlik degerleri tablolar halinde verilecek.
Yeraltisuyu seviyesinin ilk 6l¢timii, PVC boru ile teghiz edilmis olan sondaj kuyularindan
sondaj s1visinin bosaltilmasindan ve ortami temsil edebilecek yeraltisuyu seviyesinin olusmasi
icin bir siire beklenilmesinden sonra olacaktir.

13-Sondajlar esnasinda sondajlarin  basinda mutlaka bir Jeoloji Miihendisi
bulunacaktir.

14-Calisma alan igerisinde yer alti suyu seviyesinin derinligine gére, suyun kimyasal
bilesiminin portland ¢imentosuna zararmin olup olmayacaginin belirlenebilmesi amaciyla
gerekli laboratuar deneyleri(stilfat,PH,vb.) yapilacaktir.

15-Yeraltisuyu seviyesinin Y.A.S.S < 10 m. olmasi durumunda sivilasma analizi
yapilacaktir. ‘

16-Etlt sonucunda hazirlanacak rapor, 09.03.2019 tarih ve sayili 30709 sayili resmi
gazetede yayimlanarak ytiriirliige giren “’Zemin ve Temel Etiidii Uygulama Esaslar1 ve Rapor
Formati‘” ‘na uygun ; 18.03.2018 tarih ve 30364 sayili resmi gazetede yayimlanan 01.01.2019
tarithinde yururlige giren “’Tiirkiye Bina Deprem Yonetmelgi ve Tiirkiye Deprem Tehlikesi
Haritasi”” dogrultusunda  diizenlenecektir. Rapor 5 adet yazili ve 5 adet CD olarak
onaylanmak tizere Cevre ve Sehircilik 11 Miidiirliigiine teslim edilecektir. 01.10.2021
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