STATIK PROJE HAZIRLAMA
OZEL TEKNIK SARTNAMESI

1- GENEL TANIM :

Bakanlik tarafindan yaptirilacak insaatlarn Statik (Betonarme) proje ve hesaplarinm bu ozel
sartnamenin 8.maddesinde belirtilen yonetmelik ve standartlarina uygun olarak anahtar teslimi hazirlanmasi
isidir. Proje kapsaminda yapilmasi gerekliligi ortaya ¢ikarsa Celik yapilara ait proje ve hesaplar da ayn
sekilde hazir edilecektir.

2- PROJE SAFHALARI :

2.1. Statik Proje Oneri Raporu ve Avan Proje Safthas: :

S6z konusu 1se ait mimari projelerinin incelenerek tasiyict sistemin bu 6zel sartnamenin 8 maddesinde
belirtilen yonetmelik ve standartlara gore diizenlenerek 1/100 avan proje normlarinda cizilerek, statik
hesaplarinin yapilmasi 3 takim halinde Kuruma tetkik ve tasdik edilmek tizere verilecektir.

2.2, Statik Proje Tatbikat Projesi ve Hesap Raporlar Diizenlenme Safhass :

1/100 olgekli hazirlanan avan proje ve hesaplar Kurumca tasdik edildikten sonra bu safhaya
gecilecektir.

Proje Hesap Raporunda 6zetle su unsurlar yer alacaktir:

- Tirkiye Deprem Tehlike Haritast verileri,

- Tasarinda esas alman ytkler (cihaz, ruzgar, kar vb.) ve yikleme kombinasyonlar: ile gerekli
gorilirse arttirilmig deprem etkilerini veren yiiklemeler,

- Elemanlarin boyutlandirma hesaplari ve stabilite (kararlilik) tahkikleri ile birlesim ve ek detaylarinm
hesaplari,

Bu sathada ;

2.2.1.- Statik projeler yirtrlikte bulunan standart, yoénetmelik ve proje diizenleme esaslar
dogrultusunda yapilacaktir. Bu duzenlemede, kalip planlart 1/50, kolon aplikasyon planlar 1/50-20, kiris
detaylar1 ve merdiven detaylari 1/20 dlceginde yapilacaktir.

2.2.2- Hazirlanan statik projeye ait metraj ve kesif raporlar1 diizenlenerek, imalat teknik sartnamesi
hazirlanacaktir.

2.2.3- Hazirlanan statik projeler, hesaplar, metraj ve kesifler ile imalat teknik sartnameleri 3’er takim
olarak diizenlenerek tetkik ve tasdik edilmek iizere Kuruma verilecektir.

3-BETONARME UYGULAMA PROJESI CIZIMINE ILISKiN KURALLAR

3.1.Genel Kurallar

3.1.1 — Beton dayamim simntfi ve donati sintft biitiin ¢izim paftalarmda belirtilecektir.

3.1.2 — Tasarimda g6z oniine alman Harita Spektral lvme Katsayilar1 S S ve 1 S, Yerel Zemin Sinfi
(Tablo 16.1), Bina Kullanim Sinifi (BKS, Tablo 3.1), Bina Onem Katsayis1 (I, Tablo 3.1) ve Bina Yiikseklik
Smuft (BYS, Tablo 3.3), Deprem Tasarim Smiflart (DTS, Tablo 3.2), Tastyict Sistem Davrams Katsayisi (R,
Tablo 4.1) ve Dayanim Fazlaligi Katsayisi (D, Tablo 4.1) biitiin kalip plani paftalarinda belirtilecektir.

3.1.3 — Ozel deprem etriyelerine ve 6zel deprem cirozlarina ait kanca kivrim detaylart kolon, perde
ve kirts detay paftalarimin her birinde gosterilecektir

3.2. Kolon ve Perde Detaylari
3.2.1 — Kolon yerlesim planlarinda, diisey donatilarin en kesit igindeki konum, cap ve sayilar
ayrmtili olarak gosterilecektir. Ayrica her bir kolon-kirig digum noktasinda, alttaki kolondan yukartya
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uzatilan donatilart ve kolona baglanan tim kirislerin boyuna donatilarint planda gosteren yatay kesitler
alinacak, béylece kolon ve kirig donatilarmin birlesim bélgesinde betonun uygun olarak yerlestirmesine
engel olmayacak bigimde diizenlendigi gosterilecektir. Temelden ¢ikan kolon ve perde filiz donatilart,
bunlarla iliskili enine donatinin say1, ¢ap ve araliklari ile agtlimlar1 ¢izim tizerinde gosterilecektir.

3.2.2 — Boyuna ve enine donatilart tiimii 1le ayni olan her bir kolon tipi i¢in boyuna kesitler alnarak
donatilarin diisey agilimlar: yapilacaktir. Kolonlarda boyuna kesit; donati ek bolgelerini, bindirme boylarini,
kolonun st ucundaki kolon-kiris birlesim bolgesini de icerecektir. Bu baglamda, binadaki tiim kolon-kiris
birlesim bélgeleri icin gegerli standart detaylarla yetinilmesi kabul edilmeyeceltir.

3.2.3 — Her bir kolon tipi igin ayri ayri olmak iizere, sariima bélgelerinin uzunluklari, bu bélgelere,
kolon orta bolgesine ve ustteki kolon-kirts birlesim bolgesine konulan enine donatilarin cap, sayr ve
araliklari ile en kesitteki agilimlari ¢izim tizerinde gosterilecektir.

3.2.4 — Perde yerlesim planlarinda diisey donatilarin perde govdesindeki ve perde ug bolgelerindeki
konum, cap ve sayilarmin gosterilmesine ek olarak, her bir perde tipi icin boyuna kesitler almarak
donatilarin diisey agihmlar: yapilacaktir. Perde boyuna kesitinde kritik perde viiksekligi acik olarak
belirtilecektir. Bu yiikseklik boyunca ve diger perde kesimlerinde kullanilan enine donatilarin ¢ap, sayi ve
araliklari ile agilimlar: ¢izim tizerinde gosterilecektir.

3.3. Kiris Detaylar:

Kirig detay ¢izimlerinde, her bir kirig icin ayrt ayri olmak (zere, kiris mesnetlerindeki sarilma
bolgelerinin uzunluklari, bu bélgelere ve kiris orta bolgesine konulan enine donatilarin cap, say1 ve araliklar
ile agilimlart ¢izim tizerinde gosterilecektir.

4-CELIK YAPT UYGULAMA PROJESI (GEREKIRSE) CIZIMINE ILISKIN KURALLAR

4.1.Projede yer alacak paftalar

(a) Catr dosemesi ve kat désemelerine ait genel konstruksiyon planlart.

(b) Kolon aplikasyon (yerlesim) plani.

{c) Ankraj plani ve detaylari.

(d) Yeterli sayida cephe goruniigleri ve kesitler.

(e) Yapr sistemini olusturan kolonlar ve kirisler ile cati, yatay diizlem ve diisey diizlem caprazlarmm
detay ¢izimleri.

(f) Tam birlesim ve ek detaylart.

4.2.Projede yer alacak bilgiler

4.2.1 — Bina gelik konstriksiyonunda kullanilan profil ve levhalar ile birlesimlerde kullanian
bulonlarmn cinsi ve malzeme kaliteleri ile kullanilacak elektrot cinsi ve karakteristik ¢ekme dayanimt biitiin
paftalarda belirtilecektir.

4.2.2 — Tasarimda g6z 6ntne alinan Bina Kullanim Smifi (BKS), Deprem Tasarim Smifi (DTS) ve
yerel zemin ozellikleri ile Tablo 4.1e gore belirlenen tasiyict sistem davrans katsayis;, R ve dayamm
fazlaligr katsayist, D biitin genel konstritksiyon paftalarmda belirtilecektir.

4.2.3 — Bulonlu birlesim ve ek detaylarmda kullanilan bulon cinsi, bulon ve delik caplars, rondela ve
somun Ozellikleri ile bulonlara uygulanacak 6n ¢ekme kuvveti ve sirtinme yiizeyi ile ilgili bilgiler
verilecektir.

4.2.4 — Kaynakl birlesim ve ek detaylarinda, uygulanacak kaynak tiirii, kaynak kalnhgi ve uzunlugu
ile, kaynak agzi agilmasi gereken kiit kaynaklarda, kaynak agzinin geometrik boyutlari, altlik levhast ve
kaynak ulagim deligi detaylari verilecektir.

4.2.5 — Ankraj detaylarinda uygulanacak ankraj cubugunun 6zellikleri, qubuk ve delik caplari, ankraj
uzunlugu ile tlgili bilgiler verilecektir.
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5- PROJE REVIZYON SAFHALARI :

Hazirlanan tatbikat projelerinin onaylanmasi swasinda IDARE’ce yapilmasi istenilen degisiklikler
eksiksiz olarak yapilacaktir. Projelerin tatbikati sirasinda olusabilecek veya sonradan gikan degisiklikler
proje muellifi tarafindan tcretsiz olarak revizyon projeleri yapilacaktir.

6- PROJE ORINALLERI TESLIMI :

Tatbikat ve detay projeleri tizerinde yapilacak revizyonlar proje orijinallerine aynen islenecektir.
Projeler Bilgisayar destekli ortamda ¢izilecektir. Bilgisayar ortaminda hazirlanan ¢izim dosyalart ( DWG),
s6z konusu binanm modeli ve statik hesaplart 3 takim CD halinde Kuruma teslim edilecektir.

7- IHALE DOSYASI DUZENLENMESH :
Kesfe esas metrajin yapilmasi, Birim Fiyatta bulunmayan imalatlarin fiyat analizlerinin dizenlenmesi,
Birim fiyat listesimn ve imalatlarin teknik sartnamelerinin hazirlanmasi, Kesif 6zetinin hazirlanmasi

8- STATIK PROJE VE HESAPLARINA AIT STANDART, YONETMELIK VE
DUZENLEME ESASLARI :

a) TS498 Yapi Elemanlarinin Boyutlandirilmasinda Alinacak Yiklerin Hesap Degerleri

b) TS 500 Betonarme Yapilarin Tasarim ve Yapim Kurallari

¢) TS 648 Celik Yapilarin Hesap ve Yapim Kurallari (2018)

d) TS 647 Ahsap Yapilarm Hesap ve Yapim Kurallari

e) 2018 Turkiye Bina Deprem Yonetmeligi

f) Yol, Su, Képri v.b. yapilarmn hesabu ile ilgili yonetmelikler

g) Insaat Mithendisleri Odasi, Tiirkiye Statik ve Betonarme Proje Uretim ve Denetim Esaslari




