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DIiLEK YARIMADASI BUYUK MENDERES DELTASI MiLLi PARK MUDURLUGU
SINIRLARNDAKI AHSAP IMALATLARIN BOYA BAKIM ONARIM YAPILMASI iSi
TEKNIK SARTNAMESI

1. KONU

1.1. Bu teknik sartname DILEK YARIMADASI B MENDERES DELTASI MILLi PARK MUDURLUGU
DILEK YARIMADASI BUYUK MENDERES DELTASI MiLLi PARK MUDURLUGU
SINIRLARNDAKI AHSAP IMALATLARIN BOYA BAKIM ONARIM YAPILMASI iSI isinin

yapim Ozelliklerini, muayene metotlarini ve diger hususlarini kapsar.
2. GENEL HUSUSLAR

2.1. Ayipli ve muayene komisyonunun uygun gérmedigi malzemeler yenileriyle degistirilecektir.

2.2. Kullanilacak malzemeler daha 6nce kullanilmamis orijinal, hasarsiz, birinci sinif malzemeler arasindan
idarenin onayina sunulduktan sonra secilecektir.

2.3. Ingaat sahasina getirilen biitiin malzemeler olumsuz hava sartlarindan korunacaktir.

2.4. Tiim yikim, sdkiim ve tasima isleri fiziki cevreye zarar vermeyecek sekilde yapilacaktir. insaat alaninda
sOkiilen her tiirli malzeme kullanici birlige tutanak karsiligi teslim edilecektir. Kullanilmayacak durumda olan
hurdalar belediyenin belirlemis oldugu dokiim alanina yiiklenici firma tarafindan taginacaktir.

2.5. Onarim veya yenileme isleri biinyesinde yapilmasi gerekecek tiim nakliye yatay ve diisey tasimalar,
yiikleme ve bosaltmalar, montaj, de montaj, iscilik, idare tarafindan istenilen yere istif ve tasnif isleri yuklenici
firma tarafindan karsilanacaktir. Yapim sirasinda olusacak deformasyonlar ve hasarlar yiklenici firma
tarafindan giderilecektir.

2.6. Imalat1 gergeklestirilecek her tiirlii yapim isinin fen, sanat ve teknik kosullara uygunlugu ve secilecek
malzemelerin uygunluklan ile kaliteleri yiiklenici firma sorumlulugunda olacak. ihale kapsaminda yapimi
ve/veya onarimi istenilen her tiirlii malzeme, kullanici ile koordine edilerek uygulamaya sokulacak, kosullara
uygun yapim sartlari saglanip saglanmadigi idare ve idarenin gorevlendirecegi yapt denetim gorevlisi/gorevlileri
araciligiyla tespit edilecek, s6z konusu sartlara haiz olamayan imalat yeniden yaptirilacaktir.

2.7. Kullanilacak biitiin yerli ve ithal malzemenin mensei idareye onceden bildirilecek ve idarenin onayi
almacaktir.

2.8. Insaat sirasinda yapilmasi gerekecek tiim nakliye, yatay ve diisey tasimalar yiikleme ve bosaltmalar, montaj,
demontaj, iscilik, idare tarafindan istenilen yere istif ve tasnif isleri yliklenici firma tarafindan karsilanacaktir.
2.9. Yiklenici firma g¢alisma alaninda gerekli emniyet tedbirlerini alacak, is giivenligi i¢in uygun uyari
levhalarimt asacak, ayrica ¢alistig1 alanda ¢alistirdig1 personel igin is¢i sagligi ve is gilivenligi tliziigline uygun
olarak diizenleyecektir. Onayli uygulama projelerinde ve teknik sartnamelerde gosterilen imalat tariflerine ve

saglanmas1 gereken standartlara uygun olarak imalatlar yapilacaktir.
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2.10. Yiklenici firma ingaatin yeri ve teknik sartname arasinda olabilecek aykir1 bir durumu ihale 6ncesi idareye
bildirecektir. Aksi halde ihalesi sonrasi s6z konusu durumdan kaynaklanan sorumluluk yiiklenici firmaya aittir.
2.11. Projede ve sartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapilmasi teknik zorunluluk gerektiren
isler idarenin 6n gorecegi ve isin teknigine uygun sekilde yapilacaktir. Proje, teknik sartname ve mahal
listesinde ¢elisen teknik hususlarin ortaya ¢ikmasi durumunda nihai karar idare tarafindan verilecektir.

2.12. Yiiklenici bolge ici trafik kurallarina uyacak ve trafik yogunlugunu olabildigince az yiikleyecek sekilde
organize edecektir. Tiim giivenlik protokolleri kullanici birlikle koordine edilecek, diizenlenecek tutanaklardan
birer suret idareye teslim edilecektir.

2.13. Yiiklenici firma tarafindan hakedis biinyesinde ad1 gegen is¢i temsilcinin tiim is¢iler tarafindan segildigine
dair “ISCI TEMSILCISI TUTANAGI” ile “ISCI TEMSILCiSI TAAHHUTNAMESI” idareye teslim
edilecektir.

2.14. Projede ve sartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapilmasi teknik zorunluluk gerektiren
isler idarenin 6n gorecegi ve isin teknigine uygun sekilde yapilacaktir. Proje, teknik sartname ve mahal
listesinde ¢elisen teknik hususlarin ortaya ¢ikmasi durumunda nihai karar idare tarafindan verilecektir.

2.15. Garanti sirasinda her tiirlii dizayn, imalat ve/veya iscilik hata/eksiklikleri yiiklenici firma tarafindan

onarilacak veya yenisi tarafindan degistirilecektir.

2.16. Malzemeler i¢in once Tiirk Standartlari, daha sonra idarece kabul edilecek milletleraras: standart ve

belgeler esas alinacaktir.

2.17. Biitiin imalatlar ve santiye sahasi isletmeye devredilmeden dnce tamamen temizlenmis olacak ve her tiirlii
diizenlemeleri yapilmis, proje ve sartnamelerde belirtilmis olan fonksiyonlarini tam olarak yerine getirir (¢aligir)

vaziyette teslim edecektir
2.18. YiKlenici imalat sirasinda zarar verdigi yerleri aslina uygun olarak diizeltecektir.
2.19. Yiiklenici, kesin kabule kadar imalatin1 yaptig1 insaatin bakimini ve onarimini yapmakla miikelleftir.

2.20. Yapilacak biitiin imalat ve montaj islemleri idarece tasdikli projelere uygun olarak gerceklestirilecektir. Is
sirasinda karsilagilacak beklenmedik mimari, statik, elektrik, makine, peyzaj vb. proje ve detay problemleri
yuklenici firma tarafindan ¢oziilerek, ¢izilecek her tiirlii proje idare tarafindan onaylandiktan sonra
uygulanacaktir.

2.21. Yiklenici ise baslamadan Once yerinde yapilan Ol¢limlerde roleve projeye gore ortaya cikabilecek
farkliliklar i¢in yiiklenici firma herhangi bir hak talep etmeyecektir.

2.22. So6z konusu is, sdzlesme Oncesi yiiklenici tarafindan mutlaka yerinde goriilecek, dolayisiyla kesifte ve
metrajda idarece atlanmig, hatali yazilmis hususlar yiiklenici tarafindan diizeltilecek ve ileride idareye kars1 one
surulemeyecektir.

2.23. Yiklenici ise bagladiginin ilk giinii is programini yap1 denetim gorevlisine onaylatmak zorundadir. Yapi
denetim gorevlisinin gerekli gordiigii revizyonlar1 i programina hemen isleyecek ve uygun goriilen is
programina gore ise baslayacak ve devam edecektir. Yiiklenici, yapilacak ve/veya yapilan her imalat i¢in yap1

denetim gorevlisinin/gdrevlilerinin onayini alacaktir.
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2.24. Yiiklenici, ekiplerindeki personel sayisini yapi denetim gorevlisinin uygun buldugu tarihlerde uygun
gorecegi sayiya cikarilacaktir.

2.25. Yiklenici firma kesinlikle sigortasiz ve 18 yasindan kiigiik personel calistirmayacaktir, tespit edilmesi
durumunda isin feshedilecegi bilinmelidir.

2.26. imalat yapilacak saha icerisinde cevreye verilecek deformasyon, hasar, yikim, ¢okme, ¢catlama vb.
gibi durumlarda yuklenici zarar vermis oldugu yerleri yapmakla yiikiimliidiir.

calistirilmas1 zorunludur Yiiklenici asagida belirtilen teknik personelin listesini ise baslamadan (isim, brans,
diploma 6rnegi) Idare’ye verecektir. Yiiklenici, sozlesmesine gore isyerinde bulundurulmasi istenen teknik
personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odas1 kayit belgesi, noterden alinan taahhiitname)
Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapildig: tarihten itibaren on giin icerisinde idareye
sunmak zorundadir.

Sira No | GOrevi Unvanm Adedi

Insaat Miihendisi/Peyzaj Mimar1/Orman

1 Muhendisi 1
Santiye Sefi
( En az 5 y1l deneyimli )

2.28. Taahhiidiin yerine getirilmesi siiresince vuku bulacak kazalardan ve bu kazalarin sebep olacagi
zararlardan, can ve mal kaybindan ve {igiincii sahislara kars1 yapilacak her tiirlii zararlardan yiiklenici dogrudan

dogruya sorumludur.
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3.ISTEK VE OZELLIiKLER INSAAT IMALAT VE MALZEME OZELLIiKLERI:

Sira No 1 3.1
Poz No - Vv.0208/001
Imalatin Cinsi : 11, kalite norm cam Kkereste ile ahsap imalatta kereste ve iscilik bedeli

(kesit alan1 100cm2'den kiiciik (100cm2 dahil) keresteler icin).
Birimi : Metrekip
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar
'Kerestesi, Cevre ve Sehircilik Bakanligi Yapr Isleri Genel Teknik Sartnamesindeki sartlara uygun olmak kaydiyla kesit
alan1 100cm2'den kiigiik (100cm2 dahil) 2.kalite norm ¢am keresteden yapilacak ahgap imalatta kereste, ¢ivi ve benzeri
malzeme, zayiat, is¢ilik, is yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit kar1 ve genel giderler dahil,
beher m3 kereste bedeli:
O|(;U : Kullanilan kerestenin projesindeki veya yerindeki 6lgiisii lizerinden bulunan hacmin bedeli
odenir.
NOT :
1-Gorlinmeyen yerlerdeki tasiyict kirisler, tasiyici 1zgaralar, duvara hem yiiz kullanilan ahsap hatil, ahsap lento, ahsap
karkas yapilarda dikme, payanda ve yatay elemanlar, mahvel 1zgaralari, ahsap doseme kirigleri vb. gibi imalatlar bu
pozdan 6denecektir.

2- Duvar i¢ine yerlestirilen hatillar V.0208/E01 pozundan &denir.

Sira No 1 3.2

Poz No 1 V.2109

Imalatin Cinsi : Ahsabin daldirma yontemi ile emprenye edilmesi.
Birimi : Metrekip

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Imalatta kullanilacak bigilmis haldeki ahsaplar emprenye havuzuna daldirilarak 1 m3 ahsabin 14 It, malzeme emmesi icin
gerekli zaman kadar bekletilir. Daldirma havuzundan g¢ikartilan malzemeler kurumasi igin birbirine degmeyecek sekilde
bekletilir. 48 saat kuruma sonunda imalata gecirilen ahsabin yerine konma asamasinda kesilecek olursa kesilen kisimlara

firca yon-temi ile yanina malzeme siiriilerek kesilen kisimlarda emprenye edilmis olacak sekilde imalatta kullanilan 1 m3

ahsabin bedelidir.

C")|(;U . 1 m3 bigilmis ahsap.
Sira No - 3.3
Poz No : 15.540.1205
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Imalatin Cinsi :Eski boyal yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazhh mat boya
yapilmasi (i¢ cephe).

Birimi : Metrekare

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Eski boyali yiizeylerin tel firga, zimpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli al¢1 tamirinin yapilmasi,

zimparalanmasi, 0,150 kg su bazli astar siirilmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazli mat boya

yapilmasi i¢in her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m2 fiyati.

Ol(,‘l:l . Projesi lizerinden boya yapilan yiizeyler ol¢iiliir. Tiim bosluklar diisiiliir.

NOT  : 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Stva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
Sira No 1 3.4.

Poz No 1 15.540.1304

Imalatin Cinsi :Briit beton, sivali veya eski boyal yiizeylere, astar uygulanarak silikon

esaslh su bazh boya yapilmasi (dis cephe).
Birimi : Metrekare

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Boyanacak yiizeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tasi ile diizeltilmesi, capaklarin ve fazla grenli kisimlarin
bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar siiriilmesi, lizerine 1.katina 0,180 kg, 2.katina 0,120 kg isabet etmek iizere istenilen
renkte silikon esasli su bazli boyanin firga veya rulo ile ylizeye uygulanmast igin gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati,

is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m2 fiyati:

O|(}U . Projesi lizerinden boya yapilan yiizeyler 6l¢iiliir. Tiim bosluklar diisiiliir.

NOT  :3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Stva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
Sira No :3.5.

Poz No - 15.280.1010

Imalatin Cinsi : Perlitli siva alcis1 ve saten al¢i harclarimin karisim ile ortalama 5 mm

kalinhkta diizeltme sivasi yapilmasi (Kaba siva, briit beton yiizeyler, perlitli
al¢i yiizeyler vb. yiizeylere).
Birimi : Metrekip
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar
Sivanacak yiizeye 1/2 saten alg1 harci ve 1/2 perlitli alg1 siva harcinin karigtirllmasiyla elde edilen hargla Smm kalinlikta
sivanin ¢elik mala ile yapilmasi, her tiirlii malzeme ve zaiyati, is¢ilik, ¢alisma sehpalari, insaat yerindeki yilikleme, yatay ve
diisey tasima, bosaltma miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati:
Olgii
1) Projedeki dlgiilere gore, sivanan biitiin yiizler (bosluk yanlar1 dahil) hesaplanir.
2) Dograma pervazlari ve varsa ahsap siipiirgelik altinda kalan siva yiizeyleri hesaba katilir.

3) Biitiin bosluklar ve diger cins kaplama yiizeyleri diisiiliir.

6/20



Sira No 1 3.6.

Poz No : 15.540.1101
Imalatin Cinsi : Demir yiizeylere korozyona karsi iki kat boya yapilmasi.
Birimi : Metrekare

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Demir imalat yiizeylerinin zimpara ve tel fir¢a ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farkli renkte)
antipas siiriilmesi, bu islerin yapilmasi i¢in her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1
m?2 fiyati :

TUM COP BIDONLARINA ON VE ARKA YUZLERINE; 50 cmx 50 cm ebatlarinda cnc Kesim olarak Milli
Parklar Genel Miidiirliigii logo kahib1 yaptirlacaktir. 50 ecm x 50 c¢m ebatlarinda zemin ilk olarak idarece
belirlenmis renkli boya ile boyanacaktir. Bu boya iizerine kalip koyularak Uzeri RAL 6005 renkli boya ile

boyanacaktir. Milli park logo ve yazilar RAL 6005 olacaktir.

Olgli

a) Mobilyalarda boyanan yiizey o6lcilir.

b) Kap1 ve bolmelerde;

1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki yiizii 6lgiiliir.

2) Kasal1 (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya diisey diizlemdeki iki yiiziin dlgiisiine kasa alanlar1 dahil edilir.

3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki yiiziin 6l¢iisiine kasa dahil edilir.

4) Biitiin olgiilerde, girinti, ¢ikint1 ve cam bosluklari dl¢iiye katilmaz. Pencere kenarinda ¢ita varsa, dl¢li buradan alinir.

¢) Camekan ve pencerelerde;

1) Camekéan ve pervazli pencerelerde; pervaz disina pervazsiz pencerelerde, siva yiiziinden siva yiizline olmak iizere diisey
diizlemdeki alant dlgiiliir. Yalniz bir satth hesaba alinir, iki satth boyanir. Cam boslugu cikarilmaz, denizlik, kasa ve
kenarlart mevcut ise ayrica dlgiilerek, alana ilave edilir.

2) Cift pencerelerde aynen olgiiliir, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayri 6l¢iiliir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iKi
yUzl boyanir, birer yiizii hesap edilir. Cam boslugu ¢ikarilmaz.

d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin diisey diizlemdeki izdiisiim alan1 6lgiiliir.Bosluk diisiilmez.

e) Kolon, ¢at1 makasi, kirig, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yiizler 6l¢iiliir.

Sira No - 3.7.
Poz No : 15.320.1001
Imalatin Cinsi :Mevcut ahsap, betonarme yada celik asiklar iizerine, 50 mm poliiiretan

yalitimh (iistii 0.50 mm kahnhkta boyah galvanizli sac ve alti 0.40 mm
kalinhkta boyah galvanizli sac) cati paneli ile ¢cat1 ortiisii yapilmasi.

Birimi : Metrekare
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Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Mevcut ahsap, betonarme yada gelik asik iizerine, 50 mm poliiiretan yalitimli (iistii ve alt1 boyali galvanizli sac) gati
panelinin, proje, sartname ve detayinda belirtildigi sekilde asiklar iizerine yerlestirilmesi, mahya, sacak ve varsa bini
yerlerinde her hadve iizerinden, diger boliimlerde her enine bini tizerinden, montaj vidalari ile her sira asiga tespit edilmest,
boyuna bini yerlerinde iki sira halinde plastik esasli bantlar ile sizdirmazligin saglanmasi, alt mahya, {ist mahya, yan
kalkan, sagak profili, dereler, sacak siingeri, duvar, baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarmin montaji ve slikon ile
sizdirmazliklarinin saglanmasi, ingaat yerindeki yiikleme,yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zaiyati,
iscilik ara¢ ve gerec giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m2 fiyat::

O|QU : Egimli alanlar projesi lizerinden hesaplanir. 0,10 m2 ve daha kiiciik bosluklar diistilmez.

NOT:

1- Panel montajina hakim riizgar ydniiniin tersinden baslanir ve yapilacak hesaba gore vida sikligr arttirilabilir.

2- Montaj yapilan asiklarin ahgap, betonarme, c¢elik olmasina gére uygun montaj vidasi secilir. (Matkap uglu, ahsap uglu,
trifon vida)

3- Panellerde yapilmasi halinde boyuna bini yerleri %15 egim ve altindaki ¢atilarda (min. 30cm), %15 egim {istiindeki
catilarda (min. 20cm) olmalidir.

4- Panel hadveleri dis ylizeye bakmalidir ve montaj vidalar1 hadveler izerinden uygulanmalidir.

5- Mahya aksesuar birlesimlerinde uygun yalitim malzemeleri ile 1s1 yalitimi saglanmalidir.

Sira No :3.8.

Poz No : OZEL-1

Imalatin Cinsi : Muhtelif ebatlarda bordiir demontaji yapilmasi (pahli, her renk).
Birimi : Metre

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Bordiirlerin sdkiilmesi ve idarece gosterilecek yerde istif edilmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

bordiirlerin; sokiilmesi, vasitalara yiiklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar tasinmasi, bosaltilmasi, Idarece
gosterilecek yerde istif edilmesi ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" basligi altinda sayilanlar disinda kalan
diger biitiin islerin yapilmasi i¢in gerekli olan her tiirlii is¢ilik, malzeme, makine, alet ve ara¢ giderleri ile yiiklenici kan ve
genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar :

Borddrlerin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taginmasi.

C)|(;U > Sokiilen bordiirlerin sokiilmeden 6nce yerinde dlgiilen metre cinsinden uzunlugudur.

Sira No 1 3.9.

Poz No 1 15.315.1101

Imalatin Cinsi : 0.50 mm kahnhkta, sicak daldirma galvaniz iizeri boyah diiz sacdan eksiz

oluk yapilmasi ve yerine montaji (Sac genisiligi toplam 30 cm).

Birimi : Metre
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Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

0.50 mm kalinlikta sicak daldirma galvaniz {izeri boyali sacin eksiz oluk makinast ile iglenip montaja hazir hale getirilmesi,
oluklarm monte edilecekleri alana tasinmasi, en fazla 50 cm araliklarla oluk kelepcelerinin takilmasi, oluklarin egiminin
ayarlanarak kelepgelerin ¢akilmasi, oluk ile aym dzellikte en az 20 cm genislikte ¢ati bandinin detayina uygun sekilde
monte edilmesi, inis borularina baglanti igin deliklerin agilmasi, kdse birlesim yerlerinin kesilmesi ve birbirine tam olarak
yapistirtlmasi, biitiin birlesim yerlerinde sizdirmazligin saglanmasi, insaat yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima,

bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyati, is¢ilik ara¢ ve gereg giderleri ile miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m fiyati:

Olgu * Yerine takilmis oluk ekseninin boyu iizerinden &lgiiliir

Sira No : 3.10.

Poz No : OZEL-2

Imalatin Cinsi : IL. kalite ¢irali camdan basit korkuluk yerine konmasi.
Birimi : Metre

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar
Korkulugun montajlanmasi, montaji i¢in gerekli el aletleri, arag, gereg, jeneratdr vb. araglarin temini ve birbirine tam
olarak montajlanmasi i¢in gerekli vida,diibel vb.malzemelerin temini, insaat yerinde yiikkleme, yatay ve diisey tasima,

bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyati, isgilik ara¢ ve gereg giderleri ile miiteahhit genel giderleri ve kart dahil 1 m fiyati:

C")|QU > Yerine takilmis korkulugun uzunlugu metre cinsinden 6lgiilerek bedeli denir.

Sira No 1 3.11.

Poz No :15.510.1102

Imalatin Cinsi :Ahsaptan masif tablah dis kap1 kanadi yapilmasi ve yerine konulmasi.
Birimi : Metrekare

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Projesine gore dis kapilara; I. sinif cam kerestesinden seren, baslik ve kayitlari, temizi en az 45 mm kalinlikta, tablalari,
temizi 30x80 mm kalinlikta gosterilen sayida kinisli pargalarin birlestirilerek masif tablali dig kapt kanad1 yapilmasi, yerine
konmasi, madeni aksaminin takilmasi, ¢ivi, vida ve benzeri her tiirlii malzeme ve zayiati, arag, gereg, iscilik, isyerinde
ylikleme, yatay ve diisey tasima, yiikleme, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kart dahil, (boya, madeni aksam bedeli
hari¢) 1 m2 fiyati:

Olgii

1) Kap1 kanadinin distan diga eni ve boyu carpilarak alan hesaplanir. Bu 6l¢iiye kap1 kasalar1 dahil edilmez.

2) Bosluktaki kap1 kanatlarinin ¢ogaltilmasi halinde agilir ya da sabit kanatlar1 hepsi kapsar sekilde Ol¢iiye dahil edilir.
(Sabit kanatlar telaro kasa seklinde biterse, kasalar kanat 6lgiisiine sokulur, ayrica kasa bedeli 6denmez.)

NOT

1)Genel olarak kap1 dogramalarinda kullanilacak madeni aksam; idarenin begenmesi sart1 ile her cins kilit ve kilit kollari,
aynalari, siirgii, stop lastikli tampon, mentese ve yayli menteseden ibarettir.

2) Madeni aksamin yerlerine takilmasi is¢iligi dograma fiyatlarina dahildir.

Sira No 1 3.12.
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Poz No : OZEL-3
Imalatin Cinsi : Ahsap dis yiizeylere tek kat subazh boya yapilmasi (ahsap kapi, pencere,
camekan dogramalar1 vb haric).

Birimi . Metrekare

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar
Boyanacak yiizeylerdeki, varsa budaklarin yakilmasi, bozuk boyalarin kazinmasi, zimpara ve firca ile temizlenmesi,
tozlardan arindirilmasi, 0,110 kg iki kat su bazli boya istenilen renkte uygulanmasi igin her tiirlii malzeme ve zayiati,

is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kart dahil, 1 m2 fiyati :

Olgli . Boyanan yiizeyler olcilir.

Sira No 1 3.13.

Poz No : OZEL-4

Imalatin Cinsi : Ahsap yiizeylere iki kat subazh boya yapilmasi (ahsap kapi, ahsap

pencere, ahsap camekan dogramalari, ahsap i¢c cephe duvar ve tavan
kaplamalari igin).

Birimi : Metrekare

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Boyanacak yiizeylerdeki, varsa budaklarin yakilmasi, bozuk boyalarin kazinmasi, zimpara ve firga ile temizlenmesi,
tozlardan armdirilmasi, 0,230 kg su bazli boya macunu uygulanmasi, kuruduktan sonra tekrar ince zimpara ile piiriizlerin
almmast, 0,120 kg su bazli astar boya bir kat uygulanmasi ve yiizey kurumasini tamamladiktan sonra, 0,220 kg iki kat su
bazli kapi, pencere boyasi istenilen renkte uygulanmasi igin her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik, miiteahhit genel giderleri

ve kari dahil, 1 m2 fiyat1 :

O|QU  Boyanan her bir parganinytizeyleri 6l¢ilir. Bosluklar disdliir.
Sira No . 3.14.

Poz No : OZEL-5

Imalatin Cinsi : Celik Profil malzeme nakl,i.

Birimi :Ton

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Bankamiz karayolu tasima formiillerinin uygulandig1 tagima birim fiyatlari; yapilan her tiirlii hizmet ve masraflar dahil
(Yiiklenici kar1 ve genel giderleri, ylikleme, bosaltma ve istif bedelleri dahil) her tiirlii malzeme ve zayiat, is¢ilik, arac ve
gerec giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 ton hafriyat malzemesi nakil fiyati:

asagidaki bedellere gore hesap edilecektir. Formiillerde;

10/20



M : Tasima mesafesi (Degeri metre cinsinden alinacaktir )

A, B : Sabit katsayilar

k : Bayindirlik ve Iskan Bakanlig1 Yiiksek Fen Kurulu tarafindan "Insaat Birim
Fiyatlara Esas Iscilik, Arac ve Gereg Rayig Listesi"nde her y1l mutad olarak
yayinlanan yol cinsi, vasitanin dingil yiikii ve tonajina gore degismeyen, 02.017
poz no.lu "Her cins ve tonajda motorlu arag¢ tasima katsayisi"dir. Yol cinsi ve
vasitanin dingil yilikiine gore degisen ve 1977 yilindan itibaren rayic listesinde
yayinlanan 6zel durumlardaki "k" katsayisina ait diger degerler ise, Iller
Bankas1 karayolu tagima formiillerinin igine sabit katsayilarla (A, B) dahil
edilmis oldugundan dikkate alinmayacaktir.

n: 1994 yil1 02.017 poz karsilig1 719.000 TL (k) katsayist baz kabul edilerek,
uygulama yil1 "k" katsayisi esas alinarak hesaplanan artis katsayisidir.
F=(MxA+B)xn(TL/ton)

F=(0,76578 x M + 25202 ) x 0,0004590 ( TL /ton)

O|(}U . Santiyeye teslim edilen malzemelerin, projesi iizerinden 6l¢iim hesaplanir.
Sira No - 3.15.

Poz No : OZEL-6

Imalatin Cinsi : Ahsap malzeme nakli).

Birimi : Ton

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Bankamiz karayolu tagima formiillerinin uygulandig1 tasima birim fiyatlari; yapilan her tiirlii hizmet ve masraflar dahil
(Yiiklenici kar1 ve genel giderleri, yiikkleme, bosaltma ve istif bedelleri dahil) her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, arag ve
gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, 1 ton malzeme nakliye fiyati:

asagidaki bedellere gore hesap edilecektir. Formiillerde;

M : Tasima mesafesi (Degeri metre cinsinden alinacaktir )

A, B : Sabit katsayilar

k : Baymdirlik ve iskan Bakanlig1 Yiiksek Fen Kurulu tarafindan "Ingaat Birim

Fiyatlarina Esas Iscilik, Ara¢ ve Gereg Rayi¢ Listesi"nde her y1l mutad olarak

yayinlanan yol cinsi, vasitanin dingil yiikii ve tonajina gore degismeyen, 02.017

poz no.lu "Her cins ve tonajda motorlu arag tagima katsayisi"dir. Yol cinsi ve

vasitanin dingil yiikiine gore degisen ve 1977 yilindan itibaren rayig listesinde

yayinlanan 6zel durumlardaki "k" katsayisina ait diger degerler ise, ller

Bankas1 karayolu tagima formiillerinin igine sabit katsayilarla (A, B) dahil

edilmis oldugundan dikkate alinmayacaktir.

n: 1994 yil1 02.017 poz karsilig1 719.000 TL (k) katsayis1 baz kabul edilerek,

uygulama yil1 "k" katsayis1 esas alinarak hesaplanan artis katsayisidir.

F=(MxA+B)xn(TL/ton)

F=(50,79016 x M + 0 ) x 0,0005285 ( TL /ton)

F=(7,67819 x M +2155) x 0,0005285 ( TL / ton )
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F = (4,78909 x M + 3311 ) x 0,0005285 ( TL /ton )

F = (2,87290 x M + 5227 ) x 0,0005285 ( TL / ton )
F=(1,20792 x M + 10222 ) x 0,0005285 ( TL / ton )
F = (0,95727 x M + 12729 ) x 00,0005285 ( TL / ton )
F = (0,86189 x M + 15590 ) x 0,0005285 ( TL / ton )
F = (0,76578 x M + 25202 ) x 0,0005285 ( TL / ton )

O|(’;U . Santiyeye teslim edilen malzemelerin, tonaji tizerinden &l¢iim hesaplanir.

Sira No : 3.16.

Poz No . 15.465.1010

Imalatin Cinsi . Ahsap Kapi dograma madeni aksamlari temini ve montaji yapilmasi

(Mentesenin yerine takilmasi).
Birimi . Adet
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Mentesenin yerine takilmasi igin her tiirlii malzeme ve zayiat, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 adet fiyati :

Olgli © Montaj1 yapilan mentese adedi 6lculir.

Sira No 1 3.17.

Poz No 1 15.465.1012

Imalatin Cinsi : Ahsap Kap1 dograma madeni aksamlar1 temini ve montaji yapilmasi

(Siirgiiniin yerine takilmas, diisey tespit takimi).
Birimi : Adet
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Siirgiiniin yerine takilmasi, diisey tespit takimi yerine takilmasi i¢in her tiirlii malzeme ve zayiati, ig¢ilik, miiteahhit genel

giderleri ve kar1 dahil, 1 adet fiyati :

Olgii . Montaj1 yapilan siirgiiniin adedi 6lgtlur.

Sira No : 3.18.

Poz No 1 15.465.1013

Imalatin Cinsi : Ahsap Kap1 dograma madeni aksamlar1 temini ve montaji1 yapilmasi

(Stopun yerine takilmasi, Nikelajl).
Birimi - Adet
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar
Stopun (Nikelajli) yerine takilmasi icin her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 adet
fiyat1 :

O|QU . Montaj1 yapilan stopun adedi Slgiiliir.
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Sira No : 3.19.

Poz No : OZEL-7
Imalatin Cinsi : Muhtelif ebatlarda bordiir dosenmesi.
Birimi : Metre

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar
Proje ve teknigine uygun olarak sokiilmiis bordiirlerin yerine montaji, iki bordiir arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu
¢imento harci ile kapatilmasi her tiirlii malzeme ve zayiati, isgilik igyerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma,

arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m fiyati:

C")|QU > Bordiir boyu projesi tizerinden hesaplanir.

Sira No . 3.20.

Poz No : OZEL-8

Imalatin Cinsi - 'IL. Kkalite ¢cirali camdan basit korkuluk sokiilmesi.
Birimi : Metre

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar
Korkulugun soékiilmesi ve sokiimii gerekli el aletleri, arag, gereg, jenerator vb. araglarin temini, ingaat yerinde yiikleme,
yatay ve diisey tagima, bosaltma, her tiirliit malzeme ve zaiyati, is¢ilik arag ve gerec giderleri ile miteahhit genel giderleri

ve kar1 dahil 1 m fiyati:

O|(}U . Sokiilmiis korkulugun uzunlugu metre cinsinden dlgtilerek bedeli 6denir.
Sira No : 3.21.

Poz No : 15.550.1202

Imalatin Cinsi : Cesitli demir imalati1 ve yerine konulmasi.

Birimi : Kilogram

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Cesitli ¢elik ¢ubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her ¢esit merdiven, balkon, koprii, korkuluklar, pencere ve bahce
parmakliklari, gatiya ¢ikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri islerin yapilmasi ig¢in demir
pergin, civata, kaynak ve her tiirlii malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik,
miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, (boya bedeli hari¢) 1 kg fiyati :

C")|(;U . Imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir.

NOT: Ancak idareler lizum gordiigii takdirde proje boyutlar lizerinden biitiin profillerin ve diigiim noktalar1 levhalarinin
cetveldeki agirliklarina nazaran tart1 agirligini tahkik edebilir. Bu tart1 neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da
o6deme yapilir, % 7 den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirhigmn cetveldekinden az olmasi

halinde yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tart1 esas alinir.
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Sira No . 3.22.

Poz No - 15.185.1011

Imalatin Cinsi : On yapimh bilesenlerden olusan tam giivenlikli, dis cephe is iskelesi
yapilmasi. (0,00-51,50 m arasi).

Birimi : Metrekare

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Yapilarin dig cephelerinde yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullanilmak iizere, mevzuatina, (is saghigi ve giivenligi
kanunu, yapi iglerinde is sagligi ve giivenligi yonetmeligi, is ekipmanlarimin kullaniminda saglik ve giivenlik sartlart
yonetmeligi, ahsap ve 6n yapiml gelik ile aliiminyum alasimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb.
tiim mevzuat) malzeme ve tasarim standartlarina, projesine uygun, 6n yapimli bilesenlerden olusan ve yiik sinifi min. 4
olan tam giivenlikli dis cephe is iskelesinin gerekli giivenlik 6nlemleri alinarak kurulmasi ve sdkiilmesi, her tiirlii malzeme
ve zayiati, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma iscilik, ara¢ ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel
giderleri ve kér1 dahil, 1 metrekare fiyati:

O|(}U . Iskelenin yapildig1 yiizeyin, iist kotu yiikseklik, tabandaki uzunlugu ise genislik olarak almir
ve genislik ile yiiksekligin ¢arpimi sonucu is iskelesi alani olarak hesaplanir. NOT: 1) Bir mahali ¢evreleyen alandaki
tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan i¢in iskele bedeli verilir ayrica, duvarlar igin is
iskelesi bedeli verilmez. 2) Bir mahalde kurulan ig iskelesi, o mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren
tiim imalatlarin yapimi igin kuruldugu kabul edilir ve bu mahal i¢in iskele bedeli bir kere verilir. 3) Bu poz 3,00 metreden
yliksek duvar ingaati ile bu nitelikteki miinferit ingaatlara uygulanir. 4) Yiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asagi olan
ingaatlara is iskelesi bedeli verilmez. 5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile giivenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel
6denmez. 6)iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildigi hususu, yap: denetim gorevlisi ve
yiiklenici ile birlikte tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay
durumunu gosterecek sekilde CD ye aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 6deme

evraklarma eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli 6denmez.

Sira No : 3.23.
Poz No : OZEL-9
Imalatin Cinsi :Sokiimden c¢ikan moloz malzemesinin belediyece belirlenmis dokiim

sahasina nakli.
Birimi :Ton
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar
Bankamiz karayolu tagima formiillerinin uygulandig1 tasima birim fiyatlari; yapilan her tiirlii hizmet ve masraflar dahil
(Yiiklenici kar1 ve genel giderleri, yiikkleme, bosaltma ve istif bedelleri dahil) her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, ara¢ ve
gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 ton hafriyat malzemesi nakil fiyati:
asagidaki bedellere gore hesap edilecektir. Formiillerde;

M : Tasima mesafesi (Degeri metre cinsinden alinacaktir )
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A, B : Sabit katsayilar

k : Baymdirhik ve Iskan Bakanlig1 Yiiksek Fen Kurulu tarafindan "Ingaat Birim
Fiyatlarina Esas Iscilik, Ara¢ ve Gerec Rayic Listesi"nde her y1l mutad olarak
yayinlanan yol cinsi, vasitanin dingil yiikii ve tonajina gore degismeyen, 02.017
poz no.lu "Her cins ve tonajda motorlu arag¢ tasima katsayisi"dir. Yol cinsi ve
vasitanin dingil yilikiine gore degisen ve 1977 yilindan itibaren rayic listesinde
yayinlanan 6zel durumlardaki "k" katsayisina ait diger degerler ise, Iller
Bankasi karayolu tasima formiillerinin igine sabit katsayilarla (A, B) dahil
edilmis oldugundan dikkate alinmayacaktir.

n: 1994 yil1 02.017 poz karsilig1 719.000 TL (k) katsayist baz kabul edilerek,
uygulama yili "k" katsayisi esas alinarak hesaplanan artis katsayisidir.
F=(MxA+B)xn(TL/ton)

Kazidan c¢ikan hafriyat malzemesinin belediyece belirlenmis olan dokiim sahasma dokiilmesi ve geri doniisiime

kazandirilmasi

O|(;U . Yerinde 6lgiim tizerinden hesaplanir. Hesaplamalar sonucu birim ton fiyatidir.

Sira No 1 3.24.

Poz No : OZEL-10

Imalatin Cinsi . Her tiirlii kiremit cat1 ortiisii sokiilmesi, toplanmasi, temizlenmesi, istif edilmesi
Birimi : Metrekare

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar
Mevcut her tiirlii kiremitin (mahya dahil) ¢at1 yiizeyinden sokiilmesi, kirtk ve ¢atlak olanlarinin ayrilmasi, saglam ¢ikan
malzemelerin istifi, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii iscilik, arag ve gere¢ giderleri,

miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, her tiirli kiremit ¢at1 ortiisii sokiilmesinin 1 metrekare fiyati:

O|QU > : Sokiilen ¢ati yiizeyi izdlisiimii izerinden hesaplanir. Biitiin bosluklar diisiiliir.
Sira No : 3.25.

Poz No 1 V.0342

Imalatin Cinsi : Ahsap cati sokiilmesi

Birimi : Metrekare

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Kontroliin direktifine uygun olarak ahsap cati sdkiilmesi, sokiilen ahsap aksamin ¢ivilerden temizlenmesi, santiye i¢inde

gosterilen yere taginip istif edilerek muhafaza edilmesi, her tiirlii malzeme ve isgilik dahil beher metrekare bedeli:
O|QU : Kaplama tahtas1 dahil ¢at1 yilizeyinin yatay iz diisiimiindeki sagaktan sacaga alani m2 cinsinden

dlciilerek bedeli ddenir. Icinde ¢at1 konstriiksiyon aksami bulunan tonoz, kiilah ve kubbenin dis yiizeyi alan1 m2 cinsinden

bedeli ddenir.

Sira No 1 3.26.
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Poz No : OZEL-11
Imalatin Cinsi : Rendeli ahsaptan sacak alt1 ve alin kaplamasi sokiilmesi

Birimi : Metrekare

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Sacak altina II. smif ¢am kerestesinden kadronlar cakilarak yatay diizey elde edilmesi, altina ve alnina II. sinif ¢am
kerestesinden yapilmig temizi 22mm kalinlikta, en fazla 15 cm genislikte bir ylizeyi rendelenmis ldmba zivanali ve
kordonlu tahtalarin sékiilmesi, bu isler i¢in lizumlu her tiirli malzeme ve zayiat, iscilik, insaat yerindeki yatay ve diisey

tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 metrekare fiyati:

O|QU . : Proje tizerinde tahta kaplh sacagin yatay diizlemdeki izdiigtimii 6l¢tlir.

Sira No :3.27.

Poz No : OZEL-12

Imalatin Cinsi : Cam Kkerestesi ile ahsap oturtma ¢ati yapilmasi (cat1 ortiisii alti latal olup,

kerestesi rendesizdir).
Birimi : Metrekare

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Idarece onanmis projesine gore II. smif cam kerestesinden rendesiz ahsap oturtma cat1 yapilmasi, iizerine konacak cati
ortiistiniin gerektirdigi aralikta lata dosenmesi, bu isler i¢in liizumlu mertek, asik, dikme, payanda, kusak vs. ¢at1 kerestesi,
¢ivi ve demir baglant1 malzemesi ve zayiati, is¢ilik, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit
genel giderleri ve kar1 dahil, 1 metrekare fiyati:

O|(}U > 1) Catinin onanmis projesinden yatay diizlemdeki izdiistimii sagak digindan sagak digina (oluk
hari¢) olgililerek metrekare olarak hesaplanir. 2) Gizli dereli gatilarda 6lgii aynidir. 3) Baca bosluktan diisiilmez, 4) Cat1
kapag1 bedeli ¢ati fiyatina dahildir. NOT :1) Cati elemanlar1 disinda kalacak imalat kendi pozlarindan &denir. 2) Atika
duvarh catilarda babalarin boy farklar1 i¢in ayrica bir zam verilmez. 3) 1/3 ten fazla meyilli ¢atilarda bu birim fiyat % 10

artirilarak uygulanir

Sira No . 3.28.
Poz No : 15.330.1008
Imalatin Cinsi : Egimli catilarda, ¢at1 ortiisii altina, 3 mm kalinhkta plastomer esash, cam

tiilii tasiyicih polimer bitiimlii ortii (-5 ¢ sogukta biikiilmeli) ile su yalitimi yapilmasi.
Birimi : Metrekare

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar
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Onaylanmis detay projesine uygun, egimli ¢at1 ylizeyinin temizlenmesi, 3 mm kalinlikta plastomer esasli cam tiili tastyicili
polimer bitimlii ortiiniin sagak ¢izgisine paralel olarak ve birbiri iizerine en az 10 cm binecek sekilde serilmesi, ek
yerlerinin altindan en fazla 10 c¢cm araliklarla genis bashi galvanizli ¢ivilerle ¢akilmasi ve ek yerlerinin salumo alevi ile
yapistirilmasi, insaat yerinde yiikleme, yatay diisey tasima ve bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyati, iscilik ara¢ ve gereg

giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 metrekare fiyati:

O|QU > Projedeki olculere gore yalitim yapilan yiizeyler hesaplanir.

Sira No 2 3.20.

Poz No - 15.305.1004

Imalatin Cinsi > Yan ve iist kenarindan kenetlenebilen Kkiremit ile ¢ati ortiisii yapilmasi

(s1izdirmazhk smifi: grup 1) (90 donma-¢oziilme ¢evrimine dayamkl) (2 latah sistem).
Birimi : Metrekare

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Betonarme doseme iizerine, 5x5 cm Olgiilerinde ahsap latalarin sagak hattina dik olacak sekilde ortalama 60 cm araliklarla
cat1 altyapisina ¢ivi veya vida ile sabitlenmesi, bu latalarin iizerine 3x5 cm 0Olgiilerinde ahsap latalarin sagak hattina paralel
olacak sekilde ve ortalama 33 cm araliklarla ¢ivi veya vida ile sabitlenmesi, standardina gore sizdirmazlik sinifi Grup 1
olan ve 90 donma ¢oziilme ¢evrimine dayanikli yan ve iist kenarindan kenetlenebilen kiremitlerin projesine uygun olacak
sekilde ahsap latalar iizerine ddosenmesi, sacak ve yan sacak hattinda yer alan ilk iki sira kiremitin ¢ivi veya vida ile
sabitlenmesi, ingaat yerindeki ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, ara¢ ve gereg
giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyati:

C")|QU > Egimli alanlar projesi iizerinden hesaplanir. 0,10 m2 ve daha kiigiik bosluklar diisiilmez. NOT:
1- %20 den kii¢lik ¢at1 egiminin oldugu yerlerde uygulanmaz. Egimin %20-29.99 arasinda oldugu yerlerde kiremit Ortiisii
altina su yalitimi yapilmalidir. 2- Etkili riizgara sahip bdolgelerde ve/veya egimin %100 den fazla oldugu detaylarda
kiremitler yukaridaki agiklamalara ek olarak birer sira atlayarak civi ile sabitlenir. Bolgenin etkin riizgar alan1 sayilmasi
idarenin yazil iznine tabidir. 3- Catida yapilacak 1s1 ve/veya su yalitimlari kendi pozlarindan ayrica 6denecektir. 4- Ilk sira
latalar arasina 1s1 yalitim malzemesi uygulanmasi halinde, lata yiiksekligi 1s1 yalitim malzemesi kalinligindan 2,5 cm
yukarida olacak sekilde belirlenmelidir. 5- Ikinci sira latalarin sagak hattina gelen ilk pargas: diger latalardan 2cm daha
yiiksek olmalidir. 6- Ahsap altyapiya sahip catilarda, sacak hattina dik olarak uygulanan ilk sira latalar, mertekler Gzerine

gelecek sekilde monte edilmelidir. 7- imalat tarifinde belirtilen 2. sira lata araliklar1 kullamlacak kiremitin boyutlarna gére

ayarlanmalidir.

Sira No - 3.30.

Poz No - 15.305.1006

Imalatin Cinsi : Mahya kiremitleri ile mahya yapilmasi (Sizdirmazhk Smifi: Grup 1) (90

donma-c¢oziilme cevrimine dayanikli).
Birimi : Metre

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar
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Ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, 6ndokiimlii hazir beton plak yada egimli betonarme déseme ile olusturulmus,
mevcut mahya cizgisi lizerine, asik tasima profillerinin diizgiin bir hat olusturacak sekilde ortalama 60 cm araliklarla
sabitlenmesi, agik tagima profillerinin {izerine 5x5 dlgiilerinde ahsap latanin konulmasi ve agik tasima profiline en az iki
noktadan sabitlenmesi, Uzerine her iki kenari kendinden yapiskanli ve yapistigi yiizeyin seklini alabilen mahya
havalandirma bandinin asik latasin1 ortalayacak sekilde yapistirilmasi, gerektiginde asik latasi iizerinden sabitlenmesi ve el
ile sikistirilmasi, standardina gore sizdirmalik siifi Grup 1 olan 90 donma ¢6ziilme ¢evrimine dayanikli mahya kiremitinin,
mahya tespit aparati1 ve tespit malzemeleri ile projesine uygun sekilde dosenmesi, insaat yerindeki, yiikleme, yatay ve diisey
tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyati, iscilik, ara¢ ve gerec¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1

metre fiyati:

Ol(,‘l','l . Egimli/egimsiz mahya uzunlugu projesi lizerinden hesaplanir.
NOT:Mahya havalandirma bandinin iki kenarinin yapisacagi kiremit yiizeylerinin, toz, kir, nem, su, ¢apak ve benzeri

yapigsmay1 onleyici etkenlerden arindirilmis olmasi gerekmektedir.

Sira No 1 3.3

Poz No - 15.300.1007

Imalatin Cinsi : Rendeli ahsaptan sacak alti1 ve alin kaplamasi yapilmasa.
Birimi : Metrekare

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Sagak altina II. smif ¢am kerestesinden kadronlar cakilarak yatay diizey elde edilmesi, altina ve alnina II. sinif ¢am
kerestesinden yapilmig temizi 22mm kalinlikta, en fazla 15 cm genislikte bir yiizeyi rendelenmis ldmba zivanali ve
kordonlu tahtalarin ¢akilmasi, bu isler i¢in liizumlu her tiirlii malzeme ve zayiat, isgilik, insaat yerindeki yatay ve diisey

tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, 1 metrekare fiyat::

O|QU . : Proje lizerinde tahta kapli sagagin yatay diizlemdeki izdiisimii 6l¢iiliir.
Sira No :3.32.

Poz No : 15.180.1001

Imalatin Cinsi : Ahsaptan seri kalip yapilmasi

Birimi : Metrekare

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Proje ve sartnamesine gore, seri halde yapilan ve yerde dokiiliip kullanilacagi yere tasinan beton ve
betonarme miinferit yapim isleri i¢in, i¢ ylizleri rendelenmis ve yaglanmis II. sinif cam kerestesinden
seri kalip yapilmasi, sokiilmesi, temizlenmesi, bu isler i¢in gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kusaklar,
destekler, ¢ivi, tel, benzeri gerecler, malzeme ve zayiati ile is¢ilik, is yerinde yatay-diisey tasima,
yukleme-bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyati:

Olgu - Kalip goren yiizler projesinden veya yerinde 6l¢iilerek hesaplanir.

NOT : Kaliptan ¢ikan malzeme miiteahhide aittir.
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Sira No 1 3.33.

Poz No - 15.150.1003

imalatin Cinsi : Beton santralinde iiretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan,
C 16/20 basin¢ dayamim simifinda, gri renkte, normal hazir beton dokiilmesi (beton nakli dahil)
Birimi : Metreklp

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar

Beton Uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort g6zl agrega bunkerli
kompresorli ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollli, min. 50 ton kapasiteli ¢cimento silosu
bulunan konveyor bant sistemli, geri kazanim iinitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek
kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet
yiikleyici, katki tanki ve katki tart1 bunkeri, nem 6lger ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip
periyodik kalibrasyonu yapilmis beton liretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis,
elenmis graniilometrik kum-¢akil ve/veya kirmatas, ¢cimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C
16/20 simifinda {iiretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin;
beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, isyerine kadar nakli, dékiim yerine
beton pompast ile basilmasi, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistirilmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve
diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune
alimmas1 ve gerekli deneylerin yapilmasi, i¢in gerekli her tiirlii iscilik, malzeme ve zayiati, makine
arag, gere¢ ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tiirli yatay ve diisey tasimalar, yiikleme ve
bosaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum ¢akil veya kirmatagin ve ¢imentonun temin
edildigi, tretildigi veya satin alindig1 yerden tasitlara yiiklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan
bosaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama i¢in kullanilan suyun temini
ve nakli, beton tesisi ve diger tiim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tiirlii diger
giderler ve miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, yerinde dokiilmiis ve basing dayanimi1 C 16/20 olan
gri renkte, normal hazir betonun 1 m*fiyat:

Olgu : Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alian betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere
sahip olmasi ve bu belgeleri imalata baslamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen
belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullanilmasina miisaade edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste
iretilen veya satin alinan ve yiiriirliikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tagiyan uygunluk

belgeli betonun imalatta kullanilmas1 miimkiin olacaktir.
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2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, iizerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer
suretinin 6deme belgelerine eklenmesi zorunludur.
3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli diisiiliir.
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4. DENETIM VE MUAYENE

4.1. Onarimdan dolay1 bina ve miistemilatinda olusacak bozukluk hata onarim eksikleri kesifte eksik olarak
gosterilmis bile olsa yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

4.2. S6z konusu onarim sonucu Dilek Yarimadasi Biiyiik Menderes Deltas1 Milli Park Miidiirligii
Siirlarndaki Ahsap Imalatlarin Boya Bakim Onarim Yapilmasi Isi ISINI eksiksiz, idareye teslim
edilecektir.

4.3. Imalatlar; Yapmm isleri Genel Sartnamesi, Teknik Sartname hiikiimleri ve yap1 denetim gérevlisinin neri,
tavsiye ve istekleri dogrultusunda yapilacaktir. Aykirt durumlarda yapt denetim gorevlisi yapilan imalatlarin
diizeltilmesini, sokiiliip veya yikilip tekrar yapilmasini isteyebilir.

4.4. Muayene ve kontroller sirasinda dogabilecek her tiirlii kaza ve hasarlardan yiiklenici sorumlu olacaktir.

4.5. Muayenelerde gerekli olabilecek arag, malzeme vb. yiiklenici firma tarafindan temin edilecektir.

4.6. YdUKlenici firma muayene esnasinda gézlemci bulundurmasi ve bu gézlemcinin muayene sonuglarini
onaylamasi gerekmektedir. Aksi takdirde, muayene raporunu yiiklenici firma da aynen kabul etmis sayilacaktir.
4.7. Muayene ve kontrol esnasinda her tiirlii masraf yiikleniciye ait olacaktir.

4.8. Yiiklenici tarafindan santiye sahasina getirilen ve/veya santiye sahasindan ¢ikarilan tiim ingaat imalat
malzeme miktarlar1 yapt denetim gorevlisine/gorevlilerine tutanakla ibraz ettirilecektir. Ibraz edilmeyen
malzemelere ait imalatlar hakedise dahil edilmeyecektir.

4.9.Bu teknik sartnamede belirtilmeyen hususlar ve uygulama hususlari i¢in Cevre ve Sehircilik Bakanligi’nin
Insaat ve Tesisat Birim Fiyatlar1, Insaat Birim Fiyat Analizleri v.b. kitaplardaki hususlar gegerlidir.

4.10. Dilek Yarimadasi Biiyiik Menderes Deltas1 Milli Park Miidiirliigii Sinirlarndaki Ahsap
Imalatlarin Boya Bakim Onarim Yapilmasi Isi isinin; muayene, kontrol ve kabulii Kamu ihale Kanunu
“Yapim igleri Muayene ve Kabul Yo6netmeligi” hiikiimlerine gore yapilacaktir.

4.11. iS iCIN KULLANILACAK AHSAP BOYALARI, iC CEPHE VE DIS CEPHE BOYALARI iLE DEMIR
YUZEYLERE UYGULANACAK BOYALARIN TAMAMI iS BASLAMADAN ONCE iDAREYE TUTANAK iLE
TESLIiM EDILECEKTIR. BOYALAR TESLiM EDILMEDEN YER TESLiMi YAPILMAYACAKTIR.

4.12. YUKLENICi TUM MALZEMEYi TESLiM ETTIKTEN SONRA; BOYA KULLANACAGI ZAMAN
BOYAYI TUTANAK iLE IDAREDEN TESLIiM ALACAKTIR. ALMIS OLDUGU BOYALARIN BOS
TENEKELERINi iDAREYE TUTANAK iLE TESLiM EDECEKTIR. TESLIiM EDILMEYEN BOYA
MiKTARLARI BAKANLIK ANALiZ MIiKTARI UZERINDEN HESAPLANACAK VE YUKLENICINIiN
HAKEDISINDEN NEFASET KESINTIiSi YAPILACAKTIR.

4.13. AHSAP YUZEYLERIN BOYANMASI iSLEMINDE ONCELIiKLi OLARAK TUM AHSAPLARIN
ZIMPARALARI YAPILACAKTIR. ZIMPARASI YAPILAN MAHALLER iDARE KONTROL HEYETINCE
DENETLENIiP, KONTROL EDIiLECEKTIR. iDARENIN ONAY VERMEDIiGi ZIMPARA iSLERi TEKRAR
YAPILACAKTIR.

4.14. iDARENIN ONAYLAMADIGI ZIMPARA iSLERINE, BOYA YAPILMASI DURUMUNDA BOYA
SOKUMU YAPILACAKTIR. BU iSLEM iCiN iDARE HiC BiR ODEME YAPMAYACAKTIR.

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN
UGUR ULASOGLU GURAY GOKHAN
MUHENDIS ONAY MUD.YRD.
KORAY ASIK
MUDUR
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