T.C.
EFELER BELEDIYESI
PARK VE BAHCELER MUDURLUGU
COCUK OYUN GRUPLARI VE ACIK HAVA SPOR ALETLERINDE KULLANILMAK UZERE 38
KALEM YEDEK PARCA SATIN ALMA iSi TEKNiK SARTNAMESi

1.0YUN GRUBU MERDIVENI 1
1155 X 1155 mm platformlu oyun grubuna uyumlu zeminden kuleye 2mm sagtan, kauguk malzeme ile
kapli Uzerinde su durmasina karsi delikli malzemeden 5 basamakli 6 adet olacaktir.

2. OYUN GRUBU MERDIVENI 2
1155 X 1155 mm platformlu oyun grubuna uyumlu zeminden kuleye 2mm sagtan, kauguk malzeme ile
kapli Gzerinde su durmasina karsi delikli malzemeden 7 basamakli 6 adet olacaktir.

3.0YUN GRUBU MERDIVEN KORKULUGU 1
1155 X 1155 mm platformlu oyun grubuna uyumlu zeminden kuleye demir boru malzemeden gri renkte
5 basamakli merdivene uygun 6 adet korkuluk olacaktir.

4.0YUN GRUBU MERDIVEN KORKULUGU 2
1155 X 1155 mm platformlu oyun grubuna uyumlu zeminden kuleye demir boru malzemeden gri renkte
7 basamakli merdivene uygun 6 adet korkuluk olacaktir.

5.SALINCAK OTURAGI 1

Salincak oturagi polietilen plastik malzemeden cift cidarli olarak uretilmis olup i¢ genislik minimum 35
cm park alanlarinda kullanim kosullarina uygun zincir gegis delikleri demir boru malzemeden kaph 10
adet sari renkte olacaktir.

6.SALINCAK OTURAGI 2

Salincak oturagl polietilen plastik malzemeden cift cidarli olarak tretilmis olup i¢ genislik minumum 35
cm park alanlarinda kullanim kosullarina uygun zincir gegis delikleri demir boru malzemeden kapl 15
adet mavi renkte olacaktir.

7.SALINCAK OTURAGI 3

Salincak oturag polietilen plastik malzemeden cift cidarl olarak dretilmis olup i¢ geniglik minimum 35
cm park alanlarinda kullanim kosullarina uygun zincir gegis delikleri demir boru malzemeden kapli 15
adet kirmizi renkte olacaktir.

8. SALINCAK OTURAK KORKULUGU
ic genisligi 35 cm salincak oturagina uyumlu zincir gegis delikleri yipranmaya karsi dayanikli 6n kismi
figuirlt polietilen plastik malzemeden cift cidarli olarak tretilmis olup 100 adet mavi renkte olacaktir.

9.0YUN GRUBU FIGURLU PANO
1155 X 1155 mm platformlu oyun grubuna uyumlu kedi, érdek, fil, yunus baligi ve palmiye gibi gérsel
figlrli polietilen plastik malzemeden Uretilmis 15 adet olacaktir.
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10-OYUN GRUBU CATISI
1155 X 1155 mm platformlu oyun grubuna uyumlu mantar figirl 4 yéne akintili polietilen plastik
malzemeden Uretilmis 5 adet olacaktir.

11-KAYDIRAK GiRIiSi FIGURLU PANO
1155 X 1155 mm platformlu oyun grubuna uyumlu kedi, érdek, fil, yunus baligi ve palmiye gibi gorsel
figurlt polietilen plastik malzemeden Uretilmis 5 adet olacaktir.

12-TAHTEREVALLI OTURAG

Tahterevalli oturagi rotasyon teknolojisi ile Uretilmis olup 114 mm boruya uygun gegmeli tip, kendinden
tutmali polietilen plastik malzemeden Uretilmis, fusya, mor, turkuaz, sari gibi cesitli renklerde 60 adet
olacaktir.

13-SALINCAK ZINCIRI
Salincak zinciri 6 mm et kalinliginda bakla uzunlugu 30 x 20 mm ebatlarinda sicak daldirmali galvaniz
teknoloji ile tiretilmis olmal, dis yiizeyi puriizsiz ve gapaksiz 100 kilogram agirliginda tek parca olacaktir.

14-RULMAN
Rulman 6001 2RS i¢ cap 12mm, bilezik genisligi 8mm, dig cap 28mm olcilerinde plastik toz keceli celik
malzemeden Uretilmis 20 adet olacaktir.

15-SOMUN
Somun Slcileri 2,50mm dis adimlig1 6 kose paslanmaz malzemeden 30 anahtar agzina uygun Ozelliklerde
imal edilmis, civata 8lcisi M20 olup toplamda 100 adet olacaktir.

16-DUZ PUL
Dz pul olcileri delik gapi 21-21,50mm arasi, dis ¢ap 33-34mm arasi, et kalinligi 2,5-3mm arasi
paslanmaz malzemeden imal edilmis, civata 6lgusi M20 olup toplamda 100 adet olacaktir.

17-PLASTIK BORU KAPAGI 1
Plastik boru kapagi oluklu olup 89 mm g¢apinda borulara uygun polietilen plastik malzemeden Uretilmis
40 adet olacaktir.

18-PLASTIK BORU KAPAGI 2
Plastik boru kapagi oluklu olup 114 mm ¢apinda borulara uygun polietilen plastik malzemeden dretilmis
30 adet olacaktir.

19-PLASTIK BORU KAPAGI 3
Plastik boru kapagi oluklu olup 139 mm gapinda borulara uygun polietilen plastik malzemeden Uretilmis
30 adet olacaktir.

20-KELEPGELI SALINCAK MAFSALI
114 mm élciilerinde gelik malzemeden tretilmis olup rulmanli tip salincak baglantisinda kullanima uygun
100 adet olacaktir.
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21-PLASTIK KELEPGE
Figlirli pano baglantilarinda kullanilmak Uzere, 114 mm olgilerindeki plastik kelepgeye uygun plastik
polietilen malzemeden Uretilmis 100 adet olacaktir.

22- SPIRAL KAYDIRAK UZATMA PLATFORMU
Platform 60 x 90 cm olgiilerinde kutu profillerden yapilan karkas tGzerinde plastisol malzeme ile kapli
2mm sac kalinliginda 5 adet olacaktir.

23-SPIRAL KAYDIRAK UZATMA PLATFORM KORKULUGU
Korkuluk plastik polietilen malzemeden Uretilmis olup spiral kaydirak gikisinda gocuklarin dismesini
engelleyecek sekilde kullanilacaktir ve 5 adet olacaktir.

24-DUZ KAYDIRAK 1

Diiz kaydirak TSE EN 1176-3 kaydiraklar igin ilave 6zel glivenlik kurallari ve deney yontemleri standart ve
normlarina uygun olarak imal edilecektir. En az 1000 mm yuksekligindeki platformlardan maksimum 402
egimli inecek sekilde cift cidarli ve tek pargadan plastik polietilen malzemeden imal edilecek olup
yanlarinda desenler olacaktir. Kaydiragin beton zemine montajina uygun yere sabitlemeye uygun civata
yerleri olacaktir. Kaydirak yan duvarlari en az 150 mm yiksekliginde ve 6 adet olacaktir.

25-DUZ KAYDIRAK 2

Diiz kaydirak TSE EN 1176-3 kaydiraklar igin ilave 6zel glivenlik kurallari ve deney yontemleri standart ve
normlarina uygun olarak imal edilecektir. En az 1500 mm yuksekligindeki platformlardan maksimum 402
egimli inecek sekilde cift cidarli ve tek pargadan plastik polietilen malzemeden imal edilecek olup
yanlarinda desenler olacaktir. Kaydiragin beton zemine montajina uygun yere sabitlemeye uygun civata
yerleri olacaktir. Kaydirak yan duvarlari en az 150 mm yiiksekliginde ve 5 adet olacaktir.

26-DUZ KAYDIRAK 3
Duz kaydirak TSE EN 1176-3 kaydiraklar igin ilave 6zel glivenlik kurallari ve deney yéntemleri standart ve

normlarina uygun olarak imal edilecektir. En az 2000 mm yiksekligindeki platformlardan maksimum 40°
egimli inecek sekilde cift cidarli ve tek pargadan plastik polietilen malzemeden imal edilecek olup
yanlarinda desenler olacaktir. Kaydiragin beton zemine montajina uygun yere sabitlemeye uygun civata
yerleri olacaktir. Kaydirak yan duvarlari en az 150 mm yiiksekliginde ve 4 adet olacaktir.

27-SPIRAL KAYDIRAK 1

Spiral kaydirak TSE EN 1176-3 kaydiraklar igin ilave 6zel giivenlik kurallari ve deney yontemleri standart
ve normlarina uygun olarak imal edilecektir. En az 1500 mm yuksekligindeki platformlardan maksimum
402 egimli inecek sekilde cift cidarli ve tek pargadan plastik polietilen malzemeden imal edilecek olup
yanlarinda desenler olacaktir. Kaydirak yan duvarlari en az 150 mm yUksekliginde olacaktir. Kaydiragin
beton zemine montajina uygun yere sabitlemeye uygun civata yerleri olup toplamda 2 adet olacaktir.
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28-SPIRAL KAYDIRAK 2

Spiral kaydirak TSE EN 1176-3 kaydiraklar igin ilave 6zel giivenlik kurallari ve deney yontemleri standart
ve normlarina uygun olarak imal edilecektir. En az 2000 mm yiiksekligindeki platformlardan maksimum
402 egimli inecek sekilde cift cidarli ve tek parcadan plastik polietilen malzemeden imal edilecek olup
yanlarinda desenler olacaktir. Kaydirak yan duvarlari en az 150 mm yiksekliginde olacaktir. Kaydiragin
beton zemine montajina uygun yere sabitlemeye uygun civata yerleri olup toplamda 2 adet olacaktir.

29-BISIKLET PEDAL TAKIMI

Bisiklet pedal takimi en az 510 x 360 x 140 mm &lgulerinde toplamda 67 adet olup, pedal baglanti yerleri
cevirme yéniine gore ters ve diiz paso seklinde mili ile beraber olacak, pedal takimi ergonomik olacak,
radyal ve eksenel dig kuvvetlere ve olusacak surtinme kuvvetlerinden meydana gelecek asinmalari
onlemek amaciyla yatakli rulman sistemi ile calisacaktir.

30-SPOR ALETI ELCIK

Elcik elemani @27 mm'’lik boruya gére minimum 125 mm boyunda siki gegme olarak tasarlanmis olup
1.sinif yumusak PVC malzemeden parmaklari rahatga kavrayacagi ergonomiye uygun sekilde toplamda
100 adet imal edilmelidir.

31-BEL GEVIRME DisKi
Bel cevirme ve esnetme spor aletinde yere montajli tip bilyal kaucuk malzeme ile kaplanmis sekilde 5
adet olacaktir.

32-HAYVAN FIGURLU zIP ZIP

1. Sinif polietilen malzemeden gift cidarli ve tek parga olacaktir. Hayvan figurlerinin ylzeyinde keskin,
sivri yzey bulundurmamasi igin kenarlari yuvarlatiimalidir. Figlrd Uzerinde el tutamag yerleri Uretim
esnasinda figir ile birlikte kenarlari yuvarlatilarak tek parga halinde altinda yayyla birlikte toplamda 2
adet Gretilmelidir. Figiirin montaji tabanina sabit somunlar araciliglyla yapilacaktir.

33-BAGLANTI ELEMANI
Baglanti elemani (kurtagazi) plastik polyamid malzemeden imal edilecek 114 mm capinda borulara
uygun salincak ve oyun gruplar baglantisinda kullanilacak olup toplamda 30 adet olacaktir.

34-L ANKRAJ SAPLAMA

Ankraj saplama spor aletleri, salincak, tahterevalli gibi gruplarin betona dékim esnasinda sabitleme
amaci ile kullanilacak 50 x 10 cm ebatlarinda L seklinde paso uzunlugu 10 cm, civata olgusd M20 ve dolu
demir malzemeden 100 adet olacaktir.

35-0YUN GRUBU PLATFORMU

1155 x 1155 x 40 mm olctlerinde 2 mm sacin bukilmesiyle dretilecek olan platformun Gzerinde yagmur
sularini tasfiye etmek icin delikler bulunacaktir. 40 x 40 x 2 mm profil malzemeden karkas Uzerine
plastisol malzemeden kaplama yapilacaktir, toplamda 4 adet olacaktir.

36-VIDA KORUMA KAPAGI
Oyun gruplari baglanti elemanlarinda kullanilan vidalari gizlemek igin polimer malzemeden dretilmis
1000 adet olacaktir. Olglst M10 olacaktir.




37-ANNE KUCAGI SALINCAK OTURAGI

Salincagin cocuk oturag tarafinin 4 kenari kapali olacak ve annenin oturacag taraf kaymayacak sekilde
tretilmis olacaktir, salincak oturaklari dayanikli polietilen malzemeden iretilmis olacaktir, salincak
oturaginin 6n tarafinda darbeyi azaltmak amaciyla kauguk tampon kullanilacaktir. Salincagin eni 116,5
cm. boyu 55 cm. yilksekligi 36 cm. olacak sekilde Uretilecektir. Cocuk oturaginin oturma alani genigligi
en az 33 cm. olacaktir. Salincak oturagi en az 10 kg. agirliginda olmalidir, zincirler 6mm. kalibre galvanizli
olacaktir, renklendirmede kullanilan boyalar ¢ocuk saghgina uygun ve giines isinlarina dayanikli olup
toplamda 1 adet o olacaktir.

38-KiLi SPIRAL PARGALI KAYDIRAK

ikili spiral parcali kaydirak TSE EN 1176-3 kaydiraklar igin ilave &zel glivenlik kurallari ve deney yontemleri
standart ve normlarina uygun olarak imal edilecektir. Kaydirak yan yana iki adet donerli kaydiraktan
olusacak ve giris béliminin yiksekligi en az 22 cm. kayma béluminin yiksekligi en az 42 cm. olacaktir.
Spiral kaydiragin cikis noktasinin radiisi en az 50 mm. olmal, ¢ikis genisligi ise en az 75 cm. olmalidir.
Kaydiragin cikis bolimiinde kayma hizini azaltmak igin yavaslama duzlemi bulunacak, yavaslama
dizleminin uzunlugu en az 55 cm. egimi en fazla 10 derece ve c¢ikis radist 50 mm. olacaktir.
Kaydiraklarda betona montaj kismi flans seklinde olacak 6 adet @60x2,5 mm. destek borusu
kullanilacaktir. Kaydiraklar toz haline getirilmis kendinden renkli LLDPE hammaddeden rotasyon
teknolojisiyle tretilmis olacaktir ve spiral kaydirak plastik agirligi en az 110 kg. olup toplamda 1 adet
olacaktir.

GENEL HUKUMLER

1. Uriinler, TS EN 1176-1 Genel giivenlik kurallari ve deney yontemleri standart ve normlarina uygun
olarak imal edilecek.

2. Uriinler icin TS EN 1SO 16474-3 standardinda minimum 500 saatlik Florasan UV lambasi dayanim
testi yapiimis olacak.

3. Plastisol malzemeler igin TS EN ISO 105:B02 PAH standardina gore yapay Isiga karsi renk haslig testi
yapilmis olacak.

4. idarece Sartnameye uygun olmayan malzemeler teslim alinmayacak olup 1 hafta igerisinde yiklenici
firma tarafindan yenisiyle degistirilecektir. Bu siire zarfinda olabilecek zararlardan idare sorumlu
degildir.

5. Malzemelerin teslim yeri Park ve Bahgeler Miidirligi Cestepe Santiyesidir.

6. Nakliye, indirme ve yiikleme yiikleniciye ait olup, nakliye sirasinda meydana gelebilecek zarar ve
zayiattan yiklenici sorumludur.

7. Malzemenin garanti siresi minimum 2 yil olacaktir.

8. Tanitma ve kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanimlar harig olmak Uzere, satici veya
yetkili servis istasyonlari, garanti siiresi icerisinde idareden nakliye, posta, kargo veya servis
elemanlarinin ulasim gideri gibi herhangi bir licret talep edemez.

9. Malzemeler 19.12.2002 tarih ve 24968 sayili Resmi Gazetede yayimlanmig Mal Alimlari Denetim
Muayene ve Kabul islemlerine Dair Yonetmelik kapsaminda Mal Muayene ve Kabul Komisyonu
tarafindan kontrol edilerek alinacaktir.

10.Malzemeler sézlesme tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim glinii icerisinde teslim edilecektir.

HAZIRLAYANLAR
AL Haydar YERGEZEN
Ziraat Uhendisi Opeérator




