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1  GIRIS
1.1 Etudin Amaci ve Kapsam

Bu etut raporu; Bodrum+Zemin+3 Normal Katli yapinin jeolojisinin belirlenmesi,
jeoteknik-jeolojik-jeofizik parametrelerin saptanabilmesi amaciyla hazirlanmistir.

24 derslikli Okul insasi, Aydin ili, Didim ilgesi, Yeni Mahalle smirlar: icerisinde
milkiyeti MALIYE HAZINESI’ en ait --- Pafta, 4462 Ada, 1 Parsel’ de yapimi
planlanmaktadir.

e Rapor; Afet ve Acil Durum Yonetimi Baskanligi tarafindan 18/3/2018 tarihli ve 30364
sayili Resmi Gazete "de yayimlanan TURKIiYE BINA DEPREM YONETMELIGI mevzuat ve
esaslara gore hazirlanmis olup, yonetmelik, 1 Ocak 2019 tarihinde yururlige girmistir.

¢ S0z konusu parsel sahasinda (toplam 27,00 m. derinliginde) 3 adet sondaj kuyusu
acilarak zemin yapisi tahkik edilmeye ¢alisilmistir. Bu ¢alismalar dogrultusunda zeminle ilgili
parametreler belirlenmeye calisiimistr.

eRaporda zemin ve temel etlidli yapilan alandan “inceleme alani, etlt alani, ¢alisma
alan1” seklinde soz edilecektir inceleme sahasinda yapilacak olan yapi, Kategori-2 sinifinda
degerlendirilmistir.

1.2 inceleme Alanimn Tanitiimas:
1.2.1 Jeomorfolojik ve Cevresel Bilgiler

Calisma alan1 Aydin ili, Didim Ilgesi, Yeni Mahalle smrlar1 icerisinde yer almaktadir.
Topografik olarak duz bir arazi Uzerindedir. Yaz—kis ulasim rahatlikla yapilmaktadir. Arsa
Uzerinde veya yeraltinda bina, tlnel, sarnig, yol, elektrik hatti, dogalgaz hatti, arkeolojik
kahint1 vb. bulunmamaktadir.

Bolgenin bitki ortust genel olarak daghik kesimlerde maki olup inceleme alani ve
cevresinde zeytin, incir ve narenciye yetistirilmektedir.

1.2.2 imar Plan1 Durumu

Inceleme alani, Didim Belediyesi miicavir alan sinirlar1 igerisindedir. Inceleme alanmin
1/100.000 olgekli 27.04.2009 tarih ve 635 sayili Makam Olur’u uyarinca onanmis “Aydin-
Denizli-Mugla Planlama Bolgesi Cevre Duzeni Plant” bulunmaktadir. Buna gore inceleme
alani, "kentsel yerlesik alan" olarak planlanmistir.

- Her turlu yapilasmada “Afet Bolgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkinda Ydnetmelik”
ve “Turkiye Bina Deprem Yonetmeligi” hukiimlerine uyulmalidir.

1.2.3 Imar Adasi ile ilgili Bilgiler

Ilgili parselin de iginde belirtildigi, imar adasmin okul amaclh yapilasmanin oldugu alan
icinde kalmaktadir. Komsu parsellerdeki yeni yapilarin ¢ogunlukla bodrumlu eski yapilarin
ise bodrumsuz oldugu bilinmektedir. ilgili parselin de icinde kaldig: bu alanlarin altyap: (yol,
elektrik, su, dogalgaz vb.) eksigi bulunmamaktadir.

Insaat Kat Adeti : Bodrum+Zemin+3 Normal Kat
Insaat Taban Alan: : 720,00 n?
Muhtemel Temel Sistemi : Radye (Jeneral) Temel

Temel Kazi Derinligi (Df) 3,00 m.
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1.2.4 iklim Bilgileri

Inceleme alanmi da icine alan bélgede, 1iman Akdeniz ikliminin 6zellikleri olan kislar:
ik ve yagisli, yazlari sicak ve kurak olan tipik 6zellikler gozlenir.

Bolgede yasanan yagislar genellikle saganak halindedir. Ortalamalar halinde verilen
yagislarin blyik bir kismi bir giinde birkag saatte hatta birka¢ dakikada kaydedilmistir. Tlcede
kisa sureli ve siddetli yagislar gordlir. Siddetli yagislarin toprak erozyonunu arttirdig:
bilinmektedir. Cok kisa slrede bosalan yagmur, suyun topraga nifuz etmesine imkén
tamimadan dere yataklarinda suyun yukselmesine ve sele neden olabilmektedir.

Bolgede yagislar Eylul ayinda yogunluk kazanarak Arahk-Ocak ayinda maksimum
seviyeye ulasir. Mart ayindan itibaren minimum seviyeye inmeye baslar. Aydin-Soke’de
yag1s rejimi iktidarsizdir. ilcede ortalama 75 giin yagis ahnmaktadir. Kar yagis: aralikl olarak
Turkiye’yi etkileyen Sibirya ylksek karakterli soguk hava kdtlesi ile balkanlardan gelen ayni
karakterli hava kutlelerinin Kuzey Anadolu’dan giineye sarkmasi nedeniyle nadir olarak
gorulmektedir. En fazla kar yagis1 28 Ocak 1991°de 10 cm Olculmusttir. Aylik en ¢ok yagis
1952 Kasim ayinda 356,8 mm/m2, yillik en ¢ok yagis 1952 yilinda 1036,3 mm/m?’dir. Yillik
ortalama yagis miktar1 642 mm/m2’dir.(1939-2006) Aralik ve Ocak ayi1 yagislari denge
unsurudur. Bu aylardaki sapmalar yilin kurak-yagish veya yagisli olmasini belirlemektedir.
Asgari yillik yagis 347,5 mm/m? ile 1992 yilinda gortlmustir. Ayni yilin Ocak ayinda
Imm’den az yagis alinmastir.

1929-2006 yillar1 arasinda yapilmis olan meteorolojik Glglimlere gore ortalama yillik
sicakhik 17,1 °C dir. En yuksek sicaklik ge¢cmis tarihlerde Temmuz ayinda 44 °C ve en dusik
sicaklik Ocak ayinda -11 °C olarak gergeklesmistir.

Bolgenin genelinde ise bitki ortist maki olup tarim amac ile kullanilan kisimlarinda
musir, zeytincilik, pamuk, incir isletmeciligi yapilmaktadir.
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1.2.5 Dogal Afet Tehlikeleri

Inceleme alan:1 Projelendirme asamasinda; 18 Mart 2018 tarih, 30364 sayili Resmi
Gazetede yayinlanmis ve 01.01.2019 tarihi itibariyle de yururluge girmis olan “Turkiye Bina
Deprem Yonetmeligi (TBDY 2018)° esaslarina uyulmasi ve gerekli 6nlemlerin alinmasi
gerekmektedir. Bu Yonetmeligin amaci; yeniden yapilacak, degistirilecek, buytttlecek resmi
ve Ozel tim binalarin ve bina tird yapilarin tamammin veya bolumlerinin deprem etkisi
altinda tasarimi ve yapimi ile mevcut binalarin deprem etkisi altindaki performanslarinin
degerlendirilmesi ve guclendirilmesi igin gerekli kurallart ve minimum kosullar:
belirlemektir.

Dogal Afet Tehlikeleri

Calisma alaninda aktif kitle hareketlerine rastlaniimamustir. inceleme alanmin egimi gok
distk degerlerde (%0-5K) olmasindan dolay: aktif ve potansiyel kaya dismesi, heyelan
ayrica tagkin ve bataklik gibi dogal afet riski g6zlenmemistir.

Bolgede daha 6nce bakanlar kurulu tarafindan alinmig afete maruz bolge karari yoktur.
Herhangi bir c¢ig, kaya dusmesi tehlikesi yoktur. Ancak bdlgenin topografik konumu
dolayisiyla asir1 yagislarda yap: temellerinin yuzey sularindan etkilenmemesi igin yiizey suyu
drenaji 6nlemlerinin alinmasi gerekmektedir. Bu durumda dogal afet durumunda deprem
disinda bir risk tasimamaktadir.

Turkiye Bina deprem Yonetmeligi (TBDY) - Yeni Deprem Yonetmeligine gore;
Inceleme alan1 Tiirkiye Deprem Tehlike Haritasinda (50 yilda asilma olasilig: % 10-tekrarlama
aralig 475 yil olan) en blyuk yer ivmesi “0.359 g lik tehlike™ sinirlart icerisindedir.

Turkiye Deprem Tehlike Haritalan
Interaktif Web Uygulamasi

& | o1 a2z
T ==
oo 74 Harta Oigegi

Olgeleri Haritasindaki Konumu

b

Seil-2 Deprem B

Yonetmelik kapsaminda dort farkli deprem yer hareketi diizeyi tanimlanmustir.

Deprem Yer Hareketi Dilizeyi (DD-1) :

DD-1 Deprem yer hareketi, spektral buytklerin 50 yilda asilma olasiligim %2 ve buna
kars1 gelen tekrarlanma periyodunun 2475 yil oldugu cok seyrek deprem yer hareketini
nitelemektedir. Bu deprem yer hareketi, goz Ontine alman en buyik deprem yer hareketi
olarak adlandiriimaktadir.
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Deprem Yer Hareketi Dizeyi (DD-2) :

DD-2 Deprem yer hareketi, spektral buyuklerin 50 yilda asilma olasiligin1 %10 ve buna
kars1 gelen tekrarlanma periyodunun 475 vyil oldugu seyrek deprem yer hareketini
nitelemektedir. Bu deprem yer hareketi, standart tasarim deprem yer hareketi olarak
adlandirilmaktadir.

Deprem Yer Hareketi Diuzeyi (DD-3) :
DD-3 Deprem yer hareketi, spektral buyuklerin 50 yilda asilma olasiligin1 %50 ve buna
kars1 gelen tekrarlanma periyodunun 72 yil oldugu sik deprem yer hareketini nitelemektedir.

Deprem Yer Hareketi Dizeyi (DD-4) :

DD-4 Deprem yer hareketi, spektral buyuklerin 50 yilda asilma olasiligini %68 (30
yilda asilma olasilig1 %50) ve buna kars: gelen tekrarlanma periyodunun 43 yil oldugu ¢ok sik
deprem yer hareketini nitelemektedir. Bu deprem yer hareketi, servis deprem yer hareketi
olarak da adlandirilmaktadir.

Inceleme alam “DD-2 Deprem Yer Hareketleri”” sinifina girmektedir.

Deprem parametreleri, sahada belirlenen litolojiler icin, Turkiye Bina Deprem
Yonetmeligi (TBDY) hukimlerine gore, asagidaki cizelgelerde belirtildigi sekilde alinmasi
uygun bulunmaktadir.

S=10.846 S; =0.202 Psa=0.359 Pcv=18.022

SS : Kisa periyot harita spektral ivme katsayis1 [boyutsuz]
S1 : 1.0 saniye periyot i¢in harita spektral ivme katsayisi [boyutsuz]

PGA : En biyuk yer ivmesi [g]

PGV : En buyuk yer hizi [cm/sn]

SDS : Kisa periyot tasarim spektral ivme katsayis1 [boyutsuz]

SD1 : 1.0 saniye periyot i¢in tasarim spektral ivme katsayisi [boyutsuz]

Yerel Ust 30 metrede ortalama
Zemin Zemin Cinsi (Vs)3o | (Neo)3so | (Cu)3o
Suifi [m/s] |[darbe/30cm] | [kPa]
ZA Saglam, sert kayalar > 1500 - -
ZB Az ayrigmig, orta saglam kayalar 760 - 1500 - -
ZC Cok siki1 kum, cakil ve sert kil tabakalar veya ayrigms, gok 360 - 760 > 50 > 250
catlakh zayif kayalar
ZD Orta siki - stk1 kum, ¢akil veya ¢ok kati kil tabakalari 180 - 360 15-50 70 -250
ZE Gevsek kum, cakil veya yumusak - kati kil tabakalar veya
Pl > 20 ve w > % 40 kosullarmi saglayan toplamda 3
metreden daha kalin yumusak kil tabakas: ( Cy < 25 kPa) < 180 <15 <70
iceren profiller

ZF Sahaya 0zel arastirma ve degerlendirme gerektiren zeminler :

1) Deprem etkisi altinda ¢okme ve potansiyel gogme riskine sahip zeminler (sivilagabilir
zeminler, yliksek derecede hassas Killer, gogebilir zayif cimentolu zeminler vb.),

2) Toplam kalinligi 3 metreden fazla turba ve/veya organik icerigi yiksek killer,

3) Toplam kalinlig1 8 metreden fazla olan yiiksek plastisiteli (Pl > 50) killer ,

4) Cok kalin (> 35 m) yumusak veya orta kati killer.

Tablo-1 Yerel Zemin Siniflar
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Yerel Zemin Etki Katsayilan

Yerel Zemin Smifi  |Kisa periyot bolgesi icin Yerel Zemin Etki Katsayzs: FS
SS <0.25 |SS =050 |SS =0.75 [SS =100 [SS =125 |[SS >1.50
ZA 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
ZB 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ZC 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
ZD 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 1.0
ZE 2.4 1.7 1.3 1.1 0.9 0.8
ZF Sahaya 0zel zemin davranzs analizi yapilacaktir.
Buna gore;
Sps =Ss Fs =0.846 x 1.200 = 1.015
Yerel Zemin Siifi (1.0 saniye periyot icin Yerel Zemin Etki Katsayzs: F1
S1 <0.10 |S1 =020 |S1 =030 |S1 =040 |[S1 =050 |S1 >0.60
ZA 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
ZB 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
ZC 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4
ZD 2.4 2.2 2.0 1.9 1.8 1.7
ZE 4.2 3.3 2.8 2.4 2.2 2.0
ZF Sahaya 06zel zemin davranzs analizi yapilacaktir.
Buna gore;

Sp; =S1 F1 =0.202 x 1.500 = 0.303 olarak bulunur.

Yatay Elastik Tasarim Spektrumu:

DD-2 yer hareketi dlizeyi igin yatay elastik tasarim ivme spektrumunun ordinatlari
olan yatay elastik tasarim spektral ivmeleri Sae(T), dogal titresim periyoduna baglh olarak
yercekimi ivmesi (g) cinsinden asagidaki denklemlerde tanimlanmastir.

_S«(q)

T(s)

Buna gére; TA =0.060 (s) TB =0.298 (s) TL =6.000 (s) olarak bulunmustur.
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Dusey Elastik Tasarim Spektrumu:
DD-2 yer hareketi duzeyi icin disey elastik tasarim ivme spektrumunun ordinatlar

olan dusey elastik tasarim spektral ivmeleri SaeD(T), yatay deprem yer hareketi icin
taninlanan kisa period tasarim spektral ivmesi katsayisina ve dogal titresim periyoduna
bagli olarak yercekimi ivmesi (g) cinsinden asagidaki denklemlerde tanimlanmistir.

/ G i
Seen(T) { 0.32 + 0.48 Tan }.5‘,'\_\' (0<T < Tap)

Saep(T) = 0.85ps (Tap =T = Tep)

. Swo(g) .

T(s)

T =0020(58) Ton=0099(s) T.o=3.000(s

Buna gore; TAD =0.020 (s) TBD =0.099 (s) TLD = 3.000 (s) olarak bulunmustur.

DD-2 Deprem Yer Hareket Diizeyinde Kisa Periyot Bina Kullanim Simfi
Tasarim Spektral lvme Katsayis1 (Sps) BKS=I BKS=2,3
Sps< 0.33 DTS=4a DTS=4
0.33 <Sps< 0.50 DTS=3a DTS=3
0.50 <Sps <0.75 DTS=2a DTS=2
0.75 < Sps DTS=la DTS=I

Tablo-2 Deprem Tasarim Simifini

Yukarida Sps degeri ve Bina Kullanim sinifina bagli olarak hazirlanmis Deprem
Tasarim Sinifin1 gosterir tablo incelendiginde c¢alisma alaninda yapilacak bina tasarimi

DTS=1 sinifina girmektedir.
Calisma alani igin yapilan Tirkiye Bina Deprem Yonetmeligi kapsaminda elde edilen

parametrelere ait tablo asagida verilmeye calisimistir.

Yatay Elastik Tasarim Dusey Elastik Tasarim Yerel | En Byik
FORMASYON Spekturumu Spekturumu Zemin |Yer ivmesi
TAG) | TBGs) | TL(s) | TADGs) | TBD(S) | Tw(s) | S™ft | PCA(Q)
Temel Zemini
konumunda olan
birimler icin 0.060 0.298 6.00 0.020 0.099 3.00 ZC 0.359

1.2.6 Yap1 Hakkinda Bilgiler
Proje mdellifinden ahnan bilgiler dogrultusundan sahada insa edilmesi planlanan

yapmin projesine ait bilgiler su sekildedir:

Insaat Kat Adeti : Bodrum+Zemin+3 Normal Kat
Insaat Taban Alan : Yaklasik 720,00 m?
Muhtemel Temel Sistemi : Radye (Jeneral) Temel

Temel Kazi Derinligi (Df) : 3,00 m.
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2 JEOLOJI
2.1 Bolgesel Jeoloji

Inceleme alan1 ve gevresinde genis Glcekte yashdan gence dogru; Menderes Masifinin
ortl kayalar: olan ve birbirlerine gegisli olarak gozlenen Alt-Orta Permiyen yasli Senkoy
Formasyonu, Ust Permiyen-Alt Triyas yasl Bafa formasyonu ve Orta triyas-Ust Kretase yash
Bozdag grubuna iligkin metamorfik kaya birimleri olusturur. Daha ustte tektonik bir
dokanakla yer alan, olasilikla Ust Kretase yash ve filis niteliginde Zeytinkdy Formasyonu
gOzlenir. Bblgede Tersiyer, daha yasli kaya birimleri Uzerinde agisal bir diskordansla karasal
ortamda olusan Miyosen yasli Soke formasyonu, Balatgik ve Hisartepe volkanitleri ile temsil
olunur. Kuvaterner ¢Okellerde bolgede ovada ve dere yataklarinda gozlenmektedir (Savasgin
ve dig—1985).

&

i

Sekil-3 inceleme Alanmin MTA’dan Ahnmis Genel Jeoloji Haritas: (Olgeksizdir)

2.2 Stratigrafi
Inceleme alam ve yakin gevresini icine alan genellestirilmis stratigrafi sttun kesitinde
ve bolgesel jeoloji haritasinda, yaslhidan gence dogru asagidaki jeolojik birimler bulunur.

Senkdy Formasyonu: Bolgede temeli olusturan ve menderes masifinin ortu kayalari
icinde yer alan bu birim, detritik kokenli metamorfikler ve bunlarla diisey ve yanal gegisli
olan, tipik renk ve litolojik Ozellikleriyle belirginlesen siyah renkli rekristalize kiregtasi
ardalanmalarindan meydana gelmistir. Bu birim metamorfizmaya ugramis kalksistler ile
temsil olunur. Genellikle siyah renkli, kalsit damarli, yer yer dolomitik, ince—orta
tabakalanmali, mika sist ara katkili kiregtas: ile temsil edilir. Birimde genellikle siyah renk
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hakim olmakla birlikte yer yer gri, koyu gri Kkalsit ¢atlak dolgulu yer yer de sert dolomitik
diizeyler sunmaktadir. Birimi dusey bir gecisle Permo —Triyas yasli Bafa Formasyonu ustler.

Bafa Formasyonu: Genelde klorit sist, serizit sist, muskovit sistlerle temsil
edilmektedir. Bafa Formasyonunun Ozelliklerinden biri yer yer mercekler seklinde bazik ve
ultrabazik katkilar icermesidir. Formasyon timu ile yesil sist metamorfizmasina ugramistir.
Formasyon, altta Senkdy formasyonu, Ustte ise Bozdag grubu ile gecis gosterir. Alt
dokanakla, Senkdy Formasyonundan, ancak alttaki siyah renkli rekristalize kirectaslarmin
gozlendigi yerlerde ayirtlanabilmektedir. Ustte Bozdag grubu karbonatlarinin tabakalanmalar:
ile Bafa formasyonunun foliasyonlart uyumlu olup, sistler Ust dizeylerinde karbonatca
zenginlesmekte ve karbonatlara gegmektedir. Bafa formasyonunun kalinligi kesin olarak
tespit edilememistir. Bafa formasyonu fosil icermez, ancak alttaki Senkdy formasyonu Alt-
Orta Permiyen, Ustte yer alan Bozdag grubu Orta-Ust Triyas Yash oldugundan, olasilikla Ust
Permiyen-Alt Triyas yas1 verilmistir (Savascin ve dig.-1985).

Bozdag Grubu: Bafa formasyonunu gegisli olarak Gstlemektedir. Bozdag Formasyonu
altta dolomit ve dolomitik kirectaslar1 ile baslamakta orta-kalin tabakali, beyaz-gri renkli
mermerlerle devam etmekte ve (st dlzeylerde de cortli Kiregtaslari gorulmektedir. Alt
dizeylerde yer alan dolomitik kirectaslarinin yasi Triyastir. Daha st seviyelerde ise ¢ortli
kirectaglar: Jura yas1 vermektedir. Bozdag formasyonunun yasi Ust Kretase’ye kadar
cikmaktadir. Alt dokanagindaki Bafa formasyonu ile gegislidir. Uzerinde tektonik dokanakla
Zeytinkdy Formasyonu ve uyumsuz olarak Soke formasyonu yer almaktadir. Genis bir alanda
yayilimi izlenen birimin kahinlgi, kivrimlanmalardan dolay: kesin olarak saptanamamistur.
Bozdag grubu karbonatlarinda fosil azdir. Kimi yerlerde Orta-Ust Triyas, kimi yerlerde ise
Jura ve Kretase yash fosiller kapsar. Bu nedenle Bozdag grubunun Orta-Ust Triyas-Alt
Kretase yasli oldugu belirlenmistir (Savasg¢in ve dig.-1985).

Bozdag Formasyonunu Ust Kretase yasl Zeytinkdy Formasyonu Ustler. Serpantinit,
radyolarit, camurtasi, kiregtasi, blok ve ara seviyeleri ile kumtaslarindan olusur. Degisik
boyutta blok Kiregtaslar1 bulunduran birimde ara seviyeler halinde de kiregtas: seviyeleri
gOzlenir. Kolay ufalanir, diizensiz mostralar halinde izlenir (Savascin ve dig.- 1985).

Soke Formasyonu: inceleme alaninin da icinde bulundugu bu birim, Menderes masifi
Metamorfiklerini uyumsuz Gstler. Birimin tabanina konglomera olusturur. Konglomeralar
tizerine kumtaslar1 ve uyumlu olarak Killi kirectaslar: gelir. Muhtemelen Ust Miyosen yash bu
birimi Pliyosen yash konglomera, kumtasi, silttasi, Kiltasi-marn siralanisi ve kiregtas: gosteren
istif Orter. Hisartepe Volkanitleri ise Soke Formasyonunu keserek cesitli yuzlekler verirler. En
ustte de uyumsuz olarak altivyonlar ve yama¢ molozlar: yer ahrlar. Kuvaterner yasli allivyon
bolgede genis bir alana yayilmistir, Cokintl alanlarinda derelerin getirip yaydigi gevsek
dokulu aluivyonlar igerisinde gakil, kum, silt ve killer bulunur.
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Sekil-4 Menderes Masifi ve Yakin Cevresinin Stratigrafik Kesiti (Savascin ve Digerleri, 1985)
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2.3 Yapisal Jeoloji

Soke-Kusadasi havzast KKB-GGD uzanimli bir havza olup uzunlugu yaklagik 18 km
genisligi ise 7 km’dir. Havzanin dogu kenarindaki yikselimleri Menderes Masifine ait gnays,
sist ve mermer olusturur. Birimler orta sicaklik ve dislik basing metamorfizmas: sonucu
olusmus, genlesme tektonigi sonucunda yikselmislerdir. Oligosen’ de basladigi duslintlen
faylanmalar sonucu ¢Oken havza, Miyosen’ de su baskiniyla g6l halini almis, Neojen yasli
Kusadasi birimine ait seriler uyumsuz olarak bu birim Gzerini 6rtmistir. Bu seriler; ¢akiltasi,
kumtasi, kiltasi, silttasi, marn, Killi Kirectasi ve kiregtaslarindan olusmaktadir. Davutlar
volkanik birimi; Ust Miyosen ve sonrasinda gelisen volkanizma ariini olup, tufler ile traki
bazaltik 6zellikteki lav akintilarindan olusmaktadir.

Yorenin tektonik yapisi, Bati Anadolu’da etkin olan Neotektonik donemdeki yaklasik
K-G yonli ¢cekme ya da genisleme rejimi altinda sekillenmistir. Blok faylanma ile horst-
graben yapilart gelismistir. Bu ana faylar egemen olarak D-B dogrultulu normal faylarla
smirhidir. Ayrica KD-GB, KB-GD dogrultularinda da ayni tir faylar gelismistir. Gunimuizde
sismik aktivite, morfoloji ve diger arazi verileri, bu faylarin biayuk bir kisminin aktif
olduklarm1 go6sterir. Grabeni sinirlayan ana faylarla paralel gelismis tali faylar ya da sintetik
faylar, kenarlardan graben merkezinde dogru basamakli bir morfoloji ortaya ¢ikarmistir.
Havza icerisinde faylanmaya bagl (kuzey kirik hatti boyunca) yer yer sicak su kaynaklarina
rastlanmaktadir. BOlge daha ziyade Hersiniyen ve Alpin orojenik hareketlerinin etkisinde
kalmistir. Bu hareketler soyledir:

Hersiniyen Hareketleri: Menderes Masifine ait butln kristalin seriler Paleozoyik
denizinde ¢okelmis bolgenin en eski formasyonlaridir.

Altta bulunan gnays kayaclar1 olduk¢a derin bir denizde tesekkul etmis killere, Ustte
mikasist, killi sist, kuvarsit ve mermerlerin ise dipleri periyodik bir hareket gosteren bir
denizde olusan gesitli kil, kiregtasi, kumtasi iligkisinin varhigini gostermektedir.

Alpin Hareketleri: Tim Turkiye de oldugu gibi bdlgede de etkisi bariz bir sekilde
gorulir. Bolgede kristalin kayaclar tabandan tavana dogru metamorfizmanin siddetine gore
gnays serisi, mikasist serisi, kuvarsitler, mermerler ve en Ustede kristalize kiregtaslar: olarak
siralanmaktadir.

Neojen formasyonlart ile kristalin sistler arasinda buyuk bir stratigrafik boslugun varlig:
s0z konusudur. Bolgede rastlanan faylar degisik yaslarda olup Neojen tabakalarini kateden
blylik faylarin olusumu esnasinda Alp orojenezinin etkisinde, metamorfikler Uzerindeki
faylar ise gerek Neojen esnasinda gerekse Neojen’den sonraki hareketlerin etkisinde olmustur.

Smir faylari deprem odak dagilimi, sismik enerji dagilimi kabuk deformasyonu
MAGSAT ve gravite verileriyle yansitilir. Menderes ¢ukurunda ¢okintl i¢inde ¢okuntuleri
bulmak ic¢in, mikro gravite ve magnetik 6lgliiler Menderes Deltasinin tabanini denetlemek
uzere ayrica K-G Priene - Milet (15 km) ve Soke - Akbuk (15 km) dogrultulart 1997 yilinda
Yeralt1 Aramacilik Ltd. Sti. tarafindan alinmastr.

Priene-Milet (1,8 km.), Akbuk-Soke (1,3-1,6 km.) Soke Ovasinda tortul derinliginin
1,3-1,6 km. arasinda degismesi, Nazilli ile Soke Ovasinin Miyosen 6ncesi K-G dogrultulu
eski ¢okintl alani olabileceginin bir isareti olabilir. D-B dogrultulu ¢okintiinlin kuzey kanad1
dike yakin iken guney kanadi 8° - 10° kuzeye dogrudur. Bu olgu Buyik Menderes
cokuntusuniin Soke’den degil, Ortaklar tzerinden Kusadasi Korfezine uzandigini gosterir.
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Didim-Soke ile Blyik Menderes Cokiintiilerinin kesim yeri Germencik—-Omerbeyli’dir.
Inceleme alam, dogudaki Incirliova segmentine 4,1 km., giineydogusundaki Soke fayina ise
yaklasik 3,35 km. uzakliktadir.
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Sekil-5 Batt Anadolu’nun Ana Tektonik Elemanlarmin Genellestirilmis Haritasi
(Saroglu ve Dig. 1992 ve Bozkurt 2001’ den Yararlamlarak Cizilmistir)

3  ARAZI CALISMALARI

Arazi ¢alismalar: igin 08.10.2018 tarihinde parsel sahasinda rotary tipi, 76 mm. ¢apinda
vidyeli delici matkap kullanan ve sondaj sivist ile ilerleme yapan (su kullanilmistir) temel
sondaj makinasi ile (toplam da 27 m. ) 3 adet 9 mt.” ar metre sondaj kuyusu acilarak zemin
karakteristikleri ve sahadaki jeolojik yapiyr ¢0zmeye yonelik calismalar yapilmistir. Bu
caligmalar esnasinda karot numuneler alinmis, gerekli laboratuvar deneyleri yapilmistir. Bu
testlerin amaci kiregtaslarmin tasima giicti hakkinda bilgi vermektir.

Inceleme alaninda karot numuneler alinmasindan dolay: SPT deneyi yapilmamistir.

Temel sondaji esnasinda yapinin oturacagi temel seviyesinden, jeolojik tabakadan
alinan numune 6rnekleri Gzerinde uygun olan nokta yikleme ve tek eksenli basma deneyi Efe
Zemin Kaya Laboratuvarlarinda ilgi tekniker, laborant, mihendislerce yapilip onaylanmaistir.
Bu cahismalar 1s1ginda arazi calismalari tamamlandiktan sonra gerekli veriler toparlanarak
biro ¢alismalarina gegilmis ve calismalar rapor haline getirilmistir.
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3.1 Jeofizik Cahsmalar

Mika Insaat Sondaj Muhendislik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Sti. tarafindan Aydn
Ili, Incirliova Ilgesi smirlar: icerisinde --- Pafta, 4462 Ada, 1 Parsel’ de jeofizik cahsmalar
yapilmis ve raporun 2.4.3. kisminda bu ¢alismalara yer verilmistir.

Inceleme alaminda elastik parametrelerin ve tabakalarin tayini amaciyla 3 serimde
jeofizik yontemlerden sismik kirilma Olgimu ve MASW olgtimleri yapilmistir. SEG2
formatinda WZG24A marka 12 kanalli sismik sinyal isleyici kullanilarak kaydedilen veriler,
sismik kirilma c¢alismas: i¢in 14 Hz’lik jeofonlar kullanilarak, ylizey dalgasi analizi igin 4,5
Hz’lik jeofonlar kullamlarak elde edilmistir. Inceleme sahas: ve civarinda yapilan jeofizik
caligmalarin amaci;

e Sismik Kirilma Calismasi jeolojik birimlerin Vp ve Vs hizlarmi ve bu hizlardan
yapilan c¢ozimlemeye gore tabaka kahnliklarindan birimlerin Ozelliklerine goére Kayma
Moduliind, Elastisite Modullnu, Sikismazlik Modualund, Zemin Hakim Titresim Periyodunu,
Zemin Grubunu ve Zemin Smifini, zeminin karakteristik periyotlarmni, Vszo hizin1 ve Zemin
Buyutme degerini belirlemek igin calisma sahasi i¢inde alinan 6lgiimlerde Jeofon araliklart
2,00 m. ve off-set uzakligi 2,00 m. secilerek toplam serim uzunlugu 24 m. yapilmastir.

e MASW (Ylzey Dalgasi Analizi) sismik kirilma ¢alismalariyla yani serimler tzerinde
ahinan olclimlerde kirilma ¢alismalarinda belirleyemedigimiz distik hiz zonlarini (inceleme
alant icersinde bulunan mevcut birimlerde karstik bosluklar: belirlemek amaci ile) ve sismik
kirilma galismalarinda elde ettigimiz Vsso ve Blyltme Degerlerini kiyaslamak icin jeofon
araliklar1 2,00 m. ve off-set uzakhigi 16,00 m. secilerek toplam serim uzunlugu 40 m.
yapilmistir. Kayitlarda, kayit uzunlugu 2 sn, ornekleme araligi 1 msn secilmistir. SEG2
formatinda WZG24A marka 12 kanall: sismik sinyal isleyici kullanilarak kaydedilen sismik
kesitlerin yorumlanmasinda, ters-¢ozim isleminde dogrusal olmayan en kigik Kkareler
algoritmasina dayanan, bir boyutlu yiizey dalga ¢ok-kanalli analiz yazilimi1 kullaniimistir.

Arazi Ekipman

Bu ¢alismada Cin yapimi BTSK WZG-12A uzak kazanim sistemi, sig kirilmalari, iki ve
uc boyutlu yansimalari planlamak icin ylksek ayrimliliga sahip sismik kazanim 6zelligi olan
esnek bir sistem kullanilmistir. Sistem bir dizisti bilgisayar: ile kontrol edilebilen 12 kanall:
olup ile 12 bit A/D’lik performans Ozelligi saglamaktadir. Tek bir BTSK WZG-12A 12
kanall: sistem, 5 farkli (yansima, kirilma, yiizey dalgas: analizi, REMI, mikrotromor)
calismada kullanilabilme 6zelligine sahiptir.

Kullanmlan Ekipmanlar:
Sismik Ekipmanlari:
e BTSK WZG-12A sismik cihaz

e 12 adet 14 hz disey jeofon (Sismik Kiri1lma)
e 12 adet 14 hz yatay jeofon(Sismik Kirilma)
e 12 adet 4,5 hz dusey jeofon(MASW)

e 12 kanalli sismik kablo

e 8 kg balyoz kaynak

e 1 adet triger jeofonu (14 hz)

e 100 m triger uzatma kablosu

o 1 adet alasim plaka
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3.1.1 Jeofizik Arazi Cahsmalar
3.1.2 Sismik Kirilma Cahsmalar:

Bu calismada Cin yapimi1 BTSK WZG-12A uzak kazanim sistemi, sig kirilmalars, iki ve
uc boyutlu yansimalar1 planlamak icin ylksek ayrimliliga sahip sismik kazanim 6zelligi olan
esnek bir sistem kullanilmistir ve P dalgasi kayd: i¢in 12 adet 14 Hz disey jeofonlar ve S
dalgas: kaydi icin 12 adet 14 Hz yatay jeofonlar kullanilarak ayni serim dzerinde P ve S
kayirlar1 igin duiz ve ters atiglar olmak Uzere 4 adet kirilma kaydi alinmstir.

Sismik o6l¢u alaninda sismik calismanin yapilabilmesi icin gerekli profil uzunlugu ve
dogal zemin mevcut olup, sahada dlciim ve kayitlar1 etkileyebilecek gurtlti en az seviyededir.

Sismik kirilmada Jeofon araliklar: 2,00 m. ve off-set uzakligr 2,00 m. segilerek toplam
serim uzunlugu 24 m. yapilmistir. Boylece yaklasik 8.00-10.00 m. ye kadar olan
derinliklerin incelenmesi saglanmustir. Olctimler sonucu 2 sismik katman ayirmi yapilmstir.

Sismik Kirllma Olglimiine gére hesaplanan parametreler:
Sismik olgtimler sonucu 2 sismik katman ayirimi yapilmastir.

JE-1: Kalinligi 1,69 m. olan en Ust seviyenin P dalga hizi ortalama Vp= 683.38 m./sn., S
dalga hizmn Vs= 413.95 m./sn. dir. ikinci seviyesinin P hiz1 Vo= 1108.14 m./sn., S hiz
Vs=665.33 m./sn. arasinda bulunmustur. Elde edilen hizlardan hesaplanan Zemin Hakim
Titresim periyodu To=0,31 sn, Vs30=643,32 m/sn, Zemin Bulyutmesi 1,40, Tasima Gici
birinci tabaka icin 7,96 kg/cm?, ikinci tabaka icin 13,74 kg/cm?, Yatak Katsayis1 birinci
tabaka igin 3214.28 ton/m?, ikinci tabaka icin 5496.87 ton/m?,

JE-2: Kalinlig1 1,68 m. olan en st seviyenin P dalga hizi ortalama V= 586.64 m./sn., S
dalga hizmn Vs= 355.81 m./sn. dir. ikinci seviyesinin P iz Vo= 1076.12 m./sn., S hiz
Vs=682.24 m./sn. arasinda bulunmustur. Elde edilen hizlardan hesaplanan Zemin Hakim
Titresim periyodu To=0,30 sn, Vs30=648,90 m/sn, Zemin Bulyutmesi 1,40, Tasima Gici
birinci tabaka icin 6,69 kg/cm?, ikinci tabaka icin 14,09 kg/cm?, Yatak Katsayisi birinci
tabaka icin 2561.60 ton/m?, ikinci tabaka igin 5634.82 ton/m? olarak hesaplanmustir.

Sismik hizlardan elde edilen tabakalar ve tabaka hizlarindan hesaplanan parametreler:

Kayma | Elastisite| Bulk

ismik Vo | Ve | h |Poisson Yogunluk Vs 30 | Biiyiitm
Iills‘llma Tabaka (m/;n) (m/ssn) (m) (gl’saslc:l Vp/Vs ffim‘é’) Modulii | Modld | Modlt (rr:/:r?) (urz:itli)e
g (kg/em?)| (kg/em?) | (kglem?)
1. |683.38|413.95/1.60] 021 | 1.65 | 192 |3297.07| 7980.30 | 4589.71
IF-1 643.32| 1.40
2. |1108.1466533] = | 022 | 167 | 207 | 9143.08 |22275.47| 13172.63
1. | 586.64 |355.81]1.68] 021 | 1.65 | 188 |238L77| 5759.24 | 3298.81
IF-2 648.90| 1.40
2. |1076.12[682.24] = | 016 | 158 | 206 | 9610.74 |22373.32| 11097.02

Tablo-3 Sismik Kirilma Parametreleri

3.1.3 Masw Yontemi

Bu ¢alismada Cin yapimi BTSK WZG-12A uzak kazanim sistemi, sig kirilmalari, iki ve
uc boyutlu yansimalar1 planlamak icin ylksek ayrimliliga sahip sismik kazanim 6zelligi olan
esnek bir sistem kullanilmistir ve 12 adet 4,5 Hz disey jeofonlar kullanilarak ayni serim
Uzerinde 1 adet yiizey dalgas: kaydi alinmastir.

Masw Glcimunde Jeofon araliklarz 2,00 m. ve off-set uzaklig: 16,00 m. segilerek
toplam serim uzunlugu 40 m. yapilmistir. Kayitlarda, kay:t uzunlugu 2 sn, érnekleme aralig:
0,500 msn secilmistir. Kaydedilen sismik kesitlerin yorumlanmasinda, ters-¢6zim isleminde
dogrusal olmayan en kicuk kareler algoritmasina dayanan, bir boyutlu yizey dalga ¢ok-
kanalli analiz yazilimi kullaniimastir.
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Yuzey Dalgast Analizine (MASW) gore hesaplanan parametreler:

MASW verilerinin degerlendirilmesi sonunda elde edilen faz hizmin frekansa bagh
degisimini gosteren dispersiyon egrisi, yeralti katmanlarinin S dalga hizlar1 ve buna bagl
olarak parametreler ve Vs ortalama hizi asagida sunulmustur.

SEG2 formatinda WZG24A marka 12 kanalli sismik sinyal isleyici kullanilarak
kaydedilen sismik kesitlerin yorumlanmasinda, ters-¢ozim isleminde dogrusal olmayan en
kiicuk kareler algoritmasina dayanan, bir boyutlu ylizey dalga c¢ok-kanalli analiz yazilimi
kullaniimastur.

JF-1: Inceleme alaminda alinan Glglimde elde edilen sonuglara gére ortalama 30 metre
derinlige kadar Vs hizlarina gore 5 ayr1 katman ayrimi yapilmistir. Birinci seviyenin kalinligi
ortalama 3 metre Vs hiz1 498 m/sn, ikinci seviyenin ortalama kalinlig: 7,5 metre Vs hizi 558
m/sn, Gglncl seviyenin kalinligr ortalama 13,5 metre Vs hizi1 563 m/sn, dordlnct seviyenin
kalinlig1 ortalama 21 metre Vs hiz1 651 m/sn, 21 metreden sonra arastirma derinliginin sonuna
kadar Vs hiz1 716 m/sn olarak belirlenmistir.

JF-2: inceleme alaninda alinan élctimde elde edilen sonuclara gére ortalama 30 metre
derinlige kadar Vs hizlarina gore 5 ayr1 katman ayrimi yapilmistir. Birinci seviyenin kalinhigi
ortalama 3 metre Vs hiz1 675 m/sn, ikinci seviyenin ortalama kalinligi 7,5 metre Vs hizi 693
m/sn, tguncl seviyenin kalinlig: ortalama 13,5 metre Vs hizi1 601 m/sn, dordinci seviyenin
kahnlig1 ortalama 21 metre Vs hiz1 613 m/sn, 21 metreden sonra arastirma derinliginin sonuna
kadar Vs hiz1 638 m/sn olarak belirlenmistir.

. Vs Vs30 L
Sismik Masw Tabaka h (m) (misn) (misn) Buyutme

1. Tabaka 0.0-3.0 498
2. Tabaka 3.0-7.5 558

JF-1 3. Tabaka 7.5-13.5 563 614.7 1.40
4. Tabaka 13.5-21.0 651
5. Tabaka 21.0-30.0 716
1. Tabaka 0.0-3.0 675
2. Tabaka 3.0-7.5 693

JF-2 3. Tabaka 7.5-13.5 601 635.4 1.40
4. Tabaka 13.5-21.0 613
5. Tabaka 21.0-30.0 638

3.2 Arastirma Cukurlan
Inceleme alaminda sondaj calismas: yapildig: icin arastrma cukuru agilmasina gerek
gorulmemistir.

3.3 Sondajlar

Arazi ¢alismalar igin 08.10.2018 tarihlerinde parsel sahasinda firmamiza ait rotary tipi,
76 mm. capinda vidyeli delici matkap kullanan ve sondaj sivisi ile ilerleme yapan (su
kullanilmigtir) temel sondaj makinasi ile (toplam da 27 m. derinliginde) 3 adet 9’ ar mt.
sondaj kuyusu acilarak zemin karakteristikleri ve sahadaki jeolojik yapiy1 ¢cozmeye yonelik
caligmalar yapilmistir. Bu galismalar esnasinda karot numuneler alinmis, gerekli laboratuvar
deneyleri yapilmistir. Bu testlerin amaci kirecgtaslarinin tagima guci hakkinda bilgi vermektir.
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Sondaj Noktalarmin Koordinatlar: X Y

SK-1 4136864 35 523754
SK-2 4136876 35523784
SK-3 4136843 35 523781

3.4 Arazi Deneyleri
3.4.1 Temel Sondaj Kuyulan SK-1/ SK-2 / SK-3

Parsel sahasinda zeminin kaya niteligi tasiyan kiregtasi olmasi sebebiyle karotiyer
yardimyla karot numuneler ahnmistir. inceleme alaninda karot numuneler alinmasindan
dolay1 SPT deneyi yapilmamustir.

SK-1 Aynsma | TCR | RQD .
Derinlik Dzreiesi % ff/?o Birim Formasyon
1,50-3,00 W2 63 33 Kirectast Soke Formasyonu
3,00-4,50 W2 33 6 Kirectast Soke Formasyonu
4 50-6,00 W2 40 3 Kirectast Soke Formasyonu
6,00-7,50 W2 45 13 Kirectast Soke Formasyonu
7,50-9,00 W2 40 0 Kirectas Soke Formasyonu

SK-2 Aynsma | TCR | RQD .
Derinlik Dzreiesi % ff/?o Birim Formasyon
1,50-3,00 W2 20 16 Kirectast Soke Formasyonu
3,00-4,50 W2 30 5 Kirectast Soke Formasyonu
4 50-6,00 W2 50 3 Kirectast Soke Formasyonu
6,00-7,50 W2 70 26 Kirectast Soke Formasyonu
7,50-9,00 W2 90 40 Kirectast Soke Formasyonu

SK-3 Aynsma | TCR | RQD .
Derinlik Dzreiesi % ff/?o Birim Formasyon
1,50-3,00 W2 40 36 Kirectast Soke Formasyonu
3,00-4,50 W2 33 0 Kirectast Soke Formasyonu
4,50-6,00 w2 41 16 Kirectast Soke Formasyonu
6,00-7,50 W2 88 33 Kirectast Soke Formasyonu
7,50-9,00 W2 70 40 Kirectast Soke Formasyonu

Tablo-4 Standart Penetrasyon Testi Sonuclar

3.4.2 Pressiyometre Deneyi

Presiyometre deneyi cakilli, kumlu, Killi, siltli, alivyon zeminlerde ve bozusmus,
ayrismis kayalar ile, yumusak kayalarda uygulanan bir yontemdir. inceleme alaninda zemin
yapismin az ayngmis Kiregtast olmasindan dolay: presiyometre deneyi yapilmasina gerek
gorulmemistir.

4  HIDROJEOLOJi

Inceleme alaninda agilan temel sondajlarinda yeralt: suyuna rastlanmamistir. Geoteknik
Muhendisi tarafindan hazirlanacak olan Geoteknik Raporda planlanan iyilestirme ydntemi
belirlenmeli ve belirlenen iyilestirme yonteminin yerinde uygulanmas: gerekmektedir.
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Sondaj Koordinatlar Derinlik | YASS (m)
No X Y (m)
SK-1 4136864 35 523754 9,0 m. -
SK-2 4136876 35 523784 9,0 m. -
SK-3 4136843 35 523781 9,0 m. -

Inceleme sahas: icinden gegen herhangi bir dere mevcut degildir. inceleme alaninda ve
cevresinde icme-kullanma sular1 ihtiyact mevcut kaynaklarin isale hatti ile taginarak sebekeye
verilmesi ve yaz aylarinda sularin yetersiz olmasi durumunda derin kuyulardan
karsilanmaktadir.

5 LABORATUVAR DENEYLERI

Inceleme alaninda agilan sondaj kuyularindan alinan numuneler tizerinde Tralles Zemin
Laboratuar: tarafindan nokta yukleme deneyi yapilmistir. Buna gore elde edilen laboratuar
sonuglari asagidaki gibidir.

. - Nokta
Solggaj Numune Di;::)“k Yukleme ('Ijjz?lllailﬂllg:i Birim Kaya¢ Siifi
No Is (kgficm?)
SK-1 K-1 1,50 17,5 Dusuk Kiregtast Cok kot kaliteli
SK-1 K-2 3,00 18,1 Dusuk Kiregtast Cok kot kaliteli
SK-2 K-1 4,50 19,4 Duslik Kiregtast Cok koth kaliteli
SK-3 K-1 3,00 17,3 Duslik Kiregtast Cok koth kaliteli
SK-3 K-2 4,50 18,5 Duslik Kiregtast Cok koth kaliteli

Tablo-5 Laboratuar Sonuclar

Alinan karot numuneleri zerinde yapilan nokta yikleme deneyi sonuglarni tabloda

yerine koydugumuz zaman, sahadaki kayaclar dusik dayanimh kayac smifindadir.

Kaya¢ Simf Nokta Y ik Dayanm (kg/cm?)
CGok Yiksek Dayanimli >80

Ylksek Dayaniml 80-40

Orta Dayanimh 40-20

Dustik Dayanimh 20-10

Cok Disuk Dayaniml <10

Tablo-5 Nokta Yiik Direncine Gore Kayaglarin Siniflandiriimasi (Bieniawski, 1975)

RQD ve Aynisma Derecesine (W) gore;

Inceleme alaninin temel jeolojisini olusturan kaya birimlerin RQD degerleri % 0-40
arahgindadir. Bu degerlere gore cok-kotu-kotl kaliteli ve az aynsmis (W2) olarak
degerlendirilmistir.

AYRISMA DERECESI SIMGE
Ayrismamis W1
Az Ayrismis W2
Orta Derecede Ayrismis W3
Cok Fazla Ayrismus W4
Tamamen Ayrigsmis W5

Tablo-6 Kayaclarin RQD degerine gdre ayrisma derecesi tanimlamasi (Bieniawski, 1973)
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RQD Kaya Tamm
100-90 Cok iyi kaliteli
90-75 lyi kaliteli
75-50 Orta kaliteli
50-25 Kotu kaliteli
25> Cok kot kaliteli

Tablo-7 Kayaclarin kaya kalitesine (RQD) goresmiflandiriimasi

6 INCELEME ALANI MUHENDISLIK JEOLOJiSi

Inceleme alaninda yapilan arazi calismalar1 ve sondajlar sonucu, sahanin tamami
miyosen yash (pl-8-k) kirectas1 ¢Okellerinden olusmustur. Kiregtaslar: ince ve orta katmanls,
yer yer masif, orta sert bir yapidadir. Genellikle sik gatlakl, kirikli ve gok kiglk Olgekte
karstik yapilar barindirir. Bunlar yiizeysel erime boslugu seklindedir. Bu erime bosluklarinda
kalsit dolgular ve cok az oranda silis gorulir. Taze ylzey renkleri bej olan kiregtaslari,
beyazimsi, agik kahvemsi, kizilims: (kiremit) renkli, dizgin katmanli, yataya yakin
tabakalanmali bir yap1 sunar. Birim bdlgede oldukca kalindir. Yapilan deney sonuglarina gore
kirecgtaslari, distk-orta dayanimli, az ayrismis kaya¢ smifina girmektedir. Kiregtaslari Kaya
Kalite Gostergesi (RQD) Siniflamasina gore de, zayif kayac smifina girmektedir. inceleme

alaninda yapilan sondajlarda yeralt: suyuna rastlanmamistir.

En diisiik Nokta Yikleme Deneyi Dayaniz: Ortalamas:: ISRM = 17,3 kg/cm? bulunur.

Kaya ortamlarda tasima qucu;

qd=ga* Ks
Duzensizliklerin Arahg Ks Arahk Genisligi (m)
Sik arahkh 0,1 0,3-1
Genis aralikh 0,25 1-3
Cok genis aralikh 0,40 >3
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--- Pafta, 4462 Ada, 1 Parsel
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Tablo-20 izin verilebilir Tasima giicl icin, tek eksenli basing dayanimi indirgeme yiizdesi ile
RQD iliskisi grafigi

Dayanimin Dayanun Katsayisi Dayamum Katsayisi
Tiirii Simgesi Degeri
Temel Tasuna Giicii Vi 14
Siirtiinme Direnci Ven 1:1
Pasif Direng Tro 14

Adres: G.Hisar Mh. A. Menderes Bulv. 43 Sk. No: 20/1 EFELER/AYDIN

Tablo 21 - Yiizeysel Temeller Igin Dayanim Katsayilar: (2018 T.B.D.Y. Tablo 16.2.)

Yapilan calismalarin sonucunda parsel sahasi icin;

Yerel Zemin Simfi: ZC bulunmustur.

Tel: 0256 215 13 32 / Fax: 0 256 213 59 02 /CEP:0 533 301 33 30
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SIMGE YAS

m3pl (b): Gilsel karbonatiar m3pl  Ost Mivosen

Sekil-3 MTA’ nin ‘yerbilimleri.mta.gov.tr’ haritasindan Alinmistir (Olgeksizdir)

5 km

JEOLOJIK KESIT

7

Inceleme alaninda yapilan sondaj calismalar: sonucu SK-1/SK-2/SK-3’ de Pliyosen

yash Kirectaslar1 goriilmiistir. inceleme alanina ait kesit asagida verilmistir.

™ = e

b g

—
|

| SK-5

b

SK-1

Neojen (Miyosen) yash Kiregtas: et Neojen (Miyosen) yash kiregtass

Sekil-4 inceleme Alanina Ait Jeolojik Kesit

22
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MUHENDISLIK SONDAJ INS. SAN. TIC. LTD. STi.

Proje Adi: 24 DERSLIKLI ATATURK iLKOGRETIM OKULU EK BiNASI
imar Bilgileri: Aydin ili, Didim ilgesi, Yeni Mahalle, --- Pafta, 4462 Ada, 1 Parsel

8  SONUC ve ONERILER

1. Calismanin amaci, Aydin ili, Didim Ilcesi, Yeni Mahallesi, --- Pafta, 4462
Ada, 1 Parsel alaninda yapilacak olan Bodrum+Zemin+3 Normal Katl: konut amagli yap1 i¢in
zemin ve temel etiidii veri raporunun hazirlanmasidir. Bu ¢alisma, AYDIN GEOTEKNIK
MUH. SON. INS. TIC. LTD. STI. tarafindan hazirlanmistr. Bu calisma baska bir parsel
alaninda kullanilamaz. Bu g¢alismalar ile varilan sonuglar asagida 6zetlenmistir.

2. Yapt tipi, ZC zemin smifi kapsamindaki konutlar smifindadir. Bina
Bodrum+Zemin+3 normal kath konut olarak yapilacaktir. Parsel alan: 6.571,00 m? olup bina
oturma alan: yaklasik 720,00 m? dir. Insaat nizami ayrik olarak yapilacaktir. Bina temel alt
kotu yaklasik -3,00 m. dir.

3. Tirkiye Deprem Tehlike Haritalar: Interaktif Web Uygulamasiyla bulunan
degerler; Sg = 0.846 S; = 0.202, Pca =0.359, Pgv =18.022, Yapilacak olan binanin;
Bina Kullanim Smifi (BKS) = 1, Bina Onem Katsays1 (1) =1,5, Deprem Tasarim Sinifi (DTS)
=1, Bina Yukseklik Smift (BYS) = 6’ dur.

4. inceleme alaninda Pliyosen yash Kiregtaslar1 gozlenmektedir. Kazi ve 2018
deprem yonetmeligi kapsaminda toplamda 3 adet 9,00 m. derinlikte sondaj calismasi
yapilarak, zeminlerin dayanim parametrelerini tespit etmek igcin zemin érnekleri alinmastir.

5. Inceleme alaninda yapilan jeolojik incelemeler ve sondajlarin sonucuna gore,
Pliyosen yasl Kirectasi gozlenmektedir. inceleme alaminda yapilan sondaj calismalarinda
yeralti suyuna rastlanilmamastir.

6. Inceleme alaninda acilan temel sondajlarinda yeralt: suyuna rastlanmamustur.
Geoteknik Mihendisi tarafindan hazirlanacak olan Geoteknik Raporda eger gerekli ise,
gerekli gdérulen planlanan iyilestirme ydntemi belirlenmeli ve belirlenen iyilestirme
yénteminin yerinde uygulanmas: gerekmektedir.

7. Inceleme sahasinda goriilen Pliyosen yash kiregtaslarinda, oturma ve sisme
beklenmemektedir. Temeller ayni birimlere oturtulmalidir. Yapilarin kontrolsiiz dolgu tzerine
oturtulmamasi gerekmektedir.

8. Statik projeye esas zemin parametreleri agagida yer almaktadir.
Yerel Zemin Smifi ZC
En Bliyik Yer ivmesi PGA (g) A0=0,359
Bina Onem Katsayis1 1,5
Bina Ylkseklik Simaifi 6
Bina Kullanim Smifi 1
Temel Sistemi Radye (Jeneral) Temel
Temel Kazi Derinligi (Df) 3,00 m. (Yaklasik)
9. Temel kazisi swrasinda muhendisin ¢agrilarak zeminin kontrol edilmesi,

Ozellikle ak1n parselde yer alan yapmin stabllltesml bozacak kontrolsuz kazﬂardan

~_Adres: G’i’ﬁisé’#‘Mﬁl‘A‘T Vlenderes Bulv. 43 Sk. No: 20/1 EFELER/AYDIN
" Tel: 0256 215 1332 /Fax: 0 256 213 59 02 / CEP:0 533 301 33 30
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gelisirse gerekli destek ve iksa onlemleri_ahnarak kaziya devam edilmelidir. Sahada
vapilacak temel kazis1 sirasinda kazi verlerinin ilgili teknik personel tarafindan tekrar
gorulmesi_Onerilmektedir. Cevrede yer alan _mevcut binalar g6z 6nune ahnarak, bu
kazimin _cevre vapilar ve temel sistemleri dikkate alinarak yapilmasi gereklidir. Yapida
uzun vadede mihendislik problemlerinin yasanmamasi i¢in yerusti sularina karsin, temel
izolasyonu ve gevre drenaji 6nlemlerinin yapilasma dncesinde alinmasi gerekmektedir.

10. Inceleme alaninda yapilan Jeofizik calisma kapsaminda;

a) Jeolojik birimlerin Vp-Vs hizlarmi ve bu hizlardan yapilan ¢dzimlemeye gore tabaka
kahnliklarindan birimlerin elastik ve dinamik parametreleri belirlemek icin jeofizik
yontemlerden sismik kirilma ve MASW degerlendirilerek yorumlanmstur.

b) inceleme alaninda yapilan sismik kirilma galismalar sonucu; 2 sismik katman ayrimi
yapilmistir. 1. Tabakalar 1.68-1.69 metre civarindadir.

e Vp hizlarina gore sokilebilirlik degerleri incelendiginde birinci tabaka icin gok
kolay-kolay, ikinci tabaka icin ise orta derecede oldugu gorilmektedir.

e Kayma modilii (Gmax) degerleri 1.tabaka icin 2381.77-3297.07 kg/cm? olup zemin
orta-saglam, 2.tabaka icin 9143.08-9610.74 kg/cm? olup zemin saglam zeminler olarak
degerlendirilmistir.

e Elastisite Modiilii (Ed) degerleri 1.tabaka icin 5759.24-7980.30 kg/cm? olup zemin
orta, 2.tabaka icin 22275.47-22373.32 kg/cm? arahginda olup zemin saglam olarak
degerlendirilmistir.

e Sikismazhik(Bulk) modiilii degerleri 1.tabaka icin 3298.81-4589.71 kg/cm? araliginda
olup zemin az, 2.tabaka icin 11097.02-13172.63 kg/cm? arahginda olup zemin orta olarak
degerlendirilmistir.

e Yogunluk degerleri 1.tabaka icin 1.88-1.92 g/cm® olup zemin orta-yiiksek
yogunluklu zeminler, 2.tabaka icin 2.06-2.07 g/cm? olup zemin ylksek yogunluklu zeminler
olarak degerlendirilmistir.

e Poisson degerleri 1.tabaka icin 0.21 olup zemin sikikatz, 2.tabaka icin 0.16-0.22
araliginda olup zemin katz-sikikatz olarak degerlendirilmistir.

¢ V/s30 hizlar1 643-648 m/sn, zemin blyltme degerleri Ak:1.40 arahiginda bulunmustur.

e Zemin hakim titresim periyod (To) degerleri, 0.30-0.31 sn’dir. Spektrum karakteristik
periyotlar: Tamin=0,20 / Tbmax=0,46 sn olarak belirlenmistir.

c) Masw calismalarindan Vs30 hizlar1 646-650 m/sn, Zemin Blyutmesi Ak:1.40 olarak
hesaplanmistir.

d) Jeofizik calismalara dayanarak Yerel Zemin Smifi “ZC” olarak belirlenmistir.

11. Inceleme alani Projelendirme asamasinda; Afet ve Acil Durum Yonetimi
Baskanlhigi tarafindan 18/3/2018 tarihli ve 30364 sayili Resmi Gazete’ de yayimlanan
TURKIYE BiNA DEPREM YONETMELIGI resmi mevzuat ve esaslarina uyulmas: ve gerekli
onlemlerin alinmasi gerekmektedir.

Adres: G.Hisar Mh. A. Menderes Bulv. 43 Sk. No: 20/1 EFELER/AYDIN 24
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ili

Ilgesi

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Mal Sahibi

Zemin Cinsi

Zemin Sinifi

Bina Onem Katsayis1
Temel Sistemi

To

VS30

Zemin Buyutme Degeri

. Aydin
: Didim
sYeni

- 4462

01

: ATATURK ILKOGRETIM OKULU EK BIiNASI
: Pliyosen Yasl Kiregtasi

: ZC

15

: Radye (Jeneral) Temel

: 0.30-0.31 sn.

: 646-650 m/sn

1,40

Yatay Elastik Tasarim Spekturumu (s) : TA=0.060 ; TB=0.298; TL:6.000
Duizey Elastik Tasarim Spekturumu (s) : TAD=0.020 ; TBD=0.099; TLD:3.000

En Bliylk Yer ivmesi (PGA) (g) : 0,359
Enlem - 37.378256°
Boylam 1 27.268816°

JEOFiZiK MUHENDISI

JEOLOJi MUHENDISI INSAAT MUHENDISI

YAPI DENETIM SIiRKETI

Adres: G.Hisar Mh. A. Menderes Bulv. 43 Sk. No: 20/1 EFELER/AYDIN 25
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SONDAJ KUYUSU KABUL TUTANAGI

FirmaAdi |AYDIN GEOTEKNIK MUHENDISLIK SONDAJ INSAAT TIC. LTD. STI.

Isin Adi 24 DERSLIKLI ATATURK ILKOGRETIM OKULU EK BINASI

li AYDIN Ilgesi DIDIM

Mahalle  |YENI Pafta: --- Ada: 4462 [Parsel: 1
Sondaj Numarasi SK-1/SK-2 /SK-3

Arsa Plankotesine Gore Sondaj Ust Kotu (m) 46

Sondajin Tird (Zemin / Kaya) ZEMIN

Sondajin Uygulama Sekli (Burgulu-burgusuz/sulu-susuz) |Burgusuz / Sulu

Sondaj Makinesinin Turu (Marka/Model) Rotary / SIMAK

Baslama Tarihi 08710/ 2018

Bitis Tarihi 08710/ 2018

Sondaj Derinligi (m) I9m./9m./9m.

Sondaj Noktalarinin Koordinatlar: Y X

SK-1 4136864 35523754
SK-2 4136876 35523784
SK-3 4136843 35523781
Kuyu Capi/Karot Capi 76 mm.

Presiyometre Adedi

Yeralt1 Suyu Seviyesi Derinligi (m)

Yukarida belirtilen sondaj kuyusu Jeoloji Mithendisi Cuneyt CERIT tarafindan 08 / 10 /
2018 tarihinde agilarak gerekli tespit ve deneyler yapilmis olup, is bu tutanak 2 niisha olarak
tanzim ve imza edilmistir. 05704 /2021

Yiuklenici Figma Kontrol Muhendisi
Ciijeyt CERIT

imza imza




JF — SiSMIK CALISMALAR KABUL TUTANAGI

Firma Adi Mika Insaat Sondaj Miih. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Sti.
isin Adi 24 DERSLIKLI ATATURK iLKOGRETIM OKULU EK BINASI
ili AYDIN Ilcesi DIDIM
Mahalle YENI Pafta: --- Ada: 4462 Parsel: 1
Baslama Tarihi 08 /10/ 2018
Bas Son

1 X | 523786 523746
Koordinatlar Y | 4136866 4136864

5 X | 523787 523762

Y | 4136867 4136835

Uygulanan Sismik Yontem MASW-Kirilma
Cihazin Markasi BTSK-WZG12A
Jeofon Araligi- Jeofon Frekansi 2m-4.5hz/14 hz
Offset 16m-2m
Kanal Sayisi 12
Kayit Suresi 2000 ms- 500 ms
Ornekleme Aralig 0.5ms
Kaynak (Balyoz vb.) Balyoz

Yukarida belirtilen jeofizik 6lcim TARIK ERDEM tarafindan 08 /10/ 2018 tarihinde yapilmis

olup, is bu tutanak 2 niisha olarak tanzim ve imza edilmistir. 06 /04/ 2021

Yuklenici Firma

Kontrol Muhendisi

imza

imza
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EK-4 MENDERES MASIFi ve YAKIN CEVRESINiIN STRATIGRAFIK KESITI

(Karahan, 2001)




AYDINUE()TEK.\']K

MUHENDISLIK SONDW INS. SAN. TIC. LTD. 5Ti.

Sayfa No/Page No: 1
Sondaj No / Boring : SK - 1

SONDAJ LOGU /BORING LOG I Jeoloji Miihendisi / Geological Engineer : Ciineyt CERIT
PROJE ADI / Project Name ATATURK ILKOGRETIM OKULU EK BINASI (24 DERSLIKLI)
ili :AYDIN IIlgcsi : DIDIM Mahallesi: YENT Pafta No I - Ada / Parsel No I 4462/ 1
Sondaj Derinligi / Boring Depth (M) 6,00 M Baglama Tarihi / Start Date 8.10.2018
Yeralti Suyu / Groundwater (M) - Bitig Tarihi / Start Date 8.10.2018
Sondaj Metodu / Sistems Rotary /76 mm Koordinat / Coordinate (Y)
Sondor / Driller Muharrem SANLITURKILER] Koordinat / Coordinate (X)
E s g g g Standart Penetrasyon Deneyi  (Standard ;é g
=% Q Zemin Taniml Soil Descripti g
E g § ; < emin Tamimlamast (Soil Description) Penetration Test) é gii Grafik (Graph)
8 0-15 cm | 15-30 cm | 30-45cm | Ntoplam | N 10 20 30 4050
0
e |
sy \
15 K K K - \
i \
e \
(30 Beyazimsi-bej renk{l, }nce—orta, diizgiin K K K — o A
katmanly, kirikli, diisiik dayanimli, yer e, T
45 4 yer kil bantli, pliyosen yasli kiregtasi e -
LT \
[ 45__ K K K e \
T \
SR \
| 6,0__ K K K - \
KUYU TABANI 6,00 METRE l
| 7.5__
| 9,0__
| 10,5_
12,0
| 13,5
| 15,0_
| 16,5_
| 18,0_
| 19,5

N=5-8 Orta Kat1 M.Stiff
N=9-15 Kat1 Stiff
N=16-30 Cok Kat1 V.Stiff

N>30 Sert

ORANLAR / PROPORTIONS
% 5 < Pek Az (Slightly)
% 5-20 Az (Little)

% 20-50 Cok (Very)

SPT : Standart Pen. Deneyi (Standart Pen. Test)

K : Karot Numunesi (Core Sample

N=11-30 Orta Siki M.dense
N=31-50 Siki Dense
N> 50 Cok Siki V.Dense

ORANLAR / PROPORTIONS
% 5 < Pek Az (Slightly)

% 5-15 Az (Little)

% 15-35 Cok (Very)

> % 35 Ve (And)

UD : Orselenmemis Numune (Undisturbed Sample)

VST : Vane Deneyi (Vane Shear Test

TI1.Orta Zayif (M.Weak)
IV.Zayif (Weak)

V.Gok Zayif (V.Weak)

KIRIKLAR-30cm / FRACTIONS-30 cm

<1 Seyrek Wide (W)

1-2 Orta Moderate (M)
2-10 Sik Close (Cl)

10-20 Cok Stki Intense (I)

> 20 Pargali Crushed (Cr)

P : Pressiyometre Deneyi (Pressuremeter Test

% 50-75 Orta (Fair)
% 75-90 lyi (Good)

% 90-100 Cok fyi (Excellent)

Kontrol Muhendisi (iMZA)
Control Engineer (SING

/

./ .
D : Orselenmis Numune (Distyrbed SampLj'

EK-5 TEMEL SONDAJ KUYU LOGU -1



AYDINUE()TEK.\']K

MUHENDISLIK SONDW INS. SAN. TIC. LTD. 5Ti.

SONDAJ LOGU / BORING LOG

Sayfa No/Page No: 1
Sondaj No / Boring : SK - 2

I Jeoloji Miihendisi / Geological Engineer : Ciineyt CERIT

PROJE ADI / Project Name ATATURK ILKOGRETIM OKULU EK BINASI (24 DERSLIKLI)
ili :AYDIN IIlgcsi : DIDIM Mahallesi: YENT Pafta No I - Ada / Parsel No I 4462/ 1
Sondaj Derinligi / Boring Depth (M) 6,00 M Baglama Tarihi / Start Date 8.10.2018
Yeralti Suyu / Groundwater (M) - Bitig Tarihi / Start Date 8.10.2018
Sondaj Metodu / Sistems Rotary/ 76 mm Koordinat / Coordinate (Y)
Sondor / Driller Muharrem SANLITURKILER] Koordinat / Coordinate (X)
sl 2| 2| ¢ : g2
S =1 « P~ =) Zemin Tamimlamast (Soil Description) Standart Penetrasyon' Deneyi  (Standard = 5 .
=8 S 5] e Penetration Test) g a Grafik (Graph)
3 0-15cm | 15-30cm | 30-45cm | Ntoplam | N 10_20 30 40 50
0
e
s
15 K K - ] )
L \
T \
Beyazimsi-bej renkli, ince-orta, diizgiin R X
30, D K K e A
- katmanli, kirikh, diisiik dayanimli, yer T ¥
50 5 yer kil bantls, pliyosen yasl kiregtast SRR .
o \
| 45__ K K i Mftsssesy \
o \
o \
| 6,0 K K - =TT \
KUYU TABANI 6,00 METRE
| 7.5__
| 9,0__
| 10,5_
12,0
| 13,5
| 15,0_
| 16,5
| 18,0_
| 19,5_

N=5-8 Orta Kat1 M.Stiff
N=9-15 Kat1 Stiff
N=16-30 Cok Kat1 V.Stiff

N>30 Sert

ORANLAR / PROPORTIONS
% 5 < Pek Az (Slightly)
% 5-20 Az (Little)

% 20-50 Cok (Very)

SPT : Standart Pen. Deneyi (Standart Pen. Test)

K : Karot Numunesi (Core Sample

N=11-30 Orta Siki M.dense
N=31-50 Siki Dense
N> 50 Cok Siki V.Dense

ORANLAR / PROPORTIONS
% 5 < Pek Az (Slightly)

% 5-15 Az (Little)

% 15-35 Cok (Very)

> % 35 Ve (And)

TI1.Orta Zayif (M.Weak)
IV.Zayif (Weak)

V.Gok Zayif (V.Weak)

KIRIKLAR-30cm / FRACTIONS-30 cm

<1 Seyrek Wide (W)

1-2 Orta Moderate (M)
2-10 Sik Close (Cl)

10-20 Cok Stki Intense (I)

> 20 Pargali Crushed (Cr)

% 50-75 Orta (Fair)
% 75-90 lyi (Good)

% 90-100 Cok fyi (Excellent)

Kontrol Muhendisi (iMZA)
Control Engineer (SING

UD : Orselenmemis Numune (Undisturbed Sample)

VST : Vane Deneyi (Vane Shear Test

D : Orselenmis Numune (msn@cd Samp‘.c)’

P : Pressiyometre Deneyi (Pressuremeter Test

EK-5 TEMEL SONDAJ KUYU LOGU - 2



AYDINUE()TEK.\']K

. ’ MOHENDISLIK SOMDW) INS. AN TIC. LTD. ST1.
SONDAJ LOGU /BORING LOG

Sayfa No/Page No: 1
Sondaj No / Boring : SK - 3

I Jeoloji Miihendisi / Geological Engineer : Ciineyt CERIT

PROJE ADI / Project Name

ATATURK ILKOGRETIM OKULU EK BINASI (24 DERSLIKLI)

ili :AYDIN IIlgcsi : DIDIM Mahallesi: YENT Pafta No I - Ada / Parsel No I 4462/ 1
Sondaj Derinligi / Boring Depth (M) 6,00 M Baglama Tarihi / Start Date 8.10.2018
Yeralti Suyu / Groundwater (M) - Bitig Tarihi / Start Date 8.10.2018
Sondaj Metodu / Sistems Rotary /76 mm Koordinat / Coordinate (Y)
Sondor / Driller Muharrem SANLITURKILER] Koordinat / Coordinate (X)
2 =
gs g g € ; e =
L5 o« o« =) Zemin Tanimlamast (Soil Description) Standart Penetrasyon' Deneyi  (Standard = 5 .
=8 S 5] e Penetration Test) g a Grafik (Graph)
8 0-15¢cm | 15-30cm | 30-45cm | Ntoplam | N 10 20 30 4050
0
T,
TErf \
15 K K K ==
nnne \
oo \
30 Beyazimsi-bej renk{i, }nce—orta, diizgiin| K K K — :E :E:E:E:E :5' \\
- katmanli, kirikh, diisiik dayanimli, yer o ¥
50 5 yer kil bantl, pliyosen yasl kiregtast I v
o \
| 45__ K K K - e \
s \
e \
 6,0__ K K K - T \
KUYU TABANI 6,00 METRE
| 7.5__
| 9,0__
| 10,5_
| 12,0_
| 135
15,0_
| 16,5_
 18,0_
| 19,5

N=5-8 Orta Kat1 M.Stiff
N=9-15 Kat1 Stiff
N=16-30 Cok Kat1 V.Stiff

N>30 Sert

ORANLAR / PROPORTIONS
% 5 < Pek Az (Slightly)
% 5-20 Az (Little)

% 20-50 Cok (Very)

SPT : Standart Pen. Deneyi (Standart Pen. Test)

K : Karot Numunesi (Core Sample

N=11-30 Orta Siki M.dense
N=31-50 Siki Dense
N> 50 Cok Siki V.Dense

ORANLAR / PROPORTIONS
% 5 < Pek Az (Slightly)

% 5-15 Az (Little)

% 15-35 Cok (Very)

> % 35 Ve (And)

UD : Orselenmemis Numune (Undisturbed Sample)

VST : Vane Deneyi (Vane Shear Test

TI1.Orta Zayif (M.Weak)
IV.Zayif (Weak)

V.Gok Zayif (V.Weak)

KIRIKLAR-30cm / FRACTIONS-30 cm

<1 Seyrek Wide (W)

1-2 Orta Moderate (M)
2-10 Sik Close (Cl)

10-20 Cok Stki Intense (I)

> 20 Pargali Crushed (Cr)

EK-5 TEMEL SONDAJ KUYU LOGU - 3

% 50-75 Orta (Fair)
% 75-90 lyi (Good)

% 90-100 Cok fyi (Excellent)

Kontrol Muhendisi (iMZA)
Control Engineer (SING

D : Orselenmis Numune (Disérhcd Samplef

P : Pressiyometre Deneyi (Pressuremeter Test
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TRALLES 2 ,
Zemin Kaya Mekanigi ve Su Analiz Laboratuvar —h"’*ﬂ”'}%ﬁ%/
Miihendislik Sondaj ins. Tic.Ltd. Sti. T.C.

= | Kurtulus Mah.2041 Sokak No:19/A AYDIN gimil%?’s”mc"-m
5 F oS Tel.0-256-21250 80  Fax:0-256-212 50 90
- NOKTA YUKLEME DENEY RAPORU
Numuneyi Gonderen : AYDIN GEOTEKNIK LTD.STI. Bakanlik Rapor No 15651235
“roje Adl . ATATURK ILKOGRETIM OKULU EK BINASI Rapor No . TR18-19484
veney Tarihi © 09.10.2018 Sayfa No . 213
“apor Tarihi : 09.10.2018 Pafta i
i AYDIN Ada -
“sesi . DIDIM Parsel . 2560
ORNEKLEME SU KIRILMA
DERINLIGI DENEY |ICERIG |GENSLIK| EN YUKO . ~ “wp »
 SONDAJ | SAMPLE | pepth of TORU 1 Wicth | Diameter | Failure De / nf’;zz) - ,Fﬂjfgé);m ,| Dozetme | ;?f,:fg
Content (kN)
SK-3 K-1 3.00 d 52,58 | 460 | 5258 | 27647 1,70 71,02 1,74
K-1 3.00 d 52,58 | 4,90 52 58 | 2764,7 1,81 1,02 1,85
i K-1 3.00 d 5258 | 420 52,58 | 27647 1,55 1,02 1,69
I5(50)ort= 1,73
SK-3 K-2 4.50 d 52 61 4,90 5261 | 2767,8 1,81 1,02 7,85
K-2 4.50 d 52,61 4,50 52,61 | 27678 1,66 1,02 1,70
K-2 4.50 d 52,671 | 530 | 5261 | 2767,8 1,96 1,02 2,00
Is(60)Ort = 1,85
a: eksenel deney  d: capsal deney b: blok veya sekilsiz deney
| Mpa :10 kg/cm2
| _otlar :
1. 86z konusu deney sonuglar sadece test edilen deney noktalarina aittir.
: Jeney sonuglari laboratuvarimiz izni olmadan kismen kopyalanamaz ve ¢odaltilamaz.
- -aboratuvanmiz 4708 sayili kanun geregi T.C.Cevre ve Sehircilik Bakanhg Yapi igleri Genel Midtrligu
tarafindan verilen 25/02/2014 tarih ve 461 No 'lu laboratuvar izin belgesine sahipti,
¢ TS ENISO/IEC 17025 Deney standart no./SRM-1985
X
L
Offaylayan

Den.Muh. K. Mutiu CANDAS
Jeoloji Yuksek Muhendisi




TRALLES
Zemin Kaya Mekanigi ve Su Analiz Laboratuvari
Muhendislik Sondaj ins. Tic.Ltd.Sti. T.C.

a 3 g Kurtulus Mah.2041 Sokak No:19/A AYDIN giﬁitﬁ;‘sEHlRuUK
f e T . Tel.0-256-21250 80  Fax:0-256-212 50 90
i irailcs )
NOKTA YUKLEME DENEY RAPORU
Numuneyi Génderen : AYDIN GEOTEKNIK LTD.STi. Bakanlik Rapor No 15651235
~ oje Adi - ATATURK ILKOGRETIM OKULU EK BINASI Rapor No : TR18-19484
Deney Tarihi ;. 09.10.2018 Sayfa No 113
~ apor Tarihi : 09.10.2018 Pafta :
I : AYDIN Ada D -
esi : DIDIM Parsel : 2560
i ORNEKLEME SU RIRILIA
DERINLIGI | DENEY |ICERIG|GENISLIK| EN YUKU o “E "
 SONDAJ | SAMPLE Depth of TORU I Width | Diemeter | Failure De (ri’:i,) i ?ﬁrosg;);oez Duzeltme szgg@
NO NO Saﬂ;fjfng ol et - b toad (mmi 4414 (Mpa) oo | e
Content (k)
_7 SK-1 K-1 1.50 d 52,61 | 490 | 5261 | 2767,8 7,81 7,02 1,85
K-1 1.50 d 5261 4,60 52,61 | 2767.,8 1,70 1,02 1,74
K-1 1.50 d 5261 4,40 5261 | 27678 1,63 1,02 1,66
= Is(50)ort= 1,75
SK-1 K-2 3.00 d 5263 | 540 | 5263 | 2769,9 2,00 1,02 2,04
I K-2 3.00 d 5263 | 4,60 52,63 | 2769,9 1,70 1,02 1,74
f— K-2 3.00 d 52,63 | 4,40 | 52,63 | 2769,9 1,63 1,02 1,66
Is(50)Ort = 1.81
SK-2 K-1 4.50 d 5260 | 570 52 60 | 2766,8 2,11 1,02 2,16
i K-1 4.50 d 5260 | 4,80 52 60 | 2766,8 1,77 1,02 1,82
K-1 4.50 d 52,60 | 490 | 52,60 | 2766,8 7,81 71,02 1,85
a: eksenel deney d: capsal deney b: blok veya sekilsiz deney
| Mpa 10 kg/cm2 Is(50)Ort.= 1,94
hotlar
1. Séz konusu deney sonuglari sadece test edilen deney noktalarina aittir.
: Jeney sonuglan laboratuvarimiz izni olmadan kismen kopyalanamaz ve ¢ogattilamaz.
.. Laboratuvanmiz 4708 sayili kanun geregi T.C.Gevre ve Sehircilik Bakanhdi Yapi igleri Genel Miidiirliigii
tarafindan verilen 25/02/2014 tarih ve 4671 No 'lu laboratuvar izin belgesine sahiptir.
. o
e —

Onaylayan
Den.Muh.K.Mutiu CANDAS
Jeoloji Yuksek Muhendisi




JF-1 il: Aydin {lge:Didim | Mh:Didim
Profil Ad:: Atatiirk [lkégretim Okulu | Pafta:- Ada:4462 Parsel:1

D]

a0 a0

45 - RECT L a5

“me

40 T ool — 40

el et

35 4 Cceml - - 35

ea T

30 4 ) ‘_-, ’-_u_'_ﬂ__,:_-_' T - 30

<5 meY e | o5

came T TTo--m

20 P e R — 20

RREREEEPY LR - g mmmTTTRY
15 - p - I, TR ®a 15
_.--'-""_---‘----— -‘--h----""""-t ----- P e RO \"

10 - ,,#""'"'""_" o . m 10
5 .-"'-_.I" ™ :-\. LR
o et el

0 5 10 15 20 25
Traverze Dizstance [m)
1] 1]
24 2
4 - -4
B B
g 8
10 =10
12 - 12
Uzaklik (m)
PARAMETRELER BiRiM 1.TABAKA | 2TABAKA | 3.TABAKA | ATABAKA
Hiz (Vp) (m/sn) 683.38 1108.14
Hiz (Vs) (m/sn) 413.95 665.33
Kahnlik (H) (m) 1.69
Egim (Derece) -
Hiz Oram (birimsiz) 1.65 1.67
Poisson Oran (birimsiz) 0.21 0.22
Yogunluk (gr/cm3) 1.92 2.07
Kayma Modiilii (kglcm?2) 3297.07 9143.08
Elastisite Moduilii (kglcm?2) 7980.30 | 22275.47
Sikismazhk (kg/cm?2) 4589.71 13172.63
Nihai Tasima Giicii (kg/cm?2) 7.96 13.74
Giivenli Tagima Giicii (kg/cm?2) 1.99 3.44
Oturma Miktari (cm) 0.17
Zemin Hakim Peryodu (Toplam) To (sn) 0.31
Sokiilebilirlik Derecesi Kolay Orta
Ekskavator No HP 3-4 4-6
Yerel Zemin Smifi (TBDY 2018) ZC
Kohezyon (Derece)
i¢sel Siirtiinme Agisi (cm2/kg) e
Karakteristik Periyotlar Tasn 0.20
Y Tb (sn) 0.46
Yenilenme Degeri (kg/cm3) A
Yatak Katsayist (ton/m3) 3185.96 5496:87 &
Sivilasma Potansiyeli Sivilagma Yoktur
Vs30 (m/sn) 643.32
Zemin Buy(itmesi 1.40

Senseis Software-©




Frequency (H)

Source= 0an

BRBBBAIRBEBHBRENBEE 0O

Depth(@

Frekans-Faz Hizi Diyagramz

Phesevelocity (misec)
100

a0 1200 1400 1600 1800 2000

————

10

Dispersiyon Egrisi

Dispersionane : 47366592

Derinlik-Vs Hiz Modeli

300

Swaedodty (nis)

400 500 600 700 800 9200 1000

S-wene \elocity model (inverted): 47366.592
Awerage s 30m = 614.7 misec

75



CONTRACTOR: Atatiirk ilkdégretim Okulu CLIENT: Pafta:- Ada:4462 Parsel:1

PROSPECT: Masw

JOB PLAYBACK SPREAD RECORDING
LineNo  :JF-1 Grain Type : Fixed Trace Chs on Line : 48 Shot : 0.0m
Location  : Aydin lli/Didim licesi Trace Size :-96dB Active chs  : 12 Record Length :0.4Sec
CrewID  :-Mh. Trace Polarity : Normal FirstSta :1 Sample Interval:0.2ms
Observer :- Time Scale  : 40 jé/sec Last Sta  :48 PreAmp Gain : 32 dB

File Loaded : 47366.sg2
Recorded :08.10.2018 at 14.08
PlotDate  :08.10.2018 at 14.08
Instrument : WZG-48A

CQOBTSK WZG-48A
Version : 6.0

Plot Star 01
Plot Length :0.4
Plot FirstSta :1
Plot Last Sta : 12
Display Every : 1
Filter 1 : None

Filter 2 : None
Notch : None

First Active Sta : 1
LastActive Sta : 12
SCU Sta : 12

Shot Sta : 0

Shot Spacing :0Mtrs
Sta Interval : 2.0Mtrs

Roll Enable: No
Rollinc :0

Stack Count : 1

End Stack Cnt: 0
Energy Source :None




CONTRACTOR: Atatiirk ilkdégretim Okulu CLIENT: Pafta:- Ada:4462 Parsel:1

PROSPECT: P diz

File Loaded : 47367.sg2
Recorded :08.10.2018 at 14.09
PlotDate  :08.10.2018 at 14.09
Instrument : WZG-48A

Version : 6.0

CQBTSK WZG-48A

Plot Star 01
Plot Length :0.2
Plot FirstSta :1
Plot Last Sta : 12
Display Every : 1
Filter 1 : None
Filter 2 : None
Notch : None

JOB PLAYBACK SPREAD RECORDING
LineNo  :JF-1 Grain Type : Fixed Trace Chs on Line : 48 Shot : 0.0m
Location  : Aydin lli/Didim licesi Trace Size :-96dB Active chs  : 12 Record Length :0.2Sec
CrewID  :-Mh. Trace Polarity : Normal FirstSta :1 Sample Interval:0.2ms
Observer :- Time Scale  : 40 jé/sec Last Sta  :48 PreAmp Gain : 32 dB

First Active Sta: 1
LastActive Sta : 12
SCU Sta : 12

Shot Sta : 0

Shot Spacing :0Mtrs
Sta Interval : 3.0Mtrs

Roll Enable: No
Rollinc :0

Stack Count : 1

End Stack Cnt: 0
Energy Source :None
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CONTRACTOR: Atatiirk ilkdégretim Okulu CLIENT: Pafta:- Ada:4462 Parsel:1

PROSPECT: P ters

JOB PLAYBACK SPREAD RECORDING
LineNo  :JF-1 Grain Type : Fixed Trace Chs on Line : 48 Shot : 0.0m
Location  : Aydin lli/Didim licesi Trace Size :-96dB Active chs  : 12 Record Length :0.2Sec
Crew ID 1= Mh. Trace Polarity : Normal FirstSta :1 Sample Interval:0.2ms
Observer :- Time Scale : 40 ja/sec LastSta  :48 PreAmp Gain : 32dB
File Loaded : 47368.sg2 Plot Star 01 First Active Sta : 1 Roll Enable: No
Recorded :08.10.2018 at 14.10 Plot Length :0.2 LastActive Sta: 12 Rollinc :0
PlotDate  :08.10.2018 at 14.10 Plot First Sta : 1 SCU Sta :12 Stack Count : 1
Instrument : WZG-48A Plot Last Sta : 12 Shot Sta : 0 End Stack Cnt: 0

Display Every : 1

Shot Spacing :0Mtrs

Energy Source :None
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CONTRACTOR: Atatiirk ilkdégretim Okulu CLIENT: Pafta:- Ada:4462 Parsel:1

PROSPECT: Sters

JOB PLAYBACK SPREAD RECORDING
LineNo  :JF-1 Grain Type : Fixed Trace Chs on Line : 48 Shot : 0.0m
Location  : Aydin lli/Didim licesi Trace Size :-108dB Active chs  : 12 Record Length :0.2Sec
CrewID  :-Mh. Trace Polarity : Normal FirstSta :1 Sample Interval:0.2ms
Observer :- Time Scale  : 40 jé/sec Last Sta  :48 PreAmp Gain : 32 dB
File Loaded : 47369.sg2 Plot Star 01 First Active Sta : 1 Roll Enable: No
Recorded :08.10.2018 at 14.12 Plot Length :0.2 LastActive Sta: 12 Rollinc :0
PlotDate  :08.10.2018 at 14.12 Plot First Sta : 1 SCU Sta :12 Stack Count : 1
Instrument : WZG-48A Plot Last Sta : 12 Shot Sta : 0 End Stack Cnt: 0

Display Every : 1 Shot Spacing :0Mtrs Energy Source :None
COQBTSK WZG-48A Filter 1 : None Sta Interval : 3.0Mtrs
Version : 6.0 Filter 2 : None
Notch : None

T(ms) 1 2 3 4 5 6 7 1 12
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CONTRACTOR: Atatiirk ilkdégretim Okulu CLIENT: Pafta:- Ada:4462 Parsel:1

PROSPECT: S diz

JOB PLAYBACK SPREAD RECORDING
LineNo  :JF-1 Grain Type : Fixed Trace Chs on Line : 48 Shot : 0.0m
Location  : Aydin lli/Didim licesi Trace Size :-96dB Active chs  : 12 Record Length :0.2Sec
CrewID  :-Mh. Trace Polarity : Normal FirstSta :1 Sample Interval:0.2ms
Observer :- Time Scale  : 40 jé/sec Last Sta  :48 PreAmp Gain : 32 dB

File Loaded : 47370.sg2 Plot Star 01 First Active Sta : 1 Roll Enable: No
Recorded :08.10.2018 at 14.13 Plot Length :0.2 LastActive Sta : 12 Rollinc :0
PlotDate  :08.10.2018 at 14.13 Plot First Sta : 1 SCUSta :12 Stack Count : 1
Instrument : WZG-48A Plot Last Sta : 12 Shot Sta : 0 End Stack Cnt: 0
Display Every : 1 Shot Spacing :0Mtrs Energy Source :None
CQBTSK WZG-48A Fiter 1 : None Sta Interval : 3.0Mtrs
Version : 6.0 Filter 2 : None
Notch : None
T(ms) 1 2
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JF-2 il: Aydin ilge:Didim | Mh:Didim
Profil Adr: Atatiirk [lkégretim Okulu | Pafta:- Ada:4462 Parsel:1
mzh
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Tiow =
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Traverse Distance [m)
] 1]
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4 -4
B B
S g
10 =10
12 -2
Uzaklik (m)
PARAMETRELER BiRiM 1.TABAKA | 2TABAKA | 3. TABAKA | 4 TABAKA
Hiz (Vp) (m/sn) 586.64 1076.12
Hiz (Vs) (m/sn) 355.81 682.24
Kalinhk (H) (m) 1.68
Egim (Derece) -
Hiz Oram (birimsiz) 1.65 1.58
Poisson Oram (birimsiz) 0.21 0.16
Yogunluk (gr/cm3) 1.88 2.06
Kayma Modiilii (kg/cm?2) 2381.77 9610.74
Elastisite Modilii (kg/cm?2) 5759.24 | 22373.32
Sikismazhik (kg/cm?2) 3298.81 | 11097.02
Nihai Tasima Giicii (kg/cm?2) 6.69 14.09
Giivenli Tagima Giicii (kg/cm2) 1.67 3.52
Oturma Miktar1 (cm)
Zemin Hakim Peryodu (Toplam) To (sn) 0.30
Sokilebilirlik Derecesi Cok Kolay Orta
Ekskavatdr No HP 1-3 4-6
Yerel Zemin Smifi (TBDY 2018) ZC B
Kohezyon (Derece)
i¢sel Siirtiinme Agist (cm2/kg) -
T P
Karakteristik Periyotlar: Tta) EZ:; 832 /, = —
Yenilenme Degeri (kg/cm3) { P
Yatak Katsayisi (ton/m3) 2677.57 5634.82
Sivilagsma Potansiyeli Sivilagsma Yoktur
Vs30 (m/sn) 648.90
Zemin Bilyiitmesi 1.40
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CONTRACTOR: Atatiirk ilkdégretim Okulu CLIENT: Pafta:- Ada:4462 Parsel:1

PROSPECT: Masw

JOB PLAYBACK SPREAD RECORDING
LineNo  :JF-2 Grain Type : Fixed Trace Chs on Line : 48 Shot : 0.0m
Location  : Aydin lli/Didim licesi Trace Size :-96dB Active chs  : 12 Record Length :0.8Sec
CrewID  :-Mh. Trace Polarity : Normal FirstSta :1 Sample Interval:0.2ms
Observer :- Time Scale  : 40 jé/sec Last Sta  :48 PreAmp Gain : 32 dB

File Loaded : 47371.sg2
Recorded :08.10.2018 at 14.26
PlotDate  :08.10.2018 at 14.26
Instrument : WZG-48A

CQBTSK WZG-48A

Version : 6.0

Plot Star 01
Plot Length :0.8
Plot FirstSta :1
Plot Last Sta : 12
Display Every : 1
Filter 1 : None
Filter 2 : None
Notch : None

First Active Sta : 1
LastActive Sta : 12
SCU Sta : 12

Shot Sta : 0

Shot Spacing :0Mtrs
Sta Interval : 3.0Mtrs

Roll Enable: No
Rollinc :0

Stack Count : 1

End Stack Cnt: 0
Energy Source :None
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CONTRACTOR: Atatiirk ilkdégretim Okulu CLIENT: Pafta:- Ada:4462 Parsel:1

PROSPECT: P diz

JOB PLAYBACK SPREAD RECORDING
LineNo  :JF-2 Grain Type : Fixed Trace Chs on Line : 48 Shot : 0.0m
Location  : Aydin lli/Didim licesi Trace Size :-90dB Active chs  : 12 Record Length :0.2Sec
CrewID  :-Mh. Trace Polarity : Normal FirstSta :1 Sample Interval:0.2ms
Observer :- Time Scale  : 40 jé/sec Last Sta  :48 PreAmp Gain : 32 dB
File Loaded : 47372.sg2 Plot Star 01 First Active Sta: 1 Roll Enable: No
Recorded :08.10.2018 at 14.27 Plot Length :0.2 LastActive Sta : 12 Rollinc :0
PlotDate  :08.10.2018 at 14.27 Plot First Sta : 1 SCUSta :12 Stack Count : 1
Instrument : WZG-48A Plot Last Sta : 12 ShotSta : 0 End Stack Cnt: 0

Display Every : 1 Shot Spacing :0Mtrs Energy Source :None
CQBTSK WZG-48A Filter 1 : None Sta Interval : 3.0Mtrs
Version : 6.0 Filter 2 : None
Notch : None
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CONTRACTOR: Atatiirk ilkdégretim Okulu CLIENT: Pafta:- Ada:4462 Parsel:1

PROSPECT: P ters

JOB PLAYBACK SPREAD RECORDING
LineNo  :JF-2 Grain Type : Fixed Trace Chs on Line : 48 Shot : 0.0m
Location  : Aydin lli/Didim licesi Trace Size :-90dB Active chs  : 12 Record Length :0.2Sec
Crew ID 1= Mh. Trace Polarity : Normal FirstSta :1 Sample Interval:0.2ms
Observer :- Time Scale : 40 ja/sec LastSta  :48 PreAmp Gain : 32dB
File Loaded : 47373.sg2 Plot Star 01 First Active Sta : 1 Roll Enable: No
Recorded :08.10.2018 at 14.28 Plot Length :0.2 Last Active Sta : 12 Rollinc :0
PlotDate  :08.10.2018 at 14.28 Plot First Sta : 1 SCU Sta :12 Stack Count : 1
Instrument : WZG-48A Plot Last Sta : 12 Shot Sta : 0 End Stack Cnt: 0
Display Every : 1 Shot Spacing :0Mtrs Energy Source :None
COBTSK WZG-48A Filter 1 : None Sta Interval : 3.0Mtrs
Version : 6.0 Filter 2 : None
Notch : None
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CONTRACTOR: Atatiirk ilkdégretim Okulu CLIENT: Pafta:- Ada:4462 Parsel:1

PROSPECT: Sters

JOB PLAYBACK SPREAD RECORDING
LineNo  :JF-2 Grain Type : Fixed Trace Chs on Line : 48 Shot : 0.0m
Location  : Aydin lli/Didim licesi Trace Size :-90dB Active chs  : 12 Record Length :0.2Sec
CrewID  :-Mh. Trace Polarity : Normal FirstSta :1 Sample Interval:0.2ms
Observer :- Time Scale  : 40 jé/sec Last Sta  :48 PreAmp Gain : 32 dB

File Loaded : 47374.s92
Recorded :08.10.2018 at 14.30
PlotDate  :08.10.2018 at 14.30
Instrument : WZG-48A

Plot Star 01
Plot Length :0.2
Plot FirstSta :1
Plot Last Sta : 12
Display Every : 1

First Active Sta : 1
LastActive Sta : 12
SCU Sta : 12

Shot Sta : 0

Shot Spacing :0Mtrs

Roll Enable: No
Rollinc :0

Stack Count : 1

End Stack Cnt: 0
Energy Source :None

COBTSK WZG-48A Filter 1 : None Sta Interval : 3.0Mtrs
Version : 6.0 Filter 2 : None
Notch : None

T(ms) 1 2 5
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CONTRACTOR: Atatiirk ilkdégretim Okulu CLIENT: Pafta:- Ada:4462 Parsel:1

PROSPECT: S diz

JOB PLAYBACK SPREAD RECORDING
LineNo :JF-2 Grain Type : Fixed Trace Chs on Line : 48 Shot : 0.0m
Location  :Aydin lli/Didim licesi Trace Size :-90dB Active chs  : 12 Record Length :0.2Sec
CrewIlD  :-Mh, Trace Polarity : Normal FirstSta :1 Sample Interval:0.2ms
Observer :- Time Scale  : 40 jé/sec Last Sta  :48 PreAmp Gain : 32 dB

File Loaded : 47375.s92
Recorded :08.10.2018 at 14.31
PlotDate  :08.10.2018 at 14.31
Instrument : WZG-48A

CQOBTSK WZG-48A
Version : 6.0

Plot Star 01

Plot Length :0.2
Plot FirstSta :1

Plot Last Sta : 12
Display Every : 1

Filter 1 : None

Filter 2 : None
Notch : None

First Active Sta : 1
LastActive Sta : 12
SCU Sta : 12

Shot Sta : 0

Shot Spacing :0Mtrs
Sta Interval : 3.0Mtrs

Roll Enable: No
Rollinc :0

Stack Count : 1

End Stack Cnt: 0
Energy Source :None
















Sismik Tehlike Haritas1 Detay Raporu

1/5

AFAD’

Turkiye Deprem Tehlike Haritalar Interaktif

https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/detayliRapor.xhtml

Web Uygulamasi

Kullanici Girdileri

Rapor Bagligi:

Deprem Yer Hareketi
Duzeyi

Yerel Zemin Sinifi

Enlem:

Boylam

Ciktilar

Ss = 0.846

ATATURK ILKOGRETIM OKULU
EK BINASI

DD-2

ZC

37.378256°

27.268816°

S, =0.202

Ss : Kisa periyot harita spektral ivme katsayisi [boyutsuz]

S; : 1.0 saniye periyot i¢in harita spektral ivme katsayisi [boyutsuz]

PGA : En biylk yer ivmesi [g]

PGV : En biyilk yer hizi [cm/sn]

50 yilda asilma olasiligi %10 (tekrarlanma periyodu 475 yil) olan
deprem yer hareketi duzeyi

Gok siki kum, cakil ve sert kil tabakalari veya ayrismis, ¢ok catlakli
zayif kayalar

PGA=0.359 PGV=18.022

9.04.2021 12:29



Sismik Tehlike Haritas1 Detay Raporu https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/detayliRapor.xhtml

Yerel Zemin Siniflari

Ust 30 metrede ortalama

Yerel Zemin

Zemin Cinsi N
Sinifi (Vs)ao (Neo)so (Cwao
[darbe/30
[m/s] [kPa]
cm]
ZA Saglam, sert kayalar > 1500 - -
ZB Az aynismisg, orta saglam kayalar 760 - - -
1500
ZC Cok siki kum, cakil ve sert kil tabakalari veya ayrismis, 360 - > 50 > 250
cok catlakh zayif kayalar 760
ZD Orta siki - siki kum, cakil veya cok kati kil tabakalari 180 - 15-50 70 - 250
360
ZE Gevsek kum, cakil veya yumusak - kati kil tabakalari <180 <15 <70
veya Pl > 20 ve w > % 40 kosullarini saglayan toplamda
3 metreden daha kalin yumusak kil tabakasi ( C, < 25
kPa ) iceren profiller
ZF Sahaya 0zel arastirma ve degerlendirme gerektiren zeminler :

1) Deprem etkisi altinda ¢kme ve potansiyel gé¢cme riskine sahip zeminler (sivilagabilir
zeminler, yiksek derecede hassas killer, gé¢ebilir zayif cimentolu zeminler vb.),

2) Toplam kalinligi 3 metreden fazla turba ve/veya organik igerigi yiksek killer,

3) Toplam kalinhgi 8 metreden fazla olan yuksek plastisiteli (P1 > 50) killer ,

4) Cok kalin (> 35 m) yumusak veya orta kati killer.
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Sismik Tehlike Haritas1 Detay Raporu https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/detayliRapor.xhtml

Yerel Zemin Etki Katsayilari

Yerel Zemin Sinifi Kisa periyot bdlgesi igin Yerel Zemin Etki Katsayisi Fg

Sg<0.25 Sg = 0.50 Sg=0.75 Sg = 1.00 Sg=1.25 S 2150

ZA 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
ZB 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
ZC 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
ZD 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 1.0
ZE 2.4 1.7 1.3 1.1 0.9 0.8
7F Sahaya 6zel zemin davranis analizi yapilacakur.
Yerel Zemin Sinif1 ZC ve Sg =0.846 icin Fg=1.200
Yerel Zemin Sinifi 1.0 saniye periyot i¢in Yerel Zemin Etki Katsayis! F;
S, <0.10 S, =0.20 S, =0.30 S, =0.40 S, =0.50 S, 20.60

ZA 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
ZB 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
ZC 1.5 1.5 1.5 1.5 15 1.4
ZD 2.4 2.2 2.0 1.9 1.8 1.7
ZE 4.2 3.3 2.8 2.4 2.2 2.0
7E Sahaya 6zel zemin davranis analizi yapilacakur.

Yerel Zemin Siifi ZC ve S; =0.202 i¢in F1=1.500

Tasarim Spektral ivme Katsayilari
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Sismik Tehlike Haritas1 Detay Raporu https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/detayliRapor.xhtml

Sps = S Fs = 0.846 x 1.200 = 1.015
Sp1 =S; F1 =0.202 x 1.500 = 0.303

Sps : Kisa periyot tasarim spektral ivme katsayisi [boyutsuz]

Sp: : 1.0 saniye periyot icin tasarim spektral ivme katsayisi [boyutsuz]
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Yatay Elastik Tasarim Spektrumu

15

= T
Sue(T) = (0.4 + 0.6) Sps 0<T<Ty)
1 Ty
C)
&
05 Sae(T) - SDS (TA <T< TB)
¢ Sp1
0 2 a 6 8 See(T) = == (Tp <T <Tr1)
T(s) T
T,
Sae (T) = SDlg L (T, <T)
Spi Sp1
Ty =027 Tg = T, =6
4 Sps 2~ Sps L=ne

Ta=0.060 (s) Tg=0.298(s) T, =6.000 (s)

Dusgey Elastik Tasarim Spektrumu

B —
- T
075 Seep(T) = (0.32 4 0.485 Sps (0< T < Typ)
C)
3 05
%)
0.25 Saep(T) = 0.85ps (Tap <T < Tgp)
’ 1 2 3 Tsp
Suen(T) = 0.85ps — (Tep <T < Trp)
T
T(s)
TA TB T
Tap = — Tsp = —— Trp = ——=
AD 3 BD 3 D 2

Tap =0.020 (s) Tap=0.099 (s) Tip = 3.000 (s)
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Proje Adi : ATATURK ILKORETIM OKULU EK BINASI
Iimar Bilgileri : Aydin ili, Didim Ilcesi, Yeni Mahallesi, - Pafta, 4462 Ada, 1 Parsel

AYDIN ILI, DIDIiM ILCESI, YENi MAHALLESI,
- PAFTA, 4462 ADA, 1 PARSEL SAHASI

PARSEL BAZINDA ZEMIN VE TEMEL ETUDU
GEOTEKNIK RAPORU

PROJE ADI:
ATATURK ILKORETIM OKULU EK BIiNASI

RAPORU HAZIRLAYAN:

a Sicil No:104091




Proje Adi : ATATURK ILKORETIM OKULU EK BINASI
Iimar Bilgileri : Aydin ili, Didim Ilcesi, Yeni Mahallesi, - Pafta, 4462 Ada, 1 Parsel

AYDIN iLI, DIDIM ILCESI, YENI MAHALLESI,
- PAFTA, 4462 ADA, 1 PARSEL SAHASI

PARSEL BAZINDA ZEMIN VE TEMEL ETUDU
GEOTEKNIiK RAPORU

Rapor No: GR.Y2021-04.15
Tarih: 08.04.2021

igindekiler
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1. GIRIS

Aydin 1li, Didim Ilgesi, Yeni Mahallesi, - Pafta, 4462 Ada, 1 Parsel’de betonarme okul
nitelikli inga edilecek olan projede zemin ve temel etiidii veri raporu miiellifi “Jeoloji Miih.
Ciineyt Cerit” olup sézkonusu yapinin mimari proje ve zemin ve temel etiidi veri raporu
dikkate alinarak geoteknik agidan (zemin profili, depremsellik, tasima giicii, oturmalar,

sisme-gdgme, zemin-yapi etkilesimi) degerlendirilmesi bu rapor kapsaminda yapilacaktir.

2. INSAAT SAHASI HAKKINDA BILGILER
einsaat sahasina her mevsim ulasim miimkiindiir. Yerbulduru haritast Sekil 1’de
verilmektedir.
e Parsel yiizdl¢iimii 9.291,01m? dir.

e Inceleme alaninin dusuk egimli bir topografyaya sahip oldugu tarafimiza bildirilmistir.

B cniem (37372250
ll Boylam:27.268816

BE(E0 yesi 20
g
Sekll 1 Yer Bulduru Haritas1
3. YAPI HAKKINDA BiLGILER

e Mimari-statik proje miiellifi tarafindan verilen bilgiler asagida 6zetlenmektedir.

YAPI BILGILERI

BLOK ADI -
INSAAT KAT ADEDI BK + ZK + 3NK
TEMEL SISTEMi Radye
INSAAT TABAN ALANI (m? 720,00
TEMEL GOMULME DERINLiGi 3.00
MINIMUM (Dg) (m) ’
KULLANIM AMACI OKUL
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4. MEVCUT ZEMIN ARASTIRMALARI
Zemin ve Temel Etidii Veri Raporu kapsaminda yapilan c¢alismalar asagida
Ozetlenmektedir.
¢ 9,00m derinliginde SK-1, SK-2, SK-3 sondaj1 olmak iizere toplamda ii¢ (3) adet sondaj
calismasi gerceklestirilerek laboratuvara verilmek lizere numuneler alinmstir.
e Alinan kaya numune 6rnekleri tizerinde nokta yiikleme deneyi zemin laboratuvarinda
ilgili tekniker, laborant ve miihendislerce yapilip onaylanmustir.
e Standart Penetrasyon Test (SPT) gerceklestirilmemistir.
¢ Presiyometre deneyi gerceklestirilmemistir.
e Arastirma cukuru calismasi gergeklestirilmemistir.
e Jeofizik c¢alismalar kapsaminda iki (2) serim Sismik Kirllma ve MASW c¢alismalari
gerceklestirilmistir.
e Inceleme sahas1 “Kategori 2” sinifinda verilmektedir.
llgili arazi ve laboratuvar deneyleri mevcut zemini detayli analiz edip miihendislik
analizlerinde (tasima giicli, oturma-gisme-gogme, sivilasma vb.) kullanilacak
parametrelerin bulunmasina yonelik gergeklestirilmistir.

4.1. Arazi Deneyleri Sonuclarinin Degerlendirilmesi

4.1.1. Jeofizik Denev Sonuclari

Vs30=634,32m/s-648,90m/s olarak tarafimiza iletilmistir.

1 68338 (41393169 021 1.65 192 3297.07( 7980.30 || 4389.71 643,32
2 1108.14|665.35( = 0.22 1.67 207 Q143.08|(22275.47 | 13172.83
1 586.64 (35581168 021 1.65 1.58 2381.77| 5759.24 || 3298.81
JF-2 648.90( 140
2 1076.12|682.24| = 0.16 1.38 2.06 9610.74 (| 2237332 || 11097.02

4.1.2. Sondaj Calismalari

Inceleme alaninda 9,00m derinliginde SK-1, SK-2, SK-3 sondaj1 olmak iizere toplamda ii¢

(3) adet sondaj gergeklestirilmis olup karotiyer ile ilerlenmistir.

4.1.2.1. Standart Penetrastyon Test

S6zkonusu parselde Standart Penetrasyon Test gergeklestirilmemistir.

4.1.3. Arastirma Cukuru Calismalan

Sozkonusu parselde arastirma ¢ukuru calismasi gerceklestirilmemistir.

4
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4.2. Laboratuvar Deneyleri Sonuclarinin Degerlendirilmesi

Laboratuvar deneyleri kapsaminda sondajlardan alinan kaya¢ numuneleri iizerinde; Nokta

Yiikleme deneyleri gergeklestirilmistir. Kaya mekanigi laboratuvar deneyleri 6zeti Tablo

1’de verilmektedir.

Tablo 1 — Laboratuvar Ozet Tablosu

Sondaj o Nokta Yukleme
Kuyusu Numune Derinlik Deneyi
No. (m-m)

No. Is(kgf/cm2)
SK-1 K-1 1,50 17,50
SK-1 K-2 3,00 18,10
SK-2 K-1 4,50 19,40
SK-3 K-1 3,00 17,30
SK-3 K-2 4,50 18,50

Inceleme alami igerisinde yapilan sondajlarda rastlanan kayaglarin dayanimlar1 hakkinda

genel bilgilere gore genel arazi ¢alismalar1 yapilmistir.

Tablo 2 - Kayaclarin Dayamimin Arazide Yaklasik Olarak Tamimlanmasi icin
Kullamlan Kriterler (Yapilarin Projelendirilmesinde Miihendislik Jeolojisi,
Dr.Erdal SEKERCIOGLU 1998, Ankara)

Tanim

Dayanim Sinifi

Yaklasik Tek Eksenli Basing
Dayanimi (kg/cm?)

Cok Zayif Kayac:

Jeolog c¢ekicinin sivri ucunun sert darbeleri altinda
parcalanir. Bicakla kesilebilir.

R1

10-250

Zayif Kayag:
Bigakla kesilmesi ve kazinmasi zordur. Jeolog ¢cekicinin
sivri ucu siki bir darbe sonucu derince saplanir.

R2

250-500

Az Dayanikli Kayac:
Bigakla yiizeyi kazinmaz jeolog ¢ekicinin sivri ucunun siki
darbesiyle s1g bir delik acilabilir.

R3

500-1000

Dayanikli Kayac:
Avug icinde tutulan 6rnek, jeolog cekici ile vurulan sert bir

darbeyle kirilir.

R4

1000-2000

Cok Dayanikli Kayacg:
Catlaksiz bir 6rnegin kirilmasi i¢in jeolog cekici ile ¢ok
sayida darbe gerekir.

R5

>2000
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Tablo 3 - Kayaclarda Ayrisma Derecesinin Tanmimlanmasi icin Kullamlan Kriterler

Tanimlama Kriterleri

Tanim

Simge

Ana Kayacta renk degisimi yok. Dayaniminda bir azalma veya
diger ayrisma etkileri s6z konusu degildir. Kirik diizlemleri

lekeli veya renk degistirmis olabilir.

AYRISMAMIS

wi

Kayacin siireksizliklere yakin olan kesimlerinde ¢ok az
renk degisimi var. Siireksizlik yiizeyleri acik ve renkleri

cok az

AZ AYRISMIS

w2

Kayacin rengi degismistir. Siireksizlikler acik olabilir.
Ayrisma kayacin i¢ine niifus etmeye baslamistir. Kavag fark
edilebilir dlctiide zayiflamistir. Kava Orani: %50-90

arasindadir.

ORTA DERECEDE AYRISMIS

w3

Kayacin rengi degismistir. Stireksizlikler a¢ik olabilir ve
yuzeylerin rengi degismistir. Siireksizliklere yakin kesimlerde
orijinal doku degismis, ayrisma kayacin i¢ kesimlerini daha

fazla etkilemistir.

COK AYRISMIS

W4

Kaya Orani: % 50' den azdir. Kayacin rengi degismis, kayac
toprak haline gelmistir. Fakat kaya tekttirii hala taninabilir.
Seyrek olarak kii¢iik ana kayag pargalar1 bulunabilir. Ayrisma

iiriini, kismen ana kayacin 6zelliklerini tasir.

TAMAMEN AYRISMIS

W5

Tablo 4 — Nokta Yiik Direncine Gore Kayaclarin Siniflandirilmasi (Bieniawski, 1975)

Kaya¢ Simif Nokta Yiik Dayanim (kg/cm?)
Cok Yiiksek Dayanimh >80

Yiiksek Dayanimli 8040

Orta Dayaniml 40-20

Diisiik Dayanimh 20-10

Cok Diisiikk Dayanimli <10

Alnan karot numuneleri iizerinde yapilan nokta yiikleme deneyi sonuglarini tabloda yerine

koydugumuz zaman, sahadaki kayaglar orta dayanimh kaya¢ sinifindadir.

5. ILAVE ZEMIN ARASTIRMALARI

Mevcut “Zemin ve Temel Etiidii Veri Raporu” kapsamindaki aragtirma ¢aligmalar yeterli

veriyi sagladigindan dolay1 ilave zemin aragtirmasi yapilmamustir.
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6. IDEALIZE ZEMIN PROFILLERI (ARAZi ZEMIN MODELI) VE YERALTI
SUYU DURUMLARI

6.1. Idealize Zemin Profilleri

Zemin ve Temel Etiidii Veri Raporu kapsaminda gerceklestirilen sondaj ve laboratuvar

deneyleri sonuglari 1s181nda hazirlanan idealize zemin profili Sekil 2’te verilmektedir.

ZEMIN PROFiLi
SK-1/2/3 YASS=YOK 0,00m

Pliyosen Yasli Kiregtasi
Distk Dayanimli, Az Ayrismis (W2),
Zayif Kayag (R2)

9,00m

Sekil 2 — idealize Zemin Profili

6.2. Yeraltisuyu Durumlari

Zemin ve Temel Etiidii Veri Raporu kapsaminda inceleme alaninda yapilan SK-1/2/3

sondajlarinda yer alt1 suyuna (Ekim 2018) rastlanilmamustir.

7. GEOTEKNIK TASARIM PARAMETRELERININ TESPITi
Bu boliimde; tagima giicii, oturma, sivilagma, yanal toprak itkileri gibi geoteknik analizde

kullanilacak zemin parametreleri belirlenerek tasarimda kullanilacak degerler segilecektir.

Analizlerde kullanilan segilen parametreler Tablo 5’da 6zetlenmektedir.

Tablo 5 — Analizlerde Kullamlan Secilen Parametreler Tablosu

. Secilen
Laboratuvar Arazi ¢ o
Parametre . . | Karakteristik
Deneyleri |Deneyleri -
Deger

min:17,30

mx:19,40 150

Kayag Nokta Yiikleme Deneyi Is(kgf/lcm2)
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8.DEPREMSELLIK

8.1. Yerel Zemin Sinifinin Belirlenmesi

Yerel zemin smiflarinin belirlenmesi i¢in, bu siiflara iliskin 6zellikler Tablo 6°te verilen
asagidaki baginti ile hesaplanabilir.
Tablo 6 — Yerel Zemin Simiflar1 2019 T.B.D.Y. Denklem(16.1)

Ust 30 metrede ortalama

Yerel Zemin L
Sinifi Zemin Cinsi (Vs) (Me)ao (Cu)
a0 [darbea‘?.[] 30
[m/s] cm] [kPa]
ZA Saglam, sert kayalar > - -
1500
ZB Az aynsmisg, orta saglam kayalar 760 - - -
1500
0 Cok siki kum, ¢akil ve sert kil tabakalan veya ayngmis, 360 - =50 = 250
cok catlakh zayif kayalar 760
D Orta siki - siki kum, ¢akil veya ¢ok kati kil tabakalan 180 - 15-50 70 -
360 250
ZE Gevsek kum, cakil veya yumusak - kati kil tabakalan <180 <15 <70
veya Pl > 20 ve w > % 40 kosullarim saglayan toplamda
3 metreden daha kalin yumusak kil tabakas: ( G, < 25
kPa ) iceren profiller
ZF Sahaya dzel arastirma ve degerlendirme gerektiren zeminler :

1) Deprem etkisi altinda ¢ékme ve potansiyel gdcme niskine sahip zeminler (sivilasabilir
zeminler, yiksek derecede hassas killer, gogebilir zayif ¢cimentolu zeminler vb.},

2) Toplam kalinhdi 3 metreden fazla turba vefveya organik igengi yiksek killer,

3) Toplam kalinhd 8 metreden fazla olan yiiksek plastisiteli (Pf > 50) killer ,

4) Cok kalim (> 35 m) yumusak veya orta kati killer.

Ortalama kayma dalgas1 hiz1 Vs30=634,32m/s-648,90m/s ve Tablo 6 dikkate alinarak yerel

zemin simifit ZC olarak belirlenmistir.

8.2. Yapi1 Parametrelerinin Belirlenmesi

2018 Tiirkiye Bina Deprem Yonetmeligi Bina Kullanim Siniflari, bina kullanim amaglarina
bagli olarak 2018 T.B.D.Y. Tablo 3.1’de verilmekte olup okul nitelikli yapilar igin
B.K.S.=1; Bina Onem Katsayis1 I=1.5; Deprem Tasarrm Smmiflar1 bina kullanim sinifi
(B.K.S=1) ve kisa periyot tasarim spektral ivme katsayisina (0.75<Sps) bagli olarak 2018
T.B.D.Y. Tablo 3.2°¢ gore DTS=1a; 2018 T.B.D.Y. Tablo 3.3’¢ gore statik proje miiellifi
tarafindan Bina Yiikseklik Sinifi BYS=6 olarak belirlenmistir.

BLOK ADI -
BINA KULLANIM SINIFI 1
DEPREM TASARIM SINIFI la
BINA YUKSEKLIK SINIFI 6
BINA ONEM KATSAYISI 1.5
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Tablo 7 — Bina Kullanim Simflar1 ve Bina Onem Katsayilari - TBDY 2018 Tablo 3.1

Bina . a Bina Onem
Kullamim Binamn Kullanim Katsayist
Amact
Siufi (I

Deprem sonrast kullammm gereken binalar,
insanlarm uzun siireli ve yogun olarak
bulundugu binalar, degerli esvamn saklandig
binalar ve tehlikeli madde iceren binalar

a) Deprem sonrasinda hemen kullamilmas: gerekli
binalar (Hastaneler. dispanserler, saghik ocaklari,
itfaiye bina ve tesisleri, PTT ve diger haberleyme
tesisleri, ulagim istasyonlan ve terminalleri. enerji -
firetim ve dagrtim tesisleri, vilayet. kaymakamlik
ve belediye ydnetim binalan, ilk yardim ve afet
planlama istasyonlari)

b) Okullar, difer egitim bina ve tesisleri, yurt ve
vatakhaneler. askeri kiglalar, cezaevleri. vb.

¢) Miizeler

d) Toksik. patlayict, parlayici, vb. dzellikleri olan
maddelerin bulundufm veya depolandid binalar

BKS =1

insanlarin  kisa siireli ve vogum olarak
bulundugu binalar

Aligveris merkezleri. spor tesisleri, sinema. tiyatro,
konser salonlar:. ibadethaneler. vb.

BES=2

Diger binalar

BES=1 ve BKS=2 i¢in verilen tammlara girmeyen
diger binalar (Konutlar, igyerleri, oteller, bina tiiri
endiistri yapilar. vb.)

BES=3

Tablo 8 — Deprem Tasarim Siniflar1 (DTS) — TBDY 2018 Tablo 3.2

DD-2 Deprem Yer Hareketi Diizeyinde Kisa Bina Kullanim Sinifi
Periyot Tasarim Spektral Ivme Eatsayisi (S ) BES =1 BES =23
Sps=033 DTS=4a DTS=4
033=5,<0350 DTS =3a DTS=3
050255075 DTS=12a DTS =2
| 0.75< Spe DIS=1a DTs=1 |

Tablo 9 — Bina Yiikseklik Simiflar1 ve Deprem Tasarim Simiflarina Gore
Tammlanan Bina Yiikseklik Araliklar1 - TBDY 2018 Tablo 3.3

] Bina Yikseklik Smiflar ve Deprem Tasarim Smiflarina Gore
Bina Tanmmlanan Bina Yiikseklik Araliklar [m)
Yiikseklik Smmfi
DTS= 1,122 2a DIS= 3. 3a DIS=44a

BYS= 1 H,>70 H,>% H, =105
BYS=2 56<H, =70 T0<H, =91 | 91=H, =105
BYS= 3 2<H, 256 36<H, =270 | 36<H, =91
BYS= 4 W< H, 242 42<H, £56
BYS= 5 17.5<H, =28 28< H,, <42
BYS= 6 105<H, =175 175<H, =28
BYS=7 1<Hy =105 105 < H, =175
BYS= 8 H,=7 H, =105
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8.3. Deprem Yer Hareketine Iliskin \eriler

Inceleme alani i¢in AFAD tarafindan hazirlanan deprem bélgeleri icin tehlike haritasinda

gerekli ¢calismalar gergeklestirilmistir.

—
G

TURKIYE DEPREM TEHLIKE HARITASI

Yy @ « 0o
‘atadbaskaniik

AFET VE ACIL DURUM YONETIMI BASKANLIGI
e b

i
Universier Man. Dumiupnar Bulvan No: 159
(Eskegeni Yo 9, Km) Gankaya/Ankara- TURKYE

inceleme Alani

Bu harita, Afet ve Acil Durum Yonetimi Baskanlig) (AFAD) tarafindan Ulusal Deprem Aragtirma Programi (UDAP)
kapsaminda destekienen UDAP-G-13-06 kod no'u “Turkiye Sismik Tehlike Haritasinin Guncellenmesi” baslikii projenin ACIKLAMALAR K

sonuctan kulanilarak haziranmisir
Bu harita, zemin kogulu (Va)e = 760 mis esas alinarak hazirianmistir. Yerel zemin kogullannin neden olabilecedi 050K BT nae YOKSEX %%

i) L —
swilagma, byatme, farkls oturma gibi tehiikeleri icermenmektedir T e
Kaynak Gosterme; Bu haritanin kullaniimasinda *AFAD, 2018. Tarkiye Deprem Tehlike Haritasi® sekiinde kaynak 50 YILDA ASLMA OLASUGI $10
belirtilmesi gerekmektedir. (TEXRARLANMA PERINODU 475 YR)
2018CHantanin telf ve iktibas hakki AFAD Baskanh@ina aittir AFAD'In yazili izni alinmadan elektronik. optik, mekanik 0 100 200 400
veya diger yollaria gogaltimasi, dagitimas:, basiimasi, yayimlanmas: durumunda gerekli hukuki yollara Gl L___Jison ——— |

bagvurulacaktir.

Sekil 3 -Tiirkiye Deprem Tehlike Haritasina gore inceleme alani gosterimi

Yukarida yapilan degerlendirmeler ile AFAD tarafindan gelistirilmis Tirkiye Deprem
Tehlike Haritalar1 Interaktif Web Uygulamasi kullanilarak deprem durumu igin
kullanilacak veriler elde edilmistir. Hesaplamalarda kullanilmak tizere verilen deprem

parametre Ozetleri Tablo 10°de verilmektedir.

DD-2 Deprem ver hareketi, spektral buyiklerin 50 yilda asilma olasiligini %10 ve buna

karsi gelen tekrarlanma perivodunun 475 vil oldugu seyrek deprem ver hareketini

nitelemektedir. Bu deprem ver hareketi, standart tasarim deprem ver hareketi olarak

adlandirilmaktadir.

10
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Tablo 10 — Deprem Parametre Ozetleri

. ENLEM 37.378256°
KOORDINATLAR
BOYLAM 27.268816°
DEPREM YER HAREKETI DUZEYLERI DD-2
ZEMIN SINIFI ZcC
KISA PERIYOT HARITA SPEKTRAL IVME KS Ss 0,846
1.0 SANIYE ICIN HARITA SPEKTRAL IVMEKS |S1 0,202
EN BUYUK YER IVMESI PGA (g) 0,359
EN BUYUK YER HIZI PGV (cm/sn) |18,022
KISA PERIYOT BOLGESI ICIN YEREL ZEMIN
) FS 1,200
ETKI KS
1.0 SANIYE PERIYOT ICIN YEREL ZEMIN ETKI
F1 1,500
KS
KISA PERIYOT TASARIM SPEKTRAL IVMEKS |SDS 1,015
1.0 SANIYE PERIYOT ICIN TASARIM
) SD1 0,303
SPEKTRAL IVME KS
. Ta-Tb(sn) |0,060 - 0,298
YATAY ELASTIK TASARIM SPEKTRUMU
TL (sn) 6.000
. . Tad -Thd (sn) |0,020 - 0,099
DUSEY ELASTIK TASARIM SPEKTRUMU
TLD (sn) 3.000

11
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9. YAPI ZEMIN ETKILESIMININ iIRDELENMESI

9.1. Temel Sistemine Iliskin Geoteknik Analiz ve Degerlendirmeler

9.1.1. Yiizeysel Temeller

a) Kaya tasima giicii hesabi;

e Amerikan deniz kuvvetleri sartnamesine® gore az ayrismis veya diisiik-orta dayammli,
kaya kalitesi tanimi tabankaya i¢in Onerilen emniyetli tasima giicii degeri 800kPa ila
1200kPa arasinda alinmasi onerilmektedir.

Tablo 11 — Tasima Kapasitesi Degerleri

Presumptiwve Values of Allowable Bearing Pressures for Spread
Foundations

+)}}))]})}})))})))])})}))}}))]})}})))})))])})}))}}))]])}})))})))])})}))}}))}])}}))

* Allowable Bearing *

* Pressure *

* Tons Per =q ft *

*232330333333333333333))1

Type of Bearing Material Consistency * Recommended *
In Place * Value for *

* Range Use *

IIXINDIIIIINNDDNIIIDNDANDIINNDDDDIIIDNDD

Massive crystalline ignecus and
metamorphic rock: granite, dio-
rite, basalt, gneiss, thoroughly
cemented conglomerate (sound
condition allows minor cracks).

IIXINDIIIIINNDINIIIDNDDNDIIINDDDDIIIDNDD

))))})}))}})))))}})‘)})))))})}))}}))}))}}))1
Hard, sound rock * 60 teo 100

IXIIIXIINIIIININDNDIIFIDINNDNININNDDIINDDNNDNL

Foliated metamorphic rock: Medium hard sound * 30 to 40 35.0 *
* glate, schist (scund condition rock * *
* *

* allows minor cracks).

FIXNIDIDIIDIDIIDININDIDINIDNDDIDIIDDINNIDYFRNDDIDDIDIINDDNIIDDININFDIIDDNDDDDDNDIDDDDDNDDDDNDDL

* ZSedimentary rock; hard cemented * Medium hard sound * 15 to 25 20.0 *
* ghales, siltstone, sandstone, * rock * *
* limestone without cavities. * * *
’))}))))))})))})))))))})))}))))))})))}’))))))})))}))})))})’)})))))))})))}))})))}))1
Weathered or broken bed rock of * Soft rock * B to 12 10.0 =
* any kind except highly argil- * * *
* laceous rock (shale). RQD less * * *
* than 25. * * *
’}}})))))}}))}))))))})}))}})))))}}))}) ))))})})))})))))}})’}))))))})}))))))}))}}))1
awpac:;on shale or other highly Soft rock to 12
* argillacecus rock in sound * * *
* condition. * * =
*IIIIIIINNIININDINNIIDNIDNINDDDNIDNDNDDNGDNDD® ))))))})))}))))))})’)})))))))})))}))})))}))1
* Well graded mixture of fine and * Very compact * B to 12 1
* cparse—-grained seoil: glacial * * *
* till, hardpan, boulder clay * * *
* (GW-GC, GC, S5C) * * =
FRIIXIIINNDINDNDINIIINNININDDIIIDIDIDIIDNDENNDDNNDIINDIINDIINY=IDDIINNDNIINDIINDDNDDNDDNDINNL
* Gravel, gravel-sand mixtures, * Very compact * 6 te 10 7.0 *
* boulder gravel mixtures (5W, 5F, * Medium to compact * 4 to 7 5.0 *
* SW, SP) * Loose * 2 to 6 3.0 *
FXDIIIIIINININDINNIIDNIIIDNDIIINIIDNDIDIDND=INDINNDIINDIINDINNYI=DNDIIDINDIINGIIDNDDNDNDDIDIA
* Ceoarse to medium sand, sand with * Very compact * 4 to 6 4.0 *
* little grawvel (SW, SP) * Medium to compact * 2 to 4 3.0 *
* * Loose * 1 to 3 1.5 =
FININDIINIIIINIINIDIINIIDINNINDINIIDDFDIDDNNDIINDINDDNDDNNDD }}))}))})})))}))}))}}))1
* Fine to medium sand, silty or * Very compact 5
* clayey medium to coarse sand * Medium to compact * 2 ta 4 2 5 *
= (3W, B3M, SC) * Loose * 1 to 2 1.5 *

SIIXIXNDIIIINNIDIIIIIINIIDIIIINDDIIIIDNDDDNIIDINDDDIIIINDDDYIIDINDDDNDNIDIDNDDDDIDNIDNDDDYDD -

1 NAVFAC DM-7.2, Foundations and Earth Structures Design Manual 7.2, May 1982
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Iimar Bilgileri : Aydin ili, Didim Ilcesi, Yeni Mahallesi, - Pafta, 4462 Ada, 1 Parsel

e Bir diger yari-empirik metoda? gore, kayaya oturan yiizeysel temeller icin emniyetli tasima

glct :
Qf = Oc *Ksp
bagintisindan yararlanilarak hesap edilebilir. Bu bagintida;

Is50 = Nokta Yiikleme Dayanim indisi
Nokta Yiikleme Deneyi Dayanimi Ortalamasi: Is(50)ort=15,00kg/cm?

C = Tek Eksenli Basing Mukavemeti Katsayisi

(12-24 arast bir degerdir. Resat ULUSAY Uygulamalr Jeoteknik Bilgiler, JMO yayinlarindan alinnugtir).
oc = lssx C=15,00* 12 =180,0 kg/cm?

oc = Tek Eksenli Basing Dayanimi
Ksp: ampirik katsay1 (Canadian Foundation Engineering Manuel, 2006)

Discontinity Spacing Ksp
Description Distance(m)
Moderately close 03to1 0,1
Wide 1to3 0,25
Very wide >3 0,4
Qf = oc * Kyp

Qr=180,0 * 0,1 = 18,00kg/cm?=1800kPa

Yukarida farkh yaklasimlarla hesaplanan kayac¢ tasima kapasitesi detaylar1 verilmis
olup 800kPa ile 1800kPa arasinda farkh degerler hesaplanmis olup tarafimizdan
giivenlik faktorii=2,0 secilmis ve emniyetli tasima kapasitesi=800/2,0=400kPa olarak
hesaplanmis olup tasima kapasitesi 340kPa olarak alinmasi énerilmektedir.

b) Oturma Analizi

Oturmalarin kritik olmasi beklenmemektedir.

€) Zemin Diisey Yatak Katsayisi

Jeofizik deneyler yardimiyla ince daneli ve kaba daneli zeminler i¢in zemin diisey yatak

katsay1s1 degeri asagidaki esitlikle hesaplanabilecektir.®)

k=40 q;=40(0.1)y V,=4y V, (kN/m)

ks= 4 * 2,07 * 643 = 5324 t/m® /| GF=2 = 2662 t/m® === 2000 t/m?

2 Ladanyi et. Al., 1974
38.S. Tezcan, A.Kegeli, Z.Ozdemir
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Vs=Kayma dalgas1 hizi (m/s)

y= Zemin birim hacim agirlig1 (kN/m?)

9.2. Zemin lyilestirme Alternatifleri

Oturma problemi ve sivilagsma riski bulunmadigindan dolay1 zemin iyilestirme ¢aligmasina

gerek duyulmamastir.

9.3. Temel Sistemi

Tarafimiza iletilen bilgiye gore temel sistemi radye olacaktir.

9.4. Yapi Temelleri Ile Ilgili Diger Hususlar

9.4.1. Sivilasma ve Yanal Yayilma

Zemin s1vilagsmasi, yeralti su seviyesinin altinda yer alan ve yiizeyden 20 m derinlige kadar
olan kohezyonsuz ya da diistik kohezyonlu ( PI<%12 ) zeminlerin deprem sarsintisi altinda,
azalis olarak tanimlanacaktir. Potansiyel olarak sivilasabilir zeminler, yeraltt su tablasinin
altinda yer alan kum, ¢akilli kum, siltli killi kum, plastik olmayan silt ve silt-kum karisimlari
olarak tanimlanacaktir.

S6zkonusu parselde 0.00m-20.00m de yeralt1 suyu seviyesi altinda gevsek aliivyon tabakasi
ve/veya diisiik kohezyonlu ( PI<%12 ) zemin bulunmadigindan dolay1 sivilasma problemi

beklenmemektedir.

9.4.2. Sisme Potansiyelinin Degerlendirilmesi

Miihendislik yapilarinin projelendirilmesinde temel zemini i¢in iki esas kriter; mukavemet
ve deformasyon olarak kabul edilir. Bagka bir deyisle, tiim miihendislik yapilar1 6ngoriilen
proje yiikleri altinda yeterli mukavemete sahip olmali ve sonugcta olusacak deformasyonlar
kabul edilebilir sinirlar i¢inde kalmalidir. Suya doygun olmayan yiiksek plastisiteli
zeminler iizerinde ingsa edilen hafif miihendislik yapilari, ingaat sonrasi temel zeminin
mevsimsel hacimsel degisimlerinden etkilenmektedir. Bu nedenle, yiiksek plastisiteli ve
doygun olmayan zeminler iizerinde yer alan konutlar, tek katli yapilar gibi 6zellikle hafif
miithendislik yapilarinda taban zemininin tasima giicliniin yani sira sisme oOzellikleri de
projelendirmede 6nemli bir kriter teskil etmektedir.

S6zkonusu zeminde LL degeri >120(%) olan sisme potansiyeli yiiksek kil mineralini
icermemektedir (montmorillonit,illit gibi). Bunun sonucuna gore sisme potansiyeli
digiiktiir. Herhaliikarda yapi1 temelleri i¢cin Boliim 9.4.3°de verilen drenaj ve izolasyon

onlemlerinin mutlaka alinmas1 gerekmektedir.
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9.4.3. Drenaj ve Izolasyon

Cevre yiizey sularimin temeller altina sizmasina ve yeraltisuyu seviyesinin olasi
yiikselmesine karst insa edilecek yap1 temelleri c¢evresinde drenaj hendeklerinin
olusturulmasi onerilmektedir. Drenaj hendekleri filtre amaglh geotekstile bohg¢alanmais iri
graniiler malzeme (serbest drenaj malzemesi) tabanda delikli perfore PVC veya biiz ($p200
mm) ile olusturulmali ve hendeklerin uygun desarji saglanmalidir.

Yapinin temel taban kotuna bagli olarak insa edilecek yap1 temelleri i¢in izolasyon tedbirleri
alinmalidir. Bu amagla, yap1 temelleri plastik esasli membran/polimer bitlimlii 6rtiiler/stirme
eseslt su yaliim malzemeleri ile zemin yiizeyine kadar bohg¢alanmalidir. Temeller altinda
uygulanan izolasyon malzemesinin yapim esnasinda ve sonrasinda zedelenmesini 6nlemek
amactyla, temel altinda serilecek grobeton seviyesi iizerine yerlestirilen temel alt1 izolasyonu
bir kademe koruma betonu ile oOrtiilmelidir. Ayrica yeraltisuyu ve zeminin kimyasal
etkilerine kars1 yap1 temelleri ve var ise bodrum duvarlarinda gerekli 6nlemler alinmalidir.

Temel kazilar1 esnasinda yeraltisuyu ile karsilasilmasi durumunda bu sularin uygun sekilde

(pompaj vs.) sahadan uzaklastirllmasi ve temellerin kuru kosullarda insa edilmesi

gerekmektedir.

9.4.4. Kazi Cukuru Giivenligine ve Kontrollii Dolgu Iliskin Degerlendirmeler

Yeterli kaz1 mesafesi bulunmasi durumunda kazi sevlerinin yakindaki baska bir yapi/yol
v.s. etkilemedigi durumlarda, gecici kazi sevi olarak ise yatay/diisey, h/v=1/1 sev egimi
onerilmektedir. Sevli yapilacak kazilarda maksimum kazi sevi yiiksekligi 3,00m olmali ve
her 3,00m yiikseklikte 1,50m yatay palye birakilmali ve sevin iist kenarindan itibaren en az
2,0m yatay mesafe iginde herhangi bir ylikleme (yol, ara¢, malzeme yigini, yapi vb.)
yapilmamalidir. Kaz1 ¢ukurlarinin 6zellikle suya doygun olmayan yagissiz donemde
yapilmast Onerilmektedir. Ayrica kazi g¢ukurlart uzun siire dis etmenlere maruz
birakilmadan st yap1 insa edilmelidir. Temel ¢ukuru kazisi insaat miihendisi esliginde

yapilmalidir. Bitisik parsellerde bulunan yapilarin temel iist kotu altinda kazi yapilmasi

gerekliligi meydana gelirse veya kazi sevli yapilamiyorsa kazi yapilmamali tarafimizdan

gorilis alinmal1 ve temel ¢ukuru kazisina yonelik iksa (destek) projesi hazirlanmalidir.
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9.4.5. Bodrum Perdelerine Etkiven Zemin Basinclar

Bodrum perdelerine etkiyen statik zemin basinglar1 formiilasyonu asagidaki tabloda

verilmektedir.

Bodmm Perdesinin Digindaks Zemimin Cinst Basmcin Etkadigi Zenun Bazinci ( )
Yiikseklik
Kohezyonsuz zemin Tiim yiiksellik boynnca 02(y*H, +4q)
Ust %20 boyunca 02(y*H, +q)
Yumugak — orta kati kohezyonhn zenun Alt %80 boyunca 03(v*H, +q)
Kat1 — sert kohezyonlu zemin Tiim yikseklik boyoaca 0.3(y*H, +q)

Not: Bodmum perdesi arkasinda su olmamas: dummunda, v* =y almacaltir. Bodmm perdesinin bhsmen su

altinda olmas: durumunda, su seviyesinin fizerinde v* =y ve su seviyesinin altinda y*=(y, —v_) alnacak,
ayrica su fist sevivesinden itibaren agagrya dogru zenun basmeina statik su basmer (p = v, z) eklenecektir.
Statik su basines dizinda tiim zenun basinglan diizgiin yayili olarak et ettirileceldir

Bodrum perdelerine etkiyen zemin basinglar1 asagidaki tabloda verilmektedir.

Bodrum Perdelerine

: L ... . |Bodrum Perdelerine Etkiyen Kisa Periyot Etkiyen Deprem E_tkiSi
. Zemln.Dog?I Blnm =l ?ursar] ik Statik Zemin Basinglari Tasarim Spektral Altinda Ek Zemin
Bodrum Perdesi Hacim Agirhgi (Dogrlanmalidir.) _ 1 Basinglari
; p (kPA) = 0,3 (y* Hb + q) lvme

Yiksekligi (m) Ap (kPA) =0,4*SDs*y*Hb

v (kN/m3) q (kN/m2) p (kPA) SDS (boyutsuz) Ap (KPA)
Tim
3,00 | ytkseklik 19,0 100 47,10 1,015 23,14
boyunca
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10. SONUCLAR VE ONERILER
Aydn ili, Didim Ilcesi, Yeni Mahallesi, - Pafta, 4462 Ada, 1 Parsel’de betonarme okul nitelikli insa edilecek
olan projede zemin ve temel etiidii veri raporu miiellifi “Jeoloji Miih. Ciineyt Cerit” olup s6zkonusu yapinin
mimari proje ve zemin ve temel etiidii veri raporu dikkate alinarak geoteknik agidan (zemin profili,
depremsellik, tasima giicii, oturmalar, sisme-gd¢me, zemin-yap1 etkilesimi) degerlendirilmesi sonuglar
asagida verilmektedir.

1. inceleme alan1 Aydin ili, Didim Ilgesi, Yeni Mahallesi, - Pafta, 4462 Ada, 1 Parsel’dir.

2. Ingaat sahasi hakkindaki bilgiler asagida verilmektedir:

e Insaat sahasina her mevsim ulasim miimkiindiir. Yerbulduru haritas1 Sekil 1’de verilmektedir.

e Parsel yiizolgiimii 9.291,01m? dir.

e Inceleme alaninin diisiik egimli bir topografyaya sahip oldugu tarafimiza bildirilmistir.

NP TS N DN e T W‘f
v X Y R : ) a7 s s 5
PRI ;

"

O

: & cirad 114 \ N . ;
3. Inceleme alaninda yapilmasi planlanan yapiya ait mimari-statik proje miiellifi tarafindan verilen

A el . s -

bilgiler asagida 6zetlenmektedir.

YAPI BILGILERI
BLOK ADL -
INSAAT KAT ADED] BK + ZK + 3NK
TEMEL SISTEMI Radye
INSAAT TABAN ALANI (m?) 720,00
TEMEL GOMULME DERINLIGI 3.00
MINIMUM (Dp) (m) ’
KULLANIM AMACI OKUL

4. Zemin ve Temel Etiidii Veri Raporu kapsaminda gergeklestirilen sondaj ve laboratuvar deneyleri

sonuglari 1g1g1inda hazirlanan tarafimiza iletilen idealize zemin profili asagida verilmektedir;

ZEMIN PROFiLi
SK-1/2/3 YASS=YOK 0,00m

Pliyosen Yasli Kirectasi
Duslik Dayanimli, Az Ayrismis (W2),
Zayif Kayag (R2)

9,00m

M et

insaat M %ﬁlﬁUzmam
da SicifNo:104091
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Zemin ve Temel Etiidii Veri Raporu kapsaminda gerceklestirilen caligmalar sonucunda inceleme
alaninda yapilan SK-1/2/3 sondajlarinda yer alt1 suyuna (EKkim 2018) rastlanilmamagtir.

Zemin ve temel etiidii veri raporunda ortalama kayma dalgasi hizi Vs3= 634,32m/s-648,90m/s olarak
tarafimiza bildirilmistir. Buna gore zemin ve temel etiidii veri raporu miiellifleri tarafindan Tablo 6 ve

zemin kosullar1 dikkate alinarak yerel zemin sinifi ZC olarak belirlenmistir.

Binalarda meydana gelen “rezonans” olayi, zemin hakim periyodu To (dolayisiyla frekansi) ile yap1
dogal periyodunun (dolayisiyla frekansi) ayn1 veya ¢ok yakin olmasi durumunda, binaya salinim yaptiran
ayni dogrultudaki iki kuvvetin birbirine eklenmesi ve bunun sonucunda binanin saliniminin (genliginin)
dolayisiyla ivmesinin (dolayisiyla etkiyen kuvvetin) artmasi olayidir. Rezonans sonucu yapilar biiyiik
kuvvetlere dolayistyla biiylik hasarlara maruz kalirlar. Hatta rezonans sebebiyle gerceklesen gogmeler
binanin patlamasi seklinde tasvir edilmektedir. Zemin ve Temel Etiidii Veri Raporunda zemin hakim

periyodu T0=0,31sn-0,30sn_olarak belirtilmis olup yap1 dogal periyodunun zemin hakim

periyodundan uzak degerlerde kalmasi 6nerilmektedir.

2018 Tiirkiye Bina Deprem Y 6netmeligi Bina Kullanim Siniflari, bina kullanim amaglarina bagli olarak
2018 T.B.D.Y. Tablo 3.1°de verilmekte olup okul nitelikli yapilar i¢in B.K.S.=1; Bina Onem Katsay1s1
I=1.5; Deprem Tasarim Smiflar1 bina kullanim smifi (B.K.S=1) ve kisa periyot tasarim spektral ivme
katsayisina (0.75<Sps) bagli olarak 2018 T.B.D.Y. Tablo 3.2’e gére DTS=1a; 2018 T.B.D.Y. Tablo 3.3’¢
gore statik proje miiellifi tarafindan Bina Yiikseklik Sinift BY S=6 olarak belirlenmistir.

BLOK ADI -
BINA KULLANIM SINIFI 1
DEPREM TASARIM SINIFI la
BINA YUKSEKLIK SINIFI 6
BINA ONEM KATSAYISI 1.5

Hesaplamalarda kullanilmak iizere verilen deprem parametre 6zetleri asagidaki tabloda verilmektedir.

Bu tablo koordinat ve zemin sinifi kullanilarak AFAD sitesinden alinmuistir.

] ENLEM 37.378256°
KOORDINATLAR
E— BOYLAM 27.268816°
DEPREM YER HAREKETI DUZEYLERI DD-2
ZEMIN SINIFI Zc
KISA PERIYOT HARITA SPEKTRAL iVME KS Ss 0,846
1.0 SANIYE ICIN HARITA SPEKTRAL IVMEKS |S1 0,202
EN BUYUK YER iVMESI PGA (g 0,359
EN BUYUK YER HIZI PGV (cm/sn) |18,022
KISA PERIYOT BOLGESI ICIN YEREL ZEMIN
- FS 1,200
ETKi KS
1.0 SANIYE PERIYOT ICIN YEREL ZEMIN ETKI
F1 1,500
KS
KISA PERIYOT TASARIM SPEKTRAL iVMEKS |SDS 1,015
1.0 SANIYE PERIYOT ICIN TASARIM
3 SD1 0,303
SPEKTRAL IVME KS
. Ta-Tb(sn) |0,060 - 0,298
YATAY ELASTIK TASARIM SPEKTRUMU
TL (sn) 6.000
. . Tad -Thbd (sn) |0,020 - 0,099
DUSEY ELASTIK TASARIM SPEKTRUMU
- 7 7 / |TLD (sn) 3.000

insaat M %kﬁk—@;mam
da Sicil No:104091
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Asagida hesaplanan tagima giicii degeri verilmis olup en elverissiz temel taban gerilmeleri tagima giicii
degerini asmamalidir. Temel icin Tagima Giicii tasarim dayamim (t=3,40kg/cm?; Zemin Diisey
Yatak Katsayis1 ks=2000t/m? olarak alinmasi énerilmektedir.

TASIMA GUCU TASARIM DAYANIMI (qt) kPA 340
ZEMIN DUSEY YATAK KATSAYISI (ks) t/m3 2000

Oturmalarin kritik olmasi beklenmemektedir.

Sézkonusu parselde 0.00m-20.00m de yeraltisuyu seviyesi altinda gevsek kohezyonsuz ve/veya diisiik
kohezyonlu (PI<%12) zemin bulunmadigindan dolayi sivilasma problemi beklenmemektedir.
S6zkonusu zeminde LL degeri >120(%) olan sisme potansiyeli yiiksek kil mineralini icermedigi
tarafimiza iletilmistir (montmorillonit,illit gibi). Bunun sonucuna gore sisme potansiyeli diisiiktiir.
Herhaliikarda yap1 temelleri i¢in Boliim 9.4.3°de verilen drenaj ve izolasyon dnlemlerinin mutlaka
alinmasi gerekmektedir.

Cevre yiizey sularinin temeller altina sizmasina ve yeraltisuyu seviyesinin olasi ylikselmesine karst insa
edilecek yap1 temelleri ¢cevresinde drenaj hendeklerinin olusturulmasi dnerilmektedir. Drenaj hendekleri
filtre amagli geotekstile bohgalanmig iri graniiler malzeme (serbest drenaj malzemesi) tabanda delikli
perfore PVC veya biiz (¢200 mm) ile olusturulmali ve hendeklerin uygun desarj1 saglanmalidir. Yapinin
temel taban kotuna bagli olarak insa edilecek yapi temelleri i¢in izolasyon tedbirleri alinmalidir. Bu
amacla, yapi temelleri plastik esasli membran/polimer bitimli Ortiiler/siirme esasli su yalitim
malzemeleri ile zemin yiizeyine kadar bohcalanmalidir. Temeller altinda uygulanan izolasyon
malzemesinin yapim esnasinda ve sonrasinda zedelenmesini 6nlemek amaciyla, temel altinda serilecek
grobeton seviyesi lizerine yerlestirilen temel alt1 izolasyonu bir kademe koruma betonu ile ortiilmelidir.
Ayrica yeraltisuyu ve zeminin kimyasal etkilerine kars1 yap1 temelleri ve var ise bodrum duvarlarinda

gerekli onlemler alinmalidir. Temel kazilar1 esnasinda yeraltisuyu ve/veya ylizey suyu ile karsilasiimasi

durumunda bu sularin uygun sekilde (pompaj vs.) sahadan uzaklastirilmasi ve temellerin kuru kosullarda
inga edilmesi gerekmektedir.

Yap1 temellerinin farkli yataklanma ihtimaline kars1 yap1 temellerinin dolgu birimler, bitkisel toprak
birimler ve farkli birimlerin {izerine insa edilmemesi Onerilmektedir. Ayrica kazidan ¢ikan birimlerin
dolgu malzemesi olarak kullanilmamasi Onerilmektedir. Eger kontrollii dolgu yapilmasi gerekliligi
meydana gelirse kontrollii dolguda kullanilacak malzemenin az miktarda kil ihtiva eden stabilize (GW
onerilir) malzeme olmasi 6nerilmektedir. Bu malzeme igerisindeki kil ve silt boyutundaki malzeme orani
agirlikga %12’den fazla (%-#200<12) olmamali plastisite degeri ise maksimum PImax=6 olmalidir.
Kontrolli dolgu 15-20 cm’lik tabakalar halinde vibrasyonlu silindirler ile sikistirilarak
gerceklestirilmelidir. Imalat gerceklestikten sonra kontrollii dolgunun yap1 temeli igin uygun oldugu

raporlanmalidir.
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Yeterli kazi mesafesi bulunmasi durumunda kazi sevlerinin yakindaki baska bir yapi/yol v.s.
etkilemedigi durumlarda, gegici kazi sevi olarak ise yatay/diisey, h/v=1/1 sev egimi Onerilmektedir.
Sevli yapilacak kazilarda maksimum kazi1 sevi yiiksekligi 3,00m olmal1 ve her 3,00m yiikseklikte 1,50m
yatay palye birakilmali ve sevin iist kenarindan itibaren en az 2,0m yatay mesafe i¢inde herhangi bir
yiikleme (yol, arag, malzeme y18ini1, yap1 vb.) yapilmamalidir. Kaz1 gukurlarinin 6zellikle suya doygun
olmayan yagissiz donemde yapilmasi onerilmektedir. Ayrica kazi ¢ukurlart uzun siire dis etmenlere
maruz birakilmadan iist yapi insa edilmelidir. Temel cukuru kazisi ingaat miihendisi esliginde

yapilmalidir. Bitisik parsellerde bulunan yapilarin temel iist kotu altinda kazi yapilmasi gerekliligi

meydana gelirse veya kaz1 sevli yapilamiyorsa kazi yapilmamali tarafimizdan goriis alinmali ve temel

cukuru kazisina yonelik iksa (destek) projesi hazirlanmalidir.

Bodrum perdelerine etkiyen zemin basinglar1 asagidaki tabloda verilmektedir.

Bodrum Perdelerine
o ... |Bodrum Perdelerine Etkiyen Kisa Periyot Etkiyen Deprem Etkisi
. 230 BEeA BNl |- (BRI Statik Zemin Basinglari Tasarim Spektral Altinda Ek Zemin
Bodrum Perdesi Hacim Agirigi (Dogrlanmalidir.) _ i Basinglari
N . p (kPA)=0,3 (y * Hb + q) lvme

Yiiksekligi (m) Ap (kPA) =0,4*SDS*y*Hb

vy (kN/m3) q (kN/m2) p (kPA) SDS (boyutsuz) Ap (kPA)
Tam
3,00 yikseklik 19,0 100 47,10 1,015 23,14
boyunca
Onemli Not :

Bu Zemin ve Temel Etiidii Geoteknik Raporu Aydin ili, Didim ilgesi, Yeni Mahallesi, - Pafta, 4462 Ada, 1 Parselde insa edilmesi planlanan okul nitelikli yapi igin “Jeoloji Miih. Ciineyt Cerit”
tarafindan hazirlanmig Zemin ve Temel Etiidii Veri Raporu dikkate alinarak hazirlanmistir. Herhangi bir nedenle tarafimiza iletilen bilgilerde bir degisiklik meydana gelmesi halinde tarafimiz
haberdar edilmeli ve goriis alinmalidir. Tarafimiza iletilen bilgilerin dogruyu yansitmadigi durumlarda tarafimiz, olusabilecek maddi ve manevi kayiplardan sorumluluk kabul etmemektedir.
Bu raporda geoteknik degerlendirmelerini veren miithendisin goriis ve yorumlari, mevcut veriler ile sézkonusu yapi igin gergeklestirilen deneyler ve analizler sonucu ulastigi profesyonel
yorumlardir. Bu rapor kapsaminda verilen profesyonel goriis ve degerlendirmeler, geoteknik uzmanina danigilmadan orijinal amaci disinda herhangi bir amaca yonelik olarak kullanilmamahdir.

Yapilagmaya iligkin tiim insaat uygulamalari bu rapor kapsaminda 6nerilen yorumlar uyarinca denetlenerek kontrollii (QC-QA metodu gereklerine uygun) olarak

Ak;

ﬁ%ﬁﬁi\!zmam
icilo:104091
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