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ALTYAPI UYGULAMA PROJESI AGIKLAMA RAPORU

1. GIRIS
Bu rapor, AYDIN DIDIM 24 DERSLIKLI OKUL BINASI’ na ait altyapi uygulama projesi

(icmesuyu, kanalizasyon, yagmursuyu) kriterlerini ve hesap raporunu igeren bir ¢calismadir.

2. ICMESUYU
icmesuyu projesi kapsaminda proje alani igerisindeki AYDIN DIDIM 24 DERSLIKLI OKUL

BINASI’ nin su temini, mevcut igmesuyu hattindan saglanacaktir.

Su ihtiyaci hesabi asagida yapilimigtir;
Toplam Kisi Sayisi = 1000 kisi

Gunluk Ortalama Tuketim: 200 It/gun/kisi
Su Ihtiyaci;

Q=1000x200/86400 = 2,31 It/sn

Yangin ve sulama igin su ihtiyaci = 1 It/sn

Borulardaki Hiz Degerleri ve Minimum Boru Capi

Sebeke borularinda yangin aninda gerekli basinglari saglamak icin hizlar 1 m/sn secilmelidir.
Sebeke borulari ile ilgili hidrolik hesaplarda minimum hiz 0.5 m/sn, maksimum hiz 1.00 m/sn
alinmalidir. istisnai hallerde 1.2 m/sn de kabul edilebilir. Biitiin boru hatlari igin asir hiz,
borunun i¢ kaplamasinin bozulmasina ve hasara sebep olan basin¢ darbelerine sebep oldugu
gibi, yuk kaybini da arttirmaktadir. Diguk hizlarda borularda ¢okeltilere neden olmaktadir.
Cazibe ile su ileten boru hatlarindaki hiz, mevcut basing yuksekligi tarafindan belirlenecektir,
fakat basing yuksekligi cok fazla ise debi kontroli igin boru sistemi igine uygun basing ayar
vanas! konmalidir.

Boru ¢api ilk giriste @ 63 mm olarak belirlenmistir.

Boru Malzemeleri

Bu projede de PE boru kullaniimistir.

Minimum Toprak Derinligi

Minimum 1.00 m derinlige borularin désenmesi esas alinmistir.

Boru Akim Formiilleri

Borularla ilgili hesaplarda William-Hazen formula kullaniimaktadir.
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William-Hazen Formulu:
Q=0.2786 x C x D83 x Jo0-54
V=0.85x C x R 083 x J 054
Q=debi (m?/sn)

R= hidrolik yari ¢api, D/4 (m)
J= yuk kaybi (m/m)

C= William — Hazen katsayisi

V= hiz (m/sn)

Bu projede C katsayisi PE borularda 149 olarak alinmigtir.

icme suyu sebekelerinde 10 ATU dayanimhi PE-100 boru kullaniimistir. igme suyu projeleri

kapsaminda 1/200 6élgekli igmesuyu ingaat plani ve muhtelif detaylari verilmigtir.

3. KANALIZASYON

AYDIN DIDIM 24 DERSLIKLI OKUL BINASI' nin atiksuyu toplanarak mevcut atiksu hattina

desarj edilecektir.

Sebekede koruge kanalizasyon borular kullanilacaktir. Kanalizasyon sebekesinde baslangi¢

mecralar @200 luk olacaktir.

Kanalizasyon sistemine gelecek olan debi hesabinda kullanilacak olan pik faktér 2.00 olarak

kullaniimistir.

Debi hesabi agagida yapilmigtir.

Toplam Kisi Sayisi = 1000 kisi

Gunluk Ortalama Tuketim: 200 It/gun/Kisi
Q=1000x200/86400x2 = 4,63 It/sn

Kanalizasyon hatlarinda min. & 200 Iik koruge boru kullanilacaktir. Atiksu sebeke hatlarinda
mekanik projedeki ¢ikis kotlari dikkate alinmistir. Borularda misaade edilen maksimum doluluk

orani %50’dir.

Atiksu Proje Kriterleri

Pissu hatlari boru UGsti 1.4 m. minimum dolgu derinligine gére projelendirilmistir. Sartlarin
mulsaade ettigi olclide bu deder saglanmis, ancak desarj sikintisi ve diger altyapi ile olan
kesisme durumda kalinan zorunlu hallerde bu standart degerin disina ¢ikilmistir.

Atiksu sistemlerinde gerek tikanmalari 6nlemek gerekse en iyi akisi temin edebilmek amaciyla

sebeke borulari (minimum) & 200 olarak désenecektir.
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Pissu hatlarinda PE ve Korige borular kullanilacaktir

Kullanilacak PE ve Korige borularin Teknik bilgileri

Cap |Malzeme ifmgrﬁf’ D('fn g‘;‘p Et Frﬁ'r'n”)"g' Priziilik  (n)| arnd
200 | PE | 201 | 235 17 0.02 0.01
300 | PE | 208 | 353 26.5 0.02 0.01
400 | PE | 400 | 468 34 0.02 0.01
500 | PE | 500 | 576 38 0.02 0.01

Muayene bacalari;

> Su sizdirmaz olmali,

Bagdlanti hatlarinin kotlari farkh ise uygun dustler yapilmali,
Baca tabanlari akis yéniinde egimli olmali,

Dis ylklere dayanacak et kalinhdina sahip olmali,

YV V V V

Baca kapaklari tip projesine uygun yapilimahdir.

Hidrolik Kriterler
Kanalizasyon hatlarinin hidrolik hesaplarinda, Kutter formula kullaniimistir.

V = (J*R)%5 * (100 * ROS)/(b + R°S)

Burada;

Vi hiz, (m/sn)

R hidrolik yarigap, (m)
Joinnn, boru egimi, (m/m)

Genellikle kullanilan “b” katsayilari agagidaki tabloda sunulmustur.

BORU MALZEMESI b

BETON 0.35

BETONARME 0.35

RIBLOC 0.10

HDPE 0.10

KORIGE 0.10
Boru caplari

Projede atik su boru gaplari minimum 200 mm’dir.
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Boru doluluk orani

Mecralar tam dolu olarak ¢alistiriimayacak olup, boru ¢aplarina gére doluluk oranlari asagidaki
tablodaki gibi dizenlenmistir.

CAP (mm.) & 200 & 300 & 400 & 500 & 600 & 800 & 1000

Doluluk Orani ( % ) 40 50 60 60 60 60 70

Hizlar
Borular istisnai haller disinda akis hizlari minimum 0.5 m/sn maksimum 3 m/s olacak sekilde

projelendirilmistir. Hizlar boru egimi ile kontrol edilmektedir.

Egim limitleri
Cap |Minimum [Minimum istisnai | Maksimum |Maksimum istisnai | Doluluk | Max Baca
(mm) egim egim edim egim orani % araligi
@ 200 200 - 7 5 40 50
& 300 300 - 15 7 50 60
@ 400 400 900 25 15 60 70
@ 500 500 1000 25 15 60 70
& 600 1000 1200 25 15 60 70
@ 800 1200 1800 50 - 60 80
2 1000 2000 2500 75 - 70 100

Kanalizasyon projeleri kapsaminda 1/200 olcekli atiksu sebeke insaat plani, hidrolik hesap

tablosu ve sebeke boy profilleri verilmistir.

4. YAGMURSUYU

Proje alaninin icindeki c¢ati, yol ve otoparklara (kaplamali alanlara) yagacak yagmurun
toplanmasi icin yagmursuyu toplama projesi hazirlanmistir. Cati, yol ve otoparklara yagan

yagmur sulari toplanarak, proje alaninin disinda yola desarj edilecektir.

Yagmursuyu sebekesinde koruge boru kullanilacaktir. Yagmursuyu hatlarinda baslangic mecra
capl @ 200 olacaktir. Yagmursuyu debisi tayin edilirken rasyonel metot kullanilacak ve
Genel Mudurligince hazirlanan siddet yadis tekerrir analizlerinden

meteoroloji igleri

faydalaniimistir.

Debi Hesabi

Debi hesaplari Meteoroloji Genel Mudirliglince hazirlanan Aydin iline ait yagis siddet tekerrir
egrisinden faydalanilarak yapilmistir.
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Yagmursuyu projelendiriimesinde 2 senede bir tekerrir eden 15 dakika siren yagislar esas
alinmistir. Hesaplarda Rasyonel metot kullaniimis olup bu metot 25 km#den kiguk alanlar igin
en iyi sonucu veren metot’dur. Yagisin toplanma zamani slresinde bitin sahaya dizgln
(Uniform) olarak dustigu kabul edilmektedir.

Mecralara gelen yagmursuyu debisi:
Q=i*F*c

i=Yagmur Siddeti (It/sn/ha)
F=Mecra beslenme alani (hektar)
c= Akis emsali (akis katsayisi)
T=t1+t2

t1: giris muddeti (15 dk)

t2:akis middeti

Yagis siddet sire tekerrir egrisinden faydalanilarak 2 yilda bir tekerrtr eden 15 dk. Sireli yadis
siddeti 47 mm/saat (I=47x100/36=130,56 It/sn/ha) olarak bulunmustur. Yagmursuyu toplama
projesi kapsaminda ilk olarak havza taksimat plani yapilarak havza alanlari ve akis katsayilari

hesaplanmistir. Ylizeysel akis katsayilari asagidaki tablodan ortalama 0.80 olarak alinmistir.

Yerlesim Bigimi Net Niifus Yogunlugu Yiizeysel Akis
imarli Bélge 50 — 200 0.50 —0.90
Dogal Arazi 20 -50 0.30 - 0.40
Yesil Alanlar - 0.30
Asfalt-Beton --- 0.90

Yagmursuyu Proje Kriterleri
Yagmursuyu hatlari boru Usti 1.40 m. minimum dolgu derinligine gére projelendirilmistir.

Sartlarin misaade ettigi 6lcide bu deger saglanmis, ancak desarj sikintisi ve diger altyapi ile

olan kesisme durumda kalinan zorunlu hallerde bu standart degerin disina ¢ikilmistir.

Yagmursuyu hatlarinda PE ve Korige borular kullanilacaktir.

Planlanan 1zgaralarin konumlarina ve buyukluklerine ingaat sirasinda Proje Muduri’nce yerinde

karar verilecektir.
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Muayene bacalari;

> Su sizdirmaz olmali,

Baglanti hatlarinin kotlari farkh ise uygun dustler yapilmali,
Baca tabanlari akis yéniinde egimli olmali,

Dis yUklere dayanacak et kalinhdina sahip olmali,

YV V V V

Baca kapaklari tip projesine uygun yapilimahdir.

Hidrolik Kriterler
Yagmursuyu hatlarinin hidrolik hesaplarinda, Kutter formula kullaniimistir.

V = (J*R)%5 * (100 * ROS)/(b + R°S)

Burada;

Vi hiz, (m/sn)

R......... hidrolik yarigap, (m)
Jo boru egimi, (m/m)

Genellikle kullanilan “b” katsayilari asagidaki tabloda sunulmustur.

BORU MALZEMESI b

BETON 0.35

BETONARME 0.35

RIBLOC 0.10

HDPE 0.10

KORIGE 0.10
Boru caplari

Projede yagmursuyu boru ¢aplari minimum 200 mm’dir.

Boru doluluk orani

Mecralar tam dolu olarak ¢alistiriimayacak olup, boru caplarina gére doluluk oranlari igin
asagidaki tabloda verilen sinirlara uyulacaktir.

CAP (mm) @ 200 @ 300 & 400 & 500 @ 600 & 800 < 1000
Doluluk Orani ( % ) 90 90 90 90 90 90 90
Hizlar

Borular istisnai haller disinda akis hizlari minimum 0.5 m/sn maksimum 5 m/s olacak sekilde

projelendirilmistir. Hizlar boru egimi ile kontrol edilmektedir.
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Egim limitleri
Cap Minimum |Minimum istisnai | Maksimum |Maksimum istisnai | Doluluk | Max Baca
(mm) egim egim egim egim orani % aralig
@ 200 200 - 7 5 90 50
@ 300 300 - 15 7 90 60
& 400 400 900 25 15 90 70
& 500 500 1000 25 15 90 70
& 600 1000 1200 25 15 90 70
& 800 1200 1800 50 - 90 80
@ 1000 2000 2500 75 - 90 100

Yagmursuyu projeleri kapsaminda 1/200 olgekli Yagmursuyu insaat plani, Yagmursuyu

sebekesi boy profilleri ve muhtelif detaylari verilmigtir.




AYDIN DIDIM 24 DERSLIKLI OKUL KANALIZASYON UYGULAMA PROJESI HIDROLIK HESAPLARI Sayfa No:1

BACA NO DEBi HESABI KOTLAR Mecra Sirt KESIT KARAKTERISTIiKLERIi
- e = = Zemin Kotu Mec.Sirt Kotu Taban Kotu Derinligi tZ g3 — 8
N N - 2 Z 2 5 = = 2 g
sl elsl%lz]z=E| 2 2 2 g s & . |z E E E
7% = ) ) = f= a = - -~ = < « < « < « < 9 = = B X
sl 31212 = || S | 2|22 |2 |||z |2 |z |zc|&|s|2(35|2|2]| &
X | 2 g = 3 i 5 S o S o] S o S o S 20 (@3 = a2 = = _
ol >~ = N, LS ) LS ) M @ == @ = Sl°s &
) 8 L 2
- - - - m - [t/sn/m It/sn It/sn It/sn m m m m m m m m m 1/a] m % It/sn | m/sn] cm
1 2 1 1 5 | Baslangic| 0.063425| 0.317 0.000 0.317 78.52 78.52 77.12 77.09 76.92 76.89 1.40 1.43 0.03 | 167 | 200 | 6.73 | 18.78 | 0.35 1.35
2 3 1 1 34 1 0.063425| 2.156 0.317 2.474 78.52 77.00 77.09 75.60 76.89 75.40 1.43 1.40 1.49 23 | 200 |10.93| 50.61 1.33 2.19
4 1 1 34 2 0.063425| 2.156 2.474 4.630 77.00 76.82 75.60 75.42 75.40 75.22 1.40 1.40 0.18 | 189 | 200 | 24.48| 17.65 | 0.78 49
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Sayfa No:1

Baca No < |5 w® = = ‘B = = Dolu c o = Zemin Mecra i¢ Ust Mecra Taban | Mecra Sirt
c |25 T | N © 5 s | E a s |z |- & ) N
g g |lmd Q| 2 [T | EC o © o) N Hiz | Akis | § < | x = Kotlari muv. Kotu Kotu Derinligi | 5
o |s|E| £ |EES| E N[E® S Q w p Y e | 2 « S
< | © i ) ©f| W = 8 £ (75} o © Debisi x c | N ®© © ®© c | S
> |3 5= S lag = 2 > 3 S 3 o 3 o 3 ° L o o
] o Q € X 0 24 8T |5 N 24 8 o O \V; Q =] > N 24 |28 c 173 c 173 c 173 c 3
0| n 2 |5 < |2 [ < 9] Q o) °© s | D = % o X o 3 o ® 9 |10

Y |m > < |9 < T = N a D < m n an] n an] ] m (%)

- - | - ha - - ha | dak. | It/sn/ha| lt/sn | 1/a| mm | m/sn| It/sn % m | m | dak m m m m m m m
1 2 | 1 ]0.055 |Baslangic| 0.80 | 0.044 | 15.00 | 13056 | 575 | 200 | 200 | 0.81 | 34.32 | 277 | 0.06 | 34 | 0.70 | 7852 | 7852 | 7712 | 76.95 | 7692 | 7675 | 140 | 1.57| -

2 3 | 10055 1 0.80 | 0.088 | 15.70 | 12759 | 11.23 [ 194 [ 200 | 0.99 | 34.85 | 39.1 [ 0.08 | 31 | 052 | 7852 | 7852 | 76.95 | 76.79 | 76.75 | 76.59 | 1.57 | 1.73
3 4 [ 1] 0.055 2 0.80 | 0132 | 16.22 | 12546 | 16.56 | 26 | 200 | 227 | 9520 | 28.2 | 0.06 | 31 | 0.23| 7852 | 77.00 | 76.79 | 7560 | 7659 | 7540 | 1.73 | 1.40| -
4 6 | 1]0.055 3 0.80 | 0.176 | 16.45 | 12455 | 21.92 | 192 | 200 | 1.18 | 35.03 | 57.3 | 011 | 23 | 0.33 | 77.00 | 77.00 | 7560 | 7548 | 7540 | 7528 | 1.40 | 1.52| -
5 6 | 1 | 0.055 |Baslangic| 0.80 | 0.044 | 15.00 | 13056 | 575 | 18 | 200 | 1.89 | 114.41 | 153 [ 0.03 | 29 | 0.26 | 7852 | 77.00 | 7712 | 7548 | 76.92 | 7528 | 140 | 1.52| -
6 7 | 1]0.055 4-5 0.80 | 0.264 | 16.77 | 123.27 | 32.54 | 100 | 200 | 1.65 | 4854 | 60.0 | 0.12| 18 | 0.18 | 77.00 | 76.70 | 7548 | 7530 | 7528 | 7510 | 152 | 1.40| -




