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AYDIN ILI KUSADASI iLCESi KALEICIi MAHALLESI VE MUHTELIF
MAHALLELERDE iCMESUYU HATLARI YENIiLEME YAPIM iSi

1- Bu sartname @32/10’luk, ©110/16’luk, ©160/10’luk, @160/16'hik, @250/10'luk,
D355/10ik, @355/16'ik, @400/10’luk ve ©400/16’hik PE 100 boru ve ek
pargalarmin désenmesi ve malzemelerin isbagina naklini kapsar.

2- PE 100 boru kaynaklari 160’lik ve @400°liik ¢aptaki HDPE borularda alin kaynag;

metoduna uygun olarak yapilacaktir. Diger ¢aplarda elektroflizyon mansonlarla boru

ekleri yapilacaktir. Elektrofiizyon manson iizerindeki barkod etiketi esas alinarak
voltaj miktar1, kaynatma siiresi ve soguma siiresi belirlenecektir.

Alin kaynag: makinasi ve elektrofiizyon kaynagi makinasmin kalibrasyonu yapilmis

olacaktir.

4- Tim hatlarinda kullanilacak PE boru, ek parcalari, vana (hat vanasi-abone servis

vanasi), yangm hidranti, yangin hidranti 6kgesi ve flans yiiklenici tarafindan temin

edilecektir. Nakil ve istif esnasinda malzemelere ve g¢evreye zarar gelmemesi
konusunda yiiklenici tarafindan azami dikkat gésterilip gerekli tedbirler alinacaktir.

Aksi takdirde olusacak hasarlarin sorumlulugu yiikleniciye aittir. Santiyede istif

halindeki malzemelerin emniyetini de yiiklenici saglayacaktir.

Is baginda en az 2 adet kazici yiikleyici kepge, en az 3 adet alin kaynak makinesi,

(makineler hidrolik basing ayarli ve elektronik sitict kontrollii olacaktir. Alin kaynak

makineleri iizerinde traslayict makineleri de bulunacaktir.), en az 2 adet 32 mm’den

160mm’ye kadar elektroflizyon kaynag: yapabilecek elektrofiizyon kaynak makinesi,
en az 2 adet 20kg’lik kirict hilti ve makinelere yeterli enerjiyi saglayabilecek sekilde
en az 2 adet jenerator is aninda bulundurulacaktir.

6- Yiiklenici isin basinda 1 adet Ingaat Miihendisi, 1 adet Harita Teknikeri mutlaka
bulundurmak zorundadir ve bunu taahhiit etmelidir.

7- Yiklenici is basinda birbirinden bagimsiz cahsabilecek en az 2 is ekibi
bulunduracaktir. Ekiplerin her biri hem @32’lik, @110’luk, @160°lik, @250'lik
0355'lik ve 0400’lik PE boru doseyebilecek kapasitede hem de abone baglantilarinin
yapabilecek kapasitede ve yeterli sayida yetki belgeli uzman elemanlarla donatilmis

(U]
1

h
]

olacaktir.
8- 0110 mm Yer dstii Yangmn Hidrant: baglantilari @160'lik hatlarda ve boruya uygun

Atii de elemanlarla yapilacak.

9- Boru alti yataklama ve etrafinin gémleklenmesi icin ekteki sartnamede belirtilen
ozellikteki konkastrle kirilmis ve elenmis 0-30 mm ¢apinda kirma tas yiiklenici
tarafindan temin edilecektir.

10- Gémlekleme sonrasi hat boyunca igmesuyu ikaz serit band1 yiiklenici tarafindatemin
edilerek serilecektir.

11-Hendek geri dolgusu igin ekteki sartnamede belirtilen 6zellikteki konkasorle kirilmig
ve elenmis 0-70 mm ¢apinda kirma tas yiiklenici tarafindan temin edilecektir.

12-Borularin ve ek pargalarinin nakli, gomlekleme malzemelerinin nakli, dolgu
malzemelerinin nakli, kazi topraginin nakli yiikleniciye aittir.

13- Isin siiresi ise baslama tarihinden itibaren ... takvim gliniidiir.

14-Hattin gegecegi giizergah Aydin Biiyiiksehir belediyesi Altyapi Koordinasyon Sube
Miudiirligii gorevlilerince ve Kontrol Teskilatinca beraber tespit edilecektir. Bu
glizergah  Kontrol  Teskilati’nin  izni  olmadan  yiiklenici  tarafindan
degistirilemeyecektir.

15-Is makinesi ve elle kaz1 esnasinda yer altindaki ve yer Ustiindeki tesislere ve yapilara
azami dikkat gosterilerek kazi yapilacaktir. s esnasinda yiiklenici tarafindan
olusabilecek her tiirlii hasar ve kaza yiiklenicinin sorumlulugunda olacaktir ve
olusacak her tiirlii hasar yiiklenici tarafindan giderilecektir.
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Is esnasinda yiiklenici her tiirlii trafik ve emniyet tedbirini almak ve bununla ilgili her
tiirlii techizat1 is sahasinda bulundurmak zorundadir. Iscilerin, g¢evrenin can ve mal
giivenligini tehlikeye diisiirecek her tiirlii durum yiklenici tarafindan ortadan
kaldirlacaktir.

Yapilan islerin siirekli olarak denetimini yapmak ve koordinasyonu saglamak iizere
kontrol tegkilatmin gérevlendirecegi bir teknik personel is bazinda hazir olacaktir. Bu
personel islerin teknik sartnamede belirtilen hususlar cercevesinde yiikleniciye
yaptirilmasi konusunda yetkili ve sorumlu olacaktir.

Dosenen sebeke hatlarnin tizeri ortiilmeden yiiklenici tarafindan dijital makineyle
fotograflari gekilecektir. Sebeke ve abone hatlarmnm iizeri acik iken yapilan islerin
roleve calismasi yapilacaktir. Réleve caligmasi yapilmadan hatlarin tizeri kesinlikle
ortiilmeyecektir. Roleve alimlar1 harita teknigine uygun olarak teodolit veya diger
dijital makinelerle x,y,z koordinatlari belirlenmig olarak yapilacaktir. Harita Oleii
aletleri yiiklenici tarafindan saglanacaktir. Olgtimlemelerde tiim kirik noktalar,T’ler,
vanalar, yangin musluklari, hat sonlari, tahliyeler, eski sebeke ile yeni sebeke baglant
noktalari, sebeke hatt iizerinde kullanilan elektrofiizyon manson yerleri, aboneler i¢in
birakilan brangman ayiricilarin bulundugu noktalar, aboneler i¢in birakilan kiiresel
¢izimleri anlasilir sekilde hazirlamp, koordinat degerleri diizglin bir sekilde
tablolastirilacaktir. Hazirlanan réleve ¢alismast i baginda bulunan belediye personeli
ve yiiklenici sorumlulugundaki teknik personel tarafindan imzalanacaktir,

Isin sonunda son ara hakedis Gdenmeden 6nce tiim yapilan isler gézden gecirilerek
nihai igletme planlari netcad bilgisayar programi tizerinde koordinatli olarak yiiklenici
tarafindan hazirlanacaktir. Hazirlanan planin CD’si ve giktilari Kontrol Tegkilatina
sunulacaktir.

Hakedigler aylik olarak isin biten kisimlar i¢in olmak iizere sebeke hatlarinda yapilan
hatlarin uzunluklar1 ve abone hatlarinda ise yapilan abone imalati sayilari birim
fiyatlariyla garpilarak tanzim edilir ve ylikleniciye 6denir.

Kazi giizergahi iizerindeki yol déseme taglar1 el ile sokiilecek ve kaldirimlar iizerine
yaya gelis gegisine engel olmayacak sekilde istiflenecektir. Kontrol Teskilatinca baz;
durumlarda gerekli gériildiigii takdirde parke taglari baska bir mahalle yiiklenici
tarafindan nakledilecektir.

Kazidan ¢ikan hafriyat hendek kenarina tehlike olusturmayacak sekilde yigilacaktr.
Kazi esnasinda hafriyata karisan yol parke taglar1 ayiklanip istiflenecektir.

Hendek geri dolgusu 0-70 mm olan bolgelerde yiikleci kaz1 artig: malzemeyi hendek
kenarina koymadan araglara yiikleyerek kazi alanindan uzaklastiracaktir.

Sebeke hatlarinda kazi derinligi zemin boru iistii arasinda en az 1,00 mt fark kalacak
sekilde olacaktir. Kazi genisligi tek hatlarda (D+2x0.20) mt. ve Kaz1 genisligi cift
hatlarda (D1+D2+0.25+2x0.20)’dur.

Kazi tabani diizgiince tesviye edilecektir. Kazi tabanima 15 cm kalinliginda konkasérle
kirilmis elenmis 0-30 mm arahiginda malzeme serilecektir. PE 100 boru diizgiince
ddsenecektir.

Désenen yeni hattin tizeri agik iken en fazla 500 metre de bir teknigine uygun olarak
basing testi uygulanacaktir. Bunun i¢in test uygulanacak kisim yiiklenici tarafindan
teste hazir hale getirilecek ve gerekli her tiirlii techizat hazir bulundurulacaktir. Test
esnasinda ortaya ¢ikacak arzalar yiiklenici tarafindan hemen giderilip deney
tekrarlanacaktr.

Basing testinin basariyla sonuglanmasi durumunda ve réleve alimlarindan sonra boru
tizerinde 30 cm kahnlk olacak sekilde 0-30 mm aralifinda malzeme ile
gomleklenecektir. Konkasérle kirflmig elenmis 0-30 mm araliginda malzeme
Yiiklenici tarafindan satin almip, isin yapilacag: sahaya nakledilecektir. Boru iizeri
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gomleklendikten sonra 0-70 mm aralifinda malzeme ile geri dolgu yapilacaktir. Dolgu
esnasinda yol yiizeyinde higbir artik malzeme birakilmayacak, yolun yiizeyi siipiirge
ile hendegin oldugu kisma stipliriiliip temizlenecektir. Hendegin iizeri yayalarin ve
araglarin gegisine uygun olacak sekilde sikistirtlip diizeltilecektir.

28- Imalat esnasinda ve sonrasinda ¢evre sakinlerini rahatsiz edecek toz olaylarina karsi
yliklenici firma en az 1 (bir) adet arazoz bulunduracaktir.

29- Vana, yangin muslugu vs. gibi flangh baglantilari olan fitings malzemelerinin sayisi ve
yerleri idare tarafindan imalat esnasinda belirlenecektir. '

30- Sebeke hattinin désenmesi esnasinda uygun yerlere konacak vana, yangin muslugu vs.
gibi flangh baglantilar yiiklenici tarafindan yapilacaktir. Tiim flangli baglantilarda
kullanilacak kauguk conta, Crvata, somun, rondela yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

31-Dosenen yeni sebeke hatlarmin eski sebeke hatlariyla baglantilann ASKi Genel
Mudiirligii Ekipleri ile koordineli olarak yuiklenici tarafindan yapilacaktir.

32-Ana borudan abonelere su verme iglerine elektrofiizyon bransman ayiricilar,
elektrofiizyon mansonlar, celik gegis parcalari ve kiiresel vanalar kullanilacak olup,
kaynaklar elektrofiizyon kaynak teknigine uygun olacaktir. Abone hatts ana borudan
parsel sinirina kadar minimum 75 e¢m derinlikte imal edilecek ve hattin ucuna kiiresel
vana baglanip, mesken, ticarethane vb. yerlerin saya¢ abone giris borusu bulunup en
yakin noktadan yeterli ¢aptaki PE boru ile dis disli adaptorle kiiresel vanaya baglant;
yapilip birakilacaktir. Kiiresel vana ile celik gegis pargasmin birbirine baglantisinda
teflon bant yiiklenici tarafindan karsilanacaktir. Abone hatti imalat tamamlandiktan
sonra brangman ayirici iizerindeki kesici sayesinde ana boru delinip abone hattina su
verilecek hat iizerinde ve baglanti yerlerinde herhangi bir kagak gézlemlenmedigi
takdirde ve roleve alimlindan sonra abone hatti 0-30 mm kum-cakil malzeme ile
gomleklenip, kendi malzemesi ile geri dolgusu yapilacaktir.

33- Aydin Biiyiiksehir Belediyesi Imar ve Sehircilik Daire Bagkanligi Hafriyat Sube
Midiirliigiiniin belirledigi dokiim sahalarma dékiim yapilacak olup, Hafriyat Sube
Midiirliigiiniin gelir ticret tarifesinde belirtilen tcretler (ruhsat, harg vb.) yiiklenicinin

sorumlulugundadir.
34- Anlagsmazliklarin dogmasi halinde ihtilaflarn ¢bztimleri Aydin Mahkemeleri olacaktir.

35- isbu sartname 35 maddeden ibarettir.
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