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BF-01: ABONE (SERVIiS) BAGLANTILARININ YAPILMASI iSi ( @110'luk Hattan)

Abone baglantisi i¢in, bina girisindeki beton kirilmasi ve baglantidan sonra tekrar betonlanmasi,
parke tag1 sokiimii ve kenara istiflenmesi, makine veya elle her tiir klastaki zeminde kaz1 yapilmasi, kazi
tabaninin elle diizeltilmesi, boru altimin en az 10 ¢cm yataklanmasi i¢in Iller Bankas1 Genel Miidiirligii
Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1051 poz nolu birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar
dahilinde hazirlanmis veya ayni evsafta piyasadan satin alinarak, hendek kenarma getirilerek figiire
edilmig, konkasérle kirilmis ve elenmis 0 - 30 mm ¢apinda kirma tagin el ve makine ile (tokmaklanarak)
sikistirtlip hendek ve temel taban yataklanmasi, igme suyu sebeke hattindan PE servis T elemani semer ile
elektrofiizyon iglemi ile baglanti yapilip, servis T ucunda 32 mm gapindaki EF mangon ile baglant
yapilip 32 mm boru dosendikten sonra EF mangon ile dis disli gegis adaptorii baglanip ucuna PE kiiresel
vana takilip, mesken, ticarethane vb. yerlerin saya¢ abone giris borusu bulunup en yakin noktadan yeterli
captaki PE boru ile dis disli adaptorle PE kiiresel vanaya baglant1 yapilmasi, borunun désenip iizerine en
az 30 cm gomleklemesi igin Iller Bankasi Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan
43.610.1051 poz nolu birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya aym evsafta
piyasadan satin alinarak, hendek kenarina getirilerek figiire edilmis, konkasarle kirilmis ve elenmis 0 - 30
mm ¢apinda kirma tagin el ve makine ile (tokmaklanarak) sikistinilip boru gémleklemesinin yapilmasy,
hendegin geri kalan dolgusu i¢in hendek kenarindaki kazi malzemesinin hendek kenarindan makina ile
alinmasi, doldurulacagi yere konulmasi, hendek veya temel igine, kok, ot, kesek ve taslardan
temizlenmesi, 20 cm tabakalar halinde el ile serilerek sulanmasi ve tokmaklanmasi, iist satthlarinm
tesviye ve tanzimi, sikigirma isleminin saglanmasi i¢in gerekli ¢alismalar uygulanarak dolgusunun
yapilmasi, kazidan artan malzemenin Aydm Biiyiiksehir Belediyesi Imar ve Sehircilik Dairesi Baskanli
Hafriyat Sube Miidiirliigiiniin belirledigi dékiim sahasina nakli, abone igin gerekli olan boru ve pargalarin
isyerine naklinin yapilmast, beton olan noktalari kiric1 ile kirilmas: ve dolgusu yapilmast isi.

Fiyata Dahil Igler: Tiim boru ve ek par¢alar ile EF Mangonlar, T elemani, dirsek, rediiksiyon, vana,
flang, kor flang ve flang adaptorii vb. tim fitings malzemeleri yiiklenici tarafindan karsilanip ¢alisma
alanmna nakli, isyerinde uygun noktaya bosaltilarak istifi, konkasérle kirilmis malzemenin temini ve
igsyerine nakli, beton ve parke kaplamanin sokiilerek hendek kenarina istifi, elle veya makine ile hendek
kazis1, hendek tabaninin tesviyesi, yataklama, boru ve ek pargalarimin Elektrofiizyon kaynak yontemi ile
birlegtirilmesi, gomlekleme, kazidan ¢ikan malzeme ile hende§in tabakalar halinde doldurularak
sikistirilmasi, kazidan ¢ikan fazla malzemenin depoya nakli ve tarif de belirtilen diger tiim isler ile

malzemeler.

Olgii: Abone baglantisi yapilan miktar adet olarak sayilarak 6deme yapilacaktir.
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BF-02: ABONE (SERViS) BAGLANTILARININ YAPILMASI iSi ( ©160'luk Hattan)

Abone baglantis igin, bina girisindeki beton kirilmasi ve baglantidan sonra tekrar betonlanmast,
parke tagi sokiimii ve kenara istiflenmesi, makine veya elle her tiir klastaki zeminde kaz1 yapilmasi, kazi
tabaminin elle diizeltilmesi, boru altinin en az 10 cm yataklanmas: icin iller Bankasi Genel Midurlugi
Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1051 poz nolu birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar
dahilinde hazirlanmis veya aym evsafta piyasadan satin alinarak, hendek kenarina getirilerek figiire
edilmis, konkasorle kirilmig ve elenmis 0 - 30 mm ¢apinda kirma tasin el ve makine ile (tokmaklanarak)
sikitirilip hendek ve temel taban yataklanmasi, igme suyu sebeke hattindan PE servis T elemani semer ile
elektrofiizyon iglemi ile baglant1 yapilip, servis T ucunda 32 mm ¢apindaki EF mangon ile baglant:
yapilip 32 mm boru dosendikten sonra EF mangon ile dis disli gegis adaptorii baglanip ucuna PE kiiresel
vana takilip, mesken, ticarethane vb. yerlerin saya¢ abone giris borusu bulunup en yakin noktadan yeterli
¢aptaki PE boru ile dig digli adaptorle PE kiiresel vanaya baglant1 yapilmasi, borunun ddsenip lizerine en
az 30 cm gomleklemesi i¢in Iller Bankas1 Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan
43.610.1051 poz nolu birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya ayn1 evsafta
piyasadan satin alinarak, hendek kenarina getirilerek figiire edilmis, konkasorle kirilmis ve elenmis 0 - 30
mm ¢apinda kirma tagin el ve makine ile (tokmaklanarak) sikistirilip boru gémleklemesinin yapilmast,
hendegin geri kalan dolgusu i¢in hendek kenarindaki kazi malzemesinin hendek kenarindan makina ile
alinmasi, doldurulacagi yere konulmasi, hendek veya temel icine, kok, ot, kesek ve taglardan
temizlenmesi, 20 cm tabakalar halinde el ile serilerek sulanmasi ve tokmaklanmasi, iist satihlarmnmn
tesviye ve tanzimi, sikisirma isleminin saglanmasi igin gerekli calismalar uygulanarak dolgusunun
yapilmasi, kazidan artan malzemenin Aydin Biiyiiksehir Belediyesi Imar ve Sehircilik Dairesi Bagkanlig1
Hafriyat Sube Miidiirliigiiniin belirledigi dokiim sahasina nakli, abone i¢in gerekli olan boru ve pargalarin
isyerine naklinin yapilmasi, beton olan noktalarin kirici ile kirilmasi ve dolgusu yapilmasi isi.

Fiyata Dahil Isler: Tiim boru ve ek pargalari ile EF Mangonlar, T elemany, dirsek, rediiksiyon, vana,
flang, kor flans ve flans adaptérii vb. tiim fitings malzemeleri yiiklenici tarafindan karsilanip ¢alisma
alanina nakli, igyerinde uygun noktaya bosaltilarak istifi, konkasérle kirlmis malzemenin temini ve
isyerine nakli, beton ve parke kaplamanin sokiilerek hendek kenarina istifi, elle veya makine ile hendek
kazisi, hendek tabaninin tesviyesi, yataklama, boru ve ek pargalarinin Elektrofiizyon kaynak yéntemi ile
birlestirilmesi, gomlekleme, kazidan ¢ikan malzeme ile hendegin tabakalar halinde doldurularak
sikistirilmasi, kazidan ¢ikan fazla malzemenin depoya nakli ve tarif de belirtilen diger tim isler ile

malzemeler,

Olgii: Abone baglantisi yapilan miktar adet olarak sayilarak 6deme yapilacaktir.
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BF-03: @160 mm HATLARDA YANGIN HiDRANTI DOSENMESI

Yangin hidrant1 baglantisi i¢in parke tas1 sékiimii ve kenara istiflenmesi, makine veya elle her tiir
klastaki zeminde kaz1 yapilmasi, kazi tabaninin elle diizeltilmesi, boru altimin en az 10 cm vataklamasi
igin Iller Bankasi1 Genel Miidurligii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1051 poz nolu birim
fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya ayni evsafta piyasadan satin alinarak, hendek
kenarina getirilerek figiire edilmis, konkasérle kirilmis ve elenmis O - 30 mm ¢apinda kirma tasin el ve
makine ile (tokmaklanarak) sikigtirilip hendek ve temel taban yataklanmasi, icme suyu sebeke hattindan
PE 100 @160/110 Esit T elemanima 110 mm ¢apindaki PE EF manson ile baglant1 yapilip yeterli miktarda
boru dosendikten sonra kaldirim ug kismina EF manson ile flang adaptorii baglanip ucuna yangin hidranti
Okg¢e parcasi ile yangin hidrantina baglantisi yapilmasi, borunun dogenip tlizerine en az 30 cm
gomleklemesi igin Iller Bankasi Genel Miidiirligii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1051
poz nolu birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya ayni evsafta piyasadan satin
alinarak, hendek kenarina getirilerek figiire edilmis, konkasorle kinlms ve elenmis 0 - 30 mm ¢apinda
kirma tagin el ve makine ile (tokmaklanarak) sikistirilip boru gémleklemesinin yapilmasi, hendegZin geri
kalan dolgusu i¢in hendek kenarindaki kazi malzemesinin hendek kenarindan makina ile alinmasi,
doldurulacag: yere konulmasi, hendek veya temel igine, kik, ot, kesek ve taslardan temizlenmesi, 20 cm
tabakalar halinde el ile serilerek sulanmasi ve tokmaklanmasi, iist satihlarinin tesviye ve tanzimi,
sikistirma isleminin saglanmas: i¢in gerekli galismalar uygulanarak dolgusunun yapilmasi, hidrant alt
govde elamam etrafina C16/20 hazir beton dékiilmesi, kazidan artan malzemenin Aydm Biiyiiksehir
Belediyesi Imar ve Sehircilik Dairesi Bagkanlhig1 Hafriyat Sube Miidiirliigiiniin belirledigi dokiim sahasina
nakli, baglant i¢in gereken boru, 5kge pargast ve hidrantlarin isyerine naklinin yapilmasi isi.

Fiyata Dahil Isler: Tiim boru ve ek parcalan ile EF Mangonlar, Yangin hidranti, yangin hidrant
Okgesi T elemeni, dirsek, rediiksiyon, vana, flans, kér flans ve flang adaptorii vb. tiim fitings malzemeleri
yiiklenici tarafindan karsilanip ¢alisma alanma nakli, isyerinde uygun noktaya bosaltilarak istifi,
konkasorle kirilmig malzemenin temini ve isyerine nakli, beton ve parke kaplamanin sékiilerek hendek
kenarina istifi, elle veya makine ile hendek kazisi, hendek tabaninimn tesviyesi, yataklama, idare mali boru
ve ek pargalarinin Elektroflizyon kaynak yontemi ile birlestiriimesi, gémlekleme, kazidan ¢ikan malzeme
ile hendegin tabakalar halinde doldurularak sikistirilmasi, kazidan ¢ikan fazla malzemenin depoya nakli

ve tarifde belirtilen tiim isler ile malzemeler.

Olgii: Yangin hidranti baglantisi yapilan miktar adet olarak sayilarak 6deme yapilacaktir.
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BF-04: Tahliye Odasi1 Yapilmasi (TRETUVARA CEKMELI TiP1) (iMAR iCi TAHLIYELER
ICIN) (65 mm - 400 mm Arasi) (Mekanik Aksam Dahil)

Tahliye odasinin yapilmasinda uygulanacak proje ve eki plan, kesit ve B.A donati planlarina gére;
tahliye odasinin oturdugu alanin yeri ve sinirlarinin belirlenmesi,

Is mahallinde ve isin her asamasinda imalat, malzeme, can, is saglig1 ve giivenliginin ve
varsa trafik ve yaya gidis-gelisinin saglanmas: i¢in her tiirlii tedbirin alinmas1 ve her tiirlii uyar
isaretinin konulmasi,

Tahliye odasinin yapi alami iizerine aplikasyonunun yapilmasi, yap: alami plankotesinin
¢ikartilmasi, yapi alanimin projesindeki kotlara uygun tesviyesinin yapilmasi, varsa yapi alani
tizerindeki mevcut yapilarin yikilmasi, temel plani ve mimari kesitlerindeki temel seviyesi
olciilerine ¢aligma hacimleri ve kazinin iksal veya sevli yapilmasina ait ilavelerle tespit edilecek
kazi gukurunun taban ve iist genigliklere ve projesindeki derinliklere gére belirlenecek kazi
gukuru kesiti esas alinarak, her derinlikte ve her cins zeminde temel kazisinin elle ve/veya
makine ile yapilmasi, kaz1 ¢ukuru yan yiizeylerinin ve tabaninin diizeltilmesi ve tesviye edilmesi,
kaz tabanin tesviyesinden sonra sikigtirilmasi, kazinin ve imalata girecek malzemelerin, kazi
¢ukuru kenarindan 0,60 mt genisliginde koruma seridi disina atilmasi, kazimin artan kisminin
veya idarenin istemesi {izerine tamaminin is mahalli digina taginmasi, gerekli imalat ve insaatin
tamamlanmasindan sonra Iller Bankas1 Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer
alan 43.610.1061 poz nolu birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya
ayni evsafta piyasadan satin alinarak, hendek kenarina getirilerek figiire edilmis, ocak tagindan
konkasérle kirilmig ve elenmis 0-70 mm ¢apinda kirmatas kullanarak dolgusunun yapilmasi,

lgili standartlara ve sartnamelere uygun olarak projesine gore; tahliye odasinin yapimi
igin lizumlu her tiirlii insaat malzemesinin, her cins ve ¢apta B.A demirinin, kum-¢akilin, dolgu
kumu ve kirma tag malzemesinin, projede 6n goriilen dayanimda hazirlanmis veya hazir betonun,
arag, gereg, alet, edevat, makine, ekipman ve diger her tiirlii malzemenin temin edilmesi veya
satin alinmasi, temin edildigi veya satin alindigi yerden is yerine kadar tasinmasi, tasitlara
yiiklenmesi ve bosaltilmasi ve kazi gukuru icine indirilmesi,

Tagima giicii zayif kazi taban zemini olmasi durumunda, yiiklenicinin teklifi ve idarenin
uygun goreceZi temel tabani islahli projesindeki kalinlikta tabakalar halinde kompaktorle
sikistinilmig konkasorle kirilmis ve elenmis 43.610.1061 pozuna uygun olarak temel tabani
1slahinin yapilmasi, iizerine kazi tabanma 15 cm kalinliginda 15.210.1004 pozuna uygun blokaj
yapilmasi,

Temel tabani blokaj lizerine, temel plani ile mimari kesitteki 6lgiilere ve kotlara uygun
olarak 10 cm kalinhiginda C 16/20 sinifi beton ile grobeton yapilmasi,

Proje olgiilerine, kotlarma ve detaylarina uygun olarak, temelinin, tavan désemesinin ve
perde duvarlarmin ahsaptan veya celikten beton ve B.A kalibi, tagiyici kalip iskelesi ve is
iskelesi hazirlanmasi ve yerine kurulmas: ve isin bitiminde sokiilmesi, her cins ve her gapta B.A
demirlerinin kesilmesi, biikiilmesi ve kalip igine yerlestirilmesi ve irtibatl oldugu yap
elemanlarimin donatilar: ile etriye ve ¢iroz baglantilarinin yapilmasi, TS 500°e veya muadili
Uluslar arasi standartlara uygun hazirlanmis veya satin alinmig C 25/30 sinifi betonunun kalip
i¢ine dokiilmesi, on goriilen dayamimi elde edebilmek igin sartnamesine uygun sekilde vibratirle
sikigtirilmasi, betonun sulanmasi, soguktan, sicaktan ve dis tesirlerden korunmasi, sulanmast,
deney i¢in numune alinarak test ve deneylerin yapilmasi ve muhafazasi, deney raporlarinin
idareye verilmesi ve toprakla temas eden dig duvar yiizeylerinin katranla boyanmasi, perde
duvarlarina borunun giris ve ¢ikisi i¢in duvarla boru arasina sizdirmaz kimyasal ve fiziksel
dayanimi yiiksek elastik malzeme yerlestirilmesi, tahliye odas1 tabanina 200 kg. gimento dozlu
tesviye tabakasi yapilmasi, 43.675.1001 pozuna uygun olarak sap yapilmasi, C 25/30 smifi
betonla projesinde &n goriilen ebatlarda ve &lgiilerde tahliye odasi i¢i donanimlarin tespit
betonunun yapilmasi, projesine uygun malzeme, 6l¢ii ve miktarda pik sfero dokiim veya sactan
veya demirden veya profilden yap: giris bacasinin giris kapagi ile ¢ercevesinin, gemici
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merdiveninin, metal yiizeylerin iki kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanmasi ve proje
kapsamindaki diger her tiirlii imalatin tam ve eksiksiz yapilmasi,

Tahliye odasi tahliye ayagina ait hendek kazisi, yataklama-gémlekleme ve dolgusu ile
tahliye bas duvarinin yapilmasi, (sayet bununla ilgili ayrica bir is kalemi pozu ongériilmiis ise
bedeli o pozdan &denecegi i¢in dikkate alinmamalidir.)

Duvar arkasi bogluklarin, yol kaplama altindan kalan kisminin 43.610.1061 pozuna
uygun 0-70 mm kirma tag malzemesi ile 20 cm tabakalar halinde sikistirilarak dolgu yapilmasi,

Sozlesme eki tasdikli projesi ve “Igmesuyu Tesisleri Boru ve Ozel Pargalari Teknik
Sartnamesi” ne gore tahliye odalarmna yerlestirilecek olan her tiirlii boru ve &zel pargalari ile
“I¢gme suyu Tesisleri Motopomp, Vana ve Diger Armatiirler Teknik Sartnamesi” ne gire
GGG40-50 sfero dokiim malzemeden mamul siirgiilii vana, tahliye klapesi vs. dahil olmak iizere
ilgili ulusal ve /veya uluslararas: standartlara, normlara uygun olarak ISO 9001 belgeli her tiirlii
mekanik ekipmanin temin edilmesi veya satin alinmasi, temin edildigi veya satin alindig yerden
i yerine kadar taginmasi, bu tasinmaya ait yiikleme ve bosaltma giderleri, montaji, borularin
ddsenmesi, montaj ve déseme igin her tiirlii alet-edevat giderleri,

Tahliye vanasindan itibaren projesinde dngoriilen ¢apta olmak iizere PE-110 mm Boru ile
yap1 denetim elemanlarinca tespit edilecek noktaya kadar tahliye hattinin désenmesi, " AYDIN
ILT KUSADASI ILCESI KALEI(;I MAHALLESI VE MUHTELIF MAHALLELERDE
ICMESUYU HATLARI YENILEME YAPIM iSI " INSAATINA AIT OZEL IDARi VE
TEKNIK SARTNAMESi”nde belirtilen esaslara gore birlestirilerek fersiyatinin yapilmasi ve
kurbagalifin takilmasi (Sayet bununla ilgili ayrica bir is kalemi pozu 6ngériilmiis ise bedeli o
pozdan ddenecegi i¢in dikkate alinmamalidir),

Isin yapim ile ilgili tatbikat ve tadilat projeleri ile Iidarenin isteyebilecegi her gesit ¢izim
ve detaylarin hazirlanmasi ve 6ngordiigii sayilarda ¢ogaltilmasi,

Projesinde yer alan biitiin tahliye odas1 yapilarinda, kdse noktalarinda olmak iizere
konumlarmin belirlenmesi ve bu amagla BOHHBUY ’ne uygun yer kontrol noktalarinin tesisi
ile koordinat 6l¢ii, hesap ve réperinin sézlesme eki “Sayisal Isletme Projeleri Ozel Teknik
Sartnamesi”ne gore yapilmasi ve her hakedisle birlikte asbuilt projelerinin hazirlanarak idareye
teslimi,
Kaz sirasinda zarar géren mevcut tesislerden dolay: iigiincii sahislarin maddi ve manevi
zararlarmin kargilanmasi ve zarar goren alt veya iist yapi tesislerinin onarilmasi ve tamir edilmesi
i¢in her tiirli malzeme ve zayiati, her tiirlii ig¢ilik, alet edevat, makine, arag, gereg ve diger her
tiirlii malzemenin temin edildigi yerden veya ocaktan taginmasi, bu tagima ile ilgili yiikleme ve
bosaltma, is baginda her tiirlii yatay ve diisey tasima, yiikleme ve bogaltma, her tiirlii deney
ve laboratuvar, amortisman, faiz, bakim ve onarim giderleri ile yiiklenici kar1 ve genel giderleri

dahil bir adet Tahliye Odas! Yapilmasinin fiyati,

Birim fiyat teklif cetvelinde verilen bedeldir.

OLCU: Idarece, uygun goriilmiis ve projesine gére ingaati tamamlanmis tahliye odasinin
adet olarak miktaridir.

NOTLAR:
1) idare, her tiirli malzemenin ve imalatin TSE’ye ve 1SO’ya, ilgili standartlara, normlara

ve sartnamelere uygunlugunu belirlemek igin yikleniciye her tiirlii deney ve laboratuar

arastirmasi yaptirabilir.

2) Hattin tamamini icermeyen kismi tadilat projeleri geregince sdzlesme eki projesine
esas seritvari haritasi disinda boru hatti yapilmasi halinde dahi, bu birim fiyat uygulanacaktir.

3) Bu birim fiyat tarifinde yer almadigi veya baska bir gerekce ileri siirilerek yeni birim

fiyat yapilmasi veya birim fiyat degisikligi talebinde bulunulamaz.



4) igin yapimina ait imalat, boru ve donanimi ile vana ve 6zel parca miktarlarinda proje
miktari esas olup birim fiyatta yer almadigini ileri strilerek projedeki miktardan farkl uygulama
yapilamaz.

5) Isin yapiminda kullamlacak olan boru, yangin muslugu, vanalar ve armatiirler is
mahalline getirilmeden dnce ISO ve TSE belgeleri yiiklenici firma tarafindan temin edilerek
idareye ibraz edilecek, ibraz edilen belgelerin idarece uygunlugu ve onayini miiteakip iiretici
firma tarafindan imalatina baglanacaktir. Yiiklenici firmanin malzeme iiretiminin
tamamlandiZin1 ve malzeme kabuliiniin yapilmasini idareye yazili olarak bildirmesi iizerine s6z
konusu malzemelerin, borularin, yangin musluklarinin, vanalarin ve armatiirlerin idarece
fabrikada ya da idarenin uygun gorecegi bir laboratuvarda gerekli test ve muayenesi yapilarak
malzeme kabuliiniin yapilmasindan ve is yerine sevki i¢in izin verilmesinden sonra imalatta

kullanilacaktir.
"6) S6z konusu tesis ingaatina ait her tiirlii imalatta kullanilacak malzemelerin (tiivenan

kum-gakil, stabilize, graniilometrik kum-gakil, kirmatas, tas, v.s.) temini i¢in idare tarafindan
ocak yeri gosterilmeyecek ve bu hususlarla ilgili olarak yiiklenici herhangi bir talepte

bulunmayacaktir.
7) PE100 borularin tiretiminde Dis ¢ap ©>=125mm i¢in 12m veya 13,5m, Dis ¢ap1

¥<125mm i¢in L=100m. kangal olacaktir.
8) PE100 borularin kaynakla birlestirilmesinde Dis ¢ap @<=125mm igin elektrofiizyon

kaynagi, Dis ¢cap1 @>125mm igin alin kaynag: yapilacaktir.
9) insaat alanindan ihtiya¢ fazlasi malzeme ile ara¢ ve gereglerin uzaklastiriimasi

vapilacaktir.

SAYIN
nsaat Tek.



BF-05: Vantuz Odas1 Yapilmasi ( TRETUAR CEKMELI TiP1 ) (iMAR iCl) (65-600) (Mekanik
Aksam Dahil)

Vantuz odasinin yapilmasinda uygulanacak proje ve eki plan, kesit ve B.A donati
planlarina gére; vantuz odasinin oturdugu alanin yeri ve sinirlarinin belirlenmesi,

Is mahallinde ve igin her asamasinda imalat, malzeme, can, is sagh1 ve giivenliginin ve
varsa trafik ve yaya gidis-gelisinin saglanmasi i¢in her tiirlii tedbirin alinmasi ve her turlu uyari
isaretinin konulmasi,

Vantuz odasmnin yap1 alam iizerine aplikasyonunun yapilmasi, yapi alami plankotesinin
¢ikartilmasi, yapi alanimin projesindeki kotlara uygun tesviyesinin yapilmasi, varsa yapi alani
tizerindeki mevcut yapilarin yikilmasi, temel plam1 ve mimari kesitlerindeki temel seviyesi
dlgiilerine calisma hacimleri ve kazinin iksali veya sevli yapilmasina ait ilavelerle tespit
edilecek kazi gukurunun taban ve iist genisliklere ve projesindeki derinliklere gére belirlenecek
kazi gukuru kesiti esas alinarak, her derinlikte ve her cins zeminde temel kazismin elle ve/veya
makine ile yapilmasi, kazi ¢ukuru yan yiizeylerinin ve tabaninin diizeltilmesi ve tesviye edilmesi,
kazi tabanin tesviyesinden sonra sikigtirilmasi, kazinin ve imalata girecek malzemelerin, kazi
¢ukuru kenarindan 0,60 mt genisliginde koruma seridi disina atilmasi, kazinin artan kisminin
veya idarenin istemesi lizerine tamaminin ig mahalli digina tasinmasi, gerekli imalat ve insaatin
tamamlanmasindan Iller Bankasi Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan
43.610.1061 poz nolu birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya aym
evsafta piyasadan satin alinarak, hendek kenarmna getirilerek figiire edilmis, ocak tasindan
konkasorle kirilmis ve elenmis 0-70 mm ¢apinda kirmatag kullanarak dolgusunun yapilmasi.

Ilgili standartlara ve sartnamelere uygun olarak projesine gore; vantuz odasinin yapimi
igin lizumlu her tiirlii ingaat malzemesinin, her cins ve ¢apta B.A demirinin, kum-gakilm, dolgu
kumu ve stabilizenin, projede on goriilen dayanimda hazirlanmis veya hazir betonun, arag, gereg,
alet, edevat, makine, ekipman ve diger her tiirlii malzemenin temin edilmesi veya satin alinmast,
temin edildii veya satin alndig1 yerden is yerine kadar taginmasi, tagitlara yiiklenmesi,
bosaltilmasi ve kazi ¢ukuru i¢ine indirilmesi,

Tagima giicii zayif kazi taban zemini olmasi1 durumunda, yiiklenicinin teklifi ve idarenin
uygun gorecedi temel tabani islahli projesindeki kalinlikta tabakalar halinde kompaktérle
sikistirilmis konkasorle kirilmig ve elenmis 43.610.1061 pozuna uygun olarak temel tabam
islahinin yapilmasi, tizerine kazi tabanina 15 cm kalinhiginda 15.210.1004 pozuna uygun blokaj
yapilmasi,

Temel tabani blokaj tizerine, temel plani ile mimari kesitteki &lgiilere ve kotlara uygun
olarak 10 cm kalinhigmda C 16/20 sinifi beton ile grobeton yapilmas,

Proje olg¢iilerine, kotlarina ve detaylarma uygun olarak, temelinin, tavan doésemesinin ve
perde duvarlarinin ahgaptan veya gelikten beton ve B.A kalibi, tasiyici kalibi ve is iskelesi
hazirlanmas1 ve yerine kurulmasi ve isin bitiminde sokiilmesi, her cins ve her ¢apta B.A
demirlerinin kesilmesi, biikiilmesi ve kalip igine yerlestirilmesi ve irtibath oldugu yap
elemanlarinin donatilar1 ile etriye ve giroz baglantilarinin yapilmasi, TS 500’e veya muadili
Uluslar arasi standartlara uygun hazirlanmis veya satin alinmig C 25/30 simifi betonunun kalip
igine dokiilmesi, on goriilen dayanimi elde edebilmek i¢in sartnamesine uygun sekilde vibratorle
sikistirilmasi, betonun sulanmasi, soguktan, sicaktan ve dis tesirlerden korunmasi, sulanmas,
deney i¢in numune alinarak test ve deneylerin yapilmasi ve muhafazasi, deney raporlarinin
idareye verilmesi ve toprakla temas eden dig duvar yiizeylerinin katranla boyanmasi, perde
duvarlarina borunun giris ve ¢ikisi i¢in duvarla boru arasina sizdirmaz kimyasal ve fiziksel
dayamimu yiiksek elastik malzeme yerlestirilmesi, vantuz odasi tabanina 200 kg. ¢imento dozlu
tesviye tabakasi yapilmasi, C 25/30 sinifi betonla projesinde 6n goriilen ebatlarda ve dlgiilerde
vantuz odasi i¢i donanimlarin tespit betonunun yapilmasi, projesine uygun malzeme, 6lgii ve
miktarda pik sfero dokiim veya sagtan veya demirden veya profilden yap: girig bacasmin giris
kapag ile gergevesinin, gemici merdiveninin, metal yiizeylerin iki kat antipas, iki kat sentetik
boya ile boyanmas1 ve proje kapsamindaki diger her tiirlii imalatin tam ve eksiksiz yapilmasi,

(\)&‘.



Sozlesme eki tasdikli projesi ve “Igmesuyu Tesisleri Boru ve Ozel Pargalart Teknik Sartnamesi” ne gore
vantuz odalarmna yerlestirilecek olan her tiirlii boru ve 6zel pargalan ile “igme suyu Tesisleri Motopomp, Vana ve
Diger Armatiirler Teknik Sartnamesi” ne gére GGG40-50 sfero dokiim malzemeden mamul siirgiilii vana, darbesiz
dinamik vantuz vs. dahil olmak {izere ilgili ulusal ve /veya uluslar arasi standartlara, normlara uygun olarak I1SO
9001 belgeli her tiirlii mekanik ekipmanin temin edilmesi veya satin alinmasi, temin edildigi veya satin alindig
yerden is yerine kadar tasinmasi, bu taginmaya ait yiikleme ve bogsaltma giderleri, montaji, borularin dégenmesi,
montaj ve déseme igin her tiirlii alet-edevat giderleri,

Isin yapimu ile ilgili tatbikat ve tadilat projeleri ile idarenin isteyebilecegi her gesit ¢izim ve detaylarin
hazirlanmasi ve 6ngdrdiigii sayilarda gogaltilmasi,

Projesinde yer alan biitiin vantuz odasi yapilarinda, kdse noktalarinda olmak iizere konumlarinin
belirlenmesi ve bu amagla BOHHBUY’ne uygun yer kontrol noktalarimin tesisi ile koordinat &l¢ii, hesap ve
roperinin sozlesme eki “Sayisal Isletme Projeleri Ozel Teknik Sartnamesi”ne gore yapilmasi ve her hakedisle

birlikte asbuilt projelerinin hazirlanarak idareye teslimi,
Kazi sirasinda zarar goren mevcut tesislerden dolayr tigiincii sahislarin maddi ve manevi zararlarinin

kargilanmasi ve zarar géren alt veya iist yap1 tesislerinin onarilmasi ve tamir edilmesi igin her tiirli malzeme ve
zayiaty, her tiirlii is¢ilik, alet edevat, makine, arag, gere¢ ve diger her tiirlii malzemenin temin edildigi yerden veya
ocaktan tasinmasi, bu tasima ile ilgili yiikleme ve bosaltma, is basinda her tiirlii yatay ve diisey tasima, yiikleme ve
bosaltma, her tiirlii deney ve laboratuvar, amortisman, faiz, bakim ve onarim giderleri ile yiiklenici kar1 ve genel
giderleri dahil bir adet, Vantuz Odas1 Yapilmasimnn fiyati,

Birim fiyat teklif cetvelinde verilen bedeldir.
OLCU: idarece, uygun gériilmiis ve projesine gore insaati tamamlanmis B.A. vantuz odasimin adet olarak

miktandir.
NOT: 1) Idare, her tiirlii malzemenin ve imalatin TSE, 1SO ve Teknik Sartnamesine uygunlugunu belirlemek

i¢in yiikleniciye her tiirlii deney ve laboratuvar arastirmasi yaptirabilir ve gerektiginde idare deney ve test igin

eleman gorevlendirebilir.
2) Isin yapimmna ait imalat miktarlarinda proje miktar1 esas olup herhangi bir gerekge ileri siiriilerek

projedeki miktardan farkli bir uygulama talebinde bulunulamaz.
3) Birim fiyat tarifinde yer almadig veya baska gerekce ileri siiriilerek yeni birim fiyat veya birim fiyat

degisikligi talebinde bulunulamaz.
4) Birim fiyat tarifinde belirtilmeyen diger imalatlar, projesinde belirtilen detaylara gire yapilacak olup bu

imalatlarin bedelinin birim fiyata dahil oldugu kabul edilecektir.
5) Birim fiyata, Temel kazis1 ile dolgusu yapilmasi, kazinin tagmmasi ve bu tasimaya ait nakliye bedelleri

dahildir.
6) Vantuz odasina ait mekanik aksam ( boru temini, donanimi, vanasi....v.s) bu birim fiyata dahildir.

7) Vantuz tip projesinde uygulama ve imalatla ilgili aciklama ve notlarla birim fiyat tarifi ve dokiiman
dosyasinin eki mahal listesi arasinda farklilik goriliirse, uygulamada esas olan mahal listesi ve birim fiyat tarifidir.

8) isin yapiminda kullanilacak her tiirlii malzeme, boru, vanalar, armatiirler is mahalline getirilmeden énce
iSO ve TSE belgeleri yiiklenici firma tarafindan temin edilerek idareye ibraz edilecek, ibraz edilen belgelerin idarece
uygunlugu ve onayini miteakip dretici firma tarafindan imalatina baslanacaktir

9) Bu is kalemi kapsaminda higbir malzemeye ihzarat bedeli 6denmeyecektir

10) S6z konusu tesis insaatina ait her tirll imalatta kullanilacak malzemelerin (tivenan kum-cakil, stabilize,
graniilometrik kum-gakil, kirmatas, tas, v.s.) temini icin idare tarafindan ocak yeri gosterilmeyecek ve bu hususlarla

ilgili olarak yiiklenici herhangi bir talepte bulunmayacaktir.
11) Ingaat alanindan ihtiya¢ fazlasi malzeme ile ara¢ ve gereglerin uzaklastirilmasi

yapilacaktir.

rﬁ§ SAYE mf



BF-06: @110/16 ATU SEBEKE HATTI DOSENMESI (KAZIDAN CIKAN MALZEME iLE
GERI DOLGU)

Sozlesmesi ekinde bulunan tasdikli kesin projesinde gésterilen yerlerde; her tiirlii klasta, her cins
zeminde ve derinlikte; ilgili sartname ve birim fiyat (Cevre ve Sehircilik Bakanhg kazi pozlan ile Iller
Bankas1 kazi pozlarina ait birim fiyat tarifleri) hiikkiimlerine gére hendek kazisinin kazi derinliginin 1.5
metreyl gegmesi durumunda sevli veya iksali yapilmasi, kazinin yapildigi yerdeki her tiirlii yol
kaplamasimin kirilmasi, sékiilmesi veya kesilmesi, tagitlara yiiklenmesi, Idare tarafindan gosterilecek
depoya tagmmasi ve bosaltilmasi, depo yerinde tesviye ve tanzim islerinin yapilmasi, Kaz1 sirasinda
karsilagilabilecek pissu mecralari, lagim ¢ukurlari, igmesuyu mecralari, PTT hatlari v.b. mevcut altyapilar
nedeniyle gerekebilecek munzam ¢alismalarin yapilmasi, kazi malzemesinin hendek g¢ukuru disina
atilmas1 ve hendek kenarlarmin her tiirlii sev, ahsap iksa ya da gelik panolu (Krings-Verbau veya benzeri
tipte) iksa ile desteklenmesi, is ve is¢i can giivenliginin saglanmasi igin gerekli tedbirlerin alinmasi,
hendek tabanmin tesviyesinin tamamlanip, varsa tabandaki suyun kurutulmasindan sonra, iller Bankasi
Genel Miidiirligii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1051 poz nolu birim fiyat tarifindeki
esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya aymi evsafta piyasadan satin alinarak, hendek kenarma
getirilerek figiire edilmis, konkasérle kirilmis ve elenmis 0-30 mm g¢apinda kirmatas kullanarak boru
altinin 0,15 mt yataklanmasi, Projesinde belirtilen olgiilere gore TS EN 12201-2+A1 standartlarina gore
imal edilmis @110 mm 10Atii PE100 HDPE borularin plastik boru fabrikalarindan satin alinmas, gerekli
testler yapildiktan sonra alindigi yerden dosenece@i hendek kenarma kadar tasinmasi, sézlesme eki
tasdikli tatbikat projesinde gosterilen yerlerde; borulara hasar verilmeyecek sekilde hendek igine
indirilmesi ve Iller Bankasi Genel Miidirligii Birim Fiyat Tarifleri kitabinda yer alan Poz No:
43.523.1007’in tarifine uygun olacak sekilde dosenmesi, TE pargasi, dirsek, rediiksiyon, vana, flans ve
flang adaptorii vb. tiim boru baglanti pargalarinin konmasi, igmesuyu PE 100 borularin elektrofiizyon EF
mangonla baglanmasi, Iller Bankasi Genel Midiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan
43.610.1051 poz nolu birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmig veya aym evsafta
piyasadan satin alinarak, hendek kenarina getirilerek figiire edilmis, konkasorle kirlmis ve elenmis 0-30
mm ¢apinda kirmatag kullanarak boru iistiiniin 30 cm iizerine kadar gémleklenmesi, hendegin geri kalan
dolgusu i¢in hendek kenarindaki kazi malzemesinin hendek kenarindan el ve makina ile alinmasi,
doldurulacag: yere konulmasi, hendek veya temel igine, kok, ot, kesek ve taslardan temizlenmesi, 20 cm
tabakalar halinde el ile serilerek sulanmasi ve tokmaklanmasi, iist satihlarinin tesviye ve tanzimi,
sikigtirma isleminin saglanmasi igin gerekli ¢aligmalar uygulanarak dolgusunun yapilmasi, projede
belirtilen yerlere vana baglantilari i¢in gerekli busakle kovasi etrafina C 16/20 simfinda iiretilen veya bu
niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton dokiilmesi, imalat esnasinda kazidan artan tiim
malzemenin tagitlara yiiklenerek, Idare tarafindan gésterilen depoya taginmasi ve bosaltilmasi, depo
yerinde tesviye ve tanzimi islerinin yapilmasi, imalatin biinyesine giren ¢imento, kum-gakil, kirmatas v.b.
ile diger her tiirlii gerekli malzemelerin satin almarak, insaat mahalline kadar tasinmasi, bu tasimalara ait
yiikleme, bosaltma, figiire ve camur miigkiilati, su zammi, derinlik zammu, is¢ilik, alet edevat giderleri,
deney ve laboratuvar, tecriibe suyu (imalata ait test ve laboratuvar masraflari dahil) amortisman, faiz,
bakim, enerji, onarim, ve sigorta giderleri ile yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil (KDV harig), @110
mm 10Atii PE100 HDPE boru ile igmesuyu sebeke hatti ingaati yapilmasinin 1 mt fiyat:

Olcii: Hendek igerisine dﬁsenrﬁis @110/10 Atii sebeke hatti boru boyunun uzunlugu, mt. olarak
dl¢iilerek 6deme yapilacaktir.

Baris SAYIN
insaat Tek.



BF-07: ©110/16 ATU SEBEKE HATTI DOSENMESIi (KIRMATAS MALZEME iLE GERI
DOLGU)

Sozlegsmesi ekinde bulunan tasdikli kesin projesinde gosterilen yerlerde; her tiirlii klasta, her cins
zeminde ve derinlikte; ilgili sartname ve birim fiyat (Cevre ve Sehircilik Bakanli1 kazi pozlari ile Iller
Bankasi kazi pozlarina ait birim fiyat tarifleri) hiikiimlerine gore hendek kazisinin kaz derinliginin 1.5
metreyi gegmesi durumunda sevli veya iksali yapilmasi, kazinin yapildig1 yerdeki her tiirli yol
kaplamasinin kirilmasi, sokiilmesi veya kesilmesi, tasitlara yiiklenmesi, Idare tarafindan gosterilecek
depoya tagmmasi ve bosaltilmasi, depo yerinde tesviye ve tanzim islerinin yapilmasi, Kaz1 sirasinda
kargilagilabilecek pissu mecralari, lagim gukurlari, igmesuyu mecralari, PTT hatlar1 v.b. meveut altyapilar
nedeniyle gerekebilecek munzam galismalarin yapilmasi, kazi malzemesinin hendek ¢ukuru disina
atilmasi ve hendek kenarlarmin her tiirlii sev, ahsap iksa ya da gelik panolu (Krings-Verbau veya benzeri
tipte) iksa ile desteklenmesi, is ve is¢i can giivenliginin saglanmasi icin gerekli tedbirlerin alinmast,
hendek tabaninin tesviyesinin tamamlanip, varsa tabandaki suyun kurutulmasindan sonra, iller Bankas
Genel Midurligii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1051 poz nolu birim fiyat tarifindeki
esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya ayni evsafta piyasadan satin alinarak, hendek kenarina
getirilerek figiire edilmis, konkasérle kirilmis ve elenmis 0-30 mm ¢apinda kirmatas kullanarak boru
altimin 0,15 mt yataklanmasi, Projesinde belirtilen &lgiilere gore TS EN 12201-2+A1 standartlarma gore
imal edilmis @110 mm 16 Atii PE100 HDPE borularin plastik boru fabrikalarindan satin alinmas, gerekli
testler yapildiktan sonra alindigi yerden désenecegi hendek kenarina kadar tasinmast, sozlesme eki
tasdikli tatbikat projesinde gosterilen yerlerde; borulara hasar verilmeyecek sekilde hendek i¢ine
indirilmesi ve Iller Bankasi Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri kitabinda yer alan Poz No:
43.523.1007’in tarifine uygun olacak sekilde dosenmesi, TE pargasi, dirsek, rediiksiyon, vana, flang ve
flang adaptorii vb. tiim boru baglant: par¢alarmin konmasi, igmesuyu PE 100 borularin lektroflizyon EF
mangonla baglanmasi, Iller Bankasi Genel Miidiirliigi Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan
43.610.1051 poz nolu birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmisg veya ayni evsafta
piyasadan satin ahnarak, hendek kenarma getirilerek figiire edilmis, konkasorle kirilmis ve elenmis 0-30
mm ¢apinda kirmatas kullanarak boru iistiiniin 30 cm iizerine kadar gomleklenmesi, hendegin geri kalan
dolgusu igin iller Bankasi Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1061 poz
nolu birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya aymi evsafta piyasadan satin
alinarak, hendek kenarmna getirilerek figiire edilmis, konkasérle kirilmis ve elenmis 0-70 mm capinda
kirmatag kullanarak dolgusunun yapilmasi, projede belirtilen yerlere vana baglantilari i¢in gerekli bugakle
kovas: etrafina C 16/20 simifinda iiretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir
beton dokiilmesi, imalat esnasinda kazidan artan tiim malzemenin tagitlara yiiklenerek, Idare tarafindan
gosterilen depoya taginmasi ve bosaltilmasi, depo yerinde tesviye ve tanzimi islerinin yapilmasi, imalatin
biinyesine giren ¢imento, kum-gakil, kirmatas v.b. ile diger her tiirlii gerekli malzemelerin satin ahnarak,
insaat mahalline kadar tasinmasi, bu tagimalara ait yiikleme, bosaltma, figiire ve camur miigkiilati, su
zammi, derinlik zamm, iscilik, alet edevat giderleri, deney ve laboratuvar, tecriibe suyu (imalata ait test
ve laboratuvar masraflari dahil) amortisman, faiz, bakim, enerji, onarim, ve sigorta giderleri ile yiiklenici
kari ve genel giderler dahil (KDV harig), @110 mm 16 Atii PE100 HDPE boru ile icmesuyu sebeke hatt

insaat1 yapilmasinin 1 mt fiyati:

Olgii: Hendek igerisine dosenmis @110/16 Atii sebeke hatti boru boyunun uzunlugu, mt. olarak
olgiilerek ddeme yapilacaktir.

SAYIN

Ba
t Tek.
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BF-08: 0160/10 ATU SEBEKE HATTI DOSENMESI (KIRMATAS MALZEME iLE GERI
DOLGU)

Sozlesmesi ekinde bulunan tasdikli kesin projesinde gosterilen yerlerde; her tiirlii klasta, her cins
zeminde ve derinlikte; ilgili sartname ve birim fiyat (Cevre ve Sehircilik Bakanligi kaz1 pozlar ile Iller
Bankasi kaz1 pozlarina ait birim fiyat tarifleri) hiikiimlerine gore hendek kazismin kazi derinliginin 1.5
metreyi gegmesi durumunda sevli veya iksali yapilmasi, kazinmn vapildig1 yerdeki her tiirlii yol
kaplamasmin kirnlmasi, sokiilmesi veya kesilmesi, tasitlara yiiklenmesi, idare tarafindan gosterilecek
depoya taginmasi ve bosaltilmasi, depo yerinde tesviye ve tanzim islerinin yapilmasi, Kazi sirasinda
kargilagilabilecek pissu mecralari, lagim ¢ukurlari, igmesuyu mecralari, PTT hatlari v.b. meveut altyapilar
nedeniyle gerekebilecek munzam c¢alismalarin yapilmasi, kazi malzemesinin hendek cukuru digina
atilmasi ve hendek kenarlarinin her tiirlii gev, ahgap iksa ya da celik panolu (Krings-Verbau veya benzeri
tipte) iksa ile desteklenmesi, is ve is¢i can giivenliginin saglanmasi igin gerekli tedbirlerin alinmasi,
hendek tabaminin tesviyesinin tamamlanip, varsa tabandaki suyun kurutulmasindan sonra, iller Bankasi
Genel Mudiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1051 poz nolu birim fiyat tarifindeki
esaslar ve gartlar dahilinde hazirlanmis veya aym evsafta piyasadan satin alinarak, hendek kenarma
getirilerek figiire edilmis, konkasorle kirilnug ve elenmis 0-30 mm gapinda kirmatas kullanarak boru
altinin 0,15 mt yataklanmasi, Projesinde belirtilen &lgiilere gére TS EN 12201-2+A1 standartlarma gore
imal edilmis @160 mm 10 Atii PE100 HDPE borularin plastik boru fabrikalarindan satin alinmasi, gerekli
testler yapildiktan sonra alindigi yerden dosenecegi hendek kenarina kadar tasinmasi, sozlesme eki
tasdikli tatbikat projesinde gosterilen yerlerde; borulara hasar verilmeyecek sekilde hendek i¢ine
indirilmesi ve Iller Bankasi Genel Miidiirligii Birim Fiyat Tarifleri kitabinda yer alan Poz No:
43.523.1010%in tarifine uygun olacak sekilde dosenmesi, TE parcasi, dirsek, rediiksiyon, vana, flans ve
flang adaptorii vb. tiim boru baglanti par¢alarinin konmasi, igme suyu PE 100 borularin alin kaynag ile
baglanmasi, Iller Bankasi Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1051 poz
nolu birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya ayni evsafta piyasadan satin
alinarak, hendek kenarma getirilerek figiire edilmis, konkasorle kirilmig ve elenmis 0-30 mm capinda
kirmatag kullanarak boru iistiiniin 30 cm iizerine kadar gomleklenmesi, hendegin geri kalan dolgusu igin
[ller Bankasi Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1061 poz nolu birim fiyat
tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya aym evsafta piyasadan satin alinarak, hendek
kenarma getirilerek figiire edilmis, konkasérle kinlmis ve elenmis 0-70 mm capinda kirmatas kullanarak
dolgusunun yapilmasi, projede belirtilen yerlere vana baglantilant igin gerekli busakle kovasi etrafina C
16/20 smifinda iiretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton dokiilmesi,
imalat esnasinda kazidan artan tiim malzemenin tagitlara yiiklenerek, idare tarafindan gosterilen depoya
tagmmasi ve bosaltilmasi, depo yerinde tesviye ve tanzimi islerinin yapilmasi, imalatin biinyesine giren
¢imento, kum-gakil, kirmatas v.b. ile diger her tiirlii gerekli malzemelerin satin alinarak, ingaat mahalline
kadar tasinmasi, bu tasimalara ait yiikleme, bosaltma, figiire ve ¢amur miiskillati, su zammi, derinlik
zammy, is¢ilik, alet edevat giderleri, deney ve laboratuvar, tecriibe suyu (imalata ait test ve laboratuvar
masraflari dahil) amortisman, faiz, bakim, enerji, onarim, ve sigorta giderleri ile yiiklenici kar ve genel
giderler dahil (KDV harig), @160 mm 10Atii PE100 HDPE boru ile icmesuyu gebeke hatti insaat:

yapilmasinin 1 mt fiyati:

Olgii: Hendek igerisine dosenmis @160/10 Atii sebeke hatti boru boyunun uzunlugu, mt. olarak
olgiilerek 6deme yapilacaktir.

SAYIN

ar
- at ek.
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BF-09: 0160/16 ATU SEBEKE HATTI DOSENMESI (KIRMATAS MALZEME iLE GERIi
DOLGU)

Sozlesmesi ekinde bulunan tasdikli kesin projesinde gosterilen yerlerde; her tiirlii klasta, her cins
zeminde ve derinlikte; ilgili sartname ve birim fiyat (Cevre ve Sehircilik Bakanligi kazi pozlar ile Iller
Bankasi kazi pozlarma ait birim fiyat tarifleri) hiikiimlerine gore hendek kazisinin kazi derinliginin 1.5
metreyi ge¢mesi durumunda sevli veya iksali yapilmasi, kazinin yapildigi yerdeki her tiirlii yol
kaplamasinin kirilmasi, sokiilmesi veya kesilmesi, tasitlara yiiklenmesi, Idare tarafindan gosterilecek
depoya tasmnmasi ve bosaltilmasi, depo yerinde tesviye ve tanzim islerinin yapilmasi, Kaz1 sirasinda
karsilagilabilecek pissu mecralari, lagim ¢ukurlari, igmesuyu mecralar, PTT hatlar1 v.b. mevcut altyapilar
nedeniyle gerekebilecek munzam ¢aligmalarn yapilmasi, kazi malzemesinin hendek g¢ukuru digma
atilmasi ve hendek kenarlarinin her tiirlii sev, ahsap iksa ya da ¢elik panolu (Krings-Verbau veya benzeri
tipte) iksa ile desteklenmesi, is ve is¢i can giivenliginin saglanmasi igin gerekli tedbirlerin alinmasi,
hendek tabaninin tesviyesinin tamamlanip, varsa tabandaki suyun kurutulmasindan sonra, Iller Bankasi
Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1051 poz nolu birim fiyat tarifindeki
esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmig veya aym evsafta piyasadan satin alinarak, hendek kenarina
getirilerek figiire edilmis, konkasorle kirilmig ve elenmis 0-30 mm ¢apinda kirmatas kullanarak boru
altinin 0,15 mt yataklanmasi, Projesinde belirtilen &lgiilere gére TS EN 12201-2+A1 standartlarina gore
imal edilmis @160 mm 16 Atii PE100 HDPE borularin plastik boru fabrikalarindan satin alinmas, gerekli
testler yapildiktan sonra alindigi yerden dosenece@i hendek kenarina kadar taginmasi, sozlesme eki
tasdikli tatbikat projesinde gdsterilen yerlerde; borulara hasar verilmeyecek sekilde hendek igine
indirilmesi ve Iller Bankasi Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri kitabinda yer alan Poz No:
43.523.1010’in tarifine uygun olacak sekilde désenmesi, TE pargasi, dirsek, rediiksiyon, vana, flans ve
flang adaptdrii vb. tiim boru baglanti parcalarinin konmasi, igme suyu PE 100 borularin alin kaynag ile
baglanmasi, iller Bankas1 Genel Miidiirligii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1051 poz
nolu birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya aymi evsafta piyasadan satin
alinarak, hendek kenarma getirilerek figiire edilmis, konkasdrle kirnlmis ve elenmis 0-30 mm ¢apinda
kirmatas kullanarak boru iistiiniin 30 ¢cm iizerine kadar gémleklenmesi, hendegin geri kalan dolgusu i¢in
Iller Bankas1 Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1061 poz nolu birim fiyat
tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmg veya ayni evsafta piyasadan satin alinarak, hendek
kenarina getirilerek figiire edilmis, konkasorle kirilmis ve elenmis 0-70 mm ¢apinda kirmatas kullanarak
dolgusunun yapilmasi, projede belirtilen yerlere vana baglantilar1 i¢in gerekli busakle kovasi etrafina C
16/20 sinifinda iiretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alman hazir beton dékiilmesi,
imalat esnasinda kazidan artan tiim malzemenin tagitlara yiiklenerek, Idare tarafindan gosterilen depoya
taginmasi ve bosaltilmasi, depo yerinde tesviye ve tanzimi islerinin yapilmasi, imalatin biinyesine giren
¢imento, kum-¢akil, kirmatas v.b. ile diger her tiirlii gerekli malzemelerin satin alinarak, ingaat mahalline
kadar taginmasi, bu tagimalara ait yiikleme, bosaltma, figiire ve ¢amur miiskiilati, su zammu, derinlik
zammu, iscilik, alet edevat giderleri, deney ve laboratuvar, tecriibe suyu (imalata ait test ve laboratuvar
masraflar1 dahil) amortisman, faiz, bakim, enerji, onarim, ve sigorta giderleri ile ytiiklenici kar1 ve genel
giderler dahil (KDV harig), @160 mm 16Ati PE100 HDPE boru ile igmesuyu sebeke hatti ingaati

yapilmasmin 1 mt fiyati:

Olgii: Hendek igerisine dosenmis @160/16 Atii sebeke hatti boru boyunun uzunlugu, mt. olarak
olgiilerek 6deme yapilacaktir.

Bans SAYIN
ngaat Tek.
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BF-10: ©250/10 ATU SEBEKE HATTI DOSENMESI (KIRMATAS MALZEME iLE GERI
DOLGU)

Sozlegmesi ekinde bulunan tasdikli kesin projesinde gosterilen yerlerde; her tiirlii klasta, her cins
zeminde ve derinlikte; ilgili sartname ve birim fiyat (Cevre ve Sehircilik Bakanligi kazi pozlan ile Iller
Bankasi kazi pozlarina ait birim fiyat tarifleri) hitkiimlerine gore hendek kazisinin kaz derinliginin 1.5
metreyi gegmesi durumunda sevli veya iksali yapilmasi, kazinin yapildigi yerdeki her tiirlii yol
kaplamasinin kirilmasi, sokiilmesi veya kesilmesi, tagitlara yilklenmesi, idare tarafindan gosterilecek
depoya taginmas1 ve bosaltilmasi, depo yerinde tesviye ve tanzim islerinin yapilmasi, Kaz1 sirasinda
kargilagilabilecek pissu mecralari, lagim ¢ukurlar, igmesuyu mecralari, PTT hatlar1 v.b. mevcut altyapilar
nedeniyle gerekebilecek munzam g¢alismalarin yapilmasi, kazi malzemesinin hendek cukuru digina
atilmasi ve hendek kenarlarinin her tiirlii sev, ahsap iksa ya da gelik panolu (Krings-Verbau veya benzeri
tipte) iksa ile desteklenmesi, is ve is¢i can giivenliginin saglanmas i¢in gerekli tedbirlerin alinmasi,
hendek tabaninin tesviyesinin tamamlanip, varsa tabandaki suyun kurutulmasindan sonra, Iller Bankasi
Genel Mudiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1051 poz nolu birim fiyat tarifindeki
esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmig veya aym evsafta piyasadan satin alinarak, hendek kenarina
getirilerek figiire edilmis, konkasérle kirilmis ve elenmis 0-30 mm ¢apmda kirmatas kullanarak boru
altimin 0,15 mt yataklanmasi, Projesinde belirtilen dlgiilere gre TS EN 12201-2+A1 standartlarina gore
imal edilmis @250 mm 10 Atii PE100 HDPE borularn plastik boru fabrikalarindan satin alinmasi, gerekli
testler yapildiktan sonra alindii yerden dosenecedi hendek kenarina kadar tasinmasi, sézlesme eki
tasdikli tatbikat projesinde gosterilen yerlerde; borulara hasar verilmeyecek sekilde hendek igine
indirilmesi ve iller Bankasi Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri kitabinda yer alan Poz No:
43.523.1014’in tarifine uygun olacak sekilde désenmesi, TE parcasi, dirsek, rediiksiyon, vana, flang ve
flang adaptorii vb. tiim boru baglant1 pargalarin konmasi, igme suyu PE 100 borularin alin kaynag: ile
baglanmasi, Iller Bankasi Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1051 poz
nolu birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmig veya ayn1 evsafta piyasadan satin
alinarak, hendek kenarina getirilerek figiire edilmis, konkasorle kirlmis ve elenmis 0-30 mm ¢apinda
kirmatag kullanarak boru iistiiniin 30 cm iizerine kadar gémleklenmesi, hendegin geri kalan dolgusu igin
Iller Bankasi Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1061 poz nolu birim fiyat
tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya aym evsafta piyasadan satin alinarak, hendek
kenarmna getirilerek figiire edilmis, konkasérle kirilmis ve elenmis 0-70 mm ¢apinda kirmatas kullanarak
dolgusunun yapilmasi, projede belirtilen yerlere vana baglantilart igin gerekli busakle kovasi etrafina C
16/20 sinifinda tretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton dokiilmesi,
imalat esnasinda kazidan artan tiim malzemenin tasitlara yiiklenerek, idare tarafindan gosterilen depoya
taginmasi ve bosaltilmasi, depo yerinde tesviye ve tanzimi islerinin yapilmasi, imalatin biinyesine giren
¢imento, kum-gakil, kirmatas v.b. ile diger her tiirlii gerekli malzemelerin satin alinarak, ingaat mahalline
kadar tasinmasi, bu tagimalara ait yiikleme, bosaltma, figiire ve camur miigkiilati, su zammi, derinlik
zammy, is¢ilik, alet edevat giderleri, deney ve laboratuvar, tecriibe suyu (imalata ait test ve laboratuvar
masraflari dahil) amortisman, faiz, bakim, enerji, onarim, ve sigorta giderleri ile yiiklenici kar1 ve genel
giderler dahil (KDV hari¢), @250 mm 10Ati PE100 HDPE boru ile igmesuyu sebeke hatti insaati

yapilmasinin 1 mt fiyati:

Olgii: Hendek icerisine dosenmis ©@250/10 Atii sebeke hatti boru boyunun uzunlugu, mt. olarak
oOlgiilerek 6deme yapilacaktir.

Baris SAYIN
saat Tek.

%/
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BF-11: ©400/16 ATU SEBEKE HATTI DOSENMESI (KIRMATAS MALZEME iLE GERI
DOLGU)

Sozlesmesi ekinde bulunan tasdikli kesin projesinde gosterilen yerlerde; her tiirlii klasta, her cins
zeminde ve derinlikte; ilgili sartname ve birim fiyat (Cevre ve Sehircilik Bakanligi kazi pozlari ile Iller
Bankas1 kazi pozlarina ait birim fiyat tarifleri) hiikiimlerine gore hendek kazisinin kaz1 derinliginin 1.5
metreyi gegmesi durumunda sevli veya iksali yapilmasi, kazinin yapildigi yerdeki her tiirlii yol
kaplamasinin kirilmasi, sékiilmesi veya kesilmesi, tasitlara yiiklenmesi, Idare tarafindan gosterilecek
depoya tasinmasi ve bosaltilmasi, depo yerinde tesviye ve tanzim iglerinin yapilmasi, Kaz1 sirasinda
kargilasilabilecek pissu mecralari, lagim ¢ukurlari, igmesuyu mecralar, PTT hatlar1 v.b. mevcut altyapilar
nedeniyle gerekebilecek munzam ¢alismalarin yapilmasi, kazi malzemesinin hendek ¢ukuru disina
atilmasi ve hendek kenarlarmin her tiirlii sev, ahsap iksa ya da gelik panolu (Krings-Verbau veya benzeri
tipte) iksa ile desteklenmesi, is ve is¢i can giivenliginin saglanmas: igin gerekli tedbirlerin alinmast,
hendek tabanmnin tesviyesinin tamamlanip, varsa tabandaki suyun kurutulmasindan sonra, iller Bankas:
Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1051 poz nolu birim fiyat tarifindeki
esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya aym evsafta piyasadan satin alinarak, hendek kenarina
getirilerek figiire edilmis, konkasorle kirllmis ve elenmis 0-30 mm ¢apinda kirmatas kullanarak boru
altinin 0,15 mt yataklanmasi, Projesinde belirtilen dlgiilere gore TS EN 12201-2+A1 standartlarina gére
imal edilmis @400 mm 16 Atti PE100 HDPE borularin plastik boru fabrikalarindan satin alinmas, gerekli
testler yapildiktan sonra alindi1 yerden dosenecegi hendek kenarmna kadar taginmasi, soézlesme eki
tasdikli tatbikat projesinde gosterilen yerlerde; borulara hasar verilmeyecek sekilde hendek igine
indirilmesi ve Iller Bankasi Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri kitabinda yer alan Poz No:
43.523.1018’in tarifine uygun olacak sekilde dosenmesi, TE pargasi, dirsek, rediiksiyon, vana, flans ve
flang adapt6rii vb. tiim boru baglant1 pargalarinin konmasi, igme suyu PE 100 borularin alin kaynag ile
baglanmasi, Iller Bankasi Genel Midiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1051 poz
nolu birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya aym evsafta piyasadan satin
almarak, hendek kenarina getirilerek figiire edilmis, konkasorle kirilmig ve elenmis 0-30 mm g¢apinda
kirmatas kullanarak boru istiiniin 30 ¢m iizerine kadar gémleklenmesi, hendegin geri kalan dolgusu igin
[ller Bankas1 Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1061 poz nolu birim fiyat
tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya aymi evsafta piyasadan satin alinarak, hendek
kenarina getirilerek figiire edilmis, konkasérle kirilmig ve elenmis 0-70 mm ¢apinda kirmatas kullanarak
dolgusunun yapilmasi, projede belirtilen yerlere vana baglantilari i¢in gerekli busakle kovasi etrafina C
16/20 smifinda iiretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton dokiilmesi,
imalat esnasinda kazidan artan tiim malzemenin tasitlara yiiklenerek, Idare tarafindan gésterilen depoya
taginmasi ve bosaltilmasi, depo yerinde tesviye ve tanzimi islerinin yapilmasi, imalatin biinyesine giren
¢imento, kum-gakil, kirmatas v.b. ile diger her tiirlii gerekli malzemelerin satin alinarak, insaat mahalline
kadar tagmmasi, bu tagimalara ait yiikleme, bosaltma, figiire ve ¢amur miiskiilati, su zamm, derinlik
zammu, is¢ilik, alet edevat giderleri, deney ve laboratuvar, tecriibe suyu (imalata ait test ve laboratuvar
masraflar1 dahil) amortisman, faiz, bakim, enerji, onarim, ve sigorta giderleri ile yiiklenici kan ve genel
giderler dahil (KDV hari¢), @400 mm 16Ati PEI00 HDPE boru ile igmesuyu sebeke hatt1 insaati
yapilmasmin 1 mt fiyati:

Olgii: Hendek igerisine dosenmis @3400/16 Atii sebeke hatti boru boyunun uzunlugu, mt. olarak
olglilerek 6deme yapilacaktir.
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BF-12: ©355/10 ATU ANA BORU + ©160/10 ATU SEBEKE HATTI DOSENMESI
(KIRMATAS MALZEME iLE)

Sozlesmesi ekinde bulunan tasdikli kesin projesinde gésterilen yerlerde; her tiirlii klasta, her cins
zeminde ve derinlikte; ilgili sartname ve birim fiyat (Cevre ve Sehircilik Bakanligi kazi pozlan ile iller
Bankasi kaz1 pozlarina ait birim fiyat tarifleri) hiikiimlerine gore hendek kazisnm kazi derinliginin 1.5
metreyi ge¢mesi durumunda sevli veya iksali yapilmasi, kazinmn yapildig1 yerdeki her tiirlii yol
kaplamasinin kirilmasi, sokiilmesi veya kesilmesi, tagitlara yiiklenmesi, [dare tarafindan gosterilecek
depoya tasinmasi ve bosaltilmasi, depo yerinde tesviye ve tanzim islerinin yapilmasi, Kaz1 sirasinda
kargilagilabilecek pissu mecralari, lagim ¢ukurlari, igmesuyu mecralari, PTT hatlari v.b. mevcut altyapilar
nedeniyle gerekebilecek munzam calismalarin yapilmasi, kazi malzemesinin hendek cukuru digina
atilmasi ve hendek kenarlarimin her tiirlii sev, ahsap iksa ya da celik panolu (Krings-Verbau veya benzeri
tipte) iksa ile desteklenmesi, is ve is¢i can giivenliginin saglanmasi igin gerekli tedbirlerin alinmasi,
hendek tabaninin tesviyesinin tamamlamp, varsa tabandaki suyun kurutulmasindan sonra iller Bankas:
Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1051 poz nolu birim fiyat tarifindeki
esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya aymi evsafta piyasadan satin alinarak, hendek kenarina
getirilerek figiire edilmis, konkasorle kirnlmis ve elenmis 0-30 mm capinda kirmatas kullanarak boru
altinin 0,10 mt yataklanmasi, Projesinde belirtilen &lgiilere gére TS EN 12201-2+A1 standartlarina gore
imal edilmis @355 mm 10 Atdl PE100 HDPE borularin ve @160 mm 10 Atii PE100 HDPE borularin
plastik boru fabrikalarindan satin alinmasi, gerekli testler yapildiktan sonra alindig1 yerden dbgenecegi
hendek kenarmna kadar taginmasi, sozlesme eki tasdikli tatbikat projesinde gosterilen yerlerde, hendek
igerisine proje ekindeki tip en kesitteki belirtildigi sekilde ayni hendek icerisinde ¢ift hat halinde ;
borulara hasar verilmeyecek sekilde hendek igine indirilmesi ve iller Bankas: Genel Midurliigii Birim
Fiyat Tarifleri kitabinda yer alan Poz No: 43.523.1017’nin ve Poz No: 43.523.1010’un tarifine uygun
olacak sekilde dosenmesi, T elemani, dirsek, rediiksiyon, vana (busakleli), flans, kér flans ve flang
adaptorii vb. tim boru baglanti parcalarinin konmasi, i¢me suyu PE 100 borularin alin kaynag
baglanmasi, Projede sebeke dagilimi icin gerekli olan PE 100 boru baglanti pargalarinin EF mansonla
baglantisiin yapilmasi, iller Bankasi Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda 43.610.1051 poz
nolu birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmug veya ayni evsafta piyasadan satin
alinarak, hendek kenarina getirilerek figiire edilmis, tuvanen kum-gakildan konkasérle kirllmis ve elenmis
0-30 mm ¢apinda kirmatas kullanarak boru iistiiniin 30 cm iizerine kadar gomleklenmesi, hendegin geri
kalan dolgusu i¢in hendek kenarindaki kaz1 veya hendek kenarma getirilmis dolgu malzemesinin hendek
veya temel kenarmdan makina ile alinmasi, doldurulacagi yere konulmasi, hendek veya temel igine, kok,
ot, kesek ve taslardan temizlenmesi, 20 cm tabakalar halinde el ile serilerek sulanmasi ve tokmaklanmas
ile dolgusunun yapilmasi, projede belirtilen yerlere vana baglantilan igin gerekli busakle kovas: etrafina
250 doz demirsiz beton dékiilmesi, imalat esnasinda kazidan artan tiim malzemenin tasitlara yiiklenerek,
Idare tarafindan gosterilen depoya tasinmasi ve bosaltilmasi, depo yerinde tesviye ve tanzimi islerinin
yapilmasi, imalatin biinyesine giren ¢imento, kum-gakil, kirmatas v.b. ile diger her tirli gerekli
malzemelerin satin alinarak, ingaat mahalline kadar tasmmas, bu tagimalara ait yiikleme, bogaltma, figiire
ve camur migkilat, su zammu, derinlik zammu, iggilik, alet edevat giderleri, deney ve laboratuvar,
tecriibe suyu (imalata ait test ve laboratuvar masraflan dahil) amortisman, faiz, bakim, enerji, onarim, ve
sigorta giderleri ile yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil (KDV harig), @355 mm 10 Atii PE100 HDPE
ana boru i¢gmesuyu ve @160 mm 10 Atii PE100 HDPE ile sebeke hatti ingaati yapilmasinin 1 mt fiyati:

Olgii: Hendek boyu mt. olarak olgtilerek 6deme yapilacaktir

Bars SAYIR
t Tek.
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BF-13: 0355/16 ATU ANA BORU + 0160/16 ATU SEBEKE HATTI DOSENMESI
(KIRMATAS MALZEME iLE)

Sozlesmesi ekinde bulunan tasdikli kesin projesinde gosterilen yerlerde; her tiirlii klasta, her cins
zeminde ve derinlikte; ilgili sartname ve birim fiyat (Cevre ve Sehircilik Bakanligi kazi pozlar ile iller
Bankasi kazi pozlarina ait birim fiyat tarifleri) hiikiimlerine gore hendek kazisinin kaz derinliginin 1.5
metreyi ge¢mesi durumunda sevli veya iksali yapilmasi, kazinn yapildig1 yerdeki her tiirlii yol
kaplamasinin kirilmasi, sékiilmesi veya kesilmesi, tagitlara yiiklenmesi, Idare tarafindan gosterilecek
depoya tagmmas: ve bosaltilmasi, depo yerinde tesviye ve tanzim islerinin yapilmasi, Kazi sirasinda
kargilagilabilecek pissu mecralari, lagim cukurlari, igmesuyu mecralari, PTT hatlan v.b. mevcut altyapilar
nedeniyle gerekebilecek munzam ¢alismalarin yapimasi, kazi malzemesinin hendek gukuru digmna
atilmasi ve hendek kenarlarinimn her tiirlii sev, ahsap iksa ya da gelik panolu (Krings-Verbau veya benzeri
tipte) iksa ile desteklenmesi, is ve is¢i can giivenliginin saglanmasi igin gerekli tedbirlerin alinmasi,
hendek tabaninin tesviyesinin tamamlanip, varsa tabandaki suyun kurutulmasindan sonra Iller Bankasi
Genel Miidiirliiii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1051 poz nolu birim fiyat tarifindeki
esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya aymi evsafta piyasadan satin alinarak, hendek kenarina
getirilerek figiire edilmis, konkasorle kirilmis ve elenmig 0-30 mm ¢apinda kirmatas kullanarak boru
altinin 0,10 mt yataklanmasi, Projesinde belirtilen olciilere gore TS EN 12201-2+A1 standartlarina gére
imal edilmis @355 mm 16 Atii PE100 HDPE borularin ve @160 mm 16 Atii PE100 HDPE borularin
plastik boru fabrikalarindan satin alinmasi, gerekli testler yapildiktan sonra alindig1 yerden dosenecegi
hendek kenarma kadar taginmasi, sézlesme eki tasdikli tatbikat projesinde gosterilen yerlerde, hendek
ierisine proje ekindeki tip en kesitteki belirtildigi sekilde aym hendek igerisinde ¢ift hat halinde :
borulara hasar verilmeyecek sekilde hendek icine indirilmesi ve iller Bankasi Genel Miidiirliigii Birim
Fiyat Tarifleri kitabinda yer alan Poz No: 43.523.1017’nmn ve Poz No: 43.523.1010un tarifine uygun
olacak sekilde dogsenmesi, T elemani, dirsek, reditksiyon, vana (bugsakleli), flans, kor flang ve flang
adaptorii vb. tiim boru baglanti pargalarmmn konmas, igme suyu PE 100 borularin alin kaynagi
baglanmasi, Projede sebeke dagilimi igin gerekli olan PE 100 boru baglanti pargalarinin EF mansonla
baglantisinin yapilmasi, Iller Bankasi Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda 43.610.1051 poz
nolu birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya aym evsafta piyasadan satin
alinarak, hendek kenarina getirilerek figiire edilmis, tuvanen kum-¢akildan konkasérle kirtlmis ve elenmig
0-30 mm ¢apinda kirmatag kullanarak boru iistiiniin 30 cm iizerine kadar gomleklenmesi, hendegin geri
kalan dolgusu i¢in hendek kenarindaki kazi veya hendek kenarma getirilmis dolgu malzemesinin hendek
veya temel kenarindan makina ile alinmasi, doldurulacag yere konulmasi, hendek veya temel igine, kok,
ot, kesek ve taglardan temizlenmesi, 20 cm tabakalar halinde el ile serilerek sulanmas: ve tokmaklanmasi
ile dolgusunun yapilmasi, projede belirtilen yerlere vana baglantilar i¢in gerekli busakle kovasi etrafina
250 doz demirsiz beton dokiilmesi, imalat esnasinda kazidan artan tiim malzemenin tagitlara yiiklenerek,
Idare tarafindan gosterilen depoya tagmmasi ve bogaltilmasi, depo yerinde tesviye ve tanzimi islerinin
yapilmasi, imalatin biinyesine giren ¢imento, kum-gakil, kirmatag v.b. ile diger her tiirlii gerekli
malzemelerin satin alinarak, insaat mahalline kadar taginmasi, bu tagimalara ait yiikleme, bogaltma, figiire
ve ¢amur miigkilati, su zamm, derinlik zammu, is¢ilik, alet edevat giderleri, deney ve laboratuvar,
tecriibe suyu (imalata ait test ve laboratuvar masraflari dahil) amortisman, faiz, bakim, enerji, onarim, ve
sigorta giderleri ile yiiklenici ka1 ve genel giderler dahil (KDV harig), @355 mm 16 Atii PE100 HDPE
ana boru igmesuyu ve @160 mm 16 Atii PE100 HDPE ile sebeke hatti ingaat1 yapilmasinin 1 mt fiyati:

Olcii: Hendek boyu mt. olarak élgiilerek 6deme yapilacaktir
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BF-14: 0400/10 ATU ANA BORU + ©160/10 ATU SEBEKE HATTI DOSENMESIi
(KIRMATAS MALZEME ILE) ‘

Sozlesmesi ekinde bulunan tasdikli kesin projesinde gésterilen yerlerde; her tiirlii klasta, her cins
zeminde ve derinlikte; ilgili sartname ve birim fiyat (Cevre ve Sehircilik Bakanligi kazi pozlari ile iller
Bankasi kazi pozlarina ait birim fiyat tarifleri) hiikiimlerine gore hendek kazisinin kaz derinliginin 1.5
metreyi gegmesi durumunda sevli veya iksali yapilmasi, kazinm yapildigi yerdeki her tiirlii yol
kaplamasinin kirilmasi, sokiilmesi veya kesilmesi, tasitlara yiiklenmesi, Idare tarafindan gosterilecek
depoya taginmasi ve bosaltilmasi, depo yerinde tesviye ve tanzim islerinin yapilmasi, Kaz sirasinda
karsilagilabilecek pissu mecralari, lagim gukurlari, igmesuyu mecralary, PTT hatlar: v.b. mevcut altyapilar
nedeniyle gerekebilecek munzam ¢alismalarin yapilmasi, kazi malzemesinin hendek ¢ukuru digma
atilmasi ve hendek kenarlarinin her tiirlii sev, ahsap iksa ya da gelik panolu (Krings-Verbau veya benzeri
tipte) iksa ile desteklenmesi, is ve is¢i can giivenliginin saglanmasi i¢in gerekli tedbirlerin alinmasi,
hendek tabaninin tesviyesinin tamamlanip, varsa tabandaki suyun kurutulmasindan sonra iller Bankas
Genel Miidiirliigii Birim Fiyat Tarifleri Kitabinda yer alan 43.610.1051 poz nolu birim fiyat tarifindeki
esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmis veya aymi evsafta piyasadan satin alinarak, hendek kenarina
getirilerek figiire edilmis, konkasérle kinilmis ve elenmis 0-30 mm ¢apinda kirmatas kullanarak boru
altinin 0,10 mt yataklanmas, Projesinde belirtilen 6lgiilere gore TS EN 12201-2+A1 standartlarina gore

hendek kenarina kadar taginmasi, sozlesme eki tasdikli tatbikat projesinde gésterilen yerlerde, hendek
icerisine proje ekindeki tip en kesitteki belirtildigi sekilde aym hendek icerisinde ¢ift hat halinde ;
borulara hasar verilmeyecek sekilde hendek i¢ine indirilmesi ve iller Bankas1 Genel Midirliigii Birim
Fiyat Tarifleri kitabinda yer alan Poz No: 43.523.1018’nin ve Poz No: 43.523.1010’un tarifine uygun
olacak sekilde désenmesi, T eleman, dirsek, rediiksiyon, vana (busakleli), flans, kor flang ve flans
adaptorii vb. tiim boru baglanti parcalarinin konmasi, igme suyu PE 100 borularm alm kaynag)
baglanmasi, Projede sebeke dagihmi igin gerekli olan PE 100 boru baglanti pargalarinin EF mansonla
baglantisinin yapilmasi, iller Bankas: Genel Miidiirliigii Birim F iyat Tarifleri Kitabinda 43.610.1051 poz
nolu birim fiyat tarifindeki esaslar ve sartlar dahilinde hazirlanmig veya aym evsafta piyasadan satin
alinarak, hendek kenarma getirilerek figiire edilmis, tuvanen kum-gakildan konkasérle kirilmig ve elenmis

-30 mm ¢apinda kirmatas kullanarak boru tistiiniin 30 cm tizerine kadar gomleklenmesi, hendegin geri
kalan dolgusu igin hendek kenarindaki kaz veya hendek kenarina getirilmis dolgu malzemesinin hendek
veya temel kenarindan makina ile alinmasa, doldurulacag yere konulmasi, hendek veya temel igine, kok,
ot, kesek ve taslardan temizlenmesi, 20 cm tabakalar halinde el ile serilerek sulanmasi ve tokmaklanmas:
ile dolgusunun yapilmasi, projede belirtilen yerlere vana baglantilar igin gerekli busakle kovas: etrafina
250 doz demirsiz beton dokiilmesi, imalat esnasinda kazidan artan tiim malzemenin tagitlara yiiklenerek,
Idare tarafindan gosterilen depoya tasinmasi ve bosaltilmasi, depo yerinde tesviye ve tanzimi islerinin

ve camur miigkiilati, su zammi, derinlik zammu, iscilik, alet edevat giderleri, deney ve laboratuvar,
tecriibe suyu (imalata ait test ve laboratuvar masraflan dahil) amortisman, faiz, bakim, enerji, onarim, ve
sigorta giderleri ile yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil (KDV hari¢), @400 mm 10 Atii PE100 HDPE
ana boru igmesuyu ve @160 mm 10 Atii PE100 HDPE ile sebeke hatt; ingaat1 yapilmasinin 1 mt fiyati:

Olgii: Hendek boyu mt. olarak 6lciilerek 6deme yapilacaktir
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