14.000 LITRE KAPASITELI KOMBINE KANAL TEMIZLEME ARACI
TEKNIK SARTNAMESI

1. GENEL HUSUSLAR

1.1. Bu sartname; vakum ve yiksek basingli kanal agma sistemini birlikte iceren; gerek
su gerekse vakum sistemi icin iki ayri bagimsiz bélimden olusan sistem, dizel tahrikli
motor Unitesi ile birlikte 1 (bir) adet kamyon sasesi izerine imal edilecek kombine bir
kanal agma ve temizleme aracini igermekte olup; is bu sarthamede Yiksek Basingli Su
ve Vakum lile Calisan Kanal Temizleme Aracindan “Kombine Kanal Temizleme Araci

olarak bahsedilecektir.

Satin alinacak Kombine Kanal Temizleme Araci, “Araglarin imal, Montaji“ hakkindaki
yénetmelik ile Karayollari Trafik Tuzugundeki esaslar ve daha sonra bu esaslarda

yapilan degisiklikler dahilinde yapilacaktir.

2. UNITE MONTAJININ YAPILACAGI ARACA AIT TEKNIK OZELLIKLER:

2.1. Arag en az 6x2 tahrikli, kabini burunsuz, yatakli, algak tavan ve kabin 6ne yatan
tipte olacaktir. En az 2021 model olacaktir.

2.2. Aracin motor emisyon seviyesi en az Euro 6 olacaktir.

2.3. Arag¢ motoru, dizel, 4 zamanli, 6 silindirli olacaktir.

2.4. Arag en az 8.700 cm?® motor hacmine sahip olacaktir.

2.5. Arac 1.900 dev/dak.da en az 240 kW/320 BG motor glciine sahip olacaktir.
2.6. Ara¢ motor torku 1.200-1.700 dev/dak.da en az 1.300 Nm olacaktir.

2.7. Ara¢ motoru termostatli ve su sogutmali olacaktir.

2.8. Debriyaj sistemi tek kuru diskli olacaktir.

2.9. Aracta tam senkromecli en az 6+1 vites bulunacaktir.

2.10. Aracta hidrolik takviyeli direksiyon sistemi bulunacaktir.

2.11. Servis Freni, motor freni, ¢ift devreli havall sistem, yag stiziicilii ve 1sitmall hava
isleme Gniteli, 6nde ve arkada disk frenler seklinde olacak; asgari olarak Elektronik Fren
sistemi (EBS), Anti Blokaj Sistemi (ABS) Elektronik Stabilite Programi (ESP) ve Aktif
Acil Durum Frenleme Sistemi (AEBS) 6zellikleri bulunacaktir.

2.12. Yakit tanki en az 250 litre kapasiteli ve 1sitmali su ayristiricisi bulunan altiminyum
malzemeden mamul olacaktir. SCR tanki ise en az 70 litre kapasiteli olacaktir.

2.13. Aracin elektrik sistemi 24 V (2x12V) ve en az 150 Ah aki ile saglanacaktir.
Alternatér en az 130 A 6zelliginde olacaktir.

2.14. Arag dingili mesafesi, en az 4700 mm olacaktir.
2.15. Aracin lastik dlguleri en az 22,5 in¢ ebadinda olacaktir.

2.16. Azami yUklu agirhdi en az 25.000 kg; yuklenebilir agirlik siniri ise en az 16.000 kg
olacaktir.
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2.17. Aracin 6n aksi en az 7.000 kg; arka 2 nci aksi en az 11.500 kg. 3ncl aksi ise en
az 7.500 kg. izin verilen toplam agirlik kapasitelerinde olacaktir.

2.18. Arag tam yUkll iken asfalt veya beton zeminde en az 80 km/saat hiz yapabilecek;
tirmanma kabiliyeti en az %50 olacaktir.

2.19. Arag dénus yaricapi en fazla 11 metre olacaktir.
2.20. Arag kabininde standart klima sistemi bulunacaktir.

2.21. Aracta donanim olarak Kabin ici 1sitici (kuru tip), Hiz sabitleyici, Radyo/MP3 calar,
Yokus kalkis asistani, Elektrikli camlar, 1sitmali ve elektrik kumandali yan aynalar,
Elektrikli far yUkseklik ayari, Yuksekligi ve egimi ayarlanabilir direksiyon, 1sitmal ve
hava suspansiyonlu slrtcu koltugu, bel destegi, mekanik tavan havalandirmasi, balata
asinma uyarisi, immobilizer, uzaktan kumandali merkezi kilit, yagmur senséri, far
sensérll, 6n sis farlari, Auto-Drop fonksiyonlu dingil kaldirma mekanizmasi ve dijital
takograf bulunacaktir. Stepne ayrica verilecektir.

2.22. Trafik ve karayollari kurallarina uygun bilumum aydinlatma ve ikaz lambalari
bulunacaktir.

2.23. Aracin Turkiye de yaygin servis agi ve yedek parca destedi bulunacaktir.

2.24. Arag yeni ve kullanilmamis olacak; hi¢ bir pargasinda imalat ve malzeme hatalari
ile kirik, catlak, cizik, boya hatasi, kabarma ve deformasyon olmayacaktir.

3. UST YAPI (KOMBINE KANAL TEMIiZLiK UNITESI) SISTEMi :
3. 1. YARDIMCI MOTOR (UST MOTOR):

3.1.1. Yardimci motor emisyon seviyesi en az Tier 3 (Euro Stage llla veya Faz llla)
olacaktir.

3.1.2. Yardimci motor 4 zamanli, 6 silindirli turbo, su sogutmal, en az 6,7 litre
endustriyel adir hizmet tipi dizel motor olacaktir.

3.1.3. Yardimci motor en fazla 2400 dev/dak.da en az 180 BG (HP) giclinde olacaktir.

3.1.4. Yardimci motor; dis etkenlerden zarar gérmemesi, motor guriltisiunin en aza
indirilebilmesi ve motora kolaylikla midahale ve bakim edilebilmesi i¢cin yana dogru
hareket ederek agilabilen kizakl bir kabin i¢ine yerlestirilmis olacaktir.

3.1.5. Yardimci motorda, Motor Kontrol Unitesi (ECU) ve Elektronik Yakit Sistemi
pompasi bulunacaktir.

3.1.6 Santriflij kompresoér (fan) ile yardimci motor arasinda otomatik debriyaj (Fluid
Couplin) olacaktir.

'
]
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3.2. SANTRIFUJ KOMPRESOR (FAN) SISTEMi:

3.2.1. Santrifij kompresér (fan) yardimci motordan otomatik debriyaj (fluid cuoplin)
sistemi ve kendinden yaglamali disli kutusu aracilidi ile hidrostatik olarak tahrik
edilecektir. Vakum guct ile sulu yada kuru (kum, tas, tugla, sise, kanalizasyon
malzemesi.vb) tum malzemeleri ¢cekebilecek yeterlilikte olacaktir.

3.2.2. Santrif(j kompresdr (fan) kanatlari aliminyum alagimli malzemeden olacak; Fan
yuvasl en az %" kalinidinda asinmaya ve kirilmaya dayanikli biukme celikten imal
edilmis olacaktir.

3.2.3. Sistemde en az iki kademeli ¢ift fan olacak ve en az 13.500 m®saat kapasiteli
vakum (emis) guciine sahip olacaktir.

3.2.4. Santriflj kompresor (fan) sistemi ile en az 20 metre dikey mesafeden en az 1 kg
agirhginda teresubat, gamur, kum, tas vb malzeme emilerek cekilebilecektir.

3.2.5. Arag hareket halinde iken vakum (emis) sistemi de ayni anda galisabilecektir.

3.2.6. Vakum (emis) sistemi c¢alisirken, gerek duyuilmaS| halinde vakumu devre disi
birakip tekrar devreye sokan ve bir buton ile kumanda edilen bir sistem bulunacaktir.

3.2.7. Santriftj kompresérun (fanin) 50 mikrondan blylk parcaciklardan korunmasi ve
bunlarin disariya (havaya) atilmadan bir yerde tutulmasi amaciyla yapilmis bir siklon
sistemi olacaktir. Siklonda biriken malzemeler bosaltilarak temizlenebilecektir.

3.2.8. Santriflj kompresorin (fanin) muhafazasinin st kisminda her bir fanin
yikanabilmesi amaciyla tapa sistemi bulunacak; ayrica muhafazanin alt kisminda fan
yikanirken biriken suyu tahliye etmek amaciyla tapa sistemi bulunacaktir.

3.3. TELESKOPIK HIDROLIK BOM VE EMiS (VAKUM) HORTUMU

3.3. 1. Teleskopik hidrolik bom sistemi, aracin Ust kisminda ve hareketli teleskopik celik
kol Uzerine monte edilmis olacaktir.

3.3. 2. Teleskopik hidrolik bomun ucunda spiral ¢elik telle gluglendiriimis kauguk emis
hortumu ile ¢elik emme ucu bulunan aliminyum boru bulunacaktir. Daha derin (uzun)
mesafelerde caligsabilmek amaciyla ayrica en az 7 adet 6zel alagimli aliminyum uzatma
borusu ara¢ uUzerinde uygun bir yere monteli olarak hazir bulunacaktir. Borularin birbirine
baglanmasini saglamak i¢in kolay takilip sokiilen tipte kelepceler olacaktir.

3.3. 3. Emig hortumlari ve borulari en az 20 (yirmi) cm ¢apinda olacak ve en az 19 cm
geniglikteki hacimli malzemeleri kolaylikla vakumlayarak, atik tankina tagiyabilecektir.

3.3. 4. Teleskopik hidrolik bomun ucuna dusey olarak baglanmis olan emis hortumu
seyahat esnasinda aracin sofér mahalli 6niinde sofériin gérisine engel olmayacak
sekilde monte edilecek ve seyahat esnasinda kabine zarar vermesini énlemek icin bir
yuvaya kelepce sistemi ile sabitlenecektir.

3.3. 5. Teleskopik hidrolik bom ile gece sartlarinda cgalismak icin en az 2 (iki) adet
aydinlatma lambasi olacaktir.
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3.3. 6. Teleskopik hidrolik bom ile uzatma borularinin ve emme ucunun birbirlerine
baglantisi ayarlanabilir, cabuk sokulup takilabilen tip kelepgelerle olacaktir,

3.3.7. Operatériin calisma esnasinda trafikte olasi ara¢ carpmalarindan zarar gérmemesi
amaclyla, teleskopik hidrolik bom sistemi aracin on tarafinda galisilmasina olanak
sadlayacaktir.

3.3.8. Teleskopik hidrolik bom sistemi, sada-sola toplam en az 150° (yuzelli) derece,
asadi yukari en az 10° (on) derece hareket edebilecektir.

3.3.9. Teleskopik hidrolik bom sistemi, ileri dogru en az 240-cm (ikiyGizkirk) uzayabilecek
ve tekrar geri cekilebilecek, ileri uzama ve geri cekilme esnasinda emis borusu da
teleskopik gelik kol ile birlikte ayni yonde hareket edecektir. Teleskopik bom monteli
oldugu noktadan itibaren yana dogru en az 5 (bes) metre dikey calisma mesafesine
ulasabilecek 6zellige sahip olacaktir.

3.3.10. Teleskopik hidrolik bom sistemi; asagi-yukari, saga-sola ve ileri-geri hareketlerini
aracin 6n kisminda monteli olan teleskopik hortum makarasi izerinde bulunan kontrol
panelindeki joyistik ile yapilacaktir.

3.3. 11. Teleskopik hidrolik bom sistemi; gerekli zorunluluklarda kullanici rahathg: ve
guvenli galisma icin en az 8,5 metre kablo uzunluguna sahip uzaktan kumanda sistemi
ile de kontrol edilebilecektir. Ayni kumanda ile vakum kelebegini agma-kapama suretiyle
vakumun agilip kapatiimasi saglanacaktir.

3.4. ATIK TANKI:

3.4.1. Atk tanki en az 9 m? (9.000 Lt) hacimli, en az 4 4 mm. kalinhginda korozyon ve
asinmaya dayanikli ASTM A572-GR50 standardina uygun veya yUksek mukavemetli,
disuk alasimli 6zel yapi celigi imal edilmis silindirik tank olacaktir.

3.4.2. Arka kapak gerek emniyet ve gerekse sizdirmazlik amaciyla tek parcal olacak,
¢ift hidrolik silindir ile acilip kapanacak, hidrolik olarak en az 4 (dort) farkli yerden
kilitleme pimleri ile kilitlenecektir.

3.4.3. Arka kapak en az 85° (seksenbesderece) aciima acisina sahip olacaktir. Arka
kapak agik durumda iken, kapagin sag ve sol tarafindan kapagin kapanmasini
engelleyen emniyet tertibati olacaktir.

hortumu olacaktir.

3.4.6. Atik tankinin dolmasi durumunda, atik igindeki malzemenin fandan disariya
atiimasini 6nlemek igin aracta vakumu kesen bir sistem olacaktir.

14.000 Litre Kapasiteli Kombine Kanal Temizleme Araci Teknik Sartnamesi \) -



14.000 LITRE KAPASITELi KOMBINE KANAL TEMIZLEME ARACI
TEKNIK SARTNAMESI

3.4.7. Atik tankinda; tankin kismen veya tam dolu olmasi durumunda tankin iginde
birikken pis suyu tekrar kanal igine tahliye ederek tank igcinde bos hacim saglayan
pndmatik olarak acilip kapanabilen tahliye agzi olacak; bu sekilde aracin dékim yerine
gitmeden daha uzun sireli calismasi saglanacaktir.

3.4.8. Santrifij kompresorin (fanin) gekilen malzemelerden korunmasi igin atik tanki
tavaninda elek sistemi bulunacaktir. Ayrica, atik malzemenin tahliye vanasinin boru
agzina gelerek tikamasini engellemek icin atik tanki i¢inde bir elek sistemi bulunacaktir.

4.9. Atik tankinin bosaltiimasinda kaldirma agisi minimum 50° derece olacaktir. Bakim
esnasinda tankin inme veya dugme tehlikesine karsi bir emniyet cubugu bulunacaktir.

3.4.10. Atik tankinin arka tarafinda bir adet donerli ikaz lambasi olacaktir.

3.4.11. Atik tanki bosaltma yiksekligi en az 150 cm olacak ve atiklarin aragtan uzaga
doékllmesi icin aracin arka tarafinda bir bosaltma olugu bulunacaktir.

3.4.12. Atik tanki arka kapagini agma-kapama, tankin pis su tahliye agzini agma-kapama
ile atik tankinin kaldirma-indirme islemleri kamyon kabininin arkasinda uygun bir yerde
bulunan kumanda tertibatindan yapilacaktir.

3.4.13. Atik tankinin icinde yuksek basingli su pompasindan saglanacak suyla tankin
icini temizleyen bir sistem olacaktir.

3.5. SU SISTEMI:

3.5.1. TEMiZ SU TANKI

3.5.1.1. Temiz su tanki; aracin boyutlarina gére manevra kabiliyetini azaltmayacak
sekilde tasarlanan birden ¢ok bagimsiz bélimden meydan gelen silindirik tanklardan

olusacaktir.

3.5.1.2. Silindirik su tanklari AL 50 veya AL 52 hafif aliminyum malzemeden imal edilmis
olacak ve tanklarin toplam kapasitesi en az 5.000 litre olacaktir.

3.5.1.3. Silindirik su tanklari arag sasisine; agirlik merkezi, ara¢ dengesi dikkate alinarak
arag genisgligini ve ara¢ boyunu gegmeyecek sekilde arag sasisi yanlarina ve atik tanki
altina monte edilecektir.

3.5.1.4. Su tanklarinin doldurulmasinda, tanklar arasinda suyun hizli bir sekilde hareket
etmesini ve tanklarin ayni anda esit seviyede dolmasini saglayacak ¢zellikte baglant
sistemi olacaktir.

3.5.1.5. Suyun ilk girisinde paslanmaz celikten imal edilmis bir filtre bulunacak,

filtrelenen su ikinci kez kum filtresinden gegerek su tanki icine serbest sekilde dolum

saglanacaktir. Aracin uygun bir yerinde su seviye gostergesi olacaktir. Arac seyir

halindeyken suyun tagmasini engelleyen sistem bulunacaktir.
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3.5.1.6. Tanklarindaki suyun en az seviyeye inmesi durumunda, teleskopik hortum
makaras! izerinde bulunan kontrol panelinde uyari 1131 ve sesli ikaz sistemi olacaktir.
Gerektiginde sesli ikaz sistemi devreden gikarilabilecektir.

3.5.1.7. Temiz su tanklarinda calismadan arta kalan fazla suyu bosaltmak i¢in su
tanklarinin uygun bir yerinde tahliye tapasi bulunacakiir.

3.5.1.8. Su doldurabilmek icin en az 5 (bes) metre uzunlugunda baglanti aparatlar ile
beraber su dolum hortumu bulunacaktir.

3.5.1.9. Soguk havalarda donmamasi igin su sistemi (teleskopik makara sistemi, atik
tanki yikama sistemi, el tabancasi yikama sistemi ve opsiyonel yiksek basingh su ile
kazma sistemi) icindeki su basingl hava sistemi ile kolayca ve tamamen tahliye
edilecektir.

3.5.2. YUKSEK BASINGLI SU (JETTING) POMPASI

3.5.2.1. Su sistemini besleyen hidrolik pompa hareketini kamyon motorundan hareket
alan split shaftin besledigi PTO'dan alacak ve su pompasini hidrolik olarak tahrik
edecektir.

3.5.2.2. Su pompasi tek pistonlu ve ¢ekig¢ darbeli galisma sistemine sahip olacaktir.
3.5.2.3. Su pompasi pompa devir sayisi en fazla 35 dev/dak olacak ve pompa igindeki
hidrolik icin yag sogutma sistemi bulunacaktir.

3.5.2.4. Yiksek basingl su pompasi 140 bar (2000 PSI) ¢aligsma basincinda en az 300
It/dak lik debiyi verebilecek yeterlilige sahip olacaktir. Pompanin maksimum basinci en
az 170 bar (2500 PSI) basing kapasitesinde olacaktir.

3.5.2.5. Yiksek basingli su pompasi 300 |t/dak ya kadar debi ayarlayabilme (multi-flow
coklu akis sistemi) 6zelligine sahip olacaktir.

3.5.2.6. Yiuksek basincli su pompasi hidrolik pompa devredeyken istenildigi an acilip
kapatilabilme 6zelligine sahip olacaktir. Pompayi devreye alan buton emniyet tipli buton
olacaktir.

3.5.2.7. Temiz su tankindan yiksek basingh su pompasina gelen su filtreden gegerek
ylksek basingli su pompasina girecektir.

3.5.2.8. Yiksek basingli su pompasinda en az 2 (iki) adet su emme ve en az 2 (iki) adet
su basma ¢ek valfi olacaktir.

3.5.2.9. Yilksek basingli su pompasinin hidroligi susuz ¢alisma igin yeterli olacak; en az
30 dakika emniyetli sekilde susuz olarak calisabilecek 6zellikte olacaktir.

3.5.2.10. Yiiksek basingh su (jetting) sistemi ile vakum (emis) sistemi ayni anda birlikte
calisabilecektir.
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3.5.3. YUKSEK BASINGLI SU HORTUMU VE TASIYICI MAKARASI

3.5.3.1. Tasiyici ara¢c 6ninde, arag kabininin bakimi ve tamiri esnasinda kabinin
aclimasini engellemeyecek sekilde tasarlanan ve arag sasisine sokilebilir baglanti
elemanlari ile monte edilen bir teleskopik / donel hortum makara sistemi bulunacaktir.

3.5.3.2. Teleskopik/ Dénel hortum makarasi ¢alisma verimliligi ve kolayhgini arttirmak
icin ileri-geri hareket edebilecektir. Teleskopik makara ara¢ kabinininden minimum 30
(otuz) cm ileri dogru hareket edebilecektir. ‘

3.5.3.3. Hortumun makaradan agilmasi ve sarilmasi makara lzerindeki kontrol kolu ile
hidrolik olarak yapilacaktir. Makara ¢aligma esnasinda kendi ekseni etrafinda en az
270° derece donebilme o6zelliginde olacaktir. Makara, istenildiginde bir buton ile
kilitlenebilecektir. .

3.5.3.4. Hortum makarasinda sarili halde en az 120 (yUz yirmi) metre uzunlugunda 1"

capinda yuksek basing su hortumu olacaktir. Hortumun ¢aligsma basinci en az 250 bair,
test basinci 375 bar, patlama basinci 600 bardan az olmayacaktir.

3.5.3.5. Teleskopik/ Dénel hortum makarasinin tizerinde hortumun kanal igerisinde ne
kadar ilerledigini gésteren bir sayag bulunacaktir.

3.5.3.6. Hortum makarasi tizerinde hortumun diizglin bir sekilde toplanmasini saglayan
hortum sarma mekanizmasi olacaktir.

3.5.3.7. Hortum makarasi tzerinde hortumun salinmasi ve toplanmasinda hortumun
dagiimasini engelleyen bir mekanizma bulunacaktir.

3.5.3.8. Bacaya ve kanala girigste hortumun ylpranmésml engellemek amaciyla hortum
koruyucu aparati olacaktir.

3.5.3.9. Teleskopik/ Dénel hortum makarasinin islevleri makaranin her iki ytziunde
bulunan kontrol butonlarindan yapilabilecektir.

3.5.3.10. Teleskopik/Dénel hortum makarasi sasisinde seyyar aydinlatma lambasini
calistirmak icin bir elektrik gti¢ ¢ikisi bulunacaktir.

3.5.4. YUKSEK BASINGLI SU EL TABANCASI

3.5.4.1. Aracin temizliginde kullanilmak Gzere en az 7 (yedi) metre uzunlujunda
hortumu olan emniyetli calisma basincina sahip su hortumu ve el tabancasi sistemi
olacaktir.

3.5.4.2. Su el tabancasi sisteminde tabanca hortumu igin kabin arkasinda uygun bir
yere monte edilmis, hizli baglanti sistemine sahip otomatik sarmali 1 (bir) adet hortum
makarasi bulunacaktir.
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3.6. SPLIT SHAFT SISTEMi (ARA SANZIMAN):

3.6.1. Aracta kamyon saftindan gelen hareketi (glict) galisma halindeyken arag kabini
icinden kontrol edilen PTO ile sistemdeki pistonlu ve digli hidrolik pompalara
aktarabilecek 6zellikte, seyir halindeyken de arag arka tekerlerine aktaran split shaft
(ara sanziman) sistemi bulunacaktir.

3.7. KONTROL / KUMANDA VE GOSTERGELER:

3.7.1. Aracta vakum (emis) sistemi, teleskopik hidrolik bom, jetting ve teleskopik veya
déner hortum makarasi iglevlerinin kumandasini saglayan kontrol paneli ve yardimci
motor ile ilgili gostergeler aracin 6nine monte edilen teleskopik hortum makarasi

izerinde veya motorun yaninda olacaktir.
3.7.2. Kontrol panelinde asgari olarak asagidaki atasmanlar bulunacaktir.

Kamyon motoru gaz kontrol
Yardimci motor gaz kontroll
Vakum kontrol

Teleskopik bom kontrolii

Su pompasi agma-kapama kontrolu
Coklu akis sistemi kontrolu
Makara ileri geri hareket kontrolu
Hortum salma, sarma kontrol
Hortum (makara) hiz kontrolu
Hortum sarma kilavuzu

Su basing gdstergesi

Yardimci motor gostergeleri

1. Yag basinci

2. Hararet (su sicakligi)

3. Volt élger

4. Takometre

5. Caligma saati

4. HIDROLIK SISTEM:

4.1. Aragta hidrolik sistemi beslemek i¢in Ust Unite sasisi lzerinde atik tanki, fan ve
yardimci motor arasina yerlestirilen, darbe ve kirilmalara karsi korunmus, filtre ve
gosterge seviyesi olan en az 200 It kapasiteli hidrolik tanki olacaktir.

4.2. Hidrolik sistem (hidrolik tank ve hidrolik sistem borulari) i¢cinde toplam en fazla 280
litre yag bulunacaktir.

4.3. Aracta asgari olarak 1 (bir) adet pistonlu pompa ve 1 (bir) adet digli pompa
bulunacaktir. :

4.4. Hidrolik sistemde; disli pompadan ¢ikan ve sistemi dolasan hidrolik yadin tanka
girmeden o6nce filtrelenmesi ile tanktan c¢ikan hidrolik yagin digli pompa ve pistonlu

pompaya gitmeden dnce filtrelenmesi saglanacaktir.
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5. ELEKTRIK SISTEMI:

5.1. Elektrik sistemi, kamyon sasisi elektrik sisteminden bagdimsiz olacak; yardimci
motor ve Unite sasisi icin elektrik akimi 12 veya 24 volt dederindeki olacak, minimum 90
amperlik alternat6r olacaktir.

5.2. Aragta tasiyici kamyondan hari¢ tum elektrik sistemini toplayan ve kontrol eden
korumali elektrik panosu bulunacaktir.

5.3. Elektrik sisteminde kullanilan kablolar renk kodlu, .Uzeri yazil olacaktir.

5.4. Tum elektrik kablolarn, buton ve baglantilan sicak, soguk, nem ve korozyondan
etkilenmeyecek sekilde korumali olacaktir.

5.5. Yardimci motor icin devre kesici dizenek bulunacaktir.

6. MALZEME DOLABI:

6.1. Gerekli olan ¢alisma ekipmanlarinin muhafazasi igin aliminyum malzeme dolabi
olacaktir.

7. ARACLA BIRLIKTE VERILECEK MALZEME VE QOKUMAN:

7.1. Toplam en az 8 (sekiz) adet, 1" hortum baglantisina uygun ve paslanmaz gelikten
yapiimig nozul agsagidaki 6zelliklerde standart donanim olarak verilecektir.

7.1.1. 2 (iki) adet, 6nden 2 (iki) delikli acma nozulu,
7.1.2. 2 (ki) adet 6nden tek delikli agma nozulu,
7.1.3. 2 (iki) adet 6nden deliksiz agma nozulu,

7.1.4 1 (bir) adet taban temizligi icin 6” gcapinda nozul,
7.1.5. 1 (bir) adet genel temizlik i¢in 3" gapinda nozul,

7.1.6 1(bir) adet seyyar aydinlatma lambasi

7.2. Kombine kanal temizleme araci kullanim ve teknik bakim kilavuzu Turkge olarak
her bir arag i¢in 2 (iki)'ser adet verilecektir.

7.3. Kombine kanal temizleme araci tzerinde gerekli emniyet ikaz yazilari ve talimatlari
anlasilir ve silinmeyecek sekilde Turkge yazilmis ve etiketlenmis olacaktir.

7.4. Kombine kanal temizleme aracinda gece ortaminda calismaya elverisli gerekli
aydinlatma ve ikaz lambalar bulunacaktir.
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8. GARANTI:

8.1. Is bu teknik sartnamede tanimlanan kombine kanal temizleme araci icin kullanici
hatalarindan kaynaklanan durumlar hari¢ olmak tzere malzeme ve iscilik hatalarina
karsi 2 (Iki) yil stre ile garanti verilecektir.

8.2. Yardimci motor, yiksek basingl su pompasi ve santrifiij kompresoér fani icin 2 (iki)
yil veya 2.000 galisma saati (hangisi 6nce dolarsa) garanti verilecektir.

9. TESLiIM SURESI, YERIi VE EGITiM:
9.1. Isin stresi siparis tarihinden itibaren en geg 120(YUzYirmi) takvim guntdir.

9.2. Arag imalati tamamlanmis olarak, sartnamede belirtilen islevleri kusursuz olarak
yapabilecek sekilde ekipmanlari ile beraber galigir vaziyette teslim edilecektir.

9.3. Her aragla birlikte, trafik tescili ve plaka iglemleri icin gerekli olan proje, teknik
belge, vb. belgeleri hazirlanip onayli olarak, aragla birlikte teslim edilecektir.

9.4. Arag teslim yeri alicinin uygun gérecegi teslim yeri adresidir. Aliciya teslim edilene
kadar tum sigorta islemleri yuklenici tarafindan yapiimis olacaktir.

9.5. Ara¢ teslim yerine kadar imalatginin (yiklenici) soférleri ve sorumlulugunda
getirilecektir.

9.6. Alici'nin belirleyecegi yerde, teknik personele Bakim egitimi, kullanici personele ise
Operator egitimi bes (5) guin stireyle lcretsiz olarak verilecek ve belgelendirilecektir.

9.7. Bu is kapsaminda Sanayi ve Ticaret Bakanligi Tesvik Uygulama ve Yabanci
Sermaye Genel Mudurligu Yatinm Tesvik Belgesi kapsaminda KDV 6denmeyecektir.

at Tek.
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