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AYDIN SU VE KANALIZASYON IDARESI GENEL MUDURLUGU
ARITMA TESISLERI DAIRESI BASKANLIGI

Kosk Bas¢ayirAtiksu Aritma Tesisi Biyodisk Reaktorii Diskleri Yataklar Ile Birlikte
Yenilenmesi

TEKNIK SARTNAME

KOSK BASCAYIR A.A.T. REAKTOR DiSKLERININ YATAKLARI iLE BiRLIKTE
YENILENMESI

Mevcut biodisklerin i¢inde bulunan diskler sokiilerek yenisi ile degistirilecektir. Is yerine
nakliyesi, montajinin yapilmasi ve devreye alinmast igin her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, is
yerinde yapilacak yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, montaj, yiiklenici kari ve genel giderler
dahildir.

Mevcut ¢atinin biodisk montaji igin agilip trapez sa¢larinin degistirilmesi, kapatilmasi, Aritma
tesisinde bulunan tiim pencere camlarimin yenilenmesi, tesis i¢ ve dis cephesinin boyanmasi
yiiklenici kan ve genel giderlerine dahildir.,

DONER BIYOLOJIK DiSK REAKTOR
e Fiber ya da polietilen malzemeden iiretilecek disklere sahip olacaktir.

e Diskler uygun boyutlandirilmis haznelerde yer alacaktir.

e Diskeler paslanmaz g¢elikten imal edilmis yatay bir mil iizerine monte edilecektir.

e Disk malzemesi korozyona dayanikli olacaktir.

e Disklerin toplam yiizey alaninin %40’ atiksu i¢inde dénmesi saglanacaktir.

¢ Disklerin yiizeyinde olusan biyolojik ¢amur, yasamlarint (ve aritma etkinliklerini) siirdiirmek
i¢in gereken oksijeni dénme hareketi ile havadan algaktir.

Disk Miktar : 4 Takim (400 adet/4 takim)
Disk Kalinhg: :1,5-1,75mm
Disk Cap : 2000 mm

Disk Malzemesi: Asit ve alkaliye dayanikh yiiksek yogunluklu polietilen ya da fiber
malzemeden yapilacaktir. Bu disklerin mukavemetini ve yiizey deseni,
disklerin su igerisinde dalgalanmasina ve bakterinin koparak diismesine engel
olacak sekilde bir yiizeyi piriizlii olacaktir. En az 2-6 parga seklinde
tasarlanmig olmaldir. Ariza ve kirllma olmasi durumunda istenilen herhangi
bir parca disk kolayca degistirilebilecek olmalidir. Her disk diger disklere 8
adet montaj deligi ile baglanacaktir.

Rulman Yataklan : 8 adet/ 4 takim ( radyal yiiklere dayanikli, agir tip, yaglama ve bakim kolay
yataklar segilecektir. ) Ayrica 8 adet/ 4 takim depo yedegi olarak idareye

teslim edilecektir.
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Ana Tahrik Mili : 4 adet, Uzunluk 2560 mm, @80 — 100 mm AISI304 malzemeden imal
edilecektir. Mevcut rediiktére uygun islenecektir.

Disk Sabitleme Borusu : 80 adet, Uzunluk 2560 mm, ©@32mm, AISI304 malzemeden, iki tarafi disli
somunlu olarak imal edilecektir.

Mevcut Rediiktorler: Mevcut olan 1.1 kW, 6 d/d tambur tahrik rediiktérlerin bakim ve onarimi
yapilmasi

Disklerin yiizeyinde olusacak biyolojik g¢amur icerisindeki organizmalarin organik maddeyi
ayristirmasi igin gerekli havay: saglayacak dénme hareketi, enerji sarfivati diisiik, rediiktorlii bir motor
kullanilarak saglanmaktadir. Disklerin dénme hizi 3-6 devir/dakika olacaktir. Bu {iinitelerdeki tiim
malzeme korozyona kars1 dayanikh olacaktir.

Mevcut bioreaktor iginde bulunan diskler sokiilerek yenisi ile degistirilecektir. Degisim sonrasi diskler
calisir vaziyette prosese uygunlugu tam olarak teslim edilecektir.

Ana teklifler verilmeden &nce teklif verecek olan firma yerinde yapacagi incelemeler ile tesiste
yapilacak ¢alismalar i¢in kesif yapmis sayilacaktir.
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