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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI
Aydn Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Miidiirliigii
Aritma Tesisleri Dairesi Baskanhg)
Mubhtelif Giicte Alinacak Jeneratorler fle Tlgili
Teknik Sartname

I3KVA SUREKLI CALISMA GUCUNDE TRIFAZE BENZINLi PORTATIF JENERATOR 2(iKi)
ADET

Daire Bagkanligimiza ait dis saha ¢alismalarinda kullanilmaya uygun portatif ,tasinabilir,tekerlekl; jeneratér
asagidaki 6zelliklere uygun olacak.

Calistirma Sistemi Marsl

Frekans ( Hz ) 50

Maksimum Calisma Giicii (kVA) 14,5

Stirekli Calisma Giicii (kVA) 13

Gerilim (V) 230/380

Yakit Depo Kapasitesi (Lt) En az 161t

Tam Yiikte Calisma Siiresi 2 saat

%50 Yiikte Calisma Siiresi 3 saat

Kabin tip Kabinsiz tekerlekli

1.Satin alinacak jeneratérler Avrupa mesei olacaktir.

2.Yiiklenici jeneratorleri ¢cahsir sekilde teslim edecek.

3.Yiiklenici Idarenin istemesi halinde imalat ile ilgili tiim standart ve tablolari ibraz edebilecek.

4.Jeneratér trifaze olacak.

5.Fazla gii¢ ¢ekimi yada alternatérde kisa devre oldugunda enerji gikisint kesen sigorta ile korumaly olacak.
6.Jeneratdr iizerinde en az 1(bir) ad. Monofaze priz bulunacak.

7.Jeneratériin imalatina uygun dis darbeler,garpmalar ve sivi temaslarina uygun Snlemler alinmig imalat
edilecek.

8.Koruma sinifi IP23 olacak.

9.Jeneratér dis hava kosularinda dért mevsim kullanilabilir olacak.

10.Jeneratér ¢alisirken titresimleri engeleyecek donanimlara sahip olacak.

I'1.Acil durum butonu olacak.

12.Voltmetre gostergeli olacak.

13.Jeneratériin tiim bakimlars yapilabilmesi igin 10 yil yedek parga garantili olacak.

14.13 KVA jeneratsrler EFELER ilgesinde bulunan Topyatagi Igme Suyu Aritma Tesisine sevk edilecektir.



ATIKSU ARITMA TESISLERI iCIN ALINACAK OLAN 3(UC) ADET
110 KVA JENERATOR TEKNIK SARTNAMESI

KONU :

Bu teknik sartname Aydin Biiyiiksehir Belediyesi ASKI Genel Miidiirliigii’ne bagh SULTANHISAR,
YENIPAZAR atiksu aritma tesisleri ve EFELER/ACARLAR atiksu terfi merkezinde ihtiya¢ duyulan 110
KVA Stand-By , 100 kVA Prime giiciinde, sebeke enerjisine yedek giig kaynagi olarak, otomatik ¢alisacak
Dizel Elektrojen Gurubunun teknik 6zellikleri ve diger hususlari kapsar.

1- GENEL OZELLIKLER:

I.1. Satin alinacak jeneratdr gerekli teghizati ile birlikte kaynakh imal edilmis celik sase iizerine monte
edilmig dizel motor ve sogutma radyatdrii, senkron alternator ve esnek kaplin, yakit tanki, otomatik kontrol
panosu, otomatik transfer panosu, starter akiisii ve egzoz susturucusundan meydana gelen tasmabilir bir set
olacaktir. Jenerator setinin uygun ve gériinen bir yerinde bulunacak etiketi iizerinde; imal yil, seri no’su, tipi
vb. gibi bilgiler bulunacaktir.

1.2. Alternatdr, dizel motor, jeneratér iireticisi firma ISO kalite belgesine sahip olacak ayrica jenerator seti
imalatgisinin;  kalite uygunluk belgesi (TSE), imalat belgesi ve satis sonrasi servis hizmetleri yeterlilik
belgesi (Sanayi ve Ticaret Bakanligi) olacaktir.

1.3. Teklif edilecek jenerator tamamiyla yeni ve ¢alisir durumda olacaktir. Jeneratériin higbir parcasinda,
imalat veya malzeme hatasi, kirik, kopuk, ezik parga olmayacaktir.

1.4. Jeneratorler igin Enerji Bakanhgi’nin Elektrik Dagitim Tesisleri Genel Teknik Sartnamesine gore yeterli
topraklama tesis edilecektir.

1.5. Jeneratoriin ¢alisma ortam sicakligi, -15°C ile +40°C olacaktir.

2- JENERATOR GRUBU:

2.1. 110 KVA Stand-By ¢ikis giiciinde, otomatik devreye girme tertibatli dizel jeneratér grubu asagidaki
maddelerde belirtilen teknik 6zellikleri saglayacak sekilde tasarlanacaktir. Grup iizerinde kullanilan motor ve
alternator bati mengei iiretim olacaktir. Bu teknik dzellikleri agiklayict bilgilere ait kataloglar teklifle birlikte
sunulacaktir;

2.2. Dizel motor ve alternator elastik bir kavrama aracilii ile dogrudan akuple edilerek, vibrasyon etkilerini
Onleyici izolatdrler yardimi ile grup sasesine monte edilecektir.

2.3.Yakit deposu 3 (ii¢) mm. kalinlikta gelik sagtan imal edilecektir. Yakit tanki iizerinde dolum kapag,
seviye gostergesi, havalandirma borusu ve bosaltma tapasi olacaktir. Yakit tanki, motoru tam yiik altinda en
az 8(sekiz) saat siire ile ¢calistirabilecek kapasitede ve sase igerisinde olacaktir.

2.4, Grup sasesi, ihtiyag durumunda ileri bir zamanda modiiler kabin montajina uygun olmal. Mevcut sase
degistirilmeden ses izolasyon kabini civata ve somun gibi baglanti elemanlari ile monte edilebilmeli. Sase
tizerinde forklift ile tasima igin cepler olmali. $ase ve yakit tanki elektro-statik toz boya ile boyanmis ve
firinlannus olacaktir.

2.5. Teklif edilen jeneratdr igin agsagidaki belgeler teklif ekinde sunulacaktir.
a) TSE belgesi
b) Satis sonrasi hizmetleri yeterlilik belgesi




¢) TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

d) OHSAS 18001 Is Saglhig1 ve Giivenligi Yonetim Sistemi Kalite Belgesi
e) Grup iizerinde olmasi gereken elektronik parcalarda IEC Belgesi

f) CE Belgesi

3- DIiZEL MOTOR:

3.1. Tahrik kaynag olarak kullanilacak dizel motor; 4 zamanli, 1500dev/dk. , su sogutmal, direkt enjeksiyon
yakit sistemli, sulu tip degisebilir silindir gdmleklerine sahip olacaktir. Degisken yiikler altinda 24 (yirmi
dort) saat siirekli ¢alismaya elverisli olacaktir. Dizel motor ¢ikis giicii ISO 3046 standardina uygun
verilecektir. Dizel motor Bati mensei -iiretimi olacaktir,

3.2. Dizel motor sabit yiik durumunda devir/frekans regiilasyonu 5% ve devir/frekans hassasiveti 1%
olacaktir.

3.3. Dizel motor 4 silindirli, sira tip ( In -line) olacaktir. Silindir hacmi 4,4 litreden az olmayacaktir.

3.4. Dizel motor sogutma sistemi +50 (arti elli) °C ¢evre/ortam sicaklifinda motorun siirekli ¢alismasini
saglayacak, motora monteli radyatér ve motordan tahrikli fan olacaktir. Suyun sicakhgim ayarlamak igin
termostat bulunacaktir. Soguk havalarda motor blogunun belli bir 1s1da tutularak kolay ¢alismasini ve yiikii
lizerine almasini saglamak amaciyla, termostat kontrollii ceket suyu isiticisi bulunacaktir. Sogutma radyatér
fanina dokunmayi dneyici muhafaza ve radyator dniinde petek koruyucusu monte edilmis olacaktir.

3.5. Dizel motor yaglama sisteminde krank milinden tahrikli disli - tip yag pompasi, yaglama sistemi hatti
tizerinde tam akisli, degistirilebilen yag filtresi olacaktir. Periyodik bakimlarda motor yaglama yagini
bosaltmak igin yag karteri lizerinde bosaltma vanasi olacaktir.

3.6. Dizel motor yakit sisteminde doénel (rotary) tip yakit pompasi, motoru durdurmak igin elektrikli
solenoid, her bir silindir igin multi hole tip enjektorler olacaktir. Yakit hatti iizerinde degistirilebilen tip yakit
filtresi (yakit su ayiracli) ve yakit transfer pompasi olacaktir.

3.7. Dizel motorun hiz kontrolii igin elektronik tip governor olacaktir.
3.8. Tam yiikte yakit sarfiyat1 23 I/h. “den fazla olmayacaktir.
3.9. Emme sistemi Turbo Sarjli AAC, motor gross giicii (en az) 103K Wm (Stand By) olacaktir.

3.10. Dizel motorun ilk ¢alistirilmas: elektrik sistemiyle olacak ve bakim gerektirmeyen akii kullanilacaktir.
Akiiniin tam sarjli tutulmast ig¢in dizel motordan tahrikli sarj alternatérii bulunacaktir. Mars motoru {izerinde
akii baglant1 kablolar1 baglanmis olacaktir. Akii grup sasesi iizerinde akii sehpasina monte edilecektir.

3.11. Motor egzoz sistemi igin, paslanmaz ¢elikten, esnek genlesme kompansatorii, flanglar, uygun
kapasitede susturucu olacaktir.

3.12. Motor hava emis sisteminde kuru tip degistirilebilir elemanli hava filtresi olacaktir. Hava filtresi kirlilik
gostergeli olacaktir.

3.13. Dizel motor yag karteri havalandirma hattt kirilmaz gelik spiralli hortum veya boru ile sogutma
radyatorii niine tagmmis olacaktir. Karter havalandirmasindan g¢ikacak yag buhari harici ortama kolaylikla

attlabilecek sekilde diizenleme yapilmis olacaktir,
3.14. Firmalar teklifleriyle beraber motor 6zelliklerini ve yakit tilketim degerlerini verecektir.

3.15. Motor yag basinci, sogutma suyu sicakligi ve devir sayisi kontrollerine bagli olarak sesli ve 1sikli alarm
verecek, motoru otomatik olarak durduracak sistem olacak ve ariza nedeni otomatik panelden
izlenebilecektir.
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4- ALTERNATOR:

4.1. Senkron alternatér, VDE 0530, BS 4999, BS 5000, IEC 34 veya benzeri uluslararasi standartlara uygun
olarak imal edilmis, tek yatakli, 4 kutuplu, kendinden sogutmah, kendinden ikazli ve kendinden
regiilasyonlu, firgasiz ve elektronik tip otomatik voltaj regiilatorlii olacaktir. Elektronik voltaj regiilatoriiniin
besleme voltaji alternator stator sargilari iizerine sarilmis yardimel sargidan saglanmis olacaktir. Alternatér
asagidaki maddelerde belirtilen teknik &zellikleri saglayacaktir. Firmalar tekliflerinde alternatér ézelliklerini
belirteceklerdir.

4.1.1. Siirekli ¢1kis giicii : 100 kVA

4.1.2. Cikis gerilimi : Tek faz 230 (iki yiiz otuz) / Ug faz 400 (dért yiiz) Vac
4.1.3. Cikis frekans: :50Hz

4.1.4. Giig faktorii : 0,8 (sifir nokta sekiz)

4.1.5. Devir sayisi : 1500 (bin bes yiiz) devir/dakika

4.1.6. Faz sayisi : 3 (liig) fazh

4.1.7. Dalga sekli : Siniizoidal

4.1.8. Baglant: sekli :Yildiz

4.1.9. Izolasyon sinifi 'H

4.1.10.Koruma derecesi 2 1P 23 (yirmi iig)

4.2. Alternatdr otomatik voltaj regiilasyonu + % 1 (arti/eksi yiizde bir) olacaktir.
4.3. Alternator voltaj ayar limitleri + % 5 (arti/eksi yiizde bes) olacaktur.
4.4. Alternatdr fazlarindan biri, digerlerine gore %30’a kadar dengesiz viiklenebilecektir.

4.5. Alternatér ¢ikis voltaji, kademeli bir ayarlayici ile, nominal voltajm + % 10’una kadar
ayarlanabilmelidir.

4.6. Alternator yiiksiiz durumda iken; ani olarak tam yiik uygulamasi halinde, gegici voltaj diistimii ile tam
ylik durumunda ve ani olarak yiikiin kalkmasi halinde, gegici voltaj yiikselmesi nominal voltajin % 15

(yiizde on bes) 'ini agmayacak, ayrica nominal voltaja gegis siiresi en fazla 2 (iki) sn. olacaktir.

4.7. Alternatér kisa devre akimna karsi 10 saniye siire ile %300 dayanma 6zelligine sahip olacak ve bu
limitin altindaki degerler kabul edilmeyecektir.

4.8. Elektronik voltaj regiilatorii diisiik hiz ve agirt yiik koruma devrelerine sahip olacaktir.

4.9. Senkron alternatdr verimi tam yiikte en az % 92 (yiizde doksan iki) olacaktir ve durum alternatére ait
orijinal dokiimanla belgelenecektir.

4.10. Senkron alternatér radyo frekans bastirmalarina karsi VDE 0875 e gére N derecesinde korunmus
olacaktir,

4.11. Alternator stator sargilari tropik derecede epoksi regine ile emprenye edilmis olacaktir.
4.12. Alternatdr terminal kutusu kablo baglantilari, rekorlar ile yapilacaktir. Kullanilacak kablolar uygun
kesitte ve esnek ¢ok telli tipte olacaktir. Alternatdr terminal kutusu sacinda yirtik agarak vapilmis ¢ikis deligi

kabul edilmeyecektir. 3 faz, nétr ve toprak hatti alternatér ¢ikis bara kutusuna uygun sekilde baglanmis
olacaktir.

4.13. Alternatdr ¢ikisinda asiri akim ve kisa devreye karsi koruma amagli uygun amperde termik manyetik
salter bulunacaktir.
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5- OTOMATIK KONTROL PANOSU:

5.1. Jeneratdr kontrol panosu, asagidaki maddelerde belirtilen galisma sekillerini saglayacaktir. Jeneratoriin
tiim kontrol ve korumas: elektronik mikro islemcili kontrol modiilii vasitasi ile yapilacaktir. Kontrol panosu
Jjeneratdr grubu sasesi iizerine monte edilecektir.

5.2. Jenerattr kontrol modiilii tizerinde asagidaki basma butonlar ile isletme durumu secilebilecektir.
Kapali/Reset — Manuel — Test - Otomatik — Start

5.3. Kapal/Reset konumunda modiil gérev yapmayacak, sebeke beslemesi mevcut ise sebekeyi devreye
verecek ve ariza / alarm durumu meydana geldiginde ilgili alarm durumu reset edilecektir. Manuel
pozisyonda ¢alisan jenerator kapali konuma alindiginda duracaktir.

5.4. Manuel konumda: Modiiliin 6n yiiziinde bulunan manuel butonu vasitasiyla jenerator manuel konuma
alinacak ve start butonu ile ¢alistirilacaktir.

5.5. Test konumunda: Test modu butonuna basilarak test pozisyonu se¢ilecek ve Start butonuna basilarak test
¢alismasi baslatilacaktir. Test ¢alismasinda, yakit yolu tizerindeki bobine enerji verilerek yakit yolu agilacak
ve 3 kez motor marglama denemesi yapilacaktir. Motor ¢alismaz ise tekrar mars denemesi yapilmayacak ve
start arizasi sembolii modiil ekram {izerinde gosterilecektir. Motor ateslendiginde ve alternatér cikis
voltajindan 20 Hz frekans 6lgiildiigii zaman modiil mars motorunun enerjisini kesecektir. Jeneratoriin hasar
gérmemesi amaciyla, jenerator normal ¢ahistyor sinyalleri alinincaya kadar yiik jeneratére verilmeyecektir.
Jeneratoriin normal ¢alismasindan sonra yiik jenerator tarafindan beslenecek ve otomatik veya stop
pozisyonu segilinceye kadar jenerator yiikte calisacaktir.

5.6. Otomatik konumda: Modiiliin 6n panelinde bulunan otomatik butonu ile otomatik galisma yapilacaktir.
Sebeke gerilimi ayarlanan limitlerin disina ¢ikmasi halinde en fazla 5 (bes) sn. icinde jenerattr devreye
girecektir.

5.7. Jenerator kontrol modiilii otomatik konumda, sehir sebeke enerjisi kesildiginde veya ayarlanan diisiik ve
yiiksek voltaj limitlerinin digina gikildiginda start alacaktir. Jeneratr start denemelerinin sonucunda devreye
giremez ise tekrar denemede bulunmayacak ve kontrol modiilii start arizasi sinyali verecektir. Basarili start
islemi sonunda ayarlanan voltaj ve frekansa ulasildiginda jeneratére ait kontaktor devreye girecek ve miisteri
yiiklerini besleyecektir.

5.8. Sebeke enerjisinin geri gelmesi veya voltajin uygun limitler igerisine donmesi sonucunda jenerator
otomatik olarak yiikii sebekeye devredecek ve Osn ile 30dk arasinda ayarlanabilen sogutma siiresinin
sonunda otomatik olarak duracak ve aktif halde bekleyecektir.

5.9. Kontrol modiilii asagidaki ikaz ve korumalara sahip olacaktir.

5.9.1. Ikaz alarmlar::

Ikaz alarmi meydana geldiginde motor calismaya devam edecektir,

Sarj alternatdrii arizasi; jeneratdr ¢ahsir iken sarj alternatoriiniin akiiyii sarj edecek gerilimi tiretmemesi
halinde ekranda ilgili ariza sembol led i yanarak ariza durumu ggsterilecektir.

Diisiik akii voltaji alarmi; modiil DC besleme voltajint izleyecek, voltaj Osn - 60dk arasinda ayarlanabilir bir
stire sonunda, 0-25VDC arasinda ayarlanabilen limitlerin altina diistiigiinde ariza sembol ledi yanarak ariza
durumu ekranda gésterilecektir.

5.9.2. Durdurma alarmlart:

Durdurma alarmlart meydana geldiginde jeneratér duracak ve modiil reset edilerek ariza alarmi
kaldirilacaktir. Motorun ilk galigmasi sirasinda olusacak arizalarin modiil tarafindan tespit edilip sistemin
durmasini 6nlemek amaciyla 8 saniye ile | dakika arasinda istenilen degere ayarlanabilecek bir emniyet
zamani bulunacaktir.

Start arizasy; ii¢ adet marslama denemesinden sonra sistem ¢alismazsa ilgili ariza sembolii yanacaktir.

Diisiik yag basinci; motorda yag basincy, iiretici firma tarafindan ayarlanan limitin altina dustiigtinde ilgili
ariza sembolii ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Yiiksek motor sicakligi; motor sogutma suyu sicakligy, iiretici firma tarafindan ayarlanan limitin iizerine
¢iktiginda ilgili ariza sembolii ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.
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Asirt hiz / Yiiksek frekans; motor devri 50-72Hz arasinda ayarlanabilen bir degeri asti31 zaman ilgili ariza
sembolii ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Diisiik hiz / Diisiik frekans: motor devri 0-59,5Hz arasinda ayarlanabilen bir degerin altina distiigiinde ilgili
ariza sembolii ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Diisiik jenerator voltaju; sistem start aldiktan sonra Jeneratér voltaji 50-333V faz-nétr arasinda ayarlanabilen
yiikleme voltaji seviyesine ulasamamussa ilgili ariza sembolii ekranda gosterilecek ve motor stop edecektir.
Jeneratdr calisma frekansi; sistem start aldiktan sonra Jenerator frekansi 20-60Hz arasinda ayarlanabilen
calisma frekansi seviyesine ulagamamuissa ilgili ariza sembolii ekranda gosterilecek ve motor stop edecektir.

5.10. Kontrol modiilii 6n paneli iizerinde sebeke ve jeneratdr ile ilgili kontaktdrlerinin durumunu bildiren
LED’li mimik diyagram olacaktr.

5.11. Kontrol modiilii 6n paneli iizerinden ya da PC ile kontrol modiiliine baglanarak, jeneratér isletme
programina ait zaman ayarlari, sebeke diisiik ve yiiksek voltaj seviye ayarlari, dijital girig ve cikis
konfigiirasyonlari gibi tiim ayarlar yapilacaktir,

5.12. Kontrol modiilii programlanabilen minimum 2 adet dijital girise ve 2 adet dijital ¢ikisa sahip olacaktir,
Dijital giriglerin Osn ile 10sn arasinda ayarlanabilen aktivasyon gecikmesi bulunacaktir.

5.13. Ayrica kontrol modiili programlanabilen dijital bir giris vasitasiyla uzaktan calistirilip, yiikii
besleyebilmeli veya otomatik calisma konumunda sebekeyi her zaman varsaylp jeneratoriin ¢alismasini
engelleyebilmelidir.

5.14. Kontrol modiilii yetkisiz kisilerin modiil ayarlarina PC lizerinden girisini engellemek amaciyla operator
ve miihendis olmak iizere iki seviye sifre koruma diizenegine sahip olacaktir.

5.15. Kontrol modiilii, jeneratér ¢alisma akimi, tam yik akimimnin %50 - %120 degerleri ve 0-30 saniye
arasinda ayarlanabilen asir1 akim korumasina sahip olacaktir. Asin akim durumu olustugunda, modiil
programlanmis olan uyari, ani durdurma ya da kontaktériinii actirarak sogutma siiresi boyunca galistiktan
sonra durma islemini gergeklestirecektir.

5.16. Kontrol modiilii iizerindeki LCD panel iizerinden sisteme ait ariza durum ikazlariyla beraber, sebeke
faz-faz, faz-nétr gerilimleri, akii voltaji degeri, motor yag basinci degeri, motor hararet sicakligr degeri,
Jenerator frekansi, jenerator devri, jenerator faz-notr voltaji, jeneratdr iig faz akimi ve ¢alisma saati degerleri

izlenebilecektir.

5.17. Kontrol panosunda, acil durumlarda Jeneratorii durdurabilmek igin acil stop butonu (kabinsiz
gruplarda) ve jeneratoriin -¢alismadigi durumlarda grup akiisiinii sarj edebilmek igin tampon sarj cihazi
bulunacaktir,

5.18. Kontrol panosu, iizerine monte edilecek cihazlara ve kumanda devrelerine kolayca erisilebilecek
sekilde, gelik sagtan mamul menteseli ve kapakli olarak imal edilecektir.

5.19. Jenerator kontrol panosundaki tiim elemanlar ve kablolar, ariza durumunda devre takibinin kolay
olmasi igin numaralandirtlmis ve bu numaralar ilgili kumanda semalarinda belirtilmis olacaktir. Ilgili
kumanda semalari, kolay anlastlacak sekilde tasarlanacaktir.

6- OTOMATIK GUC TRANSFER PANOSU:

6.1. Dizel jenerator seti, tam kapali gii¢ transfer panosu: en az 1,5 mm DKP sagtan imal edilecektir. Pano;
kapis1 menteseli ve kilitli, firin boyali, dolap seklinde duvara monte edilen tip olacaktr. Giig kablo girisleri
panonun altindan yapilacak sekilde dizayn edilecektir.

6.2. Gii¢ transfer panosunun sebeke ve jenerat6r devreleri girislerinde AC3 smifinda secilmis jenerator
giicline uygun Kontaktorler bulunacaktir,

6.3. Sebeke ve Jeneratdr kontaktorleri arasinda elektriksel kilitleme devresi olacaktir.



6.4. Gerilim altinda olmayan tiim metal aksam topraklanacaktir. Pano igerisinde topraklama barasi olacaktir.
6.5. Tiim kumanda devreleri uygun degerde hat basi sigortalari ile korunacaktir.
7- SES IZOLASYON KABINi:

7.1. Ses izolasyon kabini gevre ses kirliligini asgari dereceye indirgemek ve jeneratorii dis etkenlerden
korumak maksadiyla jenerator disina monte edilen kompakt bir yapiya sahip olacak, yabanci cisim ve yagan
yagmurun girmemesi i¢in IP 54 koruma standardina uygun olacaktir ve bu standartlara uygunlugu yapilacak
testler ile kontrol edilecektir.

7.2. Elektrostatik boya ile en iyi sekilde paslanmaya kars boyanmis, en az 1,5 mm kalinlikta sacdan imal
edilmis i¢i yogun tas yiinii ile iizeri perfore sagla kapli, 7 metre mesafede sesi 70-75 dbA seviyeye
indirebilen 6zellikler olacaktir.

7.3. Grubun egzoz susturucusu kabin icinde uygun bir yerde ayri olacak ve 1sidan etkilenebilecek kisimlari
korumak i¢in 1s1 yalitimlari iireticinin uygun gordiigii sekilde yapilacaktir.

7.4. Acil durumda grup elektrojenin stop ettirilmesi i¢in kabin disinda kolayca miidahale edilebilecek sekilde
kumanda panosu tizerinde kirmizi acil stop mantar butonuna ilaveten kabin digina tagsmayacak sekilde monte
edilmis ikinci bir buton bulunacaktir.

7.5. Ses izolasyon kabini jeneratériin bakimini yaparken ve arizalarim giderirken cihaza rahatca ulasabilecek
sekilde 6lgtimlendirilmis ve uretilmis kompakt yapida olacaktir.

7.6. Kabinin TS EN ISO 9227’ye gore 1500 saat tuzlu su piiskiirtme testinden gegtigi EN 17025 onayli
kuruluslar tarafindan belgelenecektir.



BOZDOGAN (AKCAY) ATIKSU ARITMA TESISI iCIN ALINACAK OLAN 2(iKi) ADET
165 KVA JENERATOR TEKNIiK SARTNAMESI

KONU :

Bu teknik sartname Aydin Biiyiiksehir Belediyesi ASKI Genel Miidiirliigii'ne Bozdogan Akgay
mahallesinde bulunan atiksu aritma tesisinde ve EFELER/KADIKOY atiksu terfi merkezinde ihtiyag
duyulan 165 KVA Stand-By , 150 kVA prime giiciinde, sebeke enerjisine yedek gii¢ kaynagi olarak,
otomatik ¢alisacak Dizel Elektrojen Gurubunun teknik zellikleri ve diger hususlari kapsar.

1- GENEL OZELLIKLER:

1.1. Satin alinacak jenerator gerekli techizati ile birlikte kaynakl imal edilmis gelik sase iizerine monte
edilmis dizel motor ve sogutma radyatdrii, senkron alternator ve esnek kaplin, yakit tanki, otomatik kontrol
panosu, otomatik transfer panosu, starter akiisii ve egzoz susturucusundan meydana gelen tasinabilir bir set
olacaktir. Jenerator setinin uygun ve gdriinen bir yerinde bulunacak etiketi iizerinde; imal yili, seri no’su, tipi
vb. gibi bilgiler bulunacaktir,

1.2. Alternator, dizel motor, jeneratér iireticisi firma ISO kalite belgesine sahip olacak ayrica jenerator seti
imalatgisinin;  kalite uygunluk belgesi (TSE), imalat belgesi ve satis sonrasi servis hizmetleri yeterlilik
belgesi (Sanayi ve Ticaret Bakanligi) olacaktir.

1.3. Teklif edilecek jeneratér tamamiyla yeni ve ¢alisir durumda olacaktir. Jeneratoriin higbir parcasinda,
imalat veya malzeme hatasi, kirik, kopuk, ezik par¢a olmayacaktir.

1.4. Jeneratorler i¢in Enerji Bakanligi’nin Elektrik Dagitim Tesisleri Genel Teknik Sartnamesine gére yeterli
topraklama tesis edilecektir.

1.5. Jeneratdriin ¢aligma ortam sicakhigi, -15°C ile +40°C olacaktir.

2- JENERATOR GRUBU:

2.1. 165 KVA Stand-By ¢ikis giiciinde, otomatik devreye girme tertibath dizel jeneratdr grubu asagidaki
maddelerde belirtilen teknik 6zellikleri saglayacak sekilde tasarlanacaktir Grup iizerinde kullanilan motor ve
alternator bati mensei tiretim olacaktir. Bu teknik 6zellikleri agiklayici bilgilere ait kataloglar teklifle birlikte
sunulacaktir;

2.2. Dizel motor ve alternator elastik bir kavrama araciligi ile dogrudan akuple edilerek, vibrasyon etkilerini
onleyici izolatorler yardimi ile grup sasesine monte edilecektir.

2.3.Yakit deposu 3 (li¢) mm. kalinlkta gelik sagtan imal edilecektir. Yakit tanki iizerinde dolum kapag,
seviye gostergesi, havalandirma borusu ve bosaltma tapasi olacaktir. Yakit tanki, motoru tam yiik altinda en
az 8(sekiz) saat siire ile galistirabilecek kapasitede ve sase igerisinde olacaktir.

2.4. Grup sasesi, ihtiyag durumunda ileri bir zamanda modiiler kabin montajina uygun olmali. Mevcut sase
degistirilmeden ses izolasyon kabini civata ve somun gibi baglanti elemanlari ile monte edilebilmeli. Sase
lizerinde forklift ile tasima i¢in cepler olmali. $ase ve yakit tanki elektro-statik toz boya ile boyanmis ve
firmlanmis olacaktir,

2.5. Teklif edilen jenerator igin agagidaki belgeler teklif ekinde sunulacaktir,
a) TSE belgesi
b) Satis sonrasi hizmetleri yeterlilik belgesi
c¢) TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
d) OHSAS 18001 Is Saghgi ve Giivenligi Yonetim Sistemi Kalite Belgesi
e) Grup iizerinde olmasi gereken elektronik parcalarda IEC Belgesi

f) CE Belgesi
e
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3- DIZEL MOTOR:

3.1. Tahrik kaynag olarak kullanilacak dizel motor; 4 zamanli, 1500dev/dk. , su sogutmali, direkt enjeksiyon
yakit sistemli, sulu tip degisebilir silindir gémleklerine sahip olacaktir. Degisken yiikler altinda 24 (yirmi
dort) saat siirekli ¢alismaya elverisli olacaktir. Dizel motor ¢ikis giici ISO 3046 standardina uygun
verilecektir. Dizel motor Bati mensei -iiretimi olacaktir.

3.2. Dizel motor sabit yiik durumunda devir/frekans regiilasyonu 5% ve devir/frekans hassasiyeti 1%
olacaktir.

3.3. Dizel motor 6 silindirli, sira tip (In -line) olacaktir. Silindir hacmi 7 litreden az olmayacaktir.

3.4. Dizel motor sogutma sistemi +50 (arti elli) °C gevre/ortam sicakliginda motorun siirekli calismasini
saglayacak, motora monteli radyatér ve motordan tahrikli fan olacaktir. Suyun sicakligmni ayarlamak igin
termostat bulunacaktir. Soguk havalarda motor blogunun belli bir 1sida tutularak kolay ¢alismasini ve yiikii
iizerine almasini saglamak amaciyla, termostat kontrollii ceket suyu 1siticisi bulunacaktir. Sogutma radyatér
fanma dokunmay1 éneyici muhafaza ve radyator Sniinde petek koruyucusu monte edilmis olacaktir.

3.5. Dizel motor yaglama sisteminde krank milinden tahrikli digli - tip yag pompasi, yaglama sistemi hatti
tizerinde tam akish, degistirilebilen yag filtresi olacaktir. Periyodik bakimlarda motor yaglama yagini
bosaltmak igin yag karteri {izerinde bosaltma vanasi olacaktir.

3.6. Dizel motor yakit sisteminde dénel (rotary) tip yakit pompasi, motoru durdurmak icin elektrikli
solenoid, her bir silindir i¢in multi hole tip enjektorler olacaktir. Yakit hatt iizerinde degistirilebilen tip yakit
filtresi (yakit su ayiracl) ve yakit transfer pompasi olacaktir,

3.7. Dizel motorun hiz kontrolii igin mekanik tip governor olacaktir.
3.8. Tam yiikte yakit sarfiyat1 35 I/h. ‘den fazla olmayacaktir.
3.9. Emme sistemi Turbo Sarjli AAC, motor gross giicli (en az) 149K Wm (Stand By) olacaktr.

3.10. Dizel motorun ilk galistirilmas: elektrik sistemiyle olacak ve bakim gerektirmeyen akii kullanilacaktir.
Akliniin tam sarjh tutulmasi i¢in dizel motordan tahrikli sarj alternatorii bulunacaktir. Mars motoru iizerinde
akii baglant1 kablolar1 baglanmis olacaktir. Akii grup sasesi lizerinde akii sehpasina monte edilecektir.

3.11. Motor egzoz sistemi igin, paslanmaz gelikten, esnek genlesme kompansatorii, flanglar, uygun
kapasitede susturucu olacaktir.

3.12. Motor hava emis sisteminde kuru tip degistirilebilir elemanli hava filtresi olacaktir. Hava filtresi kirlilik
gostergeli olacaktir.

3.13. Dizel motor yag karteri havalandirma hatti kirilmaz ¢elik spiralli hortum veya boru ile sogutma
radyatorii Oniine tasinmig olacaktir. Karter havalandirmasindan ¢ikacak yag buhari harici ortama kolaylikla
atilabilecek sekilde diizenleme yapilmis olacaktir.

3.14. Firmalar teklifleriyle beraber motor 6zelliklerini ve yakit tiiketim degerlerini verecektir.

3.15. Motor yag basinci, sogutma suyu sicakligi ve devir sayist kontrollerine bagh olarak sesli ve 1sikli alarm
verecek, motoru otomatik olarak durduracak sistem olacak ve ariza nedeni otomatik panelden
izlenebilecektir.



4- ALTERNATOR:

4.1. Senkron alternatér, VDE 0530, BS 4999, BS 5000, IEC 34 veya benzeri uluslararas: standartlara uygun
olarak imal edilmis, tek yatakl;, 4 kutuplu, kendinden sogutmali, kendinden ikazli ve kendinden
regiilasyonlu, fircasiz ve elektronik tip otomatik voltaj regiilatorlii olacaktir. Elektronik voltaj regiilatériiniin
besleme voltaji alternator stator sargilar iizerine sarilmis yardimei sargidan saglanmis olacaktir. Alternatér
asagidaki maddelerde belirtilen teknik dzellikleri saglayacaktir. Firmalar tekliflerinde alternator ézelliklerini
belirteceklerdir.

4.1.1. Siirekli ¢1kis giicii 1 150 kVA

4.1.2. Cikis gerilimi : Tek faz 230 (iki yiiz otuz) / Ug faz 400 (dort yiiz) Vac
4.1.3. Cikis frekansi :50 Hz

4.1.4. Giig faktérii : 0,8 (sifir nokta sekiz)

4.1.5. Devir sayisi : 1500 (bin bes yiiz) devir/dakika

4.1.6. Faz sayisi : 3 (iig) fazh

4.1.7. Dalga sekli : Siniizoidal

4.1.8. Baglanti sekli :Yildiz

4.1.9. izolasyon sinifi :H

4.1.10.Koruma derecesi . IP 23 (yirmi iig)

4.2. Alternator otomatik voltaj regiilasyonu + % 1 (arti/eksi yiizde bir) olacaktr.
4.3. Alternatér voltaj ayar limitleri = % 5 (arti/eksi yiizde bes) olacaktir.
4.4. Alternator fazlarindan biri, digerlerine gore %030’a kadar dengesiz yiiklenebilecektir.

4.5. Alternatér ¢ikis voltaji, kademeli bir ayarlayici ile, nominal voltajin + % 10’una kadar
ayarlanabilmelidir,

4.6. Alternatér yiiksiiz durumda iken; ani olarak tam yiik uygulamasi halinde, gegici voltaj diistimii ile tam
yik durumunda ve ani olarak yiikiin kalkmasi halinde, gegici voltaj yiikselmesi nominal voltajin % 15
(yiizde on bes) 'ini agmayacak, ayrica nominal voltaja gegis siiresi en fazla 2 (iki) sn. olacaktir.

4.7. Alternator kisa devre akimmna karst 10 saniye siire ile %300 dayanma oOzelligine sahip olacak ve bu
limitin altindaki degerler kabul edilmeyecektir,

4.8. Elektronik voltaj regiilatorii diisiik hiz ve asirt yiik koruma devrelerine sahip olacaktir.

4.9. Senkron alternatér verimi tam yiikte en az % 93 (yiizde doksan ii¢) olacaktir ve durum alternatére ait
orijinal dokiimanla belgelenecektir.

4.10. Senkron alternatér radyo frekans bastirmalarina karsi VDE 0875 e gore N derecesinde korunmus
olacaktir.

4.11. Alternator stator sargilari tropik derecede epoksi regine ile emprenye edilmis olacaktir.
4.12. Alternatér terminal kutusu kablo baglantilari, rekorlar ile yapilacaktir. Kullanilacak kablolar uygun
kesitte ve esnek ¢ok telli tipte olacaktir. Alternator terminal kutusu sacinda yirtik agarak yapilmis ¢ikis deligi

kabul edilmeyecektir. 3 faz, nétr ve toprak hatti alternatér gikis bara kutusuna uygun sekilde baglanmisg
olacaktir.

4.13. Alternator ¢ikisinda asir1 akim ve kisa devreye karsi koruma amagli uygun amperde termik manyetik
salter bulunacaktir.
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5- OTOMATIK KONTROL PANOSU:

5.1. Jeneratdr kontrol panosu, asagidaki maddelerde belirtilen calisma sekillerini saglayacaktir. Jeneratdriin
tiim kontrol ve korumasi elektronik mikro islemcili kontrol modiilii vasitas: ile yapilacaktir. Kontrol panosu
Jjeneratdr grubu sasesi iizerine monte edilecektir.

5.2. Jeneratdr kontrol modiilii tizerinde asagidaki basma butonlar ile isletme durumu secilebilecektir.
Kapali/Reset — Manuel — Test - Otomatik — Start

5.3. Kapal/Reset konumunda modiil gorev yapmayacak, sebeke beslemesi mevcut ise sebekeyi devreye
verecek ve ariza / alarm durumu meydana geldiginde ilgili alarm durumu reset edilecektir. Manuel
pozisyonda ¢alisan jenerator kapali konuma alindiginda duracaktir.

5.4. Manuel konumda: Modiiliin 6n yiiziinde bulunan manuel butonu vasitasiyla jeneratdr manuel konuma
alinacak ve start butonu ile ¢ahistirilacaktir.

5.5. Test konumunda: Test modu butonuna basilarak test pozisyonu segilecek ve Start butonuna basilarak test
calismasi baslatilacaktir. Test ¢alismasinda, yakit yolu iizerindeki bobine enerji verilerek yakit yolu acilacak
ve 3 kez motor marslama denemesi yapilacaktir. Motor ¢alismaz ise tekrar mars denemesi yapilmayacak ve
start arizasi sembolii modiil ekrani iizerinde gosterilecektir. Motor ateslendiginde ve alternator ¢ikis
voltajindan 20 Hz frekans 6l¢iildiigii zaman modiil mars motorunun enerjisini kesecektir. Jeneratériin hasar
gbrmemesi amaciyla, jeneratr normal ¢ahsiyor sinyalleri alinincaya kadar yiik jeneratdre verilmeyecektir.
Jeneratoriin normal calismasindan sonra yiik jeneratdr tarafindan beslenecek ve otomatik veya stop
pozisyonu segilinceye kadar jenerator yiikte calisacaktir.

5.6. Otomatik konumda: Modiiliin 6n panelinde bulunan otomatik butonu ile otomatik ¢alisma yapilacaktir.
Sebeke gerilimi ayarlanan limitlerin disina ¢ikmasi halinde en fazla 20 (yirmi) sn. iginde jenerator devreye
girecektir.

5.7. Jenerattr kontrol modiilii otomatik konumda, sehir sebeke enerjisi kesildiginde veya ayarlanan diisiik ve
yiiksek voltaj limitlerinin disina ¢ikildiginda; jeneratore start emri verecek, 10 sn. mars ile 10 sn. beklemeden
olusan ti¢ mars basma denemesi yapacaktir. Jeneratér start denemelerinin sonucunda devreye giremez ise
tekrar denemede bulunmayacak ve kontrol modiilii start arizasi sinyali verecektir. Basarili start islemi
sonunda ayarlanan voltaj ve frekans ’a ulasildiginda jeneratre ait kontaktér devreye girecek ve miisteri
yiiklerini besleyecektir.

5.8. Sebeke enerjisinin geri gelmesi veya voltajin uygun limitler icerisine dénmesi sonucunda jenerator
otomatik olarak yiikii sebekeye devredecek ve Osn ile 30dk arasinda ayarlanabilen sogutma siiresinin
sonunda otomatik olarak duracak ve aktif halde bekleyecektir.

5.9. Kontrol modiilii asagidaki ikaz ve korumalara sahip olacaktir.

5.9.1. Ikaz alarmlar::

Ikaz alarmi meydana geldiginde motor ¢alismaya devam edecektir.

Sarj alternatorii arizasi; jenerator ¢ahsir iken sarj alternatoriiniin akiiyii sarj edecek gerilimi iiretmemesi
halinde ekranda ilgili ariza sembol led i yanarak ariza durumu gésterilecektir.

Disiik akii voltaji alarmi; modiil DC besleme voltajini izleyecek, voltaj Osn - 60dk arasinda ayarlanabilir bir
siire sonunda, 0-25VDC arasinda ayarlanabilen limitlerin altina diistiigiinde ariza sembol ledi yanarak ariza
durumu ekranda gosterilecektir,

5.9.2. Durdurma alarmlari:

Durdurma alarmlari meydana geldiginde jeneratér duracak ve modiil reset edilerek ariza alarmi
kaldirilacaktir. Motorun ilk galismasi sirasinda olugacak arizalarin modiil tarafindan tespit edilip sistemin
durmasini 6nlemek amaciyla 8 saniye ile 1 dakika arasinda istenilen degere ayarlanabilecek bir emniyet
zamani bulunacaktir.

Start arizasi; ii adet marglama denemesinden sonra sistem galismazsa ilgili ariza sembolii yanacaktir.

Diistik ya§ basinci; motorda yag basinc, iiretici firma tarafindan ayarlanan limitin altina diistiigiinde ilgili
ariza sembolii ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Yiiksek motor sicakligi; motor sogutma suyu sicakhig, iretici firma tarafindan ayarlanan limitin iizerine
¢iktiinda ilgili ariza sembolii ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.
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Asirt iz / Yiiksek frekans; motor devri 50-72Hz arasinda ayarlanabilen bir degeri astig1 zaman ilgili ariza
sembolii ekranda gisterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Diisiik hiz / Diisiik frekans; motor devri 0-59,5Hz arasinda ayarlanabilen bir degerin altina diistiigiinde ilgili
ariza sembolii ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Diisiik jeneratdr voltaji; sistem start aldiktan sonra jeneratdr voltaji 50-333V faz-nétr arasinda ayarlanabilen
yiikleme voltaji seviyesine ulasamamigsa ilgili ariza sembolii ekranda gosterilecek ve motor stop edecektir.
Jenerator calisma frekansi; sistem start aldiktan sonra Jjenerator frekansit 20-60Hz arasinda ayarlanabilen
¢aliyma frekansi seviyesine ulasamamissa ilgili ariza sembolii ekranda gosterilecek ve motor stop edecektir.

5.10. Kontrol modiilii 8n paneli iizerinde sebeke ve Jenerator ile ilgili kontaktorlerinin durumunu bildiren
LED’li mimik diyagram olacaktr.

5.11. Kontrol modiilii 6n paneli tizerinden ya da PC ile kontrol modiiliine baglanarak, jeneratér isletme
programina ait zaman ayarlari, sebeke diisiik ve yiiksek voltaj seviye ayarlari, dijital giris ve cikis
konfigiirasyonlar: gibi tiim ayarlar yapilacaktir.

5.12. Kontrol modiilii programlanabilen minimum 2 adet dijital girise ve 2 adet dijital gikisa sahip olacaktir,
Dijital giriglerin Osn ile 10sn arasinda ayarlanabilen aktivasyon gecikmesi bulunacaktir.

5.13. Ayrica kontrol modiilii programlanabilen dijital bir giris vasitastyla uzaktan calistirthip,  yiikii
besleyebilmeli veya otomatik ¢alisma konumunda sebekeyi her zaman varsayip jeneratdriin calismasini
engelleyebilmelidir.

5.14. Kontrol modiilii yetkisiz kisilerin modiil ayarlarina PC tizerinden girisini engellemek amaciyla operatér
ve miihendis olmak iizere iki seviye sifre koruma diizenegine sahip olacaktir.

5.15. Kontrol modiilii, jeneratsr ¢alisma akimi, tam yik akiminm %50 - %120 degerleri ve 0-30 saniye
arasinda ayarlanabilen asir1 akim korumasina sahip olacaktir. Asirt akim durumu olustugunda, modiil
programlanmis olan uyari, ani durdurma ya da kontaktériinii agtirarak sogutma siiresi boyunca ¢ahstiktan
sonra durma islemini gerceklestirecektir.

5.16. Kontrol modiilii iizerindeki LCD panel iizerinden sisteme ait ariza durum ikazlariyla beraber, sebeke
faz-faz, faz-nétr gerilimleri, akii voltaji degeri, motor yag basinci degeri, motor hararet sicakligr degeri,
Jenerator frekansi, jenerator devri, jeneratér faz-nétr voltaji, jeneratdr ii¢ faz akimi ve ¢alisma saati degerleri
izlenebilecektir.

5.17. Kontrol panosunda, acil durumlarda jeneratorii durdurabilmek icin acil stop butonu (kabinsiz
gruplarda) ve jeneratdriin ¢alismadigi durumlarda grup akiisiinit sarj edebilmek igin tampon sarj cihazi
bulunacaktir.

5.18. Kontrol panosu, iizerine monte edilecek cihazlara ve kumanda devrelerine kolayca erisilebilecek
sekilde, celik sagtan mamul menteseli ve kapakli olarak imal edilecektir.

5.19. Jenerator kontrol panosundaki tim elemanlar ve kablolar, ariza durumunda devre takibinin kolay
olmasi igin numaralandirilmis ve bu numaralar ilgili kumanda semalarinda belirtilmis olacaktir. Igili
kumanda semalari, kolay anlasilacak sekilde tasarlanacaktr.

6- OTOMATIK GUC TRANSFER PANOSU:

6.1. Dizel jeneratdr seti, tam kapali gii¢ transfer panosu: en az 1,5 mm DKP sagtan imal edilecektir. Pano;
kapist menteseli ve Kilitli, firin boyals, dolap seklinde duvara monte edilen tip olacaktir. Gii¢ kablo girisleri
panonun altindan yapilacak sekilde dizayn edilecektir.

6.2. Giig transfer panosunun gebeke ve jenerator devreleri girislerinde jenerator giiciine uygun AC3 siifinda
se¢ilmis kontaktdrler bulunacaktir.

6.3. Sebeke ve Jeneratdr kontaktorleri arasinda elektriksel kilitleme devresi olacaktir.
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6.4. Gerilim altinda olmayan tiim metal aksam topraklanacaktir. Pano igerisinde topraklama barasi olacaktir.
6.5. Tiim kumanda devreleri uygun degerde hat basi sigortalari ile korunacaktir.
7- SES IZOLASYON KABINI:

7.1. Ses izolasyon kabini gevre ses kirliligini asgari dereceye indirgemek ve jeneratorii dis etkenlerden
korumak maksadiyla jenerator disina monte edilen kompakt bir yapiya sahip olacak, yabanci cisim ve yagan
yagmurun girmemesi i¢in IP 54 koruma standardina uygun olacaktir ve bu standartlara uygunlugu yapilacak
testler ile kontrol edilecektir.

7.2. Elektrostatik boya ile en iyi sekilde paslanmaya karsi boyanmis, en az 1,5 mm kalinlikta sacdan imal
edilmis i¢i yogun tas yiinii ile Gzeri perfore sagla kapli, 7 metre mesafede sesi 70-75 dbA seviyeye
indirebilen 6zellikler olacaktir.

7.3. Grubun egzoz susturucusu kabin iginde uygun bir yerde ayri olacak ve 1sidan etkilenebilecek kisimlart
korumak igin 1s1 yalitimlari iireticinin uygun gérdiigii sekilde yapilacaktir.

7.4. Acil durumda grup elektrojenin stop ettirilmesi i¢in kabin disinda kolayca miidahale edilebilecek sekilde
kumanda panosu iizerinde kirmiz1 acil stop mantar butonuna ilaveten kabin disina tasmayacak sekilde monte
edilmis ikinci bir buton bulunacaktir.

7.5. Ses izolasyon Kkabini jeneratoriin bakimini yaparken ve arizalarim giderirken cihaza rahatga ulasabilecek
sekilde olgtimlendirilmis ve iiretilmis kompakt yapida olacaktir.

7.6. Kabinin TS EN ISO 9227’ye gore 1500 saat tuzlu su piiskiirtme testinden gegtigi EN 17025 onayli
kuruluslar tarafindan belgelenecektir.



DIDIM ATIKSU ARITMA TESISI iICIN ALINACAK OLAN 1(BiR) ADET
1000 KVA JENERATOR TEKNIK SARTNAMESI

KONU :

Bu teknik sartname Aydin Biiyiiksehir Belediyesi ASKI Genel Midiirliigi'ne bagh DIDIM ATIKSU
ARITMA tesisinde ihtiyag duyulan 1000 KVA Stand-By , 910 kVA prime giiciinde, sebeke enerjisine
yedek giic kaynagi olarak, otomatik ¢alisacak Dizel Elektrojen Gurubunun teknik &zellikleri ve diger
hususlari kapsar.

1- GENEL OZELLIKLER:

I.1. Satin alinacak jenerator gerekli techizati ile birlikte kaynakli imal edilmis celik sase iizerine monte
edilmig dizel motor ve sogutma radyatérii, senkron alternator ve esnek kaplin, yakit tanki, otomatik kontrol
panosu, otomatik transfer panosu, starter akiisii ve egzoz susturucusundan meydana gelen tasinabilir bir set
olacaktir. Jenerator setinin uygun ve gériinen bir yerinde bulunacak etiketi iizerinde; imal yil1, seri no’su, tipi
vb. gibi bilgiler bulunacaktir.

1.2. Alternatdr, dizel motor, jenerator iireticisi firma ISO kalite belgesine sahip olacak ayrica jeneratdr seti
imalatgisinin;  kalite uygunluk belgesi (TSE), imalat belgesi ve satis sonrasi servis hizmetleri yeterlilik
belgesi (Sanayi ve Ticaret Bakanligi) olacaktir.

1.3. Teklif edilecek jeneratér tamamiyla yeni ve ¢alisir durumda olacaktir. Jeneratériin higbir pargasinda,
imalat veya malzeme hatasi, kirik, kopuk, ezik parga olmayacaktir.

1.4. Jeneratorler igin Enerji Bakanhgi’nin Elektrik Dagitim Tesisleri Genel Teknik Sartnamesine gore yeterli
topraklama tesis edilecektir.

1.5. Jeneratoriin ¢alisma ortam sicakligi, -15°C ile +40°C olacaktir.

2- JENERATOR GRUBU:

2.1. 1000 KVA Stand-By ¢ikis giiciinde, otomatik devreye girme tertibatli dizel jeneratér grubu asagidaki
maddelerde belirtilen teknik 6zellikleri saglayacak sekilde tasarlanacaktir. Grup iizerinde kullanilan motor ve
alternatdr bati mengei tiretim olacaktir. Bu teknik dzellikleri agiklayici bilgilere ait kataloglar teklifle birlikte
sunulacaktir;

2.2. Dizel motor ve alternator elastik bir kavrama aracilifi ile dogrudan akuple edilerek, vibrasyon etkilerini
onleyici izolatorler yardimi ile grup sasesine monte edilecektir.

2.3.Yakit deposu 3 (ii¢) mm. kalinlikta gelik sactan imal edilecektir. Yakit tanki iizerinde dolum kapagi,
seviye gdstergesi, havalandirma borusu ve bogsaltma tapasi olacaktir. Yakit tanki, motoru tam yiik altinda en
az 8(sekiz) saat siire ile galistirabilecek kapasitede ve kabin igerisinde olacaktir.

2.4. Grup gasesi, ihtiyag durumunda ileri bir zamanda modiiler kabin montajina uygun olmali. Mevcut sase
degistirilmeden ses izolasyon kabini civata ve somun gibi baglanti elemanlari ile monte edilebilmeli. Sase
tizerinde forklift ile tagima igin cepler olmali. Sase ve yakit tank: elektro-statik toz boya ile boyanmis ve
firinlanmis olacaktir.

2.5. Teklif edilen jenerator i¢in asagidaki belgeler teklif ekinde sunulacaktir.
a) TSEuygunluk belgesi
b) Satis sonrasi hizmetleri yeterlilik belgesi
¢) TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
d) OHSAS 18001 : 1999 Is Sagligi ve Giivenligi Yonetim Sistemi Kalite Belgesi
e) Grup lizerinde olmasi gereken elektronik pargalarda IEC Belgesi
f) CE Belgesi .
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3- DIZEL MOTOR:

3.1. Tahrik kaynag1 olarak kullanilacak dizel motor; 4 zamanli, 1500dev/dk. , su sogutmali, direkt enjeksiyon
yakit sistemli, sulu tip degisebilir silindir gémleklerine sahip olacaktir. Degisken yiikler altinda 24 (yirmi
dort) saat siirekli g¢alismaya elverisli olacaktir. Dizel motor ¢ikis giicii ISO 3046 standardina uygun
verilecektir. Dizel motor Bati mensei iiretimi olacaktir.

3.2. Dizel motor sabit yiik durumunda devir/frekans regiilasyonu 5% ve devir/frekans hassasiyeti 1%
olacaktir.

3.3. Dizel motor 8 silindirli, sira tip ( In -line) olacaktir. Silindir hacmi 30,5 litreden fazla olmayacaktir.

3.4. Dizel motor sogutma sistemi +50 (art1 elli) °C g¢evre/ortam sicaklifinda motorun siirekli ¢alismasini
saglayacak, motora monteli radyatdr ve motordan tahrikli fan olacaktir. Suyun sicaklifini ayarlamak igin
termostat bulunacaktir. Soguk havalarda motor blogunun belli bir 1sida tutularak kolay ¢alismasini ve yiikii
tizerine almasini saglamak amaciyla, termostat kontrollii ceket suyu 1siticisi bulunacaktir. Sogutma radyatdr
fanina dokunmay1 éneyici muhafaza ve radyatdr oniinde petek koruyucusu monte edilmis olacaktir.

3.5. Dizel motor yaglama sisteminde krank milinden tahrikli disli - tip yag pompasi, yaglama sistemi hatti
iizerinde tam akisl, degistirilebilen yag filtresi olacaktir. Periyodik bakimlarda motor yaglama yagmi
bosaltmak igin yag karteri {izerinde bosaltma vanasi olacaktir.

3.6. Dizel motor yakit sisteminde donel (rotary) tip yakit pompasi, motoru durdurmak igin elektrikli
solenoid, her bir silindir i¢in multi hole kalem tip enjektorler olacaktir. Yakit hattr tizerinde degistirilebilen
tip yakit filtresi (yakit su ayiracli) ve yakit transfer pompasi olacaktir.

3.7. Dizel motorun hiz kontroli i¢in elektronik tip governor olacaktir.

3.8. Tam yiikte yakit sarfiyat1 195 1/h. ‘den fazla olmayacaktir.

3.9. Emme sistemi Turbo Sarjli AAC, motor gross giicii (en az) 880K Wm (Stand By) olacaktir.

3.10. Dizel motorun ilk galistirilmasi elektrik sistemiyle olacak ve bakim gerektirmeyen akii kullanilacaktir.
Akiiniin tam sarjli tutulmasi i¢in dizel motordan tahrikli sarj alternatérii bulunacaktir. Mars motoru iizerinde

akii baglanti kablolari baglanmis olacaktir. Akii grup sasesi iizerinde akii sehpasina monte edilecektir.

3.11. Motor egzoz sistemi ig¢in, paslanmaz ¢elikten, esnek genlesme kompansatorii, flanglar, uygun
kapasitede susturucu olacaktir.

3.12. Motor hava emis sisteminde kuru tip degistirilebilir elemanli hava filtresi olacaktir. Hava filtresi kirlilik
gostergeli olacaktir.

3.13. Dizel motor yag karteri havalandirma hatti kirilmaz ¢elik spiralli hortum veya boru ile sogutma
radyatorii oniine taginmis olacaktir. Karter havalandirmasindan ¢ikacak yag buhari harici ortama kolaylikla
atilabilecek sekilde diizenleme yapilmis olacaktir.

3.14. Firmalar teklifleriyle beraber motor dzelliklerini ve yakit titketim degerlerini verecektir.
3.15. Motor yag basinci, sogutma suyu sicaklifi ve devir sayisi kontrollerine bagl olarak sesli ve 1sikli alarm

verecek, motoru otomatik olarak durduracak sistem olacak ve ariza nedeni otomatik panelden
izlenebilecektir.

<,
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4- ALTERNATOR:

4.1. Senkron alternatér, VDE 0530, BS 4999, BS 5000, IEC 34 veya benzeri uluslararasi standartlara uygun
olarak imal edilmis, tek yatakli, 4 kutuplu, kendinden sogutmali, kendinden ikazli ve kendinden
regiilasyonlu, firgasiz ve elektronik tip otomatik voltaj regiilatérlii olacaktir. Elektronik voltaj regtilatriiniin
besleme voltaji alternator stator sargilari iizerine sartlmis yardime1 sargidan saglanmis olacaktir. Alternator
asagidaki maddelerde belirtilen teknik ozellikleri saglayacaktir. Firmalar tekliflerinde alternatér 6zelliklerini
belirteceklerdir.

4.1.1. Siirekli ¢ikis giicii 1 910 kVA

4.1.2. Cikis gerilimi : Tek faz 230 (iki yiiz otuz) / Ug faz 400 (dort yiiz) Vac
4.1.3. Cikis frekansi :50 Hz

4.1.4. Gii¢ faktorii : 0,8 (sifir nokta sekiz)

4.1.5. Devir sayisi : 1500 (bin bes yiiz) devir/dakika

4.1.6. Faz sayisi : 3 (lig) fazh

4.1.7. Dalga sekli : Siniizoidal

4.1.8. Baglanti sekli s Yildiz

4.1.9. izolasyon sinifi :H

4.1.10.Koruma derecesi P 23 (yirmi ii¢)

4.2. Alternator otomatik voltaj regiilasyonu + % 1 (arti/eksi yiizde bir) olacaktir.
4.3. Alternatdr voltaj ayar limitleri + % 5 (arti/eksi yiizde bes) olacaktir.
4.4. Alternatdr fazlarindan biri, digerlerine gore %30°a kadar dengesiz yiiklenebilecektir.

4.5. Alternatér ¢ikis voltaji, kademeli bir ayarlayici ile, nominal voltajm + % 10°una kadar
ayarlanabilmelidir.

4.6. Alternator yiiksiiz durumda iken; ani olarak tam yiik uygulamasi halinde, gegici voltaj diisiimii ile tam
yiik durumunda ve ani olarak yiikiin kalkmasi halinde, gegici voltaj yiikselmesi nominal voltajm % 15
(ylizde on bes) 'ini agmayacak, ayrica nominal voltaja gegis siiresi en fazla 2 (iki) sn. olacaktir.

4.7. Alternator kisa devre akimina karsi 10 saniye siire ile %300 dayanma 6zelligine sahip olacak ve bu
limitin altindaki degerler kabul edilmeyecektir.

4.8. Elektronik voltaj regiilatérii diisiik hiz ve agir yiitk koruma devrelerine sahip olacaktir.

4.9. Senkron alternatér verimi tam yiikte en az % 95 (yiizde doksan bes) olacaktir ve durum alternatére ait
orijinal dokiimanla belgelenecektir.

4.10. Senkron alternator radyo frekans bastirmalarina karsi VDE 0875 e gére N derecesinde korunmus
olacaktir,

4.11. Alternatdr stator sargilari tropik derecede epoksi regine ile emprenye edilmis olacaktir.

4.12. Alternator terminal kutusu kablo baglantilari, rekorlar ile yapilacaktir. Kullanilacak kablolar uygun
kesitte ve esnek ¢ok telli tipte olacaktir. Alternatér terminal kutusu sacinda yirtik agarak yapilmis ¢ikis deligi
kabul edilmeyecektir. 3 faz, n6tr ve toprak hatti alternatér ¢ikis bara kutusuna uygun sekilde baglanmus
olacaktir.

4.13. Alternatdr ¢ikisinda asir akim ve kisa devreye kargi koruma amagh uygun amperde termik manyetik
salter bulunacaktir.



5- OTOMATIK KONTROL PANOSU:

5.1. Jenerator kontrol panosu, asagidaki maddelerde belirtilen ¢alisma sekillerini saglayacaktir. Jenerat&riin
tiim kontrol ve korumast elektronik mikro islemcili kontrol modiilii vasitasi ile yapilacaktir. Kontrol panosu
Jjeneratdr grubu sasesi iizerine monte edilecektir.

5.2. Jeneratdr kontrol modiilii tizerinde asagidaki basma butonlar ile isletme durumu secilebilecektir.
Kapali/Reset — Manuel — Test - Otomatik — Start

5.3. Kapali/Reset konumunda modiil gérev yapmayacak, sebeke beslemesi mevcut ise sebekeyi devreye
verecek ve ariza / alarm durumu meydana geldiginde ilgili alarm durumu reset edilecektir. Manuel
pozisyonda galisan jenerator kapali konuma alindiginda duracaktir.

5.4. Manuel konumda: Modiiliin 6n yiiziinde bulunan manuel butonu vasitasiyla jeneratér manuel konuma
aliacak ve start butonu ile galistirilacaktir.

5.5. Test konumunda: Test modu butonuna basilarak test pozisyonu segilecek ve Start butonuna basilarak test
¢alismasi baglatilacaktir. Test galismasinda, yakit yolu iizerindeki bobine enerji verilerek yakit yolu agilacak
ve 3 kez motor marslama denemesi yapilacaktir. Motor galismaz ise tekrar mars denemesi yapilmayacak ve
start arizasi sembolii modiil ekrani tizerinde gosterilecektir. Motor ateslendiginde ve alternatsr cikis
voltajindan 20 Hz frekans 6l¢iildiigii zaman modiil mars motorunun enerjisini kesecektir. Jeneratériin hasar
gérmemesi amaciyla, jenerator normal galistyor sinyalleri alinincaya kadar yiik jeneratore verilmeyecektir.
Jeneratdriin normal calismasindan sonra yiik jeneratdr tarafindan beslenccek ve otomatik veya stop
pozisyonu segilinceye kadar jeneratér yiikte calisacaktir.

5.6. Otomatik konumda: Modiiliin 6n panelinde bulunan otomatik butonu ile otomatik ¢alisma yapilacaktir.
Sebeke gerilimi ayarlanan limitlerin digina ¢ikmasi halinde en fazla 5 (bes) sn. iginde jenerator devreye
girecektir.

5.7. Jeneratdr kontrol modiilii otomatik konumda, sehir sebeke enerjisi kesildiginde veya ayarlanan diisiik ve
yiiksek voltaj limitlerinin disina gikildiginda start alacaktir. Jeneratdr start denemelerinin sonucunda devreye
giremez ise tekrar denemede bulunmayacak ve kontrol modiilii start arizasi sinyali verecektir. Basarili start
islemi sonunda ayarlanan voltaj ve frekansa ulasildiginda jeneratére ait kontaktor devreye girecek ve miisteri
yiiklerini besleyecektir.

5.8. Sebeke enerjisinin geri gelmesi veya voltajin uygun limitler igerisine donmesi sonucunda jeneratér
otomatik olarak yiikii sebekeye devredecek ve Osn ile 30dk arasinda ayarlanabilen sogutma siiresinin
sonunda otomatik olarak duracak ve aktif halde bekleyecektir.

5.9. Kontrol modiilii asagidaki ikaz ve korumalara sahip olacaktir.

5.9.1. Ikaz alarmlar::

Ikaz alarmi meydana geldiginde motor calismaya devam edecektir.

Sarj alternatdrii anzasi; jeneratdr calisir iken sarj alternatdriiniin akiiyli sarj edecek gerilimi iiretmemesi
halinde ekranda ilgili ariza sembol led i yanarak ariza durumu gosterilecektir.

Digiik akii voltaji alarmi; modiil DC besleme voltajini izleyecek, voltaj Osn - 60dk arasinda ayarlanabilir bir
stire sonunda, 0-25VDC arasinda ayarlanabilen limitlerin altina diistiigiinde ariza sembol ledi yanarak ariza
durumu ekranda gosterilecektir,

5.9.2. Durdurma alarmlarr:

Durdurma alarmlari meydana geldiginde jenerator duracak ve modiil reset edilerek ariza alarmi
kaldirtlacaktir. Motorun ilk ¢alismasi sirasinda olusacak arizalarin modiil tarafindan tespit edilip sistemin
durmasini dnlemek amaciyla 8 saniye ile 1 dakika arasinda istenilen degere ayarlanabilecek bir emniyet
zamani bulunacaktir,

Start arizasi; li¢ adet marslama denemesinden sonra sistem ¢alismazsa ilgili ariza sembolii yanacaktir.

Diisiik yag basinci; motorda yag basinci, iiretici firma tarafindan ayarlanan limitin altina diistigiinde ilgili
ariza sembolii ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Yiiksek motor sicakligi; motor sogutma suyu sicakligi, iiretici firma tarafindan ayarlanan limitin iizerine
¢iktifinda ilgili ariza sembolii ekranda gdsterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.
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Asirt hiz / Yiiksek frekans; motor devri 50-72Hz arasinda ayarlanabilen bir degeri astigi zaman ilgili ariza
sembolii ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Disiik hiz / Diisiik frekans; motor devri 0-59,5Hz arasinda ayarlanabilen bir degerin altina diistiigiinde ilgili
ariza sembolii ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Diisiik jenerator voltaji; sistem start aldiktan sonra Jeneratdr voltaji 50-333V faz-nétr arasinda ayarlanabilen
yiikleme voltaji seviyesine ulasamamissa ilgili ariza sembolii ekranda gosterilecek ve motor stop edecektir.
Jeneratdér ¢alisma frekansi; sistem start aldiktan sonra Jenerator frekansi 20-60Hz arasinda ayarlanabilen
¢ahisma frekansi seviyesine ulasamamssa ilgili ariza sembolii ekranda gosterilecek ve motor stop edecektir.

5.10. Kontrol modiilii &n paneli {izerinde sebeke ve Jenerator ile ilgili kontaktérlerinin durumunu bildiren
LED’li mimik diyagram olacaktir.

5.11. Kontrol modiilii &n paneli iizerinden ya da PC ile kontrol modiiliine baglanarak, jeneratér isletme
programina ait zaman ayarlari, sebeke diisiik ve yiiksek voltaj seviye ayarlari, dijital giris ve cikis
konfigiirasyonlar1 gibi tiim ayarlar yapilacaktir.

5.12. Kontrol modiilii programlanabilen minimum 2 adet dijital girise ve 2 adet dijital ¢ikisa sahip olacaktir.
Dijital girislerin Osn ile 10sn arasinda ayarlanabilen aktivasyon gecikmesi bulunacaktir.

5.13. Ayrica kontrol modiilii programlanabilen dijital bir giris vasitasiyla uzaktan calistirilip, vyiikii
besleyebilmeli veya otomatik ¢alisma konumunda sebekeyi her zaman varsayip jeneratoriin calismasini
engelleyebilmelidir,

5.14. Kontrol modiilii yetkisiz kisilerin modiil ayarlarina PC tizerinden girigini engellemek amaciyla operator
ve mithendis olmak iizere iki seviye sifre koruma diizenegine sahip olacaktir.

5.15. Kontrol modiilii, jeneratdr ¢alisma akimi, tam yiik akimiin %50 - %120 degerleri ve 0-30 saniye
arasinda ayarlanabilen agiri akim korumasina sahip olacaktir. Asirt akim durumu olustugunda, modiil
programlanmis olan uyari, ani durdurma ya da kontaktériinii actirarak sogutma siiresi boyunca ¢alistiktan
sonra durma islemini gergeklestirecektir.

5.16. Kontrol modiilii iizerindeki LCD panel iizerinden sisteme ait ariza durum ikazlariyla beraber, sebeke
faz-faz, faz-n6tr gerilimleri, akii voltaji degeri, motor yag basinct degeri, motor hararet sicakhgi degeri,
Jeneratér frekansi, jeneratdr devri, jenerator faz-notr voltaji, jeneratér lig faz akimi ve ¢alisma saati degerleri
izlenebilecektir.

5.17. Kontrol panosunda, acil durumlarda jeneratorii durdurabilmek igin acil stop butonu (kabinsiz
gruplarda) ve jeneratoriin ¢alismadigi durumlarda grup akiisiinii sarj edebilmek i¢in tampon sarj cihazi
bulunacaktir.

5.18. Kontrol panosu, iizerine monte edilecek cihazlara ve kumanda devrelerine kolayca erisilebilecek
sekilde, gelik sagtan mamul menteseli ve kapakli olarak imal edilecektir.

5.19. Jeneratdr kontrol panosundaki tiim elemanlar ve kablolar, ariza durumunda devre takibinin kolay
olmas: igin numaralandirilmis ve bu numaralar ilgili kumanda semalarinda belirtilmis olacaktir. llgili
kumanda semalari, kolay anlasilacak sekilde tasarlanacaktir.

6- OTOMATIK GUC TRANSFER PANOSU:

6.1. Dizel jeneratdr seti, tam kapali gii¢ transfer panosu: en az 1,5 mm DKP sagtan imal edilecektir. Pano;
kapisi menteseli ve kilitli, firin boyal, dolap seklinde duvara monte edilen tip olacaktir. Giig kablo girisleri
panonun altindan yapilacak sekilde dizayn edilecektir.

6.2. Giig transfer panosunun sebeke ve jeneratdr devreleri giriglerinde jeneratdr giiciine uygun motorlu salter
bulunacaktir.

6.3. Sebeke ve Jenerator salterleri arasinda elektriksel kilitleme devresi olacaktir.
/)-.
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6.4. Gerilim altinda olmayan tiim metal aksam topraklanacaktir. Pano igerisinde topraklama barasi olacaktir.
6.5. Tiim kumanda devreleri uygun degerde hat basi sigortalari ile korunacaktir.

7- SES IZOLASYON KABINi:

7.1. Ses izolasyon kabini ¢evre ses kirliligini asgari dereceye indirgemek ve Jjeneratorii dis etkenlerden
korumak maksadiyla jeneratsr digina monte edilen kompakt bir yapiya sahip olacak, yabanci cisim ve yagan
yagmurun girmemesi igin IP 54 koruma standardina uygun olacaktir ve bu standartlara uygunlugu yapilacak
testler ile kontrol edilecektir.

7.2. Elektrostatik boya ile en iyi sekilde paslanmaya karsi boyanmis, en az 1,5 mm kalinlikta sacdan imal
edilmis i¢i yogun tas yiinii ile iizeri perfore sagla kapli, 7 metre mesafede sesi 80-85 dbA seviyeye
indirebilen 6zellikler olacaktir.

7.3. Grubun egzoz susturucusu kabin iginde uygun bir yerde ayr1 olacak ve 1sidan etkilenebilecek kisimlart
korumak i¢in 1s1 yalitimlari iireticinin uygun gordiigii sekilde yapilacaktir.

7.4. Acil durumda grup elektrojenin stop ettirilmesi igin kabin disinda kolayca miidahale edilebilecek sekilde
kumanda panosu iizerinde kirmizi acil stop mantar butonuna ilaveten kabin disina tasmayacak sekilde monte
edilmis ikinci bir buton bulunacaktir,

7.5. Ses izolasyon kabini jeneratériin bakimini yaparken ve arizalarini giderirken cihaza rahatca ulasabilecek
sekilde dlctimlendirilmis ve iiretilmis kompakt yapida olacaktir.

7.6.Saha incelemeleri sirasinda binanin durumu g0z Oniine alinarak kabinsiz teklifte verilebilir.

7.7. Kabinin TS EN ISO 9227°ye gére 1500 saat tuzlu su piskiirtme testinden gegtigi EN 17025 onayli
kuruluslar tarafindan belgelenecektir.

8- 1000 KVA JENERATOR ICiN :

8.1.Ytklenici Didim Atiksu Aritma Tesisinde yeni jeneratSriin montaji i¢in, eski jeneratoriin
demontaj islemini yapacak. Ve idarenin gosterecedi yere nakledecek.

8.2.Yiklenici firma isin alimina miiteakip eski jeneratériin tam anlami ile gallsabilm§si i¢in
eksiklikleri tespit edip sadece bununla ilgili revizyon raporu ve maliyet cetveli ¢ikaracak. Idareye
sunacak,

8.3.Yiiklenici firma ozellikle 1000KVA jenerator icin yerinde tespitte bulunup binann
olgiilerinin uyumu noktasinda, gii¢ transfer panosu uyumu noktasinda ve yeni jeneratiriin
tam anlami ile ¢ahsir duruma gelmesi noktasinda tiim fiziki, bina ,teknik, transfer ve
elektriksel sistem incelemeleri idareninde eslik edecegi teknik ekiple yaparak fiyat verecek.

8.4.Incelemeden yapilan tekliflerde daha sonra ¢ikacak her tiirlii eksikliklerden IDARE sorumlu
olmayacak.

8.5.Yeni alinacak jenerator tesisin biiyiik bir kismina enerji aktaracak. Tamamma degil.
Tesiste bulunan Camur kurutma havuzlarina hizmet vermeyecek. Proje ,kurulum ve
isletmeye alma asamasinda énem arzeden bir konu olup saha incelemelerinde ve teklif
noktasinda énemle dikkate aliniz.
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9-TUM JENERATORLER GARANTI VE GENEL HUSUSLER

9.1.Jeneratérler, kabul tarihinden itibaren 2 yil siire ile yliklenicinin garantisi altinda olacak ve garanti siiresi
bitiminde iicreti karsihginda 10 yil siire ile yedek parga temin ve servis hizmeti verecegini yiiklenici
teklifinde taahhiit edecektir.

9.2.Muayene kabuliiniin yapilmasina miiteakip 2 yil igerisinde ortaya ¢ikacak her tiirlii arizalarda,
arizanin tebliginden itibaren en geg bes (5) saat icerisinde cihaza miidahale ederek en geg li¢ (3) giin
ierisinde arizay1 giderecektir. Bahse konu olan garanti stiresi igerisinde meydana gelebilecek
arizalarda yiiklenici is/is¢ilik, nakil/nakliye, malzeme, v.b. iicretlerini Idareden talep etmeyecektir

9.3.Kullanict hatalarinin disinda kalan kalitesiz malzeme, fabrikasyon hata ve Kalitesiz iscilik nedeniyle
meydana gelen her tiirlii kaza, hasar ve ziyandan iiretici firma sorumlu olacaktir.

9.4.Teklif edilecek jenaratérler 2021 yilinda tiretilmis yeni ve kullanilmamig olacaktir. Herhangi bir
sebepten dolay1 onarim gérmemis olacaktir. Nakliye ve montaj esnasinda ezilme, kirilma, biikiilme,
¢izilme gibi olumsuz durumlar olusursa jenaratérler ve panolar kabul edilmeyecektir.

9.5.Istekliler verecekleri jenaratdrlerin katalog ve datasheetlerini teklif dosyasinda sunacaktrr.
Teknik sartnameye uygun olmayan cihazlar kabul edilmeyecektir.

9.6.Yliklenici; panolarin ve jenaratorlerin kullanim kilavuzlarini ve pano projelerini bir ¢d ve bir
dosya olarak idareye teslim edecektir. Ayrica her panoda bir cep olacak burada pano projeleri ve
Jenaratdr kullamim kilavuzu olacaktir.

9.7.Yiiklenici Idare tarafindan belirlenen sayida teknik personele gerekli tiim egitimi verecektir.

9.8.Montaj esnasinda gerekecek tiim malzemeler ve is/iscilikler yiiklenici tarafindan temini
yapilacaktir. Tim jenaradrler tesislerde bulunan otomasyon PLC sistemine uyumlu olarak
calisacaktir.

9.9.Ytiklenici, ise baglamadan 6nce galisanlarina baret, emniyet kemeri gibi is ve mevzuat geregi
verilmesi gereken is giivenligi ve emniyeti ara¢ ve gereglerini temin edip kullanimindan
sorumludur. Ayrica enerji altinda ¢alisma, kapali alanda ¢aliyma, is giivenligi talimatlarini ve
¢alisanlarin dikkat etmesi gerekli hususlari iceren formu ¢alisanlarina okutarak imzalatacaktir. Bu
formu bir niishasini her ¢alismada Idareye sunacaktir.

9.10.Yiklenici her tiirlii galismay1 fen/sanat kurallarina ve gerekli standartlara uygun olarak.

9.11.Ytiklenici, yapilacak tiim galismalar yerinde kesif, gozlem ve tespit etmek sorumlulugundadur.
Bununla ilgili yasanabilecek her tiirlii sorun ve sikintidan idare sorumlu degildir.

9.12.Yiiklenici, teknik sartnamede belirtilen tiim ¢alismalart ve hususlari Idareden onay alarak
baslatacak, yapacak ve bitirecektir. Idarenin onay1 alinmayan ¢alismalar kabul gérmeyecektir.

9.13.Yiiklenici yer teslim tarihinden itibaren en ge¢ 3 is giinii iginde yapilacak calismalarla ile ilgili
1s takvim programini hazirlayip Idarenin onayina sunacaktir. Her tiirlii calismada bu is takvim

programina uyulacaktir.

9.14.Isin stiresi 120 takvim giiniidiir. Sozlesme imzalanmasina miiteakip is baslamis sayilir.

g
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9.15.Jenarator kontrol paneli Tiirkge menii olacaktir. Jenaratérlerde kullamilan kontrdl paneli,
otomatik gii¢ transfer panosunda kullanilan tiim salt malzemeler tip olarak ayni markanin aym
modeli olacak sekilde Idarenin onayina sunularak uygulamalar1 yapilacaktir.

9.16.Tiim panolarin kendi dahili bazasi olacak ayrica her pano i¢in ayr ayri boyali olacak sekide
ylkseklik en az 30 cm, pano 6l¢iistinde harici bir baza yapilip montaji saglacaktir.

9.17.0tomatik gii¢ transfer panolarinin montaji ve kablo baglantilarimin (tesis a.g. dagitim panosu
ve transfer panosu her iki taraf olmak lizere) yapilip devreye alinmasi Yiiklenicinin
sorumlulugundadir.

9.18.Ylklenici talep edilen jenaratorlerin ve tesislerin kurulu/dinamik giiglerini hesabina gore
¢ikacak olan uygun kesitli ve metrajli kablo ile otomatik gii¢ transfer panosunun montaj ve
baglantilarim yapacaktir. Bu durum ile ilgili Idarenin talep ettigi jenaratérler ve otomatik gii¢
transfer panolarinin lokasyonlarim 6nceden kesif ve tespitini yapmakla sorumludur.

9.19.Panolara kablo montajinin yapilabilmesi i¢in pano altina galvaniz kaph sag¢ kablo tavalari
dosenecektir. Kablo tava kapaklar1 somun civata montajh olacaktir.

9.20.Yiiklenici teknik sartnamedeki tim maddelere gére anahtar teslim olarak bir g¢alisma
gergeklestirecektir.

9.21.Teklif edilen markaya ait Aydin, Denizli, [zmir Il smirlari iginde TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip
en az | adet servis bulunacaktir.

9.22.Kabul tarihinden itibaren garanti siiresince jeneratdrlerin periyodik bakimlari yiiklenici firma tarafindan
licretsiz olarak yapilacaktir.

10- TUM JENERATORLERDE TESLiM, MONTAJ VE DEVREYE ALMA:

10.1.Tiim jeneratdrler, Idare tarafindan soz konusu ilgelerde gosterilen adreslere montaji yapilarak ¢ahsir
halde teslim edilecektir.

10.2.Montaja ait alt yap1 ve kablo hazirhgi, malzeme, devreye alma ve tiim yatay diisey tasima aktarma ve
nakliye isleri yiikleniciye aittir.

Ayrica tam anlami ile devreye alma islemi tamamlaninca IS SAGLIGI VE GUVENLIK KURALLARI
CERCEVESINDE UYARI VE ISARETCI LEVHALAR TEMIN EDILIP UYGUN YERLERE

YERLESTIRILECEK.

10.3.Kapal bina iginde calisacak jenerattrlerde egzoz sistemi bina disina uygun bir sekilde yiiklenici firma
tarafindan ayrica bedel talep edilmeden uzatilacak.

10.4. Transfer panosu ve jeneratér arasi baglanti kablolama isleri yiiklenici firmaya aittir. Yapilan bu
kablolamada kablo tavasi kullanilacaktir.

10.5.Jeneratérler kapasiteleri ile uyumlu garantili akiileri ile teslim edilecek.
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11- TUM JENERATORLERDE KONTROL VE MUAYENE

I'1.1.Yliklenici montaj dncesi tesislerinde jeneratdriin fabrika test ve muayenesi yaptlacak ve bununla ilgili
Idareden bir maddi talebi olmayacak.

I1.2.Test ve muayene igin gerekli yakit, yag test aletleri ve tiim masraflari yiiklenici karsilayacak.

I'1.3.Nakliye veya montaj esnasinda jeneratire ya da montaj yapilacak mahal alt ve iist yapisinda meydana
gelebilecek darbe, hasar, insaat isi gerektiren tahribatlardan idarenin kabuliine kadar yiiklenici firma

sorumludur.

Turgay Budak
Mak.Miih.
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