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03.541 Titresimli silindir'in 1 saatlik tcreti Saat
2 |KGM/15.140 [ Makina ile Serme (Kirmatas, Kum, Cakil ve Benzeri Malzeme) m?

| Teknik Tarifi: Projesine gore ve KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, alttemel, temel malzemeleri veya imla altina

kum silte malzemesinin makine ile serilmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Gerekli makinenin isbasinda temini, makine ile alttemel, temel malzemeleri veya imla altina kum silte malzemesinin tabaka teskil
etmek Uzere seriimesi ile asagdida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” baslgi altinda sayilanlar disinda kalan diger bitiin islerin
yapilmasi igin gerekli her turlu isgilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yuklenici kari ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

Olgi:

Serilmis malzemelerin kabarma ve ¢okme dikkate alinmadan teslim aninda figiire ebadi lzerinden hesap edilen metrekip
cinsinden hacmidir.

Odeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.140'daki "Makine ile Serme (Kirmatas, Kum, Cakil ve Benzeri Malzeme)" m? birim fiyati
Uzerinden yap|I|r

3 KGM/15.140/1 | El ile Serme (Kirmatas, Kum, Cakil ve Benzeri Malzeme) m* |
Teknik Tarifi: Projesine gore ve KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, alttemel, temel malzemelerl veya imla altina
kum silte malzemesinin el ile seriimesi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
El ile alttemel, temel malzemeleri veya imla altina kum silte malzemesinin tabaka teskil etmek Uzere serilmesi ile asagida "Birim
Fiyata Dahil OImayan Masraflar" basligi altinda sayilanlar disinda kalan diger biitun islerin yapiimasi igin gerekli her tiirli isgilik,
malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yiklenici kari ve genel masraflar.
| Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.
Olg:
Serilmis malzemelerin kabarma ve ¢ékme dikkate alinmadan teslim aninda figlire ebadi Gzerinden hesap edilen metrekip
cinsinden hacmidir.
Odeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.140/1'deki "El ile Serme (Kirmatas, Kum, Cakil ve Benzeri Malzeme)" m? birim fiyati
. Uzerinden yapilir.
4 OZEL55 55 mm sentetik ¢im alimi (h_all, kyvars kumu, SBR, graniil, kece m?
uygulama ve nakliye-montaj dahil)
5  OZELAG isr::|a st kapama ag1 15x15 cm g6z aralikli 66 nolu parasit ipinden m2
6 |OZEL-KALE 4 m genisliginde 2 m yiiksekliginde kale direginin yerine konulmasi Adet
(montajl, filesi, boyasi her sey dahil 1 adet)
7 |OZEL-TEL 4x4 goz aralikl 3.5 mm galvaniz kapl PVC tel 6rgi m?2
8 OZEL- Ust tabaka icin FIFAnIn akredite ettigi bir laboratuvar firmasi tarafindan Adet
TESTOND altyapi uygunluk testi yapiimasi
9  |Y.15.001/1A Makine ile yumusak ve sert toprak kazilmasi (Serbest kazi) m?
Teknik Tarifi: Yumusak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinin yapilmasi, tasitlara yiklenmesi, 25 metreye kadar tagsinmasi,
depo, imla veya sedde yerinde bosaltiimasi, serilmesi, ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin doldurulmasi, kazi
yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve diizeltiimesi igin yapilan her tirla malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve gereg giderleri, yuklenici
genel giderleri ve kan dahil, 1 m? kaz fiyat:
Olgi: Kazinin hacmi kazi projesi iizerinden hesaplanir.
Not:
1) Bu birim fiyata 25 metre disindaki tasima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir.
2) Derinlik zammi édenmez.
10 Y.15.001/2B Makine ile her _derlnllk ve her genislikte yumusak ve sert toprak -
kazilmasi (Derin kazi)
Teknik Tarifi: Yumusak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinin yapilmasi, tasitlara yiklenmesi, 25 metreye kadar taginmasi,
depo, imla veya sedde yerinde bosaltilmasi, serilmesi, insaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin doldurulmast, kazilan
yerin taban ve yan cidarlarinin, depo ve dolgunun tesviyesi ve diizeltiimesi igin yapilan her tirli malzeme ve zayiat, isgilik, arag ve
gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m® kazi fiyatr:
Olgii: Kazinin hacmikazi projesi iizerinden hesaplanir.
Not:
1) Bu birim fiyata su zammi, iksa, 25 metre disindaki tagima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir.
2) Derinlik zamml odenmez. ,
11 Y.15.140/05 | Kum temin edilerek, drenaj yapilmasi Em? :
Teknik Tarifi: Tasd|k|| proje ve detaylarina uygun olarak drenaj yapilmasi igin kumun temin edllme5| drenaj yapilacak hendek icine
el ile atiimasi ve tabaka tabaka serilmesi igin, her turlu iscilik, malzeme ve zayiati, is yerinde yikleme, yatay ve dusey tasima,
bosaltma, yiklenici genel giderleri ve karn dahil 1 m® fiyati :
Oleii: Projesindeki dlciilere gére hacmi hesaplanir. N\
{ N y T
12 ¥.15.140/06 | Cakil temin edilerek, drenaj yapiimasi {,___‘;) |

Oska
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Teknik Tarifi: Tasdikli proje ve detaylarina uygun olarak drenaj yapiimasi igin ¢akilin temin edilmesi, drenaj yapilacak hendek igine
el ile atiimasi ve tabaka tabaka serilmesi icin, her turlt iscilik, malzeme ve zayiati, is yerinde yikleme, yatay ve disey tasima,
bosaltma, yuklenici genel giderleri ve kan dahil 1 m? fiyati : "
Olcii: Projesindeki 6lciilere gére hacmi hesaplanir.

13 Y.15.140/07 32mm'ye kadar kirmatas temin edilerek, el ile serme, sulama ve m
. sikistirma yapilmasi
Teknik Tarifi: 32mm'ye kadar kirmatas temin edilmesi, alana dékilmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi, sulanmasi ve tabaka
tabaka tokmaklanarak sikistiriimasi igin her tirli isgilik, malzeme ve zayiat, is yerinde yiikleme, yatay ve disey tagsima, bosaltma,
| yuklenici genel giderleri ve kan dahil, 1 m? fiyati :
| Blcu: Projesindeki dlclilere gére hacmi hesaplanir.
14 Y15140008 32mm'ye kadar kirmatas temin edilerek, makine ile serme, sulama ve m3
| sikistirma yapilmasi
Teknik Tarifi: 32mm'ye kadar kirmatas temin edilmesi, alana dékiilmesi, motor greyderle serilmesi, sulanmasi, titresimli silindir ile
tabaka tabaka sikistirilmasi igin her turlu isgilik, malzeme ve zayiati, is yerinde yikleme, yatay ve disey tagima, bosaltma,
yUklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
Olcii: Projesindeki élciilere gére hacmi hesaplanir.
Beton santralinde uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
15 1Y.16.050/13 basilan, C 16/20 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?
beton dokilmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton tretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m*/sa kapasiteli, dért g6zl agrega bunkerli kompresorli ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollG, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveyér bant sistemli, geri kazanim
{initesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratér, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem &lger ve benzeri her tirlli ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapiimis beton tretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis granilometrik kum-gakil ve/veya
kirmatas, gimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 16/20 sinifinda tretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiklenmesi, is yerine kadar nakli, dékiim yerine
beton pompasi ile basiimasi, yerlestiriimesi, vibratér ile sikistirimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli
her turli iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gere¢ ve laboratuar giderleri, is yerindeki her tirlu yatay ve diigey tagimalar,
yikleme ve bosaltmalar, beton bunyesine giren grantlometrik kum cakil veya kirmatasin ve ¢gimentonun temin edildigi, tretildigi
veya satin alindigi yerden tasitlara yiiklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton
binyesinde ve sulama icin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri
ile her tirlu diger giderler ve yuklenici genel giderleri ve kar dahil, yerinde dokilmis ve basing dayanimi C 16/20 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m® fiyati: '

Olgii: Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

Not:

1) Uretilen veya satin alinan betonun uretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baslamadan énce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina musaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste tretilen veya satin alinan ve yirirllikteki mevzuatina gére piyasa arz kogullarini da tagiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmasi mimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin édeme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli diisldr.

16

Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
Y.16.050/15 basilan, C 25/30 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?
beton dokilmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton iiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?®/sa kapasiteli, dért gézli agrega bunkerli kompresérli ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveyér bant sistemli, geri kazanim
linitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratér, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem &lger ve benzeri her turlii ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmis beton retim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis granilometrik kum-gakil ve/veya
kirmatas, gimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 25/30 sinifinda uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiklenmesi, is yerine kadar nakli, dékiim yerine
beton pompasi ile basiimasi, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistirimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli
her turli iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, is yerindeki her turli yatay ve disey tagimalar,
ylikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum gakil veya kirmatasin ve ¢imentonun temin edildigi, uretildigi
veya satin alindidi yerden tasitlara yiklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton
binyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tum ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri
ile her turlt diger giderler ve yuklenici genel giderleri ve kari dahil, yerinde dékilmis ve basing dayanimi C 25/30 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m? fiyati:

Olgii: Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.

Not:

1) Uretilen veya satin alinan betonun retildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baslamadan énce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullanilmasina misaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste tretilen veya satin alinan ve yduriirlikteki mevzuatina gére piyasa arz kogullarini da tagiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullamimasi mimkin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tzerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
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eklenmesi zorunludur.
3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.
4) Pompa kullaniimamasi halinde analizden pompa bedeli dusldr.

Y 18.460/21 @ 100 mm anma capli, PVC esasli koruge drenaj borusunun temini ve

17 . . R m
yerine désenmesi
Teknik Tarifi: @ 100 mm anma gapli PVC esasli Koruge drenaj borularinin drenaj igin hazirlanmig olan hendege indirilip yerine
désenmesi, her turlti malzeme ve zaiyati, is¢ilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiukleme, yatay ve dugey tasima, bosaltma,
ylklenici genel gideleri ve kari dahil 1 m fiyati:
| Olgii: Projesi izerinden drenaj borusu désenen alan m olarak hesaplanir.
. Not: Drenaj borusunun désenecegdi hendegin kaziimasi, drenaj temel tabanina konulacak malzeme veya beton tabakasi, drenajin
yan ve Ustunin uygun boyutta malzeme ile doldurulmasi ve sikistiriimasi bedelleri kendi pozundan odenlr
18 Y.21.001/03 | Plywood ile diiz ytizeyli betonarme kalibi yapiimasi om? !
Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gére; i¢ yiizeyi yaglanmis 21 mm kalinliginda plywood (film kapll) suni tahtalardan diz yizeyli
beton ve betonarme kalibi yapilmasi, gerekli gérilen vibrasyona dayanacak sekilde takviye edilmesi, kalibin sékulmesi, bu igler
icin gerekli gerekli her tiirli malzeme ve zayiatl ile isgilik, is yerinde yatay-disey tasima, yiikleme-bosaltma, ylklenici genel
giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
Olgii: Kalip géren yizler projesinden veya yerinde &lgiilerek hesaplanir. Bosluk hacmi gikariimayan imalat deliklerinin gevre
kaliplari 6lgtiye dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yiuziinden delik boslugu ¢ikariimaz.
Not:
1) Kalip iskelesi ayrica 6denir.
2) Kaliptan ¢ikan malzeme yikleniciye aittir.
19 ¥.23.014 @__8-__@ 12. mm ngrvurlu beton c¢elik cubugu, gubuklarin kesilmesi, Ton
bikilmesi ve yerine konulmasi
Teknik Tarifi: Nervarla beton gelik gubugunun detay projesine gore kesilip bikilerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, baglama teli ve gerekli her tiirla malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik,
yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyat::
Olgu:
1) Betonarme proje demir donati detaylarina gére kroseler ile birlikte demirin boyu élgulir.
2) Celik gubuklarin agirliklar asagidaki cetvelden alinir.
3) Projede gosterilmeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba katilimaz.
4) Cetveldeki (m) agirliklari hesaba esastir. Baglama teli, ¢elik gubuk siralari arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat analizde
dikkate alindigindan, ayrica édeme yapilmaz.
Cap (@)Birim Agirhigi
mmKg/m
80,395
100,617
120,888
20 Y.23.220 ' Demir borudan kaynakla korkuluk yapiimasi, yerine konulmas| L kg !
Teknik Tarifi: PrOJesme gore her ¢apta boru ile pencere ve bahge duvari parmakliklari ve benzeri l§ler yapllmasn pargalann kaynak
ile eklenmesi yerine tespiti icin her tiirlt malzeme ve zayiat, atelye giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma,
iscilik, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyati:
Olgii: Imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan 6énce tartilir.
Not: Ancak idareler liizum gérdiigu takdirde proje boyutlar lizerinden bitiin profillerin ve diigiim noktalari levhalarinin cetveldeki
\ agirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, %
7'den fazla agirhk dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirigin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.
21 Y.25.002/02 Demir ylizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi Pom i

Teknik Tarifi: Demir imalat ylizeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, O, 100 kg 2. kat (her kat farkh renkte)
antipas surtlmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her tirlii malzeme ve zaiyati, isgilik,
yiklenici genel giderleri ve kar dahil 1 m? fiyati :

Olgii:

a) Mobilyalarda boyanan ytzeyler dlgldr.

b) Kapi ve bélmelerde;

1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki yizia élgular.

2) Kasall (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya digey diizlemdeki iki yliziin élgisiine kasa alanlari dahil edilir.

3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki ylizin élgisiine kasa dahil edilir.

4) Butun olgulerde, girinti, gikinti ve cam bosluklarn élgliye katiimaz. Pencere kenarinda ¢ita varsa, dlgu buradan alinir.

c) Camekan ve pencerelerde;

1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz digina pervazsiz pencerelerde, siva yiiziinden siva yiziine olmak tzere digey
duzlemdeki alani élguliir. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boslugu ¢ikarilmaz, denizlik, kasa ve kenarlar
mevcut ise ayrica olgllerek, alana ilave edilir.

2) Cift pencerelerde aynen olgilir, iki pencere arasindaki ahgap kasa ayri élgulir ve

edilir. Her iki pencerenin iki yuzi
boyanir, birer yiizii hesap edilir. Cam boslugu ¢ikariimaz.
d) Parmaklik ve korkuluklarda bir ytiziin diisey diizlemdeki izdustm alani dlculir. Bog

Ogkal 12yt



