isin Adi: AYDIN ILI EFELER ILCESI HALI SAHA YAPIM iSi AYDIN ILI EFELER ILCESI HALI SAHA YAPIM
ISi (POLIS OZEL HAREKET SUBE MUDURLUGU, ZUBEYDE HANIM ILKOKULU, KARDESKOY ATLETIZM
PiSTi YANI, ATA MAHALLESI CEVAT ALDEMIR ORTAOKULU, EMEL-MUSTAFA USAKLI ANADOLU
LISESI, UMURLU GCOK PROGRAMLI LISESI)

is Grubu: Ana Grup>Iinsaat imalatlari Sayfa1/4
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim | Miktarn
No (%)
19.100.1047 Titresimli silindir'in 1 saatlik tcreti Saat
2 [ KGM/15.140 Makina ile Serme (Kirmatas, Kum, Cakil ve Benzeri Malzeme) m?

Teknik Tarifi: Projesine goére ve KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, alttemel, temel malzemeleri veya imla altina
kum silte malzemesinin makine ile serilmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Gerekli makinenin igbasinda temini, makine ile alttemel, temel malzemeleri veya imia altina kum silte malzemesinin tabaka tegkil
etmek (izere serilmesi ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" baslidi altinda sayilanlar diginda kalan diger batiin islerin
yapilmas! icin gerekli her turli isgilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yiklenici kari ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

Olg:

Serilmig malzemelerin kabarma ve ¢okme dikkate alinmadan teslim aninda figiire ebadi {izerinden hesap edilen metrekiip
cinsinden hacmidir.

Odeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.140'daki "Makine ile Serme (Kirmatas, Kum, Cakil ve Benzeri Malzeme)" m? birim fiyati
tzerinden yap|I|r

3 |KGM/15.140/1 | El ile Serme (Kirmatas, Kum, Cakil ve Benzeri Malzeme) m ;
Teknik Tarifi: Projesine gore ve KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, alttemel, temel malzemelen veya imla altina
kum silte malzemesinin el ile serilmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
El ile alttemel, temel malzemeleri veya imla altina kum silte malzemesinin tabaka tegkil etmek lzere serilmesi ile agagida "Birim
Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” baghgi altinda sayilanlar disinda kalan diger butun islerin yapilmasi igin gerekli her tirld isgilik,
malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile ytklenici kari ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.
Olgu:
Serilmis malzemelerin kabarma ve ¢okme dikkate alinmadan teslim aninda figiire ebadi Gizerinden hesap edilen metrekiip
cinsinden hacmidir.
Odeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.140/1'deki "El ile Serme (Kirmatas, Kum, Cakil ve Benzeri Malzeme)" m? birim fiyat:
Uzerinden yapilir.
4 |OZEL55 55 mm sentetik ¢im alimi (h_all, k_uvars kumu, SBR, granilil, kege m?
uygulama ve nakliye-montaj dahil)

5 OZEL-AG ﬁ;ael;lla st kapama a@1 15x15 cm goz aralkli 66 nolu parasit ipinden m2
" 4 m genisliginde 2 m yiksekliginde kale direginin yerine konulmasi

B OZEL'KALEM (montajl, filesi, boyasi her sey dahil 1 adet) hest

7 |OZEL-TEL 4x4 gbz aralikli 3.5 mm galvaniz kapli PVC tel érgu m?

8 OZEL- Ust tabaka igin FIFAnin akredite ettigi bir laboratuvar firmasi tarafindan Adet

TESTOND altyapi uygunluk testi yapilmasi
9 115.120.1001 Makine ile yumusak ve sert toprak kazilmasi (Serbest kazi) m?
Teknik Tarifi: Yumusak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinin yapiimasi, tasitlara yliklenmesi, 25 metreye kadar taginmasi,
depo, imla veya sedde yerinde bosaltiimasi, serilmesi, ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bogluklarin doldurulmasi, kazi
yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve diizeltimesi igin yapilan her tirlit malzeme ve zayiatl, iscilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici
genel giderleri ve kar dahil, 1 m® kazi fiyati:
Olcii: Kazinin hacmi kazi projesi Gizerinden hesaplanir.
Not:
1) Bu birim fiyata 25 metre disindaki tagima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir.
2) Derinlik zammi 6denmez.

10 115.120.1101 Makine ile her _derlnllk ve her genislikte yumusak ve sert toprak ms

kazilmasi (Derin kazi)

Teknik Tarifi: Yumusak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinin yapilmasi, tasitlara yiklenmesi, 25 metreye kadar taginmasi,
depo, imla veya sedde yerinde bosaltiimasi, serilmesi, insaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bogluklarin doldurulmasi, kazilan
yerin taban ve yan cidarlarinin, depo ve dolgunun tesviyesi ve diizeltiimesi i¢in yapilan her tiirli malzeme ve zayiati, isgilik, arag ve
gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kar dahil, 1 m® kazi fiyati:
Olgt: Kazinin hacmi kazi projesi lizerinden hesaplanir.
Not:
1) Bu birim fiyata su zammi, iksa, 25 metre disindaki tagima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir.
2) Derinlik zammi édenmez. _

11 |15.125.1005 | Kum temin edilerek, drenaj yapilmasi Come !

el ile atilmasi ve tabaka tabaka serilmesi igin, her tirlu isgilik, malzeme t1, is yerinde yiikleme, yatay ve dusey tagima,

Teknik Tarifi: TanIklI proje ve detaylarina uygun olarak drenaj yapllmas{(m kumun temin edilmeé,i, drena:j yapilacak hendek icine
zayz

bosaltma, yiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati :

Oakal(iiz- }1’



isin Adi: AYDIN iLi EFELER ILGCESi HALI SAHA YAPIM iSI AYDIN iLI EFELER ILGESI HALI SAHA YAPIM
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Is Grubu: Ana Grup>insaat imalatlari Sayfa2/4
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim Miktar
No (%)
Olgii: Projesindeki dlculere gére hacmi hesaplanir.
12 15.125.1006 (;akll temin edilerek, drenaj yapiimasi Cm ;
Teknik Tarifi: Tasd|kI| proje ve detaylarina uygun olarak drenaj yapiimasi igin ¢akilin temin edllme5| drenaj yapilacak hendek icine
el ile atiimasi ve tabaka tabaka serilmesi igin, her turl isgilik, malzeme ve zayiatl, is yerinde yikleme, yatay ve diigey tasima,
bosaltma, yiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m* fiyati :
Olcu; Projesindeki dlcilere gére hacmi hesaplanir.
13 115.125.1007  32mm'ye kadar kirmatags temin edilerek, el ile serme, sulama ve m
| sikistirma yapilmasi
Teknik Tarifi: 32mm ye kadar k|rmata§ temin edilmesi, alana dékillmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi, sulanmasi ve tabaka
tabaka tokmakianarak sikistirimasi igin her turl isgilik, malzeme ve zayiati, is yerinde yukIeme yatay ve disey tasima, bosaltma,
yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m?* fiyati :
Olcii: Projesindeki élcillere gére hacmi hesaplanir.
14 15.125.1008 32mm'ye kadar kirmatas temin edilerek, makine ile serme, sulama ve i
sikistirma yapilmasi
Teknik Tarifi: 32mm'ye kadar kirmatas temin edilmesi, alana dékiilmesi, motor greyderle serilmesi, sulanmasi, titregimli silindir ile
tabaka tabaka sikistirilmasi igin her turlt iscilik, malzeme ve zayiati, is yerinde yiikleme, yatay ve digey tagima, bosaltma,
yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
Olcii: Projesindeki élciilere gére hacmi hesaplanir.
Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
15 |15.150.1003 basilan, C 16/20 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?
beton dokilmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton Uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m*/sa kapasiteli, dért gézlu agrega bunkerli kompresoérli ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolli, min. 50 ton kapasiteli ¢imento silosu bulunan konveyér bant sistemli, geri kazanim
unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratér, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yiikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem &lger ve benzeri her tirli ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapiimis beton tretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmig, elenmis granillometrik kum-gakil ve/veya
kirmatas, ¢cimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 16/20 sinifinda uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, is yerine kadar nakli, dékim yerine
beton pompasi ile basiimasi, yerlestirilmesi, vibratér ile sikistiriimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli
her turlt iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, is yerindeki her tiirld yatay ve disey tagimalar,
yiikleme ve bosgaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum cakil veya kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, tretildigi
veya satin alindigi yerden tasitlara yiuklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton
blinyesinde ve sulama icin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri
ile her tirlu diger giderler ve yiiklenici genel giderleri ve kar dahil, yerinde dékilmis ve basing dayanimi C 16/20 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m? fiyati:

Olgu: Projedeki boyutlar Gizerinden hesaplanir.

Not:

1) Uretilen veya satin alinan betonun retildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baslamadan énce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina misaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste tretilen veya satin alinan ve yurirlikteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarini da tagiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmasi mumkin olacaktir. '

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, (izerinde isin adi da belirtiimis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica édenecektir.

4) Pompa kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli dusulur.

16

Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
15.150.1005 basilan, C 25/30 basin¢ dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?
beton doékiilmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton Uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m*/sa kapasiteli, dort gézli agrega bunkerli kompresérli ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolli, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveyor bant sistemli, geri kazanim
Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratér, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yUkleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem &lger ve benzeri her turli ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapiimis beton tiretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis granilometrik kum-gakil ve/veya
kirmatas, ¢cimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 25/30 sinifinda uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapiimasi, transmikserlere yiiklenmesi, is yerine kadar nakli, dékim yerine
beton pompasi ile basiimasi, yerlestiriimesi, vibratér ile sikigtiriimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli
her tiirlii isgilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gere¢ ve laboratuar giderleri, is yerindeki her turlii yatay ve diigey tasimalar,
yikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren granilometrik kum gakil veya kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, tretildigi
veya satin alindig! yerden tasitlara yiuklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton
biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri
ile her tirlu diger giderler ve yiklenici genel giderleri ve kari dahil, yerinde dékiilmis ve basing dayanimi C 25/30 olan gri renkte
normal hazir betonun 1 m? fiyati:

Olgii: Projedeki boyutlar izerinden hesaplanir.

Not:




isin Adi: AYDIN LI EFELER ILGESI HALI SAHA YAPIM iSi AYDIN iLI EFELER ILCESI HALI SAHA YAPIM
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is Grubu: Ana Grup>ingaat imalatlari Sayfa 3/4
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim |  Miktar
No (%)

1) Uretilen veya satin alinan betonun uretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip oimasi ve bu belgeleri
imalata baglamadan once idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina misaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste iiretilen veya satin alinan ve yurirlikteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarini da tagiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmasi mimkin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, iizerinde igin adi da belirtiimis olan faturalarin birer suretinin édeme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullaniimamasi halinde analizden pompa bedeli dusulur.

17 15.205.1001 @ 100 mm anma ¢apli, PVC esasli koruge drenaj borusunun temini ve

. g5 s m
yerine désenmesi

Teknik Tarifi; @ 100 mm anma gapl PVC esasli Koruge drenaj borularinin drenaj igin hazirlanmig olan hendege indirilip yerine
désenmesi, her turli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diigey tasima, bosaltma,
ylklenici genel gideleri ve kari dahil 1 m fiyatu:

Olgi: Projesi iizerinden drenaj borusu dégenen alan m olarak hesaplanir.

Not: Drenaj borusunun désenecegi hendegin kazilmasi, drenaj temel tabanina konulacak malzeme veya beton tabakasi, drenajin

yan ve {stiniun uygun boyutta malzeme ile doldurulmasi ve sikistiriimasi bedelleri kendi pozundan odenlr
18 115.180.1003 | Plywood ile duiz ylizeyli betonarme kalibi yapilmasi T om?

Teknik Tarifi: PI’Oje ve sartnamesine gére; i¢ yuzeyi yaglanmig 21 mm kalinlidinda plywood (film kapll) suni tahtalardan duz yizeyli
beton ve betonarme kalibi yapilmasi, gerekli gériilen vibrasyona dayanacak sekilde takviye edilmesi, kalibin sékilmesi, bu igler
icin gerekli gerekli her turlii malzeme ve zayiati ile isgilik, is yerinde yatay-diisey tagima, yikleme-bosaltma, yuklenici genel
giderleri ve kér dahil, 1 m? fiyati:

Olgi: Kalip goren yiizler projesinden veya yerinde olgiilerek hesaplanir. Bogluk hacmi gikariimayan imalat deliklerinin gevre
kaliplari 8lciiye dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yliziinden delik boglugu ¢ikariimaz.

Not:

1) Kalip iskelesi ayrica édenir.

2) Kaliptan cikan malzeme yukleniciye aittir.

19 15.160.1003 @ 8- @ 12 mm nervirli beton gelik gubudu, cubuklarin kesilmesi,

itz p : Ton
biikilmesi ve yerine konulmasi

Teknik Tarifi; Nervirlii beton gelik gubugunun detay projesine gére kesilip biikilerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, baglama teli ve gerekli her turli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki ykleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, iscilik,
youklenici genel giderleri ve kan dahil, 1 ton fiyati:
Igu:
1) Betonarme proje demir donati detaylarina gére kroseler ile birlikte demirin boyu 6lctlur.
2) Celik gubuklarin agiriiklari agsagidaki cetvelden alinir.
3) Projede gésterilmeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba katiimaz.
4) Cetveldeki (m) agirliklari hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralari arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat analizde
dikkate alindigindan, ayrica édeme yapilmaz.
Cap (@)Birim Agirhgi
mmKg/m
80,395
100,617
120,888

20 {15.550.1203 H l Demir borudan kaynakla korkuluk yapilmasi, yerine konulmasi | kg |

Teknik Tarifi: PrOJesme gore her ¢apta boru ile pencere ve bahge duvar parmakhklarl ve benzeri |§Ier yapllmaS| pargalarin kaynak
ile eklenmesi yerine tespiti igin her tiirli malzeme ve zayiat, atelye giderleri, is yerinde yikleme, yatay ve disey tagima, bosaltma,
isgilik, yuklenici genel giderleri ve kan dahil, (boya bedeli hari¢) 1 kg fiyati:

Olgu: imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan 6nce tartilir.

Not: Ancak idareler luzum gérdugi takdirde proje boyutlan tizerinden bitiin profillerin ve digim noktalan levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirigini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 adirlik fazlasi da 6deme yapilir, %
7'den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

21 |15.540.1102 | Demir yuizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi L ome

Teknik Tarifi: Demlr imalat yuzeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1 kat, 0, 100 kg 2. kat (her kat farkll renkte)
antipas sirilmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik,
ylklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyat: :

Olgu:

a) Mobilyalarda boyanan yuzeyler élgulur.

b) Kapi ve bélmelerde;

1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki ylzi élgllir.

2) Kasall (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya dusey diizlemdeki iki yuzin &lgiisiine kasa alanlari dahil edilir.

3) Kasa ve pervazl olanlarda pervazdan pervaza iki yiiziin 6lgiisiine kasa dahil edilir.

4) Biitun 6lgulerde, girinti, cikinti ve cam bosluklan olgiiye katilmaz. Pencere kenarinda gita varsa, digli buradan alinir.

c) Camekan ve pencerelerde;

1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz digina pervazsiz pencergleﬁ—e\sgva yiiziinden siva yiziine olmak tzere diigey
diizlemdeki alani &lgilir. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam,boslugu cikarilmaz, denizlik, kasa ve kenarlari
mevcut ise ayrica olcllerek, alana ilave edilir. v

Oska/liZ-yt



isin Adi: AYDIN ILi EFELER ILCESI HALI SAk
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is Grubu: Ana Grup>insaat imalatlari Sayfa4 /4
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim . Miktan
No (%)

2) Cift pencerelerde aynen dlgilliir, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayri 6lciiliir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yuzl

boyanir, birer yizii hesap edilir. Cam boslugu gikariimaz.
d) Parmakiik ve korkuluklarda bir yuziin disey diizlemdeki izdusiim alani 6lgilur. Bogluk digiimez.
e) Kolon, cati makasi, kiris, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yuzler élcalr.




