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1. BASINGCLI HAVA KOMPRESORU 300 M3/H 1 Adet

1. Kompresor, Tek Kademeli, Invertorlii vidali, yag enjekteli, hava sogutmal: ve elektronik kontrollii olacaktir.
2, 1 Kompresor Calisma basinci en az 8 bar olmalidir.
3. LCD ekranli Mikroislemcili kontrou paneli olmalidrr,
4. Kompresor maksimum basingta siirekli ¢ahsabilir 6zellikte olacaktir.
5 Kompresor kapasitesi, Slgiilen serbest hava verimi (8 bar igin) en az 5,2 m3/dakika olmalidur.
6. | Kompresor izolasyon kabini igerisine alinmig olmali ve ses seviyesi 1 m'den maksimum 76 db(A) olmalidrr.

~J

i Komprestr iinitesi, "Sicak oda" ve "Soguk oda" prensibiyle ayrilmahdir. Boylece, basinglandirmayla 1sinan kompressr
yag1 ve basingh hava sogutulurken; elektrik motoru, vida blogu gibi komponentlerin bulundugu béliime sicak hava karismamahdir.
Diger bir deyisle, Vida blogu ve Motor ile Hava/Yag radyatorlerinin odalar1 birbirinden ayr1 tasarlanip 1s1 transferi kisitlanarak,
kompresor émrit artirilmalidur,

3. Radyator sogutma fan motoru invertdr ile galistirilmalidir. Sogutma fanlari termostatik olarak kontrol edilerek optimum
ve sabit bir igletme sicakhgi elde edilmeli, asirt 1sinma veya kondens olusumu engellenmelidir,

9. Basingl havadaki kalan yag miktar1 max 4 mg/m3 olmalidir, Uriinde spin-on tip yag separatorii kullanilmis olmalidir,
10, Kompresoriin Elektrik panosunda W otomat (salter) olmalidir.

1. Kompresorler yiik-bos regiilasyon sistemine gore galisacak, isletmedeki basmg ihtiyacina gore galisacak ve istenilen
sabit basing degerinde de ¢alisma 6zelliginde olagaktir.

12. ‘ ' Tahrik sistemi (Vida blogu- elektrik motoru aktarim sistemi) Direk Akuple olmalidir. Elektrik motoru-vida grubu
baglahtisinda elastik kaplin kullanilmis olmalidir.

13. ° Agrlig en fazla 850 kg olmaldir.

14. + 1 Hava baglanti ¢ap1 1%" olmalidir. |

15, Elektronik kumanda paneli tizerinden, anlik titketim kW, Invertor sicakligs, yag sicakligi, basimng bilgileri, yiikte ve bosta
toplam ¢alisma, ar1za durum bilgileri, servis bakim bilgileri okunabilmelidir.

16. Tamamiyla Tiirkge Mentiler igeren Elektronik kumanda olmal; kullaniciyr karisik kodlarla zorlamamali, tiim mesaj ve
uyarilar yazi seklinde gbriilmelidir,

17. Nominal motor giicli en az 30 kW olmalidir.

18. Elektriksel bilgiler: frekans 380 V / 50 Hz, 3 Faz, Yahtim sinifi F class, ana elektrik motoru izolasyon smifi IP55, Ana
elekirik motoru enerji verimlilik sinifi IE3 olmalidir.

[9. Vidali hava kompresoriiniin galigma ortam sicakhgi, - 5 ° C ile + 50 ° C olacaktir. Degistirilebilir mikro cam elyaf 6n
filtre(EU3) ve degistirilebilir kagit elemanh kaset tip hava giris filtresi(3 mikron) olmalidir.

20. Minimum basing valfi, elektropnomatik yiik-bosalt kontrolii emis valfi, Termostatik yag valfi, hizli tahliye valfi ve
susturucusu olmalidir,

21. ‘ - Yag, yag filitresi, yag seperatorii degistirme ¢alisma saati minimum 4000 saat olmalidir. (Buna uygun yag se¢imi ile)
22. y . Anamotor ve fan motoru asir1 akim kontrold, faz sirasi, eksikligi ve dengesizligi kontrolii, PTC ile ana motor sicaklik

kontrolti, Vida agir1 hareket kontrol sistemi, Yag degisimi uyar: sistemi, Seperattr kirlilik ve uyar: sistemi, Hava filtresi kirlilik uyar:
sisteniﬁ, yiiksek basmg emniyet valfi, seperator tanki emniyet valfi, acil stop butonu, servis uyari sistemi olacaktir. Seperatr kirlilik ve

uyari sistemi ve yag degisimi uyar1 sistemi degisim zamani geldiginde uyart verecek; degisim zamani gegtiginde kompresori
durdujracakﬂr. Servis modunda degisimi islemi onaylanmadan kompresor devreye girmeyecektir

23. CE veya TSE belgeli olmalidir.

24, ' Firma tarafindan; garanti belgesi uygulama esaslarma dair yonetmelik geregi garanti belgesinde bulunmas gerekli
bilgilerin (%e yer aldifi garanti belgesi, cihazin teslim edildigi tarihte kuruma teslim edilmelidir.

25, Firma, cihazin orijinal kataloglarinive kitapeiklarint verilecektir. Ayrica, cihazmn kullanmm kilavuzu ve etiket bilgileri
Ttirkge oldrak verilecektir,

26. | Cihazlar, teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) y1l garantili olacaktir. Garanti siiresi iginde bakim, onarim, kalibrasyon,
yedek parga degisimi, teknik servis ve yedek parga satici firma tarafindan ticretsiz saglanacaktir,

27. Cihazlarin; yilda kag defa Bakim ve kalibrasyon gerektigi ile ilgili belge verilecektir,

28. Arizali gegen siire, garanti siiresine eklenir. Garanti siiresi i¢inde, yedek parga gerekmeyen arizalarda en gok 2 (iki),

yedek}parga gerektiren ariza durumunda en ¢ok 10 (on) giin igerisinde ariza giderilecektir. Ancak bazi yedek pargalarm yurt digindan
getirildigi goz éniinde tutularak, bunun belgelenmesi durumunda Hastane Idaresinin onayi ile bu siire uzatilabilecektir. Bu siire cihaza

A A P

I Y
Rannw Tavihi + 22 012 2021 N0-NS ARNDIIT CANMET (2AD /TP 1IN N 22 187 /DIVTEEN CADT CAVNLT
|
I



T.C.
AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITESI HASTANES]

Sayfa:2/11

TALEP ADI:  (2776)TEKNIK BiRTMLER,H};\STANE GENELI IHTIYACINA 10 KALEM YEDEK PARCALAR GRUBU /
150.13 ALIMI

TALEP 19.10.2020
TARIHI ;
TALEP YERI : Teknik Biiro Unitesi |

TEKNIK|SARTNAME

b |
iliskin arizanin servis veya satici bayiye bildirimden itibaren baglar. Bu siire 30 gtinii gegemez. Toplam 30 giinliik siire igerisinde, cihaz
calisu hale getirilemezse firma ayni dzellikleri veya daha Usttin 6zellikleri tasiyan bagka bir cihazi, cihazm onarim: tamamlanincaya
kadar\kurqma birakmayi kabul edecektir. |
29.  Kabul ve muayene sirasinda firmalardan cihazin teknik 6zellikleri ve performansina iligkin testler istenildiginde
yapilabilegektir.
30. | | Cihazin pargalari kullanilmamig olmahdir. Ayni zamanda cihaz; hi¢ kullaniimamis oldugunu belirtir 6zel igaretli orjinal
ambalajinda teslim edilmelidir. Daha 6nce "demo" olarak kullanilmis cihaz teslim alinmaz.
3. Cihazlarin montaj1 firma tarafindanihastanece tahsis edilen yerlere gerekli her tiirlii baglanti yapilarak firma teknik
elemanlarinca tim malzeme ve aksesuarlari ile ¢alisir durumda teslim edilecektir, Cihazin montaj, teslim tarihinden itibaren idarece

belirtilecek siirede tamamlanacaktur. Montaj igin gerekli tiim malzeme ve masraflar firma tarafindan kargilanacaktir. Montaj ile ilgili
¢ikabilecek her tiirlii olumsuzluktan firma sorumludur.

32, . Ttim hava ve elektrik tertibati firma tarafindan diizenlenecektir.
33. © | Tasarim ve imalat hatasi nedeniyle cihazin neden olacag1 yaralanma ve olitmle sonuglanan kazalardan ve her tirlit
maddl hasardan yiiklenici sorumludur.
34. [stekli firma, kesif yaptiktan sonra teklif vermelidir. Kesif yapmadan teklif verildiginde ¢ikacak her tiirlii problemden
1stekh sorumludur. ;
2 | ; SOGUTUCU GAZLI KURUTUCU 300 M3/H 1 Adet
1. Hava kurutucu minimum 5,2 m3/dakika serbest hava gegisi degerini saglamalidir.
2. Hava kurutucuda soguma gazi tipi R134a gazi olmalidur.
3. Hava kurutucunun basingli ¢ig nokt‘am -3°C olmaldir.
4, Hava kurutucu minimum ¢aligma ortam sicaklipi 4°C olmalidur.
S. Hava kurutucu maksimum ¢alisma Ortam sicaklig 43°C olmalidir,
6. Hava kurutucu maksimum giris swakhgl 50 °C olmalidir.
7. Hava kurutucu biinyesinde iki kademeli yag-toz tutucu filtre ile 1 kademeli toz tutucu filtre igermelidir.
8. . 1 CEveyaTSE belgeli olmalidir.
9. . Firma tarafindan; garanti belgesi uygulama esaslarma dair yonetmelik geregi garanti belgesinde bulunmasi gerekli
bllgllerm de yer aldig1 garanti belge51 cihazn teslim edildigi tarihte kuruma teslim edilmelidir.
10. . | Firma, cihazin orijinal kataloglarml ve kitapgiklarini verilecektir. Ayrica, cihazin kullamm kilavuzu ve etiket bilgileri
Tiirkge o arak verilecektir.
Lo Cihazlar, teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) y1l garantili olacaktir. Garanti siiresi i¢inde bakim, onarmm, kalibrasyon,
yedek par¢a degigimi, lekmk servis ve yedek parca satici firma tarafindan ticretsiz saglanacaktur.
12. .~ Cihazlarm; yilda kag defa Bakim ve kalibrasyon gerektigi ile ilgili belge verilecektir.
13. ' Arizah gegen siire, garanti siiresine eklenir. Garanti siiresi iginde, yedek par¢a gerekmeyen arizalarda en gok 2 (iki),

yedek parga gerektiren ariza durumunda en ¢ok 10 (on) giin igerisinde ariza giderilecektir. Ancak bazi yedek pargalarm yurt digmdan
getirildigi goz oniinde tutularak, bunun belgelenmesi durumunda Hastane Idaresinin onayi ile bu siire uzatilabilecektir. Bu siire cihaza
iligkin arizanin servis veya satici bayiye bildirimden itibaren baglar. Bu siire 30 giinii gegemez. Toplam 30 giinliik siire i¢erisinde, cihaz
gahsur hale getirilemezse firma ayni dzellikleri veya daha Ustiin 6zellikleri tagiyan baska bir cihazi, cihazin onarmmi tamamlanincaya
kadar kuruma birakmayi kabul edecektir.

14, Kabul ve muayene sirasinda firmalardan cihazin teknik 6zellikleri ve performansna iliskin testler istenildiginde
yapilabilecektir.

15. @ | Cihazmn pargalar kullanilmamis olmahdlr Ayni zamanda cihaz; hig kullanilmamis oldugunu belirtir 6zel isaretli orjinal
ambalajimda testim edilmelidir. Daha 6nce "demo' olarak kullanilmis cihaz teslim alinmaz.

16. . Cihazlarm montaj: firma tarafindan|hastanece tahsis edilen yerlere gerekli her tiirlii baglant: yapilarak firma teknik
elemanlarinca tiim malzeme ve aksesuarlari ile (;ahslr durumda teslim edilecektir. Cihazin montaji, teslim tarihinden itibaren idarece

behrtllecek stirede tamamlanacaktir. Montaj i¢in gerekli tiim malzeme ve masraflar firma tarafindan kargilanacaktir. Montaj ile ilgili
g:lkabl‘lecek her tiirlit olumsuzluktan firma sorumlydur.

17. i Tim hava ve elektrik tertibati firma tarafindan diizenlenecektir.
18. Tasarim ve imalat hatasi nedeniyle cihazin neden olacagi yaralanma ve 6liimle sonuglanan kazalardan ve her tirlii
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maddi hasardan yiiklenici sorumludur. |
9. [stekli firma, kesif yaptiktan sonra teklif vermelidir. Kesif yapmadan teklif verildiginde ¢ikacak her tiirlii problerden
1stekli sortumludur. !

3 KIMYASAL KURUTUCU 300 M3 1 Adet

1.~ Modiler yapida olmahdir. Zemine veya duvara monte edilebilmelidir.

2.+ . Dublex sistem Rejenerasyonlu 1s1 gerektirmeyen kurutucu her biri iki adet kolon ve bu kolonlar i¢inde bulunan &zel
desikkant kurutma kimyasallarindan olusmalidir. '

3. Kurutucu Kontrol Paneli tarafindan kontrol edilmelidir.

4. Kontrol Paneli tizerinde dijital ekranda kurutucu gikismdaki havanin kuruluk degerini gosteren ¢ig noktasi(Dew Point)

goste;gesu olmali ve bu gostergede kurutucu ¢ikiglhavasinin kag derece oldugu goriilebilmelidir.
' Kurutucu kendi biinyesinde olan iki kolondan biri kurutma yaparken diger kolon rejenerasyon sistemi ile elde edilen
hava vasitast ile kendini kurutabilmelidir. |

6. ' ' Korozyona dayanikh aliiminyum yapida olmalidir.

7. Giris debisi en az 400 m3/h 01ma11§11r.

8. Giris, ¢ikis baglantilar1 1 1/2°° ¢apta olmalidir.

9. Maksimum ¢aligsma basinci 10bar olmalidir.

10. Agirlik maksimum 350kg olmalidur.

11. Teklif edilen malzemeler ve sistemler hastanemizde bulunan sisteme uygun olmahdir.

12, 1+ Cihaz/sistem 220/230 Volt, 50 Hz sebeke elektrigi ile ¢alismalidir. Sistemin voltaj toleransi + % 10 olmalidir ve en az
hem de sarj edilebilir batarya ile ¢aligmalidir, ;

13, Firma tarafindan; garanti belgesi uygulama esaslarina dair ydnetmelik geregi garanti belgesinde bulunmasi gerekli
bilgilerin de yer aldig1 garanti belgesi, cihazin teslim edildigi tarihte kuruma teslim edilmelidir.

14. . Cihazlarin montaj1 firma tarafindan hastanece tahsis edilen yerlere gerekli her tiirlii baglant1 yapilarak firma teknik

elemanlarinca tiim malzeme ve aksesuarlari ile qa11§1r durumda teslim edilecektir. Cihazmn montaji, teslim tarihinden itibaren idarece
behrtilecek stirede tamamlanacaktir. Montaj i¢in gerekh tiim malzeme ve masraflar firma tarafindan karstlanacaktrr. Montaj ile ilgili
glkabllecek her tiirlii olumsuzluktan firma sorumludur.

1s. 3 Malzemeler, teslim tarihinden itibaten en az 2(iki) yil garantili olacaktir. Arizali gegen stire, garanti siiresine eklenir,
16. +  Malzemeler teslim tarihinden itibaren, belirlenen garanti stiresi igin de kalmak kaydiyla, bir yil igerisinde; ayn1 arizanin
1k1den fazla tekrarlamasi veya farkli arizalarin doftten fazla meydana gelmesi veya farkh arizalarin toplamimin altidan fazla olmasi,
durumlarlnda Malzemelerin yenisi ile degistirilecektir.

17. +  Sartnamede bulunan cihazlar ve sistemler garanti siiresi igerisinde; hastanede tamir edilemeyip firma bimyesindeki
teknik servise gonderilmesi veya tamirden sonra cihazlarin kuruma geri génderilisi yiiklenici firma tarafindan yapilacaktir. Bu
gonderimler sirasinda tim sorumluluk yiiklenici firmaya aittir.

18, | Tiim iriinler kullanilmamig olmalidir.
19. Fatura tizerinde iiriinlerin varsa matka, modeli ve seri numarasi yazilacaktir. Bu bilgileri igermeyen faturalar teslim
ahnmayacaktlr
20. ' Tum iiriinler CE veya TSE belgeli olmahdlr
|
4. BASINCLI HAVA TANKI 1000 LT 2 Adet
L. Dikey tipli olan tankin hacmi 1000L olmahdur.
2. Et kalinlig1 en az 6mm olmahdir,
3. 10 bar basinca dayanim saglamahdur.
4, Galvaniz kapli ¢elik veya paslanmaz ¢elikten imal edilmis olmalidar,
S. Elektrostatik toz boyali olmalidir, !
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6. TS 1203 EN 286-1 standartina uygun olmahdir.
7. Tiim aksesuarlari (manometresi, su taliye vanasi ve tank alt1 elektronik su tahliye cihazi) dahil olacaktir.
8. Tank basinet iginde izin verilen maksimum basiner agtiginda tanktaki basinci tahliye edecek sekilde tasarlanmig bir
basing tahliye valfi olmalidur,
9. Tiim tanklar Hastanemiz titketim kapﬂsrtesnw gore dizayn edilmis Komprosér ve hava kurutucu sistemine uygun
olmaldir,
10. Istekli firma, kesif yaptiktan sonra teklif vermelidir. Kesif yapmadan teklif verildiginde ¢ikacak her tiirlit problemden
istekli sorumludur.
11. Uriinler teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) y1l garantili olacaktir.
12. Tiim drtinler kullanilmamis olmahdar,
13, Cihazlarin montaji firma tarafindan hastanece tahsis edilen yerlere gerekli her tiirlii baglant1 yapilarak firma teknik

elemanlarmca tim malzeme ve aksesuarlari ile galisir durumdla teslim edilecektir. Cihazin montaji, teslim tarihinden itibaren idarece
belirtilecek stirede tamamlanacaktir. Montaj igin gerekli tiim malzeme ve masraflar firma tarafindan karsilanacaktir. Montaj ile ilgili
¢ikabilecek her tiirlii olumsuzluktan firma sorumludur,

14. Elektrik baglantis1 6zel bir kutu igqris'me alinarak elektrik kagaklarina kars1 korunmus olacaktir.

15. © . Fatura tizerinde tiriinlerin varsa mafka modeli ve seri numarasi yazilacaktir. Bu bilgileri icermeyen faturalar teslim
alinmayagaktir.

16. Tim triinler CE veya TSE belgeli olmahdlr

17. Tasarim ve imalat hatasi nedeniyle|cihazin neden olacag yaralanma ve 6liimle sonuglanan kazalardan ve her tiirlii

maddi hasardan yiiklenici sorumludur.

5 SOLUNABILIR FILTRE GRUBU 2 Takim

. KONU

Bu Tekn1i< Sartname; hastanenin tiiketim kapasnéslne gore dizayn edilmis Komprosér ve hava kurutucu sistemine uygun filtrasyon
elemanlar1 ve bunlara iliskin teknik 6zellikleri kai)samaktadlr

Flltrasyon elemanlar en az asagidaki Basmglh ha\/a hat filterlerine sahip olmalidir.

o ! On Filtreleme Filtresi
L Genel Amagh Filtre

. Yag Ayirimi Filtresi

. Aktif Karbon Filtresi

On Hiltreleme Filtresi

5um iistli boyutlardaki pargaciklarin ayrilmasmi saglamalidir.
21°C de maksimum yag gecirgenligi Smg/m3 olmalidir.

11k basing kayb1 4045 mbar olmalidir.

Element degisimi igin basing kaybl 700+10 mbar olmalidir.
Maksimum ¢aligma sicakligi 80°C\01ma11d1r

20 bar basing degerine kadar gahsmahdlr

Diferansiyel basing gostergesi olmahdir.

Korozyona ugramayacak malzeme}den iretilmis olmalidur.

7 bar ¢aligma basincinda giris debﬂsi en az 480 m3/h olmaldur.
Giris, ¢ikis baglantilart 1 1/2” ¢apta olmalidir,

— =0 XN kWD

— O
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Genel Amagh Filtre

1- I um {istli boyutlardaki pargaciklarin ayrilmasini saglamalidir.

2- -+ 21°C de maksimum yag gegirgenligi 0,5mg/m3 olmalidir.

3- - llk basing kaybi 8045 mbar olmalidir.

4- Element degisimi i¢in basing kayb1'700+10 mbar olmalidir.

S- - Maksimum ¢aligma sicaklig1 80°C olmalidur.

6- . 20 bar basing degerine kadar ¢aligmalidir.

7- . Diferansiyel basing gostergesi olmalidir.

8- . Korozyona ugramayacak malzemeden iiretilmis olmalidir.

9- 7 bar ¢alisma basmcinda giris debisi en az 480 m3/h olmalidur.
10- Girig, ¢iktg baglantilar: 1 1/2” ¢apta olmalidur.

Yag Ayirtmi Filtresi

I- . 0,0lum tstil boyutlardaki par¢aciklarin ayrilmasmi saglamalidur.
2- . 21°C de maksimum yag gegirgenligi 0,01mg/m3 olmalidir.

3- Ik basing kayb1 100£5 mbar olmalidir.

4- ' Element degisimi igin basing kaybi 700+10 mbar olmalidir.

5- . Maksimum galigma sicakligi 80°C (1)1mahd1r.

6- 20 bar basing degerine kadar ¢alismalidir.

7- i Diferansiyel basing gdstergesi olmalidir.

8- ' . Korozyona ugramayacak malzemeden iiretilmis olmalidir.

9- . 7bar caliyma basincinda giris debisj en az 480 m3/h olmaldir.
10- Giris, ¢ikis baglantilar1 1 1/2”° ¢apta olmalidur.

Aktif Karbon Filtresi

-+ 0,0lum iistii boyutlardaki par¢aciklarn ayrilmasmi saglamalidir.
2- 21°C de maksimum yag gegirgenligi 0,003 mg/m3 olmahdur.

3- i 1lk basing kayb1 80+5 mbar olmalidir.

4- | Element degisimi igin basing kaybi VOO:tIO mbar olmalidir.

5- 1, Maksimum ¢alisma sicaklig1 25°C olmalidir.

6- . 20 bar basing degerine kadar ¢alismalidr.

7- = Diferansiyel basing gostergesi olmalidir.

8- - . Korozyona ugramayacak malzemeden tretilmis olmahdir.

9- 7 bar galiyma basmmcinda girig debisi en az 480 m3/h olmalidir.
10- .~ Giris, ¢ikis baglantilar1 1 1/2°* ¢aptd olmalidir.

GENEL HUSUSLAR

I-  Tim filtreler Hastanemiz tiiketim kdpasitesine gore dizayn edilmis Komprosor ve hava kurutucu sistemine uygun
olmalidir, . 1

2- Lo [stekli firma, kesif yaptiktan sonra teklif vermelidir. Kesif yapmadan teklif verildiginde ¢ikacak her tiirlii problemden
isteklijsorumludur. 3

3 Uriinler teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) y1l garantili olacaktir.
4- ' Tum Uriinler kullanilmamis olmalidir.

5- ' Cihazlarin montaji firma tarafindan hastanece tahsis edilen yerlere gerekli her tiirlii baglanti yapilarak firma teknik

elemanlarinca tiim malzeme ve aksesuarlari ile calisir durumda teslim edilecektir. Cihazin montaji, teslim tarihinden itibaren idarece
belirtilecek siirede tamamlanacaktir. Montaj igin gerekli tiim malzeme ve masraflar firma tarafindan karsilanacaktir. Montaj ile ilgili
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¢ikabilecek her tiirlit olumsuzluktan firma sorumludur.

6- Elektrik baglantis1 6zel bir kutu igerisine almarak elektrik kagaklarma karg korunmus olacaktr,

7- 1+ Fatura lizerinde Griinlerin varsa marka, modeli ve seri numarasi yazilacaktir. Bu bilgileri icermeyen faturalar teslim
alinmayacaktir,

8- . Tium trlnler CE veya TSE belgeli olmalidir.

9- |, Tasarim ve imalat hatas1 nedeniyle cihazin neden olacaf yaralanma ve 6liimle sonuglanan kazalardan ve her tiirlii

maddi hasardan yiiklenici sorumludur.

6 ‘ DIJITAL B.H. KONTROL PANEL] 1 Takim
I. ' Elektronik kontrol paneli 4 adet kompresorii kontrol edebilir 6zellikte olmalidir.
2. ' ' Cihaz harici bir basing sensorii ile tank basincini siirekli takip etmeli ve takip edilmek istenen en yiiksek basing degerinin

en az %30 daha fazlasin dlgebilir dzellikte olmalidir. Bu sayede bir ariza durumunda tanktaki basmg seviyesi tehlikeli boyutlara
ulagmadarn kompresorleri devreden gikarabilir.

3. ' Cihaz lizerinden kompresorler otomatik olarak ¢aligtirilabildigi gibi istendigi durumlarda her biri cihaz tizerinden
bagimsiz bigimde manuel olarak galistirilabilmelidir. Ayrica elektronik cihazmn arizalanmasi yada bakimlarmimn yapildig1 durumlarda
cihaz komple devre digt birakilmis olsa dahi, kompresor tizerindeki bir anahtar yada pako salter yardimiyla kompresorler bagimsiz
olarak gorevlerini yerine getirecek sekilde ¢alistirilabilir olmalidir.

4. | Elektronik kontrol paneli 5l¢lim ve kontrol degerleri ile girilmis olan cihaz ayarlarinin takip edilebildigi bir LCD ekrana
sahip olmalidir.

S. - LCD ekran tizerinden dolum aninda o anki tank basinct ve ayarlanan kapatma basmet , bekleme konumunda iken ise o
anki tank basinci ve ayarlanan agma basimc: goriintiilenmelidir.

6. | Cihaz tizerindeki tuglar yardm ile bir menti tizerinden kompresorlerin her bir ayr1 ayri;

a-Asil, yedek yada arizali oldugu,

b-Kompresor degisim siireleri,

c-Bakim saati ayari, ayarlanabilir olmalidir

7. Menii tizerinden tank basing degerlerine iliskin;

a-Basing birimleri (segilen birime bagli olarak degeri otomatik hesaplayabilir 6zellikte ve en az mmHg ve Bar cinsinden olmak iizere
iki adet),

b- Kofnprésbrlerin kapatma basinglari,

c-Kompresorlerin agma basimnglari,

d- Yatdimer kompresor agma basinei,

e- Yaﬁdlmcl kompresor agma siiresi ayarlanabilir olmalidir.

8. Cihaz kontrol ettigi sistemlere iligkin ayarlanan degerlere bagli olarak sesli ve gorsel alarm verebilir olmali, ayarlanan
stire kadar sesli alarm susturulabilir ve alarmlar sorun giderildikten sonra silinebilir olmalidir.

9. Cihaz kompresorlerin esit siireler ile ¢alisarak, esit yaslanmalarini saBlayabilir 6zellikte ve ayarlanan stire dogrultusunda
otomatik olarak asil ya da yedek pozisyona gegirebilir olmalidir.

10. - Cihaz rezerv tanki bos iken ilk ¢alistirma durumlarinda basmg seviyesi diisiik oldugu i¢in ana segici salter hangi
konumda olursa olsun sistem tiim kompresorleri isletmeye alarak stiratle gerekli basing seviyesini saglamalidir.

1.+ Cihaz asil kompresr devrede iken sarfiyatin fazla olmast durumunda yedek kompresdrleri devreye alarak ayarlanan
basing degerine ulagildiginda devreden tiimiinii ¢ikarabilir olmalidir.

12~ | Cihaz tiretilen ve tiiketilen basingli havanmn birbirine yakin degerde olmast durumunda, 6nceden ayarlanabilen siire
sonunc}la tahk dolmamug ise , yedek kompresor agma basincina diismemis olsa dahi yedek kompresérii devreye almaldr.

13, Cihaz asil kompresorde ¢alisma esnasinda olugacak bir problem durumunda asil kompresorii ariza moduna alip
siradaki yedek kompresorii asil kompresor konumuna getirebilmelidir.

14. . Cihaz kompresdrlerin pozisyonlar: (asil-yedek-ariza) ve devrede olup olmadiklarmi gOsteren ayr1 ayri 151kl
gostergelere sahip olmalidir.

5. Cihaz tank basmcinin degerini uzaktan goriilebilir biiytikliikte sayisal 151kl gostergeye sahip olmalidir,

16. + Cihaz tank doluluk diizeyini gosteren 151klt bir gostergeye sahip olmalidir.
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17. Cihaz kompresorlerin {izerinde bulunan giivenlik amagh bir acil stop butonuna sahip olmali bu butona basildig1 durumda

sadece 0 kompresoril ariza konumuna alarak devre dis1 birakmaly, sorun olmayan diger kompresdrleri devreye alarak ihtiya¢ duyulan
basmq seviyesini saglamalidir.

18. 1 ¢ Cihaz merkezi otomasyon sistemine RS-485 data hatt: {izerinden tiim verileri, MODBUS RTU protokolil ile iletebilir
olmahdir!

19. | ; Kontrol paneli istege bagh olarak teknisyen odasina konulacak merkezi bir alarm goriintilleme modiiliine sahip olmal,
kompresorlerin ¢ahisma konumlari , ariza durumlar1 ve tank basing degeri gori ntiilenebilmelidir,

20, Cihaz istege bagli olarak kendine has bir bilgisayar programi ile uyumlu galisabilir durumda olmali, bu yazilim

sayesinde bilgisayar ekraninda motor pozisyonlari, tank basme1 ve alarm durumlari gibi temel fonksiyonlari ve degerleri
goriintiileyebiliyor olmalidir.

21. Firma tarafindan; garanti belgesi uygulama esaslarina dair yonetmelik geregi garanti belgesinde bulunmasi gerekli
bilgilerinide yer aldig1 garanti belgesi, cihazn teslim edildigi tarihte kuruma teslim edilmelidir,

22, Cihaz, teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) y1l garantili olacaktir. Garanti stiresi i¢inde bakim, onarmm, kalibrasyon,
yedek patca degisimi, teknik servis ve yedek parga satici firma tarafindan ticretsiz saglanacaktr.

23. Arizali gegen siire, garanti siiresine eklenir. Garanti siiresi i¢inde, yedek parga gerekmeyen arizalarda en gok 2 (iki),

yedek patga gerektiren ariza durumunda en ¢ok 10 (on) giin igerisinde ariza giderilecektir. Ancak bazi yedek pargalarin yurt digindan
getirildigi g6z oniinde tutularak, bunun belgelenmesi durumunda Hastane [daresinin onay ile bu siire uzatilabilecektir. Bu siire cihaza
iligkin arlzanin servis veya satici bayiye bildirimden itibaren baglar. Bu stire 30 giinii gegemez. Toplam 30 giinlik siire igerisinde, cihaz
¢alisir hale getirilemezse firma ayni 6zellikleri veya daha tistiin 6zellikleri tagtyan baska bir cihazi, cihazin onarimi tamamlanincaya
kadar kuruma birakmay1 kabul edecektir.
24. ! Cihaz teslim tarihinden itibaren, belirlenen garanti siiresi i¢in de kalmak kaydiyla, bir y1l igerisinde; ayn1 arizanin ikiden
fazld tekrarlamasi veya farkli arizalarin dortten fazla meydana gelmesi veya farkl arizalarin toplaminin altidan fazla olmasi,
duruinlarimda cihazin yenisi ile degistirilecektir.

25. ‘ Uretici, yetkili dagitica, yetkili satici firma cihazin garanti stiresi bitiminden itibaren en az 8(sekiz) y1l boyunca bakim,
onarlm, kahbrasyon yedek parga degisimi ve yedek parga ve teknik servis hizmetlerini ticreti karsiliginda saglamayi kabul edecektir.
26, Kabul ve muayene sirasinda firmalardan cihazin teknik dzellikleri ve performansina iliskin testlerin yapilmasi

istedildigmde gerekli personel ve diizenegi firmalar ticretsiz olarak saglayacaktir. Kabul ve muayenede olusabilecek kaza ve hasardan
yiiklenici firma sorumludur.

27. Yiiklenici, cihaz/iiriin/sistemin 8 yil gegerli fiyath yedek parga listesini ve fiyatlarmi (satin almdigy tarihte doviz
cinsinden) teslimat sirasinda getirecektir.
28. i Cihazlarin montaj: firma tarafindan hastanece tahsis edilen yerlere gerekli her tiirlit baglant: yapilarak firma teknik

elemanlarinca tiim malzeme ve aksesuarlari ile ¢aligir durumda teslim edilecektir. Cihazin montaji, teslim tarihinden itibaren idarece
bellmlecek siirede tamamlanacaktir, Montaj igin gerekli tiim malzeme ve masraflar firma tarafindan kargilanacaktir, Montaj ile ilgili
cikabilecek her tiirlii olumsuzluktan firma sorumludur.

25. % ! Cihaz/iiriin/sistemin teslimati sirasinda diizenlenecek teslimat tutanaginda kabul heyeti ve yiiklenici firma yetkilisinin
imzalarl tam olmadan cihaz teslim alinmaz.

30. | Cihaz/iirin/sistemin pargalari kullanilmamis olmalidir. Ayni zamanda cihaz/triin/sistem; hi¢ kullanilmamis oldugunu
be]1rt1r ozel isaretli orjinal ambalajinda teslim edilmelidir. Daha énce "demo™ olarak kullanilmis cihaz/iirtin/sistem teslim almmaz.

31. 1 Tasarim ve imalat hatas: nedeniyle cihaz/liriin/sistemin neden olacag: yaralanma ve 8liimle sonuglanan kazalardan ve her
tiirl macﬁdi hasardan yiiklenici sorumludur.

32, Cihaz garanti stiresi igerisinde; hastanede tamir edilemeyip firma biinyesindeki teknik servise gonderilmesi veya

tamirden sonra cihazin kuruma geri gonderilisi yiiklenici firma tarafindan yapilacaktir. Bu gonderimler sirasmda tiim sorumluluk
ylklenici firmaya aittir.

v VAKUM TANKI 1000 LT 2 Adet

Elektrostatik toz boyali olmaldur.
] TS EN ISO 7396-1 standartina uygun olmalidir.
Tiim aksesiiarlar1 (manometresi, su taliye vanasi ve tank alti elektronik su tahliye cihazi) dahil olacaktr.
Tank kapasitesi 1.000 Litre olacaktur.
Et kalinlig1 minimum 6 mm olacaktir.
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6. Istekli firma, kesif yaptiktan sonra teklif vermelidir. Kesif yapmadan teklif verildiginde gikacak her tiirlii problemden
istekli sorumludur,

7. . Uriinler teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) y1l garantili olacaktir.

8. Tiim trtinler kullanilmamis olmalidir.

9. Cihazlarin montaji firma tarafindan hastanece tahsis edilen yerlere gerekli her tiirlit baglant1 yapilarak firma teknik

elemanlarinca tlim malzeme ve aksesuarlari ile ¢aligir durumda teslim edilecektir. Cihazin montaj1, teslim tarihinden itibaren idarece
belirtilecek stirede tamamlanacaktir. Montaj igin gerekli tim malzeme ve masraflar firma tarafindan karsilanacaktir. Montaj ile ilgili
¢ikabilecék her tiirlii olumsuzluktan firma sorumludur.

10. Elektrik baglantisi 6zel bir kutu igerisine almarak elektrik kagaklarina karsi korunmus olacaktir.

11. ‘ Fatura {izerinde {iriinlerin varsa marka, modeli ve seri numarasi yaztlacaktir. Bu bilgileri igermeyen faturalar teslim
almmayacaktir.

12, ! Tum tirtinler CE veya TSE belgeli olmalidur.

138 | & Tasarim ve imalat hatasi nedeniyle cihazin neden olacag1 yaralanma ve dliimle sonuglanan kazalardan ve her tiirld

maddi hasardan yiiklenici sorumludur.

8 VAKUM POMPASI 900 M3/H 2 Adet
1. Vakum pompalar1 yag enjekteli olmalidir.
2. Pompada kullanilan yag miktar1 40 litreden fazla olmamalidir
3. Vakum pompalar1 vidali tip olmahidir
4, Vakum pompalari invertorlii olmalidir
5. 7 A Frekans konvertor ile motor devri 600 rpm’e kadar digiiriilebilmelidir
6. | ! Vakum pompalar1 PLC kontrolli olmalidir. Kismi yikklerde galisma oranini izleme imkani olmalidir
7. % M PLC ekrani renkli olmalidir ve 3,5” den kii¢iik olmamalidir
8. PLC dili Tiirkge olarak ayarlanabilir olmalidir
9. Vakum pompalar1 kanopi iginde olmali ve ses seviyesi 73 dB(A)’y1 gegmemelidir. ISO 9614/2 kullanilarak ISO
2151 2004 e gore 6lgiilmiis olmalidir,
10. Calisma esnasinda agi§a ¢ikan sicak havanin bina digina atilabilmesi igin kanopi tizerinde 1zgara olmalidir
1. Cikis havasmdaki yag miktar: tam ytikte 3 mg/m3°den fazla olmamalidir
12. ! Iki veya daha fazla pompa entegre veya harici bir kontrol {initesi ile es yaslandirma ilkesi ile ¢aligmalidir
3. Harici kontrol tinitesi bagka marka sabit devirli pompayida on/off ve es yaslandirma ilkesi ile kontrol edebilmelidir
14. Harici kontrol tinitesi basing aralimni optimize ederek ilave enerji tasarrufu saglayabilmelidir.
15, i Fan motoru 300 w’tan biiyiik olmamalidir,
16. . Pompa 46 °C’ye kadar galisabilmelidir.
7.0 Pompa 100 mbar(a)’da en az 900 m3/h emis kapasitesine sahip olmalidir.
18, = Pompa emisi DN150, Cikigt DN100 olmalidir
19. . Pompa motor giicii 22 kW’tan yiiksek olmamalidir.
20. Pompanin ulasabilecegi en giddetli vakum seviyesi Smbar(a) kadar ditgebilmelidir.
21, Istekli firma, kesif yaptiktan sonra teklif vermelidir. Kesif yapmadan teklif verildiginde ¢ikacak her tiirlii problemden
istekli sorumludur.
22 Urtinler teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) y1l garantili olacaktir,
23, . Tum triinler kullantilmamis olmahdir.
25. | Cihazlarm montaj1 firma tarafindan hastanece tahsis edilen yerlere gerekli her tiirlii baglant1 yapilarak firma teknik

elemanlamnca tiim malzeme ve aksesuarlari ile ¢alisir durumda teslim edilecektir. Cihazin montaji, teslim tarihinden itibaren idarece
belirtilecek siirede tamamlanacaktir. Montaj i¢in gerekli tiim malzeme ve masraflar firma tarafindan karsilanacaktir. Montaj ile ilgili
¢ikabilecek her tirlit olumsuzluktan firma sorumludur.

26. Elekirik baglantisi 6zel bir kutu igerisine alinarak elektrik kagaklarina kars: korunmus olacaktir.
27. Fatura tizerinde tirtinlerin varsa marka, modeli ve seri numarasi yazilacaktir, Bu bilgileri igermeyen faturalar teslim
alinmayacaktir,

A A -
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28. 1 Tiim trtinler CE veya TSE belgeli olmalidir.

29. Tasarim ve imalat hatas1 nedeniyle cihazin neden olacag: yaralanma ve 6liimle sonuglanan kazalardan ve her tiirli

maddi hasardan yiiklenici sorumludur.

9 VAKUM POMPASI BAKTERI FILTRE GRUBU I Adet

Galisma Vakum Seviyesi -400 ile -580 mm Hg arasinda caligmalidir,

Hastane hatti ile Vakum Santral arasma bakteri filtre grubu konmalidir.

Filtre grubu By-Pass devreli 2 set dublex filtreden olusacak ve Filtrelerin verim orani %99.99 olmalidur,
Filtreler degistirme ve bakim kolaylig1 a¢isindan birbirine konik rekorlarla baglanmis olmalidir.

Bakteri filtrelerinden dnce tesisata kagan partikiilleri toplamak i¢in toplama kavanozu bulunmalidir.

. Toplama kavanozu kapag1 korozyona dayanikl alliminyum malzemeden, sisesi ise kirllmaz polikarbon malzemeden
imal edilmelidir.

SR WY

7. Istekli firma, kesif yaptiktan sonra teklif vermelidir. Kesif yapmadan teklif verildiginde ¢ikacak her tiirlii problemden
istekli sorumludur.

8. Uriinler teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) y1l garantili olacaktir.

9 Tim tirtinler kullanilmamis olmalidur,

10. . Cihazlarin montaji1 firma tarafindan hastanece tahsis edilen yerlere gerekli her tiirlii baglanti yapilarak firma teknik
elemanlarinca tiim malzeme ve aksesuarlari ile ¢ahisir durumda teslim edilecektir, Cihazin montaji, teslim tarihinden itibaren idarece
belirtilecek siirede tamamlanacaktir. Montaj igin gerekli tiim malzeme ve masraflar firma tarafindan kargilanacaktir. Montaj ile ilgili
¢ikabilecek her tiirlii olumsuzluktan firma sorumludur.

1.+ Elektrik baglantis1 6zel bir kutu igerisine alinarak elektrik kagaklarina karst korunmus olacaktir.

12. . . Fatura iizerinde tirinlerin varsa marka, modeli ve seri numarasi yazilacaktir, Bu bilgileri igermeyen faturalar teslim
alinmayacaktir.

13. | | Tim irtnler CE veya TSE belgeli olmalidur.

14, . Tasarim ve imalat hatas1 nedeniyle cihazin neden olacag: yaralanma ve 6liimle sonuglanan kazalardan ve her tiirlii

maddi hasardan yiiklenici sorumludur.

10 DIJITAL VAKUM KONTROL PANEL({ 1 Adet
1. Elektronik kontrol paneli 4 adet pompay1 es yaslandirma yaparak kontrol edebilir 6zellikte olmalidir. Bu sayede
pompalarim ¢alisma siirelerinin hep birbirine en yakmn durumda kalmalarisaglanir.
2 Cihaz harici bir basmg sensorti ile tank basincini stirekli takipetmelidir.
3. Elektronik kontrol paneli él¢iim ve kontrol degerleri ile girilmis olan cihaz ayarlarinin takip edilebildigi bir LCD ekrana
sahip olmalidir.
4, LCD ekran tizerinden dolum aninda o anki tank basimci ve ayarlanan kapatma basinci, bekleme konumunda iken ise o

anki tank basinci ve ayarlanan agma basincigoriintiilenmelidir.
i Cihaz tizerindeki tuglar yardimi ile bir men( tzerinden pompalarm her biri ayr ayr;
a-Asil, yedek yada arizali oldugu,
i+ b-Pompa degigim
stireleri,
c-Bakim saati ayari,
ayarlanabilir olmalidur.
Mentl iizerinden tank basing degerlerineiliskin;
a-Basing birimleri (segilen birime bagli olarak degeri otomatik hesaplayabilir &zellikte ve en az mmHG ve Bar cinsinden
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olmak tizere iki adet ),
‘ b-Pompalarin kapatma basimglari, c-Pompalarin agma basmglari,
d-Yardimet pompa agma basinc,
e-Yardimer pompa devreye girme siiresi,
: f-Yardime1 pompa devreye girme orani,ayarlanabilir olmalidir.
. } Cihaz kontrol ettigi sistemlere iliskin ayarlanan degerlere bagli olarak sesli ve gorsel alarm verebilir olmaly, sesli alarm
susturulaE)ilir ve alarmlar sorun giderildikten sonra silinebilirolmalidir.
9. 1 Cihaz pompalarin esit stireler ile galigarak, esit yaslanmalarmi saglayabilir 6zellikte ve ayarlanan siire dogrultusunda
otomatik olarak asil yada yedek pozisyona gegcirebilir olmalhdir.
10. Cihaz rezerv tanki bos iken ilk ¢alistirma durumlarmda vakum seviyesi diistik oldugu igin ana segici salter hangi
konumda olursa olsun sistem tiim pompalari igletmeye alarak stiratle gerekli vakum seviyesini saglamalidr,
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. Cihaz asil pompa devrede iken sarfiyatin fazla olmasi durumunda yedek pompalart devreye alarak ayarlanan basing
degerine ulasildiginda devreden ttimiinil ¢ikarabilir olmalidir.

12. Cihaz tiretilen ve titketilen vakumun birbirine yakin degerde olmas1 durumunda, 6nceden ayarlanabilen siire sonunda
tank dolmamus ise , yedek pompa agma basincina diigmemis olsa dahi yedek pompay1 devreyealmalidir.

13, Cihaz asil pompada ¢alisma esnasinda olusacak bir problem durumunda asil pompay1 ariza moduna alip siradaki yedek
pompay1 asil pompa konumuna getirebilmelidir,

14, Cihaz pompalarin pozisyonlari (asil-yedek-anza) ve devrede olup olmadiklarini gosteren ayr1 ayri 151kl1 gdstergelere
sahip olmalidir,

15. | Cihaz tank basincinin degerini uzaktan gorilebilir bitytiklitkte sayisal 151kl1 gostergeye sahip olmalidir.

16. .+ Cihaz tank doluluk diizeyini gtssteren 1s1kl1 bir gostergeye sahipolmahdir.

17. .+ Cihaz motorlarin bakim zamanlarini haber verecek nitelikte yazihma sahip olmali, teknisyen bakimt gergeklestirdikten
sonra’bu sayaci sifirlayabilmelidir.

18. . Kontrol paneli istege bagli olarak teknisyen odasina konulacak merkezi bir alarm goriintiileme modiiliine sahip olmal,
pompalarm ¢alisma konumlari ve tank basing degeri goriintitlenebilmelidir.

19.  Cihaz standart olarak merkezi otomasyon sistemine RS-485 data hatti {izerinden tiim verileri, uluslararasi standart agik
bir protokol ile iletebilir olmalidir.

20. | Cihaz istege bagh olarak kendine has bir bilgisayar programi ile uyumlu ¢alisabilir durumda olmali, bu yazilim

sayesinde bilgisayar ekraninda motor pozisyonlari, tank basinci ve alarm durumlari gibi temel fonksiyonlari ve degerleri
goriintiileyebiliyor olmahdir.

21, Pano iginde projeye uygun sayida vakum pompasin devreye alip gikarabilecek uygun siiriiciilere sahip olacaktir.

22. Pano motorlara giden elektrigi gerektiginde kapatabilmek igin trifaze bir elektrik sigortasina sahip olmalidir. Ayrica
elektronik kontrol panelinin elektrigini kesmek icinde monofaze bir sigortaya sahip olmalidir.

23. Elektronik kartin arizalanmasi olastligina karsi pano tizerinde her motor igin ayr1 ayr1 “manuel- kapali-otomatik™ galisma

modu segen anahtar sistemi olmali, Pano tizerinden pompalar otomatik olarak cahstirilabildigi gibi istendigi durumlarda her biri
bagimsiz bigimde manuel olarakta ¢alistirilabilmelidir.

24. Pano lizerinde gtivenlik amagli, bakim kapagmna bagl olarak acil durumlarda sistemi komple durdurmak igin bir acil stop
butonuna sahipolmalidir.

25. . Elekirik kumanda panosundaki motor siirticiiler motorlarin daha uzun omiirlti kullanilabilmesi amaciyla yumusak yol
verici (soft starter) kontrollii olmalidir.

26, ' | lstekli firma, kesif yaptiktan sonra teklif vermelidir. Kesif yapmadan teklif verildiginde ¢ikacak her tiirlii problemden
istekliisorumludur.

27. +  Urtnler teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) y1l garantili olacaktir.

28. ' Tiim Uriinler kullanilmamig olmalidur.

29. . Cihazlarin montaji firma tarafindan hastanece tahsis edilen yerlere gerekli her tiirlii baglant1 yapilarak firma teknik

clemanlarinca titm malzeme ve aksesuarlari ile ¢alisir durumda teslim edilecektir, Cihazin montaji, teslim tarihinden itibaren idarece

belirtiljecelq stirede tamamlanacaktir. Montaj igin gerekli tiim malzeme ve masraflar firma tarafindan karsilanacaktir. Montaj ile ilgili
¢ikabilecek her tiirli olumsuzluktan firma sorumludur.

30. . ' Elektrik baglantisi 6zel bir kutu igerisine alinarak elektrik kagaklarina kars1 korunmus olacaktr.
31. Fatura lizerinde iiriinlerin varsa marka, modeli ve seri numarasi yazilacaktir, Bu bilgileri igermeyen faturalar teslim
alinmayacaktir.
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32, Tiim tiriinler CE veya TSE belgeli olmalidir.

33,0 Tasarim ve imalat hatasi nedeniyle cihazin neden olacagi yaralanma ve éliimle sonuglanan kazalardan ve her tiirlil

maddi hasardan yiiklenici sorumludur,

1. KOMISYON UYESI 2. KOMISYQN UYESI FEYON UYES] )

V .
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