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FREKANS KONVERTORLU PANO SATIN ALINMASI i$i
TEKNIK SARTNAMESI

MADDE 1 : KAPSAM

Aydin Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Miidiirligii biinyesinde muhtelif yerlerde bulunan igmesuyu
pompalari i¢in frekans konvertorli siriici panolarinin temini, montaji ve devreye alinmalari isinin
tarif ve teknik 6zelliklerini kapsar. Bu sartnamede ASKi Genel Miidiirliigii idare olarak anilacaktir.

MADDE 2 : GENEL HUSUSLAR

1.

10.

11.

Teklif edilecek frekans konvertdri, dretici firmanin su grubu igin dizayn ettigi su ve atiksu
uygulamalar igin 6zel Uretilmis olmalidir ve pompalarin verimli calismasini saglayacak dzel
fonksiyonlara sahip olmahdir.

Yiiklenici tarafindan teslim edilecek Talep listesindeki ekipmanlarin kabuliinden sonra asgari
24( yirmidort) ay garanti stiresi ve 10 (on) yil yedek parca garantisi verilecektir.

Teklif edilecek frekans konvertori 2021 yilinda Uretilmis yeni ve kullaniimamis olacaktir.
Herhangi bir sebepten dolayr onarim gérmemis olacaktir. Nakliye ve montaj esnasinda
ezilme, kirilma, biikiilme, gizilme gibi olumsuz durumlar olusursa cihazlar ve panolar kabul
edilmeyecektir.

istekliler verecekleri cihazlarin katalog ve datasheetlerini teklif dosyasinda sunacaktir. Teknik
sartnameye uygun olmayan cihazlar kabul edilmeyecektir.

Yiklenici; panolarin ve frekans konvertérlerinin kullanim kilavuzlarini ve pano projelerini bir
cd ve bir dosya olarak idareye teslim edecektir. Ayrica her panoda bir cep olacak burada pano
projeleri ve frekans konvertori kullanim kilavuzu olacaktir.

Montaj esnasinda gerekecek tiim malzemeler ve ig/iscilikler yiklenici tarafindan temini
yapilacaktir.

Yiiklenici, yapilan tim galismalarla ilgili idareden nakliye, nakil, arag, alet, makina, yardimci
personel talep edemez ve licret isteyemez.

Yiklenici her tirlii galhigmay! fen/sanat kurallarina ve gerekli standartlara uygun olarak
yapacaktir.

Yuklenici, isin gerceklestirilebilmesi icin gerekli her tiirli cihaz, ekipman ve 6lgim aleti vb.
kendisi temin edecektir.

Frekans konvertdrlerinin ve panolarin muayene kabuliiniin yapilmasina miteakip 2 il
icerisinde ortaya ¢ikacak her tirli arizalarda, arnzanin tebliginden itibaren en ge¢ bir (1) giin
icerisinde cihaza mudahale ederek en ge¢ 10 giin icerisinde arizay giderecektir. Bahse konu
olan garanti siiresi igerisinde meydana gelebilecek arizalarda yiiklenici is/iscilik, nakil/nakliye,
malzeme, v.b. iicretlerini idareden talep etmeyecektir.

Yiiklenici, Teknik Sartnamenin genel hususlar igerisinde idareye sunulacaktir yazilan
maddelerdeki istenen belge, sertifika ve dokiimanlar s6zlesme imzalanmasina miteakip 5(
bes) is giinii icerisinde idareye teslim edecektir. Her hangi bir sebepten dolayi eksik veya
yanhs evrak sunan Yiiklenicinin sozlesmesi tek tarafli olarak iptal edilir. Yiklenici s6z konusu
olan bu durum ile ilgili hicbir hak iddia edemez.
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Kurumun sahada calisan teknik personellerine cihazlarin kurulumu, hata kodlari, ¢alisma
mantig, PDI programi, pratik bakim teknikleri hakkinda gerekli egitimlerin verilmesi,
kurumun belirleyecegi bir platformda yliklenici firma tarafindan saglanacaktir.

Yuklenici, yapilacak tiim galismalan yerinde kesif, gbzlem ve tespit etmek sorumlulugundadir.
Bununla ilgili yasanabilecek her tiirlii sorun ve sikintidan idare sorumlu degildir.

Yiiklenici, teknik sartnamede belirtilen tiim calismalar ve hususlari idareden onay alarak
baslatacak, yapacak ve bitirecektir. idarenin onayi alinmayan ¢alismalar kabul gérmeyecektir.
isin siiresi 45 takvim giiniidiir. Yer teslim tutanagi imzalanmasina miteakip is baglamis sayilir.
Bu_siireye uyulmadigi takdirde gecikilen her bir giin icin toplam sdézlesme bedelinin
%0,05{onbinde bes)’i oraninda ceza kesilecektir.

MADDE 3 : GEREKLi BELGE VE YETERLILIKLER

1:

AC Hiz Kontrol Cihazlari ve pano dreticisinin ISO 9001 ve ISO 14001 kalite belgeleri
bulunacaktir. Bu belgeleri ihale dosyasinda idareye sunacaklardir.

AC Hiz Kontrol Cihazlar, elektrikli endistriyel kontrol cihazlari igin gegerli Ulusal ve
Uluslararast standartlar ve tavsiyelere uygun olacaktir.

AC Hiz Kontrol Cihazi reticisinin, EN61800-5 Hiz Kontrol Cihazi Gli¢ tesisatindaki elektronik
ekipmanlar belgesi, CSA C22.2 No.4 14-95 Enddstriyel Kontrol Ekipmanlan Uygunlugu, IEC
664 Alcak Gerilim Ekipmanlari igin Yalitim Uygunlugu, 1EC 529 Koruma Sinifi Uygunlugu, IEC
1800 Endistriyel EMC Uygunlugu belgeleri bulunacaktir.

AC Hiz Kontrol Cihazlari, standart endiiksiyonlu sincap kafes AC motorunu, igme suyu dalgic
pompa motorlari, PM motorlari ve senkron motoru calistirabilecek ve hizini kontrol
edebilecektir.

AC Hiz Kontrol Cihazlan, IEC standartlariyla uyumlu olacak sekilde tretilmeli, Avrupa Algak
Gerilim (73/23/EEC veya 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC) Yonergelerine uygun olarak CE,UL
508C’ye uygun olarak UL ve CSA 22.2 N14-95’e uygun olarak CSA isareti tasiyacaktir.

AC Hiz Kontrol Cihazlari, dijital olarak kontrol edilen Darbe Genisligi Modulasyonu (PWM)
ozelligine sahip olacaktir. Tim gili¢ araligindaki invertdr bélimiinde IGBT lere sahip olacaktir.
ve minumum spesifikasyonlari karsilayacaktir.

AC Hiz Kontrol Cihazlarinin marine and offshore installations sertifikasi olacaktir.

AC Hiz Kontrol Cihazlarimin tiim elektronik devre kartlari, ortamdaki olusabilecek olumsuz
cevre kosullarina karsi koruma saglayacak 3C3 sinifi 721-3-3 standardina uygun sekilde
koruyucu vernik ile kaplanmis olacaktir.

AC Hiz Kontrol Cihazlarinin toz korumasi IEC 721-3-3’e gore uygun olmalidir ve 353 sinifini

saglamalidir.

MADDE 4 : TALEP EDILEN SURUCU LOKASYONLARI, GUCLERI VE SAHADA BULUNAN
DALGIC POMPA GUGLERI

DEGERLERI motora uygulacak akim
LOKASYON degerleri
MOTOR MOTOR AKIM (A)

+45C° 'de her 10dakikada bir
SAHADA BULUNAN MOTOR | 1dakika boyunca %110

GUCU (HP) | AKIMI(A)

NAZILLI EGREK 15 25;7 29




NAZILLI ADM 25 41,7 46
NAZILLI YESIL

RIS, 30 48,3 54
CINE KARAMAN 1 25 41,7 46
CINE KARAMAN 2 15 957 29
BOZDOGAN

TOTUNCULER R 5 A3
KARACASU

SERICER 125 185 204
KARACASU

MERKEZ 7 125 185 204
KARACASU

AEREER 3 110 162 179
KARACASU

DANDALAZ ] 125 100 110
(DIK MILLI)

KARACASU

DANDALAZ 2 125 100 110
(DIK MILLI)

KARACASU

DANDALAZ 3 150 120 132
(DIK MILLI)

IICUSADASI KIRAZLI 60 80.5 65
2KU$ADASI KIRAZLI | 80.5 5
I?;{USADASI KIRAZLI |, - i
fUSADASI KIRAZLI |, 125 504
SOKE YENIDOGAN | 60 89,5 99
SOKE OZBEY 60 89,5 99
BUHARKENT 125 185 204




MADDE 5 : YAPILACAK iSLER

1. Takilacak olan AC Hiz Kontrol cihazlari kumanda ve gi¢ kablo baglantilari yapilarak
devreye alinacaktir.

2. Takilacak olan AC Hiz Kontrol cihazi basing transmitéri ile senkron calistiralacak,
idarenin istedigi basing degerleri arasinda igme suyu pompasini devreye alp,
devreden gikartacak.

3. idare kullanilacak olan basing transmitéri icin ekstra licret 6demesi yapmayacaktir.

4. Satin alinan siiriicii panolar, mevcutta bulunan igme suyu kuyularinin yildiz Gicgen
panolarinin yerlerine montaj yapilacaktir. Dalgic pompa eneriji kablolari yildiz-Giggen
panodan sokiiliip siiriici panoya takilacaktir.Bu sebep dolayisi ile ekstra enerji
kablosu kullanimi olmaycaktir. Belirtilen lokasyondaki pompalarin ekstra durumlarda
enerji besleme kablosu kullanilmak zorunda kalinirsa yiiklenici tarafindan
karsilanacaktir.

MADDE 6 : FREKANS KONVERTORU TEKNIK OZELLIKLERI

A. GENEL OZELLIKLERI:
1. ilave enerji tasarrufu saglayabilecek, otomatik enerji optimizasyon ozelligi
olmaldir.
2. Harmonikleri baskilayan ve giris akimini sinirlayan dahili olacak sekilde DC $OK
bobini olacaktir.
3. Tim giiclerdeki AC hiz kontrol cihazlari isletme kolayhg agisindan ayni
markanin ayni model serisi olacaktir.

Degisken ve sabit momentli yikleri stirecek sekilde tasarlanmig olmalidir.

Vektor ve u/f kontrol moduna sahip olmahdir.

Sabit miknatish yiiksek verimlilikli motorlari siirme 6zelligine sahip olmaldir.

AC Hiz Kontrol Cihazi, normal calisma modunda her 10 dakikada 1 dakika

siiresince nominal motor momentinin %110’'undan daha iyi bir asin moment

yetenegi saglayacaktir.

8. Motor ve kontrol ekipmani arasindaki uyumsuzluklari énlemek igin motor
elektriksel modellemesini yapabilecek otomatik motor tanima 6zelligine sahip
olacaktir.

9. Analog girislerden birine baglanacak proses enstriimani (basing dénistirici
vb.) yardimi ile PID kontrolii yapabilmeli, harici bir ilave Kontrol cihazina
ihtiya¢c duyulmamalidir.

10. Cihaz lizerindeki panelden (Bar) basing degeri okunabilmelidir.

11. Cihazda  harici  kontrolér/akilh  réle  baglantisi  gerektirmeyecek,
programlanabilir dahili lojik kontrolér olmalidir.

12. Cihazda “PID Autotuning” 6zelligi bulunmalidir.

13. Kontrol Panelinin dili “Tiirkce” olmahdir. Ayni zamanda kontrol panelinden
kullanicinin secerek diledigi anda degistirebilecegi motor, proses yada cihaza
ait 5 ayri buylklGgi ayni anda izlemek miimkin olacaktir.

14. Hiz kontrol cihazlari aynilabilir bir kontrol paneline sahip olmal, bu panel
tizerinden yada dijital girislerden cihaz kontrol edilebilmelidir. Kontrol
panelinden motor kontrolii iptal edilebilmeli yada siiriiciiye ait parametrelerin
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15,

16.

17.

18.

degistirilmesi bir sifre yardimi ile kilitlenebilmelidir. Bu panel, istenilirse bir
uzatma kablosu yardimi ile siriiciinin monte edildigi pano kapagina
tasinabilmelidir. Kontrol paneli izerinden otomatik/manuel modlan
secilebilmelidir.

Cihazlarin tiim elektronik devre kartlari, ortamdaki olusabilecek olumsuz
cevre kosullarina karsi koruma saglayacak 3C3 sinifi IEC61721-3-3 standardina
uygun sekilde koruyucu vernik ile kaplanmis olacaktir.

AC Hiz Kontrol Cihazi, standart olarak dahili bir Modbus portu igermelidir.
Profibus,Ethernet, Profinet,Devicenet gibi ilave haberlesme kartlarini
destekleyebilmelidir.

Suriici pano kapaklarinda frekans potansiyometresi, manuel/otomatik
mandal buton, reset butonu, ¢alisiyor/ariza lambalar olacaktir.

Hiz kontrol cihazlarinda profinet haberlesme modiilli bulunacaktir.

B. CALISMA KOSULLARI:

1.

= o K

10.

i1,

12.
13
14.
15.
16.
17,
18.

AC Hiz Kontrol Cihazi, asagidaki kosullarda %100 sirekli ¢ikis saglayacaktir.
Kontrol cihazinin belirtilen ortam kosullarinda gerekli ¢ikis akimini kayipsiz
saglamasi icin, ortam sicakhgi AC hiz kontrol cihazlar igin 45 °C'den fazlaysa
ve kurulum yiiksekligi deniz seviyesinin 1000 m ustiinden fazlaysa, Uretici
gerekli glic artimini yapmak zorundadir.

Nominal Girig Gerilimi ve Giig araligi: 380 —480V +10%

THD : THD <%40 (%80-%100 ylikte)

Glic Faktori : Nominal yukte = 0,98

Hizlanma/Yavaslama Siiresi : Ayarlanabilir siire, dogrusal rampa, S seklinde
rampa, U veya 6zel profil ile,

Asiri Yiiklenebilirlik : Her 10 dakikada 1 dakika siire ile nominal
akimin%110°u kadar yiiklenmelidir.
Calisma Sicakhig : Standart AC hiz kontrol cihazlari tam yiikte

+ 45°C'de kayipsiz ¢alisacaktir.

Depolama Sicakhg : En az -15°C +60°C arasi,

Maksimum Calisma Yuksekligi : 1000m ye kadar deger kaybi olmadan, en az
1000m....3000m arasinda gii¢ artimiile ¢alisabilmelidir.

Maksimum Bagil Nem : IEC 60068-2-2'e gore yogusmasiz ve su damlasiz
%95’e kadar olmahdir.

Korozyon seviyesi: IEC 721-3-3"e gore sogutma havasi ve kimyasal gazlara
karsi 3C3 sinifini saglamalidir.

Biyolojik Koruma: IEC 721-3-3"e gére uygun olmahdir.

Toz Korumasi: IEC 721-3-3"e gore uygun olmalidir ve 353 sinifini saglamahdir,
Elektrostatik Desarj : IEC/EN 61000-4-2'e uygun olmaldir.

Elektromanyetik Alan: IEC/EN 61000-4-3" uygun olmahdir.

Hizl Gegici Yanma: IEC/EN 61000-4-4'e uygun olmalidir.

Dalgalanmaya Uyumluluk: IEC/EN 61000-4-5"e uygun olmahdir.
Elektromanyetik Uyumluluk: IEC/EN 61800-3'e gore standart cihaz 200
metreye kadar mesafedeki motoru gerilim disimi olmadan aksesuarsiz



besleyebilecek kategori 1 A1/B(C1) tipi RFI/EMC filtreye sahip olmaldir. (Bu
ozellik dahili olarak saglanmiyor ise, harici ¢ikis filtresi eklenmelidir.)
C. KORUMALAR:
1. AC Hiz Kontrol Cihazi asagidaki temel korumalari saglamaldir.
Giris asirn gerilim
Giris diislik gerilim
Giris asiri akim
Giris faz kaybi
DC bara asiri gerilim
DC bara disik gerilim
Cihaz asiri iIsinma
IGBT astiriisinma
. Cikis (motor) faz kaybi
. Cikis fazlar arasi kisa devre
. Cikis faz yada fazlar — toprak arasi kisa devre
. Motor asiri yiik algilamasi
. Motor sikisma korumasi
. Motor sicaklik korumasi
. Motor sensorli sicaklik korumasi (PTC, PT100, PT1000)
. Asin hiz
. Analog presesi izleyen referans sinyalinin kaybi durumunda, AC Hiz Kontrol
Cihazi hata verecek ve/veya kullanici tarafindan tanmimlanan yazihimda
programli hiz ayarinda veya son hizda galisacaktir.
D. KULLANICI ARA BiRIMi:

1. Kullanmcr arabirimi, kullanicilar arasinda karisikhg engellemek ve birkag farkli
birim icin egitim verme gereksinimini ortadan kaldirmak igin, tiim gii¢ aralig
icin ayni olacaktir.

2. Hiz komutu ve referans farkh kontrol kaynaklarindan alinabilir:

© 0 NOU A WN

el o T e o S P Sy Gy Y
00 N WU b WNRO

. G/C terminalleri,

o Haberlesme sebekesi

° Uzak grafik ekran terminali
. Temel izleme Verileri

. Motor akimi

o Motor frekansi

° Cikis giicii

° Motor sicaklik durumu

o Referans frekans

o Hiz kontrol cihazi sicaklik durumu
e Sebeke Gerilimi

e DC Bara Gerilimi

. Durum fonksiyonu

E. GIRIS VE CIKISLAR:



8.6.1. Kontrol sistemi arabirimiyle birlikte kullanilacak olan asagidaki standart
Giris ve Cikiglar saglanacaktir. Girig gikig sayilari arttinlabilir olmaldr.

8.6.2. En az 2 x Analog Giris : Programlanabilir akim girisi 0(4) - 20mA veya 0
— 10V Analog girislerin 1 tanesi, PTC veya PT100 ile kullanilabilmelidir.

8.6.3. En az 1 x Analog Cikis : Programlanabilir akim ¢ikisi 0 (4) - 20mA veya
0-10V

86.4. En az 6 x Programlanabilir Dijital Giris: IEC 61131-2 ile uyumlu
sebekeden yalitimh olmali ve tiim logic girisler blok veya kaynakta
kullanilabilmelidir.

8.6.5. En az 2 x Role Cikisi: IEC 61131-2 ile uyumlu, Enversor kuru kontakl 2 x
Programlanabilir Dijital réle cikigt olmali ve 1 gikis Griin denetimine &zel
atanabilmelidir.

F. INSAN MAKINE ARA BiRiMi ( OPERATOR PANEL):

1z

L

10.

AC Hiz Kontrol Cihazi, ¢ikarilabilir bir Tiirkge grafik ekrana sahip olmalidir.
Grafik ekran asagidaki 6zellikleri barindirmalidir :

Grafik ekranli tus takimi

Ekranda programlanabilir arka aydinlatmali bir ekran bulunmalidir.
Gériintiilenen mesajlar; ingilizce veya Tirkge olmak tizere 2 dilde diiz metin
seklinde olacaktir.

Hizli ve kolay devreye alma islemi icin saglanacak menii ile parametre ayarlan,
gercek metin mesajlari ve gergek ayar araligiyla kolayca erisilebilir ve kullanici
dostu olacaktir.

AC Hiz Kontrol Cihazi, ayarlanmig parametrelerin izinsiz olarak degistirilmesini
engellemek igin parola korumasi saglayacaktir.

AC Hiz Kontrol Cihazi, licretsiz bir bilgisayar yazimina ve bilgisayar baglantisi
icin bir usb porta sahip olacaktir.

Bilgisayar yaziimi, AC Hiz Kontrol Cihazi tarafindan kullanilan tim dabhili
ayarlar goriintiileyebilecektir.

AC Hiz Kontrol Cihazi, en az son 10 hatay saklayabilecektir. En son alinan
hatadaki Frekans, Akim, Voltage, DC link ve Referans bilgilerinin son 10 sn
datalan ekranda okunabilmelidir.

Panel Uzerinde “Bilgi-Info” tusu olmali ve parametre hakkinda kisa bir
bilgilendirme  yapilabilmelidir. Bu sayede Uriin manueli kullaniimadan
parametre bilgisi okunabilmelidir.

G. POMPA UYGULAMA VE KORUMA FONKSIYONLARI:

1.
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Pompa pervanesinde sedimentasyonu 6nlemek adina pompayi diizenli olarak
baslatmak lizere Pompa Temizleme fonksiyonu,

Pompa Kavitasyon Korumasi,

Sistemin kuru ¢calismasini 6nlemek igin bir kuru ¢calisma korumasi,

Hizli Baglatma,

Bos boru dolum,

Kog darbesi 6nleme,

Cekvalf koruma,

Uyku Modu,

2



9.

Pompa egrisi izleme,

10. Pompa temizleme,
11. Boru patlamasinin ya da olagan ¢alismasinin disinda galisan bir bélgenin tespit

edilmesi igin Yiiksek akis korumasi,

12. Pompa y6niiniin degismesini secme imkani saglayacaktir.
H. UYGULAMA KONTROL FONKSIYONLARI:

1.
2.

Coklu Pompa Kontrolii, hareketli master ile Master/Slave fonksiyonu,
Pompanin ¢alismama durumunda tlketimi azaltmak i¢in uyku modu
fonksiyonu,

Akis 6lciim cihazini baglamak igin bir darbe girisi,

Su sebekesinde belirtilen basingtaki bir islemi veya akis referansini korumak
icin islem kontrolii (PID) fonksiyonu,

Su tliketiminin sinirlanmasini miimkin kilmak igin Akig sinirlama fonksiyonu,
Boru dolumu sirasinda Kog Darbesi etkisini de 6nlemek adina diizgiin bir
kontrol gergeklestirmek icin Boru Doldurma fonksiyonu,

Su talebinin disiik oldugu ya da ana pompalarin ¢alisir konumda olmasinin
gerekmedigi  durumlarda uygulamanin  asamalarini  yénetmek icin
Uyku/Uyandirma fonksiyonu.

i. ACHIZ KONTROL CiHAZI FONKSiYONLARI:

i.  Uygulama Koruma Fonksiyonlari

1. Dénen yiiki (motoru) Yakalama,

2. Sebeke girisi faz kayb1 korumasi,

3. Akim sinirlamas,

4. Diusuk Yuk korumasi,

5. Asin Yiik korumasi,

6. Harici hata,

7. Motorun ters donme engelleme

8. Al kaybi yonetimi ve Kablo kopmasi durumunda ekrana text
olarak ”"Al kablosu koptu” gibi degisken tiirkce terimler
yazilabilmelidir,

9. Termik Sensdr yénetimi,

10. Elektronik olarak motor sicakhgini hesaplayarak motor
termistor alarmi alinabilmeli

11. Servis sirekliligi saglanabilmesi icin akim limitinde iken gikis
frekansini diigiirebilmeli.

ii. Motor Kontrol Fonksiyonu

1. Asenkron motor

2. Motor parametresi hassas ayar fonksiyonu

3. PM motor ayar fonksiyonu

4. Motor otomatik tanima

iii. Hiz Ayar Noktasi ve Rampa Fonksiyonlari
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1. AC Hiz Kontrol Cihazinin saglamasi gereken Hiz ayar noktasi ve
rampa fonksiyonlar asagidakilerle uyumlu olmalidir;
Maksimum gikis frekansi fonksiyonu
Dustik ve Yiiksek hiz 6lgeklendirme ve sinirlandirma fonksiyonu
Hiz toplama referanslari fonksiyonu
On ayarl hiz referanslari fonksiyonu
Jog fonksiyonu
Yukari-Asagi hiz referanslar
Rampa Yavaslama adaptasyonu
9. Cikis anahtarlama frekansi
iv. Durma Fonksiyonlari
1. AC Hiz Kontrol Cihazinin saglamasi gereken Durma fonksiyonu
asagidakilerle uyumlu olmahdir:
2. Serbest durug veya rampali durug
3. Durma fonksiyonu
4. Motor durma algilamasinda DC enjeksiyonu ile veya DC fren
durma
5. Motordaki nemin engellenmesi icin, baslangic aninda motor
sargilarinin isitilabilmesi
6. Hata durdurma
7. Gii¢ kaybinda kontrollii durma

® N U A WM

MADDE 7 : DiKILi TiP MODULER PANO TEKNIK OZELLIKLERi

1.

Panolarin tiim mekanik aksami, bu konuda iiretim yapan bir ureticinin imal
etti§i yapi elemanlari serisinden markalanmis ve isaretlenmis, prefabrik
elemanlar olacak, gerektiginde ayni seriye ait elemanlar ile degistirilebilecek,
genisletilebilecek veya yeniden diizenlenebilecektir; 6zetle modiiler olacaktir.
idarenin istedigi tim siiriicii panolar, harici tip pano olacaktir.

Panolar TS EN 62208 standardina, ISO 9001 Kalite yénetim sistemi, ISO 14001
Cevre yonetim sistemi, ISO 18001 is sagligi ve giivenligi yénetim sistemi
belgelerine haiz bir Uretici tarafindan imal edilmelidir. Ureticiye ait olan bu
belgeler ihale dokiimanlanyla birlikte verilecektir.

Tam mekanik aksamin imalatinda hazir galvanizli sac kullanilacaktir.
Boyanacak kisimlar, drnegin kapi ve kapaklar, 6zellikle de zeminle temas
halinde olan bazalar galvanizli sagtan imal edilecek ve boyanacaktir. Bu sayede
yiiksek korozyon dayanimi saglanacaktir. Panolarin korozyon dayanimini
kanitlayan “nemli 1s1 ¢evrim deneyi raporu ihale dokiimanlari kapsaminda
verilecektir.

Boyama islemi elektrostatik toz boyama yéntemiyle gerekli 6n temizlik ve
fosfatlama islemlerinin uygulanmasi suretiyle gergekle legektir. Boya rengi RAL
7035, boya tiirii putiirli -wrinkle- ve kalinlig 60 mikron olacaktir.

Panolarin imalatinda kaynak teknigi kullanilmayacak ve dolaysiyla da
galvanizli saca zarar verilmeden imalat yapilacaktir. Parcalarin birbirleriyle
birlestirilmeleri civatalama veya perginleme teknikleriyle gerceklesecek ve
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tum parcalarin birbirleriyle es potansiyel olacak sekilde temas halinde olmalar
saglanacaktir. On kapilarin topraklanmalar icin ayrica sari-yesil renkte veya
¢iplak orgli halinde topraklama iletkeni kullanilacaktir. Bu sayede dolayli
temas ile elektrik carpmasina kargi koruma saglanacaktir. Ayrica dogrudan
temas yoluyla elektrik carpmasina kargi koruma amaciyla panonun normal
isletme sartlarina miidahale edilmesi s6z konusu olmayan kisimlari IP2X
koruma sinifina uygun (parmak gecmeyecek sekilde) olarak é&rtiilecektir.
Bunun icin 6n 6rti elemanlar kullanacaktir.

7. Panonun tim agirhg en az 2 mm kalinhiginda sactan mamul iskelet yapisi
tarafindan taginacaktir. Kapi ve kapaklarin pano iskeletine mukavemet
kazandirict  etkisi  olmayacaktir.  Bunlar iskelet gercevesi  icine
yerlestiriimeyecek ve istenildiginde kolay bir sekilde sokiillp, takilabilecektir.

8. Tum tagtyici elemanlar 2 mm ve daha kalin galvanizli sac malzemeden imal
edilecektir. Bunlarin kolay sabitlenmesi ve sokiilebilmesini sagalmak amaciyla
mukavemet arttirrken civatalama sayisini azaltacak sekilde yarik ve
kabartmalarin olusturdugu gecmeler kullanilacaktir. Tim elemanlar, iskelet
yapisinin olusturdugu hacim igerisinde -DIN 43660’a uygun olacak sekilde- her
¢ boyut ekseninde 25 mm adim araliginda tespit edilebilecektir. Bu sayede
mekanik degisiklikler ve panoda yapilabilecek gelistirmeler kolayca
uygulanabilecektir.

9. Kullanilacak kilitler yukari ve asag yénde calisan mekanizmali ve kollu tipte
olacaktir. Mentese ve kilitleme noktalarinin sayisi; iistte, altta ve ortada olmak
lUzere en az 3 adet olacaktir. On kapilarin istten ve alttan deforme olmalarini
engellemek amaciyla kapi ici destek profilleri mevcut olacaktr. Menteseler
disaridan goziikmeyecektir ve kapinin en az 120 derece acilmasina miisaade
edecektir. Tim 6n kapi ile yan ve arka kapaklarda ek yeri olmayan, yerinde
dokilmiis politiretan conta bulunacaktir. Panolarin toz ve suya koruma sinifi
IP55 olacaktir. Koruma sinifinin dogrulanmasina iliskin test belgesi veya
sertifika sayfasi ihale dokiimanlari kapsaminda verilecektir. Panolarin alt
kisimlari da IP55 koruma sinifina uygun olarak értiili olacak, kablo giris -
¢ikisina miisaade edecek ancak toz ve kedi, fare, yilan, bécek gibi canhlarin
girmesine engel olacaktir. Ayrica hepsinde 100 mm yiiksekliginde siyah renkte
baza bulunacaktir. Panolarin IEC 62262’ye gére mekanik darbelere kars
koruma derecesi IK10 olacaktir.

10. Panolarin taginmasinin saglkh bir sekilde gerceklestirilebilmesi icin Ustte aski
baglanti noktalari bulunacaktir.

11. Panolar, kullamlacak olan frekans konvertériiniin ihtiyac duyacag
havalandirma ve yerlesim diizenine uygun olarak dizayn edilecek olup, bu
husus ile ilgili olusacak olan aksakliklardan Yiiklenici sorumlu olacaktr.

MADDE 8: KUSURSUZLUK iMKANSIZLIK ( MUCBIR SEBEPLER)

1. Taraflar, diger tarafin faaliyetlerini gegici veya daimi olarak durdurmasi,
yangin, deprem, sel gibi dogal afetler, is yerindeki grev ve mevzuatinda
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micbir sebep olarak kabul edilen durumlarda 6ngériildiigii sekilde karsi tarafa
bildirmek suretiyle miicbir sebep hiikiimlerinden yararlanabilir.

2. Taraflar, miicbir sebep hallerinde, derhal diger tarafa s6z konusu miicbir
sebep halinin baslangig tarihini, mahiyetini ve tahmini siiresinin ihbar
edecektir.

3. Bu bildirimi yapmis olmak, bildirimi yapan tarafin bu sozlesmeden
kaynaklanan yiikiimliiliiklerini ortadan kaldirmaz.

4. Mlcbir sebep ortadan kalktigi ve sistemin normale déndiigi taraflarca
saptandiginda sézlesme uygulanmaya devam eder.

5. Tedarik¢i her ne nam altinda olursa olsun Miicbir Sebeplerden dolayi tazminat
talebinde bulunmayacaktir.

MADDE 9: SORUMLULUK VE CEZA SARTLARI

1. ihaleyi kazanan YUKLENICI, sartnamede belirtilen hususlari uygulamakla
yakimlidir. Sartnamede belirtiimeyen hususlarda Enerji Mevzuat ve
Kanunlari, E.P.D.K" nin ilgili y6netmelikleri ve tebligleri, 4734 sayili Kamu ihale
Kanunu ve ilgili Yénetmelikleri gegerlidir.

2. YUKLENICi'nin, anlagmalardan dogan yiikiimliiliiklerini kasten veya baska
herhangi bir nedenden dolayi yerine getirmemesi nedenleriyle bu ihale
kapsaminda yiiklenmis oldugu ASKi Genel Miidiirliigii’'niin sézlesme konusu
ihtiyacini karsilayamamasi durumunda, IDARE’nin ugrayacagl zarari tedarikgi
Aydin Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Miidiirliigi’ne 6demekle yiikiimliidiir.

Hidayet Tugay SARIKAYA Dilan Zehra PEZUKOGLU
Elk. Elekt. Miih. Enj. Sis. Mih.



